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Proiettore con braccio estensibile per canalina
da superficie m

170 210
191
h < 1M . 170 . . 122 205 .
|
“a - !
. 90 . 135
78 . 78
. *260« ° . 295 .
. 228 . . 263 .
90° (356° 9 90° (356° 9
——— los 850° & —=— D 105 s850° &
1P20 @ (N 773 0 (N 1401
mnow 1000 lm 183w 1500 lm
codice codice codice codice codice codice codice codice codice codice
LED dri ; S LED - p o
river corpo ottica lumen finitura driver corpo ottica lumen finitura
10S lumen 10S lumen
€ LL1 nominale Ko CRI € LL2 nominale Ko CRI
ZD92 15 HW, 803 2700 >90 112 ZD93 A 11 HW; 1148 2700 90 12
292,00 1] 330,00 2
12 29° HQ 873 3000 >90 31 B 15° HQ 1221 3000 »>90 131
13 47 WW, 1044 3000 >80 1] 21° WW,; 1500 3000 >80
332,00 Vi 370,00 v
K, senza NN 1166 4000 >80 D 29° NN 1661 4000 >80
ottica \E| 510
342,00 (D 380,00 L]
senza
ottica
300,00 1Ty 338,00 |
esempio configurazione 10,.ZD92|1,.. HQ 12, esempio configurazione 19,.ZD93|A|. HQ ;12
| prezzi si intendono comprensivi di:
codice driver, codice corpo, codice ottica, codice lumen, codice finitura.
22W 2500 lm
codice codice codice codice codice
LED - p o
driver corpo ottica lumen finitura
10S lumen
£ LL2 nominale CRI
ZD95 A 11 (HW; 1916 2700 >90 12
361,00 1]
1B 15° HQ; 2038 3000 >90 131
Cy 21° WW; 2450 3000 >80
401,00 v
D 29° NN 2759 4000 >80
13 51°
411,00 D
senza
K, ottica
369,00 |
esempio configurazione 19,.ZD95|A|. HQ ;12

| prezzi si intendono comprensivi di:
codice driver, codice corpo, codice ottica, codice lumen, codice finitura.

LED LED nS
10S 10SLL2 ® @ g
LL2 FOOD =

Accessori vedi [pag. 115). Componenti per canalina vedi (pag. 118-125).
Dati fotometrici vedi (pag. 704-705 / 708-709).

LED LED
10S I0SLL1 ® @
LL1 FOOD

Accessori vedi [pag. 115). Componenti per canalina vedi [pag. 118-125).
Dati fotometrici vedi (pag. 702).
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Proiettore con braccio estensibile per canalina
da superficie m

210
191
A - 122 - 205 .
t .
: 135
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’ ce95 .
. 263 .
90° (356° 9
—— 10s 850° &
ot D 05 (S 1384
30w 3500 lm
LED codice codice codice codice codice
driver corpo ottica lumen finitura
10S lumen
€ LL2 nominale CRI
ZD97 A 11 (HWy 2767 2700 >90 12
403,00 2
L1 15° HQ 2944 3000 >90 131
1] 21° WW; 3617 3000 >80
443,00 1V
D 29° NN 3798 4000 >80
LEj 51°
453,00 D
senza
ottica
esempio configurazione 18,.ZD97 A .. HQ ;10

| prezzi si intendono comprensivi di:
codice driver, codice corpo, codice ottica, codice lumen, codice finitura.

LED LED NS
10S 10SLL2 @ @ 2
LL2 FOOD =

Accessori vedi [pag. 115). Componenti per canalina vedi (pag. 118-125).
Dati fotometrici vedi (pag. 712-713).
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Proiettore con braccio estensibile per canalina

da superficie

9

210
170 191
h Cmoe - A . 122 205 -
|
. 90 —— . * 135
78 . 78
. <260+ . o
. 228 . . 263 .
o ( 90° (356° 9 o ( 90° (356° 9
R D 850 (Y € 1024 . @D 105 850 G € 1519
MH E QR-CB lampada con riflettore codice MH MT (OSRAM / GE) ottica codice
GU5.3 incorporato finitura 10S GU6.5 10S MH1 finitura
€ 20W € 20W
295,00 0.25199.00 / 12 343,00 0.25041.00 14° 112,
35w 131 343,00 0.25042.00 28° 81
295,00 0.25191.00 / 34300 ) 50°
343,00 0.25044.00 Mira:a61°/320°
50 W
295,00 0.25192.00 / € Bw
343,00 0.25046.00 14° 12
esempio configurazione ?.25150.0012, 343,00 3.25047.00 8o 131
| prezzi si intendono comprensivi di: 343,00 0.25048.00 50°
apparecchio, codice finitura 343,00 0.25049.00 Mira:a61°/p20°
esempio configurazione 0.25041.00 12,
MH MT (PHILIPS) ottica codice
10S GUb.5 10S MH1 finitura
€ 50 W
343,00 0.25051.00 14° 12
343,00 .25052.00 28° [Eil]
343,00 (.25053.00 54°
343,00 (.25054.00 Mira:a61°/p20°
esempio configurazione (.25051.0012,
| prezzi del kit si intendono comprensivi di:
alimentatore, apparecchio, ottica, codice finitura.
MH MH MH MH
® @ 10S  10SMH1 I0SMH1 10S MH1 @ @
MH1 FOOD UV/IR ee e

Accessori vedi [pag. 116). Componenti per canalina vedi (pag. 118-125).
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Accessori vedi [pag. 116). Componenti per canalina vedi (pag. 118-125).
Dati fotometrici vedi (pag. 766).
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