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Proiettore per canalina da superficie e trimless ‘ @ q ‘
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codice codice codice codice codice codice codice codice codice codice
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river corpo ottica lumen finitura driver corpo ottica lumen finitura
10S lumen 10S lumen
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12 29° HQ 873 3000 >90 131 1By 15° HQ 1221 3000 >90 31
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esempio configurazione 10,.VD921,.. HQ 112, esempio configurazione 10,.VD93|A . HQ 112,
| prezzi si intendono comprensivi di:
codice driver, codice corpo, codice ottica, codice lumen, codice finitura.
22W 2500 lm
codice codice codice codice codice
LED - ; o
driver corpo ottica lumen finitura
10S lumen
€ LL2 nominale CRI
VD95 A; 11° [HW; 1916 2700 >90 12
277,00 9
B 15° HQ; 2038 3000 >90 31
C 21° WW; 2450 3000 >80
317,00 vy
Dy 29° NN 2759 4000 >80
LE} 51°
327,00 1Dy
senza
ottica
285,00 Ty
esempio configurazione 12).VD95 A} HO 312,

| prezzi si intendono comprensivi di:
codice driver, codice corpo, codice ottica, codice lumen, codice finitura.

LED LED LED LED NS
10S I0SLL1 @ @ 10S 10SLL2 @ @ 2
LL1 FOOD LL2 FOOD =) &

Accessori vedi (pag. 115). Componenti per canalina vedi [pag. 118-125). Accessori vedi [pag. 115). Componenti per canalina vedi [pag. 118-125).
Dati fotometrici vedi (pag. 702). Dati fotometrici vedi (pag. 704-705 / 708-709).
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Proiettore per canalina da superficie e trimless
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30w 3500 lm
LED codice codice codice codice codice
driver corpo ottica lumen finitura
10S lumen
€ LL2 nominale CRI
VD97 (Aj 11° (HWj 2767 2700 >90 12
309,00 1]
1B 15° HQ 2944 3000 »>90 31
C 21° WW,; 3417 3000 >80
349,00 A\
Dy 29° NN 3798 4000 >80
IEj  51°
359,00 Dy
senza
LS ottica

esempio configurazione

10}.VD97| A HQ 110

| prezzi si intendono comprensivi di:
codice driver, codice corpo, codice ottica, codice lumen, codice finitura.
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LL2 FOOD =) &

Accessori vedi [pag. 115). Componenti per canalina vedi [pag. 118-125).
Dati fotometrici vedi (pag. 712-713).
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Proiettore per canalina da superficie e trimless
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QR-CB lampada con riflettore codice
MH B GU53 incorporato finitura
20W
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esempio configurazione 0.25170.0012,
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Accessori vedi pag. 116). Componenti per canalina vedi [pag. 118-125).
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MH MT (OSRAM / GE) ottica codice
10S GU6.5 10S MH1 finitura
20W
14° 12
28° 31
50°
Mira:a61°/p20°
3BW
14° 12
28° 31
50°
Mira:a61°/p20°
esempio configurazione 0.25311.00,12,
MH MT (PHILIPS) ottica codice
10S GU6.5 10S MH1 finitura
50wW
14° 12
28° 31
54°
Mira:a61°/B20°

esempio configurazione $.25331.00 12,

MH MH MH MH
10S  I0SMH1 10SMH1 10S MH1 @ @
MH1 FOOD UV/IR ee e

Accessori vedi (pag. 116). Componenti per canalina vedi [pag. 118-125).
Dati fotometrici vedi (pag. 766).
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