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REV 02 - Date 18 04 2017
A tension de red
(16 Aa230V)
3 circuitos de encendido:
L1+L2+L3+neutro+tierra 16A/440V +
D+/D- 2x1A/50V
FELV CA (DALI)
Enlos carriles DALI pueden montarse proyectores
con cualquier modelo de driver: ON/OFF (0.),
REGULABLE 1-10V (V.), DALI(D.)y CORTE DE FASE (T))
Acabados de serie:
[J 10 Blanco
M 21 Negro
[ 28 Gris metalizado
Ejemplo de configuracion: 0.02030.00 10
VERSIONES
Carril de superficie Carril de empotrar
314 52
0.02030.00 I.mm 1000 314 0.02034.00 |.mm 1000
0.02031.00 I.mm 2000 0.02035.00 |.mm 2000
- 0.02032.00 l.mm 3000 L @) L 0.02036.00 |.mm 3000
5 0.02033.00 l.mm 4000 2 Dl_ DZ, 0.02037.00 |. mm 4000
" N L3
CONEXIONES ELECTROMECANICAS
Cabeza Cabeza Union pasante Union
0.02038.00 0.02039.00 0.02040.00 0.02042.00
_— Conductor — Conductor i . _148
- detierraala 2l detierraala o] EEe dee=___ F=»
& derecha izquierda é é
UnionenL UnionenL Unidnen T Unidonen T
0.02043.00 897, 0.02044.00 — X . 0.02046.00
Fr, e I = 0.02045.00
Conductor de " Conductor de s | Conductorde Conductor de
tierra exterior o tierra interior tierrainterior / tierrainterior /
izquierda derecha
514
UnionenT UnionenT Union Unién flexible
» 2 cruciforme
— 0.02047.00 — 0.02048.00 07 & 0.02050.00
0.02049.00
§ Conductor de Conductor de
tierra exterior / — tierra exterior /
izquierda derecha
314 314 \@

Aparato fabricado de conformidad con las normas EN 60598-1y EN60570 y con las Directivas Comunitarias 2006/95/CE (baja tensién), 2004/108/CE (EMC), 2009/125/CE (Ecodesign), 2002/96/CE

(RAEE), 2011/65/CE (RoHS).
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Reggiani

CARRIL

ACCESORIOS PARA CONEXIONES ELECTROMECANICAS (CARRIL DE EMPOTRAR)

New

Reggiani

REV 02 - Date 18 04 2017

Tapa para union Tapa para union Tapa para union Tapa para
enlL enT cruciforme cabeza
52 3‘0[ - L95mm
° 0.02056.00 ~ 0.02057.00 0.02058.00 <
8 @ L 0.02059.00
52
- sl Ll 2l L
sl el 14756 512
Tapa para unién
L.147,6 mm
= 0.02060.00
52
512
ACCESORIOS (CARRIL DE SUPERFICIE) ACCESORIOS PARA EL ADAPTADOR
Tapa de cierre Estribo para Base parala Adaptador para
para carril de " fijacion de techo fijacion de techo la fijacion de
superficie con 2 I fﬂ.ﬂ del adaptador empotrar de
tornillo de 0.02054.00 2 DALl sinel labase DALI
o 7| | bloqueo ’ ) S utilizo del carril con codigo
" 2 0.02062.00
u— 0.02041.00 - 0.02062.00
314 ﬂ ‘:jj 3 0.02063.00
243
Clip para fijacion Alicates para
~T e de techo el corte de los
2[ conductores del
0.02065.00 carril
2] 0 0.02064.0000
218
Clip
0.02065.00 Estribo
0.02054.00

Carril ——

0.02030.00
0.02031.00 Tapa
0.02032.00 0.02041.00
0.02033.00

Aparato fabricado de conformidad con las normas EN 60598-1y EN60570 y con las Directivas Comunitarias 2006/95/CE (baja tensién), 2004/108/CE (EMC), 2009/125/CE (Ecodesign), 2002/96/CE

(RAEE), 2011/65/CE (RoHS).
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CARRIL

FIJACION DEL MODELO PARA SUSPENDER (CARRIL DE SUPERFICIE)

New
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254

45,2

32

33,5
I

S
S]

1500

515

16

Juego de piezas para

suspender se compone de:

« estribo para fijacion de
techo

« tensor de tornillo

- roseta de plastico de @
32mm

«cabledeacerode @ 1,5mm
(L=1500 mm) con terminal
M6

0.02052.00

Juego de piezas para carril:
Se compone de:
« clip con tensor M6

« tapa de plastico

0.02051.00

Juego de piezas
para suspender
0.02052.00
0.02053.00

Juego de piezas

para carril
0.02051.00

254

45,2

5000

335
I

S
S]

0.02055.00
\

Juego de piezas para

suspender se compone de:

« estribo para fijacion de
techo

« tensor de tornillo

- roseta de plastico de @
32mm

«cabledeacerode @ 1,5mm
(L=5000 mm) con terminal
M6

0.02053.00

Estriboen T corto para
modelo para suspender

0.02055.00

EstriboenT

220

N
~

Max 2000

Clip
0.02061.00

Juego de piezas para
suspender, con cable de 2m
y sistema de contrabalance

0.25864.00

Clip con tensor para fijacion
rapida del carril

0.02061.00

Aparato fabricado de conformidad con las normas EN 60598-1y EN60570 y con las Directivas Comunitarias 2006/95/CE (baja tensién), 2004/108/CE (EMC), 2009/125/CE (Ecodesign), 2002/96/CE

(RAEE), 2011/65/CE (RoHS).

Reggiani SPA llluminazione
Viale Monza, 16 20845 Sovico (MB) Italy
Tel. (+39) 039 2071.1 fax (+39) 039 2071 999

www.reggiani.net
contact@reggiani.net

Pag.3/4



Reggiani New

ESQUEMA DE RESUMEN

Reggiani
REV 02 - Date 18 04 2017

UnidonenT

., . Unién
Union flexible 0.02045.00 0.02040.00
0.02050.00 0.02046.00

0.02047.00
i 0.02048.00
Unién
cruciforme
0.02049.00

Tapa
0.02041.00

Carril »
Unién 0.02030.00 38'2%2 3930'-
pasante 0.02031.00 O:OZOAA:OO
Cabeza 00204000 29293209 UnionenL
0.02038.00 : 0.02043.00
0.02039.00 0.02044.00

Solo personal especializado debe realizar las operaciones de instalacion y sustitucion de los componentes tras desactivar el suministro de corriente al equipo y observando las normas
de montaje del lugar de instalacion. El usuario y/o el encargado de la instalacién deben asegurarse de que el sistema sea compatible eléctrica, mecanica y térmicamente con las
estructuras en las que se fija y respecto alos otros aparatos a él conectados.

PRECAUCION:
CHAVETAS DE AJUSTE
| JU— Tornillo Elperfil del carril cuenta con una chaveta de ajuste que garantiza el correcto acoplamiento
— / entre las varias piezas del mismo carril. Incluso las cabezas y las uniones cuentan con una
)] chaveta de ajuste (con tornillo — véase la figura), que debe considerarse para seleccionar
s ’/ Chaveta el componente correcto. En los dibujos de estos accesorios en el catélogo, la linea
I e \de ajuste amarilloverde indica el contacto de tierra.

D

Aparato fabricado de conformidad con las normas EN 60598-1y EN60570 y con las Directivas Comunitarias 2006/95/CE (baja tensién), 2004/108/CE (EMC), 2009/125/CE (Ecodesign), 2002/96/CE
(RAEE), 2011/65/CE (RoHS).
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