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–
Yori 
Recessed
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–
Yori
Recessed

DE	Vertikaler Schlitten, um den Strahler nach 
außen zu positionieren
RU	Вертикальная направляющая скольжения 
для выдвижения прожектора наружу.

DE	Drehung bis 356°, Schwenkung bis 90°, mit 
Verriegelungssystem
RU	Угол поворота до 356° и наклон до 90°, с 
системой блокировки

356°
90°

DE	Rund
RU	Круг

DE	Quadratisch
RU 	Квадрат

DE 	Doppel, quadratisch
RU 	Двойной квадрат

DE	 Yori Recessed ist in den Versionen für den Einzel- und 
Doppeleinbau mit Blend- und Einputzrahmen erhältlich, während 
für den Strahlerkörper zwei Größen sowie verschiedene 
Beleuchtungsstärken und Ausstrahlungswinkel verfügbar sind. 
Das mechanische System zum Ausziehen und Verstellen der 
optischen Einheit ermöglicht eine flexible und genaue Ausrichtung, 
um den lichttechnischen Bedürfnissen verschiedener Bereiche 
nachzukommen.  

RU	 Yori Recessed предлагается в одиночной и двойной 
встраиваемой версии с видимой и невидимой рамкой; корпус 
прожектора имеет два размера и различные варианты мощности 
и светового пучка. Механическая система извлечения и поворота 
оптики позволяет гибко и точно направлять световой пучок и 
удовлетворять требования к освещению в различных средах.
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Ø 60 mm  |  Precision Risk 1  0.90 Kg
 IP20    850°     CB  

Mit Blendrahmen/
С видимой рамкой

Mit Einputzrahmen/
С невидимой рамкой

ø144

117

60

20
0

ø199

ø136

117

60

20
0

ø136 0°-90° 356°

Code example:
X . TM52 A . HW 12

Accessories:  p.490
Finishes: p.380
Drivers: p. 512-513
Photometric data: 
www.reggiani.net
 
 

9 W POWER LED Lumen delivered up to 770 lm / Lumen maintenance: L90 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

X Not included TM52 Visible trim A 8° Very narrow HW 2700 >90 725 <3 12
UM52 Trimless HQ 3000 >90 730 <3 31

WW 3000 >80 845 <3
NN 4000 >80 940 <3

LED nominal lumen

9 W COB LED Lumen delivered up to 1115 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

X Not included BM52 Visible trim B 12° Narrow HC 3000 >98 960 <2 12
CM52 Trimless E 20° Medium HW 2700 >90 1050 <2 31

K - Without optics HQ 3000 >90 1100 <2
WW 3000 >80 1300 <3
NN 4000 >80 1360 <3

LED nominal lumen

12 W COB LED Lumen delivered up to 1455 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

X Not included BM53 Visible trim B 12° Narrow HC 3000 >98 1250 <2 12
CM53 Trimless E 20° Medium HW 2700 >90 1370 <2 31

K - Without optics HQ 3000 >90 1420 <2
WW 3000 >80 1700 <3
NN 4000 >80 1775 <3

LED nominal lumen

12 W Warm Dimming COB LED Lumen delivered up to 690 lm / Lumen maintenance: L70 B50=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

X Not included BM53 Visible trim B 27° Medium DT 1700-3000 >95 100-1000 <4 12
CM53 Trimless LED nominal lumen 31
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Ø 60 mm  |  Performance Risk 1  0.90 Kg
 IP20    850°     CB  

Mit Blendrahmen/
С видимой рамкой

Mit Einputzrahmen/
С невидимой рамкой

ø144

117

60

20
0

ø199

ø136

117

60

20
0

ø136 0°-90° 356°

Code example:
X . BM62 B . HW 12

Accessories:  p.491
Finishes: p.380
Drivers: p. 512-513
Photometric data: 
www.reggiani.net
 
 

9 W COB LED Lumen delivered up to 1200 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

X Not included BM62 Visible trim B 13° Narrow HC 3000 >98 960 <2 12
CM62 Trimless E 24° Medium HW 2700 >90 1050 <2 31

H 40° Wide HQ 3000 >90 1100 <2
K - Without optics WW 3000 >80 1300 <3

NN 4000 >80 1360 <3

LED nominal lumen

12 W COB LED Lumen delivered up to 1560 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

X Not included BM63 Visible trim B 13° Narrow HC 3000 >98 1250 <2 12
CM63 Trimless E 24° Medium HW 2700 >90 1370 <2 31

H 40° Wide HQ 3000 >90 1420 <2
K - Without optics WW 3000 >80 1700 <3

NN 4000 >80 1775 <3

LED nominal lumen
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Ø 60 mm  |  Precision  |  Accessories

IOS-Wechselreflektoren/
Взаимозаменяемая оптика IOS

Description Code

Precision - Eng strahlend/
Precision - Узкий пучок

0.35125.0000

(12°-9W, 12W)

Description Code

Precision - Mittel strahlend/
Precision - Средний пучок

0.35126.0000

(20°-9W, 12W)

Nicht für die Artikelnummern/Недоступно для кодов: TM52A / UM52A / BM53B.DT / 
CM53B.DT

Nicht für die Artikelnummern/Недоступно для кодов: TM52A / UM52A / BM53B.DT / 
CM53B.DT

Optik-Zubehör/
Дополнительное оборудование для оптики

Description Code Finishes

1-mm-Glasfilter/
Фильтры из стекла 1 мм

0.26402.00 4A
5A
6A
7A
8A
9A

Description Code

Feinmaschiges Wabenraster/
Мелкая ячеистая решетка

0.26442.0000

Description Code

Grobmaschiges Wabenraster/
Крупная ячеистая решетка

0.26450.0000

Description Code

Gläser für farbiges Gel (2 Stk.)/
Стекла для цветного геля (2 шт.)

0.26410.0000

Description Code

Linse für elliptischen 
Ausstrahlungswinkel/
Линза для эллиптического пучка

0.26457.0000

Description Code

Farbkorrekturfilter 3000K - 2700K /
Селективный фильтр 3000K - 2700K

0.26559.0000

Description Code

Opallinse/
Опаловая линза

0.26462.0000

Description Code

Farbkorrekturfilter 2700K - 2500K /
Селективный фильтр 2700K - 2500K

0.26418.0000

Description Code

Streulinse/
Рассеивающая линза

0.26470.0000

Description Code

Farbkorrekturfilter 2700K - 2200K/ 
Селективный фильтр 2700K - 2200K

0.26426.0000

Description Code

Kreuzraster/
Крестообразная решетка

0.26477.0000

Description Code

Farbkorrekturfilter 2700K - 2000K/
Селективный фильтр 2700K - 2000K

0.26434.0000

Description Code

Flügelblenden/
Кашетирующие шторки

0.26485.0000

Description Code

Farbkorrekturfilter 3000K - 3600K /
Селективный фильтр 3000K - 3600K

0.26567.0000

Description Code Finishes

45°-Wall-Washer-Blendschute/
Конус 45° wall washer

0.26489.00 12
31

Description Code

Farbkorrekturfilter 3000K - 4000K /
Селективный фильтр 3000K - 4000K

0.26575.0000
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Ø 60 mm  |  Performance  |  Accessories

IOS-Wechselreflektoren/
Взаимозаменяемая оптика IOS

Description Code

Performance - Eng strahlend/
Performance - Узкий пучок

0.35145.0000

(13°-9W, 12W)

Description Code

Performance - Breit strahlend/
Performance - Широкий пучок

0.35147.0000

(40°-9W, 12W)

Description Code

Performance - Mittel strahlend/
Performance - Средний пучок

0.35146.0000

(24°-9W, 12W)

Optik-Zubehör/
Дополнительное оборудование для оптики

Description Code Finishes

1-mm-Glasfilter/
Фильтры из стекла 1 мм

0.26403.00 4A
5A
6A
7A
8A
9A

Description Code

Farbkorrekturfilter 3000K - 4000K /
Селективный фильтр 3000K - 4000K

0.26576.0000

Description Code

Feinmaschiges Wabenraster/
Мелкая ячеистая решетка

0.26443.0000

Description Code

Gläser für farbiges Gel (2 Stk.)/
Стекла для цветного геля (2 шт.)

0.26411.0000

Description Code

Grobmaschiges Wabenraster/
Крупная ячеистая решетка

0.26451.0000

Description Code

Farbkorrekturfilter 3000K - 2700K /
Селективный фильтр 3000K - 2700K

0.26560.0000

Description Code

Linse für elliptischen 
Ausstrahlungswinkel/
Линза для эллиптического пучка

0.26493.0000

Description Code

Farbkorrekturfilter 2700K - 2500K /
Селективный фильтр 2700K - 2500K

0.26419.0000

Description Code

Opallinse/
Опаловая линза

0.26463.0000

Description Code

Farbkorrekturfilter 2700K - 2200K/ 
Селективный фильтр 2700K - 2200K

0.26427.0000

Description Code

Streulinse/
Рассеивающая линза

0.26471.0000

Description Code

Farbkorrekturfilter 2700K - 2000K/
Селективный фильтр 2700K - 2000K

0.26435.0000

Description Code

Kreuzraster/
Крестообразная решетка

0.26481.0000

Description Code

Farbkorrekturfilter 3000K - 3600K /
Селективный фильтр 3000K - 3600K

0.26568.0000

Description Code Finishes

45°-Wall-Washer-Blendschute/
Конус 45° wall washer

0.26497.00 12
31
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Ø 95 mm  |  Precision Risk 1  1.40 Kg
 IP20    850°     CB  

Mit Blendrahmen/
С видимой рамкой

Mit Einputzrahmen/
С невидимой рамкой

141

95

20
0

ø165

141

95

20
0

ø220

ø158

ø158 0°-90° 356°

Code example:
X . DM53 B . HC 12

Accessories:  p.494
Finishes: p.380
Drivers: p. 512-513
Photometric data: 
www.reggiani.net
 
 

12 W COB LED Lumen delivered up to 1690 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

X Not included DM53 Visible trim B 12° Narrow HC 3000 >98 1323 <2 12
FM53 Trimless E 24° Medium HW 2700 >90 1491 <2 31

K - Without optics HQ 3000 >90 1533 <2
WW 3000 >80 1859 <3
NN 4000 >80 1920 <3

LED nominal lumen

17 W COB LED Lumen delivered up to 1510 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

X Not included VM54 Visible trim A 7° Very narrow HC 3000 >98 1700 <2 12
ZM54 Trimless HW 2700 >90 1870 <2 31

HQ 3000 >90 1920 <2
WW 3000 >80 2320 <3
NN 4000 >80 2400 <3

LED nominal lumen

17 W COB LED Lumen delivered up to 2350 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

X Not included DM54 Visible trim B 12° Narrow HC 3000 >98 1834 <2 12
FM54 Trimless E 24° Medium HW 2700 >90 2067 <2 31

K - Without optics HQ 3000 >90 2122 <2
WW 3000 >80 2582 <3
NN 4000 >80 2665 <3

LED nominal lumen

24 W COB LED Lumen delivered up to 3170 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

X Not included DM56 Visible trim B 12° Narrow HC 3000 >98 2476 <2 12
FM56 Trimless E 24° Medium HW 2700 >90 2792 <2 31

K - Without optics HQ 3000 >90 2860 <2
WW 3000 >80 3487 <3
NN 4000 >80 3602 <3

LED nominal lumen

33 W COB LED Lumen delivered up to 4080 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

X Not included DM58 Visible trim B 12° Narrow HC 3000 >98 3142 <2 12
FM58 Trimless E 24° Medium HW 2700 >90 3635 <2 31

K - Without optics HQ 3000 >90 3735 <2
WW 3000 >80 4510 <3
NN 4000 >80 4695 <3

LED nominal lumen

33 W Warm Dimming COB LED Lumen delivered up to 1520 lm / Lumen maintenance: L70 B50=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

X Not included DM58 Visible trim B 25° Medium DT 1700-3000 >95 100-3100 <4 12
FM58 Trimless LED nominal lumen 31
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Ø 95 mm  |  Performance Risk 1  1.40 Kg
 IP20    850°     CB  

Mit Blendrahmen/
С видимой рамкой

Mit Einputzrahmen/
С невидимой рамкой

141

95

20
0

ø165

141

95

20
0

ø220

ø158

ø158 0°-90° 356°

Code example:
X . DM63 B . HC 12

Accessories:  p.495
Finishes: p.380
Drivers: p. 512-513
Photometric data: 
www.reggiani.net
 
 

12 W COB LED Lumen delivered up to 1800 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

X Not included DM63 Visible trim B 10° Narrow HC 3000 >98 1323 <2 12
FM63 Trimless E 20° Medium HW 2700 >90 1491 <2 31

H 31° Wide HQ 3000 >90 1533 <2
K - Without optics WW 3000 >80 1859 <3

NN 4000 >80 1920 <3

LED nominal lumen

17 W COB LED Lumen delivered up to 2500 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

X Not included DM64 Visible trim B 10° Narrow HC 3000 >98 1834 <2 12
FM64 Trimless E 20° Medium HW 2700 >90 2067 <2 31

H 31° Wide HQ 3000 >90 2122 <2
K - Without optics WW 3000 >80 2582 <3

NN 4000 >80 2665 <3

LED nominal lumen

24 W COB LED Lumen delivered up to 3300 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

X Not included DM66 Visible trim B 10° Narrow HC 3000 >98 2476 <2 12
FM66 Trimless E 20° Medium HW 2700 >90 2792 <2 31

H 31° Wide HQ 3000 >90 2860 <2
K - Without optics WW 3000 >80 3487 <3

NN 4000 >80 3602 <3

LED nominal lumen

33 W COB LED Lumen delivered up to 4130 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

X Not included DM68 Visible trim B 10° Narrow HC 3000 >98 3142 <2 12
FM68 Trimless E 20° Medium HW 2700 >90 3635 <2 31

H 31° Wide HQ 3000 >90 3735 <2
K - Without optics WW 3000 >80 4510 <3

NN 4000 >80 4695 <3

LED nominal lumen
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Ø 95 mm   |  Precision  |  Accessories 

IOS-Wechselreflektoren/
Взаимозаменяемая оптика IOS

Description Code

Precision - Eng strahlend /
Precision - Узкий пучок

0.35135.0000

(12°-12W, 17W, 24W, 33W)

Description Code

Precision - Mittel strahlend/
Precision - Средний пучок

0.35136.0000

(24°-12W, 17W, 24W, 33W)

Nicht für die Artikelnummern/Недоступно для кодов: VM54A / ZM54A / DM58B.DT / 
FM58B.DT

Nicht für die Artikelnummern/Недоступно для кодов: VM54A / ZM54A / DM58B.DT / 
FM58B.DT

Optik-Zubehör/
Дополнительное оборудование для оптики

Description Code Finishes

1-mm-Glasfilter/
Фильтры из стекла 1 мм

0.26406.00 4A
5A
6A
7A
8A
9A

Description Code

Feinmaschiges Wabenraster/
Мелкая ячеистая решетка

0.26446.0000

Description Code

Grobmaschiges Wabenraster/
Крупная ячеистая решетка

0.26454.0000

Description Code

Gläser für farbiges Gel (2 Stk.)/
Стекла для цветного геля (2 шт.)

0.26414.0000

Description Code

Linse für elliptischen 
Ausstrahlungswinkel/
Линза для эллиптического пучка

0.26459.0000

Description Code

Farbkorrekturfilter 3000K - 2700K /
Селективный фильтр 3000K - 2700K

0.26563.0000

Description Code

Opallinse/
Опаловая линза

0.26466.0000

Description Code

Farbkorrekturfilter 2700K - 2500K /
Селективный фильтр 2700K - 2500K

0.26422.0000

Description Code

Streulinse/
Рассеивающая линза

0.26474.0000

Description Code

Farbkorrekturfilter 2700K - 2200K/ 
Селективный фильтр 2700K - 2200K

0.26430.0000

Description Code

Kreuzraster/
Крестообразная решетка

0.26479.0000

Description Code

Farbkorrekturfilter 2700K - 2000K/
Селективный фильтр 2700K - 2000K

0.26438.0000

Description Code

Flügelblenden/
Кашетирующие шторки

0.26487.0000

Description Code

Farbkorrekturfilter 3000K - 3600K /
Селективный фильтр 3000K - 3600K

0.26571.0000

Description Code Finishes

45°-Wall-Washer-Blendschute/
Конус 45° wall washer

0.26491.00 12
31

Description Code

Farbkorrekturfilter 3000K - 4000K /
Селективный фильтр 3000K - 4000K

0.26579.0000
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Ø 95 mm  |  Performance  |  Accessories

IOS-Wechselreflektoren/
Взаимозаменяемая оптика IOS

Description Code

Performance - Eng strahlend/
Performance - Узкий пучок

0.35155.0000

(10°-12W, 17W, 24W, 33W)

Description Code

Performance - Breit strahlend/
Performance - Широкий пучок

0.35157.0000

(31°-12W, 17W, 24W, 33W)

Description Code

Performance - Mittel strahlend/
Performance - Средний пучок

0.35156.0000

(20°-12W, 17W, 24W, 33W)

Optik-Zubehör/
Дополнительное оборудование для оптики

Description Code Finishes

1-mm-Glasfilter/
Фильтры из стекла 1 мм

0.26407.00 4A
5A
6A
7A
8A
9A

Description Code

Farbkorrekturfilter 3000K - 4000K /
Селективный фильтр 3000K - 4000K

0.26580.0000

Description Code

Feinmaschiges Wabenraster/
Мелкая ячеистая решетка

0.26447.0000

Description Code

Gläser für farbiges Gel (2 Stk.)/
Стекла для цветного геля (2 шт.)

0.26415.0000

Description Code

Grobmaschiges Wabenraster/
Крупная ячеистая решетка

0.26455.0000

Description Code

Farbkorrekturfilter 3000K - 2700K /
Селективный фильтр 3000K - 2700K

0.26564.0000

Description Code

Linse für elliptischen 
Ausstrahlungswinkel/
Линза для эллиптического пучка

0.26495.0000

Description Code

Farbkorrekturfilter 2700K - 2500K /
Селективный фильтр 2700K - 2500K

0.26423.0000

Description Code

Opallinse/
Опаловая линза

0.26467.0000

Description Code

Farbkorrekturfilter 2700K - 2200K/ 
Селективный фильтр 2700K - 2200K

0.26431.0000

Description Code

Streulinse/
Рассеивающая линза

0.26475.0000

Description Code

Farbkorrekturfilter 2700K - 2000K/
Селективный фильтр 2700K - 2000K

0.26439.0000

Description Code

Kreuzraster/
Крестообразная решетка

0.26483.0000

Description Code

Farbkorrekturfilter 3000K - 3600K /
Селективный фильтр 3000K - 3600K

0.26572.0000

Description Code Finishes

45°-Wall-Washer-Blendschute/
Конус 45° wall washer

0.26499.00 12
31
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Ø 60 mm  |  Precision Risk 1  0.90 Kg
 IP20    850°     CB  

Mit Blendrahmen/
С видимой рамкой

Mit Einputzrahmen/
С невидимой рамкой

117

60 144x144

20
0

136x136

198x198117

60

20
0

136x136 0°-90° 356°

Code example:
X . KM52 A . HW 12

Accessories:  p.498
Finishes: p.380
Drivers: p. 512-513 
Photometric data: 
www.reggiani.net
 
 

9 W POWER LED Lumen delivered up to 770 lm / Lumen maintenance: L90 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

X Not included KM52 Visible trim A 8° Very narrow HW 2700 >90 725 <3 12
XM52 Trimless HQ 3000 >90 730 <3 31

WW 3000 >80 845 <3
NN 4000 >80 940 <3

LED nominal lumen

9 W COB LED Lumen delivered up to 1115 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

X Not included GM52 Visible trim B 12° Narrow HC 3000 >98 960 <2 12
HM52 Trimless E 20° Medium HW 2700 >90 1050 <2 31

K - Without optics HQ 3000 >90 1100 <2
WW 3000 >80 1300 <3
NN 4000 >80 1360 <3

LED nominal lumen

12 W COB LED Lumen delivered up to 1455 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

X Not included GM53 Visible trim B 12° Narrow HC 3000 >98 1250 <2 12
HM53 Trimless E 20° Medium HW 2700 >90 1370 <2 31

K - Without optics HQ 3000 >90 1420 <2
WW 3000 >80 1700 <3
NN 4000 >80 1775 <3

LED nominal lumen

12 W Warm Dimming COB LED Lumen delivered up to 690 lm / Lumen maintenance: L70 B50=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

X Not included GM53 Visible trim B 27° Medium DT 1700-3000 >95 100-1000 <4 12
HM53 Trimless LED nominal lumen 31
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Ø 60 mm  |  Performance Risk 1  0.90 Kg
 IP20    850°     CB  

Mit Blendrahmen/
С видимой рамкой

Mit Einputzrahmen/
С невидимой рамкой

117

60 144x144

20
0

136x136

198x198117

60

20
0

136x136 0°-90° 356°

Code example:
X . GM62 B . HC 12

Accessories:  p.499
Finishes: p.380
Drivers: p. 512-513
Photometric data: 
www.reggiani.net
 
 

9 W COB LED Lumen delivered up to 1200 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

X Not included GM62 Visible trim B 13° Narrow HC 3000 >98 960 <2 12
HM62 Trimless E 24° Medium HW 2700 >90 1050 <2 31

H 40° Wide HQ 3000 >90 1100 <2
K - Without optics WW 3000 >80 1300 <3

NN 4000 >80 1360 <3

LED nominal lumen

12 W COB LED Lumen delivered up to 4560 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

X Not included GM63 Visible trim B 13° Narrow HC 3000 >98 1250 <2 12
HM63 Trimless E 24° Medium HW 2700 >90 1370 <2 31

H 40° Wide HQ 3000 >90 1420 <2
K - Without optics WW 3000 >80 1700 <3

NN 4000 >80 1775 <3

LED nominal lumen
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IOS-Wechselreflektoren/
Взаимозаменяемая оптика IOS

Description Code

Precision - Eng strahlend/
Precision - Узкий пучок

0.35125.0000

(12°-9W, 12W)

Description Code

Precision - Mittel strahlend/
Precision - Средний пучок

0.35126.0000

(20°-9W, 12W)

Nicht für die Artikelnummern/Недоступно для кодов: KM52A / XM52A / GM53B.DT / 
HM53B.DT

Nicht für die Artikelnummern/Недоступно для кодов: KM52A / XM52A / GM53B.DT / 
HM53B.DT

Ø 60 mm  |  Precision  |  Accessories

Optik-Zubehör/
Дополнительное оборудование для оптики

Description Code Finishes

1-mm-Glasfilter/
Фильтры из стекла 1 мм

0.26402.00 4A
5A
6A
7A
8A
9A

Description Code

Feinmaschiges Wabenraster/
Мелкая ячеистая решетка

0.26442.0000

Description Code

Grobmaschiges Wabenraster/
Крупная ячеистая решетка

0.26450.0000

Description Code

Gläser für farbiges Gel (2 Stk.)/
Стекла для цветного геля (2 шт.)

0.26410.0000

Description Code

Linse für elliptischen 
Ausstrahlungswinkel/
Линза для эллиптического пучка

0.26457.0000

Description Code

Farbkorrekturfilter 3000K - 2700K /
Селективный фильтр 3000K - 2700K

0.26559.0000

Description Code

Opallinse/
Опаловая линза

0.26462.0000

Description Code

Farbkorrekturfilter 2700K - 2500K /
Селективный фильтр 2700K - 2500K

0.26418.0000

Description Code

Streulinse/
Рассеивающая линза

0.26470.0000

Description Code

Farbkorrekturfilter 2700K - 2200K/ 
Селективный фильтр 2700K - 2200K

0.26426.0000

Description Code

Kreuzraster/
Крестообразная решетка

0.26477.0000

Description Code

Farbkorrekturfilter 2700K - 2000K/
Селективный фильтр 2700K - 2000K

0.26434.0000

Description Code

Flügelblenden/
Кашетирующие шторки

0.26485.0000

Description Code

Farbkorrekturfilter 3000K - 3600K /
Селективный фильтр 3000K - 3600K

0.26567.0000

Description Code Finishes

45°-Wall-Washer-Blendschute/
Конус 45° wall washer

0.26489.00 12
31

Description Code

Farbkorrekturfilter 3000K - 4000K /
Селективный фильтр 3000K - 4000K

0.26575.0000
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Ø 60 mm  |  Performance  |  Accessories

IOS-Wechselreflektoren/
Взаимозаменяемая оптика IOS

Description Code

Performance - Eng strahlend/
Performance - Узкий пучок

0.35145.0000

(13°-9W, 12W)

Description Code

Performance - Breit strahlend/
Performance - Широкий пучок

0.35147.0000

(40°-9W, 12W)

Description Code

Performance - Mittel strahlend/
Performance - Средний пучок

0.35146.0000

(24°-9W, 12W)

Optik-Zubehör/
Дополнительное оборудование для оптики

Description Code Finishes

1-mm-Glasfilter/
Фильтры из стекла 1 мм

0.26403.00 4A
5A
6A
7A
8A
9A

Description Code

Farbkorrekturfilter 3000K - 4000K /
Селективный фильтр 3000K - 4000K

0.26576.0000

Description Code

Feinmaschiges Wabenraster/
Мелкая ячеистая решетка

0.26443.0000

Description Code

Gläser für farbiges Gel (2 Stk.)/
Стекла для цветного геля (2 шт.)

0.26411.0000

Description Code

Grobmaschiges Wabenraster/
Крупная ячеистая решетка

0.26451.0000

Description Code

Farbkorrekturfilter 3000K - 2700K /
Селективный фильтр 3000K - 2700K

0.26560.0000

Description Code

Linse für elliptischen 
Ausstrahlungswinkel/
Линза для эллиптического пучка

0.26493.0000

Description Code

Farbkorrekturfilter 2700K - 2500K /
Селективный фильтр 2700K - 2500K

0.26419.0000

Description Code

Opallinse/
Опаловая линза

0.26463.0000

Description Code

Farbkorrekturfilter 2700K - 2200K/ 
Селективный фильтр 2700K - 2200K

0.26427.0000

Description Code

Streulinse/
Рассеивающая линза

0.26471.0000

Description Code

Farbkorrekturfilter 2700K - 2000K/
Селективный фильтр 2700K - 2000K

0.26435.0000

Description Code

Kreuzraster/
Крестообразная решетка

0.26481.0000

Description Code

Farbkorrekturfilter 3000K - 3600K /
Селективный фильтр 3000K - 3600K

0.26568.0000

Description Code Finishes

45°-Wall-Washer-Blendschute/
Конус 45° wall washer

0.26497.00 12
31
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500

Ø 95 mm  |  Precision Risk 1  1.40 Kg
 IP20    850°     CB  

Mit Blendrahmen/
С видимой рамкой

Mit Blendrahmen/
С видимой рамкой

141

95

20
0

165x165

141

95

20
0

165x165

158x158 0°-90° 356°

Code example:
X . LM53 B . HC 12

Accessories:  p.502
Finishes: p.380
Drivers: p. 512-513
Photometric data: 
www.reggiani.net
 
 

12 W COB LED Lumen delivered up to 1690 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

X Not included LM53 Visible trim B 12° Narrow HC 3000 >98 1323 <2 12
MM53 Trimless E 24° Medium HW 2700 >90 1491 <2 31

K - Without optics HQ 3000 >90 1533 <2
WW 3000 >80 1859 <3
NN 4000 >80 1920 <3

LED nominal lumen

17 W COB LED Lumen delivered up to 1510 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

X Not included WM54 Visible trim A 7° Very narrow HC 3000 >98 1700 <2 12
YM54 Trimless HW 2700 >90 1870 <2 31

HQ 3000 >90 1920 <2
WW 3000 >80 2320 <3
NN 4000 >80 2400 <3

LED nominal lumen

17 W COB LED Lumen delivered up to 2350 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

X Not included LM54 Visible trim B 12° Narrow HC 3000 >98 1834 <2 12
MM54 Trimless E 24° Medium HW 2700 >90 2067 <2 31

K - Without optics HQ 3000 >90 2122 <2
WW 3000 >80 2582 <3
NN 4000 >80 2665 <3

LED nominal lumen

24 W COB LED Lumen delivered up to 3170 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

X Not included LM56 Visible trim B 12° Narrow HC 3000 >98 2476 <2 12
MM56 Trimless E 24° Medium HW 2700 >90 2792 <2 31

K - Without optics HQ 3000 >90 2860 <2
WW 3000 >80 3487 <3
NN 4000 >80 3602 <3

LED nominal lumen

33 W COB LED Lumen delivered up to 4080 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

X Not included LM58 Visible trim B 12° Narrow HC 3000 >98 3142 <2 12
MM58 Trimless E 24° Medium HW 2700 >90 3635 <2 31

K - Without optics HQ 3000 >90 3735 <2
WW 3000 >80 4510 <3
NN 4000 >80 4695 <3

LED nominal lumen

33 W Warm Dimming COB LED Lumen delivered up to 1520 lm / Lumen maintenance: L70 B50=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

X Not included LM58 Visible trim B 25° Medium DT 1700-3000 >95 100-3100 <4 12
MM58 Trimless LED nominal lumen 31
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Ø 95 mm  |  Performance Risk 1  1.40 Kg
 IP20    850°     CB  

Mit Blendrahmen/
С видимой рамкой

Mit Blendrahmen/
С видимой рамкой

141

95

20
0

165x165

141

95

20
0

165x165

158x158 0°-90° 356°

Code example:
X . LM63 B . HC 12

Accessories:  p.503
Finishes: p.380
Drivers: p. 512-513
Photometric data: 
www.reggiani.net
 
 

12 W COB LED Lumen delivered up to 1800 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

X Not included LM63 Visible trim B 10° Narrow HC 3000 >98 1323 <2 12
MM63 Trimless E 20° Medium HW 2700 >90 1491 <2 31

H 31° Wide HQ 3000 >90 1533 <2
K - Without optics WW 3000 >80 1859 <3

NN 4000 >80 1920 <3

LED nominal lumen

17 W COB LED Lumen delivered up to 2500 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

X Not included LM64 Visible trim B 10° Narrow HC 3000 >98 1834 <2 12
MM64 Trimless E 20° Medium HW 2700 >90 2067 <2 31

H 31° Wide HQ 3000 >90 2122 <2
K - Without optics WW 3000 >80 2582 <3

NN 4000 >80 2665 <3

LED nominal lumen

24 W COB LED Lumen delivered up to 3300 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

X Not included LM66 Visible trim B 10° Narrow HC 3000 >98 2476 <2 12
MM66 Trimless E 20° Medium HW 2700 >90 2792 <2 31

H 31° Wide HQ 3000 >90 2860 <2
K - Without optics WW 3000 >80 3487 <3

NN 4000 >80 3602 <3

LED nominal lumen

33 W COB LED Lumen delivered up to 4130 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

X Not included LM68 Visible trim B 10° Narrow HC 3000 >98 3142 <2 12
MM68 Trimless E 20° Medium HW 2700 >90 3635 <2 31

H 31° Wide HQ 3000 >90 3735 <2
K - Without optics WW 3000 >80 4510 <3

NN 4000 >80 4695 <3

LED nominal lumen
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Ø 95 mm   |  Precision  |  Accessories 

IOS-Wechselreflektoren/
Взаимозаменяемая оптика IOS

Description Code

Precision - Eng strahlend /
Precision - Узкий пучок

0.35135.0000

(12°-12W, 17W, 24W, 33W)

Description Code

Precision - Mittel strahlend/
Precision - Средний пучок

0.35136.0000

(24°-12W, 17W, 24W, 33W)

Nicht für die Artikelnummern/Недоступно для кодов: WM54A / YM54A / LM58B.DT / 
MM58B.DT

Nicht für die Artikelnummern/Недоступно для кодов: WM54A / YM54A / LM58B.DT / 
MM58B.DT

Optik-Zubehör/
Дополнительное оборудование для оптики

Description Code Finishes

1-mm-Glasfilter/
Фильтры из стекла 1 мм

0.26406.00 4A
5A
6A
7A
8A
9A

Description Code

Feinmaschiges Wabenraster/
Мелкая ячеистая решетка

0.26446.0000

Description Code

Grobmaschiges Wabenraster/
Крупная ячеистая решетка

0.26454.0000

Description Code

Gläser für farbiges Gel (2 Stk.)/
Стекла для цветного геля (2 шт.)

0.26414.0000

Description Code

Linse für elliptischen 
Ausstrahlungswinkel/
Линза для эллиптического пучка

0.26459.0000

Description Code

Farbkorrekturfilter 3000K - 2700K /
Селективный фильтр 3000K - 2700K

0.26563.0000

Description Code

Opallinse/
Опаловая линза

0.26466.0000

Description Code

Farbkorrekturfilter 2700K - 2500K /
Селективный фильтр 2700K - 2500K

0.26422.0000

Description Code

Streulinse/
Рассеивающая линза

0.26474.0000

Description Code

Farbkorrekturfilter 2700K - 2200K/ 
Селективный фильтр 2700K - 2200K

0.26430.0000

Description Code

Kreuzraster/
Крестообразная решетка

0.26479.0000

Description Code

Farbkorrekturfilter 2700K - 2000K/
Селективный фильтр 2700K - 2000K

0.26438.0000

Description Code

Flügelblenden/
Кашетирующие шторки

0.26487.0000

Description Code

Farbkorrekturfilter 3000K - 3600K /
Селективный фильтр 3000K - 3600K

0.26571.0000

Description Code Finishes

45°-Wall-Washer-Blendschute/
Конус 45° wall washer

0.26491.00 12
31

Description Code

Farbkorrekturfilter 3000K - 4000K /
Селективный фильтр 3000K - 4000K

0.26579.0000
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Ø 95 mm  |  Performance  |  Accessories

IOS-Wechselreflektoren/
Взаимозаменяемая оптика IOS

Description Code

Performance - Eng strahlend (10°)/
Performance - Узкий пучок (10°)

0.35155.0000

(10°-12W, 17W, 24W, 33W)

Description Code

Performance - Breit strahlend (31°)/
Performance - Широкий пучок (31°)

0.35157.0000

(39°-12W, 17W, 24W, 33W)

Description Code

Performance - Mittel strahlend (20°)/
Performance - Средний пучок (20°)

0.35156.0000

(20°-12W, 17W, 24W, 33W)

Optik-Zubehör/
Дополнительное оборудование для оптики

Description Code Finishes

1-mm-Glasfilter/
Фильтры из стекла 1 мм

0.26407.00 4A
5A
6A
7A
8A
9A

Description Code

Farbkorrekturfilter 3000K - 4000K /
Селективный фильтр 3000K - 4000K

0.26580.0000

Description Code

Feinmaschiges Wabenraster/
Мелкая ячеистая решетка

0.26447.0000

Description Code

Gläser für farbiges Gel (2 Stk.)/
Стекла для цветного геля (2 шт.)

0.26415.0000

Description Code

Grobmaschiges Wabenraster/
Крупная ячеистая решетка

0.26455.0000

Description Code

Farbkorrekturfilter 3000K - 2700K /
Селективный фильтр 3000K - 2700K

0.26564.0000

Description Code

Linse für elliptischen 
Ausstrahlungswinkel/
Линза для эллиптического пучка

0.26495.0000

Description Code

Farbkorrekturfilter 2700K - 2500K /
Селективный фильтр 2700K - 2500K

0.26423.0000

Description Code

Opallinse/
Опаловая линза

0.26467.0000

Description Code

Farbkorrekturfilter 2700K - 2200K/ 
Селективный фильтр 2700K - 2200K

0.26431.0000

Description Code

Streulinse/
Рассеивающая линза

0.26475.0000

Description Code

Farbkorrekturfilter 2700K - 2000K/
Селективный фильтр 2700K - 2000K

0.26439.0000

Description Code

Kreuzraster/
Крестообразная решетка

0.26483.0000

Description Code

Farbkorrekturfilter 3000K - 3600K /
Селективный фильтр 3000K - 3600K

0.26572.0000

Description Code Finishes

45°-Wall-Washer-Blendschute/
Конус 45° wall washer

0.26499.00 12
31
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Ø 60 mm  |  Precision Risk 1  2.10 Kg
 IP20    850°     CB  

Mit Blendrahmen/
С видимой рамкой

Mit Einputzrahmen/
С невидимой рамкой

14
4

250

117

60

20
0

117

60

20
0

13
6

19
8

243

305

136x243 0°-90° 356°

Code example:
X . 1M52 A . HW 12

Accessories:  p.506
Finishes: p.380
Drivers: p. 512-513
Photometric data: 
www.reggiani.net
 
 

9 W POWER LED Lumen delivered up to 2x770 lm / Lumen maintenance: L90 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

X Not included 1M52 Visible trim A 8° Very narrow HW 2700 >90 2x725 <3 12
2M52 Trimless HQ 3000 >90 2x730 <3 31

WW 3000 >80 2x845 <3
NN 4000 >80 2x940 <3

LED nominal lumen

9 W COB LED Lumen delivered up to 2x1115 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

X Not included NM52 Visible trim B 12° Narrow HC 3000 >98 2x960 <2 12
PM52 Trimless E 20° Medium HW 2700 >90 2x1050 <2 31

K - Without optics HQ 3000 >90 2x1100 <2
WW 3000 >80 2x1300 <3
NN 4000 >80 2x1360 <3

LED nominal lumen

12 W COB LED Lumen delivered up to 2x1455 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

X Not included NM53 Visible trim B 12° Narrow HC 3000 >98 2x1250 <2 12
PM53 Trimless E 20° Medium HW 2700 >90 2x1370 <2 31

K - Without optics HQ 3000 >90 2x1420 <2
WW 3000 >80 2x1700 <3
NN 4000 >80 2x1775 <3

LED nominal lumen

12 W Warm Dimming COB LED Lumen delivered up to 2x690 lm / Lumen maintenance: L70 B50=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

X Not included NM53 Visible trim B 27° Medium DT 1700-3000 >95 2x100-1000 <4 12
PM53 Trimless LED nominal lumen 31
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Ø 60 mm  |  Performance Risk 1  2.10 Kg
 IP20    850°     CB  

Mit Blendrahmen/
С видимой рамкой

Mit Einputzrahmen/
С невидимой рамкой

14
4

250

117

60

20
0

117

60

20
0

13
6

19
8

243

305

136x243 0°-90° 356°

Code example:
X . NM62 B . HC 12

Accessories:  p.507
Finishes: p.380
Drivers: p. 512-513
Photometric data: 
www.reggiani.net
 
 

9 W COB LED Lumen delivered up to 2x1200 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

X Not included NM62 Visible trim B 13° Narrow HC 3000 >98 2x960 <2 12
PM62 Trimless E 24° Medium HW 2700 >90 2x1050 <2 31

H 40° Wide HQ 3000 >90 2x1100 <2
K - Without optics WW 3000 >80 2x1300 <3

NN 4000 >80 2x1360 <3

LED nominal lumen

12 W COB LED Lumen delivered up to 2x1560 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

X Not included NM63 Visible trim B 13° Narrow HC 3000 >98 2x1250 <2 12
PM63 Trimless E 24° Medium HW 2700 >90 2x1370 <2 31

H 40° Wide HQ 3000 >90 2x1420 <2
K - Without optics WW 3000 >80 2x1700 <3

NN 4000 >80 2x1775 <3

LED nominal lumen



#
th

ei
llu

m
in

at
io

nc
ol

le
ct

iv
e

w
w

w
.r

eg
gi

an
i.n

et
Yo

ri 
Re

ce
ss

ed
 S

qu
ar

e 
D

ou
bl

e

506

Ø 60 mm  |  Precision  |  Accessories

IOS-Wechselreflektoren/
Взаимозаменяемая оптика IOS

Description Code

Precision - Eng strahlend/
Precision - Узкий пучок

0.35125.0000

(12°-9W, 12W)

Description Code

Precision - Mittel strahlend/
Precision - Средний пучок

0.35126.0000

(20°-9W, 12W)

Nicht für die Artikelnummern/Недоступно для кодов: 1M52A / 2M52A / NM53B.DT / 
PM53B.DT

Nicht für die Artikelnummern/Недоступно для кодов: 1M52A / 2M52A / NM53B.DT / 
PM53B.DT

Optik-Zubehör/
Дополнительное оборудование для оптики

Description Code Finishes

1-mm-Glasfilter/
Фильтры из стекла 1 мм

0.26402.00 4A
5A
6A
7A
8A
9A

Description Code

Feinmaschiges Wabenraster/
Мелкая ячеистая решетка

0.26442.0000

Description Code

Grobmaschiges Wabenraster/
Крупная ячеистая решетка

0.26450.0000

Description Code

Gläser für farbiges Gel (2 Stk.)/
Стекла для цветного геля (2 шт.)

0.26410.0000

Description Code

Linse für elliptischen 
Ausstrahlungswinkel/
Линза для эллиптического пучка

0.26457.0000

Description Code

Farbkorrekturfilter 3000K - 2700K /
Селективный фильтр 3000K - 2700K

0.26559.0000

Description Code

Opallinse/
Опаловая линза

0.26462.0000

Description Code

Farbkorrekturfilter 2700K - 2500K /
Селективный фильтр 2700K - 2500K

0.26418.0000

Description Code

Streulinse/
Рассеивающая линза

0.26470.0000

Description Code

Farbkorrekturfilter 2700K - 2200K/ 
Селективный фильтр 2700K - 2200K

0.26426.0000

Description Code

Kreuzraster/
Крестообразная решетка

0.26477.0000

Description Code

Farbkorrekturfilter 2700K - 2000K/
Селективный фильтр 2700K - 2000K

0.26434.0000

Description Code

Flügelblenden/
Кашетирующие шторки

0.26485.0000

Description Code

Farbkorrekturfilter 3000K - 3600K /
Селективный фильтр 3000K - 3600K

0.26567.0000

Description Code Finishes

45°-Wall-Washer-Blendschute/
Конус 45° wall washer

0.26489.00 12
31

Description Code

Farbkorrekturfilter 3000K - 4000K /
Селективный фильтр 3000K - 4000K

0.26575.0000
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Ø 60 mm  |  Performance  |  Accessories

IOS-Wechselreflektoren/
Взаимозаменяемая оптика IOS

Description Code

Performance - Eng strahlend/
Performance - Узкий пучок

0.35145.0000

(13°-9W, 12W)

Description Code

Performance - Breit strahlend/
Performance - Широкий пучок

0.35147.0000

(40°-9W, 12W)

Description Code

Performance - Mittel strahlend/
Performance - Средний пучок

0.35146.0000

(24°-9W, 12W)

Optik-Zubehör/
Дополнительное оборудование для оптики

Description Code Finishes

1-mm-Glasfilter/
Фильтры из стекла 1 мм

0.26403.00 4A
5A
6A
7A
8A
9A

Description Code

Farbkorrekturfilter 3000K - 4000K /
Селективный фильтр 3000K - 4000K

0.26576.0000

Description Code

Feinmaschiges Wabenraster/
Мелкая ячеистая решетка

0.26443.0000

Description Code

Gläser für farbiges Gel (2 Stk.)/
Стекла для цветного геля (2 шт.)

0.26411.0000

Description Code

Grobmaschiges Wabenraster/
Крупная ячеистая решетка

0.26451.0000

Description Code

Farbkorrekturfilter 3000K - 2700K /
Селективный фильтр 3000K - 2700K

0.26560.0000

Description Code

Linse für elliptischen 
Ausstrahlungswinkel/
Линза для эллиптического пучка

0.26493.0000

Description Code

Farbkorrekturfilter 2700K - 2500K /
Селективный фильтр 2700K - 2500K

0.26419.0000

Description Code

Opallinse/
Опаловая линза

0.26463.0000

Description Code

Farbkorrekturfilter 2700K - 2200K/ 
Селективный фильтр 2700K - 2200K

0.26427.0000

Description Code

Streulinse/
Рассеивающая линза

0.26471.0000

Description Code

Farbkorrekturfilter 2700K - 2000K/
Селективный фильтр 2700K - 2000K

0.26435.0000

Description Code

Kreuzraster/
Крестообразная решетка

0.26481.0000

Description Code

Farbkorrekturfilter 3000K - 3600K /
Селективный фильтр 3000K - 3600K

0.26568.0000

Description Code Finishes

45°-Wall-Washer-Blendschute/
Конус 45° wall washer

0.26497.00 12
31
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Ø 95 mm  |  Precision Risk 1  2.90 Kg
 IP20    850°     CB  

Mit Blendrahmen/
С видимой рамкой

Mit Einputzrahmen/
С невидимой рамкой

141

95

21
0

16
5

300

141

95

21
0

15
8

22
0

292

354

158x292 0°-90° 356°

Code example:
X . QM53 B . HC 12

Accessories:  p.510
Finishes: p.380
Drivers: p. 512-513
Photometric data: 
www.reggiani.net
 
 

12 W COB LED Lumen delivered up to 2x 1690 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

X Not included QM53 Visible trim B 12° Narrow HC 3000 >98 2x1323 <2 12
RM53 Trimless E 24° Medium HW 2700 >90 2x1491 <2 31

K - Without optics HQ 3000 >90 2x1533 <2
WW 3000 >80 2x1859 <3
NN 4000 >80 2x1920 <3

LED nominal lumen

17 W COB LED Lumen delivered up to 2x 1510 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

X Not included 3M54 Visible trim A 7° Very narrow HC 3000 >98 2x1700 <2 12
4M54 Trimless HW 2700 >90 2x1870 <2 31

HQ 3000 >90 2x1920 <2
WW 3000 >80 2x2320 <3
NN 4000 >80 2x2400 <3

LED nominal lumen

17 W COB LED Lumen delivered up to 2x 2350 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

X Not included QM54 Visible trim B 12° Narrow HC 3000 >98 2x1834 <2 12
RM54 Trimless E 24° Medium HW 2700 >90 2x2067 <2 31

K - Without optics HQ 3000 >90 2x2122 <2
WW 3000 >80 2x2582 <3
NN 4000 >80 2x2665 <3

LED nominal lumen

24 W COB LED Lumen delivered up to 2x 3170 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

X Not included QM56 Visible trim B 12° Narrow HC 3000 >98 2x2476 <2 12
RM56 Trimless E 24° Medium HW 2700 >90 2x2792 <2 31

K - Without optics HQ 3000 >90 2x2860 <2
WW 3000 >80 2x3487 <3
NN 4000 >80 2x3602 <3

LED nominal lumen

33 W COB LED Lumen delivered up to 2x 4080 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

X Not included QM58 Visible trim B 12° Narrow HC 3000 >98 3142 <2 12
RM58 Trimless E 24° Medium HW 2700 >90 3635 <2 31

K - Without optics HQ 3000 >90 3735 <2
WW 3000 >80 4510 <3
NN 4000 >80 4695 <3

LED nominal lumen

33 W Warm Dimming COB LED Lumen delivered up to 1520 lm / Lumen maintenance: L70 B50=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

X Not included QM58 Visible trim B 27° Medium DT 1700-3000 >95 2x100-3100 <4 12
RM58 Trimless LED nominal lumen 31
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Ø 95 mm  |  Performance Risk 1  2.90 Kg
 IP20    850°     CB  

Mit Blendrahmen/
С видимой рамкой

Mit Einputzrahmen/
С невидимой рамкой

141

95

21
0

16
5

300

141

95

21
0

15
8

22
0

292

354

158x292 0°-90° 356°

Code example:
X . QM63 B . HC 12

Accessories:  p.511
Finishes: p.380
Drivers: p. 512-513
Photometric data: 
www.reggiani.net
 
 

12 W COB LED Lumen delivered up to 2x1800 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

X Not included QM63 Visible trim B 10° Narrow HC 3000 >98 2x1323 <2 12
RM63 Trimless E 20° Medium HW 2700 >90 2x1491 <2 31

H 31° Wide HQ 3000 >90 2x1533 <2
K - Without optics WW 3000 >80 2x1859 <3

NN 4000 >80 2x1920 <3

LED nominal lumen

17 W COB LED Lumen delivered up to 2x2500 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

X Not included QM64 Visible trim B 10° Narrow HC 3000 >98 2x1834 <2 12
RM64 Trimless E 20° Medium HW 2700 >90 2x2067 <2 31

H 31° Wide HQ 3000 >90 2x2122 <2
K - Without optics WW 3000 >80 2x2582 <3

NN 4000 >80 2x2665 <3

LED nominal lumen

24 W COB LED Lumen delivered up to 2x3300 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

X Not included QM66 Visible trim B 10° Narrow HC 3000 >98 2x2476 <2 12
RM66 Trimless E 20° Medium HW 2700 >90 2x2792 <2 31

H 31° Wide HQ 3000 >90 2x2860 <2
K - Without optics WW 3000 >80 2x3487 <3

NN 4000 >80 2x3602 <3

LED nominal lumen

33 W COB LED Lumen delivered up to 2x4130 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

X Not included QM68 Visible trim B 10° Narrow HC 3000 >98 2x3142 <2 12
RM68 Trimless E 20° Medium HW 2700 >90 2x3635 <2 31

H 31° Wide HQ 3000 >90 2x3735 <2
K - Without optics WW 3000 >80 2x4510 <3

NN 4000 >80 2x4695 <3

LED nominal lumen
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Ø 95 mm   |  Precision  |  Accessories 

IOS-Wechselreflektoren/
Взаимозаменяемая оптика IOS

Description Code

Precision - Eng strahlend /
Precision - Узкий пучок

0.35135.0000

(12°-12W, 17W, 24W, 33W)

Description Code

Precision - Mittel strahlend/
Precision - Средний пучок

0.35136.0000

(24°-12W, 17W, 24W, 33W)

Nicht für die Artikelnummern/Недоступно для кодов: 3M54A / 4M54A / QM58B.DT / 
RM58B.DT

Nicht für die Artikelnummern/Недоступно для кодов: 3M54A / 4M54A / QM58B.DT / 
RM58B.DT

Optik-Zubehör/
Дополнительное оборудование для оптики

Description Code Finishes

1-mm-Glasfilter/
Фильтры из стекла 1 мм

0.26406.00 4A
5A
6A
7A
8A
9A

Description Code

Feinmaschiges Wabenraster/
Мелкая ячеистая решетка

0.26446.0000

Description Code

Grobmaschiges Wabenraster/
Крупная ячеистая решетка

0.26454.0000

Description Code

Gläser für farbiges Gel (2 Stk.)/
Стекла для цветного геля (2 шт.)

0.26414.0000

Description Code

Linse für elliptischen 
Ausstrahlungswinkel/
Линза для эллиптического пучка

0.26459.0000

Description Code

Farbkorrekturfilter 3000K - 2700K /
Селективный фильтр 3000K - 2700K

0.26563.0000

Description Code

Opallinse/
Опаловая линза

0.26466.0000

Description Code

Farbkorrekturfilter 2700K - 2500K /
Селективный фильтр 2700K - 2500K

0.26422.0000

Description Code

Streulinse/
Рассеивающая линза

0.26474.0000

Description Code

Farbkorrekturfilter 2700K - 2200K/ 
Селективный фильтр 2700K - 2200K

0.26430.0000

Description Code

Kreuzraster/
Крестообразная решетка

0.26479.0000

Description Code

Farbkorrekturfilter 2700K - 2000K/
Селективный фильтр 2700K - 2000K

0.26438.0000

Description Code

Flügelblenden/
Кашетирующие шторки

0.26487.0000

Description Code

Farbkorrekturfilter 3000K - 3600K /
Селективный фильтр 3000K - 3600K

0.26571.0000

Description Code Finishes

45°-Wall-Washer-Blendschute/
Конус 45° wall washer

0.26491.00 12
31

Description Code

Farbkorrekturfilter 3000K - 4000K /
Селективный фильтр 3000K - 4000K

0.26579.0000
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Ø 95 mm  |  Performance  |  Accessories

IOS-Wechselreflektoren/
Взаимозаменяемая оптика IOS

Description Code

Performance - Eng strahlend/
Performance - Узкий пучок

0.35155.0000

(10°-12W, 17W, 24W, 33W)

Description Code

Performance - Breit strahlend/
Performance - Широкий пучок

0.35157.0000

(31°-12W, 17W, 24W, 33W)

Description Code

Performance - Mittel strahlend/
Performance - Средний пучок

0.35156.0000

(20°-12W, 17W, 24W, 33W)

Optik-Zubehör/
Дополнительное оборудование для оптики

Description Code Finishes

1-mm-Glasfilter/
Фильтры из стекла 1 мм

0.26407.00 4A
5A
6A
7A
8A
9A

Description Code

Farbkorrekturfilter 3000K - 4000K /
Селективный фильтр 3000K - 4000K

0.26580.0000

Description Code

Feinmaschiges Wabenraster/
Мелкая ячеистая решетка

0.26447.0000

Description Code

Gläser für farbiges Gel (2 Stk.)/
Стекла для цветного геля (2 шт.)

0.26415.0000

Description Code

Grobmaschiges Wabenraster/
Крупная ячеистая решетка

0.26455.0000

Description Code

Farbkorrekturfilter 3000K - 2700K /
Селективный фильтр 3000K - 2700K

0.26564.0000

Description Code

Linse für elliptischen 
Ausstrahlungswinkel/
Линза для эллиптического пучка

0.26495.0000

Description Code

Farbkorrekturfilter 2700K - 2500K /
Селективный фильтр 2700K - 2500K

0.26423.0000

Description Code

Opallinse/
Опаловая линза

0.26467.0000

Description Code

Farbkorrekturfilter 2700K - 2200K/ 
Селективный фильтр 2700K - 2200K

0.26431.0000

Description Code

Streulinse/
Рассеивающая линза

0.26475.0000

Description Code

Farbkorrekturfilter 2700K - 2000K/
Селективный фильтр 2700K - 2000K

0.26439.0000

Description Code

Kreuzraster/
Крестообразная решетка

0.26483.0000

Description Code

Farbkorrekturfilter 3000K - 3600K /
Селективный фильтр 3000K - 3600K

0.26572.0000

Description Code Finishes

45°-Wall-Washer-Blendschute/
Конус 45° wall washer

0.26499.00 12
31
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Electrical Devices

Ø 60 mm  |  Electrical Devices

Betriebsgeräte/
Блоки питания

9 W 	 POWER LED

Type Code W Size (mm) Cut-out Tech. specifications mA Connectable fixtures Max.distance Cable section

On/Off 0.30420.0000 20
110 52

22 56 mm 198-264Vac  170-280Vdc / 0.50/60Hz 700 Min: 1 20 m 1.5 mm2

Phase-cut T.30420.0000 12
99 39

23 45 mm 230-240 / 50/60Hz 700 Min: 1 20 m 1.5 mm2

Dimm 1-10V V.30420.0000 20
110 52

22 56 mm 99-264Vac  170-280Vdc / 0.50/60Hz 700 Min: 1 20 m 1.5 mm2

DALI D.30420.0000 20
108 52

22 56 mm 99-264Vac  170-280Vdc / 0.50/60Hz 700 Min: 1 20 m 1.5 mm2

9 W 	 COB LED

Type Code W Size (mm) Cut-out Tech. specifications mA Connectable fixtures Max.distance Cable section

On/Off 0.30021.0000 10
100 44

25 51 mm 220-240Vac / 50/60Hz 260 Min: 1 10 m 1.5 mm2

Phase-cut T.30021.0000 10
100 44

25 52 mm 220-240Vac / 50/60Hz 260 Min: 1 10 m 1.5 mm2

Dimm 1-10V V.30021.0000 33
180 32

32 45 mm 220-240Vac / 50/60Hz 260 Min: 1 10 m 1.5 mm2

DALI D.30021.0000 33
180 32

32 45 mm 220-240Vac / 50/60Hz 260 Min: 1 10 m 1.5 mm2

12 W 	 COB LED

Type Code W Size (mm) Cut-out Tech. specifications mA Connectable fixtures Max.distance Cable section

On/Off 0.30412.0000 20
110 52

22 56 mm 198-264Vac  170-280Vdc / 0.50/60Hz 350 Min: 1 20 m 1.5 mm2

Phase-cut T.30412.0000 20
127 44

28 52 mm 220-240Vac / 50/60Hz 350 Min: 1 20 m 1.5 mm2

Dimm 1-10V V.30040.0000 33
180 32

32 45 mm 220-240Vac / 50/60Hz 350 Min: 1 20 m 1.5 mm2

DALI D.30040.0000 33
180 32

32 45 mm 220-240Vac / 50/60Hz 350 Min: 1 20 m 1.5 mm2

12 W 	 Warm Dimming COB LED

Type Code W Size (mm) Cut-out Tech. specifications mA Connectable fixtures Max.distance Cable section

Phase-cut T.30424.0000 18
113 44

28 52 mm 220-240Vac / 50/60Hz 350 Min: 1 20 m 1.5 mm2

Dimm 1-10V V.30040.0000 33
180 32

32 45 mm 198-264Vac  170-280Vdc / 0.50/60Hz 350 Min: 1 20 m 1.5 mm2

DALI D.30040.0000 33
180 32

32 45 mm 198-264Vac  176-264Vdc / 0.50/60Hz 350 Min: 1 20 m 1.5 mm2

Ø 60 mm  |  Ø 95 mm  |  Electrical Devices

Weitere Vorrichtungen/
Другие устройства

Type Code Size (mm) Cut-out Tech. specifications Connectable fixtures Max.distance Cable section
Drahtlose Bluetooth-Steuerungsvorrichtung/
Устройство беспроводного управления 
bluetooth

0.26101.0000
36 50

23 45 mm
220-240V, 50-60Hz 0,6A 
for DALI drivers

Max: 1 - 1.5 mm2

Notlichtversorgungseinheit mit Dauerschaltung 1 Std.*/
Блок аварийного освещения типа “всегда включен” 
1ч*

0.35081.0000
160 90

55 105 mm 220-240V / 50/60 Hz Max: 1 20 m 1.5 mm2

Notlichtversorgungseinheit mit Dauerschaltung 3 Std.*/
Блок аварийного освещения типа “всегда включен” 
3ч*

0.35081.UK00
160 90

55 105 mm 220-240V / 50/60 Hz Max: 1 20 m 1.5 mm2

Für LED-Leuchten (17-34W), Ni/Cd-Akku / Для светодиодных светильников (17-34Вт), Ni/Cd-аккумуляторы
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Betriebsgeräte/
Блоки питания

12 W 	 COB LED

Type Code W Size (mm) Cut-out Tech. specifications mA Connectable fixtures Max.distance Cable section

On/Off 0.30341.0000 25
157 43

32 54 mm 220-240Vac / 50/60Hz 350 Min: 1 20 m 1.5 mm2

Phase-cut T.30412.0000 18
127 44

28 52 mm 220-240Vac / 50/60Hz 350 Min: 1 20 m 1.5 mm2

Dimm 1-10V V.30341.0000 33
180 32

32 45 mm 120-277Vac / 50/60Hz 350 Min: 1 20 m 1.5 mm2

DALI D.30341.0000 36
170 43

32 54 mm 99-264Vac  170-280Vdc / 0.50/60Hz 350 Min: 1 20 m 1.5 mm2

17 W 	 COB LED

Type Code W Size (mm) Cut-out Tech. specifications mA Connectable fixtures Max.distance Cable section

On/Off 0.30400.0000 20
110 52

22 56 mm 198-264Vac  170-280Vdc / 0.50/60Hz 500 Min: 1 20 m 1.5 mm2

Phase-cut T.30400.0000 22
127 44

28 52 mm 220-240Vac / 50/60Hz 500 Min: 1 20 m 1.5 mm2

Dimm 1-10V V.30400.0000 20
180 32

32 45 mm 99-264Vac  170-280Vdc / 0.50/60Hz 500 Min: 1 20 m 1.5 mm2

DALI D.30400.0000 20
110 52

22 45 mm 99-264Vac  176-264Vdc / 0.50/60Hz 500 Min: 1 20 m 1.5 mm2

24 W 	 COB LED

Type Code W Size (mm) Cut-out Tech. specifications mA Connectable fixtures Max.distance Cable section

On/Off 0.30041.0000 40
166 52

24 57 mm 100-240Vac / 50/60Hz 700 Min: 1 20 m 1.5 mm2

Phase-cut T.30041.0000 36
166 52

24 57 mm 220-240Vac / 50/60Hz 700 Min: 1 20 m 1.5 mm2

Dimm 1-10V V.30041.0000 33
180 32

32 45 mm 220-240Vac / 50/60Hz 700 Min: 1 20 m 1.5 mm2

DALI D.30041.0000 32
180 32

32 70 mm 99-264Vac  176-264Vdc / 0.50/60Hz 700 Min: 1 20 m 1.5 mm2

33 W 	 COB LED

Type Code W Size (mm) Cut-out Tech. specifications mA Connectable fixtures Max.distance Cable section

On/Off 0.30408.0000 38
130 42

30 52 mm 198-264Vac  176-264Vdc / 50/60Hz 950 Min: 1 20 m 1.5 mm2

Dimm 1-10V V.30408.0000 40
125 79

22 82 mm 99-264Vac  170-280Vdc / 0.50/60Hz 950 Min: 1 20 m 1.5 mm2

DALI D.30408.0000 40
125 79

22 82 mm 198-264Vac  170-280Vdc / 0.50/60Hz 950 Min: 1 20 m 1.5 mm2

33 W 	 Warm dimming COB LED

Type Code W Size (mm) Cut-out Tech. specifications mA Connectable fixtures Max.distance Cable section

Phase-cut T.30348.0000 40
165 40

30 45 mm 220-240Vac / 50/60Hz 900 Min: 1 20 m 1.5 mm2

Dimm 1-10V V.30425.0000 45
204 50

33 60 mm 220-240Vac / 50/60Hz 900 Min: 1 20 m 1.5 mm2

DALI D.30346.0000 36
170 43

32 54 mm 198-264Vac  170-280Vdc / 0.50/60Hz 900 Min: 1 20 m 1.5 mm2

Ø 95 mm  |  Electrical Devices
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–
Yori 
Semi-recessed
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Ø 43 mm  |  Precision Risk 1  0.15 Kg
 IP20    850°     CB  

45

ø43

70
,5

80
,3

18
0

ø45 0°-90° 356°

Code example:
X . FM31 A . HW 12

Accessories:  p.518
Finishes: p.380
Drivers: p. 532-535
Photometric data: 
www.reggiani.net
 
 

4 W POWER LED Lumen delivered up to 435 lm / Lumen maintenance: L90 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

X Not included FM31 Precision A 7° Very narrow HW 2700 >90 410 <3 12
B 11° Narrow HQ 3000 >90 415 <3 31
E 23° Medium WW 3000 >80 485 <3
H 40° Wide NN 4000 >80 530 <3

LED nominal lumen

9 W POWER LED Lumen delivered up to 750 lm / Lumen maintenance: L90 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

X Not included FM32 Precision A 7° Very narrow HW 2700 >90 725 <3 12
B 11° Narrow HQ 3000 >90 730 <3 31
E 23° Medium WW 3000 >80 845 <3
H 40° Wide NN 4000 >80 940 <3

LED nominal lumen

6,5 W Warm Dimming COB LED Lumen delivered up to 130 lm / Lumen maintenance: L70 B50=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

X Not included FM32 Precision B 27° Medium DT 1800-2800 >95 10-550 <4 12

LED nominal lumen 31
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Ø 43 mm  |  Performance Risk 1  0.15 Kg
 IP20    850°     CB  

45

ø43

70
,5

80
,3

18
0

ø45 0°-90° 356°

Code example:
X . FM41 B . HW 12

Accessories:  p.519
Finishes: p.380
Drivers: p. 532-535
Photometric data: 
www.reggiani.net
 
 

4 W POWER LED Lumen delivered up to 450 lm / Lumen maintenance: L90 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

X Not included FM41 Performance B 6° Narrow HW 2700 >90 410 <3 12
E 18° Medium HQ 3000 >90 415 <3 31
H 36° Wide WW 3000 >80 485 <3

NN 4000 >80 530 <3

LED nominal lumen

9 W POWER LED Lumen delivered up to 780 lm / Lumen maintenance: L90 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

X Not included FM42 Performance B 6° Narrow HW 2700 >90 725 <3 12
E 18° Medium HQ 3000 >90 730 <3 31
H 36° Wide WW 3000 >80 845 <3

NN 4000 >80 940 <3

LED nominal lumen
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Ø 43 mm   |  Precision Accessories 

Optik-Zubehör/
Дополнительное оборудование для оптики

Description Code Finishes

1-mm-Glasfilter/
Фильтры из стекла 1 мм

0.26400.00 4A
5A
6A
7A
8A
9A

Description Code

Feinmaschiges Wabenraster/
Мелкая ячеистая решетка

0.26440.0000

Description Code

Grobmaschiges Wabenraster/
Крупная ячеистая решетка

0.26448.0000

Description Code

Gläser für farbiges Gel (2 Stk.)/
Стекла для цветного геля (2 шт.)

0.26408.0000

Description Code

Linse für elliptischen 
Ausstrahlungswinkel/
Линза для эллиптического пучка

0.26456.0000

Description Code

Farbkorrekturfilter 3000K - 2700K /
Селективный фильтр 3000K - 2700K

0.26557.0000

Description Code

Opallinse/
Опаловая линза

0.26460.0000

Description Code

Farbkorrekturfilter 2700K - 2500K /
Селективный фильтр 2700K - 2500K

0.26416.0000

Description Code

Streulinse/
Рассеивающая линза

0.26468.0000

Description Code

Farbkorrekturfilter 2700K - 2200K/ 
Селективный фильтр 2700K - 2200K

0.26424.0000

Description Code

Kreuzraster/
Крестообразная решетка

0.26476.0000

Description Code

Farbkorrekturfilter 2700K - 2000K/
Селективный фильтр 2700K - 2000K

0.26432.0000

Description Code

Flügelblenden/
Кашетирующие шторки

0.26484.0000

Description Code

Farbkorrekturfilter 3000K - 3600K /
Селективный фильтр 3000K - 3600K

0.26565.0000

Description Code Finishes

45°-Wall-Washer-Blendschute/
Конус 45° wall washer

0.26488.00 12
31

Description Code

Farbkorrekturfilter 3000K - 4000K /
Селективный фильтр 3000K - 4000K

0.26573.0000

Description Code Finishes

Snoot, kurz/
Короткий тубус

0.26556.0000 12
31
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Ø 43 mm   |  Performance Accessories 

Optik-Zubehör/
Дополнительное оборудование для оптики

Description Code Finishes

1-mm-Glasfilter/
Фильтры из стекла 1 мм

0.26401.00 4A
5A
6A
7A
8A
9A

Description Code

Farbkorrekturfilter 3000K - 4000K /
Селективный фильтр 3000K - 4000K

0.26574.0000

Description Code

Feinmaschiges Wabenraster/
Мелкая ячеистая решетка

0.26441.0000

Description Code

Gläser für farbiges Gel (2 Stk.)/
Стекла для цветного геля (2 шт.)

0.26409.0000

Description Code

Grobmaschiges Wabenraster/
Крупная ячеистая решетка

0.26449.0000

Description Code

Farbkorrekturfilter 3000K - 2700K /
Селективный фильтр 3000K - 2700K

0.26558.0000

Description Code

Linse für elliptischen 
Ausstrahlungswinkel/
Линза для эллиптического пучка

0.26492.0000

Description Code

Farbkorrekturfilter 2700K - 2500K /
Селективный фильтр 2700K - 2500K

0.26417.0000

Description Code

Opallinse/
Опаловая линза

0.26461.0000

Description Code

Farbkorrekturfilter 2700K - 2200K/ 
Селективный фильтр 2700K - 2200K

0.26425.0000

Description Code

Streulinse/
Рассеивающая линза

0.26469.0000

Description Code

Farbkorrekturfilter 2700K - 2000K/
Селективный фильтр 2700K - 2000K

0.26433.0000

Description Code

Kreuzraster/
Крестообразная решетка

0.26480.0000

Description Code

Farbkorrekturfilter 3000K - 3600K /
Селективный фильтр 3000K - 3600K

0.26566.0000

Description Code Finishes

45°-Wall-Washer-Blendschute/
Конус 45° wall washer

0.26496.00 12
31
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520

Ø 60 mm  |  Precision Risk 1  0.90 Kg
 IP20    850°     CB  

ø60

ø54
ø64

11
7

14
2

 
18

0

ø55 0°-90° 356°

Code example:
X . NM32 A . HW 12

Accessories:  p.522
Finishes: p.380
Drivers: p. 532-535
Photometric data: 
www.reggiani.net
 
 

9 W POWER LED Lumen delivered up to 770 lm / Lumen maintenance: L90 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

X Not included NM32 Precision A 8° Very narrow HW 2700 >90 725 <3 12
HQ 3000 >90 730 <3 31
WW 3000 >80 845 <3
NN 4000 >80 940 <3

LED nominal lumen

9 W COB LED Lumen delivered up to 1115 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

X Not included GM32 Precision B 12° Narrow HC 3000 >98 960 <2 12
E 20° Medium HW 2700 >90 1050 <2 31
K - Without optics HQ 3000 >90 1100 <2

WW 3000 >80 1300 <3
NN 4000 >80 1360 <3

LED nominal lumen

12 W COB LED Lumen delivered up to 1455 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

X Not included GM33 Precision B 12° Narrow HC 3000 >98 1250 <2 12
E 20° Medium HW 2700 >90 1370 <2 31
K - Without optics HQ 3000 >90 1420 <2

WW 3000 >80 1700 <3
NN 4000 >80 1775 <3

LED nominal lumen

17 W COB LED Lumen delivered up to 1970 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

X Not included GM34 Precision B 12° Narrow HC 3000 >98 1700 <2 12
E 20° Medium HW 2700 >90 1870 <2 31
K - Without optics HQ 3000 >90 1920 <2

WW 3000 >80 2320 <3
NN 4000 >80 2400 <3

LED nominal lumen

12 W Warm Dimming COB LED Lumen delivered up to 690 lm / Lumen maintenance: L70 B50=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

X Not included GM33 Precision B 27° Medium DT 1700-3000 >95 100-1000 <4 12

LED nominal lumen 31
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521

Ø 60 mm  |  Performance Risk 1  0.90 Kg
 IP20    850°     CB  

ø60

ø54
ø64

11
7

14
2

 
18

0

ø55 0°-90° 356°

Code example:
X . GM42 B . HC 12

Accessories:  p.523
Finishes: p.380
Drivers: p. 532-535
Photometric data: 
www.reggiani.net
 
 

9 W COB LED Lumen delivered up to 1200 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

X Not included GM42 Performance B 13° Narrow HC 3000 >98 960 <2 12
E 24° Medium HW 2700 >90 1050 <2 31
H 40° Wide HQ 3000 >90 1100 <2
K - Without optics WW 3000 >80 1300 <3

NN 4000 >80 1360 <3

LED nominal lumen

12 W COB LED Lumen delivered up to 1560 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

X Not included GM43 Performance B 13° Narrow HC 3000 >98 1250 <2 12
E 24° Medium HW 2700 >90 1370 <2 31
H 40° Wide HQ 3000 >90 1420 <2
K - Without optics WW 3000 >80 1700 <3

NN 4000 >80 1775 <3

LED nominal lumen

17 W COB LED Lumen delivered up to 2110 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

X Not included GM44 Performance B 13° Narrow HC 3000 >98 1700 <2 12
E 24° Medium HW 2700 >90 1870 <2 31
H 40° Wide HQ 3000 >90 1920 <2
K - Without optics WW 3000 >80 2320 <3

NN 4000 >80 2400 <3

LED nominal lumen
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522

IOS-Wechselreflektoren/
Взаимозаменяемая оптика IOS

Description Code

Precision - Eng strahlend/
Precision - Узкий пучок

0.35125.0000

(12°-9W, 12W, 17W)

Description Code

Precision - Mittel strahlend/
Precision - Средний пучок

0.35126.0000

(20°-9W, 12W, 17W)

Nicht für die Artikelnummern/Недоступно для кодов: NM32A / GM53B.DT Nicht für die Artikelnummern/Недоступно для кодов: NM32A / GM53B.DT

Ø 60 mm  |  Precision  |  Accessories

Optik-Zubehör/
Дополнительное оборудование для оптики

Description Code Finishes

1-mm-Glasfilter/
Фильтры из стекла 1 мм

0.26402.00 4A
5A
6A
7A
8A
9A

Description Code

Feinmaschiges Wabenraster/
Мелкая ячеистая решетка

0.26442.0000

Description Code

Grobmaschiges Wabenraster/
Крупная ячеистая решетка

0.26450.0000

Description Code

Gläser für farbiges Gel (2 Stk.)/
Стекла для цветного геля (2 шт.)

0.26410.0000

Description Code

Linse für elliptischen 
Ausstrahlungswinkel/
Линза для эллиптического пучка

0.26457.0000

Description Code

Farbkorrekturfilter 3000K - 2700K /
Селективный фильтр 3000K - 2700K

0.26559.0000

Description Code

Opallinse/
Опаловая линза

0.26462.0000

Description Code

Farbkorrekturfilter 2700K - 2500K /
Селективный фильтр 2700K - 2500K

0.26418.0000

Description Code

Streulinse/
Рассеивающая линза

0.26470.0000

Description Code

Farbkorrekturfilter 2700K - 2200K/ 
Селективный фильтр 2700K - 2200K

0.26426.0000

Description Code

Kreuzraster/
Крестообразная решетка

0.26477.0000

Description Code

Farbkorrekturfilter 2700K - 2000K/
Селективный фильтр 2700K - 2000K

0.26434.0000

Description Code

Flügelblenden/
Кашетирующие шторки

0.26485.0000

Description Code

Farbkorrekturfilter 3000K - 3600K /
Селективный фильтр 3000K - 3600K

0.26567.0000

Description Code Finishes

45°-Wall-Washer-Blendschute/
Конус 45° wall washer

0.26489.0000 12
31

Description Code

Farbkorrekturfilter 3000K - 4000K /
Селективный фильтр 3000K - 4000K

0.26575.0000

Projektionsvorsatz/
Формирователь пучка

52

87
Description Code Finishes

Projektionsvorsatz - quadratische Lichtbilder/
Формирователь пучка, форма пучка - квадратная

0.26651.00 21

52

87
Description Code Finishes

Projektionsvorsatz - runde Lichtbilder /
Формирователь пучка, форма пучка - круглая

0.26650.00 21
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523

Ø 60 mm  |  Performance  |  Accessories

IOS-Wechselreflektoren/
Взаимозаменяемая оптика IOS

Description Code

Performance - Eng strahlend/
Performance - Узкий пучок

0.35145.0000

(13°-9W, 12W, 17W)

Description Code

Performance - Breit strahlend/
Performance - Широкий пучок

0.35147.0000

(40°-9W, 12W, 17W)

Description Code

Performance - Mittel strahlend/
Performance - Средний пучок

0.35146.0000

(24°-9W, 12W, 17W)

Optik-Zubehör/
Дополнительное оборудование для оптики

Description Code Finishes

1-mm-Glasfilter/
Фильтры из стекла 1 мм

0.26403.00 4A
5A
6A
7A
8A
9A

Description Code

Farbkorrekturfilter 3000K - 4000K /
Селективный фильтр 3000K - 4000K

0.26576.0000

Description Code

Feinmaschiges Wabenraster/
Мелкая ячеистая решетка

0.26443.0000

Description Code

Gläser für farbiges Gel (2 Stk.)/
Стекла для цветного геля (2 шт.)

0.26411.0000

Description Code

Grobmaschiges Wabenraster/
Крупная ячеистая решетка

0.26451.0000

Description Code

Farbkorrekturfilter 3000K - 2700K /
Селективный фильтр 3000K - 2700K

0.26560.0000

Description Code

Linse für elliptischen 
Ausstrahlungswinkel/
Линза для эллиптического пучка

0.26493.0000

Description Code

Farbkorrekturfilter 2700K - 2500K /
Селективный фильтр 2700K - 2500K

0.26419.0000

Description Code

Opallinse/
Опаловая линза

0.26463.0000

Description Code

Farbkorrekturfilter 2700K - 2200K/ 
Селективный фильтр 2700K - 2200K

0.26427.0000

Description Code

Streulinse/
Рассеивающая линза

0.26471.0000

Description Code

Farbkorrekturfilter 2700K - 2000K/
Селективный фильтр 2700K - 2000K

0.26435.0000

Description Code

Kreuzraster/
Крестообразная решетка

0.26481.0000

Description Code

Farbkorrekturfilter 3000K - 3600K /
Селективный фильтр 3000K - 3600K

0.26568.0000

Description Code Finishes

45°-Wall-Washer-Blendschute/
Конус 45° wall washer

0.26497.00 12
31

Projektionsvorsatz/
Формирователь пучка

52

87
Description Code Finishes

Projektionsvorsatz - quadratische Lichtbilder/
Формирователь пучка, форма пучка - квадратная

0.26651.00 21

52

87
Description Code Finishes

Projektionsvorsatz - runde Lichtbilder /
Формирователь пучка, форма пучка - круглая

0.26650.00 21
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524

Ø 75 mm  |  Precision Risk 1  0.58 Kg
 IP20    850°     CB  

ø75

15
0

18
0

12
5

ø54
ø64

ø55 0°-90° 356°

Code example:
X . LM33 B . HC 12

Accessories:  p.526
Finishes: p.380
Drivers: p. 532-535
Photometric data: 
www.reggiani.net
 
 

12 W COB LED Lumen delivered up to 1575 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

X Not included LM33 Precision B 12° Narrow HC 3000 >98 1323 <2 12
E 24° Medium HW 2700 >90 1491 <2 31
K - Without optics HQ 3000 >90 1533 <2

WW 3000 >80 1859 <3
NN 4000 >80 1920 <3

LED nominal lumen

17 W COB LED Lumen delivered up to 1465 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

X Not included PM34 Precision A 7° Very narrow HC 3000 >98 1700 <2 12
HW 2700 >90 1870 <2 31
HQ 3000 >90 1920 <2
WW 3000 >80 2320 <3
NN 4000 >80 2400 <3

LED nominal lumen

17 W COB LED Lumen delivered up to 2190 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

X Not included LM34 Precision B 12° Narrow HC 3000 >98 1834 <2 12
E 24° Medium HW 2700 >90 2067 <2 31
K - Without optics HQ 3000 >90 2122 <2

WW 3000 >80 2582 <3
NN 4000 >80 2665 <3

LED nominal lumen

24 W COB LED Lumen delivered up to 2955 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

X Not included LM36 Precision B 12° Narrow HC 3000 >98 2476 <2 12
E 24° Medium HW 2700 >90 2792 <2 31
K - Without optics HQ 3000 >90 2860 <2

WW 3000 >80 3487 <3
NN 4000 >80 3602 <3

LED nominal lumen

28 W COB LED Lumen delivered up to 3325 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

X Not included LM37 Performance B 12° Narrow HC 3000 >98 2777 <2 12
E 24° Medium HW 2700 >90 3137 <2 31
K - Without optics HQ 3000 >90 3207 <2

WW 3000 >80 3898 <3
NN 4000 >80 4054 <3

LED nominal lumen

25 W Warm Dimming COB LED Lumen delivered up to 1100 lm / Lumen maintenance: L70 B50=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

X Not included LM36 Precision B 25° Medium DT 1700-3000 >95 100-2500 <4 12

LED nominal lumen 31
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525

Ø 75 mm  |  Performance Risk 1  0.58 Kg
 IP20    850°     CB  

ø75

15
0

18
0

12
5

ø54
ø64

ø55 0°-90° 356°

Code example:
X . LM43 B . HC 12

Accessories:  p.527
Finishes: p.380
Drivers: p. 532-535
Photometric data: 
www.reggiani.net
 
 

12 W COB LED Lumen delivered up to 1800 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

X Not included LM43 Performance B 12° Narrow HC 3000 >98 1323 <2 12
E 24° Medium HW 2700 >90 1491 <2 31
H 48° Wide HQ 3000 >90 1533 <2
K - Without optics WW 3000 >80 1859 <3

NN 4000 >80 1920 <3

LED nominal lumen

17 W COB LED Lumen delivered up to 2480 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

X Not included LM44 Performance B 12° Narrow HC 3000 >98 1834 <2 12
E 24° Medium HW 2700 >90 2067 <2 31
H 48° Wide HQ 3000 >90 2122 <2
K - Without optics WW 3000 >80 2582 <3

NN 4000 >80 2665 <3

LED nominal lumen

24 W COB LED Lumen delivered up to 3550 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

X Not included LM46 Performance B 12° Narrow HC 3000 >98 2476 <2 12
E 24° Medium HW 2700 >90 2792 <2 31
H 48° Wide HQ 3000 >90 2860 <2
K - Without optics WW 3000 >80 3487 <3

NN 4000 >80 3602 <3

LED nominal lumen

28 W COB LED Lumen delivered up to 3770 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

X Not included LM47 Performance B 12° Narrow HC 3000 >98 2777 <2 12
E 24° Medium HW 2700 >90 3137 <2 31
H 48° Wide HQ 3000 >90 3207 <2
K - Without optics WW 3000 >80 3898 <3

NN 4000 >80 4054 <3

LED nominal lumen
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Ø 75 mm  |  Precision Accessories

IOS-Wechselreflektoren/
Взаимозаменяемая оптика IOS

Description Code

Precision - Eng strahlend/
Precision - Узкий пучок

0.35130.0000

(12°-12W, 17W, 24W, 28W)

Description Code

Precision - Mittel strahlend/
Precision - Средний пучок

0.35131.0000

(24°-12W, 17W, 24W, 28W)

Nicht für die Artikelnummern/Недоступно для кодов: PM34A / LM36B.DT Nicht für die Artikelnummern/Недоступно для кодов: PM34A / LM36B.DT

Optik-Zubehör/
Дополнительное оборудование для оптики

Description Code Finishes

1-mm-Glasfilter/
Фильтры из стекла 1 мм

0.26404.00 4A
5A
6A
7A
8A
9A

Description Code

Feinmaschiges Wabenraster/
Мелкая ячеистая решетка

0.26444.0000

Description Code

Grobmaschiges Wabenraster/
Крупная ячеистая решетка

0.26452.0000

Description Code

Gläser für farbiges Gel (2 Stk.)/
Стекла для цветного геля (2 шт.)

0.26412.0000

Description Code

Linse für elliptischen 
Ausstrahlungswinkel/
Линза для эллиптического пучка

0.26458.0000

Description Code

Farbkorrekturfilter 3000K - 2700K /
Селективный фильтр 3000K - 2700K

0.26561.0000

Description Code

Opallinse/
Опаловая линза

0.26464.0000

Description Code

Farbkorrekturfilter 2700K - 2500K /
Селективный фильтр 2700K - 2500K

0.26420.0000

Description Code

Streulinse/
Рассеивающая линза

0.26472.0000

Description Code

Farbkorrekturfilter 2700K - 2200K/ 
Селективный фильтр 2700K - 2200K

0.26428.0000

Description Code

Kreuzraster/
Крестообразная решетка

0.26478.0000

Description Code

Farbkorrekturfilter 2700K - 2000K/
Селективный фильтр 2700K - 2000K

0.26436.0000

Description Code

Flügelblenden/
Кашетирующие шторки

0.26486.0000

Description Code

Farbkorrekturfilter 3000K - 3600K /
Селективный фильтр 3000K - 3600K

0.26569.0000

Description Code Finishes

45°-Wall-Washer-Blendschute/
Конус 45° wall washer

0.26490.00 12
31

Description Code

Farbkorrekturfilter 3000K - 4000K /
Селективный фильтр 3000K - 4000K

0.26577.0000
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Ø 75 mm  |  Performance Accessories

IOS-Wechselreflektoren/
Взаимозаменяемая оптика IOS

Description Code

Performance - Eng strahlend/
Performance - Узкий пучок

0.35150.0000

(12°-12W, 17W, 24W, 28W)

Description Code

Performance - Breit strahlend/
Performance - Широкий пучок

0.35152.0000

(48°-12W, 17W, 24W, 28W)

Description Code

Performance - Mittel strahlend/
Performance - Средний пучок

0.35151.0000

(24°-12W, 17W, 24W, 28W)

Optik-Zubehör/
Дополнительное оборудование для оптики

Description Code Finishes

1-mm-Glasfilter/
Фильтры из стекла 1 мм

0.26405.00 4A
5A
6A
7A
8A
9A

Description Code

Farbkorrekturfilter 3000K - 4000K /
Селективный фильтр 3000K - 4000K

0.26578.0000

Description Code

Feinmaschiges Wabenraster/
Мелкая ячеистая решетка

0.26445.0000

Description Code

Gläser für farbiges Gel (2 Stk.)/
Стекла для цветного геля (2 шт.)

0.26413.0000

Description Code

Grobmaschiges Wabenraster/
Крупная ячеистая решетка

0.26453.0000

Description Code

Farbkorrekturfilter 3000K - 2700K /
Селективный фильтр 3000K - 2700K

0.26562.0000

Description Code

Linse für elliptischen 
Ausstrahlungswinkel/
Линза для эллиптического пучка

0.26494.0000

Description Code

Farbkorrekturfilter 2700K - 2500K /
Селективный фильтр 2700K - 2500K

0.26421.0000

Description Code

Opallinse/
Опаловая линза

0.26465.0000

Description Code

Farbkorrekturfilter 2700K - 2200K/ 
Селективный фильтр 2700K - 2200K

0.26429.0000

Description Code

Streulinse/
Рассеивающая линза

0.26473.0000

Description Code

Farbkorrekturfilter 2700K - 2000K/
Селективный фильтр 2700K - 2000K

0.26437.0000

Description Code

Kreuzraster/
Крестообразная решетка

0.26482.0000

Description Code

Farbkorrekturfilter 3000K - 3600K /
Селективный фильтр 3000K - 3600K

0.26570.0000

Description Code Finishes

45°-Wall-Washer-Blendschute/
Конус 45° wall washer

0.26498.00 12
31
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Ø 95 mm  |  Precision Risk 1  0.90 Kg
 IP20    850°     CB  

ø95

14
1 18

0
18

0

ø54

ø64

ø55 0°-90° 356°

Code example:
X . MM33 B . HC 12

Accessories:  p.530
Finishes: p.380
Drivers: p. 532-535
Photometric data: 
www.reggiani.net
 
 

12 W COB LED Lumen delivered up to 1690 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

X Not included MM33 Precision B 12° Narrow HC 3000 >98 1323 <2 12
E 24° Medium HW 2700 >90 1491 <2 31
K - Without optics HQ 3000 >90 1533 <2

WW 3000 >80 1859 <3
NN 4000 >80 1920 <3

LED nominal lumen

17 W COB LED Lumen delivered up to 1510 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

X Not included QM34 Precision A 7° Very narrow HC 3000 >98 1700 <2 12
HW 2700 >90 1870 <2 31
HQ 3000 >90 1920 <2
WW 3000 >80 2320 <3
NN 4000 >80 2400 <3

LED nominal lumen

17 W COB LED Lumen delivered up to 2350 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

X Not included MM34 Precision B 12° Narrow HC 3000 >98 1834 <2 12
E 24° Medium HW 2700 >90 2067 <2 31
K - Without optics HQ 3000 >90 2122 <2

WW 3000 >80 2582 <3
NN 4000 >80 2665 <3

LED nominal lumen

24 W COB LED Lumen delivered up to 3170 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

X Not included MM36 Precision B 12° Narrow HC 3000 >98 2476 <2 12
E 24° Medium HW 2700 >90 2792 <2 31
K - Without optics HQ 3000 >90 2860 <2

WW 3000 >80 3487 <3
NN 4000 >80 3602 <3

LED nominal lumen

33 W COB LED Lumen delivered up to 4080 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

X Not included MM38 Precision B 12° Narrow HC 3000 >98 3142 <2 12
E 24° Medium HW 2700 >90 3635 <2 31
K - Without optics HQ 3000 >90 3735 <2

WW 3000 >80 4510 <3
NN 4000 >80 4695 <3

LED nominal lumen

37 W COB LED Lumen delivered up to 4480 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

X Not included MM39 Precision B 12° Narrow HC 3000 >98 3473 <2 12
E 18° Medium HW 2700 >90 3940 <2 31
K - Without optics HQ 3000 >90 4000 <2

WW 3000 >80 4880 <3
NN 4000 >80 5090 <3

LED nominal lumen

33 W Warm Dimming COB LED Lumen delivered up to 1520 lm / Lumen maintenance: L70 B50=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

X Not included MM38 Precision B 25° Medium DT 1700-3000 >95 100-3100 <4 12

LED nominal lumen 31



Yo
ri 

Se
m

i-
re

ce
ss

ed
#

th
ei

llu
m

in
at

io
nc

ol
le

ct
iv

e
w

w
w

.r
eg

gi
an

i.n
et

529

Ø 95 mm  |  Performance Risk 1  0.90 Kg
 IP20    850°     CB  

ø95

14
1 18

0
18

0

ø54

ø64

ø55 0°-90° 356°

Code example:
X . MM43 B . HC 12

Accessories:  p.531
Finishes: p.380
Drivers: p. 532-535
Photometric data: 
www.reggiani.net
 
 

12 W COB LED Lumen delivered up to 1800 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

X Not included MM43 Performance B 10° Narrow HC 3000 >98 1323 <2 12
E 20° Medium HW 2700 >90 1491 <2 31
H 31° Wide HQ 3000 >90 1533 <2
K - Without optics WW 3000 >80 1859 <3

NN 4000 >80 1920 <3

LED nominal lumen

17 W COB LED Lumen delivered up to 2500 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

X Not included MM44 Performance B 10° Narrow HC 3000 >98 1834 <2 12
E 20° Medium HW 2700 >90 2067 <2 31
H 31° Wide HQ 3000 >90 2122 <2
K - Without optics WW 3000 >80 2582 <3

NN 4000 >80 2665 <3

LED nominal lumen

24 W COB LED Lumen delivered up to 3300 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

X Not included MM46 Performance B 10° Narrow HC 3000 >98 2476 <2 12
E 20° Medium HW 2700 >90 2792 <2 31
H 31° Wide HQ 3000 >90 2860 <2
K - Without optics WW 3000 >80 3487 <3

NN 4000 >80 3602 <3

LED nominal lumen

33 W COB LED Lumen delivered up to 4300 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

X Not included MM48 Performance B 10° Narrow HC 3000 >98 3142 <2 12
E 20° Medium HW 2700 >90 3635 <2 31
H 31° Wide HQ 3000 >90 3735 <2
K - Without optics WW 3000 >80 4510 <3

NN 4000 >80 4695 <3

LED nominal lumen

37 W COB LED Lumen delivered up to 4530 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

X Not included MM49 Performance B 10° Narrow HC 3000 >98 3473 <2 12
E 20° Medium HW 2700 >90 3940 <2 31
H 31° Wide HQ 3000 >90 4000 <2
K - Without optics WW 3000 >80 4880 <3

NN 4000 >80 5090 <3

LED nominal lumen
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Ø 95 mm   |  Precision  |  Accessories 

IOS-Wechselreflektoren/
Взаимозаменяемая оптика IOS

Description Code

Precision - Eng strahlend /
Precision - Узкий пучок

0.35135.0000

(12°-12W, 17W, 24W, 33W, 37W)

Description Code

Precision - Mittel strahlend/
Precision - Средний пучок

0.35136.0000

(24°-12W, 17W, 24W, 33W, 37W)

Nicht für die Artikelnummern/Недоступно для кодов: QM34A / MM38B.DT Nicht für die Artikelnummern/Недоступно для кодов: QM34A / MM38B.DT

Optik-Zubehör/
Дополнительное оборудование для оптики

Description Code Finishes

1-mm-Glasfilter/
Фильтры из стекла 1 мм

0.26406.00 4A
5A
6A
7A
8A
9A

Description Code

Feinmaschiges Wabenraster/
Мелкая ячеистая решетка

0.26446.0000

Description Code

Grobmaschiges Wabenraster/
Крупная ячеистая решетка

0.26454.0000

Description Code

Gläser für farbiges Gel (2 Stk.)/
Стекла для цветного геля (2 шт.)

0.26414.0000

Description Code

Linse für elliptischen 
Ausstrahlungswinkel/
Линза для эллиптического пучка

0.26459.0000

Description Code

Farbkorrekturfilter 3000K - 2700K /
Селективный фильтр 3000K - 2700K

0.26563.0000

Description Code

Opallinse/
Опаловая линза

0.26466.0000

Description Code

Farbkorrekturfilter 2700K - 2500K /
Селективный фильтр 2700K - 2500K

0.26422.0000

Description Code

Streulinse/
Рассеивающая линза

0.26474.0000

Description Code

Farbkorrekturfilter 2700K - 2200K/ 
Селективный фильтр 2700K - 2200K

0.26430.0000

Description Code

Kreuzraster/
Крестообразная решетка

0.26479.0000

Description Code

Farbkorrekturfilter 2700K - 2000K/
Селективный фильтр 2700K - 2000K

0.26438.0000

Description Code

Flügelblenden/
Кашетирующие шторки

0.26487.0000

Description Code

Farbkorrekturfilter 3000K - 3600K /
Селективный фильтр 3000K - 3600K

0.26571.0000

Description Code Finishes

45°-Wall-Washer-Blendschute/
Конус 45° wall washer

0.26491.00 12
31

Description Code

Farbkorrekturfilter 3000K - 4000K /
Селективный фильтр 3000K - 4000K

0.26579.0000
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Ø 95 mm  |  Performance  |  Accessories

IOS-Wechselreflektoren/
Взаимозаменяемая оптика IOS

Description Code

Performance - Eng strahlend/
Performance - Узкий пучок

0.35155.0000

(10°-12W, 17W, 24W, 33W, 37W)

Description Code

Performance - Breit strahlend/
Performance - Широкий пучок

0.35157.0000

(31°-12W, 17W, 24W, 33W, 37W)

Description Code

Performance - Mittel strahlend/
Performance - Средний пучок

0.35156.0000

(20°-12W, 17W, 24W, 33W, 37W)

Optik-Zubehör/
Дополнительное оборудование для оптики

Description Code Finishes

1-mm-Glasfilter/
Фильтры из стекла 1 мм

0.26407.00 4A
5A
6A
7A
8A
9A

Description Code

Farbkorrekturfilter 3000K - 4000K /
Селективный фильтр 3000K - 4000K

0.26580.0000

Description Code

Feinmaschiges Wabenraster/
Мелкая ячеистая решетка

0.26447.0000

Description Code

Gläser für farbiges Gel (2 Stk.)/
Стекла для цветного геля (2 шт.)

0.26415.0000

Description Code

Grobmaschiges Wabenraster/
Крупная ячеистая решетка

0.26455.0000

Description Code

Farbkorrekturfilter 3000K - 2700K /
Селективный фильтр 3000K - 2700K

0.26564.0000

Description Code

Linse für elliptischen 
Ausstrahlungswinkel/
Линза для эллиптического пучка

0.26495.0000

Description Code

Farbkorrekturfilter 2700K - 2500K /
Селективный фильтр 2700K - 2500K

0.26423.0000

Description Code

Opallinse/
Опаловая линза

0.26467.0000

Description Code

Farbkorrekturfilter 2700K - 2200K/ 
Селективный фильтр 2700K - 2200K

0.26431.0000

Description Code

Streulinse/
Рассеивающая линза

0.26475.0000

Description Code

Farbkorrekturfilter 2700K - 2000K/
Селективный фильтр 2700K - 2000K

0.26439.0000

Description Code

Kreuzraster/
Крестообразная решетка

0.26483.0000

Description Code

Farbkorrekturfilter 3000K - 3600K /
Селективный фильтр 3000K - 3600K

0.26572.0000

Description Code Finishes

45°-Wall-Washer-Blendschute/
Конус 45° wall washer

0.26499.00 12
31
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Electrical devices

Ø 43 mm  |  Ø 60 mm  |  Ø 75 mm  |  Ø 95 mm  |  Electrical Devices

Ø 43 mm  |  Electrical Devices

Betriebsgeräte/
Блоки питания

4 W 	 POWER LED

Type Code W Size (mm) Cut-out Tech. specifications mA Connectable fixtures Max.distance Cable section

On/Off 0.30375.0000 4
180 32

32 45 mm 198-264Vac  190-245Vdc / 0.50/60Hz 350 Min: 1 20 m 1.5 mm2

Phase-cut T.30370.0000 4
99 39

23 45 mm 230-240 / 50/60Hz 350 Min: 1 20 m 1.5 mm2

Dimm 1-10V V.30375.0000 4
180 32

32 45 mm 198-264Vac  170-280Vdc / 0.50/60Hz 350 Min: 1 20 m 1.5 mm2

DALI D.30375.0000 4
180 32

32 45 mm 198-264Vac  176-264Vdc / 0.50/60Hz 350 Min: 1 20 m 1.5 mm2

9 W 	 POWER LED

Type Code W Size (mm) Cut-out Tech. specifications mA Connectable fixtures Max.distance Cable section

On/Off 0.30340.0000 10
180 32

32 45 mm 198-264Vac  190-245Vdc / 0.50/60Hz 700 Min: 1 20 m 1.5 mm2

Phase-cut T.30320.0000 12
99 39

23 45 mm 230-240 / 50/60Hz 700 Min: 1 20 m 1.5 mm2

Dimm 1-10V V.30349.0000 14
180 32

32 45 mm 198-264Vac  170-280Vdc / 0.50/60Hz 700 Min: 1 20 m 1.5 mm2

DALI D.30349.0000 14
180 32

32 45 mm 198-264Vac  176-264Vdc / 0.50/60Hz 700 Min: 1 20 m 1.5 mm2

6,5 W 	 Warm dimming COB LED

Type Code W Size (mm) Cut-out Tech. specifications mA Connectable fixtures Max.distance Cable section

Dimm 1-10V V.30349.0000 14
180 32

32 45 mm 198-264Vac  170-280Vdc / 0.50/60Hz 700 Min: 1 20 m 1.5 mm2

DALI D.30349.0000 14
180 32

32 45 mm 198-264Vac  176-264Vdc / 0.50/60Hz 700 Min: 1 20 m 1.5 mm2

Weitere Vorrichtungen/
Другие устройства

Type Code Size (mm) Cut-out Tech. specifications Connectable fixtures Max.distance Cable section
Drahtlose Bluetooth-Steuerungsvorrichtung/
Устройство беспроводного управления 
bluetooth

0.26101.0000
36 50

23 45 mm
220-240V, 50-60Hz 0,6A 
for DALI drivers

Max: 1 - 1.5 mm2

Notlichtversorgungseinheit mit Dauerschaltung 1 Std.*/
Блок аварийного освещения типа “всегда включен” 
1ч*

0.35081.0000
160 90

55 105 mm 220-240V / 50/60 Hz Max: 1 20 m 1.5 mm2

Notlichtversorgungseinheit mit Dauerschaltung 3 Std.*/
Блок аварийного освещения типа “всегда включен” 
3ч*

0.35081.UK00
160 90

55 105 mm 220-240V / 50/60 Hz Max: 1 20 m 1.5 mm2

Notlichtversorgungseinheit für LED-Leuchten mit NiCd-Akkus, Autonomie 1–3 Std. / Блок аварийного освещения для светодиодных светильников с Ni/Cd-аккумуляторами с 
автономностью 1ч/3ч.
Die Notlichtversorgungseinheit kann nicht durch den Einbauausschnitt der Leuchte geführt werden. Das Zubehör muss daher von der Leuchte entfernt (max. 5 m) positioniert werden./
Блок аварийного освещения нуждается в отверстии для встраивания, имеющего размеры, превышающие размеры прибора; поэтому устройство необходимо расположить 
удаленно на максимальном расстоянии 5м от прибора.
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Ø 60 mm  |  Electrical Devices

Betriebsgeräte/
Блоки питания

9 W 	 POWER LED

Type Code W Size (mm) Cut-out Tech. specifications mA Connectable fixtures Max.distance Cable section

On/Off 0.30340.0000 10
180 32

32 45 mm 198-264Vac  190-245Vdc / 0.50/60Hz 700 Min: 1 20 m 1.5 mm2

Phase-cut T.30320.0000 12
99 39

23 45 mm 230-240 / 50/60Hz 700 Min: 1 20 m 1.5 mm2

Dimm 1-10V V.30349.0000 14
180 32

32 45 mm 198-264Vac  170-280Vdc / 0.50/60Hz 700 Min: 1 20 m 1.5 mm2

DALI D.30349.0000 14
180 32

32 45 mm 198-264Vac  176-264Vdc / 0.50/60Hz 700 Min: 1 20 m 1.5 mm2

9 W 	 COB LED

Type Code W Size (mm) Cut-out Tech. specifications mA Connectable fixtures Max.distance Cable section

On/Off 0.30021.0000 10
100 44

25 51 mm 220-240Vac / 50/60Hz 260 Min: 1 10 m 1.5 mm2

Phase-cut T.30021.0000 10
100 44

25 52 mm 220-240Vac / 50/60Hz 260 Min: 1 10 m 1.5 mm2

Dimm 1-10V V.30021.0000 33
180 32

32 45 mm 120-277Vac / 50/60Hz 260 Min: 1 10 m 1.5 mm2

DALI D.30021.0000 33
180 32

32 45 mm 220-240Vac / 50/60Hz 260 Min: 1 10 m 1.5 mm2

12 W 	 COB LED

Type Code W Size (mm) Cut-out Tech. specifications mA Connectable fixtures Max.distance Cable section

On/Off 0.30341.0000 25
157 43

32 54 mm 220-240Vac / 50/60Hz 350 Min: 1 20 m 1.5 mm2

Phase-cut T.30412.0000 18
127 44

28 52 mm 220-240Vac / 50/60Hz 350 Min: 1 20 m 1.5 mm2

Dimm 1-10V V.30341.0000 33
180 32

32 45 mm 120-277Vac / 50/60Hz 350 Min: 1 20 m 1.5 mm2

DALI D.30341.0000 36
170 43

32 54 mm 198-264Vac  170-280Vdc / 0.50/60Hz 350 Min: 1 20 m 1.5 mm2

17 W 	 COB LED

Type Code W Size (mm) Cut-out Tech. specifications mA Connectable fixtures Max.distance Cable section

On/Off 0.30342.0000 25
157 43

32 54 mm 220-240Vac / 50/60Hz 500 Min: 1 20 m 1.5 mm2

Phase-cut T.30342.0000 22
127 44

28 52 mm 220-240Vac / 50/60Hz 500 Min: 1 20 m 1.5 mm2

Dimm 1-10V V.30342.0000 33
180 32

32 45 mm 120-277Vac / 50/60Hz 500 Min: 1 20 m 1.5 mm2

DALI D.30342.0000 36
170 43

32 54 mm 198-264Vac  170-280Vdc / 0.50/60Hz 500 Min: 1 20 m 1.5 mm2

12 W 	 Warm dimming COB LED

Type Code W Size (mm) Cut-out Tech. specifications mA Connectable fixtures Max.distance Cable section

Phase-cut T.30412.0000 18
127 44

28 52 mm 220-240Vac / 50/60Hz 350 Min: 1 20 m 1.5 mm2

Dimm 1-10V V.30341.0000 33
180 32

32 45 mm 120-277Vac / 50/60Hz 350 Min: 1 20 m 1.5 mm2

DALI D.30341.0000 36
170 43

32 54 mm 198-264Vac  170-280Vdc / 0.50/60Hz 350 Min: 1 20 m 1.5 mm2
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534

Ø 75 mm  |  Electrical Devices

Betriebsgeräte/
Блоки питания

12 W 	 COB LED

Type Code W Size (mm) Cut-out Tech. specifications mA Connectable fixtures Max.distance Cable section

On/Off 0.30341.0000 25
157 43

32 54 mm 220-240Vac / 50/60Hz 350 Min: 1 20 m 1.5 mm2

Phase-cut T.30412.0000 18
127 44

28 52 mm 220-240Vac / 50/60Hz 350 Min: 1 20 m 1.5 mm2

Dimm 1-10V V.30341.0000 33
180 32

32 45 mm 120-277Vac / 50/60Hz 350 Min: 1 20 m 1.5 mm2

DALI D.30341.0000 36
170 43

32 54 mm 198-264Vac  170-280Vdc / 0.50/60Hz 350 Min: 1 20 m 1.5 mm2

17 W 	 COB LED

Type Code W Size (mm) Cut-out Tech. specifications mA Connectable fixtures Max.distance Cable section

On/Off 0.30342.0000 25
157 43

30 54 mm 220-240Vac / 50/60Hz 500 Min: 1 20 m 1.5 mm2

Phase-cut T.30342.0000 22
113 44

28 52 mm 220-240Vac / 50/60Hz 500 Min: 1 20 m 1.5 mm2

Dimm 1-10V V.30342.0000 33
180 32

32 45 mm 120-277Vac / 50/60Hz 500 Min: 1 20 m 1.5 mm2

DALI D.30342.0000 36
170 43

32 54 mm 198-264Vac  170-280Vdc / 0.50/60Hz 500 Min: 1 20 m 1.5 mm2

24 W 	 COB LED

Type Code W Size (mm) Cut-out Tech. specifications mA Connectable fixtures Max.distance Cable section

On/Off 0.30344.0000 35
157 43

30 54 mm 220-240Vac / 50/60Hz 700 Min: 1 20 m 1.5 mm2

Phase-cut M.30023.T000 33
113 44

28 45 mm 220-240Vac / 50/60Hz 700 Min: 1 20 m 1.5 mm2

Dimm 1-10V V.30343.0000 33
180 32

32 45 mm 120-277Vac / 50/60Hz 700 Min: 1 20 m 1.5 mm2

DALI D.30344.0000 36
170 43

32 54 mm 198-264Vac  170-280Vdc / 0.50/60Hz 700 Min: 1 20 m 1.5 mm2

28 W 	 COB LED

Type Code W Size (mm) Cut-out Tech. specifications mA Connectable fixtures Max.distance Cable section

On/Off 0.30345.0000 35
157 43

30 54 mm 220-240Vac / 50/60Hz 800 Min: 1 20 m 1.5 mm2

Phase-cut T.30345.0000 40
165 40

30 50 mm 800 Min: 1 20 m

Dimm 1-10V V.30345.0000 33
180 32

32 45 mm 120-277Vac / 50/60Hz 800 Min: 1 20 m 1.5 mm2

DALI D.30345.0000 36
170 43

32 54 mm 198-264Vac  170-280Vdc / 0.50/60Hz 800 Min: 1 20 m 1.5 mm2

25 W 	 Warm dimming COB LED

Type Code W Size (mm) Cut-out Tech. specifications mA Connectable fixtures Max.distance Cable section

Phase-cut M.30023.T000 33
180 53

32 45 mm 220-240Vac / 50/60Hz 700 Min: 1 20 m 1.5 mm2

Dimm 1-10V V.30343.0000 33
180 32

32 45 mm 120-277Vac / 50/60Hz 700 Min: 1 20 m 1.5 mm2

DALI D.30344.0000 33
170 43

32 54 mm 198-264Vac  170-280Vdc / 0.50/60Hz 700 Min: 1 20 m 1.5 mm2
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Ø 95 mm  |  Electrical Devices

Betriebsgeräte/
Блоки питания

12 W 	 COB LED

Type Code W Size (mm) Cut-out Tech. specifications mA Connectable fixtures Max.distance Cable section

On/Off 0.30341.0000 25
157 43

32 54 mm 220-240Vac / 50/60Hz 350 Min: 1 20 m 1.5 mm2

Phase-cut T.30412.0000 18
127 44

28 52 mm 220-240Vac / 50/60Hz 350 Min: 1 20 m 1.5 mm2

Dimm 1-10V V.30341.0000 33
180 32

32 45 mm 120-277Vac / 50/60Hz 350 Min: 1 20 m 1.5 mm2

DALI D.30341.0000 36
170 43

32 54 mm 99-264Vac  170-280Vdc / 0.50/60Hz 350 Min: 1 20 m 1.5 mm2

17 W 	 COB LED

Type Code W Size (mm) Cut-out Tech. specifications mA Connectable fixtures Max.distance Cable section

On/Off 0.30342.0000 25
157 43

30 54 mm 220-240Vac / 50/60Hz 500 Min: 1 20 m 1.5 mm2

Phase-cut T.30342.0000 22
113 44

28 52 mm 220-240Vac / 50/60Hz 500 Min: 1 20 m 1.5 mm2

Dimm 1-10V V.30342.0000 33
180 32

32 45 mm 120-277Vac / 50/60Hz 500 Min: 1 20 m 1.5 mm2

DALI D.30342.0000 36
170 43

32 54 mm 198-264Vac  170-280Vdc / 0.50/60Hz 500 Min: 1 20 m 1.5 mm2

24 W 	 COB LED

Type Code W Size (mm) Cut-out Tech. specifications mA Connectable fixtures Max.distance Cable section

On/Off 0.30344.0000 35
157 43

30 54 mm 220-240Vac / 50/60Hz 700 Min: 1 20 m 1.5 mm2

Phase-cut M.30023.T000 33
113 44

28 45 mm 220-240Vac / 50/60Hz 700 Min: 1 20 m 1.5 mm2

Dimm 1-10V V.30343.0000 33
180 32

32 45 mm 120-277Vac / 50/60Hz 700 Min: 1 20 m 1.5 mm2

DALI D.30344.0000 36
170 43

32 54 mm 198-264Vac  170-280Vdc / 0.50/60Hz 700 Min: 1 20 m 1.5 mm2

33 W 	 COB LED

Type Code W Size (mm) Cut-out Tech. specifications mA Connectable fixtures Max.distance Cable section

On/Off 0.30346.0000 40
157 43

30 54 mm 220-240Vac / 50/60Hz 950 Min: 1 20 m 1.5 mm2

Phase-cut T.30346.0000 38
165 40

30 50 mm 220-240Vac / 50/60Hz 950 Min: 1 20 m 1.5 mm2

Dimm 1-10V V.30346.0000 33
180 32

32 45 mm 120-277Vac / 50/60Hz 950 Min: 1 20 m 1.5 mm2

DALI D.30346.0000 36
170 43

32 54 mm 198-264Vac  170-280Vdc / 0.50/60Hz 950 Min: 1 20 m 1.5 mm2

37 W 	 COB LED

Type Code W Size (mm) Cut-out Tech. specifications mA Connectable fixtures Max.distance Cable section

On/Off 0.30347.0000 40
157 43

30 54 mm 220-240Vac / 50/60Hz 1050 Min: 1 20 m 1.5 mm2

Phase-cut T.30347.0000 37
175 44

30 54 mm 220-240Vac / 50/60Hz 1050 Min: 1 20 m 1.5 mm2

Dimm 1-10V V.30347.0000 40
157 43

30 54 mm 120-277Vac / 50/60Hz 1050 Min: 1 20 m 1.5 mm2

DALI D.30347.0000 36
170 43

32 54 mm 198-264Vac  170-280Vdc / 0.50/60Hz 1050 Min: 1 20 m 1.5 mm2

33 W 	 Warm dimming COB LED

Type Code W Size (mm) Cut-out Tech. specifications mA Connectable fixtures Max.distance Cable section

Phase-cut T.30348.0000 40
165 40

30 45 mm 220-240Vac / 50/60Hz 900 Min: 1 20 m 1.5 mm2

Dimm 1-10V V.30425.0000 45
204 50

33 60 mm 220-240Vac / 50/60Hz 900 Min: 1 20 m 1.5 mm2

DALI D.30346.0000 36
170 43

32 54 mm 198-264Vac  170-280Vdc / 0.50/60Hz 900 Min: 1 20 m 1.5 mm2


