ITA

CARATTERISTICHE GENERALI

La linea di prodotto MILED & composta da apparecchi da
incasso fissied é suddivisa in due categorie

« Compact per ottenere un'illuminazione diffusa.

« Confort per un miglior controllo dell'abbagliamento avendo
ilvano ottico retratto nelvano d'incasso.

MiLED e conforme alle direttive:
2006/95/CE (bassa tensione)
2004/108/CE (EMC)
2009/125/CE (Ecodesign)
2002/96/CE (RAEE)
2011/65/CE (RoHS)
eallenormedisicurezza:
EN60598-1

EN60598-2-1

EN 60598-2-2

ISTRUZIONIDIMONTAGGIO

AVVERTENZE

Prima di montare I'apparecchio, leggere attentamente le
presentiistruzioni per garantire un funzionamento corretto
esicuro

Le istruzioni debbono essere conservate con cura per ogni
futura consultazione, per eventuali problemi contattare il
fornitore

L'apparecchio non deve essere modificato, qualsiasimodifica
fa decadere la garanzia di conformita alle norme e direttive
vigentie puo rendere pericoloso I'apparecchio stesso.

La Reggiani s.p.a. llluminazione declina ogni responsabilita
per i danni causati da un proprio apparecchio montato in
modo non conforme alle seguentiistruzioni

Linstallazione dell'apparecchio deve essere eseguita da
personale esperto e istruito

Prima di collegare I'apparecchio, accertarsi che la tensione
di rete corrisponda a quella indicata sulla marcatura
dell'apparecchio

L'impianto elettrico a cui e collegato l'apparecchio dovra
essere realizzato in conformita alle leggi vigenti

Per garantire la sicurezza i componenti che dovessero
danneggiarsi durante il funzionamento devono essere
sostituiti con componenti analoghi prima del riutilizzo
dell'apparecchio

La distanza minima dell'apparecchio dal soggetto illuminato
deve essere 0.5mt perle sorgentia LED

Mai coprire l'apparecchio durante I'impiego

Per la pulizia dei vetri siraccomanda di non usare mai abrasivi
osolventi

Gli apparecchi classificati per uso interno, non devono mai
essere utilizzati in ambienti esterni anche se protetti dalle
intemperie

| moduli LED contenuti in questo apparecchio non sono
sostituibili dall'utilizzatore, devono essere sostituita solo dal
costruttore

Imoduli LED sono conformiairequisitidella [EC/TR 62778

Per maggiori informazioni tecniche sull'apparecchio (dati
fotometrici, elettrici, dimensionali, peso, certificazioni,...)
consultare il catalogo o accedere alla scheda tecnica sul sito
web

www.reggiani.net/codice.

PREDISPOSIZIONE EMONTAGGIO APPARECCHI

GENERAL FEATURES

The MILED product line is composed of fixed recessed
luminaires, intwo categories:

« Compact for diffused lighting.

« Confort for better glare control because the optical
compartmentis builtinto the recessed housing.

MILED conforms to directives:
2006/95/CE (bassa tensione)
2004/108/CE (EMC)
2009/125/CE (Ecodesign)
2002/96/CE (RAEE)
2011/65/CE (RoHS)

ealle norme disicurezza
EN60598-1

EN60598-2-1

EN60598-2-2

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

WARNINGS

Before assembling the luminare, carefully read these
instructions to make sure the luminaire functions correctly
and safely.

Keep the instructions in a safe place for future consultation;
contact your supplier for any problems that may arise.

The luminaire must not be modified. Modifying the luminaire
in any way invalidates the guarantee of conformity with
standards and directives in force and it could make the actual
luminaire hazardous.

Reggiani SPA llluminazione shall not be held liable for any
damage caused by one of its luminaires if not assembled in
conformity to the followinginstructions.

The luminaire must be installed by qualified, trained
personnel.

Before connecting the luminaire, make sure the mains power
supply corresponds to the power indicated on the luminaire
label.

The electrical installation the luminaire is connected to must
be wiredin conformity to the laws in force.

As a safety guarantee, any components damaged while
operating must be replaced with the same components
before the luminaire is used again.

The minimum distance between the luminaire and the lighted
object mustbe 0.5 mfor LEDs.

Never cover the luminaire during use.

Never use abrasives or solvents to clean the glass.
Luminaires classified for indoor use must never be used
outdoors evenifthey are protected from the elements.

The LED modules in this luminaire may not be replaced by the
user; they can be replaced by the manufacturer only.

The LED modules comply with the requirements of IEC/TR
62778.

For more technical information about the product
(photometric, electrical data, size, weight, certification, etc.)
refer to the catalogue or see the product datasheet on the
website:

www.reggiani.net/reference.

PREPARATION AND ASSEMBLY OF THE LUMINAIRES

ALLGEMEINE EIGENSCHAFTEN

Die Produktreihe MILED besteht aus starren Einbauleuchten
und gliedert sichin zwei Kategorien:

« Kompakt - fur diffuse Lichtverteilung

« Komfor — flr bessere Blendungsbegrenzung dank der im
Einbauraum zurlickgesetzten optischen Einheit.

MILED entspricht den Vorgaben
2006/95/CE (bassa tensione)
2004/108/CE (EMC)
2009/125/CE (Ecodesign)
2002/96/CE (RAEE)
2011/65/CE (RoHS)
eallenorme disicurezza:
EN60598-1

EN60598-2-1

EN 60598-2-2

MONTAGEANWEISUNGEN

HINWEISE

Diese Anweisungenvor der Montage der Leuchte aufmerksam
lesen, um deren einwandfreien und sicheren Betrieb zu
garantieren.

Diese Anweisungen mussen zum spateren Nachschlagen
aufbewahrt werden. Bei etwaigen Problemen den Lieferanten
kontaktieren. B

Die Leuchte darf nicht verandert werden. Bei Anderungen
erlischt die Gewahrleistung hinsichtlich der Konformitat mit
den geltenden Rechtsvorschriften und Richtlinien, und zudem
kanndie Leuchte zu einer Gefahrenquelle werden.

Reggiani SPA llluminazione haftet nicht fir Schaden, die auf
unsachgemaf, nicht entsprechend diesen Anweisungen
montierte Leuchten zurlckzufthren sind.

Die Leuchteist durch erfahrenes Fachpersonal zu montieren.

Vor dem Anschluss der Leuchte sicherstellen, dass die
Netzspannung den Angaben auf der Leuchtenkennzeichnung
entspricht.

Die Elektroanlage, an die die Leuchte angeschlossen ist,
muss gemal den geltenden gesetzlichen Bestimmungen
hergestellt sein.

Um die Sicherheit zu garantieren, sind Komponenten,
die wahrend des Betriebs beschadigt werden, vor der
Wiederverwendung der Leuchte durch gleichwertige
Komponenten zu ersetzen.

Die Leuchte muss einen Mindestabstand von 0,5 m bei LED-
Quellen.

Die Leuchte wahrend des Betriebs niemals abdecken.

Fur die Reinigung des Glases keine Losungsmittel oder
scheuernden Reinigungsmittel verwenden.

Innenleuchten durfen nicht fur den Aulenbereich verwendet
werden, auch wenn sie gegen Witterungseinflisse geschutzt
sind.

Die in dieser Leuchte enthaltenen LED-Module durfen nicht
vom Betreiber, sondern nur vom Hersteller ausgetauscht
werden.

Die LED-Module entsprechenden Anforderungengemag IEC/
TR62778.

Fir weitere technische Informationen zum Produkt
(fotometrische, elektrische Daten, Abmessungen, Gewicht,
Zertifizierungen) wird aufden Katalog oder das auf der Website
verflgbare technische Datenblatt verwiesen:
www.reggiani.net/Art.-Nr.

VORBEREITUNG UND MONTAGE DERLEUCHTEN

CARACTERISTIQUES GENERALES

La famille de produits MILED se compose d'appareils fixes a
encastrer et sediviseen

deux catégories:

« Compact pour obtenir un éclairage diffus.

« Confort pour un meilleur contréle de I'éblouissement grace
aulogement optique escamoté dans le logement.

L'appareil MiLED est conforme aux directives
2006/95/CE (bassa tensione)
2004/108/CE (EMC)

2009/125/CE (Ecodesign)

2002/96/CE (RAEE)

2011/65/CE (RoHS)
eallenormedisicurezza:

EN60598-1

EN60598-2-1

EN 60598-2-2

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

AVERTISSEMENTS

Avant de monter I'appareil, lire attentivement les présentes
instructions pour garantir le fonctionnement correct et str
de l'appareil.

Les instructions doivent étre conservées pour toute
consultation future ; en cas de problémes éventuels,
contacter le fournisseur.

L'appareil ne doit pas étre modifié. Toute modification annule
la garantie de conformité aux normes et aux directives en
vigueur et peut rendre I'appareil dangereux.

Reggiani S.p.A. llluminazione décline toute responsabilité en
cas de dommages provoqués par un de ses appareils monté
de maniére non conforme aux instructions suivantes.
L'installation de I'appareil doit étre effectuée par dupersonnel
expert et formé

Avant de raccorder 'appareil, s'assurer que la tension secteur
correspond a celleindiquée sur le marquage de I'appareil.
Linstallation électrique alaquelle I'appareil estrelié devra étre
réalisée conformément aux lois en vigueur.

Afin de garantir la sécurité, les composants éventuellement
endommagés pendant le fonctionnement doivent étre
remplacés par des composants analogues avant toute
réutilisation de l'appareil.

La distance minimum entre l'appareil et l'objet éclairé doit
étrede 0,5mpourles LEDs

Ne jamais couvrir l'appareil durant'emploi.

Pour le nettoyage du verre, il est recommandé de ne jamais
utiliser d'abrasifs ou de solvants.

Les appareils congus pour un usage interne ne doivent jamais
étre utilisés dans des environnements extérieurs, méme s'ils
sont protégés contre lesintempéries.

Les modules LED contenus dans cet appareil peuvent
étre remplacés exclusivement par le fabricant, et non par
I'utilisateur.

Les modules LED sont conformes alanorme IEC/TR 62778.

Pour de plus amples informations techniques sur le produit
(donneées photométriques, électriques, dimensionnelles,
poids, certifications, etc.), consulter le catalogue ou accéder
alafiche technique surle siteweb:
www.reggiani.net/référence.

PREPARATION ET MONTAGE DES APPAREILS

Disinserire latensione direte e seguirele

.é‘ OFF

istruzioni sottoriportate

off  [Turn the electricity off at the mains and follow

theinstructions below

Die Netzspannung unterbrechen und die
N .

nachstehend befol

é OFF

9

ouper la tension de secteur et suivre les
instructions décrites ci-apreés.

.é‘ OFF

ISTRUZIONIDIMONTAGGIO MiLED

La famiglia MILED & composta da apparecchi gia pronti al
montaggio, e che richiedono la predisposizione di forature
di diametri diversi in funzione dell'articolo scelto, come
riportato sull'etichetta prodotto p@% in controsoffitti di
spessore 2-35mm.

CABLAGGIOELETTRICO

Per il cablaggio elettrico del gruppo di alimentazione alla
rete di alimentazione utilizzare esclusivamente cavi del tipo
indicato nelle Note Generali, usufruendo della morsettiera
tripolare adinnesto rapido fornitain dotazione.

Avvertenza: il gruppo di alimentazione deve essere
posizionato a lato dell'apparecchio, ad una distanza minima
indicata nelle Note Generali o nelle istruzioni a corredo dei
gruppidialimentazione indipendenti.

Il driver di alimentazione fornito in abbinamento
all'apparecchio a LED e appositamente studiato per
massimizzarne le prestazioni. Esso soddisfa le norme di
sicurezza lEC 61347 e prestazionali [EC 62384, nonché quelle
dicompatibilita elettromagnetiche cogenti.

E vietato I'uso di driver alternativi salvo specifiche deroghe
rilasciate esclusivamente dall'Ufficio tecnico della Reggiani
SpAllluminazione.

CABLAGGIOTIPO Z

llcablaggiotra LED e DRIVER éditipo Z, quindiil cavo flessibile
di questo apparecchio non puo essere sostituito. Se il cavo &
danneggiato, I'apparecchio deve essere reso al costruttore.

DIMMERAZIONE
Esistono 4 alternative dialimentazione.

1)NODIM
Ovveroilclassico accendi/spegni

CABLAGGIOELETTRICO

2) DIMTAGLIO DIFASE

|l driver puo essere dimmerato agendo sulla tensione di rete
mediante un regolatore a taglio di fase (con tecnologia MOS)
di adeguata potenza (valore minimo 1W per ogni punto luce)
conregolazione da 10 al 100%.

3) DIMANALOGICO 1..10V

Il driver consente la dimmerazione del fl usso luminoso
sfruttandounsegnaleintensione continua 1..10V, trasmesso
mediante un doppino.

Il cablaggio richiede di porre attenzione alle istruzioni
serigrafate sull'involucro plastico del driver.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS FOR MiLED

The MILED line consists of luminaires ready for mounting,
requiring the preparation of different size cut-outsin 2-35
mm thick false ceilings (depending on the item selected), as
specified on the product label

WIRING

When wiring the driver to the mains power, only use the wires
indicatedinthe General Notes. Use the quick-fit, three-pole
terminal block supplied.

Caution: the driver must be positioned on the side of the
luminaire, at the minimum distance indicated in the General
Notes orintheinstructions accompanying the independent
drivers.

Thedriver supplied with the LED luminaire is specially
designed to maximise performance. It conforms to safety
requirements (IEC 61347), and performance requirements
(IEC 62384), as well as to electromagnetic compatibility
requirementsinforce.

Unless the Reggiani SPA llluminazione engineering
departmentissues specific authorisation, use of other
driversis prohibited.

Z-CONNECTION

The wiring betweenthe LED and the DRIVERis a
Z-connection, so the flexible cable of this luminaire cannot
bereplaced. If the cable is damaged, the luminaire must be
returned to the manufacturer.

DIMMING
There are four control gear options.

1) NOT DIMMABLE
In other words, the conventional on/off switch.

WIRING

2) PHASE CUT DIMMER

The driver can be dimmed on the mains power by using a
phase cut dimmer (adopting MOS technology), adequately
rated (minimum 1W for each light point) to provide 10% to
100% dimming.

3) ANALOGUE DIMMER (1-10V)

The driver can be used to dim the luminous flux, drawing on

a 1-10V direct voltage signal, transmitted by a twisted pair
cable. When connectingitis necessary to carefully follow the
screen-printedinstructions

onthe plastic driver case.

MONTAGEANWEISUNGEN MIiLED

Die Produktreihe MiLED bestehtausbereits montagefertigen
Leuchten, die lediglich die Herstellung von Bohrungen mit je
nach ausgewahltem Artikel unterschiedlichen Durchmessern
in abgehangten Decken mit Starken von 2-35 mm erfordern
(siehe Angaben am Typenschild) p@

VERDRAHTUNG

Fur den Anschluss des Betriebsgerats an die Netzstrom-
versorgung ausschlieBlich Kabel gemaf den Angaben in den
allgemeinen Hinweisen und die im Lieferumfang enthaltene
dreipolige Klemmleiste mit Schnellsteckverbindung verwen-
den.

Hinweis: Das Betriebsgerat muss seitlich an der Leuchte an-
gebracht werden. Der entsprechende Mindestabstand ist in den
allgemeinen Hinweisen oder bei separaten Betriebsgerateninden
mit diesen gelieferten Anweisungen angegeben.

Der zusammen mit der LED-Leuchte gelieferte Treiber
wurde fUr maximale Leistungen konzipiert. Er erflllt die
Sicherheitsanforderungen nach [EC 61347, die Anforderungen
an die Arbeitsweise nach IEC 62384 sowie die entsprechenden
Vorschriften in Bezug auf die elektromagnetische Vertraglichkeit.
Der Einsatz anderer Treiber ist verboten, es sei denn, die
technische Abteilung von Reggiani SPA llluminazione liefert
ausdrtckliche diesbezugliche Angaben.

Z-VERDRAHTUNG

Bei der Verdrahtung zwischen LED und TREIBER handelt es
sichum eine Z-Verdrahtung: Das fl exible Kabel dieser Leuch-
te kann daher nicht ersetzt werden. Bei Beschadigung des
Kabels ist die Leuchte dem Hersteller zurtickzugeben.

DIMMUNG
Verflgbar sind vier verschiedene Betriebsgerate.

1) NICHT DIMMBAR
Nur klassische ON/OFF-Schaltung.

VERDRAHTUNG

2) DIMMBAR MIT PHASENANSCHNITTSTEUERUNG

Der Treiber kann direkt auf der Anschlussspannung Uber
einen MOS-Dimmer mit Phasenanschnittsteuerung mit an-
gemessener Leistung (Mindestwert 1 W fur jeden Lichtpunkt)
von 10 bis 100 % gedimmt werden.

3) ANALOG DIMMBAR 1-10V

Der Treiber ermdéglicht das Dimmen des Lichtstroms unter
Nutzung eines Gleichspannungssignals 1-10 V, das Uber eine
Doppelader Ubertragen wird. Bei der Verdrahtung sind die im
Siebdruckverfahren auf das Kunststoffgehause des Treibers
gedruckten Anweisungen zu beachten.

INSTRUCTIONS DE MONTAGE DE MiLED

La famille MILED se compose d'appareils déja préts pour
le montage et qui nécessitent I'exécution de percages de
différents diamétres en fonction de l'article sélectionné,
comme indiqué sur|'étiquette du produit dans des faux-
plafonds de 2-35 mm d'épaisseur.

CABLAGE ELECTRIQUE

utiliser uniquement des cébles dont le type est indiqué dans
les Remarques générales en utilisant le bornier tripolaire a
branchement rapide fourni.

Avertissement : la platine d'alimentation doit étre placée sur le
coté de 'appareil, a la distance minimum indiquée dans les
Remarques générales ou dans les instructions fournies avec
les platines d'alimentation séparées.

Le driver d'alimentation fourniavec I'appareil LED est spécia-
lement concu pour maximiser les prestations de ce dernier. Il
répond aux normes de sécurité CEI 61347 et de performance
CEI 62384, ainsi qu'aux normes de compatibilité électroma-
gnétiqueindérogeables.

L'utilisation d'autres drivers est interdite, sauf dérogations
spéciales délivrées uniquement par le bureau technique de
Reggiani SPA llluminazione.

CABLAGEDETYPE 2

Le cablage entre le LED et le DRIVER est de type Z, ce qui si-
gnifi e que le céble fl exible de cet appareil ne peut pas étre
remplacé. En cas d'endommagement du céble, I'appareil doit
étrerestitué au fabricant.

GRADATION
[lexiste 4 possibilités d'alimentation.

1) PAS DE GRADATION
C'est-a-direle classique interrupteur On/Off

CABLAGE ELECTRIQUE

2) AVEC GRADATEUR A COUPURE DE PHASE

La gradation du driver se fait en agissant sur la tension sec-
teur au moyen d'un gradateur a coupure de phase (techno-
logie MOS) de puissance adéquate (valeur minimum 1 W pour
chaque point lumiére), le réglage s'échelonnant entre 10 et
100%.

3) AVEC GRADATEUR ANALOGIQUE 1-10V

Le driver assure la gradation du flux lumineux a l'aide d'un si-
gnalentension continue 1-10V transmis par le biais d'un cable
duplex.

Laréalisation du cablage suppose lerespect desinstructions
imprimées sur I'enveloppe en plastique du driver.

CARACTERISTICAS GENERALES

La linea de producto MiLED se compone de aparatos fijos de
empotrar divididos en dos categorias:

« Compact que garantiza unailuminacion difusa.

« Confort que asegura un mejor control deldeslumbramiento
gracias ala presencia delvano dptico retraido en elagujero de
empotramiento.

MILED conforms to directives
2006/95/CE (bassa tensione)
2004/108/CE (EMC)
2009/125/CE (Ecodesign)
2002/96/CE (RAEE)
2011/65/CE (RoHS)

ealle norme disicurezza
EN60598-1

EN60598-2-1

EN60598-2-2

INSTRUCCIONES DEMONTAJE

ADVERTENCIAS

Antes de montar el aparato, lea atentamente estas
instrucciones a fin de garantizar un funcionamiento correcto
y seguro delaparato.

Lasinstruccionesdebenguardarse paralas futuras consultas
Encasode problemas, llame al proveedor.

El aparato no debe modificarse. Al realizar una modificacion
cualquiera, la garantia de conformidad con las normas
y directivas vigentes decae y el aparato puede volverse
peligroso

Reggiani s.p.a. llluminazione no se hace responsable de los
darios causados por un aparato propio que se haya montado
de manerano conforme con las siguientes instrucciones

La instalacion del aparato debe ser realizada por personal
experto einstruido

Antes de conectar el aparato, asegurese de que la tension
de red corresponda con la que se indica en el marcado del
aparato

La instalacion eléctrica a la que se conecta el aparato debe
ser conforme con las leyes vigentes

Para garantizar la seguridad, los componentes que se
dafan durante el funcionamiento, deben sustituirse con
componentes similares antes de volver a usar el aparato.

La distancia minima del aparato desde el sujeto iluminado
debe serde 0,5m paralas fuentes LED

No se debe cubrir nunca el aparato durante suempleo.

Para limpiar los cristales, no use nunca abrasivos ni
disolventes

Los aparatos para uso interior no deben usarse nunca en el
exterior aunque estén protegidos contra laintemperie
Soloelfabricante (nuncaelusuario) debe sustituirlos modulos
LED presentes en este aparato

Los modulos LED son conformes con los requsitos de la
normalEC/TR 62778

Para mas informacion técnica sobre el producto
(datos fotomeétricos, eléctricos, dimensionales, peso,
certificaciones, etc.), consulte el catalogo o acceda a la ficha
técnicaen el sitioweb:

www.reggiani.net/cédigo.

PREPARACION Y MONTAJE DE LOS APARATOS

OBLUME XAPAKTEPUCTUKU

JHus ocBeTUTENbHBIX MPprEopos MILED Br/itoHaeT BCTpavBaeMble
DUKCHPOBaHHbIE MPUBOPbI Vi MoApasAe/ieHa Ha [Be KaTeropuiv:

« “Compact” 415 Nony4eHna pacceaHHOro ceeTa.

« “Confort” ans 6onee addeKTVBHOro NPOTMBOOCENARIOLLIErO
[fAevicTeis 6narofaps TOMy, YTO ONTUHECKMI G/IOK YTOM/IEH B MO-
JIOCTb BCTpanBaHms.

MILED cooTBeTcTBYyeT CTaHAapTam:

2006/95/CE (Hv3Kkoe HanpshikeHue)

2004/108/CE (SnekTpoMarH1THas COBMeCTUMOCTb)
2009/125/CE (Ecodesign)

2002/96/CE (0330)

2011/65/CE (RoHS)

1 HopMaM 6e30MacHoCTy:

EN 60598-1

EN60598-2-1

EN 60598-2-2

UHCTPYKUMUNNO YCTAHOBKE

MNPEAYNPEXAEHUA

[Mpexpae Yem ycTaHaBVBaTb OCBETUTENbHBIN MPUGOP, BHMATENBHO
O3HAKOMBTECH C HACTORLLMMK MHCTPYKUMAMM, 4TOBbI 0becneunTs
MPaBU/IBHYIO 1 HAAEKHYIO PaboTy OCBETUTENBHOTO MPHBopa.
HacTosLLVe VHCTPYKLIVIM HEOBXOAMMO COXPaHATD, HTOOI MOXHO b0
0OPaLLETLCA K HIM B [1a/bHELLIEM; B C/Ty4ae BOHNKHOBEHIA Mpobrem
06paLLaiTeCh K MOCTABLLMKY.

OcBetuTeNbHbIN  MPUMOOP He  MOANSNKAT  HUKSKVM - VIBMEHEHUAM.
Jloboe viaMeHeHe 0ByCNaBMBAET CHATUE rapaHTVIM COOTBETCTBIA
[EVMCTBYHOLLMM HOPMaM 1 CTaHAaPTaM U MOXET CAeNaTb OMacHbIM CaM
npubop.

KomnaHua Reggiani S.p.A. OTK/IOHAET BCAKYIO OTBETCTBEHHOCTb 3a
YLLIEP6, HaHeCeHHbIM OCBETUTENbHBIM MPUOOPOM ee MPOM3BOACTBa,
YCT@HOBMEHHbIM HE B  COOTBETCTBAV C  MPUBEAEHHBIMY  HIDKE
VIHCTPYKLMAMU.

MoHTax Mprbopa AO/MKEH BbINOMHATL OMbITHBIA 11 OBYYEHHbIR
riepcoHan

[Mpexpae YeM MoacoeaVHATL OCBETUTENBHLIN Npubop, ybeauTecs B
TOM, YTO HaMpshxeHIe CeTU COOTBETCTBYET 3HAYEHIIO, YKa3aHHOMY Ha
MapKVpOBKe Mprbopa.

SNeKTPOMPOBO/IKa, K KOTOPOM MOAKIKOHaETCA OCBETUTE bHBI MPUGOP,
OMKHa BbITb BLINOMHEHa B COOTBETCTBIM C ASMCTBYIOLLIMMM 33KOHAMM.
[na obecrieyeHyis 6e30MacHOCTV YaCTV, NOBPEXAEHHbIE BO BpeMA
SKCMNyaTaLmy, HEOBXOAMMO  3aMEHWTb  aHaMOMVYHBIMA - HaCTAMM,
npex/e Yem CHOBa VICMO/b30BaTL OCBETUTE TbHBIN MPUGOP.
MvHVManbHOe paccTosHWe Mprbopa OT OCBeLLaeMOol NOBEPXHOCTM
[OMKHO COCTaBNATL 0,5 M A1 MICTOYHIKOB CO CBETOAVIOAGMM.

Hi B KoM criydae He NOKPbIBaliTe OCBETUTENBHBIN MPUEOP BO BpeMs
SKCMAyaTaLmm.

JANS 4ICTKN OCBETUTENBHOMO MPUBOoPa He AOMYCKaEeTCS NMpUMeHeHMe
abpasviBHbIX MaTEPVaIoB U pacTBOPUTENEN.

Mprbopbl,  MpeaHasHadeHHble  ANA  UCMONb30BaHWA — BHYTPK
MOMELLIEHIA, HUKOA1a HeMb3A YCTaHaB/IMBATLECA Ha YILE, Aae eC/in
OHVI VIMEIOT 3aLLIMTY OT MOrOAHOrO BO3AENCTBIA.

Hi B KoM criydae He NOKPbIBaliTe OCBETUTENBHBIN MPUEOP BO BpeMs
SKCMAyaTaLmm.

CBeToanoaHble MOAY/M, BK/IKOYEHHbIE B AaHHBIN OCBETUTE/bHBIV
npubop, He MOryT 3aMeHATbCA  Monb3oBaTesnieM, a  TOMbKO
V3roToBUTENEM.

CBeToanoaHble MOAY/M COOTBETCTBYIOT MPeArvcaHiaM HopMbl IEC/
TR62778.

Ans nonydenus Gonee  MoapoBHON TEXHUHECKOM  UHbOpMaLn
O CBETWIbHVKE (POTOMETPUYECKYE, IMEKTPUYECKE, PasMepHble
[laHHbIe, BEC, CePTUDMKATI,...) CMOTPUTE KaTasIor M OTKPOVTE CBOAKY
TEXHWHECKVIX IaHHbIX Ha caliTe web: wwwi.reggiani.net/kog.

NOAroTOBKA UYCTAHOBKA OCBETUTE/IbHbIX MPUEOPOB

MILED

www.reggiani.net

Installation Guide
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Reggiani

Desconectelatensionderedysigalas
instrucciones que se describen a continuacion.

Mo

OTKAlOUUTE HanpsXXeHue ceTU U cnepywuTe
npuBeAeHHbIM HUXKe UHCTPYKLUUAM.

¥ OFF

INSTRUCCIONES DE MONTAJE DE MIiLED

La serie MILED se compone de aparatos listos para su
montaje que requieren soélo la preparacion de agujeros de
diferentes diametros en funcion del articulo s% eccionado,
como se indica en la etiqueta del producto en falsos
techos de 2-35 mm de espesor.

CABLEADO ELECTRICO

Para el cableado eléctrico del equipo de alimentacion con la
red, use solo cables del tipo que se indica en las Notas Gene-
rales, utilizando el bloque de conexion de bornes tripolar de
acoplamiento rapido suministrado.

Advertencia: el equipo de alimentaciéon debe colocarse al
lado del aparato, a una distancia minima que se indica en las
Notas Generales o en las instrucciones suministradas junto
conlos equipos de alimentacionindependientes.

Eldriver de alimentacion suministrado junto conelaparato de
LED se haestudiado especialmente para optimizar al maximo
elrendimiento y es conforme con las normas IEC 61347 (se-
guridad), IEC 62384 (rendimiento) y con las normas de com-
patibilidad electromagnética cogentes.

Est& prohibido usar otros tipos de driver a menos que la Ofi
cina Técnica de Reggiani SpA llluminazione no lo autorice ex-
presamente

CABLEADODETIPOZ

Elcableado entre el LED y el driver es de tipo Zy, por lo tanto,
el cable fl exible de este aparato no puede sustituirse. Si se
dana, elaparato debe enviarse al fabricante

REGULACION
Existen 4 modalidades diferentes de alimentacion

1) NOREGULABLE
Esdecir, con el clasicointerruptor de encender/apagar.

CABLEA DO ELECTRICO

2) REGULACION CON CORTE DE FASE

El driver puede regularse actuando directamente sobre la
tensién de alimentacion mediante un regulador con corte de
fase (con tecnologia MOS) de adecuada potencia (valor mi-
nimo 1W para cada punto luz) con regulacién de 10 a 100%.

3)REGULACION ANALOGICA 1..10V

El driver permite regular el flujo luminoso mediante una sefal
en tension continua 1.. 10V, transmitida mediante un par tor-
cido. Al realizar este cableado, véanse las instrucciones seri-
grafiadas en elembalaje de plastico del driver.

WHCTPYKLUUUN NO YCTAHOBKE MILED

Jnnna mogeneit MILED cocTouT 13 ocseTUTeIbHbIX MPUHOopOoB,
YYKETOTOBbIX K YCTaHOBKE, /1717 KOTOPbIX TpebyeTcs MpocBep/mThL
OTBEPCTVAPEs/MYHbIX  AVAMETPOB B 3@BMCKMOCTW  OT
@HHOTO M3/E/NSA, KAKMOKA3aHO Ha STUKETKE CBETU/IbHVIKA
B NO/ZBECHbIX MOTO/IKaX TONLLMHOW 2-35MM.

COEAVMHEHUE 3/IEKTPOMPOBOAKU

JInA BbINONHEHVA CoeOVIHEHNS SNeKTPUYecKnXx Kabeneln 6r1oKa
MUTaHNA C CETLIO MUTaHWSA VICMONb3YIATE VICKNKOYNTEIBHO Kaben
TVNa, yKasaHHoro B pasaene "ObLume cBeaeHVs’, PUMEHsAsA Tpex-
MOIOCHYIO KNIEMMHYHO NaHesb C BbICTPOAENCTBYHOLLIVIMI pasbe-
MaMu, NOCTaB/IAEMYHO C OCBETUTE bHbIM MPUBOPOM.

Mpeaynpexxaenne: B0k MuTaHVAs AOMKeH ObiTb yCTaHOB/EH
COOKy NMprbopa Ha MUHMMABHOM PACcCTOSHM, MPUBEAEHHOM B
pazaene "ObLLe cBeaAeHUA" N B UHCTPYKLMSX, MOCTaBSEMbIX C
HE3aBICMbIMY G/IOKaMV MATEHRA.

[pariBep NvTaHiA, NOCTaB/IAEMBIN C OCBETUTE bHBIM NMPUBOPOM CO
cBeToavonamn LED, CKOHCTPYVPOBaH B pacHeTe Ha MaKCHMa lbHyto
3pPEKTUBHOCTL ero aevcTaua. Jparisep NuTaHns yaoBeTBopseT
Hopmam 6esonacHocTu IEC 61347 1 TpeboBaHNAM K SKCryaTaLm-
OHHbIM XxapakTepucTukam IEC 62384, a Takoke AeVCTBYIOLLIMM Tpe-
60BaHIAM MO N1EKTPOMArHUTHO COBMECTUMOCTU.

3anpeLLiaeTca MCMonb3oBaHvie ApaliBepoB Apyriix TUMOB, 3a 1C-
K/tOMEHVIEM Crly4aeB, Koraa VMeeTCs CrieLmasibHoe paspeLLeHie,
BbIAGHHOE  VICK/IOUMTE/IBHO  TEXHYECKM  OTAEMNOM  KOMMaHWN
"Reggiani SpA lluminazione”.

KABEJIbHAAI PA3BOAKATUMNA Z .
KabensHoe coeanHerne mexxay caetoqmonami LED 1 IPAVIBEPOM
OTHOCUTCS K TUMY Z, NO3TOMY MYIBKWI Kabeslb PacCMaTprIBaEMOro OC-
BETWTE/BHOrO NP1GOPa He MOANEXKMT 3ameHe. B crydae nospex/ae-
HVIs Kabens NPOOp A0/MKeH BbITb BO3BPALLIEH M3rOTOBUTESTO.

PEFYIMPOBKA OCBELLIEHHOCTU
CyLLecTBytOT 4 BapUaHTa MUTaHNS.

1) BE3 PEFY/INPOBKU OCBELLLEHHOCTU
CTaHaapTHbIN ABYXMO3MLMOHHbIN BEIK/IOYaTE b

CABLEA DO ELECTRICO

2) PEFY/IMPOBKA OCBELLEHHOCTU C OTCEYKOM ®A3bI
PerynmpoBKka OCBELLIEHHOCTI ApaiBepa MOXET BbIMOMHATLCA My-
TEeM BO3AENCTBIS Ha HaNPsKEHIE NUTEHIA C NOMOLLIIO pery/sTo-
pa ¢ oTceukon dasbl (Mo TexHonor MOS) HaaneskaLLen MOLLHO-
CTU (MVHUManbHOE 3HaueHVie 1 BT ANs Kawaoro CTOuHIKa ceeTa)
¢ perynuposkoi ot 10% Ao 100%.

3) AHAJTOIOBAS PErYJIMPOBKA OCBELLLEHHOCTU 1-10B
BosmorkHa perynpoBka OCBELLIEHHOCTW ApaiiBepa C MUCMonb30-
BaHWeM curHana nocTosHHoro Toka 1-10 B, mepenasaemoro mo
AByxnapHoMy kabesto. KabenbHas pa3soaka A0/KHa BbIMOMHATLCA
B COOTBETCTBMM C UHCTPYKUMAMM, HaHECEeHHbIMM meﬂKOTpadpapeT—
HOW MeYaTbro Ha M1AaCTVKOBOW 060104Ke ApaliBepa.

Cod. 1.95357.0D00 03.2023
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4) DIMDIGITALE DALI

La dimmerazione del flusso luminoso avviene tramite un
segnale digitale attraverso un doppino che deve essere
cablato opportunamente al polo D+ e D-deldriver secondole
indicazioni serigrafate sull'involucro plastico del driver.

EMERGENZA

L'apparecchio in oggetto pud essere trasformato in un
dispositivo d'emergenza del tipo SEMPRE ACCESO,
semplicemente abbinandolo all'accessorio 35081.

MONTAGGIO APPARECCHIO

Eseguitoil cablaggio elettrico, prima di procedere al fissaggio
dell'apparecchio al controsoffitto, rimuovere la ghiera reggi
vetro (Fig.1).

N.B. La ghiera deve essere ruotata in senso orario per lo sgancio

ed antiorario per I'aggancio.

E successivamente procedere allinserimento nel controsoffitto

ed al fissaggio dellapparecchio mediante le mollablock come

sotto riportato:

O Inserireil proiettore nel foro d'incasso

® Abbassare con le manil'astina in metallo per ancorare Mollablok

® Reinserireall'internol'astinain metallo flessibile

@ Per smontare l'apparecchio sbloccare la molla con un
cacciavite inserendolo verticalmente

La rimozione dell'apparecchio richiede I'uso dell'accessorio
di sgancio fornito in dotazione che deve essere inserito
nell'interstizio tra ghiera e mollablock e poi spinto verso I'alto
fino ad ottenere lo sgancio della molla (Fig.2).

Per lo smontaggio dell'apparecchio rimuovere la ghiera reggi
vetro, sbloccare lamolla utilizzando I'attrezzo in dotazione.
Montata la ghiera reggi faro, rimontare la ghiera riflettore,
bloccandolain posizione ruotandolain senso antiorario (Fig.3).
Terminato il montaggio dell'apparecchio completare
l'installazione inserendo il riflettore |IOS LED LL2 appropriato
alle proprie esigenze illuminotecniche, in particolare
rimuovere il cartoncino di protezione LED evitando ditoccare
il LED con oggetti acuminati che possono danneggiare le
connessioniinterne (Fig.4).

Per l'aggancio delriflettore premere e ruotare in senso orario
(vedere Fig.5-6-7 in sequenza).

NOTE GENERALI

4) DALIDIGITAL DIMMER

The luminous flux is dimmed by sending a digital signal
through a twisted pair cable that must be correctly wired
tothe positive (D+) and negative (D-) pole of the driver,
according to the screen-printedinstructions on the plastic
driver case.

EMERGENCY LIGHTING

The luminaire in question can easily be turnedinto aluminaire
providing maintained emergency lighting (ALWAYS ON), by
combining it with the appropriate accessory 35081.

LUMINAIRE ASSEMBLY

After the wiringis connected, before attaching the luminaire
to the false ceiling, remove the safety glass retaining ring
(Fig.1).

N.B. Theretaining ring must be turned clockwise to unlock

and anticlockwise tolock.

Then fitthe luminaire into the false ceilingand use the

Mollablok systemto fixitin place, as shown below:

O Fitthe projectorinto the cut-out

® Pulldownthe metalrodto fix Mollablok

® Pushthe flexible metalrod back

® Openthelens covertodisassemble the luminaire;
insert a screwdriver vertically to release the spring clip

Itis necessary to use the release device supplied to remove
the luminaire;insert the device into the gap between the
retaining ring and the Mollablok system, then push it upward
until the spring clipis released (Fig.2).

To disassemble the luminaire, remove the safety glass
retaining ring and release the spring clip with the device
supplied

After assembling the spot locking ring, reassemble the
reflector retaining ring and turnit anticlockwise to lockitin
place (Fig.3)

After assembling the luminaire, complete installation by
inserting the appropriate LED LL2 IOS reflector to suit the
lighting needs; above all, remove the LED protective film
—do not use pointed objects to touch the LED as they can
damage the internal connections (Fig.4).

To engage the reflector, push and turn clockwise (Fig.5-6-7

in sequence).

GENERAL NOTES

4) DIGITAL DIMMBAR DALI

Das Dimmen des Lichtstroms erfolgt mittels eines digitalen Si-
gnals Uber eine Doppelader, die entsprechend an den Plus- und
Minuspol D+/D- des Treibers angeschlossen wird, wobei die auf
der Kunststoffhlle des Treibers

NOTLICHTVERSORGUNG

Die betreffende Leuchte kann durch die Kombination mit dem
entsprechenden Zubehér in eine Notlichtversorgungseinheit
mit DAUERSCHALTUNG umgewandelt werden 35081.

MONTAGE DERLEUCHTE

Nach der Verdrahtung und vor der Befestigung der Leuchte an
der abgehangten Decke den Glashalterring (siehe Abb. 1) abneh-
men.

Beachte: Den Ring zum Lésenim Uhrzeigersinnund zum Befes-

tigengegenden Uhrzeigersinndrehen.

AnschlieRend die Leuchte in die abgehdngte Decke einsetzen

und mittels des Mollablok-Befestigungssystems (siehe unten)

befestigen.

O Denstrahlerinden deckenausschnitt

@ Das metallstabchen herunterziehen, um das Mollablok
system zuverankern

® Das biegsame metallstdbchen wieder zurlickschieben

® Zumabmontieren derleuchte den abdeckring 6ffnen,
die feder mit einem schraubenzieher |6sen und diesen
hierfur senkrecht einfihren

Zum Abmontieren der Leuchte ist das im Lieferumfang ent-
haltene Freigabezubehor notwendig. Dieses ist in den Zwi-
schenraum zwischen Ring und Mollablok-Befestigungssystem
einzufUhren und dann nach oben zu schieben, bis die Feder
freigegebenist (siehe Abb. 2).

Zum Abmontieren der Leuchte den Glas-Haltering entfernen
und die Feder mithilfe des im Lieferumfang enthaltenen Zu-
behérsldsen.

Nach der Montage des Halterings des Strahlers den Refl ek-
torring montieren und durch Drehen gegen den Uhrzeigersinn
festspannen (siehe Abb. 3).

Nach der Montage den jeweils fur die eigenen Beleuchtungs-
bedurfnisse geeigneten IOS-Wechselrefl ektor LED LL2 ein-
setzen.

Insbesondere die LED-Schutzfolie entfernen und dabei darauf
achten, dass die LED nicht mit spitzen Gegenstanden berthrt
wird, die deren interne Verdrahtungen beschadigen kénnten
(siehe Abb. 4).

Den Refl ektor zur Befestigung driicken und im Uhrzeigersinn
drehen (siehe der Reihenfolge nach Abb. 5,6, 7).

ALLGEMEINE HINWEISE

4) AVEC GRADATEUR NUMERIQUE DALI

La gradation du flux lumineux se fait au moyen d'un signal
numeérique, a travers un cable duplex qui doit étre diment
raccordé aux péles D+ et D-dudriver selonlesindicationsim-
primées sur I'enveloppe en plastique du driver.

ECLAIRAGE DE SECOURS

L'appareil en question peut se transformer en un dispositif
de secours a éclairage permanent en l'associant tout simple-
mental'accessoire 35081,

MONTAGE DE L'APPAREIL

Une fois le cablage électrique effectué, avant de procéder ala
fixation de I'appareil dans le faux-plafond, 6ter la collerette de
blocage du verre (cf. Fig.1).

N.B. La collerette de blocage du verre doit étre tournée dans

le sens horaire pour la débloguer et dans le sens antihoraire

pour labloquer.

Procéder ensuite a l'insertion dans le faux-plafond et a la

fixation de ' appare\l aumoyen du systéme Mollablok, comme

indiqué ci-apres

O Insérerle projecteur dans le trou

@ Abaisser latige en métalavecles mains pour ancrer le
systeme Mollablok

® Réintroduirelatige en metal souple al'intérieur

© Pour démonter 'appareil, ouvrir la collerette de protection et
débloguer le ressort avec un tournevis introduit verticalement

Leretrait del'appareil nécessite I'utilisation de I'accessoire de
déblocage fourni qui doit étre inséré dans l'interstice entre la
collerette et le systéme Mollablok, puis poussé vers le haut
jusqu'ace queleressort se déblogue (cf.Fig.2) .

Pour le démontage de l'appareil enlever I'anneau de blocage
duverre et débloquer le ressort en utilisant I'outil fourni.
Monter la collerette de blocage du phare , remonter la colle-
rette du réfl ecteur en la faisant tourner dans le sens antiho-
raire pour la bloquer en position (cf. Fig.3).

TAuterme dumontage de l'appareil, terminer 'installation en
insérant le réfl ecteur IOS LED LL2 approprié aux exigences
d'éclairage, 6ter notamment la pellicule protectrice du LED
en évitant de toucher le LED avec des objets pointus qui
pourraient endommager les branchements internes (cf. Fig.4).
Pour accrocher le réflecteur, appuyer et tourner dans le sens
horaire (cf. Fig. 5-6-7 en séquence)

REMARQUES GENERALES

4) REGULACION DIGITAL DALI
Elflujo luminoso se regula mediante una senal digital a través
de un par torcido que debe conectarse debidamente al polo
D+yD-deldriversiguiendo lasinstrucciones serigrafiadas en
elembalaje de plastico del driver.

EMERGENCIA

Este aparato puede transformarse en un dispositivo de
emergencia de tipo SIEMPRE ENCENDIDO, combinandolo
simplemente con el correspondiente accesorio 35081.

MONTAJEDEL APARATO
Tras realizar el cableado eléctrico, antes de fijar el aparato al
falsotecho,remuevaelarode soporte delcristal (véaselaFig.1).

NOTA: El aro debe girarse en el sentido de las agujas del reloj
para desbloquearlo y viceversa para fi jarlo. y, luego, inserte
el aparato en el falso techo y fijelo con el sistema Mollablock,
como muestran las figuras a continuacion:

O Inserte el proyector en el agujero de empotramiento

® Baje conlas manos lavarilla de metal para fijar el sistema
Mollablok

© Vuelvaainsertar lavarillade metal flexible en elinterior
delsistema.

® Paradesmontar el aparato, abra el aro de soporte del cristal y
desbloguee el muelle insertando verticalmente un destornillador

Para remover el aparato, use el accesorio de desenganche
suministrado:

éste debe insertarse en el espacio entre el aro y el sistema
Mollabloky, luego, empujarse hacia arriba hasta que el muelle
se desengancha (véaselaFig.2).

Para desmontar el aparato, remueva el aro de soporte del
cristal y desbloquee el muelle usando el accesorio suminis-
trado.

Tras montar el aro de soporte del cristal, vuelva a montar el
aro del reflector girdndolo en el sentido contrario a las agujas
delrelojparabloquearlo en su posicion (véase lafig.3)
Alfinalizar elmontaje delaparato, inserte elreflector IOS LED
LL2 adecuado a las propias exigencias luminotécnicas. Re-
mueva el carton de proteccion del LED sin tocar el LED con
objetos afi lados que pueden dafar las conexiones internas
(véaselaFig.4).

Para fijar el reflector, haga presion y gire en el sentido de las
agujas delreloj (véanse las Fig. 5-6-7 en secuencia).

NOTAS GENERALES

4) UOPOBAS PEIY/IMPOBKA OCBELLLEHHOCTU TUMA DALI
PerynmpoBKa OCBELLIEHHOCT  OCYLLIECTB/IAETC  MOCPEACTBOM
LMPPOBOro c1rHana, NoAaBaeMoro Mo AByXMapHOMY Kabesto, Ko-
TOPbIN O/MKEH BbiTb HAANEMALLVIM 0BPa30M CORAVHEH C MOMoca-
M D+ 11 D- pparisep.

ABAPUNHOE OCBELLEHUE

STOT OCBETUTESbHBIN NMPUBOP MOXET BbiTb NPeobpasoBaH B C1-
cTemy aBapuiiHoro ocselLierns Tvna “BCEMJA BKTFOYEH" npocto
ryTeM ero CoeAMHEHA C AOMOHUTEbHBIM YCTPOMICTBOM 35081.

YCTAHOBKA MPUBOPA

[Mocne BbINOMHEHMA 3NMEKTPUYECKUX COEAVHEHNI U npexae
YeM MpUCTYNaTh K 3aKpernieHuio Nprdopa B NoABECHOM NOTON-
Ke, CHUMUTE KOMbLIO KpeneHns cTexNa (em. puc. 1).

BHUMAHME: KO/1bLIO CieflyeT BpaLLaTh B HanpasieHnm no 4aco-
BOW CTpesike ANa OTKpenneHns n NnpoTme 4acoBon CTpenku ansa
3aKpenIeHns.
3aTem BCTaBbTe NPUBOP B MOABECHOM NMOTO/MOK 1 3aKpennTe ero
npy>xvHamu "mollablock”, kak ykasaHo Hipke:
O MNoMecTUTE NPOXEKTOP BMNONOCTb BCTPpanBaHua
® PyKkamu onyctuTe MeTaslsIM4eCKuin CTep>eHb,
4TO6bI 3akpennTb Mollablok
@ BHOBb BCTaBsTE BHY TPb MMOKUIN METANNUHECKUI CTEDXKEHD
© [nsneMoHTa)ka nprubopa OTOXMUTE NPYKUHY
OTBEPTKOW, BCTaBWB ee BepTUKa/bHO

Anga Toro, 4tobbl CHATL NPUBOP, HEOBXOAVMO UCMONBL30BaTL UH-
CTPYMEHT pacuensieHus, NoCTaBseMbl C MPUOOPOM, KOTOPbI
AOMKEeH 6bITb BBEAEH B V'IDOME)KyTOK Me)K,Cly KOMbLIOM 1 I'Ipy)KV\’
Hol “mollablock” 1 3aTem NpoABMHYT KBEpXy BNIOTL [0 paclie-
NAEHVIS MPY>KHbI (M. puc. 2).

HT06bI CHATL NPUOOP, yAaNUTE KOMLLIO KPEreHnsa CTekNa 1 oT-
Kpenute ﬂpy»(l/lHy C NOMOLLIbIO MHCTDyMeHTa, NoCTaBNsemMoro c
nprbopom.

YCTaHOBMB KOMbLIO KpenieHua Namrbl, yCTaHOBUTE KOMbLIO ped-
NIEKTOpa 1 3aKpenuTe ero B TpebyeMOoM NMONOXKEHU, MOBEPHYB B
HanpaseHM NPOTUB YaCoBOW CTPESKM (M. puc. 3).

B KoHLIe ycTaHOBKM Nprbopa 3aBepLUMTE MOHTaX, BCTaBMB ped-
nektop |OS LED LL2, cootBeTCTBYOLLMI BaLLMM TpeGoBaHNAM
no CTeneHn OCBEeLLIEHHOCTU, CHUMUTE KapTOH 3alUMTbl CBETO-
avona LED, nsberan TporaTe CBETOAMOL 3a0CTPEHHbBIMW Npea-
MeTaMy, Tak 3TO MOXKeT O6yCﬂOEV\Tb noBpexaeHve BHyTpeHHVIX
coenHeH (em. Puc. 4).

HamuTe Ha pednexkTop 1 NOBEpHUTE ero B HanpasneHun no
4acoBOW CTpesike, YTObbI 3aKpenuThL er (eM. nocneposatensHo Puc.
5-6-7).

OBLUME CBEAEHUA

Conformita:

Norme europee EN 60598-1 , EN 60598-2-2. Direttive Comunitarie
2006/95/CE (bassa tensione), 2004/108/CE (EMC), 2002/96/CE (RAEE),
2011/65/CE (RoHS)

Conformity:

European standards: EN 60598-1, EN 60598-2-1, EN 60598-2-2
European directives: 2006/95/EC (LV), 2004/108/EC (EMC), 2009/125/EC
(Ecodesign), 2002/96/EC (WEEE), 2011/65/EC (RoHS).

Konformitat:

Europalsche Normen EN 60598-1, EN 60598-2-1, EN 60598-2-2;

EG-Richtlinien 2006/95/EG (Niederspannung), 2004/108/EG (Elektromagnetische
Vertréglichkeit), 2009/125/EG (Okodesign), 2002/96/EG (WEEE), 2011/65/EG (RoHS)

Conformité :

Normes européennes : EN 60598-1, EN 60598-2-1; EN 60598-2-2 ;
Directives communautaires : 2006/95/CE (BT), 2004/108/CE (CEM),
2009/125/CE (Eco-conception), 2002/96/CE (DEEE), 2011/65/CE (RoHs)

Conformidad:

Normas europeas: EN 60598-1, EN 60598- ,EN60598-2-2

Directivas CEE: 2006/95/CE (baja tensién), 2004/108/CE (EMC),
2009/125/CE (Ecodesign), 2002/96/CE (RAEE), 2011/65/CE (RoHS)

EBponerickue Hopmbl EN 60598-1, EN 60598-2-2.

dvpekTuebl EBponeiickoro Cotosa: HW3KOBONBTHOE 060pyAoBaHVe
2006/95/EC, 3neKTpoMarHuTHasi CoBMeCTuMocTb 2004/108/EC, 0330
2002/96/EC, RoHS 2011/65/EC

Grado diprotezione.. ) )
I prlmo valore ériferito alla parte incassata, il secondo alla parte
esposta.

Degree of protection
The first value refers to the recessed part, the second to the
exposed part.

Schutzart
Derobere Wert bezieht sich auf den eingebauten Teil, der untere
aufdensichtbaren Teil.

Degre dsprotection ] ] ]
ur se réfeé lapartie encastrée, |
5h partleexposee

P20 =5~ | Elprimervalor serefierealaparte empotrada, el segundoala
~ —=pa3 | Parteexpuesta

CreneHb 3awmTbl
i s W TlepBoe 3HaUeHME OTHOCUTCA K BCTPOGHHOI YaCTH, BTOPOE — K
OTKPBITOM YacTh.

Montaggio diretto su superficinormalmente infiammabili
se espressamente indicato sull'

Direct mounting on normally flammable surfaces if specified
onlabel.

Direkte Montage auf normal brennbaren Oberflichen
(sofern ausdriicklich auf dem Typenschild angegeben).

Installation directe sur des surfaces normalement
inflammables sil'étiquette le mentionne explicitement.

Montaje directo en superficies normalmente inflamables,
s6losiseindica expresamente en la etiqueta.

[PAMOI MOHTaX Ha BOCMNaMeHSAEMble NOBEPXHOCTH, eCAN
MMeeTCcs COOTBESTCTRYIOLEe yKasaHue Ha 3TUKeTKe.

materiale isolante o similare.

with insulating material or the like.

Material abgedeckt werden.

Les appareils ne doivent étre en aucun cas couverts d'un matériau
isolant ou similaire.

Los aparatos no deben cubrirse nunca con material aislante o
similar.

OCBETUTENbHbIE MPUBOPbI HE AOMKHbI HI B KOEM CRy|ae
A wm

Apparecchiin Classe Il

Class Il luminaires.

Leuchten derKlasse Il

Appareils de Classe Il.

Aparatos de Clase Il

OcsetutensHbie npu6opsi Knacca .

Apparecchio di Classell.

La conformita alla norma & garantita se e solo se a protezione contro
la scossa elettrica si basa sullalimentazione a bassissima tensione
di sicurezza (SELV) e in cui non si producono tensioni superiori alla
stessa. Non deve essere collegato al conduttore diterra.

ﬁi‘}
% Gli apparecchi non devono in nessun caso essere coperti di

Class Il luminaires. Conformity to the requirements is only
guaranteed if the protection against electric shock is based on
a safety extra low voltage (SELV) power supply and if no higher|
voltage is produced. The luminaire must not be connected to the
earthconductor.

ﬁid}
% The luminaire must never, under any circumstances, be covered

Leuchten der Kiasse I, Die Konformitdt mit der. Norm ist pur
dann garantiert, wenn der Schutz vor Stromschlagen auf einer|
Versorgung mit Sicharhoitskleinspannung (SELV) basiert, in der
keine hoheren Spannungen erzeugt werden. Die Leuchte muss
nicht geerdet werden.

ﬁi‘}
% Die Leuchten diirfen auf keinen Fall mit Isoliermaterial oder

Appareils de Classe Ill. La conformité & la norme est garantie
uniquement si protection contre Ia décharge électrigue se base
sur [alimentation en tres basse tension de sécurité (SELV), sans quiil
yait production de tensions supérieures & cette derniere. L'appareil
ne doit pas étre raccordé au

wwﬁ

Class 1l luminaires. Conformity to the requirements is only
quaranteed if the protection against electric shock is based on a
safetyextralowvo ftage (SELV) power supply andif no higher voltage
is produced. The luminaire must not be connected to the earth

OceenenHoie mpubopel wacca lll. Cooteercrave HopMarveam
FapaHTVIPYETCS TOMBKO B CIYHae, €C/I 33LLMTA OT JIEKTPUHECKOO YAapa
OCHOBAHA Ha C/ICTEME 6E30MACHOTD CBEPXHVBKOTO HAMPAXEHIR MATBHS
(BCHH) 11 €C7v He MPOVI3BOAATCA TOKM C MPEBBILUBIOLLMMA YKE3AHHYIO

& @%Q

HOPMY 3HaYEHNAMI. He Jo/xeH NOACOSANHATLCA NPOBOA NEHNS,

Il gruppo separato di alimentazione deve essere
posto ad una distanza minima di 300mm dallappa-
recchio e 50mm daila parte laterale del vano d'in-
casso. ll cavo che collega e tecnologie dialimenta-
zione alla rete (Tipo Y)in caso di danneggiamento
dovra essere sostituito dalla Reggiani SpA o dal suo
servizio di assistenza o da personale qualificato.

1=

A=50mm / B=300mm

The remote control gear must be placed at a mini-
mum distance of 300 mm from the luminaire and
50 mm from the side wall of the recessed housing.
If the cable of the luminaire (Y connection) is da-
maged, it must be replaced by Reggiani Spa or by
its customer service department or by qualified
personnel only.

A=50mm / B=300mm

Das separate Betriebsgerat muss mindestens
300 mm von der Leuchte und 50 mm von der

des
den. Wird das Kabel der Leuchte beschadlgt
8 Anschluss) muss es von Reggiani SpA, sei-
nem Kundendienst oder Fachkraft ausgewech-
selt werden.

A
Rt

A=50mm / B=300mm

La platine d'alimentation séparée doit étre placée

A B 'A_|une distance minimum de 300 mm de Iappareil
— > |eta 50 mm de la paroilatérale du logement. En cas
dendommagement, le cable de type Y de lappareil

A=50mm/B=300mm devra étre remplace par Reggiani SPA, son service
apres-vente ou par un personnel qualifié

‘Elequ\poSeparadodeahmentac\ondebeco\o—
Carse & una istancia minima de 300 mm desde
A B ‘e\aparatoyaSOmmdesde R arteloteral dof
agujera de erpotramiento, Elcable delaparato

po1), 51 56 dana, debe hacerse sustitur por
Reqgiani 5pa o por su servicio de asistencia o por
personsl especializado

A=50mm/B=300mm

nﬂ oBecrevern 33y or yAapos exTpieCK
HapyXHOM Kal <1 VCTions3yvTel

fro pos
Méxmeqaymoﬂ»ou—«meKaoeﬂwwmHOVOHZ'F/HU‘% V-F|

OGOLAMA C ABOMHON VIOMALIMER C MAHMMAMSHEM

eweHw M 0,75 wz B_Kauectee ansTepHaT/esl, q

AMU  HOMArbHOW  M3ONALMM  MCNOMb3yinTel

080700k, SXORALLINE © KOMMNERTALIG TpIBOpa, fmooe]

A=50mm /B=300mm poccTavosuy  sammneiiii oc salil
[Ebinonkens OB ranpasnd
KAt CHeLUAB Mo A KD 3 Ors

Per garantire la protezione alla scossa elettrica dichiarata (classe ), utilizzare|
per il cablaggio esterno cavi flessibili bipolari del tipo HOVVH2-F / HO3VV-F,
can cancutortIn dopplo lsclamanta sezlans minima 0 7Smmz; o natarra

dotazlone, per npnstmare Ia Classe di Protezione dichiarata. Terminato il col-
, coprirei

To guarantee the declared protection against electric shock (Class Il), use|
ﬂexlble two-pole cables lHOVVHZ F / HO3VV-| F) for external wlrmg, with|
.75mm2; or

VAR baste ation wres et the Sheaths Supplied to restore the declared
Class of Protection. After connecting, cover the terminals with the corre-|
sponding cable clamp cover.

Um den erklarten Schutz vor Stromschlagen (Klasse lljzu garantieren, fir diel
externe Verdrahtung zweipolige flexible Kabel Typ HOVVH2-F/HO3VV-F mit
tenLe i n 0,75 mm2 oder mit|
Leitern mit rerwenden. Zur
dieim Li 1
Nach der dieKI mit der entspr bdecken.

Pour garanti laprotection conte a gécharge dlectrique décarée (Classe ) tiser
oure ¢ des cables flexib e HOVVH2-F / HO3V-
¥ avec des conducteurs présentant une double oton 2ecnesection oo
de 0,75 mm2 ; ou, le cas echéant, avec des conducteurs dotés d'une isolation de|
base, utiiser les gaines fournies pour rétablir la classe de protection déclarée. Ay
‘terme du branchement glectrique, recouvrir les bornes 4 faide du couvercle ca-|

che-bornes prévu a cet effet

Para garantizar la proteccién contra los choques eléctricos declarados (Clase
1), use, cables“ ibl I p 0 HOVVH2-F
HO3VV-F, ,75mm2|
; como alternativa, con conductores en aislamiento prvncvpal use las vainas|
summlstradas para restablecer la Clase de Proteccién declarada. Al fi nalizar la|
istradas p b A !

179 OGECTeveHiA 3aLLIATHl OT YAGPOB MEKTPHHECKAM TOKOM AR HapyXHO/
KABENBHON PA3BOLKA_ UCTIONB3WITE TVBKVE ABYXMOMKOCHDE Kabenu Ty
HOVVH2-F / HO3VV-F, ¢ NpoBOAaMY C ABOHOM MSONALIMEN C MIAHAMANHOM

cevenvem 0,75 MM2; B KauecTae . C NpoBOaM HOPY

VSONFLIAN VCTIONb3yiiTe OBONOHKY, BXOASILIE B KOMTIEKTALMIO MPUGOPa, YTOGH
'BOCCTAHOBITH 33AB/EHHBI KNACC 3aLLITbI. [10CNE BbINONHEHIA 3NEKTPIMECKON
e poit MeLIMANIBHOI KpE 7

Apparecchiin Emergenza.
- lalinea preferenziale non deve mai essere interrotta;

- luminous flux in emergency use: after 60 seconds, about 20% of the luminous flux of the lampin

Notstromleuchten:
- ing darf niemals unterbrochen werden:
Lichtstrom bei Notichtversorgung nach 60 ~20 % des Lichtstroms der Lampe bei Normalbetrieb;

Appareils de secours
- laligne préférentielle ne doitjamals étre interrompue
- fluxlumineux en mode secours, au bout de 60s, ~20%flux de la lampe en fonctionnement ordinaire

Aparatos de emergencia.
- lalinea primaria no debe interrumpirse nunca
- flujo luminoso de emergencia: después de 60 seg, emite aproximadamente el 50-25% del flujo de

[Asapuiinoe ocseweHme.
- MPYOPVITETHas MW Hi1 B KOBM CTyaE He OMKHA MPEPHIEATECA
- MO ucTedeH 60 CexyHA BKNIOYAETCA aBapUiHbI CBETOBOWM MOTOK, COCTaBNAIOLMA ~20%|

El

i Tt : - MOLLIMOCTVNI3MTTbl B HOPMA/ISHOM PEXUME
autonomiainemergenza & i ors ) ordinary operation; e Nemnbet ebsdauer fr Notbeleuchtung betragt 1 Stunde: Fautonomie enmode secours estd'1 heure unalampara en funcionamiento ordinario e 5T 420

- ilbuon sistemainver - durationinmergercy use:  hour; - S o e verter-Batt - levoyantvert indique le bon fonctionnement du circuit onduieur - batterie - laautonomia en emergenciaes de 1 hora | 3ETOHONIIR s aBapVIrbix T OBNX e

laricarica completasi hain 24 ore; - thegreen LED fthe inverter - battery circuit; fe grune LED zeigt den einwandfreien Betrieb des Stromireises Inverter-Batterie an; - larecharge compléte prend 24 heures - dlledverde ndicacl buen uncionamiento celcroutoimierter -batera s A prop/baTapen

- le batterie, i 4 anni; - thebatterys ully recharged in 24 hours; - diekomplette Aufladung erfolgt nach 24 Std. - les batteries ne nécessitent aucun entretien et doivent étre remplacées tous les 4 ans - lacarga completa se obtiene después de 24 hor - @ ocy!

diove Frcien B Jodh rechseltwerd t ) 6TaPEN, He TEBYIOLLIE TEXOBCAYHVIBAHIR, AOMKHSI 3aMEHATHER YEPE3 kawabie 4 1o
- ogni semestre controliare la funzionaita delfimpianto, efethuando una carica completa delle a yayears; ie wartungsfreien Batterien mussen lle 4 Jahre ausgewechselt werden; - contréler une fois par trimestre le fonctionnement delinstallation en effectuant une décharge tota- " s boterias i mantenimicnto, daben sustiuiree cada 4 os
g i epe3 KaX[Oe MOMYTOAVe HEOBXOMMMO NPOBEPATS SGGEKTUBHOCT Paborbl ChCTeMB c|

batterie - every sixmonths, check that orrectly by fully the battery. - die Funktionstuchtigkeit der Anlage alle 6 Monate prfen und hierzu die Batterien komplett entladen. e de labatterie - cada semeste e deben controlrlas unciones del equipo. descargandocompletamentel btera e oe o o

Peri llarete, utl duttoriaventi Perllcollegaments llarete, utlizzore cavimultpolaitipo HUSVZVZ con conduttoriaventi Far den Netzanschiuss mehrpolige Kabel des Typs HO5V2V2 mit Leitern mit einem Querschnitt Pour auréseau, utiliser des ca ype HO5V2V2 munis de Parala conexion conlared, use cables LA noAKnIoYeHMA KCeTH CReayeT K

tralmm®e2,5 mm. sezionec tralmm®e2,5 zwischen 1 mm? und 2,5 mm? verwenden. co 1mm’ et 2,5 mm* entre Lmim’ y2,5 mm’. M2002,5 M
N diapp P nterrat " No more than . oth — 30ist die max. Anzahlvon Leuchten, die an den gleichen 1-Phasen-Schalter 30est 'appareil te & &me interrup! Oesel ax. d tosquep tarse con el mismointerruptor 30 - makc T p o K OAHOMY

KNKouaTento.

RAEE n°1T08010000000055E

La Direttiva Europea 2012/19/UE dispone che gli appa-

recchi di illuminazione sono per definizione degli RAEE

(Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche) e,
I e quanto tali, non possono essere assimilati a rifiuti so-
lidiurbani.
Percio, al termine del loro ciclo di vita, gli RAEE devono essere
correttamente trattati e smaltiti perché potenzialmente peri-
colosi sia per I'ambiente e sia per la salute umana a causa della
presenza di sostanze pericolose nei componenti elettrici ed
elettronici.
Pertanto é fatto obbligo all'utilizzatore di consegnare gli appa-
recchidiilluminazione usati al Distributore, a fronte dell'acquisto
di un'equivalente apparecchio nuovo, o esclusivamente per il
territorio italiano direttamente al Consorzio per lo smaltimento
degli Apparecchi dillluminazione —Ecolight- come delegato dalla
Reggiani S.p.A. llluminazione, che siincaricheranno delritiro gra-
tuito e o e del conferimento presso i centri di raccolta specializ-
zati, opportunamente costituiti dalle Amministrazioni Pubbliche
attialrecupero, trattamento e smaltimento dei RAEE.
Le lampade, se smaltite con l'apparecchio, non devono essere
frantumate perché contengono sostanze altamente inquinanti
perl'ambiente.
Lo smaltimento abusivo o inadeguato di dettirifiuti comportera
sanzionieconomiche e/o amministrative, ilcuiammontare é sta-
bilitoanormadilegge.
N.B. IIritiro gratuito diun apparecchio diilluminazione pud essere
rifiutato nel caso in cuivi sia unrischio di contaminazione del per-
sonale incaricato della raccolta o nel caso in cui risulta evidente
che l'apparecchiatura in questione non contiene i suoi compo-
nentiessenzialio contienerifiutidiversidaiRAEE o nel casoin cuiil
peso dell'apparecchiaturaritirata sia superiore al doppio del peso
dell'apparecchiatura nuova acquistata.
Inqueste circostanze lo smaltimento e acarico deldetentore che
conferisce.

EEEn°IT08010000000055E

According to European Directive 2002/96/EC, luminaires

are defined as Waste Electricaland Electronic Equipment

(WEEE) and as such, they cannot be disposed of as
I unicipal solid waste.
At the end of their life cycle, they must therefore be correctly
treated and disposed of as substances of concern for both
the environment and human health due to the presence
of dangerous substances in the electrical and electronic
components.
The user must therefore consign used luminaires to the
distributor when purchasing an equivalent new luminaire or,
exclusivelyinthe case of Italy, directly to Ecolight, the Consortium
for the Disposal of Waste Electrical and Electronic Equipment
(Consorzio per lo Smaltimento degli Apparecchidillluminazione),
delegated by Reggiani S.p.A. llluminazione, who will collect the
equipment free of charge and delivery it to the special collection
facilities set up by the local authorities to recover, treat and
dispose of WEEE.
If lamps are disposed of with the luminaire, they must not be
crushed because they contain highly polluting substances for
the environment.
The illegal or inappropriate disposal of said waste is punishable
by economic and/ or administrative sanctions of the amount
established by the law.
N.B. The free collection of a luminaire may be refused if thereis a
risk of contamination for the personnel performing the service,
if it is evident that the luminaire does not contain the essential
components or if it contains waste other than WEEE, or if the
weight of the luminaire collected is more than double the weight
of the luminaire acquired. Inthese circumstances, disposal is the
responsibility of the holder.
The WEEE symbol is shown on the packaging of each of our
products.

'WEEE n°IT08010000000055E

Die europaische Richtlinie 2002/96/EG schreibt vor, dass

Leuchten defi nitionsgemaf Elektro- und Elektronik-

Altgerate (WEEE) sind und als solche nicht mit festen
I Siedlungsabfallen gleichgesetzt werdenkénnen.

Diese Elektro- undElektronik-Altgeradte mussenam Ende
ihrer Nutzungsdauer ordnungsgemal? behandelt und beseitigt
werden, da sie aufgrund des Anteils an gefahrlichen Stoffen in
elektrischenund elektronischen Bauteilen sowohl fir die Umwelt
als auch fur die Gesundheit potentiell gefahrlich sind.

Daher ist der Nutzer verpflichtet, die gebrauchten Leuchten an
den Vertreiber zurlickzugegeben, wenn er eine gleichwertige
neue Leuchte erwirbt, bzw., in Italien, direkt an den von Reggiani
S.p.A. llluminazione beauftragten Verband Ecolight (Consorzio
per lo Smaltimento degli Apparecchi di llluminazione - Verband
fur die Beseitigung von gebrauchten Leuchten), der fur die
kostenlose Rucknahme und die Zustellung an spezialisierte,
entsprechend von den 6ffentlichen Verwaltungen eingerichtete
Rucknahmestellen zustandig ist, die in der Lage sind, WEEE zu
verwerten, zubehandeln und zu beseitigen

Werden die Lampen zusammen mit der Leuchte
entsorgt, durfen sie nicht zerbrochen werden, da sie stark
umweltverschmutzende Stoffe enthalten.

Eine gesetzwidrige oder nicht ordnungsgemale Beseitigung
dieser Altgeréate zieht Geld- oder Verwaltungssanktionen nach
sich, deren Hohe gesetzlich festgelegtist.

N.B. Die kostenlose Rucknahme einer Leuchte kann abgelehnt
werden, wenn die Gefahr einer Kontaminierung des mit der
Rucknahme beauftragten Personals besteht, oder wenn es
offensichtlich ist, dass die Leuchten die wesentlichen Bauteile
nicht mehr enthalten bzw. andere Abfélle als Elektro- und
Elektronik- Altgerate enthalten oder dass sie mehr als das
Doppelte des Gewichts bei Neuerwerb besitzt.

Indiesen Fallen obliegt die Beiseitigung dem Nutzer.

Das Symbol zur WEEE-Kennzeichnung ist an der Packung all
unserer Produkte angebracht.

DEEE n°1T08010000000055E

La directive européenne 2002/96/CE établit que les ap-

pareils d'éclairage sont par définition des DEEE (Déchets

d'équipements électriques et électroniques) et qu'ils ne
I Hcuvent pas, en tant que tels, étre assimilés aux déchets
meénagers solides.
C'estpourquoiles DEEE doivent étre, unefois arrivésautermede
leur cycle de vie, convenablement traités et éliminés enraison de
leur dangerosité potentielle aussibien pour 'environnement que
pour la santé de I'homme, dangerosité qui s'explique par la prés-
ence de substances nocives dans les composants électriques et
électroniques.
Lutilisateur se voit donc dans l'obligation de remettre les appa-
reils d'éclairage usagés au distributeur en échange de I'achat
d'un nouvel appareil équivalent ou bien, mais uniquement sur le
territoire italien, directement au Groupement pour I'élimination
des appareils d'éclairage —Ecolight—mandaté dans ce sens par la
société Reggiani SPA llluminazione; tous deux se chargerontgra-
tuitement de I'enlévement et de la remise aux points de collecte
spécialisés, diment mis en place par les collectivités locales, qui
sont responsables de la valorisation, du traitement et de I'élim-
inationdes DEEE.
Sielles sont éliminées avec I'appareil, les lampes ne doivent pas
étre cassées car elles contiennent des substances hautement
polluantes pour I'environnement.
L'élimination abusive ou inadéquate de ces déchets est passible
de sanctions économiques et/ou administratives dont le mon-
tant serafixé auxtermesdelaloi.
Remarque: I'enlévement gratuit d'un appareil d'éclairage peut
étre refusé en cas de risque de contamination du personnel
chargé delacollecte, s'ils'avére évident que I'appareil ne contient
pas les composants essentiels ou qu'il contient des déchets au-
tres que des DEEE ou encore si le poids de |'appareil enlevé est
supérieur au double du poids de I'appareil nouvellement acquis.
Dans tous ces cas de figure, I'élimination est a la charge du
détenteur.
Le symbole DEEE est apposé sur I'emballage de tous nos pro-
duits.

RAEEn°1T08010000000055E
La Directiva Europea 2002/96/CE establece que los
aparatos de iluminacion son, por definicion, RAEE
(Residuos de los aparatos eléctricos y electrénicos) vy,
I por lo tanto, no pueden considerarse residuos solidos
urbanos.
Por consecuencia, al finalizar su ciclo de vida, los RAEE deben
tratarse y eliminarse correctamente siendo aparatos de riesgo
para el medio ambiente y para la salud humana por la presencia,
en sus componentes eléctricos y electrénicos, de materias
peligrosas.
Porlotanto, elusuario debe entregar los aparatos de iluminacion
usados al Distribuidor (cuando compre un aparato igual nuevo) o
bien directamente al Consorcio para la Eliminacion de Aparatos
de lluminacién — Ecolight — (solo en el territorio italiano), como
delegado por Reggiani S.p.A. llluminazione, que recoge
gratuitamentelosaparatosylosllevaalos centros especializados
de recogida (creados por las Administraciones Publicas) para la
valorizacion, tratamientoy eliminacién de los RAEE
Las lédmparas, si se eliminan junto con el aparato, no
deben romperse porque contienen sustancias altamente
contaminantes paraelmedio ambiente.
En caso de eliminacion ilegal o impropia de dichos residuos, a
los inobservantes se les aplicardn sanciones econémicas y/o
administrativas cuyoimporte sefijasegunlalLey.
NOTA: El Consorcio puede rechazar la recogida gratuita de un
aparato de iluminacion en los siguientes casos: cuando existe
riesgo de contaminacion del personal encargado de la recogida;
cuando el aparato no contiene los componentes esenciales
o contiene residuos que no sean RAEE; cuando el peso del
aparato retirado es superior al doble del peso del aparato nuevo
comprado. Entodos estos casos, la eliminacidn corre a cargo del
poseedor delaparato.
Elsimbolodeltratamiento delos RAEE seindicaenelembalaje de
todos nuestros productos.

RAEEn°IT08010000000055E

B cooTeeTcTBUM C npeanuncaHuaMn EBponerickon

AVIDEKTUBbI 2012/96/UE oTpaboTaHHble

OCBeTWTE IbHblE MPUGOPDI MO CBOE MPUPO/E BXOAAT B
B < 1acc RAEE (OTXO4bl 9M1EKTPUYECKON 1 3NEKTPOHHOM
annapaTypbl) 1, cleJoBaTeNbHO, He I0/HKHbI PACCMATPUBATHCA
KaK TBep/ble GbITOBbIE OTXOAbI.
Taknm ob6pasoM, ocseTuTenbHble Mpubopbl knacca RAEE
MO OKOHYaHWM CpOKa C/yObl [AO/KHbI  NOABEPraTbCs
Haanexallen obpaboTke nepes cOPOCOM, TaK Kak ABNAKOTCA
MOTEHLIMaNbHO OMacHbIMY KaK AN OKpY»KatoLLielt cpebl, Tak
1 ANA 3[0POBbA Yes0BeKa MO MPUYVHE HaNU4KA OMacHbIX
BELLIECTB B 3/1EKTPUYECKYIX V1 3NEKTPOHHbBIX KOMMOHEHTaX.
Mo 3Toi NpuYKnHe Nonb3oBaTe b 06A3aH CAaTb OKOHYVIBLLIVIE
CPOKC/yX6blOCBETUTEIbHBIENPUGOPLINPOAABLYMPYYCIOBUM
NproBpeTEHNA HOBOrO  3KBKBANEHTHOrO npubopa Wu,
VICK/TIOUUTENBHO ANA TEPpUTOpUK ITanui, HemocpeCTBEHHO
8 KOHCopLMyM yTUAM3auMm ocBeTUTENbHbIX Mprbopos "Eco-
light", ynonHoMoueHHbIn KoMnaHvel "Reggiani S.p.A. lllumi-
nazione", KOTOPbIV OCYLLIECTBUT HeCnNaTHbIM BbIBO3 OTXOAOB
1 X cAavy B CrneunanvsnpoBaHHble LEHTPbI, yYpexaeHHble
roCyAapCTBEHHbIMW  OpraHamMi — ynpaeneHws aAna cbopa,
06paboTKN U yHUYTOXEHMA RAEE.
He nonyckaeTcs pa3brisaTh namrbl, copacbiBaeMble BMeCTe C
OCBETUTENbHbIM MPYBOPOM, TaK KaK OHWN COIEPXKaT BELLIECTBA,
3arPASHAIOLLIME OKPY)XAIOLLYIO Cpefy. HepaspelueHHblin nn
HeHaanexalLLunit COpoC yKasaHHbIX OTXOOB BfleYeT 3a cobol
HaNOKeHMe 3KOHOMUYECKMX W (M1)  aAMUHUCTPATUBHbBIX
CaHKLWI B pasMepe, yCTaHOB/IEHHOM 38KOHOM.
MPVMEYAHWE: KoHcopLmnyM MOxeT OTkasaTb B 6ecrniaTHOM
BbIBO3€ OCBETUTE/IbHOrO NMpribopa B CNy4anx, Koraa uMeeTcs
pUICK [INA 3[10POBbS MepCoHana, OCyLLECTB/AOLLErO BbIBO3
OTXO/OB, UM Xe B CNyYasX, KOrAa ABIAETCA O4EBUAHbIM, YTO
NprBOpPbI HE COAEPXKAT ONACHbIX KOMMOHEHTOB UM OTHOCATCS
K OTX0AaM, He BxoAdALmM B knacc RAEE, nav B cnyyasx, ecnm
Bec npvibopa BABOE NPEBbILIAET BEC HOBOrO MPUOGPETEHHOMO
npubopa.
Mpu Takmx oBCTOATENbCTBAX COPOC OTXOAOB IO/DKEH
NMpOU3BOANTLCS CAMUM MOb30BaTENEM.
3HaKTMNao6pabOTKN OTXOAOB INEKTPUHECKON M SNEKTPOHHOM
annapatypbl (RAEE) npuBeaeH Ha ynakoBke Kaaoro Hallero
ELERVER

ATTENTION

Secure the luminaire
by clippingthem
tothe steelwires
supplied




