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CARATTERISTICHE GENERALI
La linea di prodotto YORI &€ composta da apparecchi
da superficie e sospensione.

YORI e conforme alle direttive:
2006/95/CE (bassa tensione)
2004/108/CE (EMC)
2009/125/CE (Ecodesign)
2002/96/CE (RAEE)
2011/65/CE (RoHS)

e allenorme disicurezza:

EN 60598-1

EN60598-2-1

EN 60598-2-5

. o s e s e

ISTRUZIONIDIMONTAGGIO

AVVERTENZE

Prima di  montare I'apparecchio, leggere
attentamente le presentiistruzioni per garantire un
funzionamento corretto e sicuro.

Le istruzioni debbono essere conservate con cura
per ognifutura consultazione, per eventuali problemi
contattare il fornitore.

L'apparecchio non deve essere modificato, qualsiasi
modifica fa decadere la garanzia di conformita alle
norme e direttive vigenti e pud rendere pericoloso
I'apparecchio stesso.

La Reggiani s.p.a. llluminazione declina ogni
responsabilita per i danni causati da un proprio
apparecchio montato in modo non conforme alle
seguentiistruzioni.

L'installazione dell'apparecchio deve essere eseguita
dapersonale esperto eistruito.

Prima di collegare I'apparecchio, accertarsi ch e la
tensione di rete corrisponda a quella indicata sulla
marcatura dell'apparecchio.

L'impianto elettrico a cui e collegato I'apparecchio
dovra essere realizzato in conformita alle leggi
vigenti.

Per garantire la sicurezza i componenti che
dovessero danneggiarsi durante il funzionamento
devono essere sostituiti con componenti analoghi
prima del riutilizzo dell'apparecchio.

La distanza minima dell'apparecchio dal soggetto
illuminato deve essere 0.5mt per le sorgentia LED.
Mai coprire I'apparecchio durante I'impiego.

Per la pulizia dei vetri siraccomanda di non usare mai
abrasivi o solventi.

Gli apparecchi classificati per uso interno, non
devono mai essere utilizzati in ambienti esterni
anche se protettidalle intemperie.

| moduli LED contenuti in questo apparecchio non
sono sostituibili dall'utilizzatore, devono essere
sostituita solo dal costruttore.

I moduli LED sono conformi ai requisiti della IEC/TR
62778.

Per maggiori informazioni tecniche sull'apparecchio
(dati  fotometrici, elettrici, dimensionali, peso,
certificazioni,..) consultare il catalogo o accedere alla
scheda tecnica sul sito web:
www.reggiani.netlcodice.

PREDISPOSIZIONE EMONTAGGIO APPARECCHI
Per procedere al montaggio del proiettore.

VERSIONE DA SUPERFICIE

Seguire leistruzionida 1-9

Nel cablaggio elettrico (4), per gli apparecchi con
driver esterno fare attenzione ai cavi + (rosso) e —
(nero) dialimentazione LED.

Invertireil cablaggio significa distruggere il LED

Per gli apparecchi con driver incorporato, eseguire
sempreil cablaggio delmorsetto diterra

VERSIONIDA SOSPENSIONE
Seguire leistruzionida 7-12

Riguardo il cablaggio elettrico (7),
riportato al punto (4)

vedi quanto

DIMMERAZIONE
Esistono 4 alternative dialimentazione:

ONKXOFF DIM TAGLIO DIFASE

Il driver puo essere dimmerato agendo sulla tensione
di rete mediante un regolatore a taglio di fase (con
tecnologia MOS) diadeguata potenza (valore minimo
1,5W per ognipunto luce) conregolazione da 10/20%
al 100%.

DIM ANALOGICO 1..10V

Il driver consente la dimmerazione del flusso
luminoso sfruttando un segnale in tensione continua
1..10V, trasmesso mediante un doppino. Il cablaggio
richiede di porre attenzione alle istruzioni serigrafate
sull'involucro plastico del driver.

DIMDIGITALE DALI

Ladimmerazione delflussoluminoso avviene tramite
un segnale digitale attraverso un doppino che deve
essere cablato opportunamente al polo D+ e Ddel
driversecondoleindicazioniserigrafate sull'involucro
plastico deldriver.

GENERAL FEATURE
The YORI product line is composed of surface and
suspension luminaires.

YORI conforms to directives:
2006/95/EC (LV)
2004/108/EC (EMC)
2009/125/EC (Ecodesign)
2002/96/EC (WEEE)
2011/65/EC (RoHS)

and to safety standards:
EN60598-1

EN60598-2-1

EN 60598-2-5

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

WARNINGS

Before assembling the luminare, carefully read the
se instructions to make sure the luminaire functions
correctly and safely.

Keep the instructions in a safe place for future
consultation; contact your supplier for any problems
that may arise.

The luminaire must not be modified. Modifying the
luminaire in any way invalidates the guarantee of
conformity with standards and directivesin force and
it could make the actual luminaire hazardous.
Reggiani SPA llluminazione shall not be held liable
for any damage caused by one of its luminaires
if not assembled in conformity to the following
instructions.

The luminaire must be installed by qualified, trained
personnel.

Before connecting the luminaire, make sure the
mains power supply corresponds to the power
indicated on the luminaire label.

The electrical installation the luminaire is connected
to must be wired in conformity to the laws in force.
As a safety guarantee, any components damaged
while operating must be replaced with the same
components before the luminaire is used again.

The minimum distance between the luminaire and
the lighted object must be 0.5 m for LEDs.

Never cover the luminaire during use.

Never use abrasives or solvents to clean the glass.
Luminaires classified for indoor use must never be
used outdoors even if they are protected from the
elements.

The LED modules in this luminaire may not be
replaced by the user; they can be replaced by the
manufacturer only.

The LED modules comply with the requirements of
IEC/TR62778.

For more technical information about the product
(photometric, electrical data, size, weight,
certification, etc.) refer to the catalogue or see the
product datasheet on the website:
www.reggiani.netKreference.

PREPARATION AND ASSEMBLY OF THE LUMINAIRES
Toassemble the projector.

SURFACEXMOUNTED VERSION

Perform steps 1-9.

When making the electrical connections (4),
for luminaires with an external driver, take care
in connecting the + wire (red) and — wire (black)
powering the LED.

The LED will be irreparably damaged if these wires
areinverted.

For luminaires with a built-in driver, always connect
the earth terminal.

SUSPENDED VERSIONS

Perform steps 7-12.

To make the electrical connections (7), follow the
instructions givenin step (4).

DIMMING
There are four control gear options:

ONXOFF

PHASE CUT DIMMER

The driver can be dimmed on the mains power by
usingaphase cutdimmer(adoptingMOStechnology),
adequately rated (minimum 1,5W for each light point)
to provide 10/20% to 100% dimming.

ANALOGUE DIMMER (1-10V)

The driver can be used to dim the luminous flux,
drawingona0-10V direct voltage signal, transmitted
by a twisted pair cable. When connecting it is
necessary to carefully follow the screen-printed
instructions onthe plastic driver case.

DALIDIGITAL DIMMER

The luminous flux is dimmed by sending a digital
signal through a twisted pair cable that must be
correctly wired to the D+ and D- pole of the driver,
according to the screen-printed instructions on the
plastic driver case.

ALLGEMEINE EIGENSCHAFTEN
DieProduktreihe YORIaus Flachen-und Pendelleuchten.

Die Produktreihe YORI
Richtlinien:

2006/95/EG (Niederspannung)
2004/108/EG (EMV)
2009/125/EG (Okodesign)
2002/96/EG (WEEE)
2011/65/EG (RoHS)

sowie den Sicherheitsnormen:
« EN60598-1

« EN60598-2-1

« EN60598-2-5

entspricht  folgenden

MONTAGEANWEISUNGEN

HINWEISE

Diese Anweisungen vor der Montage der Leuchte
aufmerksam lesen, um deren einwandfreien und
sicheren Betrieb zu garantieren.

Diese  Anweisungen  muissen  zum
Nachschlagen aufbewahrt werden. Bei
Problemen den Lieferanten kontaktieren.
Die Leuchte darf nicht verandert werden. Bei
Anderungen erlischt die Gewahrleistung hinsichtlich
der Konformitat mit den geltenden Rechtsvorschriften
und Richtlinien, und zudem kann die Leuchte zu einer
Gefahrenquelle werden.

Reggiani SPA llluminazione haftet nicht fur Schaden,
die auf unsachgeméaR, nicht entsprechend diesen
Anweisungen montierte Leuchten zurtickzufihren sind.
Die Leuchte ist durch erfahrenes Fachpersonal zu
montieren.

Vor dem Anschluss der Leuchte sicherstellen,
dass die Netzspannung den Angaben auf der
Leuchtenkennzeichnung entspricht.

Die Elektroanlage, an die die Leuchte angeschlossen
ist, muss gemaR den geltenden gesetzlichen
Bestimmungen hergestellt sein.

Um die Sicherheit zu garantieren, sind Komponenten,
die wahrend des Betriebs beschadigt werden, vor der
Wiederverwendung der Leuchte durch gleichwertige
Komponenten zu ersetzen.

Die Leuchte muss einen Mindestabstand von 0,5 m bei
LED-Quellen.

Die Leuchte wahrend des Betriebs niemals abdecken.
Fur die Reinigung des Glases keine Lésungsmittel oder
scheuernden Reinigungsmittel verwenden.
Innenleuchten durfen nicht fur den Aukenbereich
verwendet  werden, auch wenn sie gegen
Witterungseinflisse geschutzt sind.

Die in dieser Leuchte enthaltenen LED-Module durfen
nicht vom Betreiber, sondern nur vom Hersteller
ausgetauscht werden.

Die LED-Module entsprechen den Anforderungen
gemal IEC/TR62778.

spateren
etwaigen

Fur weitere technische Informationen zum Produkt
(fotometrische, elektrische Daten, Abmessungen,
Gewicht, Zertifizierungen) wird auf den Katalog oder
das auf der Website verfligbare technische Datenblatt
verwiesen:

www.reggiani.netXArt.-Nr.

VORBEREITUNG UND MONTAGE DERLEUCHTEN
Zur Montage des Strahlers.

ANBAUVERSION

Die Anleitungen von 1 bis 9 befolgen.
BeilLeuchtenmitexternemTreiberinderelektrischen
Verkabelung (4) auf das + Kabel (rot) und auf das

- Kabel (schwarz) zur Versorgung der LED achten.
Vertauscht man die Verkabelung, wird die LED
zerstort.

BeilLeuchten mit eingebautem Treiber stets die
Erdungsklemme verkabeln.

PENDELVERSIONEN

Die Anleitungen von 7 bis 12 befolgen.

Beider elektrischen Verkabelung (7) die Anleitungen
unter Punkt (4) beachten.

DIMMUNG
Verfugbar sind 4 verschiedene Betriebsgerate:

ONKXOFF

DIMMBAR MIT PHASENABSCHNITTSTEUERUNG
Der Treiber kann direkt auf der
Anschlussspannung Uber einen MOS-Dimmer mit
Phasenabschnittsteuerung  mit angemessener
Leistung (Mindestwert 1,5 W fur jeden Lichtpunkt)
von 10/20 bis 100 % gedimmt werden.

ANALOGDIMMBAR 1-10V

Der Treiber ermoglicht das Dimmendes Lichtstroms
unter Nutzung eines Gleichspannungssignals 1-10V,
das Uber eine Doppelader Ubertragen wird. Fur
den Anschluss sind die im Siebdruckverfahren auf
das Kunststoffgehause des Treibers gedruckten
Anweisungen zu beachten.

DIGITAL DIMMBAR DALI

Das Dimmen des Lichtstroms erfolgt mittels eines
digitalen Signals Uber eine Doppelader, die an den
Plus- und Minuspol D+/D- des Treibers nach den

CARACTERISTIQUES GENERALES
La gamme de produits YORI comprend des
luminaires de surface et de suspension.

YORI est conforme aux directives:

«2006/95/CE (BT)

+2004/108/CE (CEM)

«2009/125/CE (Eco-conception)

«2002/96/CE (DEEE)

«2011/65/CE (RoHS)
etauxnormes de sécurité:

«EN60598-1

«EN60598-2-1.

«EN60598-2-5

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

AVERTISSEMENTS

Avant de monter lappareil, lire attentivement
les présentes instructions pour garantir le
fonctionnement correct et str de lI'appareil.

Les instructions doivent étre conservées pour toute
consultation future ; en cas de problemes éventuels,
contacter le fournisseur.

L'appareil ne doit pas étre modifié. Toute modification
annule la garantie de conformité aux normes et
aux directives en vigueur et peut rendre l'appareil
dangereux.

Reggiani  S.p.A.  llluminazione décline toute
responsabilité en cas de dommages provoqués par un
de ses appareils monté de maniére non conforme aux
instructions suivantes.

L'installation de I'appareil doit étre effectuée par du
personnel expert et formé.

Avant de raccorder l'appareil, s'assurer que la tension
secteur correspond a celle indiquée sur le marquage
de l'appareil.

L'installation électrique a laquelle I'appareil est relié
devra étre réalisée conformément aux lois en vigueur.
Afin de garantir la sécurité, les composants
éventuellement endommagés pendant le
fonctionnement doivent étre remplacés par des
composants analogues avant toute réutilisation de
I'appareil.

La distance minimum entre l'appareil et |'objet éclairé
doit étre de 0,5 mpourles LEDs.

Ne jamais couvrir l'appareil durant I'emploi.

Pour le nettoyage du verre, il est recommandé de ne
Jjamais utiliser d'abrasifs ou de solvants.

Les appareils concus pour un usage interne ne
doivent jamais étre utilisés dans des environnements
extérieurs, méme s'ils sont protégés contre les
intempéries.

Les modules LED contenus dans cet appareil peuvent
étre remplacés exclusivement par le fabricant, et non
par l'utilisateur.

Les modules LED sont conformes a la norme IEC/TR
62778.

Pour de plus amples informations techniques sur
le produit (données photomeétriques, électrigues,
dimensionnelles, poids, certifications, etc.), consulter
le catalogue ou accéder a la fiche technique sur le site
web:

www.reggiani.netikréférence.

PREPARATION ET MONTAGE DES APPAREILS

Pour procéder au montage du projecteur, couper la
tension de secteur et suivre les instructions décrites
ci-apres.

VERSION DE SURFACE

Suivre lesinstructionsde 1a9.

Dans le cablage électrique (4), pour les appareils avec
driver extérieur faire attention aux cables + (rouge) et
—(noir) d'alimentation LED.

Inverser le cablage signifie détruire la LED.

Pour les appareils avec driver incorpore, procéder
toujours au cablage de laborne de terre.

VERSIONS DE SUSPENSION

Suivre lesinstructionsde 7 a 12.

En ce qui concerne le cablage électrique (7), voir les
indications du point (4).

GRADATION
Ilexiste 4 possibilités d'alimentation:

ONKXOFF .

AVEC GRADATEUR A COUPURE DE PHASE

La gradation du driver se fait en agissant sur la ten-
sion secteur au moyen d'un gradateur a coupure de
phase (avec technologie MOS) de puissance adég-
uate (valeur minimum 1,5W pour chaque point lu-
miere), le réglage s'échelonnant entre 10/20 % et
100 %.

AVEC GRADATEUR ANALOGIQUE 1-10V
Ledriverassurelagradation du fluxlumineuxal'aide d'un
signal en tension continue 1-10V, transmis par le biais
d'un cable duplex. La réalisation du cablage suppose le
respect des instructions imprimées sur I'enveloppe en
plastique dudriver.

AVEC GRADATEUR NUMERIQUE DALI

La gradation du flux lumineux se fait au moyen d'un si-
gnal numérique, a travers un cable duplex qui doit étre
diment raccordé aux péles D+ et D- du driver, selon les
indications imprimées sur l'enveloppe en plastique du
driver.

CARACTERISTICAS GENERALES
La linea de producto YORI se compone de aparatos
de superficie y suspension.

YORI se fabrica de conformidad con las siguientes
directivas:

+ 2006/95/CE (baja tensién)

2004/108/CE (EMC)

2009/125/CE (Ecodesign)

2002/96/CE (RAEE)

2011/65/CE (RoHS)

y con lanormas de seguridad:

« EN60598-1

« EN60598-2-1

« EN60598-2-5

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

ADVERTENCIAS

Antes de montar el aparato, lea atentamente estas
instrucciones a fin de garantizar un funcionamiento
correctoy seguro del aparato.

Las instrucciones deben guardarse para las
futuras consultas. En caso de problemas, llame al
proveedor.

El aparato no debe modificarse. Al realizar una
modificacién cualquiera, la garantia de conformidad
con las normas y directivas vigentes decae y el
aparato puede volverse peligroso.
Reggianis.p.a.llluminazione no se haceresponsable
de los danos causados por un aparato propio que
se haya montado de manera no conforme con las
siguientes instrucciones.

La instalacion del aparato debe ser realizada por
personal experto e instruido.

Antes de conectar el aparato, asegurese de que la
tension de red corresponda con la que se indica en
el marcado del aparato.

La instalacién eléctrica a la que se conecta el
aparato debe ser conforme con las leyes vigentes.
Para garantizar la seguridad, los componentes
que se danan durante el funcionamiento, deben
sustituirse con componentes similares antes de
volver a usar el aparato.

La distancia minima del aparato desde el sujeto
iluminado debe ser de 0,5m para las fuentes LED.
No se debe cubrir nunca el aparato durante su
empleo.

Para limpiar los cristales, no use nunca abrasivos ni
disolventes.

Los aparatos para uso interior no deben usarse
nunca en el exterior aunque estén protegidos
contralaintemperie.

Solo el fabricante (nunca el usuario) debe sustituir
los modulos LED presentes en este aparato.

Los modulos LED son conformes con los requsitos
delanormalEC/TR 62778.

Para mas informacién técnica sobre el producto
(datos fotométricos, eléctricos, dimensionales,
peso, certificaciones, etc.), consulte el catdlogo o
acceda alafichatécnicaen el sitio web:
www.reggiani.netXcodigo.

PREPARACION Y MONTAJE DE LOS APARATOS

Para montar el proyector, desconecte la tension
de red y siga las instrucciones que se describen a
continuacion.

MODELO DE SUPERFICIE

Siga lasinstrucciones desde la figura 1 hastala 9.

Al realizar el cableado eléctrico (4) en los aparatos
con driver exterior, tenga cuidado con los cables +
(rojo) y —(negro) de alimentacion LED.

Si se invierte el cableado, se dafia irreparablemente
el LED.

En los aparatos con driver incorporado, realice
siempre el cableado del borne de tierra.

MODELOS PARA SUSPENDER
Sigalasinstrucciones desde la figura 7 hastala 12.
Para el cableado eléctrico (7), véase lo que se
describe en el punto (4).

REGULACION
Existen 4 modalidades diferentes de alimentacion

ONKXOFF

REGULACION CON CORTEDE FASE

El driver puede regularse actuando directamente sobre
la tension de alimentacién mediante un regulador con
corte de fase (con tecnologia MOS) de adecuada poten-
cia (valor minimo 1,5W para cada punto luz) con regula-
cionde 10/20a100%.

REGULACION ANALOGICA 1..10V

El driver permite regular el flujo luminoso mediante una
sefial en tension continua 1.. 10V, transmitida mediante
un par torcido. Al realizar este cableado, véanse las
instrucciones serigrafiadas en el embalaje de plastico
deldriver.

REGULACION DIGITAL DALI

El flujo luminoso se regula mediante una sefal digital
a través de un par torcido que debe conectarse
debidamente al polo D+ y D- del driver siguiendo las
instrucciones serigrafiadas en el embalaje de plastico
deldriver.

OBLLME XAPAKTEPUCTUKHN
JNnHenkanpoaykTos YORICOCTONTN3MOBEPXHOCTHBIX
CBETUIbHMKOB N MOABECHbIX CBETU/TbHNKOB.

YORIcooTBeTCTBYET AVPEKTMBAM:
HN3KOBO/IbTHOE 0b6opyaoBaHMe 2006/95/EC
3/1eKTpOMarH1MTHaa coBmecTMmocTb 2004/108/
EC

OkoamsaiH 2009/125/EC

0230 2002/96/EC

RoHS 2011/65/EC

nHOpMaM 6e30MacHOCTU:

EN60598-1

EN60598-2-1

EN60598-2-5

MHCTPYKUUN MO YCTAHOBKE
MPEAYNPEXAEHUA

|_|pe>+<qe yem yCTaHaBﬂMBaTb OCBETUTE bHbIN
FIp\/I6OD, BHVMMATE/IbHO O3HaKOMbTECH C  HACTOALLIMMU
VIHCTPYKLMAMY,  YTODbI  OBecrneynTs  MpaBuibHYO 1
HafexHyto paboTy OCBETUTELHOMO MpHoopa.
HacTosiLLe MHCTPYKLMM HEOBXOAMMO COXPaHsTh, YTOOb!
MOXHO 6bI10 06PaLLIaTLCH K HM B Aa/bHENLLIEM; B C/lyYae
BO3HVKHOBEHMA MPOB/1eM 0OpaLLIanTeCh K MOCTABLLIVIKY.
OcseTnTeNbHLIN - MPUOOP  HE  MOANENUT  HUKaKIM
M3MeHeHnaM.  Jlioboe  m3MeHeHve  obycnaB/vBaeT
CHATWE rapaHTIVI COOTBETCTBIA ASVCTBYHOLLIM HOPMaM 1
CTaHAapTaM 1 MOXET CAienaTh OrnacHbIM cam nprbop.

KomnaHna  Reggiani  Sp.A. OTK/IOHAET — BCAKYIO
OTBETCTBEHHOCTb 3a yLLep6, HaHeCeHHbI
OCBETUTENbHBIM ~ MPUOOPOM  ee  MPOW3BOACTBA,

YCTaHOBMEHHbIM HE B COOTBETCTBUM C MPUBEAEHHBIMU
HIKE MHCTPYKUMAMM.

MoHTayk npubopa AOMKEH BbIMOMHATE  OMbITHbLIA 1A
OOy4eHHbI MepcoHan.

[Mpexxae Yem MoAcoeaAMHATbL OCBETUTES bHBLIM MPUOOP,
yGELU/ITer B TOM, YTO HarnpsxeHe cetn COOTBeTCTByeT
3HaYeHMIO, YKa3aHHOMY Ha MapKpPOBKe Npribopa.
DNEKTPOMNPOBOAKa, K KOTOpOWA noax/roHaeTcs
OCBETUTENbHBIN MPUOOP, A0MKHA OblTb BbINOHEHa B
COOTBETCTBIM C AEVCTBYHOLLIMMI 3aKOHaMM.

[ns obecneyeHns 6e30nacHOCTV HacTH, MOBPEKAEHHbIE
BO Bpemd 3+<cnnyaraumm, HeO6><O,CU/IMO 3aMEeHUTb
aHanoOrM4HbIMK - YacTAMYM,  Mpexxae  YeM  cHosa
1ICMO/B30BaTL OCBETUTENbHbIN MPUOOP.

MuHVManeHoOe paccTosHWe Mnprbopa OT OCBeLLiaeMon
MOBEPXHOCTM AO/KHO COCTaBNATb 0,5 M AN UCTOYHMKOB
CO CBETOAMOAaMN.

Hu B KOeM cnydae He MOKpblBaTE OCBETUTEbHbIN
NprOOp BO BPEMSA SKCMyaTaLMM.

JIna 4iCTKM OCBETUTENBbHOMO Mprbopa He AOomnycKaeTca
nprMeHeHe abpasuBHbIX MaTEPVaios 1 pacTBOPUTENEN.
[Mprbopbl,  NpeaHasHadeHHble  ANA  1UCMOMb30BaHVA
BHyTDM I'IOMeLL\eH\/H)I, HWKOrAda HeNb3A yCTaHaBJ'IVIEaTbCH
Ha y/viLe, Aaxke eC/ivi OHW UMEeOT 3aLLMTy OT MOroAHOro
BO3ENCTBAA.

Hin B KOeM cnydae He MOKpbIBaiTe OCBETUTENBbHBIN
NprOOop BO BPEMSA SKCMyaTaLmm.
CeetoaviogHble  MOAYM,  BKIOYEHHbIE
OCBETUTENbHLIN ~ MPUOOP, He  MOryT
MOb30BaTENEM, & TOMBKO U3rOTOBUTENEM.
CeeToavoaHble MOAyM COOTBETCTBYIOT MpeAnMcaHUaM
HopMbl [EC/TR62778.

[na  nonydeHna Bonee  NOAPOOHON  TEXHMHYECKOW
MHOpMaLMM O CBETWIbHKKE  (poTOMeTpUYeckue,
SMEKTPUYECKIE, PasMepHbIe AaHHbIE, BEC, CEPTUDLIKATDI,...)
CMOTPUTE KaTasior WM OTKPOMTE CBOAKY TEXHMYECKVIX
[aHHbIX Ha caiiTe web: www.reggiani.netXkoa,

B [jaHHblA
3aMeHATbCA

NnOAroTOBKA UYCTAHOBKA
OCBETUTEJIbHbIX MPUEOPOB
[Mpexae 4eM ycTaHaBNVBaTb MPOXEKTOP

BAPUAHT A/11 YCTAHOBKU HA NOBEPXHOCTb
BbinonHnTh aencTena 1-9

Mpu BBINOMHEHMW 31EKTPONPOBOAKM (4) MprUbopoB
C BHELIHUM ApanBepoM CneauTb 3a NpaBUIbHOM
yCTaHOBKOW Kabenen + (KpacHbin) U — (4epHbli)
NUTaHNA CBETOANOAHOMO MCTOYHVIKA.

Ecnn Bbl nepenytaeTe kabenn, CBETOAMOAHbIV
NCTOYHWK NONYYUT HeobpaTrMble NOBPEXAEHNS.

B npubopax co BCTpoOeHHbIM ApariBepom Bcerda
MNOAKIKOHATb 3aXXKMM 3a3eM1eHns

BAPUAHTbI ANA MNOABELLUMBAHUSA

BbinonHuTL genctens 7-12

B TOM, 4TO KacaeTcA anekTponposoakn (7), cM.
NyHKT (4)

PEF'YJIMPOBKA OCBELLLEHHOCTU
CyLecTBytoT 4 BapWaHTa NUTaHWs:

BKNXBbIK .
PEF'YJIMPOBKA OCBELLLEHHOCTU C OTCEYKOU
®A3bI

PerynupoBka ocCBeLLEHHOCTWN AparBepa MOXeT
BbINO/IHATLCA NyTEM BO3AENCTBUSA Ha HanpaXXeHne
NMMTaHKA C MOMOLLIbIO perynaTopa c oTceukom ¢asbl
(mo TexHonorun MOS) Hagnexallen MOLHOCTM
(MMHMManbHOe 3HadeHve 1,5 BT 4na Kaxkaoro
MNCTOYHMKa CBeTa) C perynmposkoi oT 10/20% o
100%.

AHANIOrOBAA PET'YJIUPOBKA
OCBELLEHHOCTN 1-10B

BosmoxkHa perynmpoBka oCBeLleHHOCTI ApariBepa
C MCNoNb3o0BaHMEM CUrHasa MNOCTOAHHOIO TOKa
1-10 B, nepepnasaeMoro no AsyxnapHOMy Kabesto.
KabenbHaa pas3Boaka AO/HKHA BbIMOMHATLCA B
COOTBETCTBMM C  WHCTPYKUMAMYM, HaHECeHHbIMU
LwenkoTpadapeTHON MeyaTbio Ha MAacTUKOBOW
obonoyke Apansepa.

YORI

SURFACE/PENDANT
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INSERIMENTOXCAMBIO
RIFLETTORIE SORGENTILUMINOSE

INSTALLATIONXREPLACEMENT OF

EINSETZENXAUSWECHSELN DER

MISEEN PLACEXREMPLACEMENT DES
REFLECTEURS ET DES SOURCES LUMINEUSES

INSTALACIONRSUSTITUCION DE LOS

Disinserire la tensione direte e seguire
leistruzioni sottoriportate

1)
premere e ruotare in senso anti-orario il riflettore di
protezione per poterlo rimuovere.(fig. 16,17)

2)
riagganciare correttamente il riflettore premendo e
ruotandoloin senso orario. (fig. 18)

Periproiettoria LED non é previsto il cambio del LED
stesso. Qualora si presentassero malfunzionamenti
rivolgersi alla Reggiani Spa llluminazione per la
sostituzione dell'apparecchio.

Evitare di toccare il LED in particolare con oggetti
accuminati che possono danneggiare le connessioni
interne.

NOTE GENERALI

REFLECTORS AND LIGHT SOURCES

Turn the electricity off at the mains
and follow the instructions below.

REFLEKTOREN UND LICHTQUELLEN

Die Netzspannung unterbrechenund
die nachstehenden Anweisungen
befolgen.

Couper la tension de secteur et suivre
lesinstructions décrites ci-aprés.

REFLECTORES YDELAS FUENTES LUMINOSAS

Desconectelatensionderedy siga
las instrucciones que se describena
continuacion.

1)
Remove the |OS safety refl ector
by turning it anti-clockwise. (fig. 16,17)

2)
Re-engage the IOS refl ector correctly
by turning it clockwise. (fig. 18)

There is no provision for replacing the LED on LED
projectors. If any malfunction occurs, contact
Reggiani Spa llluminazione to replace the luminare.
Do not touch the LED; in particular, avoid the use of
pointed tools which could otherwise damage internal
connections.

1)
Den Wechselreflektor gegen den Uhrzeigersinn
drehenund abnehmen. (Abb. 16,17)

2)
Den Wechselreflektor wieder korrekt einsetzen und
hierzuim Uhrzeigersinn drehen. (Abb. 18)

Bei den LED-Strahlern ist kein Austausch der LED
vorgesehen. Bei Stérungen wenden Sie sich an
Reggiani Spa llluminazione, um die Leuchte ersetzen
zulassen.

Die LED nicht beruhren. Dies gilt insbesondere fur
die BerUhrung mit spitzen Gegensténden, die die
internen AnschlUsse beschadigen kdnnen.

Angaben auf dem zugehdrigen Kunststoffgehause
angeschlossen wird.

1)

Enlever le réflecteur IOS de sécurité en le faisant
tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une
montre.(fig. 16,17)

2)
Remettre le réflecteur |OS correctement en place en
le faisant tourner en sens horaire.(fig. 18)

LesprojecteursalLEDneprévoientpaslechangement
delaLED. Encas de dysfonctionnements, s'adresser
a Reggiani Spa llluminazione pour le remplacement
del'appareil.

Eviter de toucher la LED, notamment a l'aide d'objets
pointus qui risquent d'endommager les connexions
enfichées.

1)
Remueva el reflector IOS de seguridad girandolo en
el sentido contrario alas agujas del reloj. (fig. 16,17)

2)
Vuelva a enganchar correctamente el reflector IOS
girandolo en el sentido de las agujas del reloj. (fig. 18)

En los proyectores con LED no se puede sustituir
el LED. En caso de funcionamiento defectuoso,
pongase en contacto con Reggiani Spa llluminazione
para sustituir el aparato.

No toque el LED, especialmente con objetos
apuntados que puedan dafar sus conexiones
internas.

LUNOPOBASAl PEF'YINPOBKA OCBELLEHHOCTU
TUNADALI

PerynnpoBka ocBelleHHOCTW OCyLlecTBAAeTCA
nocpeAcTBOM LMPPOBOro curHana, nojaBaeMoro
no AByxMapHOMY Kabesto, KOTOpbIN AO/KEH ObliTb
Haanexauwym obpasom coefiMHeH ¢ nostocom D+
1 D- gpaviBepa B COOTBETCTBUM C MHCTPYKLMAMU,
HaHeCeHHbIMK LWenKoTpadapeTHOM nevaTbio Ha
nnacTMKoBOW 060104Ke ApaiiBepa.

YCTAHOBKAX3AMEHA PE®JIEKTOPbDI
UNCTOYHUKUN CBETA

OTKnuuTe Hanps)XXeHune ceTumn
cnenyﬁ're npuBefeHHbIM HUXXe

MNHCTPYKUUAM.

1)
CHATb 3aLLMTHbIN OTpaxaTens [0S, nosepHyB ero 8
HampaeneHu NpoTMe Yacosor cTpenku. (puc. 13,14)

2)

NpaBnIbHO YCTaHOBUTb Ha MecTo oTpaxaTtens |OS,
NMOBEPHYB ero B HArNpasIeHVN Mo YaCoBOW CTPESIKE.
(puc. 15)

[Ona npoxekTtopoB co ceetoamodamn LED
He npedycMOTpeHa 3aMeHa cBeToavoda. B
cnydvae BO3HVMKHOBEHNA HeVICFIDaBHOCTeI;\
cnepyeT obpallaTbca K KoMnaHuv  "Reggiani
Spa llluminazione" Ana 3amMeHbl OCBETUTENBHOMO
npubopa.

He nbiTanTech TporaTb CBETOANOL 3a0CTPEHHBIMY
npegmeTaMn, TakK KakK 3TO MOXeT OéyC/’IOB\/ITb
NOBPEXAEHNE BHYTPEHHUX COeAVHEHNzIoNe.

GENERALNOTES

Conformita:

Norme europee EN 60598-1, EN 60598-2-1,

Direttive Comunitarie 2006/95/CE (bassa tensione),
2004/108/CE (EMC), 2009/125/CE (Ecodesign), 2002/96/
CE (RAEE), 2011/65/CE (RoHS)

Conformity:

European standards: EN 60598-1, EN 60598-2-1,

European directives: 2006/95/EC (LV), 2004/108/EC (EMC),
2009/125/EC (Ecodesign), 2002/96/EC (WEEE), 2011/65/EC
(RoHS).

P20 Grado diprotezione

P20 Degree of protection.

Apparecchio di Classe lll

La conformita alla norma & garantita se e solo se
la protezione contro la scossa elettrica si basa

sull'alimentazione a bassissima tensione di sicurezza
(SELV) e in cui non si producono tensioni superiori alla

stessa

Non deve essere collegato al conduttore diterra.

Class lllluminaires

Conformity to the requirements is only guaranteed
if the protection against electric shock is based on a
safety extra low voltage (SELV) power supply and if
no higher voltageis produced.

The luminaire must not be connected to the earth
conductor.

IEI ApparecchidiClasse ll.

IEI Class Il luminaires

W Montaggio diretto su superficinormalmente
inflammabili

Direct mounting on normally flammable
surfaces

ALLGEMEINE HINWEISE

REMARQUES GENERALES

NOTAS GENERALES

OBLUME CBEAEHUA

Konformitat:

Européische Normen: EN 60598-1, EN 60598-2-1,
EG-Richtlinien: 2006/95/EG (Niederspannung), 2004/108/EG
(Elektromagnetische Vertraglichkeit), 2009/125/EG
(Okodesign), 2002/96/EG (WEEE), 2011/65/EG (RoHS)

Conformité

Normes européennes: EN 60598-1, EN 60598-2-1;
Directives communautaires : 2006/95/CE (BT), 2004/108/
CE (CEM), 2009/125/CE (Eco-conception), 2002/96/CE
(DEEE), 2011/65/CE (RoHs)

Conformidad:

Normas europeas: EN 60598-1, EN 60598-2-1,

Directivas CEE: 2006/95/CE (baja tension), 2004/108/CE
(EMC), 2009/125/CE (Ecodesign), 2002/96/CE (RAEE),
2011/65/CE (RoHS)

CooteeTcTBME:

EBponewickne Hopmbl EN 60598-1, EN 60598-2-1,
[vipexTusbl EBponeiickoro Cotosa 2006/95/CE (Hu3koe
HanpsbkeHune), 2004/108/CE  (3MC), 2009/125/CE
(Ecodesign),

2002/96/CE (RAEE), 2011/65/CE (RoHS)

P20 Schutzart

P20 Degré de protection

P20 Grado de proteccion

P20 CTreneHb 3alnTbl

Leuchten derKlasse Il

Die Konformitat mit der Norm ist nur dann
garantiert, wenn der Schutz vor Stromschlagen auf

einer Versorgung mit Sicherheitskleinspannung
(SELV) basiert, in der keine héheren Spannungen

erzeugt werden
Die Leuchte muss nicht geerdet werden

Appareils de Classe lll.

La conformité alanorme est garantie uniquement si
la protection contre la décharge électrique se base

sur l'alimentation en trés basse tension de sécurité
(SELV), sans qu'il y ait production de tensions

supérieures a cette derniére. L'appareil ne doit pas
étreraccordé au conducteur de terre

Aparatode Claselll.

La conformidad a la norma se garantiza solo si la
proteccion contra el choque eléctrico se realiza a través

de una alimentacion de seguridad de muy baja tension
(SELV) y no se producen tensiones superiores al voltaje

de alimentacion. Un aparato de Clase Il no debe estar

equipado con puestaatierrade proteccion

OcBeTtuteneHble Nprbopsl knacca lll. CooteTcTBrE

CTaHAapTy rapaHTVPyeTCs, TONbKO eC/u 3aLnTa oT
3NEKTPUYECKOTO yaapa OCHOBaHa Ha 6e30MacHoM

CBEPXHU3KOM HanpspkeHun mutanms (SELV) n He
reHepripyeTcA NpesbILUaloLLIee ero HanpskeHe.

He noanexut noacoeauHeHwio K MpoBoay
3asemneHns

IE LeuchtenderKlassel.

Appareils de Classelll

@ Aparatos de Clase Il

@ OcBeTuTensHble npubopsi 8 Knacce ll.

W Direkte Montage auf normal brennbaren
Oberflachen.

W Installation directe sur des surfaces normale-
ment inflammables.

W Montaje directo sobre superficies normalmen-
teinflamables.

W MpAMON MOHTaX Ha BOCMIaMeHseMble
NOBEPXHOCTY.

(]omé Distanza minima dall'oggetto illuminato

Minimum distance from the object to be
GOME illuminated.

Sostituire glischermi diprotezione se
danneggiati.

@*O E vietata l'accensione degli apparecchi
privideglischermiprevisti. Utilizzare
esclusivamente ricambi originali Reggiani

The safety shields must be replacedin case of
damage.

@*O The luminaires must not be turned on without
the safety shields. Only use original Reggiani
spareparts.

RAEE n°1T08010000000055E
La Direttiva Europea 2012/19/UE dispone che gli appa-
recchi di illuminazione sono per definizione degli RAEE
(Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche) e,
per quanto tali, non possono essere assimilati a rifiuti
solidi urbani.
Percio, al termine del loro ciclo di vita, gli RAEE devono essere
correttamente trattati e smaltiti perché potenzialmente peri-
colosi sia per 'ambiente e sia per la salute umana a causa della
presenza di sostanze pericolose nei componenti elettrici ed
elettronici.
Lo smaltimento abusivo o inadeguato di dettirifiuticomportera
sanzioni economiche e/o amministrative, il cui ammontare &
stabilito anorma dilegge.
In queste circostanze lo smaltimento € a carico del detentore
che conferisce.

luminaires are defi ned as Waste Electrical and
Electronic Equipment (WEEE) and as such, they cannot
be disposed of as municipal solid waste.
At the end of their life cycle, they must therefore be correctly
treated and disposed of as substances of concern for both
the environment and human health due to the presence
of dangerous substances in the electrical and electronic
components.
Theillegal or inappropriate disposal of said waste is punishable
by economic and/ or administrative sanctions of the amount
established by the law.
The WEEE symbol is shown on the packaging of each of our
products.

'WEEE n°1T08010000000055E
EAccordmg to European Directive 2002/96/EC,

Go,amE Mindestabstand zum beleuchteten Objekt.

Go,&né Distance minimum de I'objet éclairé.

Go E Distancia minima entre el aparatoy el objeto
’8"'A ailuminar.

GO,&HE MuHnMansHoe paccToAHMe OT oCcBeLlaeMoro
Z | npeaveta.

Schutzglas bei Beschadigungimmer
auswechseln.

@*O Das Einschalten der Leuchtenohne
Schutzvorsatzeist untersagt

Nur Originalersatzteile von Reggianiverwenden.

Remplacer les écrans de protection en cas de
détérioration.

@*O Défense de mettre sous tension des appareils
dépourvus des écrans prévus. N'utiliser que des
piéces détachées d'origine Reggiani.

Sustituyalas pantallas de seguridad cuando
estandanadas.

@*O Estéd prohibido usar los aparatos sinlas
pantallas previstas. Utilice sélo piezas de
repuestos originales Reggiani.

3amMeHATb 3alLNTHbIE 3KpaHbl, €CIN OHU

nospex/eHsbl.

@_,O 3anpeliaeTca BKIOYEHVE OCBeTUTETbHbIX
NPUBOPOB CO CHATLIMU 3aLLNTHLIMWN 3KPaHaMU.

lcnonb3oBaTth NCKAYNTEIBHO

opur1HasbHble 3anacHble YacTu "Reggiani”.

WEEE n°IT08010000000055E

Die europaische Richtlinie 2002/96/EG  schreibt
vor, dass Leuchten defi nitionsgemal’ Elektro- und
Elektronik-Altgerate (WEEE) sind und als solche nicht
B festen Siedlungsabféllen gleichgesetzt werden
kénnen.

Diese Elektro- und Elektronik-Altgerate mussen am Ende ihrer
Nutzungsdauer ordnungsgemaf behandelt und beseitigt
werden, da sie aufgrund des Anteils an gefahrlichen Stoffen
in elektrischen und elektronischen Bauteilen sowohl fur die
Umwelt als auch fur die Gesundheit potentiell gefahrlich sind.
Eine gesetzwidrige oder nicht ordnungsgemalée Beseitigung
dieser Altgerate zieht Geld- oder Verwaltungssanktionen nach
sich, deren Hohe gesetzlich festgelegt ist.

In diesen Fallen obliegt die Beiseitigung dem Nutzer.

Das Symbol zur WEEE-Kennzeichnung ist an der Packung all
unserer Produkte angebracht.

DEEE n°1T08010000000055E
La directive européenne 2002/96/CE établit que les
appareils d'éclairage sont par défi nition des DEEE
(Déchets d'équipements électriques et électroniques)
et qu'ils ne peuvent pas, en tant que tels, étre assimilés
aux déchets ménagers solides.
C'est pourquoiles DEEE doivent étre, une fois arrivés au terme
de leur cycle de vie, convenablement traités et eliminés en rai-
son de leur dangerosité potentielle aussi bien pour lenvironne-
ment que pour la santé de 'homme, dangerosité qui s'explique
par la présence de substances nocives dans les composants
électriques et électroniques.
Lélimination abusive ou inadéquate de ces déchets est pas-
sible de sanctions économiques et/ou administratives dont le
montant sera fixé aux termes delaloi.
Dans tous ces cas de figure, I¢limination est a la charge du
détenteur.
Le symbole DEEE est apposé sur lemballage de tous nos pro-
duits.

RAEE n°1T08010000000055E
La Directiva Europea 2002/96/CE establece que los
aparatos de iluminacion son, por definicion, RAEE
(Residuos de los aparatos eléctricos y electronicos) vy,
por lo tanto, no pueden considerarse residuos sélidos
urbanos.
Por consecuencia, al finalizar su ciclo de vida, los RAEE deben
tratarse y eliminarse correctamente siendo aparatos de riesgo
para elmedio ambientey parala salud humana por la presencia,
en sus componentes eléctricos y electronicos, de materias
peligrosas.
En caso de eliminacién ilegal o impropia de dichos residuos, a
los inobservantes se les aplicaran sanciones econémicas y/o
administrativas cuyo importe sefijasegunla Ley.
El'simbolo del tratamiento de los RAEE se indica en el embalaje
de todos nuestros productos.

RAEE n°1T08010000000055E

B cootBeTcTBMM € MpeammcaHuaMi  EBponenckon

AVPEKTVBbI 2012/96/UE oTpaboTaHHble

OoCBETUTE/bHbIE  MPYOOPLI MO CBOEW  Mpupoge

BxoAnaT B knacc RAEE (OTxompl aneKkTpuyeckon v
SNEKTPOHHOM annapaTypbl) W, C/IEAOBaTENbHO, HEe AOMKHBI
PacCcMaTpUBaTLCA Kak TBepAble ObITOBbIE OTXObI.
Taknm 06pasoM, ocBeTUTeNbHble MpUbopbl Knacca RAEE
MO OKOHYaHUM CPOKa CNyObl AO/KHbI  MOABEPraTbCA
Haanexallelt 06paboTke nepes COPOCOM, Tak KaKk ABNAOTCA
MOTEHLMaIbHO OMacCHBIMU KaK A/1s1 OKPY»KatoLLIe cpeapl, Tak
VI ANS 340POBbA YeoBeKa Mo MpUHMHE HaMuMs OMacHbIX
BELLIeCTB B /1IEKTPUHECKNX 1 2NEKTPOHHbBIX KOMMOHEHTaxX.
HepaspelLeHHbIi W HeHaanexalmin copoc  yKasaHHbIX
OTXOAOB B/IEHET 33 COBOM HANOXKEHINE SKOHOMUHECKVIX U (1111)
aAMVHNCTPATMBHBIX CaHKLUMIA B pasMepe, YCTaHOB/IEHHOM
33KOHOM.
Mpy Taknx obcToATeNbCTBaX COPOC OTXOAOB  [O/MKEH
MPOV3BOANTLCS CaMKM MO/b30BaTENEM.
3Hak Tuna Oo6paboTKM  OTXOLOB  3MEKTPUYECKON U
3N1eKTpoHHOM annapatypel (RAEE) nprBeneH Ha ynaxkoske
Ka)KOro HaLLIero 1saesms.
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