
Stromschiene
 DE

New

w
w

w
.r

eg
gi

an
i.n

et
#

th
ei

llu
m

in
at

io
nc

ol
le

ct
iv

e



St
ro

m
sc

hi
en

e



1

The most 
fl exible 
standard 
track we have 
ever had
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3-Phasen-Stromschiene 3-Phasen-Stromschiene +
Steuerungssystem

(DALI / DIMMUNG 1–10 V)

Stromschiene

New

 L2
 D+
 L3

 L1 
 D- 
 N 
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Stromschiene
Unsere neue Stromschiene ist ein Universalsystem, das allen gegenwärtigen 
und zukünftigen Anforderungen gerecht wird. Die Reihe ist mit einer 
6-Leitertechnologie zur Steuerung der drei Phasen und des nun im Produkt 
integriert erhältlichen Steuerungssystems ausgestattet. 
Die neue Stromschiene umfasst die Ein- und Anbauversion sowie eine 
Reihe von Zubehör für eine noch einfachere und fl exiblere Installation. 
Das minimalistische und elegante Design sowie die außergewöhnliche 
Anpassungsfähigkeit machen sie zur idealen Ergänzung für unsere 
Stromschienenlösungen, Strahler und Linearleuchten.

New
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Farben:

Weiß

10

Schwarz

21

Grau metallic

28

Anbaustromschiene
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Einbaustromschiene
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VERSIONEN

Anbaustromschiene

L1
D-

N L3
D+

L2

31,4

37
,8

1000 / 2000 / 3000 / 4000

Schienenlängen Farben

 0.02030.00 1000 mm 10 Weiß

 0.02031.00 2000 mm 21 Schwarz

 0.02032.00 3000 mm 28 Grau metallic

 0.02033.00 4000 mm

Art.Nr.-Beispiel: 0.02030.00 10

Einbaustromschiene

L1
D-

N L3
D+

L2

52

37
,8

1000 / 2000 / 3000 / 4000

Schienenlängen Farben

 0.02034.00 1000 mm 10 Weiß

 0.02035.00 2000 mm 21 Schwarz

 0.02036.00 3000 mm 28 Grau metallic

 0.02037.00 4000 mm

Art.Nr.-Beispiel: 0.02034.00 10

ADAPTER

Asymmetrischer 6-Leiter-Adapter (3 Phasen+N+Steuerungssystem) mit Phaseneinstellung

88,6

55 63

31,6

28
,3

Technische Daten:
- Frequenz 50Hz
- Nennstrom und Nennspannung 6/10A-250V
- Gehäuse aus Polycarbonat
- Kontakte aus Kupferlegierung
- Max. Belastung: 100N

 

Farben

0.02066.00 10 Weiß

21 Schwarz

28 Grau metallic

Art.Nr.-Beispiel: 0.02066.00 10
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ELEKTROMECHANISCHE ANSCHLÜSSE

Anfangseinspeisung

31
,4

95

31
,4

95

0.02038.00 0.02039.00

Typ Farben

  0.02038.00 Schutzleiter rechts 10 Weiß

  0.02039.00 Schutzleiter links 21 Schwarz

28 Grau metallic

Art.Nr.-Beispiel: 0.02038.00 10

Verbinder

114,7

25
,4

Farben

 0.02040.00 10 Weiß

21 Schwarz

28 Grau metallic

Art.Nr.-Beispiel: 0.02040.00 10

Mitteleinspeisung

148

31
,4

Farben

 0.02042.00 10 Weiß

21 Schwarz

28 Grau metallic

Art.Nr.-Beispiel: 0.02042.00 10

Technische Zeichnungen - Draufsicht
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Winkelverbinder

89,7

31
,4

89,7

31
,4

0.02043.00 0.02044.00

Typ Farben

 0.02043.00 Schutzleiter außen 10 Weiß

 0.02044.00 Schutzleiter innen 21 Schwarz

28 Grau metallic

Art.Nr.-Beispiel: 0.02043.00 10

Kreuzverbinder

31
,4

148

Farben

 0.02049.00 10 Weiß

21 Schwarz

28 Grau metallic

Art.Nr.-Beispiel: 0.02049.00 10

T-Verbinder
148

89
,7

31,4

148

89
,7

31,4

148

89
,7

31,4

148

89
,7

31,4

0.02045.00 0.02046.00 0.02047.00 0.02048.00

 

Typ Farben

 0.02045.00 Schutzleiter innen / links 10 Weiß

 0.02046.00 Schutzleiter innen / rechts 21 Schwarz

 0.02047.00 Schutzleiter außen / links 28 Grau metallic

 0.02048.00 Schutzleiter außen / rechts

Art.Nr.-Beispiel: 0.02045.00 10

Technische Zeichnungen - Draufsicht
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Flex-Verbinder

265

31
,4

Farben

 0.02050.00 10 Weiß

21 Schwarz

28 Grau metallic

Art.Nr.-Beispiel: 0.02050.00 10

KreuzverbinderWinkelverbinder

HINWEIS

 

MECHANISCHE SCHLÜSSEL
Das Schienenprofi l besitzt einen mechanischen Schlüssel für die richtige Verbindung der Schienenabschnitte. Auch die Anfangseinspeisungen und die Verbinder sind mit einem 
mechanischen Schlüssel versehen (vorhandene Schraube - siehe Abbildung), der bei der Wahl des richtigen Bauteils zu beachten ist.
In den Katalogzeichnungen dieser Zubehörteile zeigt die Position der gelb-grünen Leitung den Schutzleiterkontakt an.

Schraube

Mech. 
Schlüssel
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Abdeckung für Winkelverbinder

10
0

52

34

Farben

 0.02056.00 10 Weiß

21 Schwarz

28 Grau metallic

Art.Nr.-Beispiel: 0.02056.00 10

Abdeckung für Anfangseinspeisung

34

31,2

52

95

Farben

 0.02059.00 10 Weiß

21 Schwarz

28 Grau metallic

Art.Nr.-Beispiel: 0.02059.00 10

Abdeckung für Mitteleinspeisung

34

31,2

52

14
7,

6

Farben

 0.02060.00 10 Weiß

21 Schwarz

28 Grau metallic

Art.Nr.-Beispiel: 0.02060.00 10

ZUBEHÖR FÜR ELEKTROMECHANISCHE ANSCHLÜSSE (EINBAUSTROMSCHIENE)
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Abdeckung für T-Verbinder

147,6

34
48

52

Farben

 0.02057.00 10 Weiß

21 Schwarz

28 Grau metallic

Art.Nr.-Beispiel: 0.02057.00 10

Abdeckung für Kreuzverbinder

34
48

52

147,6

Farben

 0.02058.00 10 Weiß

21 Schwarz

28 Grau metallic

Art.Nr.-Beispiel: 0.02058.00 10
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Endkappe für Anbaustromschiene mit Arretierschraube

31,4

37
,8

Farben

 0.02041.00 10 Weiß

21 Schwarz

28 Grau metallic

Art.Nr.-Beispiel: 0.02041.00 10

ZUBEHÖR (ANBAUSTROMSCHIENE)

Befestigungsstück zur Deckenmontage

40

24,3

13
,5

Farben

 0.02054.00 10 Weiß

21 Schwarz

28 Grau metallic

Art.Nr.-Beispiel: 0.02054.00 10

Clip zur Deckenmontage

 

40
15

,7

21,8

Art.-Nr.

 0.02065.0010
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Schneidzange für Stromleiter

Art.-Nr.

 0.02064.0000

Clip
0.02065.00 Befestigungsstück

0.02054.00

Endkappe
0.02041.00

Stromschiene
0.02030.00
0.02031.00
0.02032.00
0.02033.00
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PENDELMONTAGE (ANBAUSTROMSCHIENE)

Set pendelseitig

45
,2

ø10
33

,5

15
00

25
,4

32

45
,2

ø10

33
,5

50
00

25
,4

32

Bestehend aus:
- Befestigungsstück zur Deckenmontage
- Seilklemme
- Deckenplatte Kunststoff  Ø 32 mm
- Stahlseil Ø 1,5 mm (L=1500/5000 mm) mit Endung M6-Gewinde

0.02052.00 0.02053.00

Seillänge Farben

 0.02052.00 1500 mm 10 Weiß

 0.02053.00 5000 mm 21 Schwarz

28 Grau metallic

Art.Nr.-Beispiel: 0.02052.00 10

Set schienenseitig

51
,5

46

54,8

Bestehend aus:
- Stromschienenclip mit Stahlseilhalter M6 
- Abdeckung Kunststoff 

Farben

 0.02051.00 10 Weiß

21 Schwarz

28 Grau metallic

Art.Nr.-Beispiel: 0.02051.00 10

Set für Pendelmontage mit 2 m Seil und Gewichtsausgleich

ø20

22
38

35

M
ax

 2
00

0

26

33

Seillänge Farben

 0.25864.00 2000 mm 10 Weiß

21 Schwarz

Esempio codice: 0.25864.00 10
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Set pendelseitig
0.02052.00
0.02053.00

Set schienenseitig
0.02051.00

T-Befestigungsstück
0.02055.00

Clip
0.02061.00

Clip mit Stahlseilhalter zur Schnellbefestigung der Stromschiene

33
,4

49
,2

49,8

Farben

 0.02061.00 10 Weiß

21 Schwarz

28 Grau metallic

Art.Nr.-Beispiel: 0.02061.00 10

T-Befestigungsstück, kurz, für Pendelmontage

25

24
,2

20
,2

Farben

 0.02055.00 10 Weiß

21 Schwarz

28 Grau metallic

Art.Nr.-Beispiel: 0.02055.00 10
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ADAPTER-ZUBEHÖR

Adapter zur Einbaumontage des DALI-Punktauslasses mit Art.-Nr. 0.02062.00

67
Ø

13
0

Farben

 0.02063.00 10 Weiß

21 Schwarz

28 Grau metallic

Art.Nr.-Beispiel: 0.02063.00 10

Punktauslass zur Deckenbefestigung des DALI-Adapters ohne Stromschiene

34
,7

Ø
10

4,
3

Farben

 0.02062.00 10 Weiß

21 Schwarz

28 Grau metallic

Art.Nr.-Beispiel: 0.02062.00 10



19

w
w

w
.r

eg
gi

an
i.n

et
#

th
ei

llu
m

in
at

io
nc

ol
le

ct
iv

e

ÜBERSICHTSSCHEMA

Stromschiene
0.02030.00
0.02031.00
0.02032.00
0.02033.00

 
Anfangseinspeisung
0.02038.00
0.02039.00

Verbinder
0.02040.00

Kreuzverbinder
0.02049.00

Flex-Verbinder
0.02050.00

T-Verbinder
0.02045.00
0.02046.00
0.02047.00
0.02048.00

Winkelverbinder
0.02043.00
0.02044.00

Winkelverbinder
0.02043.00
0.02044.00

Mitteleinspeisung
0.02040.00

Endkappe
0.02041.00

Alle Arbeiten für Installation und Austausch von Komponenten sind bei unterbrochener Stromversorgung und unter Beachtung der nationalen Installationsvorschriften durch 
Fachpersonal auszuführen. Es ist Aufgabe des Benutzers bzw. Installateurs, die elektrische, mechanische, und thermische Verträglichkeit zwischen dem Stromschienensystem und den 
Strukturen, an denen es befestigt wird, sowie den daran angebrachten Leuchten sicherzustellen. 
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ARTIKELNUMMERNVERZEICHNIS

Art. Nr. Seite

0.02030.00 8

0.02031.00 8

0.02032.00 8

0.02033.00 8

0.02034.00 8

0.02035.00 8

0.02036.00 8

0.02037.00 8

0.02038.00 9

0.02039.00 9

0.02040.00 9

0.02041.00 14

0.02042.00 9

0.02043.00 10

0.02044.00 10

0.02045.00 10

0.02046.00 10

0.02047.00 10

0.02048.00 10

0.02049.00 10

0.02050.00 11

0.02051.00 16

0.02052.00 16

0.02053.00 16

0.02054.00 14

0.02055.00 17

0.02056.00 12

0.02057.00 13

0.02058.00 13

0.02059.00 12

0.02060.00 12

0.02061.00 17

0.02062.00 18

0.02063.00 18

0.02064.00 15

0.02065.00 14

0.25864.00 16



Worldwide contacts

HEADQUARTERS
ITALY
Reggiani Spa Illuminazione
Viale Monza 16 P.O. Box 99
20845 Sovico (MB), Italy
T. (+39) 039 20711
F. (+39) 039 2071999
contact@reggiani.net

UNITED KINGDOM
Reggiani Ltd
12 Chester Road
Borehamwood 
Herts, WD6 1LT - UK
T. (+44) 0208 236 3000
F. (+44) 0208 236 3099
reggiani@reggiani.co.uk

USA
Reggiani Lighting USA, inc.
372 Starke Road
Carlstadt NJ 07072, USA
T. (+1) 201 372 1717
F. (+1) 201 372 1616
info@reggianiusa.com
www.reggianiusa.com

CHINA
Reggiani Ningbo ITG Lighting co. Ltd
Shenjia Village - Qiuai Town - Yinzhou
315010 Ningbo, China
T. (+86) 574 88418655 - 88412627
F. (+86) 574 88364186
info@itglight.com

FRANCE
Showroom
Showroom Bureau Projets
35 Bd. Richard Lenoir, Bastille
75011 Paris, France
T. (+33) 01 43382704
F. (+33) 01 43382720
france@reggiani.net

RUSSIA
Showroom
Kalanchevskaya Street, 16,
Building 1, Room 4A, 129090 Moscow
T. (+7) 495 2690113 - 846 3320266
F. (+7) 495 2690112
russia@reggiani.net

Worldwide distributors
For the worldwide distributors list visit 
www.reggiani.net




