
The
yellow
manual





We are Reggiani. 
We transform spaces 
and experiences 
with light

Ciao!



DE  Reggiani wurde 1957 gegründet 
und setzt heute mit einer Community an 
Lichtexperten international Maßstäbe im 
Bereich Lichttechnik. Seinen Kunden liefert 
das Unternehmen Hightech-Lösungen 

Problemlösung basierenden Ansatz. 

RU





We are

accessible and globally 
connected. We support 
our clients at every 
step of their project 
journey

DE  Reggiani besitzt ein engmaschiges 
Vertriebsnetz in 80 Ländern weltweit und die 

Frankreich und Russland erstrecken sich über 
2

Showrooms und Lager.

RU



Headquarters: 
ITALY - Reggiani S.p.A.

UNITED KINGDOM - Reggiani UK
USA - Reggiani USA
CHINA - Reggiani CHINA
FRANCE
RUSSIA







DE  Das Reggiani Lighting Forum in der 
Reggiani-Hauptniederlassung umfasst auf einer 
Fläche von 2500 m2 einen Showroom und ein 

Workshops und Konferenzen gewidmete Bereich 
steht Lichtexperten und Studierenden zur 
Verfügung.

RU

We share our 
knowledge and 

that little extra that 





We are



an inspiring 
pioneer



DE Reggiani ist kontinuierlich 
auf der Suche nach Lösungen für 
Produktinnovationen.
Ein zukunftsorientiertes 

im Bereich Lichttechnik und 
Leuchtenherstellung ist.

RU

We are a forward
thinking community 

bringing cutting edge 
technical performance 
and pioneering ideas 
to our clients





We are



a trusted
expert



We are passionate 
and progressive 
about everything 
we do. We are a 
constantly evolving 

our deeply-rooted 
knowledge and 
heritage

DE Reggiani ist der Ausdruck eines 

internationalen Industrieerfahrung 

die in Form von höchster Kompetenz in 
sämtliche Produkte und Dienstleistungen 

RU



In-house design and development



DE Vorrangig bei Reggiani ist der Einsatz sorgsam 

der Normen UNI EN ISO 9001:2008 und UNI EN ISO 

RU





We are



a committed
partner



ÁLVARO SIZA
ARUP
BRUNO GECCHELIN
D'ALESIO & SANTOR

LAPD CONSULTANT
MOMO DESIGN
ROGERS STIRK HAR
SETSU & SHINOBU I
SPEIRS + MAJOR
International partnerships



N 
RO

TS

RBOUR + PARTNERS 
ITO 



DE Reggiani unterstützt seine 
Kunden in jeder Projektphase 

Anregungen und einem 
problemlösungsorientierten Ansatz.

RU









We are



open
dynamic
illuminating
genuine



DE Ein Familienbetrieb zu sein bedeutet 

einwandfreier Service und starke menschliche 
Bindungen. Die Kundenzufriedenheit steht 
stets im Mittelpunkt. 

RU

We are straight
talking in a friendly 
and sincere manner. 
We don’t believe in 
empty promises and 
over-expression



Matteo Reggiani and Danilo Reggiani
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e Bisio 303 Cells 929 Cyled 825

Envios 659 Envios IP 965 Flure Evo 1017 
Ladder 835 Lindro 983

Linea Luce Slim 763 Lorosae 905 
Metamorphosi Evo 1005 Miled 287 
Mood 33 Mosaico Easy-IOS 781

Multispot 995 Re Low LED 319

Roll IOS 627 Sombra 361

Spectra 917 Splyt 599 Sun Luce 671 
Sunny LED 689 Track 707 
Trybeca 235 Unimosa 349 
Unisio 337 Unit 189 Varios 641

Yori 373 Yori Linear 719

Yori Surface/Pendant 861

Yori Wall 805
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Recessed

Mood Adjustable
Mood

37
33

Mood Fixed
Mood

103
33

Mood Wall Washer
Mood

147
33

Unit 189

Trybeca Recessed 
Trybeca

251
235

Yori Recessed
Yori

485
373

Yori Semi-recessed
Yori

515
373

Yori Linear Recessed
Yori Linear

753
719

Splyt Recessed
Splyt

611
599

Mosaico Easy-IOS 
Recessed
Mosaico Easy-IOS

791
781

Miled 
 

287 Bisio 303

Re Low LED 319 Unisio 337 Unimosa 349 Sombra 361

Varios Recessed
Varios

651
641

Interior
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Track

Yori Evo Ghostrack
Yori

397
373

Yori Evo Box
Yori

441
373

Yori Slot
Yori

461
373

Yori Zoom+lighsthaper
Yori

477
373

Yori Linear Track
Yori Linear

733
719

Splyt Track
Splyt

619
599

Roll IOS 627 Varios Track
Varios

655
641

Envios 659 Sun Luce Track
Sun Luce

681
671

Sunny LED Track
Sunny LED

699
689

Track 707
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Surface

Yori Wall 805 Yori Surface
Yori Surface/Pendant

879
861

Yori Linear Surface
Yori Linear

741
719

Trybeca Surface
Trybeca

273
235

Splyt Surface
Splyt

623
599

Linea Luce Slim 763 Mosaico Easy-IOS 
Surface
Mosaico Easy-IOS

799
781

Sun Luce Surface
Sun Luce

685
671

Sunny LED Surface
Sunny LED

703
689

Ladder Wall
Ladder

853
835

Ladder Surface
Ladder

845
835

Ladder Ground
Ladder

857
835

CyLED 825
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Pendant

Yori Pendant
Yori Surface/Pendant

889
861

Yori Linear Pendant
Yori Linear

741
719

Trybeca Pendant 
Trybeca

273
235

Lorosae 905

Spectra 917 Mosaico Easy-IOS 
Pendant
Mosaico Easy-IOS

799
781

Ladder Pendant
Ladder

849
835

Linear ¶

Yori Linear Recessed
Yori Linear

753
719

Yori Linear Track
Yori Linear

733
719

Yori Linear Surface
Yori Linear

741
719

Linea Luce Slim 763
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Modular

Yori Channel
Yori

537
373

Yori Channel Arm
Yori

563
373

Yori Edge
Yori

577
373

Unit 189

Yori Linear Recessed
Yori Linear

753
719

Yori Linear Track
Yori Linear

733
719

Yori Linear Surface
Yori Linear

741
719

Linea Luce Slim 763

Mosaico Easy-IOS 
Recessed
Mosaico Easy-IOS

791
781

Mosaico Easy-IOS 
Surface
Mosaico Easy-IOS

799
781
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Ex
te

rio
r

Ceiling
recessed

Cells Recessed
Cells

945
929

Multispot 995

Ground
recessed

Flure Evo Recessed
Flure Evo

1027
1017

Metamorphosi Evo 1005

Surface 
and facade

Cells Surface
Cells

955
929

Envios IP66 965 Lindro 983 Flure Evo Wall
Flure

1031
1017

Exterior
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Recessed

Mood 
Adjustable
37

Mood Fixed
103

Mood Wall 
Washer
147

Unit
189

Trybeca 
Recessed 
251

Yori Recessed
485

Yori Semi-
recessed
515

Yori Linear 
Recessed
753

Splyt Recessed
611

Mosaico Easy-
IOS Recessed
791

Miled 
287

Bisio
303

Re Low LED
319

Unisio
337

Unimosa
349

Sombra
361

Varios Recessed
651

Surface

Yori Wall
805

Yori Surface
879

Yori Linear 
Surface
741

Trybeca 
Surface
273

Splyt Surface
623

Linea Luce Slim
763

Mosaico Easy-
IOS Surface
799

Sun Luce 
Surface
685

Sunny LED 
Surface
703

Ladder Wall
853

Ladder Surface
845

Ladder Ground
857

Cyled
825

Linear

Yori Linear 
Recessed
753

Yori Linear 
Track
733

Yori Linear 
Surface
741

¶

Linea Luce Slim 
Surface
763
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Track

Yori Evo 
Ghostrack
397

Yori Evo Box
441

Yori Slot
461

Yori Zoom+ligh-
sthaper
477

Yori Linear 
Track
733

Splyt 
Track
619

Roll IOS
627

Varios Track
655

Envios
659

Sun Luce Track
681

Sunny LED 
Track
699

Track
707

Pendant

Yori Pendant
889

Yori Linear 
Pendant
741

Trybeca 
Pendant 
273

Lorosae
905

Spectra
917

Mosaico Easy-
IOS Pendant
799

Ladder Pendant

849

Modular

Yori Channel
537

Yori Channel 
Arm
563

Yori Edge
577

Unit
189

Yori Linear 
Recessed
753

Yori Linear 
Track
733

Yori Linear 
Surface
741

Linea Luce Slim 
Surface
763

Mosaico Easy-
IOS Recessed
791

Mosaico Easy-
IOS Surface
799
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Ground recessed

Metamorphosi 
Evo
1005

Flure Evo 
Recessed
1027

Surface and facade

Cells Surface
955

Envios IP66
965

Lindro
983

Flure Evo Wall
1031

Ceiling recessed

Cells Recessed
945

Multispot
995
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Index
by system

DE Die Systeme umfassen Leuchten mit einem 
einzigartigen Design und einer Hightech-Mechanik 
in unterschiedlichen Varianten und Ausführungen. 
Strahler, Einbauleuchten, Linearleuchten und 
modulare Systeme werden neu gestaltet, um neuen 
Produktanforderungen und Kundenwünschen gerecht 
zu werden. Design und technische Leistungen bleiben 
dabei jedoch unverändert.

RU 
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Yori
p.373

Yori Evo Ghostrack 397 Yori Evo Box 441 Yori Slot 461 Yori Zoom+lighsthaper 477

Yori Recessed 485 Yori Semi-recessed 515 Yori Channel 537 Yori Channel Arm 563

Yori Edge 577

Yori Surface/
Pendant

p.861

Yori Surface 879 Yori Pendant 889

Yori Linear
p.719

Yori Linear Recessed 753 Yori Linear Track 733 Yori Linear Surface 741
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Trybeca
p.235

Trybeca Recessed 251 Trybeca Surface 273

Splyt
p.599

Splyt Recessed 611 Splyt Recessed Wall 611 Splyt Track 619 Splyt Surface 623

Unit
p.189

Unit 206 Unit Channel 218

Mosaico Easy-IOS
p.781

Mosaico Easy-IOS 
Recessed 

791 Mosaico Easy-IOS 
Surface

799

Sun Luce
p.671

Sun Luce Surface 685 Sun Luce  Track 681
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Sunny LED
p.689

Sunny LED Surface 703 Sunny LED Track 699
 

Varios
p.641

Varios Recessed 651 Varios Track 655
 

Ladder
p.835

Ladder Surface 845 Ladder Pendant 849 Ladder Wall 853 Ladder Ground 857

Cells
p.929

Cells Recessed 945 Cells Surface 955

Flure Evo
p.1017

Flure Evo Recessed 1027 Flure Evo Wall 1031
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works
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How the yellow 
manual works
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Yori Linear 

EN  Yori Linear is the perfect solution for 
combining soft, diffused lighting and accent options. 
Yori Linear comes in the track, surface, pendant and 
recessed versions and its simple, minimal design 
means it blends in perfectly with any lighting layout. 

IT Yori Linear è la soluzione ottimale per abbinare 
un’illuminazione morbida e diffusa a soluzioni 
d’accento. Yori Linear, declinato in versione da binario, 
da superficie, a sospensione e da incasso, si integra 
facilmente in qualsiasi tipo di layout illuminotecnico 
grazie al design semplice e minimale.

Overview

Application: Track, Surface, Pendant, Recessed
Light source: MID POWER LED
Watt: 13 W - 38 W
Kelvin: 2700 K, 3000 K, 4000 K
Lumen: 1750 lm - 6740 lm
CRI: >80, >90
SDCM: <3
IP: 20, 43
Control options:

Available for North America: visit www.reggianiusa.com/ 
Disponibile per Nord America: visita www.reggianiusa.com 

DE Einführung und Übersicht
RU

DE Produktpalette und Farben
RU 

DE Abmessungen und technische Daten
RU 

1.

2.
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System/
Sistema

Single/

Yori Linear
Track
p.733

Yori Linear
Surface
p.741

Yori Linear
Recessed
p.753

Continuos  line

Yori Linear
Track
Continuous line

Yori Linear
Surface 
Continuous line

Yori Linear
Recessed
Continuous line

Yori Linear Surface
Version as accessory/
Versione come accessorio

Yori Linear
Pendant

Finishes/
Finiture

12
Embossed matt white/

31
Embossed matt black/

Beams/
Fasci

Wide/

Sizes and tech. 

Misure e info tecniche
460 mm 920 mm 1380 mm 90° Module

Yori Linear
Track

Single p.736
Continuous line p.737-739

Single p.736
Continuous line p.737-739

Single p.736
Continuous line p.737-739

Yori Linear
Surface

Single p.746
Continuous line p.747-749

Single p.746
Continuous line p.747-749

Single p.746
Continuous line p.747-749

Yori Linear
Recessed

Single p.758
Continuous line p.759

Single p.758
Continuous line p.759

Single p.758
Continuous line p.759 Continuous line p.760

Max recess depth/
Ingombro interno massimo 10

0

10
0

10
0

10
0

470x40 930x40 1390x40 480x40 / 480x40

Beam width/
Apertura cono di luce

60°, 77°, 78°, 85°, 103° 60°, 77°, 78°, 85°, 103° 60°, 77°, 78°, 85°, 103° 60°, 77°, 78°, 85°, 103°

Light source/
Sorgente luminosa 

MID POWER LED
13 W
1750 lm - 2430 lm 
L70 B50=50,000h
2700 K, 3000 K, 4000 K
SDCM <3
CRI >80, CRI >90

MID POWER LED
26 W
3350 lm - 4630 lm 
L70 B50=50,000h
2700 K, 3000 K, 4000 K
SDCM <3
CRI >80, CRI >90

MID POWER LED
38 W
5030 lm - 6740 lm
L70 B50=50,000h
2700 K, 3000 K , 4000 K
SDCM <3
CRI>80, CRI>90

MID POWER LED
26 W
3350 lm - 4630 lm 
L70 B50=50,000h
2700 K, 3000 K , 4000 K
SDCM <3
CRI>80, CRI>90
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DE Zubehör
RU 

DE Optiken und Ausstrahlungswinkel
RU 

3.

4.

DE LED-Eigenschaften
RU 
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Yori Linear

End cap/
Tappo di chiusura

Yori Linear
Surface

Suspension Cables/
Cavi di sospensione

Continuous line suspension cable/
Cavo di sospensione per linea 
continua

Power cable with trimless base/
Cavo alimentazione trimless 

Power cable with trim base/
Cavo alimentazione trim 

Track/
Binario
p.703

10

21

28

Surface base for ceiling 
installation of the projector/
Basetta per il fissaggio a 
plafone del proiettore

10

21

28

Adaptor for recessed installation 
of the surface base/
Adattatore per l’installazione a incasso della 
basetta 

10

21

28

Opal U-Shape

12
,5

41
,5

54

36

3,5 m

70 lx
30 lx

EN Direct / indirect light
IT Luce diretta/indiretta

Opal

54

36

3,5 m

90 lx
30 lx

EN Trasmittance T up to 84%
IT

3

54

36

3,5 m

130 lx
50 lx

EN

IT 

3

54

36

3,5 m

80 lx
30 lx

EN Trasmittance T up to 80%
IT 

Anti-glare louver

54

36

3,5 m

65 lx
15 lx

UGR < 19
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Yo
ri 

Li
ne

ar LED

MID POWER LED

50

60

70

80

90

100

150

Lu
m

en
 M

ai
nt

en
an

ce
 (%

)

Time (h) 10,000 100,0001,000

85°C / 150mA
TM-21 for 85°C LED CRI K lm/W

LED HW 90 2700 126
LED HQ 90 3000 133
LED WW 80 3000 153
LED NN 80 4000 168

2700 K, 3000 K, 4000 K
SDCM<3
CRI>80, CRI > 90

TM 30
Rf: 90, Rg: 98

L70 B50=50,000h
Ta: 85°
Tc: 85°
~13.000 hr
Lm Maintainance: 95%
(Source: LM80 test report)

Up to 

168 lm/W
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DE Weiterführende Informationen zu den Eigenschaften
RU 

5.

6.

DE Artikelnummern
RU 
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731

460 / 920 / 1380 + 3 (end caps)

460 / 920 / 1380 + 1,5 (end caps) 460 / 920 / 1380 460 / 920 / 1380 + 1,5 (end caps)

Yori Linear Recessed

Yori Linear Surface
Yori Linear Pendant
Yori Lineare Track

Yori Linear Recessed
Yori Linear Surface
Yori Linear Pendant
Yori Lineare Track

460 / 920 / 1380 460 / 920 / 1380 460 / 920 / 1380

Single

Continuous line

EN  Yori Linear is available in single modules or in a continuous 
line configuration. The elegant, practical continuous line is provided 
by combining luminaires of different lengths fitted with special plug-
and-socket connectors. It is possible to join up to 25 modules or reach 
a total length of no more than 34 m. 

IT Yori linear è disponibile in moduli singoli oppure nella 
configurazione in linea continua. Elegante e funzionale, la linea 
continua si ottiene combinando gli apparecchi della lunghezza 
desiderata dotati degli speciali connettori maschio-femmina. È 
possibile raggiungere una lunghezza complessiva fino a 34 m o 25 
moduli. 
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460  |  Single  Risk 0  1.0 Kg
 IP43    850°    CB   

59

47 475

464

10
0

470x40

Code example:
0 . B H020 . HW 12

Finishes: p.724
Photometric data: 
www.reggiani.net
 

13 W MID POWER LED Lumen delivered up to 1870 lm / Lumen maintenance: L70 B50=50,000h

Driver Beam width Version LED K CRI lm SDCM Finishes

0 B Opal 77° H020 475mm HW 2700 >90 1750 <3 12
D DALI G Prismatic 85° HQ 3000 >90 1900 <3 31

K Ribbed 78° WW 3000 >80 2190 <3
N Anti-glare louvre 60° NN 4000 >80 2430 <3

LED nominal lumen

460  |  Continuos line  Risk 0  1.0 Kg
 IP43    850°    CB   

460

36

47

10
0

59

470x40

Code example:
0 . C H020 . HW 12

Accessories:  p.760
Finishes: p.724
Photometric data: 
www.reggiani.net
 

13 W MID POWER LED Lumen delivered up to 1870 lm / Lumen maintenance: L70 B50=50,000h

Driver Beam width Version (EC-EC) LED K CRI lm SDCM Finishes

0 C Opal 77° H020 460mm HW 2700 >90 1750 <3 12
D DALI L Prismatic 85° HQ 3000 >90 1900 <3 31

R Ribbed 78° WW 3000 >80 2190 <3
P Anti-glare louvre 60° NN 4000 >80 2430 <3

LED nominal lumen

920  |  Single  Risk 0  1.5 Kg
 IP43    850°    CB   

935

924

10
0

59

47

930x40

Code example:
0 . B H050 . HW 12

Finishes: p.724
Photometric data: 
www.reggiani.net

26 W MID POWER LED Lumen delivered up to 3570 lm / Lumen maintenance: L70 B50=50,000h

Driver Beam width Version LED K CRI lm SDCM Finishes

0 B Opal 77° H050 935mm HW 2700 >90 3350 <3 12
D DALI G Prismatic 85° HQ 3000 >90 3640 <3 31

K Ribbed 78° WW 3000 >80 4185 <3
N Anti-glare louvre 60° NN 4000 >80 4630 <3

LED nominal lumen

920  |  Continuos line  Risk 0  1.5 Kg
 IP43    850°    CB   

920

36

47

10
0

59

930x40

Code example:
0 . C H050 . HW 12

Accessories:  p.760
Finishes: p.724
Photometric data: 
www.reggiani.net
 

26 W MID POWER LED Lumen delivered up to 3570 lm / Lumen maintenance: L70 B50=50,000h

Driver Beam width Version LED K CRI lm SDCM Finishes

0 C Opal 77° H050 920mm HW 2700 >90 3350 <3 12
D DALI L Prismatic 85° HQ 3000 >90 3640 <3 31

R Ribbed 78° WW 3000 >80 4185 <3
P Anti-glare louvre 60° NN 4000 >80 4630 <3

LED nominal lumen

1380  |  Single  Risk 0  1.75 Kg
 IP43    850°    CB   

59

47

10
0

1.395

1.384

1390x40

Code example:
0 . B H070 . HW 12

Finishes: p.724
Photometric data: 
www.reggiani.net

38 W MID POWER LED Lumen delivered up to 4850 lm / Lumen maintenance: L70 B50=50,000h

Driver Beam width Version LED K CRI lm SDCM Finishes

0 B Opal 77° H070 1395mm HW 2700 >90 5030 <3 12
D DALI G Prismatic 85° HQ 3000 >90 5465 <3 31

K Ribbed 78° WW 3000 >80 6285 <3
N Anti-glare louvre 60° NN 4000 >80 6740 <3

LED nominal lumen

1380  |  Continuos line  Risk 0  1.75 Kg
 IP43    850°    CB   

1380

36

47

10
0

59

1390x40

Code example:
0 . C H070 . HW 12

Accessories:  p.760
Finishes: p.724
Photometric data: 
www.reggiani.net
 

38 W MID POWER LED Lumen delivered up to 4850 lm / Lumen maintenance: L70 B50=50,000h

Driver Beam width Version LED K CRI lm SDCM Finishes

0 C Opal 77° H070 1380mm HW 2700 >90 5030 <3 12
D DALI L Prismatic 85° HQ 3000 >90 5465 <3 31

R Ribbed 78° WW 3000 >80 6285 <3
P Anti-glare louvre 60° NN 4000 >80 6740 <3

LED nominal lumen
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460  |  Single  Risk 0  1.0 Kg
 IP43    850°    CB   

59

47 475

464

10
0

470x40

Code example:
0 . B H020 . HW 12

Finishes: p.724
Photometric data: 
www.reggiani.net
 

13 W MID POWER LED Lumen delivered up to 1870 lm / Lumen maintenance: L70 B50=50,000h

Driver Beam width Version LED K CRI lm SDCM Finishes

0 B Opal 77° H020 475mm HW 2700 >90 1750 <3 12
D DALI G Prismatic 85° HQ 3000 >90 1900 <3 31

K Ribbed 78° WW 3000 >80 2190 <3
N Anti-glare louvre 60° NN 4000 >80 2430 <3

LED nominal lumen

DE Anmerkungen
RU 

DE Watt
RU 

DE Zusammensetzung der Artikelnummer
RU 

DE Produktname
RU 

DE Technische Zeichnung
RU 

DE
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7.

DE Zubehör und Treiber
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Accessories

Single-Continuous line

ø20

22
28

27

M
ax

 3
00

0

32  

Description Code Finishes

Suspension cables: guide (2x), steel cables (2x), ceiling roses (2x)/ 0.26150.00 12
Cavi di sospensione: guide (2x), cavi in acciaio (2x), rosoni (2x) 31

31

84

ø20

22
28

27

M
ax

 3
00

0

Description Code Finishes

Continuous line suspension cable/ 0.26155.00 12
Cavo di sospensione per linea continua 31

12

139

M
ax

 2
80

0

50

ø13

ø16
31

31

Description Code Finishes

0.26151.00 12
31

ø13

32

12
M

ax
 2

80
0

31

139

50

ø16

Description Code Finishes

Power cable with trim base (DALI)/ 0.26152.00 12
Cavo alimentazione trim (DALI) 31

ø27

12

31

M
ax

 2
80

0
18

ø40

ø30
Description Code Finishes

0.26153.00 12
31

ø27

12

31

M
ax

 2
80

0
18

ø40

ø30
Description Code Finishes

Power cable with trimless base (DALI)/ 0.26154.00 12
Cavo alimentazione trimless (DALI) 31
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The 
digital 
manual

DE Responsive, mobil und funktionell. Reggiani.net ist 
eine benutzerfreundliche digitale Hightech-Plattform, die ein 
einzigartiges Navigationserlebnis garantiert. Personalisierbare 
technische Datenblätter und Produktkonfiguratoren sorgen für 
eine einfache, dynamische Suche und eine komfortable Abfrage von 
Informationen. Der Produktkatalog wird ständig aktualisiert und 
umfasst eine Fülle von Bildern und Ressourcen für die Planung wie 
fotometrische Daten, 2- und 3-D-Modelle und Revit-Dateien. Eine 
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DE

RU 

DE

RU 

Suchfeld/

Searching by
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DE Anwendung und Real-Time-Filter
RU

DE Produktpräsentation
RU 

Real-Time-Filter/

Product info
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DE Liste der Artikelnummern und Filter
RU 

DE Produktdatenblatt
RU

Optiken/

Real-Time-Filter/
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Interior
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Mood



#
th

ei
llu

m
in

at
io

nc
ol

le
ct

iv
e

w
w

w
.r

eg
gi

an
i.n

et
M

oo
d 

34



M
oo

d 
#

th
ei

llu
m

in
at

io
nc

ol
le

ct
iv

e
w

w
w

.r
eg

gi
an

i.n
et

35

Mood

Mood Adjustable 
p.37

Mood Fixed
p.103

Mood Wall Washer 
p.147
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Mood
Adjustable



#
th

ei
llu

m
in

at
io

nc
ol

le
ct

iv
e

w
w

w
.r

eg
gi

an
i.n

et
M

oo
d 

A
dj

us
ta

bl
e 

38



M
oo

d 
A

dj
us

ta
bl

e 
#

th
ei

llu
m

in
at

io
nc

ol
le

ct
iv

e
w

w
w

.r
eg

gi
an

i.n
et

39



#
th

ei
llu

m
in

at
io

nc
ol

le
ct

iv
e

w
w

w
.r

eg
gi

an
i.n

et
M

oo
d 

A
dj

us
ta

bl
e  

40

Mood 
Adjustable

DE  Mit diesen verstellbaren Leuchten lassen sich 
außergewöhnliche Akzentlösungen zur Inszenierung 
verschiedenartiger Räume erstellen. Ihre besonderen 
Merkmale sind der ausgezeichnete Wirkungsgrad, das 
exklusive Design, vielfältige Optiken und eine breite 
Auswahl an Zubehör. Erhältlich in den Größen: S, M, L, XL.

RU

M, L, XL.

Overview

Application: Recessed
Light source: COB LED, POWER LED, Warm Dimming COB LED,

Phosphor LED Module, LED RETROFIT
Watt: 3,5 W - 34 W
Kelvin: 2700 K, 3000 K, 4000 K
Lumen: 310 lm - 4695 lm
CRI: >80, >90, >95
SDCM: <2, <3, <4
IP: 20, 54, 65
Control options:
Technologies: Warm Dimming, Bluetooth

Erhältlich für den nordamerikanischen Markt: Besuchen Sie die Website www.reggianiusa.com/
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Mood Adjustable 
Round

Mood Adjustable 
Round 

Mood Adjustable 
Square 

Mood Adjustable 
Square 

Mood Adjustable 
Round 

Mood Adjustable 
Square

Farben/

12
Weiß matt bossiert/

31
Schwarz matt bossiert/

C0
W1

01
W5

U1
05
W4

U4
W0

B0

Ausstrahlungswinkel/

Sehr eng 
strahlend/

Eng strahlend/ Mittel 
strahlend/

Breit strahlend/

358°

0°
35°/40°

Drehbar/ Schwenkbar/
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Abmessungen und 
technische Daten/

S M L XL

Mood Adjustable 
Round 

Visible trim Ø62mm
Trimless Ø50mm 
p.54

Visible trim Ø96mm
Trimless Ø80mm 
p.56

Visible trim Ø128mm
Trimless Ø110mm 
p.62

Visible trim Ø175mm
Trimless Ø150mm 
p.68

Mood Adjustable 
Round 

Visible trim Ø96mm
Trimless Ø80mm 
p.58

Visible trim Ø128mm
Trimless Ø110mm 
p.64

Visible trim Ø175mm
Trimless Ø150mm 
p.70

Mood Adjustable 
Square 

Visible trim 62x62mm
Trimless 50x50mm 
p.74     

Visible trim 96x96mm
Trimless 80x80mm 
p.76

Visible trim 128x128mm
Trimless 110x110mm 
p.82

Visible trim 175x175mm
Trimless 150x150mm 
p.88

Mood Adjustable 
Square 

Visible trim 96x96mm
Trimless 80x80mm 
p.78 

Visible trim 128x128mm
Trimless 110x110mm 
p.84

Visible trim 175x175mm
Trimless 150x150mm 
p.90

Maximale Innenabmessungen/

50 10
2

13
7

18
0

Ø58
58x58

Ø92
92x92

Ø121
121x121

Ø164
164x164

Ausstrahlungswinkel/ 8°, 22°, 28° 7°, 8°, 11°, 22°, 23°, 28°, 39° 11°, 12°, 19°, 23°, 24°,  30°, 35°, 37°, 39° 7, 10°, 15°, 22°, 25°, 34°
18°, 26°, 32°

Lichtquelle/ POWER LED
3,5 W
310 lm - 415 lm 
L90 B10=50,000h
2700 K, 3000 K, 4000 K
SDCM <3
CRI >80, CRI >90

POWER LED
3,5 W, 8,5 W
310 lm - 940 lm 
L90 B10=50,000h
2700 K, 3000 K, 4000 K
SDCM <3
CRI >80, CRI >90

Warm Dimming COB LED
6,5 W
10 lm - 550lm
L70 B50=50,000h
1800 K-2800 K 
SDCM <4
CRI>95

LED RETROFIT (Lamp Not included)
Max 17W

COB LED
12 W, 17 W
1370 lm - 2400 lm
L80 B10=50,000h
2700 K, 3000 K , 4000 K
SDCM <2, <3
CRI>80, CRI>90

Warm Dimming COB LED
12 W
100 lm - 1000 lm
L70 B50=50,000h
1700 K-3000 K 
SDCM <4
CRI>95

Phosphor LED Module
16W
950 lm - 980lm
L70 B0=50,000h
2700 K, 3000 K, 4000 K
SDCM <2
CRI>95

LED RETROFIT (Lamp Not included)
Max 17 W

COB LED
17 W, 25 W, 34 W
1870 lm - 4695 lm
L80 B10=50,000h
2700 K, 3000 K , 4000 K
SDCM <2, <3
CRI>80, CRI>90

Warm Dimming COB LED
33 W
100 lm - 3100lm
L70 B50=50,000h
1700 K-300 K
SDCM <4
CRI>95

Phosphor LED Module
22 W, 34 W 
2220 lm - 3320 lm
L70 B0=50,000h
2700 K, 3000 K, 4000 K
SDCM <2
CRI>95
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Zubehör/

Zubehör Optiken/

Wabenraster, 
grobmaschig/

Wabenraster, feinmaschig/ Halterung für Farb- und Blendschutzzubehör/

Scheibenzubehör/

Glas, klar, IP44/ Linse für elliptischen Aus-
strahlungswinkel, IP44/ 

IP44

Streulinse, IP44/ Opallinse, IP44/ Wall-Washer-Linse, IP44/ 

Wabenraster für Scheibe/ Snoot/ Snoot mit klarer Linse, 
IP44/ 

Snoot mit Opallinse, IP44/ 

IP44

Snoot mit Streulinse, IP44/ 

Opalzylinder/ Parallelepiped, opal/ 

Scheiben/

IP20 / IP54

Scheibe, rund, bündig/

12

31

Scheibe, rund, konisch/

12

31

Scheibe, rund, gewölbt/

12

31

Scheibe, quadratisch, 
bündig/

12

31

Scheibe, quadratisch, 
pyramidal/

12

31

Scheibe, quadratisch, 
gewölbt/

12

31
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Optics

DE  Die Form der Leuchte und die Position der
Optik wurden so gestaltet, dass die Rotationsachse

Wirkungsgrad sorgt.
 
RU

Mood Adjustable (S)

3,5 m

200 lx
10 lx

Eng strahlend/

B 8°

Mittel 
strahlend/

22°

Breit strahlend/

28°

LED: 3,5 W/22°/3000 K (HQ)

Mood Adjustable (M)

3,5 m

500 lx
30 lx

Sehr eng 
strahlend/

A 7°

Eng strahlend/

B 11°

Mittel 
strahlend/

23°

Breit strahlend/

39°

LED: 8,5 W/23°/3000 K (HQ)

Mood Adjustable (L)

3,5 m

1000 lx
60 lx

Eng strahlend/

B 12°

Mittel 
strahlend/

23°

Breit strahlend/

37°

LED: 17 W/23°/3000 K (HQ)

Mood Adjustable (XL)

3,5 m

3000 lx
70 lx

Sehr eng 
strahlend/

A 7°

Sehr eng 
strahlend/

B 10°

Eng strahlend/

D 15°

Mittel 
strahlend/

22°

Breit strahlend/

34°

LED: 34 W/22°/3000 K (HQ)
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COB

-30 -20 -10 0 10 20 30

Viewing Angle (°)

In
te

ns
it

y 
(c

d)

High Intensity High Density

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

0

7000

6000

5000

4000

3000

2000

1000

0
0 10 2 0 30 40 50 60 70

LED Power (W)

LE
D

 L
um

in
ou

s 
Fl

ux
 (l

m
)

2700 K, 3000 K, 4000 K
SDCM <2, <3
CRI>80, CRI > 90

TM 30
Rf: 90, Rg: 100

L80 B10=50,000h
Ta: 25°
Tc: 85°
~9.000 hr
Lm Maintainance: 98%
(Source: LM80 test report)

Note:
Mood S, M (POWER LED)

DE COB LED und POWER LED zeichnen sich durch eine 
ausgezeichnete Lichtstärke aus und weisen dabei die kleinsten, 

können diese Lichtquellen in sehr kompakte Leuchten 
eingesetzt werden und garantieren einzigartige Leistungen 
mit äußerst hohen Candela-Werten bei maximaler Lichtstärke 
und Lichtstromwerten von 150 bis 4000 lm. Diese Lichtquellen 
garantieren einen dauerhaft konstanten Lichtstromerhalt, was 
einer besseren Lichtausbeute bei hohen Temperaturen und einer 
optimierten optischen Stabilität im Lauf der Zeit zu verdanken 
ist.

RU

LED

Warm Dimming

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

140%

1800

2000

2200

2400

2600

2800

3000

3200

0 100 200 300 400 500

R
el

at
iv

e 
LO

P

C
C

T
 (K

)

Forward Current (mA)

1700 K-3000 K 
SDCM <4
CRI>95

L70 B50=50,000h
Ta: 25°
Tc: 85°
~9.000 hr
Lm Maintainance: 98%
(Source: LM80 test report)

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15

Ra

1700K 94 94 95 97 90 91 88 97 97 94 92 81 78 93 96 98

3000K 97 95 97 97 97 96 95 99 97 94 97 94 86 95 97 95

DE Bei unserer Lösung sind zwei Chips in nur einer COB LED 

Betriebsgerät zum Einsatz, der die Amperezahl am Eingang je 
nach gewünschtem Wirkungsgrad stufenweise reduziert. Durch 

nimmt der Lichtstrom ab und die Farbtemperatur, die sich aus 
der Kombination der einzelnen festgelegten Farbtemperaturen 
ergibt, wird entsprechend automatisch ausgewogen. Diese 
Technik bietet einen äußerst umfangreichen Dimmbereich mit 
einer sehr sanften, stufenweisen Änderung der Farbtemperatur 
von einem Höchstwert von 3000 K bis zu einem Mindestwert 
von 1700 K. CRI und Farbwiedergabe sind über den gesamten 
Dimmbereich mit einem CRI-Wert bis 97 und einem R9-Wert von 
94 herausragend.

RU

- 94.



M
oo

d 
A

dj
us

ta
bl

e 
#

th
ei

llu
m

in
at

io
nc

ol
le

ct
iv

e
w

w
w

.r
eg

gi
an

i.n
et

47

Phosphor LED

Reference Illuminant Our specification
0.35

0.32

0.34

0.36

0.38

0.40

0.42

0.44

0.46

0.40 0.45 0.50

Our specification

MacAdam Ellipses (1,2,3 and 4 step)

ANSI NEMA Standard

4000K

3000K

3500K 2700K

2700 K, 3000 K, 4000 K
SDCM <2
CRI>95

TM30
Rf: 96,Rg: 103

L70 B0=50,000h
Ta: 25°
Tc: 85°
10.000 hr
Lumen Maintainance: 98%
(Source: LM80 test report)
 

DE Die LED-Module mit Phosphor-Technologie wurden 
konzipiert, um über das gesamte sichtbare Spektrum die 
bestmögliche Farbwiedergabe zu bieten, was Präzision und 

K, 3000 K und 4000 K und einem allgemeinen Referenzindex 
(Ra) von 97 (R9 = 95) sowie extrem hohen R-Werten für alle 15 
Testfarben des CIE-Diagramms erhältlich. 
Diese Art der Lichtquelle zeichnet sich durch eine Farbkonsistenz 
SDCM < 2 sowie eine exzellente Fähigkeit, die Farbqualität 
dauerhaft aufrechtzuerhalten, aus. 
Die LED-Module mit Phosphor-Technologie wurden zur exakten 
Nachahmung natürlicher Lichtquellen mit einer präzisen 
Farbwiedergabe unter Einhaltung der CIE- oder IES-Normen für 
die Akzentbeleuchtung von Kunstwerken, architektonischen 
Elementen oder sonstigen Flächen konzipiert.

RU
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DE Mood Adjustable bietet eine breite Auswahl an 

Zubehör sowie Linsen zur Anpassung des Lichtstrahls und 
verschiedene Dekorteile können an der Optik oder Scheibe 
angebracht werden.
 
RU

DE Optik-Zubehör
RU 

Wabenraster, feinmaschig/

Wabenraster, grobmaschig/

Blendschutzzubehör/

DE Scheibenzubehör
RU 

Glas, klar, IP44/ 

Linse für elliptischen 
Ausstrahlungswinkel, IP44/ 

IP44

Streulinse, IP44/ 

Wall-Washer-Linse, IP44/ 

Opallinse, IP44/ 

Wabenraster für Scheibe /

Snoot mit klarer Linse, IP44/ 

Snoot mit Opallinse, IP44/ 

Opalzylinder/ 

Snoot/ 

Snoot mit Streulinse, IP44/ 

Parallelepiped, opal / 



M
oo

d 
A

dj
us

ta
bl

e 
#

th
ei

llu
m

in
at

io
nc

ol
le

ct
iv

e
w

w
w

.r
eg

gi
an

i.n
et

49

DE Das gesamte Scheiben-
Zubehör wird an der 
viereckigen Halterung auf der 
Innenseite angebracht.
RU

DE Blendschutzzubehör
RU

DE Snoot
RU

DE Opalzylinder
RU

DE

RU
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DE Die externe Scheibe kann dank des praktischen 
Magnetsystems schnell und einfach ausgetauscht werden. 
Die alternativen Scheiben sind als Zubehör erhältlich.

RU

DE Magnetsystem für den Scheibenersatz
RU
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Mood Adjustable Round 

Mood Adjustable Square 

DE Scheibe, rund, konisch
RU

DE Scheibe, quadratisch, pyramidal
RU  

DE  Scheibe, rund, gewölbt 
RU  

DE  Scheibe, quadratisch, gewölbt
RU  

Scheiben/

Mood Adjustable Round

Mood Adjustable Square

DE Scheibe, rund, bündig
RU

DE  Scheibe, quadratisch, bündig
RU

Finishes

12
31

IP
20
54

Finishes

12
31

IP
20
54

Finishes

12
31

IP
20
54

Finishes

12
31

IP
20
54

Finishes

12
31

IP
20
54

Finishes

12
31

IP
20
54
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DE

RU  

DE Die Dreh- und Schwenkeinstellung von Mood 
Adjustable erfolgt bei den Größen S und M mit Hilfe eines 
einfachen Kupplungsgelenks und bei den Größen L und XL 

System ermöglicht einfache und genaue Einstellungen 
ohne Werkzeug. 

RU

DE Drehbar
RU

(35°: S, XL; 40°: M, L)

358°

35°/40°

0°
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Risk 1  0.09 Kg
 IP20  IP54*   850°    CB   

Mit Blendrahmen/ Mit Einputzrahmen/

50

ø
50 ø
62

ø25

50

ø
99 ø
50

ø25

3,5 W Lumen delivered up to 300 lm / Lumen maintenance: L90 B10=50,000h 

Driver Version Optics K CRI lm SDCM Finishes

X Not included GG11 Visible trim B 8° Narrow HW 2700 >90 310 <3 12 C0**

Trimless E 22° Medium HQ 3000 >90 315 <3 31 W1**

H 28° Wide WW 3000 >80 380 <3 01**

NN 4000 >80 415 <3 W5**

LED nominal lumen U1**

05**

W4**

U4**

W0**

B0**

ø58 0°-35° 358°

Code example:
X . GG11 B . HW 12

 p.55
Drivers: p.95
Finishes: p.42

 
www.reggiani.net

Notes:
*IP54: siehe Scheibenzubehör/

** 
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S  |   Accessories

Scheibenzubehör/

Description Code

Glas, klar, IP44/

Description Code

Opalzylinder/

Description Code

Linse für elliptischen 
Ausstrahlungswinkel, IP44/

IP44 

Description Code

Snoot/ 

Description Code

Streulinse, IP44/

Description Code

Snoot mit klarer Linse, IP44/ 

Description Code

Opallinse, IP44/ 

Description Code

Snoot mit Opallinse, IP44/ 

Description Code

Wabenraster für Scheibe/ 

Description Code

Snoot mit Streulinse, IP44/ 

Optik-Zubehör/

Description Code

Wabenraster/

Description Code

Halterung für Farb- und 

Scheiben/

Description Code Finishes

Scheibe, rund, bündig/ 12
31

Description Code Finishes

Scheibe, rund, bündig, IP54/ 12
31

14
5 10

0

60 145
L=130 
od. 180

155

Description Code

Schalung/
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Risk 1  0.27 Kg
 IP20  IP54*   850°    CB   

Mit Blendrahmen/ Mit Einputzrahmen/

95 ø
80

ø
96

ø40

ø
14

4

ø
8095

ø40

ø92 0°-40° 358°

Code example:
X . GG1C A . HW 12

 p.60-61
Drivers: p.96-97
Finishes: p.42

 
www.reggiani.net

Notes:
*IP54: siehe Scheibenzubehör/

3,5 W Lumen delivered up to 290 lm / Lumen maintenance: L90 B10=50,000h 

Driver Version Optics K CRI lm SDCM Finishes

X Not included GG1C Visible trim A 7° Very narrow HW 2700 >90 310 <3 12 C0**

Trimless HQ 3000 >90 315 <3 31 W1**

WW 3000 >80 380 <3 01**

NN 4000 >80 415 <3 W5**

LED nominal lumen U1**

05**

W4**

U4**

W0**

B0**

8,5 W Lumen delivered up to 710 lm / Lumen maintenance: L90 B10=50,000h 

Driver Version Optics K CRI lm SDCM Finishes

X Not included GG12 Visible trim B 11° Narrow HW 2700 >90 725 <3 12 C0**

Trimless E 23° Medium HQ 3000 >90 730 <3 31 W1**

H 39° Wide WW 3000 >80 844 <3 01**

NN 4000 >80 940 <3 W5**

LED nominal lumen U1**

05**

W4**

U4**

W0**

B0**

6,5 W Lumen delivered up to 380 lm / Lumen maintenance: L70 B50=50,000h

Driver Version Optics K CRI lm SDCM Finishes

X Not included GG12 Visible trim B 22° Medium DT 1800-2800 >95 10-550 <4 12 C0**

Trimless LED nominal lumen 31 W1**

01**

W5**

U1**

05**

W4**

U4**

W0**

B0**
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Max 17 W

Transformer Version Watt Finishes

X No driver needed GG4Y Visible trim 1 GU10 / GZ10 Max power: 17W 00 12 C0**

Trimless 31 W1**

01**

W5**

U1**

05**

W4**

U4**

W0**

B0**

Max 17 W

Transformer Version Watt Finishes

X Not included GG4Y Visible trim 5 GU5.3 / GZ5.3 Max power: 17W 00 12 C0**

Trimless 31 W1**

01**

W5**

U1**

05**

W4**

U4**

W0**

B0**

ø92 0°-20° 358°

Code example:
X . GG4Y 1 . 00 12

 p.60-61
Transformer: p.96
Finishes: p.42
www.reggiani.net

Notes:
*IP54: siehe Scheibenzubehör/

Siehe Leuchtmitteldaten/ 

Risk 1  0.27 Kg
 IP20  IP54*   850°    CB   

Mit Blendrahmen/ Mit Einputzrahmen/

95 ø
80

ø
96

ø40

ø
14

4

ø
8095

ø40

 Risk 1  0.27 Kg
 IP65    850°    CB   

Mit Blendrahmen/ Mit Einputzrahmen/

95 ø
80

ø
96

ø40

ø
14

4

ø
8095

ø40

ø92 0°-40° 358°

Code example:
X . MG21 B . HW 12

 p.60-61
Drivers: p.97
Finishes: p.42

 
www.reggiani.net

3,5 W Lumen delivered up to 290 lm / Lumen maintenance: L90 B10=50,000h 

Driver Version Optics K CRI lm SDCM Finishes

X Not included MG21 Visible trim B 8° Narrow HW 2700 >90 310 <3 12
NG21 Trimless E 22° Medium HQ 3000 >90 315 <3 31

H 28° Wide WW 3000 >80 380 <3
NN 4000 >80 415 <3

LED nominal lumen
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Risk 1  0.27 Kg
 IP20  IP54*   850°    CB   

Mit Blendrahmen/ Mit Einputzrahmen/

10
2

ø
80

ø
96

ø40

ø
14

4

ø
80

10
2

ø40

ø92 0°-40° 358°

Code example:
X . HG1C A . HW 12

 p.60-61
Drivers: p. 96
Finishes: p.42

 
www.reggiani.net

Notes:
*IP54: siehe Scheibenzubehör/

3,5 W Lumen delivered up to 300 lm / Lumen maintenance: L90 B10=50,000h 

Driver Version Optics K CRI lm SDCM Finishes

X Not included HG1C Visible trim A 7° Very narrow HW 2700 >90 310 <3 12 C0**

KG1C Trimless HQ 3000 >90 315 <3 31 W1**

WW 3000 >80 380 <3 01**

NN 4000 >80 415 <3 W5**

LED nominal lumen U1**

05**

W4**

U4**

W0**

B0**

8,5 W Lumen delivered up to 745 lm / Lumen maintenance: L90 B10=50,000h 

Driver Version Optics K CRI lm SDCM Finishes

X Not included HG12 Visible trim B 11° Narrow HW 2700 >90 725 <3 12 C0**

KG12 Trimless E 23° Medium HQ 3000 >90 730 <3 31 W1**

H 39° Wide WW 3000 >80 844 <3 01**

NN 4000 >80 940 <3 W5**

LED nominal lumen U1**

05**

W4**

U4**

W0**

B0**

6,5 W Lumen delivered up to 380 lm / Lumen maintenance: L70 B50=50,000h

Driver Version Optics K CRI lm SDCM Finishes

X Not included HG12 Visible trim B 22° Medium DT 1800-2000 >95 10-550 <4 12 C0**

KG12 Trimless LED nominal lumen 31 W1**

01**

W5**

U1**

05**

W4**

U4**

W0**

B0**
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Max 17 W

Transformer Version Watt Finishes

X No driver needed HG4Y Visible trim 1 GU10 / GZ10 Max power: 17W 00 12 C0**

KG4Y Trimless 31 W1**

01**

W5**

U1**

05**

W4**

U4**

W0**

B0**

Max 17 W

Transformer Version Watt Finishes

X Not included HG4Y Visible trim 5 GU5.3 / GZ5.3 Max power: 17W 00 12 C0**

KG4Y Trimless 31 W1**

01**

W5**

U1**

05**

W4**

U4**

W0**

B0**

ø92 0°-20° 358°

Code example:
X . HG4Y 1 . 00 12

 p.60-61
Transformer: p. 96
Finishes: p.42
www.reggiani.net

Notes:
*IP54: siehe Scheibenzubehör/

 Risk 1  0.27 Kg
 IP20  IP54*   850°    CB   

Mit Blendrahmen/ Mit Einputzrahmen/

95 ø
80

ø
96

ø40

ø
14

4

ø
8095

ø40
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M  |   Accessories

Scheibenzubehör/

Description Code

Glas, klar, IP44/

Description Code

Opalzylinder/

Description Code

Linse für elliptischen 
Ausstrahlungswinkel, IP44/

IP44 

Description Code

Snoot/ 

Not for Led Lamp

Description Code

Streulinse, IP44/

Description Code

Snoot mit klarer Linse, IP44/ 

Not for Led Lamp

Description Code

Opallinse, IP44/ 

Description Code

Snoot mit Opallinse, IP44/ 

Not for Led Lamp

Description Code

Wall-Washer-Linse, IP44/

Not for Led Lamp

Description Code

Snoot mit Streulinse, IP44/ 

Not for Led Lamp

Description Code

Wabenraster für Scheibe/ 

Optik-Zubehör/

Description Code

Wabenraster, grobmaschig/

Not for Led Lamp

Description Code
Halterung für Farb- und 

Not for Led Lamp

Description Code

Wabenraster, feinmaschig/

Not for Led Lamp

Description Code

Blendschutzzubehör/

Not for Led Lamp

Optik-Zubehör/ Scheibenzubehör/
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Scheiben/

Description Code Finishes

Scheibe, rund, bündig/ 12
31

Description Code Finishes

Scheibe, rund, bündig, IP54/ 12
31

Description Code Finishes

Scheibe, rund, konisch/ 12
31

Description Code Finishes

Scheibe, rund, konisch IP54/

IP54

12
31

Description Code Finishes

Scheibe, rund, gewölbt/ 12
31

Description Code Finishes

Scheibe, rund, gewölbt, IP54/ 12
31

M  |   Accessories

15
0 90

130 130

220
340 340

220

Description Code

Schalung/
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 Risk 1  0.54 Kg
 IP20  IP54*   850°    CB   

Mit Blendrahmen/ Mit Einputzrahmen/

13
0

ø
11

0

ø
12

8

ø55

ø
17

4

ø
11

0

13
0

ø55

12 W Lumen delivered up to 1000 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics K CRI lm SDCM Finishes

X Not included GG13 Visible trim B 12° Narrow HW 2700 >90 1370 <2 12 C0**

Trimless E 23° Medium HQ 3000 >90 1420 <2 31 W1**

H 37° Wide WW 3000 >80 1700 <3 01**

NN 4000 >80 1775 <3 W5**

LED nominal lumen U1**

05**

W4**

U4**

W0**

B0**

17 W Lumen delivered up to 1305 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics K CRI lm SDCM Finishes

X Not included GG14 Visible trim B 12° Narrow HW 2700 >90 1870 <2 12 C0**

Trimless E 23° Medium HQ 3000 >90 1920 <2 31 W1**

H 37° Wide WW 3000 >80 2320 <3 01**

NN 4000 >80 2400 <3 W5**

LED nominal lumen U1**

05**

W4**

U4**

W0**

B0**

12 W Lumen delivered up to 480 lm / Lumen maintenance: L70 B50=50,000h

Driver Version Optics K CRI lm SDCM Finishes

X Not included GG14 Visible trim B 24° Medium DT 1700-3000 >95 100-1000 <4 12 C0**

Trimless LED nominal lumen 31 W1**

01**

W5**

U1**

05**

W4**

U4**

W0**

B0**

16 W Lumen delivered up to 425 lm / Lumen maintenance: L70 B0=50,000h 

Driver Version Optics K CRI lm SDCM Finishes

X Not included GG14 Visible trim B 19° Narrow XW 2700 >95 950 <2 12 C0**

Trimless E 30° Medium XQ 3000 >95 970 <2 31 W1**

H 35° Wide XN 4000 >95 980 <2 01**

LED nominal lumen W5**

U1**

05**

W4**

U4**

W0**

B0**

ø121 0°-40° 358°

Code example:
X . GG13 B . HW 12

p.66-67
Drivers: p.98
Finishes: p.42

 
www.reggiani.net

Notes:
*IP54: siehe Scheibenzubehör/
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ø121 0°-40° 358°

Code example:
X . GG4Z 1 . 00 12

 p.66-67
Transformer: p.99
Finishes: p.42
www.reggiani.net

Notes:
*IP54: siehe Scheibenzubehör/

Max 17 W RETROFIT

Transformer Version Watt Finishes

X No driver needed GG4Z Visible trim 1 GU10 / GZ10 Max power: 17W 00 12 C0**

Trimless 31 W1**

01**

W5**

U1**

05**

W4**

U4**

W0**

B0**

Max 17 W RETROFIT

Transformer Version Watt Finishes

X Not included GG4Z Visible trim 5 GU5.3 / GZ5.3 Max power: 17W 00 12 C0**

Trimless 31 W1**

01**

W5**

U1**

05**

W4**

U4**

W0**

B0**

 Risk 1  0.54 Kg
 IP65    850°    CB   

Mit Blendrahmen/ Mit Einputzrahmen/

ø
11

0

ø
12

8

ø55

11
0

ø
17

4

ø
11

0

11
0

ø55

ø121 0°-40° 358°

Code example:
X . MG22 B . HW 12

Drivers: p.99
Finishes: p.42

 
www.reggiani.net

8,5 W Lumen delivered up to 710 lm / Lumen maintenance: L90 B10=50,000h 

Driver Version Optics K CRI lm SDCM Finishes

X Not included MG22 Visible trim B 11° Narrow HW 2700 >90 725 <3 12
PG22 Trimless E 23° Medium HQ 3000 >90 730 <3 31

H 39° Wide WW 3000 >80 865 <3
NN 4000 >80 940 <3

LED nominal lumen

 Risk 1  0.54 Kg
 IP20  IP54*   850°    CB   

Mit Blendrahmen/ Mit Einputzrahmen/

ø
11

0

ø
12

8

ø55

11
0

ø
17

4

ø
11

0

11
0

ø55
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 Risk 1  0.54 Kg
 IP20   IP54*   850°    CB   

Mit Blendrahmen/ Mit Einputzrahmen/

13
7

ø
11

0

ø
12

8

ø55

ø
17

4

ø
11

0

13
7

ø55

12 W Lumen delivered up to 1030 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics K CRI lm SDCM Finishes

X Not included HG13 Visible trim B 12° Narrow HW 2700 >90 1370 <2 12 C0**

KG13 Trimless E 23° Medium HQ 3000 >90 1420 <2 31 W1**

H 37° Wide WW 3000 >80 1700 <3 01**

NN 4000 >80 1775 <3 W5**

LED nominal lumen U1**

05**

W4**

U4**

W0**

B0**

17 W Lumen delivered up to 1345 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics K CRI lm SDCM Finishes

X Not included HG14 Visible trim B 12° Narrow HW 2700 >90 1870 <2 12 C0**

KG14 Trimless E 23° Medium HQ 3000 >90 1920 <2 31 W1**

H 37° Wide WW 3000 >80 2320 <3 01**

NN 4000 >80 2400 <3 W5**

LED nominal lumen U1**

05**

W4**

U4**

W0**

B0**

12 W Lumen delivered up to 500 lm / Lumen maintenance: L70 B50=50,000h

Driver Version Optics K CRI lm SDCM Finishes

X Not included HG14 Visible trim B 24° Medium DT 1700-3000 >95 100-1000 <4 12 C0**

KG14 Trimless LED nominal lumen 31 W1**

01**

W5**

U1**

05**

W4**

U4**

W0**

B0**

16 W Lumen delivered up to 440 lm / Lumen maintenance: L70 B0=50,000h 

Driver Version Optics K CRI lm SDCM Finishes

X Not included HG14 Visible trim B 19° Narrow XW 2700 >95 950 <2 12 C0**

KG14 Trimless E 30° Medium XQ 3000 >95 970 <2 31 W1**

H 35° Wide XN 4000 >95 980 <2 01**

LED nominal lumen W5**

U1**

05**

W4**

U4**

W0**

B0**

ø121 0°-40° 358°

Code example:
X . HG13 B . HW 12

 p.66-67
Drivers: p.98
Finishes: p.42

 
www.reggiani.net

Notes:
*IP54: siehe Scheibenzubehör/
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ø121 0°-40° 358°

Code example:
X . HG4Z 1 . 00 12

 p.66-67
Transformer: p.99
Finishes: p.42
www.reggiani.net

Notes:
*IP54: siehe Scheibenzubehör/

Max 17 W

Transformer Version Watt Finishes

X No driver needed HG4Z Visible trim 1 GU10 / GZ10 Max power: 17W 00 12 C0**

KG4Z Trimless 31 W1**

01**

W5**

U1**

05**

W4**

U4**

W0**

B0**

Max 17 W

Transformer Version Watt Finishes

X Not included HG4Z Visible trim 5 GU5.3 / GZ5.3 Max power: 17W 00 12 C0**

KG4Z Trimless 31 W1**

01**

W5**

U1**

05**

W4**

U4**

W0**

B0**

 Risk 1  0.54 Kg
 IP20   IP54*   850°    CB   

Mit Blendrahmen/ Mit Einputzrahmen/

11
7

ø
11

0

ø
12

8

ø55

ø
17

4

ø
11

0

ø55

11
7
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L  |   Accessories

Optik-Zubehör/

Description Code

Wabenraster, grobmaschig/

Not for Led Lamp

Description Code
Halterung für Farb- und 

Not for Led Lamp

Description Code

Wabenraster, feinmaschig/

Not for Led Lamp

Description Code

Blendschutzzubehör/

Not for Led Lamp

Scheibenzubehör/

Description Code

Glas, klar, IP44/

Description Code

Opalzylinder/

Description Code

Linse für elliptischen 
Ausstrahlungswinkel, IP44/

IP44 

Description Code

Snoot/ 

Not for Led Lamp

Description Code

Streulinse, IP44/

Description Code

Snoot mit klarer Linse, IP44/ 

Not for Led Lamp

Description Code

Opallinse, IP44/ 

Description Code

Snoot mit Opallinse, IP44/ 

Not for Led Lamp

Description Code

Wall-Washer-Linse, IP44/

Not for Led Lamp

Description Code

Snoot mit Streulinse, IP44/ 

Not for Led Lamp

Description Code

Wabenraster für Scheibe/ 

Optik-Zubehör/

Scheibenzubehör/
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15
0 90

130 130

220
340 340

220

Description Code

Schalung/

L  |   Accessories

Scheiben/

Description Code Finishes

Scheibe, rund, bündig/ 12
31

Description Code Finishes

Scheibe, rund, bündig, IP54/ 12
31

Description Code Finishes

Scheibe, rund, konisch/ 12
31

Description Code Finishes

Scheibe, rund, konisch IP54/

IP54

12
31

Description Code Finishes

Scheibe, rund, gewölbt/ 12
31

Description Code Finishes

Scheibe, rund, gewölbt, IP54/ 12
31
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 Risk 1  1,17 Kg
 IP20   IP54*   850°    CB   

Mit Blendrahmen/ Mit Einputzrahmen/

17
0

ø
17

5

ø
15

0

ø75

17
0

ø
15

0

ø
22

0

ø75

17 W Lumen delivered up to 1305 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics K CRI lm SDCM Finishes

X Not included GG1E Visible trim A 7° Very narrow HW 2700 >90 1870 <2 12 C0**

Trimless HQ 3000 >90 1920 <2 31 W1**

WW 3000 >80 2320 <3 01**

NN 4000 >80 2400 <3 W5**

LED nominal lumen U1**

05**

W4**

U4**

W0**

B0**

25 W Lumen delivered up to 2575 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics K CRI lm SDCM Finishes

X Not included Visible trim B 10° Very narrow HW 2700 >90 2790 <2 12 C0**

Trimless D 15° Narrow HQ 3000 >90 2860 <2 31 W1**

E 22° Medium WW 3000 >80 3485 <3 01**

H 34° Wide NN 4000 >80 3600 <3 W5**

LED nominal lumen U1**

05**

W4**

U4**

W0**

B0**

34 W Lumen delivered up to 3360 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics K CRI lm SDCM Finishes

X Not included Visible trim B 10° Very narrow HW 2700 >90 3635 <2 12 C0**

Trimless D 15° Narrow HQ 3000 >90 3735 <2 31 W1**

E 22° Medium WW 3000 >80 4510 <3 01**

H 34° Wide NN 4000 >80 4695 <3 W5**

LED nominal lumen U1**

05**

W4**

U4**

W0**

B0**

33 W Lumen delivered up to 1600 lm / Lumen maintenance: L70 B50=50,000h

Driver Version Optics K CRI lm SDCM Finishes

X Not included Visible trim B 25° Medium DT 1700-3000 >95 100-3100 <4 12 C0**

Trimless LED nominal lumen 31 W1**

01**

W5**

U1**

05**

W4**

U4**

W0**

B0**

ø164 0°-35° 358°

Code example:
X . GG1E A . HW 12

 p.72-73
Drivers: p.100-101
Finishes: p.42

 
www.reggiani.net

Notes:
*IP54: siehe Scheibenzubehör/
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22 W Lumen delivered up to 1270 lm / Lumen maintenance: L70 B0=50,000h 

Driver Version Optics K CRI lm SDCM Finishes

X Not included GG15 Visible trim B 18° Narrow XW 2700 >95 2220 <2 12 C0**

Trimless D 26° Medium XQ 3000 >95 2270 <2 31 W1**

E 32° Wide XN 4000 >95 2310 <2 01**

LED nominal lumen W5**

U1**

05**

W4**

U4**

W0**

B0**

34 W Lumen delivered up to 1825 lm / Lumen maintenance: L70 B0=50,000h 

Driver Version Optics K CRI lm SDCM Finishes

X Not included Visible trim B 18° Narrow XW 2700 >95 3185 <2 12 C0**

Trimless D 26° Medium XQ 3000 >95 3265 <2 31 W1**

E 32° Wide XN 4000 >95 3320 <2 01**

LED nominal lumen W5**

U1**

05**

W4**

U4**

W0**

B0**

ø164 0°-35° 358°

Code example:
X . GG15 B . XW 12

 p.72-73
Drivers: p.100-101
Finishes: p.42

 
www.reggiani.net

Notes:
*IP54: siehe Scheibenzubehör/
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 Risk 1  1,17 Kg
 IP20   IP54*   850°    CB   

Mit Blendrahmen/ Mit Einputzrahmen/

18
0

ø
17

5

ø
15

0

ø75

18
0

ø
15

0

ø
22

0

ø75

17 W Lumen delivered up to 1350 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics K CRI lm SDCM Finishes

X Not included HG1E Visible trim A 7° Very narrow HW 2700 >90 1870 <2 12 C0**

KG1E Trimless HQ 3000 >90 1920 <2 31 W1**

WW 3000 >80 2320 <3 01**

NN 4000 >80 2400 <3 W5**

LED nominal lumen U1**

05**

W4**

U4**

W0**

B0**

25 W Lumen delivered up to 2600 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics K CRI lm SDCM Finishes

X Not included Visible trim B 10° Very narrow HW 2700 >90 2790 <2 12 C0**

Trimless D 15° Narrow HQ 3000 >90 2860 <2 31 W1**

E 22° Medium WW 3000 >80 3485 <3 01**

H 34° Wide NN 4000 >80 3600 <3 W5**

LED nominal lumen U1**

05**

W4**

U4**

W0**

B0**

34 W Lumen delivered up to 3400 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics K CRI lm SDCM Finishes

X Not included Visible trim B 10° Very narrow HW 2700 >90 3635 <2 12 C0**

Trimless D 15° Narrow HQ 3000 >90 3735 <2 31 W1**

E 22° Medium WW 3000 >80 4510 <3 01**

H 34° Wide NN 4000 >80 4695 <3 W5**

LED nominal lumen U1**

05**

W4**

U4**

W0**

B0**

33 W Lumen delivered up to 1630 lm / Lumen maintenance: L70 B50=50,000h

Driver Version Optics K CRI lm SDCM Finishes

X Not included Visible trim B 25° Medium DT 1700-3000 >95 100-3100 <4 12 C0**

Trimless LED nominal lumen 31 W1**

01**

W5**

U1**

05**

W4**

U4**

W0**

B0**

ø164 0°-35° 358°

Code example:
X . HG1E A . HW 12

 p.72-73
Drivers: p.100-101
Finishes: p.42

 
www.reggiani.net

Notes:
*IP54: siehe Scheibenzubehör/
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22 W Lumen delivered up to 1280 lm / Lumen maintenance: L70 B0=50,000h 

Driver Version Optics K CRI lm SDCM Finishes

X Not included HG15 Visible trim B 18° Narrow XW 2700 >95 2220 <2 12 C0**

KG15 Trimless D 26° Medium XQ 3000 >95 2270 <2 31 W1**

E 32° Wide XN 4000 >95 2310 <2 01**

LED nominal lumen W5**

U1**

05**

W4**

U4**

W0**

B0**

34 W Lumen delivered up to 1840 lm / Lumen maintenance: L70 B0=50,000h 

Driver Version Optics K CRI lm SDCM Finishes

X Not included Visible trim B 18° Narrow XW 2700 >95 3185 <2 12 C0**

Trimless D 26° Medium XQ 3000 >95 3265 <2 31 W1**

E 32° Wide XN 4000 >95 3320 <2 01**

LED nominal lumen W5**

U1**

05**

W4**

U4**

W0**

B0**

ø164 0°-35° 358°

Code example:
X . HG15 B . XW 12

 p.72-73
Drivers: p.100-101
Finishes: p.42

 
www.reggiani.net

Notes:
*IP54: siehe Scheibenzubehör/
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XL  |   Accessories

Optik-Zubehör/

Description Code

Wabenraster, grobmaschig/

Description Code

Halterung für Farb- und 

Description Code

Wabenraster, feinmaschig/

Scheibenzubehör/

Description Code

Glas, klar, IP44/

Description Code

Opalzylinder/

Description Code

Linse für elliptischen 
Ausstrahlungswinkel, IP44/

IP44 

Description Code

Snoot/ 

Not for Led Lamp

Description Code

Streulinse, IP44/

Description Code

Snoot mit klarer Linse, IP44/ 

Not for Led Lamp

Description Code

Opallinse, IP44/ 

Description Code

Snoot mit Opallinse, IP44/ 

Not for Led Lamp

Description Code

Wall-Washer-Linse, IP44/

Description Code

Snoot mit Streulinse, IP44/ 

Not for Led Lamp

Description Code

Wabenraster für Scheibe/ 

Optik-Zubehör/

Scheibenzubehör/
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XL  |   Accessories

Scheiben/

Description Code Finishes

Scheibe, rund, bündig/ 12
31

Description Code Finishes

Scheibe, rund, bündig, IP54/ 12
31

Description Code Finishes

Scheibe, rund, konisch/ 12
31

Description Code Finishes

Scheibe, rund, konisch IP54/

IP54

12
31

Description Code Finishes

Scheibe, rund, gewölbt/ 12
31

Description Code Finishes

Scheibe, rund, gewölbt, IP54/ 12
31

310

31
0

320
385

20
524

0

10
0

Description Code

Schalung/
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 Risk 1  0.11 Kg
 IP20   IP54*   850°    CB   

Mit Blendrahmen/ Mit Einputzrahmen/

3,5 W Lumen delivered up to 285 lm / Lumen maintenance: L90 B10=50,000h 

Driver Version Optics K CRI lm SDCM Finishes

X Not included MG11 Visible trim B 8° Narrow HW 2700 >90 310 <3 12 C0**

PG11 Trimless E 22° Medium HQ 3000 >90 315 <3 31 W1**

H 28° Wide WW 3000 >80 380 <3 01**

NN 4000 >80 415 <3 W5**

LED nominal lumen U1**

05**

W4**

U4**

W0**

B0**

58x58 0°-35° 358°

Code example:
X . MG11 B . HW 12

 p.75
Drivers: p.95
Finishes: p.42

 
www.reggiani.net

Notes:
*IP54: siehe Scheibenzubehör/
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S  |   Accessories

Scheibenzubehör/

Description Code

Glas, klar, IP44/

Description Code

Parallelepiped, opal/

Description Code

Linse für elliptischen 
Ausstrahlungswinkel, IP44/

IP44 

Description Code

Snoot/ 

Description Code

Streulinse, IP44/

Description Code

Snoot mit klarer Linse, IP44/ 

Description Code

Opallinse, IP44/ 

Description Code

Snoot mit Opallinse, IP44/ 

Description Code

Wabenraster für Scheibe/ 

Description Code

Snoot mit Streulinse, IP44/ 

Optik-Zubehör/

Description Code

Wabenraster/

Description Code

Halterung für Farb- und 

Scheiben/

Description Code Finishes

Scheibe, quadratisch, bündig/ 12
31

Description Code Finishes

Scheibe, quadratisch, bündig, IP54/ 12
31

14
5 10

0

60 145
L=130 
od. 180

155

Description Code

Schalung/
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 Risk 1  0.31 Kg
 IP20   IP54*   850°    CB   

Mit Blendrahmen/ Mit Einputzrahmen/

95

80
x8

0

96
x9

6

40x40

92x92 0°-40° 358°

Code example:
X . MG1C A . HW 12

 p.80-81
Drivers: p.96-97
Finishes: p.42

 
www.reggiani.net

Notes:
*IP54: siehe Scheibenzubehör/

3,5 W Lumen delivered up to 285 lm / Lumen maintenance: L90 B10=50,000h 

Driver Version Optics K CRI lm SDCM Finishes

X Not included MG1C Visible trim A 7° Very narrow HW 2700 >90 310 <3 12 C0**

PG1C Trimless HQ 3000 >90 315 <3 31 W1**

WW 3000 >80 380 <3 01**

NN 4000 >80 415 <3 W5**

LED nominal lumen U1**

05**

W4**

U4**

W0**

B0**

8,5 W Lumen delivered up to 640 lm / Lumen maintenance: L90 B10=50,000h 

Driver Version Optics K CRI lm SDCM Finishes

X Not included MG12 Visible trim B 11° Narrow HW 2700 >90 725 <3 12 C0**

PG12 Trimless E 23° Medium HQ 3000 >90 730 <3 31 W1**

H 39° Wide WW 3000 >80 865 <3 01**

NN 4000 >80 940 <3 W5**

LED nominal lumen U1**

05**

W4**

U4**

W0**

B0**

6,5 W Lumen delivered up to 380 lm / Lumen maintenance: L70 B50=50,000h

Driver Version Optics K CRI lm SDCM Finishes

X Not included MG12 Visible trim B 22° Medium DT 1800-2800 >95 10-550 <4 12 C0**

PG12 Trimless LED nominal lumen 31 W1**

01**

W5**

U1**

05**

W4**

U4**

W0**

B0**
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Max 17 W

Transformer Version Watt Finishes

X No driver needed MG4Y Visible trim 1 GU10 / GZ10 Max power: 17W 00 12 C0**

PG4Y Trimless 31 W1**

01**

W5**

U1**

05**

W4**

U4**

W0**

B0**

Max 17 W

Transformer Version Watt Finishes

X Not included MG4Y Visible trim 5 GU5.3 / GZ5.3 Max power: 17W 00 12 C0**

PG4Y Trimless 31 W1**

01**

W5**

U1**

05**

W4**

U4**

W0**

B0**

92x92 0°-20° 358°

Code example:
X . MG4Y 1 . 00 12

 p.80-81
Transformer: p.96
Finishes: p.42
www.reggiani.net

Notes:
*IP54: siehe Scheibenzubehör/

 Risk 1  0.31 Kg
 IP20   IP54*   850°    CB   

Mit Blendrahmen/ Mit Einputzrahmen/

95

80
x8

0

96
x9

6

40x40
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 Risk 1  0.31 Kg
 IP20   IP54*   850°    CB   

Mit Blendrahmen/ Mit Einputzrahmen/

10
2

80
x8

0

96
x9

6

40x40

92x92 0°-40° 358°

Code example:
X . NG1C A . HW 12

 p.80-81
Drivers: p.96-97
Finishes: p.42

 
www.reggiani.net

Notes:
*IP54: siehe Scheibenzubehör/

3,5 W Lumen delivered up to 300 lm / Lumen maintenance: L90 B10=50,000h 

Driver Version Optics K CRI lm SDCM Finishes

X Not included NG1C Visible trim A 7° Very narrow HW 2700 >90 310 <3 12 C0**

QG1C Trimless HQ 3000 >90 315 <3 31 W1**

WW 3000 >80 380 <3 01**

NN 4000 >80 415 <3 W5**

LED nominal lumen U1**

05**

W4**

U4**

W0**

B0**

8,5 W Lumen delivered up to 680 lm / Lumen maintenance: L90 B10=50,000h 

Driver Version Optics K CRI lm SDCM Finishes

X Not included NG12 Visible trim B 11° Narrow HW 2700 >90 725 <3 12 C0**

QG12 Trimless E 23° Medium HQ 3000 >90 730 <3 31 W1**

H 39° Wide WW 3000 >80 865 <3 01**

NN 4000 >80 940 <3 W5**

LED nominal lumen U1**

05**

W4**

U4**

W0**

B0**

6,5 W Lumen delivered up to 380 lm / Lumen maintenance: L70 B50=50,000h

Driver Version Optics K CRI lm SDCM Finishes

X Not included NG12 Visible trim B 22° Medium DT 1800-2800 >95 10-550 <4 12 C0**

QG12 Trimless LED nominal lumen 31 W1**

01**

W5**

U1**

05**

W4**

U4**

W0**

B0**
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Max 17 W

Transformer Version Watt Finishes

X No driver needed NG4Y Visible trim 1 GU10 / GZ10 Max power: 17W 00 12 C0**

QG4Y Trimless 31 W1**

01**

W5**

U1**

05**

W4**

U4**

W0**

B0**

Max 17 W

Transformer Version Watt Finishes

X Not included NG4Y Visible trim 5 GU5.3 / GZ5.3 Max power: 17W 00 12 C0**

QG4Y Trimless 31 W1**

01**

W5**

U1**

05**

W4**

U4**

W0**

B0**

92x92 0°-20° 358°

Code example:
X . NG4Y 1 . 00 12

 p.80-81
Transformer: p.96
Finishes: p.42
www.reggiani.net

Notes:
*IP54: siehe Scheibenzubehör/

Siehe Leuchtmitteldaten/ 

 Risk 1  0.31 Kg
 IP20   IP54*   850°    CB   

Mit Blendrahmen/ Mit Einputzrahmen/

10
2

80
x8

0

96
x9

6

40x40
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M  |   Accessories

Scheibenzubehör/

Description Code

Glas, klar, IP44/

Description Code

Parallelepiped, opal/

Description Code

Linse für elliptischen 
Ausstrahlungswinkel, IP44/

IP44 

Description Code

Snoot/ 

Not for Led Lamp

Description Code

Streulinse, IP44/

Description Code

Snoot mit klarer Linse, IP44/ 

Not for Led Lamp

Description Code

Opallinse, IP44/ 

Description Code

Snoot mit Opallinse, IP44/ 

Not for Led Lamp

Description Code

Wall-Washer-Linse, IP44/

Not for Led Lamp

Description Code

Snoot mit Streulinse, IP44/ 

Not for Led Lamp

Description Code

Wabenraster für Scheibe/ 

Optik-Zubehör/

Description Code

Wabenraster, grobmaschig/

Not for Led Lamp

Description Code
Halterung für Farb- und 

Not for Led Lamp

Description Code

Wabenraster, feinmaschig/

Not for Led Lamp

Description Code

Blendschutzzubehör/

Not for Led Lamp

Optik-Zubehör/

Scheibenzubehör/
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Scheiben/

Description Code Finishes

Scheibe, quadratisch, bündig/ 12
31

Description Code Finishes

Scheibe, quadratisch, bündig, IP54/ 12
31

Description Code Finishes

Scheibe, quadratisch, pyramidal/ 12
31

Description Code Finishes

Scheibe, quadratisch, pyramidal, IP54/ 12
31

Description Code Finishes

Scheibe, quadratisch, gewölbt/ 12
31

Description Code Finishes

Scheibe, quadratisch, gewölbt, IP54/ 12
31

M  |   Accessories

15
0 90

130 130

220
340 340

220

Description Code

Schalung/
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 Risk 1  0.60 Kg
 IP20   IP54*   850°    CB   

Mit Blendrahmen/ Mit Einputzrahmen/

13
0

11
0x

11
0

12
8x

12
8

55x55

17
4x

17
4

11
0x

11
0

13
0

55x55

12 W Lumen delivered up to 1050 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics K CRI lm SDCM Finishes

X Not included MG13 Visible trim B 12° Narrow HW 2700 >90 1370 <2 12 C0**

PG13 Trimless E 23° Medium HQ 3000 >90 1420 <2 31 W1**

H 37° Wide WW 3000 >80 1700 <3 01**

NN 4000 >80 1775 <3 W5**

LED nominal lumen U1**

05**

W4**

U4**

W0**

B0**

17 W Lumen delivered up to 1365 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics K CRI lm SDCM Finishes

X Not included MG14 Visible trim B 12° Narrow HW 2700 >90 1870 <2 12 C0**

PG14 Trimless E 23° Medium HQ 3000 >90 1920 <2 31 W1**

H 37° Wide WW 3000 >80 2320 <3 01**

NN 4000 >80 2400 <3 W5**

LED nominal lumen U1**

05**

W4**

U4**

W0**

B0**

12 W Lumen delivered up to 500 lm / Lumen maintenance: L70 B50=50,000h

Driver Version Optics K CRI lm SDCM Finishes

X Not included MG14 Visible trim B 24° Medium DT 1700-3000 >95 100-1000 <4 12 C0**

PG14 Trimless LED nominal lumen 31 W1**

01**

W5**

U1**

05**

W4**

U4**

W0**

B0**

16 W Lumen delivered up to 440 lm / Lumen maintenance: L80 B0=50,000h 

Driver Version Optics K CRI lm SDCM Finishes

X Not included MG14 Visible trim B 19° Narrow XW 2700 >95 950 <2 12 C0**

PG14 Trimless E 30° Medium - wide XQ 3000 >95 970 <2 31 W1**

H 35° Wide XN 4000 >95 980 <2 01**

LED nominal lumen W5**

U1**

05**

W4**

U4**

W0**

B0**

121x121 0°-40° 358°

Code example:
X . MG13 B . HW 12

 p.86-87
Drivers: p.98-99
Finishes: p.42

 
www.reggiani.net

Notes:
*IP54: siehe Scheibenzubehör/
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121x121 0°-40° 358°

Code example:
X . MG4Z 1 . 00 12

 p.86-87
Transformer: p.99
Finishes: p.42
www.reggiani.net

Notes:
*IP54: siehe Scheibenzubehör/

Max 17 W

Transformer Version Watt Finishes

X No driver needed MG4Z Visible trim 1 GU10 / GZ10 Max power: 17W 00 12 C0**

PG4Z Trimless 31 W1**

01**

W5**

U1**

05**

W4**

U4**

W0**

B0**

Max 17 W

Transformer Version Watt Finishes

X Not included MG4Z Visible trim 5 GU5.3 / GZ5.3 Max power: 17W 00 12 C0**

PG4Z Trimless 31 W1**

01**

W5**

U1**

05**

W4**

U4**

W0**

B0**

 Risk 1  0.60 Kg
 IP20   IP54*   850°    CB   

Mit Blendrahmen/ Mit Einputzrahmen/

11
8

11
0x

11
0

12
8x

12
8

55x55

11
0

17
4x

17
4

11
0x

11
0

55x55
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 Risk 1  0.60 Kg
 IP20    850°    CB   

Mit Blendrahmen/ Mit Einputzrahmen/

13
7

11
0x

11
0

12
8x

12
8

55x55

13
7

17
4x

17
4

11
0x

11
0

55x55

12 W Lumen delivered up to 1050 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics K CRI lm SDCM Finishes

X Not included NG13 Visible trim B 12° Narrow HW 2700 >90 1370 <2 12 C0**

QG13 Trimless E 23° Medium HQ 3000 >90 1420 <2 31 W1**

H 37° Wide WW 3000 >80 1700 <3 01**

NN 4000 >80 1775 <3 W5**

LED nominal lumen U1**

05**

W4**

U4**

W0**

B0**

17 W Lumen delivered up to 1365 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics K CRI lm SDCM Finishes

X Not included NG14 Visible trim B 12° Narrow HW 2700 >90 1870 <2 12 C0**

QG14 Trimless E 23° Medium HQ 3000 >90 1920 <2 31 W1**

H 37° Wide WW 3000 >80 2320 <3 01**

NN 4000 >80 2400 <3 W5**

LED nominal lumen U1**

05**

W4**

U4**

W0**

B0**

12 W Lumen delivered up to 520 lm / Lumen maintenance: L70 B50=50,000h

Driver Version Optics K CRI lm SDCM Finishes

X Not included NG14 Visible trim B 24° Medium DT 1700-3000 >95 100-1000 <4 12 C0**

QG14 Trimless LED nominal lumen 31 W1**

01**

W5**

U1**

05**

W4**

U4**

W0**

B0**

16 W Lumen delivered up to 450 lm / Lumen maintenance: L80 10=50,000h 

Driver Version Optics K CRI lm SDCM Finishes

X Not included NG14 Visible trim B 19° Narrow XW 2700 >95 950 <2 12 C0**

QG14 Trimless E 30° Medium - wide XQ 3000 >95 970 <2 31 W1**

H 35° Wide XN 4000 >95 980 <2 01**

LED nominal lumen W5**

U1**

05**

W4**

U4**

W0**

B0**

121x121 0°-40° 358°

Code example:
X . NG13 B . HW 12

 p.86-87
Drivers: p.98-99
Finishes: p.42

 
www.reggiani.net

Notes:
*IP54: siehe Scheibenzubehör/
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121x121 0°-40° 358°

Code example:
X . NG4Z 1 . 00 12

 p.86-87
Transformer: p.99
Finishes: p.42
www.reggiani.net

Notes:
*IP54: siehe Scheibenzubehör/

Max 17 W

Transformer Version Watt Finishes

X No driver needed NG4Z Visible trim 1 GU10 / GZ10 Max power: 17W 00 12 C0**

QG4Z Trimless 31 W1**

01**

W5**

U1**

05**

W4**

U4**

W0**

B0**

Max 17 W

Transformer Version Watt Finishes

X Not included NG4Z Visible trim 5 GU5.3 / GZ5.3 Max power: 17W 00 12 C0**

QG4Z Trimless 31 W1**

01**

W5**

U1**

05**

W4**

U4**

W0**

B0**

 Risk 1  0.60 Kg
 IP20    850°    CB   

Mit Blendrahmen/ Mit Einputzrahmen/

12
0

11
0x

11
0

12
8x

12
8

55x55

11
7

17
4x

17
4

11
0x

11
0

55x55
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L  |   Accessories

Optik-Zubehör/

Description Code

Wabenraster, grobmaschig/

Not for Led Lamp

Description Code
Halterung für Farb- und 

Not for Led Lamp

Description Code

Wabenraster, feinmaschig/

Not for Led Lamp

Description Code

Blendschutzzubehör/

Not for Led Lamp

Scheibenzubehör/

Description Code

Glas, klar, IP44/

Description Code

Parallelepiped, opal/

Description Code

Linse für elliptischen 
Ausstrahlungswinkel, IP44/

IP44 

Description Code

Snoot 

Not for Led Lamp

Description Code

Streulinse, IP44/

Description Code

Snoot mit klarer Linse, IP44/ 

Not for Led Lamp

Description Code

Opallinse, IP44/ 

Description Code

Snoot mit Opallinse, IP44/ 

Not for Led Lamp

Description Code

Wall-Washer-Linse, IP44/

Not for Led Lamp

Description Code

Snoot mit Streulinse, IP44/ 

Not for Led Lamp

Description Code

Wabenraster für Scheibe/ 

Optik-Zubehör/

Scheibenzubehör/
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L  |   Accessories

Scheiben/

Description Code Finishes

Scheibe, quadratisch, bündig/ 12
31

Description Code Finishes

Scheibe, quadratisch, bündig, IP54/ 12
31

Description Code Finishes

Scheibe, quadratisch, pyramidal/ 12
31

Description Code Finishes

Scheibe, quadratisch, pyramidal, IP54/ 12
31

Description Code Finishes

Scheibe, quadratisch, gewölbt/ 12
31

Description Code Finishes

Scheibe, quadratisch, gewölbt, IP54/ 12
31

15
0 90

130 130

220
340 340

220

Description Code

Schalung/
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 Risk 1  1,43 Kg
 IP20   IP54*   850°    CB   

Mit Blendrahmen/ Mit Einputzrahmen/

17
0

17
5x

17
5

15
0x

15
0

75x75

17
0

15
0x

15
0

22
0x

22
0

75x75

164x164 0°-35° 358°

Code example:
X . MG1E A . HW 12

 p.92-93
Drivers: p.100-101
Finishes: p.42

 
www.reggiani.net

Notes:
*IP54: siehe Scheibenzubehör/

17 W Lumen delivered up to 1365 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics K CRI lm SDCM Finishes

X Not included MG1E Visible trim A 7° Very narrow HW 2700 >90 1870 <2 12 C0**

PG1E Trimless HQ 3000 >90 1920 <2 31 W1**

WW 3000 >80 2320 <3 01**

NN 4000 >80 2400 <3 W5**

LED nominal lumen U1**

05**

W4**

U4**

W0**

B0**

25 W Lumen delivered up to 2650 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics K CRI lm SDCM Finishes

X Not included Visible trim B 10° Very narrow HW 2700 >90 2790 <2 12 C0**

Trimless D 15° Narrow HQ 3000 >90 2860 <2 31 W1**

E 22° Medium WW 3000 >80 3485 <3 01**

H 34° Wide NN 4000 >80 3600 <3 W5**

LED nominal lumen U1**

05**

W4**

U4**

W0**

B0**

34 W Lumen delivered up to 3350 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics K CRI lm SDCM Finishes

X Not included Visible trim B 10° Very narrow HW 2700 >90 3635 <2 12 C0**

Trimless D 15° Narrow HQ 3000 >90 3735 <2 31 W1**

E 22° Medium WW 3000 >80 4510 <3 01**

H 34° Wide NN 4000 >80 4695 <3 W5**

LED nominal lumen U1**

05**

W4**

U4**

W0**

B0**

33 W Lumen delivered up to 1600 lm / Lumen maintenance: L70 B50=50,000h

Driver Version Optics K CRI lm SDCM Finishes

X Not included Visible trim B 25° Medium DT 1700-3000 >95 100-3100 <4 12 C0**

Trimless LED nominal lumen 31 W1**

01**

W5**

U1**

05**

W4**

U4**

W0**

B0**
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22 W Lumen delivered up to 1305 lm / Lumen maintenance: L70 B0=50,000h 

Driver Version Optics K CRI lm SDCM Finishes

X Not included MG15 Visible trim B 18° Narrow XW 2700 >95 2220 <2 12 C0**

PG15 Trimless D 26° Medium XQ 3000 >95 2270 <2 31 W1**

E 32° Wide XN 4000 >95 2310 <2 01**

LED nominal lumen W5**

U1**

05**

W4**

U4**

W0**

B0**

34 W Lumen delivered up to 1875 lm / Lumen maintenance: L70 B0=50,000h 

Driver Version Optics K CRI lm SDCM Finishes

X Not included Visible trim B 18° Narrow XW 2700 >95 3185 <2 12 C0**

Trimless D 26° Medium XQ 3000 >95 3265 <2 31 W1**

E 32° Wide XN 4000 >95 3320 <2 01**

LED nominal lumen W5**

U1**

05**

W4**

U4**

W0**

B0**

164x164 0°-35° 358°

Code example:
X . MG15 B . XW 12

 p.92-93
Drivers: p.100-101
Finishes: p.42

 
www.reggiani.net

Notes:
*IP54: siehe Scheibenzubehör/
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 Risk 1  1,43 Kg
 IP20  IP54*   850°    CB   

Mit Blendrahmen/ Mit Einputzrahmen/

18
0

17
5x

17
5

15
0x

15
0

75x75

18
0

15
0x

15
0

22
0x

22
0

75x75

164x164 0°-35° 358°

Code example:
X . NG1E A . HW 12

 p.92-93
Drivers: p.100-101
Finishes: p.42

 
www.reggiani.net

Notes:
*IP54: siehe Scheibenzubehör/

17 W Lumen delivered up to 1370 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics K CRI lm SDCM Finishes

X Not included NG1E Visible trim A 7° Very narrow HW 2700 >90 1870 <2 12 C0**

QG1E Trimless HQ 3000 >90 1920 <2 31 W1**

WW 3000 >80 2320 <3 01**

NN 4000 >80 2400 <3 W5**

LED nominal lumen U1**

05**

W4**

U4**

W0**

B0**

25 W Lumen delivered up to 2680 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics K CRI lm SDCM Finishes

X Not included Visible trim B 10° Very narrow HW 2700 >90 2790 <2 12 C0**

Trimless D 15° Narrow HQ 3000 >90 2860 <2 31 W1**

E 22° Medium WW 3000 >80 3485 <3 01**

H 34° Wide NN 4000 >80 3600 <3 W5**

LED nominal lumen U1**

05**

W4**

U4**

W0**

B0**

34 W Lumen delivered up to 3495 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics K CRI lm SDCM Finishes

X Not included Visible trim B 10° Very narrow HW 2700 >90 3635 <2 12 C0**

Trimless D 15° Narrow HQ 3000 >90 3735 <2 31 W1**

E 22° Medium WW 3000 >80 4510 <3 01**

H 34° Wide NN 4000 >80 4695 <3 W5**

LED nominal lumen U1**

05**

W4**

U4**

W0**

B0**

33 W Lumen delivered up to 1630 lm / Lumen maintenance: L70 B50=50,000h

Driver Version Optics K CRI lm SDCM Finishes

X Not included Visible trim B 25° Medium DT 1700-3000 >95 100-3100 <4 12 C0**

Trimless LED nominal lumen 31 W1**

01**

W5**

U1**

05**

W4**

U4**

W0**

B0**
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22 W Lumen delivered up to 1320 lm / Lumen maintenance: L70 B0=50,000h 

Driver Version Optics K CRI lm SDCM Finishes

X Not included NG15 Visible trim B 18° Narrow XW 2700 >95 2220 <2 12 C0**

QG15 Trimless D 26° Medium XQ 3000 >95 2270 <2 31 W1**

E 32° Wide XN 4000 >95 2310 <2 01**

LED nominal lumen W5**

U1**

05**

W4**

U4**

W0**

B0**

34 W Lumen delivered up to 1900 lm / Lumen maintenance: L70 B0=50,000h 

Driver Version Optics K CRI lm SDCM Finishes

X Not included Visible trim B 18° Narrow XW 2700 >95 3185 <2 12 C0**

Trimless D 26° Medium XQ 3000 >95 3265 <2 31 W1**

E 32° Wide XN 4000 >95 3320 <2 01**

LED nominal lumen W5**

U1**

05**

W4**

U4**

W0**

B0**

164x164 0°-35° 358°

Code example:
X . NG15 B . XW 12

 p.92-93
Drivers: p.100-101
Finishes: p.42

 
www.reggiani.net

Notes:
*IP54: siehe Scheibenzubehör/



#
th

ei
llu

m
in

at
io

nc
ol

le
ct

iv
e

w
w

w
.r

eg
gi

an
i.n

et
M

oo
d 

A
dj

us
ta

bl
e 

Sq
ua

re

92

XL  |   Accessories

Optik-Zubehör/

Description Code

Wabenraster, grobmaschig/

Description Code

Halterung für Farb- und 

Description Code

Wabenraster, feinmaschig/

Scheibenzubehör/

Description Code

Glas, klar, IP44/

Description Code

Parallelepiped, opal/

Description Code

Linse für elliptischen 
Ausstrahlungswinkel, IP44/

IP44 

Description Code

Snoot/ 

Description Code

Streulinse, IP44/

Description Code

Snoot mit klarer Linse, IP44/ 

Description Code

Opallinse, IP44/ 

Description Code

Snoot mit Opallinse, IP44/ 

Description Code

Wall-Washer-Linse, IP44/

Description Code

Snoot mit Streulinse, IP44/ 

Description Code

Wabenraster für Scheibe/ 

Optik-Zubehör/

Scheibenzubehör/
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XL  |   Accessories

Scheiben/

Description Code Finishes

Scheibe, quadratisch, bündig/ 12
31

Description Code Finishes

Scheibe, quadratisch, bündig, IP54/ 12
31

Description Code Finishes

Scheibe, quadratisch, pyramidal/ 12
31

Description Code Finishes

Scheibe, quadratisch, pyramidal, IP54/ 12
31

Description Code Finishes

Scheibe, quadratisch, gewölbt/ 12
31

Description Code Finishes

Scheibe, quadratisch, gewölbt, IP54/ 12
31

310

31
0

320
385

20
524

0

10
0

Description Code

Schalung/
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Electrical Devices
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3,5 W  

Code W Cut-out mA

0.30422.0000 17.5
128 37

28 57 mm 220-240Vac  176-264Vdc / 0.50/60Hz 1050 Min: 1 - Max: 5 20 m 1.5 mm2

0.30423.0000 40
166 52

24 52 mm 100-240 / 50/60Hz 1050 Min: 1 - Max: 10 20 m 1.5 mm2

Phase-cut T.30422.0000 13
141 43

30 57 mm 220-240Vac / 50/60Hz 1050 Min: 3 - Max: 3 20 m 1.5 mm2

Phase-cut T.30423.0000 36
166 52

24 57 mm 220-240Vac / 50/60Hz 1050 Min: 6 - Max: 10 20 m 1.5 mm2

Dimm 1-10V V.30422.0000 20
110 52

22 82 mm 180-240Vac  150-275Vdc / 0.50/60Hz 1050 Min: 1 - Max: 6 20 m 1.5 mm2

Dimm 1-10V V.30423.0000 40
125 79

22 45 mm 99-264Vac  170-280Vdc / 0.50/60Hz 1050 Min: 1 - Max: 10 20 m 1.5 mm2

DALI D.30422.0000 21
180 32

32 82 mm 220-230Vac / 0.50/60Hz 1050 Min: 3 - Max: 6 20 m 1.5 mm2

DALI D.30423.0000 50
152 76

30 56 mm  120-277Vac  120-250Vdc / 0.50/60Hz 1050 Min: 1 - Max: 15 20 m 1.5 mm2

Code
Zubehör für die Reihenschaltung/

Max 60V/dc

Code Cut-out
Drahtlose Bluetooth-Steuerungsvorrichtung/

bluetooth 36 50

23 45 mm
220-240V, 50-60Hz 0,6A 
for DALI drivers

Max: 1 - 1.5 mm2

Notlichtversorgungseinheit mit Dauerschaltung 1 Std.*/

155 26

51 58 mm 220-240V / 50/60 Hz Min: 4 20 m 1.5 mm2

Notlichtversorgungseinheit mit Dauerschaltung 3 Std.*/

155 26

51 58 mm 220-240V / 50/60 Hz Min: 4 20 m 1.5 mm2

*Notlichtversorgungseinheit für LED-Leuchten mit NiCd-Akkus, Autonomie 1–3 Std.

Bei den Leuchten der Produktreihe Mood in der Größe S kann die Notlichtversorgungseinheit nicht durch den Einbauausschnitt der Leuchte geführt werden. Das Zubehör muss daher von der 
Leuchte entfernt (max. 5 m) positioniert werden./

Bei den Leuchten der Produktreihe Mood in der Größe S muss die Notlichtversorgungseinheit in Reihe an mindestens vier Leuchten angeschlossen werden./

LED
DRIVER

Ic LED O
U

T

IN

S

LED O
U

T

IN

S

S  |  Electrical Devices
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Trafo/

17 W  

Code W Cut-out

20-70W
128 38

31 49 mm 220/240 V / 50/60Hz 12V - 10 m 1.5 mm2

6,5 W

Code W Cut-out mA

Dimm 1-10V 14
180 32

32 45 mm 198-264Vac / 0,50/60Hz 700 Max: 1 20 m 1.5 mm2

DALI 14
180 32

32 45 mm 198-264Vac / 0,50/60Hz 700 Max: 1 20 m 1.5 mm2

M  |  Electrical Devices

8,5 W  

Code W Cut-out mA

0.30420.0000 20
108 52

22 56 mm 198-264Vac  170-280Vdc / 0,50/60Hz 700 Max: 1 20 m 1.5 mm2

0.30041.0000 40
166 52

24 57 mm 100-240Vac / 50/60Hz 700 Min: 1 - Max: 4 20 m 1.5 mm2

Phase-cut T.30420.0000 12
99 39

23 45 mm 230-240Vac / 50/60Hz 700 Max: 1 20 m 1.5 mm2

Phase-cut T.30421.0000 32
166 46

34 57 mm 198-264Vac  176-264Vdc / 0,50/60Hz 700 Min: 1 - Max: 3 20 m 1.5 mm2

Dimm 1-10V V.30420.0000 20
110 52

22 56 mm 99-264Vac  170-280Vdc / 0,50/60Hz 700 Max: 1 20 m 1.5 mm2

Dimm 1-10V V.30421.0000 40
125 52

22 79 mm 99-264Vac  170-280Vdc / 0,50/60Hz 700 Min: 1 - Max: 4 20 m 1.5 mm2

DALI D.30420.0000 20
108 52

22 56 mm 99-264Vac  176-264Vdc / 0,50/60Hz 700 Max: 1 20 m 1.5 mm2

DALI D.30421.0000 50
152 76

30 82 mm  120-277Vac  120-250Vdc / 0,50/60Hz 700 Min: 1 - Max: 4 20 m 1.5 mm2

3,5 W  

Code W Cut-out mA

0.30422.0000 20
128 37

28 57 mm 220-240Vac  176-264Vdc / 0.50/60Hz 1050 Min: 1 - Max: 5 20 m 1.5 mm2

0.30423.0000 40
166 52

24 52 mm 100-240 / 50/60Hz 1050 Min: 1 - Max: 10 20 m 1.5 mm2

Phase-cut T.30422.0000 13
141 43

30 57 mm 220-240Vac / 50/60Hz 1050 Min: 3 - Max: 3 20 m 1.5 mm2

Phase-cut T.30423.0000 36
166 52

24 57 mm 220-240Vac / 50/60Hz 1050 Min: 6 - Max: 10 20 m 1.5 mm2

Dimm 1-10V V.30422.0000 20
110 52

22 82 mm 180-240Vac  150-275Vdc / 0.50/60Hz 1050 Min: 1 - Max: 6 20 m 1.5 mm2

Dimm 1-10V V.30423.0000 40
125 79

22 45 mm 99-264Vac  170-280Vdc / 0.50/60Hz 1050 Min: 1 - Max: 10 20 m 1.5 mm2

DALI D.30422.0000 21
180 32

32 82 mm 220-230Vac / 0.50/60Hz 1050 Min: 3 - Max: 6 20 m 1.5 mm2

DALI D.30423.0000 50
152 76

30 56 mm  120-277Vac  120-250Vdc / 0.50/60Hz 1050 Min: 1 - Max: 15 20 m 1.5 mm2
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M  |  Electrical Devices

M  |  Electrical Devices IP65

3,5 W  

Code W Cut-out IP mA

4
38 27

21 34 mm 220-240Vac / 50/60Hz 66 700 - 20 m 1.5 mm2

Phase-cut 4
38 27

21 34 mm 220-240Vac / 50/60Hz 66 700 - 20 m 1.5 mm2

Code
Zubehör für die Reihenschaltung/

Max 60V/dc

Code Cut-out
Drahtlose Bluetooth-Steuerungsvorrichtung/

bluetooth 36 50

23 45 mm
220-240V, 50-60Hz 0,6A 
for DALI drivers

Max: 1 - 1.5 mm2

Notlichtversorgungseinheit mit Dauerschaltung 1 Std.*/

155 26

51 58 mm 220-240V / 50/60 Hz Min: 4 20 m 1.5 mm2

Notlichtversorgungseinheit mit Dauerschaltung 3 Std.*/

155 26

51 58 mm 220-240V / 50/60 Hz Min: 4 20 m 1.5 mm2

* Notlichtversorgungseinheit für LED-Leuchten mit  NiCd-Akkus, Autonomie 1–3 Std.

Bei den Leuchten der Produktreihe Mood in der Größe M kann die Notlichtversorgungseinheit nicht durch den Einbauausschnitt der Leuchte mit Einputzrahmen geführt werden. Das Zubehör 
muss daher von der Leuchte entfernt (max. 5 m) positioniert werden./

LED
DRIVER

Ic LED O
U

T

IN

S

LED O
U

T

IN

S
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L  |  Electrical Devices

12 W  

Code W Cut-out mA

0.30412.0000 20
110 52

22 56 mm 198-264Vac  170-280Vdc / 0,50/60Hz 350 Max: 1 20 m 1.5 mm2

Phase-cut T.30412.0000 20
127 44

28 52 mm 220-240Vac / 50/60Hz 350 Max: 1 20 m 1.5 mm2

Dimm 1-10V V.30040.0000 33
180 32

32 45 mm 220-240Vac / 50/60Hz 350 Max: 1 20 m 1.5 mm2

DALI D.30040.0000 33
180 32

32 45 mm 220-240Vac / 50/60Hz 350 Max: 1 20 m 1.5 mm2

17 W  

Code W Cut-out mA

0.30400.0000 20
110 52

22 56 mm 198-264Vac  170-280Vdc / 0,50/60Hz 500 Max: 1 20 m 1.5 mm2

Phase-cut T.30400.0000 22
127 44

28 52 mm 220-240Vac / 50/60Hz 500 Max: 1 20 m 1.5 mm2

Dimm 1-10V V.30400.0000 20
180 32

32 45 mm 99-264Vac   170-280Vdc / 0,50/60Hz 500 Max: 1 20 m 1.5 mm2

DALI D.30400.0000 20
110 52

22 56 mm 99-264Vac   176-264Vdc / 0,50/60Hz 500 Max: 1 20 m 1.5 mm2

12 W

Code W Cut-out mA

Dimm 1-10V V.30040.0000 33
180 32

32 45 mm 220-240Vac / 50/60Hz 350 Max: 1 20 m 1.5 mm2

Phase-cut T.30424.0000 18
180 32

32 45 mm 220-240Vac / 50/60Hz 350 Max: 1 20 m 1.5 mm2

DALI D.30040.0000 33
180 32

32 45 mm 220-240Vac / 50/60Hz 350 Max: 1 20 m 1.5 mm2

16 W

Code W Cut-out mA

0.30420.0000 20
108 52

22 56 mm 198-264Vac 170-280Vdc / 0,50/60Hz 700 Max: 1 20 m 1.5 mm2

Phase-cut T.30421.0000 32
166 46

34 57 mm 198-264Vac  176-264Vdc / 0,50/60Hz 700 Max: 1 20 m 1.5 mm2

Dimm 1-10V V.30420.0000 20
110 52

22 56 mm 99-264Vac 170-280Vdc / 0,50/60Hz 700 Max: 1 20 m 1.5 mm2

DALI D.30420.0000 20
108 52

22 56 mm 99-264Vac 170-280Vdc / 0,50/60Hz 700 Max: 1 20 m 1.5 mm2

Code
Zubehör für die Reihenschaltung/

Max 60V/dc

Code Cut-out
Drahtlose Bluetooth-Steuerungsvorrichtung/

bluetooth 36 50

23 45 mm
220-240V, 50-60Hz 0,6A 
for DALI drivers

Max: 1 - 1.5 mm2

Notlichtversorgungseinheit mit Dauerschaltung 1 Std.*/

160 90

55 106 mm 220-240V / 50/60 Hz Max: 1 20 m 1.5 mm2

Notlichtversorgungseinheit mit Dauerschaltung 3 Std.*/

160 90

55 106 mm 220-240V / 50/60 Hz Max: 1 20 m 1.5 mm2

LED
DRIVER

Ic LED O
U

T

IN

S

LED O
U

T

IN

S
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Trafo/

17 W  RETROFIT

Code W Cut-out

20-70W
128 38

31 49 mm 220/240 V / 50/60Hz 12V - 10 m 1.5 mm2

L  |  Electrical Devices

L  |  Electrical Devices IP65

8,5 W  

Code W Cut-out IP mA

12
50 48

24 34 mm 220-240Vac / 50/60Hz 66 500 - 20 m 1.5 mm2

Phase-cut 12
50 48

24 34 mm 220-240Vac / 50/60Hz 66 500 - 20 m 1.5 mm2
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XL  |  Electrical Devices

25 W  

Code W Cut-out mA

0.30041.0000 40
166 52

24 57 mm 100-240Vac / 50/60Hz 700 Max: 1 20 m 1.5 mm2

Phase-cut T.30041.0000 36
166 52

24 57 mm 220-240Vac / 50/60Hz 700 Max: 1 20 m 1.5 mm2

Dimm 1-10V V.30041.0000 33
180 32

32 45 mm 220-240Vac / 50/60Hz 700 Max: 1 20 m 1.5 mm2

DALI D.30041.0000 32
103 67

21 70 mm 99-264Vac  176-264Vdc / 0,50/60Hz 700 Max: 1 20 m 1.5 mm2

34 W  

Code W Cut-out mA

38
130 42

30 52 mm 198-264Vac  176-264Vdc / 50/60Hz 950 Max: 1 20 m 1.5 mm2

Dimm 1-10V 40
125 79

22 82 mm 99-264Vac  170-280Vdc / 0,50/60Hz 950 Max: 1 20 m 1.5 mm2

DALI 40
125 79

22 82 mm 99-264Vac  170-280Vdc / 0,50/60Hz 950 Max: 1 20 m 1.5 mm2

33 W

Code W Cut-out mA

Dimm 1-10V V.30425.0000 45
204 50

33 60 mm 220-240Vac / 50/60Hz 900 Max: 1 20 m 1.5 mm2

DALI D.30425.0000 45
204 50

33 60 mm 220-240Vac / 50/60Hz 900 Max: 1 20 m 1.5 mm2

34 W

Code W Cut-out mA

0.30423.0000 40
166 52

24 57 mm 100-240Vac / 50/60Hz 1050 Max: 1 20 m 1.5 mm2

Phase-cut 40
135 60

32 68 mm 220-240Vac / 50/60Hz 1050 Max: 1 20 m 1.5 mm2

Dimm 1-10V 40
125 79

22 82 mm 99-264Vac  170-280Vdc / 0,50/60Hz 1050 Max: 1 20 m 1.5 mm2

DALI 40
125 79

22 82 mm 99-264Vac  170-280Vdc / 0,50/60Hz 1050 Max: 1 20 m 1.5 mm2

22 W

Code W Cut-out mA

0.30041.0000 40
166 52

24 57 mm 100-240Vac / 50/60Hz 700 Max: 1 20 m 1.5 mm2

Phase-cut T.30041.0000 36
166 52

24 57 mm 220-240Vac / 50/60Hz 700 Max: 1 20 m 1.5 mm2

Dimm 1-10V V.30041.0000 33
180 32

32 45 mm 220-240Vac / 50/60Hz 700 Max: 1 20 m 1.5 mm2

DALI D.30041.0000 32
103 67

21 70 mm 99-264Vac  176-264Vdc / 0,50/60Hz 700 Max: 1 20 m 1.5 mm2
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XL  |  Electrical Devices

Code
Zubehör für die Reihenschaltung/

Max 60V/dc

LED
DRIVER

Ic LED O
U

T

IN

S

LED O
U

T

IN

S

Code Cut-out
Drahtlose Bluetooth-Steuerungsvorrichtung/

bluetooth 36 50

23 45 mm
220-240V, 50-60Hz 0,6A 
for DALI drivers

Max: 1 - 1.5 mm2

Notlichtversorgungseinheit mit Dauerschaltung 1 Std.*/

160 90

55 105 mm 220-240V / 50/60 Hz Max: 1 20 m 1.5 mm2

Notlichtversorgungseinheit mit Dauerschaltung 3 Std.*/

160 90

55 105 mm 220-240V / 50/60 Hz Max: 1 20 m 1.5 mm2
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Mood
Fixed
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Mood 
Fixed

DE  Mood Fixed ist in mehreren Größen von 30 mm 
bis 150 mm erhältlich. Die mattierte halbkugelförmige 
Abdeckung erzeugt ein weiches Licht; die Reflektoren 
ermöglichen die Änderung des Ausstrahlungswinkels 
und sorgen so für große Flexibilität:  die ideale Lösung für  
Wohn-, Hotel- und Gewerberäume. 

RU

Overview

Application: Recessed
Light source: COB LED, POWER LED, Warm Dimming COB LED,

Phosphor LED Module, LED RETROFIT
Watt: 2,5 W - 34 W
Kelvin: 2700 K, 3000 K, 4000 K
Lumen: 110 lm - 4695 lm
CRI: >80, >90, >95
SDCM: <2, <3,  <4
IP: 44, 65
Control options:
Technologies Warm Dimming, Bluetooth
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Mood Fixed 
Round

Mood Fixed 
Square 

Mood Fixed 
Round 
mit Halbkugel/

Mood Fixed 
Round 
mit Halbkugel/

Farben/

12
Weiß matt bossiert/

31
Schwarz matt bossiert/

T7
Schwarz matt bossiert/Gold/

T9
Weiß matt bossiert/Kupfer/

C0
W1

01
W5

U1
05
W4

U4
W0

B0

Ausstrahlungswinkel/

Eng strahlend/ Mitteleng strahlend/ Mittel strahlend/ Breit strahlend/
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Abmessungen und 
technische Daten/

XS S M L XL

Mood Fixed 
Round

Visible trim Ø40mm
Trimless Ø30mm 
p.118

Visible trim Ø62mm
Trimless Ø50mm 
p.118

Visible trim Ø96mm
Trimless Ø80mm 
p.119

Visible trim Ø128mm
Trimless Ø110mm 
p.120

Visible trim Ø175mm
Trimless Ø150mm 
p.122 

Mood Fixed 
Square 

Visible trim (1X) 40x40mm
Trimless (1X) 30x30mm 
p.124

Visible trim 62x62mm
Trimless 50x50mm 
p.124

Visible trim 96x96mm
Trimless 80x80mm 
p.125

Visible trim 128x128mm
Trimless 110x110mm 
p.126

Visible trim 175x175mm
Trimless 150x150mm 
p.128

Mood Fixed 
Round 
mit Halbkugel/

Visible trim Ø40mm
Trimless Ø30mm 
p.130

Visible trim Ø62mm
Trimless Ø50mm 
p.130

Visible trim Ø96mm
Trimless Ø80mm 
p.131

Visible trim Ø128mm
Trimless Ø110mm 
p.132

Mood Fixed 
Round 
mit Zylinder/

Visible trim Ø40mm
Trimless Ø30mm 
p.134

Visible trim 62x62mm
Trimless 50x50mm 
p.134

Visible trim 96x96mm
Trimless 80x80mm 
p.135

Visible trim 128x128mm
Trimless 110x110mm 
p.136

Maximale Innenabmessungen/

55 81 12
0*

13
4*

17
8

Ø37
37x37, 37x127, 67x67

Ø58
58x58

Ø92
92x92
*POWER LED

Ø121
121x121
*COB LED

Ø164
164x164

Ausstrahlungswinkel/ 15°, 16°, 20°, 22°, 25°, 28° 
34°, 35°

17°, 18°, 27°, 28°, 33° 35°, 42° 16°, 20°, 24°, 25°, 39°, 47° 20°, 21°, 25°, 35°, 36° 26°, 29°, 
37°, 41°, 26°

19°, 20°, 23°, 24°, 28°, 31°, 33°, 
34°, 37°, 40°

Lichtquelle/ POWER LED
2,5 W, 4x2,5 W
110 lm - 800 lm 
L90 B10=50,000h
2700 K, 3000 K, 4000 K
SDCM <3
CRI >80, CRI >90

POWER LED
3,5 W
310 lm - 415 lm 
L90 B10=50,000h
2700 K, 3000 K, 4000 K
SDCM <3
CRI >80, CRI >90

POWER LED
8,5 W
725 lm - 940 lm 
L90 B10=50,000h
2700 K, 3000 K, 4000 K
SDCM <3
CRI >80, CRI >90

Warm Dimming COB LED
6,5 W
10 lm - 550 lm
L70 B50=50,000h
1800 K-2800 K 
SDCM <4
CRI>95

LED RETROFIT 
(Lamp not included)
Max 17W

COB LED
12 W, 17 W
1370 lm - 2400 lm
L80 B10=50,000h
2700 K, 3000 K , 4000 K
SDCM <2, <3
CRI>80, CRI>90

Warm Dimming COB LED
12 W
100 lm - 1000 lm
L70 B50=50,000h
1700 K-3000 K 
SDCM <4
CRI>95

Phosphor LED Module
16W
950 lm - 980lm
L70 B0=50,000h
2700 K, 3000 K, 4000 K
SDCM <2
CRI>95

LED RETROFIT 
(Lamp not included)
Max 17W

COB LED
25 W, 34 W
2790 lm - 4695 lm
L80 B10=50,000h
2700 K, 3000 K , 4000 K
SDCM <2, <3
CRI>80, CRI>90

Warm Dimming COB LED
33 W
100 lm - 3100 lm
L70 B50=50,000h
1700 K-3000 K
SDCM <4
CRI>95

Phosphor LED Module
22W, 34W 
2220 lm - 3320 lm
L70 B0=50,000h
2700 K, 3000 K, 4000 K
SDCM <2
CRI>95
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Zubehör/

Montagezubehör/

Schalung/
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Optics

Mood Fixed (S)

3,5 m

40 lx
10 lx

Eng strahlend/

B 17°/18°

Mittel 
strahlend/

27°/28°

Breit strahlend/

33°/35°

Mood Fixed (M)

3,5 m

200 lx
50 lx

Eng strahlend/

B 16°

Mittel 
strahlend/

25°

Breit strahlend/

39°

Mood Fixed (L)

3,5 m

240 lx
60 lx

Eng strahlend/

B 20°

Mittel 
strahlend/

25°/26°

Breit strahlend/

36°/37°

Mood Fixed (XL)

3,5 m

520 lx
130 lx

Eng strahlend/

B 19°/20°

Mittel 
strahlend/

D 23°/24°

Mittelbreit 
strahlend/

31°/33°

Breit strahlend/

37°/40°

Mood Fixed (XS)

3,5 m

15 lx
5 lx

Eng strahlend/

B 15°/16°

Mittel 
strahlend/

22°/ 25°

Breit strahlend/

28°/ 34°

LED: 2,5 W / 22° / 3000 K (HQ)  
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LED

COB

-30 -20 -10 0 10 20 30

Viewing Angle (°)

In
te

ns
it

y 
(c

d)

High Intensity High Density

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

0

7000

6000

5000

4000

3000

2000

1000

0
0 10 2 0 30 40 50 60 70

LED Power (W)

LE
D

 L
um

in
ou

s 
Fl

ux
 (l

m
)

2700 K, 3000 K, 4000 K
SDCM <2, <3
CRI>80, CRI > 90

TM 30
Rf: 90, Rg: 100

L80 B10=50,000h
Ta: 25°
Tc: 85°
~9.000 hr
Lm Maintainance: 98%
(Source: LM80 test report)

Note:
Mood S, M (POWER LED)

DE COB LED und POWER LED zeichnen sich durch eine 
ausgezeichnete Lichtstärke aus und weisen dabei die kleinsten, 

können diese Lichtquellen in sehr kompakte Leuchten 
eingesetzt werden und garantieren einzigartige Leistungen 
mit äußerst hohen Candela-Werten bei maximaler Lichtstärke 
und Lichtstromwerten von 150 bis 4000 lm. Diese Lichtquellen 
garantieren einen dauerhaft konstanten Lichtstromerhalt, was 
einer besseren Lichtausbeute bei hohen Temperaturen und einer 
optimierten optischen Stabilität im Lauf der Zeit zu verdanken 
ist.

RU

Warm Dimming

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

140%
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2000

2200

2400
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2800

3000

3200
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R
el

at
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LO

P

C
C

T
 (K

)

Forward Current (mA)

1700 K-3000 K 
SDCM <4
CRI>95

L70 B50=50,000h

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15

Ra

1700K 94 94 95 97 90 91 88 97 97 94 92 81 78 93 96 98

3000K 97 95 97 97 97 96 95 99 97 94 97 94 86 95 97 95

DE Bei unserer Lösung sind zwei Chips in nur einer COB LED 

Betriebsgerät zum Einsatz, der die Amperezahl am Eingang je 
nach gewünschtem Wirkungsgrad stufenweise reduziert. Durch 

nimmt der Lichtstrom ab und die Farbtemperatur, die sich aus 
der Kombination der einzelnen festgelegten Farbtemperaturen 
ergibt, wird entsprechend automatisch ausgewogen. Diese 
Technik bietet einen äußerst umfangreichen Dimmbereich mit 
einer sehr sanften, stufenweisen Änderung der Farbtemperatur 
von einem Höchstwert von 3000 K bis zu einem Mindestwert 
von 1700 K. CRI und Farbwiedergabe sind über den gesamten 
Dimmbereich mit einem CRI-Wert bis 97 und einem R9-Wert von 
94 herausragend.

RU

 
R9 - 94.
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Phosphor LED

Reference Illuminant Our specification
0.35

0.32

0.34

0.36

0.38

0.40

0.42

0.44

0.46

0.40 0.45 0.50

Our specification

MacAdam Ellipses (1,2,3 and 4 step)

ANSI NEMA Standard

4000K

3000K

3500K 2700K

2700 K, 3000 K, 4000 K
SDCM <2
CRI>95

TM30
Rf: 96,Rg: 103

L70 B0=50,000h
Ta: 25°
Tc: 85°
10.000 hr
Lumen Maintainance: 98%
(Source: LM80 test report)
 

DE Die LED-Module mit Phosphor-Technologie wurden 
konzipiert, um über das gesamte sichtbare Spektrum die 
bestmögliche Farbwiedergabe zu bieten, was Präzision und 

3000 K und 4000 K und einem allgemeinen Referenzindex (Ra) von 
97 (R9 = 95) sowie extrem hohen R-Werten für alle 15 Testfarben 
des CIE-Diagramms erhältlich. Diese Art der Lichtquelle zeichnet 
sich durch eine Farbkonsistenz SDCM < 2 sowie eine exzellente 
Fähigkeit, die Farbqualität dauerhaft aufrechtzuerhalten, aus. 
Die LED-Module mit Phosphor-Technologie wurden zur exakten 
Nachahmung natürlicher Lichtquellen mit einer präzisen 
Farbwiedergabe unter Einhaltung der CIE- oder IES-Normen für 
die Akzentbeleuchtung von Kunstwerken, architektonischen 
Elementen oder sonstigen Flächen konzipiert.

RU
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114

DE Die Leuchte Mood Fixed mit ihren 
einfachen und eleganten Linien bietet große 
Leistungen und höchsten Sehkomfort.
 
RU

DE Kompakter Hochleistungswärmeableiter
RU 

DE Silikondichtung für IP44-Schutz
RU 

DE Primärlinse für unterschiedliche Ausstrahlungswinkel und maximale 
Flexibilität 
RU 

DE Rückgesetzte LED-Quelle für höchsten Sehkomfort 
RU 

DE Mattierte Abdeckung für weiche, gleichförmige Beleuchtung
RU 
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116

DE Die breite Auswahl an Sonderfarben und die 

Mood Fixed zur perfekten Lösung für jeden Architekturstil.
 
RU

DE Weiß matt bossiert/Kupfer
RU

DE Schwarz matt bossiert/Gold
RU

DE Schwarz matt bossiert
RU

DE Weiß matt bossiert
RU

DE Weiß matt bossiert/Kupfer
RU

DE Schwarz matt bossiert/Gold
RU

DE Schwarz matt bossiert
RU

DE Weiß matt bossiert
RU

DE Mood Fixed Round mit Zylinder, S. 134
RU 

DE Mood Fixed Round mit Halbkugel, IP65, S. 130
RU 
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XS  Risk 1  0.06 Kg
 IP44    850°    CB   

Mit Blendrahmen/ Mit Einputzrahmen/

55 ø
30 ø
40 55 ø
75

ø
30

2,5 W Lumen delivered up to 110 lm / Lumen maintenance: L90 B10=50,000h 

Driver Version Optics K CRI lm SDCM Finishes

X Not included BG10 Visible trim B 15° Narrow HW 2700 >90 140 <3 12 C0*

CG10 Trimless E 22° Medium HQ 3000 >90 145 <3 31 W1*

H 28° Wide WW 3000 >80 190 <3 T7 01*

NN 4000 >80 200 <3 T9 W5*

LED nominal lumen U1*

05*

W4*

U4*

W0*

B0*

ø37

Code example:
X . BG10 B . HW 12

 p.123
Drivers: p.139
Finishes: p.108

 
www.reggiani.net

Notes:
* 

S  Risk 1  0.10 Kg
 IP44    850°    CB   

Mit Blendrahmen/ Mit Einputzrahmen/

81

ø
50

ø
62 81 ø

99

ø
50

3,5 W Lumen delivered up to 250 lm / Lumen maintenance: L90 B10=50,000h 

Driver Version Optics K CRI lm SDCM Finishes

X Not included BG11 Visible trim B 17° Narrow HW 2700 >90 310 <3 12 C0*

CG11 Trimless E 27° Medium HQ 3000 >90 315 <3 31 W1*

H 33° Wide WW 3000 >80 380 <3 T7 01*

NN 4000 >80 415 <3 T9 W5*

LED nominal lumen U1*

05*

W4*

U4*

W0*

B0*

ø58

Code example:
X . BG11 B . HW 12

 p.123
Drivers: p.140
Finishes: p.108

 
www.reggiani.net

Notes:
* 
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M  Risk 1  0.28 Kg
 IP44    850°    CB   

Mit Blendrahmen/ Mit Einputzrahmen/

12
0

ø
80

ø
96

  

12
0 ø
14

0

ø
80

8,5 W Lumen delivered up to 630 lm / Lumen maintenance: L90 B10=50,000h 

Driver Version Optics K CRI lm SDCM Finishes

X Not included BG12 Visible trim B 16° Narrow HW 2700 >90 725 <3 12 C0*

CG12 Trimless E 25° Medium HQ 3000 >90 730 <3 31 W1*

H 39° Wide WW 3000 >80 844 <3 T7 01*

NN 4000 >80 940 <3 T9 W5*

LED nominal lumen U1*

05*

W4*

U4*

W0*

B0*

6,5 W Lumen delivered up to 325 lm / Lumen maintenance: L70 B50=50,000h 

Driver Version Optics K CRI lm SDCM Finishes

X Not included BG12 Visible trim B 20° Medium DT 1800-2800 >95 10-550 <4 12 C0*

CG12 Trimless LED nominal lumen 31 W1*

T7 01*

T9 W5*

U1*

05*

W4*

U4*

W0*

B0*

ø92

Code example:
X . BG12 B . HW 12

Drivers: p.141
Finishes: p.108

 
www.reggiani.net

Notes:
* 

Max 17 W

Transformer Version Watt Finishes

X No driver needed BG4Y Visible trim 1 GU10 / GZ10 Max power: 17W 00 12 C0*

CG4Y Trimless 31 W1*

T7 01*

T9 W5*

U1*

05*

W4*

U4*

W0*

B0*

Max 17 W

Transformer Version Watt Finishes

X Not included BG4Y Visible trim 5 GU5.3 / GZ5.3 Max power: 17W 00 12 C0*

CG4Y Trimless 31 W1*

T7 01*

T9 W5*

U1*

05*

W4*

U4*

W0*

B0*

ø92

Code example:
X . BG4Y 1 . 00 12

Transformer: p.141
Finishes: p.108
www.reggiani.net

Notes:
* 

M  |  LED RETROFIT  Risk 1  0.28 Kg
 IP44    850°    CB   

Mit Blendrahmen/ Mit Einputzrahmen/

14
3

ø
80 ø
96

16
0

ø
14

0

ø
80

14
316

0
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L  Risk 1  0.58 Kg
 IP44    850°    CB   

Mit Blendrahmen/ Mit Einputzrahmen/

13
4

ø
11

0

ø
12

8

13
4

ø
16

0

ø
11

0

12 W Lumen delivered up to 970 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics K CRI lm SDCM Finishes

X Not included BG13 Visible trim B 20° Narrow HW 2700 >90 1370 <2 12 C0*

CG13 Trimless E 25° Medium HQ 3000 >90 1420 <2 31 W1*

H 36° Wide WW 3000 >80 1700 <3 T7 01*

NN 4000 >80 1775 <3 T9 W5*

LED nominal lumen U1*

05*

W4*

U4*

W0*

B0*

17 W Lumen delivered up to 1260 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics K CRI lm SDCM Finishes

X Not included BG14 Visible trim B 20° Narrow HW 2700 >90 1870 <2 12 C0*

CG14 Trimless E 25° Medium HQ 3000 >90 1920 <2 31 W1*

H 36° Wide WW 3000 >80 2320 <3 T7 01*

NN 4000 >80 2400 <3 T9 W5*

LED nominal lumen U1*

05*

W4*

U4*

W0*

B0*

12 W Lumen delivered up to 590 lm / Lumen maintenance: L70 B50=50,000h 

Driver Version Optics K CRI lm SDCM Finishes

X Not included BG14 Visible trim B 20° Narrow DT 1700-3000 >95 100-1000 <4 12 C0*

CG14 Trimless LED nominal lumen 31 W1*

T7 01*

T9 W5*

U1*

05*

W4*

U4*

W0*

B0*

16 W Lumen delivered up to 415 lm / Lumen maintenance: L70 B0=50,000h 

Driver Version Optics K CRI lm SDCM Finishes

X Not included BG14 Visible trim B 21° Medium XW 2700 >95 950 <2 12 C0*

CG14 Trimless E 29° Medium-wide XQ 3000 >95 970 <2 31 W1*

H 35° Wide XN 4000 >95 980 <2 T7 01*

LED nominal lumen T9 W5*

U1*

05*

W4*

U4*

W0*

B0*

ø121

Code example:
X . BG13 B . HW 12

Drivers: p.142
Finishes: p.108

 
www.reggiani.net

Notes:
* 
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Max 17 W

Transformer Version Watt Finishes

X No driver needed BG4Z Visible trim 1 GU10 / GZ10 Max power: 17W 00 12 C0*

CG4Z Trimless 31 W1*

T7 01*

T9 W5*

U1*

05*

W4*

U4*

W0*

B0*

Max 17 W

Transformer Version Watt Finishes

X Not included BG4Z Visible trim 5 GU5.3 / GZ5.3 Max power: 17W 00 12 C0*

CG4Z Trimless 31 W1*

T7 01*

T9 W5*

U1*

05*

W4*

U4*

W0*

B0*

ø121

Code example:
X . BG4Z 1 . 00 12

Transformer: p.143
Finishes: p.108
www.reggiani.net

Notes:
* 

L  |  LED RETROFIT  Risk 1  0.58 Kg
 IP44    850°    CB   

Mit Blendrahmen/ Mit Einputzrahmen/

ø
11

0

ø
12

8

16
5

18
0

ø
16

0

ø
11

0

16
5

18
0
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XL  Risk 1  1,24 Kg
 IP44    850°    CB   

Mit Blendrahmen/ Mit Einputzrahmen/

17
8

ø
17

5

ø
15

0

17
8

ø
15

0

ø
22

0

25 W Lumen delivered up to 2510 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics K CRI lm SDCM Finishes

X Not included BG16 Visible trim B 20° Narrow HW 2700 >90 2790 <2 12 C0*

CG16 Trimless D 24° Medium HQ 3000 >90 2860 <2 31 W1*

E 31° Medium-wide WW 3000 >80 3485 <3 T7 01*

H 37° Wide NN 4000 >80 3600 <3 T9 W5*

LED nominal lumen U1*

05*

W4*

U4*

W0*

B0*

34 W Lumen delivered up to 3265 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics K CRI lm SDCM Finishes

X Not included BG17 Visible trim B 20° Narrow HW 2700 >90 3635 <2 12 C0*

CG17 Trimless D 24° Medium HQ 3000 >90 3735 <2 31 W1*

E 31° Medium-wide WW 3000 >80 4510 <3 T7 01*

H 37° Wide NN 4000 >80 4695 <3 T9 W5*

LED nominal lumen U1*

05*

W4*

U4*

W0*

B0*

33 W Lumen delivered up to 1550 lm / Lumen maintenance: L70 B50=50,000h 

Driver Version Optics K CRI lm SDCM Finishes

X Not included BG17 Visible trim B 20° Narrow DT 1700-3000 >95 100-3100 <4 12 C0*

CG17 Trimless LED nominal lumen 31 W1*

T7 01*

T9 W5*

U1*

05*

W4*

U4*

W0*

B0*

22 W Lumen delivered up to 1270 lm / Lumen maintenance: L70 B0=50,000h 

Driver Version Optics K CRI lm SDCM Finishes

X Not included BG15 Visible trim B 24° Medium XW 2700 >95 2220 <2 12 C0*

CG15 Trimless D 28° Medium-wide XQ 3000 >95 2270 <2 31 W1*

E 34° Wide XN 4000 >95 2310 <2 T7 01*

LED nominal lumen T9 W5*

U1*

05*

W4*

U4*

W0*

B0*

34 W Lumen delivered up to 1830 lm / Lumen maintenance: L70 B0=50,000h 

Driver Version Optics K CRI lm SDCM Finishes

X Not included BG17 Visible trim B 24° Medium XW 2700 >95 3185 <2 12 C0*

CG17 Trimless D 28° Medium-wide XQ 3000 >95 3265 <2 31 W1*

E 34° Wide XN 4000 >95 3320 <2 T7 01*

LED nominal lumen T9 W5*

U1*

05*

W4*

U4*

W0*

B0*

ø164

Code example:
X . BG16 B . HW 12

Drivers: p.144
Finishes: p.108

 
www.reggiani.net

Notes:
* 
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Accessories

S

14
5 10

0

60 145
L=130 
od. 180

155

Description Code

Schalung/ 0.40190.0000

15
0 90

130 130

220
340 340

220

Description Code

Schalung/ 0.40194.0000

15
0 90

130 130

220
340 340

220

Description Code

Schalung/ 0.40195.0000

310

31
0

320
385

20
524

0

10
0

Description Code

Schalung/ 0.40196.0000
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XS | XS 4x | XS 4x Line  Risk 1  0.05 Kg
 IP44    850°    CB   

Mit Blendrahmen/ Mit Einputzrahmen/

30
x3

0

40
x4

0

55 55
30 40

122
131

55
62 71

55
75

x7
5

30
x3

0

55
75 30

122

165

55
62 10
5

DG10 GG10 LG10 FG10 HG10 MG10

2,5 W Lumen delivered up to 110 lm / Lumen maintenance: L90 B10=50,000h 

Driver Version Optics K CRI lm SDCM Finishes

X Not included DG10 Visible trim B 16° Narrow HW 2700 >90 140 <3 12 C0*

FG10 Trimless E 25° Medium HQ 3000 >90 145 <3 31 W1*

H 34° Wide WW 3000 >80 190 <3 T7 01*

NN 4000 >80 200 <3 T9 W5*

LED nominal lumen U1*

05*

W4*

U4*

W0*

B0*

4x2,5 W Lumen delivered up to 4x110 lm / Lumen maintenance: L90 B10=50,000h 

Driver Version Optics K CRI lm SDCM Finishes

X Not included GG10 Visible trim B 16° Narrow HW 2700 >90 4x140 <3 12 C0*

HG10 Trimless E 25° Medium HQ 3000 >90 4x145 <3 31 W1*

H 34° Wide WW 3000 >80 4x190 <3 T7 01*

NN 4000 >80 4x200 <3 T9 W5*

LED nominal lumen U1*

05*

W4*

U4*

W0*

B0*

4x2,5 W Lumen delivered up to 4x110 lm / Lumen maintenance: L90 B10=50,000h 

Driver Version Optics K CRI lm SDCM Finishes

X Not included Visible trim B 16° Narrow HW 2700 >90 4x140 <3 12 C0*

Trimless E 25° Medium HQ 3000 >90 4x145 <3 31 W1*

H 34° Wide WW 3000 >80 4x190 <3 T7 01*

NN 4000 >80 4x200 <3 T9 W5*

LED nominal lumen U1*

05*

W4*

U4*

W0*

B0*

37x37

Code example:
X . DG10 B . HW 12

Drivers: p.139
Finishes: p.108

 
www.reggiani.net

Notes:
* 

S  Risk 1  0.11 Kg
 IP44    850°    CB   

Mit Blendrahmen/ Mit Einputzrahmen/

81

50
x5

0

62
x6

2

81

99
x9

9

50
x5

0

3,5 W Lumen delivered up to 250 lm / Lumen maintenance: L90 B10=50,000h 

Driver Version Optics K CRI lm SDCM Finishes

X Not included DG11 Visible trim B 18° Narrow HW 2700 >90 310 <3 12 C0*

FG11 Trimless E 28° Medium HQ 3000 >90 315 <3 31 W1*

H 35° Wide WW 3000 >80 380 <3 T7 01*

NN 4000 >80 415 <3 T9 W5*

LED nominal lumen U1*

05*

W4*

U4*

W0*

B0*

58x58

Code example:
X . DG11 B . HW 12

Drivers: p.140
Finishes: p.108

 
www.reggiani.net

Notes:
* 

37x127

Code example:
X . GG10 B . HW 12

Drivers: p.139
Finishes: p.108

 
www.reggiani.net

Notes:
* 

67x67

Code example:
X . B . HW 12

Drivers: p.139
Finishes: p.108

 
www.reggiani.net

Notes:
* 
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M  Risk 1  0.33 Kg
 IP44    850°    CB   

Mit Blendrahmen/ Mit Einputzrahmen/

12
0

80
x8

0

96
x9

6

12
0

14
0x

14
0

80
x8

0

8,5 W Lumen delivered up to 615 lm / Lumen maintenance: L90 B10=50,000h 

Driver Version Optics K CRI lm SDCM Finishes

X Not included DG12 Visible trim B 16° Narrow HW 2700 >90 725 <3 12 C0*

FG12 Trimless E 25° Medium HQ 3000 >90 730 <3 31 W1*

H 39° Wide WW 3000 >80 844 <3 T7 01*

NN 4000 >80 940 <3 T9 W5*

LED nominal lumen U1*

05*

W4*

U4*

W0*

B0*

6,5 W Lumen maintenance: L70 B50=50,000h 

Driver Version Optics K CRI lm SDCM Finishes

X Not included DG12 Visible trim B 20° Medium DT 1800-2800 >95 10-550 <4 12 C0*

FG12 Trimless LED nominal lumen 31 W1*

T7 01*

T9 W5*

U1*

05*

W4*

U4*

W0*

B0*

92x92

Code example:
X . DG12 B . HW 12

Drivers: p.141
Finishes: p.108

 
www.reggiani.net

Notes:
* 

Max 17 W

Transformer Version Watt Finishes

X No driver needed DG4Y Visible trim 1 GU10 / GZ10 Max power: 17W 00 12 C0*

FG4Y Trimless 31 W1*

T7 01*

T9 W5*

U1*

05*

W4*

U4*

W0*

B0*

Max 17 W

Transformer Version Watt Finishes

X Not included DG4Y Visible trim 5 GU5.3 / GZ5.3 Max power: 17W 00 12 C0*

FG4Y Trimless 31 W1*

T7 01*

T9 W5*

U1*

05*

W4*

U4*

W0*

B0*

92x92

Code example:
X . DG4Y 1 . 00 12

Transformer: p.141
Finishes: p.108
www.reggiani.net

Notes:
* 

M  |  LED RETROFIT  Risk 1  0.33 Kg
 IP44    850°    CB   

Mit Blendrahmen/ Mit Einputzrahmen/

80
x8

0

96
x9

6

14
316

0

14
0x

14
0

80
x8

0

14
316

0
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L  Risk 1  0.61 Kg
 IP44    850°    CB   

Mit Blendrahmen/ Mit Einputzrahmen/

13
4

11
0x

11
0

12
8x

12
8

 

13
4

16
0x

16
0

11
0x

10
0

12 W Lumen delivered up to 1020 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics K CRI lm SDCM Finishes

X Not included DG13 Visible trim B 20° Narrow HW 2700 >90 1370 <2 12 C0*

FG13 Trimless E 26° Medium HQ 3000 >90 1420 <2 31 W1*

H 37° Wide WW 3000 >80 1705 <3 T7 01*

NN 4000 >80 1700 <3 T9 W5*

LED nominal lumen U1*

05*

W4*

U4*

W0*

B0*

17 W Lumen delivered up to 1325 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics K CRI lm SDCM Finishes

X Not included DG14 Visible trim B 20° Narrow HW 2700 >90 1870 <2 12 C0*

FG14 Trimless E 26° Medium HQ 3000 >90 1920 <2 31 W1*

H 37° Wide WW 3000 >80 2320 <3 T7 01*

NN 4000 >80 2400 <3 T9 W5*

LED nominal lumen U1*

05*

W4*

U4*

W0*

B0*

12 W Lumen delivered up to 590 lm / Lumen maintenance: L70 B50=50,000h 

Driver Version Optics K CRI lm SDCM Finishes

X Not included DG14 Visible trim B 20° Narrow DT 1700-3000 >95 100-1000 <4 12 C0*

FG14 Trimless LED nominal lumen 31 W1*

T7 01*

T9 W5*

U1*

05*

W4*

U4*

W0*

B0*

16 W Lumen delivered up to 415 lm / Lumen maintenance: L70 B0=50,000h 

Driver Version Optics K CRI lm SDCM Finishes

X Not included DG14 Visible trim B 21° Narrow XW 2700 >95 950 <2 12 C0*

FG14 Trimless E 29° Medium - Wide XQ 3000 >95 970 <2 31 W1*

H 35° Wide XN 4000 >95 980 <2 T7 01*

LED nominal lumen T9 W5*

U1*

05*

W4*

U4*

W0*

B0*

121x121

Code example:
X . DG13 B . HW 12

Drivers: p.142
Finishes: p.108

 
www.reggiani.net

Notes:
* 
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Max 17 W

Transformer Version Watt Finishes

X No driver needed DG4Z Visible trim 1 GU10 / GZ10 Max power: 17W 00 12 C0*

FG4Z Trimless 31 W1*

T7 01*

T9 W5*

U1*

05*

W4*

U4*

W0*

B0*

Max 17 W

Transformer Version Watt Finishes

X Not included DG4Z Visible trim 5 GU5.3 / GZ5.3 Max power: 17W 00 12 C0*

FG4Z Trimless 31 W1*

T7 01*

T9 W5*

U1*

05*

W4*

U4*

W0*

B0*

121x121

Code example:
X . DG4Z 1 . 00 12

Transformer: p.143
Finishes: p.108
www.reggiani.net

Notes:
* 

L  |  LED RETROFIT  Risk 1  0.61 Kg
 IP44    850°    CB   

Mit Blendrahmen/ Mit Einputzrahmen/

11
0x

11
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XL  Risk 1  1,48 Kg
 IP44    850°    CB  

Mit Blendrahmen/ Mit Einputzrahmen/

17
8

17
5x

17
5

15
0x

15
0

17
8

15
0x

15
0

22
0x

22
0

25 W Lumen delivered up to 2545 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics K CRI lm SDCM Finishes

X Not included DG16 Visible trim B 19° Narrow HW 2700 >90 2790 <2 12 C0*

FG16 Trimless D 23° Medium HQ 3000 >90 2860 <2 31 W1*

E 33° Medium-wide WW 3000 >80 3485 <3 T7 01*

H 40° Wide NN 4000 >80 3600 <3 T9 W5*

LED nominal lumen U1*

05*

W4*

U4*

W0*

B0*

34 W Lumen delivered up to 3315 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics K CRI lm SDCM Finishes

X Not included DG17 Visible trim B 19° Narrow HW 2700 >90 3635 <2 12 C0*

FG17 Trimless D 23° Medium HQ 3000 >90 3735 <2 31 W1*

E 33° Medium-wide WW 3000 >80 4510 <3 T7 01*

H 40° Wide NN 4000 >80 4695 <3 T9 W5*

LED nominal lumen U1*

05*

W4*

U4*

W0*

B0*

33 W Lumen delivered up to 1550 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics K CRI lm SDCM Finishes

X Not included DG17 Visible trim B 24° Medium DT 1700-3000 >95 100-3100 <4 12 C0*

FG17 Trimless LED nominal lumen 31 W1*

T7 01*

T9 W5*

U1*

05*

W4*

U4*

W0*

B0*

22 W Lumen delivered up to 1270 lm / Lumen maintenance: L70 B0=50,000h 

Driver Version Optics K CRI lm SDCM Finishes

X Not included DG15 Visible trim B 24° Medium XW 2700 >95 2220 <2 12 C0*

FG15 Trimless D 28° Medium-wide XQ 3000 >95 2270 <2 31 W1*

E 34° Wide XN 4000 >95 2310 <2 T7 01*

LED nominal lumen T9 W5*

U1*

05*

W4*

U4*

W0*

B0*

34 W Lumen delivered up to 1830 lm / Lumen maintenance: L70 B0=50,000h 

Driver Version Optics K CRI lm SDCM Finishes

X Not included DG17 Visible trim B 24° Medium XW 2700 >95 3185 <2 12 C0*

FG17 Trimless D 28° Medium-wide XQ 3000 >95 3265 <2 31 W1*

E 34° Wide XN 4000 >95 3320 <2 T7 01*

LED nominal lumen T9 W5*

U1*

05*

W4*

U4*

W0*

B0*

164x164

Code example:
X . DG16 B . HW 12

Drivers: p.144
Finishes: p.108

 
www.reggiani.net

Notes:
* 
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Accessories

14
5 10

0

60 145
L=130 
od. 180

155

Description Code

Schalung/ 0.40190.0000

15
0 90

130 130

220
340 340

220

Description Code

Schalung/ 0.40194.0000

15
0 90

130 130

220
340 340

220

Description Code

Schalung/ 0.40195.0000

310

31
0

320
385

20
524

0

10
0

Description Code

Schalung/ 0.40196.0000
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 Risk 1  0.06 Kg
 

IIP20
IP65    850°    CB   

Mit Blendrahmen/ Mit Einputzrahmen/

55 ø
30 ø
40

8

55 ø
75 ø
30

7,
5

ø37

Code example:
X . GG20 H . HW 12

 p.133
Drivers: p.139
Finishes: p.108

 
www.reggiani.net

 Risk 1  0.11 Kg
 

IP20
IP65    850°    CB   

Mit Blendrahmen/ Mit Einputzrahmen/

81

ø
50 ø
62

12

81

ø
99 ø
50

12

3,5 W Lumen delivered up to 170 lm / Lumen maintenance: L90 B10=50,000h 

Driver Version Optics K CRI lm SDCM Finishes

X Not included GG21 Visible trim H 42° Wide HW 2700 >90 310 <3 12
HG21 Trimless HQ 3000 >90 315 <3 31

WW 3000 >80 380 <3
NN 4000 >80 415 <3

LED nominal lumen

ø58

Code example:
X . GG21 H . HW 12

 p.133
Drivers: p.140
Finishes: p.108

 
www.reggiani.net

2,5 W Lumen delivered up to 85 lm / Lumen maintenance: L90 B10=50,000h 

Driver Version Optics K CRI lm SDCM Finishes

X Not included GG20 Visible trim H 35° Wide HW 2700 >90 140 <3 12
HG20 Trimless HQ 3000 >90 145 <3 31

WW 3000 >80 190 <3
NN 4000 >80 200 <3

LED nominal lumen
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 Risk 1  0.31 Kg
 

IP20
IP65    850°    CB   

Mit Blendrahmen/ Mit Einputzrahmen/

12
0

ø
80 ø
96

20

12
0

ø
14

0

ø
80

20

ø92

Code example:
X . GG22 H . HW 12

Drivers: p.141
Finishes: p.108

 
www.reggiani.net

8,5 W Lumen delivered up to 340 lm / Lumen maintenance: L90 B10=50,000h 

Driver Version Optics K CRI lm SDCM Finishes

X Not included GG22 Visible trim H 47° Wide HW 2700 >90 725 <3 12
HG22 Trimless HQ 3000 >90 730 <3 31

WW 3000 >80 844 <3
NN 4000 >80 940 <3

LED nominal lumen
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 Risk 1  0.64 Kg
 

IP20
IP65    850°    CB  

Mit Blendrahmen/ Mit Einputzrahmen/

13
4

ø
11

1

ø
12

8

27

13
4

ø
16

0

ø
11

0

27

12 W Lumen delivered up to 980 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics K CRI lm SDCM Finishes

X Not included GG23 Visible trim H 41° Wide HW 2700 >90 1370 <2 12
HG23 Trimless HQ 3000 >90 1420 <2 31

WW 3000 >80 1705 <3
NN 4000 >80 1700 <3

LED nominal lumen

17 W Lumen delivered up to 1290 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics K CRI lm SDCM Finishes

X Not included GG24 Visible trim H 41° Wide HW 2700 >90 1870 <2 12
HG24 Trimless HQ 3000 >90 1920 <2 31

WW 3000 >80 2320 <3
NN 4000 >80 2400 <3

LED nominal lumen

12 W Lumen delivered up to 540 lm / Lumen maintenance: L70 B50=50,000h 

Driver Version Optics K CRI lm SDCM Finishes

X Not included GG24 Visible trim H 41° Wide DT 1700-3000 >95 100-1000 <4 12
HG24 Trimless LED nominal lumen 31

16 W Lumen delivered up to 530 lm / Lumen maintenance: L70 B0=50,000h 

Driver Version Optics K CRI lm SDCM Finishes

X Not included GG24 Visible trim H 41° Wide XW 2700 >95 950 <2 12
HG24 Trimless XQ 3000 >95 970 <2 31

XN 4000 >95 980 <2

LED nominal lumen

ø121

Code example:
X . GG23 H . HW 12

Drivers: p.142
Finishes: p.108

 
www.reggiani.net
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Accessories

14
5 10

0

60 145
L=130 
od. 180

155

Description Code

Schalung/ 0.40190.0000

15
0 90

130 130

220
340 340

220

Description Code

Schalung/ 0.40194.0000

15
0 90

130 130

220
340 340

220

Description Code

Schalung/ 0.40195.0000
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 Risk 1  0.07 Kg
 IP44    850°    CB   

Mit Blendrahmen/ Mit Einputzrahmen/

55

ø
30 ø
40

33

55

ø
75 ø
30

33

2,5 W Lumen delivered up to 60 lm / Lumen maintenance: L90 B10=50,000h 

Driver Version Optics K CRI lm SDCM Finishes

X Not included BG20 Visible trim H 20° Wide HW 2700 >90 140 <3 12
CG20 Trimless HQ 3000 >90 145 <3 31

WW 3000 >80 190 <3
NN 4000 >80 200 <3

LED nominal lumen

ø37

Code example:
X . BG20 H . HW 12

 p.137
Drivers: p.139
Finishes: p.108

 
www.reggiani.net

  Risk 1  0.13 Kg
 IP44    850°    CB   

Mit Blendrahmen/ Mit Einputzrahmen/

81

ø
50 ø
62

54

81

ø
99 ø
50

54

3,5 W Lumen delivered up to 105 lm / Lumen maintenance: L90 B10=50,000h 

Driver Version Optics K CRI lm SDCM Finishes

X Not included BG21 Visible trim H 17° Wide HW 2700 >90 310 <3 12
CG21 Trimless HQ 3000 >90 315 <3 31

WW 3000 >80 380 <3
NN 4000 >80 415 <3

LED nominal lumen

ø58

Code example:
X . BG21 H . HW 12

 p.137 
Drivers: p.140
Finishes: p.108

 
www.reggiani.net
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 Risk 1  0.36 Kg
 IP44    850°    CB   

Mit Blendrahmen/ Mit Einputzrahmen/

12
0

ø
80 ø
96

87

12
0

ø
14

0

ø
80

87

8,5 W Lumen delivered up to 305 lm / Lumen maintenance: L90 B10=50,000h 

Driver Version Optics K CRI lm SDCM Finishes

X Not included BG22 Visible trim H 24° Wide HW 2700 >90 725 <3 12
CG22 Trimless HQ 3000 >90 730 <3 31

WW 3000 >80 844 <3
NN 4000 >80 940 <3

LED nominal lumen

ø92

Code example:
X . BG22 H . HW 12

Drivers: p.141
Finishes: p.108

 
www.reggiani.net
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 Risk 1  0.73 Kg
 IP44    850°    CB   

Mit Blendrahmen/ Mit Einputzrahmen/

13
4

ø
11

0

ø
12

8

12
0

13
4

ø
16

0

ø
11

0

12
0

12 W Lumen delivered up to 980 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics K CRI lm SDCM Finishes

X Not included BG23 Visible trim H 26° Wide HW 2700 >90 1370 <2 12
CG23 Trimless HQ 3000 >90 1420 <2 31

WW 3000 >80 1700 <3
NN 4000 >80 1775 <3

LED nominal lumen

17 W Lumen delivered up to 1265 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics K CRI lm SDCM Finishes

X Not included BG24 Visible trim H 26° Wide HW 2700 >90 1870 <2 12
CG24 Trimless HQ 3000 >90 1920 <2 31

WW 3000 >80 2320 <3
NN 4000 >80 2400 <3

LED nominal lumen

12 W Lumen delivered up to 550 lm / Lumen maintenance: L70 B50=50,000h 

Driver Version Optics K CRI lm SDCM Finishes

X Not included BG24 Visible trim H 26° Wide DT 1700-3000 >95 100-1000 <4 12
CG24 Trimless LED nominal lumen 31

16 W Lumen delivered up to 510 lm / Lumen maintenance: L70 B0=50,000h 

Driver Version Optics K CRI lm SDCM Finishes

X Not included BG24 Visible trim H 26° Wide XW 2700 >95 950 <2 12
CG24 Trimless XQ 3000 >95 970 <2 31

XN 4000 >95 980 <2

LED nominal lumen

ø121

Code example:
X . BG23 H . HW 12

Drivers: p.142
Finishes: p.108

 
www.reggiani.net
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Accessories

14
5 10

0

60 145
L=130 
od. 180

155

Description Code

Schalung/ 0.40190.0000

15
0 90

130 130

220
340 340

220

Description Code

Schalung/ 0.40194.0000

15
0 90

130 130

220
340 340

220

Description Code

Schalung/ 0.40195.0000
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XS  |  Electrical Devices

2,5 W  

Type Code W mA

0.30420.0000 20
108 52

22 56 mm 198-264Vac  170-280Vdc / 0,50/60Hz 700 Min: 1 - Max: 5 20 m 1.5 mm2

0.30041.0000 40
166 24

52 57 mm 100-240Vac / 50/60Hz 700 Min: 1 - Max: 18 20 m 1.5 mm2

Phase-cut T.30420.0000 12
99 39

23 45 mm 230-240Vac / 50/60Hz 700 Min: 1 - Max: 5 20 m 1.5 mm2

Phase-cut T.30421.0000 32
166 46

34 57 mm 198-264Vac  176-264Vdc / 0,50/60Hz 700 Min: 1 - Max: 13 20 m 1.5 mm2

Dimm 1-10V V.30420.0000 20
110 52

22 56 mm 99-264Vac  170-280Vdc / 0,50/60Hz 700 Min: 1 - Max: 5 20 m 1.5 mm2

Dimm 1-10V V.30421.0000 40
125 55

22 82 mm 99-264Vac  170-280Vdc / 0,50/60Hz 700 Min: 1 - Max: 17 20 m 1.5 mm2

DALI D.30420.0000 20
108 52

22 56 mm 99-264Vac  176-264Vdc / 0,50/60Hz 700 Min: 1 - Max: 5 20 m 1.5 mm2

DALI D.30421.0000 50
152 76

30 82 mm  120-277Vac  120-250Vdc / 0,50/60Hz 700 Min: 1 - Max: 17 20 m 1.5 mm2

Type Code
Zubehör für die Reihenschaltung/

Max 60V/dc

Type Code
Drahtlose Bluetooth-Steuerungsvorrichtung/

bluetooth
0.26101.0000

36 50

23 45 mm
220-240V, 50-60Hz 0,6A 
for DALI drivers

Max: 1 - 1.5 mm2

Notlichtversorgungseinheit mit Dauerschaltung 1 Std.*/
0.35070.0000

155 26

51 58 mm 220-240V / 50/60 Hz Min: 4 20 m 1.5 mm2

Notlichtversorgungseinheit mit Dauerschaltung 3 Std.*/
0.35070.3H00

155 26

51 58 mm 220-240V / 50/60 Hz Min: 4 20 m 1.5 mm2

* Notlichtversorgungseinheit für LED-Leuchten mit  NiCd-Akkus, Autonomie 1–3 Std.

Bei den Leuchten der Produktreihe Mood in der Größe XS kann die Notlichtversorgungseinheit nicht durch den Einbauausschnitt der Leuchte geführt werden. Das Zubehör muss daher von der 
Leuchte entfernt (max. 5 m) positioniert werden./

Bei den Leuchten der Produktreihe Mood in der Größe XS muss die Notlichtversorgungseinheit in Reihe an mindestens vier Leuchten angeschlossen werden./

LED
DRIVER

Ic LED O
U

T

IN

S

LED O
U

T

IN

S
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S  |  Electrical Devices

3,5 W  

Type Code W mA

0.30422.0000 20
128 37

28 57 mm 220-240Vac  176-264Vdc / 0.50/60Hz 1050 Min: 1 - Max: 5 20 m 1.5 mm2

0.30423.0000 40
166 52

24 52 mm 100-240 / 50/60Hz 1050 Min: 1 - Max: 10 20 m 1.5 mm2

Phase-cut T.30422.0000 13
141 43

30 57 mm 220-240Vac / 50/60Hz 1050 Min: 3 - Max: 3 20 m 1.5 mm2

Phase-cut T.30423.0000 36
166 52

24 57 mm 220-240Vac / 50/60Hz 1050 Min: 6 - Max: 10 20 m 1.5 mm2

Dimm 1-10V V.30422.0000 20
110 52

22 82 mm 180-240Vac  150-275Vdc / 0.50/60Hz 1050 Min: 1 - Max: 6 20 m 1.5 mm2

Dimm 1-10V V.30423.0000 40
125 79

22 45 mm 99-264Vac  170-280Vdc / 0.50/60Hz 1050 Min: 1 - Max: 10 20 m 1.5 mm2

DALI D.30422.0000 21
180 32

32 82 mm 220-230Vac / 0.50/60Hz 1050 Min: 3 - Max: 6 20 m 1.5 mm2

DALI D.30423.0000 50
152 76

30 56 mm  120-277Vac  120-250Vdc / 0.50/60Hz 1050 Min: 1 - Max: 15 20 m 1.5 mm2

Type Code
Zubehör für die Reihenschaltung/

Max 60V/dc

Type Code
Drahtlose Bluetooth-Steuerungsvorrichtung/

bluetooth
0.26101.0000

36 50

23 45 mm
220-240V, 50-60Hz 0,6A 
for DALI drivers

Max: 1 - 1.5 mm2

Notlichtversorgungseinheit mit Dauerschaltung 1 Std.*/
0.35070.0000

155 26

51 58 mm 220-240V / 50/60 Hz Min: 4 20 m 1.5 mm2

Notlichtversorgungseinheit mit Dauerschaltung 3 Std.*/
0.35070.3H00

155 26

51 58 mm 220-240V / 50/60 Hz Min: 4 20 m 1.5 mm2

* Notlichtversorgungseinheit für LED-Leuchten mit  NiCd-Akkus, Autonomie 1–3 Std.

Bei den Leuchten der Produktreihe Mood in der Größe S kann die Notlichtversorgungseinheit nicht durch den Einbauausschnitt der Leuchte geführt werden. Das Zubehör muss daher von der 
Leuchte entfernt (max. 5 m) positioniert werden./

Bei den Leuchten der Produktreihe Mood in der Größe S muss die Notlichtversorgungseinheit in Reihe an mindestens vier Leuchten angeschlossen werden./

LED
DRIVER

Ic LED O
U

T

IN

S

LED O
U

T

IN

S
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M  |  Electrical Devices

8,5 W  

Type Code W mA

0.30420.0000 20
108 52

22 56 mm 198-264Vac  170-280Vdc / 0,50/60Hz 700 Max: 1 20 m 1.5 mm2

0.30041.0000 40
166 52

24 57 mm 100-240Vac / 50/60Hz 700 Min: 1 - Max: 4 20 m 1.5 mm2

Phase-cut T.30420.0000 12
99 39

23 45 mm 230-240Vac / 50/60Hz 700 Max: 1 20 m 1.5 mm2

Phase-cut T.30421.0000 32
166 46

34 57 mm 198-264Vac  176-264Vdc / 0,50/60Hz 700 Min: 1 - Max: 3 20 m 1.5 mm2

Dimm 1-10V V.30420.0000 20
110 52

22 56 mm 99-264Vac  170-280Vdc / 0,50/60Hz 700 Max: 1 20 m 1.5 mm2

Dimm 1-10V V.30421.0000 40
125 52

22 79 mm 99-264Vac  170-280Vdc / 0,50/60Hz 700 Min: 1 - Max: 4 20 m 1.5 mm2

DALI D.30420.0000 20
108 52

22 56 mm 99-264Vac  176-264Vdc / 0,50/60Hz 700 Max: 1 20 m 1.5 mm2

DALI D.30421.0000 50
152 76

30 82 mm  120-277Vac  120-250Vdc / 0,50/60Hz 700 Min: 1 - Max: 4 20 m 1.5 mm2

6,5 W

Type Code W mA

Dimm 1-10V V.30349.0000 14
180 32

32 45 mm 198-264Vac / 0,50/60Hz 700 Max: 1 20 m 1.5 mm2

DALI D.30349.0000 14
180 32

32 45 mm 198-264Vac / 0,50/60Hz 700 Max: 1 20 m 1.5 mm2

Trafo/

17 W  

Type Code W mA

0.09197.0000 20-70W
128 38

31 49 mm 220/240 V / 50/60Hz 12V - 10 m 1.5 mm2

Type Code
Zubehör für die Reihenschaltung/

Max 60V/dc

Type Code
Drahtlose Bluetooth-Steuerungsvorrichtung/

bluetooth
0.26101.0000

36 50

23 45 mm
220-240V, 50-60Hz 0,6A 
for DALI drivers

Max: 1 - 1.5 mm2

Notlichtversorgungseinheit mit Dauerschaltung 1 Std.*/
0.35070.0000

155 26

51 58 mm 220-240V / 50/60 Hz Min: 4 20 m 1.5 mm2

Notlichtversorgungseinheit mit Dauerschaltung 3 Std.*/
0.35070.3H00

155 26

51 58 mm 220-240V / 50/60 Hz Min: 4 20 m 1.5 mm2

* Notlichtversorgungseinheit für LED-Leuchten mit  NiCd-Akkus, Autonomie 1–3 Std.

Bei den Leuchten der Produktreihe Mood in der Größe M kann die Notlichtversorgungseinheit nicht durch den Einbauausschnitt der Leuchte mit Einputzrahmen geführt werden. Das Zubehör 
muss daher von der Leuchte entfernt (max. 5 m) positioniert werden./

Bei den Leuchten der Produktreihe Mood in der Größe S muss die Notlichtversorgungseinheit in Reihe an mindestens vier Leuchten angeschlossen werden./

LED
DRIVER

Ic LED O
U

T

IN

S

LED O
U

T

IN

S
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L  |  Electrical Devices

12 W  

Type Code W mA

0.30412.0000 20
110 52

22 56 mm 198-264Vac  170-280Vdc / 0,50/60Hz 350 Max: 1 20 m 1.5 mm2

Phase-cut T.30412.0000 20
127 44

28 52 mm 220-240Vac / 50/60Hz 350 Max: 1 20 m 1.5 mm2

Dimm 1-10V V.30040.0000 33
180 32

32 45 mm 220-240Vac / 50/60Hz 350 Max: 1 20 m 1.5 mm2

DALI D.30040.0000 33
180 32

32 45 mm 220-240Vac / 50/60Hz 350 Max: 1 20 m 1.5 mm2

17 W  

Type Code W mA

0.30400.0000 20
110 52

22 56 mm 198-264Vac  170-280Vdc / 0,50/60Hz 500 Max: 1 20 m 1.5 mm2

Phase-cut T.30400.0000 22
127 44

28 52 mm 220-240Vac / 50/60Hz 500 Max: 1 20 m 1.5 mm2

Dimm 1-10V V.30400.0000 20
180 32

32 45 mm 99-264Vac   170-280Vdc / 0,50/60Hz 500 Max: 1 20 m 1.5 mm2

DALI D.30400.0000 20
110 52

22 56 mm 99-264Vac   176-264Vdc / 0,50/60Hz 500 Max: 1 20 m 1.5 mm2

12 W

Type Code W mA

Dimm 1-10V V.30040.0000 33
180 32

32 45 mm 220-240Vac / 50/60Hz 350 Max: 1 20 m 1.5 mm2

Phase-cut T.30424.0000 18
180 32

32 45 mm 220-240Vac / 50/60Hz 350 Max: 1 20 m 1.5 mm2

DALI D.30040.0000 33
180 32

32 45 mm 220-240Vac / 50/60Hz 350 Max: 1 20 m 1.5 mm2

16 W

Type Code W mA

0.30420.0000 20
108 52

22 56 mm 198-264Vac 170-280Vdc / 0,50/60Hz 700 Max: 1 20 m 1.5 mm2

Phase-cut T.30421.0000 32
166 46

34 57 mm 198-264Vac  176-264Vdc / 0,50/60Hz 700 Max: 1 20 m 1.5 mm2

Dimm 1-10V V.30420.0000 20
110 52

22 56 mm 99-264Vac 170-280Vdc / 0,50/60Hz 700 Max: 1 20 m 1.5 mm2

DALI D.30420.0000 20
108 52

22 56 mm 99-264Vac 170-280Vdc / 0,50/60Hz 700 Max: 1 20 m 1.5 mm2

Type Code
Zubehör für die Reihenschaltung/

Max 60V/dc

Type Code
Drahtlose Bluetooth-Steuerungsvorrichtung/

bluetooth
0.26101.0000

36 50

23 45 mm
220-240V, 50-60Hz 0,6A 
for DALI drivers

Max: 1 - 1.5 mm2

Notlichtversorgungseinheit mit Dauerschaltung 1 Std.*/
0.35081.0000

160 90

55 106 mm 220-240V / 50/60 Hz Max: 1 20 m 1.5 mm2

Notlichtversorgungseinheit mit Dauerschaltung 3 Std.*/
0.35081.UK00

160 90

55 106 mm 220-240V / 50/60 Hz Max: 1 20 m 1.5 mm2

LED
DRIVER

Ic LED O
U

T

IN

S

LED O
U

T

IN

S
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Trafo/

17 W  

Type Code W mA

0.09197.0000 20-70W
128 38

31 49 mm 220/240 V / 50/60Hz 12V - 10 m 1.5 mm2

L  |  Electrical Devices
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XL  |  Electrical Devices

25 W  

Type Code W mA

0.30041.0000 40
166 52

24 57 mm 100-240Vac / 50/60Hz 700 Max: 1 20 m 1.5 mm2

Phase-cut T.30041.0000 36
166 52

24 57 mm 220-240Vac / 50/60Hz 700 Max: 1 20 m 1.5 mm2

Dimm 1-10V V.30041.0000 33
180 32

32 45 mm 220-240Vac / 50/60Hz 700 Max: 1 20 m 1.5 mm2

DALI D.30041.0000 32
103 67

21 70 mm 99-264Vac  176-264Vdc / 0,50/60Hz 700 Max: 1 20 m 1.5 mm2

34 W  

Type Code W mA

0.30408.0000 38
130 42

30 52 mm 198-264Vac  176-264Vdc / 50/60Hz 950 Max: 1 20 m 1.5 mm2

Dimm 1-10V V.30408.0000 40
125 79

22 82 mm 99-264Vac  170-280Vdc / 0,50/60Hz 950 Max: 1 20 m 1.5 mm2

DALI D.30408.0000 40
125 79

22 82 mm 99-264Vac  170-280Vdc / 0,50/60Hz 950 Max: 1 20 m 1.5 mm2

33 W

Type Code W mA

Dimm 1-10V V.30425.0000 45
204 50

33 60 mm 220-240Vac / 50/60Hz 900 Max: 1 20 m 1.5 mm2

DALI D.30425.0000 45
204 50

33 60 mm 220-240Vac / 50/60Hz 900 Max: 1 20 m 1.5 mm2

34 W

Type Code W mA

0.30423.0000 40
166 52

24 57 mm 100-240Vac / 50/60Hz 1050 Max: 1 20 m 1.5 mm2

Phase-cut T.30409.0000 40
135 60

32 68 mm 220-240Vac / 50/60Hz 1050 Max: 1 20 m 1.5 mm2

Dimm 1-10V V.30409.0000 40
125 79

22 82 mm 99-264Vac  170-280Vdc / 0,50/60Hz 1050 Max: 1 20 m 1.5 mm2

DALI D.30409.0000 40
125 79

22 82 mm 99-264Vac  170-280Vdc / 0,50/60Hz 1050 Max: 1 20 m 1.5 mm2

22 W

Type Code W mA

0.30041.0000 40
166 52

24 57 mm 100-240Vac / 50/60Hz 700 Max: 1 20 m 1.5 mm2

Phase-cut T.30041.0000 36
166 52

24 57 mm 220-240Vac / 50/60Hz 700 Max: 1 20 m 1.5 mm2

Dimm 1-10V V.30041.0000 33
180 32

32 45 mm 220-240Vac / 50/60Hz 700 Max: 1 20 m 1.5 mm2

DALI D.30041.0000 32
103 67

21 70 mm 99-264Vac  176-264Vdc / 0,50/60Hz 700 Max: 1 20 m 1.5 mm2
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XL  |  Electrical Devices

Type Code
Zubehör für die Reihenschaltung/

Max 60V/dc

LED
DRIVER

Ic LED O
U

T

IN

S

LED O
U

T

IN

S

Type Code
Drahtlose Bluetooth-Steuerungsvorrichtung/

bluetooth
0.26101.0000

36 50

23 45 mm
220-240V, 50-60Hz 0,6A 
for DALI drivers

Max: 1 - 1.5 mm2

Notlichtversorgungseinheit mit Dauerschaltung 1 Std.*/
0.35081.0000

160 90

55 105 mm 220-240V / 50/60 Hz Max: 1 20 m 1.5 mm2

Notlichtversorgungseinheit mit Dauerschaltung 3 Std.*/
0.35081.UK00

160 90

55 105 mm 220-240V / 50/60 Hz Max: 1 20 m 1.5 mm2
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Mood
Wall Washer
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Mood 
Wall Washer

DE  Die optimale Lösung für die Wall Washer-
Beleuchtung in runder und quadratischer Form. Diese in vier 
verschiedenen Größen von 50 mm bis 150 mm erhältlichen 
Einbauleuchten eignen sich für die Montage mit bündig 
abgeschlossener oder vorgesetzter Scheibe.

RU

Overview

Application: Recessed
Light source:

Watt:
Kelvin:
Lumen:
CRI:
SDCM:

Control options:
Technologies:

Erhältlich für den nordamerikanischen Markt: Besuchen Sie die Website www.reggianiusa.com/
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Mood Wall Washer 
Round

Mood Wall Washer 
Round 

Mood Wall Washer 
Square 

Mood Wall Washer 
Square 

Farben/

12
Weiß matt bossiert/

31
Schwarz matt bossiert/

C0
W1

01
W5

U1
05
W4

U4
W0

B0

Ausstrahlungswinkel/

Wall Washer

0° 10° 0° 20° 0°
30°

0°

40°

1 step: 10° 2 step: 20° 3 step: 30° 4 step: 40°
Für Version XL/
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Abmessungen und 
technische Daten/

S M L XL

Mood Wall Washer 
Round 

Visible trim Ø62mm
Trimless Ø50mm 
p.162

Visible trim Ø96mm
Trimless Ø80mm 
p.164

Visible trim Ø128mm
Trimless Ø110mm 
p.166

Visible trim Ø175mm
Trimless Ø150mm 
p.169

Mood Wall Washer 
Round 

Visible trim Ø62mm
Trimless Ø50mm 
p.162

Visible trim Ø96mm
Trimless Ø80mm 
p.164

Visible trim Ø128mm
Trimless Ø110mm 
p.167

Visible trim Ø175mm
Trimless Ø150mm 
p.170

Mood Wall Washer 
Square 

Visible trim 62x62mm
Trimless 50x50mm 
p.172

Visible trim 96x96mm
Trimless 80x80mm 
p.174

Visible trim 128x128mm
Trimless 110x110mm 
p.176

Visible trim 175x175mm
Trimless 150x150mm 
p.179

Mood Wall Washer 
Square 

Visible trim 62x62mm
Trimless 50x50mm 
p.172

Visible trim 96x96mm
Trimless 80x80mm 
p.174

Visible trim 128x128mm
Trimless 110x110mm 
p.177

Visible trim 175x175mm
Trimless 150x150mm 
p.180

Maximale Innenabmessungen/

70 11
9

13
2

16
6

Ø58
58x58

Ø92
92x92

Ø121
121x121

Ø164
164x164

Ausstrahlungswinkel/ Wall Washer Wall Washer Wall Washer Wall Washer

Lichtquelle/
3,5 W
310 lm - 415 lm 
L90 B10=50,000h
2700 K, 3000 K, 4000 K
SDCM <3
CRI >80, CRI >90

8,5 W
725 lm -  940lm 
L90 B10=50,000h
2700 K, 3000 K, 4000 K
SDCM <3
CRI >80, CRI >90

Warm Dimming COB LED
6,5 W
10 lm - 550 lm
L70 B50=50,000h
1800 K-2800 K 
SDCM <4
CRI>95

COB LED
12 W, 17 W
1370 lm - 2400 lm
L80 B10=50,000h
2700 K, 3000 K, 4000 K
SDCM <2, <3
CRI>80, CRI>90

Warm Dimming COB LED
12 W
100 lm-1000 lm
L70 B50=50,000h
1700 K-3000 K 
SDCM <4
CRI>95

16 W
950 lm - 980 lm
L70 B0=50,000h
2700 K, 3000 K, 4000 K
SDCM <2
CRI>95

COB LED
25 W, 34 W
2790 lm - 4695 lm
L80 B10=50,000h
2700 K, 3000 K, 4000 K
SDCM <2, <3
CRI>80, CRI>90

Warm Dimming COB LED
33 W
100 lm - 3100 lm
L70 B50=50,000h
1700 K-3000 K
SDCM <4
CRI>95

22 W, 34 W 
2220 lm - 3320 lm
L70 B0=50,000h
2700 K, 3000 K, 4000 K
SDCM <2
CRI>95
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Zubehör/

Scheibe mit elliptischer Linse/

Scheibe, rund, konisch/

12

31

Scheibe, rund, vorgesetzt/

12

31

Scheibe, quadratisch, bündig/

12

31

Scheibe, quadratisch, vorgesetzt/

12

31

Montagezubehör/

Schalung/
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Optics

Mood Wall Washer (S)

3,5 m

40 lx
10 lx

0,60 m

3,5 m

40 lx
10 lx

0,60 m

Drop / LED: 3.5 W/3000 K (HQ) Flush / LED: 3.5 W/3000 K (HQ)

Mood Wall Washer (M)

3,5 m

50 lx
15 lx

0,80 m

3,5 m

50 lx
15 lx

0,80 m

Drop / LED: 8.5 W/3000 K (HQ) Flush / LED: 8.5 W/3000 K (HQ)

Mood Wall Washer (L)

3,5 m

150 lx
30 lx

1,00 m

3,5 m

150 lx
30 lx

1,00 m

Drop / LED: 17 W/3000 K (HQ) Flush / LED: 17 W/3000 K (HQ)

Mood Wall Washer (XL)

3,5 m

200 lx
50 lx

1,20 m

3,5 m

200 lx
50 lx

1,20 m
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LED

COB

-30 -20 -10 0 10 20 30

Viewing Angle (°)

In
te

ns
it

y 
(c

d)

High Intensity High Density

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

0

7000

6000

5000

4000

3000

2000

1000

0
0 10 2 0 30 40 50 60 70

LED Power (W)

LE
D

 L
um

in
ou

s 
Fl

ux
 (l

m
)

TM 30

Ta: 25°
Tc: 85°

(Source: LM80 test report)

Note:

DE

können diese Lichtquellen in sehr kompakte Leuchten 
eingesetzt werden und garantieren einzigartige Leistungen 
mit äußerst hohen Candela-Werten bei maximaler Lichtstärke 

einer besseren Lichtausbeute bei hohen Temperaturen und einer 
optimierten optischen Stabilität im Lauf der Zeit zu verdanken 
ist.

RU

Warm Dimming

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

140%

1800

2000

2200

2400

2600

2800

3000

3200

0 100 200 300 400 500

R
el

at
iv

e 
LO

P

C
C

T
 (K

)

Forward Current (mA)

1700 K-3000 K 

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15

Ra

1700K 94 94 95 97 90 91 88 97 97 94 92 81 78 93 96 98

3000K 97 95 97 97 97 96 95 99 97 94 97 94 86 95 97 95

DE Bei unserer Lösung sind zwei Chips in nur einer COB LED 

nach gewünschtem Wirkungsgrad stufenweise reduziert. Durch 

der Kombination der einzelnen festgelegten Farbtemperaturen 

Technik bietet einen äußerst umfangreichen Dimmbereich mit 

von einem Höchstwert von 3000 K bis zu einem Mindestwert 
von 1700 K. CRI und Farbwiedergabe sind über den gesamten 

RU
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Reference Illuminant Our specification
0.35

0.32

0.34

0.36

0.38

0.40

0.42

0.44

0.46

0.40 0.45 0.50

Our specification

MacAdam Ellipses (1,2,3 and 4 step)

ANSI NEMA Standard

4000K

3000K

3500K 2700K

SDCM <2

TM30

Ta: 25°
Tc: 85°
10.000 hr

(Source: LM80 test report)
 

DE

Testfarben des CIE-Diagramms erhältlich. 
Diese Art der Lichtquelle zeichnet sich durch eine Farbkonsistenz 

Nachahmung natürlicher Lichtquellen mit einer präzisen 
Farbwiedergabe unter Einhaltung der CIE- oder IES-Normen für 

Elementen oder sonstigen Flächen konzipiert.

RU
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DE Für beste Ergebnisse sind mindestens 3 Mood Wall 
Washer gemäß empfohlener Konfiguration und unter 
Berücksichtigung der Angaben (Ratio) bezüglich des 
Abstands zwischen den einzelnen Leuchten sowie zwischen 
den Leuchten und der Wand zu installieren.
 
RU

Größe / Wattstärke/ Abstand/

a b

S 3,5 W 800 mm 600 mm

M 8,5 W 1000 mm 800 mm

L 12 W / 17W 1000 mm 1000 mm

XL 25W / 34W 1500 mm 1200 mm

DE 

a: Abstand zwischen den Leuchten
b: Abstand zur Wand

RU

a

b
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0° 10° 0° 20° 0°
30°

0°

40°

DE Stufe: 1
RU :: 1

DE Stufe: 2
RU 

DE Stufe: 3
RU 

DE 

RU 

DE 

RU 

DE 

RU 

DE

Scheibenarten: bündig abgeschlossen oder vorgesetzt. Die 

flexible Steuerung des Effekts auf der vertikalen Fläche und der 
asymmetrischen Lichtverteilung.  

RU
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 Risk 1  0.09 Kg
 IP44    850°    CB   

Mit Blendrahmen/ Mit Einputzrahmen/

70

ø
50 ø
62 70

ø
99 ø
50

POWER LED Lumen delivered up to 146 lm / Lumen maintenance: L90 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

X Not included RG11 Visible trim H Wall Washer HW 2700 >90 310 <3 12 C0*

UG11 Trimless HQ 3000 >90 315 <3 31 W1*

WW 3000 >80 380 <3 01*

NN 4000 >80 415 <3 W5*

LED nominal lumen U1*

05*

W4*

U4*

W0*

B0*

 Risk 1  0.09 Kg
 IP44    850°    CB   

Mit Blendrahmen/ Mit Einputzrahmen/

70

ø
50 ø
62 70

ø
99 ø
50

POWER LED Lumen delivered up to 128 lm / Lumen maintenance: L90 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

X Not included TG11 Visible trim H Wall Washer HW 2700 >90 310 <3 12 C0*

VG11 Trimless HQ 3000 >90 315 <3 31 W1*

WW 3000 >80 380 <3 01*

NN 4000 >80 415 <3 W5*

LED nominal lumen U1*

05*

W4*

U4*

W0*

B0*

ø58

10°20°
30°

Code example:
X . RG11 H . HW 12

Accessories:  p.163
Drivers: p.183
Finishes: p.152
Photometric data: 
www.reggiani.net
 
Notes:
* 

ø58

10°20°
30°

Code example:
X . TG11 H . HW 12

Accessories:  p.163
Drivers: p.183
Finishes: p.152
Photometric data: 
www.reggiani.net
 
Notes:
* 
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S  |   Accessories

Scheiben/

Description Code Finishes

Scheibe, bündig, mit runder elliptischer 
Linse/

0.26063.00 12
31

Description Code Finishes

Scheibe, vorgesetzt, mit runder 
elliptischer Linse/

0.26067.00 12
31

Montagezubehör/

14
5 10

0

60 145
L=130 
od. 180

155

Description Code

Schalung/ 0.40190.0000
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 Risk 1  0.28 Kg
 IP44    850°    CB   

Mit Blendrahmen/ Mit Einputzrahmen/

11
9

ø
80 ø
96

11
9

ø
14

0

ø
80

POWER LED Lumen delivered up to 320 lm / Lumen maintenance: L90 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

X Not included RG12 Visible trim H Wall Washer HW 2700 >90 725 <3 12 C0*

UG12 Trimless HQ 3000 >90 730 <3 31 W1*

WW 3000 >80 844 <3 01*

NN 4000 >80 940 <3 W5*

LED nominal lumen U1*

05*

W4*

U4*

W0*

B0*

Warm Dimming COB LED Lumen delivered up to 200 lm / Lumen maintenance: L70 B50=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

X Not included RG12 Visible trim H Wall Washer DT 1800-2800 >95 10-550 <4 12 C0*

UG12 Trimless LED nominal lumen 31 W1*

01*

W5*

U1*

05*

W4*

U4*

W0*

B0*

 Risk 1  0.28 Kg
 IP44    850°    CB   

Mit Blendrahmen/ Mit Einputzrahmen/

11
9

ø
80 ø
96

11
9

ø
14

0

ø
80

POWER LED Lumen delivered up to 301 lm / Lumen maintenance: L90 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

X Not included TG12 Visible trim H Wall Washer HW 2700 >90 725 <3 12 C0*

VG12 Trimless HQ 3000 >90 730 <3 31 W1*

WW 3000 >80 844 <3 01*

NN 4000 >80 940 <3 W5*

LED nominal lumen U1*

05*

W4*

U4*

W0*

B0*

Warm Dimming COB LED Lumen delivered up to 200 lm / Lumen maintenance: L70 B50=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

X Not included TG12 Visible trim H Wall Washer DT 1800-2800 >95 10-550 <4 12 C0*

VG12 Trimless LED nominal lumen 31 W1*

01*

W5*

U1*

05*

W4*

U4*

W0*

B0*

ø92

10°20°
30°

Code example:
X . RG12 H . HW 12

Accessories:  p.165
Drivers: p.184
Finishes: p.152
Photometric data: 
www.reggiani.net
 
Notes:
* 

ø58

10°20°
30°

Code example:
X . TG12 H . HW 12

Accessories:  p.165
Drivers: p.184
Finishes: p.152
Photometric data: 
www.reggiani.net
 
Notes:
* 
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M  |   Accessories

Scheiben/

Description Code Finishes

Scheibe, bündig, mit runder elliptischer 
Linse/

0.26089.00 12
31

Description Code Finishes

Scheibe, vorgesetzt, mit runder 
elliptischer Linse/

0.26090.00 12
31

Montagezubehör/

15
0 90

130 130

220
340 340

220

Description Code

Schalung/ 0.40194.0000
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 Risk 1  0.56 Kg
 IP44    850°    CB   

Mit Blendrahmen/ Mit Einputzrahmen/

13
2

ø
11

0

ø
12

8

13
2

ø
16

0

ø
11

0

12 W COB LED Lumen delivered up to 836 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

X Not included RG13 Visible trim H Wall Washer HW 2700 >90 1370 <2 12 C0*

UG13 Trimless HQ 3000 >90 1420 <2 31 W1*

WW 3000 >80 1700 <3 01*

NN 4000 >80 1775 <3 W5*

LED nominal lumen U1*

05*

W4*

U4*

W0*

B0*

17 W COB LED Lumen delivered up to 1197 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

X Not included RG14 Visible trim H Wall Washer HW 2700 >90 1870 <2 12 C0*

UG14 Trimless HQ 3000 >90 1920 <2 31 W1*

WW 3000 >80 2320 <3 01*

NN 4000 >80 2400 <3 W5*

LED nominal lumen U1*

05*

W4*

U4*

W0*

B0*

12 W Warm Dimming COB LED Lumen delivered up to 560 lm / Lumen maintenance: L70 B50=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

X Not included RG14 Visible trim H Wall Washer DT 1700-3000 >95 100-1000 <4 12 C0*

UG14 Trimless LED nominal lumen 31 W1*

01*

W5*

U1*

05*

W4*

U4*

W0*

B0*

Phosphor LED Module Lumen delivered up to 363 lm / Lumen maintenance: L70 B0=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

X Not included RG14 Visible trim H Wall Washer XW 2700 >95 950 <2 12 C0*

UG14 Trimless XQ 3000 >95 970 <2 31 W1*

XN 4000 >95 980 <2 01*

LED nominal lumen W5*

U1*

05*

W4*

U4*

W0*

B0*

ø121

10°20°
30°

Code example:
X . RG13 H . HW 12

Accessories:  p. 168
Drivers: p.185
Finishes: p.152
Photometric data: 
www.reggiani.net
 
Notes:
* 
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 Risk 1  0.56 Kg
 IP44    850°    CB   

Mit Blendrahmen/ Mit Einputzrahmen/

13
2

ø
11

0

ø
12

8

13
2

ø
16

0

ø
11

0

12 W COB LED Lumen delivered up to 918 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

X Not included TG13 Visible trim H Wall Washer HW 2700 >90 1370 <2 12 C0*

VG13 Trimless HQ 3000 >90 1420 <2 31 W1*

WW 3000 >80 1705 <3 01*

NN 4000 >80 1775 <3 W5*

LED nominal lumen U1*

05*

W4*

U4*

W0*

B0*

17 W COB LED Lumen delivered up to 1240 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

X Not included TG14 Visible trim H Wall Washer HW 2700 >90 1870 <2 12 C0*

VG14 Trimless HQ 3000 >90 1920 <2 31 W1*

WW 3000 >80 2320 <3 01*

NN 4000 >80 2400 <3 W5*

LED nominal lumen U1*

05*

W4*

U4*

W0*

B0*

12 W Warm Dimming COB LED Lumen delivered up to 560 lm / Lumen maintenance: L70 B50=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

X Not included TG14 Visible trim H Wall Washer DT 1700-3000 >95 100-1000 <4 12 C0*

VG14 Trimless LED nominal lumen 31 W1*

01*

W5*

U1*

05*

W4*

U4*

W0*

B0*

Phosphor LED Module Lumen delivered up to 400 lm / Lumen maintenance: L70 B0=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

X Not included TG14 Visible trim H Wall Washer XW 2700 >95 950 <2 12 C0*

VG14 Trimless XQ 3000 >95 970 <2 31 W1*

XN 4000 >95 980 <2 01*

LED nominal lumen W5*

U1*

05*

W4*

U4*

W0*

B0*

ø121

10°20°
30°

Code example:
X . TG13 H . HW 12

Accessories:  p.168
Drivers: p.185
Finishes: p.152
Photometric data: 
www.reggiani.net
 
Notes:
* 
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L  |   Accessories

Scheiben/

Description Code Finishes

Scheibe, bündig, mit runder elliptischer 
Linse/

0.26093.00 12
31

Description Code Finishes

Scheibe, vorgesetzt, mit runder 
elliptischer Linse/

0.26094.00 12
31

Montagezubehör/

15
0 90

130 130

220
340 340

220

Description Code

Schalung/ 0.40195.0000
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 Risk 1  1,19 Kg
 IP44    850°    CB   

Mit Blendrahmen/ Mit Einputzrahmen/

16
6

ø
15

0

ø
17

5

16
6

ø
22

0

ø
15

0

25 W COB LED Lumen delivered up to 1890 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

X Not included RG16 Visible trim H Wall Washer HW 2700 >90 2790 <2 12 C0*

UG16 Trimless HQ 3000 >90 2860 <2 31 W1*

WW 3000 >80 3485 <3 01*

NN 4000 >80 3600 <3 W5*

LED nominal lumen U1*

05*

W4*

U4*

W0*

B0*

COB LED Lumen delivered up to 2420 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

X Not included RG17 Visible trim H Wall Washer HW 2700 >90 3635 <2 12 C0*

UG17 Trimless HQ 3000 >90 3735 <2 31 W1*

WW 3000 >80 4510 <3 01*

NN 4000 >80 4695 <3 W5*

LED nominal lumen U1*

05*

W4*

U4*

W0*

B0*

33 W Warm Dimming COB LED Lumen delivered up to 1600 lm / Lumen maintenance: L70 B50=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

X Not included RG17 Visible trim H Wall Washer DT 1700-3000 >95 100-3100 <4 12 C0*

UG17 Trimless LED nominal lumen 31 W1*

01*

W5*

U1*

05*

W4*

U4*

W0*

B0*

22 W Phosphor LED Module Lumen maintenance: L70 B0=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

X Not included RG15 Visible trim H Wall Washer XW 2700 >95 2220 <2 12 C0*

UG15 Trimless XQ 3000 >95 2270 <2 31 W1*

XN 4000 >95 2310 <2 01*

LED nominal lumen W5*

U1*

05*

W4*

U4*

W0*

B0*

Phosphor LED Module Lumen maintenance: L70 B0=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

X Not included RG17 Visible trim H Wall Washer XW 2700 >95 3185 <2 12 C0*

UG17 Trimless XQ 3000 >95 3265 <2 31 W1*

XN 4000 >95 3320 <2 01*

LED nominal lumen W5*

U1*

05*

W4*

U4*

W0*

B0*

ø164

10°20°
30°
40°

Code example:
X . RG16 H . HW 12

Accessories:  p.171
Drivers: p.186-187
Finishes: p.152
Photometric data: 
www.reggiani.net
 
Notes:
* 
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 Risk 1  1,19 Kg
 IP44    850°    CB   

Mit Blendrahmen/ Mit Einputzrahmen/

16
6

ø
15

0

ø
17

5

16
6

ø
22

0

ø
15

0

25 W COB LED Lumen delivered up to 1830 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

X Not included TG16 Visible trim H Wall Washer HW 2700 >90 2790 <2 12 C0*

VG16 Trimless HQ 3000 >90 2860 <2 31 W1*

WW 3000 >80 3485 <3 01*

NN 4000 >80 3600 <3 W5*

LED nominal lumen U1*

05*

W4*

U4*

W0*

B0*

COB LED Lumen delivered up to 2370 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

X Not included TG17 Visible trim H Wall Washer HW 2700 >90 3635 <2 12 C0*

VG17 Trimless HQ 3000 >90 3735 <2 31 W1*

WW 3000 >80 4510 <3 01*

NN 4000 >80 4695 <3 W5*

LED nominal lumen U1*

05*

W4*

U4*

W0*

B0*

33 W Warm Dimming COB LED Lumen delivered up to 1600 lm / Lumen maintenance: L70 B50=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

X Not included TG17 Visible trim H Wall Washer DT 1700-3000 >95 100-3100 <4 12 C0*

VG17 Trimless LED nominal lumen 31 W1*

01*

W5*

U1*

05*

W4*

U4*

W0*

B0*

22 W Phosphor LED Module Lumen maintenance: L70 B0=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

X Not included TG15 Visible trim H Wall Washer XW 2700 >95 2220 <2 12 C0*

VG15 Trimless XQ 3000 >95 2270 <2 31 W1*

XN 4000 >95 2310 <2 01*

LED nominal lumen W5*

U1*

05*

W4*

U4*

W0*

B0*

Phosphor LED Module Lumen maintenance: L70 B0=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

X Not included TG17 Visible trim H Wall Washer XW 2700 >95 3185 <2 12 C0*

VG17 Trimless XQ 3000 >95 3265 <2 31 W1*

XN 4000 >95 3320 <2 01*

LED nominal lumen W5*

U1*

05*

W4*

U4*

W0*

B0*

ø164

10°20°
30°
40°

Code example:
X . TG16 H . HW 12

Accessories:  p. 171
Drivers: p.186-187
Finishes: p.152
Photometric data: 
www.reggiani.net
 
Notes:
* 
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XL  |   Accessories

Scheiben/

Description Code Finishes

Scheibe, bündig, mit runder elliptischer 
Linse/

0.26097.00 12
31

Description Code Finishes

Scheibe, vorgesetzt, mit runder 
elliptischer Linse/

0.26098.00 12
31

Montagezubehör/

310

31
0

320
385

20
524

0

10
0

Description Code

Schalung/ 0.40196.0000
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 Risk 1  0.10 Kg
 IP44    850°    CB   

Mit Blendrahmen/ Mit Einputzrahmen/

70

50
x5

0

62
x6

2

70

99
x9

9

50
x5

0

POWER LED Lumen delivered up to 161 lm / Lumen maintenance: L90 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

X Not included ZG11 Visible trim H Wall Washer HW 2700 >90 310 <3 12 C0*

XG11 Trimless HQ 3000 >90 315 <3 31 W1*

WW 3000 >80 380 <3 01*

NN 4000 >80 415 <3 W5*

U1*

05*

W4*

 U4*

W0*

B0*

 Risk 1  0.10 Kg
 IP44    850°    CB   

Mit Blendrahmen/ Mit Einputzrahmen/

70

50
x5

0

62
x6

2

70

99
x9

9

50
x5

0

POWER LED Lumen delivered up to 130 lm / Lumen maintenance: L90 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

X Not included WG11 Visible trim H Wall Washer HW 2700 >90 310 <3 12 C0*

YG11 Trimless HQ 3000 >90 315 <3 31 W1*

WW 3000 >80 380 <3 01*

NN 4000 >80 415 <3 W5*

U1*

05*

W4*

 U4*

W0*

B0*

58x58

10°20°
30°

Code example:
X . ZG11 H . HW 12

Accessories:  p.173
Drivers: p.183
Finishes: p.152
Photometric data: 
www.reggiani.net
 
Notes:
* 

58x58

10°20°
30°

Code example:
X . WG11 H . HW 12

Accessories:  p.173
Drivers: p.183
Finishes: p.152
Photometric data: 
www.reggiani.net
 
Notes:
* 
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S  |   Accessories

Scheiben/

Description Code Finishes

Scheibe, bündig, mit quadratischer 
elliptischer Linse/

0.26068.00 12
31

Description Code Finishes

Scheibe, vorgesetzt, mit quadratischer 
elliptischer Linse/

0.26069.00 12
31

Montagezubehör/

14
5 10

0

60 145
L=130 
od. 180

155

Description Code

Schalung/ 0.40190.0000
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 Risk 1  0.30 Kg
 IP44    850°    CB   

Mit Blendrahmen/ Mit Einputzrahmen/

11
9

80
x8

0

96
x9

6

11
9

14
0x

14
0

80
x8

0

POWER LED Lumen delivered up to 323 lm / Lumen maintenance: L90 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

X Not included ZG12 Visible trim H Wall Washer HW 2700 >90 725 <3 12 C0*

XG12 Trimless HQ 3000 >90 730 <3 31 W1*

WW 3000 >80 844 <3 01*

NN 4000 >80 940 <3 W5*

U1*

05*

W4*

U4*
W0*

B0*

Warm Dimming COB LED Lumen delivered up to 200 lm / Lumen maintenance: L70 B50=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

X Not included ZG12 Visible trim H Wall Washer DT 1800-3000 >95 10-550 <4 12 C0*

XG12 Trimless LED nominal lumen 31 W1*

01*

W5*

U1*

05*

W4*

U4*

W0*

B0*

 Risk 1  0.30 Kg
 IP44    850°    CB   

Mit Blendrahmen/ Mit Einputzrahmen/

11
9

80
X

80

96
X

96

11
9

14
0x

14
0

80
x8

0

POWER LED Lumen delivered up to 282 lm / Lumen maintenance: L90 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

X Not included WG12 Visible trim H Wall Washer HW 2700 >90 725 <3 12 C0*

YG12 Trimless HQ 3000 >90 730 <3 31 W1*

WW 3000 >80 844 <3 01*

NN 4000 >80 940 <3 W5*

U1*

05*

W4*

U4*

W0*

B0*

Warm Dimming COB LED Lumen delivered up to 200 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

X Not included WG12 Visible trim H Wall Washer DT 1800-2800 >95 10-550 <4 12 C0*

YG12 Trimless LED nominal lumen 31 W1*

01*

W5*

U1*

05*

W4*

U4*

W0*

B0*

92x92

10°20°
30°

Code example:
X . ZG12 H . HW 12

Accessories:  p.175
Drivers: p.184
Finishes: p.152
Photometric data: 
www.reggiani.net
 
Notes:
* 

92x92

10°20°
30°

Code example:
X . WG12 H . HW 12

Accessories:  p.175
Drivers: p.184
Finishes: p.152
Photometric data: 
www.reggiani.net
 
Notes:
* 
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M  |   Accessories

Scheiben/

Description Code Finishes

Scheibe, bündig, mit quadratischer 
elliptischer Linse/

0.26091.00 12
31

Description Code Finishes

Scheibe, vorgesetzt, mit quadratischer 
elliptischer Linse/

0.26092.00 12
31

Montagezubehör/

15
0 90

130 130

220
340 340

220

Description Code

Schalung/ 0.40194.0000
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 Risk 1  0.58 Kg
 IP44    850°    CB   

Mit Blendrahmen/ Mit Einputzrahmen/

13
2

11
0x

11
0

12
8x

12
8

13
2

16
0x

16
0

11
0x

11
0

12 W COB LED Lumen delivered up to 918 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

X Not included ZG13 Visible trim H Wall Washer HW 2700 >90 1370 <2 12 C0*

XG13 Trimless HQ 3000 >90 1420 <2 31 W1*

WW 3000 >80 1705 <3 01*

NN 4000 >80 1775 <3 W5*

U1*

05*

W4*

U4*

W0*

B0*

17 W COB LED Lumen delivered up to 1198 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

X Not included ZG14 Visible trim H Wall Washer HW 2700 >90 1870 <2 12 C0*

XG14 Trimless HQ 3000 >90 1920 <2 31 W1*

WW 3000 >80 2320 <3 01*

NN 4000 >80 2400 <3 W5*

U1*

05*

W4*

U4*

W0*

B0*

12 W Warm Dimming COB LED Lumen delivered up to 560 lm / Lumen maintenance: L70 B50=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

X Not included ZG14 Visible trim H Wall Washer DT 1800-3000 >95 100-1000 <4 12 C0*

XG14 Trimless 31 W1*

01*

W5*

U1*

05*

W4*

U4*

W0*

B0*

Phosphor LED Module Lumen delivered up to 377 lm / Lumen maintenance: L70 B0=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

X Not included ZG14 Visible trim H Wall Washer XW 2700 >95 950 <2 12 C0*

XG14 Trimless XQ 3000 >95 970 <2 31 W1*

XN 4000 >95 980 <2 01*

W5*

U1*

05*

W4*

U4*

W0*

B0*

121x121

10°20°
30°

Code example:
X . ZG13 H . HW 12

Accessories:  p.178
Drivers: p.185
Finishes: p.152
Photometric data: 
www.reggiani.net
 
Notes:
* 
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 Risk 1  0.58 Kg
 IP44    850°    CB   

Mit Blendrahmen/ Mit Einputzrahmen/

13
2

11
0x

11
0

12
8x

12
8

13
2

16
0x

16
0

11
0x

11
0

12 W COB LED Lumen delivered up to 971 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

X Not included WG13 Visible trim H Wall Washer HW 2700 >90 1370 <2 12 C0*

YG13 Trimless HQ 3000 >90 1420 <2 31 W1*

WW 3000 >80 1705 <3 01*

NN 4000 >80 1775 <3 W5*

U1*

05*

W4*

U4*

W0*

B0*

17 W COB LED Lumen delivered up to 1261 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

X Not included WG14 Visible trim H Wall Washer HW 2700 >90 1870 <2 12 C0*

YG14 Trimless HQ 3000 >90 1920 <2 31 W1*

WW 3000 >80 2320 <3 01*

NN 4000 >80 2400 <3 W5*

U1*

05*

W4*

U4*

W0*

B0*

12 W Warm Dimming COB LED Lumen delivered up to 560 lm / Lumen maintenance: L70 B50=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

X Not included WG14 Visible trim H Wall Washer DT 1700-3000 >95 100-1000 <4 12 C0*

YG14 Trimless 31 W1*

01*

W5*

U1*

05*

W4*

U4*

W0*

B0*

Phosphor LED Module Lumen delivered up to 385 lm / Lumen maintenance: L70 B0=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

X Not included WG14 Visible trim H Wall Washer XW 2700 >95 950 <2 12 C0*

YG14 Trimless XQ 3000 >95 970 <2 31 W1*

XN 4000 >95 980 <2 01*

W5*

U1*

05*

W4*

U4*

W0*

B0*

121x121

10°20°
30°

Code example:
X . WG13 H . HW 12

Accessories:  p.178
Drivers: p.185
Finishes: p.152
Photometric data: 
www.reggiani.net
 
Notes:
* 
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L  |   Accessories

Scheiben/

Description Code Finishes

Scheibe, bündig, mit quadratischer 
elliptischer Linse/

0.26095.00 12
31

Description Code Finishes

Scheibe, vorgesetzt, mit quadratischer 
elliptischer Linse/

0.26096.00 12
31

Montagezubehör/

15
0 90

130 130

220
340 340

220

Description Code

Schalung/ 0.40195.0000
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 Risk 1  1,43 Kg
 IP44    850°    CB   

Mit Blendrahmen/ Mit Einputzrahmen/

16
6

15
0x

15
0

17
5x

17
5

16
6

22
0x

22
0

15
0x

15
0

25 W COB LED Lumen delivered up to 1820 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED  K CRI lm SDCM Finishes

X Not included ZG16 Visible trim H Wall Washer HW 2700    >90 2790 <2 12 C0*

XG16 Trimless HQ 3000 >90 2860 <2 31 W1*

WW 3000 >80 3485 <3 01*

NN 4000 >80 3600 <3 W5*

U1*

05*

W4*

U4*

W0*

B0*

COB LED Lumen delivered up to 2375 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

X Not included ZG17 Visible trim H Wall Washer HW 2700 >90 3635 <2 12 C0*

XG17 Trimless HQ 3000 >90 3735 <2 31 W1*

WW 3000 >80 4510 <3 01*

NN 4000 >80 4695 <3 W5*

U1*

05*

W4*

U4*

W0*

B0*

33 W Warm Dimming COB LED Lumen delivered up to 1600 lm / Lumen maintenance: L70 B50=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

X Not included ZG17 Visible trim H Wall Washer DT 1700-3000 >95 100-3100 <4 12 C0*

XG17 Trimless 31 W1*

01*

W5*

U1*

05*

W4*

U4*

W0*

B0*

22 W Phosphor LED Module Lumen maintenance: L70 B0=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

X Not included ZG15 Visible trim H Wall Washer XW 2700 >95 2220 <2 12 C0*

XG15 Trimless XQ 3000 >95 2270 <2 31 W1*

XN 4000 >95 2310 <2 01*

W5*

U1*

05*

W4*

U4*

W0*

B0*

Phosphor LED Module Lumen maintenance: L70 B0=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

X Not included ZG17 Visible trim H Wall Washer XW 2700 >95 3185 <2 12 C0*

XG17 Trimless XQ 3000 >95 3265 <2 31 W1*

XN 4000 >95 3320 <2 01*

W5*

U1*

05*

W4*

U4*

W0*

B0*

164x164

10°20°
30°
40°

Code example:
X . ZG16 H . HW 12

Accessories:  p.181
Drivers: p.186-187
Finishes: p.152
Photometric data: 
www.reggiani.net
 
Notes:
* 
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 Risk 1  1,43 Kg
 IP44    850°    CB   

Mit Blendrahmen/ Mit Einputzrahmen/

16
6

15
0x

15
0

17
5x

17
5

16
6

22
0x

22
0

15
0x

15
0

25 W COB LED Lumen delivered up to 1780 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

X Not included WG16 Visible trim H Wall Washer HW 2700 >90 2790 <2 12 C0*

YG16 Trimless HQ 3000 >90 2860 <2 31 W1*

WW 3000 >80 3485 <3 01*

NN 4000 >80 3600 <3 W5*

U1*

05*

W4*

U4*

W0*

B0*

COB LED Lumen delivered up to 2310 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

X Not included WG17 Visible trim H Wall Washer HW 2700 >90 3635 <2 12 C0*

YG17 Trimless HQ 3000 >90 3735 <2 31 W1*

WW 3000 >80 4510 <3 01*

NN 4000 >80 4695 <3 W5*

U1*

05*

W4*

U4*

W0*

B0*

33 W Warm Dimming COB LED Lumen delivered up to 1600 lm / Lumen maintenance: L70 B50=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

X Not included WG17 Visible trim H Wall Washer DT 1700-3000 >95 100-3100 <4 12 C0*

YG17 Trimless 31 W1*

01*

W5*

U1*

05*

W4*

U4*

W0*

B0*

22 W Phosphor LED Module Lumen maintenance: L70 B0=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

X Not included WG15 Visible trim H Wall Washer XW 2700 >95 2220 <2 12 C0*

YG15 Trimless XQ 3000 >95 2270 <2 31 W1*

XN 4000 >95 2310 <2 01*

W5*

U1*

05*

W4*

U4*

W0*

B0*

Phosphor LED Module Lumen maintenance: L70 B0=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

X Not included WG17 Visible trim H Wall Washer XW 2700 >95 3185 <2 12 C0*

YG17 Trimless XQ 3000 >95 3265 <2 31 W1*

XN 4000 >95 3320 <2 01*

W5*

U1*

05*

W4*

U4*

W0*

B0*

164x164

10°20°
30°
40°

Code example:
X . WG16 H . HW 12

Accessories:  p.181
Drivers: p.186-187
Finishes: p.152
Photometric data: 
www.reggiani.net
 
Notes:
* 
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XL  |   Accessories

Scheiben/

Description Code Finishes
Scheibe, bündig, mit quadratischer 
elliptischer Linse/

0.26099.00 12
31

Description Code Finishes
Scheibe, vorgesetzt, mit quadratischer 
elliptischer Linse/

0.26100.00 12
31

Montagezubehör/

310

31
0

320
385

20
524

0

10
0

Description Code

Schalung/ 0.40196.0000
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Electrical Devices
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S  |  Electrical Devices

Betriebsgeräte/

 POWER LED

Type Code W Size (mm) Cut-out mA Cable section

0.30422.0000 20
128 37

28 57 mm 220-240Vac  176-264Vdc / 0.50/60Hz 1050 Min: 1 - Max: 5 20 m 1.5 mm2

0.30423.0000 40
166 52

24 52 mm 100-240 / 50/60Hz 1050 Min: 1 - Max: 10 20 m 1.5 mm2

Phase-cut T.30422.0000 13
141 43

30 57 mm 220-240Vac / 50/60Hz 1050 Min: 3 - Max: 3 20 m 1.5 mm2

Phase-cut T.30423.0000 36
166 52

24 57 mm 220-240Vac / 50/60Hz 1050 Min: 6 - Max: 10 20 m 1.5 mm2

Dimm 1-10V V.30422.0000 20
110 52

22 82 mm 180-240Vac  150-275Vdc / 0.50/60Hz 1050 Min: 1 - Max: 6 20 m 1.5 mm2

Dimm 1-10V V.30423.0000 40
125 79

22 45 mm 99-264Vac  170-280Vdc / 0.50/60Hz 1050 Min: 1 - Max: 10 20 m 1.5 mm2

DALI D.30422.0000 21
180 32

32 82 mm 220-230Vac / 0.50/60Hz 1050 Min: 3 - Max: 6 20 m 1.5 mm2

DALI D.30423.0000 50
152 76

30 56 mm  120-277Vac  120-250Vdc / 0.50/60Hz 1050 Min: 1 - Max: 15 20 m 1.5 mm2

Montage- und Anschlusszubehör/

Type Code
Zubehör für die Reihenschaltung/

0. 26070.0000 Max 60V/dc

Weitere Vorrichtungen/

Type Code Size (mm) Cut-out Cable section
Drahtlose Bluetooth-Steuerungsvorrichtung/

bluetooth
0.26101.0000

36 50

23 45 mm
220-240V, 50-60Hz 0,6A 
for DALI drivers

Max: 1 - 1.5 mm2

Notlichtversorgungseinheit mit Dauerschaltung 1 Std.*/
0.35070.0000

155 26

51 58 mm 220-240V / 50/60 Hz Min: 4 20 m 1.5 mm2

Notlichtversorgungseinheit mit Dauerschaltung 3 Std.*/
0.35070.3H00

155 26

51 58 mm 220-240V / 50/60 Hz Min: 4 20 m 1.5 mm2

* Notlichtversorgungseinheit für LED-Leuchten mit  NiCd-Akkus, Autonomie 1–3 Std.

Bei den Leuchten der Produktreihe Mood in der Größe S kann die Notlichtversorgungseinheit nicht durch den Einbauausschnitt der Leuchte mit Einputzrahmen geführt werden. Das Zubehör 
muss daher von der Leuchte entfernt (max. 5 m) positioniert werden./

Bei den Leuchten der Produktreihe Mood in der Größe S muss die Notlichtversorgungseinheit in Reihe an mindestens vier Leuchten angeschlossen werden./

LED
DRIVER

Ic LED O
U

T

IN

S

LED O
U

T

IN

S
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 Warm Dimming COB LED

Type Code W Size (mm) Cut-out mA Cable section

Dimm 1-10V V.30349.0000 14
180 32

32 45 mm 198-264Vac / 0,50/60Hz 700 Max: 1 20 m 1.5 mm2

DALI D.30349.0000 14
180 32

32 45 mm 198-264Vac / 0,50/60Hz 700 Max: 1 20 m 1.5 mm2

M  |  Electrical Devices

Betriebsgeräte/

 POWER LED

Type Code W Size (mm) Cut-out mA Cable section

0.30420.0000 20
108 52

22 56 mm 198-264Vac  170-280Vdc / 0,50/60Hz 700 Max: 1 20 m 1.5 mm2

0.30041.0000 40
166 52

24 57 mm 100-240Vac / 50/60Hz 700 Min: 1 - Max: 4 20 m 1.5 mm2

Phase-cut T.30420.0000 12
99 39

23 45 mm 230-240Vac / 50/60Hz 700 Max: 1 20 m 1.5 mm2

Phase-cut T.30421.0000 32
166 46

34 57 mm 198-264Vac  176-264Vdc / 0,50/60Hz 700 Min: 1 - Max: 3 20 m 1.5 mm2

Dimm 1-10V V.30420.0000 20
110 52

22 56 mm 99-264Vac  170-280Vdc / 0,50/60Hz 700 Max: 1 20 m 1.5 mm2

Dimm 1-10V V.30421.0000 40
125 52

22 79 mm 99-264Vac  170-280Vdc / 0,50/60Hz 700 Min: 1 - Max: 4 20 m 1.5 mm2

DALI D.30420.0000 20
108 52

22 56 mm 99-264Vac  176-264Vdc / 0,50/60Hz 700 Max: 1 20 m 1.5 mm2

DALI D.30421.0000 50
152 76

30 82 mm  120-277Vac  120-250Vdc / 0,50/60Hz 700 Min: 1 - Max: 4 20 m 1.5 mm2

Montage- und Anschlusszubehör/

Type Code
Zubehör für die Reihenschaltung/

0. 26070.0000 Max 60V/dc

LED
DRIVER

Ic LED O
U

T

IN

S

LED O
U

T

IN

S

Weitere Vorrichtungen/

Type Code Size (mm) Cut-out Cable section
Drahtlose Bluetooth-Steuerungsvorrichtung/

bluetooth
0.26101.0000

36 50

23 45 mm
220-240V, 50-60Hz 0,6A 
for DALI drivers

Max: 1 - 1.5 mm2

Notlichtversorgungseinheit mit Dauerschaltung 1 Std.*/
0.35070.0000

155 26

51 58 mm 220-240V / 50/60 Hz Min: 4 20 m 1.5 mm2

Notlichtversorgungseinheit mit Dauerschaltung 3 Std.*/
0.35070.3H00

155 26

51 58 mm 220-240V / 50/60 Hz Min: 4 20 m 1.5 mm2

*Notlichtversorgungseinheit für LED-Leuchten mit  NiCd-Akkus, Autonomie 1–3 Std.

Bei den Leuchten der Produktreihe Mood in der Größe M kann die Notlichtversorgungseinheit nicht durch den Einbauausschnitt der Leuchte mit Einputzrahmen geführt werden. Das Zubehör 
muss daher von der Leuchte entfernt (max. 5 m) positioniert werden./

Bei den Leuchten der Produktreihe Mood in der Größe M muss die Notlichtversorgungseinheit in Reihe an mindestens vier Leuchten angeschlossen werden./



M
oo

d 
W

al
l W

as
he

r 
#

th
ei

llu
m

in
at

io
nc

ol
le

ct
iv

e
w

w
w

.r
eg

gi
an

i.n
et

185

 Phosphor LED Module

Type Code W Size (mm) Cut-out mA Cable section

0.30420.0000 20
108 52

22 56 mm 198-264Vac 170-280Vdc / 0,50/60Hz 700 Max: 1 20 m 1.5 mm2

Phase-cut T.30421.0000 32
166 46

34 57 mm 198-264Vac  176-264Vdc / 0,50/60Hz 700 Max: 1 20 m 1.5 mm2

Dimm 1-10V V.30420.0000 20
110 52

22 56 mm 99-264Vac 170-280Vdc / 0,50/60Hz 700 Max: 1 20 m 1.5 mm2

DALI D.30420.0000 20
108 52

22 56 mm 99-264Vac 170-280Vdc / 0,50/60Hz 700 Max: 1 20 m 1.5 mm2

L  |  Electrical Devices

Montage- und Anschlusszubehör/

Type Code
Zubehör für die Reihenschaltung/

0. 26070.0000 Max 60V/dc

LED
DRIVER

Ic LED O
U

T

IN

S

LED O
U

T

IN

S

Betriebsgeräte/

12 W  COB LED

Type Code W Size (mm) Cut-out mA Cable section

0.30412.0000 20
110 52

22 56 mm 198-264Vac  170-280Vdc / 0,50/60Hz 350 Max: 1 20 m 1.5 mm2

Phase-cut T.30412.0000 20
127 44

28 52 mm 220-240Vac / 50/60Hz 350 Max: 1 20 m 1.5 mm2

Dimm 1-10V V.30040.0000 33
180 32

32 45 mm 220-240Vac / 50/60Hz 350 Max: 1 20 m 1.5 mm2

DALI D.30040.0000 33
180 32

32 45 mm 220-240Vac / 50/60Hz 350 Max: 1 20 m 1.5 mm2

17 W  COB LED

Type Code W Size (mm) Cut-out mA Cable section

0.30400.0000 20
110 52

22 56 mm 198-264Vac  170-280Vdc / 0,50/60Hz 500 Max: 1 20 m 1.5 mm2

Phase-cut T.30400.0000 22
127 44

28 52 mm 220-240Vac / 50/60Hz 500 Max: 1 20 m 1.5 mm2

Dimm 1-10V V.30400.0000 20
180 32

32 45 mm 99-264Vac   170-280Vdc / 0,50/60Hz 500 Max: 1 20 m 1.5 mm2

DALI D.30400.0000 20
110 52

22 56 mm 99-264Vac   176-264Vdc / 0,50/60Hz 500 Max: 1 20 m 1.5 mm2

12 W  Warm Dimming COB LED

Type Code W Size (mm) Cut-out mA Cable section

Dimm 1-10V V.30040.0000 33
180 32

32 45 mm 220-240Vac / 50/60Hz 350 Max: 1 20 m 1.5 mm2

Phase-cut T.30424.0000 18
180 32

32 45 mm 220-240Vac / 50/60Hz 350 Max: 1 20 m 1.5 mm2

DALI D.30040.0000 33
180 32

32 45 mm 220-240Vac / 50/60Hz 350 Max: 1 20 m 1.5 mm2

Weitere Vorrichtungen/

Type Code Size (mm) Cut-out Cable section
Drahtlose Bluetooth-Steuerungsvorrichtung/

bluetooth
0.26101.0000

36 50

23 45 mm
220-240V, 50-60Hz 0,6A 
for DALI drivers

Max: 1 - 1.5 mm2

Notlichtversorgungseinheit mit Dauerschaltung 1 Std.*/
0.35081.0000

160 90

55 106 mm 220-240V / 50/60 Hz Max: 1 20 m 1.5 mm2

Notlichtversorgungseinheit mit Dauerschaltung 3 Std.*/
0.35081.UK00

160 90

55 106 mm 220-240V / 50/60 Hz Max: 1 20 m 1.5 mm2
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 Phosphor LED Module

Type Code W Size (mm) Cut-out mA Cable section

0.30423.0000 40
166 52

24 57 mm 100-240Vac / 50/60Hz 1050 Max: 1 20 m 1.5 mm2

Phase-cut T.30409.0000 40
135 60

32 68 mm 220-240Vac / 50/60Hz 1050 Max: 1 20 m 1.5 mm2

Dimm 1-10V V.30409.0000 40
125 79

22 82 mm 99-264Vac  170-280Vdc / 0,50/60Hz 1050 Max: 1 20 m 1.5 mm2

DALI D.30409.0000 40
125 79

22 82 mm 99-264Vac  170-280Vdc / 0,50/60Hz 1050 Max: 1 20 m 1.5 mm2

XL  |  Electrical Devices

Betriebsgeräte/

25 W  COB LED

Type Code W Size (mm) Cut-out mA Cable section

0.30041.0000 40
166 52

24 57 mm 100-240Vac / 50/60Hz 700 Max: 1 20 m 1.5 mm2

Phase-cut T.30041.0000 36
166 52

24 57 mm 220-240Vac / 50/60Hz 700 Max: 1 20 m 1.5 mm2

Dimm 1-10V V.30041.0000 33
180 32

32 45 mm 220-240Vac / 50/60Hz 700 Max: 1 20 m 1.5 mm2

DALI D.30041.0000 32
103 67

21 70 mm 99-264Vac  176-264Vdc / 0,50/60Hz 700 Max: 1 20 m 1.5 mm2

 COB LED

Type Code W Size (mm) Cut-out mA Cable section

0.30408.0000 38
130 42

30 52 mm 198-264Vac  176-264Vdc / 50/60Hz 950 Max: 1 20 m 1.5 mm2

Dimm 1-10V V.30408.0000 40
125 79

22 82 mm 99-264Vac  170-280Vdc / 0,50/60Hz 950 Max: 1 20 m 1.5 mm2

DALI D.30408.0000 40
125 79

22 82 mm 99-264Vac  170-280Vdc / 0,50/60Hz 950 Max: 1 20 m 1.5 mm2

33 W  Warm Dimming COB LED

Type Code W Size (mm) Cut-out mA Cable section

Dimm 1-10V V.30425.0000 45
204 50

33 60 mm 220-240Vac / 50/60Hz 900 Max: 1 20 m 1.5 mm2

DALI D.30425.0000 45
204 50

33 60 mm 220-240Vac / 50/60Hz 900 Max: 1 20 m 1.5 mm2

22 W  Phosphor LED Module

Type Code W Size (mm) Cut-out mA Cable section

0.30041.0000 40
166 52

24 57 mm 100-240Vac / 50/60Hz 700 Max: 1 20 m 1.5 mm2

Phase-cut T.30041.0000 36
166 52

24 57 mm 220-240Vac / 50/60Hz 700 Max: 1 20 m 1.5 mm2

Dimm 1-10V V.30041.0000 33
180 32

32 45 mm 220-240Vac / 50/60Hz 700 Max: 1 20 m 1.5 mm2

DALI D.30041.0000 32
103 67

21 70 mm 99-264Vac  176-264Vdc / 0,50/60Hz 700 Max: 1 20 m 1.5 mm2
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XL  |  Electrical Devices

Montage- und Anschlusszubehör/

Type Code
Zubehör für die Reihenschaltung/

0. 26070.0000 Max 60V/dc

LED
DRIVER

Ic LED O
U

T

IN

S

LED O
U

T

IN

S

Weitere Vorrichtungen/

Type Code Size (mm) Cut-out Cable section
Drahtlose Bluetooth-Steuerungsvorrichtung/

bluetooth
0.26101.0000

36 50

23 45 mm
220-240V, 50-60Hz 0,6A 
for DALI drivers

Max: 1 - 1.5 mm2

Notlichtversorgungseinheit mit Dauerschaltung 1 Std.*/
0.35081.0000

160 90

55 105 mm 220-240V / 50/60 Hz Max: 1 20 m 1.5 mm2

Notlichtversorgungseinheit mit Dauerschaltung 3 Std.*/
0.35081.UK00

160 90

55 105 mm 220-240V / 50/60 Hz Max: 1 20 m 1.5 mm2
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Unit
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Unit

DE  Minimalistische lichttechnische Projekte erfordern 
eine unauffällige, jedoch gleichzeitig leistungsstarke 
Beleuchtung. Unit ist unsere Hightech-Lösung und wurde 
konzipiert, um vielseitig, leistungsstark und zugleich 
unsichtbar zu sein.

RU

Overview

Application: Recessed
Light source: COB LED, POWER LED, Warm Dimming COB LED
Watt: 4 W - 17 W
Kelvin: 2700 K, 3000 K, 4000 K
Lumen: 410-2400
CRI: >80, >90, >95, >98
SDCM: <2, <3
IP: 20
Control options:
Technologies: Bluetooth, Warm Dimming
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Unit Round
 1X

Unit Square
 1X

Unit Square
2X

Unit Square
3X

Führung/

Unit  
Channel

Farben/
Im Lieferumfang der Ausführung mit Einputzrahmen ist der Rahmen aus 
unbehandeltem Aluminium enthalten, der vor Ort zu lackieren ist. Der Strahler 
ist in Farbe 12 oder 31 verfügbar./

12
Weiß matt bossiert/

31
Schwarz matt bossiert/

Ausstrahlungswinkel/

Sehr eng 
strahlend/

Eng strahlend/ Mittel 
strahlend/

Breit strahlend/

356°
0°

35°

 Drehbar/ Schwenkbar/ 
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Abmessungen und 
technische Daten/

1X Mini 1X 2X 3X

Unit
Round

Visible trim Ø 137 mm
Trimless Ø 90 mm 
p.206

Unit
Square

Visible trim 135x135mm
Trimless 90x90mm 
p.210

Visible trim 280x135mm
Trimless 255x90mm 
p.212

Visible trim 425x135mm
Trimless 380x90mm 
p.214

Unit
Channel

Visible trim 150x139mm
Trimless 150x90mm 
p.218

Visible trim 150x139mm
Trimless 150x90mm 
p.222

Visible trim 300x139mm
Trimless 300x90mm 
p.224

Visible trim 450x139mm
Trimless 450x90mm 
p.226

Maximale Innenabmessungen/

17
0

17
0

17
0

17
0

126x126 126x126 271x126 416x126

Ausstrahlungswinkel/

Precision 11°, 23°, 40° 8°, 12°, 20°, 27° 8°, 12°, 20°, 27° 8°, 12°, 20°, 27°

Performance 6°, 18°, 36° 13°, 24°, 30° 13°, 24°, 30° 13°, 24°, 30°

Lichtquelle/ POWER LED
1x4 W, 1x9 W
410 lm - 941 lm 
L90 B10=50,000h
2700 K, 3000 K, 4000 K
SDCM <3
CRI >80, CRI >90

POWER LED
1x9 W
725 lm - 941 lm 
L90 B10=50,000h
2700 K, 3000 K, 4000 K
SDCM <3
CRI >80, CRI >90

COB LED
1x9 W, 1x12 W, 1x17 W
960 lm - 2400 lm 
L80 B10=50,000h
2700 K, 3000 K, 4000 K
SDCM <2, <3
CRI >80, CRI >90, CRI >98

Warm Dimming COB LED
1x12W
100 lm - 1000 lm
L70 B50=50,000h
1700 K-3000 K 
SDCM <4
CRI>95

POWER LED
2x9 W
2x725 lm - 941 lm 
L90 B10=50,000h
2700 K, 3000 K, 4000 K
SDCM <3
CRI >80, CRI >90

COB LED
2x9 W, 2x12 W, 2x17 W
2x960 lm - 2400 lm 
L80 B10=50,000h
2700 K, 3000 K, 4000 K
SDCM <2, <3
CRI >80, CRI >90, CRI >98

Warm Dimming COB LED
2x12W
2x100 lm - 1000 lm
L70 B50=50,000h
1700 K-3000 K 
SDCM <4
CRI>95

POWER LED
3x9 W
3x725 lm - 941 lm 
L90 B10=50,000h
2700 K, 3000 K, 4000 K
SDCM <3
CRI >80, CRI >90

COB LED
3x9 W, 3x12 W, 3x17 W
3x960 lm - 2400 lm 
L80 B10=50,000h
2700  K, 3000 K, 4000 K
SDCM <2, <3
CRI >80, CRI >90, CRI >98

Warm Dimming COB LED
3x12W
3x100 lm - 1000 lm
L70 B50=50,000h
1700 K-3000 K 
SDCM <4
CRI>95
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Zubehör/

Optik-Zubehör/

Gläser für farbiges Gel/ Farbkorrekturfilter/ Feinmaschiges 
Wabenraster/

Grobmaschiges Wabenraster/ 

Linse für elliptischen 
Ausstrahlungswinkel/

Opallinse/ Streulinse/ Kreuzraster/ 45°-Wall-Washer-Blendschute/

Montagekomponenten/

Profil/ Leeres Modul/ Endkappen/ Pendelsystem/ Stromschienensystem/

Verlängerungsmodul/ 90°-Eckverbindung/ T-Verbindung/ X-Verbindung/
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Optics

Precision

3,5 m

450 lx
50 lx

DE Wechselbare Linsen aus 

stabilisiert bis 140°, selbstlöschend Klasse 

mittlere Ausstrahlungswinkel mit Lichtstärken 
bis 60.000 cd.

RU

Precision for UNIT Mini Ø43
LED: 9 W/23°/3000 K (HQ)

Eng strahlend/

B 11°

Mittel 
strahlend/

E 23°

Breit strahlend/

H 40°

3,5 m

1200 lx
150 lx

Precision for UNIT Ø60
LED: 17 W/12°/3000 K (HQ)

Sehr eng 
strahlend/

B 8°

Eng strahlend/

B 12°

Mittel 
strahlend/

E 20°, 27°
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Performance

3,5 m

350 lx
100 lx

DE

Schutzglas mit hoher Lichtdurchlässigkeit 

Ausstrahlungswinkel für eine Lichtausbeute bis 
120 lm/W.

RU

Performance for UNIT Mini Ø43
LED: 9 W/18°/3000 K (HQ)

Eng strahlend/

A 6°

Mittel 
strahlend/

E 18°

Breit strahlend/

H 36°

3,5 m

600 lx
150 lx

Performance for UNIT Ø60
LED: 17 W/24°/3000 K (HQ)

Eng strahlend/

B 13°

Mittel 
strahlend/

E 24°

Breit strahlend/

H 30°

Optics
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COB

2700 K, 3000 K, 4000 K
SDCM <2, <3
CRI>80, CRI > 90, CRI >98

TM 30
Rf: 90, Rg: 100
(3000 K, CRI>90)

L80 B10=50,000h
Ta: 25°
Tc: 85°
~9,000 hr

(Source: LM80 test report)

Note:
Unit 1X Mini, 1X, 2X, 3X 
(POWER LED)

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15

100 99 97 99 99 99 99 97 93 97 98 87 99 97 98

DE COB LED und POWER LED zeichnen sich durch eine 
ausgezeichnete Lichtstärke aus und weisen dabei die kleinsten, 

können diese Lichtquellen in sehr kompakte Leuchten 
eingesetzt werden und garantieren einzigartige Leistungen 
mit äußerst hohen Candela-Werten bei maximaler Lichtstärke 
und Lichtstromwerten von 150 bis 4000 lm. Diese Lichtquellen 
garantieren einen dauerhaft konstanten Lichtstromerhalt, was 
einer besseren Lichtausbeute bei hohen Temperaturen und einer 
optimierten optischen Stabilität im Lauf der Zeit zu verdanken 
ist.

RU

LED

Warm Dimming

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

140%

1800

2000

2200

2400

2600

2800

3000

3200

0 100 200 300 400 500

R
el

at
iv

e 
LO

P

C
C

T
 (K

)

Forward Current (mA)

1700 K-3000 K 
SDCM <4
CRI>95

L70 B50=50,000h

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15

Ra

1700K 94 94 95 97 90 91 88 97 97 94 92 81 78 93 96 98

3000K 97 95 97 97 97 96 95 99 97 94 97 94 86 95 97 95

DE Bei unserer Lösung sind zwei Chips in nur einer COB LED 

Betriebsgerät zum Einsatz, der die Amperezahl am Eingang je 
nach gewünschtem Wirkungsgrad stufenweise reduziert. Durch 

nimmt der Lichtstrom ab und die Farbtemperatur, die sich aus 
der Kombination der einzelnen festgelegten Farbtemperaturen 
ergibt, wird entsprechend automatisch ausgewogen. Diese 
Technik bietet einen äußerst umfangreichen Dimmbereich mit 
einer sehr sanften, stufenweisen Änderung der Farbtemperatur 
von einem Höchstwert von 3000 K bis zu einem Mindestwert 
von 1700 K. CRI und Farbwiedergabe sind über den gesamten 
Dimmbereich mit einem CRI-Wert bis 97 und einem R9-Wert von 
94 herausragend.

RU

- 94.
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2000

1000

0
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CRI >98
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DE Filter und Linsen
RU

DE Blendschutz-Zubehör
RU 

Feinmaschiges Wabenraster/

Grobmaschiges Wabenraster/

Kreuzraster/ 45°-Wall-Washer-Blendschute/Blendschutz-Zubehör/

Gläser für farbiges Gel/

Farbkorrekturfilter/

Opallinse/

Linse für elliptischen Ausstrahlungswinkel/

Streulinse/

DE Unit umfasst eine große Auswahl 
an Zubehör, das entwickelt wurde, um 
sich zahlreichen unterschiedlichen 
Projektbedürfnissen gerecht zu werden. 
 
RU
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DE Alle Filterhalter/Linsen besitzen zwei Unterteilungen, die das 
gleichzeitige Einfügen zweier Zubehörteile ermöglichen.
RU
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DE

die maximale Schwenkung (35°) des Strahlers 
in eingelassener, bündig abgeschlossener und 
vorgesetzter Position für einen vielseitigen, 
leistungsstarken, jedoch extrem diskreten 
Einsatz.
 
RU

 

20

30

356°
0°

35°

0°

35°

DE Eingelassen
RU

DE Drehbar
RU

DE Schwenkbar
RU

DE Bündig
RU

DE

RU
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DE  Unit Channel (1x, 2x, 3x) umfasst 
eine breite Palette an Elementen für die 
Montage sowohl mit Blendrahmen als auch mit 
Einputzrahmen. 

RU

Unit Channel 1x 
(or Unit Channel Mini 1x)

Unit Channel 2x Unit Channel 3x

DE

RU

DE 90°-Eckverbindung
RU

DE

RU

DE

RU

DE

RU

DE Leeres Modul
RU

DE

RU

DE

RU

DE Endkappen
RU
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Yori Surface/Pendant
(p.861)

Yori Evo Box
Yori Evo Ghostrack
(p.397/441)
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1x  |  Precision   Risk 1  0.60 Kg
 IP20    850°    CB   

Mit Blendrahmen/ Mit Einputzrahmen/

ø60

ø90
17

0

ø137 ø60

ø90

17
0

ø161

9 W POWER LED Lumen delivered up to 750 lm / Lumen maintenance: Lumen maintenance: L90 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

X Not included 1X.KH32 Visible trim A 8° Very narrow HW 2700 >90 725 <3 12
1X.HH32 Trimless* HQ 3000 >90 730 <3 31

WW 3000 >80 844 <3
NN 4000 >80 941 <3

LED nominal lumen

9 W COB LED Lumen delivered up to 1115 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

X Not included 1X.RH32 Visible trim B 12° Narrow HC 3000 >98 960 <2 12
1X.TH32 Trimless* E 20° Medium HW 2700 >90 1050 <2 31

K - Without optics HQ 3000 >90 1100 <2
WW 3000 >80 1300 <3
NN 4000 >80 1360 <3

LED nominal lumen

12 W COB LED Lumen delivered up to 1460 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

X Not included 1X.RH33 Visible trim B 12° Narrow HC 3000 >98 1250 <2 12
1X.TH33 Trimless* E 20° Medium HW 2700 >90 1370 <2 31

K - Without optics HQ 3000 >90 1420 <2
WW 3000 >80 1700 <3
NN 4000 >80 1775 <3

LED nominal lumen

17 W COB LED Lumen delivered up to 1970 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

X Not included 1X.RH34 Visible trim B 12° Narrow HC 3000 >98 1700 <2 12
1X.TH34 Trimless* E 20° Medium HW 2700 >90 1870 <2 31

K - Without optics HQ 3000 >90 1920 <2
WW 3000 >80 2320 <3
NN 4000 >80 2400 <3

LED nominal lumen

12 W Warm Dimming COB LED Lumen delivered up to 690 lm / Lumen maintenance: L70 B50=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

X Not included 1X.RH34 Visible trim B 27° Medium DT 1700-3000 >95 100-1000 <4 12
1X.TH34 Trimless* LED nominal lumen 31

ø130 0°-35° 356°

Code example:
X . 1X.KH32 A . HW 12

Accessories:  p.208
Drivers: p.232
Finishes: p.194
Photometric data: 
www.reggiani.net
 
 Notes:
*Im Lieferumfang der 
Ausführung mit Einputzrahmen 
ist der Rahmen aus 
unbehandeltem Aluminium 
enthalten, der vor Ort zu 
lackieren ist. Der Strahler ist in 
Farbe 12 oder 31 verfügbar./
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1x  |  Performance   Risk 1  0.60 Kg
 IP20    850°    CB   

Mit Blendrahmen/ Mit Einputzrahmen/

ø60

ø90

17
0

ø137 ø60

ø90

17
0

ø161

9 W COB LED Lumen delivered up to 1200 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

X Not included 1X.RH42 Visible trim B 13° Narrow HC 3000 >98 960 <2 12
1X.TH42 Trimless* E 24° Medium HW 2700 >90 1050 <2 31

H 30° Wide HQ 3000 >90 1100 <2
K - Without optics WW 3000 >80 1300 <3

NN 4000 >80 1360 <3

LED nominal lumen

12 W COB LED Lumen delivered up to 1560 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

X Not included 1X.RH43 Visible trim B 13° Narrow HC 3000 >98 1250 <2 12
1X.TH43 Trimless* E 24° Medium HW 2700 >90 1370 <2 31

H 30° Wide HQ 3000 >90 1420 <2
K - Without optics WW 3000 >80 1700 <3

NN 4000 >80 1775 <3

LED nominal lumen

17 W COB LED Lumen delivered up to 2110 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

X Not included 1X.RH44 Visible trim B 13° Narrow HC 3000 >98 1700 <2 12
1X.TH44 Trimless* E 24° Medium HW 2700 >90 1870 <2 31

H 30° Wide HQ 3000 >90 1920 <2
K - Without optics WW 3000 >80 2320 <3

NN 4000 >80 2400 <3

LED nominal lumen

ø130 0°-35° 356°

Code example:
X . 1X.RH42 B . HC 12

Accessories:  p.209
Drivers: p. 232
Finishes: p.194
Photometric data: 
www.reggiani.net
 
 Notes:
*Im Lieferumfang der 
Ausführung mit Einputzrahmen 
ist der Rahmen aus 
unbehandeltem Aluminium 
enthalten, der vor Ort zu 
lackieren ist. Der Strahler ist in 
Farbe 12 oder 31 verfügbar./
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1x  |  Precision  |  Accessories

Description Code

Precision - Eng strahlend/ 0.35125.0000

(12°-9W, 12W, 17W)

Description Code

Precision - Mittel strahlend/ 0.35126.0000

(20°-9W, 12W, 17W)

1X.KH32, 1X.HH32

Description Code Finishes

0.26402.00 4A
5A
6A
7A
8A
9A

Description Code

0.26575.0000

Description Code

Feinmaschiges Wabenraster/ 0.26442.0000

Description Code

Gläser für farbiges Gel (2 Stk.)/ 0.26410.0000

Description Code

Grobmaschiges Wabenraster/ 0.26450.0000

Description Code

0.26559.0000

Description Code

Linse für elliptischen 
Ausstrahlungswinkel/

0.26457.0000

Description Code

0.26418.0000

Description Code

Opallinse/ 0.26462.0000

Description Code

0.26426.0000

Description Code

Streulinse/ 0.26470.0000

Description Code

0.26434.0000

Description Code

Kreuzraster/ 0.26477.0000

Description Code

0.26567.0000

Description Code

45°-Wall-Washer-Blendschute/ 0.26552.0000



U
ni

t R
ou

nd
#

th
ei

llu
m

in
at

io
nc

ol
le

ct
iv

e
w

w
w

.r
eg

gi
an

i.n
et

209

1x  |  Performance  |  Accessories

Description Code

Performance -  Eng strahlend 0.35145.0000

(13°-9W, 12W, 17W)

Description Code

Performance - Breit strahlend/ 0.35147.0000

(30°-9W, 12W, 17W)

Description Code

Performance - Mittel strahlend/ 0.35146.0000

(24°-9W, 12W, 17W)

Description Code Finishes

0.26403.00 4A
5A
6A
7A
8A
9A

Description Code

0.26576.0000

Description Code

Feinmaschiges Wabenraster/ 0.26443.0000

Description Code

Gläser für farbiges Gel (2 Stk.)/ 0.26411.0000

Description Code

Grobmaschiges Wabenraster/ 0.26451.0000

Description Code

0.26560.0000

Description Code

Linse für elliptischen 
Ausstrahlungswinkel/

0.26493.0000

Description Code

0.26419.0000

Description Code

Opallinse/ 0.26463.0000

Description Code

0.26427.0000

Description Code

Streulinse/ 0.26471.0000

Description Code

0.26435.0000

Description Code

Kreuzraster/ 0.26481.0000

Description Code

0.26568.0000

Description Code

45°-Wall-Washer-Blendschute/ 0.26553.0000
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1x  |  Precision   Risk 1  0.60 Kg
 IP20    850°    CB   

Mit Blendrahmen/ Mit Einputzrahmen/

135x135

90x90

17
0

20

ø60

159x159

90x90

17
0

20

ø60

1x9 W POWER LED Lumen delivered up to 844 lm / Lumen maintenance: L90 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

X Not included 1X.XH32 Visible trim A 8° Very narrow HW 2700 >90 725 <3 12
1X.YH32 Trimless* HQ 3000 >90 730 <3 31

WW 3000 >80 844 <3
NN 4000 >80 941 <3

LED nominal lumen

1x9 W COB LED Lumen delivered up to 1115 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

X Not included 1X.DH32 Visible trim B 12° Narrow HC 3000 >98 960 <2 12
1X.FH32 Trimless* E 20° Medium HW 2700 >90 1050 <2 31

K - Without optics HQ 3000 >90 1100 <2
WW 3000 >80 1300 <3
NN 4000 >80 1360 <3

LED nominal lumen

1x12 W COB LED Lumen delivered up to 1460 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

X Not included 1X.DH33 Visible trim B 12° Narrow HC 3000 >98 1250 <2 12
1X.FH33 Trimless* E 20° Medium HW 2700 >90 1370 <2 31

K - Without optics HQ 3000 >90 1420 <2
WW 3000 >80 1700 <3
NN 4000 >80 1775 <3

LED nominal lumen

1x17 W COB LED Lumen delivered up to 1970 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

X Not included 1X.DH34 Visible trim B 12° Narrow HC 3000 >98 1700 <2 12
1X.FH34 Trimless* E 20° Medium HW 2700 >90 1870 <2 31

K - Without optics HQ 3000 >90 1920 <2
WW 3000 >80 2320 <3
NN 4000 >80 2400 <3

LED nominal lumen

1x12 W Warm Dimming COB LED Lumen delivered up to 690 lm / Lumen maintenance: L70 B50=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

X Not included 1X.DH33 Visible trim B 27° Medium DT 1700-3000 >95 100-1000 <4 12
1X.FH33 Trimless* LED nominal lumen 31

126x126 0°-35° 356°

Code example:
X . 1X.XH32 A . HW 12

Accessories:  p.216
Drivers: p.232
Finishes: p.194
Photometric data: 
www.reggiani.net
 
 Notes:
*Im Lieferumfang der 
Ausführung mit Einputzrahmen 
ist der Rahmen aus 
unbehandeltem Aluminium 
enthalten, der vor Ort zu 
lackieren ist. Der Strahler ist in 
Farbe 12 oder 31 verfügbar./
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1x  |  Performance   Risk 1  0.60 Kg
 IP20    850°    CB   

Mit Blendrahmen/ Mit Einputzrahmen/

135x135

90x90

17
0

20

ø60

159x159

90x90

17
0

20

ø60

1x9 W COB LED Lumen delivered up to 1200 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

X Not included 1X.DH42 Visible trim B 13° Narrow HC 3000 >98 960 <2 12
1X.FH42 Trimless* E 24° Medium HW 2700 >90 1050 <2 31

H 30° Wide HQ 3000 >90 1100 <2
K - Without optics WW 3000 >80 1300 <3

NN 4000 >80 1360 <3

LED nominal lumen

1x12 W COB LED Lumen delivered up to 1560 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

X Not included 1X.DH43 Visible trim B 13° Narrow HC 3000 >98 1250 <2 12
1X.FH43 Trimless* E 24° Medium HW 2700 >90 1370 <2 31

H 30° Wide HQ 3000 >90 1420 <2
K - Without optics WW 3000 >80 1700 <3

NN 4000 >80 1775 <3

LED nominal lumen

1x17 W COB LED Lumen delivered up to 2110 lm / Lumen maintenance: L80 B50=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

X Not included 1X.DH44 Visible trim B 13° Narrow HC 3000 >98 1700 <2 12
1X.FH44 Trimless* E 24° Medium HW 2700 >90 1870 <2 31

H 30° Wide HQ 3000 >90 1920 <2
K - Without optics WW 3000 >80 2320 <3

NN 4000 >80 2400 <3

LED nominal lumen

126x126 0°-35° 356°

Code example:
X . 1X.DH42 B . HC 12

Accessories:  p.217
Drivers: p.232
Finishes: p.194
Photometric data: 
www.reggiani.net
 
 Notes:
*Im Lieferumfang der 
Ausführung mit Einputzrahmen 
ist der Rahmen aus 
unbehandeltem Aluminium 
enthalten, der vor Ort zu 
lackieren ist. Der Strahler ist in 
Farbe 12 oder 31 verfügbar./
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2x  |  Precision   Risk 1  1,20 Kg
 IP20    850°    CB   

Mit Blendrahmen/ Mit Einputzrahmen/

90 13
5

280

235

17
0

20

ø60

90 15
9

304

235

17
0

20

ø60

271x126 0°-35° 356°

Code example:
X . 2X.XH32 A . HW 12

Accessories:  p.216
Drivers: p.232
Finishes: p.194
Photometric data: 
www.reggiani.net
 
 Notes:
*Im Lieferumfang der 
Ausführung mit Einputzrahmen 
ist der Rahmen aus 
unbehandeltem Aluminium 
enthalten, der vor Ort zu 
lackieren ist. Der Strahler ist in 
Farbe 12 oder 31 verfügbar./

2x9 W POWER LED Lumen delivered up to 2x750 lm / Lumen maintenance: L90 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

X Not included 2X.XH32 Visible trim A 8° Very narrow HW 2700 >90 2x725 <3 12
2X.YH32 Trimless* HQ 3000 >90 2x730 <3 31

WW 3000 >80 2x844 <3
NN 4000 >80 2x941 <3

LED nominal lumen

2x9 W COB LED Lumen delivered up to 2x1115 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

X Not included 2X.DH32 Visible trim B 12° Narrow HC 3000 >98 2x960 <2 12
2X.FH32 Trimless* E 20° Medium HW 2700 >90 2x1050 <2 31

K - Without optics HQ 3000 >90 2x1100 <2
WW 3000 >80 2x1300 <3
NN 4000 >80 2x1360 <3

LED nominal lumen

2x12 W COB LED Lumen delivered up to 2x1460 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

X Not included 2X.DH33 Visible trim B 12° Narrow HC 3000 >98 2x1250 <2 12
2X.FH33 Trimless* E 20° Medium HW 2700 >90 2x1370 <2 31

K - Without optics HQ 3000 >90 2x1420 <2
WW 3000 >80 2x1700 <3
NN 4000 >80 2x1775 <3

LED nominal lumen

2x17 W COB LED Lumen delivered up to 2x1970 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

X Not included 2X.DH34 Visible trim B 12° Narrow HC 3000 >98 2x1700 <2 12
2X.FH34 Trimless* E 20° Medium HW 2700 >90 2x1870 <2 31

K - Without optics HQ 3000 >90 2x1920 <2
WW 3000 >80 2x2320 <3
NN 4000 >80 2x2400 <3

LED nominal lumen

2x12 W Warm Dimming COB LED Lumen delivered up to 2x690 lm / Lumen maintenance: L70 B50=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

X Not included 2X.DH33 Visible trim B 27° Medium DT 1700-3000 >95 2x100-1000 <4 12
2X.FH33 Trimless* LED nominal lumen 31
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2x  |  Performance   Risk 1  1,20 Kg
 IP20    850°    CB   

Mit Blendrahmen/ Mit Einputzrahmen/

90 13
5

280

235

17
0

20

ø60

90 15
9

304

235

17
0

20

ø60

2x9 W COB LED Lumen delivered up to 2x1200 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

X Not included 2X.DH42 Visible trim B 13° Narrow HC 3000 >98 2x960 <2 12
2X.FH42 Trimless* E 24° Medium HW 2700 >90 2x1050 <2 31

H 30° Wide HQ 3000 >90 2x1100 <2
K - Without optics WW 3000 >80 2x1300 <3

NN 4000 >80 2x1360 <3

LED nominal lumen

2x12 W COB LED Lumen delivered up to 2x1560 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

X Not included 2X.DH43 Visible trim B 13° Narrow HC 3000 >98 2x1250 <2 12
2X.FH43 Trimless* E 24° Medium HW 2700 >90 2x1370 <2 31

H 30° Wide HQ 3000 >90 2x1420 <2
K - Without optics WW 3000 >80 2x1700 <3

NN 4000 >80 2x1775 <3

LED nominal lumen

2x17 W COB LED Lumen delivered up to 2x2110 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

X Not included 2X.DH44 Visible trim B 13° Narrow HC 3000 >98 2x1700 <2 12
2X.FH44 Trimless* E 24° Medium HW 2700 >90 2x1870 <2 31

H 30° Wide HQ 3000 >90 2x1920 <2
K - Without optics WW 3000 >80 2x2320 <3

NN 4000 >80 2x2400 <3

LED nominal lumen

271x126 0°-35° 356°

Code example:
X . 2X.DH42 B . HC 12

Accessories:  p.217
Drivers: p.232
Finishes: p.194
Photometric data: 
www.reggiani.net
 
 Notes:
*Im Lieferumfang der 
Ausführung mit Einputzrahmen 
ist der Rahmen aus 
unbehandeltem Aluminium 
enthalten, der vor Ort zu 
lackieren ist. Der Strahler ist in 
Farbe 12 oder 31 verfügbar./
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3x  |  Precision   Risk 1  1,80 Kg
 IP20    850°    CB   

Mit Blendrahmen/ Mit Einputzrahmen/

90 13
5

425

380

17
0

20

ø60

90 15
9

449

380

17
0

20

ø60

416x126 0°-35° 356°

Code example:
X . 3X.XH32 A . HW 12

Accessories:  p.216
Drivers: p.232
Finishes: p.194
Photometric data: 
www.reggiani.net
 
 Notes:
*Im Lieferumfang der 
Ausführung mit Einputzrahmen 
ist der Rahmen aus 
unbehandeltem Aluminium 
enthalten, der vor Ort zu 
lackieren ist. Der Strahler ist in 
Farbe 12 oder 31 verfügbar./

3x9 W POWER LED Lumen delivered up to 3x750 lm / Lumen maintenance: L90 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

X Not included 3X.XH32 Visible trim A 8° Very narrow HW 2700 >90 3x725 <3 12
3X.YH32 Trimless* HQ 3000 >90 3x730 <3 31

WW 3000 >80 3x844 <3
NN 4000 >80 3x941 <3

LED nominal lumen

3x9 W COB LED Lumen delivered up to 3x1115 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

X Not included 3X.DH32 Visible trim B 12° Narrow HC 3000 >98 3x960 <2 12
3X.FH32 Trimless* E 20° Medium HW 2700 >90 3x1050 <2 31

K - Without optics HQ 3000 >90 3x1100 <2
WW 3000 >80 3x1300 <3
NN 4000 >80 3x1360 <3

LED nominal lumen

3x12 W COB LED Lumen delivered up to 3x1460 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

X Not included 3X.DH33 Visible trim B 12° Narrow HC 3000 >98 3x1250 <2 12
3X.FH33 Trimless* E 20° Medium HW 2700 >90 3x1370 <2 31

K - Without optics HQ 3000 >90 3x1420 <2
WW 3000 >80 3x1700 <3
NN 4000 >80 3x1775 <3

LED nominal lumen

3x17 W COB LED Lumen delivered up to 3x1970 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

X Not included 3X.DH34 Visible trim B 12° Narrow HC 3000 >98 3x1700 <2 12
3X.FH34 Trimless* E 20° Medium HW 2700 >90 3x1870 <2 31

K - Without optics HQ 3000 >90 3x1920 <2
WW 3000 >80 3x2320 <3
NN 4000 >80 3x2400 <3

LED nominal lumen

3x12 W Warm Dimming COB LED Lumen delivered up to 3x690 lm / Lumen maintenance: L70 B50=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

X Not included 3X.DH33 Visible trim B 27° Medium DT 1700-3000 >95 3x100-1000 <4 12
3X.FH33 Trimless* LED nominal lumen 31
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3x  |  Performance   Risk 1  1,80 Kg
 IP20    850°    CB   

Mit Blendrahmen/ Mit Einputzrahmen/

90 13
5

425

380

17
0

20

ø60

90 15
9

449

380

17
0

20

ø60

3x9 W COB LED Lumen delivered up to 3x1200 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

X Not included 3X.DH42 Visible trim B 13° Narrow HC 3000 >98 3x960 <2 12
3X.FH42 Trimless* E 24° Medium HW 2700 >90 3x1050 <2 31

H 30° Wide HQ 3000 >90 3x1100 <2
K - Without optics WW 3000 >80 3x1300 <3

NN 4000 >80 3x1360 <3

LED nominal lumen

3x12 W COB LED Lumen delivered up to 3x1560 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

X Not included 3X.DH43 Visible trim B 13° Narrow HC 3000 >98 3x1250 <2 12
3X.FH43 Trimless* E 24° Medium HW 2700 >90 3x1370 <2 31

H 30° Wide HQ 3000 >90 3x1420 <2
K - Without optics WW 3000 >80 3x1700 <3

NN 4000 >80 3x1775 <3

LED nominal lumen

3x17 W COB LED Lumen delivered up to 3x2110 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

X Not included 3X.DH44 Visible trim B 13° Narrow HC 3000 >98 3x1700 <2 12
3X.FH44 Trimless* E 24° Medium HW 2700 >90 3x1870 <2 31

H 30° Wide HQ 3000 >90 3x1920 <2
K - Without optics WW 3000 >80 3x2320 <3

NN 4000 >80 3x2400 <3

LED nominal lumen

416x126 0°-35° 356°

Code example:
X . 3X.DH42 B . HC 12

Accessories:  p.217
Drivers: p.232
Finishes: p.194
Photometric data: 
www.reggiani.net
 
 Notes:
*Im Lieferumfang der 
Ausführung mit Einputzrahmen 
ist der Rahmen aus 
unbehandeltem Aluminium 
enthalten, der vor Ort zu 
lackieren ist. Der Strahler ist in 
Farbe 12 oder 31 verfügbar./
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1x - 2x - 3x  |  Precision  |  Accessories

Description Code

Precision -  Eng strahlend/ 0.35125.0000

(12°-9W, 12W, 17W)

Description Code

Precision - Mittel strahlend/ 0.35126.0000

(20°-9W, 12W, 17W)

1X.XH32, 1X.YH32, 2X.XH32, 2X.YH32, 3X.XH32, 3X.YH32

Description Code Finishes

0.26402.00 4A
5A
6A
7A
8A
9A

Description Code

0.26575.0000

Description Code

Feinmaschiges Wabenraster/ 0.26442.0000

Description Code

Gläser für farbiges Gel (2 Stk.)/ 0.26410.0000

Description Code

Grobmaschiges Wabenraster/ 0.26450.0000

Description Code

0.26559.0000

Description Code

Linse für elliptischen 
Ausstrahlungswinkel/

0.26457.0000

Description Code

0.26418.0000

Description Code

Opallinse/ 0.26462.0000

Description Code

0.26426.0000

Description Code

Streulinse/ 0.26470.0000

Description Code

0.26434.0000

Description Code

Kreuzraster/ 0.26477.0000

Description Code

0.26567.0000

Description Code

45°-Wall-Washer-Blendschute/ 0.26552.0000
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1x - 2x - 3x  |  Performance   |  Accessories

Description Code Finishes

0.26403.00 4A
5A
6A
7A
8A
9A

Description Code

0.26576.0000

Description Code

Feinmaschiges Wabenraster/ 0.26443.0000

Description Code

Gläser für farbiges Gel (2 Stk.)/ 0.26411.0000

Description Code

Grobmaschiges Wabenraster/ 0.26451.0000

Description Code

0.26560.0000

Description Code

Linse für elliptischen 
Ausstrahlungswinkel/

0.26493.0000

Description Code

0.26419.0000

Description Code

Opallinse/ 0.26463.0000

Description Code

0.26427.0000

Description Code

Streulinse/ 0.26471.0000

Description Code

0.26435.0000

Description Code

Kreuzraster/ 0.26481.0000

Description Code

0.26568.0000

Description Code

45°-Wall-Washer-Blendschute/ 0.26553.0000

Description Code

Performance -  Eng strahlend/ 0.35145.0000

(13°-9W, 12W, 17W)

Description Code

Performance - Breit strahlend/ 0.35147.0000

(30°-9W, 12W, 17W)

Description Code

Performance - Mittel strahlend/ 0.35146.0000

(24°-9W, 12W, 17W)
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Unit Channel

Yori Surface/Pendant
(p.861)

Yori Evo Box
Yori Evo Ghostrack
(p.397/441)

1x | Precision 
1X.ML12

Leeres Modul/

0.26322.0000

Leeres Modul/

0.26320.0000

X-Verbindung für Montage 
mit Blendrahmen/

0.26330.00

Leeres Modul/

0.26321.0000

Leeres Modul/

0.26321.0000

Blendrahmen/

0.26333.0000
0.26334.0000
0.26335.0000

Stromschienensystem/

0.26325.00

T-Verbindung für Montage mit 
Blendrahmen/

0.26329.00

Endkappen für Montage mit Blendrahmen/

0.26331.00

3x | Precision 
3X.ML12

90°-Eckverbindung/

0.26328.00

Leeres Modul/

0.26324.0000

Pendelsystem/

0.26326.0000



U
ni

t C
ha

nn
el

#
th

ei
llu

m
in

at
io

nc
ol

le
ct

iv
e

w
w

w
.r

eg
gi

an
i.n

et

219

1x - Mini  |  Precision   Risk 1  0,45 Kg
 IP20    850°    CB   

150

17
0

3036

ø
43

12
6

1x4 W POWER LED Lumen delivered up to 400 lm / Lumen maintenance: L90 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

X Not included 1X.GL11 B 11° Narrow HW 2700 >90 410 <3 12
E 23° Medium HQ 3000 >90 415 <3 31
H 40° Wide WW 3000 >80 485 <3

NN 4000 >80 530 <3

LED nominal lumen

1x9 W POWER LED Lumen delivered up to 680 lm / Lumen maintenance: L90 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

X Not included 1X.GL12 B 11° Narrow HW 2700 >90 725 <3 12
E 23° Medium HQ 3000 >90 730 <3 31
H 40° Wide WW 3000 >80 844 <3

NN 4000 >80 941 <3

LED nominal lumen

150x126 0°-35° 356°

Code example:
X . 1X.GL11 B . HW 12

Accessories:  p.220
Components:  p.230-231
Drivers: p. 233
Finishes: p.194
Photometric data: 
www.reggiani.net
 
Notes:
*

1x - Mini  |  Performance   Risk 1  0,45 Kg
 IP20    850°    CB   

150

17
0

3036

ø
43

12
6

150x126 0°-35° 356°

Code example:
X . 1X.GL21 B . HW 12

Accessories:  p.221
Components:  p.230-231
Drivers: p.233
Finishes: p.194
Photometric data: 
www.reggiani.net
 
Notes:
* 

1x4 W POWER LED Lumen delivered up to 450 lm / Lumen maintenance: L90 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

X Not included 1X.GL21 B 6° Narrow HW 2700 >90 410 <3 12
E 18° Medium HQ 3000 >90 415 <3 31
H 36° Wide WW 3000 >80 485 <3

NN 4000 >80 530 <3

LED nominal lumen

1x9 W POWER LED Lumen delivered up to 750 lm / Lumen maintenance: L90 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

X Not included 1X.GL22 B 6° Narrow HW 2700 >90 725 <2 12
E 18° Medium HQ 3000 >90 730 <2 31
H 36° Wide WW 3000 >80 844 <3

NN 4000 >80 941 <3

LED nominal lumen
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1x - Mini  |  Precision  |  Accessories

Description Code Finishes

0.26400.00 4A
5A
6A
7A
8A
9A

Description Code

0.26573.0000

Description Code

Feinmaschiges Wabenraster/ 0.26440.0000

Description Code

Gläser für farbiges Gel (2 Stk.)/ 0.26408.0000

Description Code

Grobmaschiges Wabenraster/ 0.26448.0000

Description Code

0.26557.0000

Description Code

Linse für elliptischen 
Ausstrahlungswinkel/

0.26456.0000

Description Code

0.26416.0000

Description Code

Opallinse/ 0.26460.0000

Description Code

0.26424.0000

Description Code

Streulinse/ 0.26468.0000

Description Code

0.26432.0000

Description Code

Kreuzraster/ 0.26476.0000

Description Code

0.26565.0000

Description Code

45°-Wall-Washer-Blendschute/ 0.26550.0000
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1x - Mini  |  Performance  |  Accessories

Description Code Finishes

0.26401.00 4A
5A
6A
7A
8A
9A

Description Code

0.26574.0000

Description Code

Feinmaschiges Wabenraster/ 0.26441.0000

Description Code

Gläser für farbiges Gel (2 Stk.)/ 0.26409.0000

Description Code

Grobmaschiges Wabenraster/ 0.26449.0000

Description Code

0.26558.0000

Description Code

Linse für elliptischen 
Ausstrahlungswinkel/

0.26492.0000

Description Code

0.26417.0000

Description Code

Opallinse/ 0.26461.0000

Description Code

0.26425.0000

Description Code

Streulinse/ 0.26469.0000

Description Code

0.26433.0000

Description Code

Kreuzraster/ 0.26480.0000

Description Code

0.26566.0000

Description Code

45°-Wall-Washer-Blendschute/ 0.26551.0000
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1x  |  Precision   Risk 1  0.60 Kg
 IP20    850°    CB   

150

17
0

3036

ø
60

12
6

1x9 W POWER LED Lumen delivered up to 750 lm / Lumen maintenance: L90 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

X Not included 1X.ML12 A 8° Very narrow HW 2700 >90 725 <3 12
HQ 3000 >90 730 <3 31
WW 3000 >80 844 <3
NN 4000 >80 941 <3

LED nominal lumen

1x9 W COB LED Lumen delivered up to 1115 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

X Not included 1X.CL12 B 12° Narrow HC 3000 >98 960 <2 12
E 20° Medium HW 2700 >90 1050 <2 31
K - Without optics HQ 3000 >90 1100 <2

WW 3000 >80 1300 <3
NN 4000 >80 1360 <3

LED nominal lumen

1x12 W COB LED Lumen delivered up to 1460 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

X Not included 1X.CL13 B 12° Narrow HC 3000 >98 1250 <2 12
E 20° Medium HW 2700 >90 1370 <2 31
K - Without optics HQ 3000 >90 1420 <2

WW 3000 >80 1700 <3
NN 4000 >80 1775 <3

LED nominal lumen

1x17 W COB LED Lumen delivered up to 1970 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

X Not included 1X.CL14 B 12° Narrow HC 3000 >98 1700 <2 12
E 20° Medium HW 2700 >90 1870 <2 31
K - Without optics HQ 3000 >90 1920 <2

WW 3000 >80 2320 <3
NN 4000 >80 2400 <3

LED nominal lumen

1x12 W Warm Dimming COB LED Lumen delivered up to 690 lm / Lumen maintenance: L70 B50=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

X Not included 1X.CL13 Visible trim B 27° Medium DT 1700-3000 >95 100-1000 <4 12

LED nominal lumen 31

150x126 0°-35° 356°

Code example:
X . 1X.ML12 A . HW 12

Accessories:  p.228
Components:  p.230-231
Drivers: p.232
Finishes: p.194
Photometric data: 
www.reggiani.net
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1x  |  Performance   Risk 1  0.60 Kg
 IP20    850°    CB   

150

17
0

3036

ø
60

12
6

1x9 W COB LED Lumen delivered up to 1200 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

X Not included 1X.CL22 B 13° Narrow HC 3000 >98 960 <2 12
E 24° Medium HW 2700 >90 1050 <2 31
H 30° Wide HQ 3000 >90 1100 <2
K - Without optics WW 3000 >80 1300 <3

NN 4000 >80 1360 <3

LED nominal lumen

1x12 W COB LED Lumen delivered up to 1560 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

X Not included 1X.CL23 B 13° Narrow HC 3000 >98 1252 <2 12
E 24° Medium HW 2700 >90 1370 <2 31
H 30° Wide HQ 3000 >90 1420 <2
K - Without optics WW 3000 >80 1700 <3

NN 4000 >80 1775 <3

LED nominal lumen

1x17 W COB LED Lumen delivered up to 2110 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

X Not included 1X.CL24 B 13° Narrow HC 3000 >98 1700 <2 12
E 24° Medium HW 2700 >90 1870 <2 31
H 30° Wide HQ 3000 >90 1920 <2
K - Without optics WW 3000 >80 2320 <3

NN 4000 >80 2400 <3

LED nominal lumen

150x126 0°-35° 356°

Code example:
X . 1X.CL22 B . HC 12

Accessories:  p.229
Components:  p.230-231
Drivers: p.232
Finishes: p.194
Photometric data: 
www.reggiani.net
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2x  |  Precision   Risk 1  1,20 Kg
 IP20    850°    CB   

300

17
0

3036

ø
60

12
6

2x9 W POWER  LED Lumen delivered up to 2x750 lm / Lumen maintenance: L90 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

X Not included 2X.ML12 A 8° Very narrow HW 2700 >90 2x725 <3 12
HQ 3000 >90 2x730 <3 31
WW 3000 >80 2x844 <3
NN 4000 >80 2x941 <3

LED nominal lumen

2x9 W COB LED Lumen delivered up to 2x1115 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

X Not included 2X.CL12 B 12° Narrow HC 3000 >98 2x960 <2 12
E 20° Medium HW 2700 >90 2x1050 <2 31
K - Without optics HQ 3000 >90 2x1100 <2

WW 3000 >80 2x1300 <3
NN 4000 >80 2x1360 <3

LED nominal lumen

2x12 W COB LED Lumen delivered up to 2x1460 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

X Not included 2X.CL13 B 12° Narrow HC 3000 >98 2x1250 <2 12
E 20° Medium HW 2700 >90 2x1370 <2 31
K - Without optics HQ 3000 >90 2x1420 <2

WW 3000 >80 2x1700 <3
NN 4000 >80 2x1775 <3

LED nominal lumen

2x17 W COB LED Lumen delivered up to 2x1970 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

X Not included 2X.CL14 B 12° Narrow HC 3000 >98 2x1700 <2 12
E 20° Medium HW 2700 >90 2x1870 <2 31
K - Without optics HQ 3000 >90 2x1920 <2

WW 3000 >80 2x2320 <3
NN 4000 >80 2x2400 <3

LED nominal lumen

2x12 W Warm Dimming COB LED Lumen delivered up to 2x690 lm / Lumen maintenance: L70 B50=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

X Not included 2X.CL13 Visible trim B 27° Medium DT 1700-3000 >95 2x100-1000 <4 12

LED nominal lumen 31

300x126 0°-35° 356°

Code example:
X . 2X.ML12 A . HW 12

Accessories:  p.228
Components:  p.230-231
Drivers: p.232
Finishes: p.194
Photometric data: 
www.reggiani.net
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2x  |  Performance   Risk 1  1,20 Kg
 IP20    850°    CB   

300

17
0

3036

ø
60

12
6

2x9 W COB LED Lumen delivered up to 2x1200 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

X Not included 2X.CL22 B 13° Narrow HC 3000 >98 2x960 <2 12
E 24° Medium HW 2700 >90 2x1050 <2 31
H 30° Wide HQ 3000 >90 2x1100 <2
K - Without optics WW 3000 >80 2x1300 <3

NN 4000 >80 2x1360 <3

LED nominal lumen

2x12 W COB LED Lumen delivered up to 2x1560 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

X Not included 2X.CL23 B 13° Narrow HC 3000 >98 2x1250 <2 12
E 24° Medium HW 2700 >90 2x1370 <2 31
H 30° Wide HQ 3000 >90 2x1420 <2
K - Without optics WW 3000 >80 2x1700 <3

NN 4000 >80 2x1775 <3

LED nominal lumen

2x17 W COB LED Lumen delivered up to 2x2110 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

X Not included 2X.CL24 B 13° Narrow HC 3000 >98 2x1700 <2 12
E 24° Medium HW 2700 >90 2x1870 <2 31
H 30° Wide HQ 3000 >90 2x1920 <2
K - Without optics WW 3000 >80 2x2320 <3

NN 4000 >80 2x2400 <3

LED nominal lumen

300x126 0°-35° 356°

Code example:
X . 2X.CL22 B . HC 12

Accessories:  p.229
Components:  p.230-231
Drivers: p.232
Finishes: p.194
Photometric data: 
www.reggiani.net
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3x  |  Precision   Risk 1  1,80 Kg
 IP20    850°    CB   

450

17
0

3036

ø
60

12
6

3x9 W POWER LED Lumen delivered up to 3x750 lm / Lumen maintenance: L90 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

X Not included 3X.ML12 A 8° Very narrow HW 2700 >90 3x725 <3 12
HQ 3000 >90 3x730 <3 31
WW 3000 >80 3x844 <3
NN 4000 >80 3x941 <3

LED nominal lumen

3x9 W COB LED Lumen delivered up to 3x1115 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

X Not included 3X.CL12 B 12° Narrow HC 3000 >98 3x960 <2 12
E 20° Medium HW 2700 >90 3x1050 <2 31
K - Without optics HQ 3000 >90 3x1100 <2

WW 3000 >80 3x1300 <3
NN 4000 >80 3x1360 <3

LED nominal lumen

3x12 W COB LED Lumen delivered up to 3x1460 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

X Not included 3X.CL13 B 12° Narrow HC 3000 >98 3x1250 <2 12
E 20° Medium HW 2700 >90 3x1370 <2 31
K - Without optics HQ 3000 >90 3x1420 <2

WW 3000 >80 3x1700 <3
NN 4000 >80 3x1775 <3

LED nominal lumen

3x17 W COB LED Lumen delivered up to 3x1970 lm / Lumen maintenance: L80 B50=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

X Not included 3X.CL14 B 12° Narrow HC 3000 >98 3x1700 <2 12
E 20° Medium HW 2700 >90 3x1870 <2 31
K - Without optics HQ 3000 >90 3x1920 <2

WW 3000 >80 3x2320 <3
NN 4000 >80 3x2400 <3

LED nominal lumen

3x12 W Warm Dimming COB LED Lumen delivered up to 3x690 lm / Lumen maintenance: L70 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

X Not included 3X.CL13 B 27° Medium DT 1700-3000 >95 3x100-1000 <4 12

LED nominal lumen 31

450x126 0°-35° 356°

Code example:
X . 3X.CL12 B . HC 12

Accessories:  p.228
Components:  p.230-231
Drivers: p.232
Finishes: p.194
Photometric data: 
www.reggiani.net
 



U
ni

t C
ha

nn
el

#
th

ei
llu

m
in

at
io

nc
ol

le
ct

iv
e

w
w

w
.r

eg
gi

an
i.n

et

227

3x  |  Performance   Risk 1  1,80 Kg
 IP20    850°    CB   

450

17
0

3036

ø
60

12
6

3x9 W COB LED Lumen delivered up to 3x1200 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

X Not included 3X.CL22 B 13° Narrow HC 3000 >98 3x960 <2 12
E 24° Medium HW 2700 >90 3x1050 <2 31
H 30° Wide HQ 3000 >90 3x1100 <2
K - Without optics WW 3000 >80 3x1300 <3

NN 4000 >80 3x1360 <3

LED nominal lumen

3x12 W COB LED Lumen delivered up to 3x1560 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

X Not included 3X.CL23 B 13° Narrow HC 3000 >98 3x1250 <2 12
E 24° Medium HW 2700 >90 3x1370 <2 31
H 30° Wide HQ 3000 >90 3x1420 <2
K - Without optics WW 3000 >80 3x1700 <3

NN 4000 >80 3x1775 <3

LED nominal lumen

3x17 W COB LED Lumen delivered up to 3x2110 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

X Not included 3X.CL24 B 13° Narrow HC 3000 >98 3x1700 <2 12
E 24° Medium HW 2700 >90 3x1870 <2 31
H 30° Wide HQ 3000 >90 3x1920 <2
K - Without optics WW 3000 >80 3x2320 <3

NN 4000 >80 3x2400 <3

LED nominal lumen

450x126 0°-35° 356°

Code example:
X . 3X.CL22 B . HC 12

Accessories:  p.229
Components:  p.230-231
Drivers: p.232
Finishes: p.194
Photometric data: 
www.reggiani.net
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1x - 2x - 3x  |  Precision  |  Accessories

Description Code

Precision -  Eng strahlend/ 0.35125.0000

(12°-9W, 12W, 17W)

Description Code

Precision - Mittel strahlend/ 0.35126.0000

(20°-9W, 12W, 17W)

1X.ML12, 2X.ML12, 3X.ML12

Description Code Finishes

0.26402.00 4A
5A
6A
7A
8A
9A

Description Code

0.26575.0000

Description Code

Feinmaschiges Wabenraster/ 0.26442.0000

Description Code

Gläser für farbiges Gel (2 Stk.)/ 0.26410.0000

Description Code

Grobmaschiges Wabenraster/ 0.26450.0000

Description Code

0.26559.0000

Description Code

Linse für elliptischen 
Ausstrahlungswinkel/

0.26457.0000

Description Code

0.26418.0000

Description Code

Opallinse/ 0.26462.0000

Description Code

0.26426.0000

Description Code

Streulinse/ 0.26470.0000

Description Code

0.26434.0000

Description Code

Kreuzraster/ 0.26477.0000

Description Code

0.26567.0000

Description Code

45°-Wall-Washer-Blendschute/ 0.26552.0000
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1x - 2x - 3x  |  Performance  |  Accessories

Description Code Finishes

0.26403.00 4A
5A
6A
7A
8A
9A

Description Code

0.26576.0000

Description Code

Feinmaschiges Wabenraster/ 0.26443.0000

Description Code

Gläser für farbiges Gel (2 Stk.)/ 0.26411.0000

Description Code

Grobmaschiges Wabenraster/ 0.26451.0000

Description Code

0.26560.0000

Description Code

Linse für elliptischen 
Ausstrahlungswinkel/

0.26493.0000

Description Code

0.26419.0000

Description Code

Opallinse/ 0.26463.0000

Description Code

0.26427.0000

Description Code

Streulinse/ 0.26471.0000

Description Code

0.26435.0000

Description Code

Kreuzraster/ 0.26481.0000

Description Code

0.26568.0000

Description Code

45°-Wall-Washer-Blendschute/ 0.26553.0000

Description Code

Performance -  Eng strahlend/ 0.35145.0000

(13°-9W, 12W, 17W)

Description Code

Performance - Breit strahlend/ 0.35147.0000

(30°-9W, 12W, 17W)

Description Code

Performance - Mittel strahlend/ 0.35146.0000

(24°-9W, 12W, 17W)
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1x - 2x - 3x  |  Precision - Performance  |  Components

150

128,5

30 36

149

126

90 44

Description Code

Leeres Modul, Länge 150 mm/ 0.26320.0000

300

128,5

30 36

149

126

90 44

Description Code

Leeres Modul, Länge 300 mm/ 0.26321.0000

450

128,5
30 36

149

126

90 44

Description Code

Leeres Modul, Länge 450 mm/ 0.26322.0000

900

128,5

30 36

149

126

90 44
Description Code

Leeres Modul, Länge 900 mm/ 0.26323.0000

1200

128,5

30 36

149

126

90 44

Description Code

Leeres Modul, Länge 1200 mm/ 0.26324.0000

1200

128,5

30 36
35

149

90 44
78

126

Description Code

3-Phasen-Stromschienenmodul + Dimm/DALI 
(Stromschienenlänge 1000 mm)/

0.26325.0000

122

28 34

149

90 41

126

Description Code

Verlängerungsmodul (25–150 mm)/ 0.26327.0000

150

128,5

30 36
31

149

90 44
74

126

Description Code

Pendelsystem, Länge 150 mm/ 0.26326.0000

210,5

139

75139 75

44

126 75

12
6

75

Description Code Finishes

90°-Eckelement für Montage mit Blendrahmen/ 0.26328.00 12
31

139

75139 75

43

126 75

12
6

75

Description Code

90°-Eckelement für Montage mit Einputzrahmen/ 0.26363.0000

139 139 75

7575

44

126 75

12
6

75
75

Description Code Finishes

T-Verbindung für Montage mit Blendrahmen/ 0.26329.00 12
31

139 139 75

7575

43

126 75

12
6

75
75 Description Code

T-Verbindung für Montage mit Einputzrahmen/ 0.26364.0000

139 139
75

7575

44

126 7575

12
6

75
75 Description Code Finishes

X-Verbindung für Montage mit Blendrahmen/ 0.26330.00 12
31
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139 139
75

7575

43

126 7575

12
6

75
75 Description Code

X-Verbindung für Montage mit Einputzrahmen/ 0.26365.0000

89

139

44

126

80
80

Description Code Finishes

Endkappen für Montage mit Blendrahmen/ 0.26331.00 12
31

104

176

43

126

80
80

Description Code

Endkappen für Montage mit Einputzrahmen/ 0.26332.0000

1000

Description Code Finishes

0.26333.00 12
31

2000

Description Code Finishes

0.26334.00 12
31

3000

Description Code Finishes

0.26335.00 12
31

1000

Description Code

0.26336.0000

2000

Description Code

0.26337.0000

3000

Description Code

0.26338.0000

1x - 2x - 3x  |  Precision - Performance  |  Components

149

9>
16

176

9>
16

DE

Einputzrahmen
RU

DE

Blendrahmen
RU

Im Lieferumfang der Ausführung mit Einputzrahmen 
ist der Rahmen aus unbehandeltem Aluminium 
enthalten, der vor Ort zu lackieren ist. Der Strahler ist 
in Farbe 12 oder 31 verfügbar/
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1x - 2x - 3x  |  Unit  |  Unit Channel  |  Electrical Devices

9 W  COB LED

Type Code W Size (mm) mA

0.30430.0000 21
145 43

30 52 mm 220-240Vac / 50/60Hz 250 Max: 1 20 m 1.5 mm2

Phase-cut T.30430.0000 15
102 51

30 59 mm 220-240Vac / 50/60Hz 250 Max: 1 20 m 1.5 mm2

Dimm 1-10V V.30430.0000 33
141 30

43 53 mm 120-277Vac / 50/60Hz 250 Max: 1 20 m 1.5 mm2

DALI D.30430.0000 17
190 43

32 53 mm 220-240Vac / 0/50/60Hz 250 Max: 1 20 m 1.5 mm2

12 W  COB LED

Type Code W Size (mm) mA

0.30431.0000 21
145 43

30 52 mm 220-240Vac / 50/60Hz 350 Max: 1 20 m 1.5 mm2

Phase-cut T.30431.0000 15
102 51

30 59 mm 220-240Vac / 50/60Hz 350 Max: 1 20 m 1.5 mm2

Dimm 1-10V V.30431.0000 33
141 30

43 53 mm 120-277Vac / 50/60Hz 350 Max: 1 20 m 1.5 mm2

DALI D.30431.0000 17
190 43

30 53 mm 220-240Vac / 0/50/60Hz 350 Max: 1 20 m 1.5 mm2

17 W  COB LED

Type Code W Size (mm) mA

0.30432.0000 21
145 43

30 52 mm 220-240Vac / 50/60Hz 500 Max: 1 20 m 1.5 mm2

Phase-cut T.30432.0000 25
102 51

30 59 mm 220-240Vac / 50/60Hz 500 Max: 1 20 m 1.5 mm2

Dimm 1-10V V.30432.0000 33
141 43

30 53 mm 120-277Vac / 50/60Hz 500 Max: 1 20 m 1.5 mm2

DALI D.30432.0000 17
190 43

32 53 mm 220-240Vac / 0/50/60Hz 500 Max: 1 20 m 1.5 mm2

Type Code Size (mm)
Drahtlose Bluetooth-Steuerungsvorrichtung/

bluetooth
0.26101.0000

36 50

23 45 mm
220-240V, 50-60Hz 0,6A 
for DALI drivers

Max: 1 - 1.5 mm2

Notlichtversorgungseinheit mit Dauerschaltung 1 Std.*/
0.35081.0000

160 90

55 56 mm 220-240V / 50/60 Hz Max: 1 20 m 1.5 mm2

Notlichtversorgungseinheit mit Dauerschaltung 3 Std.*/
0.35081.UK00

160 90

55 56 mm 220-240V / 50/60 Hz Max: 1 20 m 1.5 mm2

12 W  Warm Dimming COB LED

Type Code W Size (mm) mA

Dimm 1-10V V.30040.0000 33
180 32

32 45 mm 220-240Vac / 50/60Hz 350 Max: 1 20 m 1.5 mm2

Phase-cut T.30424.0000 18
180 32

32 45 mm 220-240Vac / 50/60Hz 350 Max: 1 20 m 1.5 mm2

DALI D.30040.0000 33
180 32

32 45 mm 220-240Vac / 50/60Hz 350 Max: 1 20 m 1.5 mm2
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Mini  |  Electrical Devices

9 W  POWER LED

Type Code W Size (mm) mA

0.30420.0000 21
145 43

30 52 mm 220-240Vac / 50/60Hz 700 Max: 1 20 m 1.5 mm2

Phase-cut T.30420.0000 15
102 51

30 59 mm 220-240Vac / 50/60Hz 700 Max: 1 20 m 1.5 mm2

Dimm 1-10V V.30420.0000 33
141 30

43 53 mm 120-277Vac / 50/60Hz 700 Max: 1 20 m 1.5 mm2

DALI D.30420.0000 17
190 43

32 53 mm 220-240Vac / 0/50/60Hz 700 Max: 1 20 m 1.5 mm2

Type Code Size (mm)
Drahtlose Bluetooth-Steuerungsvorrichtung/

bluetooth
0.26101.0000

36 50

23 45 mm
220-240V, 50-60Hz 0,6A 
for DALI drivers

Max: 1 - 1.5 mm2

Notlichtversorgungseinheit mit Dauerschaltung 1 Std.*/
0.35070.0000

155 26

51 58 mm 220-240V / 50/60 Hz Max: 1 20 m 1.5 mm2

Notlichtversorgungseinheit mit Dauerschaltung 3 Std.*/
0.35070.3H00

155 26

51 58 mm 220-240V / 50/60 Hz Max: 1 20 m 1.5 mm2

4 W  POWER LED

Type Code W Size (mm) mA

0.30370.0000 21
145 43

30 52 mm 220-240Vac / 50/60Hz 350 Max: 1 20 m 1.5 mm2

Phase-cut T.30370.0000 15
102 51

30 59 mm 220-240Vac / 50/60Hz 350 Max: 1 20 m 1.5 mm2

Dimm 1-10V V.30370.0000 33
141 30

43 53 mm 120-277Vac / 50/60Hz 350 Max: 1 20 m 1.5 mm2

DALI D.30370.0000 17
190 43

32 53 mm 220-240Vac / 0/50/60Hz 350 Max: 1 20 m 1.5 mm2
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Trybeca
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Trybeca

DE  Räume durch diffuse Beleuchtung verändern: 
Trybeca ist eine Familie von Einbau-, Anbau- und 
Pendelleuchten mit den essentiellen Linien dreier einfacher 
Formen: rund, quadratisch und rechteckig. 

RU  

Overview

Application: Recessed, Surface, Pendant
Light source: COB LED, LED ARRAY
W: 3 W - 35 W
K: 2700 K, 3000 K, 4000 K
Lumen: 320 lm - 4096 lm
CRI: >80 , >90, >95
SDCM: <3, <4
IP: 20
Control options:
Technologies: Warm Dimming, Bluetooth

Erhältlich für den nordamerikanischen Markt: Besuchen Sie die Website www.reggianiusa.com/
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System/

Trybeca 
Recessed

Trybeca Recessed
Round

Trybeca Recessed 
Square

Trybeca Recessed
Rectangular

Trybeca Recessed 
Round Drop

Trybeca Recessed 
Square Drop

Trybeca 
Surface
p.273

Trybeca Surface
Round

Trybeca Surface 
Square

Trybeca Surface
Round Pendant

Trybeca Surface
Square Pendant

Farben/

12
Weiß matt bossiert/

31
Schwarz matt bossiert/

Ausstrahlungswinkel/

Breit strahlend/
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Abmessungen und 
technische Daten/

RECESSED

38 mm 75 mm 300 mm

Trybeca Recessed
Round

Visible trim Ø57mm
Trimless Ø38mm
p.256

Visible trim Ø93mm
Trimless Ø75mm
p.256

Visible trim Ø170mm
Trimless Ø150mm
p.257

Visible trim Ø330mm
Trimless Ø300mm
p.257

Trybeca Recessed
Square

Visible trim 57x57mm
Trimless 38x38mm
p.260

Visible trim 93x93mm
Trimless 75x75mm
p.260

Visible trim 170x170mm
Trimless 150x150mm
p.261

Visible trim 330x330mm
Trimless 300x300mm
p.261

Trybeca Recessed
Rectangular

Visible trim 136x93mm
Trimless 118x75mm
p.264

Visible trim 230x170mm
Trimless 210x150mm
p.264

Visible trim 330x213mm
Trimless 300x183mm
p.265

Trybeca Recessed
Drop
Round

Visible trim Ø57mm
Trimless Ø38mm
p.266

Visible trim Ø93mm
Trimless Ø75mm
p.266

Visible trim Ø170mm
Trimless Ø150mm
p.267

Trybeca Recessed
Drop
Square

Visible trim 57x57mm
Trimless 38x38mm
p.268

Visible trim 93x93mm
Trimless 75x75mm
p.268

Visible trim 170x170mm
Trimless 150x150mm
p.269

Maximale Innenabmessungen/

10
0

16
0

17
0

13
0

Ø49
49x49

Ø85
85x85

Ø162
162x162

Ø313
313x313

Ausstrahlungswinkel/ 66°, 110°, 152° 96°, 106°, 142° 104°, 107°, 120° 106°, 110°, 116°

Lichtquelle/ COB LED
3 W
320 lm - 413 lm 
L80 B10=50,000h
2700 K, 3000 K, 4000 K
SDCM <3
CRI >80, CRI >90

COB LED
8 W
900 lm - 1116 lm 
L80 B10=50,000h
2700 K, 3000 K, 4000 K
SDCM <3
CRI >80, CRI >90

Warm Dimming COB LED
12 W
100 lm - 1000 lm
L70 B50=50,000h
1700 K - 3000 K 
SDCM <4
CRI>95

COB LED
17 W, 24 W
2066 lm - 3537 lm 
L80 B10=50,000h
2700 K, 3000 K, 4000 K
SDCM <3
CRI >80, CRI >90

Warm Dimming COB LED
25 W
100 lm - 2500 lm
L70 B50=50,000h
1700 K - 3000 K 
SDCM <4
CRI>95

LED ARRAY
26 W, 35 W
1789 lm - 4096 lm 
L70 B50=50,000h
2700 K, 3000 K, 4000 K
SDCM <3
CRI >80, CRI >90
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Abmessungen und 
technische Daten/

SURFACE

38 mm 75 mm 300 mm

Trybeca Surface
Round

Ø44 mm
216 mm
p.278

Ø81mm
216/320 mm
p.278

Ø158mm
216 mm
p.279

Ø340mm
160 mm
p.280

Trybeca Surface
Square

44x44mm
216 mm
p.282

81x81mm
216/320 mm
p.282

158x158mm
216 mm
p.283

340x340mm
160 mm
p.284

Ausstrahlungswinkel/ 66°, 110°, 152° 96°, 106°, 142° 104°, 107°, 120° 106°, 110°, 116°

Lichtquelle/ COB LED
3 W
320 lm - 413 lm 
L80 B10=50,000h
2700 K, 3000 K, 4000 K
SDCM <3
CRI >80, CRI >90

COB LED
8W
900 lm - 1116 lm 
L80 B10=50,000h
2700 K, 3000 K, 4000 K
SDCM <3
CRI >80, CRI >90

Warm Dimming COB LED
12 W
100 lm - 1000 lm
L70 B50=50,000h
2000 K - 3000 K 
SDCM <4
CRI>95

COB LED
17W, 24W
2066 lm - 3537 lm 
L80 B10=50,000h
2700 K, 3000 K, 4000 K
SDCM <3
CRI >80, CRI >90

Warm Dimming COB LED
25W
100 lm - 2500lm
L70 B50=50,000h
2000 K - 3000 K  
SDCM <4
CRI>95

LED ARRAY
35W
2797 lm - 4096 lm 
L70 B50=50,000h
2700 K, 3000 K, 4000 K
SDCM <3
CRI >80, CRI >90
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Zubehör/

Montagezubehör/

Schalung/ Set Abstandshalter/

Trybeca Surface

Pendelrohr mit runder Basis/

12

31

Pendelrohr mit quadratischer Basis/

12

31

Rotes Stoffkabel mit runder Basis/

12

31
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DE  Trybeca wird mit drei wechselbaren Abstandshaltern geliefert für die 
eingelassene, bündig abgeschlossene und vorgesetzte Montage der Abdeckung. 

Abdeckung, die für eine weichere und ansprechendere Lichtverteilung sorgt. 

RU

DE

RU

DE

abgeschlossen
RU

DE

RU

DE Trybeca Recessed Drop
RU Trybeca Recessed Drop

-15 mm 0 mm
+15 mm (38)
+25 mm (75, 150, 300)

+30 mm (38)
+50 mm (75)
+75 mm (150)
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LED

COB

105%

Lumen Maintenance 

Stress durations, Hours

1000

Lu
m

en
 M

ai
nt

en
an

ce
 

2000 3000 60004000 5000 7000

100%

95%

90%

85%

80%

75%

70%
0

Reference source Our specification

2700 K, 3000 K, 4000 K
SDCM <3
CRI>80, CRI > 90

TM 30

Ta: 85°
Tc: 85°
~6.000 hr
Lm Maintainance: 98%
(Source: LM80 test report)

Note:
Trybeca 300 mm 
(MID POWER LED)

DE

bis 5238 lm. Gleichmäßiges, leuchtendes Weißlicht mit getreuer 
Farbwiedergabe.

RU
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Warm Dimming

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

140%

1800

2000

2200

2400

2600

2800

3000

3200

0 100 200 300 400 500

R
el

at
iv

e 
LO

P

C
C

T
 (K

)

Forward Current (mA)

SDCM <4
CRI>95

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15

Ra

1700K 94 94 95 97 90 91 88 97 97 94 92 81 78 93 96 98

3000K 97 95 97 97 97 96 95 99 97 94 97 94 86 95 97 95

DE Bei unserer Lösung sind zwei Chips in nur einer COB LED 

Betriebsgerät zum Einsatz, der die Amperezahl am Eingang je 
nach gewünschtem Wirkungsgrad stufenweise reduziert. Durch 

nimmt der Lichtstrom ab und die Farbtemperatur, die sich aus 
der Kombination der einzelnen festgelegten Farbtemperaturen 
ergibt, wird entsprechend automatisch ausgewogen. Diese 
Technik bietet einen äußerst umfangreichen Dimmbereich mit 
einer sehr sanften, stufenweisen Änderung der Farbtemperatur 
von einem Höchstwert von 3000 K bis zu einem Mindestwert 

Dimmbereich mit einem CRI-Wert bis 97 und einem R9-Wert von 
94 herausragend.

RU

- 94.
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DE Leuchtenkörper
RU

DE

der Abdeckung: eingelassen, bündig 
abgeschlossen, vorgesetzt.
RU

DE Die Abdeckung aus hochwertigem Material 

ermöglicht exzellente Leistungen und 
eine gleichförmige Lichtverteilung mit 

RU

DE Wärmeableiter
RU
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–
Trybeca
Recessed
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–
Trybeca
Recessed

DE  Trybeca Recessed ist eine Familie von 
Einbauleuchten in 3 geometrischen Grundformen – 
Quadrat, Rechteck und Kreis – sowie 4 Größen, wobei 
die Maße der unterschiedlichen Formen in den einzelnen 
Größen jeweils aufeinander abgestimmt sind, was 
die Kombination der Leuchten miteinander und die 
harmonische Raumgestaltung ermöglicht. Trybeca 
Recessed ist in den Ausführungen Round Drop und Square 
Drop verfügbar.

RU

Overview p.238
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Round  |  38 mm  Risk  0.20 Kg
  IP20    850°    CB   

Mit Blendrahmen/ Mit Einputzrahmen/

ø56

ø38

9510
0

ø94

9410
0

ø38

ø49

Code example:
X . BH1A0 . HW 12

Accessories:  p. 258
Drivers: p.270-271
Finishes: p.240
Photometric dat a: 
www.reggiani.net
 

*66° *110° *152°

 

Round  |  75 mm  Risk  0.44 Kg
  IP20    850°    CB   

Mit Blendrahmen/ Mit Einputzrahmen/

ø93

ø75

16
0

ø145

ø75

13
9

16
0

8 W COB LED Lumen delivered up to 890 lm / Lumen maintenance: L80 B50=50,000h 

Driver Version Light beam* LED K CRI lm SDCM Finishes

X Not included BH1C0 Visible trim Very-wide HW 2700 >90 900 < 3 12
CH1C0 Trimless Very-wide HQ 3000 >90 936 < 3 31

WW 3000 >80 1104 < 3
NN 4000 >80 1116 < 3

LED nominal lumen

Warm Dimming COB LED Lumen delivered up to 790 lm / Lumen maintenance: L70 B50=50,000h 

Driver Version Light beam* LED K CRI lm SDCM Finishes

X Not included BC030 Visible trim Very-wide DT 1700-3000 >95 100-1000 < 4 12
CC030 Trimless Very-wide LED nominal lumen 31

ø85

Code example:
X . BH1C0 . HW 12

Accessories:  p.258
Drivers: p.270-271
Finishes: p.240
Photometric data: 
www.reggiani.net
 

*96° *106° *142°

  

3 W COB LED Lumen delivered up to 290 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Light beam* LED K CRI lm SDCM Finishes

X Not included BH1A0 Visible trim Very-wide HW 2700 >90 320 < 3 12
CH1A0 Trimless Very-wide HQ 3000 >90 346 < 3 31

WW 3000 >80 401 < 3
NN 4000 >80 413 < 3

LED nominal lumen
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 Risk  1.04 Kg
  IP20    850°    CB   

Mit Blendrahmen/ Mit Einputzrahmen/

ø170

ø150

16
6

17
0

ø220

ø150

16
7

17
0

COB LED Lumen delivered up to 2100 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Light beam* LED K CRI lm SDCM Finishes

X Not included BH1H0 Visible trim Very-wide HW 2700 >90 2066 < 3 12
CH1H0 Trimless Very-wide HQ 3000 >90 2072 < 3 31

WW 3000 >80 2543 < 3
NN 4000 >80 2668 < 3

LED nominal lumen

24 W COB LED Lumen delivered up to 2800 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Light beam* LED K CRI lm SDCM Finishes

X Not included BH1E0 Visible trim Very-wide HW 2700 >90 2690 < 3 12
CH1E0 Trimless Very-wide HQ 3000 >90 2744 < 3 31

WW 3000 >80 3384 < 3
NN 4000 >80 3537 < 3

LED nominal lumen

25 W Warm Dimming COB LED Lumen delivered up to 1900 lm / Lumen maintenance: L70 B50=50,000h 

Driver Version Light beam* LED K CRI lm SDCM Finishes

X Not included BC070 Visible trim Very-wide DT 1700-3000 >95 100-2500 < 4 12
CC070 Trimless Very-wide LED nominal lumen 31

ø162

Code example:
X . BH1H0 . HW 12

Accessories:  p.258
Drivers: p.270-271
Finishes: p.240
Photometric data: 
www.reggiani.net
 

*104° *107° *120°

 

Round  |  300 mm  Risk  2.04 Kg
  IP20    850°    CB   

Mit Blendrahmen/ Mit Einputzrahmen/

ø330

ø300

11
5

13
0

ø375

ø300

11
0

13
0

35 W LED ARRAY Lumen delivered up to 3275 lm / Lumen maintenance: L70 B50=50,000h 

Driver Version Light beam* LED K CRI lm SDCM Finishes

X Not included BC0L0 Visible trim Very-wide HW 2700 >90 2797 < 3 12
CC0L0 Trimless Very-wide HQ 3000 >90 3360 < 3 31

WW 3000 >80 3818 < 3
NN 4000 >80 4096 < 3

LED nominal lumen

ø313

Code example:
X . BC0L0 . HW 12

Accessories:  p.258
Drivers: p.270-271
Finishes: p.240
Photometric data: 
www.reggiani.net
 

*106° *110° *116°
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258

Round | Accessories

14
5 10

0

60 145
L=130 
od. 180

155

Code

Schalung/ 0.40190.0000

Code

Set Abstandshalter/

15
0 90

130 130

220
340 340

220

Code

Schalung/ 0.40191.0000

Code

Set Abstandshalter/

310

31
0

320
385

19
024

0

10
0

Code

Schalung/ 0.40193.0000

Code

Set Abstandshalter/

Code

Set Abstandshalter/
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Square  |  38 mm  Risk  0.23 Kg
  IP20    850°    CB   

Mit Blendrahmen/ Mit Einputzrahmen/

56

38x38

9310
0

57

94x94

38x38

9410
0

47x47

Code example:
X . DH1A0 . HW 12

Accessories:  p.262
Drivers: p.270-271
Finishes: p.240
Photometric data: 
www.reggiani.net
 

*66° *110° *152°

Square  |  75 mm  Risk  0.45 Kg
  IP20    850°    CB   

Mit Blendrahmen/ Mit Einputzrahmen/

93x93

75x75

13
7

16
0

145x145

75x75

13
8

16
0

8 W COB LED Lumen delivered up to 890 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Light beam* LED K CRI lm SDCM Finishes

X Not included DH1C0 Visible trim Very-wide HW 2700 >90 900 < 3 12
FH1C0 Trimless Very-wide HQ 3000 >90 936 < 3 31

WW 3000 >80 1104 < 3
NN 4000 >80 1116 < 3

LED nominal lumen

Warm Dimming COB LED Lumen delivered up to 790 lm / Lumen maintenance: L70 B50=50,000h 

Driver Version Light beam* LED K CRI lm SDCM Finishes

X Not included DC030 Visible trim Very-wide DT 1700-3000 >95 100-1000 < 4 12
FC030 Trimless Very-wide LED nominal lumen 31

85x85

Code example:
X . DH1C0 . HW 12

Accessories:  p.262
Drivers: p.270-271
Finishes: p.240
Photometric data: 
www.reggiani.net
 

*96° *106° *142°

 

3 W COB LED Lumen delivered up to 290 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Light beam* LED K CRI lm SDCM Finishes

X Not included DH1A0 Visible trim Very-wide HW 2700 >90 320 < 3 12
FH1A0 Trimless Very-wide HQ 3000 >90 346 < 3 31

WW 3000 >80 401 < 3
NN 4000 >80 413 < 3

LED nominal lumen
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Risk  1.44 Kg
  IP20    850°    CB   

Mit Blendrahmen/ Mit Einputzrahmen/

169x169

150x150

16
7

17
0

220x220

150x150

16
7

17
0

COB LED Lumen delivered up to 2100 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Light beam* LED K CRI lm SDCM Finishes

X Not included DH1H0 Visible trim Very-wide HW 2700 >90 2066 < 3 12
FH1H0 Trimless Very-wide HQ 3000 >90 2072 < 3 31

WW 3000 >80 2543 < 3
NN 4000 >80 2668 < 3

LED nominal lumen

24 W COB LED Lumen delivered up to 2800 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Light beam* LED K CRI lm SDCM Finishes

X Not included DH1E0 Visible trim Very-wide HW 2700 >90 2690 < 3 12
FH1E0 Trimless Very-wide HQ 3000 >90 2744 < 3 31

WW 3000 >80 3384 < 3
NN 4000 >80 3537 < 3

LED nominal lumen

25 W Warm Dimming COB LED Lumen delivered up to 1900 lm / Lumen maintenance: L70 B50=50,000h 

Driver Version Light beam* LED K CRI lm SDCM Finishes

X Not included DC070 Visible trim Very-wide DT 1700-3000 >95 100-2500 < 4 12
FC070 Trimless Very-wide LED nominal lumen 31

161x161

Code example:
X . DH1H0 . HW 12

Accessories:  p.262
Drivers: p.270-271
Finishes: p.240
Photometric data: 
www.reggiani.net
 

*104° *107° *120°

 

Square  |  300 mm  Risk  2.17 Kg
  IP20    850°    CB   

Mit Blendrahmen/ Mit Einputzrahmen/

330x330

300x300

11
0

13
0

375x375

300x300

11
1

13
0

35 W LED ARRAY Lumen delivered up to 3200 lm / Lumen maintenance: L70 B50=50,000h 

Driver Version Light beam* LED K CRI lm SDCM Finishes

X Not included DC0L0 Visible trim Very-wide HW 2700 >90 2913 < 3 12
FC0L0 Trimless Very-wide HQ 3000 >90 3500 < 3 31

WW 3000 >80 3800 < 3
NN 4000 >80 4070 < 3

LED nominal lumen

313x313

Code example:
X . DC0L0 . HW 12

Accessories:  p.262
Drivers: p.270-271
Finishes: p.240
Photometric data: 
www.reggiani.net
 

*106° *110° *116°
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262

Square  |  Accessories

14
5 10

0

60 145
L=130 
od. 180

155

Code

Schalung/ 0.40190.0000

Code

Set Abstandshalter/

15
0 90

130 130

220
340 340

220

Code

Schalung/ 0.40191.0000

Code

Set Abstandshalter/

310

31
0

320
385

19
024

0

10
0

Code

Schalung/ 0.40193.0000

Code

Set Abstandshalter/

Code

Set Abstandshalter/
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264

Rectangular  |  75 mm  Risk  0.50 Kg
  IP20    850°    CB   

Mit Blendrahmen/ Mit Einputzrahmen/

136

118

75 93

13
7

16
0

188

118

75

14
513

8

16
0

8 W COB LED Lumen delivered up to 890 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Light beam* LED K CRI lm SDCM Finishes

X Not included GH1C0 Visible trim Very-wide HW 2700 >90 900 < 3 12
HH1C0 Trimless Very-wide HQ 3000 >90 936 < 3 31

WW 3000 >80 1104 < 3
NN 4000 >80 1116 < 3

LED nominal lumen

Warm Dimming COB LED Lumen delivered up to 790 lm/ Lumen maintenance: L70 B50=50,000h 

Driver Version Light beam* LED K CRI lm SDCM Finishes

X Not included GC030 Visible trim Very-wide DT 1700-3000 >95 100-1000 < 4 12
HC030 Trimless Very-wide LED nominal lumen 31

85x127

Code example:
X . GH1C0 . HW 12

Accessories:  p.265
Drivers: p.270-271
Finishes: p.240
Photometric data: 
www.reggiani.net
 

*96° *106° *142°

 

 Risk  1.17 Kg
  IP20    850°    CB   

Mit Blendrahmen/ Mit Einputzrahmen/

229

210

15
0

16
9

16
6

17
0

280

210

15
0

22
0

16
8

17
0

COB LED Lumen delivered up to 2100 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Light beam* LED K CRI lm SDCM Finishes

X Not included GH1H0 Visible trim Very-wide HW 2700 >90 2066 < 3 12
HH1H0 Trimless Very-wide HQ 3000 >90 2072 < 3 31

WW 3000 >80 2543 < 3
NN 4000 >80 2668 < 3

LED nominal lumen

24 W COB LED Lumen delivered up to 2800 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Light beam* LED K CRI lm SDCM Finishes

X Not included GH1E0 Visible trim Very-wide HW 2700 >90 2690 < 3 12
HH1E0 Trimless Very-wide HQ 3000 >90 2744 < 3 31

WW 3000 >80 3384 < 3
NN 4000 >80 3537 < 3

LED nominal lumen

25 W Warm Dimming COB LED Lumen delivered up to 1900 lm / Lumen maintenance: L70 B50=50,000h 

Driver Version Light beam* LED K CRI lm SDCM Finishes

X Not included GC070 Visible trim Very-wide DT 1700-3000 >95 100-2500 < 4 12
HC070 Trimless Very-wide LED nominal lumen 31

161x220

Code example:
X . GH1H0 . HW 12

Accessories:  p.265
Drivers: p.270-271
Finishes: p.240
Photometric data: 
www.reggiani.net
 

*104° *107° *120°
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265

Rectangular  |  300 mm  Risk  1.82 Kg
  IP20    850°    CB   

Mit Blendrahmen/ Mit Einputzrahmen/

330

300

18
3

21
3

11
0

13
0

375

300

18
3

25
8

11
1

13
0

26 W LED ARRAY Lumen delivered up to 2090 lm / Lumen maintenance: L70 B50=50,000h 

Driver Version Light beam* LED K CRI lm SDCM Finishes

X Not included GC0F0 Visible trim Very-wide HW 2700 >90 1789 < 3 12
HC0F0 Trimless Very-wide HQ 3000 >90 2150 < 3 31

WW 3000 >80 2436 < 3
NN 4000 >80 2613 < 3

LED nominal lumen

313x313

Code example:
X . GC0F0 . HW 12

Accessories:  p.265
Drivers: p.270-271
Finishes: p.240
Photometric data: 
www.reggiani.net
 

*106° *110° *116°

 

Rectangular | Accessories

310

31
0

320
385

19
024

0

10
0

Code

Schalung/ 0.40192.0000

Code

Set Abstandshalter/

310

31
0

320
385

19
024

0

10
0

Code

Schalung/ 0.40193.0000

Code

Set Abstandshalter/

Code

Set Abstandshalter/
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Round Drop  |  38 mm  Risk  0.20 Kg
  IP20    850°    CB   

Mit Blendrahmen/ Mit Einputzrahmen/

ø56

ø38

9510
0

30

ø94

9410
0

ø38

30

ø49

Code example:
X . LC0A0 . HW 12

Accessories:  p.267
Drivers: p.270-271
Finishes: p.240
Photometric data: 
www.reggiani.net
 

*152°

 

Round Drop  |  75 mm  Risk  0.44 Kg
  IP20    850°    CB   

Mit Blendrahmen/ Mit Einputzrahmen/

ø93

ø75

13
9

16
0

50

ø145

ø75

13
9

16
0

50

8 W COB LED Lumen delivered up to 890 lm/ Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Light beam* LED K CRI lm SDCM Finishes

X Not included LC0C0 Visible trim Very-wide HW 2700 >90 900 < 3 12
MC0C0 Trimless Very-wide HQ 3000 >90 936 < 3 31

WW 3000 >80 1104 < 3
NN 4000 >80 1116 < 3

LED nominal lumen

ø85

Code example:
X . LC0C0 . HW 12

Accessories:  p.267
Drivers: p.270-271
Finishes: p.240
Photometric data: 
www.reggiani.net
 

*142°

 

3 W COB LED Lumen delivered up to 290 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Light beam* LED K CRI lm SDCM Finishes

X Not included LC0A0 Visible trim Very-wide HW 2700 >90 320 < 3 12
MC0A0 Trimless Very-wide HQ 3000 >90 346 < 3 31

WW 3000 >80 401 < 3
NN 4000 >80 413 < 3

LED nominal lumen
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 Risk  1.04 Kg
  IP20    850°    CB   

Mit Blendrahmen/ Mit Einputzrahmen/

ø170

ø150

16
6

17
0

75

ø220

ø150

16
7

17
0

75

COB LED Lumen delivered up to 2100 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Light beam* LED K CRI lm SDCM Finishes

X Not included LH1H0 Visible trim Very-wide HW 2700 >90 2066 < 3 12
MH1H0 Trimless Very-wide HQ 3000 >90 2072 < 3 31

WW 3000 >80 2543 < 3
NN 4000 >80 2668 < 3

LED nominal lumen

24 W COB LED Lumen delivered up to 2800 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Light beam* LED K CRI lm SDCM Finishes

X Not included LC0E0 Visible trim Very-wide HW 2700 >90 2690 < 3 12
MC0E0 Trimless Very-wide HQ 3000 >90 2744 < 3 31

WW 3000 >80 3384 < 3
NN 4000 >80 3537 < 3

LED nominal lumen

25 W Warm Dimming COB LED Lumen delivered up to 1900 lm / Lumen maintenance: L70 B50=50,000h 

Driver Version Light beam* LED K CRI lm SDCM Finishes

X Not included LC070 Visible trim Very-wide DT 1700-3000 >95 100-2500 < 4 12
MC070 Trimless Very-wide LED nominal lumen 31

ø162

Code example:
X . LH1H0 . HW 12

Accessories:  p.267
Drivers: p.270-271
Finishes: p.240
Photometric data: 
www.reggiani.net
 

*120°

 

Round Drop | Accessories

14
5 10

0

60 145
L=130 
od. 180

155

Code

Schalung/ 0.40190.0000

15
0 90

130 130

220
340 340

220

Code

Schalung/ 0.40191.0000

310

31
0

320
385

19
024

0

10
0

Code

Schalung/ 0.40193.0000
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268

Square Drop  |  38 mm  Risk  0.22 Kg
  IP20    850°    CB   

Mit Blendrahmen/ Mit Einputzrahmen/

56

38x38

57

9310
0

30

94x94

38x38

9410
0

30

47x47

Code example:
X . NC0A0 . HW 12

Accessories:  p.269
Drivers: p.270-271
Finishes: p.240
Photometric data: 
www.reggiani.net
 

*152°

 

Square Drop  |  75 mm  Risk  0.45 Kg
  IP20    850°    CB   

Mit Blendrahmen/ Mit Einputzrahmen/

93x93

75x75

13
7

16
0

50

145x145

75x75

13
8

16
0

50

8 W COB LED Lumen delivered up to 890 lm/ Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Light beam* LED K CRI lm SDCM Finishes

X Not included NC0C0 Visible trim Very-wide HW 2700 >90 900 < 3 12
PC0C0 Trimless Very-wide HQ 3000 >90 936 < 3 31

WW 3000 >80 1104 < 3
NN 4000 >80 1116 < 3

LED nominal lumen

85x85

Code example:
X . NC0C0 . HW 12

Accessories:  p.269
Drivers: p.270-271
Finishes: p.240
Photometric data: 
www.reggiani.net
 

*142°

 

3 W COB LED Lumen delivered up to 290 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Light beam* LED K CRI lm SDCM Finishes

X Not included NC0A0 Visible trim Very-wide HW 2700 >90 320 < 3 12
PC0A0 Trimless Very-wide HQ 3000 >90 346 < 3 31

WW 3000 >80 401 < 3
NN 4000 >80 413 < 3

LED nominal lumen
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 Risk  1.04 Kg
  IP20    850°    CB   

Mit Blendrahmen/ Mit Einputzrahmen/

169x169

150x150

16
7

17
0

75

220x220

150x150

16
7

17
0

75

COB LED Lumen delivered up to 2100 lm/ Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Light beam* LED K CRI lm SDCM Finishes

X Not included NH1H0 Visible trim Very-wide HW 2700 >90 2066 < 3 12
PH1H0 Trimless Very-wide HQ 3000 >90 2072 < 3 31

WW 3000 >80 2543 < 3
NN 4000 >80 2668 < 3

LED nominal lumen

24 W COB LED Lumen delivered up to 2800 lm/ Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Light beam* LED K CRI lm SDCM Finishes

X Not included NC0E0 Visible trim Very-wide HW 2700 >90 2690 < 3 12
PC0E0 Trimless Very-wide HQ 3000 >90 2744 < 3 31

WW 3000 >80 3384 < 3
NN 4000 >80 3537 < 3

LED nominal lumen

25 W Warm Dimming COB LED Lumen delivered up to 1900 lm/ Lumen maintenance: L70 B50=50,000h 

Driver Version Light beam* LED K CRI lm SDCM Finishes

X Not included NC070 Visible trim Very-wide DT 1700-3000 >95 100-2500 < 4 12
PC070 Trimless Very-wide LED nominal lumen 31

161x161

Code example:
X . NH1H0 . HW 12

Accessories:  p.269
Drivers: p.270-271
Finishes: p.240
Photometric data: 
www.reggiani.net
 

*120°

 

Square Drop | Accessories

14
5 10

0

60 145
L=130 
od. 180

155

Code

Schalung/ 0.40190.0000

15
0 90

130 130

220
340 340

220

Code

Schalung/ 0.40191.0000

310

31
0

320
385

19
024

0

10
0

Code

Schalung/ 0.40193.0000
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270

Electrical Devices  |  38 mm

3 W  COB LED

Code W Size (mm) mA

10
132 22

19 29 mm 220-240Vac / 50/60Hz 350 Max: 1 20 m 1.5 mm2

Electrical Devices  |  75 mm

8 W  COB LED

Code W Size (mm) mA

20
110 52

22 56 mm 198-264Vac  170-280Vdc / 0,50/60Hz 500 Max: 1 20 m 1.5 mm2

Dimm 1-10V 20
110 52

22 56 mm 99-264Vac  170-280Vdc / 0,50/60Hz 500 Max: 1 20 m 1.5 mm2

DALI 20
108 52

22 56 mm 99-264Vac  176-264Vdc / 0,50/60Hz 500 Max: 1 20 m 1.5 mm2

 Warm Dimming COB LED

Code W Size (mm) mA

Phase-cut T.30412.0000 18
127 44

28 52 mm 220-240Vac / 50/60Hz 350 Max: 1 20 m 1.5 mm2

Dimm 1-10V V.30341.0000 33
180 32

32 45 mm 120-277Vac / 50/60Hz 350 Max: 1 20 m 1.5 mm2

DALI D.30341.0000 36
170 43

32 54 mm 198-264Vac  170-280Vdc / 0,50/60Hz 350 Max: 1 20 m 1.5 mm2

Electrical Devices  |  

 COB LED

Code W Size (mm) mA

20
110 52

22 56 mm 198-264Vac  170-280Vdc / 0,50/60Hz 500 Max: 1 20 m 1.5 mm2

Dimm 1-10V V.30400.0000 20
180 32

32 45 mm 99-264Vac  170-280Vdc / 0,50/60Hz 500 Max: 1 20 m 1.5 mm2

DALI D.30400.0000 20
108 52

22 56 mm 99-264Vac  176-264Vdc / 0,50/60Hz 500 Max: 1 20 m 1.5 mm2

24 W  COB LED

Code W Size (mm) mA

38
130 42

30 52 mm 198-264Vac  176-264Vdc / 0,50/60Hz 700 Max: 1 20 m 1.5 mm2

Dimm 1-10V V.30023.0000 33
180 32

32 45 mm 220-240Vac / 50/60Hz 700 Max: 1 20 m 1.5 mm2

DALI D.30023.0000 32
103 67

21 70 mm 99-264Vac  176-264Vdc / 0,50/60Hz 700 Max: 1 20 m 1.5 mm2

25 W  Warm Dimming COB LED

Code W Size (mm) mA

Phase-cut M.30023.T000 33
180 53

32 45 mm 220-240Vac / 50/60Hz 700 Max: 1 20 m 1.5 mm2

Dimm 1-10V V.30343.0000 33
180 32

32 45 mm 120-277Vac / 50/60Hz 700 Max: 1 20 m 1.5 mm2

DALI D.30344.0000 36
170 43

32 45 mm 198-264Vac  170-280Vdc / 0,50/60Hz 700 Max: 1 20 m 1.5 mm2
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Electrical Devices  |  300 mm  |  Round  |  Square  

35 W  COB LED

Code W Size (mm) mA

0.30403.0000 45
130 76

30 82 mm 99-264Vac  170-280Vdc / 0,50/60Hz 1400 Min: 1 20 m 1.5 mm2

Dimm 1-10V V.30407.0000 40
140 75

30 81 mm 220-240Vac / 50/60Hz 1400 Min: 1 20 m 1.5 mm2

DALI D.30403.0000 50
140 75

25 80 mm 99-264Vac  176-264Vdc / 0,50/60Hz 1400 Min: 1 20 m 1.5 mm2

Electrical Devices  |  300 mm  |  Rectangular

26 W  COB LED

Code W Size (mm) mA

0.30406.0000 35
145 43

30 53 mm 220-240Vac / 50/60Hz 1050 Min: 1 20 m 1.5 mm2

Dimm 1-10V V.30406.0000 39
105 67

21 71 mm 99-264Vac  170-280Vdc / 0,50/60Hz 1050 Min: 1 20 m 1.5 mm2

DALI D.30406.0000 35
140 75

25 80 mm 220-240Vac / 50/60Hz 1050 Min: 1 20 m 1.5 mm2

Code Size (mm)
Notlichtversorgungseinheit mit Dauerschaltung 1 Std.*/

160 90

55 106 mm 220-240V / 50/60 Hz Max: 1 20 m 1.5 mm2

Notlichtversorgungseinheit mit Dauerschaltung 3 Std.*/

160 90

55 106 mm 220-240V / 50/60 Hz Max: 1 20 m 1.5 mm2
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–
Trybeca
Surface
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–
Trybeca
Surface

DE

Leistungen und Flexibilität. Und mit den vier verschiedenen 
Größen lassen sich maßgeschneiderte Lösungen je nach 
Höhe und Proportionen der Räume entwerfen. Das Design, 
frei von Schrauben und sichtbaren technischen Details, 
ermöglicht eine diskrete und elegante Platzierung im Raum.

RU

Overview p.238
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81x81

20

*

20
15

00

DE Trybeca Surface lässt sich mit Hilfe des 
Zubehörs in Form von Pendelrohr oder Stoffkabel 
ganz einfach in eine Pendelleuchte verwandeln.

RU

DE 

RU 

DE 

RU 

DE 

Länge: bis 3000 mm.
Maßgeschneiderte Länge auf Anfrage.

RU 

ø81

20

*

20
15

00

ø81

20

*

20
30

00

DE Pendelrohr mit runder Basis
RU

12

31

12

31

DE Pendelrohr mit quadratischer Basis
RU

DE

RU
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 Risk  0.30 Kg
 IP20    850°    CB   

21
6

38

44

ø38

ø44

Code example:
0 . QC0A0 . HW 12

Accessories:  p.281
Finishes: p.240
Photometric data: 
www.reggiani.net
 

*66° *110° *152°

 

3 W COB LED Lumen delivered up to 290 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Light beam* LED K CRI lm SDCM Finishes

0 QC0A0 Very-wide HW 2700 >90 320 < 3 12
HQ 3000 >90 346 < 3 31

H Bluetooth WW 3000 >80 401 < 3
NN 4000 >80 413 < 3

LED nominal lumen

 Risk  1.20 Kg
 IP20    850°    CB   

21
6

75

81

ø75

ø81

Code example:
0 . QC0C0 . HW 12

Accessories:  p.281
Finishes: p.240
Photometric data: 
www.reggiani.net
 

*96° *106° *142°

 

8 W COB LED Lumen delivered up to 890 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Light beam* LED K CRI lm SDCM Finishes

0 QC0C0 Very-wide HW 2700 >90 900 < 3 12
HQ 3000 >90 936 < 3 31

H Bluetooth WW 3000 >80 1104 < 3
NN 4000 >80 1116 < 3

LED nominal lumen
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Round  |  75 mm - H 320 mm  Risk  2.00 Kg
 IP20    850°    CB   

32
0

75

81

ø75

ø81

Code example:
0 . QC0D0 . HW 12

Accessories:  p.281
Finishes: p.240
Photometric data: 
www.reggiani.net
 

*96° *106° *142°

 

8 W COB LED Lumen delivered up to 890 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Light beam* LED K CRI lm SDCM Finishes

0 QC0D0 Very-wide HW 2700 >90 900 < 3 12
V Dimm 1-10V HQ 3000 >90 936 < 3 31
D DALI WW 3000 >80 1104 < 3

NN 4000 >80 1116 < 3
H Bluetooth LED nominal lumen

6,5 W Warm Dimming COB LED Lumen delivered up to 790 lm / Lumen maintenance: L80 B50=50,000h 

Driver Version Light beam* LED K CRI lm SDCM Finishes

V Dimm 1-10V QC0D0 Very-wide DT 1700-2700 >95 10-1000 < 4 12
D DALI LED nominal lumen 31

H Bluetooth

 Risk  1.92 Kg
 IP20    850°    CB   

ø150

ø158

21
6

158

150

COB LED Lumen delivered up to 2100 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Light beam* LED K CRI lm SDCM Finishes

0 QH1H0 Very-wide HW 2700 >90 2066 < 3 12
T Phase-cut HQ 3000 >90 2072 < 3 31
V Dimm 1-10V WW 3000 >80 2543 < 3
D DALI NN 4000 >80 2668 < 3

LED nominal lumen
H Bluetooth

24 W COB LED Lumen delivered up to 2800 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Light beam* LED K CRI lm SDCM Finishes

0 QC0E0 Very-wide HW 2700 >90 2690 < 3 12
T Phase-cut HQ 3000 >90 2744 < 3 31
V Dimm 1-10V WW 3000 >80 3384 < 3
D DALI NN 4000 >80 3537 < 3

LED nominal lumen
H Bluetooth

25 W Warm Dimming COB LED Lumen delivered up to 1900 lm / Lumen maintenance: L70 B50=50,000h 

Driver Version Light beam* LED K CRI lm SDCM Finishes

T Phase-cut QC0E0 Very-wide DT 1700-3000 >95 100-2500 < 4 12
V Dimm 1-10V LED nominal lumen 31
D DALI

H Bluetooth

Code example:
0 . QH1H0 . HW 12

Accessories:  p.281
Finishes: p.240
Photometric data: 
www.reggiani.net
 

*104° *107° *120°
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 Risk  4.45 Kg
 IP20    850°    CB   

ø300

ø340

16
0

340

300

35 W LED ARRAY Lumen delivered up to 3275 lm / Lumen maintenance: L70 B50=50,000h 

Driver Version Light beam* LED K CRI lm SDCM Finishes

0 QC0L0 Very-wide HW 2700 >90 2797 < 3 12
V Dimm 1-10V HQ 3000 >90 3360 < 3 31
D DALI WW 3000 >80 3818 < 3

NN 4000 >80 4096 < 3
H Bluetooth LED nominal lumen

Code example:
0 . QC0L0 . HW 12

Accessories:  p.281
Finishes: p.240
Photometric data: 
www.reggiani.net
 

*106° *110° *116°
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Round | Accessories

ø81
20

ø44

20
15

00
Code Finishes

Pendelrohr mit runder Basis (Pendelrohrlänge:  1,5 m)/ 12
31

ø81

20
30

00

ø44

20

Code Finishes

12
31

ø81

20
15

00

ø81

20

Code Finishes

Pendelrohr mit runder Basis (Pendelrohrlänge:  1,5 m)/ 12
31

ø81

20
30

00

ø81

20

Code Finishes

12
31

ø81

20
15

00

ø158

20

Code Finishes

Pendelrohr mit runder Basis (Pendelrohrlänge:  1,5 m)/ 12
31

ø81

20
30

00

ø158

20

Code Finishes

)/ 12
31
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 Risk  0.48 Kg
 IP20    850°    CB   

21
6

38

44

38x38

44x44

Code example:
0 . TC0A0 . HW 12

Accessories:  p.285
Finishes: p.240
Photometric data: 
www.reggiani.net
 

*66° *110° *152°

 

3 W COB LED Lumen delivered up to 290 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Light beam* LED K CRI lm SDCM Finishes

0 TC0A0 Very-wide HW 2700 >90 320 < 3 12
HQ 3000 >90 346 < 3 31

H Bluetooth WW 3000 >80 401 < 3
NN 4000 >80 413 < 3

LED nominal lumen

 Risk  1.20 Kg
 IP20    850°    CB   

21
6

75

81

75x75

81x81

Code example:
0 . TC0C0 . HW 12

Accessories:  p.285
Finishes: p.240
Photometric data: 
www.reggiani.net
 

*96° *106° *142°

 

8 W COB LED Lumen delivered up to 890 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Light beam* LED K CRI lm SDCM Finishes

0 TC0C0 Very-wide HW 2700 >90 900 < 3 12
HQ 3000 >90 936 < 3 31

H Bluetooth WW 3000 >80 1104 < 3
NN 4000 >80 1116 < 3

LED nominal lumen
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Square  |  75 mm - H 320 mm  Risk  2.20 Kg
 IP20    850°    CB   

32
0

75

81

75x75

81x81

Code example:
0 . TC0D0 . HW 12

Accessories:  p.285
Finishes: p.240
Photometric data: 
www.reggiani.net
 

*96° *106° *142°

 

8 W COB LED Lumen delivered up to 890 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Light beam* LED K CRI lm SDCM Finishes

0 TC0D0 Very-wide HW 2700 >90 900 < 3 12
V Dimm 1-10V HQ 3000 >90 936 < 3 31
D DALI WW 3000 >80 1104 < 3

NN 4000 >80 1116 < 3
H Bluetooth LED nominal lumen

6,5 W Warm Dimming COB LED Lumen delivered up to 790 lm / Lumen maintenance: L80 B50=50,000h 

Driver Version Light beam* LED K CRI lm SDCM Finishes

V Dimm 1-10V TC0D0 Very-wide DT 1700-2700 >95 100-1000 < 4 12
D DALI LED nominal lumen 31

H Bluetooth

 Risk  2.10 Kg
 IP20    850°    CB   

150x150

158x158

21
6

158

150

COB LED Lumen delivered up to 2100 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Light beam* LED K CRI lm SDCM Finishes

0 TH1H0 Very-wide HW 2700 >90 2066 < 3 12
T Phase-cut HQ 3000 >90 2072 < 3 31
V Dimm 1-10V WW 3000 >80 2543 < 3
D DALI NN 4000 >80 2668 < 3

LED nominal lumen
H Bluetooth

24 W COB LED Lumen delivered up to 2800 lm / Lumen maintenance: L70 B50=50,000h 

Driver Version Light beam* LED K CRI lm SDCM Finishes

0 TC0E0 Very-wide HW 2700 >90 2690 < 3 12
T Phase-cut HQ 3000 >90 2744 < 3 31
V Dimm 1-10V WW 3000 >80 3384 < 3
D DALI NN 4000 >80 3537 < 3

LED nominal lumen
H Bluetooth

25 W Warm Dimming COB LED Lumen delivered up to 1900 lm / Lumen maintenance: L70 B50=50,000h 

Driver Version Light beam* LED K CRI lm SDCM Finishes

T Phase-cut TC0E0 Very-wide DT 1700-3000 >95 100-2500 < 4 12
V Dimm 1-10V LED nominal lumen 31
D DALI

H Bluetooth

Code example:
0 . TH1H0 . HW 12

Accessories:  p.285
Finishes: p.240
Photometric data: 
www.reggiani.net
 

*104° *107° *120°
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 Risk  4.60 Kg
 IP20    850°    CB   

300x300

340x340

16
0

340

300

35 W LED ARRAY Lumen delivered up to 3200 lm / Lumen maintenance: L70 B50=50,000h 

Driver Version Light beam* LED K CRI lm SDCM Finishes

0 TC0L0 Very-wide HW 2700 >90 2913 < 3 12
V Dimm 1-10V HQ 3000 >90 3500 < 3 31
D DALI WW 3000 >80 3800 < 3

NN 4000 >80 4070 < 3
H Bluetooth LED nominal lumen

Code example:
0 . TC0L0 . HW 12

Accessories:  p.285
Finishes: p.240
Photometric data: 
www.reggiani.net
 

*106° *110° *116°
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81x81
20

15
00

44x44

20
Code Finishes

Pendelrohr mit quadratischer Basis (Pendelrohrlänge:  1,5 m)/ 12
31

81x81

20
15

00

81x81

20

Code Finishes

Pendelrohr mit quadratischer Basis (Pendelrohrlänge:  1,5 m)/ 12
31

81x81

20
15

00

158x158

20

Code Finishes

Pendelrohr mit quadratischer Basis (Pendelrohrlänge:  1,5 m)/ 12
31

Square | Accessories
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Miled
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Miled

DE  Miled ist eine Reihe von architektonischen 
Einbauleuchten in drei Größen und zwei Versionen: Miled 
Kompakt mit schmalem Reflektor und starrer Streuoptik 
passt sich perfekt in Räume ein, in denen eine diffuse 
und vielseitige Beleuchtung gefordert ist, während Miled 
Komfort dank des praktischen Wechselreflektorsystems 
IOS eine große Einsatzflexibilität gewährleistet. Mit ihren 
hohen Wirkungsgraden sind diese Leuchten die ideale 
Lösung für die Allgemeinbeleuchtung von Räumen wie 
Büros, Verkaufsflächen, Showrooms und Flughäfen mit 
unterschiedlichen Installationshöhen.

RU

Overview

Application: Recessed
Light source:
Watt: 12 W - 37 W
Kelvin: 3000 K, 4000 K
Lumen: 1517 lm-5615 lm

>80
<3

IP: 43
DALI

Erhältlich für den nordamerikanischen Markt: Besuchen Sie die Website www.reggianiusa.com/
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Versionen/

Miled Miled

Farben/

10
Weiß/

28
Grau metallic/

Ausstrahlungswinkel/

Eng strahlend/ Mitteleng 
strahlend/

Mittelbreit 
strahlend/

Breit strahlend/ Sehr breit 
strahlend/
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Abmessungen und 
technische Daten/

Ø 166 mm Ø 200 mm Ø 233 mm

Miled

Visible trim Ø166mm
p.296

Visible trim Ø200mm
p.296

Visible trim Ø233mm
p.297

Maximale Innenabmessungen/

10
0

10
2

10
1

Ø154 Ø188 Ø220

Ausstrahlungswinkel/ 65° 65° 69° 68°, 71°

Miled

Visible trim Ø166mm
p.298

Visible trim Ø200mm
p.298

Visible trim Ø233mm
p.299

Maximale Innenabmessungen/

15
0

15
1

15
1

Ø154 Ø188 Ø220

Ausstrahlungswinkel/ 16°, 20°, 28°, 53°, 65° 15°, 21°, 27°, 44°, 62°
19°, 29°, 37°, 50°, 65°

11°, 21°, 27°, 44°, 62°
16°, 28°, 35°, 50°, 61°

Lichtquelle/
12W, 25W

L80 B10=50,000h
3000K, 4000K
SDCM <3
CRI >80

25W, 32W

L80 B10=50,000h
3000K, 4000K
SDCM <3
CRI >80

25W, 32W, 37W

L80 B10=50,000h
3000K, 4000K
SDCM <3
CRI >80

Zubehör/

Notlichtversorgungseinheit/
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Optics

LL2 Premium

3,5 m

400 lx
50 lx

Eng strahlend/

B 16°/15°/19°
11°/16°

Mittel 
strahlend/

C 20°/21°/29°
21°/28°

Mittelbreit 
strahlend/

D 28°27°/37°
27°/35°

Breit strahlend/

E 53°/44°50°
44°/50°

Sehr breit 
strahlend/

G 65°/62°/65°
61°/62°

LL2 Premium Ø80 LED: 32 W/37°/3000 K (WW)

LED

105%

Lumen Maintenance 

Stress durations, Hours

1000

Lu
m

en
 M

ai
nt

en
an

ce
 

2000 3000 60004000 5000 7000

100%

95%

90%

85%

80%

75%

70%
0

Reference source Our specification

3000 K, 4000 K

TM 30
Rf: 89, Rg: 103

L80 B10=50,000h
Ta: 85°
Tc: 85°
~6.000 hr
Lm Maintainance: 98%
(Source: LM80 test report)

DE

bis 5238 lm. Gleichmäßiges, leuchtendes Weißlicht mit getreuer 
Farbwiedergabe.

RU
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Rascher Einbau dank des Federsystems/

Passiver Wärmeableiter, der perfekte Lichtausbeute 
und Langlebigkeit der Lichtquellen garantiert/

10
0 15

0

DE Starre Optik
RU 

DE 

RU 
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Ø 166 mm  |   Risk 1  0.36 Kg
 IP43    850°     

10
0

ø166

Ø 200 mm  |   Risk 1  0.43 Kg
 IP43    850°     

10
2

ø200

ø154

Code example:
0 . BG8H 0 . HQ 10

Accessories:  p.297
Finishes: p.292
Photometric data: 
www.reggiani.net
 
 

ø188

Code example:
0 . CG8E 0 . WW 10

Accessories:  p.297
Finishes: p.292
Photometric data: 
www.reggiani.net
 
 

12 W COB LED Lumen delivered up to 1475 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

0 BG8H 0 65° Very wide WW 3000 >80 1850 <3 10
T NN 4000 >80 1906 <3 28
V LED nominal lumen
D DALI

25 W COB LED Lumen delivered up to 2530 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

0 BG8E 0 65° Very wide WW 3000 >80 3385 <3 10
T NN 4000 >80 3487 <3 28
V LED nominal lumen
D DALI

25 W COB LED Lumen delivered up to 2650 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

0 CG8E 0 65° Very wide WW 3000 >80 3385 <3 10
T NN 4000 >80 3487 <3 28
V LED nominal lumen
D DALI

32 W COB LED Lumen delivered up to 3660 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

0 CG8P 0 69° Very wide WW 3000 >80 4625 <3 10
T NN 4000 >80 4940 <3 28
V LED nominal lumen
D DALI
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Ø 233 mm  |   Risk 1  0.5 Kg
 IP43    850°     

10
1

ø233

ø220

Code example:
0 . DG8E 0 . WW 10

Accessories:  p.297
Finishes: p.292
Photometric data: 
www.reggiani.net
 
 

25 W COB LED Lumen delivered up to 2730 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

0 DG8E 0 68° Very wide WW 3000 >80 3385 <3 10
T NN 4000 >80 3487 <3 28
V LED nominal lumen
D DALI

32 W COB LED Lumen delivered up to 3500 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

0 DG8P 0 71° Very wide WW 3000 >80 4625 <3 10
T NN 4000 >80 4940 <3 28
V LED nominal lumen
D DALI

37 W COB LED Lumen delivered up to 4070 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

0 DG8Q 0 71° Very wide WW 3000 >80 5240 <3 10
V NN 4000 >80 5615 <3 28
D DALI LED nominal lumen

 Ø 166 - Ø 200 - Ø 233 mm  |  Accessories

Zubehör/

Description Code

Notlichtversorgungseinheit / 0.35081.0000
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Ø 166 mm  |   Risk 1  0.4 Kg
 IP43    850°     

ø166

15
0

ø154

Code example:
X . FG8H B . HQ 10

Accessories:  p.300
Finishes: p.292
Photometric data: 
www.reggiani.net
 
 

12 W COB LED Lumen delivered up to 1430 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

0 FG8H B 16° Narrow WW 3000 >80 1850 <3 10
T C 20° Medium NN 4000 >80 1906 <3 28
V D 28° Medium wide LED nominal lumen
D DALI E 53° Wide

G 65° Very wide
K Without optics

25 W COB LED Lumen delivered up to 2450 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

0 FG8E B 16° Narrow WW 3000 >80 3385 <3 10
T C 20° Medium NN 4000 >80 3487 <3 28
V D 28° Medium wide LED nominal lumen
D DALI E 53° Wide

G 65° Very wide
K Without optics

Ø 200 mm  |   Risk 1  0.4 Kg
 IP43    850°     

15
1

ø200

ø188

Code example:
X . GG8E B . WW 10

Accessories:  p.300
Finishes: p.292
Photometric data: 
www.reggiani.net
 
 

25 W COB LED Lumen delivered up to 2450 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

0 GG8E B 15° Narrow WW 3000 >80 3385 <3 10
T C 21° Medium NN 4000 >80 3487 <3 28
V D 27° Medium wide LED nominal lumen
D DALI E 44° Wide

G 62° Very wide
K Without optics

32 W COB LED Lumen delivered up to 3410 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

0 GG8P B 19° Narrow WW 3000 >80 4625 <3 10
T C 29° Medium NN 4000 >80 4940 <3 28
V D 37° Medium wide LED nominal lumen
D DALI E 50° Wide

G 65° Very wide
K Without optics
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Ø 233 mm  |   Risk 1  0.37 Kg
 IP43    850°     

15
0

ø233

ø220

Code example:
X . HG8E B . WW 10

Accessories:  p.300
Finishes: p.292
Photometric data: 
www.reggiani.net
 
 

25 W COB LED Lumen delivered up to 2580 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

0 HG8E B 11° Narrow WW 3000 >80 3385 <3 10
T C 21° Medium NN 4000 >80 3487 <3 28
V D 27° Medium wide LED nominal lumen
D DALI E 44° Wide

G 62° Very wide
K Without optics

32 W COB LED Lumen delivered up to 3655 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

0 HG8P B 16° Narrow WW 3000 >80 4625 <3 10
T C 28° Medium NN 4000 >80 4940 <3 28
V D 35° Medium wide LED nominal lumen
D DALI E 50° Wide

G 61° Very wide
K Without optics

37 W COB LED Lumen delivered up to 4155 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

0 HG8Q B 16° Narrow WW 3000 >80 5230 <3 10
V C 28° Medium NN 4000 >80 5615 <3 28

D DALI D 35° Medium wide LED nominal lumen
E 50° Wide
G 61° Very wide
K Without optics
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 Accessories

Zubehör/

Description Code

Notlichtversorgungseinheit / 0.35081.0000

Description Code

Notlichtversorgungseinheit / 0.35081.UK00

Ø 166 mm

Description Code

0.35030.0000

Description Code

0.35033.0000

Description Code

0.35031.0000

Description Code

0.35034.0000

Description Code

Mittelbreit strahlend/ 0.35032.0000

Ø 200 mm

Description Code

0.35030.0000

Description Code

0.35033.0000

Description Code

0.35031.0000

Description Code

0.35034.0000

Description Code

Mittelbreit strahlend/ 0.35032.0000

Ø 233 mm

Description Code

0.35030.0000

Description Code

0.35033.0000

Description Code

0.35031.0000

Description Code

0.35034.0000

Description Code

Mittelbreit strahlend/ 0.35032.0000
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Bisio
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Bisio

DE Die frei verstellbare Einbauleuchte Bisio mit 
beweglicher Blendschute verwandelt sich im Nu von 
der Inspot- zur Downspot-Leuchte. Sie wird in zwei 
Durchmessern angeboten und kommt damit den 
lichttechnischen Bedürfnissen zahlreicher Bereiche nach, 
in denen eine diffuse oder Akzentbeleuchtung gefordert 
ist. 

RU

Overview

Application: Recessed
Light source: COB LED
Watt: 9 W - 38 W
Kelvin: 2700 K, 3000 K, 4000 K
Lumen: 1160 lm - 5970 lm
CRI: >80, >90
SDCM: <3
IP: 20
Control options:

Erhältlich für den nordamerikanischen Markt: Besuchen Sie die Website www.reggianiusa.com/
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Bisio

Farben/

10
Weiß/

28
Grau metallic/

Ausstrahlungswinkel/

Eng strahlend/ Mittel strahlend/ Mittelbreit 
strahlend/

Breit strahlend/ Sehr breit 
strahlend/

0°
-35°

90° 358°

Schwenkbar/ Drehbar/
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Abmessungen und 
technische Daten/

Ø 100 mm Ø 130 mm

Bisio 

Visible trim Ø 117 mm
Trimless Ø 100* mm

p.314

Visible trim Ø 138 mm
Trimless Ø 130* mm 

p.314

Maximale Innenabmessungen/

15
5

13
3

Ø 100 Ø 130

Ausstrahlungswinkel/ 16°, 30°, 41°, 70° 17 W, 25 W  12°, 22°, 32°, 42°, 56°
30 W, 38W  16°, 25°, 35°, 43°, 61°

Lichtquelle/ COB LED
9 W, 12 W

L80 B10=50,000h
2700 K, 3000 K, 4000 K
SDCM <3
CRI >80, CRI >90

COB LED
17 W, 25 W, 30 W, 38 W

L80 B10=50,000h
2700 K, 3000 K, 4000 K
SDCM <3
CRI >80, CRI >90
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Zubehör/

mit Einputzrahmen /

10

Lochsäge/ Sägegriff/ Notlichtversorgungseinheit/ Verlängerung/
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Optics 

LL2 Premium

3,5 m

520 lx
130 lx

Eng strahlend/

B 12°/16°

Mittel 
strahlend/

D 22°/25°

Mittelbreit 
strahlend/

E 32°/35°

Breit strahlend/

H 42°/43°

Sehr breit 
strahlend/

M 56°/61°

LL2 Premium Ø80 LED: 25 W/25°/3000 K (HQ)

LL1 Premium

3,5 m

360 lx
90 lx

Eng strahlend/

B 16°

Mittel 
strahlend/

E 30°

Breit strahlend/

H 41°

Sehr breit 
strahlend/

M 70°

LL1 Premium Ø50 LED: 9 W/30°/3000 K (HQ)

LED
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COB

140

130

120

110

100

90

80

70

60

Rg

50 60 70 80 90 100

Rf-Rg

Rf

2.5

2.0

1.5

1.0

0.5

0.0

Re
la

ti
ve
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ow

er
 [a

.u
.]

380 430 480 530 580 630 680 730 780

Spectrum Test source and Reference source

Wave length (nm)

Reference source COB LED

2700 K, 3000 K, 4000 K
SDCM<3
CRI>80, CRI > 90

TM 30
Rf: 92, Rg: 102

L90 B10=50,000h
Ta: 25°
Tc: 85°
~10,000 hr
Lm Maintainance: 96%
(Source: LM80 test report)

120

2000 h
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4000 h 6000 h 12000 h8000 h 10000h

110

100

90

80

70

60

50
0 h

Avg. and Max.-Min.

DE COB LED mit exzellenter Lichtausbeute und hohen Leistungen 

Lösungen mit denselben Lichtstromwerten. Die Komplettpalette 

6 bis 14 mm und einem Nennlichtstrom von 600 lm (5 W) bis 
5500 lm (38 W). Hohe Zuverlässigkeit bei hohen Temperaturen 

dauerhaften Stabilität des Lichtstroms.

RU
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DE Bisio ist dank des Dreh- und 
Schwenksystems und der ausziehbaren 
beweglichen Blendschute eine extrem flexible 

Bedürfnisse gerecht wird.

RU

 

DE Drehbar: 358°
RU

DE Schwenkbar: -35° bis 90°
RU
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 Ø 100 mm  |  Accessories

 Ø 100 mm  Risk 1  0.54 Kg
 IP20    850°     CB  

15
5

ø117ø117

ø100 -35°+90° 358°

Code example:
X . B682 B . HW 10

Accessories:  p.314
Drivers: p.317
Finishes: p.308
Photometric data: 
www.reggiani.net
 

9 W COB LED Lumen delivered up to 1170 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

X Not included B682 B 16° Narrow HW 2700 >90 1160 < 3 10
E 30° Medium HQ 3000 >90 1210 < 3 28
H 41° Wide WW 3000 >80 1435 < 3
M 70° Very wide NN 4000 >80 1505 < 3
K Without optics LED nominal lumen

 

12 W COB LED Lumen delivered up to 1560 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

X Not included B683 B 16° Narrow HW 2700 >90 1560 < 3 10
E 30° Medium HQ 3000 >90 1615 < 3 28
H 41° Wide WW 3000 >80 1935 < 3
M 70° Very wide NN 4000 >80 2030 < 3
K Without optics LED nominal lumen

Zubehör/

Description Code Finishes

Haltering  Ø 100 mm/ 0.10000.00 10

Description Code

Notlichtversorgungseinheit / 0.35081.0000

Description Code

Lochsäge Ø 100 mm/ 0.11100.0000

Description Code

Notlichtversorgungseinheit / 0.35081.UK00

Description Code

0.10099.0000

Description Code

Verlängerung/ 0.35100.0000

Zweipoliges Kabel zu 3 m mit Steckerbuchse und Stecker für 
Schnellsteckverbindung/

Description Code

0.35011.0000

Description Code

0.35013.0000

Description Code

0.35012.0000

Description Code

0.35014.0000
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Ø 130 mm  Risk 1  0.67 Kg
 IP20    850°     CB  

13
3

ø138ø138

ø130 -35°+90° 358°

Code example:
X . C684 B . HW 10

Accessories:  p.316
Drivers:  p.317
Finishes: p.308
Photometric data: 
www.reggiani.net
 

17 W COB LED Lumen delivered up to 2340 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

X Not included C684 B 12° Narrow HW 2700 >90 2330 < 3 10
D 22° Medium HQ 3000 >90 2410 < 3 28
E 32° Medium wide WW 3000 >80 2755 < 3
H 42° Wide NN 4000 >80 3025 < 3
M 56° Very wide LED nominal lumen
K Without optics

25 W COB LED Lumen delivered up to 3060 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

X Not included C686 B 12° Narrow HW 2700 >90 3225 < 3 10
D 22° Medium HQ 3000 >90 3360 < 3 28
E 32° Medium wide WW 3000 >80 3865 < 3
H 42° Wide NN 4000 >80 4250 < 3
M 56° Very wide LED nominal lumen
K Without optics

30 W COB LED Lumen delivered up to 3600 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

X Not included C687 B 16° Narrow HW 2700 >90 3930 < 3 10
D 25° Medium HQ 3000 >90 4140 < 3 28
E 35° Medium wide WW 3000 >80 4745 < 3
H 43° Wide NN 4000 >80 5000 < 3
M 61° Very wide LED nominal lumen
K Without optics

38 W COB LED Lumen delivered up to 4300 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

X Not included C688 B 16° Narrow HW 2700 >90 4670 < 3 10
D 25° Medium HQ 3000 >90 4900 < 3 28
E 35° Medium wide WW 3000 >80 5665 < 3
H 43° Wide NN 4000 >80 5970 < 3
M 61° Very wide LED nominal lumen
K Without optics
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 Ø 130 mm  |  Accessories

Zubehör/

Description Code Finishes

Haltering  Ø 130 mm/ 0.10001.00 10

Description Code

Notlichtversorgungseinheit / 0.35081.0000

Description Code

Lochsäge Ø 130 mm/ 0.11330.0000

Description Code

Notlichtversorgungseinheit / 0.35081.UK00

Description Code

0.10099.0000

Description Code

Verlängerung/ 0.35100.0000

Zweipoliges Kabel zu 3 m mit Steckerbuchse und Stecker für 
Schnellsteckverbindung/

Description Code

0.35030.0000

Description Code

0.35033.0000

Description Code

0.35031.0000

Description Code

0.35034.0000

Description Code

Mittelbreit strahlend/ 0.35032.0000
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Electrical Devices

Betriebsgeräte/

9 W  COB LED

Type Code W Size (mm) Cut-out mA Cable section

0.30021.0000 10
100 44

25 51 mm 260 Max: 1 10 m 1.5 mm2

T.30021.0000 10
100 44

25 52 mm 260 Max: 1 10 m 1.5 mm2

V.30021.0000 33
180 32

32 45 mm 260 Max: 1 20 m 1.5 mm2

D.30021.0000 33
180 32

32 45 mm 260 Max: 1 20 m 1.5 mm2

12 W  COB LED

Type Code W Size (mm) Cut-out mA Cable section

0.30371.0000 20
145 43

30 52 mm 350 Max: 1 20 m 1.5 mm2

T.30371.0000 15
105 51

30 59 mm 350 Max: 1 20 m 1.5 mm2

V.30371.0000 33
141 43

32 52 mm 350 Max: 1 20 m 1.5 mm2

D.30371.0000 17
190 32

32 52 mm 350 Max: 1 20 m 1.5 mm2

17 W  COB LED

Type Code W Size (mm) Cut-out mA Cable section

0.30372.0000 20
145 43

30 52 mm 500 Max: 1 20 m 1.5 mm2

T.30372.0000 21
105 51

30 59 mm 500 Max: 1 20 m 1.5 mm2

V.30372.0000 33
141 43

32 52 mm 500 Max: 1 20 m 1.5 mm2

D.30372.0000 17
190 32

32 52 mm 500 Max: 1 20 m 1.5 mm2

25 W  COB LED

Type Code W Size (mm) Cut-out mA Cable section

0.30373.0000 30
145 43

30 52 mm 700 Max: 1 20 m 1.5 mm2

T.30041.0000 36
166 52

24 57 mm 700 Max: 1 20 m 1.5 mm2

V.30373.0000 33
141 43

32 52 mm 700 Max: 1 20 m 1.5 mm2

D.30373.0000 32
190 32

32 52 mm 700 Max: 1 20 m 1.5 mm2

30 W  COB LED

Type Code W Size (mm) Cut-out mA Cable section

0.30441.0000 40
145 43

30 52 mm 850 Max: 1 20 m 1.5 mm2

T.30441.0000 45
166 52

24 57 mm 850 Max: 1 20 m 1.5 mm2

V.30441.0000 40
125 79

22 82 mm 850 Max: 1 20 m 1.5 mm2

D.30441.0000 40
125 79

22 82 mm 850 Max: 1 20 m 1.5 mm2

38 W  COB LED

Type Code W Size (mm) Cut-out mA Cable section

0.30442.0000 40
145 43

30 52 mm 1050 Max: 1 20 m 1.5 mm2

T.30409.0000 40
135 60

32 68 mm 1050 Max: 1 20 m 1.5 mm2

V.30409.0000 40
125 79

22 82 mm 1050 Max: 1 20 m 1.5 mm2

D.30409.0000 40
125 79

22 82 mm 1050 Max: 1 20 m 1.5 mm2
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Re Low
LED
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Re Low LED

DE  Die Re Low LED-Einbauleuchten setzen neue 
Maßstäbe in Sachen Wirkungsgrad und Funktionalität. 
Das Wechselreflektorsystem sorgt für eine flexible 
Steuerung des Ausstrahlungswinkels. Es stehen runde und 
quadratische Formen, starre und verstellbare Optiken zur 
Auswahl. Die Re Low LED-Leuchten sind außerdem mit 
unterschiedlicher Schutzart (IP20, IP44, IP65) erhältlich. 
Mit ihrer großen Vielfalt wird die Re Low LED-Reihe 
den unterschiedlichsten Projekt- und lichttechnischen 
Bedürfnissen gerecht und eignet sich für öffentliche 
ebenso wie für private Bereiche sowie Einzelhandels- und 
Hospitalityflächen.

RU

Overview

Application: Recessed
Light source: COB LED, LED RETROFIT
Watt: 5 W - 9 W
Kelvin: 2700 K, 3000 K, 4000 K
Lumen: 670 lm - 1505 lm
CRI: >80, >90
SDCM: <3
IP: 20, 44, 65
Control options:
Erhältlich für den nordamerikanischen Markt: Besuchen Sie die Website www.reggianiusa.com/
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Versionen/

Fixed

Re Low LED 
Fixed 
Comfort Round

Re Low LED 
Fixed 
Round

Re Low LED 
Fixed 
IP65 Round

Adjustable

Re Low LED 
Adjustable 
Comfort Round

Re Low LED 
Adjustable
Round

Re Low LED 
Adjustable
Square

Farben/

12
Weiß matt bossiert/

28
Grau metallic/

31
Schwarz matt bossiert/

05
Chrom-Gold/

01
Chrom/

10
Weiß/

21
Schwarz/

Ausstrahlungswinkel/

Eng strahlend/ Mittel 
strahlend/

Breit strahlend/ Sehr breit 
strahlend/

Verstellbarkeit/

0°

32°

Schwenkbar/ 
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Abmessungen und 
technische Daten/

FIXED

68 mm 82 mm 102 mm

Re Low LED 
Fixed
Comfort Round

Visible trim Ø82 mm
p.330

IP65*
Visible trim Ø82 mm
p.331

Re Low LED 
Fixed 
Round

Visible trim Ø68 mm
p.330

Re Low LED 
Fixed 
IP65 Round

Visible trim Ø102 mm
p.331

Maximale Innenabmessungen/

94 11
9

10
7

Ø60
Ø60
Ø66* Ø86

Ausstrahlungswinkel/ 5 W  14°, 29°, 37°, 64°
9 W  16°, 30, 41°, 70°

5 W  14°, 29°, 37°, 64°
9 W  16°, 30, 41°, 70°

5 W  14°, 29°, 37°, 64°
9 W  16°, 30, 41°, 70°

Lichtquelle/ COB LED
5 W, 9 W
670 lm-1505 lm 
L80 B10=50,000h
2700 K, 3000 K, 4000 K
SDCM <3
CRI >80, CRI >90

LED RETROFIT (Not included)
Max 17W

COB LED
5 W, 9 W
670 lm-1505 lm 
L80 B10=50,000h
2700 K, 3000 K, 4000 K
SDCM <3
CRI >80, CRI >90

LED RETROFIT (Not included)
Max 17W

COB LED
5 W, 9 W
670 lm-1505 lm 
L80 B10=50,000h
2700 K, 3000 K, 4000 K
SDCM <3
CRI >80, CRI >90
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Abmessungen und 
technische Daten/

ADJUSTABLE

85 95 100

Re Low LED 
Adjustable 
Comfort Round

Visible trim  Ø85 mm
p.332

Re Low LED 
Adjustable 
Round

Visible trim Ø95 mm
p.332

Visible trim Ø100 mm
p.333

Re Low LED 
Adjustable 
Square

Visible trim 100 x100 mm
p.333      

Maximale Innenabmessungen/

12
7

10
0

95

Ø73 Ø80 Ø90
90x90

Ausstrahlungswinkel/ 5 W  14°, 29°, 37°, 64°
9 W  16°, 30, 41°, 70°

5 W  14°, 29°, 37°, 64°
9 W  16°, 30, 41°, 70°

5 W  14°, 29°, 37°, 64°
9 W  16°, 30, 41°, 70°

Lichtquelle/ COB LED
5 W, 9 W
670 lm-1505 lm 
L80 B10=50,000h
2700 K, 3000 K, 4000 K
SDCM <3
CRI >80, CRI >90

LED RETROFIT (Not included)
Max 17W

COB LED
5 W, 9 W
670 lm-1505 lm 
L80 B10=50,000h
2700 K, 3000 K, 4000 K
SDCM <3
CRI >80, CRI >90

COB LED
5 W, 9 W
670 lm-1505 lm 
L80 B10=50,000h
2700 K, 3000 K, 4000 K
SDCM <3
CRI >80, CRI >90

LED RETROFIT (Not included)
Max 17W
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Zubehör/

Zubehör/

Notlichtversorgungseinheit/ Verlängerung/
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Optics

LL1 Premium

3,5 m

360 lx
90 lx

Eng strahlend/

B 14°/16°

Mittel 
strahlend/

E 29°/30°

Breit strahlend/

H 37°/41°

Sehr breit 
strahlend/

M 64°/70°

LL1 Premium Ø50 LED: 9 W/30°/3000 K (HQ)

LED

COB

140

130

120

110

100

90

80

70

60

Rg

50 60 70 80 90 100

Rf-Rg

Rf

2.5

2.0

1.5

1.0

0.5

0.0

Re
la

ti
ve

 P
ow

er
 [a

.u
.]

380 430 480 530 580 630 680 730 780

Spectrum Test source and Reference source

Wave length (nm)

Reference source COB LED

2700 K, 3000 K, 4000 K
SDCM<3
CRI> 80, CRI> 90

TM 30
Rf: 92, Rg: 102

L80 B10=50,000h
Ta: 25°
Tc: 85°
~10,000 hr
Lm Maintainance: 96%
(Source: LM80 test report)

120

2000 h

Lu
m

en
 M

ai
nt

en
an

ce
 

4000 h 6000 h 12000 h8000 h 10000h

110

100

90

80

70

60

50
0 h

Avg. and Max.-Min.

DE COB LED mit exzellenter Lichtausbeute und hohen Leistungen 
(bis 150 lm/W). Kompakte Größe im Vergleich zu ähnlichen 
Lösungen mit denselben Lichtstromwerten. Die Komplettpalette 

6 bis 14 mm und einem Nennlichtstrom von 600 lm (5 W) bis 
5500 lm (38 W). Hohe Zuverlässigkeit bei hohen Temperaturen 

dauerhaften Stabilität des Lichtstroms.

Verkapselungskunstharz: Silikonharz

RU
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Re Low LED Comfort  |  Round  |  LED RETROFIT  Risk 1  0.22 Kg
 IP23    850°     CB  

COB LED LED RETROFIT

11
9

ø
82ø
35 ø
82ø
35

ø
87

Re Low LED  |  Round  |  LED RETROFIT  Risk 1  0.17 Kg
 IP43    850°     CB  

COB LED LED RETROFIT

94 ø
68 ø

68

ø68

60

ø66

Code example:
X . 7E31 B . HW 12

Accessories:  p.334
Drivers:  p.334
Finishes: p.324
Photometric data: 
www.reggiani.net
 
 

ø60

Code example:
X . 3E31 B . HW 01

Accessories:  p.334
Drivers:  p.334
Finishes: p.324
Photometric data: 
www.reggiani.net
 
 

5 W COB LED Lumen delivered up to 675 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

X Not included 7E31 B 14° Narrow HW 2700 >90 670 <3 12
E 29° Medium HQ 3000 >90 715 <3 28
H 37° Wide WW 3000 >80 820 <3 31
M 64° Very wide NN 4000 >80 855 <3
K - Without optics LED nominal lumen

9 W COB LED Lumen delivered up to 1170 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

X Not included 7E32 B 16° Narrow HW 2700 >90 1160 <3 12
E 30° Medium HQ 3000 >90 1210 <3 28
H 41° Wide WW 3000 >80 1435 <3 31
M 70° Very wide NN 4000 >80 1505 <3
K - Without optics LED nominal lumen

17 W LED RETROFIT (Lamp not included)

Transformer Version LED LAMP Watt Finishes

0 Not included 03790.00 GU5.3 Max power: 17W 01
05
10
28
21

Code example:
0 . 03790.00 01

Transformer: p.335 
 

5 W COB LED Lumen delivered up to 675 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

X Not included 3E31 B 14° Narrow HW 2700 >90 670 <3 01
E 29° Medium HQ 3000 >90 715 <3 05
H 37° Wide WW 3000 >80 820 <3 12
M 64° Very wide NN 4000 >80 855 <3 28
K - Without optics LED nominal lumen 31

9 W COB LED Lumen delivered up to 1170 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

X Not included 3E32 B 16° Narrow HW 2700 >90 1160 <3 01
E 30° Medium HQ 3000 >90 1210 <3 05
H 41° Wide WW 3000 >80 1435 <3 12
M 70° Very wide NN 4000 >80 1505 <3 28
K - Without optics LED nominal lumen 31

17 W LED RETROFIT (Lamp not included)

Transformer Version LED LAMP Watt Finishes

0 Not included 03758.00 GU5.3 Max power: 17W 10
28
21

Code example:
0 . 03758.00 01

Transformer: p.335 
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Re Low LED Comfort IP65 |  Round  |  LED RETROFIT  Risk 1  0.22 Kg
 

IP20
IP65    850°     CB  

COB LED LED RETROFIT

11
9

ø
82ø
35 ø
82ø
35

ø
87

ø60

Code example:
X . 8E31 B . HW 12

Accessories:  p.334
Drivers:  p.334
Finishes: p.324
Photometric data: 
www.reggiani.net
 
 

Re Low LED IP65 - IK06  |  Round  Risk 1  0.32 Kg
 

IP20
IP65  IK06    850°     CB  

10
7

ø
10

2

ø
30

ø86

Code example:
X . 2E31 B . HW 80

Accessories:  p.334
Drivers:  p.334
Finishes: p.324
Photometric data: 
www.reggiani.net
 
 

5 W COB LED Lumen delivered up to 675 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

X Not included 8E31 B 14° Narrow HW 2700 >90 670 <3 12
E 29° Medium HQ 3000 >90 715 <3 28
H 37° Wide WW 3000 >80 820 <3 31
M 64° Very wide NN 4000 >80 855 <3
K - Without optics LED nominal lumen

9 W COB LED Lumen delivered up to 1170 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

X Not included 8E32 B 16° Narrow HW 2700 >90 1160 <3 12
E 30° Medium HQ 3000 >90 1210 <3 28
H 41° Wide WW 3000 >80 1435 <3 31
M 70° Very wide NN 4000 >80 1505 <3
K - Without optics LED nominal lumen

5 W COB LED Lumen delivered up to 675 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

X Not included 2E31 B 14° Narrow HW 2700 >90 670 <3 80
E 29° Medium HQ 3000 >90 715 <3 81
H 37° Wide WW 3000 >80 820 <3
M 64° Very wide NN 4000 >80 855 <3
K - Without optics LED nominal lumen

9 W COB LED Lumen delivered up to 1170 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

X Not included 2E32 B 16° Narrow HW 2700 >90 1160 <3 80
E 30° Medium HQ 3000 >90 1210 <3 81
H 41° Wide WW 3000 >80 1435 <3
M 70° Very wide NN 4000 >80 1505 <3
K - Without optics LED nominal lumen

17 W LED RETROFIT (Lamp not included)

Transformer Version LED LAMP Watt Finishes

0 Not included 03759.00 GU5.3 Max power: 17W 10
28
21

Code example:
0 . 03759.00 01

Transformer: p.335 
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Re Low LED  |  Round  Risk 1  0.23 Kg
 IP23    850°     CB  

10
0

ø
95

ø80 0°-25°

Code example:
X . 1E31 B . HW 05

Accessories:  p.334
Drivers:  p.334
Finishes: p.324
Photometric data: 
www.reggiani.net
 
 

Re Low LED Comfort  |  Round  |  LED RETROFIT  Risk 1  0.23 Kg
 IP23    850°     CB  

COB LED LED RETROFIT

12
7

ø
85ø
50

ø30

14
3

ø
85ø
30

ø50

ø73 0°-30°

Code example:
X . 6E31 B . HW 05

Accessories:  p.334
Driver: p.334
Finishes: p.324
Photometric data: 
www.reggiani.net
 
 

5 W COB LED Lumen delivered up to 675 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

X Not included 6E31 B 14° Narrow HW 2700 >90 670 <3 05
E 29° Medium HQ 3000 >90 715 <3 12
H 37° Wide WW 3000 >80 820 <3 28
M 64° Very wide NN 4000 >80 855 <3 31
K - Without optics LED nominal lumen

9 W COB LED Lumen delivered up to 1170 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

X Not included 6E32 B 16° Narrow HW 2700 >90 1160 <3 05
E 30° Medium HQ 3000 >90 1210 <3 12
H 41° Wide WW 3000 >80 1435 <3 28
M 70° Very wide NN 4000 >80 1505 <3 31
K - Without optics LED nominal lumen

5 W COB LED Lumen delivered up to 675 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

X Not included 1E31 B 14° Narrow HW 2700 >90 670 <3 05
E 29° Medium HQ 3000 >90 715 <3 10
H 37° Wide WW 3000 >80 820 <3 12
M 64° Very wide NN 4000 >80 855 <3 21
K - Without optics LED nominal lumen 28

31

9 W COB LED Lumen delivered up to 1170 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

X Not included 1E32 B 16° Narrow HW 2700 >90 1160 <3 05
E 30° Medium HQ 3000 >90 1210 <3 10
H 41° Wide WW 3000 >80 1435 <3 12
M 70° Very wide NN 4000 >80 1505 <3 21
K - Without optics LED nominal lumen 28

31

17 W LED RETROFIT (Lamp not included)

Transformer Version LED LAMP Watt Finishes

0 Not included 03476.00 GU5.3 Max power: 17W 05
10
28
21

Code example:
0 . 03476.00 05

Transformer: p.335 
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Re Low LED  |  Round  |  LED RETROFIT
  Risk 1  0.23 Kg

 IP23    850°     CB  

COB LED LED RETROFIT

10
1

ø
10

0

60

ø
10

0

Re Low LED  |  Square  |  LED RETROFIT  Risk 1  0.27 Kg
 IP23    850°     CB  

COB LED LED RETROFIT

 1
01

10
0x

10
0

60
x6

0

60

10
0x

10
0

60
x6

0

ø90 0°-32°

Code example:
X . 5E31 B . HW 12

Accessories:  p.334
Drivers:  p.334
Finishes: p.324
Photometric data: 
www.reggiani.net
 
 

90x90 0°-30°

Code example:
X . 4E31 B . HW 12

Accessories:  p.334
Drivers:  p.334
Finishes: p.324
Photometric data: 
www.reggiani.net
 
 

5 W COB LED Lumen delivered up to 675 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

X Not included 5E31 B 14° Narrow HW 2700 >90 670 <3 12
E 29° Medium HQ 3000 >90 715 <3 28
H 37° Wide WW 3000 >80 820 <3 31
M 64° Very wide NN 4000 >80 855 <3
K - Without optics LED nominal lumen

9 W COB LED Lumen delivered up to 1170 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

X Not included 5E32 B 16° Narrow HW 2700 >90 1160 <3 12
E 30° Medium HQ 3000 >90 1210 <3 28
H 41° Wide WW 3000 >80 1435 <3 31
M 70° Very wide NN 4000 >80 1505 <3
K - Without optics LED nominal lumen

5 W COB LED Lumen delivered up to 675 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

X Not included 4E31 B 14° Narrow HW 2700 >90 670 <3 12
E 29° Medium HQ 3000 >90 715 <3 28
H 37° Wide WW 3000 >80 820 <3 31
M 64° Very wide NN 4000 >80 855 <3
K - Without optics LED nominal lumen

9 W COB LED Lumen delivered up to 1170 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

X Not included 4E32 B 16° Narrow HW 2700 >90 1160 <3 12
E 30° Medium HQ 3000 >90 1210 <3 28
H 41° Wide WW 3000 >80 1435 <3 31
M 70° Very wide NN 4000 >80 1505 <3
K - Without optics LED nominal lumen

17 W LED RETROFIT (Lamp not included)

Transformer Version LED LAMP Watt Finishes

0 Not included 03760.00 GU5.3 Max power: 17W 10
28
21

Code example:
0 . 03760.00 12

Transformer: p.335 
 

17 W LED RETROFIT (Lamp not included)

Transformer Version LED LAMP Watt Finishes

0 Not included 03992.00 GU5.3 Max power: 17W 10
28
21

Code example:
0 . 03992.00 12

Transformer: p.335 
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334

Electrical Devices

Description Code

LL1 - Eng strahlend/ 0.35011.0000

(14°-5W/16°-9W)

Description Code

LL1 - Breit strahlend/ 0.35013.0000

(37°-5W/41°-9W)

Description Code

LL1 - Mittel strahlend/ 0.35012.0000

(29°-5W/30°-9W)

Description Code

LL1 - Sehr breit strahlend/ 0.35014.0000

(64°-5W/70°-9W)

Accessories

Accessori

Description Code

Notlichtversorgungseinheit / 0.35081.0000

Notlichtversorgungseinheit mit NiCd-Akkus, Autonomie 1 Std./

Description Code

Notlichtversorgungseinheit / 0.35081.UK00

Notlichtversorgungseinheit mit NiCd-Akkus, Autonomie 3 Std./

Description Code

Verlängerung/ 0.35100.0000

Zweipoliges Kabel zu 3 m mit Steckerbuchse und Stecker für 
Schnellsteckverbindung/

5 W  COB LED

Type Code W Size (mm) Cut-out mA Cable section

0.30429.0000 7
121 45

20 50 mm 220-240Vac / 50/60Hz 150 Max: 1 20 m 1.5 mm2

Phase-cut T.30429.0000 6
135 50

19 53 mm 220-240Vac / 50/60Hz 150 Max: 1 20 m 1.5 mm2

Dimm 1-10V V.30429.0000 20
108 52

22 56 mm 100-240Vac   176-280Vcc / 0,50/60Hz 150 Max: 1 20 m 1.5 mm2

DALI D.30429.0000 20
150 43

30 53 mm 220-240Vac / 50/60Hz 150 Max: 1 20 m 1.5 mm2

9 W  COB LED

Type Code W Size (mm) Cut-out mA Cable section

0.30021.0000 10
100 44

25 51 mm 220-240Vac / 50/60Hz 260 Max: 1 10 m 1.5 mm2

Phase-cut T.30021.0000 10
100 44

25 52 mm 220-240Vac / 50/60Hz 260 Max: 1 10 m 1.5 mm2

Dimm 1-10V V.30021.0000 33
180 32

32 45 mm 220-240Vac / 50/60Hz 260 Max: 1 20 m 1.5 mm2

DALI D.30021.0000 33
180 32

32 45 mm 220-240Vac / 50/60Hz 260 Max: 1 20 m 1.5 mm2
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17 W  LED RETROFIT

Type Code W Size (mm) Cut-out Cable section

0.09197.0000 20-70W
128 38

31 49 mm 220/240 V / 50/60Hz 12V - 10 m 1.5 mm2

Electrical Devices
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Unisio
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Progetto
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Unisio

DE  Die starre Einbauleuchte Unisio mit rückgesetzter 
Optik zeichnet sich durch ihren exzellenten Sehkomfort 
aus und ist die ideale Lösung für Akzentbeleuchtung und 
diffuses Licht. Ihre große Vielseitigkeit und die Schutzart 
IP44 ermöglichen ihren Einsatz in kleinen und großen 
Räumen wie Showrooms, Büros, Kaufhäusern, Eingangs- 
und Durchgangsbereichen.

RU

Overview

Application: Recessed
Light source: COB LED
Watt: 17 W - 30 W
Kelvin: 2700 K, 3000 K, 4000 K
Lumen: 2330 lm - 5000 lm
CRI: >80, >90
SDCM: <3
IP: 44
Control options:

Erhältlich für den nordamerikanischen Markt: Besuchen Sie die Website www.reggianiusa.com/
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Versionen/

Unisio

Farben/

10
Weiß/

28
Grau metallic/

Ausstrahlungswinkel/

Eng strahlend/ Mittel 
strahlend/

Breit strahlend/ Sehr breit 
strahlend/
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Abmessungen und 
technische Daten/

Ø 130 mm

Unisio 

Visible trim Ø138mm
Trimless Ø130mm 
p.346

Maximale Innenabmessungen/

13
5

Ø130

Ausstrahlungswinkel/ 17 W, 25 W  17°, 25°, 38°, 53°
30 W  20°, 27°, 38°

Lichtquelle/ COB LED
17 W, 25 W, 30 W
2330 lm - 5000 lm 
L80 B10=50,000h
2700 K, 3000 K, 4000 K
SDCM <3
CRI >80, CRI >90
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Zubehör/

Montagezubehör/

Haltering /

10

Lochsäge/ Sägegriff/ Notlichtversorgungseinheit/ Verlängerung/
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Optics

LL7 Premium

3,5 m

520 lx
130 lx

Eng strahlend/

B 17°/20°

Mittel 
strahlend/

E 25°/27°

Breit strahlend/

H 38°/38°

Sehr breit 
strahlend/

M 53°

LL7 Premium Ø80 LED: 25 W/25°/3000 K (HQ)

LED

COB

140

130

120

110

100

90

80

70

60

Rg

50 60 70 80 90 100

Rf-Rg

Rf

2.5

2.0
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1.0
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0.0
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380 430 480 530 580 630 680 730 780

Spectrum Test source and Reference source

Wave length (nm)

Reference source COB LED

2700 K, 3000 K, 4000 K
SDCM<3
CRI>80, CRI > 90

TM 30
Rf: 92, Rg: 102

L80 B10=50,000h
Ta: 25°
Tc: 85°
~10,000 hr
Lm Maintainance: 96%
(Source: LM80 test report)

120

2000 h
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4000 h 6000 h 12000 h8000 h 10000h

110

100

90

80

70

60

50
0 h

Avg. and Max.-Min.

DE COB LED mit exzellenter Lichtausbeute und hohen Leistungen 
(bis 150 lm/W). Kompakte Größe im Vergleich zu ähnlichen 
Lösungen mit denselben Lichtstromwerten. Die Komplettpalette 

6 bis 14 mm und einem Nennlichtstrom von 600 lm (5 W) bis 
5500 lm (38 W). Hohe Zuverlässigkeit bei hohen Temperaturen 

dauerhaften Stabilität des Lichtstroms.

Verkapselungskunstharz: Silikonharz

RU
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Ø 130 mm  Risk 1  0.79 Kg
 IP20/IP44    850°     CB  

13
5

ø138 

11
4

  

ø130

Code example:
X . B874 B . HW 10

Accessories:  p.346
Drivers:  p.347
Finishes: p.342
Photometric data: 
www.reggiani.net
 

 Ø 130 mm  |  Accessories

17 W COB LED Lumen delivered up to 2300 lm / Lumen maintenance: L70 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

X Not included B874 B 17° Narrow HW 2700 >90 2330 <3 10
E 25° Medium HQ 3000 >90 2410 <3 28
H 38° Wide WW 3000 >80 2755 <3
M 53° Very wide NN 4000 >80 3075 <3
K - Without optics LED nominal lumen

 

25 W COB LED Lumen delivered up to 3000 lm / Lumen maintenance: L70 B10=50,000h

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

X Not included B876 B 17° Narrow HW 2700 >90 3225 <3 10
E 25° Medium HQ 3000 >90 3360 <3 28
H 38° Wide WW 3000 >80 3865 <3
M 53° Very wide NN 4000 >80 4250 <3
K - Without optics LED nominal lumen

 
30 W COB LED Lumen delivered up to 3600 lm / Lumen maintenance: L70 B10=50,000h

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

X Not included B877 B 20° Narrow HW 2700 >90 3930 <3 10
E 27° Medium HQ 3000 >90 4140 <3 28
H 38° Wide WW 3000 >80 4745 <3
K - Without optics NN 4000 >80 5000 <3

LED nominal lumen

Zubehör/

Description Code Finishes

Haltering  Ø 130 mm/ 0.10001.00 10

Description Code

Notlichtversorgungseinheit / 0.35081.0000

Notlichtversorgungseinheit mit NiCd-Akkus, Autonomie 1 Std./

Description Code

Lochsäge Ø 130 mm/ 0.11330.0000

Description Code

Notlichtversorgungseinheit / 0.35081.UK00

Notlichtversorgungseinheit mit NiCd-Akkus, Autonomie 3 Std./

Description Code

0.10099.0000

Description Code

Verlängerung/ 0.35100.0000

Zweipoliges Kabel zu 3 m mit Steckerbuchse und Stecker für 
Schnellsteckverbindung/

Description Code

LL7 -Eng strahlend (17°/20°)/ 0.35035.0000

(17°-17W, 25W/20°-30W)

Description Code

LL7 - Breit strahlend/ 0.35037.0000

(38°-17W, 25W/38°-30W)

Description Code

LL7 - Mittel strahlend / 0.35036.0000

(25°-17W, 25W/27°-30W)

Description Code

LL7 - Sehr breit strahlend/ 0.35038.0000

(53°-17W, 25W)
Not for B877
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Electrical Devices

Betriebsgeräte/

17 W  COB LED

Type Code W Size (mm) Cut-out mA Cable section

0.30372.0000 20
145 43

30 52 mm 220-240Vac / 50/60Hz 500 Max: 1 20 m 1.5 mm2

Phase-cut T.30372.0000 21
105 51

30 59 mm 220-240Vac / 50/60Hz 500 Max: 1 20 m 1.5 mm2

Dimm 1-10V V.30372.0000 33
141 43

32 52 mm 100-277Vac / 50/60Hz 500 Max: 1 20 m 1.5 mm2

DALI D.30372.0000 17
190 32

32 52 mm 220-240V / 0/50/60Hz 500 Max: 1 20 m 1.5 mm2

25 W  COB LED

Type Code W Size (mm) Cut-out mA Cable section

0.30373.0000 30
145 43

30 52 mm 220-240Vac / 50/60Hz 700 Max: 1 20 m 1.5 mm2

Phase-cut T.30041.0000 36
166 52

24 57 mm 220-240Vac / 50/60Hz 700 Max: 1 20 m 1.5 mm2

Dimm 1-10V V.30373.0000 33
141 43

32 52 mm 100-277Vac / 50/60Hz 700 Max: 1 20 m 1.5 mm2

DALI D.30373.0000 32
190 32

32 52 mm 220-240V / 0,50/60Hz 700 Max: 1 20 m 1.5 mm2

30 W  COB LED

Type Code W Size (mm) Cut-out mA Cable section

0.30441.0000 40
145 43

30 52 mm 220-240Vac / 50/60Hz 850 Max: 1 20 m 1.5 mm2

Phase-cut T.30441.0000 45
166 52

24 57 mm 220-240Vac / 50/60Hz 850 Max: 1 20 m 1.5 mm2

Dimm 1-10V V.30441.0000 40
125 79

22 82 mm 99-264Vac   170-280Vdc / 0, 50/60Hz 850 Max: 1 20 m 1.5 mm2

DALI D.30441.0000 40
125 79

22 82 mm 99-264Vac   170-280Vdc / 0, 50/60Hz 850 Max: 1 20 m 1.5 mm2
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Unimosa
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Unimosa

DE  Die kompakte und verstellbare Einbauleuchte 
Unimosa verbindet den Sehkomfort einer starren 
Einbaulösung mit der Flexibilität und Verstellbarkeit des 
Ausstrahlungswinkels. Die Vielseitigkeit von Unimosa 
wird besonders für solche Räume geschätzt, die eine 
Allgemein- oder Akzentbeleuchtung benötigen.

RU

Overview

Application: Recessed
Light source: COB LED
Watt: 17 W - 30 W
Kelvin: 2700 K, 3000 K, 4000 K
Lumen: 2330 lm - 5000 lm
CRI: >80, >90
SDCM: <3
IP: 43
Control options:

Erhältlich für den nordamerikanischen Markt: Besuchen Sie die Website www.reggianiusa.com/
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Versionen/

Unimosa

Farben/

10
Weiß/

21
Schwarz/

28
Grau metallic/

Ausstrahlungswinkel/

Eng strahlend/ Mittel 
strahlend/

Breit strahlend/ Sehr breit 
strahlend/

Verstellbarkeit/

0°

-20°

20°
358°

Schwenkbar/ Drehbar/
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Abmessungen und 
technische Daten/

Ø 130 mm

Unimosa 

Visible trim Ø138mm
p.358

Maximale Innenabmessungen/

15
1

Ø130

Ausstrahlungswinkel/ 17 W, 25 W  12°, 22°, 32°, 42°, 56°
30 W  16°, 25°, 35°W, 43°, 61°

Lichtquelle/ COB LED
17 W, 25 W, 30 W
2330 lm - 5000 lm 
L80 B10=50,000h
2700 K, 3000 K, 4000 K
SDCM <3
CRI >80, CRI >90
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Zubehör/

Montagezubehör/

Lochsäge/ Sägegriff/ Notlichtversorgungseinheit/ Verlängerung/
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Optics

LL2 Premium

3,5 m

160 lx
40 lx

Eng strahlend/

B 12°/16°

Mittel 
strahlend/

D 22°/25°

Mittelbreit 
strahlend/

E 32°/35°

Breit strahlend/

H 42°/43°

Sehr breit 
strahlend/

M 56°/61°

LL2 Premium Ø80 LED: 25 W/22°/3000 K (HQ)

LED

COB
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380 430 480 530 580 630 680 730 780

Spectrum Test source and Reference source

Wave length (nm)

Reference source COB LED

2700, 3000 K, 4000 K
SDCM<3
CRI>80, CRI > 90

TM 30
Rf: 92, Rg: 102
(3000 K, CRI>90)

L80 B10=50,000h
Ta: 25°
Tc: 85°
~10,000 hr
Lm Maintainance: 96%
(Source: LM80 test report)
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4000 h 6000 h 12000 h8000 h 10000h
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Avg. and Max.-Min.

DE COB LED mit exzellenter Lichtausbeute und hohen Leistungen 
(bis 150 lm/W). Kompakte Größe im Vergleich zu ähnlichen 
Lösungen mit denselben Lichtstromwerten. Die Komplettpalette 

6 bis 14 mm und einem Nennlichtstrom von 600 lm (5 W) bis 
5500 lm (38 W). Hohe Zuverlässigkeit bei hohen Temperaturen 

dauerhaften Stabilität des Lichtstroms.

Verkapselungskunstharz: Silikonharz

RU
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Ø 130 mm  Risk 1  0.88 Kg
 IP43    850°     CB  

ø
13

8

15
1

78
.5

ø130 20° 358°

Code example:
X . BF24 B . HW 10

Accessories:  p.358-359
Drivers:  p.359
Finishes: p.354
Photometric data: 
www.reggiani.net
 

 Ø 130 mm  |  Accessories

17 W COB LED Lumen delivered up to 2340 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

X Not included BF24 B 12° Narrow HW 2700 >90 2330 <3 10
D 22° Medium HQ 3000 >90 2410 <3 21
E 32° Medium wide WW 3000 >80 2755 <3 28
H 42° Wide NN 4000 >80 3025 <3
M 56° Very wide LED nominal lumen
K - Without optics

25 W COB LED Lumen delivered up to 3060 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

X Not included BF26 B 12° Narrow HW 2700 >90 3225 <3 10
D 22° Medium HQ 3000 >90 3360 <3 21
E 32° Medium wide WW 3000 >80 3865 <3 28
H 42° Wide NN 4000 >80 4250 <3
M 56° Very wide LED nominal lumen
K - Without optics

30 W COB LED Lumen delivered up to 3600 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

X Not included BF27 B 16° Narrow HW 2700 >90 3930 <3 10
D 25° Medium HQ 3000 >90 4140 <3 21
E 35° Medium wide WW 3000 >80 4745 <3 28
H 43° Wide NN 4000 >80 5000 <3
M 61° Very wide LED nominal lumen
K - Without optics

Description Code

LL2 - Eng strahlend/ 0.35030.0000

(12°-17W, 25W/16°-30W)

Description Code

LL2 - Breit strahlend/ 0.35033.0000

(42°-17W, 25W/43°-30W)

Description Code

LL2 - Mittel strahlend / 0.35031.0000

(22°-17W, 25W/25°-30W)

Description Code

LL2 - Sehr breit strahlend/ 0.35034.0000

(56°-17W, 25W/61°-30W)

Description Code

LL2 - Mittelbreit strahlend/ 0.35032.0000

(32°-17W, 25W/35°-30W)
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Description Code

Lochsäge Ø 130 mm/ 0.11330.0000

Description Code

Notlichtversorgungseinheit / 0.35081.0000

Notlichtversorgungseinheit mit NiCd-Akkus, Autonomie 1 Std./

Description Code

0.10099.0000

Description Code

Notlichtversorgungseinheit / 0.35081.UK00

Notlichtversorgungseinheit mit NiCd-Akkus, Autonomie 3 Std./

Description Code

Verlängerung/ 0.35100.0000

Zweipoliges Kabel zu 3 m mit Steckerbuchse und Stecker für 
Schnellsteckverbindung/

Electrical Devices

17 W  COB LED

Type Code W Size (mm) Cut-out mA Cable section

0.30372.0000 20
145 43

30 52 mm 220-240Vac / 50/60Hz 500 Max: 1 20 m 1.5 mm2

Phase-cut T.30372.0000 21
105 51

30 59 mm 220-240Vac / 50/60Hz 500 Max: 1 20 m 1.5 mm2

Dimm 1-10V V.30372.0000 33
141 43

32 52 mm 100-277Vac / 50/60Hz 500 Max: 1 20 m 1.5 mm2

DALI D.30372.0000 17
190 32

32 52 mm 220-240V / 0/50/60Hz 500 Max: 1 20 m 1.5 mm2

25 W  COB LED

Type Code W Size (mm) Cut-out mA Cable section

0.30373.0000 30
145 43

30 52 mm 220-240Vac / 50/60Hz 700 Max: 1 20 m 1.5 mm2

Phase-cut T.30041.0000 36
166 52

24 57 mm 220-240Vac / 50/60Hz 700 Max: 1 20 m 1.5 mm2

Dimm 1-10V V.30373.0000 33
141 43

32 52 mm 100-277Vac / 50/60Hz 700 Max: 1 20 m 1.5 mm2

DALI D.30373.0000 32
190 32

32 52 mm 220-240V / 0,50/60Hz 700 Max: 1 20 m 1.5 mm2

30 W  COB LED

Type Code W Size (mm) Cut-out mA Cable section

0.30441.0000 40
145 43

30 52 mm 220-240Vac / 50/60Hz 850 Max: 1 20 m 1.5 mm2

Phase-cut T.30441.0000 45
166 52

24 57 mm 220-240Vac / 50/60Hz 850 Max: 1 20 m 1.5 mm2

Dimm 1-10V V.30441.0000 40
125 79

22 82 mm 99-264Vac   170-280Vdc / 0, 50/60Hz 850 Max: 1 20 m 1.5 mm2

DALI D.30441.0000 40
125 79

22 82 mm 99-264Vac   170-280Vdc / 0, 50/60Hz 850 Max: 1 20 m 1.5 mm2

 Ø 130 mm  |  Accessories



#
th

ei
llu

m
in

at
io

nc
ol

le
ct

iv
e

w
w

w
.r

eg
gi

an
i.n

et
So

m
br

a

360



So
m

br
a

#
th

ei
llu

m
in

at
io

nc
ol

le
ct

iv
e

w
w

w
.r

eg
gi

an
i.n

et

361

Sombra
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Progetto
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Sombra

DE  Die verstellbare Einbauleuchte Sombra fügt 
sich diskret in die Raumarchitektur ein und ist damit die 
ideale Lösung zur Inszenierung des Ambientes. Mit ihrem 
eleganten Design, dem mechanischen Verstellsystem 
und der speziellen Halterung für die Installation mit 
Einputzrahmen ist Sombra die perfekte Wahl für die 
Innenbeleuchtung.

RU

Overview

Application: Recessed
Light source: COB LED
Watt: 25 W - 30 W
Kelvin: 3000 K, 4000 K
Lumen: 3360 lm - 5000 lm
CRI: >80, >90
SDCM: <3
IP: 20
Control options:



So
m

br
a

#
th

ei
llu

m
in

at
io

nc
ol

le
ct

iv
e

w
w

w
.r

eg
gi

an
i.n

et

365



#
th

ei
llu

m
in

at
io

nc
ol

le
ct

iv
e

w
w

w
.r

eg
gi

an
i.n

et
So

m
br

a

366366

Versionen/

Sombra

Farben/

10
Weiß/

28
Grau metallic/

Ausstrahlungswinkel/

Eng strahlend/ Mittel 
strahlend/

Breit strahlend/ Sehr breit 
strahlend/

Verstellbarkeit/

0°
45°

356°

Schwenkbar/ Drehbar/
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Abmessungen und 
technische Daten/

Sombra 

Visible trim Ø 212 mm
p.370

Maximale Innenabmessungen/

14
5

Ø195

Ausstrahlungswinkel/ 25 W  17°, 25°, 38°, 53°
30 W  20°, 27°, 38°

Lichtquelle/ COB LED
25 W, 30 W
3360 lm - 5000 lm 
L80 B10=50,000h
3000 K, 4000 K
SDCM <3
CRI >80, CRI >90
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Zubehör/

Zubehör/

mit Einputzrahmen /

10

Lochsäge/ Sägegriff/ Notlichtversorgungseinheit/ Verlängerung/
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Optics

LL7 Premium

3,5 m

520 lx
130 lx

E ng strahlend/

B 17°/20°

Mittel 
strahlend/

E 25°/27°

Breit strahlend/

H 38°

Sehr breit 
strahlend/

M 53°

LL7 Premium Ø80 LED: 25 W/25°/3000 K (HQ)

LED

COB

140

130

120

110

100

90

80

70

60

Rg

50 60 70 80 90 100

Rf-Rg

Rf

2.5

2.0

1.5

1.0

0.5

0.0

Re
la
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ve
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 [a

.u
.]

380 430 480 530 580 630 680 730 780

Spectrum Test source and Reference source

Wave length (nm)

Reference source COB LED

3000 K, 4000 K
SDCM<3
CRI>80, CRI > 90

TM 30

(3000 K, CRI>90)

Ta: 25°
Tc: 85°

Lm Maintainance: 96%
(Source: LM80 test report)

120

2000 h

Lu
m

en
 M

ai
nt

en
an

ce
 

4000 h 6000 h 12000 h8000 h 10000h

110

100

90

80

70

60

50
0 h

Avg. and Max.-Min.

DE COB LED mit exzellenter Lichtausbeute und hohen Leistungen 

Lösungen mit denselben Lichtstromwerten. Die Komplettpalette 

Verkapselungskunstharz: Silikonharz

RU
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 Risk  0.94 Kg
 IP20    850°     CB  

14
5

ø212ø212

ø195 0°-45° 356°

Code example:
X . C666 B . HQ 10

Accessories:  p.370

Finishes: p.366
Drivers: p.371
Photometric data: 
www.reggiani.net
 

  |  Accessories

25 W COB LED Lumen delivered up to 3000 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

X Not included C666 B 17° Narrow HQ 3000 >90 3360 <3 10
E 25° Medium WW 3000 >80 3865 <3 28
H 38° Wide NN 4000 >80 4250 <3
M 53° Very wide LED nominal lumen
K - Without optics

30 W COB LED Lumen delivered up to 3600 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

X Not included C667 B 20° Narrow HQ 3000 >90 4140 <3 10
E 27° Medium WW 3000 >80 4745 <3 28
H 38° Wide NN 4000 >80 5000 <3
K - Without optics LED nominal lumen

Zubehör/

Description Code Finishes

Haltering  Ø 195 mm/ 0.10003.00 10

Description Code

Notlichtversorgungseinheit / 0.35081.0000

Notlichtversorgungseinheit mit NiCd-Akkus, Autonomie 1 Std./

Description Code

Lochsäge Ø 130 mm/ 0.11330.0000

Description Code

Notlichtversorgungseinheit / 0.35081.UK00

Notlichtversorgungseinheit mit NiCd-Akkus, Autonomie 3 Std./

Description Code

0.10099.0000

Description Code

Verlängerung/ 0.35100.0000

Zweipoliges Kabel zu 3 m mit Steckerbuchse und Stecker für 
Schnellsteckverbindung/

Description Code

LL7 - Eng strahlend/ 0.35035.0000

(12°-25W/20°-30W)

Description Code

LL7 - Breit strahlend (38°)/ 0.35037.0000

(38°-25W, 30W)

Description Code

LL7 - Mittel strahlend/ 0.35036.0000

(25°-25W/27°-30W)

Description Code

LL7 - Sehr breit strahlend (53°)/ 0.35038.0000

(53°-25W)
Not for C667



So
m

br
a

#
th

ei
llu

m
in

at
io

nc
ol

le
ct

iv
e

w
w

w
.r

eg
gi

an
i.n

et

371

Electrical Devices

Betriebsgeräte/

25 W  COB LED

Type Code W Size (mm) Cut-out mA Cable section

0.30373.0000 30
145 43

30 52 mm 220-240Vac / 50/60Hz 700 Max: 1 20 m 1.5 mm2

Phase-cut T.30041.0000 36
166 52

24 57 mm 220-240Vac / 50/60Hz 700 Max: 1 20 m 1.5 mm2

Dimm 1-10V V.30373.0000 33
141 43

32 52 mm 100-277Vac / 50/60Hz 700 Max: 1 20 m 1.5 mm2

DALI D.30373.0000 32
190 32

32 52 mm 220-240V / 0,50/60Hz 700 Max: 1 20 m 1.5 mm2

30 W  COB LED

Type Code W Size (mm) Cut-out mA Cable section

0.30441.0000 40
145 43

30 52 mm 220-240Vac / 50/60Hz 850 Max: 1 20 m 1.5 mm2

Phase-cut T.30441.0000 45
166 52

24 57 mm 220-240Vac / 50/60Hz 850 Max: 1 20 m 1.5 mm2

Dimm 1-10V V.30441.0000 40
125 79

22 82 mm 99-264Vac   170-280Vdc / 0, 50/60Hz 850 Max: 1 20 m 1.5 mm2

DALI D.30441.0000 40
125 79

22 82 mm 99-264Vac   170-280Vdc / 0, 50/60Hz 850 Max: 1 20 m 1.5 mm2
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Yori
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Yori range:

Yori Surface/Pendant 861 Yori Wall 805 Yori Linear 719
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Track

Yori Evo Ghostrack
p.397

Yori Evo Box
p.441

Yori Slot
p.461

Yori and Zoom+lighsthaper
p.477

Recessed

Yori Recessed
p.485

Yori Semireccesed
p.515

Modular

Yori Channel
p.537

Yori Channel Arm
p.563

Yori Edge
p.577
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Yori

DE Minimalismus und Schlichtheit im Dienst 
der Funktionalität. Yori kann mit den innovativsten 
LED-Lichtquellen bestückt werden und ist für die 
Stromschienenmontage, die Montage in Führungskanälen 
oder an Deckenvouten sowie den Ein- und Anbau 
ausgelegt. Aufgrund ihrer Vielseitigkeit und ihres 
eleganten Designs ist Yori die optimale Lösung für die 
Akzentbeleuchtung von Verkaufs- und Ausstellungsflächen 
sowie Wohnräumen.

RU

Overview

Application: Track, Recessed, Modular
Light source: POWER LED , COB LED
Watt: 2,5 W - 37 W 
Kelvin 2700 K, 3000 K, 4000 K
Lumen: 215 lm - 4695 lm
CRI: >80, >90, >95, >98
SDCM: <2, <3
IP: 20
Control options:
Technologies: Warm Dimming, Bluetooth

Erhältlich für den nordamerikanischen Markt: Besuchen Sie die Website www.reggianiusa.com/
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System/

Track

Yori Evo Ghostrack
p.397

Yori Evo Box
p.441

Yori Slot
p.461

Yori and Zoom+lighsthaper
p.477

Recessed

Yori Recessed
p.485

Yori Semi-recessed
p.515

Modular

Yori Channel
p.537

Yori Channel Arm
p.563

Yori Edge
p.577

Farben/

12
Weiß matt 
bossiert/

31
Schwarz matt 
bossiert/

Yori Evo Ghostrack
only

C0
Weiß matt 

B0
Schwarz matt 

D0
Messing 
gebürstet/

E0
Gold gebürstet/

01 M0
Aluminium 
gebürstet/

N0
Kupfer 
gebürstet/

L0
Bronze 
gebürstet antik/

Ausstrahlungswinkel/

Sehr eng 
strahlend/

Eng strahlend/ Mittel 
strahlend/

Breit strahlend/

Verstellbarkeit/

356°

90°

0°

Yori Slot p.462
Yori Channel Arm p.564
Yori Edge p.579

Drehbar/ Schwenkbar/ 
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Abmessungen und 
technische Daten/

Track

Mini Ø 43 mm (Cluster only) Ø 60 mm Ø 75 mm Ø 95 mm

Yori Evo Ghostrack

p.406 p.414 p.424 p.432

2X

p.408 p.416 p.426 p.434

 3X

p.418 p.428 p.436

4X

p.419

Ausstrahlungswinkel/

Precision 7°, 10°, 11°, 22°, 23°, 27°, 38°, 40° 12°, 20°, 27° 7°, 12°, 24°, 25° 7°, 12°, 24°, 25°

Performance 6°, 18°, 36° 13, 24°,40° 12°, 24°, 48° 10°, 20°, 31°

Lichtquelle/ POWER LED
2,5 W, 4 W, 9 W
215 lm-940 lm 
L90 B10=50,000h
2700 K, 3000 K, 4000 K
SDCM <3
CRI >80, CRI >90

Warm Dimming COB LED
6,5 W
10 lm - 550 lm
L70 B50=50,000h
1800 K-2800 K 
SDCM <4
CRI>95

COB LED
9 W, 12 W, 17 W
960 lm-2400 lm 
L80 B10=50,000h
2700K, 3000K, 4000K
SDCM <2 <3
CRI >80, CRI >90, CRI >98

Warm Dimming COB LED
12 W
100 lm - 1000 lm
L70 B50=50,000h
1700 K-3000 K 
SDCM <4
CRI>95

COB LED
12 W, 17 W, 24 W, 28 W
1323 lm-4054 lm 
L80 B10=50,000h
2700 K, 3000 K, 4000 K
SDCM <2 <3
CRI >80, CRI >90, CRI >98

Warm Dimming COB LED
25 W
100 lm - 2500 lm
L70 B50=50,000h
1700 K-3000 K 
SDCM <4
CRI>95

COB LED
12 W, 17 W, 24 W, 33 W
1323 lm-4695 lm 
L80 B10=50,000h
2700K, 3000K, 4000K
SDCM <2 <3
CRI >80, CRI >90, CRI >98

Warm Dimming COB LED
33 W
100 lm - 3100 lm
L70 B50=50,000h
1700 K-3000 K 
SDCM <4
CRI>95
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Abmessungen und 
technische Daten/

Track

Ø 43 mm Ø 60 mm Ø 75 mm Ø 95 mm

Yori Evo Box

p.444 p.448 p.452 p.456

Yori Slot

p.464 p.468 p.472

Ausstrahlungswinkel/

Precision 7°, 11°, 23°, 27°, 40° 8°, 12°, 20°, 27° 7°, 12°, 24° 7°, 12°, 24°, 25°

Performance 6°, 18°, 36° 13°, 24°, 40° 12°, 24°, 48° 10°, 20°, 31°

Yori and 
Zoom+lighsthaper

p.477

Lichtquelle/ POWER LED
4 W, 9 W
410 lm-940 lm 
L90 B10=50,000h
2700 K, 3000 K, 4000 K
SDCM <3
CRI >80, CRI >90

Warm Dimming COB LED
6,5 W
10 lm - 550 lm
L70 B50=50,000h
1800 K-2800 K 
SDCM <4
CRI>95

POWER LED
1x9 W
725 lm - 940 lm 
L90 B10=50,000h
2700 K, 3000 K, 4000 K
SDCM <3
CRI >80, CRI >90

COB LED
9 W, 12 W, 17 W
960 lm-2400 lm 
L80 B10=50,000h
2700K, 3000K, 4000K
SDCM <2 <3
CRI >80, CRI >90, CRI >98

Warm Dimming COB LED
12 W
100 lm - 1000 lm
L70 B50=50,000h
1700 K-3000 K 
SDCM <4
CRI>95

COB LED
12 W, 17 W, 24 W, 28 W
1323 lm-4054 lm 
L80 B10=50,000h
2700 K, 3000 K, 4000 K
SDCM <2 <3
CRI >80, CRI >90, CRI >98

Warm Dimming COB LED
25 W
100 lm - 2500 lm
L70 B50=50,000h
1700 K-3000 K 
SDCM <4
CRI>95

COB LED
12 W, 17 W, 24 W, 33 W, 37 W
1323 lm-5090 lm 
L80 B10=50,000h
2700K, 3000K, 4000K
SDCM <2 <3
CRI >80, CRI >90, CRI >98

Warm Dimming COB LED
33 W
100 lm - 3100 lm
L70 B50=50,000h
1700 K-3000 K 
SDCM <4
CRI>95
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Abmessungen und 
technische Daten/

Recessed

Ø 60 mm Ø 95 mm

Yori Recessed
Round

Trim p.488
Trimless p.488

Trim p.492
Trimless p.492

Yori Recessed
Square

Trim p.496
Trimless p.496

Trim p.500
Trimless p.500

Yori Recessed
Square Double

Trim p.504
Trimless p.504

Trim p.508
Trimless p.508

Maximale Innenabmessungen/

20
0

20
0

Ø136
136x136
136x243

Ø158
158x158
158x292

Ausstrahlungswinkel/

Precision 8°, 12° , 20° , 27° 7°, 12°, 24°, 25°

Performance 13°, 24°, 40° 10°, 20°, 31°

Lichtquelle/ POWER LED
9 W
725 lm-940 lm 
L90 B10=50,000h
2700K, 3000K, 4000K
SDCM <3
CRI >80, CRI >90

COB LED
9 W, 12 W
960 lm-1775 lm 
L80 B10=50,000h
2700K, 3000K, 4000K
SDCM <2 <3
CRI >80, CRI >90, CRI >98

Warm Dimming COB LED
12 W
100 lm - 1000 lm
L70 B50=50,000h
1700 K-3000 K 
SDCM <4
CRI>95

COB LED
12 W, 17 W, 24 W, 33 W
1323 lm-4695 lm 
L80 B10=50,000h
2700K, 3000K, 4000K
SDCM <2 <3
CRI >80, CRI >90, CRI >98

Warm Dimming COB LED
33 W
100 lm - 3100 lm
L70 B50=50,000h
1700 K-3000 K 
SDCM <4
CRI>95
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Abmessungen und 
technische Daten/

Semi-recessed

Ø 43 mm Ø 60 mm Ø 75 mm Ø 95 mm

Yori Semi-recessed

p.516 p.520 p.524 p.528

Maximale Innenabmessungen/
18

0

18
0

18
0

18
0

Ø43 Ø55 Ø55 Ø55

Ausstrahlungswinkel/

Precision 7°, 11°, 23°, 27°, 40° 8°, 12° , 20° , 27° 7°, 12°, 24°, 25° 7°, 12°, 24°, 25°

Performance 6° , 18° , 36° 13°, 24°, 40° 12°, 24°, 48° 10°, 20°, 31°

Lichtquelle/ POWER LED
4 W, 9 W
410 lm-941 lm 
L90 B10=50,000h
2700 K, 3000 K, 4000 K
SDCM <3
CRI >80, CRI >90

Warm Dimming COB LED
6,5 W
10 lm - 550 lm
L70 B50=50,000h
1800 K-2800 K 
SDCM <4
CRI>95

POWER LED
9 W
725 lm-940 lm 
L90 B10=50,000h
2700K, 3000K, 4000K
SDCM <3
CRI >80, CRI >90

COB LED
9 W, 12 W, 17 W
960 lm-2400 lm 
L80 B10=50,000h
2700K, 3000K, 4000K
SDCM <2 <3
CRI >80, CRI >90, CRI >98

Warm Dimming COB LED
12 W
100 lm - 1000 lm
L70 B50=50,000h
1700 K-3000 K 
SDCM <4
CRI>95

COB LED
12 W, 17 W, 24 W, 28 W
1323 lm-4054 lm 
L80 B10=50,000h
2700 K, 3000 K, 4000 K
SDCM <2 <3
CRI >80, CRI >90, CRI >98

Warm Dimming COB LED
25 W
100 lm - 2500 lm
L70 B50=50,000h
1700 K-3000 K 
SDCM <4
CRI>95

COB LED
12 W, 17 W, 24 W, 33 W, 37W
1323 lm-5090 lm 
L80 B10=50,000h
2700K, 3000K, 4000K
SDCM <2 <3
CRI >80, CRI >90, CRI >98

Warm Dimming COB LED
33 W
100 lm - 3100 lm
L70 B50=50,000h
1700 K-3000 K 
SDCM <4
CRI>95
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Abmessungen und 
technische Daten/

Modular

Ø 43 mm Ø 60 mm Ø 75 mm Ø 95 mm

Yori Channel

p.540 p.544 p.548 p.552

Yori Channel Arm

p.566 p.570

Yori Edge

p.584 p.588

Ausstrahlungswinkel/

Precision 7°, 11°, 23°, 27°, 40° 8°, 12° , 20° , 27° 7°, 12°, 24°, 25° 7°, 12°, 24°, 25°

Performance 6°, 18°, 36° 13°, 24°, 40° 12°, 24°, 48° 10°, 20°, 31°

Lichtquelle/ POWER LED
4 W, 9 W
410 lm-940 lm 
L90 B10=50,000h
2700 K, 3000 K, 4000 K
SDCM <3
CRI >80, CRI >90

Warm Dimming COB LED
6,5 W
10 lm - 550 lm
L70 B50=50,000h
1800 K-2800 K 
SDCM <4
CRI>95

POWER LED
9 W
725 lm-941 lm 
L90 B10=50,000h
2700K, 3000K, 4000K
SDCM <3
CRI >80, CRI >90

COB LED
9 W, 12 W, 17 W
960 lm-2400 lm 
L80 B10=50,000h
2700K, 3000K, 4000K
SDCM <2 <3
CRI >80, CRI >90, CRI >98

Warm Dimming COB LED
12 W
100 lm - 1000 lm
L70 B50=50,000h
1700 K-3000 K 
SDCM <4
CRI>95

COB LED
12 W, 17 W, 24 W, 28 W
1323 lm-4054 lm 
L80 B10=50,000h
2700 K, 3000 K, 4000 K
SDCM <2 <3
CRI >80, CRI >90, CRI >98

Warm Dimming COB LED
25 W
100 lm - 2500 lm
L70 B50=50,000h
1700 K-3000 K 
SDCM <4
CRI>95

COB LED
12 W, 17 W, 24 W, 33 W, 37W
1323 lm-5090 lm 
L80 B10=50,000h
2700K, 3000K, 4000K
SDCM <2 <3
CRI >80, CRI >90, CRI >98

Warm Dimming COB LED
33 W
100 lm - 3100 lm
L70 B50=50,000h
1700 K-3000 K 
SDCM <4
CRI>95
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Zubehör/

Zubehör Optiken/

Gläser für farbiges Gel/ Farbkorrekturfilter/ Feinmaschiges Wabenraster/

Grobmaschiges Wabenraster/ Linse für elliptischen 
Ausstrahlungswinkel/

Opallinse/ Streulinse/

Kreuzraster/ 45°-Wall-Washer-Blendschute/ Snoot, kurz/ Flügelblenden/

Projektionsvorsatz/

Yori Ghostrack only

Abstandshalter/



Yo
ri

#
th

ei
llu

m
in

at
io

nc
ol

le
ct

iv
e

w
w

w
.r

eg
gi

an
i.n

et

389

Optics

Precision

3,5 m

450 lx
50 lx

DE Wechselbare Linsen aus 

stabilisiert bis 140°, selbstlöschend Klasse 

mittlere Ausstrahlungswinkel mit Lichtstärken 
bis 60.000 cd.

RU

Precision for YORI Ø43
LED: 9W/11°/3000K (HQ)

Sehr eng 
strahlend/

A 8°

Eng strahlend/

B 11°

Mittel strahlend/

E 23°

Breit strahlend/

H 40°

3,5 m

800 lx
100 lx

Precision for YORI Ø60
LED: 17W/12°/3000K (HQ)

Sehr eng 
strahlend/

A 8°

Eng strahlend/

B 12°

Mittel strahlend/

E 20°

3,5 m

2400 lx
150 lx

Precision for YORI Ø75
LED: 28W/12°/3000K (HQ)

Sehr eng 
strahlend/

A 8°

Eng strahlend/

B 12°

Mittel strahlend/

E 24°

3,5 m

3000 lx
150 lx

Precision for YORI Ø95
LED: 37W/12°/3000K (HQ)

Sehr eng 
strahlend/

A 8°

Eng strahlend/

B 12°

Mittel strahlend/

E 24°
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Performance

3,5 m

350 lx
100 lx

DE

Schutzglas mit hoher Lichtdurchlässigkeit 

Ausstrahlungswinkel für eine Lichtausbeute bis 
120 lm/W. 

RU

Performance for YORI Ø43
LED: 9W/18°/3000K (HQ)

Eng strahlend/

B 6°

Mittel strahlend/

E 18°

Breit strahlend/

H 36°

3,5 m

600 lx
150 lx

Performance for YORI Ø60
LED: 17W/24°/3000K (HQ)

Eng strahlend/

B 13°

Mittel strahlend/

E 24°

Breit strahlend/

H 40°

3,5 m

2000 lx
250 lx

Performance for YORI Ø75
LED: 28W/12°/3000K (HQ)

Eng strahlend/

B 12°

Mittel strahlend/

E 24°

Breit strahlend/

H 48°

3,5 m

2500 lx
300 lx

Performance for YORI Ø95
LED: 37W/10°/3000K (HQ)

Eng strahlend/

B 10°

Mittel strahlend/

E 20°

Breit strahlend/

H 31°

Optics
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LED

COB

2700 K, 3000 K, 4000 K
SDCM <2, <3
CRI>80, CRI > 90, CRI >98

TM 30
Rf: 90, Rg: 100
(3000 K, CRI>90)

L80 B10=50,000h
Ta: 25°
Tc: 85°
~9,000 hr

(Source: LM80 test report)

Note:
Yori Ø 43, Ø 60 
(POWER LED)

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15

100 99 97 99 99 99 99 97 93 97 98 87 99 97 98

DE COB LED und POWER LED zeichnen sich durch eine 
ausgezeichnete Lichtstärke aus und weisen dabei die kleinsten, 

können diese Lichtquellen in sehr kompakte Leuchten 
eingesetzt werden und garantieren einzigartige Leistungen 
mit äußerst hohen Candela-Werten bei maximaler Lichtstärke 
und Lichtstromwerten von 150 bis 4000 lm. Diese Lichtquellen 
garantieren einen dauerhaft konstanten Lichtstromerhalt, was 
einer besseren Lichtausbeute bei hohen Temperaturen und einer 
optimierten optischen Stabilität im Lauf der Zeit zu verdanken 
ist.

RU

Warm Dimming

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

140%

1800

2000

2200

2400

2600

2800

3000

3200

0 100 200 300 400 500

R
el

at
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e 
LO

P

C
C

T
 (K

)

Forward Current (mA)

1700 K-3000 K 
SDCM <4
CRI>95

L70 B10=50,000h

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15

Ra

1700K 94 94 95 97 90 91 88 97 97 94 92 81 78 93 96 98

3000K 97 95 97 97 97 96 95 99 97 94 97 94 86 95 97 95

DE Bei unserer Lösung sind zwei Chips in nur einer COB LED 

Betriebsgerät zum Einsatz, der die Amperezahl am Eingang je 
nach gewünschtem Wirkungsgrad stufenweise reduziert. Durch 
die Reduzierung der Stromstärke zur Versorgung der Chips 
nimmt der Lichtstrom ab und die Farbtemperatur, die sich aus 
der Kombination der einzelnen festgelegten Farbtemperaturen 
ergibt, wird entsprechend ausgewogen. Diese Technik bietet 
einen äußerst umfangreichen Dimmbereich mit einer sehr 
sanften, stufenweisen Änderung der Farbtemperatur von einem 
Höchstwert von 3000 K bis zu einem Mindestwert von 1700 K. CRI 
und Farbwiedergabe sind über den gesamten Dimmbereich mit 
einem CRI-Wert bis 97 und einem R9-Wert von 94 herausragend.

RU

7000
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4000

3000

2000

1000

0
0 10 2 0 30 40 50 60 70
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DE Filter und Linsen
RU 

DE Filterhalter und Linsen
RU 

Feinmaschiges Wabenraster/

Grobmaschiges Wabenraster/

Kreuzraster/ Flügelblenden/45°-Wall-Washer-Blendschute/Blendschutz/

Gläser für farbiges Gel/

Farbkorrekturfilter/

Opallinse/

Linse für elliptischen Ausstrahlungswinkel/

Streulinse/

DE Integrierter Blendschutz 
und rückgesetzte Optik für 
höchsten Sehkomfort
RU 

DE Wärmeableiter aus 
Aluminium-Druckguss für 
optimale Wärmeableitung
RU 

DE Mit ihrer rückgesetzten Optik bietet die Leuchte 
Yori Recessed höchsten Sehkomfort. Die Position der 
Optik ermöglicht zudem die Bestückung des zylindrischen 
Strahlerkörpers mit verschiedenen Arten von Zubehör.
 
RU
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DE Alle Filterhalter/Linsen besitzen zwei Unterteilungen, die das gleichzeitige Einfügen zweier 
Zubehörteile ermöglichen.
RU

DE

RU 
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–
Yori Evo 
Ghostrack
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–
Yori Evo 
Ghostrack

DE Montage Yori Ghostrack
RU

DE Montage Ghostrack-Treiber
RU

DE  Diese neuen wegweisenden Stromschienenstrahler gibt 
es in 4 Größen, einzeln oder im Cluster angeordnet und mit großer 
Auswahl an Linsen oder Reflektoren Precision und Performance. Die 
optischen Technologien, neuen Treiber und unsichtbaren Adapter für 
3-Phasen-Standard-Stromschienen ermöglichen einzigartige und 
extrem flexible Konfigurationen.

RU
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DE 3-Phasen-Standard-Stromschiene 
RU 

Ghostrack driver 

Yori Evo Ghostrack  
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Cluster (2X)

Single
(1 Ghostrack driver + 1 Yori Evo Ghostrack)

Cluster (2X)
(1 Ghostrack driver + 2 Yori Evo Ghostrack)

Single

Ø 60 mm Ø 75 mm Ø 95 mm

DE Mit Yori Evo Ghostrack lassen sich 
einzigartige Konfigurationen und Licht-Layouts 
erschaffen. Eine innovative und patentierte 
Technologie ermöglicht die Ausstattung mit 
unsichtbarem Adapter und Treiber für Einzel- oder 
Cluster-Installationen an 3-Phasen-Standard-
Stromschienen.
 
RU

Ø 60 mm Ø 75 mm Ø 95 mm
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Cluster (4X)

Cluster (3X)

Cluster (3X)
(1 Ghostrack driver + 3 Yori Evo Ghostrack)

Cluster (4X)
(1 Ghostrack driver + 4 Yori Evo Ghostrack)

Ø 60 mm Ø 75 mm Ø 95 mm

Ø 60 mm

Cluster (1 to 14)

Mini Ø 43 mm

Create your Custom Cluster: 
from 1 to 14 Yori Evo Ghostrack Mini (Ø43 mm)

Ghostrack driver Single Mini Ø43 mm
(1X)

Double Mini Ø 43 mm
(2X)

+ / + …
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Spacer

Examples:

220

110 110

110

220

110 110

220 220

255

255

255

110-1200 mm

110-1200 mm 110-1200 mm

110-1200 mm 110-1200 mm

Länge/

- 110 mm
- 220 mm
- 300 mm
- 400 mm
- 600 mm
- 800 mm
- 1000 mm
- 1200 mm

Spacer

Spacer Spacer

Spacer Spacer

Ø75 | Cluster (2X) + 1 Spacer

Ø 60 | Cluster (4X) + 2 Spacer

Ø43 | Cluster (1 to 14) + 2 Spacer

DE Die Cluster-Versionen von Yori Evo Ghostrack 
können mit einem als Zubehör erhältlichen Abstandshalter 
individuell gestaltet werden. Der Abstandshalter 
in verschiedenen Längen ermöglicht eine flexible 
Positionierung der Strahler und die Anpassung 
der Stromschienenkonfiguration an die jeweiligen 
Anforderungen des Lichtprojekts. 

RU Die Cluster-Versionen von Yori Evo Ghostrack 
können mit einem als Zubehör erhältlichen Abstandshalter 
individuell gestaltet werden. Der Abstandshalter 
in verschiedenen Längen ermöglicht eine flexible 
Positionierung der Strahler und die Anpassung 
der Stromschienenkonfiguration an die jeweiligen 
Anforderungen des Lichtprojekts.

DE Die Abstandshalter (mit einer Länge von 300 mm 
bis 1200 mm) können je nach gewünschtem Abstand 
zwischen den Leuchten maßgerecht zugeschnitten 
werden.  
RU

Ghostrack driver

Ghostrack driver

Ghostrack driver
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DE 12 Weiß matt bossiert
RU 12 

DE C0 Weiß matt Royal
RU C0 

DE  E0 Gold gebürstet
RU  E0 

DE 31 Schwarz matt bossiert
RU 31 

DE B0 Schwarz matt Royal
RU B0 

DE  M0 Aluminium gebürstet
RU  M0 

DE Die breite Auswahl an Sonderfarben, die für Yori Evo 
Ghostrack als Standard erhältlich sind, sorgt ebenso wie 
das neue Zubehör für große Einsatzflexibilität der Leuchte 
in Räumen mit unterschiedlichen Stilen, architektonischen 
Elementen und Materialien.

RU

DE  01 Chrom
RU  01 

DE  D0 Messing gebürstet
RU  D0 

DE  L0 Bronze gebürstet antik
RU  L0 

DE  N0 Kupfer gebürstet
RU  N0 
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Mini Ø 43 mm  |  Precision (1X)   0.15 Kg
 IP20    850°     CB  

7187

16

ø43 110

0°-90° 356°

Code example:
X . 1X.FH60 A . HW 12

Accessories:  p.410
Spacers/Distanziali: p.412
Track/Binario: p.707
Finishes: p.380
Photometric data: 
www.reggiani.net
Ghostrack driver: p.412

+ + …

 
 

2,5 W POWER LED Lumen delivered up to 250 lm / Lumen maintenance: L90 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

X Not included 1X.FH60 Precision A 7° Very narrow HW 2700 >90 215 < 3 01
B 10° Narrow HQ 3000 >90 220 < 3 12
E 22° Medium WW 3000 >80 253 < 3 31
H 38° Wide NN 4000 >80 288 < 3 B0

LED nominal lumen C0
D0
E0
L0
M0
N0

4 W POWER LED Lumen delivered up to 435 lm / Lumen maintenance: L90 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

X Not included 1X.FH61 Precision A 7° Very narrow HW 2700 >90 410 < 3 01
B 11° Narrow HQ 3000 >90 415 < 3 12
E 23° Medium WW 3000 >80 485 < 3 31
H 40° Wide NN 4000 >80 530 < 3 B0

LED nominal lumen C0
D0
E0
L0
M0
N0

9 W POWER LED Lumen delivered up to 750 lm / Lumen maintenance: L90 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

X Not included 1X.FH62 Precision A 7° Very narrow HW 2700 >90 725 < 3 01
B 11° Narrow HQ 3000 >90 730 < 3 12
E 23° Medium WW 3000 >80 845 < 3 31
H 40° Wide NN 4000 >80 940 < 3 B0

LED nominal lumen C0
D0
E0
L0
M0
N0

6,5 W Warm Dimming COB LED Lumen delivered up to 130 lm / Lumen maintenance: L70 B50=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

X Not included 1X.FH62 Precision B 27° Medium DT 1800-2800 >95 10-550 <4 01

LED nominal lumen 12
31
B0
C0
D0
E0
L0
M0
N0



Yo
ri 

Ev
o 

G
ho

st
ra

ck
#

th
ei

llu
m

in
at

io
nc

ol
le

ct
iv

e
w

w
w

.r
eg

gi
an

i.n
et

407

Mini Ø 43 mm  |  Performance (1X)  Risk 1  0.15 Kg
 IP20    850°     CB  

7187

16

ø43 110

0°-90° 356°

Code example:
X . 1X.FH71 B . HW 12

Accessories:  p.411
Spacers/Distanziali: p.412
Track/Binario:  p.707
Finishes: p.380
Photometric data: 
www.reggiani.net
Ghostrack driver: p.412

+ + …

 

4 W POWER LED Lumen delivered up to 450 lm / Lumen maintenance: L90 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

X Not included 1X.FH71 Performance B 6° Narrow HW 2700 >90 410 < 3 01
E 18° Medium HQ 3000 >90 415 < 3 12
H 36° Wide WW 3000 >80 485 < 3 31

NN 4000 >80 530 < 3 B0

LED nominal lumen C0
D0
E0
L0
M0
N0

9 W POWER LED Lumen delivered up to 780 lm / Lumen maintenance: L90 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

X Not included 1X.FH72 Performance B 6° Narrow HW 2700 >90 725 < 3 01
E 18° Medium HQ 3000 >90 730 < 3 12
H 36° Wide WW 3000 >80 845 < 3 31

NN 4000 >80 940 < 3 B0

LED nominal lumen C0
D0
E0
L0
M0
N0
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Mini Ø 43 mm  |  Precision (2X)  Risk 1  0.30 Kg
 IP20    850°     CB  

7187

16

ø43 220

0°-90° 356°

Code example:
X . 2X.FH60 A . HW 12

Accessories:  p.410
Spacers/Distanziali: p.412
Track/Binario:  p.707
Finishes: p.380
Photometric data: 
www.reggiani.net
Ghostrack driver: p.412

+ + …

2,5 W POWER LED Lumen delivered up to 2x250 lm / Lumen maintenance: L90 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

X Not included 2X.FH60 Precision A 7° Very narrow HW 2700 >90 2x215  < 3 01
B 10° Narrow HQ 3000 >90 2x220  < 3 12
E 22° Medium WW 3000 >80 2x253  < 3 31
H 38° Wide NN 4000 >80 2x288  < 3 B0

LED nominal lumen C0
D0
E0
L0
M0
N0

4 W POWER LED Lumen delivered up to 2x435 lm / Lumen maintenance: L90 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

X Not included 2X.FH61 Precision A 7° Very narrow HW 2700 >90 2x410  < 3 01
B 11° Narrow HQ 3000 >90 2x415  < 3 12
E 23° Medium WW 3000 >80 2x485  < 3 31
H 40° Wide NN 4000 >80 2x530  < 3 B0

LED nominal lumen C0
D0
E0
L0
M0
N0

9 W POWER LED Lumen delivered up to 2x750 lm / Lumen maintenance: L90 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

X Not included 2X.FH62 Precision A 7° Very narrow HW 2700 >90 2x725  < 3 01
B 11° Narrow HQ 3000 >90 2x730  < 3 12
E 23° Medium WW 3000 >80 2x845  < 3 31
H 40° Wide NN 4000 >80 2x940  < 3 B0

LED nominal lumen C0
D0
E0
L0
M0
N0

6,5 W Warm Dimming COB LED Lumen delivered up to 2x130 lm / Lumen maintenance: L70 B50=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

X Not included 2X.FH62 Precision B 27° Medium DT 1800-2800 >95 2x10-550 <4 01

LED nominal lumen 12
31
B0
C0
D0
E0
L0
M0
N0
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0°-90° 356°

Code example:
X . 2X.FH71 B . HW 12

Accessories:  p.411
Spacers/Distanziali: p.412
Track/Binario:  p.707
Finishes: p.380
Photometric data: 
www.reggiani.net
Ghostrack driver: p.412

+ + …

4 W POWER LED Lumen delivered up to 2x450 lm / Lumen maintenance: L90 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

X Not included 2X.FH71 Performance B 6° Narrow HW 2700 >90 2x410  < 3 01
E 18° Medium HQ 3000 >90 2x415  < 3 12
H 36° Wide WW 3000 >80 2x485  < 3 31

NN 4000 >80 2x530  < 3 B0

LED nominal lumen C0
D0
E0
L0
M0
N0

9 W POWER LED Lumen delivered up to 2x780 lm / Lumen maintenance: L90 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

X Not included 2X.FH72 Performance B 6° Narrow HW 2700 >90 2x725  < 3 01
E 18° Medium HQ 3000 >90 2x730  < 3 12
H 36° Wide WW 3000 >80 2x845  < 3 31

NN 4000 >80 2x940  < 3 B0

LED nominal lumen C0
D0
E0
L0
M0
N0

Mini Ø 43 mm  |  Performance (2X)  Risk 1  0.30 Kg
 IP20    850°     CB  

7187

16

ø43 220
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Mini Ø 43 mm   |  Precision  |  Accessories 

Optik-Zubehör/

Description Code Finishes

0.26400.00 4A
5A
6A
7A
8A
9A

Description Code

Feinmaschiges Wabenraster/ 0.26440.0000

Description Code

Grobmaschiges Wabenraster/ 0.26448.0000

Description Code

Gläser für farbiges Gel (2 Stk.)/ 0.26408.0000

Description Code

Linse für elliptischen 
Ausstrahlungswinkel/

0.26456.0000

Description Code

0.26557.0000

Description Code

Opallinse/ 0.26460.0000

Description Code

0.26416.0000

Description Code

Streulinse/ 0.26468.0000

Description Code

0.26424.0000

Description Code

Kreuzraster/ 0.26476.0000

Description Code

0.26432.0000

Description Code

Flügelblenden/ 0.26484.0000

Description Code

0.26565.0000

Description Code Finishes

45°-Wall-Washer-Blendschute/ 0.26488.00 12
31

Description Code

0.26573.0000

Description Code Finishes

Snoot, kurz/ 0.26556.00 12
31

Description Code

Ghost lock - max 3,5kg
Für senkrechte Montage/ 

0.26508.00
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Mini Ø 43 mm   |  Performance  |  Accessories 

Optik-Zubehör/

Description Code Finishes

0.26401.00 4A
5A
6A
7A
8A
9A

Description Code

0.26574.0000

Description Code

Feinmaschiges Wabenraster/ 0.26441.0000

Description Code

Gläser für farbiges Gel (2 Stk.)/ 0.26409.0000

Description Code

Grobmaschiges Wabenraster/ 0.26449.0000

Description Code

0.26558.0000

Description Code

Linse für elliptischen 
Ausstrahlungswinkel/

0.26492.0000

Description Code

0.26417.0000

Description Code

Opallinse/ 0.26461.0000

Description Code

0.26425.0000

Description Code

Streulinse/ 0.26469.0000

Description Code

0.26433.0000

Description Code

Kreuzraster/ 0.26480.0000

Description Code

0.26566.0000

Description Code Finishes

45°-Wall-Washer-Blendschute/ 0.26496.00 12
31

Description Code

Ghost lock - max 3,5kg
Für senkrechte Montage/ 

0.26508.00
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412

Mini Ø 43 mm  |  Electrical Devices

Ghostrack driver

2,5 W  POWER LED

Type Code W Size (mm) Tech. info mA

0.30456.0000 -
256 28,9

13,5 220-240Vac / 50/60Hz 700 Min-Max: 8-14 (1X); 4-7 (2X)

DALI D.30456.0000 -
350 28,9

13,5 120-277Vac / 50/60Hz 700 Min-Max: 4-14 (1X); 2-7 (2X)

4 W  POWER LED

Type Code W Size (mm) Tech. info mA

0.30451.0000 -
256 28,9

13,5 220-240Vac / 50/60Hz 350 Min-Max: 3-4 (1X); 2 (2X)

DALI D.30451.0000 -
350 28,9

13,5 120-277Vac / 50/60Hz 350 Min-Max: 1-4 (1X); 1-2 (2X)

9 W  POWER LED

Type Code W Size (mm) Tech. info mA

0.30453.0000 -
256 28,9

13,5 220-240Vac / 50/60Hz 700 Min-Max: 3-4 (1X); 2 (2X)

DALI D.30453.0000 -
350 28,9

13,5 120-277Vac / 50/60Hz 700 Min-Max: 1-4 (1X); 1-2 (2X)

Mini Ø 43 mm  |  Accessories

Montagezubehör/

Description Code

Abstandshalter - 110mm/ 0.26500.0000

Description Code

Abstandshalter - 600mm/ 0.26504.0000

 p. 402

Description Code

Abstandshalter - 220mm/ 0.26501.0000

Description Code

Abstandshalter - 800mm/ 0.26505.0000

 p. 402

Description Code

Abstandshalter - 300mm/ 0.26502.0000

 p. 402

Description Code

Abstandshalter - 1000mm/ 0.26506.0000

 p. 402

Description Code

Abstandshalter - 400mm/ 0.26503.0000

 p. 402

Description Code

Abstandshalter - 1200mm/ 0.26507.0000

 p. 402

6,5 W  Warm dimming COB LED

Type Code W Size (mm) Tech. info mA

DALI D.30453.0000 -
350 28,9

13,5 120-277Vac / 50/60Hz 700 Min-Max: 2-5 (1X); 1-2 (2X)

Create your Custom Cluster: 
from 1 to 14 Yori Evo Ghostrack Mini (Ø43 mm)

Ghostrack driver Single Mini Ø43 mm
(1X)

Double Mini Ø 43 mm
(2X)

+ / + …
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414

Ø 60 mm  |  Precision  Risk 1  0.36 Kg
 IP20    850°     CB  

11
7

14
2

24

ø60

372 / 467*

110 255 / 350*

0°-90° 356°

Code example:
0 . 1X.GH62 B . HC 01

Accessories:  p.420
Spacers/Distanziali: p.422
Track/Binario: p.707
Finishes: p.380
Photometric data: 
www.reggiani.net

9 W COB LED Lumen delivered up to 1115 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

0 1X.GH62 Precision B 12° Narrow HC 3000 >98 960  < 2 01
D *DALI E 20° Medium HW 2700 >90 1050  < 2 12

K - Without optics HQ 3000 >90 1100  < 2 31
WW 3000 >80 1300  < 3 B0
NN 4000 >80 1360  < 3 C0

LED nominal lumen D0
E0
L0
M0
N0

12 W COB LED Lumen delivered up to 1455 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

0 1X.GH63 Precision B 12° Narrow HC 3000 >98 1250  < 2 01
D *DALI E 20° Medium HW 2700 >90 1370  < 2 12

K - Without optics HQ 3000 >90 1420  < 2 31
WW 3000 >80 1700  < 3 B0
NN 4000 >80 1775  < 3 C0

LED nominal lumen D0
E0
L0
M0
N0

17 W COB LED Lumen delivered up to 1970 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

0 1X.GH64 Precision B 12° Narrow HC 3000 >98 1700  < 2 01
D *DALI E 20° Medium HW 2700 >90 1870  < 2 12

K - Without optics HQ 3000 >90 1920  < 2 31
WW 3000 >80 2320  < 3 B0
NN 4000 >80 2400  < 3 C0

LED nominal lumen D0
E0
L0
M0
N0

12 W Warm Dimming COB LED Lumen delivered up to 690 lm / Lumen maintenance: L70 B50=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

D *DALI 1X.GH63 Precision B 27° Medium DT 1700-3000 >95 100-1000 <4 01

LED nominal lumen 12
31
B0
C0
D0
E0
L0
M0
N0
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415

Ø 60 mm  |  Performance  Risk 1  0.36 Kg
 IP20    850°     CB  

11
7

14
2

24

ø60

372 / 467*

110 255 / 350*

0°-90° 356°

Code example:
0 . 1X.GH72 B . HC 01

Accessories:  p.421
Spacers/Distanziali: p.422
Track/Binario: p.707
Finishes: p.380
Photometric data: 
www.reggiani.net

9 W COB LED Lumen delivered up to 1200 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

0 1X.GH72 Performance B 13° Narrow HC 3000 >98 960  < 2 01
D *DALI E 24° Medium HW 2700 >90 1050  < 2 12

H 40° Wide HQ 3000 >90 1100  < 2 31
K - Without optics WW 3000 >80 1300  < 3 B0

NN 4000 >80 1360  < 3 C0

LED nominal lumen D0
E0
L0
M0
N0

12 W COB LED Lumen delivered up to 1560 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

0 1X.GH73 Performance B 13° Narrow HC 3000 >98 1250  < 2 01
D *DALI E 24° Medium HW 2700 >90 1370  < 2 12

H 40° Wide HQ 3000 >90 1420  < 2 31
K - Without optics WW 3000 >80 1700  < 3 B0

NN 4000 >80 1775  < 3 C0

LED nominal lumen D0
E0
L0
M0
N0

17 W COB LED Lumen delivered up to 2110 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

0 1X.GH74 Performance B 13° Narrow HC 3000 >98 1700  < 2 01
D *DALI E 24° Medium HW 2700 >90 1870  < 2 12

H 40° Wide HQ 3000 >90 1920  < 2 31
K - Without optics WW 3000 >80 2320  < 3 B0

NN 4000 >80 2400  < 3 C0

LED nominal lumen D0
E0
L0
M0
N0
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416

Ø 60 mm  |  Precision (2X)  Risk 1  0.36 Kg
 IP20    850°     CB  

11
7

14
2

24

ø60

482 / 577**

110 / 220* 110 / 220* 255 / 350**

0°-90° 356°

Code example:
0 . 2X.GH62 B . HC 01

Accessories:  p.420
Spacers/Distanziali: p.422
Track/Binario: p.707
Finishes: p.380
Photometric data: 
www.reggiani.net

Notes: 
*Erhältlich mit 220-mm-
Adapter/ 

9 W COB LED Lumen delivered up to 2x1115 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

0 2X.GH62 Precision B 12° Narrow HC 3000 >98 2x960  < 2 01
D **DALI E 20° Medium HW 2700 >90 2x1050  < 2 12

K - Without optics HQ 3000 >90 2x1100  < 2 31
WW 3000 >80 2x1300  < 3 B0
NN 4000 >80 2x1360  < 3 C0

LED nominal lumen D0
E0
L0
M0
N0

12 W COB LED Lumen delivered up to 2x1455 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

0 2X.GH63 Precision B 12° Narrow HC 3000 >98 2x1250  < 2 01
D **DALI E 20° Medium HW 2700 >90 2x1370  < 2 12

K - Without optics HQ 3000 >90 2x1420  < 2 31
WW 3000 >80 2x1700  < 3 B0
NN 4000 >80 2x1775  < 3 C0

LED nominal lumen D0
E0
L0
M0
N0

17 W COB LED Lumen delivered up to 2x1970 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

0 2X.GH64 Precision B 12° Narrow HC 3000 >98 2x1700  < 2 01
D **DALI E 20° Medium HW 2700 >90 2x1870  < 2 12

K - Without optics HQ 3000 >90 2x1920  < 2 31
WW 3000 >80 2x2320  < 3 B0
NN 4000 >80 2x2400  < 3 C0

LED nominal lumen D0
E0
L0
M0
N0
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417

Ø 60 mm  |  Performance (2X)  Risk 1  0.36 Kg
 IP20    850°     CB  

11
7

14
2

24

ø60

482 / 577**

110 / 220* 110 / 220* 255 / 350**

0°-90° 356°

Code example:
0 . 2X.GH72 B . HC 01

Accessories:  p.421
Spacers/Distanziali: p.422
Track/Binario: p.707
Finishes: p.380
Photometric data: 
www.reggiani.net

Notes: 
*Erhältlich mit 220-mm-
Adapter/ 

9 W COB LED Lumen delivered up to 2x1200 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

0 2X.GH72 Performance B 13° Narrow HC 3000 >98 2x960  < 2 01
D **DALI E 24° Medium HW 2700 >90 2x1050  < 2 12

H 40° Wide HQ 3000 >90 2x1100  < 2 31
K - Without optics WW 3000 >80 2x1300  < 3 B0

NN 4000 >80 2x1360  < 3 C0

LED nominal lumen D0
E0
L0
M0
N0

12 W COB LED Lumen delivered up to 2x1560 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

0 2X.GH73 Performance B 13° Narrow HC 3000 >98 2x1250  < 2 01
D **DALI E 24° Medium HW 2700 >90 2x1370  < 2 12

H 40° Wide HQ 3000 >90 2x1420  < 2 31
K - Without optics WW 3000 >80 2x1700  < 3 B0

NN 4000 >80 2x1775  < 3 C0

LED nominal lumen D0
E0
L0
M0
N0

17 W COB LED Lumen delivered up to 2x2110 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

0 2X.GH74 Performance B 13° Narrow HC 3000 >98 2x1700  < 2 01
D **DALI E 24° Medium HW 2700 >90 2x1870  < 2 12

H 40° Wide HQ 3000 >90 2x1920  < 2 31
K - Without optics WW 3000 >80 2x2320  < 3 B0

NN 4000 >80 2x2400  < 3 C0

LED nominal lumen D0
E0
L0
M0
N0
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Ø 60 mm  |  Performance (3X)  Risk 1  0.36 Kg
 IP20    850°     CB  

14
2

ø60

11
7

24

592 / 687**

110 / 220* 110 / 220*110 / 220* 255 / 350**

0°-90° 356°

Code example:
0 . 3X.GH72 B . HC 01

Accessories:  p.421
Spacers/Distanziali: p.422
Track/Binario: p.707
Finishes: p.380
Photometric data: 
www.reggiani.net

Notes: 
*Erhältlich mit 220-mm-
Adapter/ 

9 W COB LED Lumen delivered up to 3x1200 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

0 3X.GH72 Performance B 13° Narrow HC 3000 >98 3x960  < 2 01
D **DALI E 24° Medium HW 2700 >90 3x1050  < 2 12

H 40° Wide HQ 3000 >90 3x1100  < 2 31
K - Without optics WW 3000 >80 3x1300  < 3 B0

NN 4000 >80 3x1360  < 3 C0

LED nominal lumen D0
E0
L0
M0
N0

12 W COB LED Lumen delivered up to 2x1560 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

0 3X.GH73 Performance B 13° Narrow HC 3000 >98 3x1250  < 2 01
D **DALI E 24° Medium HW 2700 >90 3x1370  < 2 12

H 40° Wide HQ 3000 >90 3x1420  < 2 31
K - Without optics WW 3000 >80 3x1700  < 3 B0

NN 4000 >80 3x1775  < 3 C0

LED nominal lumen D0
E0
L0
M0
N0

Ø 60 mm  |  Precision (3X)  Risk 1  0.36 Kg
 IP20    850°     CB  

14
2

ø60

11
7

24

592 / 687**

110 / 220* 110 / 220*110 / 220* 255 / 350**

0°-90° 356°

Code example:
0 . 3X.GH62 B . HC 01

Accessories:  p.420
Spacers/Distanziali: p.422
Track/Binario: p.707
Finishes: p.380
Photometric data: 
www.reggiani.net

Notes: 
*Erhältlich mit 220-mm-
Adapter/ 

9 W COB LED Lumen delivered up to 3x1115 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

0 3X.GH62 Precision B 12° Narrow HC 3000 >98 3x960  < 2 01
D **DALI E 20° Medium HW 2700 >90 3x1050  < 2 12

K - Without optics HQ 3000 >90 3x1100  < 2 31
WW 3000 >80 3x1300  < 3 B0
NN 4000 >80 3x1360  < 3 C0

LED nominal lumen D0
E0
L0
M0
N0

12 W COB LED Lumen delivered up to 2x1455 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

0 3X.GH63 Precision B 12° Narrow HC 3000 >98 3x1250  < 2 01
D **DALI E 20° Medium HW 2700 >90 3x1370  < 2 12

K - Without optics HQ 3000 >90 3x1420  < 2 31
WW 3000 >80 3x1700  < 3 B0
NN 4000 >80 3x1775  < 3 C0

LED nominal lumen D0
E0
L0
M0
N0
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419

Ø 60 mm  |  Performance (4X)  Risk 1  0.36 Kg
 IP20    850°     CB  

14
2

ø60

11
7

24

702 / 797**

110 / 220* 110 / 220* 110 / 220*110 / 220* 255 / 350**

0°-90° 356°

Code example:
0 . 4X.GH72 B . HC 01

Accessories:  p.421
Spacers/Distanziali: p.422
Track/Binario: p.707
Finishes: p.380
Photometric data: 
www.reggiani.net

Notes: 
*Erhältlich mit 220-mm-
Adapter/ 

9 W COB LED Lumen delivered up to 3x1200 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

0 4X.GH72 Performance B 13° Narrow HC 3000 >98 4x960  < 2 01
D **DALI E 24° Medium HW 2700 >90 4x1050  < 2 12

H 40° Wide HQ 3000 >90 4x1100  < 2 31
K - Without optics WW 3000 >80 4x1300  < 3 B0

NN 4000 >80 4x1360  < 3 C0

LED nominal lumen D0
E0
L0
M0
N0

Ø 60 mm  |  Precision (4X)  Risk 1  0.36 Kg
 IP20    850°     CB  

14
2

ø60

11
7

24

702 / 797**

110 / 220* 110 / 220* 110 / 220*110 / 220* 255 / 350**

0°-90° 356°

Code example:
0 . 4X.GH62 B . HC 01

Accessories:  p.420
Spacers/Distanziali: p.422
Track/Binario: p.707
Finishes: p.380
Photometric data: 
www.reggiani.net

Notes: 
*Erhältlich mit 220-mm-
Adapter/ 

9 W COB LED Lumen delivered up to 4x1115 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

0 4X.GH62 Precision B 12° Narrow HC 3000 >98 4x960  < 2 01
D **DALI E 40° Medium HW 2700 >90 4x1050  < 2 12

K - Without optics HQ 3000 >90 4x1100  < 2 31
WW 3000 >80 4x1300  < 3 B0
NN 4000 >80 4x1360  < 3 C0

LED nominal lumen D0
E0
L0
M0
N0
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420

Ø 60 mm  |  Precision  |  Accessories

Optik-Zubehör/

Description Code Finishes

0.26402.00 4A
5A
6A
7A
8A
9A

Description Code

Feinmaschiges Wabenraster/ 0.26442.0000

Description Code

Grobmaschiges Wabenraster/ 0.26450.0000

Description Code

Gläser für farbiges Gel (2 Stk.)/ 0.26410.0000

Description Code

Linse für elliptischen 
Ausstrahlungswinkel/

0.26457.0000

Description Code

0.26559.0000

Description Code

Opallinse/ 0.26462.0000

Description Code

0.26418.0000

Description Code

Streulinse/ 0.26470.0000

Description Code

0.26426.0000

Description Code

Kreuzraster/ 0.26477.0000

Description Code

0.26434.0000

Description Code

Flügelblenden/ 0.26485.0000

Description Code

0.26567.0000

Description Code Finishes

45°-Wall-Washer-Blendschute/ 0.26489.00 12
31

Description Code

0.26575.0000

Description Code

Ghost lock - max 3,5kg
Für senkrechte Montage/ 

0.26508.00

Description Code

Precision - Eng strahlend/ 0.35125.0000

(12°-9W, 12W, 17W)

Description Code

Precision - Mittel strahlend/ 0.35126.0000

(20°-9W, 12W, 17W)

1X.GH63B.DT 1X.GH63B.DT

Projektionsvorsatz/

52

87
Description Code Finishes

Projektionsvorsatz - quadratische Lichtbilder/ 0.26651.00 21

52

87
Description Code Finishes

Projektionsvorsatz - runde Lichtbilder / 0.26650.00 21



Yo
ri 

Ev
o 

G
ho

st
ra

ck
#

th
ei

llu
m

in
at

io
nc

ol
le

ct
iv

e
w

w
w

.r
eg

gi
an

i.n
et

421

Ø 60 mm  |  Performance  |  Accessories

Description Code

Performance - Eng strahlend/ 0.35145.0000

(13°-9W, 12W, 17W)

Description Code

Performance - Breit strahlend/ 0.35147.0000

(40°-9W, 12W, 17W)

Description Code

Performance - Mittel strahlend/ 0.35146.0000

(24°-9W, 12W, 17W)

Optik-Zubehör/

Description Code Finishes

0.26403.00 4A
5A
6A
7A
8A
9A

Description Code

0.26576.0000

Description Code

Feinmaschiges Wabenraster/ 0.26443.0000

Description Code

Gläser für farbiges Gel (2 Stk.)/ 0.26411.0000

Description Code

Grobmaschiges Wabenraster/ 0.26451.0000

Description Code

0.26560.0000

Description Code

Linse für elliptischen 
Ausstrahlungswinkel/

0.26493.0000

Description Code

0.26419.0000

Description Code

Opallinse/ 0.26463.0000

Description Code

0.26427.0000

Description Code

Streulinse/ 0.26471.0000

Description Code

0.26435.0000

Description Code

Kreuzraster/ 0.26481.0000

Description Code

0.26568.0000

Description Code Finishes

45°-Wall-Washer-Blendschute/ 0.26497.00 12
31

Description Code

Ghost lock - max 3,5kg
Für senkrechte Montage/ 

0.26508.00

Projektionsvorsatz/

52

87
Description Code Finishes

Projektionsvorsatz - quadratische Lichtbilder/ 0.26651.00 21

52

87
Description Code Finishes

Projektionsvorsatz - runde Lichtbilder / 0.26650.00 21
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Ø 60 mm  |  Accessories

Montagezubehör/

Description Code

Abstandshalter - 110mm/ 0.26500.0000

Description Code

Abstandshalter - 600mm/ 0.26504.0000

 p. 402

Description Code

Abstandshalter - 220mm/ 0.26501.0000

Description Code

Abstandshalter - 800mm/ 0.26505.0000

 p. 402

Description Code

Abstandshalter - 300mm/ 0.26502.0000

 p. 402

Description Code

Abstandshalter - 1000mm/ 0.26506.0000

 p. 402

Description Code

Abstandshalter - 400mm/ 0.26503.0000

 p. 402

Description Code

Abstandshalter - 1200mm/ 0.26507.0000

 p. 402
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Ø 75 mm  |  Precision  Risk 1  0.58 Kg
 IP20    850°     CB  

12
515

0

24

ø75

372 / 467*

110 255 / 350*

0°-90° 356°

Code example:
0 . 1X.LH63 B . HC 01

Accessories:  p.429
Spacers/Distanziali: p.431
Track/Binario: p.707
Finishes: p.380
Photometric data: 
www.reggiani.net

12 W COB LED Lumen delivered up to 1575 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

0 1X.LH63 Precision B 12° Narrow HC 3000 >98 1323  < 2 01
D *DALI E 24° Medium HW 2700 >90 1491  < 2 12

K - Without optics HQ 3000 >90 1533  < 2 31
WW 3000 >80 1859  < 3 B0
NN 4000 >80 1920  < 3 C0

LED nominal lumen D0
E0
L0
M0
N0

17 W COB LED Lumen delivered up to 2190 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

0 1X.LH64 Precision B 12° Narrow HC 3000 >98 1834  < 2 01
D *DALI E 24° Medium HW 2700 >90 2067  < 2 12

K - Without optics HQ 3000 >90 2122  < 2 31
WW 3000 >80 2582  < 3 B0
NN 4000 >80 2665  < 3 C0

LED nominal lumen D0
E0
L0
M0
N0

17 W COB LED Lumen delivered up to 1465 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

0 1X.NH64 Precision A 7° Very narrow HC 3000 >98 1700  < 2 01
D *DALI HW 2700 >90 1870  < 2 12

HQ 3000 >90 1920  < 2 31
WW 3000 >80 2320  < 3 B0
NN 4000 >80 2400  < 3 C0

LED nominal lumen D0
E0
L0
M0
N0

24 W COB LED Lumen delivered up to 2955 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

0 1X.LH66 Precision B 12° Narrow HC 3000 >98 2476  < 2 01
D *DALI E 24° Medium HW 2700 >90 2792  < 2 12

K - Without optics HQ 3000 >90 2860  < 2 31
WW 3000 >80 3487  < 3 B0
NN 4000 >80 3602  < 3 C0

LED nominal lumen D0
E0
L0
M0
N0

28 W COB LED Lumen delivered up to 3325 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

0 1X.LH67 Precision B 12° Narrow HC 3000 >98 2777  < 2 01
D *DALI E 24° Medium HW 2700 >90 3137  < 2 12

K - Without optics HQ 3000 >90 3207  < 2 31
WW 3000 >80 3898  < 3 B0
NN 4000 >80 4054  < 3 C0

LED nominal lumen D0
E0
L0
M0
N0
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25 W Warm Dimming COB LED Lumen delivered up to 1100 lm / Lumen maintenance: L70 B50=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

D *DALI 1X.LH66 Precision B 25° Medium DT 1700-3000 >95 100-2500 <4 01

LED nominal lumen 12
31
B0
C0
D0
E0
L0
M0
N0

0°-90° 356°

Code example:
0 . 1X.LH66 B . DT 01

Accessories:  p.429
Spacers/Distanziali: p.431
Track/Binario: p.707
Finishes: p.380
Photometric data: 
www.reggiani.net

Ø 75 mm  |  Performance  Risk 1  0.58 Kg
 IP20    850°     CB  

12
515

0

24

ø75

372 / 467*

110 255 / 350*

0°-90° 356°

Code example:
0 . 1X.LH73 B . HW 12

Accessories:  p.430
Spacers/Distanziali: p.431
Track/Binario: p.707
Finishes: p.380
Photometric data: 
www.reggiani.net

12 W COB LED Lumen delivered up to 1800 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

0 1X.LH73 Performance B 12° Narrow HC 3000 >98 1323  < 2 01
D *DALI E 24° Medium HW 2700 >90 1491  < 2 12

H 48° Wide HQ 3000 >90 1533  < 2 31
K - Without optics WW 3000 >80 1859  < 3 B0

NN 4000 >80 1920  < 3 C0

LED nominal lumen D0
E0
L0
M0
N0

17 W COB LED Lumen delivered up to 2480 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

0 1X.LH74 Performance B 12° Narrow HC 3000 >98 1834  < 2 01
D *DALI E 24° Medium HW 2700 >90 2067  < 2 12

H 48° Wide HQ 3000 >90 2122  < 2 31
K - Without optics WW 3000 >80 2582  < 3 B0

NN 4000 >80 2665  < 3 C0

LED nominal lumen D0
E0
L0
M0
N0

24 W COB LED Lumen delivered up to 3350 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

0 1X.LH76 Performance B 12° Narrow HC 3000 >98 2476  < 2 01
D *DALI E 24° Medium HW 2700 >90 2792  < 2 12

H 48° Wide HQ 3000 >90 2860  < 2 31
K - Without optics WW 3000 >80 3487  < 3 B0

NN 4000 >80 3602  < 3 C0

LED nominal lumen D0
E0
L0
M0
N0

28 W COB LED Lumen delivered up to 3770 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

0 1X.LH77 Performance B 12° Narrow HC 3000 >98 2777  < 2 01
D *DALI E 24° Medium HW 2700 >90 3137  < 2 12

H 48° Wide HQ 3000 >90 3207  < 2 31
K - Without optics WW 3000 >80 3898  < 3 B0

NN 4000 >80 4054  < 3 C0

LED nominal lumen D0
E0
L0
M0
N0
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Ø 75 mm  |  Precision (2X)  Risk 1  0.58 Kg
 IP20    850°     CB  

12
515

0

24

ø75

702 / 797*

220 220 255 / 350*

0°-90° 356°

Code example:
0 . 2X.LH62 B . HW 01

Accessories:  p.429
Spacers/Distanziali: p.431
Track/Binario: p.707
Finishes: p.380
Photometric data: 
www.reggiani.net

9 W COB LED Lumen delivered up to 2x 1450 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

0 2X.LH62 Precision  B 12° Narrow HC 3000 >98 1215  < 2 01
D *DALI E 24° Medium HW 2700 >90 1370  < 2 12

K - Without optics HQ 3000 >90 1410  < 2 31
WW 3000 >80 1710  < 3 B0
NN 4000 >80 1765  < 3 C0

LED nominal lumen D0
E0
L0
M0
N0

12 W COB LED Lumen delivered up to 2x1575 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

0 2X.LH63 Precision B 12° Narrow HC 3000 >98 1323  < 2 01
D *DALI E 24° Medium HW 2700 >90 1491  < 2 12

K - Without optics HQ 3000 >90 1533  < 2 31
WW 3000 >80 1859  < 3 B0
NN 4000 >80 1920  < 3 C0

LED nominal lumen D0
E0
L0
M0
N0

17 W COB LED Lumen delivered up to 2x1465 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

0 2X.NH64 Precision A 7° Very narrow HC 3000 >98 1700  < 2 01
D *DALI HW 2700 >90 1870  < 2 12

HQ 3000 >90 1920  < 2 31
WW 3000 >80 2320  < 3 B0
NN 4000 >80 2400  < 3 C0

LED nominal lumen D0
E0
L0
M0
N0

17 W COB LED Lumen delivered up to 2x2190 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

0 2X.LH64 Precision B 12° Narrow HC 3000 >98 1834  < 2 01
D *DALI E 24° Medium HW 2700 >90 2067  < 2 12

K - Without optics HQ 3000 >90 2122  < 2 31
WW 3000 >80 2582  < 3 B0
NN 4000 >80 2665  < 3 C0

LED nominal lumen D0
E0
L0
M0
N0
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Ø 75 mm  |  Performance (2X)  Risk 1  0.58 Kg
 IP20    850°     CB  

12
515

0

24

ø75

702 / 797*

220 220 255 / 350*

0°-90° 356°

Code example:
0 . 2X.LH72 B . HW 12

Accessories:  p.430
Spacers/Distanziali: p.431
Track/Binario: p.707
Finishes: p.380
Photometric data: 
www.reggiani.net

9 W COB LED Lumen delivered up to 2x1650 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

0 2X.LH72 Performance B 12° Narrow HC 3000 >98 1215  < 2 01
D *DALI E 24° Medium HW 2700 >90 1370  < 2 12

H 48° Wide HQ 3000 >90 1410  < 2 31
K - Without optics WW 3000 >80 1710  < 3 B0

NN 4000 >80 1765  < 3 C0

LED nominal lumen D0
E0
L0
M0
N0

12 W COB LED Lumen delivered up to 2x1800 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

0 2X.LH73 Performance B 12° Narrow HC 3000 >98 1323  < 2 01
D *DALI E 24° Medium HW 2700 >90 1491  < 2 12

H 48° Wide HQ 3000 >90 1533  < 2 31
K - Without optics WW 3000 >80 1859  < 3 B0

NN 4000 >80 1920  < 3 C0

LED nominal lumen D0
E0
L0
M0
N0

17 W COB LED Lumen delivered up to 2x2480 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

0 2X.LH74 Performance B 12° Narrow HC 3000 >98 1834  < 2 01
D *DALI E 24° Medium HW 2700 >90 2067  < 2 12

H 4 8° Wide HQ 3000 >90 2122  < 2 31
K - Without optics WW 3000 >80 2582  < 3 B0

NN 4000 >80 2665  < 3 C0

LED nominal lumen D0
E0
L0
M0
N0
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Ø 75 mm  |  Precision (3X)  Risk 1  0.58 Kg
 IP20    850°     CB  

12
515

0

24

ø75

922 / 1017*

220 220 220 255 / 350*

0°-90° 356°

Code example:
0 . 3X.LH62 B . HW 01

Accessories:  p.429
Spacers/Distanziali: p.431
Track/Binario: p.707
Photometric data: 
www.reggiani.net

9 W COB LED Lumen delivered up to 3x1450 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

0 3X.LH62 Precision B 12° Narrow HC 3000 >98 1215  < 2 01
D *DALI E 24° Medium HW 2700 >90 1370  < 2 12

K - Without optics HQ 3000 >90 1410  < 2 31
WW 3000 >80 1710  < 3 B0
NN 4000 >80 1765  < 3 C0

LED nominal lumen D0
E0
L0
M0
N0

12 W COB LED Lumen delivered up to 3x1575 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

0 3X.LH63 Precision B 12° Narrow HC 3000 >98 1323  < 2 01
D *DALI E 24° Medium HW 2700 >90 1491  < 2 12

K - Without optics HQ 3000 >90 1533  < 2 31
WW 3000 >80 1859  < 3 B0
NN 4000 >80 1920  < 3 C0

LED nominal lumen D0
E0
L0
M0
N0

Ø 75 mm  |  Performance (3X)  Risk 1  0.58 Kg
 IP20    850°     CB  

12
515

0

24

ø75

922 / 1017*

220 220 220 255 / 350*

0°-90° 356°

Code example:
0 . 3X.LH72 B . HW 01

Accessories:  p.430
Spacers/Distanziali: p.431
Track/Binario: p.707
Finishes: p.380
Photometric data: 
www.reggiani.net

9 W COB LED Lumen delivered up to 3x1650 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

0 3X.LH72 Performance B 12° Narrow HC 3000 >98 1215  < 2 01
D *DALI E 24° Medium HW 2700 >90 1370  < 2 12

H 48° Wide HQ 3000 >90 1410  < 2 31
K - Without optics WW 3000 >80 1710  < 3 B0

NN 4000 >80 1765  < 3 C0

LED nominal lumen D0
E0
L0
M0
N0

12 W COB LED Lumen delivered up to 3x1800 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

0 3X.LH73 Performance B 12° Narrow HC 3000 >98 1323  < 2 01
D *DALI E 24° Medium HW 2700 >90 1491  < 2 12

H 48° Wide HQ 3000 >90 1533  < 2 31
K - Without optics WW 3000 >80 1859  < 3 B0

NN 4000 >80 1920  < 3 C0

LED nominal lumen D0
E0
L0
M0
N0
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Ø 75 mm  |  Precision  |  Accessories

Optik-Zubehör/

Description Code Finishes

0.26404.00 4A
5A
6A
7A
8A
9A

Description Code

Feinmaschiges Wabenraster/ 0.26444.0000

Description Code

Grobmaschiges Wabenraster/ 0.26452.0000

Description Code

Gläser für farbiges Gel (2 Stk.)/ 0.26412.0000

Description Code

Linse für elliptischen 
Ausstrahlungswinkel/

0.26458.0000

Description Code

0.26561.0000

Description Code

Opallinse/ 0.26464.0000

Description Code

0.26420.0000

Description Code

Streulinse/ 0.26472.0000

Description Code

0.26428.0000

Description Code

Kreuzraster/ 0.26478.0000

Description Code

0.26436.0000

Description Code

Flügelblenden/ 0.26486.0000

Description Code

0.26569.0000

Description Code Finishes

45°-Wall-Washer-Blendschute/ 0.26490.00 12
31

Description Code

0.26577.0000

Description Code

Ghost lock - max 3,5kg
Für senkrechte Montage/ 

0.26508.00

Description Code

Precision - Eng strahlend/ 0.35130.0000

(12°-12W, 17W, 24W, 28W)

Description Code

Precision - Mittel strahlend/ 0.35131.0000

(24°-12W, 17W, 24W, 28W)

1X.NH64A / 2X.NH64A / 
1X.LH66B.DT

1X.NH64A / 2X.NH64A / 
1X.LH66B.DT
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Ø 75 mm  |  Performance  |  Accessories

Description Code

Performance - Eng strahlend/ 0.35150.0000

(12°-12W, 17W, 24W, 28W)

Description Code

Performance - Breit strahlend/ 0.35152.0000

(48°-12W, 17W, 24W, 28W)

Description Code

Performance - Mittel strahlend/ 0.35151.0000

(24°-12W, 17W, 24W, 28W)

Optik-Zubehör/

Description Code Finishes

0.26405.00 4A
5A
6A
7A
8A
9A

Description Code

0.26578.0000

Description Code

Feinmaschiges Wabenraster/ 0.26445.0000

Description Code

Gläser für farbiges Gel (2 Stk.)/ 0.26413.0000

Description Code

Grobmaschiges Wabenraster/ 0.26453.0000

Description Code

0.26562.0000

Description Code

Linse für elliptischen 
Ausstrahlungswinkel/

0.26494.0000

Description Code

0.26421.0000

Description Code

Opallinse/ 0.26465.0000

Description Code

0.26429.0000

Description Code

Streulinse/ 0.26473.0000

Description Code

0.26437.0000

Description Code

Kreuzraster/ 0.26482.0000

Description Code

0.26570.0000

Description Code Finishes

45°-Wall-Washer-Blendschute/ 0.26498.00 12
31

Description Code

Ghost lock - max 3,5kg
Für senkrechte Montage/ 

0.26508.00
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Ø 75 mm  |  Accessories

Montagezubehör/

Description Code

Abstandshalter - 110mm/ 0.26500.0000

Description Code

Abstandshalter - 600mm/ 0.26504.0000

 p. 00

Description Code

Abstandshalter - 220mm/ 0.26501.0000

Description Code

Abstandshalter - 800mm/ 0.26505.0000

 p. 00

Description Code

Abstandshalter - 300mm/ 0.26502.0000

 p. 00

Description Code

Abstandshalter - 1000mm/ 0.26506.0000

 p. 00

Description Code

Abstandshalter - 400mm/ 0.26503.0000

 p. 00

Description Code

Abstandshalter - 1200mm/ 0.26507.0000

 p. 00
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Ø 95 mm  |  Precision  Risk 1  0.90 Kg
 IP20    850°     CB  

14
118

0

38

ø95

372 / 467*

110 255 / 350*

0°-90° 356°

Code example:
0 . 1X.MH63 B . HC 01

Accessories:  p.437
Spacers/Distanziali: p.439
Track/Binario: p.707
Finishes: p.380
Photometric data: 
www.reggiani.net

12 W COB LED Lumen delivered up to 1690 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

0 1X.MH63 Precision B 12° Narrow HC 3000 >98 1323  < 2 01
D *DALI E 24° Medium HW 2700 >90 1491  < 2 12

K - Without optics HQ 3000 >90 1533  < 2 31
WW 3000 >80 1859  < 3 B0
NN 4000 >80 1920  < 3 C0

LED nominal lumen D0
E0
L0
M0
N0

17 W COB LED Lumen delivered up to 1510 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

0 1X.PH64 Precision A 7° Very narrow HC 3000 >98 1700  < 2 01
D *DALI HW 2700 >90 1870  < 2 12

HQ 3000 >90 1920  < 2 31
WW 3000 >80 2320  < 3 B0
NN 4000 >80 2400  < 3 C0

LED nominal lumen D0
E0
L0
M0
N0

17 W COB LED Lumen delivered up to 2350 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

0 1X.MH64 Precision B 12° Narrow HC 3000 >98 1834  < 2 01
D *DALI E 24° Medium HW 2700 >90 2067  < 2 12

K - Without optics HQ 3000 >90 2122  < 2 31
WW 3000 >80 2582  < 3 B0
NN 4000 >80 2665  < 3 C0

LED nominal lumen D0
E0
L0
M0
N0

24 W COB LED Lumen delivered up to 3170 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

0 1X.MH66 Precision B 12° Narrow HC 3000 >98 2476  < 2 01
D *DALI E 24° Medium HW 2700 >90 2792  < 2 12

K - Without optics HQ 3000 >90 2860  < 2 31
WW 3000 >80 3487  < 3 B0
NN 4000 >80 3602  < 3 C0

LED nominal lumen D0
E0
L0
M0
N0

33 W COB LED Lumen delivered up to 4130 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

0 1X.MH68 Precision B 12° Narrow HC 3000 >98 3142  < 2 01
D *DALI E 24° Medium HW 2700 >90 3635  < 2 12

K - Without optics HQ 3000 >90 3735  < 2 31
WW 3000 >80 4510  < 3 B0
NN 4000 >80 4695  < 3 C0

LED nominal lumen D0
E0
L0
M0
N0
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33 W Warm Dimming COB LED Lumen delivered up to 1520 lm / Lumen maintenance: L70 B50=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

X Not included 1X.MH68 Precision B 25° Medium DT 1700-3000 >95 100-3100 <4 01

LED nominal lumen 12
31
B0
C0
D0
E0
L0
M0
N0

0°-90° 356°

Code example:
0 . 1X.MH68 B . DT 01

Accessories:  p.437
Spacers/Distanziali: p.439
Track/Binario: p.707
Finishes: p.380
Photometric data: 
www.reggiani.net

Ø 95 mm  |  Performance  Risk 1  0.90 Kg
 IP20    850°     CB  

14
118

0

38

ø95

372 / 467*

110 255 / 350*

0°-90° 356°

Code example:
0 . 1X.MH73 B . HW 12

Accessories:  p.438
Spacers/Distanziali: p.439
Track/Binario: p.707
Finishes: p.380
Photometric data: 
www.reggiani.net

12 W COB LED Lumen delivered up to 1800 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

0 1X.MH73 Performance B 10° Narrow HC 3000 >98 1323  < 2 01
D *DALI E 20° Medium HW 2700 >90 1491  < 2 12

H 31° Wide HQ 3000 >90 1533  < 2 31
K - Without optics WW 3000 >80 1859  < 3 B0

NN 4000 >80 1920  < 3 C0

LED nominal lumen D0
E0
L0
M0
N0

17 W COB LED Lumen delivered up to 2500 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

0 1X.MH74 Performance B 10° Narrow HC 3000 >98 1834  < 2 01
D *DALI E 20° Medium HW 2700 >90 2067  < 2 12

H 31° Wide HQ 3000 >90 2122  < 2 31
K - Without optics WW 3000 >80 2582  < 3 B0

NN 4000 >80 2665  < 3 C0

LED nominal lumen D0
E0
L0
M0
N0

24 W COB LED Lumen delivered up to 3300 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

0 1X.MH76 Performance B 10° Narrow HC 3000 >98 2476  < 2 01
D *DALI E 20° Medium HW 2700 >90 2792  < 2 12

H 31° Wide HQ 3000 >90 2860  < 2 31
K - Without optics WW 3000 >80 3487  < 3 B0

NN 4000 >80 3602  < 3 C0

LED nominal lumen D0
E0
L0
M0
N0

33 W COB LED Lumen delivered up to 4110 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

0 1X.MH78 Performance B 10° Narrow HC 3000 >98 3142  < 2 01
D *DALI E 20° Medium HW 2700 >90 3635  < 2 12

H 31° Wide HQ 3000 >90 3735  < 2 31
K - Without optics WW 3000 >80 4510  < 3 B0

NN 4000 >80 4695  < 3 C0

LED nominal lumen D0
E0
L0
M0
N0
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Ø 95 mm  |  Precision (2X)  Risk 1  0.90 Kg
 IP20    850°     CB  

14
118

0

38

ø95

702 / 797*

220 220 255 / 350*

0°-90° 356°

Code example:
0 . 2X.MH63 B . HC 01

Accessories:  p.437
Spacers/Distanziali: p.439
Track/Binario: p.707
Finishes: p.380
Photometric data: 
www.reggiani.net

12 W COB LED Lumen delivered up to 2x1690 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

0 2X.MH63 Precision B 12° Narrow HC 3000 >98 1323  < 2 01
D *DALI E 24° Medium HW 2700 >90 1491  < 2 12

K - Without optics HQ 3000 >90 1533  < 2 31
WW 3000 >80 1859  < 3 B0
NN 4000 >80 1920  < 3 C0

LED nominal lumen D0
E0
L0
M0
N0

17 W COB LED Lumen delivered up to 2x1510 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

0 2X.PH64 Precision A 7° Very narrow HC 3000 >98 1700  < 2 01
D *DALI HW 2700 >90 1870  < 2 12

HQ 3000 >90 1920  < 2 31
WW 3000 >80 2320  < 3 B0
NN 4000 >80 2400  < 3 C0

LED nominal lumen D0
E0
L0
M0
N0

17 W COB LED Lumen delivered up to 2x2350 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

0 2X.MH64 Precision B 12° Narrow HC 3000 >98 1834  < 2 01
D *DALI E 24° Medium HW 2700 >90 2067  < 2 12

K - Without optics HQ 3000 >90 2122  < 2 31
WW 3000 >80 2582  < 3 B0
NN 4000 >80 2665  < 3 C0

LED nominal lumen D0
E0
L0
M0
N0
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Ø 95 mm  |  Performance (2X)  Risk 1  0.90 Kg
 IP20    850°     CB  

14
118

0

38

ø95

702 / 797*

220 220 255 / 350*

0°-90° 356°

Code example:
0 . 2X.MH73 B . HC 01

Accessories:  p.438
Spacers/Distanziali: p.439
Track/Binario: p.707
Finishes: p.380
Photometric data: 
www.reggiani.net

12 W COB LED Lumen delivered up to 2x1800 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

0 2X.MH73 Performance B 10° Narrow HC 3000 >98 1323  < 2 01
D *DALI E 20° Medium HW 2700 >90 1491  < 2 12

H 31° Wide HQ 3000 >90 1533  < 2 31
K - Without optics WW 3000 >80 1859  < 3 B0

NN 4000 >80 1920  < 3 C0

LED nominal lumen D0
E0
L0
M0
N0

17 W COB LED Lumen delivered up to 2x2500 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

0 2X.MH74 Performance B 10° Narrow HC 3000 >98 1834  < 2 01
D *DALI E 20° Medium HW 2700 >90 2067  < 2 12

H 31° Wide HQ 3000 >90 2122  < 2 31
K - Without optics WW 3000 >80 2582  < 3 B0

NN 4000 >80 2665  < 3 C0

LED nominal lumen D0
E0
L0
M0
N0
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Ø 95 mm   |  Performance (3X)  Risk 1  0.95 Kg
 IP20    850°     CB  

14
118

0

38

ø95

922 / 1017*

220 220 220 255 / 350*

0°-90° 356°

Code example:
0 . 3X.MH73 B . HC 01

Accessories:  p.438
Spacers/Distanziali: p.439
Track/Binario: p.707
Finishes: p.380
Photometric data: 
www.reggiani.net

12 W COB LED Lumen delivered up to 3x1800 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

0 3X.MH73 Performance B 10° Narrow HC 3000 >98 1323  < 3 01
D *DALI E 20° Medium HW 2700 >90 1491  < 3 12

H 31° Wide HQ 3000 >90 1533  < 3 31
K - Without optics WW 3000 >80 1859  < 3 B0

NN 4000 >80 1920  < 3 C0

LED nominal lumen D0
E0
L0
M0
N0

Ø 95 mm  |  Precision (3X)  Risk 1  0.90 Kg
 IP20    850°     CB  

14
118

0

38

ø95

922 / 1017*

220 220 220 255 / 350*

0°-90° 356°

Code example:
0 . 3X.MH63 B . HC 01

Accessories:  p.437
Spacers/Distanziali: p.439
Track/Binario: p.707
Finishes: p.380
Photometric data: 
www.reggiani.net

12 W COB LED Lumen delivered up to 3x1690 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

0 3X.MH63 Precision B 12° Narrow HC 3000 >98 1323  < 2 01
D *DALI E 24 ° Medium HW 2700 >90 1491  < 2 12

K - Without optics HQ 3000 >90 1533  < 2 31
WW 3000 >80 1859  < 3 B0
NN 4000 >80 1920  < 3 C0

LED nominal lumen D0
E0
L0
M0
N0
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Optik-Zubehör/

Description Code Finishes

0.26406.00 4A
5A
6A
7A
8A
9A

Description Code

Feinmaschiges Wabenraster/ 0.26446.0000

Description Code

Grobmaschiges Wabenraster/ 0.26454.0000

Description Code

Gläser für farbiges Gel (2 Stk.)/ 0.26414.0000

Description Code

Linse für elliptischen 
Ausstrahlungswinkel/

0.26459.0000

Description Code

0.26563.0000

Description Code

Opallinse/ 0.26466.0000

Description Code

0.26422.0000

Description Code

Streulinse/ 0.26474.0000

Description Code

0.26430.0000

Description Code

Kreuzraster/ 0.26479.0000

Description Code

0.26438.0000

Description Code

Flügelblenden/ 0.26487.0000

Description Code

0.26571.0000

Description Code Finishes

45°-Wall-Washer-Blendschute/ 0.26491.00 12
31

Description Code

0.26579.0000

Description Code

Ghost lock - max 3,5kg
Für senkrechte Montage/ 

0.26508.00

Description Code

Precision - Eng strahlend / 0.35135.0000

(12°-12W, 17W, 24W, 33W)

Description Code

Precision - Mittel strahlend/ 0.35136.0000

(24°-12W, 17W, 24W, 33W)

1X.PH64A / 2X.PH64A / 
1X.MH68B.DT

1X.PH64A / 2X.PH64A / 
1X.MH68B.DT

Ø 95 mm  |  Precision  |  Accessories
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Description Code

Performance - Eng strahlend/ 0.35155.0000

(10°-12W, 17W, 24W, 33W)

Description Code

Performance - Breit strahlend/ 0.35157.0000

(31°-12W, 17W, 24W, 33W)

Description Code

Performance - Mittel strahlend/ 0.35156.0000

(20°-12W, 17W, 24W, 33W)

Optik-Zubehör/

Description Code Finishes

0.26407.00 4A
5A
6A
7A
8A
9A

Description Code

0.26580.0000

Description Code

Feinmaschiges Wabenraster/ 0.26447.0000

Description Code

Gläser für farbiges Gel (2 Stk.)/ 0.26415.0000

Description Code

Grobmaschiges Wabenraster/ 0.26455.0000

Description Code

0.26564.0000

Description Code

Linse für elliptischen 
Ausstrahlungswinkel/

0.26495.0000

Description Code

0.26423.0000

Description Code

Opallinse/ 0.26467.0000

Description Code

0.26431.0000

Description Code

Streulinse/ 0.26475.0000

Description Code

0.26439.0000

Description Code

Kreuzraster/ 0.26483.0000

Description Code

0.26572.0000

Description Code Finishes

45°-Wall-Washer-Blendschute/ 0.26499.00 12
31

Description Code

Ghost lock - max 3,5kg
Für senkrechte Montage/ 

0.26508.00

Ø 95 mm  |  Performance  |  Accessories
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Montagezubehör/

Description Code

Abstandshalter - 110mm/ 0.26500.0000

Description Code

Abstandshalter - 600mm/ 0.26504.0000

 p. 402

Description Code

Abstandshalter - 220mm/ 0.26501.0000

Description Code

Abstandshalter - 800mm/ 0.26505.0000

 p. 402

Description Code

Abstandshalter - 300mm/ 0.26502.0000

 p. 402

Description Code

Abstandshalter - 1000mm/ 0.26506.0000

 p. 402

Description Code

Abstandshalter - 400mm/ 0.26503.0000

 p. 402

Description Code

Abstandshalter - 1200mm/ 0.26507.0000

 p. 402

Ø 95 mm  |  Accessories
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–
Yori 
Evo Box
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–
Yori 
Evo Box

DE  Als Weiterentwicklung des Stromschienenstrahlers 
Yori Track erweitert Yori Evo Box die spezifischen 
Besonderheiten der Yori-Reihe in einer neuen flexiblen 
Leuchte mit schlichtem und elegantem Design. Es gibt sie 
in vier verschiedenen Größen und mit den neuen Optiken 
Precision und Performance, die sich durch einen flexiblen 
Einsatz in Sachen Wirkungsgrad, Ausstrahlungswinkel 
und Intensität auszeichnen. Ein weiterer Pluspunkt der 
Familie ist die große Zubehörauswahl, die für noch mehr 
Vielseitigkeit sorgt.

RU

DE  Version mit eingebautem Dimmer
RU  
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Yo
ri 

Ev
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Bo
x

Ø 43 mm  |  Precision  Risk 1  0.50 Kg
 IP20    850°     CB  

 Phase-cut / Dali / Dimmer on board / Bluetooth

175

36

7181
54

ø43 239

36

7181
54

ø43

0°-90° 356°

Code example:
0 . FH81 A . HW 12

Accessories:  p.446
Track/Binario: p.707
Finishes: p.380
Photometric data: 
www.reggiani.net
 
 

4 W POWER LED Lumen delivered up to 435 lm / Lumen maintenance: L90 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

0 FH81 Precision A 7° Very narrow HW 2700 >90 410 < 3 12
T Phase-cut B 11° Narrow HQ 3000 >90 415 < 3 31
D DALI E 23° Medium WW 3000 >80 485 < 3
P Dimmer on board H 40° Wide NN 4000 >80 530 < 3
H Bluetooth LED nominal lumen

9 W POWER LED Lumen delivered up to 750 lm / Lumen maintenance: L90 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

0 FH82 Precision A 7° Very narrow HW 2700 >90 725 < 3 12
T Phase-cut B 11° Narrow HQ 3000 >90 730 < 3 31
D DALI E 23° Medium WW 3000 >80 845 < 3
P Dimmer on board H 40° Wide NN 4000 >80 940 < 3
H Bluetooth LED nominal lumen

6,5 W Warm Dimming COB LED Lumen delivered up to 130 lm / Lumen maintenance: L70 B50=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

D DALI FH82 Precision B 27° Medium DT 1800-2800 >95 10-550 <4 12
P Dimmer on board LED nominal lumen 31
H Bluetooth
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Ø 43 mm  |  Performance  Risk 1  0.50 Kg
 IP20    850°     CB  

 Phase-cut / Dali / Dimmer on board / Bluetooth

175

36

7181
54

ø43 239

36

7181
54

ø43

0°-90° 356°

Code example:
0 . FH91 B . HW 12

Accessories:  p.447
Track/Binario: p.707
Finishes: p.380
Photometric data: 
www.reggiani.net
 
 

4 W POWER LED Lumen delivered up to 450 lm / Lumen maintenance: L90 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

0 FH91 Performance B 6° Narrow HW 2700 >90 410 < 3 12
T Phase-cut E 18° Medium HQ 3000 >90 415 < 3 31
D DALI H 36° Wide WW 3000 >80 485 < 3
P Dimmer on board NN 4000 >80 530 < 3
H Bluetooth LED nominal lumen

9 W POWER LED Lumen delivered up to 780 lm / Lumen maintenance: L90 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

0 FH92 Performance B 6° Narrow HW 2700 >90 725 < 3 12
T Phase-cut E 18° Medium HQ 3000 >90 730 < 3 31
D DALI H 36° Wide WW 3000 >80 845 < 3
P Dimmer on board NN 4000 >80 940 < 3
H Bluetooth LED nominal lumen
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Ø 43 mm   |  Precision  |  Accessories 

Optik-Zubehör/

Description Code Finishes

0.26400.00 4A
5A
6A
7A
8A
9A

Description Code

Feinmaschiges Wabenraster/ 0.26440.0000

Description Code

Grobmaschiges Wabenraster/ 0.26448.0000

Description Code

Gläser für farbiges Gel (2 Stk.)/ 0.26408.0000

Description Code

Linse für elliptischen 
Ausstrahlungswinkel/

0.26456.0000

Description Code

0.26557.0000

Description Code

Opallinse/ 0.26460.0000

Description Code

0.26416.0000

Description Code

Streulinse/ 0.26468.0000

Description Code

0.26424.0000

Description Code

Kreuzraster/ 0.26476.0000

Description Code

0.26432.0000

Description Code

Flügelblenden/ 0.26484.0000

Description Code

0.26565.0000

Description Code Finishes

45°-Wall-Washer-Blendschute/ 0.26488.00 12
31

Description Code

0.26573.0000

Description Code Finishes

Snoot, kurz/ 0.26556.0000 12
31
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Ø 43 mm   |  Performance  |  Accessories 

Optik-Zubehör/

Description Code Finishes

0.26401.00 4A
5A
6A
7A
8A
9A

Description Code

0.26574.0000

Description Code

Feinmaschiges Wabenraster/ 0.26441.0000

Description Code

Gläser für farbiges Gel (2 Stk.)/ 0.26409.0000

Description Code

Grobmaschiges Wabenraster/ 0.26449.0000

Description Code

0.26558.0000

Description Code

Linse für elliptischen 
Ausstrahlungswinkel/

0.26492.0000

Description Code

0.26417.0000

Description Code

Opallinse/ 0.26461.0000

Description Code

0.26425.0000

Description Code

Streulinse/ 0.26469.0000

Description Code

0.26433.0000

Description Code

Kreuzraster/ 0.26480.0000

Description Code

0.26566.0000

Description Code Finishes

45°-Wall-Washer-Blendschute/ 0.26496.00 12
31
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Ø 60 mm  |  Precision  Risk 1  0.65 Kg
 IP20    850°     CB  

239

36

11
7

14
2

54

ø60

0°-90° 356°

Code example:
0 . RH82 A . HW 12

Accessories:  p.450
Track/Binario: p.707
Finishes: p.380
Photometric data: 
www.reggiani.net
 
 

9 W POWER LED Lumen delivered up to 772 lm / Lumen maintenance: L90 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

0 RH82 Precision A 8° Very narrow HW 2700 >90 725 <3 12
T Phase-cut HQ 3000 >90 730 <3 31
D DALI WW 3000 >80 844 <3
P Dimmer on board NN 4000 >80 941 <3
H Bluetooth LED nominal lumen

9 W COB LED Lumen delivered up to 1115 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

0 GH82 Precision B 12° Narrow HC 3000 >98 960  < 2 12
T Phase-cut E 20° Medium HW 2700 >90 1050  < 2 31
D DALI K - Without optics HQ 3000 >90 1100  < 2
P Dimmer on board WW 3000 >80 1300  < 3
H Bluetooth NN 4000 >80 1360  < 3

LED nominal lumen

12 W COB LED Lumen delivered up to 1455 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

0 GH83 Precision B 12° Narrow HC 3000 >98 1250  < 2 12
T Phase-cut E 20° Medium HW 2700 >90 1370  < 2 31
D DALI K - Without optics HQ 3000 >90 1420  < 2
P Dimmer on board WW 3000 >80 1700  < 3
H Bluetooth NN 4000 >80 1775  < 3

LED nominal lumen

17 W COB LED Lumen delivered up to 1970 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

0 GH84 Precision B 12° Narrow HC 3000 >98 1700  < 2 12
T Phase-cut E 20° Medium HW 2700 >90 1870  < 2 31
D DALI K - Without optics HQ 3000 >90 1920  < 2
P Dimmer on board WW 3000 >80 2320  < 3
H Bluetooth NN 4000 >80 2400  < 3

LED nominal lumen

12 W Warm Dimming COB LED Lumen delivered up to 690 lm / Lumen maintenance: L70 B50=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

D DALI GH83 Precision B 27° Narrow DT 1700-3000 >95 100-1000 < 4 12
P Dimmer on board LED nominal lumen 31
H Bluetooth
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Ø 60 mm  |  Performance  Risk 1  0.65 Kg
 IP20    850°     CB  

239

36

11
7

14
2

54

ø60

0°-90° 356°

Code example:
0 . GH92  B . HW 12

Accessories:  p.451
Track/Binario: p.707
Finishes: p.380
Photometric data: 
www.reggiani.net
 
 

9 W COB LED Lumen delivered up to 1200 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

0 GH92 Performance B 13° Narrow HC 3000 >98 960  < 2 12
T Phase-cut E 24° Medium HW 2700 >90 1050  < 2 31
D DALI H 40° Wide HQ 3000 >90 1100  < 2
P Dimmer on board K - Without optics WW 3000 >80 1300  < 3
H Bluetooth NN 4000 >80 1360  < 3

LED nominal lumen

12 W COB LED Lumen delivered up to 1560 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

0 GH93 Performance B 13° Narrow HC 3000 >98 1250  < 2 12
T Phase-cut E 24° Medium HW 2700 >90 1370  < 2 31
D DALI H 40° Wide HQ 3000 >90 1420  < 2
P Dimmer on board K - Without optics WW 3000 >80 1700  < 3
H Bluetooth NN 4000 >80 1775  < 3

LED nominal lumen

17 W COB LED Lumen delivered up to 2110 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

0 GH94 Performance B 13° Narrow HC 3000 >98 1700  < 2 12
T Phase-cut E 24° Medium HW 2700 >90 1870  < 2 31
D DALI H 40° Wide HQ 3000 >90 1920  < 2
P Dimmer on board K - Without optics WW 3000 >80 2320  < 3
H Bluetooth NN 4000 >80 2400  < 3

LED nominal lumen
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Ø 60 mm  |  Precision  |  Accessories

Optik-Zubehör/

Description Code Finishes

0.26402.00 4A
5A
6A
7A
8A
9A

Description Code

Feinmaschiges Wabenraster/ 0.26442.0000

Description Code

Grobmaschiges Wabenraster/ 0.26450.0000

Description Code

Gläser für farbiges Gel (2 Stk.)/ 0.26410.0000

Description Code

Linse für elliptischen 
Ausstrahlungswinkel/

0.26457.0000

Description Code

0.26559.0000

Description Code

Opallinse/ 0.26462.0000

Description Code

0.26418.0000

Description Code

Streulinse/ 0.26470.0000

Description Code

0.26426.0000

Description Code

Kreuzraster/ 0.26477.0000

Description Code

0.26434.0000

Description Code

Flügelblenden/ 0.26485.0000

Description Code

0.26567.0000

Description Code Finishes

45°-Wall-Washer-Blendschute/ 0.26489.00 12
31

Description Code

0.26575.0000

Description Code

Precision - Eng strahlend/ 0.35125.0000

(12°-9W, 12W, 17W)

Description Code

Precision - Mittel strahlend/ 0.35126.0000

(20°-9W, 12W, 17W)

GH83B / GH83B.DT GH83B / GH83B.DT

Projektionsvorsatz/

52

87
Description Code Finishes

Projektionsvorsatz - quadratische Lichtbilder/ 0.26651.00 21

52

87
Description Code Finishes

Projektionsvorsatz - runde Lichtbilder / 0.26650.00 21
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Ø 60 mm  |  Performance  |  Accessories

Description Code

Performance - Eng strahlend/ 0.35145.0000

(13°-9W, 12W, 17W)

Description Code

Performance - Breit strahlend/ 0.35147.0000

(40°-9W, 12W, 17W)

Description Code

Performance - Mittel strahlend/ 0.35146.0000

(24°-9W, 12W, 17W)

Optik-Zubehör/

Description Code Finishes

0.26403.00 4A
5A
6A
7A
8A
9A

Description Code

0.26576.0000

Description Code

Feinmaschiges Wabenraster/ 0.26443.0000

Description Code

Gläser für farbiges Gel (2 Stk.)/ 0.26411.0000

Description Code

Grobmaschiges Wabenraster/ 0.26451.0000

Description Code

0.26560.0000

Description Code

Linse für elliptischen 
Ausstrahlungswinkel/

0.26493.0000

Description Code

0.26419.0000

Description Code

Opallinse/ 0.26463.0000

Description Code

0.26427.0000

Description Code

Streulinse/ 0.26471.0000

Description Code

0.26435.0000

Description Code

Kreuzraster/ 0.26481.0000

Description Code

0.26568.0000

Description Code Finishes

45°-Wall-Washer-Blendschute/ 0.26497.00 12
31

Projektionsvorsatz/

52

87
Description Code Finishes

Projektionsvorsatz - quadratische Lichtbilder/ 0.26651.00 21

52

87
Description Code Finishes

Projektionsvorsatz - runde Lichtbilder / 0.26650.00 21
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Ø 75 mm  |  Precision  Risk 1  0.95 Kg
 IP20    850°     CB  

239

36

12
5

15
0

54

ø75

0°-90° 356°

Code example:
0 . LH83 B . HC 12

Accessories:  p.454
Track/Binario: p.707
Finishes: p.380
Photometric data: 
www.reggiani.net
 
 

12 W COB LED Lumen delivered up to 1575 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

0 LH83 Precision B 12° Narrow HC 3000 >98 1323  < 2 12
T Phase-cut E 24° Medium HW 2700 >90 1491  < 2 31
D DALI K - Without optics HQ 3000 >90 1533  < 2
P Dimmer on board WW 3000 >80 1859  < 3
H Bluetooth NN 4000 >80 1920  < 3

LED nominal lumen

17 W COB LED Lumen delivered up to 1465 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

0 NH84 Precision A 7° Very narrow HC 3000 >98 1700  < 2 12
T Phase-cut HW 2700 >90 1870  < 2 31
D DALI HQ 3000 >90 1920  < 2
P Dimmer on board WW 3000 >80 2320  < 3
H Bluetooth NN 4000 >80 2400  < 3

LED nominal lumen

17 W COB LED Lumen delivered up to 2190 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

0 LH84 Precision B 12° Narrow HC 3000 >98 1834  < 2 12
T Phase-cut E 24° Medium HW 2700 >90 2067  < 2 31
D DALI K - Without optics HQ 3000 >90 2122  < 2
P Dimmer on board WW 3000 >80 2582  < 3
H Bluetooth NN 4000 >80 2665  < 3

LED nominal lumen

24 W COB LED Lumen delivered up to 2955 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

0 LH86 Precision B 12° Narrow HC 3000 >98 2476  < 3 12
T Phase-cut E 24° Medium HW 2700 >90 2792  < 3 31
D DALI K - Without optics HQ 3000 >90 2860  < 3
P Dimmer on board WW 3000 >80 3487  < 3
H Bluetooth NN 4000 >80 3602  < 3

LED nominal lumen

28 W COB LED Lumen delivered up to 3325 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

0 LH87 Precision B 12° Narrow HC 3000 >98 2777  < 3 12
T Phase-cut E 24° Medium HW 2700 >90 3137  < 3 31
D DALI K - Without optics HQ 3000 >90 3207  < 3
P Dimmer on board WW 3000 >80 3898  < 3
H Bluetooth NN 4000 >80 4054  < 3

LED nominal lumen

25 W Warm Dimming COB LED Lumen delivered up to 1100 lm / Lumen maintenance: L70 B50=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

D DALI LH86 Precision B 25° Narrow DT 1700-3000 >95 100-2500 < 4 12
P Dimmer on board LED nominal lumen 31
H Bluetooth
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453

Ø 75 mm  |  Performance  Risk 1  0.95 Kg
 IP20    850°     CB  

239

36

12
5

15
0

54

ø75

0°-90° 356°

Code example:
0 . LH93 B . HC 12

Accessories:  p.455
Track/Binario: p.707
Finishes: p.380
Photometric data: 
www.reggiani.net
 
 

12 W COB LED Lumen delivered up to 1800 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

0 LH93 Performance B 12° Narrow HC 3000 >98 1323  < 2 12
T Phase-cut E 24° Medium HW 2700 >90 1491  < 2 31
D DALI H 48° Wide HQ 3000 >90 1533  < 2
P Dimmer on board K - Without optics WW 3000 >80 1859  < 3
H Bluetooth NN 4000 >80 1920  < 3

LED nominal lumen

17 W COB LED Lumen delivered up to 2480 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

0 LH94 Performance B 12° Narrow HC 3000 >98 1834  < 2 12
T Phase-cut E 24° Medium HW 2700 >90 2067  < 2 31
D DALI H 48° Wide HQ 3000 >90 2122  < 2
P Dimmer on board K - Without optics WW 3000 >80 2582  < 3
H Bluetooth NN 4000 >80 2665  < 3

LED nominal lumen

24 W COB LED Lumen delivered up to 3550 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

0 LH96 Performance B 12° Narrow HC 3000 >98 2476  < 2 12
T Phase-cut E 24° Medium HW 2700 >90 2792  < 2 31
D DALI H 48° Wide HQ 3000 >90 2860  < 2
P Dimmer on board K - Without optics WW 3000 >80 3487  < 3
H Bluetooth NN 4000 >80 3602  < 3

LED nominal lumen

28 W COB LED Lumen delivered up to 3770 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

0 LH97 Performance B 12° Narrow HC 3000 >98 2777  < 2 12
T Phase-cut E 24° Medium HW 2700 >90 3137  < 2 31
D DALI H 48° Wide HQ 3000 >90 3207  < 2
P Dimmer on board K - Without optics WW 3000 >80 3898  < 3
H Bluetooth NN 4000 >80 4054  < 3

LED nominal lumen
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Ø 75 mm  |  Precision  |  Accessories

Description Code

Precision - Eng strahlend/ 0.35130.0000

(12°-12W, 17W, 24W, 28W)

Description Code

Precision - Mittel strahlend/ 0.35131.0000

(24°-12W, 17W, 24W, 28W)

NH84A / LH86B.DT NH84A / LH86B.DT

Optik-Zubehör/

Description Code Finishes

0.26404.00 4A
5A
6A
7A
8A
9A

Description Code

Feinmaschiges Wabenraster/ 0.26444.0000

Description Code

Grobmaschiges Wabenraster/ 0.26452.0000

Description Code

Gläser für farbiges Gel (2 Stk.)/ 0.26412.0000

Description Code

Linse für elliptischen 
Ausstrahlungswinkel/

0.26458.0000

Description Code

0.26561.0000

Description Code

Opallinse/ 0.26464.0000

Description Code

0.26420.0000

Description Code

Streulinse/ 0.26472.0000

Description Code

0.26428.0000

Description Code

Kreuzraster/ 0.26478.0000

Description Code

0.26436.0000

Description Code

Flügelblenden/ 0.26486.0000

Description Code

0.26569.0000

Description Code Finishes

45°-Wall-Washer-Blendschute/ 0.26490.00 12
31

Description Code

0.26577.0000
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Ø 75 mm  |  Performance  |  Accessories

Description Code

Performance - Eng strahlend/ 0.35150.0000

(12°-12W, 17W, 24W, 28W)

Description Code

Performance - Breit strahlend/ 0.35152.0000

(48°-12W, 17W, 24W, 28W)

Description Code

Performance - Mittel strahlend/ 0.35151.0000

(24°-12W, 17W, 24W, 28W)

Optik-Zubehör/

Description Code Finishes

0.26405.00 4A
5A
6A
7A
8A
9A

Description Code

0.26578.0000

Description Code

Feinmaschiges Wabenraster/ 0.26445.0000

Description Code

Gläser für farbiges Gel (2 Stk.)/ 0.26413.0000

Description Code

Grobmaschiges Wabenraster/ 0.26453.0000

Description Code

0.26562.0000

Description Code

Linse für elliptischen 
Ausstrahlungswinkel/

0.26494.0000

Description Code

0.26421.0000

Description Code

Opallinse/ 0.26465.0000

Description Code

0.26429.0000

Description Code

Streulinse/ 0.26473.0000

Description Code

0.26437.0000

Description Code

Kreuzraster/ 0.26482.0000

Description Code

0.26570.0000

Description Code Finishes

45°-Wall-Washer-Blendschute/ 0.26498.00 12
31
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Ø 95 mm  |  Precision  Risk 1  1.30 Kg
 IP20    850°     CB  

239

36

14
118

0
54

ø95

0°-90° 356°

Code example:
0 . MH83 B . HC 12

Accessories:  p.458
Track/Binario: p.707
Finishes: p.380
Photometric data: 
www.reggiani.net
 
 

12 W COB LED Lumen delivered up to 1690 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

0 MH83 Precision B 12° Narrow HC 3000 >98 1323  < 3 12
T Phase-cut E 24° Medium HW 2700 >90 1491  < 3 31
D DALI K - Without optics HQ 3000 >90 1533  < 3
P Dimmer on board WW 3000 >80 1859  < 3
H Bluetooth NN 4000 >80 1920  < 3

LED nominal lumen

17 W COB LED Lumen delivered up to 1510 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

0 PH84 Precision A 7° Very narrow HC 3000 >98 1700  < 2 12
T Phase-cut HW 2700 >90 1870  < 2 31
D DALI HQ 3000 >90 1920  < 2
P Dimmer on board WW 3000 >80 2320  < 3
H Bluetooth NN 4000 >80 2400  < 3

LED nominal lumen

17 W COB LED Lumen delivered up to 2350 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

0 MH84 Precision B 12° Narrow HC 3000 >98 1834  < 3 12
T Phase-cut E 24° Medium HW 2700 >90 2067  < 3 31
D DALI K - Without optics HQ 3000 >90 2122  < 3
P Dimmer on board WW 3000 >80 2582  < 3
H Bluetooth NN 4000 >80 2665  < 3

LED nominal lumen

24 W COB LED Lumen delivered up to 3170 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

0 MH86 Precision B 12° Narrow HC 3000 >98 2476  < 3 12
T Phase-cut E 24° Medium HW 2700 >90 2792  < 3 31
D DALI K - Without optics HQ 3000 >90 2860  < 3
P Dimmer on board WW 3000 >80 3487  < 3
H Bluetooth NN 4000 >80 3602  < 3

LED nominal lumen

33 W COB LED Lumen delivered up to 4130 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

0 MH88 Precision B 12° Narrow HC 3000 >98 3142  < 3 12
D DALI E 24° Medium HW 2700 >90 3635  < 3 31
P Dimmer on board K - Without optics HQ 3000 >90 3735  < 3
H Bluetooth WW 3000 >80 4510  < 3

NN 4000 >80 4695  < 3

LED nominal lumen

37 W COB LED Lumen delivered up to 4476 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

0 MH89 Precision B 12° Narrow HC 3000 >98 3473  < 3 12
D DALI E 24° Medium HW 2700 >90 3940  < 3 31
P Dimmer on board K - Without optics HQ 3000 >90 4000  < 3
H Bluetooth WW 3000 >80 4880  < 3

NN 4000 >80 5090  < 3

LED nominal lumen

33 W Warm Dimming COB LED Lumen delivered up to 1520 lm / Lumen maintenance: L70 B50=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

D DALI MH88 Precision B 25° Narrow DT 1700-3000 >95 100-3100 < 4 12
P Dimmer on board LED nominal lumen 31
H Bluetooth
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Ø 95 mm  |  Performance  Risk 1  1.30 Kg
 IP20    850°     CB  

239

36

14
118

0
54

ø95

0°-90° 356°

Code example:
0 . MH93 B . HC 12

Accessories:  p.459
Track/Binario: p.707
Finishes: p.380
Photometric data: 
www.reggiani.net
 
 

12 W COB LED Lumen delivered up to 1800 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

0 MH93 Performance B 10° Narrow HC 3000 >98 1323  < 3 12
T Phase-cut E 20° Medium HW 2700 >90 1491  < 3 31
D DALI H 31° Wide HQ 3000 >90 1533  < 3
P Dimmer on board K - Without optics WW 3000 >80 1859  < 3
H Bluetooth NN 4000 >80 1920  < 3

LED nominal lumen

17 W COB LED Lumen delivered up to 2500 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

0 MH94 Performance B 10° Narrow HC 3000 >98 1834  < 3 12
T Phase-cut E 20° Medium HW 2700 >90 2067  < 3 31
D DALI H 31° Wide HQ 3000 >90 2122  < 3
P Dimmer on board K - Without optics WW 3000 >80 2582  < 3
H Bluetooth NN 4000 >80 2665  < 3

LED nominal lumen

24 W COB LED Lumen delivered up to 3300 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

0 MH96 Performance B 10° Narrow HC 3000 >98 2476  < 3 12
T Phase-cut E 20° Medium HW 2700 >90 2792  < 3 31
D DALI H 31° Wide HQ 3000 >90 2860  < 3
P Dimmer on board K - Without optics WW 3000 >80 3487  < 3
H Bluetooth NN 4000 >80 3602  < 3

LED nominal lumen

33 W COB LED Lumen delivered up to 4110 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

0 MH98 Performance B 10° Narrow HC 3000 >98 3142  < 3 12
D DALI E 20° Medium HW 2700 >90 3635  < 3 31
P Dimmer on board H 31° Wide HQ 3000 >90 3735  < 3
H Bluetooth K - Without optics WW 3000 >80 4510  < 3

NN 4000 >80 4695  < 3

LED nominal lumen

37 W COB LED Lumen delivered up to 4530 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

0 MH99 Performance B 10° Narrow HC 3000 >98 3473  < 3 12
D DALI E 20° Medium HW 2700 >90 3940  < 3 31
P Dimmer on board H 31° Wide HQ 3000 >90 4000  < 3
H Bluetooth K - Without optics WW 3000 >80 4880  < 3

NN 4000 >80 5090  < 3

LED nominal lumen
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Ø 95 mm  |  Accessories

Description Code

Precision - Eng strahlend / 0.35135.0000

(12°-12W, 17W, 24W, 33W, 37W)

Description Code

Precision - Mittel strahlend/ 0.35136.0000

(24°-12W, 17W, 24W, 33W, 37W)

PH84A / MH88B.DT PH84A / MH88B.DT

Optik-Zubehör/

Description Code Finishes

0.26406.00 4A
5A
6A
7A
8A
9A

Description Code

Feinmaschiges Wabenraster/ 0.26446.0000

Description Code

Grobmaschiges Wabenraster/ 0.26454.0000

Description Code

Gläser für farbiges Gel (2 Stk.)/ 0.26414.0000

Description Code

Linse für elliptischen 
Ausstrahlungswinkel/

0.26459.0000

Description Code

0.26563.0000

Description Code

Opallinse/ 0.26466.0000

Description Code

0.26422.0000

Description Code

Streulinse/ 0.26474.0000

Description Code

0.26430.0000

Description Code

Kreuzraster/ 0.26479.0000

Description Code

0.26438.0000

Description Code

Flügelblenden/ 0.26487.0000

Description Code

0.26571.0000

Description Code Finishes

45°-Wall-Washer-Blendschute/ 0.26491.00 12
31

Description Code

0.26579.0000
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Ø 95 mm  |  Performance  |  Accessories

Description Code

Performance - Eng strahlend / 0.35155.0000

(10°-12W, 17W, 24W, 33W, 37W)

Description Code

Performance - Breit strahlend/ 0.35157.0000

(31°-12W, 17W, 24W, 33W, 37W)

Description Code

Performance - Mittel strahlend/ 0.35156.0000

(20°-12W, 17W, 24W, 33W, 37W)

Optik-Zubehör/

Description Code Finishes

0.26407.00 4A
5A
6A
7A
8A
9A

Description Code

0.26580.0000

Description Code

Feinmaschiges Wabenraster/ 0.26447.0000

Description Code

Gläser für farbiges Gel (2 Stk.)/ 0.26415.0000

Description Code

Grobmaschiges Wabenraster/ 0.26455.0000

Description Code

0.26564.0000

Description Code

Linse für elliptischen 
Ausstrahlungswinkel/

0.26495.0000

Description Code

0.26423.0000

Description Code

Opallinse/ 0.26467.0000

Description Code

0.26431.0000

Description Code

Streulinse/ 0.26475.0000

Description Code

0.26439.0000

Description Code

Kreuzraster/ 0.26483.0000

Description Code

0.26572.0000

Description Code Finishes

45°-Wall-Washer-Blendschute/ 0.26491.00 12
31
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–
Yori 
Slot
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–
Yori 
Slot

DE Yori Slot wurde für spezifische Projektbedürfnisse 
entwickelt, bei denen die Einsatzflexibilität der Leuchte 
an erster Stelle steht. Der Strahler hat einen zweiten 
verstellbaren Arm, der den Kopf der Leuchte mit dem Körper 
verbindet. Bei verdeckten Installationen in engen Vouten 
und architektonischen Elementen erlaubt der Arm die 
Verstellung des Strahlers in entgegengesetzte Richtungen, 
obwohl die sichtbaren Teile des Leuchtenkörpers auf einer 
Linie gehalten werden. 

RU

DE Verstellbarkeit Yori Slot
RU

355°

60°

90°

45°

355°
355°

90°



Yo
ri 

Sl
ot

#
th

ei
llu

m
in

at
io

nc
ol

le
ct

iv
e

w
w

w
.r

eg
gi

an
i.n

et

463

0

1

3

2

0

1

3

2

DE Mit dem Arm kann der Strahler in die 
jeweils entgegengesetzte Richtung 
verstellt werden, wobei die sichtbaren 
Teile des Leuchtenkörpers zueinander 
ausgerichtet bleiben.
RU
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Ø 43 mm  |  Precision  Risk 1  0.60 Kg
 IP20    850°     CB  

 Phase-cut / Dali / Dimmer on board 

175

7110
5

51 54
,2

ø4336,5 239

7110
5

51 54
,2

ø4336,5

0°-90° 355° 355°

Code example:
0 . FL71 A . HW 31

Accessories:  p.466
Track/Binario: p.707
Finishes: p.380
Photometric data: 
www.reggiani.net
 
 

4 W POWER LED Lumen delivered up to 435 lm / Lumen maintenance: L90 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

0 FL71 Precision A 7° Very narrow HW 2700 >90 410 < 3 31
T Phase-cut B 11° Narrow HQ 3000 >90 415 < 3
D DALI E 23° Medium WW 3000 >80 485 < 3
P Dimmer on board H 40° Wide NN 4000 >80 530 < 3

LED nominal lumen

9 W POWER LED Lumen delivered up to 750 lm / Lumen maintenance: L90 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

0 FL72 Precision A 7° Very narrow HW 2700 >90 725 < 3 31
T Phase-cut B 11° Narrow HQ 3000 >90 730 < 3
D DALI E 23° Medium WW 3000 >80 845 < 3
P Dimmer on board H 40° Wide NN 4000 >80 940 < 3

LED nominal lumen
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Ø 43 mm  |  Performance  Risk 1  0.60 Kg
 IP20    850°     CB  

 Phase-cut / Dali / Dimmer on board 

175

7110
5

51 54
,2

ø4336,5 239

7110
5

51 54
,2

ø4336,5

0°-90° 355° 355°

Code example:
0 . FL81 B . HW 31

Accessories:  p.467
Track/Binario: p.707
Finishes: p.380
Photometric data: 
www.reggiani.net
 
 

4 W POWER LED Lumen delivered up to 450 lm / Lumen maintenance: L90 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

0 FL81 Performance B 6° Narrow HW 2700 >90 410  < 3 31
T Phase-cut E 18° Medium HQ 3000 >90 415  < 3
D DALI H 36° Wide WW 3000 >80 485  < 3
P Dimmer on board NN 4000 >80 530  < 3

LED nominal lumen

9 W POWER LED Lumen delivered up to 780 lm / Lumen maintenance: L90 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

0 FL82 Performance B 6° Narrow HW 2700 >90 725  < 3 31
T Phase-cut E 18° Medium HQ 3000 >90 730  < 3
D DALI H 36° Wide WW 3000 >80 845  < 3
P Dimmer on board NN 4000 >80 940  < 3

LED nominal lumen
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Ø 43 mm   |  Precision  |  Accessories 

Optik-Zubehör/

Description Code Finishes

0.26400.00 4A
5A
6A
7A
8A
9A

Description Code

Feinmaschiges Wabenraster/ 0.26440.0000

Description Code

Grobmaschiges Wabenraster/ 0.26448.0000

Description Code

Gläser für farbiges Gel (2 Stk.)/ 0.26408.0000

Description Code

Linse für elliptischen 
Ausstrahlungswinkel/

0.26456.0000

Description Code

0.26557.0000

Description Code

Opallinse/ 0.26460.0000

Description Code

0.26416.0000

Description Code

Streulinse/ 0.26468.0000

Description Code

0.26424.0000

Description Code

Kreuzraster/ 0.26476.0000

Description Code

0.26432.0000

Description Code

Flügelblenden/ 0.26484.0000

Description Code

0.26565.0000

Description Code Finishes

45°-Wall-Washer-Blendschute/ 0.26488.00 12
31

Description Code

0.26573.0000

Description Code Finishes

Snoot, kurz/ 0.26556.00 12
31
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Ø 43 mm   |  Performance  |  Accessories 

Optik-Zubehör/

Description Code Finishes

0.26401.00 4A
5A
6A
7A
8A
9A

Description Code

0.26574.0000

Description Code

Feinmaschiges Wabenraster/ 0.26441.0000

Description Code

Gläser für farbiges Gel (2 Stk.)/ 0.26409.0000

Description Code

Grobmaschiges Wabenraster/ 0.26449.0000

Description Code

0.26558.0000

Description Code

Linse für elliptischen 
Ausstrahlungswinkel/

0.26492.0000

Description Code

0.26417.0000

Description Code

Opallinse/ 0.26461.0000

Description Code

0.26425.0000

Description Code

Streulinse/ 0.26469.0000

Description Code

0.26433.0000

Description Code

Kreuzraster/ 0.26480.0000

Description Code

0.26566.0000

Description Code Finishes

45°-Wall-Washer-Blendschute/ 0.26496.00 12
31
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Ø 60 mm  |  Precision  Risk 1  0.75 Kg
 IP20    850°     CB  

239

11
716

8
51 54

,1

ø6036

0°-90° 355° 355°

Code example:
0 . ML72 B . HC 31

Accessories:  p.470
Track/Binario: p.707
Finishes: p.380
Photometric data: 
www.reggiani.net
 
 

9 W POWER LED Lumen delivered up to 770 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

0 ML72 Precision A 8° Very narrow HW 2700 >90 725 <3 31
T Phase-cut HQ 3000 >90 730 <3
D DALI WW 3000 >80 845 <3
P Dimmer on board NN 4000 >80 940 <3

LED nominal lumen

9 W COB LED Lumen delivered up to 1115 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

0 GL72 Precision B 12° Narrow HC 3000 >98 960  < 2 31
T Phase-cut E 20° Medium HW 2700 >90 1050  < 2
D DALI K - Without optics HQ 3000 >90 1100  < 2
P Dimmer on board WW 3000 >80 1300  < 3

NN 4000 >80 1360  < 3

LED nominal lumen

12 W COB LED Lumen delivered up to 1455 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

0 GL73 Precision B 12° Narrow HC 3000 >98 1250  < 2 31
T Phase-cut E 20° Medium HW 2700 >90 1370  < 2
D DALI K - Without optics HQ 3000 >90 1420  < 2
P Dimmer on board WW 3000 >80 1700  < 3

NN 4000 >80 1775  < 3

LED nominal lumen

17 W COB LED Lumen delivered up to 1970 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

0 GL74 Precision B 12° Narrow HC 3000 >98 1700  < 3 31
T Phase-cut E 20° Medium HW 2700 >90 1870  < 3
D DALI K - Without optics HQ 3000 >90 1920  < 3
P Dimmer on board WW 3000 >80 2320  < 3

NN 4000 >80 2400  < 3

LED nominal lumen
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Ø 60 mm  |  Performance  Risk 1  0.75 Kg
 IP20    850°     CB  

239

11
716

8
51 54

,1

ø6036

0°-90° 355° 355°

Code example:
0 . GL82 B . HC 31

Accessories:  p.471
Track/Binario: p.707
Finishes: p.380
Photometric data: 
www.reggiani.net
 
 

9 W COB LED Lumen delivered up to 1200 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

0 GL82 Performance B 13° Narrow HC 3000 >98 960  < 2 31
T Phase-cut E 24° Medium HW 2700 >90 1050  < 2
D DALI H 40° Wide HQ 3000 >90 1100  < 2
P Dimmer on board K - Without optics WW 3000 >80 1300  < 3

NN 4000 >80 1360  < 3

LED nominal lumen

12 W COB LED Lumen delivered up to 1560 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

0 GL83 Performance B 13° Narrow HC 3000 >98 1250  < 2 31
T Phase-cut E 24° Medium HW 2700 >90 1370  < 2
D DALI H 40° Wide HQ 3000 >90 1420  < 2
P Dimmer on board K - Without optics WW 3000 >80 1700  < 3

NN 4000 >80 1775  < 3

LED nominal lumen

17 W COB LED Lumen delivered up to 2110 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

0 GL84 Performance B 13° Narrow HC 3000 >98 1700  < 2 31
T Phase-cut E 24° Medium HW 2700 >90 1870  < 2
D DALI H 40° Wide HQ 3000 >90 1920  < 2
P Dimmer on board K - Without optics WW 3000 >80 2320  < 3

NN 4000 >80 2400  < 3

LED nominal lumen
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Ø 60 mm  |  Precision  |  Accessories

Optik-Zubehör/

Description Code Finishes

0.26402.00 4A
5A
6A
7A
8A
9A

Description Code

Feinmaschiges Wabenraster/ 0.26442.0000

Description Code

Grobmaschiges Wabenraster/ 0.26450.0000

Description Code

Gläser für farbiges Gel (2 Stk.)/ 0.26410.0000

Description Code

Linse für elliptischen 
Ausstrahlungswinkel/

0.26457.0000

Description Code

0.26559.0000

Description Code

Opallinse/ 0.26462.0000

Description Code

0.26418.0000

Description Code

Streulinse/ 0.26470.0000

Description Code

0.26426.0000

Description Code

Kreuzraster/ 0.26477.0000

Description Code

0.26434.0000

Description Code

Flügelblenden/ 0.26485.0000

Description Code

0.26567.0000

Description Code Finishes

45°-Wall-Washer-Blendschute/ 0.26489.00 12
31

Description Code

0.26575.0000

Description Code

Precision - Eng strahlend/ 0.35125.0000

(12°-9W, 12W, 17W)

Description Code

Precision - Mittel strahlend/ 0.35126.0000

(20°-9W, 12W, 17W)

ML72A ML72A 

Projektionsvorsatz/

52

87
Description Code Finishes

Projektionsvorsatz - quadratische Lichtbilder/ 0.26651.00 21

52

87
Description Code Finishes

Projektionsvorsatz - runde Lichtbilder / 0.26650.00 21
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Ø 60 mm  |  Performance  |  Accessories

Description Code

Performance - Eng strahlend/ 0.35145.0000

(13°-9W, 12W, 17W)

Description Code

Performance - Breit strahlend/ 0.35147.0000

(40°-9W, 12W, 17W)

Description Code

Performance - Mittel strahlend/ 0.35146.0000

(24°-9W, 12W, 17W)

Optik-Zubehör/

Description Code Finishes

0.26403.00 4A
5A
6A
7A
8A
9A

Description Code

0.26576.0000

Description Code

Feinmaschiges Wabenraster/ 0.26443.0000

Description Code

Gläser für farbiges Gel (2 Stk.)/ 0.26411.0000

Description Code

Grobmaschiges Wabenraster/ 0.26451.0000

Description Code

0.26560.0000

Description Code

Linse für elliptischen 
Ausstrahlungswinkel/

0.26493.0000

Description Code

0.26419.0000

Description Code

Opallinse/ 0.26463.0000

Description Code

0.26427.0000

Description Code

Streulinse/ 0.26471.0000

Description Code

0.26435.0000

Description Code

Kreuzraster/ 0.26481.0000

Description Code

0.26568.0000

Description Code Finishes

45°-Wall-Washer-Blendschute/ 0.26497.00 12
31

Projektionsvorsatz/

52

87
Description Code Finishes

Projektionsvorsatz - quadratische Lichtbilder/ 0.26651.00 21

52

87
Description Code Finishes

Projektionsvorsatz - runde Lichtbilder / 0.26650.00 21
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Ø 75 mm  |  Precision  Risk 1  1.05 Kg
 IP20    850°     CB  

239

12
517

5
50 54

,1

ø7536

0°-90° 355° 355°

Code example:
0 . LL73 B . HC 31

Accessories:  p.474
Track/Binario: p.707
Finishes: p.380
Photometric data: 
www.reggiani.net
 
 

12 W COB LED Lumen delivered up to 1575 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

0 LL73 Precision B 12° Narrow HC 3000 >98 1323  < 2 31
T Phase-cut E 24° Medium HW 2700 >90 1491  < 2
D DALI K - Without optics HQ 3000 >90 1533  < 2
P Dimmer on board WW 3000 >80 1859  < 3

NN 4000 >80 1920  < 3

LED nominal lumen

17 W COB LED Lumen delivered up to 1465 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

0 NL74 Precision A 7° Very narrow HC 3000 >98 1700  < 2 31
T Phase-cut HW 2700 >90 1870  < 2
D DALI HQ 3000 >90 1920  < 2
P Dimmer on board WW 3000 >80 2320  < 3

NN 4000 >80 2400  < 3

LED nominal lumen

17 W COB LED Lumen delivered up to 2190 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

0 LL74 Precision B 12° Narrow HC 3000 >98 1834  < 2 31
T Phase-cut E 24° Medium HW 2700 >90 2067  < 2
D DALI K - Without optics HQ 3000 >90 2122  < 2
P Dimmer on board WW 3000 >80 2582  < 3

NN 4000 >80 2665  < 3

LED nominal lumen

24 W COB LED Lumen delivered up to 2955 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

0 LL76 Precision B 12° Narrow HC 3000 >98 2476  < 3 31
T Phase-cut E 24° Medium HW 2700 >90 2792  < 3
D DALI K - Without optics HQ 3000 >90 2860  < 3
P Dimmer on board WW 3000 >80 3487  < 3

NN 4000 >80 3602  < 3

LED nominal lumen

28 W COB LED Lumen delivered up to 3325 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

0 LL77 Precision B 12° Narrow HC 3000 >98 2777  < 3 31
T Phase-cut E 24° Medium HW 2700 >90 3137  < 3
D DALI K - Without optics HQ 3000 >90 3207  < 3
P Dimmer on board WW 3000 >80 3898  < 3

NN 4000 >80 4054  < 3

LED nominal lumen
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Ø 75 mm  |  Performance  Risk 1  1.05 Kg
 IP20    850°     CB  

239

12
517

5
50 54

,1

ø7536

0°-90° 355° 355°

Code example:
0 . LL83 B . HC 31

Accessories:  p.475
Track/Binario: p.707
Finishes: p.380
Photometric data: 
www.reggiani.net
 
 

12 W COB LED Lumen delivered up to 1800 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

0 LL83 Performance B 12° Narrow HC 3000 >98 1323  < 3 31
T Phase-cut E 24° Medium HW 2700 >90 1491  < 3
D DALI H 48° Wide HQ 3000 >90 1533  < 3
P Dimmer on board K - Without optics WW 3000 >80 1859  < 3

NN 4000 >80 1920  < 3

LED nominal lumen

17 W COB LED Lumen delivered up to 2480 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

0 LL84 Performance B 12° Narrow HC 3000 >98 1834  < 3 31
T Phase-cut E 24° Medium HW 2700 >90 2067  < 3
D DALI H 48° Wide HQ 3000 >90 2122  < 3
P Dimmer on board K - Without optics WW 3000 >80 2582  < 3

NN 4000 >80 2665  < 3

LED nominal lumen

24 W COB LED Lumen delivered up to 3550 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

0 LL86 Performance B 12° Narrow HC 3000 >98 2476  < 3 31
T Phase-cut E 24° Medium HW 2700 >90 2792  < 3
D DALI H 48° Wide HQ 3000 >90 2860  < 3
P Dimmer on board K - Without optics WW 3000 >80 3487  < 3

NN 4000 >80 3602  < 3

LED nominal lumen

28 W COB LED Lumen delivered up to 3770 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

0 LL87 Performance B 12° Narrow HC 3000 >98 2777  < 3 31
E 24° Medium HW 2700 >90 3137  < 3

D DALI H 48° Wide HQ 3000 >90 3207  < 3
P Dimmer on board K - Without optics WW 3000 >80 3898  < 3

NN 4000 >80 4054  < 3

LED nominal lumen
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Ø 75 mm  |  Precision  |  Accessories

Description Code

Precision - Eng strahlend/ 0.35130.0000

(12°-12W, 17W, 24W, 28W)

Description Code

Precision - Mittel strahlend/ 0.35131.0000

(24°-12W, 17W, 24W, 28W)

NL74A NL74A

Optik-Zubehör/

Description Code Finishes

0.26404.00 4A
5A
6A
7A
8A
9A

Description Code

Feinmaschiges Wabenraster/ 0.26444.0000

Description Code

Grobmaschiges Wabenraster/ 0.26452.0000

Description Code

Gläser für farbiges Gel (2 Stk.)/ 0.26412.0000

Description Code

Linse für elliptischen 
Ausstrahlungswinkel/

0.26458.0000

Description Code

0.26561.0000

Description Code

Opallinse/ 0.26464.0000

Description Code

0.26420.0000

Description Code

Streulinse/ 0.26472.0000

Description Code

0.26428.0000

Description Code

Kreuzraster/ 0.26478.0000

Description Code

0.26436.0000

Description Code

Flügelblenden/ 0.26486.0000

Description Code

0.26569.0000

Description Code Finishes

45°-Wall-Washer-Blendschute/ 0.26490.00 12
31

Description Code

0.26577.0000
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Ø 75 mm  |  Performance  |  Accessories

Description Code

Performance - Eng strahlend/ 0.35150.0000

(12°-12W, 17W, 24W, 28W)

Description Code

Performance - Breit strahlend/ 0.35152.0000

(48°-12W, 17W, 24W, 28W)

Description Code

Performance - Mittel strahlend/ 0.35151.0000

(24°-12W, 17W, 24W, 28W)

Optik-Zubehör/

Description Code Finishes

0.26405.00 4A
5A
6A
7A
8A
9A

Description Code

0.26578.0000

Description Code

Feinmaschiges Wabenraster/ 0.26445.0000

Description Code

Gläser für farbiges Gel (2 Stk.)/ 0.26413.0000

Description Code

Grobmaschiges Wabenraster/ 0.26453.0000

Description Code

0.26562.0000

Description Code

Linse für elliptischen 
Ausstrahlungswinkel/

0.26494.0000

Description Code

0.26421.0000

Description Code

Opallinse/ 0.26465.0000

Description Code

0.26429.0000

Description Code

Streulinse/ 0.26473.0000

Description Code

0.26437.0000

Description Code

Kreuzraster/ 0.26482.0000

Description Code

0.26570.0000

Description Code Finishes

45°-Wall-Washer-Blendschute/ 0.26498.00 12
31
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–
Yori 
Zoom+
Lightshaper
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–
Yori 
Zoom+Lightshaper

Yo
ri 

Z
oo

m
+L

ig
ht

sh
ap

er

DE  Die außergewöhnliche lichttechnische Lösung Yori 
Zoom+Lightshaper vereint Hochleistung und Flexibilität 
in einer Leuchte. Mit Hilfe der fünf im Aluminiumgehäuse 
integrierten Linsen lassen sich der Ausstrahlungswinkel 
(Zoom), die Größe der Lichtfelder (Blende) und ihre 
Schärfe (Fokus) leicht einstellen. Sie ist perfekt in den 
Yori-Strahler eingefügt und für quadratische und runde 
Lichtfelder erhältlich. Zoom+Lightshaper kann auch als 
Zubehör bestellt werden.

RU
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DE Blende
RU 

DE Zoom
RU 

DE Fokus
RU 
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33W
3000K
CRI > 80

Dist.
(m)

Ø
(m)

Em Ø
(m)

Em Ø
(m)

Em Ø
(m)

Em Ø
(m)

Em Ø
(m)

Em 

1 0,08 15377 0,13 14751 0,19 12391 0,23 5758 0,28 3847 0,34 1567

2 0,17 3844 0,27 3688 0,38 3098 0,46 1439 0,56 962 0,68 392

3 0,25 1709 0,40 1639 0,57 1377 0,69 640 0,84 427 1,01 174

4 0,33 961 0,54 922 0,75 774 0,92 360 1,12 240 1,35 98

5 0,42 615 0,67 590 0,94 496 1,15 230 1,40 154 1,69 63

33W
3000K
CRI > 80

Dist.
(m)

m
Em m

Em m
Em 

1 0,08 4819 0,20 4059 0,32 1670

2 0,16 1205 0,40 1015 0,63 418

3 0,24 535 0,61 451 0,95 186

4 0,32 301 0,81 254 1,26 104

5 0,40 193 1,01 162 1,58 67

DE  Yori Zoom+Lightshaper kann nach Wunsch sowohl 
runde als auch quadratische Lichtfelder projizieren.

RU

DE Rundes Lichtbild
RU

DE Quadratisches Lichtbild
RU

DE Rundes Lichtbild
RU

DE Quadratisches Lichtbild
RU
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482

Round/Tonda  Risk 1  2.10 Kg
 IP20    850°     CB  

ø100

188

236

190

0°-90° 356°

Code example:
P . DF98 0 . HW 12

Accessories:  p.483
Track/Binario: p.707
Finishes: p.380
Photometric data: 
www.reggiani.net
 
 

33 W COB LED Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

P Dimmer on board DF98 Light shape - round 0 Without optics HC 3000 >98 3142  < 3 12
HW 2700 >90 3635  < 3 31
HQ 3000 >90 3735  < 3
WW 3000 >80 4510  < 3
NN 4000 >80 4695  < 3

LED nominal lumen

37 W COB LED  Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

P Dimmer on board DF99 Light shape - round 0 Without optics HC 3000 >98 3473  < 3 12
HW 2700 >90 3940  < 3 31
HQ 3000 >90 4000  < 3
WW 3000 >80 4880  < 3
NN 4000 >80 5090  < 3

LED nominal lumen

Square/Quadrata  Risk 1  2.10 Kg
 IP20    850°     CB  

ø100

188

236

190

0°-90° 356°

Code example:
P . FF98 0 . HW 12

Accessories:  p.483
Track/Binario: p.707
Finishes: p.380
Photometric data: 
www.reggiani.net
 
 

33 W COB LED  Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

P Dimmer on board FF98 Light shape - square 0 Without optics HC 3000 >98 3142  < 3 12
HW 2700 >90 3635  < 3 31
HQ 3000 >90 3735  < 3
WW 3000 >80 4510  < 3
NN 4000 >80 4695  < 3

LED nominal lumen

37 W COB LED  Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

P Dimmer on board FF99 Light shape - square 0 Without optics HC 3000 >98 3473  < 3 12
HW 2700 >90 3940  < 3 31
HQ 3000 >90 4000  < 3
WW 3000 >80 4880  < 3
NN 4000 >80 5090  < 3

LED nominal lumen
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Accessories

Optik-Zubehör/

ø100

188

Description Code Finishes

Zoom verstellbar 7° bis 20° – rundes Lichtbild/ 0.25455.00 12
31

ø100

188

Description Code Finishes

Zoom verstellbar 7° bis 20° – quadratisches Lichtbild/ 0.25456.00 12
31

Description Code

0.25457.0000

Description Code

Elliptische Linse/ 0.25458.0000
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–
Yori 
Recessed
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486

–
Yori
Recessed

DE Vertikaler Schlitten, um den Strahler nach 
außen zu positionieren
RU

DE Drehung bis 356°, Schwenkung bis 90°, mit 
Verriegelungssystem
RU

356°
90°

DE Rund
RU

DE Quadratisch
RU

DE  Doppel, quadratisch
RU

DE Yori Recessed ist in den Versionen für den Einzel- und 
Doppeleinbau mit Blend- und Einputzrahmen erhältlich, während 
für den Strahlerkörper zwei Größen sowie verschiedene 

Das mechanische System zum Ausziehen und Verstellen der 
optischen Einheit ermöglicht eine flexible und genaue Ausrichtung, 
um den lichttechnischen Bedürfnissen verschiedener Bereiche 

RU
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Ø 60 mm  |  Precision Risk 1  0.90 Kg
 IP20    850°     CB  

Mit Blendrahmen/ Mit Einputzrahmen/

ø144

117

60

20
0

ø199

ø136

117

60

20
0

ø136 0°-90° 356°

Code example:
X . TM52 A . HW 12

Accessories:  p.490
Finishes: p.380
Drivers: p. 512-513
Photometric data: 
www.reggiani.net
 
 

9 W POWER LED Lumen delivered up to 770 lm / Lumen maintenance: L90 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

X Not included TM52 Visible trim A 8° Very narrow HW 2700 >90 725 <3 12
UM52 Trimless HQ 3000 >90 730 <3 31

WW 3000 >80 845 <3
NN 4000 >80 940 <3

LED nominal lumen

9 W COB LED Lumen delivered up to 1115 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

X Not included BM52 Visible trim B 12° Narrow HC 3000 >98 960 <2 12
CM52 Trimless E 20° Medium HW 2700 >90 1050 <2 31

K - Without optics HQ 3000 >90 1100 <2
WW 3000 >80 1300 <3
NN 4000 >80 1360 <3

LED nominal lumen

12 W COB LED Lumen delivered up to 1455 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

X Not included BM53 Visible trim B 12° Narrow HC 3000 >98 1250 <2 12
CM53 Trimless E 20° Medium HW 2700 >90 1370 <2 31

K - Without optics HQ 3000 >90 1420 <2
WW 3000 >80 1700 <3
NN 4000 >80 1775 <3

LED nominal lumen

12 W Warm Dimming COB LED Lumen delivered up to 690 lm / Lumen maintenance: L70 B50=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

X Not included BM53 Visible trim B 27° Medium DT 1700-3000 >95 100-1000 <4 12
CM53 Trimless LED nominal lumen 31
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Ø 60 mm  |  Performance Risk 1  0.90 Kg
 IP20    850°     CB  

Mit Blendrahmen/ Mit Einputzrahmen/

ø144

117

60

20
0

ø199

ø136

117

60

20
0

ø136 0°-90° 356°

Code example:
X . BM62 B . HW 12

Accessories:  p.491
Finishes: p.380
Drivers: p. 512-513
Photometric data: 
www.reggiani.net
 
 

9 W COB LED Lumen delivered up to 1200 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

X Not included BM62 Visible trim B 13° Narrow HC 3000 >98 960 <2 12
CM62 Trimless E 24° Medium HW 2700 >90 1050 <2 31

H 40° Wide HQ 3000 >90 1100 <2
K - Without optics WW 3000 >80 1300 <3

NN 4000 >80 1360 <3

LED nominal lumen

12 W COB LED Lumen delivered up to 1560 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

X Not included BM63 Visible trim B 13° Narrow HC 3000 >98 1250 <2 12
CM63 Trimless E 24° Medium HW 2700 >90 1370 <2 31

H 40° Wide HQ 3000 >90 1420 <2
K - Without optics WW 3000 >80 1700 <3

NN 4000 >80 1775 <3

LED nominal lumen
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Ø 60 mm  |  Precision  |  Accessories

Description Code

Precision - Eng strahlend/ 0.35125.0000

(12°-9W, 12W)

Description Code

Precision - Mittel strahlend/ 0.35126.0000

(20°-9W, 12W)

TM52A / UM52A / BM53B.DT / 
CM53B.DT

TM52A / UM52A / BM53B.DT / 
CM53B.DT

Description Code Finishes

0.26402.00 4A
5A
6A
7A
8A
9A

Description Code

Feinmaschiges Wabenraster/ 0.26442.0000

Description Code

Grobmaschiges Wabenraster/ 0.26450.0000

Description Code

Gläser für farbiges Gel (2 Stk.)/ 0.26410.0000

Description Code

Linse für elliptischen 
Ausstrahlungswinkel/

0.26457.0000

Description Code

0.26559.0000

Description Code

Opallinse/ 0.26462.0000

Description Code

0.26418.0000

Description Code

Streulinse/ 0.26470.0000

Description Code

0.26426.0000

Description Code

Kreuzraster/ 0.26477.0000

Description Code

0.26434.0000

Description Code

Flügelblenden/ 0.26485.0000

Description Code

0.26567.0000

Description Code Finishes

45°-Wall-Washer-Blendschute/ 0.26489.00 12
31

Description Code

0.26575.0000
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Ø 60 mm  |  Performance  |  Accessories

Description Code

Performance - Eng strahlend/ 0.35145.0000

(13°-9W, 12W)

Description Code

Performance - Breit strahlend/ 0.35147.0000

(40°-9W, 12W)

Description Code

Performance - Mittel strahlend/ 0.35146.0000

(24°-9W, 12W)

Description Code Finishes

0.26403.00 4A
5A
6A
7A
8A
9A

Description Code

0.26576.0000

Description Code

Feinmaschiges Wabenraster/ 0.26443.0000

Description Code

Gläser für farbiges Gel (2 Stk.)/ 0.26411.0000

Description Code

Grobmaschiges Wabenraster/ 0.26451.0000

Description Code

0.26560.0000

Description Code

Linse für elliptischen 
Ausstrahlungswinkel/

0.26493.0000

Description Code

0.26419.0000

Description Code

Opallinse/ 0.26463.0000

Description Code

0.26427.0000

Description Code

Streulinse/ 0.26471.0000

Description Code

0.26435.0000

Description Code

Kreuzraster/ 0.26481.0000

Description Code

0.26568.0000

Description Code Finishes

45°-Wall-Washer-Blendschute/ 0.26497.00 12
31
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Ø 95 mm  |  Precision Risk 1  1.40 Kg
 IP20    850°     CB  

Mit Blendrahmen/ Mit Einputzrahmen/

141

95

20
0

ø165

141

95

20
0

ø220

ø158

ø158 0°-90° 356°

Code example:
X . DM53 B . HC 12

Accessories:  p.494
Finishes: p.380
Drivers: p. 512-513
Photometric data: 
www.reggiani.net
 
 

12 W COB LED Lumen delivered up to 1690 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

X Not included DM53 Visible trim B 12° Narrow HC 3000 >98 1323 <2 12
FM53 Trimless E 24° Medium HW 2700 >90 1491 <2 31

K - Without optics HQ 3000 >90 1533 <2
WW 3000 >80 1859 <3
NN 4000 >80 1920 <3

LED nominal lumen

17 W COB LED Lumen delivered up to 1510 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

X Not included VM54 Visible trim A 7° Very narrow HC 3000 >98 1700 <2 12
Trimless HW 2700 >90 1870 <2 31

HQ 3000 >90 1920 <2
WW 3000 >80 2320 <3
NN 4000 >80 2400 <3

LED nominal lumen

17 W COB LED Lumen delivered up to 2350 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

X Not included DM54 Visible trim B 12° Narrow HC 3000 >98 1834 <2 12
FM54 Trimless E 24° Medium HW 2700 >90 2067 <2 31

K - Without optics HQ 3000 >90 2122 <2
WW 3000 >80 2582 <3
NN 4000 >80 2665 <3

LED nominal lumen

24 W COB LED Lumen delivered up to 3170 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

X Not included DM56 Visible trim B 12° Narrow HC 3000 >98 2476 <2 12
FM56 Trimless E 24° Medium HW 2700 >90 2792 <2 31

K - Without optics HQ 3000 >90 2860 <2
WW 3000 >80 3487 <3
NN 4000 >80 3602 <3

LED nominal lumen

33 W COB LED Lumen delivered up to 4080 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

X Not included DM58 Visible trim B 12° Narrow HC 3000 >98 3142 <2 12
FM58 Trimless E 24° Medium HW 2700 >90 3635 <2 31

K - Without optics HQ 3000 >90 3735 <2
WW 3000 >80 4510 <3
NN 4000 >80 4695 <3

LED nominal lumen

33 W Warm Dimming COB LED Lumen delivered up to 1520 lm / Lumen maintenance: L70 B50=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

X Not included DM58 Visible trim B 25° Medium DT 1700-3000 >95 100-3100 <4 12
FM58 Trimless LED nominal lumen 31
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Ø 95 mm  |  Performance Risk 1  1.40 Kg
 IP20    850°     CB  

Mit Blendrahmen/ Mit Einputzrahmen/

141

95

20
0

ø165

141

95

20
0

ø220

ø158

ø158 0°-90° 356°

Code example:
X . DM63 B . HC 12

Accessories:  p.495
Finishes: p.380
Drivers: p. 512-513
Photometric data: 
www.reggiani.net
 
 

12 W COB LED Lumen delivered up to 1800 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

X Not included DM63 Visible trim B 10° Narrow HC 3000 >98 1323 <2 12
FM63 Trimless E 20° Medium HW 2700 >90 1491 <2 31

H 31° Wide HQ 3000 >90 1533 <2
K - Without optics WW 3000 >80 1859 <3

NN 4000 >80 1920 <3

LED nominal lumen

17 W COB LED Lumen delivered up to 2500 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

X Not included DM64 Visible trim B 10° Narrow HC 3000 >98 1834 <2 12
FM64 Trimless E 20° Medium HW 2700 >90 2067 <2 31

H 31° Wide HQ 3000 >90 2122 <2
K - Without optics WW 3000 >80 2582 <3

NN 4000 >80 2665 <3

LED nominal lumen

24 W COB LED Lumen delivered up to 3300 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

X Not included DM66 Visible trim B 10° Narrow HC 3000 >98 2476 <2 12
FM66 Trimless E 20° Medium HW 2700 >90 2792 <2 31

H 31° Wide HQ 3000 >90 2860 <2
K - Without optics WW 3000 >80 3487 <3

NN 4000 >80 3602 <3

LED nominal lumen

33 W COB LED Lumen delivered up to 4130 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

X Not included DM68 Visible trim B 10° Narrow HC 3000 >98 3142 <2 12
FM68 Trimless E 20° Medium HW 2700 >90 3635 <2 31

H 31° Wide HQ 3000 >90 3735 <2
K - Without optics WW 3000 >80 4510 <3

NN 4000 >80 4695 <3

LED nominal lumen
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Ø 95 mm   |  Precision  |  Accessories 

Description Code

Precision - Eng strahlend / 0.35135.0000

(12°-12W, 17W, 24W, 33W)

Description Code

Precision - Mittel strahlend/ 0.35136.0000

(24°-12W, 17W, 24W, 33W)

VM54A /  / DM58B.DT / 
FM58B.DT

VM54A /  / DM58B.DT / 
FM58B.DT

Description Code Finishes

0.26406.00 4A
5A
6A
7A
8A
9A

Description Code

Feinmaschiges Wabenraster/ 0.26446.0000

Description Code

Grobmaschiges Wabenraster/ 0.26454.0000

Description Code

Gläser für farbiges Gel (2 Stk.)/ 0.26414.0000

Description Code

Linse für elliptischen 
Ausstrahlungswinkel/

0.26459.0000

Description Code

0.26563.0000

Description Code

Opallinse/ 0.26466.0000

Description Code

0.26422.0000

Description Code

Streulinse/ 0.26474.0000

Description Code

0.26430.0000

Description Code

Kreuzraster/ 0.26479.0000

Description Code

0.26438.0000

Description Code

Flügelblenden/ 0.26487.0000

Description Code

0.26571.0000

Description Code Finishes

45°-Wall-Washer-Blendschute/ 0.26491.00 12
31

Description Code

0.26579.0000
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Ø 95 mm  |  Performance  |  Accessories

Description Code

Performance - Eng strahlend/ 0.35155.0000

(10°-12W, 17W, 24W, 33W)

Description Code

Performance - Breit strahlend/ 0.35157.0000

(31°-12W, 17W, 24W, 33W)

Description Code

Performance - Mittel strahlend/ 0.35156.0000

(20°-12W, 17W, 24W, 33W)

Description Code Finishes

0.26407.00 4A
5A
6A
7A
8A
9A

Description Code

0.26580.0000

Description Code

Feinmaschiges Wabenraster/ 0.26447.0000

Description Code

Gläser für farbiges Gel (2 Stk.)/ 0.26415.0000

Description Code

Grobmaschiges Wabenraster/ 0.26455.0000

Description Code

0.26564.0000

Description Code

Linse für elliptischen 
Ausstrahlungswinkel/

0.26495.0000

Description Code

0.26423.0000

Description Code

Opallinse/ 0.26467.0000

Description Code

0.26431.0000

Description Code

Streulinse/ 0.26475.0000

Description Code

0.26439.0000

Description Code

Kreuzraster/ 0.26483.0000

Description Code

0.26572.0000

Description Code Finishes

45°-Wall-Washer-Blendschute/ 0.26499.00 12
31
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496

Ø 60 mm  |  Precision Risk 1  0.90 Kg
 IP20    850°     CB  

Mit Blendrahmen/ Mit Einputzrahmen/

117

60 144x144

20
0

136x136

198x198117

60

20
0

136x136 0°-90° 356°

Code example:
X . KM52 A . HW 12

Accessories:  p.498
Finishes: p.380
Drivers: p. 512-513 
Photometric data: 
www.reggiani.net
 
 

9 W POWER LED Lumen delivered up to 770 lm / Lumen maintenance: L90 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

X Not included KM52 Visible trim A 8° Very narrow HW 2700 >90 725 <3 12
XM52 Trimless HQ 3000 >90 730 <3 31

WW 3000 >80 845 <3
NN 4000 >80 940 <3

LED nominal lumen

9 W COB LED Lumen delivered up to 1115 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

X Not included GM52 Visible trim B 12° Narrow HC 3000 >98 960 <2 12
HM52 Trimless E 20° Medium HW 2700 >90 1050 <2 31

K - Without optics HQ 3000 >90 1100 <2
WW 3000 >80 1300 <3
NN 4000 >80 1360 <3

LED nominal lumen

12 W COB LED Lumen delivered up to 1455 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

X Not included GM53 Visible trim B 12° Narrow HC 3000 >98 1250 <2 12
HM53 Trimless E 20° Medium HW 2700 >90 1370 <2 31

K - Without optics HQ 3000 >90 1420 <2
WW 3000 >80 1700 <3
NN 4000 >80 1775 <3

LED nominal lumen

12 W Warm Dimming COB LED Lumen delivered up to 690 lm / Lumen maintenance: L70 B50=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

X Not included GM53 Visible trim B 27° Medium DT 1700-3000 >95 100-1000 <4 12
HM53 Trimless LED nominal lumen 31
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Ø 60 mm  |  Performance Risk 1  0.90 Kg
 IP20    850°     CB  

Mit Blendrahmen/ Mit Einputzrahmen/

117

60 144x144

20
0

136x136

198x198117

60

20
0

136x136 0°-90° 356°

Code example:
X . GM62 B . HC 12

Accessories:  p.499
Finishes: p.380
Drivers: p. 512-513
Photometric data: 
www.reggiani.net
 
 

9 W COB LED Lumen delivered up to 1200 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

X Not included GM62 Visible trim B 13° Narrow HC 3000 >98 960 <2 12
HM62 Trimless E 24° Medium HW 2700 >90 1050 <2 31

H 40° Wide HQ 3000 >90 1100 <2
K - Without optics WW 3000 >80 1300 <3

NN 4000 >80 1360 <3

LED nominal lumen

12 W COB LED Lumen delivered up to 4560 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

X Not included GM63 Visible trim B 13° Narrow HC 3000 >98 1250 <2 12
HM63 Trimless E 24° Medium HW 2700 >90 1370 <2 31

H 40° Wide HQ 3000 >90 1420 <2
K - Without optics WW 3000 >80 1700 <3

NN 4000 >80 1775 <3

LED nominal lumen
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Description Code

Precision - Eng strahlend/ 0.35125.0000

(12°-9W, 12W)

Description Code

Precision - Mittel strahlend/ 0.35126.0000

(20°-9W, 12W)

KM52A / XM52A / GM53B.DT / 
HM53B.DT

KM52A / XM52A / GM53B.DT / 
HM53B.DT

Ø 60 mm  |  Precision  |  Accessories

Description Code Finishes

0.26402.00 4A
5A
6A
7A
8A
9A

Description Code

Feinmaschiges Wabenraster/ 0.26442.0000

Description Code

Grobmaschiges Wabenraster/ 0.26450.0000

Description Code

Gläser für farbiges Gel (2 Stk.)/ 0.26410.0000

Description Code

Linse für elliptischen 
Ausstrahlungswinkel/

0.26457.0000

Description Code

0.26559.0000

Description Code

Opallinse/ 0.26462.0000

Description Code

0.26418.0000

Description Code

Streulinse/ 0.26470.0000

Description Code

0.26426.0000

Description Code

Kreuzraster/ 0.26477.0000

Description Code

0.26434.0000

Description Code

Flügelblenden/ 0.26485.0000

Description Code

0.26567.0000

Description Code Finishes

45°-Wall-Washer-Blendschute/ 0.26489.00 12
31

Description Code

0.26575.0000
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Ø 60 mm  |  Performance  |  Accessories

Description Code

Performance - Eng strahlend/ 0.35145.0000

(13°-9W, 12W)

Description Code

Performance - Breit strahlend/ 0.35147.0000

(40°-9W, 12W)

Description Code

Performance - Mittel strahlend/ 0.35146.0000

(24°-9W, 12W)

Description Code Finishes

0.26403.00 4A
5A
6A
7A
8A
9A

Description Code

0.26576.0000

Description Code

Feinmaschiges Wabenraster/ 0.26443.0000

Description Code

Gläser für farbiges Gel (2 Stk.)/ 0.26411.0000

Description Code

Grobmaschiges Wabenraster/ 0.26451.0000

Description Code

0.26560.0000

Description Code

Linse für elliptischen 
Ausstrahlungswinkel/

0.26493.0000

Description Code

0.26419.0000

Description Code

Opallinse/ 0.26463.0000

Description Code

0.26427.0000

Description Code

Streulinse/ 0.26471.0000

Description Code

0.26435.0000

Description Code

Kreuzraster/ 0.26481.0000

Description Code

0.26568.0000

Description Code Finishes

45°-Wall-Washer-Blendschute/ 0.26497.00 12
31
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500

Ø 95 mm  |  Precision Risk 1  1.40 Kg
 IP20    850°     CB  

Mit Blendrahmen/ Mit Blendrahmen/

141

95

20
0

165x165

141

95

20
0

165x165

158x158 0°-90° 356°

Code example:
X . LM53 B . HC 12

Accessories:  p.502
Finishes: p.380
Drivers: p. 512-513
Photometric data: 
www.reggiani.net
 
 

12 W COB LED Lumen delivered up to 1690 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

X Not included LM53 Visible trim B 12° Narrow HC 3000 >98 1323 <2 12
MM53 Trimless E 24° Medium HW 2700 >90 1491 <2 31

K - Without optics HQ 3000 >90 1533 <2
WW 3000 >80 1859 <3
NN 4000 >80 1920 <3

LED nominal lumen

17 W COB LED Lumen delivered up to 1510 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

X Not included WM54 Visible trim A 7° Very narrow HC 3000 >98 1700 <2 12
YM54 Trimless HW 2700 >90 1870 <2 31

HQ 3000 >90 1920 <2
WW 3000 >80 2320 <3
NN 4000 >80 2400 <3

LED nominal lumen

17 W COB LED Lumen delivered up to 2350 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

X Not included LM54 Visible trim B 12° Narrow HC 3000 >98 1834 <2 12
MM54 Trimless E 24° Medium HW 2700 >90 2067 <2 31

K - Without optics HQ 3000 >90 2122 <2
WW 3000 >80 2582 <3
NN 4000 >80 2665 <3

LED nominal lumen

24 W COB LED Lumen delivered up to 3170 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

X Not included LM56 Visible trim B 12° Narrow HC 3000 >98 2476 <2 12
MM56 Trimless E 24° Medium HW 2700 >90 2792 <2 31

K - Without optics HQ 3000 >90 2860 <2
WW 3000 >80 3487 <3
NN 4000 >80 3602 <3

LED nominal lumen

33 W COB LED Lumen delivered up to 4080 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

X Not included LM58 Visible trim B 12° Narrow HC 3000 >98 3142 <2 12
MM58 Trimless E 24° Medium HW 2700 >90 3635 <2 31

K - Without optics HQ 3000 >90 3735 <2
WW 3000 >80 4510 <3
NN 4000 >80 4695 <3

LED nominal lumen

33 W Warm Dimming COB LED Lumen delivered up to 1520 lm / Lumen maintenance: L70 B50=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

X Not included LM58 Visible trim B 25° Medium DT 1700-3000 >95 100-3100 <4 12
MM58 Trimless LED nominal lumen 31
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501

Ø 95 mm  |  Performance Risk 1  1.40 Kg
 IP20    850°     CB  

Mit Blendrahmen/ Mit Blendrahmen/

141

95

20
0

165x165

141

95

20
0

165x165

158x158 0°-90° 356°

Code example:
X . LM63 B . HC 12

Accessories:  p.503
Finishes: p.380
Drivers: p. 512-513
Photometric data: 
www.reggiani.net
 
 

12 W COB LED Lumen delivered up to 1800 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

X Not included LM63 Visible trim B 10° Narrow HC 3000 >98 1323 <2 12
MM63 Trimless E 20° Medium HW 2700 >90 1491 <2 31

H 31° Wide HQ 3000 >90 1533 <2
K - Without optics WW 3000 >80 1859 <3

NN 4000 >80 1920 <3

LED nominal lumen

17 W COB LED Lumen delivered up to 2500 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

X Not included LM64 Visible trim B 10° Narrow HC 3000 >98 1834 <2 12
MM64 Trimless E 20° Medium HW 2700 >90 2067 <2 31

H 31° Wide HQ 3000 >90 2122 <2
K - Without optics WW 3000 >80 2582 <3

NN 4000 >80 2665 <3

LED nominal lumen

24 W COB LED Lumen delivered up to 3300 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

X Not included LM66 Visible trim B 10° Narrow HC 3000 >98 2476 <2 12
MM66 Trimless E 20° Medium HW 2700 >90 2792 <2 31

H 31° Wide HQ 3000 >90 2860 <2
K - Without optics WW 3000 >80 3487 <3

NN 4000 >80 3602 <3

LED nominal lumen

33 W COB LED Lumen delivered up to 4130 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

X Not included LM68 Visible trim B 10° Narrow HC 3000 >98 3142 <2 12
MM68 Trimless E 20° Medium HW 2700 >90 3635 <2 31

H 31° Wide HQ 3000 >90 3735 <2
K - Without optics WW 3000 >80 4510 <3

NN 4000 >80 4695 <3

LED nominal lumen
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Ø 95 mm   |  Precision  |  Accessories 

Description Code

Precision - Eng strahlend / 0.35135.0000

(12°-12W, 17W, 24W, 33W)

Description Code

Precision - Mittel strahlend/ 0.35136.0000

(24°-12W, 17W, 24W, 33W)

WM54A / YM54A / LM58B.DT / 
MM58B.DT

WM54A / YM54A / LM58B.DT / 
MM58B.DT

Description Code Finishes

0.26406.00 4A
5A
6A
7A
8A
9A

Description Code

Feinmaschiges Wabenraster/ 0.26446.0000

Description Code

Grobmaschiges Wabenraster/ 0.26454.0000

Description Code

Gläser für farbiges Gel (2 Stk.)/ 0.26414.0000

Description Code

Linse für elliptischen 
Ausstrahlungswinkel/

0.26459.0000

Description Code

0.26563.0000

Description Code

Opallinse/ 0.26466.0000

Description Code

0.26422.0000

Description Code

Streulinse/ 0.26474.0000

Description Code

0.26430.0000

Description Code

Kreuzraster/ 0.26479.0000

Description Code

0.26438.0000

Description Code

Flügelblenden/ 0.26487.0000

Description Code

0.26571.0000

Description Code Finishes

45°-Wall-Washer-Blendschute/ 0.26491.00 12
31

Description Code

0.26579.0000
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503

Ø 95 mm  |  Performance  |  Accessories

Description Code

Performance - Eng strahlend (10°)/ 0.35155.0000

(10°-12W, 17W, 24W, 33W)

Description Code

Performance - Breit strahlend (31°)/ 0.35157.0000

(39°-12W, 17W, 24W, 33W)

Description Code

Performance - Mittel strahlend (20°)/ 0.35156.0000

(20°-12W, 17W, 24W, 33W)

Description Code Finishes

0.26407.00 4A
5A
6A
7A
8A
9A

Description Code

0.26580.0000

Description Code

Feinmaschiges Wabenraster/ 0.26447.0000

Description Code

Gläser für farbiges Gel (2 Stk.)/ 0.26415.0000

Description Code

Grobmaschiges Wabenraster/ 0.26455.0000

Description Code

0.26564.0000

Description Code

Linse für elliptischen 
Ausstrahlungswinkel/

0.26495.0000

Description Code

0.26423.0000

Description Code

Opallinse/ 0.26467.0000

Description Code

0.26431.0000

Description Code

Streulinse/ 0.26475.0000

Description Code

0.26439.0000

Description Code

Kreuzraster/ 0.26483.0000

Description Code

0.26572.0000

Description Code Finishes

45°-Wall-Washer-Blendschute/ 0.26499.00 12
31
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Ø 60 mm  |  Precision Risk 1  2.10 Kg
 IP20    850°     CB  

Mit Blendrahmen/ Mit Einputzrahmen/

14
4

250

117

60

20
0

117

60

20
0

13
6

19
8

243

305

136x243 0°-90° 356°

Code example:
X . 1M52 A . HW 12

Accessories:  p.506
Finishes: p.380
Drivers: p. 512-513
Photometric data: 
www.reggiani.net
 
 

9 W POWER LED Lumen delivered up to 2x770 lm / Lumen maintenance: L90 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

X Not included 1M52 Visible trim A 8° Very narrow HW 2700 >90 2x725 <3 12
2M52 Trimless HQ 3000 >90 2x730 <3 31

WW 3000 >80 2x845 <3
NN 4000 >80 2x940 <3

LED nominal lumen

9 W COB LED Lumen delivered up to 2x1115 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

X Not included NM52 Visible trim B 12° Narrow HC 3000 >98 2x960 <2 12
PM52 Trimless E 20° Medium HW 2700 >90 2x1050 <2 31

K - Without optics HQ 3000 >90 2x1100 <2
WW 3000 >80 2x1300 <3
NN 4000 >80 2x1360 <3

LED nominal lumen

12 W COB LED Lumen delivered up to 2x1455 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

X Not included NM53 Visible trim B 12° Narrow HC 3000 >98 2x1250 <2 12
PM53 Trimless E 20° Medium HW 2700 >90 2x1370 <2 31

K - Without optics HQ 3000 >90 2x1420 <2
WW 3000 >80 2x1700 <3
NN 4000 >80 2x1775 <3

LED nominal lumen

12 W Warm Dimming COB LED Lumen delivered up to 2x690 lm / Lumen maintenance: L70 B50=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

X Not included NM53 Visible trim B 27° Medium DT 1700-3000 >95 2x100-1000 <4 12
PM53 Trimless LED nominal lumen 31
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505

Ø 60 mm  |  Performance Risk 1  2.10 Kg
 IP20    850°     CB  

Mit Blendrahmen/ Mit Einputzrahmen/

14
4

250

117

60

20
0

117

60

20
0

13
6

19
8

243

305

136x243 0°-90° 356°

Code example:
X . NM62 B . HC 12

Accessories:  p.507
Finishes: p.380
Drivers: p. 512-513
Photometric data: 
www.reggiani.net
 
 

9 W COB LED Lumen delivered up to 2x1200 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

X Not included NM62 Visible trim B 13° Narrow HC 3000 >98 2x960 <2 12
PM62 Trimless E 24° Medium HW 2700 >90 2x1050 <2 31

H 40° Wide HQ 3000 >90 2x1100 <2
K - Without optics WW 3000 >80 2x1300 <3

NN 4000 >80 2x1360 <3

LED nominal lumen

12 W COB LED Lumen delivered up to 2x1560 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

X Not included NM63 Visible trim B 13° Narrow HC 3000 >98 2x1250 <2 12
PM63 Trimless E 24° Medium HW 2700 >90 2x1370 <2 31

H 40° Wide HQ 3000 >90 2x1420 <2
K - Without optics WW 3000 >80 2x1700 <3

NN 4000 >80 2x1775 <3

LED nominal lumen
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506

Ø 60 mm  |  Precision  |  Accessories

Description Code

Precision - Eng strahlend/ 0.35125.0000

(12°-9W, 12W)

Description Code

Precision - Mittel strahlend/ 0.35126.0000

(20°-9W, 12W)

1M52A / 2M52A / NM53B.DT / 
PM53B.DT

1M52A / 2M52A / NM53B.DT / 
PM53B.DT

Description Code Finishes

0.26402.00 4A
5A
6A
7A
8A
9A

Description Code

Feinmaschiges Wabenraster/ 0.26442.0000

Description Code

Grobmaschiges Wabenraster/ 0.26450.0000

Description Code

Gläser für farbiges Gel (2 Stk.)/ 0.26410.0000

Description Code

Linse für elliptischen 
Ausstrahlungswinkel/

0.26457.0000

Description Code

0.26559.0000

Description Code

Opallinse/ 0.26462.0000

Description Code

0.26418.0000

Description Code

Streulinse/ 0.26470.0000

Description Code

0.26426.0000

Description Code

Kreuzraster/ 0.26477.0000

Description Code

0.26434.0000

Description Code

Flügelblenden/ 0.26485.0000

Description Code

0.26567.0000

Description Code Finishes

45°-Wall-Washer-Blendschute/ 0.26489.00 12
31

Description Code

0.26575.0000
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507

Ø 60 mm  |  Performance  |  Accessories

Description Code

Performance - Eng strahlend/ 0.35145.0000

(13°-9W, 12W)

Description Code

Performance - Breit strahlend/ 0.35147.0000

(40°-9W, 12W)

Description Code

Performance - Mittel strahlend/ 0.35146.0000

(24°-9W, 12W)

Description Code Finishes

0.26403.00 4A
5A
6A
7A
8A
9A

Description Code

0.26576.0000

Description Code

Feinmaschiges Wabenraster/ 0.26443.0000

Description Code

Gläser für farbiges Gel (2 Stk.)/ 0.26411.0000

Description Code

Grobmaschiges Wabenraster/ 0.26451.0000

Description Code

0.26560.0000

Description Code

Linse für elliptischen 
Ausstrahlungswinkel/

0.26493.0000

Description Code

0.26419.0000

Description Code

Opallinse/ 0.26463.0000

Description Code

0.26427.0000

Description Code

Streulinse/ 0.26471.0000

Description Code

0.26435.0000

Description Code

Kreuzraster/ 0.26481.0000

Description Code

0.26568.0000

Description Code Finishes

45°-Wall-Washer-Blendschute/ 0.26497.00 12
31
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508

Ø 95 mm  |  Precision Risk 1  2.90 Kg
 IP20    850°     CB  

Mit Blendrahmen/ Mit Einputzrahmen/

141

95

21
0

16
5

300

141

95

21
0

15
8

22
0

292

354

158x292 0°-90° 356°

Code example:
X . QM53 B . HC 12

Accessories:  p.510
Finishes: p.380
Drivers: p. 512-513
Photometric data: 
www.reggiani.net
 
 

12 W COB LED Lumen delivered up to 2x 1690 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

X Not included QM53 Visible trim B 12° Narrow HC 3000 >98 2x1323 <2 12
RM53 Trimless E 24° Medium HW 2700 >90 2x1491 <2 31

K - Without optics HQ 3000 >90 2x1533 <2
WW 3000 >80 2x1859 <3
NN 4000 >80 2x1920 <3

LED nominal lumen

17 W COB LED Lumen delivered up to 2x 1510 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

X Not included 3M54 Visible trim A 7° Very narrow HC 3000 >98 2x1700 <2 12
4M54 Trimless HW 2700 >90 2x1870 <2 31

HQ 3000 >90 2x1920 <2
WW 3000 >80 2x2320 <3
NN 4000 >80 2x2400 <3

LED nominal lumen

17 W COB LED Lumen delivered up to 2x 2350 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

X Not included QM54 Visible trim B 12° Narrow HC 3000 >98 2x1834 <2 12
RM54 Trimless E 24° Medium HW 2700 >90 2x2067 <2 31

K - Without optics HQ 3000 >90 2x2122 <2
WW 3000 >80 2x2582 <3
NN 4000 >80 2x2665 <3

LED nominal lumen

24 W COB LED Lumen delivered up to 2x 3170 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

X Not included QM56 Visible trim B 12° Narrow HC 3000 >98 2x2476 <2 12
RM56 Trimless E 24° Medium HW 2700 >90 2x2792 <2 31

K - Without optics HQ 3000 >90 2x2860 <2
WW 3000 >80 2x3487 <3
NN 4000 >80 2x3602 <3

LED nominal lumen

33 W COB LED Lumen delivered up to 2x 4080 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

X Not included QM58 Visible trim B 12° Narrow HC 3000 >98 3142 <2 12
RM58 Trimless E 24° Medium HW 2700 >90 3635 <2 31

K - Without optics HQ 3000 >90 3735 <2
WW 3000 >80 4510 <3
NN 4000 >80 4695 <3

LED nominal lumen

33 W Warm Dimming COB LED Lumen delivered up to 1520 lm / Lumen maintenance: L70 B50=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

X Not included QM58 Visible trim B 27° Medium DT 1700-3000 >95 2x100-3100 <4 12
RM58 Trimless LED nominal lumen 31
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509

Ø 95 mm  |  Performance Risk 1  2.90 Kg
 IP20    850°     CB  

Mit Blendrahmen/ Mit Einputzrahmen/

141

95

21
0

16
5

300

141

95

21
0

15
8

22
0

292

354

158x292 0°-90° 356°

Code example:
X . QM63 B . HC 12

Accessories:  p.511
Finishes: p.380
Drivers: p. 512-513
Photometric data: 
www.reggiani.net
 
 

12 W COB LED Lumen delivered up to 2x1800 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

X Not included QM63 Visible trim B 10° Narrow HC 3000 >98 2x1323 <2 12
RM63 Trimless E 20° Medium HW 2700 >90 2x1491 <2 31

H 31° Wide HQ 3000 >90 2x1533 <2
K - Without optics WW 3000 >80 2x1859 <3

NN 4000 >80 2x1920 <3

LED nominal lumen

17 W COB LED Lumen delivered up to 2x2500 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

X Not included QM64 Visible trim B 10° Narrow HC 3000 >98 2x1834 <2 12
RM64 Trimless E 20° Medium HW 2700 >90 2x2067 <2 31

H 31° Wide HQ 3000 >90 2x2122 <2
K - Without optics WW 3000 >80 2x2582 <3

NN 4000 >80 2x2665 <3

LED nominal lumen

24 W COB LED Lumen delivered up to 2x3300 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

X Not included QM66 Visible trim B 10° Narrow HC 3000 >98 2x2476 <2 12
RM66 Trimless E 20° Medium HW 2700 >90 2x2792 <2 31

H 31° Wide HQ 3000 >90 2x2860 <2
K - Without optics WW 3000 >80 2x3487 <3

NN 4000 >80 2x3602 <3

LED nominal lumen

33 W COB LED Lumen delivered up to 2x4130 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

X Not included QM68 Visible trim B 10° Narrow HC 3000 >98 2x3142 <2 12
RM68 Trimless E 20° Medium HW 2700 >90 2x3635 <2 31

H 31° Wide HQ 3000 >90 2x3735 <2
K - Without optics WW 3000 >80 2x4510 <3

NN 4000 >80 2x4695 <3

LED nominal lumen



#
th

ei
llu

m
in

at
io

nc
ol

le
ct

iv
e

w
w

w
.r

eg
gi

an
i.n

et
Yo

ri 
Re

ce
ss

ed
 S

qu
ar

e 
D

ou
bl

e

510

Ø 95 mm   |  Precision  |  Accessories 

Description Code

Precision - Eng strahlend / 0.35135.0000

(12°-12W, 17W, 24W, 33W)

Description Code

Precision - Mittel strahlend/ 0.35136.0000

(24°-12W, 17W, 24W, 33W)

3M54A / 4M54A / QM58B.DT / 
RM58B.DT

3M54A / 4M54A / QM58B.DT / 
RM58B.DT

Description Code Finishes

0.26406.00 4A
5A
6A
7A
8A
9A

Description Code

Feinmaschiges Wabenraster/ 0.26446.0000

Description Code

Grobmaschiges Wabenraster/ 0.26454.0000

Description Code

Gläser für farbiges Gel (2 Stk.)/ 0.26414.0000

Description Code

Linse für elliptischen 
Ausstrahlungswinkel/

0.26459.0000

Description Code

0.26563.0000

Description Code

Opallinse/ 0.26466.0000

Description Code

0.26422.0000

Description Code

Streulinse/ 0.26474.0000

Description Code

0.26430.0000

Description Code

Kreuzraster/ 0.26479.0000

Description Code

0.26438.0000

Description Code

Flügelblenden/ 0.26487.0000

Description Code

0.26571.0000

Description Code Finishes

45°-Wall-Washer-Blendschute/ 0.26491.00 12
31

Description Code

0.26579.0000
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Ø 95 mm  |  Performance  |  Accessories

Description Code

Performance - Eng strahlend/ 0.35155.0000

(10°-12W, 17W, 24W, 33W)

Description Code

Performance - Breit strahlend/ 0.35157.0000

(31°-12W, 17W, 24W, 33W)

Description Code

Performance - Mittel strahlend/ 0.35156.0000

(20°-12W, 17W, 24W, 33W)

Description Code Finishes

0.26407.00 4A
5A
6A
7A
8A
9A

Description Code

0.26580.0000

Description Code

Feinmaschiges Wabenraster/ 0.26447.0000

Description Code

Gläser für farbiges Gel (2 Stk.)/ 0.26415.0000

Description Code

Grobmaschiges Wabenraster/ 0.26455.0000

Description Code

0.26564.0000

Description Code

Linse für elliptischen 
Ausstrahlungswinkel/

0.26495.0000

Description Code

0.26423.0000

Description Code

Opallinse/ 0.26467.0000

Description Code

0.26431.0000

Description Code

Streulinse/ 0.26475.0000

Description Code

0.26439.0000

Description Code

Kreuzraster/ 0.26483.0000

Description Code

0.26572.0000

Description Code Finishes

45°-Wall-Washer-Blendschute/ 0.26499.00 12
31
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Electrical Devices

Ø 60 mm  |  Electrical Devices

9 W  POWER LED

Type Code W Size (mm) mA

0.30420.0000 20
110 52

22 56 mm 198-264Vac  170-280Vdc / 0.50/60Hz 700 Min: 1 20 m 1.5 mm2

Phase-cut T.30420.0000 12
99 39

23 45 mm 230-240 / 50/60Hz 700 Min: 1 20 m 1.5 mm2

Dimm 1-10V V.30420.0000 20
110 52

22 56 mm 99-264Vac  170-280Vdc / 0.50/60Hz 700 Min: 1 20 m 1.5 mm2

DALI D.30420.0000 20
108 52

22 56 mm 99-264Vac  170-280Vdc / 0.50/60Hz 700 Min: 1 20 m 1.5 mm2

9 W  COB LED

Type Code W Size (mm) mA

0.30021.0000 10
100 44

25 51 mm 220-240Vac / 50/60Hz 260 Min: 1 10 m 1.5 mm2

Phase-cut T.30021.0000 10
100 44

25 52 mm 220-240Vac / 50/60Hz 260 Min: 1 10 m 1.5 mm2

Dimm 1-10V V.30021.0000 33
180 32

32 45 mm 220-240Vac / 50/60Hz 260 Min: 1 10 m 1.5 mm2

DALI D.30021.0000 33
180 32

32 45 mm 220-240Vac / 50/60Hz 260 Min: 1 10 m 1.5 mm2

12 W  COB LED

Type Code W Size (mm) mA

0.30412.0000 20
110 52

22 56 mm 198-264Vac  170-280Vdc / 0.50/60Hz 350 Min: 1 20 m 1.5 mm2

Phase-cut T.30412.0000 20
127 44

28 52 mm 220-240Vac / 50/60Hz 350 Min: 1 20 m 1.5 mm2

Dimm 1-10V V.30040.0000 33
180 32

32 45 mm 220-240Vac / 50/60Hz 350 Min: 1 20 m 1.5 mm2

DALI D.30040.0000 33
180 32

32 45 mm 220-240Vac / 50/60Hz 350 Min: 1 20 m 1.5 mm2

12 W  Warm Dimming COB LED

Type Code W Size (mm) mA

Phase-cut T.30424.0000 18
113 44

28 52 mm 220-240Vac / 50/60Hz 350 Min: 1 20 m 1.5 mm2

Dimm 1-10V V.30040.0000 33
180 32

32 45 mm 198-264Vac  170-280Vdc / 0.50/60Hz 350 Min: 1 20 m 1.5 mm2

DALI D.30040.0000 33
180 32

32 45 mm 198-264Vac  176-264Vdc / 0.50/60Hz 350 Min: 1 20 m 1.5 mm2

Ø 60 mm  |  Ø 95 mm  |  Electrical Devices

Type Code Size (mm)
Drahtlose Bluetooth-Steuerungsvorrichtung/

bluetooth
0.26101.0000

36 50

23 45 mm
220-240V, 50-60Hz 0,6A 
for DALI drivers

Max: 1 - 1.5 mm2

Notlichtversorgungseinheit mit Dauerschaltung 1 Std.*/
0.35081.0000

160 90

55 105 mm 220-240V / 50/60 Hz Max: 1 20 m 1.5 mm2

Notlichtversorgungseinheit mit Dauerschaltung 3 Std.*/
0.35081.UK00

160 90

55 105 mm 220-240V / 50/60 Hz Max: 1 20 m 1.5 mm2
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513

12 W  COB LED

Type Code W Size (mm) mA

0.30341.0000 25
157 43

32 54 mm 220-240Vac / 50/60Hz 350 Min: 1 20 m 1.5 mm2

Phase-cut T.30412.0000 18
127 44

28 52 mm 220-240Vac / 50/60Hz 350 Min: 1 20 m 1.5 mm2

Dimm 1-10V V.30341.0000 33
180 32

32 45 mm 120-277Vac / 50/60Hz 350 Min: 1 20 m 1.5 mm2

DALI D.30341.0000 36
170 43

32 54 mm 99-264Vac  170-280Vdc / 0.50/60Hz 350 Min: 1 20 m 1.5 mm2

17 W  COB LED

Type Code W Size (mm) mA

0.30400.0000 20
110 52

22 56 mm 198-264Vac  170-280Vdc / 0.50/60Hz 500 Min: 1 20 m 1.5 mm2

Phase-cut T.30400.0000 22
127 44

28 52 mm 220-240Vac / 50/60Hz 500 Min: 1 20 m 1.5 mm2

Dimm 1-10V V.30400.0000 20
180 32

32 45 mm 99-264Vac  170-280Vdc / 0.50/60Hz 500 Min: 1 20 m 1.5 mm2

DALI D.30400.0000 20
110 52

22 45 mm 99-264Vac  176-264Vdc / 0.50/60Hz 500 Min: 1 20 m 1.5 mm2

24 W  COB LED

Type Code W Size (mm) mA

0.30041.0000 40
166 52

24 57 mm 100-240Vac / 50/60Hz 700 Min: 1 20 m 1.5 mm2

Phase-cut T.30041.0000 36
166 52

24 57 mm 220-240Vac / 50/60Hz 700 Min: 1 20 m 1.5 mm2

Dimm 1-10V V.30041.0000 33
180 32

32 45 mm 220-240Vac / 50/60Hz 700 Min: 1 20 m 1.5 mm2

DALI D.30041.0000 32
180 32

32 70 mm 99-264Vac  176-264Vdc / 0.50/60Hz 700 Min: 1 20 m 1.5 mm2

33 W  COB LED

Type Code W Size (mm) mA

0.30408.0000 38
130 42

30 52 mm 198-264Vac  176-264Vdc / 50/60Hz 950 Min: 1 20 m 1.5 mm2

Dimm 1-10V V.30408.0000 40
125 79

22 82 mm 99-264Vac  170-280Vdc / 0.50/60Hz 950 Min: 1 20 m 1.5 mm2

DALI D.30408.0000 40
125 79

22 82 mm 198-264Vac  170-280Vdc / 0.50/60Hz 950 Min: 1 20 m 1.5 mm2

33 W  Warm dimming COB LED

Type Code W Size (mm) mA

Phase-cut T.30348.0000 40
165 40

30 45 mm 220-240Vac / 50/60Hz 900 Min: 1 20 m 1.5 mm2

Dimm 1-10V V.30425.0000 45
204 50

33 60 mm 220-240Vac / 50/60Hz 900 Min: 1 20 m 1.5 mm2

DALI D.30346.0000 36
170 43

32 54 mm 198-264Vac  170-280Vdc / 0.50/60Hz 900 Min: 1 20 m 1.5 mm2

Ø 95 mm  |  Electrical Devices
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–
Yori 
Semi-recessed
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516

Ø 43 mm  |  Precision Risk 1  0.15 Kg
 IP20    850°     CB  

45

ø43

70
,5

80
,3

18
0

ø45 0°-90° 356°

Code example:
X . FM31 A . HW 12

Accessories:  p.518
Finishes: p.380
Drivers: p. 532-535
Photometric data: 
www.reggiani.net
 
 

4 W POWER LED Lumen delivered up to 435 lm / Lumen maintenance: L90 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

X Not included FM31 Precision A 7° Very narrow HW 2700 >90 410 <3 12
B 11° Narrow HQ 3000 >90 415 <3 31
E 23° Medium WW 3000 >80 485 <3
H 40° Wide NN 4000 >80 530 <3

LED nominal lumen

9 W POWER LED Lumen delivered up to 750 lm / Lumen maintenance: L90 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

X Not included FM32 Precision A 7° Very narrow HW 2700 >90 725 <3 12
B 11° Narrow HQ 3000 >90 730 <3 31
E 23° Medium WW 3000 >80 845 <3
H 40° Wide NN 4000 >80 940 <3

LED nominal lumen

6,5 W Warm Dimming COB LED Lumen delivered up to 130 lm / Lumen maintenance: L70 B50=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

X Not included FM32 Precision B 27° Medium DT 1800-2800 >95 10-550 <4 12

LED nominal lumen 31
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517

Ø 43 mm  |  Performance Risk 1  0.15 Kg
 IP20    850°     CB  

45

ø43

70
,5

80
,3

18
0

ø45 0°-90° 356°

Code example:
X . FM41 B . HW 12

Accessories:  p.519
Finishes: p.380
Drivers: p. 532-535
Photometric data: 
www.reggiani.net
 
 

4 W POWER LED Lumen delivered up to 450 lm / Lumen maintenance: L90 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

X Not included FM41 Performance B 6° Narrow HW 2700 >90 410 <3 12
E 18° Medium HQ 3000 >90 415 <3 31
H 36° Wide WW 3000 >80 485 <3

NN 4000 >80 530 <3

LED nominal lumen

9 W POWER LED Lumen delivered up to 780 lm / Lumen maintenance: L90 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

X Not included FM42 Performance B 6° Narrow HW 2700 >90 725 <3 12
E 18° Medium HQ 3000 >90 730 <3 31
H 36° Wide WW 3000 >80 845 <3

NN 4000 >80 940 <3

LED nominal lumen
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518

Ø 43 mm   |  Precision Accessories 

Description Code Finishes

0.26400.00 4A
5A
6A
7A
8A
9A

Description Code

Feinmaschiges Wabenraster/ 0.26440.0000

Description Code

Grobmaschiges Wabenraster/ 0.26448.0000

Description Code

Gläser für farbiges Gel (2 Stk.)/ 0.26408.0000

Description Code

Linse für elliptischen 
Ausstrahlungswinkel/

0.26456.0000

Description Code

0.26557.0000

Description Code

Opallinse/ 0.26460.0000

Description Code

0.26416.0000

Description Code

Streulinse/ 0.26468.0000

Description Code

0.26424.0000

Description Code

Kreuzraster/ 0.26476.0000

Description Code

0.26432.0000

Description Code

Flügelblenden/ 0.26484.0000

Description Code

0.26565.0000

Description Code Finishes

45°-Wall-Washer-Blendschute/ 0.26488.00 12
31

Description Code

0.26573.0000

Description Code Finishes

Snoot, kurz/ 0.26556.0000 12
31
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519

Ø 43 mm   |  Performance Accessories 

Description Code Finishes

0.26401.00 4A
5A
6A
7A
8A
9A

Description Code

0.26574.0000

Description Code

Feinmaschiges Wabenraster/ 0.26441.0000

Description Code

Gläser für farbiges Gel (2 Stk.)/ 0.26409.0000

Description Code

Grobmaschiges Wabenraster/ 0.26449.0000

Description Code

0.26558.0000

Description Code

Linse für elliptischen 
Ausstrahlungswinkel/

0.26492.0000

Description Code

0.26417.0000

Description Code

Opallinse/ 0.26461.0000

Description Code

0.26425.0000

Description Code

Streulinse/ 0.26469.0000

Description Code

0.26433.0000

Description Code

Kreuzraster/ 0.26480.0000

Description Code

0.26566.0000

Description Code Finishes

45°-Wall-Washer-Blendschute/ 0.26496.00 12
31
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520

Ø 60 mm  |  Precision Risk 1  0.90 Kg
 IP20    850°     CB  

ø60

ø54
ø64

11
7

14
2

 
18

0

ø55 0°-90° 356°

Code example:
X . NM32 A . HW 12

Accessories:  p.522
Finishes: p.380
Drivers: p. 532-535
Photometric data: 
www.reggiani.net
 
 

9 W POWER LED Lumen delivered up to 770 lm / Lumen maintenance: L90 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

X Not included NM32 Precision A 8° Very narrow HW 2700 >90 725 <3 12
HQ 3000 >90 730 <3 31
WW 3000 >80 845 <3
NN 4000 >80 940 <3

LED nominal lumen

9 W COB LED Lumen delivered up to 1115 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

X Not included GM32 Precision B 12° Narrow HC 3000 >98 960 <2 12
E 20° Medium HW 2700 >90 1050 <2 31
K - Without optics HQ 3000 >90 1100 <2

WW 3000 >80 1300 <3
NN 4000 >80 1360 <3

LED nominal lumen

12 W COB LED Lumen delivered up to 1455 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

X Not included GM33 Precision B 12° Narrow HC 3000 >98 1250 <2 12
E 20° Medium HW 2700 >90 1370 <2 31
K - Without optics HQ 3000 >90 1420 <2

WW 3000 >80 1700 <3
NN 4000 >80 1775 <3

LED nominal lumen

17 W COB LED Lumen delivered up to 1970 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

X Not included GM34 Precision B 12° Narrow HC 3000 >98 1700 <2 12
E 20° Medium HW 2700 >90 1870 <2 31
K - Without optics HQ 3000 >90 1920 <2

WW 3000 >80 2320 <3
NN 4000 >80 2400 <3

LED nominal lumen

12 W Warm Dimming COB LED Lumen delivered up to 690 lm / Lumen maintenance: L70 B50=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

X Not included GM33 Precision B 27° Medium DT 1700-3000 >95 100-1000 <4 12

LED nominal lumen 31
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521

Ø 60 mm  |  Performance Risk 1  0.90 Kg
 IP20    850°     CB  

ø60

ø54
ø64

11
7

14
2

 
18

0

ø55 0°-90° 356°

Code example:
X . GM42 B . HC 12

Accessories:  p.523
Finishes: p.380
Drivers: p. 532-535
Photometric data: 
www.reggiani.net
 
 

9 W COB LED Lumen delivered up to 1200 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

X Not included GM42 Performance B 13° Narrow HC 3000 >98 960 <2 12
E 24° Medium HW 2700 >90 1050 <2 31
H 40° Wide HQ 3000 >90 1100 <2
K - Without optics WW 3000 >80 1300 <3

NN 4000 >80 1360 <3

LED nominal lumen

12 W COB LED Lumen delivered up to 1560 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

X Not included GM43 Performance B 13° Narrow HC 3000 >98 1250 <2 12
E 24° Medium HW 2700 >90 1370 <2 31
H 40° Wide HQ 3000 >90 1420 <2
K - Without optics WW 3000 >80 1700 <3

NN 4000 >80 1775 <3

LED nominal lumen

17 W COB LED Lumen delivered up to 2110 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

X Not included GM44 Performance B 13° Narrow HC 3000 >98 1700 <2 12
E 24° Medium HW 2700 >90 1870 <2 31
H 40° Wide HQ 3000 >90 1920 <2
K - Without optics WW 3000 >80 2320 <3

NN 4000 >80 2400 <3

LED nominal lumen
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522

Description Code

Precision - Eng strahlend/ 0.35125.0000

(12°-9W, 12W, 17W)

Description Code

Precision - Mittel strahlend/ 0.35126.0000

(20°-9W, 12W, 17W)

NM32A / GM53B.DT NM32A / GM53B.DT

Ø 60 mm  |  Precision  |  Accessories

Description Code Finishes

0.26402.00 4A
5A
6A
7A
8A
9A

Description Code

Feinmaschiges Wabenraster/ 0.26442.0000

Description Code

Grobmaschiges Wabenraster/ 0.26450.0000

Description Code

Gläser für farbiges Gel (2 Stk.)/ 0.26410.0000

Description Code

Linse für elliptischen 
Ausstrahlungswinkel/

0.26457.0000

Description Code

0.26559.0000

Description Code

Opallinse/ 0.26462.0000

Description Code

0.26418.0000

Description Code

Streulinse/ 0.26470.0000

Description Code

0.26426.0000

Description Code

Kreuzraster/ 0.26477.0000

Description Code

0.26434.0000

Description Code

Flügelblenden/ 0.26485.0000

Description Code

0.26567.0000

Description Code Finishes

45°-Wall-Washer-Blendschute/ 0.26489.0000 12
31

Description Code

0.26575.0000

52

87
Description Code Finishes

Projektionsvorsatz - quadratische Lichtbilder/ 0.26651.00 21

52

87
Description Code Finishes

Projektionsvorsatz - runde Lichtbilder / 0.26650.00 21
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523

Ø 60 mm  |  Performance  |  Accessories

Description Code

Performance - Eng strahlend/ 0.35145.0000

(13°-9W, 12W, 17W)

Description Code

Performance - Breit strahlend/ 0.35147.0000

(40°-9W, 12W, 17W)

Description Code

Performance - Mittel strahlend/ 0.35146.0000

(24°-9W, 12W, 17W)

Description Code Finishes

0.26403.00 4A
5A
6A
7A
8A
9A

Description Code

0.26576.0000

Description Code

Feinmaschiges Wabenraster/ 0.26443.0000

Description Code

Gläser für farbiges Gel (2 Stk.)/ 0.26411.0000

Description Code

Grobmaschiges Wabenraster/ 0.26451.0000

Description Code

0.26560.0000

Description Code

Linse für elliptischen 
Ausstrahlungswinkel/

0.26493.0000

Description Code

0.26419.0000

Description Code

Opallinse/ 0.26463.0000

Description Code

0.26427.0000

Description Code

Streulinse/ 0.26471.0000

Description Code

0.26435.0000

Description Code

Kreuzraster/ 0.26481.0000

Description Code

0.26568.0000

Description Code Finishes

45°-Wall-Washer-Blendschute/ 0.26497.00 12
31

52

87
Description Code Finishes

Projektionsvorsatz - quadratische Lichtbilder/ 0.26651.00 21

52

87
Description Code Finishes

Projektionsvorsatz - runde Lichtbilder / 0.26650.00 21
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524

Ø 75 mm  |  Precision Risk 1  0.58 Kg
 IP20    850°     CB  

ø75

15
0

18
0

12
5

ø54
ø64

ø55 0°-90° 356°

Code example:
X . LM33 B . HC 12

Accessories:  p.526
Finishes: p.380
Drivers: p. 532-535
Photometric data: 
www.reggiani.net
 
 

12 W COB LED Lumen delivered up to 1575 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

X Not included LM33 Precision B 12° Narrow HC 3000 >98 1323 <2 12
E 24° Medium HW 2700 >90 1491 <2 31
K - Without optics HQ 3000 >90 1533 <2

WW 3000 >80 1859 <3
NN 4000 >80 1920 <3

LED nominal lumen

17 W COB LED Lumen delivered up to 1465 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

X Not included PM34 Precision A 7° Very narrow HC 3000 >98 1700 <2 12
HW 2700 >90 1870 <2 31
HQ 3000 >90 1920 <2
WW 3000 >80 2320 <3
NN 4000 >80 2400 <3

LED nominal lumen

17 W COB LED Lumen delivered up to 2190 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

X Not included LM34 Precision B 12° Narrow HC 3000 >98 1834 <2 12
E 24° Medium HW 2700 >90 2067 <2 31
K - Without optics HQ 3000 >90 2122 <2

WW 3000 >80 2582 <3
NN 4000 >80 2665 <3

LED nominal lumen

24 W COB LED Lumen delivered up to 2955 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

X Not included LM36 Precision B 12° Narrow HC 3000 >98 2476 <2 12
E 24° Medium HW 2700 >90 2792 <2 31
K - Without optics HQ 3000 >90 2860 <2

WW 3000 >80 3487 <3
NN 4000 >80 3602 <3

LED nominal lumen

28 W COB LED Lumen delivered up to 3325 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

X Not included LM37 Performance B 12° Narrow HC 3000 >98 2777 <2 12
E 24° Medium HW 2700 >90 3137 <2 31
K - Without optics HQ 3000 >90 3207 <2

WW 3000 >80 3898 <3
NN 4000 >80 4054 <3

LED nominal lumen

25 W Warm Dimming COB LED Lumen delivered up to 1100 lm / Lumen maintenance: L70 B50=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

X Not included LM36 Precision B 25° Medium DT 1700-3000 >95 100-2500 <4 12

LED nominal lumen 31
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525

Ø 75 mm  |  Performance Risk 1  0.58 Kg
 IP20    850°     CB  

ø75

15
0

18
0

12
5

ø54
ø64

ø55 0°-90° 356°

Code example:
X . LM43 B . HC 12

Accessories:  p.527
Finishes: p.380
Drivers: p. 532-535
Photometric data: 
www.reggiani.net
 
 

12 W COB LED Lumen delivered up to 1800 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

X Not included LM43 Performance B 12° Narrow HC 3000 >98 1323 <2 12
E 24° Medium HW 2700 >90 1491 <2 31
H 48° Wide HQ 3000 >90 1533 <2
K - Without optics WW 3000 >80 1859 <3

NN 4000 >80 1920 <3

LED nominal lumen

17 W COB LED Lumen delivered up to 2480 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

X Not included LM44 Performance B 12° Narrow HC 3000 >98 1834 <2 12
E 24° Medium HW 2700 >90 2067 <2 31
H 48° Wide HQ 3000 >90 2122 <2
K - Without optics WW 3000 >80 2582 <3

NN 4000 >80 2665 <3

LED nominal lumen

24 W COB LED Lumen delivered up to 3550 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

X Not included LM46 Performance B 12° Narrow HC 3000 >98 2476 <2 12
E 24° Medium HW 2700 >90 2792 <2 31
H 48° Wide HQ 3000 >90 2860 <2
K - Without optics WW 3000 >80 3487 <3

NN 4000 >80 3602 <3

LED nominal lumen

28 W COB LED Lumen delivered up to 3770 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

X Not included LM47 Performance B 12° Narrow HC 3000 >98 2777 <2 12
E 24° Medium HW 2700 >90 3137 <2 31
H 48° Wide HQ 3000 >90 3207 <2
K - Without optics WW 3000 >80 3898 <3

NN 4000 >80 4054 <3

LED nominal lumen
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Ø 75 mm  |  Precision Accessories

Description Code

Precision - Eng strahlend/ 0.35130.0000

(12°-12W, 17W, 24W, 28W)

Description Code

Precision - Mittel strahlend/ 0.35131.0000

(24°-12W, 17W, 24W, 28W)

PM34A / LM36B.DT PM34A / LM36B.DT

Description Code Finishes

0.26404.00 4A
5A
6A
7A
8A
9A

Description Code

Feinmaschiges Wabenraster/ 0.26444.0000

Description Code

Grobmaschiges Wabenraster/ 0.26452.0000

Description Code

Gläser für farbiges Gel (2 Stk.)/ 0.26412.0000

Description Code

Linse für elliptischen 
Ausstrahlungswinkel/

0.26458.0000

Description Code

0.26561.0000

Description Code

Opallinse/ 0.26464.0000

Description Code

0.26420.0000

Description Code

Streulinse/ 0.26472.0000

Description Code

0.26428.0000

Description Code

Kreuzraster/ 0.26478.0000

Description Code

0.26436.0000

Description Code

Flügelblenden/ 0.26486.0000

Description Code

0.26569.0000

Description Code Finishes

45°-Wall-Washer-Blendschute/ 0.26490.00 12
31

Description Code

0.26577.0000
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Ø 75 mm  |  Performance Accessories

Description Code

Performance - Eng strahlend/ 0.35150.0000

(12°-12W, 17W, 24W, 28W)

Description Code

Performance - Breit strahlend/ 0.35152.0000

(48°-12W, 17W, 24W, 28W)

Description Code

Performance - Mittel strahlend/ 0.35151.0000

(24°-12W, 17W, 24W, 28W)

Description Code Finishes

0.26405.00 4A
5A
6A
7A
8A
9A

Description Code

0.26578.0000

Description Code

Feinmaschiges Wabenraster/ 0.26445.0000

Description Code

Gläser für farbiges Gel (2 Stk.)/ 0.26413.0000

Description Code

Grobmaschiges Wabenraster/ 0.26453.0000

Description Code

0.26562.0000

Description Code

Linse für elliptischen 
Ausstrahlungswinkel/

0.26494.0000

Description Code

0.26421.0000

Description Code

Opallinse/ 0.26465.0000

Description Code

0.26429.0000

Description Code

Streulinse/ 0.26473.0000

Description Code

0.26437.0000

Description Code

Kreuzraster/ 0.26482.0000

Description Code

0.26570.0000

Description Code Finishes

45°-Wall-Washer-Blendschute/ 0.26498.00 12
31
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Ø 95 mm  |  Precision Risk 1  0.90 Kg
 IP20    850°     CB  

ø95

14
1 18

0
18

0

ø54

ø64

ø55 0°-90° 356°

Code example:
X . MM33 B . HC 12

Accessories:  p.530
Finishes: p.380
Drivers: p. 532-535
Photometric data: 
www.reggiani.net
 
 

12 W COB LED Lumen delivered up to 1690 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

X Not included MM33 Precision B 12° Narrow HC 3000 >98 1323 <2 12
E 24° Medium HW 2700 >90 1491 <2 31
K - Without optics HQ 3000 >90 1533 <2

WW 3000 >80 1859 <3
NN 4000 >80 1920 <3

LED nominal lumen

17 W COB LED Lumen delivered up to 1510 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

X Not included QM34 Precision A 7° Very narrow HC 3000 >98 1700 <2 12
HW 2700 >90 1870 <2 31
HQ 3000 >90 1920 <2
WW 3000 >80 2320 <3
NN 4000 >80 2400 <3

LED nominal lumen

17 W COB LED Lumen delivered up to 2350 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

X Not included MM34 Precision B 12° Narrow HC 3000 >98 1834 <2 12
E 24° Medium HW 2700 >90 2067 <2 31
K - Without optics HQ 3000 >90 2122 <2

WW 3000 >80 2582 <3
NN 4000 >80 2665 <3

LED nominal lumen

24 W COB LED Lumen delivered up to 3170 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

X Not included MM36 Precision B 12° Narrow HC 3000 >98 2476 <2 12
E 24° Medium HW 2700 >90 2792 <2 31
K - Without optics HQ 3000 >90 2860 <2

WW 3000 >80 3487 <3
NN 4000 >80 3602 <3

LED nominal lumen

33 W COB LED Lumen delivered up to 4080 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

X Not included MM38 Precision B 12° Narrow HC 3000 >98 3142 <2 12
E 24° Medium HW 2700 >90 3635 <2 31
K - Without optics HQ 3000 >90 3735 <2

WW 3000 >80 4510 <3
NN 4000 >80 4695 <3

LED nominal lumen

37 W COB LED Lumen delivered up to 4480 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

X Not included MM39 Precision B 12° Narrow HC 3000 >98 3473 <2 12
E 18° Medium HW 2700 >90 3940 <2 31
K - Without optics HQ 3000 >90 4000 <2

WW 3000 >80 4880 <3
NN 4000 >80 5090 <3

LED nominal lumen

33 W Warm Dimming COB LED Lumen delivered up to 1520 lm / Lumen maintenance: L70 B50=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

X Not included MM38 Precision B 25° Medium DT 1700-3000 >95 100-3100 <4 12

LED nominal lumen 31
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Ø 95 mm  |  Performance Risk 1  0.90 Kg
 IP20    850°     CB  

ø95

14
1 18

0
18

0

ø54

ø64

ø55 0°-90° 356°

Code example:
X . MM43 B . HC 12

Accessories:  p.531
Finishes: p.380
Drivers: p. 532-535
Photometric data: 
www.reggiani.net
 
 

12 W COB LED Lumen delivered up to 1800 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

X Not included MM43 Performance B 10° Narrow HC 3000 >98 1323 <2 12
E 20° Medium HW 2700 >90 1491 <2 31
H 31° Wide HQ 3000 >90 1533 <2
K - Without optics WW 3000 >80 1859 <3

NN 4000 >80 1920 <3

LED nominal lumen

17 W COB LED Lumen delivered up to 2500 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

X Not included MM44 Performance B 10° Narrow HC 3000 >98 1834 <2 12
E 20° Medium HW 2700 >90 2067 <2 31
H 31° Wide HQ 3000 >90 2122 <2
K - Without optics WW 3000 >80 2582 <3

NN 4000 >80 2665 <3

LED nominal lumen

24 W COB LED Lumen delivered up to 3300 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

X Not included MM46 Performance B 10° Narrow HC 3000 >98 2476 <2 12
E 20° Medium HW 2700 >90 2792 <2 31
H 31° Wide HQ 3000 >90 2860 <2
K - Without optics WW 3000 >80 3487 <3

NN 4000 >80 3602 <3

LED nominal lumen

33 W COB LED Lumen delivered up to 4300 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

X Not included MM48 Performance B 10° Narrow HC 3000 >98 3142 <2 12
E 20° Medium HW 2700 >90 3635 <2 31
H 31° Wide HQ 3000 >90 3735 <2
K - Without optics WW 3000 >80 4510 <3

NN 4000 >80 4695 <3

LED nominal lumen

37 W COB LED Lumen delivered up to 4530 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

X Not included MM49 Performance B 10° Narrow HC 3000 >98 3473 <2 12
E 20° Medium HW 2700 >90 3940 <2 31
H 31° Wide HQ 3000 >90 4000 <2
K - Without optics WW 3000 >80 4880 <3

NN 4000 >80 5090 <3

LED nominal lumen
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Ø 95 mm   |  Precision  |  Accessories 

Description Code

Precision - Eng strahlend / 0.35135.0000

(12°-12W, 17W, 24W, 33W, 37W)

Description Code

Precision - Mittel strahlend/ 0.35136.0000

(24°-12W, 17W, 24W, 33W, 37W)

QM34A / MM38B.DT QM34A / MM38B.DT

Description Code Finishes

0.26406.00 4A
5A
6A
7A
8A
9A

Description Code

Feinmaschiges Wabenraster/ 0.26446.0000

Description Code

Grobmaschiges Wabenraster/ 0.26454.0000

Description Code

Gläser für farbiges Gel (2 Stk.)/ 0.26414.0000

Description Code

Linse für elliptischen 
Ausstrahlungswinkel/

0.26459.0000

Description Code

0.26563.0000

Description Code

Opallinse/ 0.26466.0000

Description Code

0.26422.0000

Description Code

Streulinse/ 0.26474.0000

Description Code

0.26430.0000

Description Code

Kreuzraster/ 0.26479.0000

Description Code

0.26438.0000

Description Code

Flügelblenden/ 0.26487.0000

Description Code

0.26571.0000

Description Code Finishes

45°-Wall-Washer-Blendschute/ 0.26491.00 12
31

Description Code

0.26579.0000
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Ø 95 mm  |  Performance  |  Accessories

Description Code

Performance - Eng strahlend/ 0.35155.0000

(10°-12W, 17W, 24W, 33W, 37W)

Description Code

Performance - Breit strahlend/ 0.35157.0000

(31°-12W, 17W, 24W, 33W, 37W)

Description Code

Performance - Mittel strahlend/ 0.35156.0000

(20°-12W, 17W, 24W, 33W, 37W)

Description Code Finishes

0.26407.00 4A
5A
6A
7A
8A
9A

Description Code

0.26580.0000

Description Code

Feinmaschiges Wabenraster/ 0.26447.0000

Description Code

Gläser für farbiges Gel (2 Stk.)/ 0.26415.0000

Description Code

Grobmaschiges Wabenraster/ 0.26455.0000

Description Code

0.26564.0000

Description Code

Linse für elliptischen 
Ausstrahlungswinkel/

0.26495.0000

Description Code

0.26423.0000

Description Code

Opallinse/ 0.26467.0000

Description Code

0.26431.0000

Description Code

Streulinse/ 0.26475.0000

Description Code

0.26439.0000

Description Code

Kreuzraster/ 0.26483.0000

Description Code

0.26572.0000

Description Code Finishes

45°-Wall-Washer-Blendschute/ 0.26499.00 12
31
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Electrical devices

Ø 43 mm  |  Ø 60 mm  |  Ø 75 mm  |  Ø 95 mm  |  Electrical Devices

Ø 43 mm  |  Electrical Devices

4 W  POWER LED

Type Code W Size (mm) mA

0.30375.0000 4
180 32

32 45 mm 198-264Vac  190-245Vdc / 0.50/60Hz 350 Min: 1 20 m 1.5 mm2

Phase-cut T.30370.0000 4
99 39

23 45 mm 230-240 / 50/60Hz 350 Min: 1 20 m 1.5 mm2

Dimm 1-10V V.30375.0000 4
180 32

32 45 mm 198-264Vac  170-280Vdc / 0.50/60Hz 350 Min: 1 20 m 1.5 mm2

DALI D.30375.0000 4
180 32

32 45 mm 198-264Vac  176-264Vdc / 0.50/60Hz 350 Min: 1 20 m 1.5 mm2

9 W  POWER LED

Type Code W Size (mm) mA

0.30340.0000 10
180 32

32 45 mm 198-264Vac  190-245Vdc / 0.50/60Hz 700 Min: 1 20 m 1.5 mm2

Phase-cut T.30320.0000 12
99 39

23 45 mm 230-240 / 50/60Hz 700 Min: 1 20 m 1.5 mm2

Dimm 1-10V V.30349.0000 14
180 32

32 45 mm 198-264Vac  170-280Vdc / 0.50/60Hz 700 Min: 1 20 m 1.5 mm2

DALI D.30349.0000 14
180 32

32 45 mm 198-264Vac  176-264Vdc / 0.50/60Hz 700 Min: 1 20 m 1.5 mm2

6,5 W  Warm dimming COB LED

Type Code W Size (mm) mA

Dimm 1-10V V.30349.0000 14
180 32

32 45 mm 198-264Vac  170-280Vdc / 0.50/60Hz 700 Min: 1 20 m 1.5 mm2

DALI D.30349.0000 14
180 32

32 45 mm 198-264Vac  176-264Vdc / 0.50/60Hz 700 Min: 1 20 m 1.5 mm2

Type Code Size (mm)
Drahtlose Bluetooth-Steuerungsvorrichtung/

bluetooth
0.26101.0000

36 50

23 45 mm
220-240V, 50-60Hz 0,6A 
for DALI drivers

Max: 1 - 1.5 mm2

Notlichtversorgungseinheit mit Dauerschaltung 1 Std.*/
0.35081.0000

160 90

55 105 mm 220-240V / 50/60 Hz Max: 1 20 m 1.5 mm2

Notlichtversorgungseinheit mit Dauerschaltung 3 Std.*/
0.35081.UK00

160 90

55 105 mm 220-240V / 50/60 Hz Max: 1 20 m 1.5 mm2

Die Notlichtversorgungseinheit kann nicht durch den Einbauausschnitt der Leuchte geführt werden. Das Zubehör muss daher von der Leuchte entfernt (max. 5 m) positioniert werden./
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Ø 60 mm  |  Electrical Devices

9 W  POWER LED

Type Code W Size (mm) mA

0.30340.0000 10
180 32

32 45 mm 198-264Vac  190-245Vdc / 0.50/60Hz 700 Min: 1 20 m 1.5 mm2

Phase-cut T.30320.0000 12
99 39

23 45 mm 230-240 / 50/60Hz 700 Min: 1 20 m 1.5 mm2

Dimm 1-10V V.30349.0000 14
180 32

32 45 mm 198-264Vac  170-280Vdc / 0.50/60Hz 700 Min: 1 20 m 1.5 mm2

DALI D.30349.0000 14
180 32

32 45 mm 198-264Vac  176-264Vdc / 0.50/60Hz 700 Min: 1 20 m 1.5 mm2

9 W  COB LED

Type Code W Size (mm) mA

0.30021.0000 10
100 44

25 51 mm 220-240Vac / 50/60Hz 260 Min: 1 10 m 1.5 mm2

Phase-cut T.30021.0000 10
100 44

25 52 mm 220-240Vac / 50/60Hz 260 Min: 1 10 m 1.5 mm2

Dimm 1-10V V.30021.0000 33
180 32

32 45 mm 120-277Vac / 50/60Hz 260 Min: 1 10 m 1.5 mm2

DALI D.30021.0000 33
180 32

32 45 mm 220-240Vac / 50/60Hz 260 Min: 1 10 m 1.5 mm2

12 W  COB LED

Type Code W Size (mm) mA

0.30341.0000 25
157 43

32 54 mm 220-240Vac / 50/60Hz 350 Min: 1 20 m 1.5 mm2

Phase-cut T.30412.0000 18
127 44

28 52 mm 220-240Vac / 50/60Hz 350 Min: 1 20 m 1.5 mm2

Dimm 1-10V V.30341.0000 33
180 32

32 45 mm 120-277Vac / 50/60Hz 350 Min: 1 20 m 1.5 mm2

DALI D.30341.0000 36
170 43

32 54 mm 198-264Vac  170-280Vdc / 0.50/60Hz 350 Min: 1 20 m 1.5 mm2

17 W  COB LED

Type Code W Size (mm) mA

0.30342.0000 25
157 43

32 54 mm 220-240Vac / 50/60Hz 500 Min: 1 20 m 1.5 mm2

Phase-cut T.30342.0000 22
127 44

28 52 mm 220-240Vac / 50/60Hz 500 Min: 1 20 m 1.5 mm2

Dimm 1-10V V.30342.0000 33
180 32

32 45 mm 120-277Vac / 50/60Hz 500 Min: 1 20 m 1.5 mm2

DALI D.30342.0000 36
170 43

32 54 mm 198-264Vac  170-280Vdc / 0.50/60Hz 500 Min: 1 20 m 1.5 mm2

12 W  Warm dimming COB LED

Type Code W Size (mm) mA

Phase-cut T.30412.0000 18
127 44

28 52 mm 220-240Vac / 50/60Hz 350 Min: 1 20 m 1.5 mm2

Dimm 1-10V V.30341.0000 33
180 32

32 45 mm 120-277Vac / 50/60Hz 350 Min: 1 20 m 1.5 mm2

DALI D.30341.0000 36
170 43

32 54 mm 198-264Vac  170-280Vdc / 0.50/60Hz 350 Min: 1 20 m 1.5 mm2
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Ø 75 mm  |  Electrical Devices

12 W  COB LED

Type Code W Size (mm) mA

0.30341.0000 25
157 43

32 54 mm 220-240Vac / 50/60Hz 350 Min: 1 20 m 1.5 mm2

Phase-cut T.30412.0000 18
127 44

28 52 mm 220-240Vac / 50/60Hz 350 Min: 1 20 m 1.5 mm2

Dimm 1-10V V.30341.0000 33
180 32

32 45 mm 120-277Vac / 50/60Hz 350 Min: 1 20 m 1.5 mm2

DALI D.30341.0000 36
170 43

32 54 mm 198-264Vac  170-280Vdc / 0.50/60Hz 350 Min: 1 20 m 1.5 mm2

17 W  COB LED

Type Code W Size (mm) mA

0.30342.0000 25
157 43

30 54 mm 220-240Vac / 50/60Hz 500 Min: 1 20 m 1.5 mm2

Phase-cut T.30342.0000 22
113 44

28 52 mm 220-240Vac / 50/60Hz 500 Min: 1 20 m 1.5 mm2

Dimm 1-10V V.30342.0000 33
180 32

32 45 mm 120-277Vac / 50/60Hz 500 Min: 1 20 m 1.5 mm2

DALI D.30342.0000 36
170 43

32 54 mm 198-264Vac  170-280Vdc / 0.50/60Hz 500 Min: 1 20 m 1.5 mm2

24 W  COB LED

Type Code W Size (mm) mA

0.30344.0000 35
157 43

30 54 mm 220-240Vac / 50/60Hz 700 Min: 1 20 m 1.5 mm2

Phase-cut M.30023.T000 33
113 44

28 45 mm 220-240Vac / 50/60Hz 700 Min: 1 20 m 1.5 mm2

Dimm 1-10V V.30343.0000 33
180 32

32 45 mm 120-277Vac / 50/60Hz 700 Min: 1 20 m 1.5 mm2

DALI D.30344.0000 36
170 43

32 54 mm 198-264Vac  170-280Vdc / 0.50/60Hz 700 Min: 1 20 m 1.5 mm2

28 W  COB LED

Type Code W Size (mm) mA

0.30345.0000 35
157 43

30 54 mm 220-240Vac / 50/60Hz 800 Min: 1 20 m 1.5 mm2

Phase-cut T.30345.0000 40
165 40

30 50 mm 800 Min: 1 20 m

Dimm 1-10V V.30345.0000 33
180 32

32 45 mm 120-277Vac / 50/60Hz 800 Min: 1 20 m 1.5 mm2

DALI D.30345.0000 36
170 43

32 54 mm 198-264Vac  170-280Vdc / 0.50/60Hz 800 Min: 1 20 m 1.5 mm2

25 W  Warm dimming COB LED

Type Code W Size (mm) mA

Phase-cut M.30023.T000 33
180 53

32 45 mm 220-240Vac / 50/60Hz 700 Min: 1 20 m 1.5 mm2

Dimm 1-10V V.30343.0000 33
180 32

32 45 mm 120-277Vac / 50/60Hz 700 Min: 1 20 m 1.5 mm2

DALI D.30344.0000 33
170 43

32 54 mm 198-264Vac  170-280Vdc / 0.50/60Hz 700 Min: 1 20 m 1.5 mm2
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Ø 95 mm  |  Electrical Devices

12 W  COB LED

Type Code W Size (mm) mA

0.30341.0000 25
157 43

32 54 mm 220-240Vac / 50/60Hz 350 Min: 1 20 m 1.5 mm2

Phase-cut T.30412.0000 18
127 44

28 52 mm 220-240Vac / 50/60Hz 350 Min: 1 20 m 1.5 mm2

Dimm 1-10V V.30341.0000 33
180 32

32 45 mm 120-277Vac / 50/60Hz 350 Min: 1 20 m 1.5 mm2

DALI D.30341.0000 36
170 43

32 54 mm 99-264Vac  170-280Vdc / 0.50/60Hz 350 Min: 1 20 m 1.5 mm2

17 W  COB LED

Type Code W Size (mm) mA

0.30342.0000 25
157 43

30 54 mm 220-240Vac / 50/60Hz 500 Min: 1 20 m 1.5 mm2

Phase-cut T.30342.0000 22
113 44

28 52 mm 220-240Vac / 50/60Hz 500 Min: 1 20 m 1.5 mm2

Dimm 1-10V V.30342.0000 33
180 32

32 45 mm 120-277Vac / 50/60Hz 500 Min: 1 20 m 1.5 mm2

DALI D.30342.0000 36
170 43

32 54 mm 198-264Vac  170-280Vdc / 0.50/60Hz 500 Min: 1 20 m 1.5 mm2

24 W  COB LED

Type Code W Size (mm) mA

0.30344.0000 35
157 43

30 54 mm 220-240Vac / 50/60Hz 700 Min: 1 20 m 1.5 mm2

Phase-cut M.30023.T000 33
113 44

28 45 mm 220-240Vac / 50/60Hz 700 Min: 1 20 m 1.5 mm2

Dimm 1-10V V.30343.0000 33
180 32

32 45 mm 120-277Vac / 50/60Hz 700 Min: 1 20 m 1.5 mm2

DALI D.30344.0000 36
170 43

32 54 mm 198-264Vac  170-280Vdc / 0.50/60Hz 700 Min: 1 20 m 1.5 mm2

33 W  COB LED

Type Code W Size (mm) mA

0.30346.0000 40
157 43

30 54 mm 220-240Vac / 50/60Hz 950 Min: 1 20 m 1.5 mm2

Phase-cut T.30346.0000 38
165 40

30 50 mm 220-240Vac / 50/60Hz 950 Min: 1 20 m 1.5 mm2

Dimm 1-10V V.30346.0000 33
180 32

32 45 mm 120-277Vac / 50/60Hz 950 Min: 1 20 m 1.5 mm2

DALI D.30346.0000 36
170 43

32 54 mm 198-264Vac  170-280Vdc / 0.50/60Hz 950 Min: 1 20 m 1.5 mm2

37 W  COB LED

Type Code W Size (mm) mA

0.30347.0000 40
157 43

30 54 mm 220-240Vac / 50/60Hz 1050 Min: 1 20 m 1.5 mm2

Phase-cut T.30347.0000 37
175 44

30 54 mm 220-240Vac / 50/60Hz 1050 Min: 1 20 m 1.5 mm2

Dimm 1-10V V.30347.0000 40
157 43

30 54 mm 120-277Vac / 50/60Hz 1050 Min: 1 20 m 1.5 mm2

DALI D.30347.0000 36
170 43

32 54 mm 198-264Vac  170-280Vdc / 0.50/60Hz 1050 Min: 1 20 m 1.5 mm2

33 W  Warm dimming COB LED

Type Code W Size (mm) mA

Phase-cut T.30348.0000 40
165 40

30 45 mm 220-240Vac / 50/60Hz 900 Min: 1 20 m 1.5 mm2

Dimm 1-10V V.30425.0000 45
204 50

33 60 mm 220-240Vac / 50/60Hz 900 Min: 1 20 m 1.5 mm2

DALI D.30346.0000 36
170 43

32 54 mm 198-264Vac  170-280Vdc / 0.50/60Hz 900 Min: 1 20 m 1.5 mm2
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–
Yori
Channel
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–
Yori 
Channel

DE  Der Strahler Yori Channel ist in einer eigens entwickelten 
Aluminiumführung untergebracht und sowohl für die Einbaumontage 
mit Einputzrahmen als auch in der Anbauversion erhältlich. Die 
stranggepresste Führung ist extrem kompakt gehalten und 
ermöglicht so eine diskrete Platzierung im Raum. Die Leuchten Yori 
Channel tragen die besonderen Merkmale der Yori-Familie wie die 
rückgesetzte Optik, die Verfügbarkeit von Linsen und Optiken der 
neuesten Generation sowie eine breite Auswahl an Zubehör.

RU

DE Version für den Montage mit 
Einputzrahmen
RU

DE Version für die 
Anbaumontage
RU
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Ø 43 mm  |  Precision Risk 1  0.50 Kg
 IP20    850°     CB  

36

70
,5

10
48

ø43 230

0°-90° 356°

Code example:
0 . FM11 B . HW 12

Accessories:  p.541
Channel/Canale: p.556-561
Finishes: p.380
Photometric data: 
www.reggiani.net
 
 

Ø 43 mm  |  Performance Risk 1  0.50 Kg
 IP20    850°     CB  

36

70
,5

10
48

ø43 230

0°-90° 356°

Code example:
0 . FM21 B . HW 12

Accessories:  p.542
Channel/Canale: p.556-561
Finishes: p.380
Photometric data: 
www.reggiani.net
 
 

4 W POWER LED Lumen delivered up to 435 lm / Lumen maintenance: L90 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

0 FM11 Precision A 7° Very narrow HW 2700 >90 410 <3 12
T Phase-cut B 11° Narrow HQ 3000 >90 415 <3 31
D DALI E 23° Medium WW 3000 >80 485 <3

H 40° Wide NN 4000 >80 530 <3

LED nominal lumen

9 W POWER LED Lumen delivered up to 750 lm / Lumen maintenance: L90 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

0 FM12 Precision A 7° Very narrow HW 2700 >90 725 <3 12
T Phase-cut B 11° Narrow HQ 3000 >90 730 <3 31
D DALI E 23° Medium WW 3000 >80 845 <3

H 40° Wide NN 4000 >80 940 <3

LED nominal lumen

6,5 W Warm Dimming COB LED Lumen delivered up to 130 lm / Lumen maintenance: L70 B50=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

D DALI FM12 Precision B 27° Medium DT 1800-2800 >95 10-550 <4 12

LED nominal lumen 31

4 W POWER LED Lumen delivered up to 450 lm / Lumen maintenance: L90 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

0 FM21 Performance B 6° Narrow HW 2700 >90 410 <3 12
T Phase-cut E 18° Medium HQ 3000 >90 415 <3 31
D DALI H 36° Wide WW 3000 >80 485 <3

NN 4000 >80 530 <3

LED nominal lumen

9 W POWER LED Lumen delivered up to 780 lm / Lumen maintenance: L90 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

0 FM22 Performance B 6° Narrow HW 2700 >90 725 <3 12
T Phase-cut E 18° Medium HQ 3000 >90 730 <3 31
D DALI H 36° Wide WW 3000 >80 845 <3

NN 4000 >80 940 <3

LED nominal lumen

Overview p.378
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Ø 43 mm   |  Precision  |  Accessories 

Description Code Finishes

0.26400.00 4A
5A
6A
7A
8A
9A

Description Code

Feinmaschiges Wabenraster/ 0.26440.0000

Description Code

Grobmaschiges Wabenraster/ 0.26448.0000

Description Code

Gläser für farbiges Gel (2 Stk.)/ 0.26408.0000

Description Code

Linse für elliptischen 
Ausstrahlungswinkel/

0.26456.0000

Description Code

0.26557.0000

Description Code

Opallinse/ 0.26460.0000

Description Code

0.26416.0000

Description Code

Streulinse/ 0.26468.0000

Description Code

0.26424.0000

Description Code

Kreuzraster/ 0.26476.0000

Description Code

0.26432.0000

Description Code

Flügelblenden/ 0.26484.0000

Description Code

0.26565.0000

Description Code Finishes

45°-Wall-Washer-Blendschute/ 0.26488.00 12
31

Description Code

0.26573.0000

Description Code Finishes

Snoot, kurz/ 0.26556.0000 12
31
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Ø 43 mm   |  Performance  |  Accessories 

Description Code Finishes

0.26401.00 4A
5A
6A
7A
8A
9A

Description Code

0.26574.0000

Description Code

Feinmaschiges Wabenraster/ 0.26441.0000

Description Code

Gläser für farbiges Gel (2 Stk.)/ 0.26409.0000

Description Code

Grobmaschiges Wabenraster/ 0.26449.0000

Description Code

0.26558.0000

Description Code

Linse für elliptischen 
Ausstrahlungswinkel/

0.26492.0000

Description Code

0.26417.0000

Description Code

Opallinse/ 0.26461.0000

Description Code

0.26425.0000

Description Code

Streulinse/ 0.26469.0000

Description Code

0.26433.0000

Description Code

Kreuzraster/ 0.26480.0000

Description Code

0.26566.0000

Description Code Finishes

45°-Wall-Washer-Blendschute/ 0.26496.00 12
31
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Ø 60 mm  |  Precision Risk 1  0.65 Kg
 IP20    850°     CB  

230

42

11
7

48

ø60

25

0°-90° 356°

Code example:
0 . HM12 A . HW 12

Accessories:  p.546
Channel/Canale: p.556-561
Finishes: p.380
Photometric data: 
www.reggiani.net
 
 

9 W POWER LED Lumen delivered up to 770 lm / Lumen maintenance: L90 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

0 HM12 Precision A 8° Very narrow HW 2700 >90 725 <3 12
T Phase-cut HQ 3000 >90 730 <3 31
D DALI WW 3000 >80 845 <3

NN 4000 >80 940 <3

LED nominal lumen

9 W COB LED Lumen delivered up to 1115 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

0 GM12 Precision B 12° Narrow HC 3000 >98 960 <2 12
T Phase-cut E 20° Medium HW 2700 >90 1050 <2 31
D DALI K - Without optics HQ 3000 >90 1100 <2

WW 3000 >80 1300 <3
NN 4000 >80 1360 <3

LED nominal lumen

12 W COB LED Lumen delivered up to 1455 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

0 GM13 Precision B 12° Narrow HC 3000 >98 1250  <2 12
T Phase-cut E 20° Medium HW 2700 >90 1370  <2 31
D DALI K - Without optics HQ 3000 >90 1420  <2

WW 3000 >80 1700  <3
NN 4000 >80 1775  <3

LED nominal lumen

17 W COB LED Lumen delivered up to 1970 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

0 GM14 Precision B 12° Narrow HC 3000 >98 1700 <2 12
T Phase-cut E 20° Medium HW 2700 >90 1870 <2 31
D DALI K - Without optics HQ 3000 >90 1920 <2

WW 3000 >80 2320 <3
NN 4000 >80 2400 <3

LED nominal lumen

12 W Warm Dimming COB LED Lumen delivered up to 690 lm / Lumen maintenance: L70 B50=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

D DALI GM13 Precision B 27° Medium DT 1700-3000 >95 100-1000 <4 12

LED nominal lumen 31
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Ø 60 mm  |  Performance Risk 1  0.65 Kg
 IP20    850°     CB  

230

42

11
7

48

ø60

25

0°-90° 356°

Code example:
X . GM22 B . HC 12

Accessories:  p.547
Channel/Canale: p.556-561
Finishes: p.380
Photometric data: 
www.reggiani.net
 
 

9 W COB LED Lumen delivered up to 1200 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

0 GM22 Performance B 13° Narrow HC 3000 >98 960 <2 12
T Phase-cut E 24° Medium HW 2700 >90 1050 <2 31
D DALI H 40° Wide HQ 3000 >90 1100 <2

K - Without optics WW 3000 >80 1300 <3
NN 4000 >80 1360 <3

LED nominal lumen

12 W COB LED Lumen delivered up to 1560 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

0 GM23 Performance B 13° Narrow HC 3000 >98 1250  <2 12
T Phase-cut E 24° Medium HW 2700 >90 1370  <2 31
D DALI H 40° Wide HQ 3000 >90 1420  <2

K - Without optics WW 3000 >80 1700  <3
NN 4000 >80 1775  <3

LED nominal lumen

17 W COB LED Lumen delivered up to 2110 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

0 GM24 Performance B 13° Narrow HC 3000 >98 1700 <2 12
T Phase-cut E 24° Medium HW 2700 >90 1870 <2 31
D DALI H 30° Wide HQ 3000 >90 1920 <2

K - Without optics WW 3000 >80 2320 <3
NN 4000 >80 2400 <3

LED nominal lumen



#
th

ei
llu

m
in

at
io

nc
ol

le
ct

iv
e

w
w

w
.r

eg
gi

an
i.n

et
Yo

ri 
C

ha
nn

el

546

Ø 60 mm  |  Precision  |  Accessories

Description Code Finishes

0.26402.00 4A
5A
6A
7A
8A
9A

Description Code

Feinmaschiges Wabenraster/ 0.26442.0000

Description Code

Grobmaschiges Wabenraster/ 0.26450.0000

Description Code

Gläser für farbiges Gel (2 Stk.)/ 0.26410.0000

Description Code

Linse für elliptischen 
Ausstrahlungswinkel/

0.26457.0000

Description Code

0.26559.0000

Description Code

Opallinse/ 0.26462.0000

Description Code

0.26418.0000

Description Code

Streulinse/ 0.26470.0000

Description Code

0.26426.0000

Description Code

Kreuzraster/ 0.26477.0000

Description Code

0.26434.0000

Description Code

Flügelblenden/ 0.26485.0000

Description Code

0.26567.0000

Description Code Finishes

45°-Wall-Washer-Blendschute/ 0.26489.00 12
31

Description Code

0.26575.0000

52

87
Description Code Finishes

Projektionsvorsatz - quadratische Lichtbilder/ 0.26651.00 21

52

87
Description Code Finishes

Projektionsvorsatz - runde Lichtbilder / 0.26650.00 21

Description Code

Precision -  Eng strahlend/ 0.35125.0000

(12°-9W, 12W, 17W)

Description Code

Precision - Mittel strahlend/ 0.35126.0000

(20°-9W, 12W, 17W)

HM12A / GM13B.DT HM12A / GM13B.DT
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Ø 60 mm  |  Performance  |  Accessories

Description Code

Performance -  Eng strahlend/ 0.35145.0000

(13°-9W, 12W, 17W)

Description Code

Performance - Breit strahlend/ 0.35147.0000

(40°-9W, 12W, 17W)

Description Code

Performance - Mittel strahlend/ 0.35146.0000

(24°-9W, 12W, 17W)

Description Code Finishes

0.26403.00 4A
5A
6A
7A
8A
9A

Description Code

0.26576.0000

Description Code

Feinmaschiges Wabenraster/ 0.26443.0000

Description Code

Gläser für farbiges Gel (2 Stk.)/ 0.26411.0000

Description Code

Grobmaschiges Wabenraster/ 0.26451.0000

Description Code

0.26560.0000

Description Code

Linse für elliptischen 
Ausstrahlungswinkel/

0.26493.0000

Description Code

0.26419.0000

Description Code

Opallinse/ 0.26463.0000

Description Code

0.26427.0000

Description Code

Streulinse/ 0.26471.0000

Description Code

0.26435.0000

Description Code

Kreuzraster/ 0.26481.0000

Description Code

0.26568.0000

Description Code Finishes

45°-Wall-Washer-Blendschute/ 0.26497.00 12
31

52

87
Description Code Finishes

Projektionsvorsatz - quadratische Lichtbilder/ 0.26651.00 21

52

87
Description Code Finishes

Projektionsvorsatz - runde Lichtbilder / 0.26650.00 21
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Ø 75 mm  |  Precision Risk 1  0.95 Kg
 IP20    850°     CB  

36

1
2

5
4

8

ø75 230

0°-90° 356°

Code example:
0 . LM13 B . HC 12

Accessories:  p.550
Channel/Canale: p.556-561
Finishes: p.380
Photometric data: 
www.reggiani.net
 
 

12 W COB LED Lumen delivered up to 1575 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

0 LM13 Precision B 12° Narrow HC 3000 >98 1323 <2 12
T Phase-cut E 24° Medium HW 2700 >90 1491 <2 31
D DALI K - Without optics HQ 3000 >90 1533 <2

WW 3000 >80 1859  <3
NN 4000 >80 1920  <3

LED nominal lumen

17 W COB LED Lumen delivered up to 1465 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

0 MM14 Precision A 7° Very narrow HC 3000 >98 1700  <2 12
T Phase-cut HW 2700 >90 1870  <2 31
D DALI HQ 3000 >90 1920  <2

WW 3000 >80 2320  <3
NN 4000 >80 2400  <3

LED nominal lumen

17 W COB LED Lumen delivered up to 2190 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

0 LM14 Precision B 12° Narrow HC 3000 >98 1834  <2 12
T Phase-cut E 24° Medium HW 2700 >90 2067  <2 31
D DALI K - Without optics HQ 3000 >90 2122  <2

WW 3000 >80 2582  <3
NN 4000 >80 2665  <3

LED nominal lumen

24 W COB LED Lumen delivered up to 2955 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

0 LM16 Precision B 12° Narrow HC 3000 >98 2476 <2 12
T Phase-cut E 24° Medium HW 2700 >90 2792 <2 31
D DALI K - Without optics HQ 3000 >90 2860 <2

WW 3000 >80 3487  <3
NN 4000 >80 3602  <3

LED nominal lumen

28 W COB LED Lumen delivered up to 3325 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

0 LM17 Precision B 12° Narrow HC 3000 >98 2777 <2 12
D DALI E 24° Medium HW 2700 >90 3137 <2 31

K - Without optics HQ 3000 >90 3207 <2
WW 3000 >80 3898  <3
NN 4000 >80 4054  <3

LED nominal lumen

25 W Warm Dimming COB LED Lumen delivered up to 1100 lm / Lumen maintenance: L70 B50=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

D DALI LM16 Precision B 25° Medium DT 1700-3000 >95 100-2500 <4 12

LED nominal lumen 31
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Ø 75 mm  |  Performance Risk 1  0.95 Kg
 IP20    850°     CB  

36

1
2

5
4

8

ø75 230

0°-90° 356°

Code example:
0 . LM23 B . HC 12

Accessories:  p.551
Channel/Canale: p.556-561
Finishes: p.380
Photometric data: 
www.reggiani.net
 
 

12 W COB LED Lumen delivered up to 1800 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

0 LM23 Performance B 12° Narrow HC 3000 >98 1323 <2 12
T Phase-cut E 24° Medium HW 2700 >90 1491 <2 31
D DALI H 48° Wide HQ 3000 >90 1533 <2

K - Without optics WW 3000 >80 1859  <3
NN 4000 >80 1920  <3

LED nominal lumen

17 W COB LED Lumen delivered up to 2480 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

0 LM24 Performance B 12° Narrow HC 3000 >98 1834  <2 12
T Phase-cut E 24° Medium HW 2700 >90 2067  <2 31
D DALI H 48° Wide HQ 3000 >90 2122  <2

K - Without optics WW 3000 >80 2582  <3
NN 4000 >80 2665  <3

LED nominal lumen

24 W COB LED Lumen delivered up to 3550 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

0 LM26 Performance B 12° Narrow HC 3000 >98 2476 <2 12
T Phase-cut E 24° Medium HW 2700 >90 2792 <2 31
D DALI H 48° Wide HQ 3000 >90 2860 <2

K - Without optics WW 3000 >80 3487  <3
NN 4000 >80 3602  <3

LED nominal lumen

28 W COB LED Lumen delivered up to 3770 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

0 LM27 Performance B 12° Narrow HC 3000 >98 2777 <2 12
D DALI E 24° Medium HW 2700 >90 3137 <2 31

H 48° Wide HQ 3000 >90 3207 <2
K - Without optics WW 3000 >80 3898  <3

NN 4000 >80 4054  <3

LED nominal lumen
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Ø 75 mm  |  Precision  |  Accessories

Description Code

Precision -  Eng strahlend/ 0.35130.0000

(12°-12W, 17W, 24W, 28W)

Description Code

Precision - Mittel strahlend/ 0.35131.0000

(24°-12W, 17W, 24W, 28W)

LM16B.DT / MM14A LM16B.DT / MM14A

Description Code Finishes

0.26404.00 4A
5A
6A
7A
8A
9A

Description Code

Feinmaschiges Wabenraster/ 0.26444.0000

Description Code

Grobmaschiges Wabenraster/ 0.26452.0000

Description Code

Gläser für farbiges Gel (2 Stk.)/ 0.26412.0000

Description Code

Linse für elliptischen 
Ausstrahlungswinkel/

0.26458.0000

Description Code

0.26561.0000

Description Code

Opallinse/ 0.26464.0000

Description Code

0.26420.0000

Description Code

Streulinse/ 0.26472.0000

Description Code

0.26428.0000

Description Code

Kreuzraster/ 0.26478.0000

Description Code

0.26436.0000

Description Code

Flügelblenden/ 0.26486.0000

Description Code

0.26569.0000

Description Code Finishes

45°-Wall-Washer-Blendschute/ 0.26490.00 12
31

Description Code

0.26577.0000
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Ø 75 mm  |  Performance  |  Accessories

Description Code

Performance -  Eng strahlend/ 0.35150.0000

(12°-12W, 17W, 24W, 28W)

Description Code

Performance - Breit strahlend/ 0.35152.0000

(48°-12W, 17W, 24W, 28W)

Description Code

Performance - Mittel strahlend/ 0.35151.0000

(24°-12W, 17W, 24W, 28W)

Description Code Finishes

0.26405.00 4A
5A
6A
7A
8A
9A

Description Code

0.26578.0000

Description Code

Feinmaschiges Wabenraster/ 0.26445.0000

Description Code

Gläser für farbiges Gel (2 Stk.)/ 0.26413.0000

Description Code

Grobmaschiges Wabenraster/ 0.26453.0000

Description Code

0.26562.0000

Description Code

Linse für elliptischen 
Ausstrahlungswinkel/

0.26494.0000

Description Code

0.26421.0000

Description Code

Opallinse/ 0.26465.0000

Description Code

0.26429.0000

Description Code

Streulinse/ 0.26473.0000

Description Code

0.26437.0000

Description Code

Kreuzraster/ 0.26482.0000

Description Code

0.26570.0000

Description Code Finishes

45°-Wall-Washer-Blendschute/ 0.26498.00 12
31
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Ø 95 mm  |  Precision Risk 1  1.30 Kg
 IP20    850°     CB  

230

42

22
2

14
1

48

ø95

0°-90° 356°

Code example:
0 . NM13 B . HC 12

Accessories:  p.554
Channel/Canale: p.556-561
Finishes: p.380
Photometric data: 
www.reggiani.net
 
 

12 W COB LED Lumen delivered up to 1690 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

0 NM13 Precision B 12° Narrow HC 3000 >98 1323 <2 12
T Phase-cut E 24° Medium HW 2700 >90 1491 <2 31
D DALI K - Without optics HQ 3000 >90 1533 <2

WW 3000 >80 1859 <3
NN 4000 >80 1920 <3

LED nominal lumen

17 W COB LED Lumen delivered up to 1510 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

0 PM14 Precision A 7° Very narrow HC 3000 >98 1700 <2 12
T Phase-cut HW 2700 >90 1870 <2 31
D DALI HQ 3000 >90 1920 <2

WW 3000 >80 2320 <3
NN 4000 >80 2400 <3

LED nominal lumen

17 W COB LED Lumen delivered up to 2350 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

0 NM14 Precision B 12° Narrow HC 3000 >98 1834 <2 12
T Phase-cut E 24° Medium HW 2700 >90 2067 <2 31
D DALI K - Without optics HQ 3000 >90 2122 <2

WW 3000 >80 2582 <3
NN 4000 >80 2665 <3

LED nominal lumen

24 W COB LED Lumen delivered up to 3170 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

0 NM16 Precision B 12° Narrow HC 3000 >98 2476 <2 12
T Phase-cut E 24° Medium HW 2700 >90 2792 <2 31
D DALI K - Without optics HQ 3000 >90 2860 <2

WW 3000 >80 3487 <3
NN 4000 >80 3602 <3

LED nominal lumen

33 W COB LED Lumen delivered up to 4080 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

0 NM18 Precision B 12° Narrow HC 3000 >98 3142 <2 12
D DALI E 24° Medium HW 2700 >90 3635 <2 31

K - Without optics HQ 3000 >90 3735 <2
WW 3000 >80 4510 <3
NN 4000 >80 4695 <3

LED nominal lumen

37 W COB LED Lumen delivered up to 4480 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

0 NM19 Precision B 12° Narrow HC 3000 >98 3473 <2 12
D DALI E 24° Medium HW 2700 >90 3940 <2 31

K - Without optics HQ 3000 >90 4000 <2
WW 3000 >80 4880 <3
NN 4000 >80 5090 <3

LED nominal lumen

33 W Warm Dimming COB LED Lumen delivered up to 1520 lm / Lumen maintenance: L70 B50=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

D DALI NM18 Precision B 25° Medium DT 1700-3000 >95 100-3100 <4 12

LED nominal lumen 31
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Ø 95 mm  |  Performance Risk 1  1.30 Kg
 IP20    850°     CB  

230

42

22
2

14
1

48

ø95

0°-90° 356°

Code example:
0 . NM23 B . HW 12

Accessories:  p.555
Channel/Canale: p.556-561
Finishes: p.380
Photometric data: 
www.reggiani.net
 
 

12 W COB LED Lumen delivered up to 1800 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

0 NM23 Performance B 10° Narrow HC 3000 >98 1323 <2 12
T Phase-cut E 20° Medium HW 2700 >90 1491 <2 31
D DALI H 31° Wide HQ 3000 >90 1533 <2

K - Without optics WW 3000 >80 1859 <3
NN 4000 >80 1920 <3

LED nominal lumen

17 W COB LED Lumen delivered up to 2500 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

0 NM24 Performance B 10° Narrow HC 3000 >98 1834 <2 12
T Phase-cut E 20° Medium HW 2700 >90 2067 <2 31
D DALI H 31° Wide HQ 3000 >90 2122 <2

K - Without optics WW 3000 >80 2582 <3
NN 4000 >80 2665 <3

LED nominal lumen

24 W COB LED Lumen delivered up to 3300 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

0 NM26 Performance B 10° Narrow HC 3000 >98 2476 <2 12
T Phase-cut E 20° Medium HW 2700 >90 2792 <2 31
D DALI H 31° Wide HQ 3000 >90 2860 <2

K - Without optics WW 3000 >80 3487 <3
NN 4000 >80 3602 <3

LED nominal lumen

33 W COB LED Lumen delivered up to 4130 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

0 NM28 Performance B 10° Narrow HC 3000 >98 3142 <2 12
D DALI E 20° Medium HW 2700 >90 3635 <2 31

H 31° Wide HQ 3000 >90 3735 <2
K - Without optics WW 3000 >80 4510 <3

NN 4000 >80 4695 <3

LED nominal lumen

37 W COB LED Lumen delivered up to 4530 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

0 NM29 Performance B 10° Narrow HC 3000 >98 3473 <2 12
D DALI E 20° Medium HW 2700 >90 3940 <2 31

H 31° Wide HQ 3000 >90 4000 <2
K - Without optics WW 3000 >80 4880 <3

NN 4000 >80 5090 <3

LED nominal lumen
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Ø 95 mm   |  Precision  |  Accessories 

Description Code

Precision -  Eng strahlend / 0.35135.0000

(12°-12W, 17W, 24W, 33W, 37W)

Description Code

Precision - Mittel strahlend/ 0.35136.0000

(24°-12W, 17W, 24W, 33W, 37W)

PM14A / NM18B.DT PM14A / NM18B.DT

Description Code Finishes

0.26406.00 4A
5A
6A
7A
8A
9A

Description Code

Feinmaschiges Wabenraster/ 0.26446.0000

Description Code

Grobmaschiges Wabenraster/ 0.26454.0000

Description Code

Gläser für farbiges Gel (2 Stk.)/ 0.26414.0000

Description Code

Linse für elliptischen 
Ausstrahlungswinkel/

0.26459.0000

Description Code

0.26563.0000

Description Code

Opallinse/ 0.26466.0000

Description Code

0.26422.0000

Description Code

Streulinse/ 0.26474.0000

Description Code

0.26430.0000

Description Code

Kreuzraster/ 0.26479.0000

Description Code

0.26438.0000

Description Code

Flügelblenden/ 0.26487.0000

Description Code

0.26571.0000

Description Code Finishes

45°-Wall-Washer-Blendschute/ 0.26491.00 12
31

Description Code

0.26579.0000
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Ø 95 mm  |  Performance  |  Accessories

Description Code

Performance -  Eng strahlend/ 0.35155.0000

(10°-12W, 17W, 24W, 33W, 37W))

Description Code

Performance - Breit strahlend/ 0.35157.0000

(31°-12W, 17W, 24W, 33W, 37W))

Description Code

Performance - Mittel strahlend/ 0.35156.0000

(20°-12W, 17W, 24W, 33W, 37W))

Description Code Finishes

0.26407.00 4A
5A
6A
7A
8A
9A

Description Code

0.26580.0000

Description Code

Feinmaschiges Wabenraster/ 0.26447.0000

Description Code

Gläser für farbiges Gel (2 Stk.)/ 0.26415.0000

Description Code

Grobmaschiges Wabenraster/ 0.26455.0000

Description Code

0.26564.0000

Description Code

Linse für elliptischen 
Ausstrahlungswinkel/

0.26495.0000

Description Code

0.26423.0000

Description Code

Opallinse/ 0.26467.0000

Description Code

0.26431.0000

Description Code

Streulinse/ 0.26475.0000

Description Code

0.26439.0000

Description Code

Kreuzraster/ 0.26483.0000

Description Code

0.26572.0000

Description Code Finishes

45°-Wall-Washer-Blendschute/ 0.26499.00 12
31
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Surface  |  Accessories

41

l. 2400
524,

5

Description Code Finishes

Anbauführung + Verbindungselement, Länge: 2400 mm/ 0.25401.00 12
31

35,3

l. 2400

Description Code Finishes

Führungsabdeckung mit Federn. Länge: 2400 mm/ 0.25432.00 12
31

41

l. 2300

524,
5

Description Code Finishes

Anbauführung, L 2300, zusätzlich für Modul 0.25401.00 für Reihenmontage von insgesamt maximal 10 YORI-Leuchten 
einschließlich mechanischer Verbindung/

0.25801.00 12
31

35,3

l. 2300

Description Code Finishes

Führungsabdeckung mit Federn. Länge: 2.300 mm/ 0.25874.00 12
31

41

41
81

57
.5

Description Code Finishes

Anfangseinspeisung, bestehend aus Steckverbinder, 41-mm-Abdeckung, Sockel mit 41-mm-Abdeckung mit Gabel, 
Fugenabdeckung, 81-mm-Führungsabdeckung   /

0.25850.00 12
31

41
4120

57
.5

Description Code Finishes

Abschlussmodul, bestehend aus 41-mm-Abdeckung, Sockel mit 41-mm-Abdeckung mit Gabel, Fugenabdeckung,
20-mm-Führungsabdeckung/

0.25851.00 12
31

41
142

200 Description Code Finishes

Mitteleinspeisung, bestehend aus mittigem Körper, mechanischer Verbindung und 142-mm-Abdeckung/ 0.25852.00 12
31

3040

5

Description Code Finishes

Modul zur Befestigung der Anbauführung / 0.25410.00 12
31

27

72

16

Description Code Finishes

Steckverbindung mit Stecker und Buchse für Stromkabel mit max. Querschnitt von 1,5 mm Winkelverbinder für 
Anbauführung/

0.25417.00 00

121

41

Description Code Finishes

L-Verbinder für Anbauführung/ 0.25853.00 12
31

201

41

Description Code Finishes

T-Verbinder für Anbauführung/ 0.25854.00 12
31

41

Description Code Finishes

Kreuzverbinder für Anbauführung/ 0.25855.00 12
31

7045

10
0

Description Code Finishes

Halterung für verdeckt liegende Führung/ 0.25431.00 12
31
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Surface  |  Accessories

0.25882*

0.25872*

0.25850 0.25401 0.25852 0.25801 0.25851

DE 
Mögliche Anordnung in Reihenmontage (max. 10 Leuchten) unter Nutzung desselben Stromkabels/
RU 

* Kabel und Abdeckungen: S. 561/

0.25882*

0.25872*
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Pendant  |  Accessories

41

l. 2400
524,

5

Description Code Finishes

Anbauführung + Verbindungselement, Länge: 2400 mm/ 0.25401.00 12
31

35,3

l. 2400

Description Code Finishes

Führungsabdeckung mit Federn. Länge: 2400 mm/ 0.25432.00 12
31

41

l. 2300

524,
5

Description Code Finishes

Anbauführung, L 2300, zusätzlich für Modul 0.25401.00 für Reihenmontage von insgesamt maximal 10 YORI-Leuchten 
einschließlich mechanischer Verbindung/

0.25801.00 12
31

35,3

l. 2300

Description Code Finishes

Führungsabdeckung mit Federn. Länge: 2.300 mm/ 0.25874.00 12
31

41

41
81

57
.5

Description Code Finishes

Anfangseinspeisung, bestehend aus Steckverbinder, 41-mm-Abdeckung, Sockel mit 41-mm-Abdeckung mit Gabel, 
Fugenabdeckung, 81-mm-Führungsabdeckung   /

0.25850.00 12
31

41
4120

57
.5

Description Code Finishes

Abschlussmodul, bestehend aus 41-mm-Abdeckung, Sockel mit 41-mm-Abdeckung mit Gabel, Fugenabdeckung,
20-mm-Führungsabdeckung/

0.25851.00 12
31

41

200
Description Code Finishes

Mitteleinspeisung, bestehend aus mittigem Körper, mechanischer Verbindung und 142-mm-Abdeckung/ 0.25857.00 12
31

35

200

10

Description Code Finishes

Modul zur Befestigung der Anbauführung / 0.25856.00 12
31

27

72

16

Description Code Finishes

Steckverbindung mit Stecker und Buchse für Stromkabel mit max. Querschnitt von 1,5 mm Winkelverbinder für 
Anbauführung/

0.25417.00 00

121

41

Description Code Finishes

L-Verbinder für Anbauführung/ 0.25858.00 12
31

201

41

Description Code Finishes

T-Verbinder für Anbauführung/ 0.25859.00 12
31

41

Description Code Finishes

Kreuzverbinder für Anbauführung/ 0.25860.00 12
31
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50

40

Description Code Finishes

Modul zur Befestigung der Pendelführung/ 0.02283.00 12
31

Description Code Finishes

Gewindestangenabhängung M6 mit Baldachin, F max. 20 kg. Länge: 1.000 mm/ 0.02223.00 12
31

Description Code Finishes

Rohrabhängung für Pendelrohr F max 20 kg. Länge: 2000 mm Ø 16 mm/ 0.25862.00 12
31

Pendant  |  Accessories

0.25850 0.25401 0.25856 0.25801 0.25851

0.25862

* Kabel und Abdeckungen: S. 561/

Pendelmontage/

0.25882*

0.25872*

DE 
Mögliche Anordnung in Reihenmontage (max. 10 Leuchten) unter Nutzung desselben Stromkabels/
RU 

0.25882*

0.25872*
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Recessed  |  Accessories

l. 2400
41

52
14

.5

Description Code Finishes

Führung mit Einputzrahmen + Verbindungselement, Länge: 2400 mm/ 0.25402.00 12
31

35,3

l. 2400

Description Code Finishes

Führungsabdeckung mit Federn. Länge: 2400 mm/ 0.25432.00 12
31

l. 2300
41

52
14

.5

Description Code Finishes

Führung für Montage mit Einputzrahmen, L 2300, zusätzlich für Modul 0.25402.00 für Reihenmontage von insgesamt 
maximal 10 YORI-Leuchten mit mechanischer Verbindung/

0.25811.00 12
31

35,3

l. 2300

Description Code Finishes

Führungsabdeckung mit Federn. Länge: 2.300 mm/ 0.25874.00 12
31

41
179

56

Description Code Finishes

Anfangsspeisung, bestehend aus Steckverbinder, Sockel mit 46,5-mm-Abdeckung mit Gabel, Fugenabdeckung, 
129-mm-Führungsabdeckung/

0.25433.00 12
31

5146

24

Description Code

Zubehör für Abhängung/ 0.25430.00

27

72

16

Description Code Finishes

Steckverbindung mit Stecker und Buchse für Stromkabel mit max. Querschnitt von 1,5 mm/ 0.25417.00 00

* Kabel und Abdeckungen: S. 561/

0.25882*

0.25877*

0.25433
0.25433

0.25402
0.25811

DE 
Mögliche Anordnung in Reihenmontage (max. 10 Leuchten) unter Nutzung desselben Stromkabels/
RU 

Trimless

0.25882*

0.25877*
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Recessed  |  Accessories

300

Description Code Finishes

Anschlussfertig verdrahtetes Kabel mit Stecker und Buchse. Länge: 230 mm/ 0.25880.00 00

530

Description Code Finishes

Anschlussfertig verdrahtetes Kabel mit Stecker und Buchse. Länge: 460 mm/ 0.25881.00 00

750

Description Code Finishes

Anschlussfertig verdrahtetes Kabel mit Stecker und Buchse. Länge: 690 mm/ 0.25882.00 00

230
39,1

Description Code Finishes

Steife Abdeckung für Anbau- und Pendelführung Länge: 230 mm/ 0.25870.00 12
31

460
39,1

Description Code Finishes

Steife Abdeckung für Anbau- und Pendelführung Länge: 460 mm/ 0.25871.00 12
31

690
39,1

Description Code Finishes

Steife Abdeckung für Anbau- und Pendelführung Länge: 690 mm/ 0.25872.00 12
31
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–
Yori
Channel Arm
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–
Yori 
Channel Arm

45°

45°

90°

0°

90°

90°

0°

90°

45°

45°

45°

45°

73°

68°

Yori Channel Arm Ø 60 mm

DE  Der Strahler Yori Channel Arm ist mit einem speziellen Gelenkarm für 
die Ausrichtung der Leuchte ausgestattet. Seine Eigenschaften machen ihn 
besonders für die Installation in Vouten von geringer Größe geeignet. Die große 
Flexibilität des Gelenks ermöglicht die optimale Positionierung der Leuchte 
auch ohne Überstand über die abgehängte Decke.

RU

DE Verstellbarkeit
RU

Yori Channel Arm Ø 95 mm
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Ø 60 mm  |  Precision Risk 1  0.75 Kg
 IP20    850°     CB  

ø60

111 170 228

11
717

0

78

* *

Code example:
0 . UM12 A . HC 12

Accessories:  p.568
Channel/Canale: p.574-575
Finishes: p.380
Photometric data: 
www.reggiani.net

Notes:

 p.564 
 

9 W POWER LED Lumen delivered up to 770 lm / Lumen maintenance: L90 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

0 UM12 Precision A 8° Very narrow HW 2700 >90 725 <3 12
T Phase-cut HQ 3000 >90 730 <3 31
D DALI WW 3000 >80 845 <3

NN 4000 >80 940 <3

LED nominal lumen

9 W COB LED Lumen delivered up to 1115 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

0 QM12 Precision B 12° Narrow HC 3000 >98 960 <2 12
T Phase-cut E 20° Medium HW 2700 >90 1050 <2 31
D DALI K - Without optics HQ 3000 >90 1100 <2

WW 3000 >80 1300 <3
NN 4000 >80 1360 <3

LED nominal lumen

12 W COB LED Lumen delivered up to 1455 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

0 QM13 Precision B 12° Narrow HC 3000 >98 1250  <2 12
T Phase-cut E 20° Medium HW 2700 >90 1370  <2 31
D DALI K - Without optics HQ 3000 >90 1420  <2

WW 3000 >80 1700  <3
NN 4000 >80 1775  <3

LED nominal lumen

17 W COB LED Lumen delivered up to 1970 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

0 QM14 Precision B 12° Narrow HC 3000 >98 1700 <2 12
T Phase-cut E 20° Medium HW 2700 >90 1870 <2 31
D DALI K - Without optics HQ 3000 >90 1920 <2

WW 3000 >80 2320 <3
NN 4000 >80 2400 <3

LED nominal lumen

Overview p.378
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Ø 60 mm  |  Performance Risk 1  0.75 Kg
 IP20    850°     CB  

ø60

111 170 228

11
717

0

78

* *

Code example:
0 . QM22 B . HC 12

Accessories:  p.569
Channel/Canale: p.574-575
Finishes: p.380
Photometric data: 
www.reggiani.net
 
 Notes:

p.564 

9 W COB LED Lumen delivered up to 1200 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

0 QM22 Performance B 13° Narrow HC 3000 >98 960 <2 12
T Phase-cut E 24° Medium HW 2700 >90 1050 <2 31
D DALI H 40° Wide HQ 3000 >90 1100 <2

K - Without optics WW 3000 >80 1300 <3
NN 4000 >80 1360 <3

LED nominal lumen

12 W COB LED Lumen delivered up to 1560 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

0 QM23 Performance B 13° Narrow HC 3000 >98 1250  <2 12
T Phase-cut E 24° Medium HW 2700 >90 1370  <2 31
D DALI H 40° Wide HQ 3000 >90 1420  <2

K - Without optics WW 3000 >80 1700  <3
NN 4000 >80 1775  <3

LED nominal lumen

17 W COB LED Lumen delivered up to 2110 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

0 QM24 Performance B 13° Narrow HC 3000 >98 1700 <2 12
T Phase-cut E 24° Medium HW 2700 >90 1870 <2 31
D DALI H 40° Wide HQ 3000 >90 1920 <2

K - Without optics WW 3000 >80 2320 <3
NN 4000 >80 2400 <3

LED nominal lumen
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Ø 60 mm  |  Precision  |  Accessories

Description Code Finishes

0.26402.00 4A
5A
6A
7A
8A
9A

Description Code

Feinmaschiges Wabenraster/ 0.26442.0000

Description Code

Grobmaschiges Wabenraster/ 0.26450.0000

Description Code

Gläser für farbiges Gel (2 Stk.)/ 0.26410.0000

Description Code

Linse für elliptischen 
Ausstrahlungswinkel/

0.26457.0000

Description Code

0.26559.0000

Description Code

Opallinse/ 0.26462.0000

Description Code

0.26418.0000

Description Code

Streulinse/ 0.26470.0000

Description Code

0.26426.0000

Description Code

Kreuzraster/ 0.26477.0000

Description Code

0.26434.0000

Description Code

Flügelblenden/ 0.26485.0000

Description Code

0.26567.0000

Description Code Finishes

45°-Wall-Washer-Blendschute/ 0.26489.00 12
31

Description Code

0.26575.0000

52

87
Description Code Finishes

Projektionsvorsatz - quadratische Lichtbilder/ 0.26651.00 21

52

87
Description Code Finishes

Projektionsvorsatz - runde Lichtbilder / 0.26650.00 21

Description Code

Precision -  Eng strahlend/ 0.35125.0000

(12°-9W, 12W, 17W)

Description Code

Precision - Mittel strahlend/ 0.35126.0000

(20°-9W, 12W, 17W)

UM12A UM12A
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Ø 60 mm  |  Performance  |  Accessories

Description Code

Performance -  Eng strahlend/ 0.35145.0000

(13°-9W, 12W, 17W)

Description Code

Performance - Breit strahlend/ 0.35147.0000

(40°-9W, 12W, 17W)

Description Code

Performance - Mittel strahlend/ 0.35146.0000

(24°-9W, 12W, 17W)

Description Code Finishes

0.26403.00 4A
5A
6A
7A
8A
9A

Description Code

0.26576.0000

Description Code

Feinmaschiges Wabenraster/ 0.26443.0000

Description Code

Gläser für farbiges Gel (2 Stk.)/ 0.26411.0000

Description Code

Grobmaschiges Wabenraster/ 0.26451.0000

Description Code

0.26560.0000

Description Code

Linse für elliptischen 
Ausstrahlungswinkel/

0.26493.0000

Description Code

0.26419.0000

Description Code

Opallinse/ 0.26463.0000

Description Code

0.26427.0000

Description Code

Streulinse/ 0.26471.0000

Description Code

0.26435.0000

Description Code

Kreuzraster/ 0.26481.0000

Description Code

0.26568.0000

Description Code Finishes

45°-Wall-Washer-Blendschute/ 0.26497.00 12
31

52

87
Description Code Finishes

Projektionsvorsatz - quadratische Lichtbilder/ 0.26651.00 21

52

87
Description Code Finishes

Projektionsvorsatz - runde Lichtbilder / 0.26650.00 21
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Ø 95 mm  |  Precision Risk 1  1.40 Kg
 IP20    850°     CB  

122 205
ø95

263

19
121

0

14
1

78

* *

Code example:
0 . RM13 B . HC 12

Accessories:  p.572
Channel/Canale: p.574-575
Finishes: p.380
Photometric data: 
www.reggiani.net
 
 Notes:

p.564 

12 W COB LED Lumen delivered up to 1690 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

0 RM13 Precision B 12° Narrow HC 3000 >98 1323 <2 12
T Phase-cut E 24° Medium HW 2700 >90 1491 <2 31
D DALI K - Without optics HQ 3000 >90 1533 <2

WW 3000 >80 1859 <3
NN 4000 >80 1920 <3

LED nominal lumen

17 W COB LED Lumen delivered up to 1510 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

0 KM14 Precision A 7° Very narrow HC 3000 >98 1700 <2 12
T Phase-cut HW 2700 >90 1870 <2 31
D DALI HQ 3000 >90 1920 <2

WW 3000 >80 2320 <3
NN 4000 >80 2400 <3

LED nominal lumen

17 W COB LED Lumen delivered up to 2350 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

0 RM14 Precision B 12° Narrow HC 3000 >98 1834 <2 12
T Phase-cut E 24° Medium HW 2700 >90 2067 <2 31
D DALI K - Without optics HQ 3000 >90 2122 <2

WW 3000 >80 2582 <3
NN 4000 >80 2665 <3

LED nominal lumen

24 W COB LED Lumen delivered up to 3170 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

0 RM16 Precision B 12° Narrow HC 3000 >98 2476 <2 12
T Phase-cut E 24° Medium HW 2700 >90 2792 <2 31
D DALI K - Without optics HQ 3000 >90 2860 <2

WW 3000 >80 3487 <3
NN 4000 >80 3602 <3

LED nominal lumen

33 W COB LED Lumen delivered up to 4080 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

0 RM18 Precision B 12° Narrow HC 3000 >98 3142 <2 12
D DALI E 24° Medium HW 2700 >90 3635 <2 31

K - Without optics HQ 3000 >90 3735 <2
WW 3000 >80 4510 <3
NN 4000 >80 4695 <3

LED nominal lumen

37 W COB LED Lumen delivered up to 4480 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

0 RM19 Precision B 12° Narrow HC 3000 >98 3473 <2 12
D DALI E 24° Medium HW 2700 >90 3940 <2 31

K - Without optics HQ 3000 >90 4000 <2
WW 3000 >80 4880 <3
NN 4000 >80 5090 <3

LED nominal lumen
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Ø 95 mm  |  Performance Risk 1  1.40 Kg
 IP20    850°     CB  

122 205
ø95

263

19
121

0

14
1

78

* *

Code example:
0 . RM23 B . HC 12

Accessories:  p.573
Channel/Canale: p.574-575
Finishes: p.380
Photometric data: 
www.reggiani.net
 
 Notes:

p.564 

12 W COB LED Lumen delivered up to 1800 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

0 RM23 Performance B 10° Narrow HC 3000 >98 1323 <2 12
T Phase-cut E 20° Medium HW 2700 >90 1491 <2 31
D DALI H 31° Wide HQ 3000 >90 1533 <2

K - Without optics WW 3000 >80 1859 <3
NN 4000 >80 1920 <3

LED nominal lumen

17 W COB LED Lumen delivered up to 2500 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

0 RM24 Performance B 10° Narrow HC 3000 >98 1700 <2 12
T Phase-cut E 20° Medium HW 2700 >90 1870 <2 31
D DALI H 31° Wide HQ 3000 >90 1920 <2

K - Without optics WW 3000 >80 2320 <3
NN 4000 >80 2400 <3

LED nominal lumen

24 W COB LED Lumen delivered up to 3300 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

0 RM26 Performance B 10° Narrow HC 3000 >98 2476 <2 12
T Phase-cut E 20° Medium HW 2700 >90 2792 <2 31
D DALI H 31° Wide HQ 3000 >90 2860 <2

K - Without optics WW 3000 >80 3487 <3
NN 4000 >80 3602 <3

LED nominal lumen

33 W COB LED Lumen delivered up to 4130 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

0 RM28 Performance B 10° Narrow HC 3000 >98 3142 <2 12
D DALI E 20° Medium HW 2700 >90 3635 <2 31

H 31° Wide HQ 3000 >90 3735 <2
K - Without optics WW 3000 >80 4510 <3

NN 4000 >80 4695 <3

LED nominal lumen

37 W COB LED Lumen delivered up to 4530 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

0 RM29 Performance B 10° Narrow HC 3000 >98 3473 <2 12
D DALI E 20° Medium HW 2700 >90 3940 <2 31

H 31° Wide HQ 3000 >90 4000 <2
K - Without optics WW 3000 >80 4880 <3

NN 4000 >80 5090 <3

LED nominal lumen
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Ø 95 mm    |  Precision  |  Accessories 

Description Code Finishes

0.26406.00 4A
5A
6A
7A
8A
9A

Description Code

Feinmaschiges Wabenraster/ 0.26446.0000

Description Code

Grobmaschiges Wabenraster/ 0.26454.0000

Description Code

Gläser für farbiges Gel (2 Stk.)/ 0.26414.0000

Description Code

Linse für elliptischen 
Ausstrahlungswinkel/

0.26459.0000

Description Code

0.26563.0000

Description Code

Opallinse/ 0.26466.0000

Description Code

0.26422.0000

Description Code

Streulinse/ 0.26474.0000

Description Code

0.26430.0000

Description Code

Kreuzraster/ 0.26479.0000

Description Code

0.26438.0000

Description Code

Flügelblenden/ 0.26487.0000

Description Code

0.26571.0000

Description Code Finishes

45°-Wall-Washer-Blendschute/ 0.26491.00 12
31

Description Code

0.26579.0000

Description Code

Precision -  Eng strahlend / 0.35135.0000

(12°-12W, 17W, 24W, 33W, 37W)

Description Code

Precision - Mittel strahlend/ 0.35136.0000

(24°-12W, 17W, 24W, 33W, 37W)

KM14A KM14A
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Ø 95 mm  |  Performance  |  AccessoriesØ 95 mm  |  Performance  |  Accessories

Description Code

Performance -  Eng strahlend/ 0.35155.0000

(10°-12W, 17W, 24W, 33W, 37W))

Description Code

Performance - Breit strahlend/ 0.35157.0000

(31°-12W, 17W, 24W, 33W, 37W))

Description Code

Performance - Mittel strahlend/ 0.35156.0000

(20°-12W, 17W, 24W, 33W, 37W))

Description Code Finishes

0.26407.00 4A
5A
6A
7A
8A
9A

Description Code

0.26580.0000

Description Code

Feinmaschiges Wabenraster/ 0.26447.0000

Description Code

Gläser für farbiges Gel (2 Stk.)/ 0.26415.0000

Description Code

Grobmaschiges Wabenraster/ 0.26455.0000

Description Code

0.26564.0000

Description Code

Linse für elliptischen 
Ausstrahlungswinkel/

0.26495.0000

Description Code

0.26423.0000

Description Code

Opallinse/ 0.26467.0000

Description Code

0.26431.0000

Description Code

Streulinse/ 0.26475.0000

Description Code

0.26439.0000

Description Code

Kreuzraster/ 0.26483.0000

Description Code

0.26572.0000

Description Code Finishes

45°-Wall-Washer-Blendschute/ 0.26499.00 12
31
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Surface  |  Accessories

41

l. 2400
524,

5

Description Code Finishes

Anbauführung + Verbindungselement, Länge: 2400 mm/ 0.25401.00 12
31

35,3

l. 2400

Description Code Finishes

Führungsabdeckung mit Federn. Länge: 2400 mm/ 0.25432.00 12
31

41

l. 2300

524,
5

Description Code Finishes

Anbauführung, L 2300, zusätzlich für Modul 0.25401.00 für Reihenmontage von insgesamt maximal 10 YORI-Leuchten 
einschließlich mechanischer Verbindung/

0.25801.00 12
31

35,3

l. 2300

Description Code Finishes

Führungsabdeckung mit Federn. Länge: 2.300 mm/ 0.25874.00 12
31

41

41
81

57
.5

Description Code Finishes

Anfangseinspeisung, bestehend aus Steckverbinder, 41-mm-Abdeckung, Sockel mit 41-mm-Abdeckung mit Gabel, 
Fugenabdeckung, 81-mm-Führungsabdeckung   /

0.25850.00 12
31

41
4120

57
.5

Description Code Finishes

Abschlussmodul, bestehend aus 41-mm-Abdeckung, Sockel mit 41-mm-Abdeckung mit Gabel, Fugenabdeckung,
20-mm-Führungsabdeckung/

0.25851.00 12
31

41
142

200 Description Code Finishes

Mitteleinspeisung, bestehend aus mittigem Körper, mechanischer Verbindung und 142-mm-Abdeckung/ 0.25852.00 12
31

27

72

16

Description Code Finishes

Steckverbindung mit Stecker und Buchse für Stromkabel mit max. Querschnitt von 1,5 mm Winkelverbinder für 
Anbauführung/

0.25417.00 00

121

41

Description Code Finishes

L-Verbinder für Anbauführung/ 0.25853.00 12
31

201

41

Description Code Finishes

T-Verbinder für Anbauführung Kreuzverbinder für Anbauführung 0.25854.00 12
31

7045

10
0

Description Code Finishes

Halterung für verdeckt liegende Führung/ 0.25431.00 12
31

0.25882*

0.25872*

0.25850 0.25401 0.25852 0.25801 0.25851

DE  Mögliche Anordnung in Reihenmontage (max. 10 Leuchten) unter Nutzung desselben Stromkabels/
RU . 

0.25431 0.25431
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Surface  |  Accessories

300

Description Code Finishes

Anschlussfertig verdrahtetes Kabel mit Stecker und Buchse. Länge: 230 mm/ 0.25880.00 00

530

Description Code Finishes

Anschlussfertig verdrahtetes Kabel mit Stecker und Buchse. Länge: 460 mm/ 0.25881.00 00

750

Description Code Finishes

Anschlussfertig verdrahtetes Kabel mit Stecker und Buchse. Länge: 690 mm/ 0.25882.00 00

230
39,1

Description Code Finishes

Steife Abdeckung für Anbau- und Pendelführung Länge: 230 mm/ 0.25870.00 12
31

460
39,1

Description Code Finishes

Steife Abdeckung für Anbau- und Pendelführung Länge: 460 mm/ 0.25871.00 12
31

690
39,1

Description Code Finishes

Steife Abdeckung für Anbau- und Pendelführung Länge: 690 mm/ 0.25872.00 12
31
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–
Yori 
Edge
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–
Yori 
Edge

DE  Yori Edge wurde für den Einsatz in Vouten, architektonischen 
Elementen und Simsen entwickelt. Die Leuchte besitzt neben einem 
4-fach-Gelenk einen praktischen mechanischen Anschluss für 
3-Phasen-Stromschienen und einen Remote-Treiber mit Adapter 
für 3-Phasen-Stromschienen (ON/OFF, dimmbar und DALI) zur 
Positionierung in abgehängten Decken. Komplettiert wird die Lösung 
durch eine stranggepresste Aluminiunführung zur Verspachtelung im 
Plafond, die in linearen, Eck- und T-Modulen erhältlich ist, sowie eine 
Abdeckung für den eleganten, minimalistischen Vouten-Abschluss. 
Yori Edge lässt sich dank der breiten Auswahl an Zubehör in Räume 
mit unterschiedlichen architektonischen Merkmalen einfügen und 
weiß mit Flexibilität, Leistungsstärke und unsichtbarer Präsenz zu 
glänzen. Der Strahler mit Remote-Treiber kann getrennt von der 
stranggepressten Aluminiumführung bestellt werden.

RU

Overview p.378
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DE Verstellbarkeit
RU

15°

15°

240°170°
165°

Stromschienenadapter/

Reggiani-3-Phasen-Stromschiene/

Aluminium/

Gelenkarm/

Fernbedienungstreiber/
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Führungsabdeckung/ 

>180

14
1

150

18
0

>200

>345

210

Führung für Treiberpositionierung/

Bügel für Linearbeleuchtung/

Reggiani-3-Phasen-Stromschiene/

DE Perimetrische Montage
RU

DE 150-mm-Führung
RU
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90°-Winkelmodul aus 
stranggepresstem Aluminium/ 

 0.26603.00

Führungsabdeckung aus Metall für 

0.26607.00

Endkappe aus 
stranggepresstem 
Aluminium/ 

0.26602.00

Aluminium, 2000 mm/

0.26601.00

stranggepresstem 
Aluminium, 1000 mm/

0.26600.00

T-Verbindung aus stranggepresstem 
Aluminium/

0.26606.00

Führungsabdeckung aus 
Metall für T-Verbindung/ 

0.26610.00

Linea luce Slim Low L500 mm 
0.26620.00

Yori Edge
Ø 75 mm | Precision 
LL53

0.02030.00

Führungsabdeckung 
aus Metall für 
Endkappe / 

0.26612.00
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Ø 60 mm  |  Precision Risk 1  0.42 Kg
 IP20    850°     CB  

ø60

80

11
7

* *

Code example:
X . ML52 B . HW 12

Accessories:  p.586
Drivers: p. 596
Channel/Canale: p.592-595
Finishes: p.380
Photometric data: 
www.reggiani.net
 
 
 Notes:

 p.579 

9 W POWER LED Lumen delivered up to 770 lm / Lumen maintenance: L90 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

X Not included ML52 Precision A 8° Very narrow HW 2700 >90 725 <3 12
HQ 3000 >90 730 <3 31
WW 3000 >80 845 <3
NN 4000 >80 940 <3

LED nominal lumen

9 W COB LED Lumen delivered up to 1115 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

X Not included GL52 Precision B 12° Narrow HC 3000 >98 960 <2 12
E 20° Medium HW 2700 >90 1050 <2 31
K - Without optics HQ 3000 >90 1100 <2

WW 3000 >80 1300 <3
NN 4000 >80 1360 <3

LED nominal lumen

12 W COB LED Lumen delivered up to 1455 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

X Not included GL53 Precision B 12° Narrow HC 3000 >98 1250  <2 12
E 20° Medium HW 2700 >90 1370  <2 31
K - Without optics HQ 3000 >90 1420  <2

WW 3000 >80 1700  <3
NN 4000 >80 1775  <3

LED nominal lumen

17 W COB LED Lumen delivered up to 1970 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

X Not included GL54 Precision B 12° Narrow HC 3000 >98 1700 <2 12
E 20° Medium HW 2700 >90 1870 <2 31
K - Without optics HQ 3000 >90 1920 <2

WW 3000 >80 2320 <3
NN 4000 >80 2400 <3

LED nominal lumen
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Ø 60 mm  |  Performance Risk 1  0.42 Kg
 IP20    850°     CB  

ø60

80

11
7

* *

Code example:
X . GL62 B . HC 12

Accessories:  p.587
Drivers: p. 596
Channel/Canale: p.592-595
Finishes: p.380
Photometric data: 
www.reggiani.net
 
 
 Notes:

p.579 
 
 

9 W COB LED Lumen delivered up to 1200 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

X Not included GL62 Performance B 13° Narrow HC 3000 >98 960 <2 12
E 24° Medium HW 2700 >90 1050 <2 31
H 40° Wide HQ 3000 >90 1100 <2
K - Without optics WW 3000 >80 1300 <3

NN 4000 >80 1360 <3

LED nominal lumen

12 W COB LED Lumen delivered up to 1560 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

X Not included GL63 Performance B 13° Narrow HC 3000 >98 1250  <2 12
E 24° Medium HW 2700 >90 1370  <2 31
H 40° Wide HQ 3000 >90 1420  <2
K - Without optics WW 3000 >80 1700  <3

NN 4000 >80 1775  <3

LED nominal lumen

17 W COB LED Lumen delivered up to 2110 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

X Not included GL64 Performance B 13° Narrow HC 3000 >98 1700 <2 12
E 24° Medium HW 2700 >90 1870 <2 31
H 40° Wide HQ 3000 >90 1920 <2
K - Without optics WW 3000 >80 2320 <3

NN 4000 >80 2400 <3

LED nominal lumen
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Ø 60 mm  |  Precision  |  Accessories

Description Code Finishes

0.26402.00 4A
5A
6A
7A
8A
9A

Description Code

Feinmaschiges Wabenraster/ 0.26442.0000

Description Code

Grobmaschiges Wabenraster/ 0.26450.0000

Description Code

Gläser für farbiges Gel (2 Stk.)/ 0.26410.0000

Description Code

Linse für elliptischen 
Ausstrahlungswinkel/

0.26457.0000

Description Code

0.26559.0000

Description Code

Opallinse/ 0.26462.0000

Description Code

0.26418.0000

Description Code

Streulinse/ 0.26470.0000

Description Code

0.26426.0000

Description Code

Kreuzraster/ 0.26477.0000

Description Code

0.26434.0000

Description Code

Flügelblenden/ 0.26485.0000

Description Code

0.26567.0000

Description Code Finishes

45°-Wall-Washer-Blendschute/ 0.26489.00 12
31

Description Code

0.26575.0000

52

87
Description Code Finishes

Projektionsvorsatz - quadratische Lichtbilder/ 0.26651.00 21

52

87
Description Code Finishes

Projektionsvorsatz - runde Lichtbilder / 0.26650.00 21

Description Code

Precision -  Eng strahlend/ 0.35125.0000

(12°-9W, 12W, 17W)

Description Code

Precision - Mittel strahlend/ 0.35126.0000

(20°-9W, 12W, 17W)

ML52A ML52A 
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Ø 60 mm  |  Performance  |  Accessories

Description Code

Performance -  Eng strahlend/ 0.35145.0000

(13°-9W, 12W, 17W)

Description Code

Performance - Breit strahlend/ 0.35147.0000

(40°-9W, 12W, 17W)

Description Code

Performance - Mittel strahlend/ 0.35146.0000

(24°-9W, 12W, 17W)

Description Code Finishes

0.26403.00 4A
5A
6A
7A
8A
9A

Description Code

0.26576.0000

Description Code

Feinmaschiges Wabenraster/ 0.26443.0000

Description Code

Gläser für farbiges Gel (2 Stk.)/ 0.26411.0000

Description Code

Grobmaschiges Wabenraster/ 0.26451.0000

Description Code

0.26560.0000

Description Code

Linse für elliptischen 
Ausstrahlungswinkel/

0.26493.0000

Description Code

0.26419.0000

Description Code

Opallinse/ 0.26463.0000

Description Code

0.26427.0000

Description Code

Streulinse/ 0.26471.0000

Description Code

0.26435.0000

Description Code

Kreuzraster/ 0.26481.0000

Description Code

0.26568.0000

Description Code Finishes

45°-Wall-Washer-Blendschute/ 0.26497.0000 12
31

52

87
Description Code Finishes

Projektionsvorsatz - quadratische Lichtbilder/ 0.26651.00 21

52

87
Description Code Finishes

Projektionsvorsatz - runde Lichtbilder / 0.26650.00 21
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Ø 75 mm  |  Precision Risk 1  0.55 Kg
 IP20    850°     CB  

ø75

103

12
5

* *

Code example:
X . LL53 B . HC 12

Accessories:  p.590
Drivers: p. 597
Channel/Canale: p.592-595
Finishes: p.380
Photometric data: 
www.reggiani.net
 
 Notes:

p.579 
 

12 W COB LED Lumen delivered up to 1575 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

X Not included LL53 Precision B 12° Narrow HC 3000 >98 1323 <2 12
E 24° Medium HW 2700 >90 1491 <2 31
K - Without optics HQ 3000 >90 1533 <2

WW 3000 >80 1859  <3
NN 4000 >80 1920  <3

LED nominal lumen

17 W COB LED Lumen delivered up to 1465 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

X Not included NL54 Precision A 7° Very narrow HC 3000 >98 1700  <2 12
HW 2700 >90 1870  <2 31
HQ 3000 >90 1920  <2
WW 3000 >80 2320  <3
NN 4000 >80 2400  <3

LED nominal lumen

17 W COB LED Lumen delivered up to 2190 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

X Not included LL54 Precision B 12° Narrow HC 3000 >98 1834  <2 12
E 24° Medium HW 2700 >90 2067  <2 31
K - Without optics HQ 3000 >90 2122  <2

WW 3000 >80 2582  <3
NN 4000 >80 2665  <3

LED nominal lumen

24 W COB LED Lumen delivered up to 2955 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

X Not included LL56 Precision B 12° Narrow HC 3000 >98 2476 <2 12
E 24° Medium HW 2700 >90 2792 <2 31
K - Without optics HQ 3000 >90 2860 <2

WW 3000 >80 3487  <3
NN 4000 >80 3602  <3

LED nominal lumen

28 W COB LED Lumen delivered up to 3325 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

X Not included LL57 Precision B 12° Narrow HC 3000 >98 2777 <2 12
E 24° Medium HW 2700 >90 3137 <2 31
K - Without optics HQ 3000 >90 3207 <2

WW 3000 >80 3898  <3
NN 4000 >80 4054  <3

LED nominal lumen
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Ø 75 mm  |  Performance Risk 1  0.55 Kg
 IP20    850°     CB  

ø75

103

12
5

* *

Code example:
X . LL63 B . HC 12

Accessories:  p.591
Drivers: p. 597
Channel/Canale: p.592-595
Finishes: p.380
Photometric data: 
www.reggiani.net
 
 Notes:

p.579 

12 W COB LED Lumen delivered up to 1800 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

X Not included LL63 Performance B 12° Narrow HC 3000 >98 1323 <2 12
E 24° Medium HW 2700 >90 1491 <2 31
H 48° Wide HQ 3000 >90 1533 <2
K - Without optics WW 3000 >80 1859  <3

NN 4000 >80 1920  <3

LED nominal lumen

17 W COB LED Lumen delivered up to 2480 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

X Not included LL64 Performance B 12° Narrow HC 3000 >98 1834  <2 12
E 24° Medium HW 2700 >90 2067  <2 31
H 48° Wide HQ 3000 >90 2122  <2
K - Without optics WW 3000 >80 2582  <3

NN 4000 >80 2665  <3

LED nominal lumen

24 W COB LED Lumen delivered up to 3550 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

X Not included LL66 Performance B 12° Narrow HC 3000 >98 2476 <2 12
E 24° Medium HW 2700 >90 2792 <2 31
H 48° Wide HQ 3000 >90 2860 <2
K - Without optics WW 3000 >80 3487  <3

NN 4000 >80 3602  <3

LED nominal lumen

28 W COB LED Lumen delivered up to 3770 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

X Not included LL67 Performance B 12° Narrow HC 3000 >98 2777 <2 12
E 24° Medium HW 2700 >90 3137 <2 31
H 48° Wide HQ 3000 >90 3207 <2
K - Without optics WW 3000 >80 3898  <3

NN 4000 >80 4054  <3

LED nominal lumen
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Ø 75 mm  |  Precision  |  Accessories

Description Code Finishes

0.26404.00 4A
5A
6A
7A
8A
9A

Description Code

Feinmaschiges Wabenraster/ 0.26444.0000

Description Code

Grobmaschiges Wabenraster/ 0.26452.0000

Description Code

Gläser für farbiges Gel (2 Stk.)/ 0.26412.0000

Description Code

Linse für elliptischen 
Ausstrahlungswinkel/

0.26458.0000

Description Code

0.26561.0000

Description Code

Opallinse/ 0.26464.0000

Description Code

0.26420.0000

Description Code

Streulinse/ 0.26472.0000

Description Code

0.26428.0000

Description Code

Kreuzraster/ 0.26478.0000

Description Code

0.26436.0000

Description Code

Flügelblenden/ 0.26486.0000

Description Code

0.26569.0000

Description Code Finishes

45°-Wall-Washer-Blendschute/ 0.26490.00 12
31

Description Code

0.26577.0000

Description Code

Precision -  Eng strahlend/ 0.35130.0000

(12°-12W, 17W, 24W, 28W)

Description Code

Precision - Mittel strahlend/ 0.35131.0000

(24°-12W, 17W, 24W, 28W)

NL54A NL54A
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Ø 75 mm  |  Performance  |  Accessories

Description Code

Performance -  Eng strahlend/ 0.35150.0000

(12°-12W, 17W, 24W, 28W)

Description Code

Performance - Breit strahlend/ 0.35152.0000

(48°-12W, 17W, 24W, 28W)

Description Code

Performance - Mittel strahlend/ 0.35151.0000

(24°-12W, 17W, 24W, 28W)

Description Code Finishes

0.26405.00 4A
5A
6A
7A
8A
9A

Description Code

0.26578.0000

Description Code

Feinmaschiges Wabenraster/ 0.26445.0000

Description Code

Gläser für farbiges Gel (2 Stk.)/ 0.26413.0000

Description Code

Grobmaschiges Wabenraster/ 0.26453.0000

Description Code

0.26562.0000

Description Code

Linse für elliptischen 
Ausstrahlungswinkel/

0.26494.0000

Description Code

0.26421.0000

Description Code

Opallinse/ 0.26465.0000

Description Code

0.26429.0000

Description Code

Streulinse/ 0.26473.0000

Description Code

0.26437.0000

Description Code

Kreuzraster/ 0.26482.0000

Description Code

0.26570.0000

Description Code Finishes

45°-Wall-Washer-Blendschute/ 0.26498.00 12
31
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Accessories

Perimetrische Montage/

174,6
1000

75,1

32,5

Description Code Finishes

0.26600.00 12
31

174,6
2000

75,1

32,5

Description Code Finishes

0.26601.00 12
31

500 500

Description Code Finishes

90°-Außenwinkelmodul aus stranggepresstem Aluminium/ 0.26604.00 12
31

175 175
Description Code Finishes

90°-Innenwinkelmodul aus stranggepresstem Aluminium/ 0.26605.00 12
31

DE 150-mm-Voute
RU

DE Innenumfang
RU

DE Außenumfang
RU
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Accessories

174,6
1000

75,1

32,5

1000

21
0

Description Code Finishes

0.26613.00 12
31

 210x1000

174,6
2000

75,1
32,5

2000

21
0

Description Code Finishes

0.26614.00 12
31

 210x2000

500 500

325

Description Code Finishes

Endkappe aus stranggepresstem Aluminium/ 0.26602.00 12
31

 210x360

500 500

175175

Description Code Finishes

90°-Winkelmodul aus stranggepresstem Aluminium/ 0.26603.00 12
31

 210x360x143

175 175

175

174,6

500

75,1

32,5

210

210

50
0 14

3

143

14
3

Description Code Finishes

T-Verbindung aus stranggepresstem Aluminium/ 0.26606.00 12
31

 210x500x143

481 1000

12
8

Description Code Finishes

Slim Low/
0.26607.00 12

31

481 489

12
8

Description Code Finishes

Voutenabdeckung aus Metall für Anfangskappe. Integrierte Halterungsbügel für Linea Luce Slim Low/

Luce Slim Low

0.26608.00 00
31

490,5 490,5

12
7

Description Code Finishes

Voutenabdeckung aus Metall für 90°-Winkel.  Integrierte Halterungsbügel für Linea Luce Slim Low/

Linea Luce Slim Low

0.26609.00 12
31

490,5 491

Description Code Finishes

Voutenabdeckung aus Metall für T-Verbindung. Integrierte Halterungsbügel für Linea Luce Slim Low/

Linea Luce Slim Low

0.26610.00 12
31

481 489

12
8

Description Code Finishes

Voutenabdeckung aus Metall für Endkappe. Integrierte Halterungsbügel für Linea Luce Slim Low/

Luce Slim Low

0.26612.00 12
31

97

29
,1

30

58,5 Description Code Finishes

Zwei Halterungsbügel für Linea Luce Slim Low. Bei Vouten ohne Metallabdeckung zu verwenden./ 0.26611.00 12
31

360

21
0

360

210

14
3

143

21
0
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Accessories

37
,8

L1
D-

N L3
D+

L2

31,4

Description Code Finishes

Stromschiene, L. 1000mm/ 0.02030.00 10
21

37
,8

L1
D-

N L3
D+

L2

31,4

Description Code Finishes

Stromschiene, L. 2000mm/ 0.02031.00 10
21

37
,8

L1
D-

N L3
D+

L2

31,4

Description Code Finishes

Stromschiene, L. 3000mm/ 0.02032.00 10
21

37
,8

L1
D-

N L3
D+

L2

31,4

Description Code Finishes

Stromschiene, L. 4000mm/ 0.02033.00 10
21

31
,4

95
Description Code Finishes

Anfangseinspeisung links. Schutzleiter rechts. Polarisierungsnase links./ 0.02038.00 10
21

31
,4

95
Description Code Finishes

Anfangseinspeisung rechts. Schutzleiter links. Polarisierungsnase rechts./ 0.02039.00 10
21

25
,4

114,7
Description Code Finishes

Verbinder/ 0.02040.00 10
21

37
,8

2
Description Code Finishes

Endkappe für Anbaustromschiene mit Arretierschraube/ 0.02041.00 10
21
28
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Linea Luce Slim Low  |  Electrical Devices

Drivers

20 W  LOW POWER LED 

Type Code W mA Max.distance

0.31566.0000 20
166 40

14 56 mm 220/240 Vac 50/60 Hrz 12Vcc 12 Vcc 5 m 1.5 mm2

Type Code

Dimm 1-10V 0.31567.0000 Dimmvorrichtung, 1–10 V, einzubauen zwischen Treiber und LED 12/24 V, max. 120 W/

DALI
Switch Dim

0.31568.0000 Vorrichtung DALI/SWITCH DIM, einzubauen zwischen Treiber und LED 12/24 V, max. 120 W/

7

10 500

Description Code LED K Finishes

Linea luce Slim Low L500 mm/
Linea luce Slim Low L500 mm, 4,5 W

0.26620 HW 2700 00
WW 3000
NN 4000

7

10 1000

Description Code LED K Finishes

Linea luce Slim Low L1000 mm/
Linea luce Slim Low L1000 mm, 9 W

0.26621 HW 2700 00
WW 3000
NN 4000

7

10 2000

Description Code LED K Finishes

Linea luce Slim Low L2000 mm/
Linea luce Slim Low L2000 mm, 18 W

0.26622 HW 2700 00
WW 3000
NN 4000

(RGB-Version auf Anfrage lieferbar)/
Code example:

0.26620 . HW 00

Accessories
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Ø 60 mm  |  Electrical Devices

9 W  POWER LED

Type Code W mA

0.30359.0000 10
180 32

32 198-264Vac  190-245Vdc / 0.50/60Hz 700 1.5 mm2

Phase-cut T.30359.0000 12
99 39

23 220-240Vac / 50/60Hz 700 1.5 mm2

Dimm 1-10V V.30359.0000 14
180 32

32 198-264Vac  190-245Vdc / 0.50/60Hz 700 1.5 mm2

DALI D.30359.0000 14
180 32

32 198-264Vac  190-245Vdc / 0.50/60Hz 700 1.5 mm2

9 W  COB LED

Type Code W mA

0.30360.0000 20
110 52

22 198-264Vac  170-280Vdc / 0.50/60Hz 250 1.5 mm2

Phase-cut T.30360.0000 10
100 44

25 220-240Vac / 50/60Hz 250 1.5 mm2

Dimm 1-10V V.30360.0000 33
180 32

32 120-277Vac / 50/60Hz 250 1.5 mm2

DALI D.30360.0000 33
180 32

32 220-240Vac / 50/60Hz 250 1.5 mm2

12 W  COB LED

Type Code W mA

0.30361.0000 25
157 43

30 220-240Vac / 50/60Hz 350 1.5 mm2

Phase-cut T.30361.0000 18
113 44

28 220-240Vac / 50/60Hz 350 1.5 mm2

Dimm 1-10V V.30361.0000 33
180 32

32 120-277Vac / 50/60Hz 350 1.5 mm2

DALI D.30361.0000 36
170 43

32 198-264Vac  170-280Vdc / 0.50/60Hz 350 1.5 mm2

17 W  COB LED

Type Code W mA

0.30362.0000 25
110 52

22 220-240Vac / 50/60Hz 500 1.5 mm2

Phase-cut T.30362.0000 22
166 46

34 220-240Vac / 50/60Hz 500 1.5 mm2

Dimm 1-10V V.30362.0000 33
180 32

32 120-277Vac / 50/60Hz 500 1.5 mm2

DALI D.30362.0000 36
110 52

22 198-264Vac  170-280Vdc / 0.50/60Hz 500 1.5 mm2
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Ø 75 mm  |  Electrical Devices

12 W  COB LED

Type Code W mA

0.30361.0000 25
157 43

30 220-240Vac / 50/60Hz 350 1.5 mm2

Phase-cut T.30361.0000 18
113 44

28 220-240Vac / 50/60Hz 350 1.5 mm2

Dimm 1-10V V.30361.0000 33
180 32

32 120-277Vac / 50/60Hz 350 1.5 mm2

DALI D.30361.0000 36
170 43

32 198-264Vac  170-280Vdc / 0.50/60Hz 350 1.5 mm2

17 W  COB LED

Type Code W mA

0.30362.0000 25
157 43

30 220-240Vac / 50/60Hz 500 1.5 mm2

Phase-cut T.30362.0000 22
113 44

28 220-240Vac / 50/60Hz 500 1.5 mm2

Dimm 1-10V V.30362.0000 33
180 32

32 120-277Vac / 50/60Hz 500 1.5 mm2

DALI D.30362.0000 36
170 43

32 198-264Vac  170-280Vdc / 0.50/60Hz 500 1.5 mm2

24 W  COB LED

Type Code W mA

0.30363.0000 35
157 43

30 220-240Vac / 50/60Hz 700 1.5 mm2

Phase-cut T.30363.0000 36
113 44

28 220-240Vac / 50/60Hz 700 1.5 mm2

Dimm 1-10V V.30363.0000 33
180 32

32 120-277Vac / 50/60Hz 700 1.5 mm2

DALI D.30363.0000 36
170 43

32 198-264Vac  170-280Vdc / 0.50/60Hz 700 1.5 mm2

28 W  COB LED

Type Code W mA

0.30364.0000 35
157 43

30 220-240Vac / 50/60Hz 800 1.5 mm2

Dimm 1-10V V.30364.0000 33
180 32

32 120-277Vac / 50/60Hz 800 1.5 mm2

DALI D.30364.0000 36
170 43

32 198-264Vac  170-280Vdc / 0.50/60Hz 800 1.5 mm2
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Splyt
Design by LAPD Consultants
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Splyt
Design by LAPD Consultants

DE  Das Splyt-Strahlersystem für den Innenbereich 
ist das Ergebnis der Zusammenarbeit von Reggiani 
Illuminazione mit dem Studio LAPD Consultants. Seiner 
Entwicklung liegt das spezifische Bedürfnis zugrunde, 
hochleistungsfähige Optiken in eine nur 40 mm große 
optische Einheit zu integrieren.

RU

Overview

Application: Recessed, Wall, Track, Surface
Light source: LED Array (MID POWER LED)
Watt: 17 W - 31 W
Kelvin: 3000 K, 4000 K 
Lumen: 1420 lm - 3380 lm
CRI: >80, >90
SDCM: <3
IP: 20
Control options: DALI
Technologies: Bluetooth

Erhältlich für den nordamerikanischen Markt: Besuchen Sie die Website www.reggianiusa.com/
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System/

Splyt
Recessed

Splyt
Recessed 
(Wall)

Splyt
Track

Splyt
Surface

Farben/

12
Weiß matt bossiert/

28
Grau metallic/

31
Schwarz matt bossiert/

Ausstrahlungswinkel/

Sehr eng 
strahlend/

Eng strahlend/ Mittel 
strahlend/

Breit strahlend/

230°

0°

90°

Drehbar/ Schwenkbar/ 
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Abmessungen und 
technische Daten/

9 LED 16 LED

Splyt
Recessed
p.611              

Visible trim 120x120mm
Trimless 189x189mm 
p.614

Visible trim 150x150mm
Trimless 219x219mm 
p.615

Visible trim 189x189mm
p.616

Visible trim 219x219mm
p.617 

Splyt
Track
p.619

p.620 p.621

Splyt
Surface
p.623

p.624 p.625

Maximale Innenabmessungen/

11
0

11
0

129x129 159x159

Ausstrahlungswinkel/ 7°, 12°, 21°, 37° 7°, 12°, 22°, 42°

Lichtquelle/ LED ARRAY
17 W
1420 lm - 1855 lm 
L70 B50=50,000h
3000 K, 4000 K
SDCM <3
CRI >80, CRI >90

LED ARRAY
31 W
2520 lm - 3380 lm 
L70 B50=50,000h
3000 K, 4000 K
SDCM <3
CRI >80, CRI >90
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Zubehör/

Optik-Zubehör/

Blendschute/

12

28

31

Wabenraster/

12

28

31

Linse für elliptischen 
Ausstrahlungswinkel/

12

28

31

Montagezubehör/

Stromschiene/

p.707

10

21

28

Punktauslass zur 
Deckenbefestigung des Strahlers/

10

21

28

Adapter für den Einbau des Punktauslasses /

10

21

28
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Optics

Splyt

3,5 m

440 lx
110 lx

Sehr eng 
strahlend/

7°

Eng strahlend/

12°

Mittel 
strahlend/

21°/22°

Breit strahlend/

37°/42°

LED: 17 W/21°/3000 K (HQ)

LED ARRAY

MID POWER LED

MID POWER LED 
2mm

Lens Optical solution

120

2000 h

Lu
m

en
 M

ai
nt

en
an

ce
 

4000 h 6000 h 12000 h8000 h 10000h

110

100

90

80

70

60

50
0 h

Avg. and Max.-Min.

3000 K, 4000 K
SDCM<3
CRI>80, CRI > 90

L70 B50=50,000h
Ta: 25°
Tc: 85°
~10.000 hr
Lm Maintainance: 98%
(Source: LM80 test report)

DE Hohe Lichtstromdichte bei kompakten Abmessungen für eine 
präzise optische Steuerung. Eine MID-POWER LED von geringer 
Größe und mit höchsten lichttechnischen Leistungen, die ideale 
Lösung für Leuchten mit sehr engen Ausstrahlungswinkeln < 15°.  
Diese Lichtquelle ermöglicht die Montage in kleinen Leuchten 

RU
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DE Splyt besticht mit Hilfe des mechanischen Gelenks zur 
Dreh- und Schwenkeinstellung der optischen Einheit durch große 
Einsatzflexibilität.

RU

DE Drehbar
RU

DE Schwenkbar
RU

230°

DE Splyt bietet spezielles Blendschutz-Zubehör sowie Linsen 
zur Änderung der Lichtverteilung unter Berücksichtigung der 
spezifischen lichttechnischen Bedürfnisse.

RU

DE Blendschute
RU

DE Wabenraster
RU

DE Wall-Washer-Linse
RU

DE Linse für elliptischen 
Ausstrahlungswinkel
RU

90°
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–
Splyt
Recessed
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–
Splyt
Recessed

Sp
ly

t R
ec
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se

d

DE Splyt Recessed ist für die Decken- und Wandmontage 
erhältlich. Letztere verfügt über eine spezielle 
Kunststoffdose zur Wandbefestigung mit seitlichen 

Blend- und Einputzrahmen erhältlich.

RU

DE Gehäuse Splyt Recessed Wall
RU

Overview p.602
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9 LED  Risk 0  1.10 Kg
 IP20    850°     CB  

Visible trim/ Trimless/

120x120120 

70

11
0

50

189x189

120x120120 

69

11
0

49

129x129 0°-90° 230°

Code example:
0 . Q F3D0 . HQ 12

Accessories:  p.614 
Finishes: p.604
Photometric data: 
www.reggiani.net

Notes:
Version mit eingebautem 

 

17 W LED ARRAY Lumen delivered up to 1670 lm / Lumen maintenance: L70 B10=50,000h 

Driver Optics Version LED K CRI lm SDCM Finishes

0 Q 7° Vey Narrow F3D0 Visible trim HQ 3000 >90 1420 <3 12
T Phase-cut L 12° Narrow WW 3000 >80 1660 <3 28
V Dimm 1-10V M 21° Medium NN 4000 >80 1855 <3 31
D DALI N 37° Wide LED nominal lumen

LED ARRAY Lumen delivered up to 1670 lm / Lumen maintenance: L70 B10=50,000h 

Driver Optics Version LED K CRI lm SDCM Finishes

0 Y 7° Vey Narrow F3D0 Trimless HQ 3000 >90 1420 <3 12
T Phase-cut P 12° Narrow WW 3000 >80 1660 <3 28
V Dimm 1-10V R 21° Medium NN 4000 >80 1855 <3 31
D DALI T 37° Wide LED nominal lumen

 9 LED  |  Accessories

Optik-Zubehör/

Description Code Finishes

Blendschute/ 0.22100.00 12
28
31

Description Code Finishes

Wabenraster/ 0.22120.00 12
28
31

Description Code Finishes

Wall-Washer-Linse/ 0.22140.00 12
28
31

Description Code Finishes

Linse für elliptischen Ausstrahlungswinkel/ 0.22180.00 12
28
31



Sp
ly

t R
ec

es
se

d
#

th
ei

llu
m

in
at

io
nc

ol
le

ct
iv

e
w

w
w

.r
eg

gi
an

i.n
et

615

16 LED  Risk 0  1.40 Kg
 IP20    850°     CB  

Visible trim/ Trimless/

150x150150

11
0

50
219x219

150x150150

69

48
11

0

159x159 0°-90° 230°

Code example:
0 . Q F3G0 . HQ 12

Accessories:  p.615
Finishes: p.604
Photometric data: 
www.reggiani.net
 
Notes:
Version mit eingebautem 

31 W LED ARRAY Lumen delivered up to 3010 lm / Lumen maintenance: L70 B10=50,000h 

Driver Optics Version LED K CRI lm SDCM Finishes

0 Q 7° Vey Narrow F3G0 Visible trim HQ 3000 >90 2520 <3 12
T Phase-cut L 12° Narrow WW 3000 >80 3065 <3 28
V Dimm 1-10V M 22° Medium NN 4000 >80 3380 <3 31
D DALI N 42° Wide LED nominal lumen

LED ARRAY Lumen delivered up to 3010 lm / Lumen maintenance: L70 B10=50,000h 

Driver Optics Version LED K CRI lm SDCM Finishes

0 Y 7° Vey Narrow F3G0 Trimless HQ 3000 >90 2520 <3 12
T Phase-cut P 12° Narrow WW 3000 >80 3065 <3 28
V Dimm 1-10V R 22° Medium NN 4000 >80 3380 <3 31
D DALI T 42° Wide LED nominal lumen

 16 LED  |  Accessories

Optik-Zubehör/

Description Code Finishes

Blendschute/ 0.22110.00 12
28
31

Description Code Finishes

Wabenraster/ 0.22130.00 12
28
31

Description Code Finishes

Wall-Washer-Linse/ 0.22150.00 12
28
31

Description Code Finishes

Linse für elliptischen Ausstrahlungswinkel/ 0.22190.00 12
28
31



#
th

ei
llu

m
in

at
io

nc
ol

le
ct

iv
e

w
w

w
.r

eg
gi

an
i.n

et
Sp

ly
t R

ec
es

se
d

616

 Wall  |  9 LED  |  Accessories

Optik-Zubehör/

Description Code Finishes

Blendschute/ 0.22100.00 12
28
31

Description Code Finishes

Wabenraster/ 0.22120.00 12
28
31

Description Code Finishes

Wall-Washer-Linse/ 0.22140.00 12
28
31

Description Code Finishes

Linse für elliptischen Ausstrahlungswinkel/ 0.22180.00 12
28
31

Wall  |  9 LED  Risk 0  1.00 Kg
 IP20    850°     CB  

48
120x120

142x142

12
0 

62

145x145 0°-90° 230°

Code example:
0 . K F3D0 . HQ 12

Accessories:  p.616
Finishes: p.604
Photometric data: 
www.reggiani.net
 
Notes:
Version mit eingebautem 

17 W LED ARRAY Lumen delivered up to 1670 lm / Lumen maintenance: L70 B10=50,000h 

Driver Optics Version LED K CRI lm SDCM Finishes

0 K 7° Vey Narrow F3D0 Wall HQ 3000 >90 1420 <3 12
T Phase-cut F 12° Narrow WW 3000 >80 1660 <3 28
V Dimm 1-10V G 21° Medium NN 4000 >80 1855 <3 31
D DALI H 37° Wide LED nominal lumen
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 Wall  |  16 LED  |  Accessories

Optik-Zubehör/

Description Code Finishes

Blendschute/ 0.22110.00 12
28
31

Description Code Finishes

Wabenraster/ 0.22130.00 12
28
31

Description Code Finishes

Wall-Washer-Linse/ 0.22150.00 12
28
31

Description Code Finishes

Linse für elliptischen Ausstrahlungswinkel/ 0.22190.00 12
28
31

Wall  |  16 LED  Risk 0  1.30 Kg
 IP20    850°     CB  

48

150x150

173x173

15
0

62

175x175 0°-90° 230°

Code example:
0 . K F3G0 . HQ 12

Accessories:  p.617
Finishes: p.604
Photometric data: 
www.reggiani.net
 
Notes:
Version mit eingebautem 

31 W LED ARRAY Lumen delivered up to 3010 lm / Lumen maintenance: L70 B10=50,000h 

Driver Optics Version LED K CRI lm SDCM Finishes

0 K 7° Vey Narrow F3G0 Wall HQ 3000 >90 2520 <3 12
T Phase-cut F 12° Narrow WW 3000 >80 3065 <3 28
V Dimm 1-10V G 22° Medium NN 4000 >80 3380 <3 31
D DALI H 42° Wide LED nominal lumen
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–
Splyt
Track
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9 LED  Risk 0  0.95 Kg
 IP20    850°     CB  

121x121121 

10
6

86

0°-90° 230°

Code example:
0 . X F3D0 . HQ 12

Accessories:  p.620
Track/Binario:  p.707
Finishes: p.604
Photometric data: 
www.reggiani.net
 
Notes:
Version mit eingebautem 

17 W LED ARRAY Lumen delivered up to 1670 lm / Lumen maintenance: L70 B10=50,000h 

Driver Optics Version LED K CRI lm SDCM Finishes

0 X 7° Vey Narrow F3D0 Track HQ 3000 >90 1420 <3 12
T Phase-cut B 12° Narrow WW 3000 >80 1660 <3 28
V Dimm 1-10V C 21° Medium NN 4000 >80 1855 <3 31
D DALI D 37° Wide LED nominal lumen

 9 LED  |  Accessories

Optik-Zubehör/

Description Code Finishes

Blendschute/ 0.22100.00 12
28
31

Description Code Finishes

Wabenraster/ 0.22120.00 12
28
31

Description Code Finishes

Wall-Washer-Linse/ 0.22140.00 12
28
31

Description Code Finishes

Linse für elliptischen Ausstrahlungswinkel/ 0.22180.00 12
28
31

Overview p.602
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16 LED  Risk 0  1.20 Kg
 IP20    850°     CB  

10
6

86

151x151151

0°-90° 230°

Code example:
0 . X F3G0 . HQ 12

Accessories:  p.621
Track/Binario:  p.707
Finishes: p.604
Photometric data: 
www.reggiani.net
 
Notes:
Version mit eingebautem 

31 W LED ARRAY Lumen delivered up to 3010 lm / Lumen maintenance: L70 B10=50,000h 

Driver Optics Version LED K CRI lm SDCM Finishes

0 X 7° Vey Narrow F3G0 Track HQ 3000 >90 2520 <3 12
T Phase-cut B 12° Narrow WW 3000 >80 3065 <3 28
V Dimm 1-10V C 22° Medium NN 4000 >80 3380 <3 31
D DALI D 42° Wide LED nominal lumen

 16 LED  |  Accessories

Optik-Zubehör/

Description Code Finishes

Blendschute/ 0.22110.00 12
28
31

Description Code Finishes

Wabenraster/ 0.22130.00 12
28
31

Description Code Finishes

Wall-Washer-Linse/ 0.22150.00 12
28
31

Description Code Finishes

Linse für elliptischen Ausstrahlungswinkel/ 0.22190.00 12
28
31
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–
Splyt
Surface
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9 LED  Risk 0  0.85 Kg
 IP20    850°      CB  

121x121121 

86

0°-90° 230°

Code example:
0 . W F3D0 . HQ 12

Accessories:  p.624
Finishes: p.604
Photometric data: 
www.reggiani.net
 
Notes:
Version mit eingebautem 

17 W LED ARRAY Lumen delivered up to 1670 lm / Lumen maintenance: L70 B10=50,000h 

Driver Optics Version LED K CRI lm SDCM Finishes

0 W 7° Vey Narrow F3D0 Surface HQ 3000 >90 1420 <3 12
T Phase-cut U 12° Narrow WW 3000 >80 1660 <3 28
V Dimm 1-10V V 21° Medium NN 4000 >80 1855 <3 31
D DALI Z 37° Wide LED nominal lumen

 9 LED  |  Accessories

Optik-Zubehör/

Description Code Finishes

Blendschute/ 0.22100.00 12
28
31

Description Code Finishes

Wabenraster/ 0.22120.00 12
28
31

Description Code Finishes

Wall-Washer-Linse/ 0.22140.00 12
28
31

Description Code Finishes

Linse für elliptischen Ausstrahlungswinkel/ 0.22180.00 12
28
31

Overview p.602
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16 LED  Risk 0  1.10 Kg
 IP20    850°       CB   

151x151151

90

0°-90° 230°

Code example:
0 . W F3G0 . HQ 12

Accessories:  p.625
Finishes: p.604 
Photometric data: 
www.reggiani.net
 
Notes:
Version mit eingebautem 

31 W LED ARRAY Lumen delivered up to 3010 lm / Lumen maintenance: L70 B10=50,000h 

Driver Optics Version LED K CRI lm SDCM Finishes

0 W 7° Vey Narrow F3G0 Surface HQ 3000 >90 2520 <3 12
T Phase-cut U 12° Narrow WW 3000 >80 3065 <3 28
V Dimm 1-10V V 22° Medium NN 4000 >80 3380 <3 31
D DALI Z 42° Wide LED nominal lumen

 16 LED  |  Accessories

Optik-Zubehör/

Description Code Finishes

Blendschute/ 0.22110.00 12
28
31

Description Code Finishes

Wabenraster/ 0.22130.00 12
28
31

Description Code Finishes

Wall-Washer-Linse/ 0.22150.00 12
28
31

Description Code Finishes

Linse für elliptischen Ausstrahlungswinkel/ 0.22190.00 12
28
31
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Roll IOS
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Roll IOS

DE  Der Strahler Roll IOS zeichnet sich durch essentielles 
Design und hohe Flexibilität aus. Er ist in drei Größen 
und mit einer Zubehörauswahl erhältlich, die für noch 
mehr Vielseitigkeit bei der Verwendung sorgt. Die hohen 
Wirkungsgrade machen die Leuchte für Lichtprojekte 
unterschiedlicher Art interessant: So kann sie durch die 
Bestückung mit LED mit besonders hohem Lichtstrom für 
die Allgemein- oder Akzentbeleuchtung in Räumen mit 
hohen Decken eingesetzt werden. Der Neuzugang Roll 
IOS Mini ergänzt die Strahlerfamilie mit einer Größe von 
weniger als 90 mm Durchmesser.

RU

Overview

Application: Track
Light source: COB LED
Watt: 12 W - 42 W
Kelvin: 3000 K, 4000 K
Lumen: 1800 lm - 6440 lm
CRI: >80, >90
SDCM: <3
IP: 20
Control options: DALI

Erhältlich für den nordamerikanischen Markt: Besuchen Sie die Website www.reggianiusa.com/
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Versionen/

Roll IOS

Farben/

10
Weiß/

21
Schwarz/

Roll IOS Ø 110 mm
Roll IOS Ø 150 mm
only

28
Grau metallic/

Ausstrahlungswinkel/

Eng strahlend/ Mittel strahlend/ Mittelbreit 
strahlend/

Breit strahlend/ Sehr breit 
strahlend/

Verstellbarkeit/

356°

145°145°

90°

0°

90°

Drehbar/ Schwenkbar/ 
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Abmessungen und 
technische Daten/

Mini Ø 110 mm Ø 150 mm

Roll IOS 

p.636 p.637 p.638

Ausstrahlungswinkel/ 12°, 22°, 32°, 42°, 56° 25 W  12°, 22°, 32°, 42°, 56°
30 W  16°, 25°, 35°, 43°, 61°

20°, 27°, 38°

Lichtquelle/ COB LED
12 W, 21 W

L80 B10=50,000h
3000 K, 4000 K
SDCM <3
CRI >80, CRI >90

COB LED
25 W, 30 W

L80 B10=50,000h
3000 K, 4000 K
SDCM <3
CRI >80, CRI >90

COB LED
38 W, 42 W

L80 B10=50,000h
3000 K, 4000 K
SDCM <3
CRI >80, CRI >90
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Zubehör/

IOS

Blendschutzraster/

21

Blendschute/

21

Flügelblenden/

21

Montagezubehör/

Stromschiene/

p.707

10

21

28

Punktauslass zur 
Deckenbefestigung des Strahlers/

10

21

28

Adapter für den Einbau des Punktauslasses /

10

21

28
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Optics

LL7 Premium

3,5 m

750 lx
150 lx

Eng strahlend/

B 20°

Mittel 
strahlend/

E 27°

Breit strahlend/

H 38°

LL7 Premium Ø80 LED: 38 W/27°/3000 K (HQ)

LL2 Premium

3,5 m

520 lx
130 lx

Eng strahlend/

B 12°/16°

Mittel 
strahlend/

D 22°/25°

Mittelbreit 
strahlend/

E 32°/35°

Breit strahlend/

H 42°/43°

Sehr breit 
strahlend/

M 56°/61°

LL2 Premium Ø80 LED: 25 W/22°/3000 K (HQ)

LED

COB

140

130

120

110

100

90

80

70

60

Rg

50 60 70 80 90 100

Rf-Rg

Rf

2.5

2.0

1.5

1.0

0.5

0.0

Re
la

ti
ve

 P
ow

er
 [a

.u
.]

380 430 480 530 580 630 680 730 780

Spectrum Test source and Reference source

Wave length (nm)

Reference source COB LED

3000 K, 4000 K
SDCM<3
CRI>80, CRI > 90

TM 30
Rf: 92, Rg: 102
(3000 K, CRI>90)

L80 B10=50,000h
Ta: 25°
Tc: 85°
~10,000 hr
Lm Maintainance: 96%
(Source: LM80 test report)

120

2000 h

Lu
m

en
 M

ai
nt

en
an

ce
 

4000 h 6000 h 12000 h8000 h 10000h

110

100

90

80

70

60

50
0 h

Avg. and Max.-Min.

DE COB LED mit exzellenter Lichtausbeute und hohen Leistungen 
(bis 150 lm/W). Kompakte Größe im Vergleich zu ähnlichen 
Lösungen mit denselben Lichtstromwerten. Die Komplettpalette 

6 bis 14 mm und einem Nennlichtstrom von 600 lm (5 W) bis 
5500 lm (38 W). Hohe Zuverlässigkeit bei hohen Temperaturen 

dauerhaften Stabilität des Lichtstroms.

Verkapselungskunstharz: Silikonharz

RU
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Mini   1.50 Kg
 IP20    850°     CB  

ø
 8

513
2

ø85150

0°-145° 356°

Code example:
0 . DC73 B . HQ 10

Accessories:  p.636 
Track/Binario:  p.707
Finishes: p.632
Photometric data: 
www.reggiani.net
 

 Mini  |  Accessories

12 W COB LED Lumen delivered up to 1800 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

0 DC73 B 12° Narrow HQ 3000 >90 1615 <3 10
V D 22° Medium WW 3000 >80 1935 <3 21

E 32° Medium wide NN 4000 >80 2030 <3
H 42° Wide LED nominal lumen
M 56°
K Without optics

21 W COB LED Lumen delivered up to 2865 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

0 DC75 B 12° Narrow HQ 3000 >90 2935 <3 10
V D 22° Medium WW 3000 >80 3375 <3 21

E 32° Medium wide NN 4000 >80 3715 <3
H 42° Wide LED nominal lumen
M 56°
K Without optics

Description Code

0.35030.0000

Description Code

0.35033.0000

Description Code

0.35031.0000

Description Code

0.35034.0000

Description Code

Mittelbreit strahlend/ 0.35032.0000

Optik-Zubehör/

Description Code Finishes

Flügelblenden/ 0.26010.00 10
21

Description Code

Linse für elliptischen 
Ausstrahlungswinkel/

0.26012.0000

Description Code Finishes

Wabenraster/ 0.26011.00 21

Description Code

0.26013.0000

Montagezubehör/

Description Code Finishes

Punktauslass zur Deckenbefestigung 
des Strahlers/

0.02062.00 10
21
28

Description Code Finishes

Adapter für den Einbau des 0.02063.00 10
21
28



Ro
ll I

O
S

#
th

ei
llu

m
in

at
io

nc
ol

le
ct

iv
e

w
w

w
.r

eg
gi

an
i.n

et

637

 Ø 110 mm   1.61 Kg
 IP20    850°     CB  

ø
 1

10

22
8

ø110200

0°-145° 356°

Code example:
0 . FC26 B . HQ 10

Accessories:  p.637
Track/Binario:  p.707
Finishes: p.632
Photometric data: 
www.reggiani.net
 

25 W COB LED Lumen delivered up to 3060 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

0 FC26 B 12° Narrow HQ 3000 >90 3360 <3 10
D DALI D 22° Medium WW 3000 >80 3865 <3 21

E 32° Medium wide NN 4000 >80 4250 <3 28
H 42° Wide LED nominal lumen
M 56°
K Without optics

30 W COB LED Lumen delivered up to 3600 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

0 FC27 B 16° Narrow HQ 3000 >90 4140 <3 10
D DALI D 25° Medium WW 3000 >80 4745 <3 21

E 35° Medium wide NN 4000 >80 5000 <3 28
H 43° Wide LED nominal lumen
M 61°
K Without optics

 Ø 110 mm  |  Accessories

Optik-Zubehör/

Description Code Finishes

Blendschutzraster/ 0.38030.00 21

Description Code Finishes

Flügelblenden/ 0.38037.00 21

Description Code Finishes

Blendschute/ 0.38036.00 21

Description Code

0.35030.0000

Description Code

0.35033.0000

Description Code

0.35031.0000

Description Code

0.35034.0000

Description Code

Mittelbreit strahlend/ 0.35032.0000

Montagezubehör/

Description Code Finishes

Punktauslass zur Deckenbefestigung 
des Strahlers/

0.02062.00 10
21
28

Description Code Finishes

Adapter für den Einbau des 0.02063.00 10
21
28
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 Ø 150 mm   1.38 Kg
 IP20    850°     CB  

ø
 1

50

25
1

ø150230

0°-90° 356°

Code example:
0 . GC28 B . HQ 10

Accessories:  p. 638
Track/Binario:  p.707
Finishes: p.632
Photometric data: 
www.reggiani.net
 

38 W COB LED Lumen delivered up to 4300 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

0 GC28 B 20° Narrow HQ 3000 >90 4900 <3 10
D DALI E 27° Medium WW 3000 >80 5665 <3 21

H 38° Wide NN 4000 >80 5970 <3 28
K Without optics LED nominal lumen

42 W COB LED Lumen delivered up to 4640 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

0 GC29 B 20° Narrow HQ 3000 >90 5330 <3 10
D DALI E 27° Medium WW 3000 >80 6110 <3 21

H 38° Wide NN 4000 >80 6440 <3 28
K Without optics LED nominal lumen

  Ø 150 mm   |  Accessories

Optik-Zubehör/

Description Code Finishes

Flügelblenden/ 0.38038.00 21

Description Code

0.35035.0000

Description Code

0.35037.0000

Description Code

0.35036.0000

Montagezubehör/

Description Code Finishes

Punktauslass zur Deckenbefestigung 
des Strahlers/

0.02062.00 10
21
28

Description Code Finishes

Adapter für den Einbau des 0.02063.00 10
21
28
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Varios
Design by LAPD Consultants
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Varios
Design by LAPD Consultants

Overview

Application: Recessed, Track
Light source: COB LED
Watt: 17 W - 42 W
Kelvin: 2700 K, 3000 K, 4000 K
Lumen: 2330 lm - 6440 lm
CRI: >80, >90
SDCM: <3
IP: 20
Control options: DALI

DE  Der verstellbare Strahler Varios ist aus der 
Zusammenarbeit mit den Londoner Lichtdesignern 
von LAPD Consultants Ltd. hervorgegangen und ist 
für die Stromschienen- oder Anbaumontage sowie als 
ausziehbarer Einbaustrahler erhältlich. Varios eignet 
sich besonders für Projekte, die große Flexibilität und 
hohe Leistungen erfordern und ist die ideale Lösung 
für die Allgemeinbeleuchtung großer Flächen in 
Gewerbe-, Ausstellungs- und Einzelhandelsräumen 
sowie für die Akzentbeleuchtung von Details und 
Ausstellungsbereichen.

RU

Erhältlich für den nordamerikanischen Markt: Besuchen Sie die Website www.reggianiusa.com/
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Versionen/

Recessed

Varios
Recessed

Track

Varios 
Track Flat

Varios 
Track Vertical

Farben/

10
Weiß/

28
Grau metallic/

Varios Track
only

21
Schwarz/

Ausstrahlungswinkel/

Eng strahlend/ Mittel 
strahlend/

Breit strahlend/ Sehr breit 
strahlend/

Verstellbarkeit/

358°

0°

90°

356°

-135° 135°

0°

Drehbar/ Schwenkbar Drehbar/ Drehbar/ Schwenkbar/ 
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Abmessungen und 
technische Daten/

Ø 195 mm Flat Vertical

Varios
Recessed
p.651

Ø 212 mm
p.652

Varios
Track
p.656

Ø 137 mm x h 135 mm
p.656

Ø 137 mm x h 234 mm
p.657

Maximale Innenabmessungen/

18
5

Ø195

Ausstrahlungswinkel/ 20°, 27°, 38° 17 W, 25 W  17°, 25°, 38°, 53°
30 W, 42 W  20°, 27°, 38°

17 W, 25 W  17°, 25°, 38°, 53°
30 W, 42 W  20°, 27°, 38°

Lichtquelle/ COB LED
30 W, 38 W, 42 W
3930 lm - 6440 lm 
L80 B10=50,000h
2700 K, 3000 K, 4000 K
SDCM <3
CRI >80, CRI >90

COB LED
17 W, 25 W, 30 W, 42 W
2330 lm - 6440 lm  
L80 B10=50,000h
3000 K, 4000 K
SDCM <3
CRI >80, CRI >90

COB LED
17 W, 25 W, 30 W, 42 W
2330 lm - 6440 lm  
L80 B10=50,000h
3000 K, 4000 K
SDCM <3
CRI >80, CRI >90
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Zubehör/

Optik-Zubehör/

Blendschutzraster/

21

Zubehör/

Haltering/

10

Lochsäge/ Sägegriff/ Notlichtversorgungseinheit/ Verlängerung/

Montagezubehör/

Stromschiene/

p.707

10

21

28

Punktauslass zur 
Deckenbefestigung des Strahlers/

10

21

28

Adapter für den Einbau des Punktauslasses /

10

21

28
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Optics

LL7 Premium

3,5 m

850 lx
200 lx

Eng strahlend/

B 17°/20°

Mittel 
strahlend/

E 25°/27°

Breit strahlend/

H 38°

Sehr breit 
strahlend/

M 53°

LL7 Premium Ø80 LED: 42 W/27°/3000 K (HQ)

LED

COB

140

130

120

110

100

90

80

70

60

Rg

50 60 70 80 90 100

Rf-Rg

Rf

2.5

2.0

1.5

1.0

0.5

0.0

Re
la

ti
ve

 P
ow

er
 [a

.u
.]

380 430 480 530 580 630 680 730 780

Spectrum Test source and Reference source

Wave length (nm)

Reference source COB LED

2700 K, 3000 K, 4000 K
SDCM<3
CRI>80, CRI > 90

TM 30
Rf: 92, Rg: 102
(3000 K, CRI>90)

L80 B10=50,000h
Ta: 25°
Tc: 85°
~10,000 hr
Lm Maintainance: 96%
(Source: LM80 test report)

120

2000 h

Lu
m

en
 M

ai
nt

en
an

ce
 

4000 h 6000 h 12000 h8000 h 10000h

110

100

90

80

70

60

50
0 h

Avg. and Max.-Min.

DE COB LED mit exzellenter Lichtausbeute und hohen Leistungen 
(bis 150 lm/W). Kompakte Größe im Vergleich zu ähnlichen 
Lösungen mit denselben Lichtstromwerten. Die Komplettpalette 

6 bis 14 mm und einem Nennlichtstrom von 600 lm (5 W) bis 
5500 lm (38 W). Hohe Zuverlässigkeit bei hohen Temperaturen 

dauerhaften Stabilität des Lichtstroms.

Verkapselungskunstharz: Silikonharz

RU
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Varios
Recessed
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 Ø 195 mm  |  Accessories

Ø 195 mm  Risk 1  1.72 Kg
 IP20    850°     CB  

18
5

ø
21

2

ø195 0°-90° 356°

Code example:
X . 1A47 B . HW 10

Accessories:  p.652
Drivers:  p.653 
Finishes: p.646
Photometric data: 
www.reggiani.net
 
 

30 W COB LED Lumen delivered up to 3600 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

X Not included 1A47 B 20° Narrow HW 2700 >90 3930 <3 10
E 27° Medium HQ 3000 >90 4140 <3 28
H 38° Wide WW 3000 >80 4745 <3
K - Without optics NN 4000 >80 5000 <3

LED nominal lumen

38 W COB LED Lumen delivered up to 4300 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

X Not included 1A48 B 20° Narrow HW 2700 >90 4670 <3 10
E 27° Medium HQ 3000 >90 4900 <3 28
H 38° Wide WW 3000 >80 5665 <3
K - Without optics NN 4000 >80 5970 <3

LED nominal lumen

42 W COB LED Lumen delivered up to 4640 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

X Not included 1A49 B 20° Narrow HW 2700 >90 5035 <3 10
E 27° Medium HQ 3000 >90 5330 <3 28
H 38° Wide WW 3000 >80 6110 <3
K - Without optics NN 4000 >80 6440 <3

LED nominal lumen

Zubehör/

Accessory Code Finishes

Haltering Ø 195 mm/ 0.10003.00 10

Accessory Code Finishes

Blendschutzraster 0.23990.00 21

Accessory Code

Lochsäge Ø 195 mm/ 0.11345.0000

Accessory Code

Notlichtversorgungseinheit / 0.35081.0000

Notlichtversorgungseinheit mit NiCd-Akkus, Autonomie 3 Std./

Accessory Code

0.10099.0000

Description Code

Notlichtversorgungseinheit / 0.35081.UK00

Zweipoliges Kabel zu 3 m mit Steckerbuchse und Stecker für 

Accessory Code

Verlängerung/ 0.35100.0000

Zweipoliges Kabel zu 3 m mit Steckerbuchse und Stecker für 
Schnellsteckverbindung/

Accessory Code

LL7 - Eng strahlend/ 0.35035.0000

(20°-30W, 38W, 42W)

Accessory Code

LL7 - Breit strahlend/ 0.35037.0000

(38°-30W, 38W, 42W)

Accessory Code

LL7 - Mittel strahlend/ 0.35036.0000

(27°-30W, 38W, 42W)
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Electrical Devices

Betriebsgeräte/

30 W  COB LED

Type Code W Size (mm) Cut-out mA Cable section

0.30441.0000 40
145 43

30 52 mm 220-240Vac / 50/60Hz 850 Max: 1 20 m 1.5 mm2

Phase-cut T.30441.0000 45
166 52

24 57 mm 220-240Vac / 50/60Hz 850 Max: 1 20 m 1.5 mm2

Dimm 1-10V V.30441.0000 40
125 79

22 82 mm 99-264Vac   170-280Vdc / 0, 50/60Hz 850 Max: 1 20 m 1.5 mm2

DALI D.30441.0000 40
125 79

22 82 mm 99-264Vac   170-280Vdc / 0, 50/60Hz 850 Max: 1 20 m 1.5 mm2

38 W  COB LED

Type Code W Size (mm) Cut-out mA Cable section

0.30442.0000 40
145 43

30 52 mm 220-240Vac / 50/60Hz 1050 Max: 1 20 m 1.5 mm2

Phase-cut T.30409.0000 40
135 60

32 68 mm 220-240Vac / 50/60Hz 1050 Max: 1 20 m 1.5 mm2

Dimm 1-10V V.30409.0000 40
125 79

22 82 mm 99-264Vac   170-280Vdc / 0, 50/60Hz 1050 Max: 1 20 m 1.5 mm2

DALI D.30409.0000 40
125 79

22 82 mm 99-264Vac   170-280Vdc / 0, 50/60Hz 1050 Max: 1 20 m 1.5 mm2

42 W  COB LED

Type Code W Size (mm) Cut-out mA Cable section

0.30443.0000 50
145 67

30 74 mm 220-240Vac / 50/60Hz 1150 Max: 1 20 m 1.5 mm2

Dimm 1-10V V.30443.0000 50
169 83

35 90 mm 99-264Vac   170-280Vdc / 0, 50/60Hz 1150 Max: 1 20 m 1.5 mm2

DALI D.30443.0000 50
169 83

35 90 mm 99-264Vac   170-280Vdc / 0, 50/60Hz 1150 Max: 1 20 m 1.5 mm2
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Varios 
Track
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Flat  Risk 1  1.20 Kg
 IP20    850°     CB  

204

ø
13

8

13
3 

77 

0°-135° 356°

Code example:
0 . 2A44 B . HQ 10

Accessories:  p.656
 p.707

Finishes: p.646
Photometric data: 
www.reggiani.net
 
 

17 W COB LED Lumen delivered up to 2300 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

0 2A44 B 17° Narrow HQ 3000 >90 2410 <3 10
D DALI E 25° Medium WW 3000 >80 2755 <3 21

H 38° Wide NN 4000 >80 3025 <3 28
M 53° Very wide LED nominal lumen
K - Without optics

25 W COB LED Lumen delivered up to 3000 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

0 2A46 B 17° Narrow HQ 3000 >90 3360 <3 10
D DALI E 25° Medium WW 3000 >80 3865 <3 21

H 38° Wide NN 4000 >80 4250 <3 28
M 53° Very wide LED nominal lumen
K - Without optics

30 W COB LED Lumen delivered up to 3600 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

0 2A47 B 20° Narrow HQ 3000 >90 4140 <3 10
D DALI E 27° Medium WW 3000 >80 4745 <3 21

H 38° Wide NN 4000 >80 5000 <3 28
K - Without optics LED nominal lumen

42 W COB LED Lumen delivered up to 4640 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

0 2A49 B 20° Narrow HQ 3000 >90 5330 <3 10
D DALI E 27° Medium WW 3000 >80 6110 <3 21

H 38° Wide NN 4000 >80 6440 <3 28
K - Without optics LED nominal lumen

Flat  |  Accessories

Zubehör/

Accessory Code Finishes

Blendschutzraster 0.23990.00 21

Accessory Code

LL7 - Eng strahlend/ 0.35035.0000

(17°-17W, 25W/20°-30W, 42W)

Accessory Code

LL7 - Breit strahlend/ 0.35037.0000

(38°-17W, 25W/38°-30W, 42W)

Accessory Code

LL7 - Mittel strahlend/ 0.35036.0000

(25°-17W, 25W/27°-30W, 42W)

Accessory Code

LL7 - Sehr breit strahlend/ 0.35038.0000

(53°-17W, 25W)
Not for 2A47, 2A49

Montagezubehör/

Description Code Finishes

Punktauslass zur Deckenbefestigung 
des Strahlers/

0.02062.00 10
21
28

Description Code Finishes

Adapter für den Einbau des 
Punktauslasses Art.-Nr. 0.02062.00/

0.02063.00 10
21
28
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Vertical  Risk 1  0.97 Kg
 IP20    850°     CB  

ø
13

823
4

91 

 1
33

0°-135° 356°

Code example:
0 . 3A44 B . HQ 10

Accessories:  p.657 
 p.707

Finishes: p.646
Photometric data: 
www.reggiani.net
 
 

17 W COB LED Lumen delivered up to 2300 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

0 3A44 B 17° Narrow HQ 3000 >90 2410 <3 10
D DALI E 25° Medium WW 3000 >80 2755 <3 21

H 38° Wide NN 4000 >80 3025 <3 28
M 53° Very wide LED nominal lumen
K - Without optics

25 W COB LED Lumen delivered up to 3000 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

0 3A46 B 17° Narrow HQ 3000 >90 3360 <3 10
D DALI E 25° Medium WW 3000 >80 3865 <3 21

H 38° Wide NN 4000 >80 4250 <3 28
M 53° Very wide LED nominal lumen
K - Without optics

30 W COB LED Lumen delivered up to 3600 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

0 3A47 B 20° Narrow HQ 3000 >90 4140 <3 10
D DALI E 27° Medium WW 3000 >80 4745 <3 21

H 38° Wide NN 4000 >80 5000 <3 28
K - Without optics LED nominal lumen

42 W COB LED Lumen delivered up to 4640 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

0 3A49 B 20° Narrow HQ 3000 >90 5330 <3 10
D DALI E 27° Medium WW 3000 >80 6110 <3 21

H 38° Wide NN 4000 >80 6440 <3 28
K - Without optics LED nominal lumen

Vertical  |  Accessories

Zubehör/

Accessory Code Finishes

Blendschutzraster 0.23990.00 21

Accessory Code

LL7 - Eng strahlend/ 0.35035.0000

(17°-17W, 25W/20°-30W, 42W)

Accessory Code

LL7 - Breit strahlend/ 0.35037.0000

(38°-17W, 25W/38°-30W, 42W)

Accessory Code

LL7 - Mittel strahlend/ 0.35036.0000

(25°-17W, 25W/27°-30W, 42W)

Accessory Code

LL7 - Sehr breit strahlend/ 0.35038.0000

(53°-17W, 25W)
Not for 3A47, 3A49

Montagezubehör/

Description Code Finishes

Punktauslass zur Deckenbefestigung 
des Strahlers/

0.02062.00 10
21
28

Description Code Finishes

Adapter für den Einbau des 
Punktauslasses Art.-Nr. 0.02062.00/

0.02063.00 10
21
28
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Envios range:

Envios IP66 961
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Envios
Design by LAPD Consultants
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Progetto



#
th

ei
llu

m
in

at
io

nc
ol

le
ct

iv
e

w
w

w
.r

eg
gi

an
i.n

et
En

vi
os

662

Envios
Design by LAPD Consultants

DE  Envios ist ein vielseitiger Strahler für die 
Stromschienenmontage, lieferbar in zwei Größen für 
Innenleuchten. Das Betriebsgerät ist von der optischen 
Einheit getrennt. Dies optimiert sowohl die ästhetische 
Ausgewogenheit als auch die Wärmeableitung und 
garantiert so maximale Effizienz und Haltbarkeit der 
Lichtquelle.

RU

Overview

Application: Track
Light source: COB LED
Watt: 25 W - 38 W
Kelvin: 3000 K, 4000 K
Lumen: 3360 lm - 5970 lm
CRI: >80, >90
SDCM: <3
IP: 20
Control options:

Erhältlich für den nordamerikanischen Markt: Besuchen Sie die Website www.reggianiusa.com/
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Versionen/

Envios

Farben/

10
Weiß/

21
Schwarz/

28
Grau metallic/

Ausstrahlungswinkel/

Eng strahlend/ Mittel strahlend/ Breit strahlend/ Sehr breit 
strahlend/

Verstellbarkeit/

356°

-135°
0°

135°

Drehbar/ Schwenkbar/ 
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Abmessungen und 
technische Daten/

Ø 98 mm

Envios 

p.668

Ausstrahlungswinkel/ 25W  17°, 25°, 38°, 53°
30 W, 38 W  20°, 27°, 38°

Lichtquelle/ COB LED
25 W, 30 W, 38 W
3360 lm - 5970 lm 
L80 B10=50,000h
3000 K, 4000 K
SDCM <3
CRI >80, CRI >90
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Zubehör/

IOS

Blendschutzraster/

21

Montagezubehör/

Stromschiene/

p.707

10

21

28

Punktauslass zur  Deckenbefestigung des 
Strahlers/

10

21

28

Adapter für den Einbau des Punktauslasses /

10

21

28
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Optics

LL7 Premium

3,5 m

520 lx
130 lx

Eng strahlend/

B 17°/20°

Mittel 
strahlend/

E 25°/27°

Breit strahlend/

H 38°/38°

Sehr breit 
strahlend/

M 53°

LL7 Premium Ø80 LED: 25 W/25°/3000 K (HQ)

600 lx

LED

COB
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380 430 480 530 580 630 680 730 780

Spectrum Test source and Reference source

Wave length (nm)

Reference source COB LED

 3000 K, 4000 K
SDCM<3
CRI>80, CRI > 90

TM 30
Rf: 92, Rg: 102
(3000 K, CRI>90)

L80 B10=50,000h
Ta: 25°
Tc: 85°
~10,000 hr
Lm Maintainance: 96%
(Source: LM80 test report)
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4000 h 6000 h 12000 h8000 h 10000h
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Avg. and Max.-Min.

DE COB LED mit exzellenter Lichtausbeute und hohen Leistungen 
(bis 150 lm/W). Kompakte Größe im Vergleich zu ähnlichen 
Lösungen mit denselben Lichtstromwerten. Die Komplettpalette 

6 bis 14 mm und einem Nennlichtstrom von 600 lm (5 W) bis 
5500 lm (38 W). Hohe Zuverlässigkeit bei hohen Temperaturen 

dauerhaften Stabilität des Lichtstroms.

Verkapselungskunstharz: Silikonharz

RU
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Ø 98 mm  Risk 1  1.24 Kg
 IP20    850°     CB  

ø98
194

20
1

90

14
3

0°-135° 356°

Code example:
0 . MB86 B . HQ 10

Accessories:  p.669
Track/Binario:  p.707
Finishes: p.664
Photometric data: 
www.reggiani.net

25 W COB LED Lumen delivered up to 3000 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

0 MB86 B 17° Narrow HQ 3000 >90 3360 <3 10
D DALI E 25° Medium WW 3000 >80 3865 <3 21

H 38° Wide NN 4000 >80 4250 <3 28
M 53° Very wide LED nominal lumen
K - Without optics

30 W COB LED Lumen delivered up to 3600 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

0 MB87 B 20° Narrow HQ 3000 >90 4140 <3 10
D DALI E 27° Medium WW 3000 >80 4745 <3 21

H 38° Wide NN 4000 >80 5000 <3 28
K - Without optics LED nominal lumen

38 W COB LED Lumen delivered up to 4300 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

0 MB88 B 20° Narrow HQ 3000 >90 4900 <3 10
D DALI E 27° Medium WW 3000 >80 5665 <3 21

H 38° Wide NN 4000 >80 5970 <3 28
K - Without optics LED nominal lumen
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 Ø 98 mm  |  Accessories

Optik-Zubehör/

Description Code Finishes

Blendschutzraster/ 0.39498.00 21

Description Code

LL7 - Eng strahlend/ 0.35035.0000

(17°-25W/20°-30W, 38W)

Description Code

LL7 - Breit strahlend/ 0.35037.0000

(38°-25W/38°-30W, 38W)

Description Code

LL7 - Mittel strahlend/ 0.35036.0000

(25°-25W/27°-30W, 38W)

Description Code

LL7 - Sehr breit strahlend/ 0.35038.0000

(53°-25W)
Not for MB87, MB88

Montagezubehör/

Description Code Finishes

Punktauslass zur  Deckenbefestigung 
des Strahlers/

0.02062.00 10
21
28

Description Code Finishes

Adapter für den Einbau des 
Punktauslasses  Art-nr. 0.02062.00/

0.02063.00 10
21
28
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Sun Luce
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Sun Luce

DE  Sunluce ist eine Strahlerfamilie mit essentiellem 
Design für die Stromschienen- und Anbaumontage. 
Aufgrund der exzellenten technischen Leistungen, 
der Verstellbarkeit sowie einer breiten Auswahl von 
Beleuchtungsstärken und Zubehör eignen sich die Sunluce-
Leuchten für verschiedenartige Räume wie Ausstellungen, 
Einzelhandelsflächen und religiöse Stätten.

RU

Overview

Application: Track, Surface
Light source: COB LED
Watt: 17 W - 30 W
Kelvin: 3000 K, 4000 K
Lumen: 2410 lm - 5000 lm
CRI: >80, >90
SDCM: <3
IP: 20
Control options:

Erhältlich für den nordamerikanischen Markt: Besuchen Sie die Website www.reggianiusa.com/
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Versionen/

Versions

Sun Luce
Track

Sun Luce
Surface

Farben/

10
Weiß/

21
Schwarz/

28
Grau metallic/

Ausstrahlungswinkel/

Eng strahlend/ Mittel strahlend/ Mittelbreit 
strahlend/

Breit strahlend/ Sehr breit 
strahlend/

Verstellbarkeit/

356°

0°

90°

Drehbar/ Schwenkbar/ 
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Abmessungen und 
technische Daten/

h 210 mm h 270 mm

Sun Luce
Track
p.681

h 210 mm x Ø 100 mm
p.682

h 270 mm x Ø 110 mm
p.683

Sun Luce
Surface
p.685

h 210 mm x Ø 100 mm
p.686

h 270 mm x Ø 110 mm
p.687

Ausstrahlungswinkel/ 12°, 22°, 32°, 42°, 56° 25 W  12°, 22°, 32°, 42°, 56°
30 W  16°, 25°, 35°, 43°, 61°

Lichtquelle/ COB LED
17 W, 21 W

L80 B10=50,000h
3000 K, 4000 K
SDCM <3
CRI >80, CRI >90

COB LED
25 W, 30 W

L80 B10=50,000h
3000 K, 4000 K
SDCM <3
CRI >80, CRI >90
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Zubehör/

IOS

Blendschutzraster/

21

Montagezubehör/

Stromschiene/

p.707

10

21

28

Punktauslass zur 
Deckenbefestigung des Strahlers/

10

21

28

Adapter für den Einbau des Punktauslasses /

10

21

28
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Optics

LL2 Premium

3,5 m

520 lx
130 lx

Eng strahlend/

B 12°/16°

Mittel 
strahlend/

D 22°/25°

Mittelbreit 
strahlend/

E 32°/35°

Breit strahlend/

H 42°/43°

Sehr breit 
strahlend/

M 56°/61°

LL2 Premium Ø80 LED: 25 W/22°/3000 K (HQ)

LED

COB
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380 430 480 530 580 630 680 730 780

Spectrum Test source and Reference source

Wave length (nm)

Reference source COB LED

3000 K, 4000 K
SDCM<3
CRI>80, CRI > 90

TM 30
Rf: 92, Rg: 102
(3000 K, CRI>90)

L80 B10=50,000h
Ta: 25°
Tc: 85°
~9,000 hr
Lm Maintainance: 98%
(Source: LM80 test report)
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Avg. and Max.-Min.

DE COB LED mit exzellenter Lichtausbeute und hohen Leistungen 
(bis 150 lm/W). Kompakte Größe im Vergleich zu ähnlichen 
Lösungen mit denselben Lichtstromwerten. Die Komplettpalette 

6 bis 14 mm und einem Nennlichtstrom von 600 lm (5 W) bis 
5500 lm (38 W). Hohe Zuverlässigkeit bei hohen Temperaturen 

dauerhaften Stabilität des Lichtstroms.

Verkapselungskunstharz: Silikonharz

RU
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–
Sun Luce 
Track
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h 210 mm  Risk 1  1.23 Kg
 IP20    850°     CB  

22
5

ø100

21
0

                  185

0°-90° 356°

Code example:
0 . FB24 B . HQ 10

Accessories:  p.682
Track/Binario:  p.707
Finishes: p.676
Photometric data: 
www.reggiani.net
 
 

17 W COB LED Lumen delivered up to 2340 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

0 FB24 B 12° Narrow HQ 3000 >90 2410 <3 10
T D 22° Medium WW 3000 >80 2755 <3 21
D DALI E 32° Medium wide NN 4000 >80 3025 <3 28
P Dimmer on board H 42° Wide LED nominal lumen

M 56° Very wide
K Without optics

21 W COB LED Lumen delivered up to 2865 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

0 FB25 B 12° Narrow HQ 3000 >90 2935 <3 10
T D 22° Medium WW 3000 >80 3375 <3 21
D DALI E 32° Medium wide NN 4000 >80 3715 <3 28
P Dimmer on board H 42° Wide LED nominal lumen

M 56° Very wide
K Without optics

h 210 mm  |  Accessories

Zubehör/

Description Code Finishes

Blendschutzraster/ 0.14505.00 21

Description Code

0.35030.0000

Description Code

0.35033.0000

Description Code

0.35031.0000

Description Code

0.35034.0000

Description Code

Mittelbreit strahlend/ 0.35032.0000

Montagezubehör/

Description Code Finishes

Punktauslass zur 
Deckenbefestigung des Strahlers/

0.02062.00 10
21
28

Description Code Finishes

Adapter für den Einbau des 
 0.02062.00/

. 0.02062.00

0.02063.00 10
21
28

Overview p.670
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h 270 mm  Risk 1  1.61 Kg
 IP20    850°     CB  

28
0

110

27
0

                  212

0°-90° 356°

Code example:
0 . FB26 B . HQ 10

Accessories:  p.683
Track/Binario:  p.707
Finishes: p.676
Photometric data: 
www.reggiani.net
 
 

25 W COB LED Lumen delivered up to 3060 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

0 FB26 B 12° Narrow HQ 3000 >90 3360 <3 10
T D 22° Medium WW 3000 >80 3865 <3 21
D DALI E 32° Medium wide NN 4000 >80 4250 <3 28
P Dimmer on board H 42° Wide LED nominal lumen

M 56° Very wide
K Without optics

30 W COB LED Lumen delivered up to 3600 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

0 FB27 B 16° Narrow HQ 3000 >90 4140 <3 10
T D 25° Medium WW 3000 >80 4745 <3 21
D DALI E 35° Medium wide NN 4000 >80 5000 <3 28
P Dimmer on board H 43° Wide LED nominal lumen

M 61° Very wide
K Without optics

h 270 mm  |  Accessories

Description Code

0.35030.0000

Description Code

0.35033.0000

Description Code

0.35031.0000

Description Code

0.35034.0000

Description Code

Mittelbreit strahlend/ 0.35032.0000

Montagezubehör/

Description Code Finishes

Punktauslass zur 
Deckenbefestigung des Strahlers/

0.02062.00 10
21
28

Description Code Finishes

Adapter für den Einbau des 
 0.02062.00/

. 0.02062.00

0.02063.00 10
21
28
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–
Sun Luce
Surface
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h 210 mm  Risk 1  1.12 Kg
 IP20    850°     CB  

 

21
0

ø100   
                185

0°-90° 356°

Code example:
0 . DB24 B . HQ 10

Accessories:  p.686
Finishes: p.676
Photometric data: 
www.reggiani.net
 
 

17 W COB LED Lumen delivered up to 2340 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

0 DB24 B 12° Narrow HQ 3000 >90 2265 <3 10
T D 22° Medium WW 3000 >80 2595 <3 21
D DALI E 32° Medium wide NN 4000 >80 2855 <3 28
P Dimmer on board H 42° Wide LED nominal lumen

M 56° Very wide
K Without optics

21 W COB LED Lumen delivered up to 2865 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

0 DB25 B 12° Narrow HQ 3000 >90 2935 <3 10
T D 22° Medium WW 3000 >80 3375 <3 21
D DALI E 32° Medium wide NN 4000 >80 3715 <3 28
P Dimmer on board H 42° Wide LED nominal lumen

M 56° Very wide
K Without optics

h 210 mm  |  Accessories

Optik-Zubehör/

Description Code Finishes

Blendschutzraster/ 0.14505.00 21

Description Code

0.35030.0000

Description Code

0.35033.0000

Description Code

0.35031.0000

Description Code

0.35034.0000

Description Code

Mittelbreit strahlend/ 0.35032.0000

Montagezubehör/

Description Code Finishes

Punktauslass zur 
Deckenbefestigung des Strahlers/

0.02062.00 10
21
28

Description Code Finishes

Adapter für den Einbau des 
 0.02062.00/

. 0.02062.00

0.02063.00 10
21
28

Overview p.670
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h 270 mm  |  Accessories

h 270 mm  Risk 1  1.23 Kg
 IP20    850°     CB  

 

27
0

ø100                   212

0°-90° 356°

Code example:
0 . DB26 B . HQ 10

Accessories:  p.687
Finishes: p.676
Photometric data: 
www.reggiani.net
 
 

25 W COB LED Lumen delivered up to 3060 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

0 DB26 B 12° Narrow HQ 3000 >90 3360 <3 10
T D 22° Medium WW 3000 >80 3865 <3 21
D DALI E 32° Medium wide NN 4000 >80 4250 <3 28
P Dimmer on board H 42° Wide LED nominal lumen

M 56° Very wide
K Without optics

30 W COB LED Lumen delivered up to 3600 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

0 DB27 B 16° Narrow HQ 3000 >90 4140 <3 10
T D 25° Medium WW 3000 >80 4745 <3 21
D DALI E 35° Medium wide NN 4000 >80 5000 <3 28
P Dimmer on board H 43° Wide LED nominal lumen

M 61° Very wide
K Without optics

Description Code

0.35030.0000

Description Code

0.35033.0000

Description Code

0.35031.0000

Description Code

0.35034.0000

Description Code

Mittelbreit strahlend/ 0.35032.0000

Montagezubehör/

Description Code Finishes

Punktauslass zur 
Deckenbefestigung des Strahlers/

0.02062.00 10
21
28

Description Code Finishes

Adapter für den Einbau des 
 0.02062.00/

. 0.02062.00

0.02063.00 10
21
28
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Sunny LED
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Progetto
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Sunny LED

DE  Sunny LED ist eine Familie verstellbarer Strahler für 
die Stromschienen- und Anbaumontage. Das essentielle 
und elegante Design, die Kompaktheit und die exklusiven 
Farben und Materialien machen sie zur idealen Leuchte 
für eine brillante und effiziente Akzentbeleuchtung in 
Umgebungen wie Museen, Kunstgalerien und religiösen 
Stätten.

RU

Overview

Application: Track, Surface
Light source: COB LED
Watt: 9W
Kelvin: 2700 K, 3000 K, 4000 K
Lumen: 1160 lm - 1505 lm
CRI: >80, >90
SDCM:  <3
IP: 20
Control options: Phase-cut
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System/

Versionen/

Sunny LED 
Track

Sunny LED 
Surface

Farben/

12
Weiß matt bossiert/

31
Schwarz matt bossiert/

Ausstrahlungswinkel/

Eng strahlend/ Mittel 
strahlend/

Breit strahlend/ Sehr breit 
strahlend/

Verstellbarkeit/

356°

0°

90°

Drehbar/ Schwenkbar/ 
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Abmessungen und 
technische Daten/

Ø 82mm

Sunny LED
Track
p.699

h 192 mm x Ø 82 mm
p.700

Sunny LED
Surface
p.703

h 192 mm x Ø 82 mm
p.704

Ausstrahlungswinkel/ 16°, 30°, 41°, 70°

Lichtquelle/ COB LED
9 W
1160 lm - 1505 lm 
L80 B10=50,000h
2700 K, 3000 K, 4000 K
SDCM  <3
CRI >80, CRI >90
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Zubehör/

Montagezubehör/

Stromschiene/

p.707

10

21

28

Punktauslass zur 
Deckenbefestigung des Strahlers/

10

21

28

Adapter für den Einbau des Punktauslasses /

10

21

28



#
th

ei
llu

m
in

at
io

nc
ol

le
ct

iv
e

w
w

w
.r

eg
gi

an
i.n

et
Su

nn
y 

LE
D

697

Optics 

LL1 Premium

3,5 m

360 lx
90 lx

Eng strahlend/

B 16°

Mittel 
strahlend/

E 30°

Breit strahlend/

H 41°

Sehr breit 
strahlend/

M 70°

LL1 Premium Ø50 LED: 9 W/30°/3000 K (HQ)

LED

COB

140

130

120

110

100

90

80

70

60

Rg

50 60 70 80 90 100

Rf-Rg

Rf

2.5

2.0

1.5

1.0

0.5

0.0

Re
la

ti
ve

 P
ow

er
 [a

.u
.]

380 430 480 530 580 630 680 730 780

Spectrum Test source and Reference source

Wave length (nm)

Reference source COB LED

2700 K, 3000 K, 4000 K
SDCM<3
CRI>80, CRI > 90

TM 30
Rf: 92, Rg: 102

L90 B10=50,000h
Ta: 25°
Tc: 85°
~9,000 hr
Lm Maintainance: 98%
(Source: LM80 test report)

120

2000 h

Lu
m

en
 M

ai
nt

en
an

ce
 

4000 h 6000 h 12000 h8000 h 10000h

110

100

90

80

70

60

50
0 h

Avg. and Max.-Min.

DE COB LED mit exzellenter Lichtausbeute und hohen Leistungen 
(bis 150 lm/W). Kompakte Größe im Vergleich zu ähnlichen 
Lösungen mit denselben Lichtstromwerten. Die Komplettpalette 

6 bis 14 mm und einem Nennlichtstrom von 600 lm (5 W) bis 
5500 lm (38 W). Hohe Zuverlässigkeit bei hohen Temperaturen 

dauerhaften Stabilität des Lichtstroms.

Verkapselungskunstharz: Silikonharz

RU
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–
Sunny LED 
Track 
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Ø 82 mm  Risk 1  1.37 Kg
 IP20    850°     

19
2

ø82                  135

0°-90° 365°

Code example:
T . D302 B . HW 12

Accessories:  p.700
Track/Binario:  p.707 
Finishes: p.694
Photometric data: 
www.reggiani.net
 
 

 Ø 82 mm  |  Accessories

9 W COB LED Lumen delivered up to 1170 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

T Phase-cut D302 B 16° Narrow HW 2700 >90 1160  <3 12
E 30° Medium HQ 3000 >90 1210  <3 31
H 41° Wide WW 3000 >80 1435  <3
M 70° Very wide NN 4000 >80 1505  <3
K - Without optics LED nominal lumen

Description Code

LL1 - Eng strahlend/ 0.35011.0000

(16°-9W)

Description Code

LL1 - Breit strahlend/ 0.35013.0000

(41°-9W)

Description Code

LL1 - Mittel strahlend/ 0.35012.0000

(30°-9W)

Description Code

LL1 - Sehr breit strahlend/ 0.35014.0000

(70°-9W)

Montagezubehör/

Description Code Finishes

Punktauslass zur Deckenbefestigung 
des Strahlers/

0.02062.00 10
21
28

Description Code Finishes

Adapter für den Einbau des 
Punktauslasses Art.-Nr. 0.02062.00/

0.02063.00 10
21
28

Overview p.688
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–
Sunny LED 
Surface
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Ø 82 mm  Risk 1  1.37 Kg
 IP20    850°    

19
2

ø82                       135

0°-90° 365°

Code example:
T . F302 B . HW 12

Accessories:  p.704
Finishes: p.694
Photometric data: 
www.reggiani.net
 
 

 Ø 82 mm  |  Accessories

9 W COB LED Lumen delivered up to 1170 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

T Phase-cut F302 B 16° Narrow HW 2700 >90 1160  <3 12
E 30° Medium HQ 3000 >90 1210  <3 31
H 41° Wide WW 3000 >80 1435  <3
M 70° Very wide NN 4000 >80 1505  <3
K - Without optics LED nominal lumen

Description Code

LL1 - Eng strahlend/ 0.35011.0000

(16°-9W)

Description Code

LL1 - Breit strahlend/ 0.35013.0000

(41°-9W)

Description Code

LL1 - Mittel strahlend/ 0.35012.0000

(30°-9W)

Description Code

LL1 - Sehr breit strahlend/ 0.35014.0000

(70°-9W)

Montagezubehör/

Description Code Finishes

Punktauslass zur Deckenbefestigung 
des Strahlers/

0.02062.00 10
21
28

Description Code Finishes

Adapter für den Einbau des 
Punktauslasses Art.-Nr. 0.02062.00/

0.02063.00 10
21
28

Overview p.688
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Track
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Track

DE  Track ist ein neues Universalsystem, das allen 
gegenwärtigen und zukünftigen Anforderungen gerecht 
wird. Die Reihe ist mit einer 6-Leitertechnologie zur 
Steuerung der drei Phasen und des nun im Produkt integriert 
erhältlichen Steuerungssystems ausgestattet. 
Track ist als Ein- und Anbauversion verfügbar und umfasst 
eine Reihe von Zubehör für eine noch einfachere und 
flexiblere Montage. Das minimalistische und elegante 
Design sowie die außergewöhnliche Anpassungsfähigkeit 
machen dieses Produkt zur idealen Ergänzung für unsere 
Stromschienenlösungen, Strahler und Linearleuchten. 

RU



Tr
ac

k
#

th
ei

llu
m

in
at

io
nc

ol
le

ct
iv

e
w

w
w

.r
eg

gi
an

i.n
et

709

 L2
 D+
 L3

 L1 
 D- 
 N 

DE 3-Phasen-Stromschiene
RU

DE 3-Phasen-Stromschiene
Steuerungssystem (DALI/DIMM 1–10 V)
RU



#
th

ei
llu

m
in

at
io

nc
ol

le
ct

iv
e

w
w

w
.r

eg
gi

an
i.n

et
Tr

ac
k

710

Versionen/

Track
Recessed

Track
Surface

Farben/

10
Weiß/

21
Schwarz/

28
Grau metallic/
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Abmessungen und 
technische Daten/

1000 mm 2000 mm 3000 mm 4000 mm

Track 
Recessed

p.714 p.714 p.714 p.714

Maximale Innenabmessungen/

37
,8

37
,8

37
,8

37
,8

Track 
Surface

p.712 p.712 p.712 p.712
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Zubehör (Anbaustromschiene)

31,4

37
,8

2 Description Code Finishes

Endkappe für Anbaustromschiene mit Arretierschraube/ 0.02041.00 10
21
28

40

24,3

13
,5 Description Code Finishes

Befestigungsstück zur Deckenmontage/ 0.02054.00 10
21
28

40
15

,7

21,8

Description Code

Clip zur Deckenmontage/ 0.02065.0000

Tr
ac

k

Surface  IP20    850°      

37
,8

L1
D-

N L3
D+

L2

31,4 1000 / 2000 / 3000 / 4000

Code example:
0.02030.00 10

Accessories:  p. 712-713, 
716-717

Version Length mm Weight kg Finishes

0.02030.00 1000 0,10 10
0.02031.00 2000 0,20 21
0.02032.00 3000 0,30 28
0.02033.00 4000 0,40

0.02054.00

0.02041.00

0.02065.00

Surface  |  Accessories
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Pendelmontage (Anbaustromschiene)/

45
,2

ø10

33
,5

15
00

-5
00

0

25
,4

32 Description Code Finishes

Set Pendelmontage, 1500 mm/ 0.02052.00 10
21
28

Set Pendelmontage, 5000 mm/ 0.02053.00

Bestehend aus: Befestigungsstück zur Deckenmontage - Seilklemme - 

ø20

22
38

35

M
ax

 2
00

0

26

33

Description Code Finishes

Seilabhängung mit 2-m-Seil und Ausgleichssystem/ 0.25864.00 10
21

51
,5

46

54,8

Description Code Finishes

Set Stromschienenmontage/ 0.02051.00 10
21

Bestehend aus: - Stromschienenclip mit Stahlseilhalter M6 - Abdeckung 28

24
,2

20

25

Description Code Finishes

T-Befestigungsstück, kurz, für Pendelmontage/ 0.02055.00 10
21
28

33
,4

49
,2

49,8

Description Code Finishes
Clip mit Stahlseilhalter zur Schnellbefestigung der Stromschiene für 
Seil Ø 1,5 m/

0.02061.00 10
21
28

0.02052.00
0.02053.00

0.02051.00

0.02055.00

0.02061.00
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Recessed  IP20    850°      

52
37

,8

N

L1
D-

L3
D+

L2

31,5

1000 / 2000 / 3000 / 4000

Code example:
0.02034.00 10

Accessories:  p. 712-713, 
716-717

Version Length mm Weight kg Finishes

0.02034.00 1000 0,10 10
0.02035.00 2000 0,20 21
0.02036.00 3000 0,30 28
0.02037.00 4000 0,40

Zubehör für elektromechanische Anschlüsse (Einbaustromschiene)/

34
95

52

31,2

Description Code Finishes

Abdeckung für Anfangseinspeisung/ 0.02059.00 10
21
28

34
10

0

52

31,2

Description Code Finishes

Abdeckung für Mitteleinspeisung/ 0.02060.00 10
21
28

34
10

0

52 Description Code Finishes

Abdeckung für Winkelverbinder/ 0.02056.00 10
21
28

34
52

48

147

Description Code Finishes

Abdeckung für T-Verbinder/ 0.02057.00 10
21
28

34
52

48

147

Description Code Finishes

Abdeckung für Kreuzverbinder/ 0.02058.00 10
21
28

31,4

37
,8

2 Description Code Finishes

Endkappe mit Arretierschraube/
0.02041.00 10

21
28

Recessed  |  Accessories
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Surface  |  Recessed  |  Accessories

Adapter/

55
2863

31,6

88,6

Description Code Finishes

Asymmetrischer Adapter mit 6 Leitern (3 Phasenleiter + Neutralleiter + Steuerungssystem) mit Phaseneinstellung/ 0.02066.00 10
21
28

Adapter-Zubehör/

34
,7

Ø
10

4,
3 Description Code Finishes

Punktauslass zur Deckenbefestigung des DALI-Adapters ohne Stromschiene/ 0.02062.00 10
21
28

67
Ø

13
0 Description Code Finishes

Adapter zur Einbaumontage des DALI-Punktauslasses mit Art.-Nr. 0.02062.00/ 0.02063.00 10

ø110÷115

21
28

Zubehör/

Description Code

Schneidzange für Stromleiter/ 0.02064.0000
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Elektromechanische Anschlüsse/

31
,4

95
Description Code Finishes

Anfangseinspeisung links. Schutzleiter rechts. Polarisierungsnase 
links./

0.02038.00 10
21
28

31
,4

95
Description Code Finishes

Anfangseinspeisung rechts. Schutzleiter links. Polarisierungsnase 
rechts./

0.02039.00 10
21
28

25
,4

114,7
Description Code Finishes

Verbinder/ 0.02040.00 10
21
28

31
,4

148
Description Code Finishes

Mitteleinspeisung/ 0.02042.00 10
21
28

31
,4

89,7 Description Code Finishes

Winkelverbinder. Schutzleiter außen/ 0.02043.00 10
21
28

31
,4

89,7 Description Code Finishes

Winkelverbinder. Schutzleiter innen/ 0.02044.00 10
21
28

89
,7

148

31,4

Description Code Finishes

T-Verbinder. Schutzleiter innen/links/ 0.02045.00 10
21
28

89
,7

148

31,4

Description Code Finishes

T-Verbinder. Schutzleiter innen/rechts/ 0.02046.00 10
21
28

89
,7

148

31,4

Description Code Finishes

T-Verbinder. Schutzleiter außen/links/ 0.02047.00 10
21
28

89
,7

148

31,4

Description Code Finishes

T-Verbinder. Schutzleiter außen/rechts/ 0.02048.00 10
21
28

31,4

265

Description Code Finishes

Flex-Verbinder/ 0.02050.00 10
21
28

31,4

148

Description Code Finishes

Kreuzverbinder. Schutzleiter innen/innen/ 0.02049.00 10
21
28

31,4

148

Description Code Finishes

Kreuzverbinder. Schutzleiter innen/außen/ 0.02068.00 10
21
28

Surface  |  Recessed  |  Accessories
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0.02030.00
0.02031.00
0.02032.00
0.02033.00 

0.02038.00
0.02039.00

0.02040.00

0.02049.00

0.02050.00

0.02045.00
0.02046.00
0.02047.00
0.02048.00

0.02043.00
0.02044.00

0.02043.00
0.02044.00

0.02040.00

0.02041.00

DE Alle Arbeiten für die Montage und den Austausch von Komponenten sind bei unterbrochener Stromversorgung und unter Beachtung der nationalen Montage-
vorschriften durch Fachpersonal auszuführen. Es ist Aufgabe des Benutzers bzw. Monteurs, die elektrische, mechanische, und thermische Verträglichkeit zwischen 
dem Stromschienensystem und den Strukturen, an denen es befestigt wird, sowie den daran angebrachten Leuchten sicherzustellen.
RU
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718

Yori range:

Yori 373 Yori Wall 805 Yori Surface/Pendant 861
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Yori
Linear
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Yori Linear 

DE  Yori Linear ist die optimale Lösung, 
um ein weiches und diffuses Licht mit einer 
Akzentbeleuchtung zu ergänzen.  Yori Linear ist 
für die Stromschienen-, Anbau-, Pendel- und 
Einbaumontage geeignet und lässt sich dank des 
schlichten, minimalistischen Designs einfach in jedes 
Licht-Layout integrieren.

RU

Overview

Application: Track, Surface, Pendant, Recessed
Light source: MID POWER LED
Watt: 13 W - 38 W
Kelvin: 2700 K, 3000 K, 4000 K
Lumen: 1750 lm - 6740 lm
CRI: >80, >90
SDCM: <3
IP: 20, 43
Control options:

Erhältlich für den nordamerikanischen Markt: Besuchen Sie die Website www.reggianiusa.com/
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System/

Single/

Yori Linear
Track

Yori Linear
Surface

Yori Linear
Recessed

Continuos  line

Yori Linear
Track
Continuous line

Yori Linear
Surface 
Continuous line

Yori Linear
Recessed
Continuous line

Yori Linear Surface
Version mit Zubehör/

Yori Linear
Pendant

Farben/

12
Weiß matt bossiert/

31
Schwarz matt bossiert/

Ausstrahlungswinkel/

Breit strahlend/
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Abmessungen und 
technische Daten/

460 mm 920 mm 1380 mm 90° Module

Yori Linear
Track
p.733

Single p.736
Continuous line p.737-739

Single p.736
Continuous line p.737-739

Single p.736
Continuous line p.737-739

Yori Linear
Surface/Pendant
p.741

Single p.746
Continuous line p.747-749

Single p.746
Continuous line p.747-749

Single p.746
Continuous line p.747-749

Yori Linear
Recessed
p.753

Single p.758
Continuous line p.759

Single p.758
Continuous line p.759

Single p.758
Continuous line p.759

90° module
Continuous line p.760

Maximale Innenabmessungen/

10
0

10
0

10
0

10
0

470x40 930x40 1390x40 480x40 / 480x40

Ausstrahlungswinkel/ 60°, 77°, 78°, 85°, 104° 60°, 77°, 78°, 85°, 104° 60°, 77°, 78°, 85°, 104° 60°, 77°, 78°, 85°, 104°

Lichtquelle/ MID POWER LED
13 W
1750 lm - 2430 lm 
L70 B50=50,000h
2700 K, 3000 K, 4000 K
SDCM <3
CRI >80, CRI >90

MID POWER LED
26 W
3350 lm - 4630 lm 
L70 B50=50,000h
2700 K, 3000 K, 4000 K
SDCM <3
CRI >80, CRI >90

MID POWER LED
38 W
5030 lm - 6740 lm
L70 B50=50,000h
2700 K, 3000 K , 4000 K
SDCM <3
CRI>80, CRI>90

MID POWER LED
26 W
3350 lm - 4630 lm 
L70 B50=50,000h
2700 K, 3000 K , 4000 K
SDCM <3
CRI>80, CRI>90
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Zubehör/

Yori Linear
Recessed
Continuos line

Endkappe/

Yori Linear
Surface

Pendelseile/ Pendelseil für Lichtband/ Stromkabel für Montage mit 
Einputzrahmen/

Stromkabel für Montage mit 
Blendrahmen /

Yori Linear
Track

Stromschiene/

p.707

10

21

28
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Opal U-Shape

12
,5

41
,5

54

36

3,5 m

70 lx
30 lx

DE Direktes/indirektes Licht
RU 

LED: 38 W/104°/4000 K (NN)

Opal
54

36

3,5 m

90 lx
30 lx

DE Transmissionsgrad T bis 84
RU

LED: 38 W/77°/4000 K (NN)

Ribbed

3

54

36

3,5 m

130 lx
50 lx

DE Lichtausbeute bis 100 lm/W
RU 

LED: 38 W/78°/4000 K (NN)

Prismatic

3

54

36

3,5 m

80 lx
30 lx

DE

RU 

LED: 38 W/85°/4000 K (NN)

Anti-glare louver

54

36

3,5 m

65 lx
15 lx

UGR < 19

LED: 38 W/60°/4000 K (NN)
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Yo
ri 

Li
ne

ar LED

MID POWER LED

50

60

70

80

90

100

150

Lu
m

en
 M

ai
nt

en
an

ce
 (%

)

Time (h) 10,000 100,0001,000

85°C / 150mA
TM-21 for 85°C

LED CRI K lm/W
LED HW 90 2700 126
LED HQ 90 3000 133
LED WW 80 3000 153
LED NN 80 4000 168

2700 K, 3000 K, 4000 K
SDCM<3
CRI>80, CRI > 90

TM 30
Rf: 90, Rg: 98
(3000 K, CRI>90)

L70 B50=50,000h
Ta: 25°
Tc: 85°
~13.000 hr
Lm Maintainance: 95%
(Source: LM80 test report)

Up to 

168 lm/W
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460 / 920 / 1380 + 3 (end caps)

460 / 920 / 1380 + 1,5 (end caps) 460 / 920 / 1380 460 / 920 / 1380 + 1,5 (end caps)

Yori Linear Recessed

Yori Linear Surface
Yori Linear Pendant
Yori Lineare Track

Yori Linear Recessed
Yori Linear Surface
Yori Linear Pendant
Yori Lineare Track

460 / 920 / 1380 460 / 920 / 1380 460 / 920 / 1380

Single

Continuous line

DE  Yori Linear eignet sich für die Einzelmontage ebenso wie für 
die Lichtband-Option. Die elegante und funktionelle Installation 
als Lichtband entsteht durch die Kombination der Leuchten in 
der gewünschten Länge mit Hilfe der speziellen Stecker- und 
Buchsenverbindung. So kann eine Gesamtlänge bis 34 m bzw. 25 
Einzelmodule erreicht werden.  

RU
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–
Yori Linear
Track
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–
Yori Linear
Track

DE Min. Abmessungen
RU

36

51
37

,8

DE Yori Linear wurde auf der Grundlage der 
Proportionen des Strahlers Yori Track entwickelt und 
fügt sich perfekt in die Stromschiene ein. Design und 
Funktionalität der beiden Leuchten ermöglichen extrem 
leistungsstarke Lichtkonfigurationen und sorgen für ein 
diskretes, lineares Erscheinungsbild.

RU

Overview p.718
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460  |  Single  Risk 0  0.80 Kg
 IP20    850°    CB   

51

460 + 3 (end caps)36 36

51

Code example:
0 . B F620 . HW 12

Track/Binario:  p.707
Finishes: p.724
Photometric data: 
www.reggiani.net

 

13 W MID POWER LED Lumen delivered up to 1870 lm / Lumen maintenance: L70 B50=50,000h

Driver Beam width Version LED K CRI lm SDCM Finishes

0 B Opal 77° F620 460mm HW 2700 >90 1750 <3 12
G Prismatic 85° HQ 3000 >90 1900 <3 31
K Ribbed 78° WW 3000 >80 2190 <3
N Anti-glare louvre 60° NN 4000 >80 2430 <3
T Opal, U-Shape 104° LED nominal lumen

920  |  Single  Risk 0  1.0 Kg
 IP20    850°    CB   

51

920 + 3 (end caps)36
51

36

Code example:
0 . B F650 . HW 12

Track/Binario:  p.707
Finishes: p.724
Photometric data: 
www.reggiani.net
 

26 W MID POWER LED Lumen delivered up to 3570 lm / Lumen maintenance: L70 B50=50,000h

Driver Beam width Version LED K CRI lm SDCM Finishes

0 B Opal 77° F650 920mm HW 2700 >90 3350 <3 12
G Prismatic 85° HQ 3000 >90 3640 <3 31
K Ribbed 78° WW 3000 >80 4185 <3
N Anti-glare louvre 60° NN 4000 >80 4630 <3
T Opal, U-Shape 104° LED nominal lumen

1380  |  Single  Risk 0  1.20 Kg
 IP20    850°    CB   

51

1380 + 3 (end caps)36 36

51

Code example:
0 . B F670 . HW 12

Track/Binario:  p.707
Finishes: p.724
Photometric data: 
www.reggiani.net
 

38 W MID POWER LED Lumen delivered up to 4850 lm / Lumen maintenance: L70 B50=50,000h

Driver Beam width Version LED K CRI lm SDCM Finishes

0 B Opal 77° F670 1380mm HW 2700 >90 5030 <3 12
G Prismatic 85° HQ 3000 >90 5465 <3 31
K Ribbed 78° WW 3000 >80 6285 <3
N Anti-glare louvre 60° NN 4000 >80 6740 <3
T Opal, U-Shape 104° LED nominal lumen
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920  |  Continuous line (Power module) Risk 0  1.0 Kg
 IP20    850°    CB   

51

920 + 1.5 (end cap)36

Code example:
0 . C F650 . HW 12

Track/Binario:  p.707
Finishes: p.724
Photometric data: 
www.reggiani.net
 

26 W MID POWER LED Lumen delivered up to 3570 lm / Lumen maintenance: L70 B50=50,000h

Driver Beam width Version LED K CRI lm SDCM Finishes

0 C Opal 77° F650 920mm HW 2700 >90 3350 <3 12
H Prismatic 85° HQ 3000 >90 3640 <3 31
W Ribbed 78° WW 3000 >80 4185 <3
P Anti-glare louvre 60° NN 4000 >80 4630 <3
U Opal, U-Shape 104° LED nominal lumen

460  |  Continuous line (Power module)  Risk 0  0.80 Kg
 IP20    850°    CB   

51

460 + 1.5 (end cap) 36

Code example:
0 . C F620 . HW 12

Track/Binario:  p.707
Finishes: p.724
Photometric data: 
www.reggiani.net

 

13 W MID POWER LED Lumen delivered up to 1870 lm / Lumen maintenance: L70 B50=50,000h

Driver Beam width Version LED K CRI lm SDCM Finishes

0 C Opal 77° F620 460mm HW 2700 >90 1750 <3 12
H Prismatic 85° HQ 3000 >90 1900 <3 31
W Ribbed 78° WW 3000 >80 2190 <3
P Anti-glare louvre 60° NN 4000 >80 2430 <3
U Opal, U-Shape 104° LED nominal lumen

1380  |  Continuous line (Power module)  Risk 0  1.20 Kg
 IP20    850°    CB   

51

1380 + 1.5 (end cap)36

Code example:
0 . C F670 . HW 12

Track/Binario:  p.707
Finishes: p.724
Photometric data: 
www.reggiani.net

 

38 W MID POWER LED Lumen delivered up to 4850 lm / Lumen maintenance: L70 B50=50,000h

Driver Beam width Version LED K CRI lm SDCM Finishes

0 C Opal 77° F670 1380mm HW 2700 >90 5030 <3 12
H Prismatic 85° HQ 3000 >90 5465 <3 31
W Ribbed 78° WW 3000 >80 6285 <3
P Anti-glare louvre 60° NN 4000 >80 6740 <3
U Opal, U-Shape 104° LED nominal lumen
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920  |  Continuous line (Central module)  Risk 0  1.0 Kg
 IP20    850°    CB   

51

920

36

Code example:
0 . D F650 . HW 12

Track/Binario:  p.707
Finishes: p.724
Photometric data: 
www.reggiani.net
 

26 W MID POWER LED Lumen delivered up to 3570 lm / Lumen maintenance: L70 B50=50,000h

Driver Beam width Version LED K CRI lm SDCM Finishes

0 D Opal 77° F650 920mm HW 2700 >90 3350 <3 12
L Prismatic 85° HQ 3000 >90 3640 <3 31
X Ribbed 78° WW 3000 >80 4185 <3
Q Anti-glare louvre 60° NN 4000 >80 4630 <3
V Opal, U-Shape 104° LED nominal lumen

460  |  Continuous line (Central module)  Risk 0  0.80 Kg
 IP20    850°    CB   

51

460 

36

Code example:
0 . D F620 . HW 12

Track/Binario:  p.707
Finishes: p.724
Photometric data: 
www.reggiani.net

 

13 W MID POWER LED Lumen delivered up to 1870 lm / Lumen maintenance: L70 B50=50,000h

Driver Beam width Version LED K CRI lm SDCM Finishes

0 D Opal 77° F620 460mm HW 2700 >90 1750 <3 12
L Prismatic 85° HQ 3000 >90 1900 <3 31
X Ribbed 78° WW 3000 >80 2190 <3
Q Anti-glare louvre 60° NN 4000 >80 2430 <3
V Opal, U-Shape 104° LED nominal lumen

1380  |  Continuous line (Central module)  Risk 0  1.20 Kg
 IP20    850°    CB   

1380

36
51

Code example:
0 . D F670 . HW 12

Track/Binario:  p.707
Finishes: p.724
Photometric data: 
www.reggiani.net
 

38 W MID POWER LED Lumen delivered up to 4850 lm / Lumen maintenance: L70 B50=50,000h

Driver Beam width Version LED K CRI lm SDCM Finishes

0 D Opal 77° F670 1380mm HW 2700 >90 5030 <3 12
L Prismatic 85° HQ 3000 >90 5465 <3 31
X Ribbed 78° WW 3000 >80 6285 <3
Q Anti-glare louvre 60° NN 4000 >80 6740 <3
V Opal, U-Shape 104° LED nominal lumen
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460  |  Continuous line (End module)  Risk 0  0.80 Kg
 IP20    850°    CB   

51

460 + 3 (end cap) 36

Code example:
0 . F F620 . HW 12

Track/Binario:  p.707
Finishes: p.724
Photometric data: 
www.reggiani.net

 

13 W MID POWER LED Lumen delivered up to 1870 lm / Lumen maintenance: L70 B50=50,000h

Driver Beam width Version LED K CRI lm SDCM Finishes

0 F Opal 77° F620 460mm HW 2700 >90 1750 <3 12
M Prismatic 85° HQ 3000 >90 1900 <3 31
Y Ribbed 78° WW 3000 >80 2190 <3
R Anti-glare louvre 60° NN 4000 >80 2430 <3
Z Opal, U-Shape 104° LED nominal lumen

920  |  Continuous line (End module)  Risk 0  1.0 Kg
 IP20    850°    CB   

51

920 + 1.5 (end caps) 36

Code example:
0 . F F650 . HW 12

Track/Binario:  p.707
Finishes: p.724
Photometric data: 
www.reggiani.net

 

26 W MID POWER LED Lumen delivered up to 3570 lm / Lumen maintenance: L70 B50=50,000h

Driver Beam width Version LED K CRI lm SDCM Finishes

0 F Opal 77° F650 920mm HW 2700 >90 3350 <3 12
M Prismatic 85° HQ 3000 >90 3640 <3 31
Y Ribbed 78° WW 3000 >80 4185 <3
R Anti-glare louvre 60° NN 4000 >80 4630 <3
Z Opal, U-Shape 104° LED nominal lumen

1380  |  Continuous line (End module)  Risk 0  1.20 Kg
 IP20    850°    CB   

51

1380 + 1.5 (end caps) 36

Code example:
0 . F F670 . HW 12

Track/Binario:  p.707
Finishes: p.724
Photometric data: 
www.reggiani.net
 

38 W MID POWER LED Lumen delivered up to 4850 lm / Lumen maintenance: L70 B50=50,000h

Driver Beam width Version LED K CRI lm SDCM Finishes

0 F Opal 77° F670 1380mm HW 2700 >90 5030 <3 12
M Prismatic 85° HQ 3000 >90 5465 <3 31
Y Ribbed 78° WW 3000 >80 6285 <3
R Anti-glare louvre 60° NN 4000 >80 6740 <3
Z Opal, U-Shape 104° LED nominal lumen
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–
Yori Linear
Surface/
Pendant
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–
Yori Linear
Surface

DE Yori Linear Surface ist sowohl in der Einzelversion 
als auch für die Lichtbandmontage erhältlich.  Die Montage 
von Yori Linear ist aufgrund der Magnetverbindung 
zwischen Leuchte und Sockel besonders einfach.

RU

DE Einfache Montage dank Anbaumagnetbefestigungssystem
RU 

DE

RU 

36

51
17

Overview p.718



Yo
ri 

Li
ne

ar
 S

ur
fa

ce
#

th
ei

llu
m

in
at

io
nc

ol
le

ct
iv

e
w

w
w

.r
eg

gi
an

i.n
et

743



#
th

ei
llu

m
in

at
io

nc
ol

le
ct

iv
e

w
w

w
.r

eg
gi

an
i.n

et
Yo

ri 
Li

ne
ar

 S
ur

fa
ce

744

32x31

28
3,

2

ø9

84x31

28
3,

2

ø9

DE Pendelseil
RU

DE Pendelseil für Lichtband
RU

DE Yori Linear Surface lässt sich mit Hilfe des 
speziellen Zubehörs sowohl für die Einzelmodule als auch 
die Lichtband-Option ganz einfach in eine Pendelleuchte 
verwandeln.

RU

17
,5

12

2

ø27
ø40

17
,5

139x50

DE Stromkabel für Montage mit Einputzrahmen
RU

DE Stromkabel für Montage mit Blendrahmen
RU
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460  |  Single  Risk 0  1.0 Kg
 IP20    850°    CB   

36 463

68

17

122

220 50

36

68

Code example:
0 . B H220 . HW 12

Accessories:  p.750
Finishes: p.724
Photometric data: 
www.reggiani.net
 

13 W MID POWER LED Lumen delivered up to 1870 lm / Lumen maintenance: L70 B50=50,000h

Driver Beam width Version LED K CRI lm SDCM Finishes

0 B Opal 77° H220 460mm HW 2700 >90 1750 <3 12
D DALI G Prismatic 85° HQ 3000 >90 1900 <3 31

K Ribbed 78° WW 3000 >80 2190 <3
N Anti-glare louvre 60° NN 4000 >80 2430 <3
T Opal, U-Shape 104° LED nominal lumen

920  |  Single  Risk 0  1.5 Kg
 IP20    850°    CB   

36 920 + 3 (end caps)

68

17

340 50 340 

122

36

68

Code example:
0 . B H250 . HW 12

Accessories:  p.750
Finishes: p.724
Photometric data: 
www.reggiani.net

 

26 W MID POWER LED Lumen delivered up to 3570 lm / Lumen maintenance: L70 B50=50,000h

Driver Beam width Version LED K CRI lm SDCM Finishes

0 B Opal 77° H250 920mm HW 2700 >90 3350 <3 12
D DALI G Prismatic 85° HQ 3000 >90 3640 <3 31

K Ribbed 78° WW 3000 >80 4185 <3
N Anti-glare louvre 60° NN 4000 >80 4630 <3
T Opal, U-Shape 104° LED nominal lumen

1380  |  Single  Risk 0  1.75 Kg
 IP20    850°    CB   

36 1.380 + 3 (end caps)

68

17

122

38050 380380

36

68

Code example:
0 . B H270 . HW 12

Accessories:  p.750
Finishes: p.724
Photometric data: 
www.reggiani.net
 

38 W MID POWER LED Lumen delivered up to 4850 lm / Lumen maintenance: L70 B50=50,000h

Driver Beam width Version LED K CRI lm SDCM Finishes

0 B Opal 77° H270 1380mm HW 2700 >90 5030 <3 12
D DALI G Prismatic 85° HQ 3000 >90 5465 <3 31

K Ribbed 78° WW 3000 >80 6285 <3
N Anti-glare louvre 60° NN 4000 >80 6740 <3
T Opal, U-Shape 104° LED nominal lumen
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920  |  Continuous line (Power module)  Risk 0  1.5 Kg
 IP20    850°    CB   

36

68

16920 + 1.5 (end cap)

122

34050 340

Code example:
0 . C H250 . HW 12

Accessories:  p.750
Finishes: p.724
Photometric data: 
www.reggiani.net

26 W MID POWER LED Lumen delivered up to 3570 lm / Lumen maintenance: L70 B50=50,000h

Driver Beam width Version LED K CRI lm SDCM Finishes

0 C Opal 77° H250 920mm HW 2700 >90 3350 <3 12
D DALI H Prismatic 85° HQ 3000 >90 3640 <3 31

W Ribbed 78° WW 3000 >80 4185 <3
P Anti-glare louvre 60° NN 4000 >80 4630 <3
U Opal, U-Shape 104° LED nominal lumen

460  |  Continuous line (Power module)  Risk 0  1.0 Kg
 IP20    850°    CB   

36

68

16460 + 1,5 (end cap)

122

220 50

Code example:
0 . C H220 . HW 12

Accessories:  p.750
Finishes: p.724
Photometric data: 
www.reggiani.net
 

13 W MID POWER LED Lumen delivered up to 1870 lm / Lumen maintenance: L70 B50=50,000h

Driver Beam width Version LED K CRI lm SDCM Finishes

0 C Opal 77° H220 460mm HW 2700 >90 1750 <3 12
D DALI H Prismatic 85° HQ 3000 >90 1900 <3 31

W Ribbed 78° WW 3000 >80 2190 <3
P Anti-glare louvre 60° NN 4000 >80 2430 <3
U Opal, U-Shape 104° LED nominal lumen

1380  |  Continuous line (Power module)  Risk 0  1.75 Kg
 IP20    850°    CB   

36

68

161.380 + 1.5 (end cap)

122

38050 380380

Code example:
0 . C H270 . HW 12

Accessories:  p.750
Finishes: p.724
Photometric data: 
www.reggiani.net
 

38 W MID POWER LED Lumen delivered up to 4850 lm / Lumen maintenance: L70 B50=50,000h

Driver Beam width Version LED K CRI lm SDCM Finishes

0 C Opal 77° H270 1380mm HW 2700 >90 5030 <3 12
D DALI H Prismatic 85° HQ 3000 >90 5465 <3 31

W Ribbed 78° WW 3000 >80 6285 <3
P Anti-glare louvre 60° NN 4000 >80 6740 <3
U Opal, U-Shape 104° LED nominal lumen
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920  |  Continuous line (Central module)  Risk 0  1.50 Kg
 IP20    850°    CB   

6
8

16920

1
7

50 340 340

120

Code example:
0 . D H250 . HW 12

Accessories:  p.750
Finishes: p.724
Photometric data: 
www.reggiani.net
 

26 W MID POWER LED Lumen delivered up to 3570 lm / Lumen maintenance: L70 B50=50,000h

Driver Beam width Version LED K CRI lm SDCM Finishes

0 D Opal 77° H250 920mm HW 2700 >90 3350 <3 12
D DALI L Prismatic 85° HQ 3000 >90 3640 <3 31

X Ribbed 78° WW 3000 >80 4185 <3
Q Anti-glare louvre 60° NN 4000 >80 4630 <3
V Opal, U-Shape 104° LED nominal lumen

460  |  Continuous line (Central module)  Risk 0  1.0 Kg
 IP20    850°    CB   

36
22050 120

6
8

16460

1
7

Code example:
0 . D H220 . HW 12

Accessories:  p.750
Finishes: p.724
Photometric data: 
www.reggiani.net

 

13 W MID POWER LED Lumen delivered up to 1870 lm / Lumen maintenance: L70 B50=50,000h

Driver Beam width Version LED K CRI lm SDCM Finishes

0 D Opal 77° H220 460mm HW 2700 >90 1750 <3 12
D DALI L Prismatic 85° HQ 3000 >90 1900 <3 31

X Ribbed 78° WW 3000 >80 2190 <3
Q Anti-glare louvre 60° NN 4000 >80 2430 <3
V Opal, U-Shape 104° LED nominal lumen

1380  |  Continuous line (Central module)  Risk 0  1.75 Kg
 IP20    850°    CB   

6
8

161.380

1
7

120

38050 380380

Code example:
0 . D H270 . HW 12

Accessories:  p.750
Finishes: p.724
Photometric data: 
www.reggiani.net

38 W MID POWER LED Lumen delivered up to 4850 lm / Lumen maintenance: L70 B50=50,000h

Driver Beam width Version LED K CRI lm SDCM Finishes

0 D Opal 77° H270 1380mm HW 2700 >90 5030 <3 12
D DALI L Prismatic 85° HQ 3000 >90 5465 <3 31

X Ribbed 78° WW 3000 >80 6285 <3
Q Anti-glare louvre 60° NN 4000 >80 6740 <3
V Opal, U-Shape 104° LED nominal lumen
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460  |  Continuous line (End module)  Risk 0  1.0 Kg
 IP20    850°    CB   

36

68

460 + 1.5 (end cap)

122 220 50
17

Code example:
0 . F H220 . HW 12

Accessories:  p.750
Finishes: p.724
Photometric data: 
www.reggiani.net
 

13 W MID POWER LED Lumen delivered up to 1870 lm / Lumen maintenance: L70 B50=50,000h

Driver Beam width Version LED K CRI lm SDCM Finishes

0 F Opal 77° H220 460mm HW 2700 >90 1750 <3 12
D DALI M Prismatic 85° HQ 3000 >90 1900 <3 31

Y Ribbed 78° WW 3000 >80 2190 <3
R Anti-glare louvre 60° NN 4000 >80 2430 <3
Z Opal, U-Shape 104° LED nominal lumen

920  |  Continuous line (End module)  Risk 0  1.5 Kg
 IP20    850°    CB   

36

68

920 + 1.5 (end cap)

17

120

34050 340

Code example:
0 . F H250 . HW 12

Accessories:  p.750
Finishes: p.724
Photometric data: 
www.reggiani.net

26 W MID POWER LED Lumen delivered up to 3570 lm / Lumen maintenance: L70 B50=50,000h

Driver Beam width Version LED K CRI lm SDCM Finishes

0 F Opal 77° H250 920mm HW 2700 >90 3350 <3 12
D DALI M Prismatic 85° HQ 3000 >90 3640 <3 31

Y Ribbed 78° WW 3000 >80 4185 <3
R Anti-glare louvre 60° NN 4000 >80 4630 <3
Z Opal, U-Shape 104° LED nominal lumen

1380  |  Continuous line (End module)  Risk 0  1.75 Kg
 IP20    850°    CB   

36

68

1.380 + 1.5 (end cap)

17

120

38050 380380

Code example:
0 . F H270 . HW 12

Accessories:  p.750
Finishes: p.724
Photometric data: 
www.reggiani.net

38 W MID POWER LED Lumen delivered up to 4850 lm / Lumen maintenance: L70 B50=50,000h

Driver Beam width Version LED K CRI lm SDCM Finishes

0 F Opal 77° H270 1380mm HW 2700 >90 5030 <3 12
D DALI M Prismatic 85° HQ 3000 >90 5465 <3 31

Y Ribbed 78° WW 3000 >80 6285 <3
R Anti-glare louvre 60° NN 4000 >80 6740 <3
Z Opal, U-Shape 104° LED nominal lumen
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750

Accessories

ø20

22
28

27

M
ax

 3
00

0

32  

Description Code Finishes

Pendelseile: Führungen (2x), Stahlseil (2x), Abdeckplatte (2x)/ 0.26150.00 12
31

31

84

ø20

22
28

27

M
ax

 3
00

0

Description Code Finishes

Pendelseil für Lichtband/ 0.26155.00 12
31

12

139

M
ax

 2
80

0

50

ø13

ø16
31

31

Description Code Finishes

0.26151.00 12
31

ø13

32

12
M

ax
 2

80
0

31

139

50

ø16

Description Code Finishes

Stromkabel für Montage mit Blendrahmen (DALI)/ 0.26152.00 12
DALI) 31

ø27

12

31

M
ax

 2
80

0
18

ø40

ø30
Description Code Finishes

0.26153.00 12
31

ø27

12

31

M
ax

 2
80

0
18

ø40

ø30
Description Code Finishes

Stromkabel für Montage mit Einputzrahmen (DALI) 0.26154.00 12
DALI) 31
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–
Yori Linear
Recessed
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–
Yori Linear
Recessed

DE  Die Einbauversion zeichnet sich durch ihre elegante, 
minimalistische Linie mit einem lediglich 4 mm breiten 
Rahmen aus. Das 60 mm hohe Gehäuse aus Aluminium-
Druckguss beinhaltet den Treiber und sorgt für eine 
kompakte Leuchtenform, die sich für Installationen auf 
begrenztem Raum in abgehängten Decken anbietet.

RU

DE Min. Abmessungen
RU

36

60

1,
4

4

47

Overview p.718
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DE  Die Lichtband-Option von Yori Linear 
Recessed umfasst neben den Standardmodulen 
auch ein 90°-Eckelement für die Gestaltung 
flexiblerer Lichtprojekte.

RU

475

464

47

488

48
8

460 / 920 / 1380 460 / 920 / 1380 460 / 920 / 1380

Single

Continuous line

90° Module
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460  |  Single  Risk 0  1.0 Kg
 IP43    850°    CB   

5
9

47 475

464

10
0

5
9

47

470x40

Code example:
0 . B H020 . HW 12

Finishes: p.724
Photometric data: 
www.reggiani.net
 

13 W MID POWER LED Lumen delivered up to 1870 lm / Lumen maintenance: L70 B50=50,000h

Driver Beam width Version LED K CRI lm SDCM Finishes

0 B Opal 77° H020 475mm HW 2700 >90 1750 <3 12
D DALI G Prismatic 85° HQ 3000 >90 1900 <3 31

K Ribbed 78° WW 3000 >80 2190 <3
N Anti-glare louvre 60° NN 4000 >80 2430 <3

LED nominal lumen

920  |  Single  Risk 0  1.5 Kg
 IP43    850°    CB   

935

924

10
0

59

47

59

47

930x40

Code example:
0 . B H050 . HW 12

Finishes: p.724
Photometric data: 
www.reggiani.net

26 W MID POWER LED Lumen delivered up to 3570 lm / Lumen maintenance: L70 B50=50,000h

Driver Beam width Version LED K CRI lm SDCM Finishes

0 B Opal 77° H050 935mm HW 2700 >90 3350 <3 12
D DALI G Prismatic 85° HQ 3000 >90 3640 <3 31

K Ribbed 78° WW 3000 >80 4185 <3
N Anti-glare louvre 60° NN 4000 >80 4630 <3

LED nominal lumen

1380  |  Single  Risk 0  1.75 Kg
 IP43    850°    CB   

59

47

10
0

1.395

1.384

59

47

1390x40

Code example:
0 . B H070 . HW 12

Finishes: p.724
Photometric data: 
www.reggiani.net

38 W MID POWER LED Lumen delivered up to 4850 lm / Lumen maintenance: L70 B50=50,000h

Driver Beam width Version LED K CRI lm SDCM Finishes

0 B Opal 77° H070 1395mm HW 2700 >90 5030 <3 12
D DALI G Prismatic 85° HQ 3000 >90 5465 <3 31

K Ribbed 78° WW 3000 >80 6285 <3
N Anti-glare louvre 60° NN 4000 >80 6740 <3

LED nominal lumen
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460  |  Continuos line  Risk 0  1.0 Kg
 IP43    850°    CB   

460

36

47

10
0

59

470x40

Code example:
0 . C H020 . HW 12

Accessories:  p.760
Finishes: p.724
Photometric data: 
www.reggiani.net
 

13 W MID POWER LED Lumen delivered up to 1870 lm / Lumen maintenance: L70 B50=50,000h

Driver Beam width Version LED K CRI lm SDCM Finishes

0 C Opal 77° H020 460mm HW 2700 >90 1750 <3 12
D DALI L Prismatic 85° HQ 3000 >90 1900 <3 31

R Ribbed 78° WW 3000 >80 2190 <3
P Anti-glare louvre 60° NN 4000 >80 2430 <3

LED nominal lumen

920  |  Continuos line  Risk 0  1.5 Kg
 IP43    850°    CB   

920

36

47

10
0

59

930x40

Code example:
0 . C H050 . HW 12

Accessories:  p.760
Finishes: p.724
Photometric data: 
www.reggiani.net
 

26 W MID POWER LED Lumen delivered up to 3570 lm / Lumen maintenance: L70 B50=50,000h

Driver Beam width Version LED K CRI lm SDCM Finishes

0 C Opal 77° H050 920mm HW 2700 >90 3350 <3 12
D DALI L Prismatic 85° HQ 3000 >90 3640 <3 31

R Ribbed 78° WW 3000 >80 4185 <3
P Anti-glare louvre 60° NN 4000 >80 4630 <3

LED nominal lumen

1380  |  Continuos line  Risk 0  1.75 Kg
 IP43    850°    CB   

1380

36

47

10
0

59

1390x40

Code example:
0 . C H070 . HW 12

Accessories:  p.760
Finishes: p.724
Photometric data: 
www.reggiani.net
 

38 W MID POWER LED Lumen delivered up to 4850 lm / Lumen maintenance: L70 B50=50,000h

Driver Beam width Version LED K CRI lm SDCM Finishes

0 C Opal 77° H070 1380mm HW 2700 >90 5030 <3 12
D DALI L Prismatic 85° HQ 3000 >90 5465 <3 31

R Ribbed 78° WW 3000 >80 6285 <3
P Anti-glare louvre 60° NN 4000 >80 6740 <3

LED nominal lumen
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90° Module  Risk 0  1.5 Kg
 IP43    850°    CB   

4
8

8

4
7

488

10
0

488

480x40 480x40

Code example:
0 . D H050 . HW 12

Accessories:  p.760
Finishes: p.724
Photometric data: 
www.reggiani.net
 

26 W MID POWER LED Lumen delivered up to 3570 lm / Lumen maintenance: L70 B50=50,000h

Driver Beam width Version LED K CRI lm SDCM Finishes

0 D Opal 77° H050 935mm HW 2700 >90 3350 <3 12
D DALI M Prismatic 85° HQ 3000 >90 3640 <3 31

T Ribbed 78° WW 3000 >80 4185 <3
Q Anti-glare louvre 60° NN 4000 >80 4630 <3

LED nominal lumen

Accessories

Endkappe/

47

36 

53

8

Description Code Finishes

Endkappe (2 Stk.)/ 0.26156.00 12
31

47

36 

53

8

Description Code Finishes

Endkappe (2 Stk.)/ 0.26156.00 12
31
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Linea Luce 
Slim 
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Progetto
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Linea Luce Slim 

DE  Linea Luce Slim ist eine Reihe von Linearleuchten 
mit minimalistischem und elegantem Design, exzellenten 
Leistungen und außergewöhnlicher Vielseitigkeit in der 
Anwendung. Aufgrund der Aluminiumprofile mit den drei 
unterschiedlichen Einbautiefen Low, Medium und High 
kann Linea Luce Slim in eine Vielzahl verschiedenartiger 
Innenräume integriert werden. In der Version High ist 
Linea Luce Slim mit 3 Ausstrahlungswinkeln erhältlich: 
eng, mittel und breit.

RU

Overview

Application: Surface
Light source: LOW POWER LED 
Watt: 3 W - 54 W
Kelvin: 2700 K, 3000 K, 4000 K
Lumen: 355 lm - 6995 lm
CRI: >85
SDCM: <3
IP: 40
Control options: DALI

Erhältlich für den nordamerikanischen Markt: Besuchen Sie die Website www.reggianiusa.com/
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Versionen/

Linea Luce Slim
Low

Linea Luce Slim 
Medium 

Linea Luce Slim 
High 

Farben/

00
Aluminium/

Ausstrahlungswinkel/

Sehr eng 
strahlend/

Breit strahlend/ Sehr breit 
strahlend/
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Abmessungen und 
technische Daten/

Low Medium High

Linea Luce Slim 

Längen/ 366,5 mm
716,5 mm
1066,5 mm
1416,5 mm

p.774

203 mm
404 mm
604 mm
1206 mm
2406 mm

p.776

203 mm
404 mm
604 mm
1206 mm
2406 mm

p.778

Ausstrahlungswinkel/ 97° 88° 7°, 59°, 88°

Lichtquelle/ LOW POWER LED
 3 W, 6 W, 9 W, 12 W
355 lm - 1560 lm 
L70 B50=50,000h
2700 K, 3000 K, 4000 K
SDCM <3
CRI >85

LOW POWER LED
 4,5 W, 9 W, 13,5 W, 18 W, 27 W, 54 W
528 lm - 6995 lm 
L70 B50=50,000h
2700 K, 3000 K, 4000 K
SDCM <3
CRI >85

LOW POWER LED
 4,5W, 9W, 13,5 W, 18W, 27W, 54W
528 lm - 6995 lm 
L70 B50=50,000h
2700 K, 3000 K, 4000 K
SDCM <3
CRI >85
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Zubehör/

Montageclip für Anbaubefestigung/

Linea Luce Slim Medium,
Linea Luce Slim High 
only

Endkappen/ Verbindungselement für 
Reihenmontage/

Verstellgelenk/
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Low

7

10

Sehr breit 
strahlend/

97°

Medium
14

,5

16

Sehr breit 
strahlend/

88°

High

24

16

Sehr eng 
strahlend/

7°

Breit strahlend/

59°

Sehr breit 
strahlend/

88°

LED

LOW POWER LED

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

350 450 550 650 750 850

 λ [ nm]

R
el

at
iv

e 
Em

is
si

on
 In

te
ns

it
y 

[a
.u

.]

Spectrum

Tc=25C,  IF=80 mA

2700 K, 3000 K, 4000 K
SDCM<3
CRI>85

L70 B50=50,000h

Up to 

lm/W

RG 0 
Photobiological risk 0
(IEC TR 62778)

3000 K
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DE Für die Versionen Medium und High von Linea Luce 
Slim steht das geeignete Zubehör für die Installation als 
Lichtband bereit. Die erreichbare Länge zwischen der 
letzten LED und einem einzelnen Treiber beträgt maximal 

RU

DE Verbindungselement für 
Reihenmontage
RU 

DE Endkappen
RU 

DE Lichtband
RU 

Max 1000 mm

A A

BB

Driver A

A B
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Low   Risk 0  IP40    850°     CB  

7

10 length *

Code example:
0 . 31700 . HW 00

Accessories:  p.775
Drivers: p.775
Photometric data: 
www.reggiani.net
 
Notes:
Montageclip für 

3 W LOW POWER LED  Lumen maintenance: L70 B10=50,000h

Driver Version *Length Weight kg Light beam LED K CRI lm SDCM Finishes

0 Not included 31700 366,5 mm 0.04 97° Very wide HW 2700 >85 355 <3 00
WW 3000 >85 370 <3
NN 4000 >85 390 <3

LED nominal lumen

6 W LOW POWER LED  Lumen maintenance: L70 B10=50,000h

Driver Version *Length Weight kg Light beam LED K CRI lm SDCM Finishes

0 Not included 31701 716,5 mm 0.075 97° Very wide HW 2700 >85 710 <3 00
WW 3000 >85 740 <3
NN 4000 >85 780 <3

LED nominal lumen

9 W LOW POWER LED  Lumen maintenance: L70 B10=50,000h

Driver Version *Length Weight kg Light beam LED K CRI lm SDCM Finishes

0 Not included 31702 1066,5 mm 0.11 97° Very wide HW 2700 >85 1066 <3 00
WW 3000 >85 1110 <3
NN 4000 >85 1170 <3

LED nominal lumen

LOW POWER LED  Lumen maintenance: L70 B10=50,000h

Driver Version *Length Weight kg Light beam LED K CRI lm SDCM Finishes

0 Not included 31703 1416,5 mm 0.15 97° Very wide HW 2700 >85 1421 <3 00
WW 3000 >85 1480 <3
NN 4000 >85 1560 <3

LED nominal lumen
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Low  |  Accessories

Montagezubehör/

10,1

3,
7

Description Code

Montageclip für Anbaubefestigung/ 0.31705.0000

Low  |  Electrical Devices

Betriebsgeräte/

20 W  LOW POWER LED 

Type Code W Size (mm) Cut-out mA Max.distance Cable section

0.31710.0000 20
166 40

14 56 mm 220/240 Vac 50/60 Hrz 12Vcc 12 Vcc 5 m 1.5 mm2

Weitere Vorrichtungen/

Type Code

Dimm 1-10V 0.31561.0000 Dimmvorrichtung, 1–10 V, einzubauen zwischen Treiber und LED 12/24 V, max. 120 W/

DALI
Switch Dim

0.31560.0000 Vorrichtung DALI/SWITCH DIM, einzubauen zwischen Treiber und LED 12/24 V, max. 120 W/
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Medium  Risk 0  IP40    850°     CB  

14
,5

16 length*

Code example:
0 . 31721 . HW 00

Accessories:  p.777
Drivers: p.777
Photometric data: 
www.reggiani.net
 
Notes:
Montageclip für 

4,5 W LOW POWER LED  Lumen maintenance: L70 B10=50,000h

Driver Version *Length Weight kg Light beam LED K CRI lm SDCM Finishes

0 Not included 31721 203 mm 0.06 88° Very wide HW 2700 >85 528 <3 00
WW 3000 >85 550 <3
NN 4000 >85 585 <3

LED nominal lumen

9 W LOW POWER LED  Lumen maintenance: L70 B10=50,000h

Driver Version *Length Weight kg Light beam LED K CRI lm SDCM Finishes

0 Not included 31725 404 mm 0.12 88° Very wide HW 2700 >85 1066 <3 00
WW 3000 >85 1110 <3
NN 4000 >85 1170 <3

LED nominal lumen

LOW POWER LED  Lumen maintenance: L70 B10=50,000h

Driver Version *Length Weight kg Light beam LED K CRI lm SDCM Finishes

0 Not included 31726 604 mm 0.20 88° Very wide HW 2700 >85 1584 <3 00
WW 3000 >85 1650 <3
NN 4000 >85 1755 <3

LED nominal lumen

LOW POWER LED  Lumen maintenance: L70 B10=50,000h

Driver Version *Length Weight kg Light beam LED K CRI lm SDCM Finishes

0 Not included 31727 804 mm 0.28 88° Very wide HW 2700 >85 2112 <3 00
WW 3000 >85 2200 <3
NN 4000 >85 2330 <3

LED nominal lumen

27 W LOW POWER LED  Lumen maintenance: L70 B10=50,000h

Driver Version *Length Weight kg Light beam LED K CRI lm SDCM Finishes

0 Not included 31728 1206 mm 0.40 88° Very wide HW 2700 >85 3168 <3 00
WW 3000 >85 3300 <3
NN 4000 >85 3500 <3

LED nominal lumen

54 W LOW POWER LED  Lumen maintenance: L70 B10=50,000h

Driver Version *Length Weight kg Light beam LED K CRI lm SDCM Finishes

0 Not included 31729 2404 mm 0.76 88° Very wide HW 2700 >85 6336 <3 00
WW 3000 >85 6600 <3
NN 4000 >85 6995 <3

LED nominal lumen
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Medium  |  Accessories

Montagezubehör/

30,2

15,83,5

12
,4

Description Code

Endkappe/ 0.31714.0000

80

Description Code

Verbindungselement für Reihenmontage/ 0.31717.0000

64
15,5

Description Code

Montageclip für Anbaubefestigung/ 0.31735.0000

Description Code

Verstellgelenk/ 0.31736.0000

Medium  |  Electrical Devices

Betriebsgeräte/

20 W  LOW POWER LED 

Type Code W Size (mm) Cut-out mA Max.distance Cable section

0.31550.0000 20
228 74

40 56 mm 220/240 Vac 50/60 Hrz 24Vcc 24 Vcc 10 m 1.5 mm2

 LOW POWER LED 

Type Code W Size (mm) Cut-out mA Max.distance Cable section

0.31555.0000 96
228 74

40 56 mm 220/240 Vac 50/60 Hrz 24Vcc 24 Vcc 10 m 1.5 mm2

Weitere Vorrichtungen/

Type Code

Dimm 1-10V 0.31561.0000 Dimmvorrichtung, 1–10 V, einzubauen zwischen Treiber und LED 12/24 V, max. 120 W/

DALI
Switch Dim

0.31560.0000 Vorrichtung DALI/SWITCH DIM, einzubauen zwischen Treiber und LED 12/24 V, max. 120 W/
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High  Risk 0  IP40    850°     CB  

24

16 length*

Code example:
0 . 31761 . HW 00

Accessories:  p.779
Drivers: p.779
Photometric data: 
www.reggiani.net
 
Notes:
Montageclip für 

4,5 W LOW POWER LED  Lumen maintenance: L70 B10=50,000h

Driver Version *Length Weight kg Light beam LED K CRI lm SDCM Finishes

0 Not included 31761 203 mm 0.08 7° Very narrow HW 2700 >85 528 <3 00
31751 203 mm 0.08 59° Wide WW 3000 >85 550 <3
31741 203 mm 0.08 88° Very wide NN 4000 >85 585 <3

LED nominal lumen

9 W LOW POWER LED  Lumen maintenance: L70 B10=50,000h

Driver Version *Length Weight kg Light beam LED K CRI lm SDCM Finishes

0 Not included 31765 404 mm 0.16 7° Very narrow HW 2700 >85 1066 <3 00
31755 404 mm 0.16 59° Wide WW 3000 >85 1110 <3
31745 404 mm 0.16 88° Very wide NN 4000 >85 1170 <3

LED nominal lumen

LOW POWER LED  Lumen maintenance: L70 B10=50,000h

Driver Version *Length Weight kg Light beam LED K CRI lm SDCM Finishes

0 Not included 31766 604 mm 0.26 7° Very narrow HW 2700 >85 1584 <3 00
31756 604 mm 0.26 59° Wide WW 3000 >85 1650 <3
31746 604 mm 0.26 88° Very wide NN 4000 >85 1755 <3

LED nominal lumen

LOW POWER LED  Lumen maintenance: L70 B10=50,000h

Driver Version *Length Weight kg Light beam LED K CRI lm SDCM Finishes

0 Not included 31767 804 mm 0.39 7° Very narrow HW 2700 >85 2112 <3 00
31757 804 mm 0.39 59° Wide WW 3000 >85 2200 <3
31747 804 mm 0.39 88° Very wide NN 4000 >85 2330 <3

LED nominal lumen

27 W LOW POWER LED  Lumen maintenance: L70 B10=50,000h

Driver Version *Length Weight kg Light beam LED K CRI lm SDCM Finishes

0 Not included 31768 1206 mm 0.55 7° Very narrow HW 2700 >85 3168 <3 00
31758 1206 mm 0.55 59° Wide WW 3000 >85 3300 <3
31748 1206 mm 0.55 88° Very wide NN 4000 >85 3500 <3

LED nominal lumen

54 W LOW POWER LED  Lumen maintenance: L70 B10=50,000h

Driver Version *Length Weight kg Light beam LED K CRI lm SDCM Finishes

0 Not included 31769 2406 mm 0.96 7° Very narrow HW 2700 >85 6336 <3 00
31759 2406 mm 0.96 59° Wide WW 3000 >85 6600 <3
31749 2406 mm 0.96 88° Very wide NN 4000 >85 6995 <3

LED nominal lumen
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High  |  Accessories

Montagezubehör/

29,2

15,83,5

23
,9

Description Code

Endkappe/ 0.31715.0000

80

Description Code

Verbindungselement für Reihenmontage/ 0.31716.0000

64
15,5

Description Code

Montageclip für Anbaubefestigung/ 0.31735.0000

Description Code

Verstellgelenk/ 0.31736.0000

High  |  Electrical Devices

Betriebsgeräte/

20 W  LOW POWER LED 

Type Code W Size (mm) Cut-out mA Max.distance Cable section

0.31550.0000 20
228 74

40 56 mm 220/240 Vac 50/60 Hrz 24Vcc 24 Vcc 10 m 1.5 mm2

 LOW POWER LED 

Type Code W Size (mm) Cut-out mA Max.distance Cable section

0.31555.0000 96
228 74

40 56 mm 220/240 Vac 50/60 Hrz 24Vcc 24 Vcc 10 m 1.5 mm2

Weitere Vorrichtungen/

Type Code

Dimm 1-10V 0.31561.0000 Dimmvorrichtung, 1–10 V, einzubauen zwischen Treiber und LED 12/24 V, max. 120 W/

DALI
Switch Dim

0.31560.0000 Vorrichtung DALI/SWITCH DIM, einzubauen zwischen Treiber und LED 12/24 V, max. 120 W/
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Mosaico 
Easy-IOS
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Mosaico 
Easy-IOS

FR  Le système Mosaico Easy-IOS prévoit l'utilisation 
d'éléments modulaires qui peuvent être combinés affin 
de créer des installations d'angle et en ligne droite. 
Disponible dans les versions à encastrer, en suspension et 
de surface, Mosaico Easy-IOS prévoit une vaste gamme de 
composants et d'accessoires pour créer la configuration 
de votre choix. Grâce à ses caractéristiques et au système 
d'optiques IOS, Mosaico est une solution polyvalente et 
élégante à la fois pour l'éclairage d'espaces commerciaux, 
retail et résidentiels.

ES Mosaico Easy-IOS es una línea de productos 
con módulos componibles que pueden acoplarse para 
crear soluciones angulares y en línea. Mosaico Easy-IOS 
dispone de tres modelos (de empotrar, para suspender 
y de superficie) y de una amplia línea de componentes y 
accesorios para crear la configuración deseada. Gracias a 
sus características y al sistema de ópticas IOS, Mosaico es 
una solución versátil y, al mismo tiempo, elegante para la 
iluminación de áreas comerciales, residenciales y tiendas.

Overview

Application: Recessed, Surface, Pendant
Light source: COB LED
Watt: 25 W - 30 W
Kelvin: 3000 K, 4000 K
Lumen: 3360 lm - 5000 lm
CRI: >80, >90
SDCM: <3
IP: 20
Control options: DALI

Disponible pour l’Amérique du Nord : rendez-vous sur www.reggianiusa.com/ 
Disponible para América del Norte: consulte la página www.reggianiusa.com
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Système/
Sistema

Modelos

Mosaico Easy-IOS
Recessed

Mosaico Easy-IOS
Surface
p.799

Finitions/
Acabados

10
Blanc/
Blanco

21
Noir/
Negro

Faisceaux/
Haces de luz

Étroit/
Estrecho

Moyen/
Medio

Large/
Ancho

Très large/
Muy ancho

Orientation/
Orientabilidad

 35° -

0°

+ 35° 50°+

0°

- 50° 41

Axe horizontal/ 
Eje horizontal

Saillant/
Saliente

À ras/
A ras
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Dimensions et données 
techniques/
Dimensiones e 
información técnica

Recessed 

Mosaico Easy-IOS
Logement optique/

p.794

Ouverture du faisceau lumineux/
Amplitud del haz de luz

25W  17°, 25°, 38°, 53°
30W  20°, 27°, 38°

Source lumineuse/
Fuente luminosa

COB LED
25 W, 30 W
3360 lm - 5000 lm 
L80 B10=50,000h
3000 K, 4000 K
SDCM <3
CRI >80, CRI >90

Modelos
2x 3x

(1 Vano)
Trim 
Trimless

10

21

p.794

(2 Vani) 
Trim
Trimless

10

21

p.795-796

(3 Vani) 
Trim
Trimless

10

21

p.795-796

Canal/
Canal

10

21

p.795-796

Encombrement intérieur max/
Dimensiones interiores 
máximas

16
0

16
0

16
0

155x155
148x148

310x155
288x148

437x155
424x148

Composants pour l’installation/
Componentes de montaje

Paire de têtes de fermeture/
Par de tapas de cierre

21

Paire de barres tréfilées de 3 000 mm /
Par de perfiles de 3000 mm

10

21

Raccord (2 pcs)/
Unión (2 unidades)

unidades)

Module de rallonge
 de 10 à 130 mm/
Módulo para extensión 
de 10 a 130 mm

21

Module d’angle à 90°/
Módulo angular a 90°

10

21

Raccord pour climatisation 
Ø 100 mm/
Racor para aire acondicionado
Ø 100 mm

21

Accessoires/
Accesorios

Groupe de secours/
Equipo de emergencia 
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Dimensions et données 
techniques/
Dimensiones e informa-

Surface/Pendant

Mosaico Easy-IOS
Logement optique/

p.802

Ouverture du faisceau lumineux/
Amplitud del haz de luz

25W  17°, 25°, 38°, 53°
30W  20°, 27°, 38°

Source lumineuse/
Fuente luminosa

COB LED
25 W, 30 W
3360 lm - 5000 lm 
L80 B10=50,000h
3000 K, 4000 K
SDCM <3
CRI >80, CRI >90

Canal/
Canal

10

21

p.802

Composants pour l’installation/
Componentes de montaje

Têtes de fermeture (2 pcs) /
Tapas de cierre (2 unidades) 

10

21

Plaque de raccordement pour l’installation au plafond (1 pc)/
Placa de unión para el montaje de techo (1 unidad)

10

21

Rail à 1 circuits d’allumage/
Carril de 1 circuito de encendido

10

21

Alimentateur pour rail/
Módulo de cierre de alimentación para carril

10

21

Tête de fermeture pour rail/
Tapa de cierre para carril

10

21

Raccord pour rail/
Unión para carril

10

21

Câble en acier de 5000 mm (1 pc.) + plaque de support/
Cable en acero de 5000 mm (1 unidad) + placa de 
soporte

10

21

Dispositif pour tige + câble en acier de 5000 mm (1 pc.)  + 
plaque de support/
Dispositivo para tija + cable en acero de 5000 mm 
(1 unidad) + placa de soporte

10

21

Tube pour tige de 3000 mm  (1 pc.) /
Tubo para tija de 3000 mm (1 unidad)

10

21

Accessoires/
Accesorios

Groupe de secours /
Equipo de emergencia

Plateau pour groupe de secours/
Soporte para equipo de emergencia

10

21
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Optics 

LL7 Premium

3,5 m

520 lx
130 lx

Étroit/
Estrecho
B 17°/20°

Moyen/
Medio
E 25°/27°

Large/
Ancho
H 38°

Très large/
Muy ancho
M 53°

LL7 Premium Ø80 LED: 25 W/25°/3000 K (HQ)

LED

COB

140

130

120

110

100

90

80

70

60

Rg

50 60 70 80 90 100

Rf-Rg

Rf

2.5

2.0

1.5

1.0

0.5

0.0

Re
la

ti
ve

 P
ow

er
 [a

.u
.]

380 430 480 530 580 630 680 730 780

Spectrum Test source and Reference source

Wave length (nm)

Reference source COB LED

3000 K, 4000 k
SDCM<3
CRI> 80, CRI> 90

TM 30

(3000 K, CRI>90)

Ta: 25°
Tc: 85°

Lm Maintainance: 96%
(Source: LM80 test report)

120

2000 h

Lu
m

en
 M

ai
nt

en
an

ce
 

4000 h 6000 h 12000 h8000 h 10000h

110

100

90

80

70

60

50
0 h

Avg. and Max.-Min.

FR

identiques. La gamme complète comprend le COB avec surface 

de 600 lm (5 W) à 5 500 lm (38 W). Fiabilité hors pair à haute 
température grâce aux matériaux utilisés et excellente stabilité 

Matériaux du boîtier : céramique
Résine d’encapsulation  : résine silicone
Matériaux des électrodes : or

ES

otras soluciones similares aún garantizando los mismos valores 

temperaturas gracias a los materiales utilizados y a la excelente 

Material del paquete: cerámica.
Resina encapsulante: resina de silicona
Material de los electrodos: oro
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–
Mosaico 
Easy-IOS
Recessed
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–
Mosaico Easy-IOS
Recessed

FR Mosaico Easy-IOS Recessed est disponible équipé 
d'un capot simple, double et triple ainsi qu'avec des 
éléments modulaires.
 
ES Mosaico Easy-IOS Recessed se encuentra 
disponible con cobertura simple, doble y triple y con 
elementos modulares componibles.

Modelos

FR

optique
ES

óptico

FR Capot pour 2 logements 
optiques
ES Cobertura para 2 vanos 
ópticos

FR Capot pour 3 logements 
optiques
ES Cobertura para 3 vanos 
ópticos

Optiques interchangeables IOS/
Ópticas intercambiables IOS
LL7 0.35035.0000

Logement optique/
Vano óptico
G516

Capot/ 
Cobertura
0.04080.00

Platines d’alimentation/
Drivers 0.30373.0000

1x 2x 3x

Overview p.784
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Canal/
Canal

Composants pour l'installation/
Componentes de montaje

FR Modules pour max 2 
logements optiques
ES Módulo para máx 2 vanos 
ópticos

FR Modules pour max 4 
logements optiques
ES Módulo para máx 4 vanos 
ópticos

FR Modules pour max 6 
logements optiques
ES Módulo para máx 6 vanos 
ópticos

FR Modules pour max 8 
logements optiques
ES Módulo para máx 8 vanos 
ópticos

Logement optique  /
Vano óptico
G516

Alimentation /
Driver
0.30373.0000

Optiques interchangeables IOS/
Ópticas intercambiables IOS
LL7 0.35035.0000

Raccord pour climatisation / 
Racor para el aire acondicionado 
0.04091.00

Élément d’angle à 90° /
Elemento angular a 90° 
0.04033.00

Raccord /
Unión
0.04021.0000

Paire de têtes de fermeture/
Par de tapas de cierre 
0.04022.00

Module de rallonge/ 
Módulo para extensión
0.04014.00

Modules pour max 2 
logements optiques/
Módulo para máx 2 vanos 
ópticos
0.04010.00

0.04020.00

Modules pour max 2 
logements optiques/
Módulo para máx 2 vanos 
ópticos
0.04011.00

FR

ES
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Logement optique  Risk  0.60 Kg
 IP20    850°     CB  

10
7

133

0°-50° 0°-35°

Code example:
X . G516 B . HQ 10

Components:  p.794-796
Accessories:  p.796
Drivers: p.797
Finishes: p.786
Photometric data: 
www.reggiani.net
 
 

25 W COB LED Lumen delivered up to 3000 lm / L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

X Not included G516 B 17° Narrow HQ 3000 >90 3360 <3 10
E 25° Medium WW 3000 >80 3865 <3 21
H 38° Wide NN 4000 >80 4250 <3
M 53° Very wide LED nominal lumen
K - Without optics

30 W COB LED Lumen delivered up to 3600 lm / L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

X Not included G517 B 20° Narrow HQ 3000 >90 4140 <3 10
E 27° Medium WW 3000 >80 4745 <3 21
H 38° Wide NN 4000 >80 5000 <3
K - Without optics LED nominal lumen

Components

Capots pour logements optiques/
Coberturas para vanos ópticos

120

180

15
6

180

Description Code Finishes

Capot avec collerette apparente pour 1 logement optique/
Cobertura con aro visible para 1 vano óptico

0.04080.00 10
21

145

173

15
6

199

Description Code Finishes

Capot avec collerette invisible pour 1 logement optique/
Cobertura con aro invisible para 1 vano óptico

0.04070.00 10
21

292

326 180

15
6,

5

120 Description Code Finishes

Capot avec collerette apparente pour 2 logements optiques/
Cobertura con aro visible para 2 vanos ópticos

0.04081.00 10
21

286 173

145

339

15
6

Description Code Finishes

Capot avec collerette invisible pour 2 logements optiques
Cobertura con aro invisible para 2 vanos ópticos

0.04071.00 10
21

438

472 180

15
6,

5 1
20 Description Code Finishes

Capot avec collerette apparente pour 3 logements optiques/
Cobertura con aro visible para 3 vanos ópticos

0.04082.00 10
21

428 173

145

480

15
6

Description Code Finishes

Capot avec collerette invisible pour 3 logements optiques/
Cobertura con aro invisible para 3 vanos ópticos

0.04072.00 10
21

155x155

148x148

310x155

288x148

437x155

424x155
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Capots pour logements optiques/
Coberturas para vanos ópticos

300145

14
4

Description Code Finishes

Modules pour max 2 logements optiques/
Módulo para máx 2 vanos ópticos

0.04010.00 10
21

600145

14
4

Description Code Finishes

Modules pour max 4 logements optiques/
Módulo para máx 4 vanos ópticos

0.04011.00 10
21

900145

14
4

Description Code Finishes

Modules pour max 6 logements optiques/
Módulo para máx 6 vanos ópticos

0.04012.00 10
21

1200145

14
4

Description Code Finishes

Modules pour max 8 logements optiques/
Módulo para máx 8 vanos ópticos

0.04013.00 10
21

Composants pour l’installation/
Componentes de montaje

143

162

14
4

Description Code Finishes

Module de rallonge de 10 à 130 mm/
Módulo para extensión de 10 a 130 mm

0.04014.00 21

145183

14
6

Description Code Finishes

Élément d’angle à 90°/
Elemento angular a 90°

0.04033.00 10
21

ø99

ø117,5

100
Description Code Finishes

Raccord pour climatisation Ø 100 mm/
Racor para el aire acondicionado Ø 100 mm

0.04091.00 21

Composants pour l’installation avec collerette invisible/
Componentes de montaje con aro invisible

146,5212

14
5

Description Code Finishes

Paire de têtes de fermeture/
Par de tapas de cierre

0.04022.00 21

32,7
3000

19
,3

Description Code Finishes

0.04020.00 21

18 1002,
5

Description Code

Raccord (2 pcs)/
Unión (2 unidades)

0.04021.0000
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Components

Accessories

Composants pour l’installation avec collerette apparente/
Componentes de montaje con aro visible

Description Code Finishes

Paire de têtes de fermeture/
Par de tapas de cierre

0.04032.00 21

20
3000

10
,6

Description Code Finishes

0.04030.00 21

8

1002,
5

Description Code

Raccord (2 pcs)/
Unión (2 unidades)

0.04031.0000

21

79

34

Description Code

0.04034.0000

Optiques interchangeables IOS/
Ópticas intercambiables IOS

Description Code

LL7 - Haz de luz estrecho
0.35035.0000

(17°-25W/20°-30W)

Description Code

LL7 - Haz de luz ancho
0.35037.0000

(38°-25W/38°-30W)

Description Code

LL7 - Haz de luz medio
0.35036.0000

(25°-25W/27°-30W)

Description Code

LL7 - Haz de luz muy ancho
0.35038.0000

(53°-25W)
Not for cod. G517

Accessoires/
Accesorios

Description Code

Groupe de secours/
Equipo de emergencia 

0.35081.0000

Groupe de secours avec batteries Ni/Cd, autonomie 1h/
Equipo de emergencia con baterías Ni/Cd y autonomía de 1h

Description Code

Groupe de secours/
Equipo de emergencia 

0.35081.UK00

Groupe de secours avec batteries Ni/Cd, autonomie 3h/
Equipo de emergencia con baterías Ni/Cd y autonomía de 3h
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Electrical DevicesElectrical Devices

Platines d’alimentation/
Drivers

25 W  COB LED

Type Code W Size (mm) Cut-out mA Cable section

0.30373.0000 30
145 43

30 52 mm 220-240Vac / 50/60Hz 700 Max: 1 20 m 1.5 mm2

Phase-cut T.30041.0000 36
166 52

24 57 mm 220-240Vac / 50/60Hz 700 Max: 1 20 m 1.5 mm2

Dimm 1-10V V.30373.0000 33
141 43

32 52 mm 100-277Vac / 50/60Hz 700 Max: 1 20 m 1.5 mm2

DALI D.30373.0000 32
190 32

32 52 mm 220-240V / 0,50/60Hz 700 Max: 1 20 m 1.5 mm2

30 W  COB LED

Type Code W Size (mm) Cut-out mA Cable section

0.30441.0000 40
145 43

30 52 mm 220-240Vac / 50/60Hz 850 Max: 1 20 m 1.5 mm2

Phase-cut T.30441.0000 45
166 52

24 57 mm 220-240Vac / 50/60Hz 850 Max: 1 20 m 1.5 mm2

Dimm 1-10V V.30441.0000 40
125 79

22 82 mm 99-264Vac   170-280Vdc / 0, 50/60Hz 850 Max: 1 20 m 1.5 mm2

DALI D.30441.0000 40
125 79

22 82 mm 99-264Vac   170-280Vdc / 0, 50/60Hz 850 Max: 1 20 m 1.5 mm2
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–
Mosaico 
Easy-IOS
Surface
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–
Mosaico Easy-IOS
Surface

Modules pour logements optiques/
Módulos para vanos ópticos

Logements optiques/
Vano óptico
L516

Platines d’alimentation/
Drivers

Optiques interchangeables IOS/
Ópticas intercambiables IOS
LL7 0.35035.0000

Rail/
Carril 
0.02031.00

Câble en acier + plaque de support  /
Cable en acero + placa de soporte 
0.04141.00

Têtes de fermeture/
Tapas de cierre 
0.04125.00

Plaque de raccordement /
Placa de unión
0.04140.00

Tube pour tige /
Tubo para tija 
0.04143.00

Module 
Módulo 
0.04121.00

Module 
Módulo 
0.04120.00Dispositif pour tige + 

câble en acier + plaque 
de support/
Dispositivo para tija + 
cable en acero + placa 
de soporte
0.04142.00

FR Module 600 mm
ES Módulo 600 mm

FR

ES

FR

ES

Overview p.784
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Logement optique    Risk  0.60 Kg
 IP20    850°     CB  

13
0

162

44

165

25 W COB LED Lumen delivered up to 3000 lm / L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

0 L516 B 17° Narrow HQ 3000 >90 3330 <3 10
V Dimm 1-10V E 25° Medium WW 3000 >80 3865 <3 21
D DALI H 38° Wide NN 4000 >80 4250 <3

M 53° Very wide LED nominal lumen
K - Without optics

30 W COB LED Lumen delivered up to 3600 lm / L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

0 L517 B 20° Narrow HQ 3000 >90 4140 <3 10
V Dimm 1-10V E 27° Medium WW 3000 >80 4745 <3 21
D DALI H 38° Wide NN 4000 >80 5000 <3

K - Without optics LED nominal lumen

0°-50° 0°-35°

Code example:
0 . L516 B . HQ 10

Accessories:  p.803
Components:  p.802-803
Finishes: p.786
Photometric data: 
www.reggiani.net
 
 

Components

Modules pour logements optiques/
Módulos para vanos ópticos

168 600

20
0

Description Code Finishes

Module + raccords (2 pcs)/
Módulo + uniones (2 unidades)

0.04120.00 10
21

168 1200

20
0

Description Code Finishes

Module + raccords (2 pcs)/
Módulo + uniones (2 unidades)

0.04121.00 10
21

Composants pour l’installation/
Componentes de montaje

37
,8

L1
D-

N L3
D+

L2

31,4

Description Code Finishes

Rail l. 2000mm/
Carril de 2000 mm de longitud

0.02031.00 10
21

37
,8

L1
D-

N L3
D+

L2

31,4

Description Code Finishes

Rail l. 3000mm/
Carril de 3000 mm de longitud

0.02032.00 10
21

31
,4

95
Description Code Finishes

Alimentation en extrémité gauche. Conducteur de terre à droite. Polarité à gauche./
Módulo de cierre de alimentación izquierdo. Conductor de tierra a la derecha. 
Polaridad a la izquierda.

0.02038.00 10
21

31
,4

95
Description Code Finishes

Alimentation en extrémité droite.  Conducteur de terre à gauche. Polarité à droite./
Módulo de cierre de alimentación derecho. Conductor de tierra a la izquierda. 

0.02039.00 10
21
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Accessories

Accessoires/
Accesorios

165

180

55
,5

Description Code Finishes

Plateau pour groupe de secours/
Soporte para equipo de emergencia

0.04182.00 10
21

25
,4

114,7
Description Code Finishes

Raccord en ligne/
Unión pasante

0.02040.00 10
21

31,4

37
,8

Description Code Finishes

0.02041.00 10
21

168
2,5

20
0 Description Code Finishes

Têtes de fermeture (2 pcs) + gabarit d’alignement inclus/
Tapas de cierre (2 unidades) + plantilla de alineación incluida

0.04125.00 10
21

158 160

2

Description Code Finishes

Plaque de raccordement (uniquement pour l’installation au plafond, 1 pc)/
Placa de unión (solo para instalación de techo, 1 unidad)

0.04140.00 10
21

158
70

12
32

22
Ø 20 Description Code Finishes

Câble en acier de 5000 mm (1 pc.) + plaque de support/
Cable en acero de 5000 mm (1 unidad) + placa de soporte

0.04141.00 10
21

158
70

12
65

22

Ø20
Ø22 Description Code Finishes

Dispositif pour tige + câble en acier de 5000 mm (1 pc.) + plaque de support/
Dispositivo para tija + cable en acero de 5000 mm (1 unidad) + placa de soporte

0.04142.00 10
21

Ø20

Description Code Finishes

Tube pour tige de 3000 mm  (1 pc.)/
Tubo para tija de 3000 mm (1 unidad)

0.04143.00 10
21

Optiques IOS /
Ópticas IOS 

Description Code

LL7 - Haz de luz estrecho
0.35035.0000

(17°-25W/20°-30W)

Description Code

LL7 - Haz de luz ancho
0.35037.0000

(38°-25W/38°-30W)

Description Code

LL7 - Haz de luz medio
0.35036.0000

(25°-25W/27°-30W)

Description Code

LL7 - Haz de luz muy ancho
0.35038.0000

(53°-25W)
Not for cod. L517
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Yori range:

Yori 372 Yori Linear 719 Yori Surface/Pendant 860
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Yori Wall
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Yori Wall

DE Eine Leuchtenfamilie für die Wandmontage, die 
Wohn- und Hotelräume zu verwandeln weiß, indem sie sich 
auf natürliche Weise in die architektonische Gestaltung 
einfügt. In drei Größen erhältlich, unterscheidet sich Yori 
Wall durch ihre außergewöhnliche Anwendungsvielfalt, 
die exklusive Farbauswahl, das Wechselreflektorsystem 
und die Versionen für direkte und direkt-indirekte 
Beleuchtung.

RU

Overview

Application: Wall
Light source: Power LED , COB LED
Watt: 3,5 W - 24 W
Kelvin: 2700 K, 3000 K, 4000 K
Lumen: 141 lm - 3602 lm
CRI: >80, >90
SDCM: <2, <3
IP: 20
Control options:
Technologies: Bluetooth
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Versionen/

Yori Wall
Single emission

Yori Wall
Dual emission

Farben/

12
Weiß matt bossiert/

C0
Weiß matt Royal/

31
Schwarz matt bossiert/

B0
Schwarz matt Royal/

L0
Bronze gebürstet antik/

E0
Gold gebürstet/

01
Chrom/

M0
Aluminium gebürstet/

Ausstrahlungswinkel/

Direct Light

Yori Wall 
Single emission

Eng strahlend/ Mittel strahlend/

Direct/Indirect Light

Yori Wall 
Dual emission

Eng strahlend/ Mittel strahlend/
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Abmessungen und 
technische Daten/

Ø 35 mm Ø 60 mm Ø 95 mm

Yori Wall 
Single Emission

Ø 35x210 mm
p.818

Ø 60x250 mm
p.820

Ø 95x395 mm
p.822

Yori Wall
Dual Emission

Ø 35x210 mm
p.818

Ø 60x250 mm
p.820

Ø 95x395 mm
p.822

Ausstrahlungswinkel/ 8°, 22° 12°, 20° 12°, 24°

Lichtquelle/ POWER LED
3,5 W, 2+2 W
310 lm - 415 lm 
L90 B10=50,000h
2700 K, 3000 K, 4000 K
SDCM <3
CRI >80, CRI >90

COB LED
9 W, 5+5 W
1050 lm - 1360 lm 
L80 B10=50,000h
2700 K, 3000 K, 4000 K
SDCM <2, <3
CRI >80, CRI >90

COB LED
25 W, 12+12 W
2792 lm - 3602 lm 
L80 B10=50,000h
2700 K, 3000 K, 4000 K
SDCM <2, <3
CRI >80, CRI >90
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Zubehör/

Dekorzubehör/

Zylinder, voll / Zylinder, hohl/ 

Optik-Zubehör

Gläser für farbiges Gel/ Farbkorrekturfilter/ Feinmaschiges Wabenraster /

Grobmaschiges Wabenraster / Linse für elliptischen 
Ausstrahlungswinkel/

Opallinse/ Streulinse/

Kreuzraster/
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OpticsOptics

Precision Ø35 mm

Eng strahlend/
Stretto
B 8°

Mittel 
strahlend/
Medio
E 22°

Precision for Yori Wall Ø35 LED: 3,5 W/22°/3000 K (HQ) LED: 2+2 W/22°+22°/3000 K (HQ)

Precision Ø60 mm

Eng strahlend/

B 12°

Mittel 
strahlend/

E 20°

Precision for Yori Wall Ø60 LED: 9 W/12°/3000 K (HQ) LED: 5+5 W/12°+12°/3000 K (HQ)

Precision Ø95 mm

Eng strahlend/

B 12°

Mittel 
strahlend/

E 24°

Precision for Yori Wall Ø95 LED: 25 W/12°/3000 K (HQ) LED: 12+12 W/12°+12°/3000 K (HQ)

LED

COB

-30 -20 -10 0 10 20 30

Viewing Angle (°)

In
te

ns
it

y 
(c

d)

High Intensity High Density

5,000
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1000

0
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m
)

2700 K, 3000 K, 4000 K
SDCM <2, <3
CRI>80, CRI > 90

TM 30
Rf: 90, Rg: 100
(3000 K, CRI>90)

L80 B10=50,000h
Ta: 25°
Tc: 85°
~9.000 hr
Lm Maintainance: 98%
(Source: LM80 test report)

Note:
Yori Wall Ø 35 (POWER LED)

DE COB LED und POWER LED zeichnen sich durch eine 
ausgezeichnete Lichtstärke aus und weisen dabei die kleinsten, 

können diese Lichtquellen in sehr kompakte Leuchten 
eingesetzt werden und garantieren einzigartige Leistungen 
mit äußerst hohen Candela-Werten bei maximaler Lichtstärke 
und Lichtstromwerten von 150 bis 4000 lm. Diese Lichtquellen 
garantieren einen dauerhaft konstanten Lichtstromerhalt, was 
einer besseren Lichtausbeute bei hohen Temperaturen und einer 
optimierten optischen Stabilität im Lauf der Zeit zu verdanken 
ist.

RU
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DE Weiß matt bossiert
RU 

DE  Bronze gebürstet antik
RU  

DE Weiß matt Royal
RU 

DE Gold gebürstet
RU  

DE Schwarz matt bossiert
RU 

DE  Chrom
RU  

DE Schwarz matt Royal
RU 

DE Aluminium gebürstet
RU 

DE Die breite Auswahl an Sonderfarben, die 
für Yori Wall als Standard erhältlich sind, sorgt für 
große Einsatzflexibilität der Leuchte in Räumen 
mit unterschiedlichen Stilen.  

RU
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DE Opalzylinder, hohl
RU

DE Opalzylinder, voll
RU

DE Die als Dekorzubehör erhältlichen Voll- und 
Hohlzylinder tauchen den Raum in weiches und 
diffuses Licht und sorgen für eine stimmungsvolle 
und elegante Atmosphäre.

RU

Durchmesser/ Länge/

Opalzylinder, hohl/ Opalzylinder, voll

Ø 35 mm ø35

35

ø35 ø35

70

ø35 ø35

35

ø35 ø35

70

ø35

Ø 60 mm ø60 ø60

40

Ø 95 mm ø95

60

ø95
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Ø 35 mm  |  Single emission  Risk 1  0.33 Kg
 IP20    850°    CB   

21
0 66

35

27

70
70

70

Code example:
0 . LF80 B . HW 12

Accessories:  p.819
Finishes: p.810
Photometric data: 
www.reggiani.net
 
 

Ø 35 mm  |  Dual emission   Risk 1  0.80 Kg
 IP20    850°    CB   

21
0 66

35

27

70
70

70

Code example:
0 . MF81 B . HW 12

Accessories:  p.819
Finishes: p.810
Photometric data: 
www.reggiani.net
 
 

2+2 W POWER LED Lumen delivered up to 160+160 lm / Lumen maintenance: L90 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

0 MF81 Dual emission B 8° Narrow HW 2700 >90 141+141 <3 12
On request (remote) E 22° Medium HQ 3000 >90 150+150 <3 C0
T Phase-cut WW 3000 >80 185+185 <3 31
V Dimm 1-10V NN 4000 >80 203+203 <3 B0
D DALI LED nominal lumen L0
H Bluetooth E0

01
M0

3,5 W POWER LED Lumen delivered up to 310 lm / Lumen maintenance: L90 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

0 LF80 Single emission B 8° Narrow HW 2700 >90 310 <3 12
On request (remote) E 22° Medium HQ 3000 >90 315 <3 C0
T Phase-cut WW 3000 >80 380 <3 31
V Dimm 1-10V NN 4000 >80 415 <3 B0
D DALI LED nominal lumen L0
H Bluetooth E0

01
M0
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Accessories

Dekorzubehör/

ø35
35

ø35
Description Code

Zylinder, voll (Ø 35 mm, h 35 mm)/ 0.26042.00

ø35

70

ø35 Description Code

Zylinder, voll (Ø 35 mm, h 70 mm)/ 0.26043.00

ø35

35

ø35
Description Code

Zylinder, hohl (Ø 35 mm, h 35 mm)/ 0.26044.00

ø35

70

ø35 Description Code

Zylinder, hohl (Ø 35 mm, h 70 mm)/ 0.26045.00
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Ø 60 mm  |  Single emission  Risk 1  0.66 Kg
 IP20    850°    CB   

25
0 95

60

35

11
0

70
70

Code example:
0 . NF82 B . HW 12

Accessories:  p.821
Finishes: p.810
Photometric data: 
www.reggiani.net
 
 

Ø 60 mm  |  Dual emission  Risk 1  0.66 Kg
 IP20    850°    CB   

25
0 95

60

35

11
0

70
70

Code example:
0 . PF82 B . HW 12

Accessories:  p.821
Finishes: p.810
Photometric data: 
www.reggiani.net
 
 

5+5 W COB LED Lumen delivered up to 720+720 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

0 PF82 Dual emission B 12° Narrow HW 2700 >90 633+633 <2 12
On request (remote) E 20° Medium HQ 3000 >90 688+688 <2 C0
T Phase-cut K - Without optics WW 3000 >80 810+810 <3 31
V Dimm 1-10V NN 4000 >80 900+900 <3 B0
D DALI LED nominal lumen L0
H Bluetooth E0

01
M0

9 W COB LED Lumen delivered up to 1115 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

0 NF82 Single emission B 12° Narrow HW 2700 >90 1050 <2 12
On request (remote) E 20° Medium HQ 3000 >90 1100 <2 C0
T Phase-cut K - Without optics WW 3000 >80 1300 <3 31
V Dimm 1-10V NN 4000 >80 1360 <3 B0
D DALI LED nominal lumen L0
H Bluetooth E0

01
M0
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Accessories

Dekorzubehör/

ø60 ø60

40

Description Code

Zylinder, hohl (Ø 60 mm, h 40 mm)/ 0.26046.0000

Description Code

Precision - Eng strahlend (12°)/ 0.35125.0000

(12°-9W)

Description Code

Precision - Mittel strahlend (20°)/ 0.35126.0000

(20°-9W)

Optik-Zubehör

Description Code Finishes

0.26402.00 4A
5A
6A
7A
8A
9A

Description Code

0.26575.0000

Description Code

Feinmaschiges Wabenraster / 0.26442.0000

Description Code

Gläser für farbiges Gel (2 Stk.)/ 0.26410.0000

Description Code

Grobmaschiges Wabenraster / 0.26450.0000

Description Code

0.26559.0000

Description Code

Linse für elliptischen 
Ausstrahlungswinkel/

0.26457.0000

Description Code

0.26418.0000

Description Code

Opallinse/ 0.26462.0000

Description Code

0.26426.0000

Description Code

Streulinse/ 0.26470.0000

Description Code

0.26434.0000

Description Code

Kreuzraster/ 0.26477.0000

Description Code

0.26567.0000
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Ø 95 mm  |  Single emission  Risk 1  1.73 Kg
 IP20    850°    CB   

39
5

138

95

50

17
0

11
2.

5
11

2.
5

Code example:
0 . RF86 D . HW 12

Accessories:  p.823
Finishes: p.810
Photometric data: 
www.reggiani.net
 
 

25 W COB LED Lumen delivered up to 2800 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

0 RF86 Single emission B 12° Narrow HW 2700 >90 2792 <2 12
D DALI E 24° Medium HQ 3000 >90 2860 <2 C0

K - Without optics WW 3000 >80 3487 <3 31
NN 4000 >80 3602 <3 B0

LED nominal lumen L0
E0
01
M0

Ø 95 mm  |  Dual emission  Risk 1  1.73 Kg
 IP20    850°    CB   

39
5

138

95

50

17
0

11
2.

5
11

2.
5

Code example:
0 . TF86 B . HW 12

Accessories:  p.823
Finishes: p.810
Photometric data: 
www.reggiani.net
 
 

12+12 W COB LED Lumen delivered up to 1540+1540 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

0 TF86 Dual emission B 12° Narrow HW 2700 >90 1491+1491 <2 12
D DALI E 24° Medium HQ 3000 >90 1533+ 1533 <2 C0

K - Without optics WW 3000 >80 1860+ 1860 <3 31
NN 4000 >80 1920+ 1920 <3 B0

LED nominal lumen L0
E0
01
M0
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Accessories

Dekorzubehör/

ø95

60

ø95 Description Code

Cylinder,hollow version (Ø 95 mm, h 60 mm)/ 0.26047.0000

Description Code

Precision - Eng strahlend/ 0.35135.0000

(12°-25W)

Description Code

Precision - Mittel strahlend/ 0.35136.0000

(24°-25W)

Optik-Zubehör

Description Code Finishes

0.26406.00 4A
5A
6A
7A
8A
9A

Description Code

0.26579.0000

Description Code

Feinmaschiges Wabenraster / 0.26446.0000

Description Code

Gläser für farbiges Gel (2 Stk.)/ 0.26414.0000

Description Code

Grobmaschiges Wabenraster / 0.26454.0000

Description Code

0.26563.0000

Description Code

Linse für elliptischen 
Ausstrahlungswinkel/

0.26459.0000

Description Code

0.26422.0000

Description Code

Opallinse/ 0.26466.0000

Description Code

0.26430.0000

Description Code

Streulinse/ 0.26474.0000

Description Code

0.26438.0000

Description Code

Kreuzraster/ 0.26479.0000

Description Code

0.26571.0000
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Cyled
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Cyled

DE  Cyled ist die natürliche Weiterentwicklung 
des Einbau-Downlights Miled zur Anbauleuchte. Die 
Reinheit ihrer zylindrischen Form harmoniert mit jedem 
architektonischen Stil. Die LED-Leuchte Cyled mit 
Schutzart IP44 empfiehlt sich besonders für Innen- und 
Außeninstallationen im Rahmen von Projekten wie Büros, 
Flughäfen, Hotels und Wohngebäuden.

RU

Overview

Application: Surface
Light source: COB LED
Watt: 17 W - 32 W
Kelvin: 3000 K, 4000 K
Lumen: 2545  lm - 4940  lm
CRI: >80
SDCM: <3
IP: 44
Control options: DALI

Erhältlich für den nordamerikanischen Markt: Besuchen Sie die Website www.reggianiusa.com/



C
yl

ed
#

th
ei

llu
m

in
at

io
nc

ol
le

ct
iv

e
w

w
w

.r
eg

gi
an

i.n
et

829



#
th

ei
llu

m
in

at
io

nc
ol

le
ct

iv
e

w
w

w
.r

eg
gi

an
i.n

et
C

yl
ed

830830

Cyled

Farben/

10
Weiß/

12
Weiß matt bossiert/

21
Schwarz/

31
Schwarz matt bossiert/

28
Grau metallic/

Ausstrahlungswinkel/

Eng strahlend/ Mittel strahlend/ Mittelbreit 
strahlend/

Breit strahlend/ Sehr breit 
strahlend/
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Abmessungen und 
technische Daten/

Ø 180 mm

Cyled 

p.833

Ausstrahlungswinkel/ 17 W  16°, 20°, 28°, 53°, 65°
32 W  18°, 29°, 37°, 50°, 65°

Lichtquelle/ COB LED
17W, 32W

L80 B10=50,000h
3000 K, 4000 K
SDCM <3
CRI >80
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Optics

LL2 Premium

3,5 m

400 lx
50 lx

Eng strahlend/

A 16°/18°

Mittel 
strahlend/

B 20°/29°

Mittelbreit 
strahlend/

C 28°/37°

Breit strahlend/

D 53°/50°

Sehr breit 
strahlend/

E 65°

LL2 Premium Ø80 LED: 32 W/37°/3000 K (WW)

LED

COB

105%

Lumen Maintenance 

Stress durations, Hours

1000

Lu
m

en
 M

ai
nt

en
an

ce
 

2000 3000 60004000 5000 7000

100%

95%

90%

85%

80%

75%

70%
0

Reference source Our specification

3000 K, 4000 K
SDCM <3
CRI>80

TM 30
Rf: 89, Rg: 103
(3000 K, CRI>90)

L80 B10=50,000h
Ta: 28°
Tc: 85°
~6.000 hr
Lm Maintainance: 98%
(Source: LM80 test report)

DE COB LED mit exzellenten Leistungen bis 154 lm/W (3000 K, CRI 

bis 5238 lm. Gleichmäßiges, leuchtendes Weißlicht mit getreuer 
Farbwiedergabe.

RU
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 Ø 180 mm  |  Accessories

Ø 180 mm  Risk 1  2.83 Kg
 IP44    850°     

23
0

ø180

Code example:
0 . CG9N B . WW 10

Accessories:  p.833
Finishes: p.830
Photometric data: 
www.reggiani.net
 

17 W COB LED Lumen delivered up to 2140 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

0 CG9N A 16° Narrow WW 3000 >80 2545 <3 10
V B 20° Medium NN 4000 >80 2670 <3 12
D DALI C 28° Medium wide LED nominal lumen 21

D 53° Wide 28
E 65° 31
K Without optics

32 W COB LED Lumen delivered up to 3950 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

0 HG9P A 18° Narrow WW 3000 >80 4625 <3 10
V B 29° Medium NN 4000 >80 4940 <3 12
D DALI C 37° Medium wide LED nominal lumen 21

D 50° Wide 28
E 65° 31
K Without optics

Description Code

0.35030.0000

Description Code

0.35033.0000

Description Code

0.35031.0000

Description Code

0.35034.0000

Description Code

Mittelbreit strahlend/ 0.35032.0000
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Ladder
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Progetto
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Ladder

DE  Ladder ist eine umfangreiche Leuchtenfamilie 
mit unglaublicher Anwendungsvielfalt, die für spezifische 
Projektanforderungen entworfen wurde. Ladder ist 
als Anbau-, Pendel- und Standleuchte mit 1, 2 oder 
4 mit Kardangelenk einzeln ausrichtbaren Optiken 
erhältlich, was sie für zahlreiche Anforderungen in 
unterschiedlichen Architekturkontexten, Ausstellungs- 
und Einzelhandelsräumen geeignet macht. 

RU

Overview

Application: Surface, Pendant, Wall, Ground
Light source: COB LED
Watt: 12 W - 38 W
Kelvin: 3000 K, 4000 K
Lumen: 1615 lm - 5970 lm
CRI: >80, >90
SDCM: <3
IP: 20
Control options:

Erhältlich für den nordamerikanischen Markt: Besuchen Sie die Website www.reggianiusa.com/
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System/

Versionen/

Ladder
Surface

Ladder
Pendant

Ladder
Wall

Ladder
Ground

Farben/

28
Grau metallic/

Ausstrahlungswinkel/

Eng strahlend/ Mittel 
strahlend/

Breit strahlend/ Sehr breit 
strahlend/

Verstellbarkeit/

Max 50°

0°

Max 50° Max 35°

0°

Max 35°

Drehbar/ 

Ladder Ground
Only

    

30°

30°

0°

        

60°

Schwenkbar/
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Abmessungen und 
technische Daten/

1x 2x 4x 2x2

Ladder
Surface
p.845

520x155mm 
p.846

1200x155mm 
p.846

Ladder
Pendant
p.849

520x155mm
p.850

1030x155mm 
p.850

345x345mm 
p.851

Ladder
Wall
p.853

362x155mm 
p.854

582x155mm 
p.854

480x311mm 
p.855

Ladder
Ground
p.857

300x400x1990h mm 
p.858

Ausstrahlungswinkel/ 12 W, 25 W 17°, 25°, 38°, 53°
38 W 20°, 27°, 38°

12 W, 25 W 17°, 25°, 38°, 53°
38 W  20°, 27°, 38°

12 W, 25 W  17°, 25°, 38°, 53°
38 W  20°, 27°, 38°

12 W, 25 W 17°, 25°, 38°, 53°
38 W  20°, 27°, 38°

Lichtquelle/ COB LED
1x 
12 W, 25 W, 38 W
1615 lm - 5970 lm 
L80 B10=50,000h
3000 K, 4000 K
SDCM <3
CRI >80, CRI >90

COB LED
2x 
12 W, 25 W, 38 W
2x1615 lm - 2x5970 lm 
L80 B10=50,000h
3000 K, 4000 K
SDCM <3
CRI >80, CRI >90

COB LED
4x 
12 W, 25 W, 38 W
3x1615 lm - 3x5970 lm 
L80 B10=50,000h
3000 K, 4000 K
SDCM <3
CRI >80, CRI >90

COB LED
2x2 
12 W, 25 W, 38 W
4x1615 lm - 4x5970 lm 
L80 B10=50,000h
3000 K, 4000 K
SDCM <3
CRI >80, CRI >90
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Optics

LL7 Premium

3,5 m

520 lx
130 lx

Eng strahlend/

17°/20°

Mittel 
strahlend/

Breit strahlend/

38°/38°

Sehr breit 
strahlend/

53°

LL7 Premium Ø80 LED: 25 W/25°/3000 K (HQ)

LED

COB

140

130

120

110

100

90

80

70

60

Rg

50 60 70 80 90 100

Rf-Rg

Rf

2.5

2.0

1.5

1.0

0.5

0.0

Re
la

ti
ve

 P
ow

er
 [a

.u
.]

380 430 480 530 580 630 680 730 780

Spectrum Test source and Reference source

Wave length (nm)

Reference source COB LED

3000 K, 4000 K
SDCM<3
CRI> 80, CRI> 90

TM 30
Rf: 92, Rg: 102
(3000 K, CRI>90)

L80 B10=50,000h
Ta: 25°
Tc: 85°
~10,000 hr
Lm Maintainance: 96%
(Source: LM80 test report)

120

2000 h

Lu
m

en
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nt

en
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ce
 

4000 h 6000 h 12000 h8000 h 10000h

110

100

90

80

70

60

50
0 h

Avg. and Max.-Min.

DE COB LED mit exzellenter Lichtausbeute und hohen Leistungen 
(bis 150 lm/W). Kompakte Größe im Vergleich zu ähnlichen 
Lösungen mit denselben Lichtstromwerten. Die Komplettpalette 

6 bis 14 mm und einem Nennlichtstrom von 600 lm (5 W) bis 
5500 lm (38 W). Hohe Zuverlässigkeit bei hohen Temperaturen 

dauerhaften Stabilität des Lichtstroms.

Verkapselungskunstharz: Silikonharz

RU
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–
Ladder
Surface
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2x  Risk 1  5.89 Kg
 IP20    850°    CB   

15
5

20
0

160520

16
5

4x  Risk 1  7.41 Kg
 IP20    850°    CB   

20
0

1601200

16
5

15
5

±35° ±50°

Code example:
0 . TB03 K . HQ 28

Accessories:  p.847
Finishes: p.840
Photometric data: 
www.reggiani.net
 
Notes:
Zur Realisierung 
der gewünschten 

wird die Leuchte ohne 

Bei der Bestellung die Art.-Nr. der 
Leuchte und der gewünschten 

angeben./

±35° ±50°

Code example:
0 . VB03 K . HQ 28

Accessories:  p.847
Finishes: p.840
Photometric data: 
www.reggiani.net
 
Notes:
Zur Realisierung 
der gewünschten 

wird die Leuchte ohne 

Bei der Bestellung die Art.-Nr. der 
Leuchte und der gewünschten 

angeben./

2x12 W COB LED Lumen delivered up to 2x1765 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

0 TB03 K - Without optics HQ 3000 >90 2x1615 <3 28
WW 3000 >80 2x1935 <3
NN 4000 >80 2x2030 <3

LED nominal lumen

2x25 W COB LED Lumen delivered up to 2x3000 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

0 TB06 K - Without optics HQ 3000 >90 2x3360 <3 28
WW 3000 >80 2x3865 <3
NN 4000 >80 2x4250 <3

LED nominal lumen

2x38 W COB LED Lumen delivered up to 2x4300 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

0 TB08 K - Without optics HQ 3000 >90 2x4900 <3 28
WW 3000 >80 2x5665 <3
NN 4000 >80 2x5970 <3

LED nominal lumen

4x12 W COB LED Lumen delivered up to 4x1765 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

0 VB03 K - Without optics HQ 3000 >90 4x1615 <3 28
WW 3000 >80 4x1935 <3
NN 4000 >80 4x2030 <3

LED nominal lumen

4x25 W COB LED Lumen delivered up to 4x3000 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

0 VB06 K - Without optics HQ 3000 >90 4x3360 <3 28
WW 3000 >80 4x3865 <3
NN 4000 >80 4x4250 <3

LED nominal lumen

4x38 W COB LED Lumen delivered up to 4x4300 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

0 VB08 K - Without optics HQ 3000 >90 4x4900 <3 28
WW 3000 >80 4x5665 <3
NN 4000 >80 4x5970 <3

LED nominal lumen

Overview p.834
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 Accessories

Description Code

LL7 - Eng strahlend (17°/20°)/
17°/20°)

0.35035.0000

(17°-12W, 25W/20°-38W)

Description Code

LL7 - Breit strahlend (38°/38°)/ 0.35037.0000

(38°-12W, 25W/38°-38W)

Description Code

LL7 - Mittel strahlend (25°/27°)/ 0.35036.0000

(25°-12W, 25W/27°-38W)

Description Code

LL7 - Sehr breit strahlend (53°)/ 0.35038.0000

(53°-12W, 25W/53°-38W)
TB08, VB08
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–
Ladder
Pendant
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2x  Risk 1  5.33 Kg
 IP20    850°    CB   

15
5

13
0

155520

4x  Risk 1  6.74 Kg
 IP20    850°    CB   

15
5

13
0

1551030

±35° ±50°

Code example:
0 . NB03 K . HQ 28

Accessories:  p.851
Finishes: p.840
Photometric data: 
www.reggiani.net
 
Notes:
Zur Realisierung 
der gewünschten 

wird die Leuchte ohne 

Bei der Bestellung die Art.-Nr. der 
Leuchte und der gewünschten 

angeben./

±35° ±50°

Code example:
0 . PB03 K . HQ 28

Accessories:  p.851
Finishes: p.840
Photometric data: 
www.reggiani.net
 
Notes:
Zur Realisierung 
der gewünschten 

wird die Leuchte ohne 

Bei der Bestellung die Art.-Nr. der 
Leuchte und der gewünschten 

angeben./

2x12 W COB LED Lumen delivered up to 2x1765 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

0 NB03 K - Without optics HQ 3000 >90 2x1615 <3 28
WW 3000 >80 2x1935 <3
NN 4000 >80 2x2030 <3

LED nominal lumen

2x25 W COB LED Lumen delivered up to 2x3000 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

0 NB06 K - Without optics HQ 3000 >90 2x3360 <3 28
WW 3000 >80 2x3865 <3
NN 4000 >80 2x4250 <3

LED nominal lumen

2x38 W COB LED Lumen delivered up to 2x4300 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

0 NB08 K - Without optics HQ 3000 >90 2x4900 <3 28
WW 3000 >80 2x5665 <3
NN 4000 >80 2x5970 <3

LED nominal lumen

4x12 W COB LED Lumen delivered up to 4x1765 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

0 PB03 K - Without optics HQ 3000 >90 4x1615 <3 28
WW 3000 >80 4x1935 <3
NN 4000 >80 4x2030 <3

LED nominal lumen

4x25 W COB LED Lumen delivered up to 4x3000 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

0 PB06 K - Without optics HQ 3000 >90 4x3360 <3 28
WW 3000 >80 4x3865 <3
NN 4000 >80 4x4250 <3

LED nominal lumen

4x38 W COB LED Lumen delivered up to 4x4300 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

0 PB08 K - Without optics HQ 3000 >90 4x4900 <3 28
WW 3000 >80 4x5665 <3
NN 4000 >80 4x5970 <3

LED nominal lumen

Overview p.834
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4x12 W COB LED Lumen delivered up to 4x1765 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

0 RB03 K - Without optics HQ 3000 >90 4x1615 <3 28
WW 3000 >80 4x1935 <3
NN 4000 >80 4x2030 <3

LED nominal lumen

4x25 W COB LED Lumen delivered up to 4x3000 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

0 RB06 K - Without optics HQ 3000 >90 4x3360 <3 28
WW 3000 >80 4x3865 <3
NN 4000 >80 4x4250 <3

LED nominal lumen

4x38 W COB LED Lumen delivered up to 4x4300 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

0 RB08 K - Without optics HQ 3000 >90 4x4900 <3 28
WW 3000 >80 4x5665 <3
NN 4000 >80 4x5970 <3

LED nominal lumen

 Accessories

2x2  Risk 1  7.94 Kg
 IP20    850°    CB   

345x345345
80

±35° ±50°

Code example:
0 . RB03 K . HQ 28

Accessories:  p.851
Finishes: p.840
Photometric data: 
www.reggiani.net
 
Notes:
Zur Realisierung 
der gewünschten 

wird die Leuchte ohne 

Bei der Bestellung die Art.-Nr. der 
Leuchte und der gewünschten 

angeben./

Description Code

LL7 - Eng strahlend (17°/20°)/
17°/20°)

0.35035.0000

(17°-12W, 25W/20°-38W)

Description Code

LL7 - Breit strahlend (38°/38°)/ 0.35037.0000

(38°-12W, 25W/38°-38W)

Description Code

LL7 - Mittel strahlend (25°/27°)/ 0.35036.0000

(25°-12W, 25W/27°-38W)

Description Code

LL7 - Sehr breit strahlend (53°)/ 0.35038.0000

(53°-12W, 25W)
NB08, PB08, RB08



#
th

ei
llu

m
in

at
io

nc
ol

le
ct

iv
e

w
w

w
.r

eg
gi

an
i.n

et
La

dd
er

 W
al

l

852



La
dd

er
 W

al
l

#
th

ei
llu

m
in

at
io

nc
ol

le
ct

iv
e

w
w

w
.r

eg
gi

an
i.n

et

853

–
Ladder
Wall



#
th

ei
llu

m
in

at
io

nc
ol

le
ct

iv
e

w
w

w
.r

eg
gi

an
i.n

et
La

dd
er

 W
al

l

854

1x  Risk 1  2.20 Kg
 IP20    850°    CB   

15
5

362

35 10
7

2x  Risk 1  3.09 Kg
 IP20    850°    CB   

15
5

582

35 10
7

±35° ±50°

Code example:
0 . HB03 K . HQ 28

Accessories:  p.855
Finishes: p.840
Photometric data: 
www.reggiani.net
 
Notes:
Zur Realisierung 
der gewünschten 

wird die Leuchte ohne 

Bei der Bestellung die Art.-Nr. der 
Leuchte und der gewünschten 

angeben./

±35° ±50°

Code example:
0 . LB03 K . HQ 28

Accessories:  p.855
Finishes: p.840
Photometric data: 
www.reggiani.net
 
Notes:
Zur Realisierung 
der gewünschten 

wird die Leuchte ohne 

Bei der Bestellung die Art.-Nr. der 
Leuchte und der gewünschten 

angeben./

12 W COB LED Lumen delivered up to 1765 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

0 HB03 K - Without optics HQ 3000 >90 1x1615 <3 28
WW 3000 >80 1x1935 <3
NN 4000 >80 1x2030 <3

LED nominal lumen

25 W COB LED Lumen delivered up to 3000 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

0 HB06 K - Without optics HQ 3000 >90 1x3360 <3 28
WW 3000 >80 1x3865 <3
NN 4000 >80 1x4250 <3

LED nominal lumen

38 W COB LED Lumen delivered up to 4300 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

0 HB08 K - Without optics HQ 3000 >90 1x4900 <3 28
WW 3000 >80 1x5665 <3
NN 4000 >80 1x5970 <3

LED nominal lumen

2x12 W COB LED Lumen delivered up to 2x1765 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

0 LB03 K - Without optics HQ 3000 >90 2x1615 <3 28
WW 3000 >80 2x1935 <3
NN 4000 >80 2x2030 <3

LED nominal lumen

2x25 W COB LED Lumen delivered up to 2x3000 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

0 LB06 K - Without optics HQ 3000 >90 2x3360 <3 28
WW 3000 >80 2x3865 <3
NN 4000 >80 2x4250 <3

LED nominal lumen

2x38 W COB LED Lumen delivered up to 2x4300 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

0 LB08 K - Without optics HQ 3000 >90 2x4900 <3 28
WW 3000 >80 2x5665 <3
NN 4000 >80 2x5970 <3

LED nominal lumen

Overview p.834



La
dd

er
 W

al
l

#
th

ei
llu

m
in

at
io

nc
ol

le
ct

iv
e

w
w

w
.r

eg
gi

an
i.n

et

855

2x2  Risk 1  7.94 Kg
 IP20    850°    CB   

31
1

480

80 11
0

±35° ±50°

Code example:
0 . MB03 K . HQ 28

Accessories:  p.855
Finishes: p.840
Photometric data: 
www.reggiani.net
 
Notes:
Zur Realisierung 
der gewünschten 

wird die Leuchte ohne 

Bei der Bestellung die Art.-Nr. der 
Leuchte und der gewünschten 

angeben./

4x12 W COB LED Lumen delivered up to 4x1765 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

0 MB03 K - Without optics HQ 3000 >90 4x1615 <3 28
WW 3000 >80 4x1935 <3
NN 4000 >80 4x2030 <3

LED nominal lumen

4x25 W COB LED Lumen delivered up to 4x3000 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

0 MB06 K - Without optics HQ 3000 >90 4x3360 <3 28
WW 3000 >80 4x3865 <3
NN 4000 >80 4x4250 <3

LED nominal lumen

4x38 W COB LED Lumen delivered up to 4x4300 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

0 MB08 K - Without optics HQ 3000 >90 4x4900 <3 28
WW 3000 >80 4x5665 <3
NN 4000 >80 4x5970 <3

LED nominal lumen

 Accessories

Description Code

LL7 - Eng strahlend (17°/20°)/
17°/20°)

0.35035.0000

(17°-12W, 25W/20°-38W)

Description Code

LL7 - Breit strahlend (38°/38°)/ 0.35037.0000

(38°-12W, 25W/38°-38W)

Description Code

LL7 - Mittel strahlend (25°/27°)/ 0.35036.0000

(25°-12W, 25W/27°-38W)

Description Code

LL7 - Sehr breit strahlend (53°)/ 0.35038.0000

(53°-12W, 25W)
HB08, LB08, MB08
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2x2  Risk 1  15.0 Kg
 IP20    850°    CB   

400

19
90

300

60°÷

±35° ±50°

Code example:
0 . BF43 K . HQ 28

Accessories:  p.858
Finishes: p.840
Photometric data: 
www.reggiani.net
 
Notes:
Zur Realisierung 
der gewünschten 

wird die Leuchte ohne 

Bei der Bestellung die Art.-Nr. der 
Leuchte und der gewünschten 

angeben./

4x12 W COB LED Lumen delivered up to 4x1765 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

0 BF43 K - Without optics HQ 3000 >90 4x1615 <3 28
WW 3000 >80 4x1935 <3
NN 4000 >80 4x2030 <3

LED nominal lumen

4x25 W COB LED Lumen delivered up to 4x3000 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

0 BF46 K - Without optics HQ 3000 >90 4x3360 <3 28
WW 3000 >80 4x3865 <3
NN 4000 >80 4x4250 <3

LED nominal lumen

4x38 W COB LED Lumen delivered up to 4x4300 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

0 BF48 K - Without optics HQ 3000 >90 4x4900 <3 28
WW 3000 >80 4x5665 <3
NN 4000 >80 4x5970 <3

LED nominal lumen

 Accessories

Description Code

LL7 - Eng strahlend (17°/20°)/
17°/20°)

0.35035.0000

(17°-12W, 25W/20°-38W)

Description Code

LL7 - Breit strahlend (38°/38°)/ 0.35037.0000

(38°-12W, 25W/38°-38W)

Description Code

LL7 - Mittel strahlend (25°/27°)/ 0.35036.0000

(25°-12W, 25W/27°-38W)

Description Code

LL7 - Sehr breit strahlend (53°)/ 0.35038.0000

(53°-12W, 25W)
BF48
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Yori Surface/
Pendant
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Yori Surface/
Pendant

DE Eine neue, extrem vielseitige Leuchtenreihe, die sich 
im Design an das essentielle Strahlersystem Yori anlehnt. 
So verbinden sich Einfachheit und höchste lichttechnische 
Performance in einer breiten Auswahl von Leistungsstärken, 
Farben, Größen und Zubehör und ermöglichen ein 
Höchstmaß an Vielseitigkeit bei der Entwicklung einzigartiger 
Beleuchtungskonzepte.

RU

Overview

Application: Surface, Pendant
Light source: Power LED , COB LED
Watt: 2 W - 24 W 
Kelvin 2700 K, 3000 K, 4000 K
Lumen: 137 lm - 3602 lm
CRI: >80, >90, >95
SDCM: <2, <3
IP: 20
Control options:
Technologies: Bluetooth, Warm Dimming

Erhältlich für den nordamerikanischen Markt: Besuchen Sie die Website www.reggianiusa.com/
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Versionen/

Yori Surface Yori Pendant

Farben/

12
Weiß matt bossiert/

C0
Weiß matt Royal/

31
Schwarz matt bossiert/

B0
Schwarz matt Royal/

M0
Aluminium gebürstet/

N0
Kupfer gebürstet/

D0
Messing gebürstet/

E0
Gold gebürstet/

L0
Bronze gebürstet antik/

01
Chrom/

Ausstrahlungswinkel/

Sehr eng 
strahlend/

Eng strahlend/ Mittel strahlend/ Breit strahlend/ Sehr breit 
strahlend/
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Abmessungen und 
technische Daten/

Ø 22 mm Ø 35 mm Ø 60 mm Ø 95 mm

Yori Surface
p.879

H: 150mm
p.880

H: 150mm
p.882

H: 205mm
p.883

H: 255mm
p.885

H: 255mm
p.883

H: 325mm
p.885

H: 800mm
p.880

H: 395mm
p.886

H: 1600mm
p.880

Maximale Innenabmessungen/

17
,5

Ø33

Ausstrahlungswinkel/ 9°, 24°, 32° 8°, 22°, 28° 12°, 20°, 27° 12°, 24°, 25°

Lichtquelle/ POWER LED
2 W
 140 lm - 200 lm 
L90 B10=50,000h
2700 K, 3000 K, 4000 K
SDCM <3
CRI >80, CRI >90

POWER LED
3,5 W
310 lm - 415 lm 
L90 B10=50,000h
2700 K, 3000 K, 4000 K
SDCM <3
CRI >80, CRI >90

COB LED
5 W, 9 W
633 lm -  1360 lm 
L80 B10=50,000h
2700 K, 3000 K, 4000 K
SDCM <3
CRI >85, CRI >90

Warm Dimming COB LED
6 W
100 lm - 550lm
L70 B50=50,000h
1700 K-3000 K 
SDCM <4
CRI>95

COB LED
12 W, 17 W, 24 W
1491 lm -  3602 lm 
L80 B10=50,000h
2700 K, 3000 K, 4000 K
SDCM < 2, <3
CRI >80, CRI >90

Warm Dimming COB LED
25 W
100 lm - 2500 lm
L70 B50=50,000h
1700 K-3000 K 
SDCM <4
CRI>95



Yo
ri 

Su
rf

ac
e/

Pe
nd

an
t

#
th

ei
llu

m
in

at
io

nc
ol

le
ct

iv
e

w
w

w
.r

eg
gi

an
i.n

et

869

Abmessungen und 
technische Daten/

Ø 22 mm Ø 35 mm Ø 60 mm Ø 95 mm

Yori Pendant
p.889

H: 150mm
p.894

H: 205mm
p.896

H: 255mm
p.900

 
H: 400mm
p.892

H: 255mm
p.896

H: 325mm
p.900

H: 800mm
p.892

H: 400mm
p.894

H: 395mm
p.901

H: 1600mm
p.892

H: 800mm
p.894

H: 600mm
p.897

H: 800mm
p.901

Ausstrahlungswinkel/ 9°, 24°, 32° 8°, 22°, 28° 12°, 20°, 27° 12°, 24°, 25°

Lichtquelle/ POWER LED
2 W
140 lm - 200 lm 
L90 B10=50,000h
2700 K, 3000 K, 4000 K
SDCM <3
CRI >80, CRI >90

POWER LED
3,5 W
310 lm - 415 lm 
L90 B10=50,000h
2700 K, 3000 K, 4000 K
SDCM <3
CRI >80, CRI >90

COB LED
5 W, 9 W, 12 W
633 lm -  1775 lm 
L80 B10=50,000h
2700 K, 3000 K, 4000 K
SDCM <3
CRI >85, CRI >90

Warm Dimming COB LED
6 W, 12 W
100 lm - 1000lm
L70 B50=50,000h
1700 K-3000 K 
SDCM <4
CRI>95

COB LED
12 W, 17 W, 24 W
1491 lm -  3602 lm 
L80 B10=50,000h
2700 K, 3000 K, 4000 K
SDCM < 2, <3
CRI >80, CRI >90

Warm Dimming COB LED
25 W
100 lm - 2500 lm
L70 B50=50,000h
1700 K-3000 K 
SDCM <4
CRI>95
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Zubehör/

Dekorzubehör/

Zylinder, voll / Zylinder, hohl/ 

Optik-Zubehör/

Gläser für farbiges Gel/ Farbkorrekturfilter/ Feinmaschiges Wabenraster /

Grobmaschiges Wabenraster / Linse für elliptischen 
Ausstrahlungswinkel/

Opallinse/ Streulinse/

Kreuzraster/ Flügelblenden/

Montagezubehör/

Montage mit Einputzrahmen/

12

31

Halbeinbau/

12

31

Stromschienenmontage/

12

31
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Precision 

3,5 m

30 lx
10 lx

DE Wechselbare Linsen aus 

stabilisiert bis 140°, selbstlöschend Klasse 

mittlere Ausstrahlungswinkel mit Lichtstärken 
bis 60.000 cd.

RU

Precision 
for Yori Surface/Pendant Ø22
LED: 2W/25°/3000K (HQ)

Eng strahlend/

B 9°

Mittel 
strahlend/

E 24°

Breit strahlend/

H 32°

3,5 m

60 lx
20 lx

Precision 
for Yori Surface/Pendant Ø22
LED: 2W/10°/3000K (HQ)

Eng strahlend/

B 8°

Mittel 
strahlend/

E 22°

Breit strahlend/

H 28°
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Optics

Precision 

3,5 m

800 lx
100 lx

DE Wechselbare Linsen aus 

stabilisiert bis 140°, selbstlöschend Klasse 

mittlere Ausstrahlungswinkel mit Lichtstärken 
bis 60.000 cd.

RU

Precision 
for Yori Surface/Pendant Ø60
LED: 9W/12°/3000K (HQ)

Eng strahlend/

B 12°

Mittel 
strahlend/

E 20°

3,5 m

1600 lx
100 lx

Precision 
for Yori Surface/Pendant Ø95
LED: 17W/12°/3000K (HQ)

Eng strahlend/

B 12°

Mittel 
strahlend/

E 24°
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LED

Warm Dimming

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

140%

1800

2000

2200

2400

2600

2800

3000

3200

0 100 200 300 400 500

R
el

at
iv

e 
LO

P

C
C

T
 (K

)

Forward Current (mA)

1700 K-3000 K 
SDCM <4
CRI>95

L70 B50=50,000h

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15

Ra

1700K 94 94 95 97 90 91 88 97 97 94 92 81 78 93 96 98

3000K 97 95 97 97 97 96 95 99 97 94 97 94 86 95 97 95

DE Bei unserer Lösung sind zwei Chips in nur einer COB LED 

Betriebsgerät zum Einsatz, der die Amperezahl am Eingang je 
nach gewünschtem Wirkungsgrad stufenweise reduziert. Durch 
die Reduzierung der Stromstärke zur Versorgung der Chips 
nimmt der Lichtstrom ab und die Farbtemperatur, die sich aus 
der Kombination der einzelnen festgelegten Farbtemperaturen 
ergibt, wird entsprechend automatisch ausgewogen. Diese 
Technik bietet einen äußerst umfangreichen Dimmbereich mit 
einer sehr sanften, stufenweisen Änderung der Farbtemperatur 
von einem Höchstwert von 3000 K bis zu einem Mindestwert 
von 1700 K. CRI und Farbwiedergabe sind über den gesamten 
Dimmbereich mit einem CRI-Wert bis 97 und einem R9-Wert von 
94 herausragend.

RU

- 94.

COB

-30 -20 -10 0 10 20 30

Viewing Angle (°)

In
te

ns
it

y 
(c

d)

High Intensity High Density
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0
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LED Power (W)

LE
D

 L
um

in
ou

s 
Fl

ux
 (l

m
)

2700 K, 3000 K, 4000 K
SDCM <2, <3
CRI>80, CRI > 90

TM 30
Rf: 90, Rg: 100
(3000 K, CRI>90)

L80 B10=50,000h
Ta: 25°
Tc: 85°
~9.000 hr

(Source: LM80 test report)

Note:
Yori Surface/Pendant 
Ø 22 mm, Ø 35 mm
(POWER LED)

DE COB LED und POWER LED zeichnen sich durch eine 
ausgezeichnete Lichtstärke aus und weisen dabei die kleinsten, 

können diese Lichtquellen in sehr kompakte Leuchten 
eingesetzt werden und garantieren einzigartige Leistungen 
mit äußerst hohen Candela-Werten bei maximaler Lichtstärke 
und Lichtstromwerten von 150 bis 4000 lm. Diese Lichtquellen 
garantieren einen dauerhaft konstanten Lichtstromerhalt, was 
einer besseren Lichtausbeute bei hohen Temperaturen und einer 
optimierten optischen Stabilität im Lauf der Zeit zu verdanken 
ist.

RU
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DE Weiß matt bossiert
RU 

DE Kupfer gebürstet
RU 

DE  Chrom
RU  

DE Weiß matt Royal
RU 

DE  Bronze gebürstet 
RU  

DE Aluminium gebürstet
RU 

DE Schwarz matt bossiert
RU 

DE Gold gebürstet
RU  

DE Schwarz matt Royal
RU 

DE  Messing gebürstet
RU  

DE Die breite Auswahl an Sonderfarben, die für Yori 
Surface und Pendant als Standard erhältlich sind, sorgt 
für große Einsatzflexibilität der Leuchte in Räumen mit 
unterschiedlichen Stilen.

RU
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DE Die als Dekorzubehör in verschiedenen Größen 
erhältlichen Voll- und Hohlzylinder tauchen den Raum in 
weiches und diffuses Licht und erschaffen stimmungsvolle 
Lichtszenen.

RU

Durchmesser/ Länge/

Opalzylinder, hohl/ Opalzylinder, voll

Ø 22 mm ø22

20

ø22 ø22

80

ø22

Ø 35 mm ø35

35

ø35 ø35

70

ø35 ø35

35

ø35 ø35

70

ø35

Ø 60 mm ø60 ø60

40

Ø 95 mm ø95

60

ø95

DE Opalzylinder, hohl
RU

DE Opalzylinder, voll
RU
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–
Yori Surface
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Ø 22 mm  |  H 150 mm  Risk 1  0.10 Kg
 IP20    850°    CB   

15
0

ø22

ø40

17
.5

ø33

Code example:
X . BH50 B . HW 12

Accessories:  p.881
Drivers: p.881
Finishes: p.866
Photometric data: 
www.reggiani.net
 
 

2 W POWER LED Lumen delivered up to 110 lm / Lumen maintenance: L90 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

X Not included BH50 B 9° Narrow HW 2700 >90 140 <3 12
E 24° Medium HQ 3000 >90 145 <3 C0
H 32° Wide WW 3000 >80 190 <3 31

NN 4000 >80 200 <3 B0

LED nominal lumen N0
D0
E0
01
M0
L0

Ø 22 mm  |  H 800 mm  Risk 1  0.60 Kg
 IP20    850°    CB   

80
0

ø22

ø40

17
.5

ø33

Code example:
X . CH50 B . HW 12

Accessories:  p.881
Drivers: p.881
Finishes: p.866
Photometric data: 
www.reggiani.net
 
 

2 W POWER LED Lumen delivered up to 110 lm / Lumen maintenance: L90 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

X Not included CH50 B 9° Narrow HW 2700 >90 140 <3 12
E 24° Medium HQ 3000 >90 145 <3 C0
H 32° Wide WW 3000 >80 190 <3 31

NN 4000 >80 200 <3 B0

LED nominal lumen N0
D0
E0
01
M0
L0

Ø 22 mm  |  H 1600 mm  Risk 1  1.20 Kg
 IP20    850°    CB   

16
00

ø22

ø40

17
.5

ø33

Code example:
X . DH50 B . HW 12

Accessories:  p.881
Drivers: p.881
Finishes: p.866
Photometric data: 
www.reggiani.net
 
 

2 W POWER LED Lumen delivered up to 110 lm / Lumen maintenance: L90 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

X Not included DH50 B 9° Narrow HW 2700 >90 140 <3 12
E 24° Medium HQ 3000 >90 145 <3 C0
H 32° Wide WW 3000 >80 190 <3 31

NN 4000 >80 200 <3 B0

LED nominal lumen N0
D0
E0
01
M0
L0

Overview p.864
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Ø 22 mm  |  Accessories

Dekorzubehör/

ø22
20

ø22
Description Code

Zylinder, voll  (Ø 22 mm, h 22 mm)/ 0.26040.00

ø22

80

ø22
Description Code

Zylinder, voll (Ø 22 mm, h 80 mm)/ 0.26041.00

Ø 22 mm  |  Electrical Devices

Betriebsgeräte/

2,5 W  COB LED

Type Code W Size (mm) Cut-out mA Cable section

0.30420.0000 20
108 52

22 56 mm 198-264Vac  170-280Vdc / 0,50/60Hz 700 Max: 1 20 m 1.5 mm2

0.30041.0000 40
166 52

24 57 mm 100-240Vac / 50/60Hz 700 Min: 1 - Max: 4 20 m 1.5 mm2

Phase-cut T.30420.0000 12
99 39

23 45 mm 230-240Vac / 50/60Hz 700 Max: 1 20 m 1.5 mm2

Phase-cut T.30421.0000 32
166 46

34 57 mm 198-264Vac  176-264Vdc / 0,50/60Hz 700 Min: 1 - Max: 3 20 m 1.5 mm2

Dimm 1-10V V.30420.0000 20
110 52

22 56 mm 99-264Vac  170-280Vdc / 0,50/60Hz 700 Max: 1 20 m 1.5 mm2

Dimm 1-10V V.30421.0000 40
125 52

22 79 mm 99-264Vac  170-280Vdc / 0,50/60Hz 700 Min: 1 - Max: 4 20 m 1.5 mm2

DALI D.30420.0000 20
108 52

22 56 mm 99-264Vac  176-264Vdc / 0,50/60Hz 700 Max: 1 20 m 1.5 mm2

DALI D.30421.0000 50
152 76

30 82 mm  120-277Vac  120-250Vdc / 0,50/60Hz 700 Min: 1 - Max: 4 20 m 1.5 mm2

Weitere Vorrichtunge/

Type Code Size (mm) Cut-out Cable section
Drahtlose Bluetooth-Steuerungsvorrichtung/

bluetooth
0.26101.0000

36 50

23 45 mm
220-240V, 50-60Hz 0,6A 
for DALI drivers

Max: 1 - 1.5 mm2
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Ø 35 mm  |  Accessories

Ø 35 mm  |  H 150 mm  Risk 1  0.14 Kg
 IP20    850°    CB   

15
0

ø35

Code example:
0 . FH51 A . HW 12

Accessories:  p.882
Finishes: p.866
Photometric data: 
www.reggiani.net
 
 

3,5 W POWER LED Lumen delivered up to 290 lm / Lumen maintenance: L90 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

0 FH51 B 8° Very narrow HW 2700 >90 310 <3 12
On request (remote) E 22° Medium HQ 3000 >90 315 <3 C0
T Phase-cut H 28° Wide WW 3000 >80 380 <3 31
V Dimm 1-10V NN 4000 >80 415 <3 B0
D DALI LED nominal lumen N0
H Bluetooth D0

E0
01
M0
L0

Dekorzubehör/

ø35

35

ø35
Description Code

Zylinder, voll  (Ø 35 mm, h 35 mm)/ 0.26042.00

ø35

70

ø35 Description Code

Zylinder, voll  (Ø 35 mm, h 70 mm)/ 0.26043.00

ø35

35

ø35
Description Code

Zylinder, hohl (Ø 35 mm, h 35 mm)/ 0.26044.00

ø35

70

ø35 Description Code

Zylinder, hohl (Ø 35 mm, h 70 mm)/ 0.26045.00
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Ø 60 mm  |  H 205 mm  Risk 1  0.54 Kg
 IP20    850°    CB   

20
5

ø60

Code example:
0 . GH51 B . HW 12

Accessories:  p.884
Finishes: p.866
Photometric data: 
www.reggiani.net
 
 

5 W COB LED Lumen delivered up to 650 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

0 GH51 B 12° Narrow HW 2700 >90 633 <2 12
On request (remote) E 20° Medium HQ 3000 >90 688 <2 C0
T Phase-cut K - Without optics WW 3000 >80 810 <3 31
V Dimm 1-10V NN 4000 >80 900 <3 B0
D DALI LED nominal lumen N0
H Bluetooth D0

E0
01
M0
L0

Ø 60 mm  |  H 255 mm  Risk 1  0.40 Kg
 IP20    850°    CB   

25
5

ø60

Code example:
0 . GH52 B . HW 12

Accessories:  p.884
Finishes: p.866  
Photometric data: 
www.reggiani.net
 
 

9 W COB LED Lumen delivered up to 1000 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

0 GH52 B 12° Narrow HW 2700 >90 1050 <2 12
V Dimm 1-10V E 20° Medium HQ 3000 >90 1100 <2 C0
D DALI K - Without optics WW 3000 >80 1300 <3 31
On request NN 4000 >80 1360 <3 B0
H Bluetooth LED nominal lumen N0
T Phase-cut D0

E0
01
M0
L0

6 W Warm Dimming COB LED Lumen delivered up to 390 lm / Lumen maintenance: L70 B50=50,000h

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

V Dimm 1-10V GH52 B 27° Medium DT 1700-3000 >95 100-550 <4 12
D DALI LED nominal lumen C0
On request 31
T Phase-cut B0
H Bluetooth N0

D0
E0
01
M0
L0
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Ø 60 mm  |  Accessories

Dekorzubehör/

ø60 ø60

40

Description Code

Zylinder, hohl (Ø 60 mm, h 40 mm)/ 0.26046.0000

Description Code

Precision - Eng strahlend/ 0.35125.0000

(12°-5W, 9W)

Description Code

Precision - Mittel strahlend/ 0.35126.0000

(20°-5W, 9W)

Optik-Zubehör/

Description Code Finishes

0.26402.00 4A
5A
6A
7A
8A
9A

Description Code

0.26575.0000

Description Code

Feinmaschiges Wabenraster / 0.26442.0000

Description Code

Gläser für farbiges Gel (2 Stk.)/ 0.26410.0000

Description Code

Grobmaschiges Wabenraster / 0.26450.0000

Description Code

0.26559.0000

Description Code

Linse für elliptischen 
Ausstrahlungswinkel/

0.26457.0000

Description Code

0.26418.0000

Description Code

Opallinse/ 0.26462.0000

Description Code

0.26426.0000

Description Code

Streulinse/ 0.26470.0000

Description Code

0.26434.0000

Description Code

Kreuzraster/ 0.26477.0000

Description Code

0.26567.0000

Description Code

Flügelblenden/ 0.26485.0000
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Ø 95 mm  |  H255 mm  Risk 1  1.25 Kg
 IP20    850°    CB   

25
5

ø95

Code example:
0 . HH53 B . HW 12

Accessories:  p.887
Finishes: p.866
Photometric data: 
www.reggiani.net
 
 

12 W COB LED Lumen delivered up to 1400 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

0 HH53 B 12° Narrow HW 2700 >90 1491 <2 12
V Dimm 1-10V E 24° Medium HQ 3000 >90 1533 <2 C0
D DALI K - Without optics WW 3000 >80 1859 <3 31
On request NN 4000 >80 1920 <3 B0
T Phase-cut LED nominal lumen N0
H Bluetooth D0

E0
01
M0
L0

Ø 95 mm  |  H325 mm  Risk 1  1.63 Kg
 IP20    850°    CB   

32
5

ø95  

Code example:
0 . HH54 B . HW 12

Accessories:  p.887
Finishes: p.866
Photometric data: 
www.reggiani.net
 
 

17 W COB LED Lumen delivered up to 2000 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

0 HH54 B 12° Narrow HW 2700 >90 2067 <2 12
V Dimm 1-10V E 24° Medium HQ 3000 >90 2122 <2 C0
D DALI K - Without optics WW 3000 >80 2582 <3 31
On request NN 4000 >80 2665 <3 B0
T Phase-cut LED nominal lumen N0
H Bluetooth D0

E0
01
M0
L0
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Ø 95 mm  |  H395 mm  Risk 1  2.00 Kg
 IP20    850°    CB    

 

39
5

ø95  

Code example:
0 . HH56 B . HW 12

Accessories:  p.887
Finishes: p.866
Photometric data: 
www.reggiani.net
 
 

24 W COB LED Lumen delivered up to 2880 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

0 HH56 B 12° Narrow HW 2700 >90 2792 < 2 12
V Dimm 1-10V E 24° Medium HQ 3000 >90 2860 < 2 C0
D DALI K - Without optics WW 3000 >80 3487 <3 31
On request NN 4000 >80 3602 <3 B0
H Bluetooth LED nominal lumen N0

D0
E0
01
M0
L0

25 W Warm Dimming COB LED Lumen delivered up to 1200 lm / Lumen maintenance: L70 B50=50,000h

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

V Dimm 1-10V HH56 B 23° Medium DT 1700-3000 >95 100-2500 <4 12
D DALI K - Without optics LED nominal lumen C0
On request 31
H Bluetooth B0

N0
D0
E0
01
M0
L0
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Ø 95 mm  |  Accessories

Dekorzubehör/

ø95

60

ø95 Description Code

Zylinder, hohl (Ø 95 mm, h 60 mm)/ 0.26047.0000

Description Code

Precision - Eng strahlend/ 0.35135.0000

(12°-12W, 17W, 24 W)

Description Code

Precision - Mittel strahlend/ 0.35136.0000

(24°-12W, 17W, 24 W)

Optik-Zubehör/

Description Code Finishes

0.26406.00 4A
5A
6A
7A
8A
9A

Description Code

0.26579.0000

Description Code

Feinmaschiges Wabenraster / 0.26446.0000

Description Code

Gläser für farbiges Gel (2 Stk.)/ 0.26414.0000

Description Code

Grobmaschiges Wabenraster / 0.26454.0000

Description Code

0.26563.0000

Description Code

Linse für elliptischen 
Ausstrahlungswinkel/

0.26459.0000

Description Code

0.26422.0000

Description Code

Opallinse/ 0.26466.0000

Description Code

0.26430.0000

Description Code

Streulinse/ 0.26474.0000

Description Code

0.26438.0000

Description Code

Kreuzraster/ 0.26479.0000

Description Code

0.26571.0000

Description Code

Flügelblenden/ 0.26487.0000
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–
Yori Pendant
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–
Yori Pendant

DE Yori Pendant bietet verschiedene Optionen für die Pendelmontage: Der 
Standard-Punktauslass für die Anbaumontage kann durch das Zubehör für den 
Halbeinbau, den Einputzrahmen sowie Stromschienenadapter ersetzt werden. 
Außerdem kann das Pendelrohr auf Anfrage mit Hilfe farbiger Stoffkabel individuell 
gestaltet werden.

RU

62

ø51

DE  Punktauslass ohne Blendrahmen
RU

3

40

ø65

30
15

ø32

DE  Punktauslass für Halbeinbau
RU

DE  Punktauslass mit Stromschienenadapter
RU
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DE Schwarzes Seil für schwarze Leuchten und 
Sonderfarben, weißes Seil für weiße Leuchten.
Farbige Kabel auf Anfrage.

RU

speciali, cavo bianco per i prodotti bianchi.
Cavi colorati su richiesta.
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Ø 22 mm   |  H 400 mm  Risk 1  0.40 Kg
 IP20    850°    CB   

40
0

ø22

ø35

52

Code example:
X . LH50 B . HW 12

Accessories:  p.893
Drivers: p.893
Finishes: p.866
Photometric data: 
www.reggiani.net
 
 

2 W POWER LED Lumen delivered up to 110 lm / Lumen maintenance: L90 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

X Not included LH50 B 9° Narrow HW 2700 >90 140 <3 12
E 24° Medium HQ 3000 >90 145 <3 C0
H 32° Wide WW 3000 >80 190 <3 31

NN 4000 >80 200 <3 B0

LED nominal lumen N0
D0
E0
01
M0
L0

Ø 22 mm  |  H 800 mm  Risk 1  0.60 Kg
 IP20    850°    CB   

80
0

ø22

ø35

52

Code example:
X . MH50 B . HW 12

Accessories:  p.893
Drivers: p.893
Finishes: p.866
Photometric data: 
www.reggiani.net
 
 

2 W POWER LED Lumen delivered up to 110 lm / Lumen maintenance: L90 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

X Not included MH50 B 9° Narrow HW 2700 >90 140 <3 12
E 24° Medium HQ 3000 >90 145 <3 C0
H 32° Wide WW 3000 >80 190 <3 31

NN 4000 >80 200 <3 B0

LED nominal lumen N0
D0
E0
01
M0
L0

Ø 22 mm  |  H 1600 mm  Risk 1  1.20 Kg
 IP20    850°    CB   

16
00

ø22

ø35

52

Code example:
X . NH50 B . HW 12

Accessories:  p.893
Drivers: p.893
Finishes: p.866
Photometric data: 
www.reggiani.net
 
 

2 W POWER LED Lumen delivered up to 110 lm / Lumen maintenance: L90 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

X Not included NH50 B 9° Narrow HW 2700 >90 140 <3 12
E 24° Medium HQ 3000 >90 145 <3 C0
H 32° Wide WW 3000 >80 190 <3 31

NN 4000 >80 200 <3 B0

LED nominal lumen N0
D0
E0
01
M0
L0

Overview p.864
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Montagezubehör/

340

ø65

Description Code Finishes

Halbeinbau/ 0.25470.00 12
31

30
15

ø32

Description Code Finishes

Stromschienenmontage/ 0.25471.00 12
31

62

ø51

Description Code Finishes

Montage mit Einputzrahmen/ 0.25473.00 12
31

Dekorzubehör/

ø22
20

ø22
Description Code

Zylinder, voll (Ø 22 mm, h 22 mm)/ 0.26040.00

ø22

80

ø22
Description Code

Zylinder, voll (Ø 22 mm, h 80 mm)/ 0.26041.00

Ø 22 mm   |  Accessories

Ø 22 mm  |  Electrical Devices

Weitere Vorrichtunge/

Type Code Size (mm) Cut-out Cable section
Drahtlose Bluetooth-Steuerungsvorrichtung/

bluetooth
0.26101.0000

36 50

23 45 mm
220-240V, 50-60Hz 0,6A 
for DALI drivers

Max: 1 - 1.5 mm2

Betriebsgeräte/

2 W  COB LED

Type Code W Size (mm) Cut-out mA Cable section

0.30420.0000 20
108 52

22 56 mm 198-264Vac  170-280Vdc / 0,50/60Hz 700 Max: 1 20 m 1.5 mm2

0.30041.0000 40
166 52

24 57 mm 100-240Vac / 50/60Hz 700 Min: 1 - Max: 4 20 m 1.5 mm2

Phase-cut T.30420.0000 12
99 39

23 45 mm 230-240Vac / 50/60Hz 700 Max: 1 20 m 1.5 mm2

Phase-cut T.30421.0000 32
166 46

34 57 mm 198-264Vac  176-264Vdc / 0,50/60Hz 700 Min: 1 - Max: 3 20 m 1.5 mm2

Dimm 1-10V V.30420.0000 20
110 52

22 56 mm 99-264Vac  170-280Vdc / 0,50/60Hz 700 Max: 1 20 m 1.5 mm2

Dimm 1-10V V.30421.0000 40
125 52

22 79 mm 99-264Vac  170-280Vdc / 0,50/60Hz 700 Min: 1 - Max: 4 20 m 1.5 mm2

DALI D.30420.0000 20
108 52

22 56 mm 99-264Vac  176-264Vdc / 0,50/60Hz 700 Max: 1 20 m 1.5 mm2

DALI D.30421.0000 50
152 76

30 82 mm  120-277Vac  120-250Vdc / 0,50/60Hz 700 Min: 1 - Max: 4 20 m 1.5 mm2
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Ø 35 mm  |  H 150 mm  Risk 1  0.16 Kg
 IP20    850°    CB   

15
0

ø35

ø35

52

Code example:
0 . PH51 A . HW 12

Accessories:  p.895
Finishes: p.866
Photometric data: 
www.reggiani.net
 
 

3,5 W POWER LED Lumen delivered up to 290 lm / Lumen maintenance: L90 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

0 PH51 B 8° Very narrow HW 2700 >90 310 <3 12
On request (remote) E 22° Narrow HQ 3000 >90 315 <3 C0
T Phase-cut H 28° Medium WW 3000 >80 380 <3 31
V Dimm 1-10V NN 4000 >80 415 <3 B0
D DALI LED nominal lumen N0
H Bluetooth D0

E0
01
M0
L0

Ø 35 mm  |  H 400 mm  Risk 1  0.50 Kg
 IP20    850°    CB   

40
0

ø35

ø35

52

Code example:
0 . QH51 A . HW 12

Accessories:  p.895
Finishes: p.866
Photometric data: 
www.reggiani.net
 
 

3,5 W POWER LED Lumen delivered up to 290 lm / Lumen maintenance: L90 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

0 QH51 B 8° Very narrow HW 2700 >90 310 <3 12
On request (remote) E 22° Narrow HQ 3000 >90 315 <3 C0
T Phase-cut H 28° Medium WW 3000 >80 380 <3 31
V Dimm 1-10V NN 4000 >80 415 <3 B0
D DALI LED nominal lumen N0
H Bluetooth D0

E0
01
M0
L0

Ø 35 mm  |  H 800 mm  Risk 1  0.16 Kg
 IP20    850°    CB   

80
0

ø35

ø35

52

Code example:
0 . TH51 A . HW 12

Accessories:  p.895
Finishes: p.866
Photometric data: 
www.reggiani.net
 
 

3,5 W POWER LED Lumen delivered up to 290 lm / Lumen maintenance: L90 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

0 TH51 B 8° Very narrow HW 2700 >90 310 <3 12
On request (remote) E 22° Narrow HQ 3000 >90 315 <3 C0
T Phase-cut H 28° Medium WW 3000 >80 380 <3 31
V Dimm 1-10V NN 4000 >80 415 <3 B0
D DALI LED nominal lumen N0
H Bluetooth D0

E0
01
M0
L0
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Ø 35 mm  |  Accessories

Dekorzubehör/

ø35
35

ø35
Description Code

Zylinder, voll (Ø 35 mm, h 35 mm)/ 0.26042.00

ø35

70

ø35 Description Code

Zylinder, voll (Ø 35 mm, h 70 mm)/ 0.26043.00

ø35

35

ø35
Description Code

Zylinder, hohl (Ø 35 mm, h 35 mm)/ 0.26044.00

ø35

70

ø35 Description Code

Zylinder, hohl (Ø 35 mm, h 70 mm)/ 0.26045.00

Montagezubehör/

340

ø65

Description Code Finishes

Halbeinbau/ 0.25470.00 12
31

30
15

ø32

Description Code Finishes

Stromschienenmontage/ 0.25471.00 12
31

62

ø51

Description Code Finishes

Montage mit Einputzrahmen/ 0.25473.00 12
31
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Ø 60 mm  |  H 205 mm  Risk 1  0.55 Kg
 IP20    850°    CB   

20
5

ø60

ø60

48

Code example:
0 . RH51 B . HW 12

Accessories:  p.898-899
Finishes: p.866
Photometric data: 
www.reggiani.net
 
 

5 W COB LED Lumen delivered up to 650 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

0 RH51 B 12° Narrow HW 2700 >90 633 < 2 12
On request (remote) E 20° Medium HQ 3000 >90 688 < 2 C0
T Phase-cut K - Without optics WW 3000 >80 810 <3 31
V Dimm 1-10V NN 4000 >80 900 <3 B0
D DALI LED nominal lumen N0
H Bluetooth D0

E0
01
M0
L0

Ø 60 mm  |  H 255 mm  Risk 1  0.68 Kg
 IP20    850°    CB   

25
5

ø60

ø60

48

Code example:
0 . RH52 B . HW 12

Accessories:  p.898-899
Finishes: p.866
Photometric data: 
www.reggiani.net
 
 

9 W COB LED Lumen delivered up to 1000 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

0 RH52 B 12° Narrow HW 2700 >90 1050 <2 12
T Phase-cut E 20° Medium HQ 3000 >90 1100 <2 C0
V Dimm 1-10V K - Without optics WW 3000 >80 1300 <3 31
D DALI NN 4000 >80 1360 <3 B0
On request LED nominal lumen N0
H Bluetooth D0

E0
01
M0
L0

6 W Warm Dimming COB LED Lumen delivered up to 390 lm / Lumen maintenance: L70 B50=50,000h

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

V Dimm 1-10V RH52 B 27° Medium DT 1700-3000 >95 100-550 <4 12
D DALI LED nominal lumen C0
On request 31
T Phase-cut B0
H Bluetooth N0

D0
E0
01
M0
L0
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Ø 60 mm  |  H 600 mm  Risk 1  1.62 Kg
 IP20    850°    CB   

60
0

ø60

ø60

48

Code example:
0 . RH53 B . HW 12

Accessories:  p.898-899
Finishes: p.866
Photometric data: 
www.reggiani.net
 
 

12 W COB LED Lumen delivered up to 1400 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

0 RH53 B 12° Narrow HW 2700 >90 1370 < 2 12
V Dimm 1-10V E 20° Medium HQ 3000 >90 1420 < 2 C0
D DALI K - Without optics WW 3000 >80 1700 <3 31
On request NN 4000 >80 1775 <3 B0
H Bluetooth LED nominal lumen N0
T Phase-cut D0

E0
01
M0
L0

12 W Warm Dimming COB LED Lumen delivered up to 690 lm / Lumen maintenance: L70 B50=50,000h

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

V Dimm 1-10V RH53 B 27° Medium DT 1700-3000 >95 100-1000 <4 12
D DALI LED nominal lumen C0
On request 31
T Phase-cut B0
H Bluetooth N0

D0
E0
01
M0
L0
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Dekorzubehör/

ø60 ø60

40

Description Code

Zylinder, hohl (Ø 60 mm, h 40 mm)/ 0.26046.0000

Description Code

Precision - Eng strahlend (12°)/ 0.35125.0000

(12°-5W, 9W)

Description Code

Precision - Mittel strahlend (20°)/ 0.35126.0000

(20°-5W, 9W)

Ø 60 mm  |  Accessories

Optik-Zubehör/

Description Code Finishes

0.26402.00 4A
5A
6A
7A
8A
9A

Description Code

0.26575.0000

Description Code

Feinmaschiges Wabenraster / 0.26442.0000

Description Code

Gläser für farbiges Gel (2 Stk.)/ 0.26410.0000

Description Code

Grobmaschiges Wabenraster / 0.26450.0000

Description Code

0.26559.0000

Description Code

Linse für elliptischen 
Ausstrahlungswinkel/

0.26457.0000

Description Code

0.26418.0000

Description Code

Opallinse/ 0.26462.0000

Description Code

0.26426.0000

Description Code

Streulinse/ 0.26470.0000

Description Code

0.26434.0000

Description Code

Kreuzraster/ 0.26477.0000

Description Code

0.26567.0000

Description Code

Flügelblenden/ 0.26485.0000
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Montagezubehör/

340
ø65

Description Code Finishes

Halbeinbau/ 0.25470.00 12
31

30
15

ø32

Description Code Finishes

Stromschienenmontage/ 0.25471.00 12
31

62

ø51

Description Code Finishes

Montage mit Einputzrahmen/ 0.25473.00 12
31
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Ø 95 mm  |  H255 mm  Risk 1  1.35 Kg
 IP20    850°    CB   

      

25
5

ø95

ø60

48

Code example:
0 . VH53 B . HW 12

Accessories:  p.902-903
Finishes: p.866
Photometric data: 
www.reggiani.net
 
 

12 W COB LED Lumen delivered up to 1500 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

0 VH53 B 12° Narrow HW 2700 >90 1491 < 2 12
V Dimm 1-10V E 24° Medium HQ 3000 >90 1533 < 2 C0
D DALI K - Without optics WW 3000 >80 1859 <3 31
On request NN 4000 >80 1920 <3 B0
T Phase-cut LED nominal lumen N0
H Bluetooth D0

E0
01
M0
L0

Ø 95 mm  |  H325 mm  Risk 1  1.74 Kg
 IP20    850°    CB   

32
5

ø95

ø60

48

Code example:
0 . VH54 B . HW 12

Accessories:  p.902-903
Finishes: p.866
Photometric data: 
www.reggiani.net
 
 

17 W COB LED Lumen delivered up to 2100 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

0 VH54 B 12° Narrow HW 2700 >90 2067 <2 12
V Dimm 1-10V E 24° Medium HQ 3000 >90 2122 <2 C0
D DALI K - Without optics WW 3000 >80 2582 <3 31
On request NN 4000 >80 2665 <3 B0
T Phase-cut LED nominal lumen N0
H Bluetooth D0

E0
01
M0
L0
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Ø 95 mm  |  H395 mm  Risk 1  2.00 Kg
 IP20    850°    CB   

39
5

ø95

ø60

48

Code example:
0 . VH56 B . HW 12

Accessories:  p.902-903
Finishes: p.866
Photometric data: 
www.reggiani.net
 
 

24 W COB LED Lumen delivered up to 2800 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

0 VH56 B 12° Narrow HW 2700 >90 2792 < 2 12
V Dimm 1-10V E 24° Medium HQ 3000 >90 2860 < 2 C0
D DALI K - Without optics WW 3000 >80 3487 <3 31
On request NN 4000 >80 3602 <3 B0
H Bluetooth LED nominal lumen N0
T Phase-cut D0

E0
01
M0
L0

25 W Warm Dimming COB LED Lumen delivered up to 1200 lm / L70/B50=50,000h

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

V Dimm 1-10V VH56 B 25° Medium DT 1700-3000 >95 100-2500 <4 12
D DALI LED nominal lumen C0
On request 31
H Bluetooth B0

N0
D0
E0
01
M0
L0

Ø 95 mm  |  H800 mm  Risk 1  4.20 Kg
 IP20   850°    CB   

80
0

ø95

ø60

48

Code example:
0 . ZH56 B . HW 12

Accessories:  p.902-903
Finishes: p.866
Photometric data: 
www.reggiani.net
 
 

24 W COB LED Lumen delivered up to 2800 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

0 ZH56 B 12° Narrow HW 2700 >90 2792 <2 12
V Dimm 1-10V E 24° Medium HQ 3000 >90 2860 <2 C0
D DALI K - Without optics WW 3000 >80 3487 <3 31
On request NN 4000 >80 3602 <3 B0
H Bluetooth LED nominal lumen N0
T Phase-cut D0

E0
01
M0
L0

25 W Warm Dimming COB LED Lumen delivered up to 1200 lm / Lumen maintenance: L70 B50=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

V Dimm 1-10V ZH56 B 25° Medium DT 1700-3000 >95 100-2500 <4 12
D DALI LED nominal lumen C0
On request 31
H Bluetooth B0

N0
D0
E0
01
M0
L0
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Ø 95 mm  |  Accessories

Dekorzubehör/

ø95

60

ø95 Description Code

Cylinder,hollow version (Ø 95 mm, h 60 mm)/ 0.26047.0000

Description Code

Precision - Eng strahlend/ 0.35135.0000

(12°-12W, 17W, 24 W)

Description Code

Precision - Mittel strahlend/ 0.35136.0000

(24°-12W, 17W, 24W)

Optik-Zubehör/

Description Code Finishes

0.26406.00 4A
5A
6A
7A
8A
9A

Description Code

0.26579.0000

Description Code

Feinmaschiges Wabenraster / 0.26446.0000

Description Code

Gläser für farbiges Gel (2 Stk.)/ 0.26414.0000

Description Code

Grobmaschiges Wabenraster / 0.26454.0000

Description Code

0.26563.0000

Description Code

Linse für elliptischen 
Ausstrahlungswinkel/

0.26459.0000

Description Code

0.26422.0000

Description Code

Opallinse/ 0.26466.0000

Description Code

0.26430.0000

Description Code

Streulinse/ 0.26474.0000

Description Code

0.26438.0000

Description Code

Kreuzraster/ 0.26479.0000

Description Code

0.26571.0000

Description Code

Flügelblenden/ 0.26487.0000
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Montagezubehör/

340
ø65

Description Code Finishes

Halbeinbau/ 0.25470.00 12
31

30
15

ø32

Description Code Finishes

Stromschienenmontage/ 0.25471.00 12
31

62

ø51

Description Code Finishes

Montage mit Einputzrahmen/ 0.25473.00 12
31
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Lorosae
Design by Álvaro Siza
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DE  Lorosae wurde 1999 von Álvaro Siza für die Beleuchtung 
einer Ausstellung in der Basilica Palladiana in Vicenza entworfen 
und ist eine Pendelleuchte mit zeitlosem, klarem und elegantem 
Design. Sie harmoniert mit allen Architekturstilen und weiß jedem 
Raum die besondere Note zu verleihen. Mit den vier Größen und 
ihrer Ausgewogenheit stellt Lorosae eine vielseitige Lösung für die 
Beleuchtung von Verkaufs- und Ausstellungsflächen, Hospitality-
Bereichen, Wohnräumen, Kirchen und anderen religiösen Stätten dar. 
Jetzt mit Fassungen E27 und einer neuen Version mit COB-LED und 
COB Dim-to-Warm-LED erhältlich (1800K bis 3000K).

RU

Overview

Application: Pendant
Light source: COB LED, LED RETROFIT
Watt: 30 W  (Max 150 W for LED Lamp)
Kelvin: 2700 K, 3000 K
Lumen: 3930 lm - 4140 lm
CRI: >90, >95
SDCM: <3 
IP: 20
Control options: DALI
Technologies: Bluetooth, Warm Dimming

Lorosae
Design by Álvaro Siza

Erhältlich für den nordamerikanischen Markt: Besuchen Sie die Website www.reggianiusa.com/
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Versionen/

Lorosae

Farben/

10
Weiß/

74
Blau/

75
Grün/

Lorosae 
Ø 200mm
Ø 300mm
Ø 400mm 
only

77
Rot/

84
Orange/

Ausstrahlungswinkel/

Sehr breit 
strahlend/
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Abmessungen und 
technische Daten/

Ø 200 mm Ø 300 mm Ø 400 mm Ø 700 mm

Lorosae 
Abdeckung aus Methacrylat/

p.913 p.913 p.914 p.915

Lichtquelle/ LED RETROFIT 
(Lamp not included) 
E27 / Max 100W

LED RETROFIT 
(Lamp not included) 
 E27 / Max 100W

COB LED
30W
3930 lm-4140 lm 
L80 B10=50,000h
2700 K, 3000 K
SDCM < 3
CRI >90

Warm Dimming COB LED
30W
100 lm-3100lm
L70 B50=50,000h
1700K-3000K 
SDCM <4
CRI>95

LED RETROFIT 
(Lamp not included) 
 E27 / Max 100W

LED RETROFIT 
(Lamp not included) 
Max 150 W
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LED

COB

140
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90

80

70

60

Rg

50 60 70 80 90 100

Rf-Rg

Rf
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1.5
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0.0

Re
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.u
.]

380 430 480 530 580 630 680 730 780

Spectrum Test source and Reference source

Wave length (nm)

Reference source COB LED

2700 K, 3000 K
SDCM<3
CRI> 90

TM 30
Rf: 92, Rg: 102
(3000 K, CRI>90)

L80 B10=50,000h
Ta: 25°
Tc: 85°
~10,000 hr
Lm Maintainance: 96%
(Source: LM80 test report)

120

2000 h

Lu
m

en
 M

ai
nt

en
an

ce
 

4000 h 6000 h 12000 h8000 h 10000h

110

100

90

80

70

60

50
0 h

Avg. and Max.-Min.

DE COB LED mit exzellenter Lichtausbeute und hohen Leistungen 
(bis 150 lm/W). Kompakte Größe im Vergleich zu ähnlichen 
Lösungen mit denselben Lichtstromwerten. Die Komplettpalette 

6 bis 14 mm und einem Nennlichtstrom von 600 lm (5 W) bis 
5500 lm (38 W). Hohe Zuverlässigkeit bei hohen Temperaturen 

dauerhaften Stabilität des Lichtstroms.

Verkapselungskunstharz: Silikonharz

RU

Warm Dimming

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

140%
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2800

3000

3200
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LO
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C
C

T
 (K

)

Forward Current (mA)

1700 K-3000 K 
SDCM <4
CRI>95

L70 B10=50,000h

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15

Ra

1700K 94 94 95 97 90 91 88 97 97 94 92 81 78 93 96 98

3000K 97 95 97 97 97 96 95 99 97 94 97 94 86 95 97 95

DE Bei unserer Lösung sind zwei Chips in nur einer COB LED 

Betriebsgerät zum Einsatz, der die Amperezahl am Eingang je 
nach gewünschtem Wirkungsgrad stufenweise reduziert. Durch 
die Reduzierung der Stromstärke zur Versorgung der Chips 
nimmt der Lichtstrom ab und die Farbtemperatur, die sich aus 
der Kombination der einzelnen festgelegten Farbtemperaturen 
ergibt, wird entsprechend automatisch ausgewogen. Diese 
Technik bietet einen äußerst umfangreichen Dimmbereich mit 
einer sehr sanften, stufenweisen Änderung der Farbtemperatur 
von einem Höchstwert von 3000 K bis zu einem Mindestwert 
von 1700 K. CRI und Farbwiedergabe sind über den gesamten 
Dimmbereich mit einem CRI-Wert bis 97 und einem R9-Wert von 
94 herausragend.

RU

- 94.
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Ø 200 mm  |  LED RETROFIT 0.85 Kg
 IP20    850°      

ø200

ø120

18
90

19
0

17
00

Code example:
0 . 02991 . 00 10

Finishes: p.910
Photometric data: 
www.reggiani.net
 
 

max 100 W LED RETROFIT (Lamp not included)

Driver Version LED LAMP Watt Finishes

0 No driver needed 02991 E27 Max power: 100W 10
74
75
77
84

Ø 300 mm   |  LED RETROFIT 1.07 Kg
 IP20    850°      

ø300

ø120

19
80

28
0

17
00

Code example:
0 . 02992 . 00 10

Finishes: p.910
Photometric data: 
www.reggiani.net
 
 

max 100 W LED RETROFIT (Lamp not included)

Driver Version LED LAMP Watt Finishes

0 No driver needed 02992 E27 Max power: 100W 10
74
75
77
84
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30 W COB LED Lumen maintenance: L80 B10=50,000h

Driver Version Light beam LED K CRI lm SDCM Finishes

0 B5270 Very wide HW 2700 >90 3930 <3 10
T Phase-cut HQ 3000 >90 4140 <3 74
D DALI LED nominal lumen 75
H Bluetooth 77

84

30 W Warm Dimming COB LED Lumen maintenance: L70 B50=50,000h

Driver Version Light beam LED K CRI lm SDCM Finishes

T Phase-cut B5270 Very wide DT 1700-3000 >95 100-3100 <4 10
D DALI LED nominal lumen
H Bluetooth

Ø 400 mm  Risk 1  2.29 Kg
 IP20    850°      

ø400

ø120

20
80

38
0

17
00

Code example:
0 . B5270 . HW 10

Finishes: p.910
Photometric data: 
www.reggiani.net
 
 

Code example:
0 . 02993 . 00 10

Finishes: p.910
Photometric data: 
www.reggiani.net
 
 

Ø 400 mm  |  LED RETROFIT 2.29 Kg
 IP20    850°      

ø400

ø120

20
80

38
0

17
00

max 100 W LED RETROFIT (Lamp not included)

Driver Version LED LAMP Watt Finishes

0 No driver needed 02993 E27 Max power: 100W 10
74
75
77
84
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Ø 700 mm  |  LED RETROFIT 8.22 Kg
 IP20    850°      

ø700

ø242

56
80

50
00

30
40

0
25

0

Code example:
0 . 02990 . 00 10

Finishes: p.910
Photometric data: 
www.reggiani.net
 
 

max 150 W LED RETROFIT (Lamp not included)

Driver Version LED LAMP Watt Finishes

0 No driver needed 02990 E27 Max power: 150W 10
74
75
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Spectra
Design by D’Alesio & Santoro
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DE  Minimalismus und Schlichtheit sind die Merkmale 
von Spectra, einer Pendelleuchte von unbestreitbarer 
Eleganz, die von den Designern und Lichtdesignern 
D’Alesio & Santoro entworfen wurde. Spectra vereint 
LED-Technologie und minimalistisches Design in einer 
Stärke von nur 13 mm. Ihre Form macht sie zusammen 
mit dem komfortablen und gleichmäßigen Lichtstrom der 
hocheffizienten LED zu einer einzigartigen Leuchte und zur 
idealen Lösung für Büros und Gewerberäume.  

RU

Overview

Application: Pendant
Light source: LOW POWER LED
Watt: 48 W
Kelvin: 4000 K
Lumen: 2957 lm
CRI: >85
SDCM: <3
IP: 40
Control options:

Spectra
Design by D'Alesio & Santoro

Erhältlich für den nordamerikanischen Markt: Besuchen Sie die Website www.reggianiusa.com/
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Versionen/

Pendant

Farben/

28
Grau metallic/

Ausstrahlungswinkel/

Sehr breit 
strahlend/
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Abmessungen und 
technische Daten/

Spectra 

1620x65x h 90 mm
p.925

Ausstrahlungswinkel/ 100°

Lichtquelle/ LOW POWER LED
48 W
2957 lm 
L70 B50=50,000h
4000 K
SDCM <3
CRI >85
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LED

LOW POWER LED

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

350 450 550 650 750 850

 λ [nm]

R
el

at
iv

e 
Em

is
si

on
 In

te
ns

it
y 

[a
.u

.]

Spectrum

Tc=25C,  IF=80 mA

4000 K
SDCM<3
CRI>85

L70 B50=50,000h

Up to 

130 lm/W

RG 0 
Photobiological risk 0
(IEC TR 62778)
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925

Spectra  Risk 0  3.05 Kg
 IP40    850°     

800
1620

30
00

90 65

Code example:
0 . 2500 0 . 00 28

Finishes: p.922
Photometric data: 
www.reggiani.net
 

48 W LOW POWER LED L70 B50=50,000h 

Driver Version Light beam LED K CRI lm SDCM Finishes

0 2500 0 100° Very wide 00 4000 >85 2957 <3 28
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–
Cells
Surface
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Exterior
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Cells
Design by Speirs + Major
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Cells
Design by Speirs + Major

DE  Eine Reihe von Außenleuchten zur Ein- und 
Anbaumontage an Decken und Wänden, die sich mit 
Spitzenleistungen perfekt in das architektonische 
Umfeld einfügen. Das fortschrittliche Steuerungssystem 
des Ausstrahlungswinkels ermöglicht es, zwischen 
Lösungen für die Allgemeinbeleuchtung oder spezifische 
Anwendungen zu wählen.

RU

Overview

Application: Recessed, Surface
Light source: LED ARRAY
Watt: 13 W - 18 W
Kelvin: 3000 K, 4000 K
Lumen: 1631  lm - 2300  lm
CRI: >80
SDCM: <3
IP: 66
IK: 10
Control options:
Technologies: Bluetooth

Erhältlich für den nordamerikanischen Markt: Besuchen Sie die Website www.reggianiusa.com/
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Recessed
p.945

Cells Recessed Bündig/

Surface
p.955

Cells
Surface

Abdeckungen/

Abdeckung, klar/ Abdeckung, opal/ 

Farben/

Plates

0
Weiß/

1
Chrom/

2
Grau/

4
Gelb/

5
Rot/

6
Blau/

7
Grün/

8

Cells Surface 
Body

Q/48
Weiß/

R/08 S/28
Grau/

V/98
Aluminium roh/

Cells Recessed
Trim

Q/48
Weiß/

R/08 S/28
Grau/

J/00
Edelstahl/

Ausstrahlungswinkel/

Eng strahlend/ Mittel 
strahlend/

Breit strahlend/ Sehr breit 
strahlend/

Rechteckig/ Asymmetrisch/ Doppelt asymmetrisch strahlend/
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Abmessungen und 
technische Daten/

Transparent diffuser

Cells
Recessed

p.945

Visible trim 232x232mm
p.948

Visible trim 232x232mm
p.949

Cells
Recessed

p.945

Visible trim 232x232mm
p.950

Visible trim 232x232mm
p.951

Maximale Innenabmessungen/

10
0

10
0

213x213 213x213

Cells
Surface
p.955

Visible trim 201x201mm
p.960

Visible trim 201x201mm
p.961

Ausstrahlungswinkel/ 9°, 24°, 55°, 68°, Rectangular
Asymmetric, Double asymmetric

81°

Lichtquelle/ LED ARRAY
13 W, 18 W
1631 lm-2300 lm 
L70 B50=50,000h
3000K, 4000K
SDCM <3
CRI >80

Emergency 3h
LED ARRAY
13 W, 18 W
1631 lm-2300 lm 
L70 B50=50,000h
3000K, 4000K
SDCM <3
CRI >80

LED ARRAY
13 W, 18 W
1631 lm-2300 lm 
L70 B50=50,000h
3000K, 4000K
SDCM <3
CRI >80

Emergency 3h
LED ARRAY
13 W, 18 W
1631 lm-2300 lm 
L70 B50=50,000h
3000K, 4000K
SDCM <3
CRI >80
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Zubehör/

Cells
Recessed

Schalung/

Cells
Surface

Verbinder/

48

08

28

98

Bügel für 90°-Verstellung/

48

08

28

98

Bügel für zweiachsige 
90°-Verstellung/

48

08

28

98

Blendschute/

48

08

28

98
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937

Optics

Round

3,5 m

400 lx
200 lx

Eng strahlend/

9°

Mittel 
strahlend/

24°

Breit strahlend/

55°

Sehr breit 
strahlend/

68°, 81°

LED: 18 W/24°/4000 K (NN)

Rectangular

3,5 m

120 lx
40 lx

Rechteckig/

LED: 18 W/Rectangular/4000 K (NN)

Asymmetric

3,5 m

90 lx
30 lx

Asymmetrisch/ Doppelt 
asymmetrisch 
strahlend/

LED: 18 W/Double asymmetric/4000 K (NN)

LED ARRAY

MID POWER LED

MID POWER LED 
2,6mm

Wavelength (nm)

Re
la

ti
ve

 S
pe

ct
ra

l P
ow

er
 D

is
tr

ib
ut

io
n 

(a
.u

.)

3000 k

4000 k

750700650600550500450400 800

1.0

0.8

0.6

0.4

0.2

0.0
3000 K, 4000 K
SDCM<3
CRI>80

L70 B50=50,000h

DE Die MID POWER LEDs der Leuchtenreihe CELLS bieten 
außergewöhnliche Leistungen bei unglaublich kompakter 
Größe. Die MID POWER LED ist auf warme Farben kalibriert, 
was eine äußerst hohe Farbkonsistenz bei den typischen 

ermöglichen eine beträchtliche Energieeinsparung und die 
Reduzierung der Zahl der eingesetzten LEDs.

RU
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DE Dank ihrer exzellenten Leistungen und der großen 
Einsatzflexibilität mit der Möglichkeit, unterschiedliche 
Farben, Abdeckungen und Konfigurationen der Optiken zu 
wählen, eignet sich diese Leuchte optimal für die allgemeine 
Beleuchtung oder spezifische Anwendungen.
 
RU

*Cells recessed

DE 

Stoßfeste Abdeckung (IK10) mit 
hoher Transparenz
RU 

Optics
DE Metallisierte 

RU 

Plates
DE 

RU 

DE Aluminiumplatte zur Aufnahme 
der LED-Platine
RU 

IP66 Body/Trim*
DE Gehäuse für die elektronischen 
Komponenten aus widerstandsfähigem 
Aluminium-Druckguss
RU 
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DE Weiß
RU

DE Gelb
RU 

DE Chrom
RU 

DE Blau
RU 

DE Grau
RU

DE Rot
RU 

DE

RU

DE Grün
RU 

Plates

DE Weiß
RU

DE Weiß
RU

DE

RU

DE

RU

DE Grau
RU

DE Grau
RU

DE Aluminium roh
RU

DE Stainless steel
RU

Surface body

Recessed trim
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DE Abdeckung, klar
RU 

DE Eng
RU

DE Rechteckig
RU

DE Mittel
RU

DE Asymmetrisch
RU

DE Breit
RU

DE Doppelt asymmetrisch 
strahlend
RU

DE Sehr breit
RU

Optics

DE Stoßfeste Abdeckung (IK10)
RU

DE

RU

www.reggiani.net

DE Abdeckung, opal
(nur mit weißer Platte)
RU
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Examples

DE

mit Klemmbefestigung ermöglichen 

verschiedene Lichtverteilungen.
Dazu gehören Optiken mit enger, mittlerer, 
breiter, sehr breiter sowie asymmetrischer und 

die Kombination zweier asymmetrischer 
Optiken und eine weitere Option mit breitem 
Ausstrahlungswinkel und opalisierender 
Abdeckung.
RU

DE Optik: asymmetrisch,
rechteckig oder sehr breit 
strahlend.
Oder Abdeckung: Opal
RU

DE Optik: asymmetrisch 
strahlend.
RU

DE Optik: eng, 
mittel oder breit strahlend.
RU

DE Optik: asymmetrisch 
strahlend.
RU

DE Optik: doppelt 
asymmetrisch strahlend.
RU

DE Optik: asymmetrisch 
strahlend.
RU
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943

DE Optik: asymmetrisch, rechteckig oder sehr breit strahlend.
Oder Abdeckung: Opal
RU

DE Optik: eng, mittel oder breit strahlend.
RU

DE Optik: doppelt 
asymmetrisch strahlend
RU

DE Optik: asymmetrisch 
strahlend.
RU
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–
Cells
Recessed
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–
Cells
Recessed

DE

RU

DE

RU

DE Auf der Grundlage der Anbauleuchte entwickelt, besitzt die 
Cells Einbauversion das gleiche fortschrittliche Steuerungssystem 
des Ausstrahlungswinkels und ermöglicht es somit, die beste Lösung 
für die Allgemeinbeleuchtung oder aber spezifische Anwendungen 
zu wählen. Die Reihe hält zwei Alternativen bereit: mit bündig 
abgeschlossener und vorgesetzter Abdeckung.

RU

DE Einbautiefe von nur 100 mm. 
Fernbedienungstreiber-Gehäuse, IP66.
RU
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 Risk 0  1,70 Kg
 IK10  IP66    850°    CB   

232

23
2

66
.8

1.
8

72

286x126

13 W LED ARRAY Lumen delivered up to 1335  lm / Lumen maintenance: L70 B50=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI  lm SDCM Body Plates

X Not included DG03 B 9° Narrow WW 3000 >80 1631 <3 Q 0
E 24° Medium NN 4000 >80 1745 <3 R 1
M 55° Wide LED nominal lumen S 2
0 68° Very wide J 4
U - Rectangular 5
S - Asymmetric 6
T - Double asymmetric 7

8

13 W Emergency* LED ARRAY Lumen delivered up to 1335  lm / Lumen maintenance: L70 B50=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI  lm SDCM Body Plates

X Not included LG03 B 9° Narrow WW 3000 >80 1631 <3 Q 0
E 24° Medium NN 4000 >80 1745 <3 R 1
M 55° Wide LED nominal lumen S 2
0 68° Very wide J 4
U - Rectangular 5
S - Asymmetric 6
T - Double asymmetric 7

8

18 W LED ARRAY Lumen delivered up to 1728  lm / Lumen maintenance: L70 B50=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI  lm SDCM Body Plates

X Not included DG04 B 9° Narrow WW 3000 >80 2150 <3 Q 0
E 24° Medium NN 4000 >80 2300 <3 R 1
M 55° Wide LED nominal lumen S 2
0 68° Very wide J 4
U - Rectangular 5
S - Asymmetric 6
T - Double asymmetric 7

8

18 W Emergency* LED ARRAY Lumen delivered up to 1728  lm / Lumen maintenance: L70 B50=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI  lm SDCM Body Plates

X Not included LG04 B 9° Narrow WW 3000 >80 2150 <3 Q 0
E 24° Medium NN 4000 >80 2300 <3 R 1
M 55° Wide LED nominal lumen S 2
0 68° Very wide J 4
U - Rectangular 5
S - Asymmetric 6
T - Double asymmetric 7

8

213x213

Code example:
X . DG03 B . WW Q 0

Drivers: p.952
Finishes: p.934
Photometric data: 
www.reggiani.net
 
Notes:
13W-Version: Raumtemperatur 

* Notlichtversorgungseinheit mit 
Autonomie 3 Std. Im Notbetrieb 
gibt das Produkt 30% des im 
Normalbetrieb abgegebenen 
Lichtstroms ab.    Anche per 

Driver 
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 Risk 0  1,70 Kg
 IK10  IP66    850°    CB   

232

23
2

66
.8

1.
8

72

286x126

13 W LED ARRAY Lumen delivered up to 845  lm / Lumen maintenance: L70 B50=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI  lm SDCM Body Plates

X Not included GG03 0 81° Very wide WW 3000 >80 1631 <3 48 White plate only
NN 4000 >80 1745 <3 08

LED nominal lumen 28
00

13 W Emergency* LED ARRAY Lumen delivered up to 845  lm / Lumen maintenance: L70 B50=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI  lm SDCM Body Plates

X Not included QG03 0 81° Very wide WW 3000 >80 1631 <3 48 White plate only
NN 4000 >80 1745 <3 08

LED nominal lumen 28
00

18 W LED ARRAY Lumen delivered up to 1098  lm / Lumen maintenance: L70 B50=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI  lm SDCM Body Plates

X Not included GG04 0 81° Very wide WW 3000 >80 2150 <3 48 White plate only
NN 4000 >80 2300 <3 08

LED nominal lumen 28
00

18 W Emergency* LED ARRAY Lumen delivered up to 1098  lm / Lumen maintenance: L70 B50=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI  lm SDCM Body Plates

X Not included QG04 0 81° Very wide WW 3000 >80 2150 <3 48 White plate only
NN 4000 >80 2300 <3 08

LED nominal lumen 28
00

213x213

Code example:
X . GG03 0 . WW 48

Drivers: p.952
Finishes: p.934 
Photometric data: 
www.reggiani.net
 
Notes:
13W-Version: Raumtemperatur 

* Notlichtversorgungseinheit mit 
Autonomie 3 Std. Im Notbetrieb 
gibt das Produkt 30% des im 
Normalbetrieb abgegebenen 
Lichtstroms ab.    Anche per 

Driver 
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 Risk 0  1,70 Kg
 IK10  IP66    850°    CB   

29
.6
+1

.8

232

23
2

66
.8

72

286x126

13 W LED ARRAY Lumen delivered up to 1335  lm / Lumen maintenance: L70 B50=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI  lm SDCM Body Plates

X Not included FG03 B 9° Narrow WW 3000 >80 1631 <3 Q 0
E 24° Medium NN 4000 >80 1745 <3 R 1
M 55° Wide LED nominal lumen S 2
0 68° Very wide J 4
U - Rectangular 5
S - Asymmetric 6
T - Double asymmetric 7

8

13 W Emergency* LED ARRAY Lumen delivered up to 1335  lm / Lumen maintenance: L70 B50=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI  lm SDCM Body Plates

X Not included PG03 B 9° Narrow WW 3000 >80 1631 <3 Q 0
E 24° Medium NN 4000 >80 1745 <3 R 1
M 55° Wide LED nominal lumen S 2
0 68° Very wide J 4
U - Rectangular 5
S - Asymmetric 6
T - Double asymmetric 7

8

18 W LED ARRAY Lumen delivered up to 1728  lm / Lumen maintenance: L70 B50=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI  lm SDCM Body Plates

X Not included FG04 B 9° Narrow WW 3000 >80 2150 <3 Q 0
E 24° Medium NN 4000 >80 2300 <3 R 1
M 55° Wide LED nominal lumen S 2
0 68° Very wide J 4
U - Rectangular 5
S - Asymmetric 6
T - Double asymmetric 7

8

18 W Emergency* LED ARRAY Lumen delivered up to 1728  lm / Lumen maintenance: L70 B50=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI  lm SDCM Body Plates

X Not included PG04 B 9° Narrow WW 3000 >80 2150 <3 Q 0
E 24° Medium NN 4000 >80 2300 <3 R 1
M 55° Wide LED nominal lumen S 2
0 68° Very wide J 4
U - Rectangular 5
S - Asymmetric 6
T - Double asymmetric 7

8

213x213

Code example:
X . FG03 B . WW Q 0

Drivers: p.952
Finishes: p.934 
Photometric data: 
www.reggiani.net
 
Notes:
13W-Version: Raumtemperatur 

* Notlichtversorgungseinheit mit 
Autonomie 3 Std. Im Notbetrieb 
gibt das Produkt 30% des im 
Normalbetrieb abgegebenen 
Lichtstroms ab.    Anche per 

Driver 
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 Risk 0  1,70 Kg
 IK10  IP66    850°    CB   

29
.6
+1

.8

232

23
2

66
.8

72

286x126

13 W LED ARRAY Lumen delivered up to 845  lm / Lumen maintenance: L70 B50=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI  lm SDCM Body Plates

X Not included HG03 0 81° Very wide WW 3000 >80 1631 <3 48 White plate only
NN 4000 >80 1745 <3 08

LED nominal lumen 28
00

13 W Emergency* LED ARRAY Lumen delivered up to 845  lm / Lumen maintenance: L70 B50=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI  lm SDCM Body Plates

X Not included RG03 0 81° Very wide WW 3000 >80 1631 <3 48 White plate only
NN 4000 >80 1745 <3 08

LED nominal lumen 28
00

18 W LED ARRAY Lumen delivered up to 1098  lm / Lumen maintenance: L70 B50=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI  lm SDCM Body Plates

X Not included HG04 0 81° Very wide WW 3000 >80 2150 <3 48 White plate only
NN 4000 >80 2300 <3 08

LED nominal lumen 28
00

18 W Emergency* LED ARRAY Lumen delivered up to 1098  lm / Lumen maintenance: L70 B50=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI  lm SDCM Body Plates

X Not included RG04 0 81° Very wide WW 3000 >80 2150 <3 48 White plate only
NN 4000 >80 2300 <3 08

LED nominal lumen 28
00

213x213

Code example:
X . HG03 0 . WW 48

Drivers: p.952
Finishes: p.934 
Photometric data: 
www.reggiani.net
 
Notes:
13W-Version: Raumtemperatur 

* Notlichtversorgungseinheit mit 
Autonomie 3 Std. Im Notbetrieb 
gibt das Produkt 30% des im 
Normalbetrieb abgegebenen 
Lichtstroms ab.    Anche per 

Driver 
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Electrical Devices

Accessories

Montagezubehör/

310

31
0

320
385

19
024

0

10
0

Description Code

Schalung zur Installation im Stahlbeton oder Ziegel / 0.26115.0000

Betriebsgeräte/

13 W  LED ARRAY EMERGENCY

Type Code Size (mm) IP

0.30034.0000
286 126

72 66 220-240Vac / 50/60Hz Max: 1

Phase-cut T.30034.0000
286 126

72 66 220-240Vac / 50/60Hz Max: 1

Dimm 1-10V V.30034.0000
286 126

72 66 220-240Vac / 50/60Hz Max: 1

DALI D.30034.0000
286 126

72 66 220-240Vac / 50/60Hz Max: 1

DALI + Bluetooth H.30034.0000
286 126

72 66 220-240Vac / 50/60Hz Max: 1

18 W  LED ARRAY EMERGENCY

Type Code Size (mm) IP

0.30036.0000
286 126

72 66 220-240Vac / 50/60Hz Max: 1

Phase-cut T.30036.0000
286 126

72 66 220-240Vac / 50/60Hz Max: 1

Dimm 1-10V V.30036.0000
286 126

72 66 220-240Vac / 50/60Hz Max: 1

DALI D.30036.0000
286 126

72 66 220-240Vac / 50/60Hz Max: 1

DALI + Bluetooth H.30036.0000
286 126

72 66 220-240Vac / 50/60Hz Max: 1

13 W  LED ARRAY

Type Code Size (mm) IP

0.30033.0000
286 126

72 66 220-240Vac / 50/60Hz Max: 1

Phase-cut T.30033.0000
286 126

72 66 220-240Vac / 50/60Hz Max: 1

Dimm 1-10V V.30033.0000
286 126

72 66 220-240Vac / 50/60Hz Max: 1

DALI D.30033.0000
286 126

72 66 220-240Vac / 50/60Hz Max: 1

DALI + Bluetooth H.30033.0000
286 126

72 66 220-240Vac / 50/60Hz Max: 1

18 W  LED ARRAY

Type Code Size (mm) IP

0.30035.0000
286 126

72 66 220-240Vac / 50/60Hz Max: 1

Phase-cut T.30035.0000
286 126

72 66 220-240Vac / 50/60Hz Max: 1

Dimm 1-10V V.30035.0000
286 126

72 66 220-240Vac / 50/60Hz Max: 1

DALI D.30035.0000
286 126

72 66 220-240Vac / 50/60Hz Max: 1

DALI + Bluetooth H.30035.0000
286 126

72 66 220-240Vac / 50/60Hz Max: 1

Notes:
Notlichtversorgungseinheit mit Autonomie 3 Std. Im Notbetrieb gibt das Produkt 30% des im Normalbetrieb abgegebenen Lichtstroms ab./
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–
Cells
Surface



#
th

ei
llu

m
in

at
io

nc
ol

le
ct

iv
e

w
w

w
.r

eg
gi

an
i.n

et
C

el
ls

 S
ur

fa
ce

956

–
Cells
Surface

DE Deckenmontage 
RU

DE Wandmontage 
RU

DE Cells Surface ist eine Leuchtenreihe (IK 10 und IP66) zur 
Anbaumontage an Decken und Wänden. Mit Hilfe des spezifischen 

Lichtkonfigurationen verknüpft werden.  Mit ihrer umfangreichen 
Farbpalette eignet sich Cells besonders für den städtebaulichen 
Kontext sowie Außenwege, private und öffentliche Räume, Parkplätze 
und Parkhäuser.

RU
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DE

RU

DE Blendschute
RU

DE

RU

DE Der Blendschutz-Zubehör und die verstellbaren 
Bügel sorgen für noch mehr Flexibilität und 
Einsatzmöglichkeiten in verschiedenen Umgebungen.

RU

DE Der als Zubehör in den gleichen Farben des  
 

Erstellung flexibler und ästhetisch einzigartiger modularer 
Systeme. 

RU 
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 Risk 0  2,10 Kg
 IK10  IP66    850°     CB   

91
.5

201

20
1

13 W LED ARRAY Lumen delivered up to 1335  lm / Lumen maintenance: L70 B50=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI  lm SDCM Body Plates

0 BG03 B 9° Narrow WW 3000 >80 1631 <3 Q 0
T Phase-cut E 24° Medium NN 4000 >80 1745 <3 R 1
V Dimm 1-10V M 55° Wide LED nominal lumen S 2
D DALI 0 68° Very wide V 4
H Bluetooth U - Rectangular 5

S - Asymmetric 6
T - Double asymmetric 7

8

13 W Emergency* LED ARRAY Lumen delivered up to 1335  lm / Lumen maintenance: L70 B50=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI  lm SDCM Body Plates

0 MG03 B 9° Narrow WW 3000 >80 1631 <3 Q 0
T Phase-cut E 24° Medium NN 4000 >80 1745 <3 R 1
V Dimm 1-10V M 55° Wide LED nominal lumen S 2
D DALI 0 68° Very wide V 4

U - Rectangular 5
S - Asymmetric 6
T - Double asymmetric 7

8

18 W LED ARRAY Lumen delivered up to 1728  lm / Lumen maintenance: L70 B50=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI  lm SDCM Body Plates

0 BG04 B 9° Narrow WW 3000 >80 2150 <3 Q 0
T Phase-cut E 24° Medium NN 4000 >80 2300 <3 R 1
V Dimm 1-10V M 55° Wide LED nominal lumen S 2
D DALI 0 68° Very wide V 4
H Bluetooth U - Rectangular 5

S - Asymmetric 6
T - Double asymmetric 7

8

18 W Emergency* LED ARRAY Lumen delivered up to 1728  lm / Lumen maintenance: L70 B50=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI  lm SDCM Body Plates

0 MG04 B 9° Narrow WW 3000 >80 2150 <3 Q 0
T Phase-cut E 24° Medium NN 4000 >80 2300 <3 R 1
V Dimm 1-10V M 55° Wide LED nominal lumen S 2
D DALI 0 68° Very wide V 4

U - Rectangular 5
S - Asymmetric 6
T - Double asymmetric 7

8

Code example:
0 . BG03 B . WW Q 0

Accessories:  p.962
Finishes: p.934 
Photometric data: 
www.reggiani.net
 
Notes:
13W-Version: Raumtemperatur 

* Notlichtversorgungseinheit mit 
Autonomie 3 Std. Im Notbetrieb 
gibt das Produkt 30% des im 
Normalbetrieb abgegebenen 
Lichtstroms ab.    Anche per 
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 Risk 0  2,10 Kg
 IK10  IP66    850°     CB   

91
.5

201

20
1

13 W LED ARRAY Lumen delivered up to 845  lm / Lumen maintenance: L70 B50=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI  lm SDCM Body Plates

0 CG03 0 81° Very wide WW 3000 >80 1631 <3 48 White plate only
T Phase-cut NN 4000 >80 1745 <3 08
V Dimm 1-10V LED nominal lumen 28
D DALI 98
On request
H Bluetooth

13 W Emergency* LED ARRAY Lumen delivered up to 845  lm / Lumen maintenance: L70 B50=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI  lm SDCM Body Plates

0 NG03 0 81° Very wide WW 3000 >80 1631 <3 48 White plate only
T Phase-cut NN 4000 >80 1745 <3 08
V Dimm 1-10V LED nominal lumen 28
D DALI 98

18 W LED ARRAY Lumen delivered up to 1098  lm / Lumen maintenance: L70 B50=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI  lm SDCM Body Plates

0 CG04 0 81° Very wide WW 3000 >80 2150 <3 48 White plate only
T Phase-cut NN 4000 >80 2300 <3 08
V Dimm 1-10V LED nominal lumen 28
D DALI 98
On request
H Bluetooth

18 W Emergency* LED ARRAY Lumen delivered up to 1098  lm / Lumen maintenance: L70 B50=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI  lm SDCM Body Plates

0 NG04 0 81° Very wide WW 3000 >80 2150 <3 48 White plate only
T Phase-cut NN 4000 >80 2300 <3 08
V Dimm 1-10V LED nominal lumen 28
D DALI 98

213x213

Code example:
0 . CG03 0 . WW 48

Accessories:  p.962
Finishes: p.934 
Photometric data: 
www.reggiani.net
 
Notes:
13W-Version: Raumtemperatur 

* Notlichtversorgungseinheit mit 
Autonomie 3 Std. Im Notbetrieb 
gibt das Produkt 30% des im 
Normalbetrieb abgegebenen 
Lichtstroms ab.    Anche per 
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Accessories

Montagezubehör/

64

40

ø
35

Description Code Finishes

Verbinder/ 0.26030.00 48
08
28
98

21
3

213

0° - 90°

21
3

213 Description Code Finishes

Bügel für 90°-Verstellung/ 0.26111.00 48
08
28
00

0° - 90°

21
3

19
7

21
3

0° - 90°

ø145

Description Code Finishes

Bügel für zweiachsige 90°-Verstellung/ 0.26112.00 48
08
28
00

Zubehör Cells/

ø38

20
2

204

160

59

Description Code Finishes

Blendschute/ 0.26110.00 48
08
28
00
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Envios range:

Envios 659
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Envios 
IP66

Design by LAPD Consultants
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DE  Envios IP66 ist ein Strahler für Außenbereiche 
mit Schutzart IP66, der sich durch robuste Ausführung, 
Vielseitigkeit und hohe Leistungen auszeichnet. 
Die Leuchtenreihe Envios IP66 ist das Ergebnis der 
Zusammenarbeit mit LAPD Consultants. Envios erfüllt 
die zahlreichen Funktionsanforderungen, die in einem 
Außenbereich herrschen, in vollem Umfang und bietet 
starre und verstellbare Versionen für die Anbaumontage 
sowie umfangreiches Zubehör zur Erweiterung der 
Installationsmöglichkeiten: an Pendelseilen, Masten, 
Wänden, Ästen, Säulen und auf Erdspießen. 

RU

Overview

Application: Surface
Light source: COB LED
Watt: 9 W - 4x12 W
Kelvin: 3000 K, 4000 K
Lumen: 1435 lm - 8120 lm
CRI: >80, >90
SDCM: <3
IP: 66
IK: 05, 08, 09
Control options:

Envios 
IP66
Design by LAPD Consultants

Erhältlich für den nordamerikanischen Markt: Besuchen Sie die Website www.reggianiusa.com/
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Versionen/

Envios

Farben/

26
Weiß, glänzend/

27 28

Ausstrahlungswinkel/

Mittelbreit 

Verstellbarkeit/

0°

150°

150°



En
vi

os
 IP

66
#

th
ei

llu
m

in
at

io
nc

ol
le

ct
iv

e
w

w
w

.r
eg

gi
an

i.n
et

971971

Abmessungen und 
technische Daten/

Mini Medium Maxi

Envios

p.976 p.978 p.980

Ausstrahlungswinkel/ 12 W, 17 W, 25 W  
38 W  

Lichtquelle/ COB LED
9 W

CRI >80, CRI >90

COB LED

CRI >80, CRI >90

COB LED

CRI >80, CRI >90
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66 Zubehör/

Optik-Zubehör

Montagezubehör/

  

Befestigungssystem für 
Seilmontage/

Befestigungssystem für Montage 
an Ästen und Säulen/

Befestigungssystem für 
Auslegermontage/

Befestigungssystem für Montage 
an Masten/

Befestigungssystem für Montage Befestigungssystem für Befestigungssystem für 

Erdspieß/
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LL2 Premium

900
150

B

Mittel 

D 

Mittelbreit 

E 

H 

M 56°/61°/71°

LL2 Premium Ø80 LED: 38 W/25°/4000 K (NN)

LL1 Premium

90

B 16°

Mittel 

E 
H 41°

M 70°

LL1 Premium Ø50 LED: 9 W/30°/3000 K (HQ)

LED

COB

140

130

120

110

100

90

80

70

60

Rg

50 60 70 80 90 100

Rf-Rg

Rf

2.5

2.0

1.5

1.0

0.5

0.0

Re
la

ti
ve

 P
ow

er
 [a

.u
.]

380 430 480 530 580 630 680 730 780

Spectrum Test source and Reference source

Wave length (nm)

Reference source COB LED

3000 K, 4000 K
SDCM<3
CRI>80, CRI > 90

TM 30
Rf: 92, Rg: 102

L80 B10=50,000h
Ta: 25°
Tc: 85°
~10,000 hr
Lm Maintainance: 96%
(Source: LM80 test report)

120

2000 h

Lu
m

en
 M

ai
nt

en
an

ce
 

4000 h 6000 h 12000 h8000 h 10000h

110

100

90

80

70

60

50
0 h

Avg. and Max.-Min.

DE COB LED mit exzellenter Lichtausbeute und hohen Leistungen 
(bis 150 lm/W). Kompakte Größe im Vergleich zu ähnlichen 
Lösungen mit denselben Lichtstromwerten. Die Komplettpalette 

6 bis 14 mm und einem Nennlichtstrom von 600 lm (5 W) bis 
5500 lm (38 W). Hohe Zuverlässigkeit bei hohen Temperaturen 

dauerhaften Stabilität des Lichtstroms.

Verkapselungskunstharz: Silikonharz

RU
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974

DE Envios IP66 umfasst eine breite Palette 
an Zubehör, das eine umfangreiche Vielfalt 
an Outdoor-Lösungen ermöglicht – von der 
Säulenmontage bis zur Montage auf Erdspießen. 
 
RU

DE Bodenmontage
RU 

DE Äste
RU 

DE Boden: Anbaumontage
RU 

DE Seil
RU 

DE Wandmontage
RU 

DE Anbaumontage
RU 

DE Säulen
RU 
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Mini  Risk 1  0.90 Kg
 IP66  IK05    850°     CB  

ø84141

15
4

 

9 W COB LED

Driver Version Optics LED CRI lm SDCM Finishes
0 NB82 B 16° HQ >90 26

E Medium WW >80 27
H 41° Wide NN 4000 >80 1505 28
M 70° LED nominal lumen

+90°-135°

0 . NB82 B . WW 26

Accessories:  p.977
Finishes: p.970
Photometric data: 

 
 

Mini  Risk 1  0.90 Kg
 IP66  IK05    850°     CB  

ø8446142

15
4

ø
70

 

+90°-135° 360°

0 . RB82 B . WW 26

Accessories:  p.977
Finishes: p.970
Photometric data: 

 
 

9 W COB LED

Driver Version Optics LED CRI lm SDCM Finishes

0 RB82 B 16° HQ >90 26
E Medium WW >80 27
H 41° Wide NN 4000 >80 1505 28
M 70° LED nominal lumen
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Mini  |  Accessories

Optik-Zubehör

99

20

Description Code Finishes

0.30730.00 21

31

ø85

Description Code Finishes

0.30739.00 21

Montagezubehör/

15
0x

95

950

Description Code Finishes

Befestigungssystem für Auslegermontage/ 0.30800.00 26
27
28

30

ø86

Description Code Finishes

Befestigungssystem für Seilmontage/ 0.30801.00 26
27
28

Description Code

Befestigungssystem für Montage an Ästen und Säulen/ 0.30795.0000

80
690

0

ø60

Description Code Finishes

0.30797.0000 26
27
28

97
6

10
70

ø60

Description Code Finishes

0.30798.0000 26
27
28

29
3

Description Code

Erdspieß/ 0.30796.0000
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Medium  Risk 1  2.00 Kg
 IP66  IK08    850°     CB  

 ø126

19
0

0 . PB83 B . HQ 26

Accessories:  p.979
Finishes: p.970
Photometric data: 

 
 

12 W COB LED

Driver Version Optics LED CRI lm SDCM Finishes

0 PB83 B HQ >90 1615 26
D DALI D WW >80 27

E NN 4000 >80 28
H Wide LED nominal lumen
M 56°

17 W COB LED

Driver Version Optics LED CRI lm SDCM Finishes

0 PB84 B HQ >90 26
D DALI D WW >80 27

E NN 4000 >80 28
H Wide LED nominal lumen
M 56°

25 W COB LED
Driver Version Optics LED CRI lm SDCM Finishes

0 PB86 B HQ >90 26
D DALI D WW >80 27

E NN 4000 >80 28
H Wide LED nominal lumen
M 56°

32 W COB LED

Driver Version Optics LED CRI lm SDCM Finishes

0 PB87 B 16° HQ >90 26
D DALI D WW >80 4990 27

E NN 4000 >80 5400 28
H Wide LED nominal lumen
M 61°

38 W COB LED

Driver Version Optics LED CRI lm SDCM Finishes

0 PB88 B 16° HQ >90 4900 26
D WW >80 5665 27
E NN 4000 >80 5970 28
H Wide LED nominal lumen
M 61°
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Medium  |  Accessories

Montagezubehör/

22
8

Description Code

Befestigungssystem für Seilmontage/ 0.30725.0000

167
ø60-120

134

Description Code Finishes

Befestigungssystem für Montage an Masten/ 0.30734.00 26
27
28

334
ø60-120

Description Code Finishes

0.30737.00 26
27
28

93
60

90 Description Code Finishes

0.30791.00 26
27
28

27
6093

96

Description Code Finishes

0.30793.00 26
27
28

97
6

10
70

ø60

Description Code Finishes

0.30798.0000 26
27
28

29
3

Description Code

Erdspieß/ 0.30796.0000

Optik-Zubehör

136

20

Description Code Finishes

0.30731.00 21

32

ø122

Description Code Finishes

0.30741.00 21
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 IP
66

980

Maxi  Risk 1  5.95 Kg
 IP66  IK09    850°     CB  

ø226

25
3

4x12 W COB LED

Driver Version Optics LED CRI lm SDCM Finishes

0 QB8T B HQ >90 6460 26
D Medium WW >80 7740 27
E NN 4000 >80 28
H 45° Wide LED nominal lumen
M 71°

0 . QB8T B . HQ 26

Accessories:  p.981
Finishes: p.970 
Photometric data: 
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Maxi  |  Accessories

Montagezubehör/

ø60-120

200 Description Code Finishes

Befestigungssystem für Montage an Masten/ 0.30735.00 26
27
28

ø60-120

200 Description Code Finishes

0.30736.00 26
27
28

12
3

10
0

170 Description Code Finishes

0.30792.00 26
27
28

60
23

6
24

2

161

Description Code Finishes

0.30794.00 26
27
28

Optik-Zubehör

60

ø221

Description Code Finishes

0.30740.00 21
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Lindro
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Progetto
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Lindro

DE  Lindo ist eine Anbauleuchte für die Beleuchtung 
von Außen- oder Innenbereichen, die eine hohe Schutzart 
erfordern (IP66) wie Fußwege, Flughäfen, Bahnhöfe, 
Schutzdächer, Stadien, Parkplätze, Tankstellen, 
Schwimmbäder oder Spas. Das Metalleinbaugehäuse 
gewährleistet kompletten Schutz für den in der 
Deckenabhängung untergebrachten Teil, und auch 
das anschlussfertig verdrahtete Betriebsgerät besitzt 
dieselbe Schutzart.

RU

Overview

Application: Surface
Light source: COB LED
Watt: 12 W - 4x25 W
Kelvin: 3000 K, 4000 K
Lumen: 1615 lm - 17000 lm
CRI: >80, >90
SDCM: <3
IP: 66 
IK: 07
Control options:
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Lindro
Round

Lindro
Square

Farben/

26
Weiß, glänzend/

27 28

Ausstrahlungswinkel/
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Abmessungen und 
technische Daten/

Mini Maxi

Lindro 
Round

Ø160mm 
p.992

Ø300mm 
p.992

Lindro 
Square

160x160mm 
p.993

300x300mm 
p.993

Ausstrahlungswinkel/ 12 W, 25 W  12°, 22°, 32°, 42°, 56°
38 W 16°, 25°, 35°, 43°, 61°

21°, 25°, 34°, 45°, 71°

Lichtquelle/ COB LED
12 W, 25 W, 38 W

3000 K, 4000 K
SDCM <3
CRI >80, CRI >90

COB LED
4x12 W, 4x25 W

3000 K, 4000 K
SDCM <3
CRI >80, CRI >90
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Zubehör/

Montagezubehör/



Li
nd

ro

991

Optics

LL2 Premium

3,5 m

900 lx
150 lx

B 12°/16°/21°
D 22°/25°

E 32°/32°/34°

H 42°/43°/45°

M 56°/61°/71°

LL2 Premium Ø80 LED: 38 W/25°/4000 K (NN)

LED

COB

140

130

120

110

100

90

80

70

60

Rg

50 60 70 80 90 100

Rf-Rg

Rf

2.5

2.0

1.5

1.0

0.5

0.0
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.u
.]

380 430 480 530 580 630 680 730 780

Spectrum Test source and Reference source

Wave length (nm)

Reference source COB LED

3000 K, 4000 K
SDCM<3
CRI>80, CRI > 90

TM 30
Rf: 92, Rg: 102
(3000 K, CRI>90)

L80 B10=50,000h
Ta: 25°
Tc: 85°
~10,000 hr
Lm Maintainance: 96%
(Source: LM80 test report)

120

2000 h

Lu
m

en
 M
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ce
 

4000 h 6000 h 12000 h8000 h 10000h

110

100

90

80

70

60

50
0 h

Avg. and Max.-Min.

DE COB LED mit exzellenter Lichtausbeute und hohen Leistungen 

Lösungen mit denselben Lichtstromwerten. Die Komplettpalette 

6 bis 14 mm und einem Nennlichtstrom von 600 lm (5 W) bis 
5500 lm (38 W). Hohe Zuverlässigkeit bei hohen Temperaturen 

dauerhaften Stabilität des Lichtstroms.

RU
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Mini  |  Round  Risk 1  2.20 Kg
 IP66  IK07    850°      CB  

ø160

11
0

 

0 . GB13 B . HQ 26

Accessories:  p.993
Finishes: p.988 
Photometric data: 

 
 

12 W COB LED   

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

0 GB13 B 12° HQ 3000 >90 1615 <3 26
V D 22° Medium WW 3000 >80 1935 <3 27

E 32° NN 4000 >80 2030 <3 28
H 42° Wide
M 56°

25 W COB LED  

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

0 GB16 B 12° HQ 3000 >90 3360 <3 26
V D 22° Medium WW 3000 >80 3865 <3 27

E 32° NN 4000 >80 4250 <3 28
H 42° Wide
M 56°

38 W COB LED  

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

0 GB18 B 16° HQ 3000 >90 4900 <3 26
V D 25° Medium WW 3000 >80 5665 <3 27

E 35° NN 4000 >80 5970 <3 28
H 43° Wide
M 61°

Maxi  |  Round  Risk 1  6.50 Kg
 IP66  IK07    850°      CB  

ø300

11
1

 

0 . HB1T B . HQ 26

Accessories:  p.993
Finishes: p.988
Photometric data: 

 
 

4x12 W COB LED   

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

0 HB1T B 21° HQ 3000 >90 6460 <3 26
V D 25° Medium WW 3000 >80 7740 <3 27

E 34° NN 4000 >80 8120 <3 28
H 45° Wide
M 71°

4x25 W COB LED  

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

0 HB1U B 21° HQ 3000 >90 13440 <3 26
V D 25° Medium WW 3000 >80 15460 <3 27

E 34° NN 4000 >80 17000 <3 28
H 45° Wide
M 71°
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Mini  |  Square  Risk 1  2.20 Kg
 IP66  IK07    850°      CB  

 160x160

11
0

0 . LB13 B . HQ 26

Accessories:  p.993
Finishes: p.988
Photometric data: 

 
 

12 W COB LED   

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

0 LB13 B 12° HQ 3000 >90 1615 <3 26
V D 22° Medium WW 3000 >80 1935 <3 27

E 32° NN 4000 >80 2030 <3 28
H 42° Wide
M 56°

25 W COB LED  

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

0 LB16 B 12° HQ 3000 >90 3360 <3 26
V D 22° Medium WW 3000 >80 3865 <3 27

E 32° NN 4000 >80 4250 <3 28
H 42° Wide
M 56°

38 W COB LED  

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

0 LB18 B 16° HQ 3000 >90 4900 <3 26
V D 25° Medium WW 3000 >80 5665 <3 27

E 35° NN 4000 >80 5970 <3 28
H 43° Wide
M 61°

Maxi  |  Square  Risk 1  6.50 Kg
 IP66  IK07    850°      CB  

 300x300

11
1

0 . MB1T B . HQ 26

Accessories:  p.993
Finishes: p.988
Photometric data: 

 
 

4x12 W COB LED   

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

0 MB1T B 21° HQ 3000 >90 6460 <3 26
V D 25° Medium WW 3000 >80 7740 <3 27

E 34° NN 4000 >80 8120 <3 28
H 45° Wide
M 71°

4x25 W COB LED  

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

0 MB1U B 21° HQ 3000 >90 13440 <3 26
V D 25° Medium WW 3000 >80 15460 <3 27

E 34° NN 4000 >80 17000 <3 28
H 45° Wide
M 71°

Accessories

Montagezubehör/

Description Code Finishes

0.35300.00 00
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Multispot
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Progetto
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Multispot

DE  Multispot ist eine starre Einbauleuchte für die 
Beleuchtung von Außen- und Innenbereichen, die eine 
hohe Schutzart erfordern (IP66) wie Fußwege, Flughäfen, 
Bahnhöfe, Schutzdächer, Stadien, Parkplätze, Tankstellen, 
Schwimmbäder oder Spas. Das Metalleinbaugehäuse 
gewährleistet umfangreichen Schutz für den inneren 
Teil an der abgehängten Decke, und das anschlussfertige 
Betriebsgerät hat die gleiche Schutzart wie die Leuchte, 
IP66. Die breite Auswahl an Optiken sorgt für große 
Einsatzflexibilität.

RU

Overview

Application: Recessed
Light source: COB LED
Watt: 12 W - 25 W
Kelvin: 3000 K, 4000 K
Lumen: 1800 lm - 4250 lm
CRI: >80, >90
SDCM: <3
IP: 66
Control options:
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Versionen/

Multispot 188

Farben/

26
Weiß, glänzend/

27 28

Ausstrahlungswinkel/
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Abmessungen und 
technische Daten/

188

Multispot 188 

p.1003 

Maximale Innenabmessungen/

24
0

Ø188

Ausstrahlungswinkel/

Lichtquelle/ COB LED

3000 K, 4000 K
SDCM <3
CRI >80, CRI >90
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LL2 Premium

3,5 m

570 lx
150 lx

B
D 

E 

H 

M 

LL2 Premium Ø80 LED: 25 W/22°/3000 K (NN)

LED

COB

140

130

120

110
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70

60

Rg

50 60 70 80 90 100

Rf-Rg

Rf
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380 430 480 530 580 630 680 730 780

Spectrum Test source and Reference source

Wave length (nm)

Reference source COB LED

3000 K, 4000 K
SDCM<3
CRI>80, CRI > 90

TM 30
Rf: 92, Rg: 102
(3000 K, CRI>90)

L80 B10=50,000h
Ta: 25°
Tc: 85°
~10,000 hr
Lm Maintainance: 96%
(Source: LM80 test report)
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4000 h 6000 h 12000 h8000 h 10000h
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Avg. and Max.-Min.

DE COB LED mit exzellenter Lichtausbeute und hohen Leistungen 
(bis 150 lm/W). Kompakte Größe im Vergleich zu ähnlichen 
Lösungen mit denselben Lichtstromwerten. Die Komplettpalette 

6 bis 14 mm und einem Nennlichtstrom von 600 lm (5 W) bis 
5500 lm (38 W). Hohe Zuverlässigkeit bei hohen Temperaturen 

dauerhaften Stabilität des Lichtstroms.

Verkapselungskunstharz: Silikonharz

RU
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188  Risk 1  3.24 Kg
 IP66    850°     

ø212

24
0

72

286x126

ø188

Code example:
0 . B963 B . HQ 26

Finishes: p.1000
Photometric data: 

 

12 W COB LED

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

0 B963 B HQ 3000 >90 1800 <3 26
D DALI D Medium WW 3000 >80 <3 27

E NN 4000 >80 <3 28
H Wide LED nominal lumen
M

25 W COB LED

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

0 B966 B HQ 3000 >90 3360 <3 26
D DALI D Medium WW 3000 >80 3865 <3 27

E NN 4000 >80 <3 28
H Wide LED nominal lumen
M
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Metamorphosi 
Evo
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Progetto
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Metamorphosi 
Evo

DE  Die Einbauleuchten Metamorphosi Evo sind die 
ideale Lösung für die Allgemein- oder Akzentbeleuchtung 
von Bereichen, die eine hohe Schutzart erfordern (IP67) wie 
Gärten, Wege und Fußgängerzonen. Mit ihrem Rahmen aus 
Edelstahl AISI 304 oder 316 verleihen sie dem Außenbereich 
schlichte Eleganz und Exklusivität. Die Reihe Metamorphosi 
Evo bietet sieben verschiedene Größen von 38 mm bis 318 
mm, von 1 W bis 22 W.  

RU

Overview

Application: Ground recessed
Light source: POWER LED
Watt: 1 W - 22 W
Kelvin: 3000 K, 4000 K
Lumen: 96 lm - 4400 lm
CRI: >80
SDCM: <3
IP: 67 / 09/10
IK: 09, 10
Control options:



M
et

am
or

ph
os

i E
vo

 
#

th
ei

llu
m

in
at

io
nc

ol
le

ct
iv

e
w

w
w

.r
eg

gi
an

i.n
et

1009



#
th

ei
llu

m
in

at
io

nc
ol

le
ct

iv
e

w
w

w
.r

eg
gi

an
i.n

et
M

et
am

or
ph

os
i E

vo

10101010

Versionen/

Metamorphosi Evo

Farben/

00
Abdeckung aus Methacrylat/

Ausstrahlungswinkel/

Eng strahlend/ Mittel 
strahlend/

Breit strahlend/
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Abmessungen und 
technische Daten/

Ø 38 mm Ø 56 mm Ø 93 mm Ø 135 mm Ø 190 mm Ø 265 mm Ø 318 mm

Metamorphosi Evo 

p.1013 p.1013 p.1014 p.1014 p.1014 p.1015 p.1015

Maximale Innenabmessungen/ Ø 90 mm Ø 100 mm Ø 120 mm Ø 121 mm Ø 179 mm Ø 257 mm Ø 310 mm
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5

 

13
6

Ausstrahlungswinkel/
25° 25° 10°, 30°, 45° 10°, 30°, 45° 10°, 30°, 45° 10°, 30°, 45° 10°, 30°, 45°

Lichtquelle/ POWER LED
1 W
139 lm 
L70 B50=50,000h
3000 K
SDCM <3
CRI >80

POWER LED
3 W
420 lm 
L70 B50=50,000h
3000 K
SDCM <3
CRI >80

POWER LED
1 W
139 lm -148 lm 
L70 B50=50,000h
3000 K, 4000 K
SDCM <3
CRI >80

POWER LED
3 W
420 lm -360lm 
L70 B50=50,000h
3000 K, 4000 K
SDCM <3
CRI >80

POWER LED
8 W
940 lm - 1000 lm 
L70 B50=50,000h
3000 K, 4000 K
SDCM <3
CRI >80

POWER LED
12 W
1500 lm - 1600 lm 
L70 B50=50,000h
3000 K, 4000 K
SDCM <3
CRI >80

POWER LED
22 W 
4180 lm - 4400 lm 
L70 B50=50,000h
3000 K, 4000 K
SDCM <3
CRI >80
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LED

MID POWER LED

MID POWER LED 
1,5~2,5mm

Lens Optical solution

7000

6000

5000

4000

3000

2000

1000

0
0 10 2 0 30 40 50 60 70

LED Power (W)

LE
D

 L
um

in
ou

s 
Fl

ux
 (l

m
)

3000 K, 4000 K
SDCM <3
CRI>80

L70 B50=50,000h

DE Die MID POWER LEDs zeichnen sich durch eine ausgezeichnete 
Lichtstärke aus und weisen dabei die kleinsten, heute auf 
dem Markt erhältlichen Abmessungen auf. Dadurch können 
diese Lichtquellen in sehr kompakte Leuchten eingesetzt 
werden und garantieren einzigartige Leistungen sowie hohe 
Lichtstromwerte. Diese Lichtquellen garantieren einen 
dauerhaft konstanten Lichtstromerhalt, was einer besseren 
Lichtausbeute bei hohen Temperaturen und einer optimierten 
optischen Stabilität im Lauf der Zeit zu verdanken ist.

RU

Eng strahlend/

B 10°

Mittel 
strahlend/

E 25°, 30°

Breit strahlend/

H 45°
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Ø 38 mm Risk 1  0.30 Kg
 1.000 kg  IP67  IK09    850°   

10
0

ø38

ø90 ø38

ø90

Code example:
X . BL90 E . WW 00

Accessories:  p.1015
Drivers: p.1013
Finishes: p.1010
Photometric data: 
www.reggiani.net

1 W POWER LED Lumen delivered up to 96 lm / Lumen maintenance: L70 B50=50,000h 

Driver remote Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

X Not included BL90 E 25° Medium WW 3000 >80 139 <3 00

LED nominal lumen

Ø 56 mm Risk 1  0.60 Kg
 1.000 kg  IP67  IK09    850°   

10
0

ø56

ø100 ø56

ø100

Code example:
X . CL91 E . WW 00

Accessories:  p.1015
Drivers: p.1013
Finishes: p.1010
Photometric data: 
www.reggiani.net

3 W POWER LED Lumen delivered up to 288 lm / Lumen maintenance: L70 B50=50,000h 

Driver remote Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

X Not included CL91 E 25° Medium WW 3000 >80 420 <3 00

LED nominal lumen

Ø 38 mm  |  Ø 56 mm  |  Electrical Devices

Betriebsgeräte/

1 W  POWER LED

Type Code W Size (mm) Cut-out Tech. info Cable section

0.30380.0000 40W
150 53

35 63,5 mm 90-305Vac / 47/63Hz / 24 V Max: 10 10 m 1.5 mm2

3 W  POWER LED

Type Code W Size (mm) Cut-out Tech. info Cable section

0.30380.0000 40W
150 53

35 63,5 mm 90-305Vac / 47/63Hz / 24 V Max: 10 10 m 1.5 mm2
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Ø 93 mm  Risk 1  0.70 Kg
 1.000 kg  IP67  IK09    850°    

10
0

3

ø93

ø93

ø120

Ø 135 mm  Risk 1  1.25 Kg
 5.000 kg  IP67  IK10    850°   

11
2

4

ø135

ø135

ø121

ø120

Code example:
0 . DL90 B . WW 00

Accessories:  p.1015
Finishes: p.1010
Photometric data: 
www.reggiani.net

0°-15° ø121

Code example:
0 . FL91 B . WW 00

Accessories:  p.1015
Finishes: p.1010
Photometric data: 
www.reggiani.net

1 W POWER LED Lumen delivered up to 120 lm / Lumen maintenance: L70 B50=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

0 DL90 B 10° Narrow WW 3000 >80 139 <3 00
E 30° Medium NN 4000 >80 148 <3
H 45° Wide LED nominal lumen

3 W POWER LED Lumen delivered up to 360 lm / Lumen maintenance: L70 B50=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

0 FL91 B 10° Narrow WW 3000 >80 420 <3 00
E 30° Medium NN 4000 >80 445 <3
H 45° Wide LED nominal lumen

Ø 190 mm  Risk 1  2.20 Kg
 5.000 kg  IP67  IK10    850°   

13
5

1,
9

ø190

ø190

ø179

0°-15° ø179

Code example:
0 . GL92 B . WW 00

Accessories:  p.1015
Finishes: p.1010
Photometric data: 
www.reggiani.net

8 W POWER LED Lumen delivered up to 750 lm / Lumen maintenance: L70 B50=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

0 GL92 B 10° Narrow WW 3000 >80 940 <3 00
D DALI E 30° Medium NN 4000 >80 1000 <3

H 45° Wide LED nominal lumen
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Ø 265 mm  Risk 1  4.50 Kg
 5.000 kg  IP67  IK09    850°   

11
5

ø265

ø265

ø257

0°-15° ø257

Code example:
0 . HL93 B . WW 00

Accessories:  p.1015
Finishes: p.1010
Photometric data: 
www.reggiani.net

12 W POWER LED Lumen delivered up to 1200 lm / Lumen maintenance: L70 B50=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

0 HL93 B 10° Narrow WW 3000 >80 1500 <3 00
D DALI E 30° Medium NN 4000 >80 1600 <3

H 45° Wide LED nominal lumen

Ø 318 mm  Risk 1  5.00 Kg
 5.000 kg  IP67  IK10    850°   

13
6

3

ø318

ø318
ø310

0°-15° ø310

Code example:
0 . LL95 B . WW 00

Accessories:  p.1015
Finishes: p.1010
Photometric data: 
www.reggiani.net

22 W POWER LED Lumen delivered up to 2200 lm / Lumen maintenance: L70 B50=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

0 LL95 B 10° Narrow WW 3000 >80 4180 <3 00
D DALI E 30° Medium NN 4000 >80 4400 <3

H 45° Wide LED nominal lumen

Zubehör/

36
,5

37 22

Description Code

IP68-Zubehör für Durchgangsverdrahtung/ 0.30381.0000

Accessories



#
th

ei
llu

m
in

at
io

nc
ol

le
ct

iv
e

w
w

w
.r

eg
gi

an
i.n

et
Fl

ur
e 

Ev
o

1016



Fl
ur

e 
Ev

o
#

th
ei

llu
m

in
at

io
nc

ol
le

ct
iv

e
w

w
w

.r
eg

gi
an

i.n
et

1017

Flure Evo
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Progetto
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Flure Evo

DE  Anbau- und Einbauleuchten in trittfester 
Ausführung für Außenbereiche in zwei verschiedenen 
Längen. Das Aluminiumgehäuse mit Blendrahmen und 
Edelstahlelementen, die hohe Schutzart sowie der 
robuste Aufbau ermöglichen den Einsatz von Flure Evo bei 
schwierigsten Umgebungsbedingungen.

RU

Overview

Application: Recessed, Wall
Light source: POWER LED
Watt:
Kelvin: 3000 K, 4000 K
Lumen:
CRI: >80
SDCM: <3
IP: 66 / 67
IK 09
Control options:
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System/

Versionen/

Flure Evo
Recessed

Flure Evo
Wall

Farben/

Flure Evo
Recessed

00
Edelstahl/

Flure Evo
Wall

28 31

Ausstrahlungswinkel/

Verstellbarkeit/

Flure Evo
Wall

0°

21°

21°
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Abmessungen und 
technische Daten/

1000

Flure Evo
Ground-Recessed

 

579x85
p.1028

1080X80
p.1028

Maximale Innenabmessungen/ 579x85 1074x85

 

65
,5

 

65
,5

Flure Evo
Wall
P.1031
 

505x57x54h
p.1032

1000x57x54h
p.1032

Ausstrahlungswinkel/

Lichtquelle/ POWER LED POWER LED
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Optics

LED

MID POWER LED
7000

6000

5000

4000

3000

2000

1000

0
0 10 2 0 30 40 50 60 70

LED Power (W)

LE
D

 L
um

in
ou

s 
Fl

ux
 (l

m
)

3000 K, 4000 K
SDCM <3
CRI>80

DE Die MID POWER LEDs zeichnen sich durch eine ausgezeichnete 
Lichtstärke aus und weisen dabei die kleinsten, heute auf 
dem Markt erhältlichen Abmessungen auf. Dadurch können 
diese Lichtquellen in sehr kompakte Leuchten eingesetzt 
werden und garantieren einzigartige Leistungen sowie hohe 
Lichtstromwerte. Diese Lichtquellen garantieren einen 
dauerhaft konstanten Lichtstromerhalt, was einer besseren 
Lichtausbeute bei hohen Temperaturen und einer optimierten 
optischen Stabilität im Lauf der Zeit zu verdanken ist.

RU

D 18°
E 36°
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–
Flure Evo
Recessed
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 Risk 1  2.50 Kg
 5.000 kg  IP67  IK09    850°   

579

585

85

65
,5

3

80

579x85

0 . ML93 D . WW 00

Finishes: p.1022
Photometric data: 

POWER LED

Electronic transformer Version Optics LED CRI SDCM Finishes

0 ML93 D 18° WW 3000 1687 00
D E 36° NN 4000 1785

1000  Risk 1  5.00 Kg
 5.000 kg  IP67  IK09    850°   

1074

1080

85

65
,5

3

80

1074x85

0 . NL96 D . WW 00

Finishes: 
Photometric data: 

POWER LED

Electronic transformer Version Optics LED CRI SDCM Finishes

0 NL96 D 18° WW 3000 3465 00
D E 36° NN 4000 3675



Fl
ur

e 
Ev

o 
Re

ce
ss

ed
#

th
ei

llu
m

in
at

io
nc

ol
le

ct
iv

e
w

w
w

.r
eg

gi
an

i.n
et

1029



#
th

ei
llu

m
in

at
io

nc
ol

le
ct

iv
e

w
w

w
.r

eg
gi

an
i.n

et
Fl

ur
e 

Ev
o 

W
al

l

1030



Fl
ur

e 
Ev

o 
W

al
l

#
th

ei
llu

m
in

at
io

nc
ol

le
ct

iv
e

w
w

w
.r

eg
gi

an
i.n

et

1031

–
Flure Evo 
Wall
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–
Flure Evo
Wall

DE  Die Flure-Evo-Version für die Wandmontage ist 

RU

DE Verstellgelenk
RU
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 Risk 1  2.50 Kg
 IP66  IK09    850°   

95

54

505

57

±21°

0 . PL93 D . WW 28

Finishes: p.1022
Photometric data: 

Notes:
/

POWER LED

Electronic transformer Version Optics LED CRI SDCM Finishes

0 PL93 D 18° WW 3000 1687 28
D E 36° NN 4000 1785 31*

1000  Risk 1  5.00 Kg
 IP66  IK09    850°   

95

54

1000

57

±21°

0 . RL96 D . WW 28

Finishes: p.1022
Photometric data: 

 
Notes:

e/

POWER LED

Electronic transformer Version Optics LED CRI SDCM Finishes

0 RL96 D 18° WW 3000 3465 28
D E 36° NN 4000 3675 31*
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o Bluetooth

DE Um optimale lichttechnische Lösungen zu bieten, 
haben wir die Bluetooth-Technik in unser Angebot 
integriert. Mittels dieses Systems besteht die Möglichkeit 
zur äußerst flexiblen Regelung der Lichtstärke auf Basis 
der Tageslichtbedingungen oder anderer Parameter, die 
individuell eingestellt werden können.  Die Lichtstärke 
einer Einzelleuchte oder der ganzen Gruppe kann per 
Smartphone, Tablet, Smartwatch, Tasten und Schalter 
(einschließlich solcher, die bereits vorhanden sind) geregelt 
werden.

RU

DE Kompatible Geräte:
- iPhone 4S oder späteres Modell
- iPad 3 oder späteres Modell
- iPod Touch 5. Generation, oder späteres Modell
- Geräte mit Android-Betriebssystem 4.4 KitKat oder höher
hergestellt nach 2013, ausgestattet mit Bluetooth-Protokoll 4.0

RU
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o

DE Die App nutzt die Technik des vermaschten Netzes: Jedes Gerät 
dient auch als Verstärker. Durch die Nutzung mehrerer Geräte können 
umfassendere Reichweiten erzielt werden. *Die Reichweite hängt von den 
Umgebungsbedingungen und etwaigen Hindernissen ab.

RU

up to 30 m 50 m

DE Das System ermöglicht:
- Direkte drahtlose Regelung der Lichtquelle
- Direkt in die Lichtquelle integriertes Steuergerät
- Wirksame Regelung von Helligkeit und Farbtemperatur

RU

DE Weitere Informationen über 

Sie auf:
www.reggiani.net
RU 

www.reggiani.net
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o Warm Dimming

DE Die neue LED-Dim-to-Warm-Technik bietet die 
Möglichkeit, Lichtatmosphären zu gestalten, die nach 
Bedarf geändert werden können, indem der angenehme 
Effekt der Dimmung einer Halogenlampe geschaffen 
wird; die Beleuchtung als diffuses oder Akzentlicht passt 
hervorragend in Bereiche wie Hotels, Restaurants, 
Wellnesseinrichtungen und Privatwohnungen.

RU

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15

Ra

1700K 94 94 95 97 90 91 88 97 97 94 92 81 78 93 96 98

3000K 97 95 97 97 97 96 95 99 97 94 97 94 86 95 97 95

DE Bei unserer Lösung sind zwei Chips in nur einer COB LED 

Betriebsgerät zum Einsatz, der die Amperezahl am Eingang je 
nach gewünschtem Wirkungsgrad stufenweise reduziert. Durch 
die Reduzierung der Stromstärke zur Versorgung der Chips 
nimmt der Lichtstrom ab und die Farbtemperatur, die sich aus 
der Kombination der einzelnen festgelegten Farbtemperaturen 
ergibt, wird entsprechend automatisch ausgewogen. Diese 
Technik bietet einen äußerst umfangreichen Dimmbereich mit 
einer sehr sanften, stufenweisen Änderung der Farbtemperatur 
von einem Höchstwert von 3000 K bis zu einem Mindestwert 
von 1700 K. CRI und Farbwiedergabe sind über den gesamten 
Dimmbereich mit einem CRI-Wert bis 97 und einem R9-Wert von 
94 herausragend.

RU
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+–

L
N

LED

L
N +–

LED 1 LED 1 LED 1

Single
Connection

LED DRIVER

LED DRIVER

Serial
Connection

Control Systems

Single
Connection

Serial
Connection

+–

L
N

LED 1

L
N

+–

LED 1 LED 2 LED n

LED

DA
DA

DA
DA

LED

LED DRIVER

LED DRIVER

Single
Connection

Serial
Connection

+–

+–

+–
L
N

LED 1

L
N

+–

LED 1 LED 2 LED n

LED

1-10V

LED

1-10V

LED DRIVER

LED DRIVER

Single
Connection

Serial
Connection

+–

L
N

LED 1

L
N

+–

LED 1 LED 2 LED n

LED

LED

LED DRIVER

LED DRIVER

DE  Steuerungssystem: Ein/Aus 
RU

DE  Steuerungssystem: DALI
RU

DE  Steuerungssystem: 1–10 
RU

DE  Steuerungssystem: Phasenabschnittsteuerung
RU
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o Photobiological
Risk

DE  Alle Reggiani-Leuchten lassen sich in die Risikogruppe 0 und 
1 einstufen und garantieren somit ein exzellentes Sicherheitsniveau. 
Gemäß jüngsten Interpretationen und Bewertungen infolge der 
Veröffentlichung der Norm IEC/TR 62778 gilt:
- Lichtquellen der Risikogruppe RG0 gelten als sicher. 
Die Gefährdungen durch RG0-Lichtquellen wurden langfristig 
berechnet (über 2,8 Std.).
- Lichtquellen der Risikogruppe RG1 gelten bei normaler Verwendung 
als absolut ungefährlich. 

RU

DE Gemäß Abschn. 6.1 EN 62471: 2008 gelten die folgenden Risikogruppen 
(Blaulicht): 
RG 0 (freie Gruppe, kein Risiko)
Die Leuchte/Lampe stellt keine photobiologische Gefährdung dar. Diese 
Eigenschaft erfüllt jede beliebige Leuchte/Lampe, die innerhalb einer 
Expositionsdauer von 10.000 s (zirka 2,8 Std.) keine Gefährdung der Netzhaut 
durch Blaulicht (BL) hervorruft. 
RG 1 (geringes Risiko)
Die Leuchte/Lampe stellt aufgrund normaler Betriebseinschränkungen 
hinsichtlich der Exposition keine Gefährdung dar. Diese Eigenschaft erfüllt jede 
beliebige Leuchte/Lampe, die die Grenzwerte der freien Gruppe überschreitet, 
jedoch innerhalb einer Expositionsdauer von 100 s keine Gefährdung der 
Netzhaut durch Blaulicht (BL) hervorruft. 
RG 2 (moderates Risiko)
Die Leuchte/Lampe stellt aufgrund von Abwendreaktionen von hellen 
Lichtquellen (oder infolge thermischen Unbehagens) keine Gefährdung dar. Diese 
Eigenschaft erfüllt jede beliebige Leuchte/Lampe, die die Grenzwerte der Gruppe 
1 (geringes Risiko) überschreitet, jedoch innerhalb einer Expositionsdauer 
von 0,25 s keine Gefährdung der Netzhaut durch Blaulicht (BL) hervorruft 
(Abwendreaktion). 
RG 3 (hohes Risiko)

Gefährdung darstellen. Leuchten/Lampen, die die Grenzwerte der Risikogruppe 
2 (moderates Risiko) überschreiten, werden in die Gruppe 3 (hohes Risiko) 
eingestuft.

(Quelle: Technical Statement No. 12/201506 des italienischen Verbands der 
Beleuchtungshersteller „Associazione Nazionale Produttori Illuminazione“)

RU
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oFlicker free

DE Für unsere Steuerungssysteme, ON-/OFF- oder 
dimmbare Treiber (Phasenabschnittsteuerung, 1–10 V 
dimmbar oder DALI) bieten wir auch flackerfreie Lösungen 
gemäß den Vorgaben der Norm IEEE 1789-2015.  
Weitere Informationen auf Anfrage.

RU

DE

periphere Sehen
RU

DE Interferenzen mit elektronischen Geräten 
und Videokameras/Fotoapparaten
RU

DE Unerwünschte Auswirkungen auf das 

RU

FLICKER 
FREE

FLICKER 
FREE
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o Light sources

LED Light Source W Product mA LED type lm* lm/W* Kelvin CRI R9 Risk Group SDCM Life time (h)

COB 3 Trybeca 38 Recessed, Trybeca 38 Surface 350 HW 320 107 2700 91 52 RG1 <3 L80 B10 50.000
350 WW 401 134 3000 84 < 50 RG1 <3 L80 B10 50.000
350 HQ 346 115 3000 82 54 RG1 <3 L80 B10 50.000
350 NN 413 138 4000 82 < 50 RG1 <3 L80 B10 50.000

COB 5 Re Low LED 150 HW 670 134 2700 91 65 RG1 <3 L80 B10 50.000
150 WW 820 164 3000 83 < 50 RG1 <3 L80 B10 50.000
150 HQ 715 143 3000 94 65 RG1 <3 L80 B10 50.000
150 NN 855 171 4000 85 < 50 RG1 <3 L80 B10 50.000

COB 5 Yori Surface/Pendant Ø60mm 150 HW 633 127 2700 93 60 RG1 <2 L80 B10 50.000
150 WW 810 162 3000 84 < 50 RG1 <3 L80 B10 50.000
150 HQ 688 138 3000 92 62 RG1 <2 L80 B10 50.000
150 NN 900 180 4000 83 < 50 RG1 <3 L80 B10 50.000

COB 8 Trybeca 75 Recessed, Trybeca 75 Surface 500 HW 900 113 2700 91 50 RG1 <3 L80 B10 50.000
500 WW 1104 138 3000 84 < 50 RG1 <3 L80 B10 50.000
500 HQ 936 117 3000 92 55 RG1 <3 L80 B10 50.000
500 NN 1116 140 4000 83 < 50 RG1 <3 L80 B10 50.000

COB 9 Re Low LED; Bisio, Sunny LED, Envios IP66 260 HW 1160 129 2700 92 62 RG1 <3 L80 B10 50.000
260 WW 1435 159 3000 83 < 50 RG1 <3 L80 B10 50.000
260 HQ 1210 134 3000 95 61 RG1 <3 L80 B10 50.000
260 NN 1505 167 4000 85 < 50 RG1 <3 L80 B10 50.000

COB 9 Yori Evo Ø60mm, Yori Slot Ø60mm, 
Yori Recessed Ø60mm, Yori Semi-recessed Ø60mm, 
Yori Channel Ø60mm, Yori Channel Arm Ø60mm, 
Yori Edge Ø60mm, Unit

260 HC 960 107 3000 98 97 RG1 <2 L80 B10 50.000
260 HW 1050 117 2700 93 60 RG1 <2 L80 B10 50.000
260 WW 1300 144 3000 84 < 50 RG1 <3 L80 B10 50.000
260 HQ 1100 122 3000 92 62 RG1 <2 L80 B10 50.000
260 NN 1360 151 4000 83 < 50 RG1 <3 L80 B10 50.000

COB 9 Mood L 260 HW 1050 117 2700 93 60 RG1 <2 L80 B10 50.000
260 WW 1300 144 3000 84 < 50 RG1 <3 L80 B10 50.000
260 HQ 1100 122 3000 92 62 RG1 <2 L80 B10 50.000
260 NN 1360 151 4000 83 < 50 RG1 <3 L80 B10 50.000

COB 9 Yori Evo Ø75mm 260 HC 1215 135 3000 98 98 RG1 <2 L80 B10 50.000
260 HW 1370 152 2700 92 58 RG1 <2 L80 B10 50.000
260 WW 1710 190 3000 85 < 50 RG1 <3 L80 B10 50.000
260 HQ 1410 157 3000 92 63 RG1 <2 L80 B10 50.000
260 NN 1765 196 4000 84 < 50 RG1 <3 L80 B10 50.000

COB 5+5 Yori Wall Ø60mm 500 HW 633+633 127 2700 93 60 RG1 <2 L80 B10 50.000
500 WW 810+810 162 3000 84 < 50 RG1 <3 L80 B10 50.000
500 HQ 688+688 138 3000 92 62 RG1 <2 L80 B10 50.000
500 NN 900+900 180 4000 83 < 50 RG1 <3 L80 B10 50.000

COB 12 Bisio 350 HW 1560 130 2700 92 61 RG1 <3 L80 B10 50.000
350 WW 1935 161 3000 83 < 50 RG1 <3 L80 B10 50.000
350 HQ 1615 135 3000 95 59 RG1 <3 L80 B10 50.000
350 NN 2030 169 4000 85 < 50 RG1 <3 L80 B10 50.000

COB 12 RollIos Mini, Envios IP66, 
Lindro, Multispot, Ladder

350 WW 1935 161 3000 84 < 50 RG1 <3 L80 B10 50.000
350 HQ 1615 135 3000 95 62 RG1 <3 L80 B10 50.000
350 NN 2030 169 4000 84 < 50 RG1 <3 L80 B10 50.000

COB 12 Yori Evo Ø60mm, Yori Slot Ø60mm, 
Yori Channel Ø60mm, Yori Channel Arm Ø60mm, 
Yori Edge Ø60mm, Yori Recessed Ø60mm, 
Yori Semi-recessed Ø60mm, Unit

350 HC 1252 104 3000 98 95 RG1 <2 L80 B10 50.000

COB 12 Yori Evo Ø60mm, Yori Slot Ø60mm, Yori Channel Ø60mm, 
Yori Channel Arm Ø60mm, Yori Edge Ø60mm, 
Yori Recessed Ø60mm, Yori Semi-recessed Ø60mm, 
Yori Surface/Pendant Ø95mm, Unit, Mood L

350 HW 1370 114 2700 92 59 RG1 <2 L80 B10 50.000
350 WW 1700 142 3000 84 < 50 RG1 <3 L80 B10 50.000
350 HQ 1420 118 3000 92 61 RG1 <2 L80 B10 50.000
350 NN 1775 148 4000 83 < 50 RG1 <3 L80 B10 50.000

COB 12 Yori Evo Ø75mm, YORI Semi-recessed Ø75mm, 
Yori Slot Ø75mm, Yori Channel Ø75mm, 
Yori Edge Ø75mm

350 HC 1323 110 3000 98 98 RG1 <2 L80 B10 50.000
350 HW 1491 124 2700 92 58 RG1 <2 L80 B10 50.000
350 WW 1859 155 3000 85 < 50 RG1 <3 L80 B10 50.000
350 HQ 1533 128 3000 92 63 RG1 <2 L80 B10 50.000
350 NN 1920 160 4000 84 < 50 RG1 <3 L80 B10 50.000

COB 12 Yori Evo Ø95mm, Yori Semi-recessed Ø95mm, 
Yori Channel Ø95mm, Yori Channel Arm Ø95mm, 
Yori Recessed Ø95mm

350 HC 1323 110 3000 98 98 RG1 <2 L80 B10 50.000

COB 12 Yori Evo Ø95mm , Yori Semi-recessed Ø95mm, 
Yori Channel Ø95mm, Yori Channel Arm Ø95mm, 
Yori Recessed Ø95mm, Yori Surface/Pendant Ø95mm

350 HW 1491 124 2700 92 58 RG1 <2 L80 B10 50.000
350 WW 1859 155 3000 85 < 50 RG1 <3 L80 B10 50.000
350 HQ 1533 128 3000 92 63 RG1 <2 L80 B10 50.000
350 NN 1920 160 4000 84 < 50 RG1 <3 L80 B10 50.000

COB 12 Miled 350 WW 1850 154 3000 83 < 50 RG1 <3 L80 B10 50.000
350 NN 1906 159 4000 84 < 50 RG1 <3 L80 B10 50.000

LEGENDA

HW 2700K, CRI >90
HC 3000K, CRI>98
HQ 3000K, CRI>90
WW 3000K, CRI>80

NN 4000K, CRI>80
XW 2700K, CRI>95
XQ 3000K, CRI>95
XN 4000K, CRI>95
DT 1800K-2800K, CRI>95

1700K-3000K, CRI>95

SDCM Standard Deviation Colour Matching (MacAdam ellipse)
Risk Group IEC/TR 62778
CRI Color Rendering Index
R9 Value of color rendering for saturated red
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COB 17 Unimosa, Bisio, Unisio 500 HW 2330 137 2700 92 64 RG1 <3 L80 B10 50.000
COB 17 Unimosa, Unisio, Varios Track, Bisio, Sun Luce, 

Envios IP66
500 WW 2755 162 3000 84 < 50 RG1 <3 L80 B10 50.000
500 HQ 2410 142 3000 95 62 RG1 <3 L80 B10 50.000
500 NN 3025 178 4000 84 < 50 RG1 <3 L80 B10 50.000

COB 17 Yori Evo Ø60mm, Yori Slot Ø60mm, Yori Channel Ø60mm, 
Yori Channel Arm Ø60mm, Yori Edge Ø60mm, 
Yori Semi-recessed Ø60mm, Unit

500 HC 1700 100 3000 99 93 RG1 <2 L80 B10 50.000

COB 17 Yori Evo Ø60mm, Yori Slot Ø60mm,
Yori Channel Ø60mm, Yori Channel Arm Ø60mm, 
Yori Edge Ø60mm, Yori Semi-recessed Ø60mm, 
Unit, Mood L

500 HW 1870 110 2700 92 58 RG1 <2 L80 B10 50.000
500 WW 2320 136 3000 83 < 50 RG1 <3 L80 B10 50.000
500 HQ 1920 113 3000 91 59 RG1 <2 L80 B10 50.000
500 NN 2400 141 4000 83 < 50 RG1 <3 L80 B10 50.000

COB 17 Yori Evo Ø75mm, Yori Semi-recessed Ø75mm, 
Yori Slot Ø75mm, Yori Channel Ø75mm, 
Yori Edge Ø75mm

500 HC 1834 108 3000 98 97 RG1 <2 L80 B10 50.000
500 HW 2067 122 2700 92 57 RG1 <2 L80 B10 50.000
500 WW 2582 152 3000 85 < 50 RG1 <3 L80 B10 50.000
500 HQ 2122 125 3000 92 62 RG1 <2 L80 B10 50.000
500 NN 2665 157 4000 84 < 50 RG1 <3 L80 B10 50.000

COB 17 Yori Evo Ø75mm, Yori Semi-recessed Ø75mm, 
Yori Slot Ø75mm, Yori Channel Ø75mm, 
Yori Edge Ø75mm

500 HC 1700 100 3000 98 97 RG1 <2 L80 B10 50.000
500 HW 1870 110 2700 92 57 RG1 <2 L80 B10 50.000
500 WW 2320 136 3000 85 < 50 RG1 <3 L80 B10 50.000
500 HQ 1920 113 3000 92 62 RG1 <2 L80 B10 50.000
500 NN 2400 141 4000 84 < 50 RG1 <3 L80 B10 50.000

COB 17 Yori Evo Ø95mm , Yori Semi-recessed Ø95mm, 
Yori Channel Ø95mm, Yori Channel Arm Ø95mm, 
Yori Recessed Ø95mm

500 HC 1834 108 3000 98 97 RG1 <2 L80 B10 50.000

COB 17 Yori Evo Ø95mm, Yori Semi-recessed Ø95mm, 
Yori Channel Ø95mm, Yori Channel Arm Ø95mm, 
Yori Recessed Ø95mm, Yori Surface/Pendant Ø95mm

500 HW 2067 122 2700 92 57 RG1 <2 L80 B10 50.000
500 WW 2582 152 3000 85 < 50 RG1 <3 L80 B10 50.000
500 HQ 2122 125 3000 92 62 RG1 <2 L80 B10 50.000
500 NN 2665 157 4000 84 < 50 RG1 <3 L80 B10 50.000

COB 17 Yori Evo Ø95mm , Yori Semi-recessed Ø95mm, 
Yori Channel Ø95mm, Yori Channel Arm Ø95mm, 
Yori Recessed Ø95mm

500 HC 1700 100 3000 98 97 RG1 <2 L80 B10 50.000
500 HW 1870 110 2700 92 57 RG1 <2 L80 B10 50.000
500 WW 2320 136 3000 85 < 50 RG1 <3 L80 B10 50.000
500 HQ 1920 113 3000 92 62 RG1 <2 L80 B10 50.000
500 NN 2400 141 4000 84 < 50 RG1 <3 L80 B10 50.000

COB 17 Mood XL 500 HW 1870 110 2700 92 57 RG1 <2 L80 B10 50.000
500 WW 2320 136 3000 85 < 50 RG1 <3 L80 B10 50.000
500 HQ 1920 113 3000 92 62 RG1 <2 L80 B10 50.000
500 NN 2400 141 4000 84 < 50 RG1 <3 L80 B10 50.000

COB 17 Cyled 500 WW 2545 150 3000 83 < 50 RG1 <3 L80 B10 50.000
500 NN 2670 157 4000 84 < 50 RG1 <3 L80 B10 50.000

COB 17 Trybeca 150 Recessed, Trybeca 150 Surface 500 HW 2066 122 2700 91 50 RG1 <3 L80 B10 50.000
500 WW 2543 150 3000 83 < 50 RG1 <3 L80 B10 50.000
500 HQ 2072 122 3000 92 55 RG1 <3 L80 B10 50.000
500 NN 2668 157 4000 84 < 50 RG1 <3 L80 B10 50.000

COB 21 Sun Luce, Roll Ios Mini 600 WW 3375 161 3000 84 < 50 RG1 <3 L80 B10 50.000
600 HQ 2935 140 3000 95 61 RG1 <3 L80 B10 50.000
600 NN 3715 177 4000 84 < 50 RG1 <3 L80 B10 50.000

COB 24 Yori Evo Ø75mm , Yori Semi-recessed Ø75mm, 
Yori Slot Ø75mm, Yori Channel Ø75mm, 
Yori Edge Ø75mm

700 HC 2476 103 3000 99 95 RG1 <2 L80 B10 50.000
700 HW 2792 116 2700 92 57 RG1 <2 L80 B10 50.000
700 WW 3487 145 3000 84 < 50 RG1 <3 L80 B10 50.000
700 HQ 2860 119 3000 92 61 RG1 <2 L80 B10 50.000
700 NN 3602 150 4000 84 < 50 RG1 <3 L80 B10 50.000

COB 24 Yori Evo Ø95mm; Yori Semi-recessed Ø95mm, 
Yori Channel Ø95mm, Yori Channel Arm Ø95mm, 
Yori Recessed Ø95mm

700 HC 2476 103 3000 99 95 RG1 <2 L80 B10 50.000

COB 24 Yori Evo Ø95mm; Yori Semi-recessed Ø95mm, 
Yori Channel Ø95mm, Yori Channel Arm Ø95mm, 
Yori Recessed Ø95mm, Yori Surface/Pendant Ø95mm, 
Yori Wall Ø95mm

700 HW 2792 116 2700 92 57 RG1 <2 L80 B10 50.000
700 WW 3487 145 3000 84 < 50 RG1 <3 L80 B10 50.000
700 HQ 2860 119 3000 92 61 RG1 <2 L80 B10 50.000
700 NN 3602 150 4000 84 < 50 RG1 <3 L80 B10 50.000

COB 24 Trybeca 150 Recessed, Trybeca 150 Surface 700 HW 2690 112 2700 91 52 RG1 <3 L80 B10 50.000
700 WW 3384 141 3000 83 < 50 RG1 <3 L80 B10 50.000
700 HQ 2744 114 3000 82 54 RG1 <3 L80 B10 50.000
700 NN 3537 147 4000 84 < 50 RG1 <3 L80 B10 50.000

COB 12+12 Yori Wall Ø95mm 350 HW 2x1491 124 2700 92 58 RG1 <2 L80 B10 50.000
350 WW 2x1860 155 3000 85 < 50 RG1 <3 L80 B10 50.000
350 HQ 2x1533 128 3000 92 63 RG1 <2 L80 B10 50.000
350 NN 2x1920 160 4000 84 < 50 RG1 <3 L80 B10 50.000

COB 25 Unimosa, Unisio, Bisio, Lindro 700 HW 3225 129 2700 92 62 RG1 <3 L80 B10 50.000
Unimosa, Bisio, Sun Luce, Roll IOS, Envios IP66, Lindro, 
Multispot, Unisio, Sombra, Envios, Varios Track, Ladder, 
Mosaico Easy-IOS

700 WW 3865 155 3000 84 < 50 RG1 <3 L80 B10 50.000
700 HQ 3360 134 3000 95 60 RG1 <3 L80 B10 50.000
700 NN 4250 170 4000 84 < 50 RG1 <3 L80 B10 50.000

COB 25 Mood XL 700 HW 2790 112 2700 92 57 RG1 <2 L80 B10 50.000
700 WW 3485 139 3000 84 < 50 RG1 <3 L80 B10 50.000
700 HQ 2860 114 3000 92 61 RG1 <2 L80 B10 50.000
700 NN 3600 144 4000 84 < 50 RG1 <3 L80 B10 50.000

COB 25 Miled 700 WW 3385 135 3000 83 < 50 RG1 <3 L80 B10 50.000
700 NN 3487 139 4000 84 < 50 RG1 <3 L80 B10 50.000

COB 28 Yori Evo Ø75mm; Yori Semi-recessed Ø75mm, 
Yori Slot Ø75mm, Yori Channel Ø75mm, 
Yori Edge Ø75mm

800 HC 2777 99 3000 99 94 RG1 <2 L80 B10 50.000
800 HW 3137 112 2700 92 56 RG1 <2 L80 B10 50.000
800 WW 3898 139 3000 83 < 50 RG1 <3 L80 B10 50.000
800 HQ 3207 115 3000 91 61 RG1 <2 L80 B10 50.000
800 NN 4054 145 4000 84 < 50 RG1 <3 L80 B10 50.000

LED Light Source W Product mA LED type lm* lm/W* Kelvin CRI R9 Risk Group SDCM Life time (h)
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COB 30 Unimosa, Bisio, Unisio, Varios Recessed 850 HW 3930 131 2700 92 62 RG1 <3 L80 B10 50.000
COB 30 Unimosa, Bisio, Sun Luce, Roll IOS, Unisio, Sombra, 

Envios, Varios Track, Varios Recessed, 
Mosaico Easy-IOS

850 WW 4745 158 3000 83 < 50 RG1 <3 L80 B10 50.000
850 HQ 4140 138 3000 95 60 RG1 <3 L80 B10 50.000
850 NN 5000 167 4000 85 < 50 RG1 <3 L80 B10 50.000

COB 30 Lorosae 850 HW 3930 131 2700 92 62 RG1 <3 L80 B10 50.000
850 HQ 4140 138 3000 95 60 RG1 <3 L80 B10 50.000

COB 32 Miled, Cyled 900 WW 4625 145 3000 84 < 50 RG1 <3 L80 B10 50.000
900 NN 4940 154 4000 84 < 50 RG1 <3 L80 B10 50.000

COB 32 Envios IP66 950 WW 4990 156 3000 83 < 50 RG1 <3 L80 B10 50.000
950 HQ 4350 136 3000 95 59 RG1 <3 L80 B10 50.000
950 NN 5400 169 4000 85 < 50 RG1 <3 L80 B10 50.000

COB 33 Yori Evo Ø95mm, Yori Semi-recessed Ø95mm, 
Yori Channel Ø95mm, Yori Channel Arm Ø95mm, 
Yori Recessed Ø95mm

950 HC 3142 95 3000 98 93 RG1 <2 L80 B10 50.000
950 HW 3635 110 2700 91 56 RG1 <2 L80 B10 50.000
950 WW 4510 137 3000 84 < 50 RG1 <3 L80 B10 50.000
950 HQ 3735 113 3000 91 60 RG1 <2 L80 B10 50.000
950 NN 4695 142 4000 84 < 50 RG1 <3 L80 B10 50.000

COB 34 Mood XL 950 HW 3635 107 2700 91 56 RG1 <2 L80 B10 50.000
950 WW 4510 133 3000 84 < 50 RG1 <3 L80 B10 50.000
950 HQ 3735 110 3000 91 60 RG1 <2 L80 B10 50.000
950 NN 4695 138 4000 84 < 50 RG1 <3 L80 B10 50.000

COB 37 Yori Evo Ø95mm, Yori Semi-recessed Ø95mm, 
Yori Channel Ø95mm, Yori Channel Arm Ø95mm

1050 HC 3473 94 3000 98 92 RG1 <2 L80 B10 50.000
1050 HW 3940 106 2700 91 55 RG1 <2 L80 B10 50.000
1050 WW 4880 132 3000 84 < 50 RG1 <3 L80 B10 50.000
1050 HQ 4000 108 3000 91 60 RG1 <2 L80 B10 50.000
1050 NN 5090 138 4000 84 < 50 RG1 <3 L80 B10 50.000

COB 37 Miled, Cyled 1050 WW 5240 142 3000 83 < 50 RG1 <3 L80 B10 50.000
1050 NN 5615 152 4000 84 < 50 RG1 <3 L80 B10 50.000

COB 38 Varios Recessed, Bisio 1050 HW 4670 123 2700 92 61 RG1 <3 L80 B10 50.000
COB 38 Envios, Varios Recessed, Ladder, Bisio, 

Envios IP66, Lindro Mini
1050 WW 5665 149 3000 83 < 50 RG1 <3 L80 B10 50.000
1050 HQ 4900 129 3000 95 59 RG1 <3 L80 B10 50.000
1050 NN 5970 157 4000 85 < 50 RG1 <3 L80 B10 50.000

COB 42 Varios Track, Varios Recessed, Roll IOS Grande 1150 HW 5035 120 2700 92 60 RG1 <3 L80 B10 50.000
1150 WW 6110 145 3000 83 < 50 RG1 <3 L80 B10 50.000
1150 HQ 5330 127 3000 95 59 RG1 <3 L80 B10 50.000
1150 NN 6440 153 4000 85 < 50 RG1 <3 L80 B10 50.000

COB 100 Lindro Maxi 700 WW 15460 155 3000 84 < 50 RG1 <3 L80 B10 50.000
700 HQ 13440 134 3000 95 60 RG1 <3 L80 B10 50.000
700 NN 17000 170 4000 84 < 50 RG1 <3 L80 B10 50.000

COB 48 Envios IP66, Lindro 350 WW 7740 161 3000 84 < 50 RG1 <3 L80 B10 50.000
350 HQ 6460 135 3000 95 62 RG1 <3 L80 B10 50.000
350 NN 8120 169 4000 84 < 50 RG1 <3 L80 B10 50.000

COB Warm Dimming 6  Yori Surface/Pendant Ø60mm 350 DT 100-550 - 1700-3000 97 90-92 RG1 <4 L70 B50 50.000
COB Warm Dimming 6,5 Yori Semi-recessed Ø43mm, Yori Channel Ø43mm, 

Yori Evo Ø43mm, Mood M 
700 DT 10-550 - 1800-2800 97 61-83 RG1 <4 L70 B50 50.000

COB Warm Dimming 12 Unit, Mood L, Trybeca 75 Recessed, Trybeca 75 Surface, 
Yori Semi-recessed Ø60mm, Yori Recessed Ø60mm, 
Yori Channel Ø60mm, Yori Evo Ø60mm, 
Yori Pendant Ø60mm

350 DT 100-1000 - 1700-3000 97 90-92 RG1 <4 L70 B50 50.000

COB Warm Dimming 25 Trybeca 150 Recessed, Trybeca 150 Surface, 
Yori Surface/Pendant Ø95mm, 
Yori Semi-recessed Ø75mm, 
Yori Channel Ø75mm, Yori Evo Ø75mm

700 DT 100-2500 - 1700-3000 97 90-92 RG1 <4 L70 B50 50.000

COB Warm Dimming 30 Lorosae 400mm 900 DT 100-3100 - 1700-3000 97 87-92 RG1 <4 L70 B50 50.000
COB Warm Dimming 33 Yori Semi-recessed Ø95mm, Yori Recessed Ø95mm, 

Yori Channel Ø95mm, Yori Evo Ø95mm
900 DT 100-3100 - 1700-3000 97 87-92 RG1 <4 L70 B50 50.000

COB Warm Dimming 33 Mood XL 900 DT 100-3100 - 1700-3000 97 87-92 RG1 <4 L70 B50 50.000
LED ARRAY 
(MID POWER LED)

13 Cells Surface, Cells Recessed 500 WW 1631 125 3000 82 < 50 RG0 <3 L70 B50 50.000
500 NN 1745 134 4000 73 < 50 RG0 <3 L70 B50 50.000

LED ARRAY 
(MID POWER LED)

17 Splyt 700 WW 1660 98 3000 81 < 50 RG0 <3 L70 B50 50.000
700 HQ 1420 84 3000 94 75 RG0 <3 L70 B50 50.000
700 NN 1855 109 4000 91 < 50 RG0 <3 L70 B50 50.000

LED ARRAY 
(MID POWER LED)

18 Cells Surface, Cells Recessed 700 WW 2150 119 3000 82 < 50 RG0 <3 L70 B50 50.000
700 NN 2300 128 4000 73 < 50 RG0 <3 L70 B50 50.000

LED ARRAY 
(MID POWER LED)

26 Trybeca 300 Rectangular Recessed 1050 HQ 2150 83 3000 92,9 71 RG0 <3 L70 B50 50.000
1050 HW 1789 69 2700 94,8 76 RG0 <3 L70 B50 50.000
1050 WW 2436 94 3000 80 < 50 RG0 <3 L70 B50 50.000
1050 NN 2613 101 4000 83,2 < 50 RG0 <3 L70 B50 50.000

LED ARRAY 
(MID POWER LED)

31 Splyt 700 WW 3065 99 3000 81 < 50 RG0 <3 L70 B50 50.000
700 HQ 2520 81 3000 94 76 RG0 <3 L70 B50 50.000
700 NN 3380 109 4000 80 < 50 RG0 <3 L70 B50 50.000

LED ARRAY 
(MID POWER LED)

35 Trybeca 300 Square Surface, Trybeca 300 Square Recessed 1400 HQ 3500 100 3000 92,9 71 RG0 <3 L70 B50 50.000
1400 HW 2913 83 2700 94,8 76 RG0 <3 L70 B50 50.000
1400 WW 3800 109 3000 80 < 50 RG0 <3 L70 B50 50.000
1400 NN 4070 116 4000 83,2 < 50 RG0 <3 L70 B50 50.000

LED ARRAY 
(MID POWER LED)

35 Trybeca 300 Round Surface, Trybeca 300 Round Recessed 1400 HQ 3360 96 3000 92,9 71 RG0 <3 L70 B50 50.000
1400 HW 2797 80 2700 94,8 76 RG0 <3 L70 B50 50.000
1400 WW 3818 109 3000 80 < 50 RG0 <3 L70 B50 50.000
1400 NN 4096 117 4000 83,2 < 50 RG0 <3 L70 B50 50.000
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LOW POWER LED 3 Linea Luce Slim Low 12V HW 355 118 2700 92 80 RG0 <3 L70 B50 50.000
12V WW 370 123 3000 84 < 50 RG0 <3 L70 B50 50.000
12V NN 390 130 4000 82 < 50 RG0 <3 L70 B50 50.000

LOW POWER LED 4,5 Linea Luce Slim Medium, Linea Luce Slim High 24V HW 528 117 2700 82,9 < 50 RG0 <3 L70 B50 50.000
24V WW 550 122 3000 83 < 50 RG0 <3 L70 B50 50.000
24V NN 585 130 4000 83 < 50 RG0 <3 L70 B50 50.000

LOW POWER LED 6 Linea Luce Slim Low 12V HW 710 118 2700 92 80 RG0 <3 L70 B50 50.000
12V WW 740 123 3000 84 < 50 RG0 <3 L70 B50 50.000
12V NN 780 130 4000 82 < 50 RG0 <3 L70 B50 50.000
12V HW 1066 118 2700 92 80 RG0 <3 L70 B50 50.000
12V WW 1110 123 3000 84 < 50 RG0 <3 L70 B50 50.000
12V NN 1170 130 4000 82 < 50 RG0 <3 L70 B50 50.000

LOW POWER LED 9 Linea Luce Slim Medium, Linea Luce Slim High 24V HW 1066 118 2700 82,9 < 50 RG0 <3 L70 B50 50.000
24V WW 1110 123 3000 83 < 50 RG0 <3 L70 B50 50.000
24V NN 1170 130 4000 83 < 50 RG0 <3 L70 B50 50.000

LOW POWER LED 12 Linea Luce Slim Low 12V HW 1421 118 2700 92 80 RG0 <3 L70 B50 50.000
12V WW 1480 123 3000 84 < 50 RG0 <3 L70 B50 50.000
12V NN 1560 130 4000 82 < 50 RG0 <3 L70 B50 50.000

LOW POWER LED 13,5 Linea Luce Slim Medium, Linea Luce Slim High 24V HW 1584 117 2700 82,9 < 50 RG0 <3 L70 B50 50.000
24V WW 1650 122 3000 83 < 50 RG0 <3 L70 B50 50.000
24V NN 1755 130 4000 83 < 50 RG0 <3 L70 B50 50.000

LOW POWER LED 18 Linea Luce Slim Medium, Linea Luce Slim High 24V HW 2112 117 2700 82,9 < 50 RG0 <3 L70 B50 50.000
24V WW 2200 122 3000 83 < 50 RG0 <3 L70 B50 50.000
24V NN 2330 129 4000 83 < 50 RG0 <3 L70 B50 50.000

LOW POWER LED 27 Linea Luce Slim Medium, Linea Luce Slim High 24V HW 3168 117 2700 82,9 < 50 RG0 <3 L70 B50 50.000
24V WW 3300 122 3000 83 < 50 RG0 <3 L70 B50 50.000
24V NN 3500 130 4000 83 < 50 RG0 <3 L70 B50 50.000

LOW POWER LED 48 Spectra 24V NN 2957 62 4000 83 < 50 RG0 <3 L70 B50 50.000
LOW POWER LED 54 Linea Luce Slim Medium, Linea Luce Slim High 24V HW 6356 118 2700 82,9 < 50 RG0 <3 L70 B50 50.000

24V WW 6600 122 3000 83 < 50 RG0 <3 L70 B50 50.000
24V NN 6995 130 4000 83 < 50 RG0 <3 L70 B50 50.000

MID POWER LED 13 Yori Linear 100 HW 1750 135 2700 91 51 RG0 <3 L70 B50 50.000
100 WW 2190 168 3000 83 < 50 RG0 <3 L70 B50 50.000
100 HQ 1900 146 3000 92 72 RG0 <3 L70 B50 50.000
100 NN 2430 187 4000 83 < 50 RG0 <3 L70 B50 50.000

MID POWER LED 26 Yori Linear 200 HW 3350 129 2700 91 51 RG0 <3 L70 B50 50.000
200 WW 4185 161 3000 83 < 50 RG0 <3 L70 B50 50.000
200 HQ 3640 140 3000 92 72 RG0 <3 L70 B50 50.000
200 NN 4630 178 4000 83 < 50 RG0 <3 L70 B50 50.000

MID POWER LED 38 Yori Linear 300 HW 5030 132 2700 91 51 RG0 <3 L70 B50 50.000
300 WW 6285 165 3000 83 < 50 RG0 <3 L70 B50 50.000
300 HQ 5465 144 3000 92 72 RG0 <3 L70 B50 50.000
300 NN 6740 177 4000 83 < 50 RG0 <3 L70 B50 50.000

Phosphor LED Module 16 Mood L 700 XW 950 0 2700 98 93 RG1 <2 L70 B0 50.000
700 XQ 970 0 3000 98 93 RG1 <2 L70 B0 50.000
700 XN 980 0 4000 98 93 RG1 <2 L70 B0 50.000

Phosphor LED Module 22 Mood XL 700 XW 2220 0 2700 98 96 RG1 <2 L70 B0 50.000
700 XQ 2270 0 3000 98 96 RG1 <2 L70 B0 50.000
700 XN 2310 0 4000 98 99 RG1 <2 L70 B0 50.000

Phosphor LED Module 34 Mood XL 1050 XW 3185 0 2700 98 96 RG1 <2 L70 B0 50.000
1050 XQ 3263 0 3000 97 99 RG1 <2 L70 B0 50.000
1050 XN 3320 0 4000 97 99 RG1 <2 L70 B0 50.000

POWER LED 2 Yori Surface/Pendant Ø22mm 700 HW 140 70 2700 92 55 RG1 <3 L90 B10 50.000
700 WW 190 95 3000 81 < 50 RG1 <3 L90 B10 50.000
700 HQ 145 73 3000 91 53 RG1 <3 L90 B10 50.000
700 NN 200 100 4000 81 < 50 RG1 <3 L90 B10 50.000

POWER LED 2,5 Yori Evo Ghostrack Ø43mm, Mood XS 700 HW 215 86 2700 91 51 RG1 <3 L90 B10 50.000
700 WW 253 101 3000 83 < 50 RG1 <3 L90 B10 50.000
700 HQ 220 88 3000 91 53 RG1 <3 L90 B10 50.000
700 NN 288 115 4000 81 < 50 RG1 <3 L90 B10 50.000

POWER LED 3,5 Mood S, Mood M, Yori Surface/Pendant 35mm, 
Yori Wall 35mm

1050 HW 310 89 2700 91 51 RG1 <3 L90 B10 50.000
1050 WW 380 109 3000 83 < 50 RG1 <3 L90 B10 50.000
1050 HQ 315 90 3000 91 53 RG1 <3 L90 B10 50.000
1050 NN 415 119 4000 81 < 50 RG1 <3 L90 B10 50.000

POWER LED 4 Yori Evo Ø43mm,  Yori Slot Ø43mm, 
Yori Channel Ø43mm, Mini Unit 

350 HW 410 103 2700 90 51 RG1 <3 L90 B10 50.000
350 WW 485 121 3000 82 < 50 RG1 <3 L90 B10 50.000
350 HQ 415 104 3000 92 57 RG1 <3 L90 B10 50.000
350 NN 530 133 4000 81 < 50 RG1 <3 L90 B10 50.000

POWER LED 2+2 Yori Wall 35mm 1050 HW 2x141 2x71 2700 91 51 RG1 <3 L90 B10 50.000
1050 WW 2x185 2x93 3000 83 < 50 RG1 <3 L90 B10 50.000
1050 HQ 2x150 2x75 3000 91 53 RG1 <3 L90 B10 50.000
1050 NN 2x203 2x101 4000 81 < 50 RG1 <3 L90 B10 50.000

POWER LED 8,5 Mood M 700 HW 725 85 2700 90 51 RG1 <3 L90 B10 50.000
700 WW 844 99 3000 82 < 50 RG1 <3 L90 B10 50.000
700 HQ 730 86 3000 92 57 RG1 <3 L90 B10 50.000
700 NN 940 111 4000 81 < 50 RG1 <3 L90 B10 50.000

POWER LED 9 Yori Evo Ø43mm, Yori Semi-recessed Ø43mm, 
Yori Slot Ø43mm, Yori Channel Ø43mm, 
Yori Recessed Ø60mm, Yori Semi-recessed Ø60mm, 
Yori Channel Ø60mm, Yori Channel Arm Ø60mm, Mini Unit 

700 HW 725 81 2700 90 51 RG1 <3 L90 B10 50.000
700 WW 845 94 3000 82 < 50 RG1 <3 L90 B10 50.000
700 HQ 730 81 3000 92 57 RG1 <3 L90 B10 50.000
700 NN 940 105 4000 81 < 50 RG1 <3 L90 B10 50.000

DE  *
RU  *
reggiani.net.
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o Easy installation

DE  Montage mit Einputzrahmen
RU

DE  Montage mit Blendrahmen
RU

DE  Montage mit Einputzrahmen - 3 (Unit)
RU

DE  Montage mit Einputzrahmen- 2 (Trybeca, Yori recessed, Mood, Splyt)
RU

Recessed



#
th

ei
llu

m
in

at
io

nc
ol

le
ct

iv
e

w
w

w
.r

eg
gi

an
i.n

et

T13

Te
ch

ni
ca

l i
nf

o

Clack Clack Phase 1-3-2-0

0

1

3

2

Clack

DE  Montage von Yori Ghostrack
RU

DE  Montage von Stromschienenstrahlern
RU

Clack

DE Montage von Strahlern für Anbauführung (Yori)
RU

Track and Channel
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o Installation general notes

DE Betoneingießgehäuse
RU

DE MONTAGEHINWEISE
1. Das Eingießgehäuse für den Einbau vorbereiten: Den Deckel mit Nägeln oder 
Schrauben an der Schalung befestigen.
2. Im Eingießgehäuse die Leerrohre in den dafür vorgesehenen Bohrungen 
befestigen und dabei sicherstellen, dass kein Beton in die Rohre gelangt.

Gehäuse fest sitzt.
4. Durch Abnehmen der Schalung wird der Zugang zum Einbauraum frei. Bei 

Zylinders im Beton aussparen (den Zylinder nach der Aushärtung entfernen). Den 
Deckenausschnitt in die Deckenverkleidung bohren, dann die Leuchte montieren.

Hinweis: Der Sicherheitstransformator für Leuchten mit einer 
Sicherheitskleinspannung bzw. das separate Betriebsgerät für Leuchten mit 
Entladungslampen muss außerhalb des Betoneingießgehäuses an einer gut 
belüfteten und für Inspektionszwecke leicht zugänglichen Stelle angebracht 
werden.

RU

DE Schutzklassen
RU

DE REFERENZNORM: CEI EN 60598-1

LEUCHTEN DER SCHUTZKLASSE I  
Leuchten, bei denen der Schutz gegen Stromschlag nicht allein auf der 
Grundisolierung beruht, sondern auf einer zusätzlichen Sicherheitsvorkehrung: 
Die zugänglichen leitenden Teile sind mit einem Schutzleiter (Erde) verbunden. 
Der Schutzleiter ist Teil der festen Elektroinstallation. Dadurch geht bei defekter 
Grundisolierung keine Gefahr von den leitenden Teilen aus.

LEUCHTEN DER SCHUTZKLASSE II    
Leuchten, bei denen der Schutz gegen Stromschlag nicht allein auf der 
Grundisolierung beruht, sondern die über eine zusätzliche Schutzisolierung 
(doppelte Isolierung) verfügen. Aufgrund dieser Sicherheitsmaßnahme 
ist kein Schutzleiter vorzusehen. Der Schutz ist nicht abhängig von den 
Montagebedingungen.

LEUCHTEN DER SCHUTZKLASSE III    
Leuchten, bei denen der Schutz gegen Stromschlag darin besteht, dass nur eine 
Sicherheitskleinspannung vorhanden ist und keine höhere Spannung als diese 
erzeugt wird.
Bei einer Leuchte der Schutzklasse III ist in keinem Fall ein Schutzleiter 
vorzusehen.

RU
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oDE Schutzart und IK-Grad
RU

IK

DE

die Schutzarten durch Gehäuse für elektrische 
Betriebsmittel gegen äußere mechanische 
Beanspruchungen.

RU

IP Description/Descrizione

0_ -
Kein Schutz/

1_ -
Schutz gegen große Fremdkörper (Durchmesser ab 50 mm)/

2_ -
Schutz gegen große Fremdkörper (Durchmesser ab 12 mm)/

3_ -
Schutz gegen große Fremdkörper (Durchmesser ab 2,5 mm)/

4_ -
Schutz gegen große Fremdkörper (Durchmesser ab 1 mm)/

5_
Schutz gegen Staubablagerung und geschützt gegen den Zugang zu gefährlichen Teilen 
mit einem Draht/

6_
Schutz gegen Staubeintritt und geschützt gegen den Zugang zu gefährlichen Teilen mit einem Draht/

IK Description/Descrizione

00
Kein Schutz/

01
Schutz gegen Stoßenergie 0,15 J/

02
Schutz gegen Stoßenergie 0,20 J/

03
Schutz gegen Stoßenergie 0,35 J/

04
Schutz gegen Stoßenergie 0,50 J/

05
Schutz gegen Stoßenergie 0,70 J/

06
Schutz gegen Stoßenergie 1 J/

07
Schutz gegen Stoßenergie 2 J/

08
Schutz gegen Stoßenergie 5 J/

09
Schutz gegen Stoßenergie 10 J/

10
Schutz gegen Stoßenergie 20 J/

IP Description/Descrizione

_0 -
Kein Schutz/

_1 -
Schutz gegen senkrecht fallendes Tropfwasser/

_2 -
Schutz gegen schräg fallendes Tropfwasser (bis 15°) /

_3
Schutz gegen Sprühwasser/

_4
Schutz gegen allseitiges Spritzwasser/

_5
Schutz gegen Strahlwasser/

_6

_7
Schutz gegen zeitweiliges Untertauchen/

_8
.. m

Schutz gegen dauerhaftes Untertauchen/

IP

DE Jede von uns hergestellte Leuchte ist 
zur Kennzeichnung der Schutzart mit dem 
IP-Nummernsystem (IP, gefolgt von zwei 

den Schutz gegen Fremdkörper und gegen 

gegen Wasser an.

RU
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Anweisungen für die Verdrahtung
• Die Leitungen sollten für ein gutes EMV-Verhalten getrennt 

von den Netzanschlüssen und -leitungen geführt werden.    
• Für ein gutes EMV-Verhalten sollte die LED-Verdrahtung so kurz wie möglich 

gehalten werden. Die maximale Länge der Sekundärleitung beträgt 2 m 
(4-m-Schleife).

• Die Sekundärumschaltung ist nicht zulässig.
• Der LED-Treiber ist an der Sekundärseite nicht mit einem Verpolungsschutz 

ausgestattet. Verpolung kann LED-Module ohne Verpolungsschutz 
beschädigen. 

• Eine fehlerhafte Verdrahtung der LED-Treiber kann zu Störungen oder 
irreparablen Schäden führen..

Hot Plugging (Anschluss eines Geräts bei laufendem System)
Hot Plugging ist aufgrund der Ausgangsrestspannung < 0 V nicht zulässig. Beim 
Anschluss eines LED-Verbrauchers muss das Gerät neu gestartet werden, bevor 
der Ausgang erneut aktiviert wird. 

Erdung
Die Erdung erfolgt mittels eines Schutzleiters (PE). Zur Erdung des LED-Treibers 
ist ein Schutzleiter (PE) zu verwenden. Für den Betrieb des LED-Treibers ist die 
Erdung nicht unbedingt erforderlich, sollte jedoch durchgeführt werden, um 
Folgendes zu reduzieren:
• elektromagnetische Störungen (EMI);
• Übertragung von Netztransienten an den LED-Ausgang.

Bei Ableitung der einphasigen Versorgungsspannung von einem dreiphasigen 
System:
EVG im dreiphasigen Betrieb

1. Sicherstellen, dass die Netzspannung unter die Nennwerte für den Betrieb des 

2. Die Netzversorgung darf ausschließlich an die Leuchtenklemme angeschlossen 
werden. Bei Einzelleuchten oder Leuchtengruppen in Dreiphasensystemen. 

3. Stets sicherstellen, dass der Neutralleiter korrekt angeschlossen oder, sollte 
keine Spannung anliegen, getrennt ist.

4. Die Leitungen nur anschließen oder trennen, wenn keine Spannung anliegt. 

5. Bei Netzversorgungen zu 3 x 230/240 V mit Dreieckschaltung ist eine 
Schutzeinrichtung notwendig, die für die gemeinsame Trennung des 
Phasenleiters sorgt. 

12 3

N

L 1

L 2

L 3

Luminaire
with ECG

Das oben aufgeführte Diagramm zeigt die Verdrahtung bei EinzelLeuchten oder 
Leuchtengruppen in Dreiphasensystemen mit gemeinsamem Neutralleiter. 
Bei Sternschaltung und wenn Spannung anliegt, können die Einzelleuchten oder 
Leuchtengruppen bei Unterbrechung des gemeinsamen Neutralleiters durch 
hohe Spannungen belastet werden, die völlig inakzeptabel sind, und die EVGs 
können irreparabel beschädigt werden.  

DE Leitfaden zur Auswahl und Montage von LED-Treibern

Hinweis
- Gemäß VDE 0100-600 Teil 9 dürfen die Verbraucher bei neuen Systemen nicht 

angeschlossen werden, wenn der Isolationswiderstand bei 500 V= gemessen 
wird.  Bei der Messung dürfen der Neutralleiter (N) und der Schutzleiter (PE) 
nicht verbunden werden. Bei dieser Messung des Isolationswiderstands (500 V 

nachdem die Netzspannung unterbrochen wurde.   
- Vor dem Einschalten des Geräts sicherstellen, dass der Neutralleiter korrekt 

angeschlossen ist. 
- Den Neutralleiter während des Betriebs des Beleuchtungssystems niemals 

trennen. 

1

3

1

L 2L  3400 V

230 V

400 V

400 VN

400 V

L 1

Correct Incorrect

2

3
2

Bei Dreiphasensystemen muss unbedingt sichergestellt werden, dass jede Phase 
ausgeglichen ist, die Lasten müssen daher gleichmäßig verteilt werden. 

Spannungsunsymmetrie
Eine Spannungsunsymmetrie kann erzeugt werden, wenn ungleiche 
Spannungen an den Phasen anliegen. Die Unsymmetrie der Phasenspannungen 
führt zur Stromunsymmetrie. Für Spannungsunsymmetrie gibt es mehrere 

Herstellerverbands NEMA (National Equipment Manufacturers Association) 
zu sein: Der Prozentsatz der Unsymmetrie  errechnet sich aus dem mit 100 
multiplizierten absoluten Wert der maximalen Abweichung der Netzspannung 
von der durchschnittlichen Spannung des Dreiphasensystems geteilt durch die 
durchschnittliche Spannung. Wenn die Spannungsmessgeräte an den drei Phasen 
der Hauptschaltanlage beispielsweise jeweils 406, 403, 394 B messen, beträgt der 
durchschnittliche Wert 401 V, und der Anteil der Unsymmetrie in Prozent ist:
 

401 - 394 x 100=1,8%
 401

Beim Einschalten des Treibers wird ein Stromimpuls erzeugt, der als 
Einschaltstrom bezeichnet wird. Dieser Strom führt zu Überspannungen, die das 
Betriebsgerät beschädigen können. 
 
Reggiani haftet nicht für den Zustand der Stromversorgung einschließlich 
vorübergehender Spannungsspitzen, Über-/Unterspannungen, die nicht 
innerhalb der für das Produkt vorgegebenen Grenzwerte und der Grenzwerte 

liegen.

General notes
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oEinschaltstrom
Wenden Sie sich an die technische Abteilung von Reggiani, um Informationen über 
den korrekten Stromwert für die gekauften Treiber zu erhalten.

10% I peak

I p
ea

k 
[A

]

time [us]

50% I peak

Wurden mehrere Betriebsgeräte an ein und denselben LS-Schalter 
angeschlossen, müssen die einzelnen Einschaltströme summiert werden.  

250

200

150

100

50

000,0E+0 200,0E-6 400,0E-6 600,0E-6 800,0E-6 1,0E-3 1,2E-3 1,4E-3 1,6E-3

time  [s]

I  
[A

]

40 ballasts

1 ballasts

Einschaltung bei Spitzenspannung.
- Besitzen die LS-Schalter eine C-Kennlinie, kann die Zahl der für den Betrieb des 

Schalter mit B-Kennlinie). 
- Technische Daten des LS-Schalters: 
 Die Auslegungslast entspricht der für 1-polige LS-Schalter. Werden LS-

Schalter mit mehreren Polen (2-polig, 3-polig) eingesetzt, reduziert sich die 

- Impedanz des Stromkreises: Die Auslegungslast gilt für einen 

von 15 m und einem Durchmesser von 1,5 mm2 vom Verteiler bis zur ersten 
Leuchte und einer weiteren Länge von 20 m bis zur Hälfte des Kreislaufs; bei 

Typische Werte:
Maximale Last der LS-Schalter

Automatic 
circuit
breaker type

C10 C13 C16 C20 B10 B13 B16 B20
Inrush 

current

Installation Ø 1.5mm2 1.5mm2 1.5mm2 2.5mm2 1.5mm2 1.5mm2 1.5mm2 2.5mm2 Imax Time

15 22 29 35 8 11 15 18 25 A

Oberwellengehalt des Netzstromes (bei 230 V / 50 Hz und Volllast) in %   

THD 3. 5. 7. 9. 11.

Installation Ø <10 <5 <4 <4 <3

LED-Treiber
Die LED-Treiber müssen die nachfolgend aufgeführten Anforderungen erfüllen. 
Die von der Reggiani S.p.A. verwendeten LED-Treiber erfüllen die Vorgaben 
dieser Normen.

Die Gehäuse erfüllen die Anforderungen in Bezug auf die verstärkte Isolierung 
gemäß EN 60598; EN 55015; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3; EN 61347-1; EN 61347-
2-13; EN 62384; EN 61547.

Glühdrahtprüfung
Die Glühdrahtprüfung gemäß EN 61347-1 wurde bei einer Temperatur von 850° 
bestanden.
Bedingungen für die separate Montage des Treibers  
Trockene Umgebung. Die am Gerät angegebene Umgebungstemperatur (ta) darf 
nicht überschritten werden. Die nachfolgend angegebenen Abstände einhalten. 

Leuchte
Luminaire >100mm >20mm

>2
0m

m

Einsatzbedingungen 
Luftfeuchtigkeit

nicht kondensierend

Anweisungen für die Verdrahtung
• Die Leitungen sollten für ein gutes EMV-Verhalten getrennt 

von den Netzanschlüssen und -leitungen geführt werden.    
• Die LED-Verdrahtung muss so kurz wie möglich sein, um eine gute 

elektromagnetische Verträglichkeit zu garantieren. Die maximale Länge der 
Sekundärleitung beträgt 2 m (4-m-Schleife).

• Die Sekundärumschaltung ist nicht zulässig.
• Der LED-Treiber ist an der Sekundärseite nicht mit einem Verpolungsschutz 

ausgestattet. Verpolung kann LED-Module ohne Verpolungsschutz 
beschädigen. 

• Eine fehlerhafte Verdrahtung der LED-Treiber kann zu Störungen oder 
irreparablen Schäden führen. 

 
Hot Plugging (Anschluss eines Geräts bei laufendem System)
Hot Plugging ist aufgrund der Ausgangsrestspannung < 0 V nicht zulässig. Beim 
Anschluss eines LED-Verbrauchers muss das Gerät neu gestartet werden, bevor 
der Ausgang erneut aktiviert wird.
 
Erdung
Die Erdung erfolgt mittels eines Schutzleiters (PE). Zur Erdung des LED-Treibers 
ist ein Schutzleiter (PE) zu verwenden. Für den Betrieb des LED-Treibers ist die 
Erdung nicht unbedingt erforderlich, sollte jedoch durchgeführt werden, um 
Folgendes zu reduzieren:
 
• elektromagnetische Störungen (EMI);
• Übertragung von Netztransienten an den LED-Ausgang.

• elektromagnetische Interferenzen (EMI);
• Übertragung von Netztransienten an den LED-Ausgang.
 
Kurzschluss
Bei einem Kurzschluss am LED-Ausgang wird dieser deaktiviert. Nach dem 
erneuten Start des LED-Treibers wird der Ausgang wieder aktiviert.
 
Lastfreier Betrieb
Bei lastfreiem Betrieb wird der LED-Treiber nicht beschädigt. Der Ausgang wird 
deaktiviert und ist somit spannungslos. Beim Anschluss eines LED-Verbrauchers 
muss das Gerät neu gestartet werden, bevor der Ausgang erneut aktiviert wird. 

Überlastschutz
Wird der Ausgangsspannungsbereich überschritten, deaktiviert der LED-Treiber 
den LED-Ausgang. Nach dem erneuten Start des LED-Treibers wird der Ausgang 
wieder aktiviert. 
 
Übertemperaturschutz
Der LED-Treiber ist vor vorübergehenden Überhitzungen geschützt. Wird 
die Temperaturgrenze überschritten, wird der Ausgangsstrom des/der LED-
Moduls/-Module reduziert. Der Übertemperaturschutz tritt in Funktion, wenn die 
Temperatur tc max. um zirka 5° überschritten wird.
 
Gleichstrom-Notbetrieb
Wenn der LED-Treiber für den Betrieb mit Gleichstrom und pulsierendem 
Gleichstrom ausgelegt wurde. Zwecks Zuverlässigkeit sicherstellen, dass der 
LED-Treiber auch im Notbetrieb funktioniert, wobei die speziellen Bedingungen 

angegeben sind.
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12 3

N

L 1

L 2

L 3

Luminaire
with ECG

1

3

1

L 2L  3400 V

230 V

400 V

400 VN

400 V

L 1

Correct Incorrect

2

3
2

401 - 394 x 100=1,8%
 401
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10% I peak

I p
ea

k 
[A

]

time [us]

50% I peak

250

200

150

100

50

000,0E+0 200,0E-6 400,0E-6 600,0E-6 800,0E-6 1,0E-3 1,2E-3 1,4E-3 1,6E-3

time  [s]

I  
[A

]

40 ballasts

1 ballasts

Automatic 
circuit
breaker type

C10 C13 C16 C20 B10 B13 B16 B20
Inrush 

current

Installation Ø 1.5mm2 1.5mm2 1.5mm2 2.5mm2 1.5mm2 1.5mm2 1.5mm2 2.5mm2 Imax Time

15 22 29 35 8 11 15 18 25 A

Harmonic distortion in the mains supply ( at 230 V / 50 Hz and full load) in %

THD 3. 5. 7. 9. 11.

Installation Ø <10 <5 <4 <4 <3

61347-2-13; EN 62384; EN 61547.

Leuchte
Luminaire >100mm >20mm

>2
0m

m

 

 

 

  

  

 

 

 



#
th

ei
llu

m
in

at
io

nc
ol

le
ct

iv
e

w
w

w
.r

eg
gi

an
i.n

et

T20

Te
ch

ni
ca

l i
nf

o Product codes

 . 02500  .  925
 . 02990  .  915
 . 02991  .  913
 . 02992  .  913
 . 02993  .  914
 . 03476 .00 332
 . 03760 .00 333
 . 31700  .  774
 . 31701  .  774
 . 31702  .  774
 . 31703  .  774
 . 31721  .  776
 . 31725  .  776
 . 31726  .  776
 . 31727  .  776
 . 31728  .  776
 . 31729  .  776
 . 31741  .  778
 . 31745  .  778
 . 31746  .  778
 . 31747  .  778
 . 31748  .  778
 . 31749  .  778
 . 31751  .  778
 . 31755  .  778
 . 31756  .  778
 . 31757  .  778
 . 31758  .  778
 . 31759  .  778
 . 31761  .  778
 . 31765  .  778
 . 31766  .  778
 . 31767  .  778
 . 31768  .  778
 . 31769  .  778
 . 1E31  .  332
 . 2E31  .  331
 . 3E31  .  330
 . 4E31  .  333
 . 5E31  .  333
 . 6E31  .  332
 . 7E31  .  330
 . 8E31  .  331
 . 1E32  .  332
 . 2E32  .  331
 . 3E32  .  330
 . 4E32  .  333
 . 5E32  .  333
 . 6E32  .  332
 . 7E32  .  330
 . 8E32  .  331
 . 03758 .00 330
 . 03759 .00 331
 . 03790 .00 330
 . 03992 .00 333
 . 1A47  .  652
 . 1A48  .  652
 . 1A49  .  652
 . 1M52  .  504
 . 1X.CL12  .  222

 . 1X.CL13  .  222
 . 1X.CL14  .  222
 . 1X.CL22  .  223
 . 1X.CL23  .  223
 . 1X.CL24  .  223
 . 1X.DH32  .  210
 . 1X.DH33  .  210
 . 1X.DH34  .  210
 . 1X.DH42  .  211
 . 1X.DH43  .  211
 . 1X.DH44  .  211
 . 1X.FH32  .  210
 . 1X.FH33  .  210
 . 1X.FH34  .  210
 . 1X.FH42  .  211
 . 1X.FH43  .  211
 . 1X.FH44  .  211
 . 1X.FH60  .  406
 . 1X.FH61  .  406
 . 1X.FH62  .  406
 . 1X.FH71  .  407
 . 1X.FH72  .  407
 . 1X.GH62  .  414
 . 1X.GH63  .  414
 . 1X.GH64  .  414
 . 1X.GH72  .  415
 . 1X.GH73  .  415
 . 1X.GH74  .  415
 . 1X.GL11  .  219
 . 1X.GL12  .  219
 . 1X.GL21  .  219
 . 1X.GL22  .  219
 . 1X.HH32  .  206
 . 1X.KH32  .  206
 . 1X.LH64  .  424
 . 1X.LH66  .  424

425
 . 1X.LH67  .  424
 . 1X.LH73  .  425
 . 1X.LH74  .  425
 . 1X.LH76  .  425
 . 1X.LH77  .  425
 . 1X.MH63  .  432
 . 1X.MH64  .  432
 . 1X.MH66  .  432
 . 1X.MH68  .  432
 . 1X.MH68  .  433
 . 1X.MH73  .  433
 . 1X.MH74  .  433
 . 1X.MH76  .  433
 . 1X.MH78  .  433
 . 1X.ML12  .  222
 . 1X.NH64  .  424
 . 1X.PH64  .  432
 . 1X.RH32  .  206
 . 1X.RH33  .  206
 . 1X.RH34  .  206
 . 1X.RH42  .  207
 . 1X.RH43  .  207
 . 1X.RH44  .  207

 . 1X.TH32  .  206
 . 1X.TH33  .  206
 . 1X.TH34  .  206
 . 1X.TH42  .  207
 . 1X.TH43  .  207
 . 1X.TH44  .  207
 . 1X.XH32  .  210
 . 1X.YH32  .  210
 . 2A44  .  656
 . 2A46  .  656
 . 2A47  .  656
 . 2A49  .  656
 . 2M52  .  504
 . 2X.CL12  .  224
 . 2X.CL13  .  224
 . 2X.CL14  .  224
 . 2X.CL22  .  225
 . 2X.CL23  .  225
 . 2X.CL24  .  225
 . 2X.DH32  .  212
 . 2X.DH33  .  212
 . 2X.DH34  .  212
 . 2X.DH42  .  213
 . 2X.DH43  .  213
 . 2X.DH44  .  213
 . 2X.FH32  .  212
 . 2X.FH33  .  212
 . 2X.FH34  .  212
 . 2X.FH42  .  213
 . 2X.FH43  .  213
 . 2X.FH44  .  213
 . 2X.FH60  .  408
 . 2X.FH61  .  408
 . 2X.FH62  .  408
 . 2X.FH71  .  409
 . 2X.FH72  .  409
 . 2X.GH62  .  416
 . 2X.GH63  .  416
 . 2X.GH64  .  416
 . 2X.GH72  .  417
 . 2X.GH73  .  417
 . 2X.GH74  .  417
 . 2X.LH62  .  426
 . 2X.LH63  .  426
 . 2X.LH64  .  426
 . 2X.LH72  .  427
 . 2X.LH73  .  427
 . 2X.LH74  .  427
 . 2X.MH63  .  434
 . 2X.MH64  .  434
 . 2X.MH73  .  435
 . 2X.MH74  .  435
 . 2X.ML12  .  224
 . 2X.NH64  .  426
 . 2X.PH64  .  434
 . 2X.XH32  .  212
 . 3A44  .  657
 . 3A46  .  657
 . 3A47  .  657
 . 3A49  .  657

 . 3M54  .  508
 . 3X.CL12  .  226
 . 3X.CL13  .  226
 . 3X.CL14  .  226
 . 3X.CL22  .  227
 . 3X.CL23  .  227
 . 3X.CL24  .  227
 . 3X.DH32  .  214
 . 3X.DH33  .  214
 . 3X.DH34  .  214
 . 3X.DH42  .  215
 . 3X.DH43  .  215
 . 3X.DH44  .  215
 . 3X.FH32  .  214
 . 3X.FH33  .  214
 . 3X.FH34  .  214
 . 3X.FH42  .  215
 . 3X.FH43  .  215
 . 3X.FH44  .  215
 . 3X.GH62  .  418
 . 3X.GH63  .  418
 . 3X.GH72  .  418
 . 3X.GH73  .  418
 . 3X.LH62  .  428
 . 3X.LH63  .  428
 . 3X.LH72  .  428
 . 3X.LH73  .  428
 . 3X.MH63  .  436
 . 3X.MH73  .  436
 . 3X.ML12  .  226
 . 3X.XH32  .  214
 . 3X.YH32  .  214
 . 4M54  .  508
 . 4X.GH62  .  419
 . 4X.GH72  .  419
 . B5270  .  914
 . B682  .  314
 . B683  .  314
 . B874  .  346
 . B876  .  346
 . B877  .  346
 . B963  .  1003
 . B966  .  1003
 . BC030  .  256
 . BC070  .  257
 . BC0L0  .  257
 . BF24  .  358
 . BF26  .  358
 . BF27  .  358
 . BF43  .  858
 . BF46  .  858
 . BF48  .  858
 . BG03  .  960
 . BG04  .  960
 . BG10  .  118
 . BG11  .  118
 . BG12  .  119
 . BG13  .  120
 . BG14  .  120
 . BG15  .  122
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 . BG16  .  122
 . BG17  .  122
 . BG20  .  134
 . BG21  .  134
 . BG22  .  135
 . BG23  .  136
 . BG24  .  136
 . BG4Y  .  119
 . BG4Z  .  121
 . BG8E  .  296
 . BG8H  .  296
 . BH1A0  .  256
 . BH1C0  .  256
 . BH1E0  .  257
 . BH1H0  .  257
 . BH50  .  880
 . BL90  .  1013
 . BM52  .  488
 . BM53  .  488
 . BM62  .  489
 . BM63  .  489
 . C666  .  370
 . C667  .  370
 . C684  .  315
 . C686  .  315
 . C687  .  315
 . C688  .  315
 . CC030  .  256
 . CC070  .  257
 . CC0L0  .  257
 . CG03  .  961
 . CG04  .  961
 . CG10  .  118
 . CG11  .  118
 . CG12  .  119
 . CG13  .  120
 . CG14  .  120
 . CG15  .  122
 . CG16  .  122
 . CG17  .  122
 . CG20  .  134
 . CG21  .  134
 . CG22  .  135
 . CG23  .  136
 . CG24  .  136
 . CG4Y  .  119
 . CG4Z  .  121
 . CG8E  .  296
 . CG8P  .  296
 . CG9N  .  833
 . CH1A0  .  256
 . CH1C0  .  256
 . CH1E0  .  257
 . CH1H0  .  257
 . CH50  .  880
 . CL91  .  1013
 . CM52  .  488
 . CM53  .  488
 . CM62  .  489
 . CM63  .  489
 . D302 _.____ 700
 . DB24 _.____ 686
 . DB25 _.____ 686
 . DB26 _.____ 687
 . DB27 _.____ 687
 . DC030 _.____ 260
 . DC070 _.____ 261
 . DC0L0 _.____ 261
 . DC73 _.____ 636
 . DC75 _.____ 636
 . DF98 _.____ 482
 . DF99 _.____ 482
 . DG03 _.____ 948
 . DG04 _.____ 948
 . DG10 _.____ 124
 . DG11 _.____ 124
 . DG12 _.____ 125
 . DG13 _.____ 126
 . DG14 _.____ 126

 . DG14 _.____ 126
 . DG15 _.____ 128
 . DG16  .  128
 . DG17  .  128
 . DG4Y  .  125
 . DG4Z  .  127
 . DG8E  .  297
 . DG8P  .  297
 . DG8Q  .  297
 . DH1A0  .  260
 . DH1C0  .  260
 . DH1E0  .  261
 . DH1H0  .  261
 . DH50  .  880
 . DL90  .  1014
 . DM53  .  492
 . DM54  .  492
 . DM56  .  492
 . DM58  .  492
 . DM63  .  493
 . DM64  .  493
 . DM66  .  493
 . DM68  .  493
 . F302  .  704
 . F3D0  .  614

616
620
624

 . F3G0  .  615
617
621
625

 . F620  .  736
737
738
739

 . F650  .  736
737
738
739

 . F670  .  736
737
738
739

 . FB24  .  682
 . FB25  .  682
 . FB26  .  683
 . FB27  .  683
 . FC030  .  260
 . FC070  .  261
 . FC0L0  .  261
 . FC26  .  637
 . FC27  .  637
 . FF98  .  482
 . FF99  .  482
 . FG03  .  950
 . FG04  .  950
 . FG10  .  124
 . FG11  .  124
 . FG12  .  125
 . FG13  .  126
 . FG14  .  126
 . FG15  .  128
 . FG16  .  128
 . FG17  .  128
 . FG4Y  .  125
 . FG4Z  .  127
 . FG8E  .  298
 . FG8H  .  298
 . FH1A0  .  260
 . FH1C0  .  260
 . FH1E0  .  261
 . FH1H0  .  261
 . FH51  .  882
 . FH81  .  444
 . FH82  .  444
 . FH91  .  445
 . FH92  .  445
 . FL71  .  464

 . FL72  .  464
 . FL81  .  465
 . FL82  .  465
 . FL91  .  1014
 . FM11  .  540
 . FM12  .  540
 . FM21  .  540
 . FM22  .  540
 . FM31  .  516
 . FM32  .  516
 . FM41  .  517
 . FM42  .  517
 . FM53  .  492
 . FM54  .  492
 . FM56  .  492
 . FM58  .  492
 . FM63  .  493
 . FM64  .  493
 . FM66  .  493
 . FM68  .  493
 . G516  .  794
 . G517  .  794
 . GB13  .  992
 . GB16  .  992
 . GB18  .  992
 . GC030  .  264
 . GC070  .  264
 . GC0F0  .  265
 . GC28  .  638
 . GC29  .  638
 . GG03  .  949
 . GG04  .  949
 . GG10  .  124
 . GG11  .  54
 . GG12  .  56
 . GG13  .  62
 . GG14  .  62
 . GG15  .  69
 . GG16  .  68
 . GG17  .  68
 . GG1C  .  56
 . GG1E  .  68
 . GG20  .  130
 . GG21  .  130
 . GG22  .  131
 . GG23  .  132
 . GG24  .  132
 . GG4Y  .  57
 . GG4Z  .  63
 . GG8E  .  298
 . GG8P  .  298
 . GH1C0  .  264
 . GH1E0  .  264
 . GH1H0  .  264
 . GH51  .  883
 . GH52  .  883
 . GH82  .  448
 . GH83  .  448
 . GH84  .  448
 . GH92  .  449
 . GH93  .  449
 . GH94  .  449
 . GL52  .  584
 . GL53  .  584
 . GL54  .  584
 . GL62  .  585
 . GL63  .  585
 . GL64  .  585
 . GL72  .  468
 . GL73  .  468
 . GL74  .  468
 . GL82  .  469
 . GL83  .  469
 . GL84  .  469
 . GL92  .  1014
 . GM12  .  544
 . GM13  .  544
 . GM14  .  544
 . GM22  .  545

 . GM23  .  545
 . GM24  .  545
 . GM32  .  520
 . GM33  .  520
 . GM34  .  520
 . GM42  .  521
 . GM43  .  521
 . GM44  .  521
 . GM52  .  496
 . GM53  .  496
 . GM62  .  497
 . GM63  .  497
 . H020  .  758

759
 . H050  .  758

759
760

 . H070  .  758
759

 . H220  .  746
747
748
749

 . H250  .  746
747
748
749

 . H270  .  746
747
748
749

 . HB03  .  854
 . HB06  .  854
 . HB08  .  854
 . HB1T  .  992
 . HB1U  .  992
 . HC030  .  264
 . HC070  .  264
 . HC0F0  .  265
 . HG03  .  951
 . HG04  .  951
 . HG10  .  124
 . HG12  .  58
 . HG13  .  64
 . HG14  .  64
 . HG15  .  71
 . HG16  .  70
 . HG17  .  70

71
 . HG1C  .  58
 . HG1E  .  70
 . HG20  .  130
 . HG21  .  130
 . HG22  .  131
 . HG23  .  132
 . HG24  .  132
 . HG4Y  .  59
 . HG4Z  .  65
 . HG8E  .  299
 . HG8P  .  299
 . HG8Q  .  299
 . HG9P  .  833
 . HH1C0  .  264
 . HH1E0  .  264
 . HH1H0  .  264
 . HH53  .  885
 . HH54  .  885
 . HH56  .  886
 . HL93  .  1015
 . HM12  .  544
 . HM52  .  496
 . HM53  .  496
 . HM62  .  497
 . HM63  .  497
 . KG12  .  58
 . KG13  .  64
 . KG14  .  64
 . KG15  .  71
 . KG16  .  70
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 . KG17  .  70, 71
 . KG1C  .  58
 . KG1E  .  70
 . KG4Y  .  59
 . KG4Z  .  65
 . KM14  .  570
 . KM52  .  496
 . L516  .  802
 . L517  .  802
 . LB03  .  854
 . LB06  .  854
 . LB08  .  854
 . LB13  .  993
 . LB16  .  993
 . LB18  .  993
 . LC070  .  267
 . LC0A0  .  266
 . LC0C0  .  266
 . LC0E0  .  267
 . LF80  .  818
 . LG03  .  948
 . LG04  .  948
 . LG10  .  124
 . LG11  .  54
 . LG12  .  56
 . LG13  .  62
 . LG14  .  62
 . LG15  .  69
 . LG16  .  68
 . LG17  .  68
 . LG1C  .  56
 . LG1E  .  68
 . LG4Y  .  57
 . LG4Z  .  63
 . LH1H0  .  267
 . LH50  .  892
 . LH83  .  452
 . LH84  .  452
 . LH86  .  452
 . LH87  .  452
 . LH93  .  453
 . LH94  .  453
 . LH96  .  453
 . LH97  .  453
 . LL53  .  588
 . LL54  .  588
 . LL56  .  588
 . LL57  .  588
 . LL63  .  589
 . LL64  .  589
 . LL66  .  589
 . LL67  .  589
 . LL73  .  472
 . LL74  .  472
 . LL76  .  472
 . LL77  .  472
 . LL83  .  473
 . LL84  .  473
 . LL86  .  473
 . LL87  .  473
 . LL95  .  1015
 . LM13  .  548
 . LM14  .  548
 . LM16  .  548
 . LM17  .  548
 . LM23  .  549
 . LM24  .  549
 . LM26  .  549
 . LM27  .  549
 . LM33  .  524
 . LM34  .  524
 . LM36  .  524
 . LM37  .  524
 . LM43  .  525
 . LM44  .  525
 . LM46  .  525
 . LM47  .  525
 . LM53  .  500
 . LM54  .  500

 . LM56  .  500
 . LM58  .  500
 . LM63  .  501
 . LM64  .  501
 . LM66  .  501
 . LM68  .  501
 . MB03  .  855
 . MB06  .  855
 . MB08  .  855
 . MB1T  .  993
 . MB1U  .  993
 . MB86  .  668
 . MB87  .  668
 . MB88  .  668
 . MC070  .  267
 . MC0A0  .  266
 . MC0C0  .  266
 . MC0E0  .  267
 . MF81  .  818
 . MG03  .  960
 . MG04  .  960
 . MG10  .  124
 . MG11  .  74
 . MG12  .  76
 . MG13  .  82
 . MG14  .  82
 . MG15  .  89
 . MG16  .  88
 . MG17  .  88

89
 . MG1C  .  76
 . MG1E  .  88
 . MG21  .  57
 . MG22  .  63
 . MG4Y  .  77
 . MG4Z  .  83
 . MH1H0  .  267
 . MH50  .  892
 . MH83  .  456
 . MH84  .  456
 . MH86  .  456
 . MH88  .  456
 . MH89  .  456
 . MH93  .  457
 . MH94  .  457
 . MH96  .  457
 . MH98  .  457
 . MH99  .  457
 . ML52  .  584
 . ML93  .  1028
 . MM14  .  548
 . MM33  .  528
 . MM34  .  528
 . MM36  .  528
 . MM37  .  528
 . MM38  .  528
 . MM39  .  528
 . MM43  .  529
 . MM44  .  529
 . MM46  .  529
 . MM48  .  529
 . MM49  .  529
 . MM53  .  500
 . MM54  .  500
 . MM56  .  500
 . MM58  .  500
 . MM63  .  501
 . MM64  .  501
 . MM66  .  501
 . MM68  .  501
 . NB03  .  850
 . NB06  .  850
 . NB08  .  850
 . NB82  .  976
 . NC070  .  269
 . NC0A0  .  268
 . NC0C0  .  268
 . NC0E0  .  269
 . NF82  .  820

 . NG03  .  961
 . NG04  .  961
 . NG12  .  78
 . NG13  .  84
 . NG14  .  84
 . NG15  .  91
 . NG16  .  90
 . NG17  .  90

91
 . NG1C  .  78
 . NG1E  .  90
 . NG21  .  57
 . NG4Y  .  79
 . NG4Z  .  85
 . NH1H0  .  269
 . NH50  .  892
 . NH84  .  452
 . NL54  .  588
 . NL74  .  472
 . NL96  .  1028
 . NM13  .  552
 . NM14  .  552
 . NM16  .  552
 . NM18  .  552
 . NM19  .  552
 . NM23  .  553
 . NM24  .  553
 . NM26  .  553
 . NM28  .  553
 . NM29  .  553
 . NM32  .  520
 . NM52  .  504
 . NM53  .  504
 . NM62  .  505
 . NM63  .  505
 . PB03  .  850
 . PB06  .  850
 . PB08  .  850
 . PB83  .  978
 . PB84  .  978
 . PB86  .  978
 . PB88  .  978
 . PC070  .  269
 . PC0A0  .  268
 . PC0C0  .  268
 . PC0E0  .  269
 . PF82  .  820
 . PG03  .  950
 . PG04  .  950
 . PG11  .  74
 . PG12  .  76
 . PG13  .  82
 . PG14  .  82
 . PG15  .  89
 . PG16  .  88
 . PG17  .  88

89
 . PG1C  .  76
 . PG1E  .  88
 . PG22  .  63
 . PG4Y  .  77
 . PG4Z  .  83
 . PH1H0  .  269
 . PH51  .  894
 . PH84  .  456
 . PL93  .  1033
 . PM14  .  552
 . PM34  .  524
 . PM52  .  504
 . PM53  .  504
 . PM62  .  505
 . PM63  .  505
 . QB8T  .  980
 . QC0A0  .  278
 . QC0C0  .  278
 . QC0D0  .  279
 . QC0E0  .  279
 . QC0L0  .  280
 . QG03  .  949

 . QG04  .  949
 . QG12  .  78
 . QG13  .  84
 . QG14  .  84
 . QG15  .  91
 . QG16  .  90
 . QG17  .  90

91
 . QG1C  .  78
 . QG1E  .  90
 . QG4Y  .  79
 . QG4Z  .  85
 . QH1H0  .  279
 . QH51  .  894
 . QM12  .  566
 . QM13  .  566
 . QM14  .  566
 . QM22  .  567
 . QM23  .  567
 . QM24  .  567
 . QM34  .  528
 . QM53  .  508
 . QM54  .  508
 . QM56  .  508
 . QM58  .  508
 . QM63  .  509
 . QM64  .  509
 . QM66  .  509
 . QM68  .  509
 . RB03  .  851
 . RB06  .  851
 . RB08  .  851
 . RB82  .  976
 . RF86  .  822
 . RG03  .  951
 . RG04  .  951
 . RG11  .  162
 . RG12  .  164
 . RG13  .  166
 . RG14  .  166
 . RG15  .  169
 . RG16  .  169
 . RG17  .  169
 . RH51  .  896
 . RH52  .  896
 . RH53  .  897
 . RL96  .  1033
 . RM13  .  570
 . RM14  .  570
 . RM16  .  570
 . RM18  .  570
 . RM19  .  570
 . RM23  .  571
 . RM24  .  571
 . RM26  .  571
 . RM28  .  571
 . RM29  .  571
 . RM53  .  508
 . RM54  .  508
 . RM56  .  508
 . RM58  .  508
 . RM63  .  509
 . RM64  .  509
 . RM66  .  509
 . RM68  .  509
 . TB03  .  846
 . TB06  .  846
 . TB08  .  846
 . TC0A0  .  282
 . TC0C0  .  282
 . TC0D0  .  283
 . TC0E0  .  283
 . TC0L0  .  284
 . TF86  .  822
 . TG11  .  162
 . TG12  .  164
 . TG13  .  167
 . TG14  .  167
 . TG15  .  170
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 . TG16  .  170
 . TG17  .  170
 . TH1H0  .  283
 . TH51  .  894
 . TM52  .  488
 . UG11  .  162
 . UG12  .  164
 . UG13  .  166
 . UG14  .  166
 . UG15  .  169
 . UG16  .  169
 . UG17  .  169
 . UM12  .  566
 . UM52  .  488
 . VB03  .  846
 . VB06  .  846

 . VB08  .  846
 . VG11  .  162
 . VG12  .  164
 . VG13  .  167
 . VG14  .  167
 . VG15  .  170
 . VG16  .  170
 . VG17  .  170
 . VH53  .  900
 . VH54  .  900
 . VH56  .  901
 . VM54  .  492
 . WG11  .  172
 . WG12  .  174
 . WG13  .  177
 . WG14  .  177

 . WG15  .  180
 . WG16  .  180
 . WG17  .  180
 . WM54  .  500
 . XG11  .  172
 . XG12  .  174
 . XG13  .  176
 . XG14  .  176
 . XG15  .  179
 . XG16  .  179
 . XG17  .  179
 . XM52  .  496
 . YG11  .  172
 . YG12  .  174
 . YG13  .  177
 . YG14  .  177

 . YG15  .  180
 . YG16  .  180
 . YG17  .  180
 . YM54  .  500
 . ZG11  .  172
 . ZG12  .  174
 . ZG12  .  174
 . ZG13  .  176
 . ZG14  .  176
 . ZG15  .  179
 . ZG16  .  179
 . ZG17  .  179
 . ZH56  .  901
 . ZM54  .  492
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0. 02030 .00 712
0. 02031 .00 712, 802
0. 02032 .00 712, 803
0. 02033 .00 712
0. 02034 .00 714
0. 02035 .00 714
0. 02036 .00 714
0. 02037 .00 714
0. 02038 .00 594, 716, 802
0. 02039 .00 594, 716, 802
0. 02040 .00 594, 716, 803
0. 02041 .00 712, 714, 803
0. 02042 .00 716
0. 02043 .00 716
0. 02044 .00 716
0. 02045 .00 716
0. 02046 .00 716
0. 02047 .00 716
0. 02049 .00 716
0. 02050 .00 716
0. 02051 .00 713
0. 02052 .00 713
0. 02053 .00 713
0. 02054 .00 712
0. 02055 .00 713
0. 02056 .00 714
0. 02057 .00 714
0. 02058 .00 714
0. 02059 .00 714
0. 02060 .00 714
0. 02061 .00 713
0. 02062 .00 636, 637, 638, 656, 657, 

669, 682, 683, 686, 687, 
700, 704, 715

0. 02063 .00 636, 637, 638, 656, 657, 
669, 682, 683, 686, 687, 

700, 704, 715

0. 02064 .0000 715
0. 02065 .0000 712
0. 02066 .00 715
0. 02068 .00 716
0. 02223 .00 559
0. 02283 .00 559
0. 04010 .00 795
0. 04011 .00 795
0. 04012 .00 795
0. 04013 .00 795
0. 04014 .00 795
0. 04020 .00 795
0. 04021 .0000 795
0. 04022 .00 795
0. 04030 .00 796
0. 04031 .0000 796
0. 04032 .00 796
0. 04033 .00 795
0. 04034 .0000 796
0. 04070 .00 794
0. 04071 .00 794
0. 04072 .00 794
0. 04080 .00 794

0. 04081 .00 794
0. 04082 .00 794
0. 04091 .00 795
0. 04120 .00 802
0. 04121 .00 802
0. 004125 .00 803
0. 04140 .00 803
0. 04141 .00 803
0. 04142 .00 803
0. 04143 .00 803
0. 04182 .00 803
0. 09197 .0000 96, 99, 141, 143, 335
0. 10000 .00 314, 316, 346
0. 10001 .00 
0. 10003 .00 652
0. 10099 .0000 314, 316, 346, 358, 

370, 652

0. 11100 .0000 314
0. 11330 .0000 314, 316, 346, 358, 370
0. 11345 .0000 652
0. 14505 .00 682, 686
0. 22100 .00 614, 616, 620, 624, 615, 

617, 621, 625

0. 22120 .00 614, 616, 620, 624
0. 22130 .00 615, 617, 621, 625
0. 22140 .00 614, 616, 620, 624 
0. 22150 .00 615, 617, 621, 625
0. 22180 .00 614, 616, 620, 624 
0. 22190 .00 615, 617, 621, 625
0. 25401 .00 556, 558, 574
0. 25402 .00 560
0. 25410 .00 556
0. 25417 .00 556, 558, 560, 574
0. 25430 .00 560
0. 25431 .00 556, 574
0. 25432 .00 556, 558, 560, 574
0. 25433 .00 560
0. 25455 .00 483
0. 25456 .00 483
0. 25457 .00 483
0. 25458 .00 483
0. 25470 .00 893, 895, 899, 903
0. 25471 .00 893, 895, 899, 903
0. 25473 .00 893, 895, 899, 903
0. 25801 .00 556, 558, 574
0. 25811 .00 560
0. 25850 .00 556, 558, 574
0. 25851 .00 556, 558, 560, 574
0. 25852 .00 556, 574
0. 25853 .00 556, 574
0. 25854 .00 556, 574
0. 25855 .00 556
0. 25856 .00 558
0. 25857 .00 558
0. 25858 .00 558
0. 25859 .00 558
0. 25860 .00 558
0. 25862 .00 559
0. 25864 .00 713
0. 25870 .00 561, 575

0. 25871 .00 561, 575
0. 25872 .00 561, 575
0. 25874 .00 560, 574
0. 25880 .00 561, 575
0. 25881 .00 561, 575
0. 25882 .00 561, 575
0. 26000 .00 67
0. 26001 .00 67
0. 26002 .00 67
0. 26003 .00 87
0. 26004 .00 87
0. 26005 .00 87
0. 26006 .0000 66, 86
0. 26007 .0000 66, 86
0. 26008 .0000 66, 86
0. 26009 .0000 55, 75
0. 26010 .00 636
0. 26011 .00 636
0. 26012 .0000 636
0. 26013 .0000 636
0. 26014 .0000 60, 80
0. 26015 .0000 60, 80
0. 26016 .0000 60, 80
0. 26023 .0000 55, 75
0. 26017 .00 61
0. 26018 .00 81
0. 26019 .00 61
0. 26020 .00 81
0. 26021 .00 61
0. 26022 .00 81
0. 26024 .0000 55, 75
0. 26025 .0000 66, 86
0. 26026 .0000 60, 80
0. 26027 .0000 60, 80
0. 26028 .0000 66, 86
0. 26029 .0000 55, 75
0. 26030 .00 962
0. 26031 .0000 55, 75
0. 26032 .0000 66, 86
0. 26033 .0000 60, 80
0. 26035 .0000 72, 92
0. 26036 .0000 55, 75
0. 26037 .0000 66, 86
0. 26038 .0000 72, 92
0. 26039 .0000 72, 92
0. 26048 .0000 60, 80
0. 26061 .0000 60, 80
0. 26064 .0000 86
0. 26065 .0000 66
0. 26070 .0000 142
0. 26071 .0000 72, 92
0. 26072 .0000 60, 80
0. 26073 .0000 66, 86
0. 26074 .0000 66, 86
0. 26075 .0000 60, 80
0. 26076 .0000 55, 75
0. 26083 .0000 72, 92
0. 26084 .0000 72, 92
0. 26085 .0000 72, 92
0. 26086 .0000 72, 92

0. 26087 .0000 72, 92
0. 26088 .0000 72, 92
0. 26200 .0000 55
0. 26201 .0000 75
0. 26202 .0000 60
0. 26203 .0000 80
0. 26204 .0000 66
0. 26205 .0000 86
0. 26206 .0000 72
0. 26207 .0000 92
0. 26208 .0000 55
0. 26209 .0000 55
0. 26210 .0000 55
0. 26211 .0000 55
0. 26212 .0000 60
0. 26213 .0000 60
0. 26214 .0000 60
0. 26215 .0000 60
0. 26216 .0000 66
0. 26217 .0000 66
0. 26218 .0000 66
0. 26219 .0000 66
0. 26220 .0000 72
0. 26221 .0000 72
0. 26222 .0000 72
0. 26223 .0000 72
0. 26224 .0000 75
0. 26225 .0000 75
0. 26226 .0000 75
0. 26227 .0000 75
0. 26228 .0000 80
0. 26229 .0000 80
0. 26230 .0000 80
0. 26231 .0000 80
0. 26232 .0000 86
0. 26233 .0000 86
0. 26234 .0000 86
0. 26235 .0000 86
0. 26236 .0000 92
0. 26237 .0000 92
0. 26238 .0000 92
0. 26239 .0000 92
0. 26040 .00 881, 893
0. 26041 .00 881, 893
0. 26042 .00 819, 882, 895
0. 26043 .00 819, 882, 895
0. 26044 .00 819, 882, 895
0. 26045 .00 819, 882, 895
0. 26046 .0000 821, 884, 898
0. 26047 .0000 823, 887, 902
0. 26050 .00 281
0. 26051 .00 285
0. 26052 .00 281
0. 26053 .00 285
0. 26054 .00 281
0. 26055 .00 285
0. 26056 .00 281
0. 26057 .00 281
0. 26058 .00 281
0. 26062 .00 55

Accessories codes
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0. 26063 .00 163
0. 26066 .00 75
0. 26067 .00 163
0. 26068 .00 173
0. 26069 .00 173
0. 26070 .0000 95, 97, 98, 101, 139, 140, 

141, 142, 145,183, 184, 
232 185,187

0. 26077 .00 73
0. 26078 .00 73
0. 26079 .00 73
0. 26080 .00 93
0. 26081 .00 93
0. 26082 .00 93
0. 26089 .00 165
0. 26090 .00 165
0. 26091 .00 175
0. 26092 .00 175
0. 26093 .00 168
0. 26094 .00 168
0. 26095 .00 178
0. 26096 .00 178
0. 26097 .00 171
0. 26098 .00 171
0. 26099 .00 181
0. 26100 .00 181
0. 26101 .0000 95, 97, 98, 101, 139, 

140, 141, 142, 145, 183, 
184, 185, 187, 232, 233, 

881, 893

0. 26110 .00 962
0. 26111 .00 962
0. 26112 .00 962
0. 26150 .00 750
0. 26151 .00 750
0. 26152 .00 750
0. 26153 .00 750
0. 26154 .00 750
0. 26155 .00 750
0. 26156 .00 760
0. 26240 .00 67
0. 26241 .00 67
0. 26242 .00 67
0. 26243 .00 87
0. 26244 .00 87
0. 26245 .00 87
0. 26246 .00 61
0. 26247 .00 81
0. 26248 .00 61
0. 26249 .00 81
0. 26250 .00 61
0. 26251 .00 81
0. 26252 .00 55
0. 26253 .00 75
0. 26254 .00 73
0. 26255 .00 73
0. 26256 .00 73
0. 26257 .00 93
0. 26258 .00 93
0. 26259 .00 93
0. 26320 .0000 230
0. 26321 .0000 230
0. 26322 .0000 230
0. 26323 .0000 230
0. 26324 .0000 230
0. 26325 .0000 230
0. 26326 .0000 230
0. 26327 .0000 230
0. 26328 .00 230
0. 26329 .00 230
0. 26330 .00 230
0. 26331 .00 231
0. 26332 .0000 231
0. 26333.00 .00 231
0. 26334.00 .00 231
0. 26335.00 .00 231
0. 26336 .0000 231
0. 26337 .0000 231
0. 26338 .0000 231

0. 26363 .0000 230
0. 26364 .0000 230
0. 26365 .0000 231
0. 26400 .00 220, 410, 446, 466, 

518, 541

0. 26401 .00 221, 411, 447, 467, 
519, 542

0. 26402 .00 450, 470, 490, 498, 506, 
522, 546, 568, 586, 821, 

884, 898

0. 26403 .00 209, 217, 229, 421, 451, 
471, 491, 499, 507, 523, 

547, 569, 587

0. 26404 .00 429, 454, 474, 526, 
550, 590

0. 26405 .00 430, 455, 475, 527, 
551, 591

0. 26406 .00 437, 458, 494, 502, 510, 
530, 554, 572, 823, 

887, 902 

0. 26407 .00 438, 459, 495, 503, 511, 
531, 555, 573

0. 26408 .0000 220, 410, 446, 466, 
518, 541

0. 26409 .0000 221, 411, 447, 467, 
519, 542

0. 26410 .0000 208, 216, 228, 420, 450, 
470, 490, 498, 506, 

522, 546, 568, 586, 821, 
884, 898

0. 26411 .0000 209, 217, 229, 421, 451, 
471, 491, 499, 507, 523, 

547, 569, 587

0. 26412 .0000 428, 454, 474, 526, 
550, 590

0. 26413 .0000 430, 455, 475, 527, 
551, 591

0. 26414 .0000 437, 458, 494, 502, 510, 
530, 554, 572, 823, 

887, 902

0. 26415 .0000 438, 459, 495, 503, 511, 
531, 555, 573

0. 26416 .0000 220, 410, 446, 466, 
518, 541

0. 26417 .0000 221, 411, 447, 467, 
519, 542

0. 26418 .0000 208, 216, 228, 420, 450, 
470, 490, 498, 506, 

522, 546, 568, 586, 821, 
884, 898

0. 26419 .0000 209, 217, 229, 421, 451, 
471, 491, 499, 507, 523, 

547, 569, 587

0. 26420 .0000 428, 454, 474, 526, 
550, 590

0. 26421 .0000 430, 455, 475, 527, 
551, 591

0. 26422 .0000 437, 458, 494, 502, 510, 
530, 554, 572, 823, 

887, 902

0. 26423 .0000 438, 459, 495, 503, 511, 
531, 555, 573

0. 26424 .0000 220, 410, 446, 466, 
518, 541

0. 26425 .0000 221, 411, 447, 467, 
519, 542

0. 26426 .0000 208, 216, 228, 420, 450, 
470, 490, 498, 506, 

522, 546, 568, 586, 821, 
884, 898

0. 26427 .0000 209, 217, 229, 421, 451, 
471, 491, 499, 507, 523, 

547, 569, 587

0. 26428 .0000 429, 454, 474, 526, 
550, 590

0. 26429 .0000 430, 455, 475, 527, 
551, 591

0. 26430 .0000 437, 458, 494, 502, 510, 
530, 554, 572, 823, 

887, 902

0. 26431 .0000 438, 459, 495, 503, 511, 
531, 555, 573

0. 26432 .0000 220, 410, 446, 466, 
518, 541

0. 26433 .0000 221, 411, 447, 467, 
519, 542

0. 26434 .0000 208, 216, 228, 420, 450, 
470, 490, 498, 506, 

522, 546, 568, 586, 821, 
884, 898

0. 26435 .0000 209, 217, 229, 421, 451, 
471, 491, 499, 507, 523, 

547, 569, 587

0. 26436 .0000 429, 454, 474, 526, 
550, 590

0. 26437 .0000 430, 455, 475, 527, 
551, 591

0. 26438 .0000 437, 458, 494, 502, 510, 
530, 554, 572, 823, 

887, 902

0. 26439 .0000 438, 459, 495, 503, 511, 
531, 555, 573

0. 26440 .0000 220, 410, 446, 466, 
518, 541

0. 26441 .0000 221, 411, 447, 467, 
519, 542

0. 26442 .0000 208, 216, 228, 420, 450, 
470, 490, 498, 506, 

522, 546, 568, 586, 821, 
884, 898

0. 26443 .0000 209, 217, 229, 421, 451, 
471, 491, 499, 507, 523, 

547, 569, 587

0. 26444 .0000 429, 454, 474, 526, 
550, 590

0. 26445 .0000 430, 455, 475, 527, 
551, 591

0. 26446 .0000 437, 458, 494, 502, 510, 
530, 554, 572, 823, 

887, 902

0. 26447 .0000 438, 459, 495, 503, 511, 
531, 555, 573

0. 26448 .0000 220, 410, 446, 466, 
518, 541

0. 26449 .0000 221, 411, 447, 467, 
519, 542

0. 26450 .0000 208, 216, 228, 420, 450, 
470, 490, 498, 506, 

522, 546, 568, 586, 821, 
884, 898

0. 26451 .0000 209, 217, 229, 421, 451, 
471, 491, 499, 507, 523, 

547, 569, 587

0. 26452 .0000 429, 454, 474, 526, 
550, 590

0. 26453 .0000 430, 455, 475, 527, 
551, 591

0. 26454 .0000 437, 458, 494, 502, 510, 
530, 554, 572, 823, 

887, 902

0. 26455 .0000 438, 459, 495, 503, 511, 
531, 555, 573

0. 26456 .0000 220, 410, 446, 466, 
518, 541

0. 26457 .0000 208, 216, 228, 420, 450, 
470, 490, 498, 506, 

522, 546, 568, 586, 821, 
884, 898

0. 26458 .0000 429, 454, 474, 526, 
550, 590

0. 26459 .0000 437, 458, 494, 502, 510, 
530, 554, 572, 823, 

887, 902

0. 26460 .0000 220, 410, 446, 466, 
518, 541

0. 26461 .0000 221, 411, 447, 467, 
519, 542

0. 26462 .0000 208, 216, 228, 420, 450, 
470, 490, 498, 506, 

522, 546, 568, 586, 821, 
884, 898

0. 26463 .0000 209, 217, 229, 421, 451, 
471, 491, 499, 507, 523, 

547, 569, 587

0. 26464 .0000 429, 454, 474, 526, 
550, 590

0. 26465 .0000 430, 455, 475, 527, 
551, 591

0. 26466 .0000 437, 458, 494, 502, 510, 
530, 554, 572, 823, 

887, 902

0. 26467 .0000 438, 459, 495, 503, 511, 
531, 555, 573

0. 26468 .0000 220, 410, 446, 466, 
518, 541

0. 26469 .0000 221, 411, 447, 467, 
519, 542

0. 26470 .0000 208, 216, 228, 420, 450, 
470, 490, 498, 506, 

522, 546, 568, 586, 821, 
884, 898

0. 26471 .0000 209, 217, 229, 421, 451, 
471, 491, 499, 507, 523, 

547, 569, 587

0. 26472 .0000 429, 454, 474, 526, 
550, 590

0. 26473 .0000 430, 455, 475, 527, 
551, 591

0. 26474 .0000 437, 458, 494, 502, 510, 
530, 554, 572, 823, 

887, 902

0. 26475 .0000 438, 459, 495, 503, 511, 
531, 555, 573

0. 26476 .0000 220, 410, 446, 466, 
518, 541

0. 26477 .0000 208, 216, 228, 420, 450, 
470, 490, 498, 506, 

522, 546, 568, 586, 821, 
884, 898

0. 26478 .0000 429, 454, 474, 526, 
550, 590

0. 26479 .0000 437, 458, 494, 502, 510, 
530, 554, 572, 823, 

887, 902

0. 26480 .0000 221, 411, 447, 467, 
519, 542

0. 26481 .0000 209, 217, 229, 421, 451, 
471, 491, 499, 507, 523, 

547, 569, 587

0. 26482 .0000 430, 455, 475, 527, 
551, 591

0. 26483 .0000 438, 459, 495, 503, 511, 
531, 555, 573

0. 26484 .0000 410, 446, 466, 518, 541
0. 26485 .0000 420, 450, 470, 490, 498, 

506, 522, 546, 568, 586, 
884, 898

0. 26486 .0000 429, 454, 526, 550, 590
0. 26487 .0000 437, 458, 494, 502, 510, 

530, 554, 572, 887, 902

0. 26488 .00 410, 446, 466, 518, 541
0. 26489 .00 420, 450, 470, 490, 498, 

506, 522, 546, 568, 586,

0. 26490 .00 429, 454, 474, 526, 
550, 590

0. 26491 .00 437, 458, 459, 494, 502, 
510, 530, 554, 572

0. 26492 .0000 221, 411, 447, 467, 
519, 542

0. 26493 .0000 209, 217, 229, 421, 451, 
471, 491, 499, 507, 523, 

547, 469, 587

0. 26494 .0000 430, 455, 475, 527, 
551, 591

Codes p. Codes p. Codes p. Codes p.

Code example:
0 . 37824 .0000
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0. 26495 .0000 438, 459, 495, 503, 511, 
531, 555, 573

0. 26496 .00 411, 447, 467, 519, 542

0. 26497 .00 421, 451, 471, 491, 499, 
507, 523, 547, 569, 587

0. 26498 .00 430, 455, 475, 527, 
551, 591

0. 26499 .00 438, 495, 503, 511, 531, 
555, 573

0. 26500 .0000 412, 422, 431, 439

0. 26501 .0000 412, 422, 431, 439

0. 26502 .0000 412, 422, 431, 439

0. 26503 .0000 412, 422, 431, 439

0. 26504 .0000 412, 422, 431, 439

0. 26505 .0000 412, 422, 431, 439

0. 26506 .0000 412, 422, 431, 439

0. 26507 .0000 412, 422, 431, 439

0. 26508 .00 412, 422, 431, 439
0. 26550 .0000 220
0. 26551 .0000 221
0. 26552 .0000 208, 216, 228
0. 26553 .0000 209, 217, 229
0. 26556 .0000 410, 446, 466, 518, 541
0. 26557 .0000 220, 446, 466, 518, 541
0. 26558 .0000 221, 411, 447, 467, 

519, 542

0. 26559 .0000 208, 216, 228, 420, 450, 
470, 490, 498, 506, 

522, 546, 568, 586, 821, 
884, 898

0. 26560 .0000 209, 217, 229, 421, 451, 
471, 491, 499, 507, 523, 

547, 469, 587

0. 26561 .0000 429, 454, 474, 526, 429, 
550, 590

0. 26562 .0000 430, 455, 475, 527, 
551, 591

0. 26563 .0000 437, 459, 494, 502, 510, 
530, 554, 572, 823, 

887, 902

0. 26564 .0000 438, 459, 495, 503, 511, 
531, 555, 573

0. 26565 .0000 220, 410, 446, 466, 
518, 541

0. 26566 .0000 221, 411, 447, 467, 
519, 542

0. 26568 .0000 209, 217, 229, 421, 451, 
471, 491, 499, 507, 523, 

547, 469, 587

0. 26569 .0000 429, 454, 474, 526, 
550, 590

0. 26570 .0000 430, 455, 475, 527, 
551, 591

0. 26571 .0000 437, 458, 494, 502, 510, 
530, 554, 572, 823, 

887, 902

0.  26572 .0000 438, 458, 495, 503, 511, 
531, 555, 573

0. 26573 .0000 220, 410, 446, 466, 
518, 541

0. 26574 .0000 221, 411, 447, 467, 
519, 542

0. 26575 .0000 208, 216, 228, 420, 450, 
470, 490, 498, 506, 522, 

546, 568, 586, 821, 
884, 898

0. 26576 .0000 209, 217, 229, 421, 451, 
471, 491, 499, 507, 523, 

547, 469, 587

0. 26577 .0000 428, 454, 474, 526, 
550, 590

0. 26578 .0000 430, 455, 475, 527, 
551, 591

0. 26579 .0000 437, 459, 494, 502, 510, 
530, 554, 572, 823, 

887, 902

0. 26580 .0000 438, 459, 495, 503, 511, 
531, 555, 573

0. 26600 .00 592
0. 26601 .00 592
0. 26602 .00 593
0. 26603 .00 593
0. 26604 .00 592
0. 26605 .00 592
0. 26606 .00 593
0. 26607 .00 593
0. 26608 .00 593
0. 26609 .00 593
0. 26610 .00 593
0. 26611 .00 593
0. 26612 .00 593
0. 26613 .00 593
0. 26614 .00 593
0. 26620 .00 595
0. 26621 .00 595
0. 26622 .00 595
0. 26650 .00 420, 450, 451, 470, 471, 

522, 523, 546, 547, 568, 
569, 586, 587

0. 26651 .00 420, 450, 451, 470, 471, 
522, 523, 546, 547, 568, 

569, 586, 587

0. 30021 .0000 317, 334, 512, 533
0. 30033 .0000 952
0. 30034 .0000 952
0. 30035 .0000 952
0. 30036 .0000 952
0. 30041 .0000 96, 100, 139, 141, 144, 

184, 186, 513, 881, 893

0. 30340 .0000 532, 533
0. 30341 .0000 533, 534, 535
0. 30342 .0000 533, 534, 535
0. 30344 .0000 534, 535
0. 30345 .0000 534
0. 30346 .0000 535
0. 30347 .0000 535
0. 30350 .0000 270
0. 30351 .0000 270
0. 30352 .0000 270
0. 30353 .0000 270
0. 30359 .0000 596
0. 30360 .0000 596
0. 30361 .0000 596, 597
0. 30362 .0000 596, 597
0. 30363 .0000 597
0. 30364 .0000 597
0. 30370 .0000 233
0. 30371 .0000 317
0. 30372 .0000 317, 347, 359
0. 30373 .0000 317, 347, 359, 371, 797
0. 30380 .0000 1013
0. 30381 .0000 1015
0. 30400 .0000 98, 142, 185, 513
0. 30403 .0000 271
0. 30406 .0000 271
0. 30408 .0000 100,144,186,513
0. 30412 .0000 98, 142, 185, 513
0. 30417 .0000 97
0. 30418 .0000 99
0. 30420 .0000 96, 98, 139, 141, 142, 

184, 185, 233, 513, 
881, 893

0. 30422 .0000 95, 96, 140, 183
0. 30423 .0000 95, 96, 100, 140, 144, 

183, 186

0. 30429 .0000 334
0. 30430 .0000 232
0. 30431 .0000 232

0. 30432 .0000 232
0. 30441 .0000 317, 347, 359, 371, 

653, 797

0. 30442 .0000 317, 653
0. 30443 .0000 653
0. 30451 .0000 412
0. 30453 .0000 412
0. 30456 .0000 412
0. 30725 .0000 979
0. 30730 .00 977
0. 30731 .00 979
0. 30734 .00 979
0. 30735 .00 981
0. 30736 .00 981
0. 30737 .00 979
0. 30739 .00 977
0. 30740 .00 981
0. 30741 .00 979
0. 3079 .00 979
0. 30792 .00 981
0. 30793 .00 979
0. 30794 .00 981
0. 30795 .0000 977
0. 30796 .0000 977, 979
0. 30797 .0000 977
0. 30798 .0000 977, 979
0. 30800 .00 977
0. 30801 .00 977
0. 31550 .0000 777, 779
0. 31555 .0000 777, 779
0. 31560 .0000 775, 777, 779
0. 31561 .0000 775, 777, 779
0. 31566 .0000 595
0. 31567 .0000 595
0. 31568 .0000 595
0. 31705 .0000 775
0. 31714 .0000 777
0. 31715 .0000 779
0. 31716 .0000 779
0. 31717 .0000 777
0. 31735 .0000 777, 779
0. 31736 .0000 777, 779
0. 35011 .0000 314, 334, 700, 704
0. 35012 .0000 314, 334, 700, 704
0. 35013 .0000 314, 334, 700, 704
0. 35014 .0000 314, 334, 700, 704
0. 35030 .0000 300, 316, 358, 636, 637, 

682, 683, 686, 687, 833

0. 35031 .0000 300, 316, 358, 636, 637, 
682, 683, 686, 687, 833

0. 35032 .0000 300, 316, 358, 636, 637, 
682, 683, 686, 687, 833

0. 35033 .0000 300, 316, 358, 636, 637, 
682, 683, 686, 687, 833

0. 35034 .0000 300, 316, 358, 636, 637, 
682, 683, 686, 687, 833

0. 35035 .0000 346, 370, 638, 652, 656, 
657, 669, 796, 803, 847, 

851, 855, 858

0. 35036 .0000 346, 370, 638, 652, 656, 
657, 669, 796, 803, 847, 

851, 855, 858

0. 35037 .0000 346, 370, 638, 652, 656, 
657, 669, 796, 803, 847, 

851, 855, 858

0. 35038 .0000 346, 370, 638, 652, 656, 
657, 669, 796, 803, 847, 

851, 855, 858

0. 35070 .0000 95, 97, 139, 140, 141, 
183, 184, 233, 

0. 35081 .0000 98, 101, 142, 145, 185, 
187, 232, 271, 297, 300, 
314, 316, 334, 346, 358, 

370, 652, 796, 803, 

0. 35100 .0000 314, 316, 334, 346, 358, 
370, 652, 208, 216, 228, 
420, 450, 470, 490, 498, 
506, 522, 546, 568, 586, 

821, 884, 898

0. 35126 .0000 208, 216, 228, 420, 450, 
470, 490, 498, 506, 

522, 546, 568, 586, 821, 
884, 898

0. 35130 .0000 428, 454, 474, 526, 
550, 590

0. 35131 .0000 428, 454, 474, 526, 
550, 590

0. 35135 .0000 437, 458, 494, 502, 510, 
530, 554, 572, 823, 

887, 902

0. 35136 .0000 437, 458, 494, 502, 510, 
530, 554, 572, 823, 

887, 902

0. 35145 .0000 209, 217, 229, 421, 451, 
471, 491, 499, 507, 523, 

547, 469, 587

0. 35146 .0000 209, 217, 229, 421, 451, 
471, 491, 499, 507, 523, 

547, 469, 587

0. 35147 .0000 209, 217, 229, 421, 451, 
471, 491, 499, 507, 523, 

547, 569, 587

0. 35150 .0000 430, 455, 475, 527, 
551, 591

0. 35151 .0000 430, 455, 475, 527, 
551, 591

0. 35152 .0000 430, 455, 475, 527, 
551, 591

0. 35155 .0000 459, 503
0. 35156 .0000 459, 503
0. 35157 .0000 459, 503
0. 35300 .00 993
0. 38030 .00 637
0. 38036 .00 637
0. 38037 .00 637
0. 38038 .00 638
0. 39498 .00 669
0. 40190 .0000 55, 75, 123, 129, 133, 

137, 163, 173, 258, 262, 
267, 269

0. 40191 .0000 258, 262, 267, 269
0. 40192 .0000 265
0. 40193 .0000 258, 262, 265, 267, 269

0. 40194 .0000 61, 81, 123, 129, 137 
165, 175

0. 40195 .0000 67, 87, 123, 129, 137, 
168, 178

0. 40196 .0000 73, 93, 123, 129, 171, 
181

1. 37824 .0000 258, 262, 265
1. 38223 .0000 258, 262
1. 38410 .0000 258, 262, 265
D. 30021 .0000 317, 334, 512, 533
D. 30023 .0000 270
D. 30033 .0000 952
D. 30034 .0000 952
D. 30035 .0000 952
D. 30036 .0000 952
D. 30040 .0000 98, 142, 185, 232, 512
D. 30041 .0000 100, 144, 186, 513 
D. 30342 .0000 533, 534, 535
D. 30344 .0000 270, 534, 535
D. 30345 .0000 534
D. 30346 .0000 513, 535
D. 30349 .0000 96, 141, 184, 532, 533
D. 30351 .0000 270
D. 30359 .0000 596
D. 30360 .0000 596
D. 30361 .0000 596, 597
D. 30362 .0000 596, 597
D. 30363 .0000 597
D. 30364 .0000 597

Codes p. Codes p. Codes p. Codes p.

Code example:
0 . 37824 .0000
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D. 30370 .0000 233
D. 30371 .0000 317
D. 30372 .0000 317, 347, 359
D. 30373 .0000 317, 347, 359, 371, 797

D. 30400 .0000 98, 142, 185, 270, 513
D. 30403 .0000 271
D. 30406 .0000 271
D. 30408 .0000 100, 144, 186, 513
D. 30409 .0000 100, 144, 186, 317, 653
D. 30420 .0000 96, 98, 139, 141, 142, 

184, 185, 233, 512, 
881, 893

D. 30421 .0000 96, 139, 141, 184, 881, 
893

D. 30422 .0000 95, 96, 140, 183
D. 30423 .0000 95, 96, 140, 183
D. 30425 .0000 100, 144, 186
D. 30429 .0000 334
D. 30430 .0000 232
D. 30431 .0000 232
D. 30432 .0000 232
D. 30441 .0000 317, 347, 359, 371, 

653, 797

D. 30443 .0000 653
D. 30447 .0000 535
D. 30451 .0000 412
D. 30453 .0000 412
D. 30456 .0000 412
M. 30023 .T000 270, 534, 535
M. 30033 .0000 952

M. 30034 .0000 952
M. 30035 .0000 952
M. 30036 .0000 952
T. 30021 .0000 317, 334, 512, 533
T. 30033 .0000 952
T. 30034 .0000 952
T. 30035 .0000 952
T. 30036 .0000 952
T. 30041 .0000 100, 144, 186, 317, 347, 

359, 371, 513, 797

T. 30320 .0000 532, 533
T. 30342 .0000 533, 534, 535
T. 30345 .0000 534
T. 30346 .0000 535
T. 30347 .0000 535
T. 30348 .0000 513
T. 30359 .0000 596
T. 30360 .0000 596
T. 30361 .0000 596, 597
T. 30362 .0000 596, 597
T. 30363 .0000 597
T. 30370 .0000 233
T. 30371 .0000 317
T. 30372 .0000 317, 347, 359
T. 30400 .0000 98, 142, 185, 513
T. 30409 .0000 100, 144, 186, 317, 653
T. 30412 .0000 98, 142, 185, 270, 512, 

513, 533, 534, 535

T. 30417 .0000 97
T. 30418 .0000 99

T. 30420 .0000 96, 139, 141, 184, 233, 
512, 881, 893

T. 30421 .0000 96, 98, 139, 141, 142, 
184, 185, 881, 893

T. 30422 .0000 95, 96, 140, 183
T. 30423 .0000 95, 96, 140, 183
T. 30424 .0000 98, 142, 185, 232, 512
T. 30429 .0000 334
T. 30430 .0000 232
T. 30431 .0000 232
T. 30432 .0000 232
T. 30441 .0000 317, 347, 359, 371, 

653, 797

V. 30021 .0000 317, 334, 512, 533
V. 30023 .0000 270
V. 30033 .0000 952
V. 30034 .0000 952
V. 30035 .0000 952
V. 30036 .0000 952
V. 30040 .0000 98, 142, 185, 232, 512, 

513

V. 30041 .0000 100, 144, 186, 270, 513, 
533, 534, 535

V. 30342 .0000 533, 534, 535
V. 30343 .0000 270, 534, 535
V. 30345 .0000 534
V. 30346 .0000 535
V. 30347 .0000 535
V. 30349 .0000 96, 141, 184, 532, 533
V. 30351 .0000 270
V. 30359 .0000 596

V. 30360 .0000 596
V. 30361 .0000 596, 597
V. 30362 .0000 596, 597
V. 30363 .0000 597
V. 30364 .0000 597
V. 30370 .0000 233
V. 30371 .0000 317
V. 30372 .0000 317, 347, 359
V. 30373 .0000 317, 347, 359, 371, 797
V. 30400 .0000 98, 142, 185, 270, 513
V. 30406 .0000 271
V. 30407 .0000 271
V. 30408 .0000 100, 144, 186, 513
V. 30409 .0000 100, 144, 186, 317, 653
V. 30420 .0000 96, 98, 139, 141, 142, 

184, 185, 233, 512, 
881, 893

V. 30421 .0000 96, 139, 141, 184, 881, 
893

V. 30422 .0000 95, 96, 140, 183
V. 30423 .0000 95, 96, 140, 183
V. 30425 .0000 100, 144, 186, 513, 535
V. 30429 .0000 334
V. 30430 .0000 232
V. 30431 .0000 232
V. 30432 .0000 232
V. 30441 .0000 317, 347, 359, 371, 

653, 797

V. 30443 .0000 653

Code example:
0 . 37824 .0000

Codes p. Codes p. Codes p. Codes p.
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DE 12 Weiß matt bossiert
RU 12

(Interior, Exterior)

DE  C0 Weiß matt Royal
RU  C0 

DE  10 Weiß
RU  10 

DE  Q Weiß
RU  Q 
(Exterior)

DE  0 Weiß
RU  0 
(Exterior)

DE  27 
RU  27 
(Exterior)

DE  W1 Weiß, Hochglanz
RU  W1 

DE  28 Grau metallic
RU  28 
(Interior, Exterior)

DE  S Grau
RU  S 
(Exterior)

DE  2 Grau
RU  2 
(Exterior)

DE  M0 Aluminium gebürstet
RU  M0 

DE  W5 Nickel, glänzend, 
galvanisiert
RU  W5 

DE  J Edelstahl
RU  J 
(Exterior)

DE  V Aluminium roh
RU  V 

(Exterior)

DE  00 Edelstahl
RU  00 

DE  01 Chrom
RU  01 

DE  1 Chrom
RU  1 
(Exterior)

DE 05 Chrom-Gold
RU 05 

DE  U1 Gold, glänzend
RU  U1 

DE  E0 Gold gebürstet
RU  E0 
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DE  D0 Messing gebürstet
RU  D0 

DE  N0 Kupfer gebürstet
RU  N0 

DE  U4 Kupfer, glänzend
RU  U4 

DE  W4 Kupfer, glänzend, 
galvanisiertr
RU  W4 

DE  L0 Bronze gebürstet antik
RU  L0 

DE  R 
RU  R 
(Exterior)

DE  8 
RU  8 
(Exterior)

DE  26 Weiß, glänzend
RU  26 
(Exterior)

DE  W0 Schwarz, Hochglanz
RU  

DE  31 Schwarz matt bossiert
RU  31 

(Interior, Exterior)

DE  B0 Schwarz matt Royal
RU  B0 

DE  21 Schwarz
RU  21 

DE  74 Blau
RU  74 

DE  6 Blau
RU  6 
(Exterior)

DE  4 Gelb
RU  4 
(Exterior)

DE  84 Orange
RU  84 

DE  5 Rot
RU  5 
(Exterior)

DE  77 Rot
RU  77 

DE  7 Grün
RU  7 
(Exterior)

DE  75 Grün
RU  75 

DE  T7 
Schwarz matt bossiert/Gold
RU  T7 

DE  T9 
Weiß matt bossiert/Kupfer
RU  T9 
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DE  CE-Kennzeichnung 
RU  

CB
DE  CB-Zeichen
RU  

DE  CCC-Zeichen (China)
RU  

DE  EAC-Zeichen
RU  

DE  ENEC-Zeichen
RU  

Risk 1
DE  Photobiologische Sicherheit 
RU  

0.27 Kg
DE  Nettogewicht (kg)
RU  

IP
DE  Schutzart IP
RU  

IP
IP

DE  Doppelte Schutzart IP    
RU  

DE  Zu 95% recyclebares Produkt
RU  

850°
DE  Glühdrahtprüfung
RU  

DE  Kein Werkzeug erforderlich
RU  

DE  Max. statische Last (kg)
RU  

IK
DE  IK-Grad
RU  

DE  Schutzklasse I
RU  

DE  Schutzklasse II
RU  

DE  Schutzklasse III
RU  

      

DE  Ausstrahlungswinkel
RU  

ø92    58x58

DE  Deckenausschnitt 

RU  

0°-20°

DE  Schwenkbar 
RU  

358°

DE  Drehbar 
RU  
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ITALY
Reggiani S.p.A. Illuminazione
Headquarters

Viale Monza 16 P.O. Box 99
20845 Sovico (MB), Italy
T. (+39) 039 20711
F. (+39) 039 2071999
contact@reggiani.net

USA
Reggiani Lighting USA, inc.

372 Starke Road
Carlstadt NJ 07072, USA
T. (+1) 201 372 1717
F. (+1) 201 372 1616
info@reggianiusa.com
www.reggianiusa.com

FRANCE

35 Bd. Richard Lenoir, Bastille
75011 Paris, France
T. (+33) 01 43382704
F. (+33) 01 43382720
france@reggiani.net

UNITED KINGDOM
Reggiani Ltd

12 Chester Road
Borehamwood
Herts, WD6 1LT - UK
T. (+44) 0208 236 3000
F. (+44) 0208 236 3099
reggiani@reggiani.co.uk

CHINA
Reggiani Ningbo ITG Lighting co. Ltd

Shenjia Village - Qiuai Town - Yinzhou
315010 Ningbo, China
T. (+86) 574 88418655 - 88412627
F. (+86) 574 88364186
info@itglight.com

RUSSIA

Kalanchevskaya Street, 16,
Building 1, Room 4A, 129090 Moscow
T. (+7) 495 2690113 - 846 3320266
F. (+7) 495 2690112
russia@reggiani.net

Worldwide distributors

For the worldwide distributors list visit
www.reggiani.net
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