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Flure Evo
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Progetto
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Flure Evo

FR  Appareils de surface et à encastrer piétinables 
d'extérieur, proposés dans 2 longueurs différentes. Le 
corps en aluminium, sa collerette et les éléments en acier 
inoxydable, le degré de protection élevé et sa grande 
robustesse autorisent l’emploi de Flure Evo dans les 
conditions ambiantes les plus contraignantes.

ES Aparatos de iluminación de superficie y de empotrar 
pisables para exterior en 2 longitudes diferentes. El cuerpo 
en aluminio con aro y detalles en acero inoxidable, el elevado 
grado de protección y la gran solidez permiten utilizar Flure 
Evo en situaciones ambientales sumamente rígidas.

Overview

Application: Recessed, Wall
Light source: POWER LED
Watt: 12,5 W - 25 W
Kelvin: 3000 K, 4000 K
Lumen: 1687 lm - 3675 lm
CRI: >80
SDCM: <3
IP: 66 / 67
IK 09
Control options: On/Off, DALI
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Système/
Sistema

Versions/
Modelos

Flure Evo
Recessed

Flure Evo
Wall

Finitions/
Acabados

Flure Evo
Recessed

00
Acier inoxydable /
Acero inoxidable

Flure Evo
Wall

28
Gris métallisé/
Gris metalizado

31
Noir opaque gaufré (sur demande)/
Negro mate gofrado (bajo pedido)

Faisceaux/
Haces de luz

Étroit/
Estrecho

Moyen/
Medio

Orientation/
Orientabilidad

Flure Evo
Wall

0°

21°

21°

Axe horizontal/ 
Eje horizontal
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Dimensions et données 
techniques/
Dimensiones e 
información técnica 500 1000

Flure Evo
Ground-Recessed
P.1027
 

579x85
p.1028

1080X80
p.1028

Encombrement intérieur max/
Dimensiones interiores 
máximas

579x85 1074x85

 

65
,5

 

65
,5

Flure Evo
Wall
P.1031
 

505x57x54h
p.1032

1000x57x54h
p.1032

Ouverture du faisceau lumineux/
Amplitud del haz de luz

18°, 36° 18°, 36°

Source lumineuse/
Fuente luminosa

POWER LED
12,5 W
1687 lm - 1785 lm 
L70 B50=50,000h
3000 K, 4000 K
SDCM <3
CRI >80

POWER LED
25 W
3465 lm - 3675 lm 
L70 B50=50,000h
3000 K, 4000 K
SDCM <3
CRI >80
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Optics

LED

MID POWER LED

MID POWER LED 
1,5~2,5mm

Lens Optical solution

7000

6000

5000

4000

3000

2000

1000

0
0 10 2 0 30 40 50 60 70

LED Power (W)

LE
D

 L
um

in
ou

s 
Fl

ux
 (l

m
)

3000 K, 4000 K
SDCM <3
CRI>80

L70 B50=50,000h

FR Les MID POWER LED se distinguent par une excellente 
intensité lumineuse alliée à une compacité unique sur le marché. 
Cette caractéristique permet d’intégrer ces sources dans des 
produits dont les dimensions sont très réduites tout en offrant 
des performances hors pair et des valeurs de flux lumineux émis 
très élevées. Ces sources lumineuses se distinguent par un 
maintien du lumen grâce à une optimisation de leur rendement à 
haute température et à une meilleure stabilité optique.

ES Los LEDs de media potencia se distinguen por su excelente 
intensidad luminosa en los tamaños más pequeños ahora 
disponibles en el mercado. Esta característica hace que 
estas fuentes luminosas puedan incorporarse en aparatos de 
iluminación muy compactos garantizando un rendimiento único 
y elevados valores de lumenes emitidos. Estas fuentes luminosas 
mantienen constante en el tiempo el nivel de lúmenes gracias 
a una mayor eficiencia a las altas temperaturas y a una mejor 
estabilidad óptica.

Étroit/
Estrecho
D 18°

Moyen/
Medio
E 36°
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–
Flure Evo
Recessed
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500  Risk 1  2.50 Kg
 5.000 kg  IP67  IK09    850°   

579

585

85

65
,5

3

80

579x85

Code example:
0 . ML93 D . WW 00

Finishes: p.1022
Photometric data: 
www.reggiani.net

12,5 W POWER LED Lumen delivered up to 1300 lm / Lumen maintenance: L70 B50=50,000h 

Electronic transformer Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

0 On-Off ML93 D 18° Narrow WW 3000 >80 1687 <3 00
D DALI E 36° Medium NN 4000 >80 1785 <3

LED nominal lumen

1000  Risk 1  5.00 Kg
 5.000 kg  IP67  IK09    850°   

1074

1080

85

65
,5

3

80

1074x85

Code example:
0 . NL96 D . WW 00

Finishes: p. 1022
Photometric data: 
www.reggiani.net

25 W POWER LED Lumen delivered up to 2500 lm / Lumen maintenance: L70 B50=50,000h 

Electronic transformer Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

0 On-Off NL96 D 18° Narrow WW 3000 >80 3465 <3 00
D DALI E 36° Medium NN 4000 >80 3675 <3

LED nominal lumen
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–
Flure Evo 
Wall
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–
Flure Evo
Wall

FR  Proposée en deux dimensions (505 et 1 000 mm), la 
version murale de Flure Evo présente une rotule qui permet 
d'obtenir une orientation de 21 ° sur l'axe horizontal. 

ES El modelo de pared de Flure Evo se encuentra 
disponible en dos tamaños (505 y 1000 mm) y dispone de 
una articulación que permite orientar el aparato a 21° en el 
eje horizontal.

FR Joint de cardan pour l’orientation 
ES Articulación orientable 
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500  Risk 1  2.50 Kg
 IP66  IK09    850°   

95

54

505

57

±21°

Code example:
0 . PL93 D . WW 28

Finishes: p.1022
Photometric data: 
www.reggiani.net

Notes:
*On request/*su richiesta

12,5 W POWER LED Lumen delivered up to 1300 lm / Lumen maintenance: L70 B50=50,000h 

Electronic transformer Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

0 On-Off PL93 D 18° Narrow WW 3000 >80 1687 <3 28
D DALI E 36° Medium NN 4000 >80 1785 <3 31*

LED nominal lumen

1000  Risk 1  5.00 Kg
 IP66  IK09    850°   

95

54

1000

57

±21°

Code example:
0 . RL96 D . WW 28

Finishes: p.1022
Photometric data: 
www.reggiani.net
 
Notes:
*On request/*su richiesta

25 W POWER LED Lumen delivered up to 2500 lm / Lumen maintenance: L70 B50=50,000h 

Electronic transformer Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

0 On-Off RL96 D 18° Narrow WW 3000 >80 3465 <3 28
D DALI E 36° Medium NN 4000 >80 3675 <3 31*

LED nominal lumen
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