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Yori
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Yori range:

Yori Surface/Pendant 861 Yori Wall 805 Yori Linear 719
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Track

Yori Evo Ghostrack
p.397

Yori Evo Box
p.441

Yori Slot
p.461

Yori and Zoom+lighsthaper
p.477

Recessed

Yori Recessed
p.485

Yori Semireccesed
p.515

Modular

Yori Channel
p.537

Yori Channel Arm
p.563

Yori Edge
p.577
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Yori

DE	 Minimalismus und Schlichtheit im Dienst 
der Funktionalität. Yori kann mit den innovativsten 
LED-Lichtquellen bestückt werden und ist für die 
Stromschienenmontage, die Montage in Führungskanälen 
oder an Deckenvouten sowie den Ein- und Anbau 
ausgelegt. Aufgrund ihrer Vielseitigkeit und ihres 
eleganten Designs ist Yori die optimale Lösung für die 
Akzentbeleuchtung von Verkaufs- und Ausstellungsflächen 
sowie Wohnräumen.

RU	 Минимализм и строгость во имя 
функциональности.  Yori предназначен для установки 
самых инновационных светодиодных источников 
и предполагает возможности монтажа на шине, 
монтажной шине, встроенного монтажа, монтажа на 
поверхность и внутри углублений/выемок в потолке. 
Благодаря своей универсальности и элегантному 
дизайну, Yori является оптимальным решением для 
акцентирующего освещения торговых, жилых и 
выставочных площадей.

Overview

Application: Track, Recessed, Modular
Light source: POWER LED , COB LED
Watt: 2,5 W - 37 W 
Kelvin 2700 K, 3000 K, 4000 K
Lumen: 215 lm - 4695 lm
CRI: >80, >90, >95, >98
SDCM: <2, <3
IP: 20
Control options: On/Off, Phase-cut, Dimm 1-10V, DALI
Technologies: Warm Dimming, Bluetooth

Erhältlich für den nordamerikanischen Markt: Besuchen Sie die Website www.reggianiusa.com/
Доступно в Северной Америке: посетите www.reggianiusa.com
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System/
Система

Track

Yori Evo Ghostrack
p.397

Yori Evo Box
p.441

Yori Slot
p.461

Yori and Zoom+lighsthaper
p.477

Recessed

Yori Recessed
p.485

Yori Semi-recessed
p.515

Modular

Yori Channel
p.537

Yori Channel Arm
p.563

Yori Edge
p.577

Farben/
Отделка

12
Weiß matt 
bossiert/
Рельефный 
белый 
матовый

31
Schwarz matt 
bossiert/
Рельефный 
черный 
матовый

Yori Evo Ghostrack
only

C0
Weiß matt 
Royal/Белый 
матовый Royal

B0
Schwarz matt 
Royal/Черный 
матовый Royal

D0
Messing 
gebürstet/
Латунный с 
фактурной 
отделкой

E0
Gold gebürstet/
Золотистый 
с фактурной 
отделкой

01
Chrom/Хром

M0
Aluminium 
gebürstet/
Алюминий с 
фактурной 
отделкой

N0
Kupfer 
gebürstet/
Медный с 
фактурной 
отделкой

L0
Bronze 
gebürstet antik/
Бронзовый 
с античной 
фактурной 
отделкой

Ausstrahlungswinkel/
Варианты пучка

Sehr eng 
strahlend/
Очень узкий 
пучок

Eng strahlend/
Узкий пучок

Mittel 
strahlend/
Средний пучок

Breit strahlend/
Широкий 
пучок

Verstellbarkeit/
Поворот

356°

90°

0°

Yori Slot p.462
Yori Channel Arm p.564
Yori Edge p.579

Drehbar/
Вертикальная ось

Schwenkbar/ 
Горизонтальная ось
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Abmessungen und 
technische Daten/
Размеры и технические 
характеристики

Track

Mini Ø 43 mm (Cluster only) Ø 60 mm Ø 75 mm Ø 95 mm

Yori Evo Ghostrack

p.406 p.414 p.424 p.432

2X

p.408 p.416 p.426 p.434

 3X

p.418 p.428 p.436

4X

p.419

Treiber inbegriffen/
Драйвер в комплекте • • •
Ausstrahlungswinkel/
Угол раскрытия пучка

Precision 7°, 10°, 11°, 22°, 23°, 27°, 38°, 40° 12°, 20°, 27° 7°, 12°, 24°, 25° 7°, 12°, 24°, 25°

Performance 6°, 18°, 36° 13, 24°,40° 12°, 24°, 48° 10°, 20°, 31°

Lichtquelle/
Источник света

POWER LED
2,5 W, 4 W, 9 W
215 lm-940 lm 
L90 B10=50,000h
2700 K, 3000 K, 4000 K
SDCM <3
CRI >80, CRI >90

Warm Dimming COB LED
6,5 W
10 lm - 550 lm
L70 B50=50,000h
1800 K-2800 K 
SDCM <4
CRI>95

COB LED
9 W, 12 W, 17 W
960 lm-2400 lm 
L80 B10=50,000h
2700K, 3000K, 4000K
SDCM <2 <3
CRI >80, CRI >90, CRI >98

Warm Dimming COB LED
12 W
100 lm - 1000 lm
L70 B50=50,000h
1700 K-3000 K 
SDCM <4
CRI>95

COB LED
12 W, 17 W, 24 W, 28 W
1323 lm-4054 lm 
L80 B10=50,000h
2700 K, 3000 K, 4000 K
SDCM <2 <3
CRI >80, CRI >90, CRI >98

Warm Dimming COB LED
25 W
100 lm - 2500 lm
L70 B50=50,000h
1700 K-3000 K 
SDCM <4
CRI>95

COB LED
12 W, 17 W, 24 W, 33 W
1323 lm-4695 lm 
L80 B10=50,000h
2700K, 3000K, 4000K
SDCM <2 <3
CRI >80, CRI >90, CRI >98

Warm Dimming COB LED
33 W
100 lm - 3100 lm
L70 B50=50,000h
1700 K-3000 K 
SDCM <4
CRI>95
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Abmessungen und 
technische Daten/
Размеры и технические 
характеристики

Track

Ø 43 mm Ø 60 mm Ø 75 mm Ø 95 mm

Yori Evo Box

p.444 p.448 p.452 p.456

Yori Slot

p.464 p.468 p.472

Ausstrahlungswinkel/
Угол раскрытия пучка

Precision 7°, 11°, 23°, 27°, 40° 8°, 12°, 20°, 27° 7°, 12°, 24° 7°, 12°, 24°, 25°

Performance 6°, 18°, 36° 13°, 24°, 40° 12°, 24°, 48° 10°, 20°, 31°

Yori and 
Zoom+lighsthaper

p.477

Lichtquelle/
Источник света

POWER LED
4 W, 9 W
410 lm-940 lm 
L90 B10=50,000h
2700 K, 3000 K, 4000 K
SDCM <3
CRI >80, CRI >90

Warm Dimming COB LED
6,5 W
10 lm - 550 lm
L70 B50=50,000h
1800 K-2800 K 
SDCM <4
CRI>95

POWER LED
1x9 W
725 lm - 940 lm 
L90 B10=50,000h
2700 K, 3000 K, 4000 K
SDCM <3
CRI >80, CRI >90

COB LED
9 W, 12 W, 17 W
960 lm-2400 lm 
L80 B10=50,000h
2700K, 3000K, 4000K
SDCM <2 <3
CRI >80, CRI >90, CRI >98

Warm Dimming COB LED
12 W
100 lm - 1000 lm
L70 B50=50,000h
1700 K-3000 K 
SDCM <4
CRI>95

COB LED
12 W, 17 W, 24 W, 28 W
1323 lm-4054 lm 
L80 B10=50,000h
2700 K, 3000 K, 4000 K
SDCM <2 <3
CRI >80, CRI >90, CRI >98

Warm Dimming COB LED
25 W
100 lm - 2500 lm
L70 B50=50,000h
1700 K-3000 K 
SDCM <4
CRI>95

COB LED
12 W, 17 W, 24 W, 33 W, 37 W
1323 lm-5090 lm 
L80 B10=50,000h
2700K, 3000K, 4000K
SDCM <2 <3
CRI >80, CRI >90, CRI >98

Warm Dimming COB LED
33 W
100 lm - 3100 lm
L70 B50=50,000h
1700 K-3000 K 
SDCM <4
CRI>95
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Abmessungen und 
technische Daten/
Размеры и технические 
характеристики

Recessed

Ø 60 mm Ø 95 mm

Yori Recessed
Round

Trim p.488
Trimless p.488

Trim p.492
Trimless p.492

Yori Recessed
Square

Trim p.496
Trimless p.496

Trim p.500
Trimless p.500

Yori Recessed
Square Double

Trim p.504
Trimless p.504

Trim p.508
Trimless p.508

Maximale Innenabmessungen/
Максимальные внутренние 
габаритные размеры

20
0

20
0

Ø136
136x136
136x243

Ø158
158x158
158x292

Ausstrahlungswinkel/
Угол раскрытия пучка

Precision 8°, 12° , 20° , 27° 7°, 12°, 24°, 25°

Performance 13°, 24°, 40° 10°, 20°, 31°

Lichtquelle/
Источник света

POWER LED
9 W
725 lm-940 lm 
L90 B10=50,000h
2700K, 3000K, 4000K
SDCM <3
CRI >80, CRI >90

COB LED
9 W, 12 W
960 lm-1775 lm 
L80 B10=50,000h
2700K, 3000K, 4000K
SDCM <2 <3
CRI >80, CRI >90, CRI >98

Warm Dimming COB LED
12 W
100 lm - 1000 lm
L70 B50=50,000h
1700 K-3000 K 
SDCM <4
CRI>95

COB LED
12 W, 17 W, 24 W, 33 W
1323 lm-4695 lm 
L80 B10=50,000h
2700K, 3000K, 4000K
SDCM <2 <3
CRI >80, CRI >90, CRI >98

Warm Dimming COB LED
33 W
100 lm - 3100 lm
L70 B50=50,000h
1700 K-3000 K 
SDCM <4
CRI>95
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Abmessungen und 
technische Daten/
Размеры и технические 
характеристики

Semi-recessed

Ø 43 mm Ø 60 mm Ø 75 mm Ø 95 mm

Yori Semi-recessed

p.516 p.520 p.524 p.528

Maximale Innenabmessungen/
Максимальные внутренние 
габаритные размеры

18
0

18
0

18
0

18
0

Ø43 Ø55 Ø55 Ø55

Ausstrahlungswinkel/
Угол раскрытия пучка

Precision 7°, 11°, 23°, 27°, 40° 8°, 12° , 20° , 27° 7°, 12°, 24°, 25° 7°, 12°, 24°, 25°

Performance 6° , 18° , 36° 13°, 24°, 40° 12°, 24°, 48° 10°, 20°, 31°

Lichtquelle/
Источник света

POWER LED
4 W, 9 W
410 lm-941 lm 
L90 B10=50,000h
2700 K, 3000 K, 4000 K
SDCM <3
CRI >80, CRI >90

Warm Dimming COB LED
6,5 W
10 lm - 550 lm
L70 B50=50,000h
1800 K-2800 K 
SDCM <4
CRI>95

POWER LED
9 W
725 lm-940 lm 
L90 B10=50,000h
2700K, 3000K, 4000K
SDCM <3
CRI >80, CRI >90

COB LED
9 W, 12 W, 17 W
960 lm-2400 lm 
L80 B10=50,000h
2700K, 3000K, 4000K
SDCM <2 <3
CRI >80, CRI >90, CRI >98

Warm Dimming COB LED
12 W
100 lm - 1000 lm
L70 B50=50,000h
1700 K-3000 K 
SDCM <4
CRI>95

COB LED
12 W, 17 W, 24 W, 28 W
1323 lm-4054 lm 
L80 B10=50,000h
2700 K, 3000 K, 4000 K
SDCM <2 <3
CRI >80, CRI >90, CRI >98

Warm Dimming COB LED
25 W
100 lm - 2500 lm
L70 B50=50,000h
1700 K-3000 K 
SDCM <4
CRI>95

COB LED
12 W, 17 W, 24 W, 33 W, 37W
1323 lm-5090 lm 
L80 B10=50,000h
2700K, 3000K, 4000K
SDCM <2 <3
CRI >80, CRI >90, CRI >98

Warm Dimming COB LED
33 W
100 lm - 3100 lm
L70 B50=50,000h
1700 K-3000 K 
SDCM <4
CRI>95
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Abmessungen und 
technische Daten/
Размеры и технические 
характеристики

Modular

Ø 43 mm Ø 60 mm Ø 75 mm Ø 95 mm

Yori Channel

p.540 p.544 p.548 p.552

Yori Channel Arm

p.566 p.570

Yori Edge

p.584 p.588

Ausstrahlungswinkel/
Угол раскрытия пучка

Precision 7°, 11°, 23°, 27°, 40° 8°, 12° , 20° , 27° 7°, 12°, 24°, 25° 7°, 12°, 24°, 25°

Performance 6°, 18°, 36° 13°, 24°, 40° 12°, 24°, 48° 10°, 20°, 31°

Lichtquelle/
Источник света

POWER LED
4 W, 9 W
410 lm-940 lm 
L90 B10=50,000h
2700 K, 3000 K, 4000 K
SDCM <3
CRI >80, CRI >90

Warm Dimming COB LED
6,5 W
10 lm - 550 lm
L70 B50=50,000h
1800 K-2800 K 
SDCM <4
CRI>95

POWER LED
9 W
725 lm-941 lm 
L90 B10=50,000h
2700K, 3000K, 4000K
SDCM <3
CRI >80, CRI >90

COB LED
9 W, 12 W, 17 W
960 lm-2400 lm 
L80 B10=50,000h
2700K, 3000K, 4000K
SDCM <2 <3
CRI >80, CRI >90, CRI >98

Warm Dimming COB LED
12 W
100 lm - 1000 lm
L70 B50=50,000h
1700 K-3000 K 
SDCM <4
CRI>95

COB LED
12 W, 17 W, 24 W, 28 W
1323 lm-4054 lm 
L80 B10=50,000h
2700 K, 3000 K, 4000 K
SDCM <2 <3
CRI >80, CRI >90, CRI >98

Warm Dimming COB LED
25 W
100 lm - 2500 lm
L70 B50=50,000h
1700 K-3000 K 
SDCM <4
CRI>95

COB LED
12 W, 17 W, 24 W, 33 W, 37W
1323 lm-5090 lm 
L80 B10=50,000h
2700K, 3000K, 4000K
SDCM <2 <3
CRI >80, CRI >90, CRI >98

Warm Dimming COB LED
33 W
100 lm - 3100 lm
L70 B50=50,000h
1700 K-3000 K 
SDCM <4
CRI>95
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Zubehör/
Дополнительное 
оборудование
Zubehör Optiken/
Дополнительное 
оборудование для оптики

1-mm-Glasfilter/
Фильтры из стекла 1 мм

Gläser für farbiges Gel/
Стекла для цветных гелей

Farbkorrekturfilter/
Селективные фильтры

Feinmaschiges Wabenraster/
Мелкая ячеистая решетка

Grobmaschiges Wabenraster/
Крупная ячеистая решетка

Linse für elliptischen 
Ausstrahlungswinkel/
Линза для эллиптического пучка

Opallinse/
Опаловая линза

Streulinse/
Рассеивающая линза

Kreuzraster/
Крестообразная решетка

45°-Wall-Washer-Blendschute/
Конус 45° wall washer

Snoot, kurz/
Короткий тубус 

Flügelblenden/
Кашетирующие шторки

Projektionsvorsatz/
Кашетирующие шторки

Yori Ghostrack only

Abstandshalter/
Проставки
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Optics

Precision

3,5 m

450 lx
50 lx

DE	 Wechselbare Linsen aus 
hochtemperaturbeständigem Kunststoff, 
stabilisiert bis 140°, selbstlöschend Klasse 
V0, Wirkungsgrad 89 %. Sehr enge, enge und 
mittlere Ausstrahlungswinkel mit Lichtstärken 
bis 60.000 cd.

RU	Система взаимозаменяемых линз из 
пластика, устойчивого к воздействию 
высокой температуры, стабилизированного 
до 140°, самогасящегося по классу V0 с 
эффективностью до 89%. Очень узкий, 
узкий и средний пучок с силой света до 
60000 кд.

Precision for YORI Ø43
LED: 9W/11°/3000K (HQ)

Sehr eng 
strahlend/
Очень узкий 
пучок           A 8°

Eng strahlend/
Узкий пучок
B 11°

Mittel strahlend/
Средний пучок
E 23°

Breit strahlend/
Широкий 
пучок
H 40°

3,5 m

800 lx
100 lx

Precision for YORI Ø60
LED: 17W/12°/3000K (HQ)

Sehr eng 
strahlend/
Очень узкий 
пучок           A 8°

Eng strahlend/
Узкий пучок
B 12°

Mittel strahlend/
Средний пучок
E 20°

3,5 m

2400 lx
150 lx

Precision for YORI Ø75
LED: 28W/12°/3000K (HQ)

Sehr eng 
strahlend/
Очень узкий 
пучок           A 8°

Eng strahlend/
Узкий пучок
B 12°

Mittel strahlend/
Средний пучок
E 24°

3,5 m

3000 lx
150 lx

Precision for YORI Ø95
LED: 37W/12°/3000K (HQ)

Sehr eng 
strahlend/
Очень узкий 
пучок           A 8°

Eng strahlend/
Узкий пучок
B 12°

Mittel strahlend/
Средний пучок
E 24°
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Performance

3,5 m

350 lx
100 lx

DE	Wechselreflektoren aus 99%igem 
Reinstaluminium mit Oberflächenbehandlung, 
Wirkungsgrad bis 90 % und entspiegeltem 
Schutzglas mit hoher Lichtdurchlässigkeit 
(99 %). Enge, mittlere und breite 
Ausstrahlungswinkel für eine Lichtausbeute bis 
120 lm/W. 

RU	Система взаимозаменяемых рефлекторов 
из алюминия чистотой 99%, с обработанной 
поверхностью, эффективность до 90%, 
и антибликовое защитное стекло с 
высоким коэффициентом передачи (99%). 
Узкий, средний и широкий пучок для 
производительности прибора до 120 лм/Вт.

Performance for YORI Ø43
LED: 9W/18°/3000K (HQ)

Eng strahlend/
Узкий пучок
B 6°

Mittel strahlend/
Средний пучок
E 18°

Breit strahlend/
Широкий 
пучок
H 36°

3,5 m

600 lx
150 lx

Performance for YORI Ø60
LED: 17W/24°/3000K (HQ)

Eng strahlend/
Узкий пучок
B 13°

Mittel strahlend/
Средний пучок
E 24°

Breit strahlend/
Широкий 
пучок
H 40°

3,5 m

2000 lx
250 lx

Performance for YORI Ø75
LED: 28W/12°/3000K (HQ)

Eng strahlend/
Узкий пучок
B 12°

Mittel strahlend/
Средний пучок
E 24°

Breit strahlend/
Широкий 
пучок
H 48°

3,5 m

2500 lx
300 lx

Performance for YORI Ø95
LED: 37W/10°/3000K (HQ)

Eng strahlend/
Узкий пучок
B 10°

Mittel strahlend/
Средний пучок
E 20°

Breit strahlend/
Широкий 
пучок
H 31°

Optics
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LED

COB

2700 K, 3000 K, 4000 K
SDCM <2, <3
CRI>80, CRI > 90, CRI >98

TM 30
Rf: 90, Rg: 100
(3000 K, CRI>90)

L80 B10=50,000h
Ta: 25°
Tc: 85°
~9,000 hr
Lm Maintainance: 98%
(Source: LM80 test report)

Note:
Yori Ø 43, Ø 60 
(POWER LED)

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15

100 99 97 99 99 99 99 97 93 97 98 87 99 97 98

DE	COB LED und POWER LED zeichnen sich durch eine 
ausgezeichnete Lichtstärke aus und weisen dabei die kleinsten, 
heute auf dem Markt zu findenden Abmessungen auf. Dadurch 
können diese Lichtquellen in sehr kompakte Leuchten 
eingesetzt werden und garantieren einzigartige Leistungen 
mit äußerst hohen Candela-Werten bei maximaler Lichtstärke 
und Lichtstromwerten von 150 bis 4000 lm. Diese Lichtquellen 
garantieren einen dauerhaft konstanten Lichtstromerhalt, was 
einer besseren Lichtausbeute bei hohen Temperaturen und einer 
optimierten optischen Stabilität im Lauf der Zeit zu verdanken 
ist.

RU	Светодиоды COB LED и POWER LED характеризуются 
высочайшей силой света при самых маленьких размерах, 
доступных сегодня на рынке, и эта особенность позволяет 
включать эти источники света в приборы очень маленького 
размера с уникальной производительностью, очень 
высокими пиками силы света в канделах и световым потоком 
от 150 лм до 4000 лм. Эти источники характеризуются 
постоянным поддержанием во времени величины светового 
потока при высоких температурах использования благодаря 
повышенной эффективности при высоких температурах и 
повышенной оптической стабильности во времени.

Warm Dimming
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1700 K-3000 K 
SDCM <4
CRI>95

L70 B10=50,000h

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15

Ra

1700K 94 94 95 97 90 91 88 97 97 94 92 81 78 93 96 98

3000K 97 95 97 97 97 96 95 99 97 94 97 94 86 95 97 95

DE	Bei unserer Lösung sind zwei Chips in nur einer COB LED 
vereint. In dieser Konfiguration kommt nur ein Treiber als 
Betriebsgerät zum Einsatz, der die Amperezahl am Eingang je 
nach gewünschtem Wirkungsgrad stufenweise reduziert. Durch 
die Reduzierung der Stromstärke zur Versorgung der Chips 
nimmt der Lichtstrom ab und die Farbtemperatur, die sich aus 
der Kombination der einzelnen festgelegten Farbtemperaturen 
ergibt, wird entsprechend ausgewogen. Diese Technik bietet 
einen äußerst umfangreichen Dimmbereich mit einer sehr 
sanften, stufenweisen Änderung der Farbtemperatur von einem 
Höchstwert von 3000 K bis zu einem Mindestwert von 1700 K. CRI 
und Farbwiedergabe sind über den gesamten Dimmbereich mit 
einem CRI-Wert bis 97 und einem R9-Wert von 94 herausragend.

RU	Наше решение объединяет два чипа в одном светодиоде 
COB LED. В этой конфигурации источник питания - это 
единственный драйвер, который постепенно уменьшает ток 
на входе в зависимости от требуемой производительности. 
При снижении подачи питания на чипы уменьшается поток, а 
цветовая температура, которая складывается из комбинации 
отдельных установленных цветовых температур, 
следовательно уравновешивается. Данная технология 
предоставляет очень широкий диапазон регулировки 
яркости с очень мягким и постепенным изменением цветовой 
температуры, от максимальной температуры 3000K до 
минимальной 1700K. CRI и цветопередача очень высоки 
на всем диапазоне регулировки яркости свечения, со 
значениями CRI до 97 и R9 - 94.
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DE	 Filter und Linsen
RU	 Фильтры и линзы

DE	 Filterhalter und Linsen
RU	 Держатели фильтров/линз 

Feinmaschiges Wabenraster/
Мелкая ячеистая решетка

Grobmaschiges Wabenraster/
Крупная ячеистая решетка

Kreuzraster/
Крестообразная решетка

Flügelblenden/
Короткий тубус

45°-Wall-Washer-Blendschute/
Конус 45° wall washer

Blendschutz/
Антибликовое 
приспособление

Gläser für farbiges Gel/
Стекла для цветных гелей

Farbkorrekturfilter/
Селективные фильтры

Opallinse/
Опаловая линза

1-mm-Glasfilter/
Фильтры из стекла 1 мм

Linse für elliptischen Ausstrahlungswinkel/
Линза для эллиптического пучка

Streulinse/
Рассеивающая линза

DE	 Integrierter Blendschutz 
und rückgesetzte Optik für 
höchsten Sehkomfort
RU	 Встроенный 
антибликовый экран и 
оптика в заднем положении 
для обеспечения 
повышенного зрительного 
комфорта

DE	 Wärmeableiter aus 
Aluminium-Druckguss für 
optimale Wärmeableitung
RU 	Отлитый под давлением 
алюминиевый радиатор для 
оптимизации рассеивания 
тепла

DE	 Mit ihrer rückgesetzten Optik bietet die Leuchte 
Yori Recessed höchsten Sehkomfort. Die Position der 
Optik ermöglicht zudem die Bestückung des zylindrischen 
Strahlerkörpers mit verschiedenen Arten von Zubehör.
 
RU	 Благодаря оптике в заднем положении, Yori 
Recessed обеспечивает превосходный зрительный 
комфорт; положение оптики также позволяет 
размещать различное дополнительное оборудование 
внутри цилиндрического корпуса прожектора.
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DE	Alle Filterhalter/Linsen besitzen zwei Unterteilungen, die das gleichzeitige Einfügen zweier 
Zubehörteile ermöglichen.
RU	Все держатели фильтров/линз имеют два отсека, которые позволяют устанавливать 
одновременно два приспособления

DE	Lichteffekt mit geripptem Glas
RU	 Эффект освещения с рифленым стеклом
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–
Yori Evo 
Ghostrack
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–
Yori Evo 
Ghostrack

DE	Montage Yori Ghostrack
RU	Монтаж Yori Ghostrack

DE	Montage Ghostrack-Treiber
RU	Монтаж драйвера Ghostrack

DE 	 Diese neuen wegweisenden Stromschienenstrahler gibt 
es in 4 Größen, einzeln oder im Cluster angeordnet und mit großer 
Auswahl an Linsen oder Reflektoren Precision und Performance. Die 
optischen Technologien, neuen Treiber und unsichtbaren Adapter für 
3-Phasen-Standard-Stromschienen ermöglichen einzigartige und 
extrem flexible Konfigurationen.

RU	 Этот новый новаторский ряд прожекторов для 
установки на шине, в 4 размерах, доступен в одиночной 
версии и в конфигурации из групп приборов, и обладает 
широким ассортиментом линз или рефлекторов, Precision и 
Performance. Используемые оптические технологии, новые 
скрытые драйверы и адаптеры для стандартных 3-контурных 
шин позволяют создавать уникальные и чрезвычайно гибкие 
конфигурации.



Yo
ri 

Ev
o 

G
ho

st
ra

ck
#

th
ei

llu
m

in
at

io
nc

ol
le

ct
iv

e
w

w
w

.r
eg

gi
an

i.n
et

399

DE	 3-Phasen-Standard-Stromschiene 
RU	 Стандартная 3-контурная шина

Ghostrack driver 

Yori Evo Ghostrack  
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Cluster (2X)

Single
(1 Ghostrack driver + 1 Yori Evo Ghostrack)

Cluster (2X)
(1 Ghostrack driver + 2 Yori Evo Ghostrack)

Single

Ø 60 mm Ø 75 mm Ø 95 mm

DE	 Mit Yori Evo Ghostrack lassen sich 
einzigartige Konfigurationen und Licht-Layouts 
erschaffen. Eine innovative und patentierte 
Technologie ermöglicht die Ausstattung mit 
unsichtbarem Adapter und Treiber für Einzel- oder 
Cluster-Installationen an 3-Phasen-Standard-
Stromschienen.
 
RU	 Yori Evo Ghostrack предоставляет 
возможность создавать необычные 
конфигурации и сценарии освещения. Благодаря 
инновационной запатентованной технологии, 
светильник оснащен скрытыми адаптером 
и драйвером для одиночной установки или 
установки группы из нескольких светильников 
на стандартных 3-контурных шинах.

Ø 60 mm Ø 75 mm Ø 95 mm
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Cluster (4X)

Cluster (3X)

Cluster (3X)
(1 Ghostrack driver + 3 Yori Evo Ghostrack)

Cluster (4X)
(1 Ghostrack driver + 4 Yori Evo Ghostrack)

Ø 60 mm Ø 75 mm Ø 95 mm

Ø 60 mm

Cluster (1 to 14)

Mini Ø 43 mm

Create your Custom Cluster: 
from 1 to 14 Yori Evo Ghostrack Mini (Ø43 mm)

Ghostrack driver Single Mini Ø43 mm
(1X)

Double Mini Ø 43 mm
(2X)

+ / + …
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Spacer

Examples:

220

110 110

110

220

110 110

220 220

255

255

255

110-1200 mm

110-1200 mm 110-1200 mm

110-1200 mm 110-1200 mm

Länge/
Длина

- 110 mm
- 220 mm
- 300 mm
- 400 mm
- 600 mm
- 800 mm
- 1000 mm
- 1200 mm

Spacer

Spacer Spacer

Spacer Spacer

Ø75 | Cluster (2X) + 1 Spacer

Ø 60 | Cluster (4X) + 2 Spacer

Ø43 | Cluster (1 to 14) + 2 Spacer

DE	 Die Cluster-Versionen von Yori Evo Ghostrack 
können mit einem als Zubehör erhältlichen Abstandshalter 
individuell gestaltet werden. Der Abstandshalter 
in verschiedenen Längen ermöglicht eine flexible 
Positionierung der Strahler und die Anpassung 
der Stromschienenkonfiguration an die jeweiligen 
Anforderungen des Lichtprojekts. 

RU	 Die Cluster-Versionen von Yori Evo Ghostrack 
können mit einem als Zubehör erhältlichen Abstandshalter 
individuell gestaltet werden. Der Abstandshalter 
in verschiedenen Längen ermöglicht eine flexible 
Positionierung der Strahler und die Anpassung 
der Stromschienenkonfiguration an die jeweiligen 
Anforderungen des Lichtprojekts.

DE	Die Abstandshalter (mit einer Länge von 300 mm 
bis 1200 mm) können je nach gewünschtem Abstand 
zwischen den Leuchten maßgerecht zugeschnitten 
werden.  
RU	Проставки (длиной от 300 мм до 1200 мм) 
можно отрезать согласно нужному размеру 
для удовлетворения различных потребностей, 
связанных с расстоянием между приборами.

Ghostrack driver

Ghostrack driver

Ghostrack driver
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DE	 12 Weiß matt bossiert
RU	 12 Рельефный белый 
матовый

DE	 C0 Weiß matt Royal
RU	 C0 Белый матовый Royal

DE 	E0 Gold gebürstet
RU 	E0 Золотистый с 
фактурной отделкой

DE	 31 Schwarz matt bossiert
RU	 31 Рельефный черный 
матовый

DE	 B0 Schwarz matt Royal
RU	 B0 Черный матовый Royal

DE 	M0 Aluminium gebürstet
RU 	M0 Алюминий с 
фактурной отделкой

DE	 Die breite Auswahl an Sonderfarben, die für Yori Evo 
Ghostrack als Standard erhältlich sind, sorgt ebenso wie 
das neue Zubehör für große Einsatzflexibilität der Leuchte 
in Räumen mit unterschiedlichen Stilen, architektonischen 
Elementen und Materialien.

RU	 Широкий выбор специальных отделок, 
доступных в качестве стандартной комплектации 
Yori Evo Ghostrack, и нового дополнительного 
оборудования, обеспечивают большую гибкость 
использования прибора и его применения в местах, 
разнообразных с точки зрения архитектурных деталей 
и материалов.

DE 	01 Chrom
RU 	01 Хром

DE 	D0 Messing gebürstet
RU 	D0 Латунный с фактурной 
отделкой

DE 	L0 Bronze gebürstet antik
RU 	L0 Бронзовый с античной 
фактурной отделкой

DE 	N0 Kupfer gebürstet
RU 	N0 Медный с фактурной 
отделкой
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Mini Ø 43 mm  |  Precision (1X)   0.15 Kg
 IP20    850°     CB  

7187

16

ø43 110

0°-90° 356°

Code example:
X . 1X.FH60 A . HW 12

Accessories:  p.410
Spacers/Distanziali: p.412
Track/Binario: p.707
Finishes: p.380
Photometric data: 
www.reggiani.net
Ghostrack driver: p.412

+ + …

 
 

2,5 W POWER LED Lumen delivered up to 250 lm / Lumen maintenance: L90 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

X Not included 1X.FH60 Precision A 7° Very narrow HW 2700 >90 215 < 3 01
B 10° Narrow HQ 3000 >90 220 < 3 12
E 22° Medium WW 3000 >80 253 < 3 31
H 38° Wide NN 4000 >80 288 < 3 B0

LED nominal lumen C0
D0
E0
L0
M0
N0

4 W POWER LED Lumen delivered up to 435 lm / Lumen maintenance: L90 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

X Not included 1X.FH61 Precision A 7° Very narrow HW 2700 >90 410 < 3 01
B 11° Narrow HQ 3000 >90 415 < 3 12
E 23° Medium WW 3000 >80 485 < 3 31
H 40° Wide NN 4000 >80 530 < 3 B0

LED nominal lumen C0
D0
E0
L0
M0
N0

9 W POWER LED Lumen delivered up to 750 lm / Lumen maintenance: L90 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

X Not included 1X.FH62 Precision A 7° Very narrow HW 2700 >90 725 < 3 01
B 11° Narrow HQ 3000 >90 730 < 3 12
E 23° Medium WW 3000 >80 845 < 3 31
H 40° Wide NN 4000 >80 940 < 3 B0

LED nominal lumen C0
D0
E0
L0
M0
N0

6,5 W Warm Dimming COB LED Lumen delivered up to 130 lm / Lumen maintenance: L70 B50=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

X Not included 1X.FH62 Precision B 27° Medium DT 1800-2800 >95 10-550 <4 01

LED nominal lumen 12
31
B0
C0
D0
E0
L0
M0
N0
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Mini Ø 43 mm  |  Performance (1X)  Risk 1  0.15 Kg
 IP20    850°     CB  

7187

16

ø43 110

0°-90° 356°

Code example:
X . 1X.FH71 B . HW 12

Accessories:  p.411
Spacers/Distanziali: p.412
Track/Binario:  p.707
Finishes: p.380
Photometric data: 
www.reggiani.net
Ghostrack driver: p.412

+ + …

 

4 W POWER LED Lumen delivered up to 450 lm / Lumen maintenance: L90 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

X Not included 1X.FH71 Performance B 6° Narrow HW 2700 >90 410 < 3 01
E 18° Medium HQ 3000 >90 415 < 3 12
H 36° Wide WW 3000 >80 485 < 3 31

NN 4000 >80 530 < 3 B0

LED nominal lumen C0
D0
E0
L0
M0
N0

9 W POWER LED Lumen delivered up to 780 lm / Lumen maintenance: L90 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

X Not included 1X.FH72 Performance B 6° Narrow HW 2700 >90 725 < 3 01
E 18° Medium HQ 3000 >90 730 < 3 12
H 36° Wide WW 3000 >80 845 < 3 31

NN 4000 >80 940 < 3 B0

LED nominal lumen C0
D0
E0
L0
M0
N0
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Mini Ø 43 mm  |  Precision (2X)  Risk 1  0.30 Kg
 IP20    850°     CB  

7187

16

ø43 220

0°-90° 356°

Code example:
X . 2X.FH60 A . HW 12

Accessories:  p.410
Spacers/Distanziali: p.412
Track/Binario:  p.707
Finishes: p.380
Photometric data: 
www.reggiani.net
Ghostrack driver: p.412

+ + …

2,5 W POWER LED Lumen delivered up to 2x250 lm / Lumen maintenance: L90 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

X Not included 2X.FH60 Precision A 7° Very narrow HW 2700 >90 2x215  < 3 01
B 10° Narrow HQ 3000 >90 2x220  < 3 12
E 22° Medium WW 3000 >80 2x253  < 3 31
H 38° Wide NN 4000 >80 2x288  < 3 B0

LED nominal lumen C0
D0
E0
L0
M0
N0

4 W POWER LED Lumen delivered up to 2x435 lm / Lumen maintenance: L90 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

X Not included 2X.FH61 Precision A 7° Very narrow HW 2700 >90 2x410  < 3 01
B 11° Narrow HQ 3000 >90 2x415  < 3 12
E 23° Medium WW 3000 >80 2x485  < 3 31
H 40° Wide NN 4000 >80 2x530  < 3 B0

LED nominal lumen C0
D0
E0
L0
M0
N0

9 W POWER LED Lumen delivered up to 2x750 lm / Lumen maintenance: L90 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

X Not included 2X.FH62 Precision A 7° Very narrow HW 2700 >90 2x725  < 3 01
B 11° Narrow HQ 3000 >90 2x730  < 3 12
E 23° Medium WW 3000 >80 2x845  < 3 31
H 40° Wide NN 4000 >80 2x940  < 3 B0

LED nominal lumen C0
D0
E0
L0
M0
N0

6,5 W Warm Dimming COB LED Lumen delivered up to 2x130 lm / Lumen maintenance: L70 B50=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

X Not included 2X.FH62 Precision B 27° Medium DT 1800-2800 >95 2x10-550 <4 01

LED nominal lumen 12
31
B0
C0
D0
E0
L0
M0
N0
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0°-90° 356°

Code example:
X . 2X.FH71 B . HW 12

Accessories:  p.411
Spacers/Distanziali: p.412
Track/Binario:  p.707
Finishes: p.380
Photometric data: 
www.reggiani.net
Ghostrack driver: p.412

+ + …

4 W POWER LED Lumen delivered up to 2x450 lm / Lumen maintenance: L90 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

X Not included 2X.FH71 Performance B 6° Narrow HW 2700 >90 2x410  < 3 01
E 18° Medium HQ 3000 >90 2x415  < 3 12
H 36° Wide WW 3000 >80 2x485  < 3 31

NN 4000 >80 2x530  < 3 B0

LED nominal lumen C0
D0
E0
L0
M0
N0

9 W POWER LED Lumen delivered up to 2x780 lm / Lumen maintenance: L90 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

X Not included 2X.FH72 Performance B 6° Narrow HW 2700 >90 2x725  < 3 01
E 18° Medium HQ 3000 >90 2x730  < 3 12
H 36° Wide WW 3000 >80 2x845  < 3 31

NN 4000 >80 2x940  < 3 B0

LED nominal lumen C0
D0
E0
L0
M0
N0

Mini Ø 43 mm  |  Performance (2X)  Risk 1  0.30 Kg
 IP20    850°     CB  

7187

16

ø43 220
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Mini Ø 43 mm   |  Precision  |  Accessories 

Optik-Zubehör/
Дополнительное оборудование для оптики

Description Code Finishes

1-mm-Glasfilter/
Фильтры из стекла 1 мм

0.26400.00 4A
5A
6A
7A
8A
9A

Description Code

Feinmaschiges Wabenraster/
Мелкая ячеистая решетка

0.26440.0000

Description Code

Grobmaschiges Wabenraster/
Крупная ячеистая решетка

0.26448.0000

Description Code

Gläser für farbiges Gel (2 Stk.)/
Стекла для цветного геля (2 шт.)

0.26408.0000

Description Code

Linse für elliptischen 
Ausstrahlungswinkel/
Линза для эллиптического пучка

0.26456.0000

Description Code

Farbkorrekturfilter 3000K - 2700K /
Селективный фильтр 3000K - 2700K

0.26557.0000

Description Code

Opallinse/
Опаловая линза

0.26460.0000

Description Code

Farbkorrekturfilter 2700K - 2500K /
Селективный фильтр 2700K - 2500K

0.26416.0000

Description Code

Streulinse/
Рассеивающая линза

0.26468.0000

Description Code

Farbkorrekturfilter 2700K - 2200K/ 
Селективный фильтр 2700K - 2200K

0.26424.0000

Description Code

Kreuzraster/
Крестообразная решетка

0.26476.0000

Description Code

Farbkorrekturfilter 2700K - 2000K/
Селективный фильтр 2700K - 2000K

0.26432.0000

Description Code

Flügelblenden/
Кашетирующие шторки

0.26484.0000

Description Code

Farbkorrekturfilter 3000K - 3600K /
Селективный фильтр 3000K - 3600K

0.26565.0000

Description Code Finishes

45°-Wall-Washer-Blendschute/
Конус 45° wall washer

0.26488.00 12
31

Description Code

Farbkorrekturfilter 3000K - 4000K /
Селективный фильтр 3000K - 4000K

0.26573.0000

Description Code Finishes

Snoot, kurz/
Короткий тубус 

0.26556.00 12
31

Description Code

Ghost lock - max 3,5kg
Für senkrechte Montage/ 
Для вертикального монтажа

0.26508.00
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Mini Ø 43 mm   |  Performance  |  Accessories 

Optik-Zubehör/
Дополнительное оборудование для оптики

Description Code Finishes

1-mm-Glasfilter/
Фильтры из стекла 1 мм

0.26401.00 4A
5A
6A
7A
8A
9A

Description Code

Farbkorrekturfilter 3000K - 4000K /
Селективный фильтр 3000K - 4000K

0.26574.0000

Description Code

Feinmaschiges Wabenraster/
Мелкая ячеистая решетка

0.26441.0000

Description Code

Gläser für farbiges Gel (2 Stk.)/
Стекла для цветного геля (2 шт.)

0.26409.0000

Description Code

Grobmaschiges Wabenraster/
Крупная ячеистая решетка

0.26449.0000

Description Code

Farbkorrekturfilter 3000K - 2700K /
Селективный фильтр 3000K - 2700K

0.26558.0000

Description Code

Linse für elliptischen 
Ausstrahlungswinkel/
Линза для эллиптического пучка

0.26492.0000

Description Code

Farbkorrekturfilter 2700K - 2500K /
Селективный фильтр 2700K - 2500K

0.26417.0000

Description Code

Opallinse/
Опаловая линза

0.26461.0000

Description Code

Farbkorrekturfilter 2700K - 2200K/ 
Селективный фильтр 2700K - 2200K

0.26425.0000

Description Code

Streulinse/
Рассеивающая линза

0.26469.0000

Description Code

Farbkorrekturfilter 2700K - 2000K/
Селективный фильтр 2700K - 2000K

0.26433.0000

Description Code

Kreuzraster/
Крестообразная решетка

0.26480.0000

Description Code

Farbkorrekturfilter 3000K - 3600K /
Селективный фильтр 3000K - 3600K

0.26566.0000

Description Code Finishes

45°-Wall-Washer-Blendschute/
Конус 45° wall washer

0.26496.00 12
31

Description Code

Ghost lock - max 3,5kg
Für senkrechte Montage/ 
Для вертикального монтажа

0.26508.00
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Mini Ø 43 mm  |  Electrical Devices

Ghostrack driver

2,5 W 	 POWER LED

Type Code W Size (mm) Tech. info mA Connectable fixtures

On/Off 0.30456.0000 -
256 28,9

13,5 220-240Vac / 50/60Hz 700 Min-Max: 8-14 (1X); 4-7 (2X)

DALI D.30456.0000 -
350 28,9

13,5 120-277Vac / 50/60Hz 700 Min-Max: 4-14 (1X); 2-7 (2X)

4 W 	 POWER LED

Type Code W Size (mm) Tech. info mA Connectable fixtures

On/Off 0.30451.0000 -
256 28,9

13,5 220-240Vac / 50/60Hz 350 Min-Max: 3-4 (1X); 2 (2X)

DALI D.30451.0000 -
350 28,9

13,5 120-277Vac / 50/60Hz 350 Min-Max: 1-4 (1X); 1-2 (2X)

9 W 	 POWER LED

Type Code W Size (mm) Tech. info mA Connectable fixtures

On/Off 0.30453.0000 -
256 28,9

13,5 220-240Vac / 50/60Hz 700 Min-Max: 3-4 (1X); 2 (2X)

DALI D.30453.0000 -
350 28,9

13,5 120-277Vac / 50/60Hz 700 Min-Max: 1-4 (1X); 1-2 (2X)

Mini Ø 43 mm  |  Accessories

Montagezubehör/
Дополнительное оборудование для монтажа

Description Code

Abstandshalter - 110mm/
Проставка - 110мм

0.26500.0000

Description Code

Abstandshalter - 600mm/
Проставка - 600мм

0.26504.0000

 p. 402

Description Code

Abstandshalter - 220mm/
Проставка - 220мм

0.26501.0000

Description Code

Abstandshalter - 800mm/
Проставка - 800мм

0.26505.0000

 p. 402

Description Code

Abstandshalter - 300mm/
Проставка - 300мм

0.26502.0000

 p. 402

Description Code

Abstandshalter - 1000mm/
Проставка - 1000мм

0.26506.0000

 p. 402

Description Code

Abstandshalter - 400mm/
Проставка - 400мм

0.26503.0000

 p. 402

Description Code

Abstandshalter - 1200mm/
Проставка - 1200мм

0.26507.0000

 p. 402

6,5 W 	 Warm dimming COB LED

Type Code W Size (mm) Tech. info mA Connectable fixtures

DALI D.30453.0000 -
350 28,9

13,5 120-277Vac / 50/60Hz 700 Min-Max: 2-5 (1X); 1-2 (2X)

Create your Custom Cluster: 
from 1 to 14 Yori Evo Ghostrack Mini (Ø43 mm)

Ghostrack driver Single Mini Ø43 mm
(1X)

Double Mini Ø 43 mm
(2X)

+ / + …
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Ø 60 mm  |  Precision  Risk 1  0.36 Kg
 IP20    850°     CB  

11
7

14
2

24

ø60

372 / 467*

110 255 / 350*

0°-90° 356°

Code example:
0 . 1X.GH62 B . HC 01

Accessories:  p.420
Spacers/Distanziali: p.422
Track/Binario: p.707
Finishes: p.380
Photometric data: 
www.reggiani.net

9 W COB LED Lumen delivered up to 1115 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

0 On-Off 1X.GH62 Precision B 12° Narrow HC 3000 >98 960  < 2 01
D *DALI E 20° Medium HW 2700 >90 1050  < 2 12

K - Without optics HQ 3000 >90 1100  < 2 31
WW 3000 >80 1300  < 3 B0
NN 4000 >80 1360  < 3 C0

LED nominal lumen D0
E0
L0
M0
N0

12 W COB LED Lumen delivered up to 1455 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

0 On-Off 1X.GH63 Precision B 12° Narrow HC 3000 >98 1250  < 2 01
D *DALI E 20° Medium HW 2700 >90 1370  < 2 12

K - Without optics HQ 3000 >90 1420  < 2 31
WW 3000 >80 1700  < 3 B0
NN 4000 >80 1775  < 3 C0

LED nominal lumen D0
E0
L0
M0
N0

17 W COB LED Lumen delivered up to 1970 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

0 On-Off 1X.GH64 Precision B 12° Narrow HC 3000 >98 1700  < 2 01
D *DALI E 20° Medium HW 2700 >90 1870  < 2 12

K - Without optics HQ 3000 >90 1920  < 2 31
WW 3000 >80 2320  < 3 B0
NN 4000 >80 2400  < 3 C0

LED nominal lumen D0
E0
L0
M0
N0

12 W Warm Dimming COB LED Lumen delivered up to 690 lm / Lumen maintenance: L70 B50=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

D *DALI 1X.GH63 Precision B 27° Medium DT 1700-3000 >95 100-1000 <4 01

LED nominal lumen 12
31
B0
C0
D0
E0
L0
M0
N0
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Ø 60 mm  |  Performance  Risk 1  0.36 Kg
 IP20    850°     CB  

11
7

14
2

24

ø60

372 / 467*

110 255 / 350*

0°-90° 356°

Code example:
0 . 1X.GH72 B . HC 01

Accessories:  p.421
Spacers/Distanziali: p.422
Track/Binario: p.707
Finishes: p.380
Photometric data: 
www.reggiani.net

9 W COB LED Lumen delivered up to 1200 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

0 On-Off 1X.GH72 Performance B 13° Narrow HC 3000 >98 960  < 2 01
D *DALI E 24° Medium HW 2700 >90 1050  < 2 12

H 40° Wide HQ 3000 >90 1100  < 2 31
K - Without optics WW 3000 >80 1300  < 3 B0

NN 4000 >80 1360  < 3 C0

LED nominal lumen D0
E0
L0
M0
N0

12 W COB LED Lumen delivered up to 1560 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

0 On-Off 1X.GH73 Performance B 13° Narrow HC 3000 >98 1250  < 2 01
D *DALI E 24° Medium HW 2700 >90 1370  < 2 12

H 40° Wide HQ 3000 >90 1420  < 2 31
K - Without optics WW 3000 >80 1700  < 3 B0

NN 4000 >80 1775  < 3 C0

LED nominal lumen D0
E0
L0
M0
N0

17 W COB LED Lumen delivered up to 2110 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

0 On-Off 1X.GH74 Performance B 13° Narrow HC 3000 >98 1700  < 2 01
D *DALI E 24° Medium HW 2700 >90 1870  < 2 12

H 40° Wide HQ 3000 >90 1920  < 2 31
K - Without optics WW 3000 >80 2320  < 3 B0

NN 4000 >80 2400  < 3 C0

LED nominal lumen D0
E0
L0
M0
N0
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Ø 60 mm  |  Precision (2X)  Risk 1  0.36 Kg
 IP20    850°     CB  

11
7

14
2

24

ø60

482 / 577**

110 / 220* 110 / 220* 255 / 350**

0°-90° 356°

Code example:
0 . 2X.GH62 B . HC 01

Accessories:  p.420
Spacers/Distanziali: p.422
Track/Binario: p.707
Finishes: p.380
Photometric data: 
www.reggiani.net

Notes: 
*Erhältlich mit 220-mm-
Adapter/ 
*Предлагается с адаптером 
на 220 мм

9 W COB LED Lumen delivered up to 2x1115 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

0 On-Off 2X.GH62 Precision B 12° Narrow HC 3000 >98 2x960  < 2 01
D **DALI E 20° Medium HW 2700 >90 2x1050  < 2 12

K - Without optics HQ 3000 >90 2x1100  < 2 31
WW 3000 >80 2x1300  < 3 B0
NN 4000 >80 2x1360  < 3 C0

LED nominal lumen D0
E0
L0
M0
N0

12 W COB LED Lumen delivered up to 2x1455 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

0 On-Off 2X.GH63 Precision B 12° Narrow HC 3000 >98 2x1250  < 2 01
D **DALI E 20° Medium HW 2700 >90 2x1370  < 2 12

K - Without optics HQ 3000 >90 2x1420  < 2 31
WW 3000 >80 2x1700  < 3 B0
NN 4000 >80 2x1775  < 3 C0

LED nominal lumen D0
E0
L0
M0
N0

17 W COB LED Lumen delivered up to 2x1970 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

0 On-Off 2X.GH64 Precision B 12° Narrow HC 3000 >98 2x1700  < 2 01
D **DALI E 20° Medium HW 2700 >90 2x1870  < 2 12

K - Without optics HQ 3000 >90 2x1920  < 2 31
WW 3000 >80 2x2320  < 3 B0
NN 4000 >80 2x2400  < 3 C0

LED nominal lumen D0
E0
L0
M0
N0
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417

Ø 60 mm  |  Performance (2X)  Risk 1  0.36 Kg
 IP20    850°     CB  

11
7

14
2

24

ø60

482 / 577**

110 / 220* 110 / 220* 255 / 350**

0°-90° 356°

Code example:
0 . 2X.GH72 B . HC 01

Accessories:  p.421
Spacers/Distanziali: p.422
Track/Binario: p.707
Finishes: p.380
Photometric data: 
www.reggiani.net

Notes: 
*Erhältlich mit 220-mm-
Adapter/ 
*Предлагается с адаптером 
на 220 мм

9 W COB LED Lumen delivered up to 2x1200 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

0 On-Off 2X.GH72 Performance B 13° Narrow HC 3000 >98 2x960  < 2 01
D **DALI E 24° Medium HW 2700 >90 2x1050  < 2 12

H 40° Wide HQ 3000 >90 2x1100  < 2 31
K - Without optics WW 3000 >80 2x1300  < 3 B0

NN 4000 >80 2x1360  < 3 C0

LED nominal lumen D0
E0
L0
M0
N0

12 W COB LED Lumen delivered up to 2x1560 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

0 On-Off 2X.GH73 Performance B 13° Narrow HC 3000 >98 2x1250  < 2 01
D **DALI E 24° Medium HW 2700 >90 2x1370  < 2 12

H 40° Wide HQ 3000 >90 2x1420  < 2 31
K - Without optics WW 3000 >80 2x1700  < 3 B0

NN 4000 >80 2x1775  < 3 C0

LED nominal lumen D0
E0
L0
M0
N0

17 W COB LED Lumen delivered up to 2x2110 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

0 On-Off 2X.GH74 Performance B 13° Narrow HC 3000 >98 2x1700  < 2 01
D **DALI E 24° Medium HW 2700 >90 2x1870  < 2 12

H 40° Wide HQ 3000 >90 2x1920  < 2 31
K - Without optics WW 3000 >80 2x2320  < 3 B0

NN 4000 >80 2x2400  < 3 C0

LED nominal lumen D0
E0
L0
M0
N0
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Ø 60 mm  |  Performance (3X)  Risk 1  0.36 Kg
 IP20    850°     CB  

14
2

ø60

11
7

24

592 / 687**

110 / 220* 110 / 220*110 / 220* 255 / 350**

0°-90° 356°

Code example:
0 . 3X.GH72 B . HC 01

Accessories:  p.421
Spacers/Distanziali: p.422
Track/Binario: p.707
Finishes: p.380
Photometric data: 
www.reggiani.net

Notes: 
*Erhältlich mit 220-mm-
Adapter/ 
*Предлагается с адаптером 
на 220 мм

9 W COB LED Lumen delivered up to 3x1200 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

0 On-Off 3X.GH72 Performance B 13° Narrow HC 3000 >98 3x960  < 2 01
D **DALI E 24° Medium HW 2700 >90 3x1050  < 2 12

H 40° Wide HQ 3000 >90 3x1100  < 2 31
K - Without optics WW 3000 >80 3x1300  < 3 B0

NN 4000 >80 3x1360  < 3 C0

LED nominal lumen D0
E0
L0
M0
N0

12 W COB LED Lumen delivered up to 2x1560 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

0 On-Off 3X.GH73 Performance B 13° Narrow HC 3000 >98 3x1250  < 2 01
D **DALI E 24° Medium HW 2700 >90 3x1370  < 2 12

H 40° Wide HQ 3000 >90 3x1420  < 2 31
K - Without optics WW 3000 >80 3x1700  < 3 B0

NN 4000 >80 3x1775  < 3 C0

LED nominal lumen D0
E0
L0
M0
N0

Ø 60 mm  |  Precision (3X)  Risk 1  0.36 Kg
 IP20    850°     CB  

14
2

ø60

11
7

24

592 / 687**

110 / 220* 110 / 220*110 / 220* 255 / 350**

0°-90° 356°

Code example:
0 . 3X.GH62 B . HC 01

Accessories:  p.420
Spacers/Distanziali: p.422
Track/Binario: p.707
Finishes: p.380
Photometric data: 
www.reggiani.net

Notes: 
*Erhältlich mit 220-mm-
Adapter/ 
*Предлагается с адаптером 
на 220 мм

9 W COB LED Lumen delivered up to 3x1115 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

0 On-Off 3X.GH62 Precision B 12° Narrow HC 3000 >98 3x960  < 2 01
D **DALI E 20° Medium HW 2700 >90 3x1050  < 2 12

K - Without optics HQ 3000 >90 3x1100  < 2 31
WW 3000 >80 3x1300  < 3 B0
NN 4000 >80 3x1360  < 3 C0

LED nominal lumen D0
E0
L0
M0
N0

12 W COB LED Lumen delivered up to 2x1455 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

0 On-Off 3X.GH63 Precision B 12° Narrow HC 3000 >98 3x1250  < 2 01
D **DALI E 20° Medium HW 2700 >90 3x1370  < 2 12

K - Without optics HQ 3000 >90 3x1420  < 2 31
WW 3000 >80 3x1700  < 3 B0
NN 4000 >80 3x1775  < 3 C0

LED nominal lumen D0
E0
L0
M0
N0
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419

Ø 60 mm  |  Performance (4X)  Risk 1  0.36 Kg
 IP20    850°     CB  

14
2

ø60

11
7

24

702 / 797**

110 / 220* 110 / 220* 110 / 220*110 / 220* 255 / 350**

0°-90° 356°

Code example:
0 . 4X.GH72 B . HC 01

Accessories:  p.421
Spacers/Distanziali: p.422
Track/Binario: p.707
Finishes: p.380
Photometric data: 
www.reggiani.net

Notes: 
*Erhältlich mit 220-mm-
Adapter/ 
*Предлагается с адаптером 
на 220 мм

9 W COB LED Lumen delivered up to 3x1200 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

0 On-Off 4X.GH72 Performance B 13° Narrow HC 3000 >98 4x960  < 2 01
D **DALI E 24° Medium HW 2700 >90 4x1050  < 2 12

H 40° Wide HQ 3000 >90 4x1100  < 2 31
K - Without optics WW 3000 >80 4x1300  < 3 B0

NN 4000 >80 4x1360  < 3 C0

LED nominal lumen D0
E0
L0
M0
N0

Ø 60 mm  |  Precision (4X)  Risk 1  0.36 Kg
 IP20    850°     CB  

14
2

ø60

11
7

24

702 / 797**

110 / 220* 110 / 220* 110 / 220*110 / 220* 255 / 350**

0°-90° 356°

Code example:
0 . 4X.GH62 B . HC 01

Accessories:  p.420
Spacers/Distanziali: p.422
Track/Binario: p.707
Finishes: p.380
Photometric data: 
www.reggiani.net

Notes: 
*Erhältlich mit 220-mm-
Adapter/ 
*Предлагается с адаптером 
на 220 мм

9 W COB LED Lumen delivered up to 4x1115 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

0 On-Off 4X.GH62 Precision B 12° Narrow HC 3000 >98 4x960  < 2 01
D **DALI E 40° Medium HW 2700 >90 4x1050  < 2 12

K - Without optics HQ 3000 >90 4x1100  < 2 31
WW 3000 >80 4x1300  < 3 B0
NN 4000 >80 4x1360  < 3 C0

LED nominal lumen D0
E0
L0
M0
N0
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420

Ø 60 mm  |  Precision  |  Accessories

Optik-Zubehör/
Дополнительное оборудование для оптики

Description Code Finishes

1-mm-Glasfilter/
Фильтры из стекла 1 мм

0.26402.00 4A
5A
6A
7A
8A
9A

Description Code

Feinmaschiges Wabenraster/
Мелкая ячеистая решетка

0.26442.0000

Description Code

Grobmaschiges Wabenraster/
Крупная ячеистая решетка

0.26450.0000

Description Code

Gläser für farbiges Gel (2 Stk.)/
Стекла для цветного геля (2 шт.)

0.26410.0000

Description Code

Linse für elliptischen 
Ausstrahlungswinkel/
Линза для эллиптического пучка

0.26457.0000

Description Code

Farbkorrekturfilter 3000K - 2700K /
Селективный фильтр 3000K - 2700K

0.26559.0000

Description Code

Opallinse/
Опаловая линза

0.26462.0000

Description Code

Farbkorrekturfilter 2700K - 2500K /
Селективный фильтр 2700K - 2500K

0.26418.0000

Description Code

Streulinse/
Рассеивающая линза

0.26470.0000

Description Code

Farbkorrekturfilter 2700K - 2200K/ 
Селективный фильтр 2700K - 2200K

0.26426.0000

Description Code

Kreuzraster/
Крестообразная решетка

0.26477.0000

Description Code

Farbkorrekturfilter 2700K - 2000K/
Селективный фильтр 2700K - 2000K

0.26434.0000

Description Code

Flügelblenden/
Кашетирующие шторки

0.26485.0000

Description Code

Farbkorrekturfilter 3000K - 3600K /
Селективный фильтр 3000K - 3600K

0.26567.0000

Description Code Finishes

45°-Wall-Washer-Blendschute/
Конус 45° wall washer

0.26489.00 12
31

Description Code

Farbkorrekturfilter 3000K - 4000K /
Селективный фильтр 3000K - 4000K

0.26575.0000

Description Code

Ghost lock - max 3,5kg
Für senkrechte Montage/ 
Для вертикального монтажа

0.26508.00

IOS-Wechselreflektoren/
Взаимозаменяемая оптика IOS

Description Code

Precision - Eng strahlend/
Precision - Узкий пучок

0.35125.0000

(12°-9W, 12W, 17W)

Description Code

Precision - Mittel strahlend/
Precision - Средний пучок

0.35126.0000

(20°-9W, 12W, 17W)

Nicht für die Artikelnummern:/Недоступно для кодов: 1X.GH63B.DT Nicht für die Artikelnummern:/Недоступно для кодов: 1X.GH63B.DT

Projektionsvorsatz/
Формирователь пучка

52

87
Description Code Finishes

Projektionsvorsatz - quadratische Lichtbilder/
Формирователь пучка, форма пучка - квадратная

0.26651.00 21

52

87
Description Code Finishes

Projektionsvorsatz - runde Lichtbilder /
Формирователь пучка, форма пучка - круглая

0.26650.00 21
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Ø 60 mm  |  Performance  |  Accessories

IOS-Wechselreflektoren/
Взаимозаменяемая оптика IOS

Description Code

Performance - Eng strahlend/
Performance - Узкий пучок

0.35145.0000

(13°-9W, 12W, 17W)

Description Code

Performance - Breit strahlend/
Performance - Широкий пучок

0.35147.0000

(40°-9W, 12W, 17W)

Description Code

Performance - Mittel strahlend/
Performance - Средний пучок

0.35146.0000

(24°-9W, 12W, 17W)

Optik-Zubehör/
Дополнительное оборудование для оптики

Description Code Finishes

1-mm-Glasfilter/
Фильтры из стекла 1 мм

0.26403.00 4A
5A
6A
7A
8A
9A

Description Code

Farbkorrekturfilter 3000K - 4000K /
Селективный фильтр 3000K - 4000K

0.26576.0000

Description Code

Feinmaschiges Wabenraster/
Мелкая ячеистая решетка

0.26443.0000

Description Code

Gläser für farbiges Gel (2 Stk.)/
Стекла для цветного геля (2 шт.)

0.26411.0000

Description Code

Grobmaschiges Wabenraster/
Крупная ячеистая решетка

0.26451.0000

Description Code

Farbkorrekturfilter 3000K - 2700K /
Селективный фильтр 3000K - 2700K

0.26560.0000

Description Code

Linse für elliptischen 
Ausstrahlungswinkel/
Линза для эллиптического пучка

0.26493.0000

Description Code

Farbkorrekturfilter 2700K - 2500K /
Селективный фильтр 2700K - 2500K

0.26419.0000

Description Code

Opallinse/
Опаловая линза

0.26463.0000

Description Code

Farbkorrekturfilter 2700K - 2200K/ 
Селективный фильтр 2700K - 2200K

0.26427.0000

Description Code

Streulinse/
Рассеивающая линза

0.26471.0000

Description Code

Farbkorrekturfilter 2700K - 2000K/
Селективный фильтр 2700K - 2000K

0.26435.0000

Description Code

Kreuzraster/
Крестообразная решетка

0.26481.0000

Description Code

Farbkorrekturfilter 3000K - 3600K /
Селективный фильтр 3000K - 3600K

0.26568.0000

Description Code Finishes

45°-Wall-Washer-Blendschute/
Конус 45° wall washer

0.26497.00 12
31

Description Code

Ghost lock - max 3,5kg
Für senkrechte Montage/ 
Для вертикального монтажа

0.26508.00

Projektionsvorsatz/
Формирователь пучка

52

87
Description Code Finishes

Projektionsvorsatz - quadratische Lichtbilder/
Формирователь пучка, форма пучка - квадратная

0.26651.00 21

52

87
Description Code Finishes

Projektionsvorsatz - runde Lichtbilder /
Формирователь пучка, форма пучка - круглая

0.26650.00 21
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Ø 60 mm  |  Accessories

Montagezubehör/
Дополнительное оборудование для монтажа

Description Code

Abstandshalter - 110mm/
Проставка - 110мм

0.26500.0000

Description Code

Abstandshalter - 600mm/
Проставка - 600мм

0.26504.0000

 p. 402

Description Code

Abstandshalter - 220mm/
Проставка - 220mm

0.26501.0000

Description Code

Abstandshalter - 800mm/
Проставка - 800мм

0.26505.0000

 p. 402

Description Code

Abstandshalter - 300mm/
Проставка - 300мм

0.26502.0000

 p. 402

Description Code

Abstandshalter - 1000mm/
Проставка - 1000мм

0.26506.0000

 p. 402

Description Code

Abstandshalter - 400mm/
Проставка - 400мм

0.26503.0000

 p. 402

Description Code

Abstandshalter - 1200mm/
Проставка - 1200мм

0.26507.0000

 p. 402
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Ø 75 mm  |  Precision  Risk 1  0.58 Kg
 IP20    850°     CB  

12
515

0

24

ø75

372 / 467*

110 255 / 350*

0°-90° 356°

Code example:
0 . 1X.LH63 B . HC 01

Accessories:  p.429
Spacers/Distanziali: p.431
Track/Binario: p.707
Finishes: p.380
Photometric data: 
www.reggiani.net

12 W COB LED Lumen delivered up to 1575 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

0 On-Off 1X.LH63 Precision B 12° Narrow HC 3000 >98 1323  < 2 01
D *DALI E 24° Medium HW 2700 >90 1491  < 2 12

K - Without optics HQ 3000 >90 1533  < 2 31
WW 3000 >80 1859  < 3 B0
NN 4000 >80 1920  < 3 C0

LED nominal lumen D0
E0
L0
M0
N0

17 W COB LED Lumen delivered up to 2190 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

0 On-Off 1X.LH64 Precision B 12° Narrow HC 3000 >98 1834  < 2 01
D *DALI E 24° Medium HW 2700 >90 2067  < 2 12

K - Without optics HQ 3000 >90 2122  < 2 31
WW 3000 >80 2582  < 3 B0
NN 4000 >80 2665  < 3 C0

LED nominal lumen D0
E0
L0
M0
N0

17 W COB LED Lumen delivered up to 1465 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

0 On-Off 1X.NH64 Precision A 7° Very narrow HC 3000 >98 1700  < 2 01
D *DALI HW 2700 >90 1870  < 2 12

HQ 3000 >90 1920  < 2 31
WW 3000 >80 2320  < 3 B0
NN 4000 >80 2400  < 3 C0

LED nominal lumen D0
E0
L0
M0
N0

24 W COB LED Lumen delivered up to 2955 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

0 On-Off 1X.LH66 Precision B 12° Narrow HC 3000 >98 2476  < 2 01
D *DALI E 24° Medium HW 2700 >90 2792  < 2 12

K - Without optics HQ 3000 >90 2860  < 2 31
WW 3000 >80 3487  < 3 B0
NN 4000 >80 3602  < 3 C0

LED nominal lumen D0
E0
L0
M0
N0

28 W COB LED Lumen delivered up to 3325 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

0 On-Off 1X.LH67 Precision B 12° Narrow HC 3000 >98 2777  < 2 01
D *DALI E 24° Medium HW 2700 >90 3137  < 2 12

K - Without optics HQ 3000 >90 3207  < 2 31
WW 3000 >80 3898  < 3 B0
NN 4000 >80 4054  < 3 C0

LED nominal lumen D0
E0
L0
M0
N0
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25 W Warm Dimming COB LED Lumen delivered up to 1100 lm / Lumen maintenance: L70 B50=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

D *DALI 1X.LH66 Precision B 25° Medium DT 1700-3000 >95 100-2500 <4 01

LED nominal lumen 12
31
B0
C0
D0
E0
L0
M0
N0

0°-90° 356°

Code example:
0 . 1X.LH66 B . DT 01

Accessories:  p.429
Spacers/Distanziali: p.431
Track/Binario: p.707
Finishes: p.380
Photometric data: 
www.reggiani.net

Ø 75 mm  |  Performance  Risk 1  0.58 Kg
 IP20    850°     CB  

12
515

0

24

ø75

372 / 467*

110 255 / 350*

0°-90° 356°

Code example:
0 . 1X.LH73 B . HW 12

Accessories:  p.430
Spacers/Distanziali: p.431
Track/Binario: p.707
Finishes: p.380
Photometric data: 
www.reggiani.net

12 W COB LED Lumen delivered up to 1800 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

0 On-Off 1X.LH73 Performance B 12° Narrow HC 3000 >98 1323  < 2 01
D *DALI E 24° Medium HW 2700 >90 1491  < 2 12

H 48° Wide HQ 3000 >90 1533  < 2 31
K - Without optics WW 3000 >80 1859  < 3 B0

NN 4000 >80 1920  < 3 C0

LED nominal lumen D0
E0
L0
M0
N0

17 W COB LED Lumen delivered up to 2480 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

0 On-Off 1X.LH74 Performance B 12° Narrow HC 3000 >98 1834  < 2 01
D *DALI E 24° Medium HW 2700 >90 2067  < 2 12

H 48° Wide HQ 3000 >90 2122  < 2 31
K - Without optics WW 3000 >80 2582  < 3 B0

NN 4000 >80 2665  < 3 C0

LED nominal lumen D0
E0
L0
M0
N0

24 W COB LED Lumen delivered up to 3350 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

0 On-Off 1X.LH76 Performance B 12° Narrow HC 3000 >98 2476  < 2 01
D *DALI E 24° Medium HW 2700 >90 2792  < 2 12

H 48° Wide HQ 3000 >90 2860  < 2 31
K - Without optics WW 3000 >80 3487  < 3 B0

NN 4000 >80 3602  < 3 C0

LED nominal lumen D0
E0
L0
M0
N0

28 W COB LED Lumen delivered up to 3770 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

0 On-Off 1X.LH77 Performance B 12° Narrow HC 3000 >98 2777  < 2 01
D *DALI E 24° Medium HW 2700 >90 3137  < 2 12

H 48° Wide HQ 3000 >90 3207  < 2 31
K - Without optics WW 3000 >80 3898  < 3 B0

NN 4000 >80 4054  < 3 C0

LED nominal lumen D0
E0
L0
M0
N0
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Ø 75 mm  |  Precision (2X)  Risk 1  0.58 Kg
 IP20    850°     CB  

12
515

0

24

ø75

702 / 797*

220 220 255 / 350*

0°-90° 356°

Code example:
0 . 2X.LH62 B . HW 01

Accessories:  p.429
Spacers/Distanziali: p.431
Track/Binario: p.707
Finishes: p.380
Photometric data: 
www.reggiani.net

9 W COB LED Lumen delivered up to 2x 1450 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

0 On-Off 2X.LH62 Precision  B 12° Narrow HC 3000 >98 1215  < 2 01
D *DALI E 24° Medium HW 2700 >90 1370  < 2 12

K - Without optics HQ 3000 >90 1410  < 2 31
WW 3000 >80 1710  < 3 B0
NN 4000 >80 1765  < 3 C0

LED nominal lumen D0
E0
L0
M0
N0

12 W COB LED Lumen delivered up to 2x1575 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

0 On-Off 2X.LH63 Precision B 12° Narrow HC 3000 >98 1323  < 2 01
D *DALI E 24° Medium HW 2700 >90 1491  < 2 12

K - Without optics HQ 3000 >90 1533  < 2 31
WW 3000 >80 1859  < 3 B0
NN 4000 >80 1920  < 3 C0

LED nominal lumen D0
E0
L0
M0
N0

17 W COB LED Lumen delivered up to 2x1465 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

0 On-Off 2X.NH64 Precision A 7° Very narrow HC 3000 >98 1700  < 2 01
D *DALI HW 2700 >90 1870  < 2 12

HQ 3000 >90 1920  < 2 31
WW 3000 >80 2320  < 3 B0
NN 4000 >80 2400  < 3 C0

LED nominal lumen D0
E0
L0
M0
N0

17 W COB LED Lumen delivered up to 2x2190 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

0 On-Off 2X.LH64 Precision B 12° Narrow HC 3000 >98 1834  < 2 01
D *DALI E 24° Medium HW 2700 >90 2067  < 2 12

K - Without optics HQ 3000 >90 2122  < 2 31
WW 3000 >80 2582  < 3 B0
NN 4000 >80 2665  < 3 C0

LED nominal lumen D0
E0
L0
M0
N0
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Ø 75 mm  |  Performance (2X)  Risk 1  0.58 Kg
 IP20    850°     CB  

12
515

0

24

ø75

702 / 797*

220 220 255 / 350*

0°-90° 356°

Code example:
0 . 2X.LH72 B . HW 12

Accessories:  p.430
Spacers/Distanziali: p.431
Track/Binario: p.707
Finishes: p.380
Photometric data: 
www.reggiani.net

9 W COB LED Lumen delivered up to 2x1650 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

0 On-Off 2X.LH72 Performance B 12° Narrow HC 3000 >98 1215  < 2 01
D *DALI E 24° Medium HW 2700 >90 1370  < 2 12

H 48° Wide HQ 3000 >90 1410  < 2 31
K - Without optics WW 3000 >80 1710  < 3 B0

NN 4000 >80 1765  < 3 C0

LED nominal lumen D0
E0
L0
M0
N0

12 W COB LED Lumen delivered up to 2x1800 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

0 On-Off 2X.LH73 Performance B 12° Narrow HC 3000 >98 1323  < 2 01
D *DALI E 24° Medium HW 2700 >90 1491  < 2 12

H 48° Wide HQ 3000 >90 1533  < 2 31
K - Without optics WW 3000 >80 1859  < 3 B0

NN 4000 >80 1920  < 3 C0

LED nominal lumen D0
E0
L0
M0
N0

17 W COB LED Lumen delivered up to 2x2480 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

0 On-Off 2X.LH74 Performance B 12° Narrow HC 3000 >98 1834  < 2 01
D *DALI E 24° Medium HW 2700 >90 2067  < 2 12

H 4 8° Wide HQ 3000 >90 2122  < 2 31
K - Without optics WW 3000 >80 2582  < 3 B0

NN 4000 >80 2665  < 3 C0

LED nominal lumen D0
E0
L0
M0
N0
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Ø 75 mm  |  Precision (3X)  Risk 1  0.58 Kg
 IP20    850°     CB  

12
515

0

24

ø75

922 / 1017*

220 220 220 255 / 350*

0°-90° 356°

Code example:
0 . 3X.LH62 B . HW 01

Accessories:  p.429
Spacers/Distanziali: p.431
Track/Binario: p.707
Photometric data: 
www.reggiani.net

9 W COB LED Lumen delivered up to 3x1450 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

0 On-Off 3X.LH62 Precision B 12° Narrow HC 3000 >98 1215  < 2 01
D *DALI E 24° Medium HW 2700 >90 1370  < 2 12

K - Without optics HQ 3000 >90 1410  < 2 31
WW 3000 >80 1710  < 3 B0
NN 4000 >80 1765  < 3 C0

LED nominal lumen D0
E0
L0
M0
N0

12 W COB LED Lumen delivered up to 3x1575 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

0 On-Off 3X.LH63 Precision B 12° Narrow HC 3000 >98 1323  < 2 01
D *DALI E 24° Medium HW 2700 >90 1491  < 2 12

K - Without optics HQ 3000 >90 1533  < 2 31
WW 3000 >80 1859  < 3 B0
NN 4000 >80 1920  < 3 C0

LED nominal lumen D0
E0
L0
M0
N0

Ø 75 mm  |  Performance (3X)  Risk 1  0.58 Kg
 IP20    850°     CB  

12
515

0

24

ø75

922 / 1017*

220 220 220 255 / 350*

0°-90° 356°

Code example:
0 . 3X.LH72 B . HW 01

Accessories:  p.430
Spacers/Distanziali: p.431
Track/Binario: p.707
Finishes: p.380
Photometric data: 
www.reggiani.net

9 W COB LED Lumen delivered up to 3x1650 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

0 On-Off 3X.LH72 Performance B 12° Narrow HC 3000 >98 1215  < 2 01
D *DALI E 24° Medium HW 2700 >90 1370  < 2 12

H 48° Wide HQ 3000 >90 1410  < 2 31
K - Without optics WW 3000 >80 1710  < 3 B0

NN 4000 >80 1765  < 3 C0

LED nominal lumen D0
E0
L0
M0
N0

12 W COB LED Lumen delivered up to 3x1800 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

0 On-Off 3X.LH73 Performance B 12° Narrow HC 3000 >98 1323  < 2 01
D *DALI E 24° Medium HW 2700 >90 1491  < 2 12

H 48° Wide HQ 3000 >90 1533  < 2 31
K - Without optics WW 3000 >80 1859  < 3 B0

NN 4000 >80 1920  < 3 C0

LED nominal lumen D0
E0
L0
M0
N0
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Ø 75 mm  |  Precision  |  Accessories

Optik-Zubehör/
Дополнительное оборудование для оптики

Description Code Finishes

1-mm-Glasfilter/
Фильтры из стекла 1 мм

0.26404.00 4A
5A
6A
7A
8A
9A

Description Code

Feinmaschiges Wabenraster/
Мелкая ячеистая решетка

0.26444.0000

Description Code

Grobmaschiges Wabenraster/
Крупная ячеистая решетка

0.26452.0000

Description Code

Gläser für farbiges Gel (2 Stk.)/
Стекла для цветного геля (2 шт.)

0.26412.0000

Description Code

Linse für elliptischen 
Ausstrahlungswinkel/
Линза для эллиптического пучка

0.26458.0000

Description Code

Farbkorrekturfilter 3000K - 2700K /
Селективный фильтр 3000K - 2700K

0.26561.0000

Description Code

Opallinse/
Опаловая линза

0.26464.0000

Description Code

Farbkorrekturfilter 2700K - 2500K /
Селективный фильтр 2700K - 2500K

0.26420.0000

Description Code

Streulinse/
Рассеивающая линза

0.26472.0000

Description Code

Farbkorrekturfilter 2700K - 2200K/ 
Селективный фильтр 2700K - 2200K

0.26428.0000

Description Code

Kreuzraster/
Крестообразная решетка

0.26478.0000

Description Code

Farbkorrekturfilter 2700K - 2000K/
Селективный фильтр 2700K - 2000K

0.26436.0000

Description Code

Flügelblenden/
Кашетирующие шторки

0.26486.0000

Description Code

Farbkorrekturfilter 3000K - 3600K /
Селективный фильтр 3000K - 3600K

0.26569.0000

Description Code Finishes

45°-Wall-Washer-Blendschute/
Конус 45° wall washer

0.26490.00 12
31

Description Code

Farbkorrekturfilter 3000K - 4000K /
Селективный фильтр 3000K - 4000K

0.26577.0000

Description Code

Ghost lock - max 3,5kg
Für senkrechte Montage/ 
Для вертикального монтажа

0.26508.00

IOS-Wechselreflektoren/
Взаимозаменяемая оптика IOS

Description Code

Precision - Eng strahlend/
Precision - Узкий пучок

0.35130.0000

(12°-12W, 17W, 24W, 28W)

Description Code

Precision - Mittel strahlend/
Precision - Средний пучок

0.35131.0000

(24°-12W, 17W, 24W, 28W)

Nicht für die Artikelnummern:/Недоступно для кодов: 1X.NH64A / 2X.NH64A / 
1X.LH66B.DT

Nicht für die Artikelnummern:/Недоступно для кодов: 1X.NH64A / 2X.NH64A / 
1X.LH66B.DT
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Ø 75 mm  |  Performance  |  Accessories

IOS-Wechselreflektoren/
Взаимозаменяемая оптика IOS

Description Code

Performance - Eng strahlend/
Performance - Узкий пучок

0.35150.0000

(12°-12W, 17W, 24W, 28W)

Description Code

Performance - Breit strahlend/
Performance - Широкий пучок

0.35152.0000

(48°-12W, 17W, 24W, 28W)

Description Code

Performance - Mittel strahlend/
Performance - Средний пучок

0.35151.0000

(24°-12W, 17W, 24W, 28W)

Optik-Zubehör/
Дополнительное оборудование для оптики

Description Code Finishes

1-mm-Glasfilter/
Фильтры из стекла 1 мм

0.26405.00 4A
5A
6A
7A
8A
9A

Description Code

Farbkorrekturfilter 3000K - 4000K /
Селективный фильтр 3000K - 4000K

0.26578.0000

Description Code

Feinmaschiges Wabenraster/
Мелкая ячеистая решетка

0.26445.0000

Description Code

Gläser für farbiges Gel (2 Stk.)/
Стекла для цветного геля (2 шт.)

0.26413.0000

Description Code

Grobmaschiges Wabenraster/
Крупная ячеистая решетка

0.26453.0000

Description Code

Farbkorrekturfilter 3000K - 2700K /
Селективный фильтр 3000K - 2700K

0.26562.0000

Description Code

Linse für elliptischen 
Ausstrahlungswinkel/
Линза для эллиптического пучка

0.26494.0000

Description Code

Farbkorrekturfilter 2700K - 2500K /
Селективный фильтр 2700K - 2500K

0.26421.0000

Description Code

Opallinse/
Опаловая линза

0.26465.0000

Description Code

Farbkorrekturfilter 2700K - 2200K/ 
Селективный фильтр 2700K - 2200K

0.26429.0000

Description Code

Streulinse/
Рассеивающая линза

0.26473.0000

Description Code

Farbkorrekturfilter 2700K - 2000K/
Селективный фильтр 2700K - 2000K

0.26437.0000

Description Code

Kreuzraster/
Крестообразная решетка

0.26482.0000

Description Code

Farbkorrekturfilter 3000K - 3600K /
Селективный фильтр 3000K - 3600K

0.26570.0000

Description Code Finishes

45°-Wall-Washer-Blendschute/
Конус 45° wall washer

0.26498.00 12
31

Description Code

Ghost lock - max 3,5kg
Für senkrechte Montage/ 
Для вертикального монтажа

0.26508.00
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Ø 75 mm  |  Accessories

Montagezubehör/
Дополнительное оборудование для монтажа

Description Code

Abstandshalter - 110mm/
Проставка - 110мм

0.26500.0000

Description Code

Abstandshalter - 600mm/
Проставка - 600мм

0.26504.0000

 p. 00

Description Code

Abstandshalter - 220mm/
Проставка - 220мм

0.26501.0000

Description Code

Abstandshalter - 800mm/
Проставка - 800мм

0.26505.0000

 p. 00

Description Code

Abstandshalter - 300mm/
Проставка - 300мм

0.26502.0000

 p. 00

Description Code

Abstandshalter - 1000mm/
Проставка - 1000мм

0.26506.0000

 p. 00

Description Code

Abstandshalter - 400mm/
Проставка - 400мм

0.26503.0000

 p. 00

Description Code

Abstandshalter - 1200mm/
Проставка - 1200мм

0.26507.0000

 p. 00
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Ø 95 mm  |  Precision  Risk 1  0.90 Kg
 IP20    850°     CB  

14
118

0

38

ø95

372 / 467*

110 255 / 350*

0°-90° 356°

Code example:
0 . 1X.MH63 B . HC 01

Accessories:  p.437
Spacers/Distanziali: p.439
Track/Binario: p.707
Finishes: p.380
Photometric data: 
www.reggiani.net

12 W COB LED Lumen delivered up to 1690 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

0 On-Off 1X.MH63 Precision B 12° Narrow HC 3000 >98 1323  < 2 01
D *DALI E 24° Medium HW 2700 >90 1491  < 2 12

K - Without optics HQ 3000 >90 1533  < 2 31
WW 3000 >80 1859  < 3 B0
NN 4000 >80 1920  < 3 C0

LED nominal lumen D0
E0
L0
M0
N0

17 W COB LED Lumen delivered up to 1510 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

0 On-Off 1X.PH64 Precision A 7° Very narrow HC 3000 >98 1700  < 2 01
D *DALI HW 2700 >90 1870  < 2 12

HQ 3000 >90 1920  < 2 31
WW 3000 >80 2320  < 3 B0
NN 4000 >80 2400  < 3 C0

LED nominal lumen D0
E0
L0
M0
N0

17 W COB LED Lumen delivered up to 2350 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

0 On-Off 1X.MH64 Precision B 12° Narrow HC 3000 >98 1834  < 2 01
D *DALI E 24° Medium HW 2700 >90 2067  < 2 12

K - Without optics HQ 3000 >90 2122  < 2 31
WW 3000 >80 2582  < 3 B0
NN 4000 >80 2665  < 3 C0

LED nominal lumen D0
E0
L0
M0
N0

24 W COB LED Lumen delivered up to 3170 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

0 On-Off 1X.MH66 Precision B 12° Narrow HC 3000 >98 2476  < 2 01
D *DALI E 24° Medium HW 2700 >90 2792  < 2 12

K - Without optics HQ 3000 >90 2860  < 2 31
WW 3000 >80 3487  < 3 B0
NN 4000 >80 3602  < 3 C0

LED nominal lumen D0
E0
L0
M0
N0

33 W COB LED Lumen delivered up to 4130 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

0 On-Off 1X.MH68 Precision B 12° Narrow HC 3000 >98 3142  < 2 01
D *DALI E 24° Medium HW 2700 >90 3635  < 2 12

K - Without optics HQ 3000 >90 3735  < 2 31
WW 3000 >80 4510  < 3 B0
NN 4000 >80 4695  < 3 C0

LED nominal lumen D0
E0
L0
M0
N0
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33 W Warm Dimming COB LED Lumen delivered up to 1520 lm / Lumen maintenance: L70 B50=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

X Not included 1X.MH68 Precision B 25° Medium DT 1700-3000 >95 100-3100 <4 01

LED nominal lumen 12
31
B0
C0
D0
E0
L0
M0
N0

0°-90° 356°

Code example:
0 . 1X.MH68 B . DT 01

Accessories:  p.437
Spacers/Distanziali: p.439
Track/Binario: p.707
Finishes: p.380
Photometric data: 
www.reggiani.net

Ø 95 mm  |  Performance  Risk 1  0.90 Kg
 IP20    850°     CB  

14
118

0

38

ø95

372 / 467*

110 255 / 350*

0°-90° 356°

Code example:
0 . 1X.MH73 B . HW 12

Accessories:  p.438
Spacers/Distanziali: p.439
Track/Binario: p.707
Finishes: p.380
Photometric data: 
www.reggiani.net

12 W COB LED Lumen delivered up to 1800 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

0 On-Off 1X.MH73 Performance B 10° Narrow HC 3000 >98 1323  < 2 01
D *DALI E 20° Medium HW 2700 >90 1491  < 2 12

H 31° Wide HQ 3000 >90 1533  < 2 31
K - Without optics WW 3000 >80 1859  < 3 B0

NN 4000 >80 1920  < 3 C0

LED nominal lumen D0
E0
L0
M0
N0

17 W COB LED Lumen delivered up to 2500 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

0 On-Off 1X.MH74 Performance B 10° Narrow HC 3000 >98 1834  < 2 01
D *DALI E 20° Medium HW 2700 >90 2067  < 2 12

H 31° Wide HQ 3000 >90 2122  < 2 31
K - Without optics WW 3000 >80 2582  < 3 B0

NN 4000 >80 2665  < 3 C0

LED nominal lumen D0
E0
L0
M0
N0

24 W COB LED Lumen delivered up to 3300 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

0 On-Off 1X.MH76 Performance B 10° Narrow HC 3000 >98 2476  < 2 01
D *DALI E 20° Medium HW 2700 >90 2792  < 2 12

H 31° Wide HQ 3000 >90 2860  < 2 31
K - Without optics WW 3000 >80 3487  < 3 B0

NN 4000 >80 3602  < 3 C0

LED nominal lumen D0
E0
L0
M0
N0

33 W COB LED Lumen delivered up to 4110 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

0 On-Off 1X.MH78 Performance B 10° Narrow HC 3000 >98 3142  < 2 01
D *DALI E 20° Medium HW 2700 >90 3635  < 2 12

H 31° Wide HQ 3000 >90 3735  < 2 31
K - Without optics WW 3000 >80 4510  < 3 B0

NN 4000 >80 4695  < 3 C0

LED nominal lumen D0
E0
L0
M0
N0
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Ø 95 mm  |  Precision (2X)  Risk 1  0.90 Kg
 IP20    850°     CB  

14
118

0

38

ø95

702 / 797*

220 220 255 / 350*

0°-90° 356°

Code example:
0 . 2X.MH63 B . HC 01

Accessories:  p.437
Spacers/Distanziali: p.439
Track/Binario: p.707
Finishes: p.380
Photometric data: 
www.reggiani.net

12 W COB LED Lumen delivered up to 2x1690 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

0 On-Off 2X.MH63 Precision B 12° Narrow HC 3000 >98 1323  < 2 01
D *DALI E 24° Medium HW 2700 >90 1491  < 2 12

K - Without optics HQ 3000 >90 1533  < 2 31
WW 3000 >80 1859  < 3 B0
NN 4000 >80 1920  < 3 C0

LED nominal lumen D0
E0
L0
M0
N0

17 W COB LED Lumen delivered up to 2x1510 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

0 On-Off 2X.PH64 Precision A 7° Very narrow HC 3000 >98 1700  < 2 01
D *DALI HW 2700 >90 1870  < 2 12

HQ 3000 >90 1920  < 2 31
WW 3000 >80 2320  < 3 B0
NN 4000 >80 2400  < 3 C0

LED nominal lumen D0
E0
L0
M0
N0

17 W COB LED Lumen delivered up to 2x2350 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

0 On-Off 2X.MH64 Precision B 12° Narrow HC 3000 >98 1834  < 2 01
D *DALI E 24° Medium HW 2700 >90 2067  < 2 12

K - Without optics HQ 3000 >90 2122  < 2 31
WW 3000 >80 2582  < 3 B0
NN 4000 >80 2665  < 3 C0

LED nominal lumen D0
E0
L0
M0
N0
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Ø 95 mm  |  Performance (2X)  Risk 1  0.90 Kg
 IP20    850°     CB  

14
118

0

38

ø95

702 / 797*

220 220 255 / 350*

0°-90° 356°

Code example:
0 . 2X.MH73 B . HC 01

Accessories:  p.438
Spacers/Distanziali: p.439
Track/Binario: p.707
Finishes: p.380
Photometric data: 
www.reggiani.net

12 W COB LED Lumen delivered up to 2x1800 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

0 On-Off 2X.MH73 Performance B 10° Narrow HC 3000 >98 1323  < 2 01
D *DALI E 20° Medium HW 2700 >90 1491  < 2 12

H 31° Wide HQ 3000 >90 1533  < 2 31
K - Without optics WW 3000 >80 1859  < 3 B0

NN 4000 >80 1920  < 3 C0

LED nominal lumen D0
E0
L0
M0
N0

17 W COB LED Lumen delivered up to 2x2500 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

0 On-Off 2X.MH74 Performance B 10° Narrow HC 3000 >98 1834  < 2 01
D *DALI E 20° Medium HW 2700 >90 2067  < 2 12

H 31° Wide HQ 3000 >90 2122  < 2 31
K - Without optics WW 3000 >80 2582  < 3 B0

NN 4000 >80 2665  < 3 C0

LED nominal lumen D0
E0
L0
M0
N0
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Ø 95 mm   |  Performance (3X)  Risk 1  0.95 Kg
 IP20    850°     CB  

14
118

0

38

ø95

922 / 1017*

220 220 220 255 / 350*

0°-90° 356°

Code example:
0 . 3X.MH73 B . HC 01

Accessories:  p.438
Spacers/Distanziali: p.439
Track/Binario: p.707
Finishes: p.380
Photometric data: 
www.reggiani.net

12 W COB LED Lumen delivered up to 3x1800 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

0 On-Off 3X.MH73 Performance B 10° Narrow HC 3000 >98 1323  < 3 01
D *DALI E 20° Medium HW 2700 >90 1491  < 3 12

H 31° Wide HQ 3000 >90 1533  < 3 31
K - Without optics WW 3000 >80 1859  < 3 B0

NN 4000 >80 1920  < 3 C0

LED nominal lumen D0
E0
L0
M0
N0

Ø 95 mm  |  Precision (3X)  Risk 1  0.90 Kg
 IP20    850°     CB  

14
118

0

38

ø95

922 / 1017*

220 220 220 255 / 350*

0°-90° 356°

Code example:
0 . 3X.MH63 B . HC 01

Accessories:  p.437
Spacers/Distanziali: p.439
Track/Binario: p.707
Finishes: p.380
Photometric data: 
www.reggiani.net

12 W COB LED Lumen delivered up to 3x1690 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

0 On-Off 3X.MH63 Precision B 12° Narrow HC 3000 >98 1323  < 2 01
D *DALI E 24 ° Medium HW 2700 >90 1491  < 2 12

K - Without optics HQ 3000 >90 1533  < 2 31
WW 3000 >80 1859  < 3 B0
NN 4000 >80 1920  < 3 C0

LED nominal lumen D0
E0
L0
M0
N0
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Optik-Zubehör/
Дополнительное оборудование для оптики

Description Code Finishes

1-mm-Glasfilter/
Фильтры из стекла 1 мм

0.26406.00 4A
5A
6A
7A
8A
9A

Description Code

Feinmaschiges Wabenraster/
Мелкая ячеистая решетка

0.26446.0000

Description Code

Grobmaschiges Wabenraster/
Крупная ячеистая решетка

0.26454.0000

Description Code

Gläser für farbiges Gel (2 Stk.)/
Стекла для цветного геля (2 шт.)

0.26414.0000

Description Code

Linse für elliptischen 
Ausstrahlungswinkel/
Линза для эллиптического пучка

0.26459.0000

Description Code

Farbkorrekturfilter 3000K - 2700K /
Селективный фильтр 3000K - 2700K

0.26563.0000

Description Code

Opallinse/
Опаловая линза

0.26466.0000

Description Code

Farbkorrekturfilter 2700K - 2500K /
Селективный фильтр 2700K - 2500K

0.26422.0000

Description Code

Streulinse/
Рассеивающая линза

0.26474.0000

Description Code

Farbkorrekturfilter 2700K - 2200K/ 
Селективный фильтр 2700K - 2200K

0.26430.0000

Description Code

Kreuzraster/
Крестообразная решетка

0.26479.0000

Description Code

Farbkorrekturfilter 2700K - 2000K/
Селективный фильтр 2700K - 2000K

0.26438.0000

Description Code

Flügelblenden/
Кашетирующие шторки

0.26487.0000

Description Code

Farbkorrekturfilter 3000K - 3600K /
Селективный фильтр 3000K - 3600K

0.26571.0000

Description Code Finishes

45°-Wall-Washer-Blendschute/
Конус 45° wall washer

0.26491.00 12
31

Description Code

Farbkorrekturfilter 3000K - 4000K /
Селективный фильтр 3000K - 4000K

0.26579.0000

Description Code

Ghost lock - max 3,5kg
Für senkrechte Montage/ 
Для вертикального монтажа

0.26508.00

IOS-Wechselreflektoren/
Взаимозаменяемая оптика IOS

Description Code

Precision - Eng strahlend /
Precision - Узкий пучок

0.35135.0000

(12°-12W, 17W, 24W, 33W)

Description Code

Precision - Mittel strahlend/
Precision - Средний пучок

0.35136.0000

(24°-12W, 17W, 24W, 33W)

Nicht für die Artikelnummern:/Недоступно для кодов: 1X.PH64A / 2X.PH64A / 
1X.MH68B.DT

Nicht für die Artikelnummern:/Недоступно для кодов: 1X.PH64A / 2X.PH64A / 
1X.MH68B.DT

Ø 95 mm  |  Precision  |  Accessories
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IOS-Wechselreflektoren/
Взаимозаменяемая оптика IOS

Description Code

Performance - Eng strahlend/
Performance - Узкий пучок

0.35155.0000

(10°-12W, 17W, 24W, 33W)

Description Code

Performance - Breit strahlend/
Performance - Широкий пучок

0.35157.0000

(31°-12W, 17W, 24W, 33W)

Description Code

Performance - Mittel strahlend/
Performance - Средний пучок

0.35156.0000

(20°-12W, 17W, 24W, 33W)

Optik-Zubehör/
Дополнительное оборудование для оптики

Description Code Finishes

1-mm-Glasfilter/
Фильтры из стекла 1 мм

0.26407.00 4A
5A
6A
7A
8A
9A

Description Code

Farbkorrekturfilter 3000K - 4000K /
Селективный фильтр 3000K - 4000K

0.26580.0000

Description Code

Feinmaschiges Wabenraster/
Мелкая ячеистая решетка

0.26447.0000

Description Code

Gläser für farbiges Gel (2 Stk.)/
Стекла для цветного геля (2 шт.)

0.26415.0000

Description Code

Grobmaschiges Wabenraster/
Крупная ячеистая решетка

0.26455.0000

Description Code

Farbkorrekturfilter 3000K - 2700K /
Селективный фильтр 3000K - 2700K

0.26564.0000

Description Code

Linse für elliptischen 
Ausstrahlungswinkel/
Линза для эллиптического пучка

0.26495.0000

Description Code

Farbkorrekturfilter 2700K - 2500K /
Селективный фильтр 2700K - 2500K

0.26423.0000

Description Code

Opallinse/
Опаловая линза

0.26467.0000

Description Code

Farbkorrekturfilter 2700K - 2200K/ 
Селективный фильтр 2700K - 2200K

0.26431.0000

Description Code

Streulinse/
Рассеивающая линза

0.26475.0000

Description Code

Farbkorrekturfilter 2700K - 2000K/
Селективный фильтр 2700K - 2000K

0.26439.0000

Description Code

Kreuzraster/
Крестообразная решетка

0.26483.0000

Description Code

Farbkorrekturfilter 3000K - 3600K /
Селективный фильтр 3000K - 3600K

0.26572.0000

Description Code Finishes

45°-Wall-Washer-Blendschute/
Конус 45° wall washer

0.26499.00 12
31

Description Code

Ghost lock - max 3,5kg
Für senkrechte Montage/ 
Для вертикального монтажа

0.26508.00

Ø 95 mm  |  Performance  |  Accessories
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Montagezubehör/
Дополнительное оборудование для монтажа

Description Code

Abstandshalter - 110mm/
Проставка - 110мм

0.26500.0000

Description Code

Abstandshalter - 600mm/
Проставка - 600мм

0.26504.0000

 p. 402

Description Code

Abstandshalter - 220mm/
Проставка - 220мм

0.26501.0000

Description Code

Abstandshalter - 800mm/
Проставка - 800мм

0.26505.0000

 p. 402

Description Code

Abstandshalter - 300mm/
Проставка - 300мм

0.26502.0000

 p. 402

Description Code

Abstandshalter - 1000mm/
Проставка - 1000мм

0.26506.0000

 p. 402

Description Code

Abstandshalter - 400mm/
Проставка - 400мм

0.26503.0000

 p. 402

Description Code

Abstandshalter - 1200mm/
Проставка - 1200мм

0.26507.0000

 p. 402

Ø 95 mm  |  Accessories
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–
Yori 
Evo Box
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–
Yori 
Evo Box

DE 	 Als Weiterentwicklung des Stromschienenstrahlers 
Yori Track erweitert Yori Evo Box die spezifischen 
Besonderheiten der Yori-Reihe in einer neuen flexiblen 
Leuchte mit schlichtem und elegantem Design. Es gibt sie 
in vier verschiedenen Größen und mit den neuen Optiken 
Precision und Performance, die sich durch einen flexiblen 
Einsatz in Sachen Wirkungsgrad, Ausstrahlungswinkel 
und Intensität auszeichnen. Ein weiterer Pluspunkt der 
Familie ist die große Zubehörauswahl, die für noch mehr 
Vielseitigkeit sorgt.

RU	 Плод развития и эволюции прожектора Yori 
Track для установки на шине, Yori Evo Box расширяет 
специфические особенности семейства Yori в 
новом и гибком приборе с простым и элегантным 
дизайном. Доступный в четырех вариантах размера, 
он оснащен новой оптикой Precision и Performance, 
характеризующейся многочисленными вариантами 
производительности, угла раскрытия светового 
пучка и яркости. Дополнительное оборудование, 
предназначенное для этого семейства, делает этот 
прибор еще более универсальным.

DE 	Version mit eingebautem Dimmer
RU 	Вариант со встроенным диммером
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Ø 43 mm  |  Precision  Risk 1  0.50 Kg
 IP20    850°     CB  

 Phase-cut / Dali / Dimmer on board / Bluetooth

175

36

7181
54

ø43 239

36

7181
54

ø43

0°-90° 356°

Code example:
0 . FH81 A . HW 12

Accessories:  p.446
Track/Binario: p.707
Finishes: p.380
Photometric data: 
www.reggiani.net
 
 

4 W POWER LED Lumen delivered up to 435 lm / Lumen maintenance: L90 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

0 On-Off FH81 Precision A 7° Very narrow HW 2700 >90 410 < 3 12
T Phase-cut B 11° Narrow HQ 3000 >90 415 < 3 31
D DALI E 23° Medium WW 3000 >80 485 < 3
P Dimmer on board H 40° Wide NN 4000 >80 530 < 3
H Bluetooth LED nominal lumen

9 W POWER LED Lumen delivered up to 750 lm / Lumen maintenance: L90 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

0 On-Off FH82 Precision A 7° Very narrow HW 2700 >90 725 < 3 12
T Phase-cut B 11° Narrow HQ 3000 >90 730 < 3 31
D DALI E 23° Medium WW 3000 >80 845 < 3
P Dimmer on board H 40° Wide NN 4000 >80 940 < 3
H Bluetooth LED nominal lumen

6,5 W Warm Dimming COB LED Lumen delivered up to 130 lm / Lumen maintenance: L70 B50=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

D DALI FH82 Precision B 27° Medium DT 1800-2800 >95 10-550 <4 12
P Dimmer on board LED nominal lumen 31
H Bluetooth
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Ø 43 mm  |  Performance  Risk 1  0.50 Kg
 IP20    850°     CB  

 Phase-cut / Dali / Dimmer on board / Bluetooth

175

36

7181
54

ø43 239

36

7181
54

ø43

0°-90° 356°

Code example:
0 . FH91 B . HW 12

Accessories:  p.447
Track/Binario: p.707
Finishes: p.380
Photometric data: 
www.reggiani.net
 
 

4 W POWER LED Lumen delivered up to 450 lm / Lumen maintenance: L90 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

0 On-Off FH91 Performance B 6° Narrow HW 2700 >90 410 < 3 12
T Phase-cut E 18° Medium HQ 3000 >90 415 < 3 31
D DALI H 36° Wide WW 3000 >80 485 < 3
P Dimmer on board NN 4000 >80 530 < 3
H Bluetooth LED nominal lumen

9 W POWER LED Lumen delivered up to 780 lm / Lumen maintenance: L90 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

0 On-Off FH92 Performance B 6° Narrow HW 2700 >90 725 < 3 12
T Phase-cut E 18° Medium HQ 3000 >90 730 < 3 31
D DALI H 36° Wide WW 3000 >80 845 < 3
P Dimmer on board NN 4000 >80 940 < 3
H Bluetooth LED nominal lumen
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Ø 43 mm   |  Precision  |  Accessories 

Optik-Zubehör/
Дополнительное оборудование для оптики

Description Code Finishes

1-mm-Glasfilter/
Фильтры из стекла 1 мм

0.26400.00 4A
5A
6A
7A
8A
9A

Description Code

Feinmaschiges Wabenraster/
Мелкая ячеистая решетка

0.26440.0000

Description Code

Grobmaschiges Wabenraster/
Крупная ячеистая решетка

0.26448.0000

Description Code

Gläser für farbiges Gel (2 Stk.)/
Стекла для цветного геля (2 шт.)

0.26408.0000

Description Code

Linse für elliptischen 
Ausstrahlungswinkel/
Линза для эллиптического пучка

0.26456.0000

Description Code

Farbkorrekturfilter 3000K - 2700K /
Селективный фильтр 3000K - 2700K

0.26557.0000

Description Code

Opallinse/
Опаловая линза

0.26460.0000

Description Code

Farbkorrekturfilter 2700K - 2500K /
Селективный фильтр 2700K - 2500K

0.26416.0000

Description Code

Streulinse/
Рассеивающая линза

0.26468.0000

Description Code

Farbkorrekturfilter 2700K - 2200K/ 
Селективный фильтр 2700K - 2200K

0.26424.0000

Description Code

Kreuzraster/
Крестообразная решетка

0.26476.0000

Description Code

Farbkorrekturfilter 2700K - 2000K/
Селективный фильтр 2700K - 2000K

0.26432.0000

Description Code

Flügelblenden/
Кашетирующие шторки

0.26484.0000

Description Code

Farbkorrekturfilter 3000K - 3600K /
Селективный фильтр 3000K - 3600K

0.26565.0000

Description Code Finishes

45°-Wall-Washer-Blendschute/
Конус 45° wall washer

0.26488.00 12
31

Description Code

Farbkorrekturfilter 3000K - 4000K /
Селективный фильтр 3000K - 4000K

0.26573.0000

Description Code Finishes

Snoot, kurz/
Крестообразная решетка

0.26556.0000 12
31
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Ø 43 mm   |  Performance  |  Accessories 

Optik-Zubehör/
Дополнительное оборудование для оптики

Description Code Finishes

1-mm-Glasfilter/
Фильтры из стекла 1 мм

0.26401.00 4A
5A
6A
7A
8A
9A

Description Code

Farbkorrekturfilter 3000K - 4000K /
Селективный фильтр 3000K - 4000K

0.26574.0000

Description Code

Feinmaschiges Wabenraster/
Мелкая ячеистая решетка

0.26441.0000

Description Code

Gläser für farbiges Gel (2 Stk.)/
Стекла для цветного геля (2 шт.)

0.26409.0000

Description Code

Grobmaschiges Wabenraster/
Крупная ячеистая решетка

0.26449.0000

Description Code

Farbkorrekturfilter 3000K - 2700K /
Селективный фильтр 3000K - 2700K

0.26558.0000

Description Code

Linse für elliptischen 
Ausstrahlungswinkel/
Линза для эллиптического пучка

0.26492.0000

Description Code

Farbkorrekturfilter 2700K - 2500K /
Селективный фильтр 2700K - 2500K

0.26417.0000

Description Code

Opallinse/
Опаловая линза

0.26461.0000

Description Code

Farbkorrekturfilter 2700K - 2200K/ 
Селективный фильтр 2700K - 2200K

0.26425.0000

Description Code

Streulinse/
Рассеивающая линза

0.26469.0000

Description Code

Farbkorrekturfilter 2700K - 2000K/
Селективный фильтр 2700K - 2000K

0.26433.0000

Description Code

Kreuzraster/
Крестообразная решетка

0.26480.0000

Description Code

Farbkorrekturfilter 3000K - 3600K /
Селективный фильтр 3000K - 3600K

0.26566.0000

Description Code Finishes

45°-Wall-Washer-Blendschute/
Конус 45° wall washer

0.26496.00 12
31
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Ø 60 mm  |  Precision  Risk 1  0.65 Kg
 IP20    850°     CB  

239

36

11
7

14
2

54

ø60

0°-90° 356°

Code example:
0 . RH82 A . HW 12

Accessories:  p.450
Track/Binario: p.707
Finishes: p.380
Photometric data: 
www.reggiani.net
 
 

9 W POWER LED Lumen delivered up to 772 lm / Lumen maintenance: L90 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

0 On-Off RH82 Precision A 8° Very narrow HW 2700 >90 725 <3 12
T Phase-cut HQ 3000 >90 730 <3 31
D DALI WW 3000 >80 844 <3
P Dimmer on board NN 4000 >80 941 <3
H Bluetooth LED nominal lumen

9 W COB LED Lumen delivered up to 1115 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

0 On-Off GH82 Precision B 12° Narrow HC 3000 >98 960  < 2 12
T Phase-cut E 20° Medium HW 2700 >90 1050  < 2 31
D DALI K - Without optics HQ 3000 >90 1100  < 2
P Dimmer on board WW 3000 >80 1300  < 3
H Bluetooth NN 4000 >80 1360  < 3

LED nominal lumen

12 W COB LED Lumen delivered up to 1455 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

0 On-Off GH83 Precision B 12° Narrow HC 3000 >98 1250  < 2 12
T Phase-cut E 20° Medium HW 2700 >90 1370  < 2 31
D DALI K - Without optics HQ 3000 >90 1420  < 2
P Dimmer on board WW 3000 >80 1700  < 3
H Bluetooth NN 4000 >80 1775  < 3

LED nominal lumen

17 W COB LED Lumen delivered up to 1970 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

0 On-Off GH84 Precision B 12° Narrow HC 3000 >98 1700  < 2 12
T Phase-cut E 20° Medium HW 2700 >90 1870  < 2 31
D DALI K - Without optics HQ 3000 >90 1920  < 2
P Dimmer on board WW 3000 >80 2320  < 3
H Bluetooth NN 4000 >80 2400  < 3

LED nominal lumen

12 W Warm Dimming COB LED Lumen delivered up to 690 lm / Lumen maintenance: L70 B50=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

D DALI GH83 Precision B 27° Narrow DT 1700-3000 >95 100-1000 < 4 12
P Dimmer on board LED nominal lumen 31
H Bluetooth
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Ø 60 mm  |  Performance  Risk 1  0.65 Kg
 IP20    850°     CB  

239

36

11
7

14
2

54

ø60

0°-90° 356°

Code example:
0 . GH92  B . HW 12

Accessories:  p.451
Track/Binario: p.707
Finishes: p.380
Photometric data: 
www.reggiani.net
 
 

9 W COB LED Lumen delivered up to 1200 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

0 On-Off GH92 Performance B 13° Narrow HC 3000 >98 960  < 2 12
T Phase-cut E 24° Medium HW 2700 >90 1050  < 2 31
D DALI H 40° Wide HQ 3000 >90 1100  < 2
P Dimmer on board K - Without optics WW 3000 >80 1300  < 3
H Bluetooth NN 4000 >80 1360  < 3

LED nominal lumen

12 W COB LED Lumen delivered up to 1560 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

0 On-Off GH93 Performance B 13° Narrow HC 3000 >98 1250  < 2 12
T Phase-cut E 24° Medium HW 2700 >90 1370  < 2 31
D DALI H 40° Wide HQ 3000 >90 1420  < 2
P Dimmer on board K - Without optics WW 3000 >80 1700  < 3
H Bluetooth NN 4000 >80 1775  < 3

LED nominal lumen

17 W COB LED Lumen delivered up to 2110 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

0 On-Off GH94 Performance B 13° Narrow HC 3000 >98 1700  < 2 12
T Phase-cut E 24° Medium HW 2700 >90 1870  < 2 31
D DALI H 40° Wide HQ 3000 >90 1920  < 2
P Dimmer on board K - Without optics WW 3000 >80 2320  < 3
H Bluetooth NN 4000 >80 2400  < 3

LED nominal lumen
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Ø 60 mm  |  Precision  |  Accessories

Optik-Zubehör/
Дополнительное оборудование для оптики

Description Code Finishes

1-mm-Glasfilter/
Фильтры из стекла 1 мм

0.26402.00 4A
5A
6A
7A
8A
9A

Description Code

Feinmaschiges Wabenraster/
Мелкая ячеистая решетка

0.26442.0000

Description Code

Grobmaschiges Wabenraster/
Крупная ячеистая решетка

0.26450.0000

Description Code

Gläser für farbiges Gel (2 Stk.)/
Стекла для цветного геля (2 шт.)

0.26410.0000

Description Code

Linse für elliptischen 
Ausstrahlungswinkel/
Линза для эллиптического пучка

0.26457.0000

Description Code

Farbkorrekturfilter 3000K - 2700K /
Селективный фильтр 3000K - 2700K

0.26559.0000

Description Code

Opallinse/
Опаловая линза

0.26462.0000

Description Code

Farbkorrekturfilter 2700K - 2500K /
Селективный фильтр 2700K - 2500K

0.26418.0000

Description Code

Streulinse/
Рассеивающая линза

0.26470.0000

Description Code

Farbkorrekturfilter 2700K - 2200K/ 
Селективный фильтр 2700K - 2200K

0.26426.0000

Description Code

Kreuzraster/
Крестообразная решетка

0.26477.0000

Description Code

Farbkorrekturfilter 2700K - 2000K/
Селективный фильтр 2700K - 2000K

0.26434.0000

Description Code

Flügelblenden/
Кашетирующие шторки

0.26485.0000

Description Code

Farbkorrekturfilter 3000K - 3600K /
Селективный фильтр 3000K - 3600K

0.26567.0000

Description Code Finishes

45°-Wall-Washer-Blendschute/
Конус 45° wall washer

0.26489.00 12
31

Description Code

Farbkorrekturfilter 3000K - 4000K /
Селективный фильтр 3000K - 4000K

0.26575.0000

IOS-Wechselreflektoren/
Взаимозаменяемая оптика IOS

Description Code

Precision - Eng strahlend/
Precision - Узкий пучок

0.35125.0000

(12°-9W, 12W, 17W)

Description Code

Precision - Mittel strahlend/
Precision - Средний пучок

0.35126.0000

(20°-9W, 12W, 17W)

Nicht für die Artikelnummern:/Недоступно для кодов: GH83B / GH83B.DT Nicht für die Artikelnummern:/Недоступно для кодов: GH83B / GH83B.DT

Projektionsvorsatz/
Формирователь пучка

52

87
Description Code Finishes

Projektionsvorsatz - quadratische Lichtbilder/
Формирователь пучка, форма пучка - квадратная

0.26651.00 21

52

87
Description Code Finishes

Projektionsvorsatz - runde Lichtbilder /
Формирователь пучка, форма пучка - круглая

0.26650.00 21
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Ø 60 mm  |  Performance  |  Accessories

IOS-Wechselreflektoren/
Взаимозаменяемая оптика IOS

Description Code

Performance - Eng strahlend/
Performance - Узкий пучок

0.35145.0000

(13°-9W, 12W, 17W)

Description Code

Performance - Breit strahlend/
Performance - Широкий пучок

0.35147.0000

(40°-9W, 12W, 17W)

Description Code

Performance - Mittel strahlend/
Performance - Средний пучок

0.35146.0000

(24°-9W, 12W, 17W)

Optik-Zubehör/
Дополнительное оборудование для оптики

Description Code Finishes

1-mm-Glasfilter/
Фильтры из стекла 1 мм

0.26403.00 4A
5A
6A
7A
8A
9A

Description Code

Farbkorrekturfilter 3000K - 4000K /
Селективный фильтр 3000K - 4000K

0.26576.0000

Description Code

Feinmaschiges Wabenraster/
Мелкая ячеистая решетка

0.26443.0000

Description Code

Gläser für farbiges Gel (2 Stk.)/
Стекла для цветного геля (2 шт.)

0.26411.0000

Description Code

Grobmaschiges Wabenraster/
Крупная ячеистая решетка

0.26451.0000

Description Code

Farbkorrekturfilter 3000K - 2700K /
Селективный фильтр 3000K - 2700K

0.26560.0000

Description Code

Linse für elliptischen 
Ausstrahlungswinkel/
Линза для эллиптического пучка

0.26493.0000

Description Code

Farbkorrekturfilter 2700K - 2500K /
Селективный фильтр 2700K - 2500K

0.26419.0000

Description Code

Opallinse/
Опаловая линза

0.26463.0000

Description Code

Farbkorrekturfilter 2700K - 2200K/ 
Селективный фильтр 2700K - 2200K

0.26427.0000

Description Code

Streulinse/
Рассеивающая линза

0.26471.0000

Description Code

Farbkorrekturfilter 2700K - 2000K/
Селективный фильтр 2700K - 2000K

0.26435.0000

Description Code

Kreuzraster/
Крестообразная решетка

0.26481.0000

Description Code

Farbkorrekturfilter 3000K - 3600K /
Селективный фильтр 3000K - 3600K

0.26568.0000

Description Code Finishes

45°-Wall-Washer-Blendschute/
Конус 45° wall washer

0.26497.00 12
31

Projektionsvorsatz/
Формирователь пучка

52

87
Description Code Finishes

Projektionsvorsatz - quadratische Lichtbilder/
Формирователь пучка, форма пучка - квадратная

0.26651.00 21

52

87
Description Code Finishes

Projektionsvorsatz - runde Lichtbilder /
Формирователь пучка, форма пучка - круглая

0.26650.00 21
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Ø 75 mm  |  Precision  Risk 1  0.95 Kg
 IP20    850°     CB  

239

36

12
5

15
0

54

ø75

0°-90° 356°

Code example:
0 . LH83 B . HC 12

Accessories:  p.454
Track/Binario: p.707
Finishes: p.380
Photometric data: 
www.reggiani.net
 
 

12 W COB LED Lumen delivered up to 1575 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

0 On-Off LH83 Precision B 12° Narrow HC 3000 >98 1323  < 2 12
T Phase-cut E 24° Medium HW 2700 >90 1491  < 2 31
D DALI K - Without optics HQ 3000 >90 1533  < 2
P Dimmer on board WW 3000 >80 1859  < 3
H Bluetooth NN 4000 >80 1920  < 3

LED nominal lumen

17 W COB LED Lumen delivered up to 1465 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

0 On-Off NH84 Precision A 7° Very narrow HC 3000 >98 1700  < 2 12
T Phase-cut HW 2700 >90 1870  < 2 31
D DALI HQ 3000 >90 1920  < 2
P Dimmer on board WW 3000 >80 2320  < 3
H Bluetooth NN 4000 >80 2400  < 3

LED nominal lumen

17 W COB LED Lumen delivered up to 2190 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

0 On-Off LH84 Precision B 12° Narrow HC 3000 >98 1834  < 2 12
T Phase-cut E 24° Medium HW 2700 >90 2067  < 2 31
D DALI K - Without optics HQ 3000 >90 2122  < 2
P Dimmer on board WW 3000 >80 2582  < 3
H Bluetooth NN 4000 >80 2665  < 3

LED nominal lumen

24 W COB LED Lumen delivered up to 2955 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

0 On-Off LH86 Precision B 12° Narrow HC 3000 >98 2476  < 3 12
T Phase-cut E 24° Medium HW 2700 >90 2792  < 3 31
D DALI K - Without optics HQ 3000 >90 2860  < 3
P Dimmer on board WW 3000 >80 3487  < 3
H Bluetooth NN 4000 >80 3602  < 3

LED nominal lumen

28 W COB LED Lumen delivered up to 3325 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

0 On-Off LH87 Precision B 12° Narrow HC 3000 >98 2777  < 3 12
T Phase-cut E 24° Medium HW 2700 >90 3137  < 3 31
D DALI K - Without optics HQ 3000 >90 3207  < 3
P Dimmer on board WW 3000 >80 3898  < 3
H Bluetooth NN 4000 >80 4054  < 3

LED nominal lumen

25 W Warm Dimming COB LED Lumen delivered up to 1100 lm / Lumen maintenance: L70 B50=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

D DALI LH86 Precision B 25° Narrow DT 1700-3000 >95 100-2500 < 4 12
P Dimmer on board LED nominal lumen 31
H Bluetooth
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Ø 75 mm  |  Performance  Risk 1  0.95 Kg
 IP20    850°     CB  

239

36

12
5

15
0

54

ø75

0°-90° 356°

Code example:
0 . LH93 B . HC 12

Accessories:  p.455
Track/Binario: p.707
Finishes: p.380
Photometric data: 
www.reggiani.net
 
 

12 W COB LED Lumen delivered up to 1800 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

0 On-Off LH93 Performance B 12° Narrow HC 3000 >98 1323  < 2 12
T Phase-cut E 24° Medium HW 2700 >90 1491  < 2 31
D DALI H 48° Wide HQ 3000 >90 1533  < 2
P Dimmer on board K - Without optics WW 3000 >80 1859  < 3
H Bluetooth NN 4000 >80 1920  < 3

LED nominal lumen

17 W COB LED Lumen delivered up to 2480 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

0 On-Off LH94 Performance B 12° Narrow HC 3000 >98 1834  < 2 12
T Phase-cut E 24° Medium HW 2700 >90 2067  < 2 31
D DALI H 48° Wide HQ 3000 >90 2122  < 2
P Dimmer on board K - Without optics WW 3000 >80 2582  < 3
H Bluetooth NN 4000 >80 2665  < 3

LED nominal lumen

24 W COB LED Lumen delivered up to 3550 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

0 On-Off LH96 Performance B 12° Narrow HC 3000 >98 2476  < 2 12
T Phase-cut E 24° Medium HW 2700 >90 2792  < 2 31
D DALI H 48° Wide HQ 3000 >90 2860  < 2
P Dimmer on board K - Without optics WW 3000 >80 3487  < 3
H Bluetooth NN 4000 >80 3602  < 3

LED nominal lumen

28 W COB LED Lumen delivered up to 3770 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

0 On-Off LH97 Performance B 12° Narrow HC 3000 >98 2777  < 2 12
T Phase-cut E 24° Medium HW 2700 >90 3137  < 2 31
D DALI H 48° Wide HQ 3000 >90 3207  < 2
P Dimmer on board K - Without optics WW 3000 >80 3898  < 3
H Bluetooth NN 4000 >80 4054  < 3

LED nominal lumen
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Ø 75 mm  |  Precision  |  Accessories

IOS-Wechselreflektoren/
Взаимозаменяемая оптика IOS

Description Code

Precision - Eng strahlend/
Precision - Узкий пучок

0.35130.0000

(12°-12W, 17W, 24W, 28W)

Description Code

Precision - Mittel strahlend/
Precision - Средний пучок

0.35131.0000

(24°-12W, 17W, 24W, 28W)

Nicht für die Artikelnummern:/Недоступно для кодов: NH84A / LH86B.DT Nicht für die Artikelnummern:/Недоступно для кодов: NH84A / LH86B.DT

Optik-Zubehör/
Дополнительное оборудование для оптики

Description Code Finishes

1-mm-Glasfilter/
Фильтры из стекла 1 мм

0.26404.00 4A
5A
6A
7A
8A
9A

Description Code

Feinmaschiges Wabenraster/
Мелкая ячеистая решетка

0.26444.0000

Description Code

Grobmaschiges Wabenraster/
Крупная ячеистая решетка

0.26452.0000

Description Code

Gläser für farbiges Gel (2 Stk.)/
Стекла для цветного геля (2 шт.)

0.26412.0000

Description Code

Linse für elliptischen 
Ausstrahlungswinkel/
Линза для эллиптического пучка

0.26458.0000

Description Code

Farbkorrekturfilter 3000K - 2700K /
Селективный фильтр 3000K - 2700K

0.26561.0000

Description Code

Opallinse/
Опаловая линза

0.26464.0000

Description Code

Farbkorrekturfilter 2700K - 2500K /
Селективный фильтр 2700K - 2500K

0.26420.0000

Description Code

Streulinse/
Рассеивающая линза

0.26472.0000

Description Code

Farbkorrekturfilter 2700K - 2200K/ 
Селективный фильтр 2700K - 2200K

0.26428.0000

Description Code

Kreuzraster/
Крестообразная решетка

0.26478.0000

Description Code

Farbkorrekturfilter 2700K - 2000K/
Селективный фильтр 2700K - 2000K

0.26436.0000

Description Code

Flügelblenden/
Кашетирующие шторки

0.26486.0000

Description Code

Farbkorrekturfilter 3000K - 3600K /
Селективный фильтр 3000K - 3600K

0.26569.0000

Description Code Finishes

45°-Wall-Washer-Blendschute/
Конус 45° wall washer

0.26490.00 12
31

Description Code

Farbkorrekturfilter 3000K - 4000K /
Селективный фильтр 3000K - 4000K

0.26577.0000
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Ø 75 mm  |  Performance  |  Accessories

IOS-Wechselreflektoren/
Взаимозаменяемая оптика IOS

Description Code

Performance - Eng strahlend/
Performance - Узкий пучок

0.35150.0000

(12°-12W, 17W, 24W, 28W)

Description Code

Performance - Breit strahlend/
Performance - Широкий пучок

0.35152.0000

(48°-12W, 17W, 24W, 28W)

Description Code

Performance - Mittel strahlend/
Performance - Средний пучок

0.35151.0000

(24°-12W, 17W, 24W, 28W)

Optik-Zubehör/
Дополнительное оборудование для оптики

Description Code Finishes

1-mm-Glasfilter/
Фильтры из стекла 1 мм

0.26405.00 4A
5A
6A
7A
8A
9A

Description Code

Farbkorrekturfilter 3000K - 4000K /
Селективный фильтр 3000K - 4000K

0.26578.0000

Description Code

Feinmaschiges Wabenraster/
Мелкая ячеистая решетка

0.26445.0000

Description Code

Gläser für farbiges Gel (2 Stk.)/
Стекла для цветного геля (2 шт.)

0.26413.0000

Description Code

Grobmaschiges Wabenraster/
Крупная ячеистая решетка

0.26453.0000

Description Code

Farbkorrekturfilter 3000K - 2700K /
Селективный фильтр 3000K - 2700K

0.26562.0000

Description Code

Linse für elliptischen 
Ausstrahlungswinkel/
Линза для эллиптического пучка

0.26494.0000

Description Code

Farbkorrekturfilter 2700K - 2500K /
Селективный фильтр 2700K - 2500K

0.26421.0000

Description Code

Opallinse/
Опаловая линза

0.26465.0000

Description Code

Farbkorrekturfilter 2700K - 2200K/ 
Селективный фильтр 2700K - 2200K

0.26429.0000

Description Code

Streulinse/
Рассеивающая линза

0.26473.0000

Description Code

Farbkorrekturfilter 2700K - 2000K/
Селективный фильтр 2700K - 2000K

0.26437.0000

Description Code

Kreuzraster/
Крестообразная решетка

0.26482.0000

Description Code

Farbkorrekturfilter 3000K - 3600K /
Селективный фильтр 3000K - 3600K

0.26570.0000

Description Code Finishes

45°-Wall-Washer-Blendschute/
Конус 45° wall washer

0.26498.00 12
31
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Ø 95 mm  |  Precision  Risk 1  1.30 Kg
 IP20    850°     CB  

239

36

14
118

0
54

ø95

0°-90° 356°

Code example:
0 . MH83 B . HC 12

Accessories:  p.458
Track/Binario: p.707
Finishes: p.380
Photometric data: 
www.reggiani.net
 
 

12 W COB LED Lumen delivered up to 1690 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

0 On-Off MH83 Precision B 12° Narrow HC 3000 >98 1323  < 3 12
T Phase-cut E 24° Medium HW 2700 >90 1491  < 3 31
D DALI K - Without optics HQ 3000 >90 1533  < 3
P Dimmer on board WW 3000 >80 1859  < 3
H Bluetooth NN 4000 >80 1920  < 3

LED nominal lumen

17 W COB LED Lumen delivered up to 1510 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

0 On-Off PH84 Precision A 7° Very narrow HC 3000 >98 1700  < 2 12
T Phase-cut HW 2700 >90 1870  < 2 31
D DALI HQ 3000 >90 1920  < 2
P Dimmer on board WW 3000 >80 2320  < 3
H Bluetooth NN 4000 >80 2400  < 3

LED nominal lumen

17 W COB LED Lumen delivered up to 2350 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

0 On-Off MH84 Precision B 12° Narrow HC 3000 >98 1834  < 3 12
T Phase-cut E 24° Medium HW 2700 >90 2067  < 3 31
D DALI K - Without optics HQ 3000 >90 2122  < 3
P Dimmer on board WW 3000 >80 2582  < 3
H Bluetooth NN 4000 >80 2665  < 3

LED nominal lumen

24 W COB LED Lumen delivered up to 3170 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

0 On-Off MH86 Precision B 12° Narrow HC 3000 >98 2476  < 3 12
T Phase-cut E 24° Medium HW 2700 >90 2792  < 3 31
D DALI K - Without optics HQ 3000 >90 2860  < 3
P Dimmer on board WW 3000 >80 3487  < 3
H Bluetooth NN 4000 >80 3602  < 3

LED nominal lumen

33 W COB LED Lumen delivered up to 4130 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

0 On-Off MH88 Precision B 12° Narrow HC 3000 >98 3142  < 3 12
D DALI E 24° Medium HW 2700 >90 3635  < 3 31
P Dimmer on board K - Without optics HQ 3000 >90 3735  < 3
H Bluetooth WW 3000 >80 4510  < 3

NN 4000 >80 4695  < 3

LED nominal lumen

37 W COB LED Lumen delivered up to 4476 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

0 On-Off MH89 Precision B 12° Narrow HC 3000 >98 3473  < 3 12
D DALI E 24° Medium HW 2700 >90 3940  < 3 31
P Dimmer on board K - Without optics HQ 3000 >90 4000  < 3
H Bluetooth WW 3000 >80 4880  < 3

NN 4000 >80 5090  < 3

LED nominal lumen

33 W Warm Dimming COB LED Lumen delivered up to 1520 lm / Lumen maintenance: L70 B50=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

D DALI MH88 Precision B 25° Narrow DT 1700-3000 >95 100-3100 < 4 12
P Dimmer on board LED nominal lumen 31
H Bluetooth
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Ø 95 mm  |  Performance  Risk 1  1.30 Kg
 IP20    850°     CB  

239

36

14
118

0
54

ø95

0°-90° 356°

Code example:
0 . MH93 B . HC 12

Accessories:  p.459
Track/Binario: p.707
Finishes: p.380
Photometric data: 
www.reggiani.net
 
 

12 W COB LED Lumen delivered up to 1800 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

0 On-Off MH93 Performance B 10° Narrow HC 3000 >98 1323  < 3 12
T Phase-cut E 20° Medium HW 2700 >90 1491  < 3 31
D DALI H 31° Wide HQ 3000 >90 1533  < 3
P Dimmer on board K - Without optics WW 3000 >80 1859  < 3
H Bluetooth NN 4000 >80 1920  < 3

LED nominal lumen

17 W COB LED Lumen delivered up to 2500 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

0 On-Off MH94 Performance B 10° Narrow HC 3000 >98 1834  < 3 12
T Phase-cut E 20° Medium HW 2700 >90 2067  < 3 31
D DALI H 31° Wide HQ 3000 >90 2122  < 3
P Dimmer on board K - Without optics WW 3000 >80 2582  < 3
H Bluetooth NN 4000 >80 2665  < 3

LED nominal lumen

24 W COB LED Lumen delivered up to 3300 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

0 On-Off MH96 Performance B 10° Narrow HC 3000 >98 2476  < 3 12
T Phase-cut E 20° Medium HW 2700 >90 2792  < 3 31
D DALI H 31° Wide HQ 3000 >90 2860  < 3
P Dimmer on board K - Without optics WW 3000 >80 3487  < 3
H Bluetooth NN 4000 >80 3602  < 3

LED nominal lumen

33 W COB LED Lumen delivered up to 4110 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

0 On-Off MH98 Performance B 10° Narrow HC 3000 >98 3142  < 3 12
D DALI E 20° Medium HW 2700 >90 3635  < 3 31
P Dimmer on board H 31° Wide HQ 3000 >90 3735  < 3
H Bluetooth K - Without optics WW 3000 >80 4510  < 3

NN 4000 >80 4695  < 3

LED nominal lumen

37 W COB LED Lumen delivered up to 4530 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

0 On-Off MH99 Performance B 10° Narrow HC 3000 >98 3473  < 3 12
D DALI E 20° Medium HW 2700 >90 3940  < 3 31
P Dimmer on board H 31° Wide HQ 3000 >90 4000  < 3
H Bluetooth K - Without optics WW 3000 >80 4880  < 3

NN 4000 >80 5090  < 3

LED nominal lumen
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Ø 95 mm  |  Accessories

IOS-Wechselreflektoren/
Взаимозаменяемая оптика IOS

Description Code

Precision - Eng strahlend /
Precision - Узкий пучок

0.35135.0000

(12°-12W, 17W, 24W, 33W, 37W)

Description Code

Precision - Mittel strahlend/
Precision - Средний пучок

0.35136.0000

(24°-12W, 17W, 24W, 33W, 37W)

Nicht für die Artikelnummern:/Недоступно для кодов: PH84A / MH88B.DT Nicht für die Artikelnummern:/Недоступно для кодов: PH84A / MH88B.DT

Optik-Zubehör/
Дополнительное оборудование для оптики

Description Code Finishes

1-mm-Glasfilter/
Фильтры из стекла 1 мм

0.26406.00 4A
5A
6A
7A
8A
9A

Description Code

Feinmaschiges Wabenraster/
Мелкая ячеистая решетка

0.26446.0000

Description Code

Grobmaschiges Wabenraster/
Крупная ячеистая решетка

0.26454.0000

Description Code

Gläser für farbiges Gel (2 Stk.)/
Стекла для цветного геля (2 шт.)

0.26414.0000

Description Code

Linse für elliptischen 
Ausstrahlungswinkel/
Линза для эллиптического пучка

0.26459.0000

Description Code

Farbkorrekturfilter 3000K - 2700K /
Селективный фильтр 3000K - 2700K

0.26563.0000

Description Code

Opallinse/
Опаловая линза

0.26466.0000

Description Code

Farbkorrekturfilter 2700K - 2500K /
Селективный фильтр 2700K - 2500K

0.26422.0000

Description Code

Streulinse/
Рассеивающая линза

0.26474.0000

Description Code

Farbkorrekturfilter 2700K - 2200K/ 
Селективный фильтр 2700K - 2200K

0.26430.0000

Description Code

Kreuzraster/
Крестообразная решетка

0.26479.0000

Description Code

Farbkorrekturfilter 2700K - 2000K/
Селективный фильтр 2700K - 2000K

0.26438.0000

Description Code

Flügelblenden/
Кашетирующие шторки

0.26487.0000

Description Code

Farbkorrekturfilter 3000K - 3600K /
Селективный фильтр 3000K - 3600K

0.26571.0000

Description Code Finishes

45°-Wall-Washer-Blendschute/
Конус 45° wall washer

0.26491.00 12
31

Description Code

Farbkorrekturfilter 3000K - 4000K /
Селективный фильтр 3000K - 4000K

0.26579.0000
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Ø 95 mm  |  Performance  |  Accessories

IOS-Wechselreflektoren/
Взаимозаменяемая оптика IOS

Description Code

Performance - Eng strahlend /
Performance - Узкий пучок

0.35155.0000

(10°-12W, 17W, 24W, 33W, 37W)

Description Code

Performance - Breit strahlend/
Performance - Широкий пучок

0.35157.0000

(31°-12W, 17W, 24W, 33W, 37W)

Description Code

Performance - Mittel strahlend/
Performance - Средний пучок

0.35156.0000

(20°-12W, 17W, 24W, 33W, 37W)

Optik-Zubehör/
Дополнительное оборудование для оптики

Description Code Finishes

1-mm-Glasfilter/
Фильтры из стекла 1 мм

0.26407.00 4A
5A
6A
7A
8A
9A

Description Code

Farbkorrekturfilter 3000K - 4000K /
Селективный фильтр 3000K - 4000K

0.26580.0000

Description Code

Feinmaschiges Wabenraster/
Мелкая ячеистая решетка

0.26447.0000

Description Code

Gläser für farbiges Gel (2 Stk.)/
Стекла для цветного геля (2 шт.)

0.26415.0000

Description Code

Grobmaschiges Wabenraster/
Крупная ячеистая решетка

0.26455.0000

Description Code

Farbkorrekturfilter 3000K - 2700K /
Селективный фильтр 3000K - 2700K

0.26564.0000

Description Code

Linse für elliptischen 
Ausstrahlungswinkel/
Линза для эллиптического пучка

0.26495.0000

Description Code

Farbkorrekturfilter 2700K - 2500K /
Селективный фильтр 2700K - 2500K

0.26423.0000

Description Code

Opallinse/
Опаловая линза

0.26467.0000

Description Code

Farbkorrekturfilter 2700K - 2200K/ 
Селективный фильтр 2700K - 2200K

0.26431.0000

Description Code

Streulinse/
Рассеивающая линза

0.26475.0000

Description Code

Farbkorrekturfilter 2700K - 2000K/
Селективный фильтр 2700K - 2000K

0.26439.0000

Description Code

Kreuzraster/
Крестообразная решетка

0.26483.0000

Description Code

Farbkorrekturfilter 3000K - 3600K /
Селективный фильтр 3000K - 3600K

0.26572.0000

Description Code Finishes

45°-Wall-Washer-Blendschute/
Конус 45° wall washer

0.26491.00 12
31
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–
Yori 
Slot
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–
Yori 
Slot

DE	 Yori Slot wurde für spezifische Projektbedürfnisse 
entwickelt, bei denen die Einsatzflexibilität der Leuchte 
an erster Stelle steht. Der Strahler hat einen zweiten 
verstellbaren Arm, der den Kopf der Leuchte mit dem Körper 
verbindet. Bei verdeckten Installationen in engen Vouten 
und architektonischen Elementen erlaubt der Arm die 
Verstellung des Strahlers in entgegengesetzte Richtungen, 
obwohl die sichtbaren Teile des Leuchtenkörpers auf einer 
Linie gehalten werden. 

RU	 Yori Slot появился для удовлетворения 
конкретных требований к дизайну, в котором 
гибкость использования была доведена до крайности. 
Прожектор имеет дополнительный поворотный 
кронштейн, который соединяет головку светильника 
с остальной частью корпуса. При установке в 
углублениях и скрытых архитектурных элементах 
кронштейн позволяет поворачивать прожектор в 
противоположные направления, сохраняя ровное 
расположение видимых частей корпуса светильника.

DE	Verstellbarkeit Yori Slot
RU	Поворот Yori Slot

355°

60°

90°

45°

355°
355°

90°
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0

1

3

2

0

1

3

2

DE	Mit dem Arm kann der Strahler in die 
jeweils entgegengesetzte Richtung 
verstellt werden, wobei die sichtbaren 
Teile des Leuchtenkörpers zueinander 
ausgerichtet bleiben.
RU	Кронштейн позволяет поворачивать 
прожектор в противоположные 
стороны, сохраняя ровное 
расположение видимых частей корпуса 
светильника.
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464

Ø 43 mm  |  Precision  Risk 1  0.60 Kg
 IP20    850°     CB  

 Phase-cut / Dali / Dimmer on board 

175

7110
5

51 54
,2

ø4336,5 239

7110
5

51 54
,2

ø4336,5

0°-90° 355° 355°

Code example:
0 . FL71 A . HW 31

Accessories:  p.466
Track/Binario: p.707
Finishes: p.380
Photometric data: 
www.reggiani.net
 
 

4 W POWER LED Lumen delivered up to 435 lm / Lumen maintenance: L90 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

0 On-Off FL71 Precision A 7° Very narrow HW 2700 >90 410 < 3 31
T Phase-cut B 11° Narrow HQ 3000 >90 415 < 3
D DALI E 23° Medium WW 3000 >80 485 < 3
P Dimmer on board H 40° Wide NN 4000 >80 530 < 3

LED nominal lumen

9 W POWER LED Lumen delivered up to 750 lm / Lumen maintenance: L90 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

0 On-Off FL72 Precision A 7° Very narrow HW 2700 >90 725 < 3 31
T Phase-cut B 11° Narrow HQ 3000 >90 730 < 3
D DALI E 23° Medium WW 3000 >80 845 < 3
P Dimmer on board H 40° Wide NN 4000 >80 940 < 3

LED nominal lumen
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Ø 43 mm  |  Performance  Risk 1  0.60 Kg
 IP20    850°     CB  

 Phase-cut / Dali / Dimmer on board 

175

7110
5

51 54
,2

ø4336,5 239

7110
5

51 54
,2

ø4336,5

0°-90° 355° 355°

Code example:
0 . FL81 B . HW 31

Accessories:  p.467
Track/Binario: p.707
Finishes: p.380
Photometric data: 
www.reggiani.net
 
 

4 W POWER LED Lumen delivered up to 450 lm / Lumen maintenance: L90 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

0 On-Off FL81 Performance B 6° Narrow HW 2700 >90 410  < 3 31
T Phase-cut E 18° Medium HQ 3000 >90 415  < 3
D DALI H 36° Wide WW 3000 >80 485  < 3
P Dimmer on board NN 4000 >80 530  < 3

LED nominal lumen

9 W POWER LED Lumen delivered up to 780 lm / Lumen maintenance: L90 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

0 On-Off FL82 Performance B 6° Narrow HW 2700 >90 725  < 3 31
T Phase-cut E 18° Medium HQ 3000 >90 730  < 3
D DALI H 36° Wide WW 3000 >80 845  < 3
P Dimmer on board NN 4000 >80 940  < 3

LED nominal lumen
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466

Ø 43 mm   |  Precision  |  Accessories 

Optik-Zubehör/
Дополнительное оборудование для оптики

Description Code Finishes

1-mm-Glasfilter/
Фильтры из стекла 1 мм

0.26400.00 4A
5A
6A
7A
8A
9A

Description Code

Feinmaschiges Wabenraster/
Мелкая ячеистая решетка

0.26440.0000

Description Code

Grobmaschiges Wabenraster/
Крупная ячеистая решетка

0.26448.0000

Description Code

Gläser für farbiges Gel (2 Stk.)/
Стекла для цветного геля (2 шт.)

0.26408.0000

Description Code

Linse für elliptischen 
Ausstrahlungswinkel/
Линза для эллиптического пучка

0.26456.0000

Description Code

Farbkorrekturfilter 3000K - 2700K /
Селективный фильтр 3000K - 2700K

0.26557.0000

Description Code

Opallinse/
Опаловая линза

0.26460.0000

Description Code

Farbkorrekturfilter 2700K - 2500K /
Селективный фильтр 2700K - 2500K

0.26416.0000

Description Code

Streulinse/
Рассеивающая линза

0.26468.0000

Description Code

Farbkorrekturfilter 2700K - 2200K/ 
Селективный фильтр 2700K - 2200K

0.26424.0000

Description Code

Kreuzraster/
Крестообразная решетка

0.26476.0000

Description Code

Farbkorrekturfilter 2700K - 2000K/
Селективный фильтр 2700K - 2000K

0.26432.0000

Description Code

Flügelblenden/
Кашетирующие шторки

0.26484.0000

Description Code

Farbkorrekturfilter 3000K - 3600K /
Селективный фильтр 3000K - 3600K

0.26565.0000

Description Code Finishes

45°-Wall-Washer-Blendschute/
Конус 45° wall washer

0.26488.00 12
31

Description Code

Farbkorrekturfilter 3000K - 4000K /
Селективный фильтр 3000K - 4000K

0.26573.0000

Description Code Finishes

Snoot, kurz/
Короткий тубус 

0.26556.00 12
31
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467

Ø 43 mm   |  Performance  |  Accessories 

Optik-Zubehör/
Дополнительное оборудование для оптики

Description Code Finishes

1-mm-Glasfilter/
Фильтры из стекла 1 мм

0.26401.00 4A
5A
6A
7A
8A
9A

Description Code

Farbkorrekturfilter 3000K - 4000K /
Селективный фильтр 3000K - 4000K

0.26574.0000

Description Code

Feinmaschiges Wabenraster/
Мелкая ячеистая решетка

0.26441.0000

Description Code

Gläser für farbiges Gel (2 Stk.)/
Стекла для цветного геля (2 шт.)

0.26409.0000

Description Code

Grobmaschiges Wabenraster/
Крупная ячеистая решетка

0.26449.0000

Description Code

Farbkorrekturfilter 3000K - 2700K /
Селективный фильтр 3000K - 2700K

0.26558.0000

Description Code

Linse für elliptischen 
Ausstrahlungswinkel/
Линза для эллиптического пучка

0.26492.0000

Description Code

Farbkorrekturfilter 2700K - 2500K /
Селективный фильтр 2700K - 2500K

0.26417.0000

Description Code

Opallinse/
Опаловая линза

0.26461.0000

Description Code

Farbkorrekturfilter 2700K - 2200K/ 
Селективный фильтр 2700K - 2200K

0.26425.0000

Description Code

Streulinse/
Рассеивающая линза

0.26469.0000

Description Code

Farbkorrekturfilter 2700K - 2000K/
Селективный фильтр 2700K - 2000K

0.26433.0000

Description Code

Kreuzraster/
Крестообразная решетка

0.26480.0000

Description Code

Farbkorrekturfilter 3000K - 3600K /
Селективный фильтр 3000K - 3600K

0.26566.0000

Description Code Finishes

45°-Wall-Washer-Blendschute/
Конус 45° wall washer

0.26496.00 12
31
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Ø 60 mm  |  Precision  Risk 1  0.75 Kg
 IP20    850°     CB  

239

11
716

8
51 54

,1

ø6036

0°-90° 355° 355°

Code example:
0 . ML72 B . HC 31

Accessories:  p.470
Track/Binario: p.707
Finishes: p.380
Photometric data: 
www.reggiani.net
 
 

9 W POWER LED Lumen delivered up to 770 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

0 On-Off ML72 Precision A 8° Very narrow HW 2700 >90 725 <3 31
T Phase-cut HQ 3000 >90 730 <3
D DALI WW 3000 >80 845 <3
P Dimmer on board NN 4000 >80 940 <3

LED nominal lumen

9 W COB LED Lumen delivered up to 1115 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

0 On-Off GL72 Precision B 12° Narrow HC 3000 >98 960  < 2 31
T Phase-cut E 20° Medium HW 2700 >90 1050  < 2
D DALI K - Without optics HQ 3000 >90 1100  < 2
P Dimmer on board WW 3000 >80 1300  < 3

NN 4000 >80 1360  < 3

LED nominal lumen

12 W COB LED Lumen delivered up to 1455 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

0 On-Off GL73 Precision B 12° Narrow HC 3000 >98 1250  < 2 31
T Phase-cut E 20° Medium HW 2700 >90 1370  < 2
D DALI K - Without optics HQ 3000 >90 1420  < 2
P Dimmer on board WW 3000 >80 1700  < 3

NN 4000 >80 1775  < 3

LED nominal lumen

17 W COB LED Lumen delivered up to 1970 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

0 On-Off GL74 Precision B 12° Narrow HC 3000 >98 1700  < 3 31
T Phase-cut E 20° Medium HW 2700 >90 1870  < 3
D DALI K - Without optics HQ 3000 >90 1920  < 3
P Dimmer on board WW 3000 >80 2320  < 3

NN 4000 >80 2400  < 3

LED nominal lumen
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Ø 60 mm  |  Performance  Risk 1  0.75 Kg
 IP20    850°     CB  

239

11
716

8
51 54

,1

ø6036

0°-90° 355° 355°

Code example:
0 . GL82 B . HC 31

Accessories:  p.471
Track/Binario: p.707
Finishes: p.380
Photometric data: 
www.reggiani.net
 
 

9 W COB LED Lumen delivered up to 1200 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

0 On-Off GL82 Performance B 13° Narrow HC 3000 >98 960  < 2 31
T Phase-cut E 24° Medium HW 2700 >90 1050  < 2
D DALI H 40° Wide HQ 3000 >90 1100  < 2
P Dimmer on board K - Without optics WW 3000 >80 1300  < 3

NN 4000 >80 1360  < 3

LED nominal lumen

12 W COB LED Lumen delivered up to 1560 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

0 On-Off GL83 Performance B 13° Narrow HC 3000 >98 1250  < 2 31
T Phase-cut E 24° Medium HW 2700 >90 1370  < 2
D DALI H 40° Wide HQ 3000 >90 1420  < 2
P Dimmer on board K - Without optics WW 3000 >80 1700  < 3

NN 4000 >80 1775  < 3

LED nominal lumen

17 W COB LED Lumen delivered up to 2110 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

0 On-Off GL84 Performance B 13° Narrow HC 3000 >98 1700  < 2 31
T Phase-cut E 24° Medium HW 2700 >90 1870  < 2
D DALI H 40° Wide HQ 3000 >90 1920  < 2
P Dimmer on board K - Without optics WW 3000 >80 2320  < 3

NN 4000 >80 2400  < 3

LED nominal lumen
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470

Ø 60 mm  |  Precision  |  Accessories

Optik-Zubehör/
Дополнительное оборудование для оптики

Description Code Finishes

1-mm-Glasfilter/
Фильтры из стекла 1 мм

0.26402.00 4A
5A
6A
7A
8A
9A

Description Code

Feinmaschiges Wabenraster/
Мелкая ячеистая решетка

0.26442.0000

Description Code

Grobmaschiges Wabenraster/
Крупная ячеистая решетка

0.26450.0000

Description Code

Gläser für farbiges Gel (2 Stk.)/
Стекла для цветного геля (2 шт.)

0.26410.0000

Description Code

Linse für elliptischen 
Ausstrahlungswinkel/
Линза для эллиптического пучка

0.26457.0000

Description Code

Farbkorrekturfilter 3000K - 2700K /
Селективный фильтр 3000K - 2700K

0.26559.0000

Description Code

Opallinse/
Опаловая линза

0.26462.0000

Description Code

Farbkorrekturfilter 2700K - 2500K /
Селективный фильтр 2700K - 2500K

0.26418.0000

Description Code

Streulinse/
Рассеивающая линза

0.26470.0000

Description Code

Farbkorrekturfilter 2700K - 2200K/ 
Селективный фильтр 2700K - 2200K

0.26426.0000

Description Code

Kreuzraster/
Крестообразная решетка

0.26477.0000

Description Code

Farbkorrekturfilter 2700K - 2000K/
Селективный фильтр 2700K - 2000K

0.26434.0000

Description Code

Flügelblenden/
Кашетирующие шторки

0.26485.0000

Description Code

Farbkorrekturfilter 3000K - 3600K /
Селективный фильтр 3000K - 3600K

0.26567.0000

Description Code Finishes

45°-Wall-Washer-Blendschute/
Конус 45° wall washer

0.26489.00 12
31

Description Code

Farbkorrekturfilter 3000K - 4000K /
Селективный фильтр 3000K - 4000K

0.26575.0000

IOS-Wechselreflektoren/
Взаимозаменяемая оптика IOS

Description Code

Precision - Eng strahlend/
Precision - Узкий пучок

0.35125.0000

(12°-9W, 12W, 17W)

Description Code

Precision - Mittel strahlend/
Precision - Средний пучок

0.35126.0000

(20°-9W, 12W, 17W)

Nicht für die Artikelnummern:/Недоступно для кодов: ML72A Nicht für die Artikelnummern:/Недоступно для кодов: ML72A 

Projektionsvorsatz/
Формирователь пучка

52

87
Description Code Finishes

Projektionsvorsatz - quadratische Lichtbilder/
Формирователь пучка, форма пучка - квадратная

0.26651.00 21

52

87
Description Code Finishes

Projektionsvorsatz - runde Lichtbilder /
Формирователь пучка, форма пучка - круглая

0.26650.00 21
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471

Ø 60 mm  |  Performance  |  Accessories

IOS-Wechselreflektoren/
Взаимозаменяемая оптика IOS

Description Code

Performance - Eng strahlend/
Performance - Узкий пучок

0.35145.0000

(13°-9W, 12W, 17W)

Description Code

Performance - Breit strahlend/
Performance - Широкий пучок

0.35147.0000

(40°-9W, 12W, 17W)

Description Code

Performance - Mittel strahlend/
Performance - Средний пучок

0.35146.0000

(24°-9W, 12W, 17W)

Optik-Zubehör/
Дополнительное оборудование для оптики

Description Code Finishes

1-mm-Glasfilter/
Фильтры из стекла 1 мм

0.26403.00 4A
5A
6A
7A
8A
9A

Description Code

Farbkorrekturfilter 3000K - 4000K /
Селективный фильтр 3000K - 4000K

0.26576.0000

Description Code

Feinmaschiges Wabenraster/
Мелкая ячеистая решетка

0.26443.0000

Description Code

Gläser für farbiges Gel (2 Stk.)/
Стекла для цветного геля (2 шт.)

0.26411.0000

Description Code

Grobmaschiges Wabenraster/
Крупная ячеистая решетка

0.26451.0000

Description Code

Farbkorrekturfilter 3000K - 2700K /
Селективный фильтр 3000K - 2700K

0.26560.0000

Description Code

Linse für elliptischen 
Ausstrahlungswinkel/
Линза для эллиптического пучка

0.26493.0000

Description Code

Farbkorrekturfilter 2700K - 2500K /
Селективный фильтр 2700K - 2500K

0.26419.0000

Description Code

Opallinse/
Опаловая линза

0.26463.0000

Description Code

Farbkorrekturfilter 2700K - 2200K/ 
Селективный фильтр 2700K - 2200K

0.26427.0000

Description Code

Streulinse/
Рассеивающая линза

0.26471.0000

Description Code

Farbkorrekturfilter 2700K - 2000K/
Селективный фильтр 2700K - 2000K

0.26435.0000

Description Code

Kreuzraster/
Крестообразная решетка

0.26481.0000

Description Code

Farbkorrekturfilter 3000K - 3600K /
Селективный фильтр 3000K - 3600K

0.26568.0000

Description Code Finishes

45°-Wall-Washer-Blendschute/
Конус 45° wall washer

0.26497.00 12
31

Projektionsvorsatz/
Формирователь пучка

52

87
Description Code Finishes

Projektionsvorsatz - quadratische Lichtbilder/
Формирователь пучка, форма пучка - квадратная

0.26651.00 21

52

87
Description Code Finishes

Projektionsvorsatz - runde Lichtbilder /
Формирователь пучка, форма пучка - круглая

0.26650.00 21
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472

Ø 75 mm  |  Precision  Risk 1  1.05 Kg
 IP20    850°     CB  

239

12
517

5
50 54

,1

ø7536

0°-90° 355° 355°

Code example:
0 . LL73 B . HC 31

Accessories:  p.474
Track/Binario: p.707
Finishes: p.380
Photometric data: 
www.reggiani.net
 
 

12 W COB LED Lumen delivered up to 1575 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

0 On-Off LL73 Precision B 12° Narrow HC 3000 >98 1323  < 2 31
T Phase-cut E 24° Medium HW 2700 >90 1491  < 2
D DALI K - Without optics HQ 3000 >90 1533  < 2
P Dimmer on board WW 3000 >80 1859  < 3

NN 4000 >80 1920  < 3

LED nominal lumen

17 W COB LED Lumen delivered up to 1465 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

0 On-Off NL74 Precision A 7° Very narrow HC 3000 >98 1700  < 2 31
T Phase-cut HW 2700 >90 1870  < 2
D DALI HQ 3000 >90 1920  < 2
P Dimmer on board WW 3000 >80 2320  < 3

NN 4000 >80 2400  < 3

LED nominal lumen

17 W COB LED Lumen delivered up to 2190 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

0 On-Off LL74 Precision B 12° Narrow HC 3000 >98 1834  < 2 31
T Phase-cut E 24° Medium HW 2700 >90 2067  < 2
D DALI K - Without optics HQ 3000 >90 2122  < 2
P Dimmer on board WW 3000 >80 2582  < 3

NN 4000 >80 2665  < 3

LED nominal lumen

24 W COB LED Lumen delivered up to 2955 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

0 On-Off LL76 Precision B 12° Narrow HC 3000 >98 2476  < 3 31
T Phase-cut E 24° Medium HW 2700 >90 2792  < 3
D DALI K - Without optics HQ 3000 >90 2860  < 3
P Dimmer on board WW 3000 >80 3487  < 3

NN 4000 >80 3602  < 3

LED nominal lumen

28 W COB LED Lumen delivered up to 3325 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

0 On-Off LL77 Precision B 12° Narrow HC 3000 >98 2777  < 3 31
T Phase-cut E 24° Medium HW 2700 >90 3137  < 3
D DALI K - Without optics HQ 3000 >90 3207  < 3
P Dimmer on board WW 3000 >80 3898  < 3

NN 4000 >80 4054  < 3

LED nominal lumen
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Ø 75 mm  |  Performance  Risk 1  1.05 Kg
 IP20    850°     CB  

239

12
517

5
50 54

,1

ø7536

0°-90° 355° 355°

Code example:
0 . LL83 B . HC 31

Accessories:  p.475
Track/Binario: p.707
Finishes: p.380
Photometric data: 
www.reggiani.net
 
 

12 W COB LED Lumen delivered up to 1800 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

0 On-Off LL83 Performance B 12° Narrow HC 3000 >98 1323  < 3 31
T Phase-cut E 24° Medium HW 2700 >90 1491  < 3
D DALI H 48° Wide HQ 3000 >90 1533  < 3
P Dimmer on board K - Without optics WW 3000 >80 1859  < 3

NN 4000 >80 1920  < 3

LED nominal lumen

17 W COB LED Lumen delivered up to 2480 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

0 On-Off LL84 Performance B 12° Narrow HC 3000 >98 1834  < 3 31
T Phase-cut E 24° Medium HW 2700 >90 2067  < 3
D DALI H 48° Wide HQ 3000 >90 2122  < 3
P Dimmer on board K - Without optics WW 3000 >80 2582  < 3

NN 4000 >80 2665  < 3

LED nominal lumen

24 W COB LED Lumen delivered up to 3550 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

0 On-Off LL86 Performance B 12° Narrow HC 3000 >98 2476  < 3 31
T Phase-cut E 24° Medium HW 2700 >90 2792  < 3
D DALI H 48° Wide HQ 3000 >90 2860  < 3
P Dimmer on board K - Without optics WW 3000 >80 3487  < 3

NN 4000 >80 3602  < 3

LED nominal lumen

28 W COB LED Lumen delivered up to 3770 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

0 On-Off LL87 Performance B 12° Narrow HC 3000 >98 2777  < 3 31
E 24° Medium HW 2700 >90 3137  < 3

D DALI H 48° Wide HQ 3000 >90 3207  < 3
P Dimmer on board K - Without optics WW 3000 >80 3898  < 3

NN 4000 >80 4054  < 3

LED nominal lumen
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474

Ø 75 mm  |  Precision  |  Accessories

IOS-Wechselreflektoren/
Взаимозаменяемая оптика IOS

Description Code

Precision - Eng strahlend/
Precision - Узкий пучок

0.35130.0000

(12°-12W, 17W, 24W, 28W)

Description Code

Precision - Mittel strahlend/
Precision - Средний пучок

0.35131.0000

(24°-12W, 17W, 24W, 28W)

Nicht für die Artikelnummern:/Недоступно для кодов: NL74A Nicht für die Artikelnummern:/Недоступно для кодов: NL74A

Optik-Zubehör/
Дополнительное оборудование для оптики

Description Code Finishes

1-mm-Glasfilter/
Фильтры из стекла 1 мм

0.26404.00 4A
5A
6A
7A
8A
9A

Description Code

Feinmaschiges Wabenraster/
Мелкая ячеистая решетка

0.26444.0000

Description Code

Grobmaschiges Wabenraster/
Крупная ячеистая решетка

0.26452.0000

Description Code

Gläser für farbiges Gel (2 Stk.)/
Стекла для цветного геля (2 шт.)

0.26412.0000

Description Code

Linse für elliptischen 
Ausstrahlungswinkel/
Линза для эллиптического пучка

0.26458.0000

Description Code

Farbkorrekturfilter 3000K - 2700K /
Селективный фильтр 3000K - 2700K

0.26561.0000

Description Code

Opallinse/
Опаловая линза

0.26464.0000

Description Code

Farbkorrekturfilter 2700K - 2500K /
Селективный фильтр 2700K - 2500K

0.26420.0000

Description Code

Streulinse/
Рассеивающая линза

0.26472.0000

Description Code

Farbkorrekturfilter 2700K - 2200K/ 
Селективный фильтр 2700K - 2200K

0.26428.0000

Description Code

Kreuzraster/
Крестообразная решетка

0.26478.0000

Description Code

Farbkorrekturfilter 2700K - 2000K/
Селективный фильтр 2700K - 2000K

0.26436.0000

Description Code

Flügelblenden/
Кашетирующие шторки

0.26486.0000

Description Code

Farbkorrekturfilter 3000K - 3600K /
Селективный фильтр 3000K - 3600K

0.26569.0000

Description Code Finishes

45°-Wall-Washer-Blendschute/
Конус 45° wall washer

0.26490.00 12
31

Description Code

Farbkorrekturfilter 3000K - 4000K /
Селективный фильтр 3000K - 4000K

0.26577.0000
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Ø 75 mm  |  Performance  |  Accessories

IOS-Wechselreflektoren/
Взаимозаменяемая оптика IOS

Description Code

Performance - Eng strahlend/
Performance - Узкий пучок

0.35150.0000

(12°-12W, 17W, 24W, 28W)

Description Code

Performance - Breit strahlend/
Performance - Широкий пучок

0.35152.0000

(48°-12W, 17W, 24W, 28W)

Description Code

Performance - Mittel strahlend/
Performance - Средний пучок

0.35151.0000

(24°-12W, 17W, 24W, 28W)

Optik-Zubehör/
Дополнительное оборудование для оптики

Description Code Finishes

1-mm-Glasfilter/
Фильтры из стекла 1 мм

0.26405.00 4A
5A
6A
7A
8A
9A

Description Code

Farbkorrekturfilter 3000K - 4000K /
Селективный фильтр 3000K - 4000K

0.26578.0000

Description Code

Feinmaschiges Wabenraster/
Мелкая ячеистая решетка

0.26445.0000

Description Code

Gläser für farbiges Gel (2 Stk.)/
Стекла для цветного геля (2 шт.)

0.26413.0000

Description Code

Grobmaschiges Wabenraster/
Крупная ячеистая решетка

0.26453.0000

Description Code

Farbkorrekturfilter 3000K - 2700K /
Селективный фильтр 3000K - 2700K

0.26562.0000

Description Code

Linse für elliptischen 
Ausstrahlungswinkel/
Линза для эллиптического пучка

0.26494.0000

Description Code

Farbkorrekturfilter 2700K - 2500K /
Селективный фильтр 2700K - 2500K

0.26421.0000

Description Code

Opallinse/
Опаловая линза

0.26465.0000

Description Code

Farbkorrekturfilter 2700K - 2200K/ 
Селективный фильтр 2700K - 2200K

0.26429.0000

Description Code

Streulinse/
Рассеивающая линза

0.26473.0000

Description Code

Farbkorrekturfilter 2700K - 2000K/
Селективный фильтр 2700K - 2000K

0.26437.0000

Description Code

Kreuzraster/
Крестообразная решетка

0.26482.0000

Description Code

Farbkorrekturfilter 3000K - 3600K /
Селективный фильтр 3000K - 3600K

0.26570.0000

Description Code Finishes

45°-Wall-Washer-Blendschute/
Конус 45° wall washer

0.26498.00 12
31
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–
Yori 
Zoom+
Lightshaper
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–
Yori 
Zoom+Lightshaper
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DE 	 Die außergewöhnliche lichttechnische Lösung Yori 
Zoom+Lightshaper vereint Hochleistung und Flexibilität 
in einer Leuchte. Mit Hilfe der fünf im Aluminiumgehäuse 
integrierten Linsen lassen sich der Ausstrahlungswinkel 
(Zoom), die Größe der Lichtfelder (Blende) und ihre 
Schärfe (Fokus) leicht einstellen. Sie ist perfekt in den 
Yori-Strahler eingefügt und für quadratische und runde 
Lichtfelder erhältlich. Zoom+Lightshaper kann auch als 
Zubehör bestellt werden.

RU	 Великолепное светотехническое решение, 
Yori Zoom+Lightshaper объединяет в одном приборе 
высокие эксплуатационные качества и гибкость. 
Благодаря пяти линзам внутри алюминиевого корпуса 
можно легко регулировать световой пучок (угол 
рассеивания), размер контуров пучка (диафрагма) и 
их резкость (фокусировка). Zoom+Lightshaper был 
создан для обеспечения полной совместимости 
с прожекторами серии Yori, он предназначен для 
создания квадратных и круглых световых пятен. Он 
предлагается также в качестве дополнительного 
оборудования.
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DE	 Blende
RU	 Диафрагма

DE	 Zoom
RU	 Угол рассеивания пучка

DE	 Fokus
RU	 Фокусировка
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33W
3000K
CRI > 80

Dist.
(m)

Ø
(m)

Em 

(lux)
Ø

(m)
Em 

(lux)
Ø

(m)
Em 

(lux)
Ø

(m)
Em 

(lux)
Ø

(m)
Em 

(lux)
Ø

(m)
Em 

(lux)

1 0,08 15377 0,13 14751 0,19 12391 0,23 5758 0,28 3847 0,34 1567

2 0,17 3844 0,27 3688 0,38 3098 0,46 1439 0,56 962 0,68 392

3 0,25 1709 0,40 1639 0,57 1377 0,69 640 0,84 427 1,01 174

4 0,33 961 0,54 922 0,75 774 0,92 360 1,12 240 1,35 98

5 0,42 615 0,67 590 0,94 496 1,15 230 1,40 154 1,69 63

33W
3000K
CRI > 80

Dist.
(m)

m
Em 

(lux)
m

Em 

(lux)
m

Em 

(lux)

1 0,08 4819 0,20 4059 0,32 1670

2 0,16 1205 0,40 1015 0,63 418

3 0,24 535 0,61 451 0,95 186

4 0,32 301 0,81 254 1,26 104

5 0,40 193 1,01 162 1,58 67

DE 	 Yori Zoom+Lightshaper kann nach Wunsch sowohl 
runde als auch quadratische Lichtfelder projizieren.

RU	 Yori Zoom+Lightshaper позволяет реализовывать 
круглые и квадратные световые пятна в зависимости 
от потребностей.

DE	Rundes Lichtbild
RU	Круглое световое пятно

DE	Quadratisches Lichtbild
RU	Квадратное световое пятно

DE	Rundes Lichtbild
RU	Круглое световое пятно

DE	Quadratisches Lichtbild
RU	Квадратное световое пятно
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Round/Tonda  Risk 1  2.10 Kg
 IP20    850°     CB  

ø100

188

236

190

0°-90° 356°

Code example:
P . DF98 0 . HW 12

Accessories:  p.483
Track/Binario: p.707
Finishes: p.380
Photometric data: 
www.reggiani.net
 
 

33 W COB LED Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

P Dimmer on board DF98 Light shape - round 0 Without optics HC 3000 >98 3142  < 3 12
HW 2700 >90 3635  < 3 31
HQ 3000 >90 3735  < 3
WW 3000 >80 4510  < 3
NN 4000 >80 4695  < 3

LED nominal lumen

37 W COB LED  Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

P Dimmer on board DF99 Light shape - round 0 Without optics HC 3000 >98 3473  < 3 12
HW 2700 >90 3940  < 3 31
HQ 3000 >90 4000  < 3
WW 3000 >80 4880  < 3
NN 4000 >80 5090  < 3

LED nominal lumen

Square/Quadrata  Risk 1  2.10 Kg
 IP20    850°     CB  

ø100

188

236

190

0°-90° 356°

Code example:
P . FF98 0 . HW 12

Accessories:  p.483
Track/Binario: p.707
Finishes: p.380
Photometric data: 
www.reggiani.net
 
 

33 W COB LED  Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

P Dimmer on board FF98 Light shape - square 0 Without optics HC 3000 >98 3142  < 3 12
HW 2700 >90 3635  < 3 31
HQ 3000 >90 3735  < 3
WW 3000 >80 4510  < 3
NN 4000 >80 4695  < 3

LED nominal lumen

37 W COB LED  Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

P Dimmer on board FF99 Light shape - square 0 Without optics HC 3000 >98 3473  < 3 12
HW 2700 >90 3940  < 3 31
HQ 3000 >90 4000  < 3
WW 3000 >80 4880  < 3
NN 4000 >80 5090  < 3

LED nominal lumen
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Accessories

Optik-Zubehör/
Дополнительное оборудование для оптики

ø100

188

Description Code Finishes

Zoom verstellbar 7° bis 20° – rundes Lichtbild/
Угол рассеивания пучка регулируется от 7° до 20°, 
световое пятно - круглое

0.25455.00 12
31

ø100

188

Description Code Finishes

Zoom verstellbar 7° bis 20° – quadratisches Lichtbild/
Угол рассеивания пучка регулируется от 7° до 20°, 
световое пятно - квадратное

0.25456.00 12
31

Description Code

Halterung für Farb- und Farbkorrekturfilter/
Опора для цветных и селективных фильтров

0.25457.0000

Description Code

Elliptische Linse/
Эллиптическая линза

0.25458.0000
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–
Yori 
Recessed
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486

–
Yori
Recessed

DE	Vertikaler Schlitten, um den Strahler nach 
außen zu positionieren
RU	Вертикальная направляющая скольжения 
для выдвижения прожектора наружу.

DE	Drehung bis 356°, Schwenkung bis 90°, mit 
Verriegelungssystem
RU	Угол поворота до 356° и наклон до 90°, с 
системой блокировки

356°
90°

DE	Rund
RU	Круг

DE	Quadratisch
RU 	Квадрат

DE 	Doppel, quadratisch
RU 	Двойной квадрат

DE	 Yori Recessed ist in den Versionen für den Einzel- und 
Doppeleinbau mit Blend- und Einputzrahmen erhältlich, während 
für den Strahlerkörper zwei Größen sowie verschiedene 
Beleuchtungsstärken und Ausstrahlungswinkel verfügbar sind. 
Das mechanische System zum Ausziehen und Verstellen der 
optischen Einheit ermöglicht eine flexible und genaue Ausrichtung, 
um den lichttechnischen Bedürfnissen verschiedener Bereiche 
nachzukommen.  

RU	 Yori Recessed предлагается в одиночной и двойной 
встраиваемой версии с видимой и невидимой рамкой; корпус 
прожектора имеет два размера и различные варианты мощности 
и светового пучка. Механическая система извлечения и поворота 
оптики позволяет гибко и точно направлять световой пучок и 
удовлетворять требования к освещению в различных средах.
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Ø 60 mm  |  Precision Risk 1  0.90 Kg
 IP20    850°     CB  

Mit Blendrahmen/
С видимой рамкой

Mit Einputzrahmen/
С невидимой рамкой

ø144

117

60

20
0

ø199

ø136

117

60

20
0

ø136 0°-90° 356°

Code example:
X . TM52 A . HW 12

Accessories:  p.490
Finishes: p.380
Drivers: p. 512-513
Photometric data: 
www.reggiani.net
 
 

9 W POWER LED Lumen delivered up to 770 lm / Lumen maintenance: L90 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

X Not included TM52 Visible trim A 8° Very narrow HW 2700 >90 725 <3 12
UM52 Trimless HQ 3000 >90 730 <3 31

WW 3000 >80 845 <3
NN 4000 >80 940 <3

LED nominal lumen

9 W COB LED Lumen delivered up to 1115 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

X Not included BM52 Visible trim B 12° Narrow HC 3000 >98 960 <2 12
CM52 Trimless E 20° Medium HW 2700 >90 1050 <2 31

K - Without optics HQ 3000 >90 1100 <2
WW 3000 >80 1300 <3
NN 4000 >80 1360 <3

LED nominal lumen

12 W COB LED Lumen delivered up to 1455 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

X Not included BM53 Visible trim B 12° Narrow HC 3000 >98 1250 <2 12
CM53 Trimless E 20° Medium HW 2700 >90 1370 <2 31

K - Without optics HQ 3000 >90 1420 <2
WW 3000 >80 1700 <3
NN 4000 >80 1775 <3

LED nominal lumen

12 W Warm Dimming COB LED Lumen delivered up to 690 lm / Lumen maintenance: L70 B50=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

X Not included BM53 Visible trim B 27° Medium DT 1700-3000 >95 100-1000 <4 12
CM53 Trimless LED nominal lumen 31
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Ø 60 mm  |  Performance Risk 1  0.90 Kg
 IP20    850°     CB  

Mit Blendrahmen/
С видимой рамкой

Mit Einputzrahmen/
С невидимой рамкой

ø144

117

60

20
0

ø199

ø136

117

60

20
0

ø136 0°-90° 356°

Code example:
X . BM62 B . HW 12

Accessories:  p.491
Finishes: p.380
Drivers: p. 512-513
Photometric data: 
www.reggiani.net
 
 

9 W COB LED Lumen delivered up to 1200 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

X Not included BM62 Visible trim B 13° Narrow HC 3000 >98 960 <2 12
CM62 Trimless E 24° Medium HW 2700 >90 1050 <2 31

H 40° Wide HQ 3000 >90 1100 <2
K - Without optics WW 3000 >80 1300 <3

NN 4000 >80 1360 <3

LED nominal lumen

12 W COB LED Lumen delivered up to 1560 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

X Not included BM63 Visible trim B 13° Narrow HC 3000 >98 1250 <2 12
CM63 Trimless E 24° Medium HW 2700 >90 1370 <2 31

H 40° Wide HQ 3000 >90 1420 <2
K - Without optics WW 3000 >80 1700 <3

NN 4000 >80 1775 <3

LED nominal lumen
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Ø 60 mm  |  Precision  |  Accessories

IOS-Wechselreflektoren/
Взаимозаменяемая оптика IOS

Description Code

Precision - Eng strahlend/
Precision - Узкий пучок

0.35125.0000

(12°-9W, 12W)

Description Code

Precision - Mittel strahlend/
Precision - Средний пучок

0.35126.0000

(20°-9W, 12W)

Nicht für die Artikelnummern/Недоступно для кодов: TM52A / UM52A / BM53B.DT / 
CM53B.DT

Nicht für die Artikelnummern/Недоступно для кодов: TM52A / UM52A / BM53B.DT / 
CM53B.DT

Optik-Zubehör/
Дополнительное оборудование для оптики

Description Code Finishes

1-mm-Glasfilter/
Фильтры из стекла 1 мм

0.26402.00 4A
5A
6A
7A
8A
9A

Description Code

Feinmaschiges Wabenraster/
Мелкая ячеистая решетка

0.26442.0000

Description Code

Grobmaschiges Wabenraster/
Крупная ячеистая решетка

0.26450.0000

Description Code

Gläser für farbiges Gel (2 Stk.)/
Стекла для цветного геля (2 шт.)

0.26410.0000

Description Code

Linse für elliptischen 
Ausstrahlungswinkel/
Линза для эллиптического пучка

0.26457.0000

Description Code

Farbkorrekturfilter 3000K - 2700K /
Селективный фильтр 3000K - 2700K

0.26559.0000

Description Code

Opallinse/
Опаловая линза

0.26462.0000

Description Code

Farbkorrekturfilter 2700K - 2500K /
Селективный фильтр 2700K - 2500K

0.26418.0000

Description Code

Streulinse/
Рассеивающая линза

0.26470.0000

Description Code

Farbkorrekturfilter 2700K - 2200K/ 
Селективный фильтр 2700K - 2200K

0.26426.0000

Description Code

Kreuzraster/
Крестообразная решетка

0.26477.0000

Description Code

Farbkorrekturfilter 2700K - 2000K/
Селективный фильтр 2700K - 2000K

0.26434.0000

Description Code

Flügelblenden/
Кашетирующие шторки

0.26485.0000

Description Code

Farbkorrekturfilter 3000K - 3600K /
Селективный фильтр 3000K - 3600K

0.26567.0000

Description Code Finishes

45°-Wall-Washer-Blendschute/
Конус 45° wall washer

0.26489.00 12
31

Description Code

Farbkorrekturfilter 3000K - 4000K /
Селективный фильтр 3000K - 4000K

0.26575.0000
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Ø 60 mm  |  Performance  |  Accessories

IOS-Wechselreflektoren/
Взаимозаменяемая оптика IOS

Description Code

Performance - Eng strahlend/
Performance - Узкий пучок

0.35145.0000

(13°-9W, 12W)

Description Code

Performance - Breit strahlend/
Performance - Широкий пучок

0.35147.0000

(40°-9W, 12W)

Description Code

Performance - Mittel strahlend/
Performance - Средний пучок

0.35146.0000

(24°-9W, 12W)

Optik-Zubehör/
Дополнительное оборудование для оптики

Description Code Finishes

1-mm-Glasfilter/
Фильтры из стекла 1 мм

0.26403.00 4A
5A
6A
7A
8A
9A

Description Code

Farbkorrekturfilter 3000K - 4000K /
Селективный фильтр 3000K - 4000K

0.26576.0000

Description Code

Feinmaschiges Wabenraster/
Мелкая ячеистая решетка

0.26443.0000

Description Code

Gläser für farbiges Gel (2 Stk.)/
Стекла для цветного геля (2 шт.)

0.26411.0000

Description Code

Grobmaschiges Wabenraster/
Крупная ячеистая решетка

0.26451.0000

Description Code

Farbkorrekturfilter 3000K - 2700K /
Селективный фильтр 3000K - 2700K

0.26560.0000

Description Code

Linse für elliptischen 
Ausstrahlungswinkel/
Линза для эллиптического пучка

0.26493.0000

Description Code

Farbkorrekturfilter 2700K - 2500K /
Селективный фильтр 2700K - 2500K

0.26419.0000

Description Code

Opallinse/
Опаловая линза

0.26463.0000

Description Code

Farbkorrekturfilter 2700K - 2200K/ 
Селективный фильтр 2700K - 2200K

0.26427.0000

Description Code

Streulinse/
Рассеивающая линза

0.26471.0000

Description Code

Farbkorrekturfilter 2700K - 2000K/
Селективный фильтр 2700K - 2000K

0.26435.0000

Description Code

Kreuzraster/
Крестообразная решетка

0.26481.0000

Description Code

Farbkorrekturfilter 3000K - 3600K /
Селективный фильтр 3000K - 3600K

0.26568.0000

Description Code Finishes

45°-Wall-Washer-Blendschute/
Конус 45° wall washer

0.26497.00 12
31
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Ø 95 mm  |  Precision Risk 1  1.40 Kg
 IP20    850°     CB  

Mit Blendrahmen/
С видимой рамкой

Mit Einputzrahmen/
С невидимой рамкой

141

95

20
0

ø165

141

95

20
0

ø220

ø158

ø158 0°-90° 356°

Code example:
X . DM53 B . HC 12

Accessories:  p.494
Finishes: p.380
Drivers: p. 512-513
Photometric data: 
www.reggiani.net
 
 

12 W COB LED Lumen delivered up to 1690 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

X Not included DM53 Visible trim B 12° Narrow HC 3000 >98 1323 <2 12
FM53 Trimless E 24° Medium HW 2700 >90 1491 <2 31

K - Without optics HQ 3000 >90 1533 <2
WW 3000 >80 1859 <3
NN 4000 >80 1920 <3

LED nominal lumen

17 W COB LED Lumen delivered up to 1510 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

X Not included VM54 Visible trim A 7° Very narrow HC 3000 >98 1700 <2 12
ZM54 Trimless HW 2700 >90 1870 <2 31

HQ 3000 >90 1920 <2
WW 3000 >80 2320 <3
NN 4000 >80 2400 <3

LED nominal lumen

17 W COB LED Lumen delivered up to 2350 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

X Not included DM54 Visible trim B 12° Narrow HC 3000 >98 1834 <2 12
FM54 Trimless E 24° Medium HW 2700 >90 2067 <2 31

K - Without optics HQ 3000 >90 2122 <2
WW 3000 >80 2582 <3
NN 4000 >80 2665 <3

LED nominal lumen

24 W COB LED Lumen delivered up to 3170 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

X Not included DM56 Visible trim B 12° Narrow HC 3000 >98 2476 <2 12
FM56 Trimless E 24° Medium HW 2700 >90 2792 <2 31

K - Without optics HQ 3000 >90 2860 <2
WW 3000 >80 3487 <3
NN 4000 >80 3602 <3

LED nominal lumen

33 W COB LED Lumen delivered up to 4080 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

X Not included DM58 Visible trim B 12° Narrow HC 3000 >98 3142 <2 12
FM58 Trimless E 24° Medium HW 2700 >90 3635 <2 31

K - Without optics HQ 3000 >90 3735 <2
WW 3000 >80 4510 <3
NN 4000 >80 4695 <3

LED nominal lumen

33 W Warm Dimming COB LED Lumen delivered up to 1520 lm / Lumen maintenance: L70 B50=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

X Not included DM58 Visible trim B 25° Medium DT 1700-3000 >95 100-3100 <4 12
FM58 Trimless LED nominal lumen 31
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Ø 95 mm  |  Performance Risk 1  1.40 Kg
 IP20    850°     CB  

Mit Blendrahmen/
С видимой рамкой

Mit Einputzrahmen/
С невидимой рамкой

141

95

20
0

ø165

141

95

20
0

ø220

ø158

ø158 0°-90° 356°

Code example:
X . DM63 B . HC 12

Accessories:  p.495
Finishes: p.380
Drivers: p. 512-513
Photometric data: 
www.reggiani.net
 
 

12 W COB LED Lumen delivered up to 1800 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

X Not included DM63 Visible trim B 10° Narrow HC 3000 >98 1323 <2 12
FM63 Trimless E 20° Medium HW 2700 >90 1491 <2 31

H 31° Wide HQ 3000 >90 1533 <2
K - Without optics WW 3000 >80 1859 <3

NN 4000 >80 1920 <3

LED nominal lumen

17 W COB LED Lumen delivered up to 2500 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

X Not included DM64 Visible trim B 10° Narrow HC 3000 >98 1834 <2 12
FM64 Trimless E 20° Medium HW 2700 >90 2067 <2 31

H 31° Wide HQ 3000 >90 2122 <2
K - Without optics WW 3000 >80 2582 <3

NN 4000 >80 2665 <3

LED nominal lumen

24 W COB LED Lumen delivered up to 3300 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

X Not included DM66 Visible trim B 10° Narrow HC 3000 >98 2476 <2 12
FM66 Trimless E 20° Medium HW 2700 >90 2792 <2 31

H 31° Wide HQ 3000 >90 2860 <2
K - Without optics WW 3000 >80 3487 <3

NN 4000 >80 3602 <3

LED nominal lumen

33 W COB LED Lumen delivered up to 4130 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

X Not included DM68 Visible trim B 10° Narrow HC 3000 >98 3142 <2 12
FM68 Trimless E 20° Medium HW 2700 >90 3635 <2 31

H 31° Wide HQ 3000 >90 3735 <2
K - Without optics WW 3000 >80 4510 <3

NN 4000 >80 4695 <3

LED nominal lumen
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Ø 95 mm   |  Precision  |  Accessories 

IOS-Wechselreflektoren/
Взаимозаменяемая оптика IOS

Description Code

Precision - Eng strahlend /
Precision - Узкий пучок

0.35135.0000

(12°-12W, 17W, 24W, 33W)

Description Code

Precision - Mittel strahlend/
Precision - Средний пучок

0.35136.0000

(24°-12W, 17W, 24W, 33W)

Nicht für die Artikelnummern/Недоступно для кодов: VM54A / ZM54A / DM58B.DT / 
FM58B.DT

Nicht für die Artikelnummern/Недоступно для кодов: VM54A / ZM54A / DM58B.DT / 
FM58B.DT

Optik-Zubehör/
Дополнительное оборудование для оптики

Description Code Finishes

1-mm-Glasfilter/
Фильтры из стекла 1 мм

0.26406.00 4A
5A
6A
7A
8A
9A

Description Code

Feinmaschiges Wabenraster/
Мелкая ячеистая решетка

0.26446.0000

Description Code

Grobmaschiges Wabenraster/
Крупная ячеистая решетка

0.26454.0000

Description Code

Gläser für farbiges Gel (2 Stk.)/
Стекла для цветного геля (2 шт.)

0.26414.0000

Description Code

Linse für elliptischen 
Ausstrahlungswinkel/
Линза для эллиптического пучка

0.26459.0000

Description Code

Farbkorrekturfilter 3000K - 2700K /
Селективный фильтр 3000K - 2700K

0.26563.0000

Description Code

Opallinse/
Опаловая линза

0.26466.0000

Description Code

Farbkorrekturfilter 2700K - 2500K /
Селективный фильтр 2700K - 2500K

0.26422.0000

Description Code

Streulinse/
Рассеивающая линза

0.26474.0000

Description Code

Farbkorrekturfilter 2700K - 2200K/ 
Селективный фильтр 2700K - 2200K

0.26430.0000

Description Code

Kreuzraster/
Крестообразная решетка

0.26479.0000

Description Code

Farbkorrekturfilter 2700K - 2000K/
Селективный фильтр 2700K - 2000K

0.26438.0000

Description Code

Flügelblenden/
Кашетирующие шторки

0.26487.0000

Description Code

Farbkorrekturfilter 3000K - 3600K /
Селективный фильтр 3000K - 3600K

0.26571.0000

Description Code Finishes

45°-Wall-Washer-Blendschute/
Конус 45° wall washer

0.26491.00 12
31

Description Code

Farbkorrekturfilter 3000K - 4000K /
Селективный фильтр 3000K - 4000K

0.26579.0000
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Ø 95 mm  |  Performance  |  Accessories

IOS-Wechselreflektoren/
Взаимозаменяемая оптика IOS

Description Code

Performance - Eng strahlend/
Performance - Узкий пучок

0.35155.0000

(10°-12W, 17W, 24W, 33W)

Description Code

Performance - Breit strahlend/
Performance - Широкий пучок

0.35157.0000

(31°-12W, 17W, 24W, 33W)

Description Code

Performance - Mittel strahlend/
Performance - Средний пучок

0.35156.0000

(20°-12W, 17W, 24W, 33W)

Optik-Zubehör/
Дополнительное оборудование для оптики

Description Code Finishes

1-mm-Glasfilter/
Фильтры из стекла 1 мм

0.26407.00 4A
5A
6A
7A
8A
9A

Description Code

Farbkorrekturfilter 3000K - 4000K /
Селективный фильтр 3000K - 4000K

0.26580.0000

Description Code

Feinmaschiges Wabenraster/
Мелкая ячеистая решетка

0.26447.0000

Description Code

Gläser für farbiges Gel (2 Stk.)/
Стекла для цветного геля (2 шт.)

0.26415.0000

Description Code

Grobmaschiges Wabenraster/
Крупная ячеистая решетка

0.26455.0000

Description Code

Farbkorrekturfilter 3000K - 2700K /
Селективный фильтр 3000K - 2700K

0.26564.0000

Description Code

Linse für elliptischen 
Ausstrahlungswinkel/
Линза для эллиптического пучка

0.26495.0000

Description Code

Farbkorrekturfilter 2700K - 2500K /
Селективный фильтр 2700K - 2500K

0.26423.0000

Description Code

Opallinse/
Опаловая линза

0.26467.0000

Description Code

Farbkorrekturfilter 2700K - 2200K/ 
Селективный фильтр 2700K - 2200K

0.26431.0000

Description Code

Streulinse/
Рассеивающая линза

0.26475.0000

Description Code

Farbkorrekturfilter 2700K - 2000K/
Селективный фильтр 2700K - 2000K

0.26439.0000

Description Code

Kreuzraster/
Крестообразная решетка

0.26483.0000

Description Code

Farbkorrekturfilter 3000K - 3600K /
Селективный фильтр 3000K - 3600K

0.26572.0000

Description Code Finishes

45°-Wall-Washer-Blendschute/
Конус 45° wall washer

0.26499.00 12
31
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Ø 60 mm  |  Precision Risk 1  0.90 Kg
 IP20    850°     CB  

Mit Blendrahmen/
С видимой рамкой

Mit Einputzrahmen/
С невидимой рамкой

117

60 144x144

20
0

136x136

198x198117

60

20
0

136x136 0°-90° 356°

Code example:
X . KM52 A . HW 12

Accessories:  p.498
Finishes: p.380
Drivers: p. 512-513 
Photometric data: 
www.reggiani.net
 
 

9 W POWER LED Lumen delivered up to 770 lm / Lumen maintenance: L90 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

X Not included KM52 Visible trim A 8° Very narrow HW 2700 >90 725 <3 12
XM52 Trimless HQ 3000 >90 730 <3 31

WW 3000 >80 845 <3
NN 4000 >80 940 <3

LED nominal lumen

9 W COB LED Lumen delivered up to 1115 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

X Not included GM52 Visible trim B 12° Narrow HC 3000 >98 960 <2 12
HM52 Trimless E 20° Medium HW 2700 >90 1050 <2 31

K - Without optics HQ 3000 >90 1100 <2
WW 3000 >80 1300 <3
NN 4000 >80 1360 <3

LED nominal lumen

12 W COB LED Lumen delivered up to 1455 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

X Not included GM53 Visible trim B 12° Narrow HC 3000 >98 1250 <2 12
HM53 Trimless E 20° Medium HW 2700 >90 1370 <2 31

K - Without optics HQ 3000 >90 1420 <2
WW 3000 >80 1700 <3
NN 4000 >80 1775 <3

LED nominal lumen

12 W Warm Dimming COB LED Lumen delivered up to 690 lm / Lumen maintenance: L70 B50=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

X Not included GM53 Visible trim B 27° Medium DT 1700-3000 >95 100-1000 <4 12
HM53 Trimless LED nominal lumen 31
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Ø 60 mm  |  Performance Risk 1  0.90 Kg
 IP20    850°     CB  

Mit Blendrahmen/
С видимой рамкой

Mit Einputzrahmen/
С невидимой рамкой

117

60 144x144

20
0

136x136

198x198117

60

20
0

136x136 0°-90° 356°

Code example:
X . GM62 B . HC 12

Accessories:  p.499
Finishes: p.380
Drivers: p. 512-513
Photometric data: 
www.reggiani.net
 
 

9 W COB LED Lumen delivered up to 1200 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

X Not included GM62 Visible trim B 13° Narrow HC 3000 >98 960 <2 12
HM62 Trimless E 24° Medium HW 2700 >90 1050 <2 31

H 40° Wide HQ 3000 >90 1100 <2
K - Without optics WW 3000 >80 1300 <3

NN 4000 >80 1360 <3

LED nominal lumen

12 W COB LED Lumen delivered up to 4560 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

X Not included GM63 Visible trim B 13° Narrow HC 3000 >98 1250 <2 12
HM63 Trimless E 24° Medium HW 2700 >90 1370 <2 31

H 40° Wide HQ 3000 >90 1420 <2
K - Without optics WW 3000 >80 1700 <3

NN 4000 >80 1775 <3

LED nominal lumen
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IOS-Wechselreflektoren/
Взаимозаменяемая оптика IOS

Description Code

Precision - Eng strahlend/
Precision - Узкий пучок

0.35125.0000

(12°-9W, 12W)

Description Code

Precision - Mittel strahlend/
Precision - Средний пучок

0.35126.0000

(20°-9W, 12W)

Nicht für die Artikelnummern/Недоступно для кодов: KM52A / XM52A / GM53B.DT / 
HM53B.DT

Nicht für die Artikelnummern/Недоступно для кодов: KM52A / XM52A / GM53B.DT / 
HM53B.DT

Ø 60 mm  |  Precision  |  Accessories

Optik-Zubehör/
Дополнительное оборудование для оптики

Description Code Finishes

1-mm-Glasfilter/
Фильтры из стекла 1 мм

0.26402.00 4A
5A
6A
7A
8A
9A

Description Code

Feinmaschiges Wabenraster/
Мелкая ячеистая решетка

0.26442.0000

Description Code

Grobmaschiges Wabenraster/
Крупная ячеистая решетка

0.26450.0000

Description Code

Gläser für farbiges Gel (2 Stk.)/
Стекла для цветного геля (2 шт.)

0.26410.0000

Description Code

Linse für elliptischen 
Ausstrahlungswinkel/
Линза для эллиптического пучка

0.26457.0000

Description Code

Farbkorrekturfilter 3000K - 2700K /
Селективный фильтр 3000K - 2700K

0.26559.0000

Description Code

Opallinse/
Опаловая линза

0.26462.0000

Description Code

Farbkorrekturfilter 2700K - 2500K /
Селективный фильтр 2700K - 2500K

0.26418.0000

Description Code

Streulinse/
Рассеивающая линза

0.26470.0000

Description Code

Farbkorrekturfilter 2700K - 2200K/ 
Селективный фильтр 2700K - 2200K

0.26426.0000

Description Code

Kreuzraster/
Крестообразная решетка

0.26477.0000

Description Code

Farbkorrekturfilter 2700K - 2000K/
Селективный фильтр 2700K - 2000K

0.26434.0000

Description Code

Flügelblenden/
Кашетирующие шторки

0.26485.0000

Description Code

Farbkorrekturfilter 3000K - 3600K /
Селективный фильтр 3000K - 3600K

0.26567.0000

Description Code Finishes

45°-Wall-Washer-Blendschute/
Конус 45° wall washer

0.26489.00 12
31

Description Code

Farbkorrekturfilter 3000K - 4000K /
Селективный фильтр 3000K - 4000K

0.26575.0000
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Ø 60 mm  |  Performance  |  Accessories

IOS-Wechselreflektoren/
Взаимозаменяемая оптика IOS

Description Code

Performance - Eng strahlend/
Performance - Узкий пучок

0.35145.0000

(13°-9W, 12W)

Description Code

Performance - Breit strahlend/
Performance - Широкий пучок

0.35147.0000

(40°-9W, 12W)

Description Code

Performance - Mittel strahlend/
Performance - Средний пучок

0.35146.0000

(24°-9W, 12W)

Optik-Zubehör/
Дополнительное оборудование для оптики

Description Code Finishes

1-mm-Glasfilter/
Фильтры из стекла 1 мм

0.26403.00 4A
5A
6A
7A
8A
9A

Description Code

Farbkorrekturfilter 3000K - 4000K /
Селективный фильтр 3000K - 4000K

0.26576.0000

Description Code

Feinmaschiges Wabenraster/
Мелкая ячеистая решетка

0.26443.0000

Description Code

Gläser für farbiges Gel (2 Stk.)/
Стекла для цветного геля (2 шт.)

0.26411.0000

Description Code

Grobmaschiges Wabenraster/
Крупная ячеистая решетка

0.26451.0000

Description Code

Farbkorrekturfilter 3000K - 2700K /
Селективный фильтр 3000K - 2700K

0.26560.0000

Description Code

Linse für elliptischen 
Ausstrahlungswinkel/
Линза для эллиптического пучка

0.26493.0000

Description Code

Farbkorrekturfilter 2700K - 2500K /
Селективный фильтр 2700K - 2500K

0.26419.0000

Description Code

Opallinse/
Опаловая линза

0.26463.0000

Description Code

Farbkorrekturfilter 2700K - 2200K/ 
Селективный фильтр 2700K - 2200K

0.26427.0000

Description Code

Streulinse/
Рассеивающая линза

0.26471.0000

Description Code

Farbkorrekturfilter 2700K - 2000K/
Селективный фильтр 2700K - 2000K

0.26435.0000

Description Code

Kreuzraster/
Крестообразная решетка

0.26481.0000

Description Code

Farbkorrekturfilter 3000K - 3600K /
Селективный фильтр 3000K - 3600K

0.26568.0000

Description Code Finishes

45°-Wall-Washer-Blendschute/
Конус 45° wall washer

0.26497.00 12
31
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Ø 95 mm  |  Precision Risk 1  1.40 Kg
 IP20    850°     CB  

Mit Blendrahmen/
С видимой рамкой

Mit Blendrahmen/
С видимой рамкой

141

95

20
0

165x165

141

95

20
0

165x165

158x158 0°-90° 356°

Code example:
X . LM53 B . HC 12

Accessories:  p.502
Finishes: p.380
Drivers: p. 512-513
Photometric data: 
www.reggiani.net
 
 

12 W COB LED Lumen delivered up to 1690 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

X Not included LM53 Visible trim B 12° Narrow HC 3000 >98 1323 <2 12
MM53 Trimless E 24° Medium HW 2700 >90 1491 <2 31

K - Without optics HQ 3000 >90 1533 <2
WW 3000 >80 1859 <3
NN 4000 >80 1920 <3

LED nominal lumen

17 W COB LED Lumen delivered up to 1510 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

X Not included WM54 Visible trim A 7° Very narrow HC 3000 >98 1700 <2 12
YM54 Trimless HW 2700 >90 1870 <2 31

HQ 3000 >90 1920 <2
WW 3000 >80 2320 <3
NN 4000 >80 2400 <3

LED nominal lumen

17 W COB LED Lumen delivered up to 2350 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

X Not included LM54 Visible trim B 12° Narrow HC 3000 >98 1834 <2 12
MM54 Trimless E 24° Medium HW 2700 >90 2067 <2 31

K - Without optics HQ 3000 >90 2122 <2
WW 3000 >80 2582 <3
NN 4000 >80 2665 <3

LED nominal lumen

24 W COB LED Lumen delivered up to 3170 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

X Not included LM56 Visible trim B 12° Narrow HC 3000 >98 2476 <2 12
MM56 Trimless E 24° Medium HW 2700 >90 2792 <2 31

K - Without optics HQ 3000 >90 2860 <2
WW 3000 >80 3487 <3
NN 4000 >80 3602 <3

LED nominal lumen

33 W COB LED Lumen delivered up to 4080 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

X Not included LM58 Visible trim B 12° Narrow HC 3000 >98 3142 <2 12
MM58 Trimless E 24° Medium HW 2700 >90 3635 <2 31

K - Without optics HQ 3000 >90 3735 <2
WW 3000 >80 4510 <3
NN 4000 >80 4695 <3

LED nominal lumen

33 W Warm Dimming COB LED Lumen delivered up to 1520 lm / Lumen maintenance: L70 B50=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

X Not included LM58 Visible trim B 25° Medium DT 1700-3000 >95 100-3100 <4 12
MM58 Trimless LED nominal lumen 31
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Ø 95 mm  |  Performance Risk 1  1.40 Kg
 IP20    850°     CB  

Mit Blendrahmen/
С видимой рамкой

Mit Blendrahmen/
С видимой рамкой

141

95

20
0

165x165

141

95

20
0

165x165

158x158 0°-90° 356°

Code example:
X . LM63 B . HC 12

Accessories:  p.503
Finishes: p.380
Drivers: p. 512-513
Photometric data: 
www.reggiani.net
 
 

12 W COB LED Lumen delivered up to 1800 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

X Not included LM63 Visible trim B 10° Narrow HC 3000 >98 1323 <2 12
MM63 Trimless E 20° Medium HW 2700 >90 1491 <2 31

H 31° Wide HQ 3000 >90 1533 <2
K - Without optics WW 3000 >80 1859 <3

NN 4000 >80 1920 <3

LED nominal lumen

17 W COB LED Lumen delivered up to 2500 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

X Not included LM64 Visible trim B 10° Narrow HC 3000 >98 1834 <2 12
MM64 Trimless E 20° Medium HW 2700 >90 2067 <2 31

H 31° Wide HQ 3000 >90 2122 <2
K - Without optics WW 3000 >80 2582 <3

NN 4000 >80 2665 <3

LED nominal lumen

24 W COB LED Lumen delivered up to 3300 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

X Not included LM66 Visible trim B 10° Narrow HC 3000 >98 2476 <2 12
MM66 Trimless E 20° Medium HW 2700 >90 2792 <2 31

H 31° Wide HQ 3000 >90 2860 <2
K - Without optics WW 3000 >80 3487 <3

NN 4000 >80 3602 <3

LED nominal lumen

33 W COB LED Lumen delivered up to 4130 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

X Not included LM68 Visible trim B 10° Narrow HC 3000 >98 3142 <2 12
MM68 Trimless E 20° Medium HW 2700 >90 3635 <2 31

H 31° Wide HQ 3000 >90 3735 <2
K - Without optics WW 3000 >80 4510 <3

NN 4000 >80 4695 <3

LED nominal lumen
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Ø 95 mm   |  Precision  |  Accessories 

IOS-Wechselreflektoren/
Взаимозаменяемая оптика IOS

Description Code

Precision - Eng strahlend /
Precision - Узкий пучок

0.35135.0000

(12°-12W, 17W, 24W, 33W)

Description Code

Precision - Mittel strahlend/
Precision - Средний пучок

0.35136.0000

(24°-12W, 17W, 24W, 33W)

Nicht für die Artikelnummern/Недоступно для кодов: WM54A / YM54A / LM58B.DT / 
MM58B.DT

Nicht für die Artikelnummern/Недоступно для кодов: WM54A / YM54A / LM58B.DT / 
MM58B.DT

Optik-Zubehör/
Дополнительное оборудование для оптики

Description Code Finishes

1-mm-Glasfilter/
Фильтры из стекла 1 мм

0.26406.00 4A
5A
6A
7A
8A
9A

Description Code

Feinmaschiges Wabenraster/
Мелкая ячеистая решетка

0.26446.0000

Description Code

Grobmaschiges Wabenraster/
Крупная ячеистая решетка

0.26454.0000

Description Code

Gläser für farbiges Gel (2 Stk.)/
Стекла для цветного геля (2 шт.)

0.26414.0000

Description Code

Linse für elliptischen 
Ausstrahlungswinkel/
Линза для эллиптического пучка

0.26459.0000

Description Code

Farbkorrekturfilter 3000K - 2700K /
Селективный фильтр 3000K - 2700K

0.26563.0000

Description Code

Opallinse/
Опаловая линза

0.26466.0000

Description Code

Farbkorrekturfilter 2700K - 2500K /
Селективный фильтр 2700K - 2500K

0.26422.0000

Description Code

Streulinse/
Рассеивающая линза

0.26474.0000

Description Code

Farbkorrekturfilter 2700K - 2200K/ 
Селективный фильтр 2700K - 2200K

0.26430.0000

Description Code

Kreuzraster/
Крестообразная решетка

0.26479.0000

Description Code

Farbkorrekturfilter 2700K - 2000K/
Селективный фильтр 2700K - 2000K

0.26438.0000

Description Code

Flügelblenden/
Кашетирующие шторки

0.26487.0000

Description Code

Farbkorrekturfilter 3000K - 3600K /
Селективный фильтр 3000K - 3600K

0.26571.0000

Description Code Finishes

45°-Wall-Washer-Blendschute/
Конус 45° wall washer

0.26491.00 12
31

Description Code

Farbkorrekturfilter 3000K - 4000K /
Селективный фильтр 3000K - 4000K

0.26579.0000
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Ø 95 mm  |  Performance  |  Accessories

IOS-Wechselreflektoren/
Взаимозаменяемая оптика IOS

Description Code

Performance - Eng strahlend (10°)/
Performance - Узкий пучок (10°)

0.35155.0000

(10°-12W, 17W, 24W, 33W)

Description Code

Performance - Breit strahlend (31°)/
Performance - Широкий пучок (31°)

0.35157.0000

(39°-12W, 17W, 24W, 33W)

Description Code

Performance - Mittel strahlend (20°)/
Performance - Средний пучок (20°)

0.35156.0000

(20°-12W, 17W, 24W, 33W)

Optik-Zubehör/
Дополнительное оборудование для оптики

Description Code Finishes

1-mm-Glasfilter/
Фильтры из стекла 1 мм

0.26407.00 4A
5A
6A
7A
8A
9A

Description Code

Farbkorrekturfilter 3000K - 4000K /
Селективный фильтр 3000K - 4000K

0.26580.0000

Description Code

Feinmaschiges Wabenraster/
Мелкая ячеистая решетка

0.26447.0000

Description Code

Gläser für farbiges Gel (2 Stk.)/
Стекла для цветного геля (2 шт.)

0.26415.0000

Description Code

Grobmaschiges Wabenraster/
Крупная ячеистая решетка

0.26455.0000

Description Code

Farbkorrekturfilter 3000K - 2700K /
Селективный фильтр 3000K - 2700K

0.26564.0000

Description Code

Linse für elliptischen 
Ausstrahlungswinkel/
Линза для эллиптического пучка

0.26495.0000

Description Code

Farbkorrekturfilter 2700K - 2500K /
Селективный фильтр 2700K - 2500K

0.26423.0000

Description Code

Opallinse/
Опаловая линза

0.26467.0000

Description Code

Farbkorrekturfilter 2700K - 2200K/ 
Селективный фильтр 2700K - 2200K

0.26431.0000

Description Code

Streulinse/
Рассеивающая линза

0.26475.0000

Description Code

Farbkorrekturfilter 2700K - 2000K/
Селективный фильтр 2700K - 2000K

0.26439.0000

Description Code

Kreuzraster/
Крестообразная решетка

0.26483.0000

Description Code

Farbkorrekturfilter 3000K - 3600K /
Селективный фильтр 3000K - 3600K

0.26572.0000

Description Code Finishes

45°-Wall-Washer-Blendschute/
Конус 45° wall washer

0.26499.00 12
31



#
th

ei
llu

m
in

at
io

nc
ol

le
ct

iv
e

w
w

w
.r

eg
gi

an
i.n

et
Yo

ri 
Re

ce
ss

ed
 S

qu
ar

e 
D

ou
bl

e

504

Ø 60 mm  |  Precision Risk 1  2.10 Kg
 IP20    850°     CB  

Mit Blendrahmen/
С видимой рамкой

Mit Einputzrahmen/
С невидимой рамкой

14
4

250

117

60

20
0

117

60

20
0

13
6

19
8

243

305

136x243 0°-90° 356°

Code example:
X . 1M52 A . HW 12

Accessories:  p.506
Finishes: p.380
Drivers: p. 512-513
Photometric data: 
www.reggiani.net
 
 

9 W POWER LED Lumen delivered up to 2x770 lm / Lumen maintenance: L90 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

X Not included 1M52 Visible trim A 8° Very narrow HW 2700 >90 2x725 <3 12
2M52 Trimless HQ 3000 >90 2x730 <3 31

WW 3000 >80 2x845 <3
NN 4000 >80 2x940 <3

LED nominal lumen

9 W COB LED Lumen delivered up to 2x1115 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

X Not included NM52 Visible trim B 12° Narrow HC 3000 >98 2x960 <2 12
PM52 Trimless E 20° Medium HW 2700 >90 2x1050 <2 31

K - Without optics HQ 3000 >90 2x1100 <2
WW 3000 >80 2x1300 <3
NN 4000 >80 2x1360 <3

LED nominal lumen

12 W COB LED Lumen delivered up to 2x1455 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

X Not included NM53 Visible trim B 12° Narrow HC 3000 >98 2x1250 <2 12
PM53 Trimless E 20° Medium HW 2700 >90 2x1370 <2 31

K - Without optics HQ 3000 >90 2x1420 <2
WW 3000 >80 2x1700 <3
NN 4000 >80 2x1775 <3

LED nominal lumen

12 W Warm Dimming COB LED Lumen delivered up to 2x690 lm / Lumen maintenance: L70 B50=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

X Not included NM53 Visible trim B 27° Medium DT 1700-3000 >95 2x100-1000 <4 12
PM53 Trimless LED nominal lumen 31
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Ø 60 mm  |  Performance Risk 1  2.10 Kg
 IP20    850°     CB  

Mit Blendrahmen/
С видимой рамкой

Mit Einputzrahmen/
С невидимой рамкой

14
4

250

117

60

20
0

117

60

20
0

13
6

19
8

243

305

136x243 0°-90° 356°

Code example:
X . NM62 B . HC 12

Accessories:  p.507
Finishes: p.380
Drivers: p. 512-513
Photometric data: 
www.reggiani.net
 
 

9 W COB LED Lumen delivered up to 2x1200 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

X Not included NM62 Visible trim B 13° Narrow HC 3000 >98 2x960 <2 12
PM62 Trimless E 24° Medium HW 2700 >90 2x1050 <2 31

H 40° Wide HQ 3000 >90 2x1100 <2
K - Without optics WW 3000 >80 2x1300 <3

NN 4000 >80 2x1360 <3

LED nominal lumen

12 W COB LED Lumen delivered up to 2x1560 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

X Not included NM63 Visible trim B 13° Narrow HC 3000 >98 2x1250 <2 12
PM63 Trimless E 24° Medium HW 2700 >90 2x1370 <2 31

H 40° Wide HQ 3000 >90 2x1420 <2
K - Without optics WW 3000 >80 2x1700 <3

NN 4000 >80 2x1775 <3

LED nominal lumen
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Ø 60 mm  |  Precision  |  Accessories

IOS-Wechselreflektoren/
Взаимозаменяемая оптика IOS

Description Code

Precision - Eng strahlend/
Precision - Узкий пучок

0.35125.0000

(12°-9W, 12W)

Description Code

Precision - Mittel strahlend/
Precision - Средний пучок

0.35126.0000

(20°-9W, 12W)

Nicht für die Artikelnummern/Недоступно для кодов: 1M52A / 2M52A / NM53B.DT / 
PM53B.DT

Nicht für die Artikelnummern/Недоступно для кодов: 1M52A / 2M52A / NM53B.DT / 
PM53B.DT

Optik-Zubehör/
Дополнительное оборудование для оптики

Description Code Finishes

1-mm-Glasfilter/
Фильтры из стекла 1 мм

0.26402.00 4A
5A
6A
7A
8A
9A

Description Code

Feinmaschiges Wabenraster/
Мелкая ячеистая решетка

0.26442.0000

Description Code

Grobmaschiges Wabenraster/
Крупная ячеистая решетка

0.26450.0000

Description Code

Gläser für farbiges Gel (2 Stk.)/
Стекла для цветного геля (2 шт.)

0.26410.0000

Description Code

Linse für elliptischen 
Ausstrahlungswinkel/
Линза для эллиптического пучка

0.26457.0000

Description Code

Farbkorrekturfilter 3000K - 2700K /
Селективный фильтр 3000K - 2700K

0.26559.0000

Description Code

Opallinse/
Опаловая линза

0.26462.0000

Description Code

Farbkorrekturfilter 2700K - 2500K /
Селективный фильтр 2700K - 2500K

0.26418.0000

Description Code

Streulinse/
Рассеивающая линза

0.26470.0000

Description Code

Farbkorrekturfilter 2700K - 2200K/ 
Селективный фильтр 2700K - 2200K

0.26426.0000

Description Code

Kreuzraster/
Крестообразная решетка

0.26477.0000

Description Code

Farbkorrekturfilter 2700K - 2000K/
Селективный фильтр 2700K - 2000K

0.26434.0000

Description Code

Flügelblenden/
Кашетирующие шторки

0.26485.0000

Description Code

Farbkorrekturfilter 3000K - 3600K /
Селективный фильтр 3000K - 3600K

0.26567.0000

Description Code Finishes

45°-Wall-Washer-Blendschute/
Конус 45° wall washer

0.26489.00 12
31

Description Code

Farbkorrekturfilter 3000K - 4000K /
Селективный фильтр 3000K - 4000K

0.26575.0000
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Ø 60 mm  |  Performance  |  Accessories

IOS-Wechselreflektoren/
Взаимозаменяемая оптика IOS

Description Code

Performance - Eng strahlend/
Performance - Узкий пучок

0.35145.0000

(13°-9W, 12W)

Description Code

Performance - Breit strahlend/
Performance - Широкий пучок

0.35147.0000

(40°-9W, 12W)

Description Code

Performance - Mittel strahlend/
Performance - Средний пучок

0.35146.0000

(24°-9W, 12W)

Optik-Zubehör/
Дополнительное оборудование для оптики

Description Code Finishes

1-mm-Glasfilter/
Фильтры из стекла 1 мм

0.26403.00 4A
5A
6A
7A
8A
9A

Description Code

Farbkorrekturfilter 3000K - 4000K /
Селективный фильтр 3000K - 4000K

0.26576.0000

Description Code

Feinmaschiges Wabenraster/
Мелкая ячеистая решетка

0.26443.0000

Description Code

Gläser für farbiges Gel (2 Stk.)/
Стекла для цветного геля (2 шт.)

0.26411.0000

Description Code

Grobmaschiges Wabenraster/
Крупная ячеистая решетка

0.26451.0000

Description Code

Farbkorrekturfilter 3000K - 2700K /
Селективный фильтр 3000K - 2700K

0.26560.0000

Description Code

Linse für elliptischen 
Ausstrahlungswinkel/
Линза для эллиптического пучка

0.26493.0000

Description Code

Farbkorrekturfilter 2700K - 2500K /
Селективный фильтр 2700K - 2500K

0.26419.0000

Description Code

Opallinse/
Опаловая линза

0.26463.0000

Description Code

Farbkorrekturfilter 2700K - 2200K/ 
Селективный фильтр 2700K - 2200K

0.26427.0000

Description Code

Streulinse/
Рассеивающая линза

0.26471.0000

Description Code

Farbkorrekturfilter 2700K - 2000K/
Селективный фильтр 2700K - 2000K

0.26435.0000

Description Code

Kreuzraster/
Крестообразная решетка

0.26481.0000

Description Code

Farbkorrekturfilter 3000K - 3600K /
Селективный фильтр 3000K - 3600K

0.26568.0000

Description Code Finishes

45°-Wall-Washer-Blendschute/
Конус 45° wall washer

0.26497.00 12
31
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Ø 95 mm  |  Precision Risk 1  2.90 Kg
 IP20    850°     CB  

Mit Blendrahmen/
С видимой рамкой

Mit Einputzrahmen/
С невидимой рамкой

141

95

21
0

16
5

300

141

95

21
0

15
8

22
0

292

354

158x292 0°-90° 356°

Code example:
X . QM53 B . HC 12

Accessories:  p.510
Finishes: p.380
Drivers: p. 512-513
Photometric data: 
www.reggiani.net
 
 

12 W COB LED Lumen delivered up to 2x 1690 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

X Not included QM53 Visible trim B 12° Narrow HC 3000 >98 2x1323 <2 12
RM53 Trimless E 24° Medium HW 2700 >90 2x1491 <2 31

K - Without optics HQ 3000 >90 2x1533 <2
WW 3000 >80 2x1859 <3
NN 4000 >80 2x1920 <3

LED nominal lumen

17 W COB LED Lumen delivered up to 2x 1510 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

X Not included 3M54 Visible trim A 7° Very narrow HC 3000 >98 2x1700 <2 12
4M54 Trimless HW 2700 >90 2x1870 <2 31

HQ 3000 >90 2x1920 <2
WW 3000 >80 2x2320 <3
NN 4000 >80 2x2400 <3

LED nominal lumen

17 W COB LED Lumen delivered up to 2x 2350 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

X Not included QM54 Visible trim B 12° Narrow HC 3000 >98 2x1834 <2 12
RM54 Trimless E 24° Medium HW 2700 >90 2x2067 <2 31

K - Without optics HQ 3000 >90 2x2122 <2
WW 3000 >80 2x2582 <3
NN 4000 >80 2x2665 <3

LED nominal lumen

24 W COB LED Lumen delivered up to 2x 3170 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

X Not included QM56 Visible trim B 12° Narrow HC 3000 >98 2x2476 <2 12
RM56 Trimless E 24° Medium HW 2700 >90 2x2792 <2 31

K - Without optics HQ 3000 >90 2x2860 <2
WW 3000 >80 2x3487 <3
NN 4000 >80 2x3602 <3

LED nominal lumen

33 W COB LED Lumen delivered up to 2x 4080 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

X Not included QM58 Visible trim B 12° Narrow HC 3000 >98 3142 <2 12
RM58 Trimless E 24° Medium HW 2700 >90 3635 <2 31

K - Without optics HQ 3000 >90 3735 <2
WW 3000 >80 4510 <3
NN 4000 >80 4695 <3

LED nominal lumen

33 W Warm Dimming COB LED Lumen delivered up to 1520 lm / Lumen maintenance: L70 B50=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

X Not included QM58 Visible trim B 27° Medium DT 1700-3000 >95 2x100-3100 <4 12
RM58 Trimless LED nominal lumen 31
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Ø 95 mm  |  Performance Risk 1  2.90 Kg
 IP20    850°     CB  

Mit Blendrahmen/
С видимой рамкой

Mit Einputzrahmen/
С невидимой рамкой

141

95

21
0

16
5

300

141

95

21
0

15
8

22
0

292

354

158x292 0°-90° 356°

Code example:
X . QM63 B . HC 12

Accessories:  p.511
Finishes: p.380
Drivers: p. 512-513
Photometric data: 
www.reggiani.net
 
 

12 W COB LED Lumen delivered up to 2x1800 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

X Not included QM63 Visible trim B 10° Narrow HC 3000 >98 2x1323 <2 12
RM63 Trimless E 20° Medium HW 2700 >90 2x1491 <2 31

H 31° Wide HQ 3000 >90 2x1533 <2
K - Without optics WW 3000 >80 2x1859 <3

NN 4000 >80 2x1920 <3

LED nominal lumen

17 W COB LED Lumen delivered up to 2x2500 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

X Not included QM64 Visible trim B 10° Narrow HC 3000 >98 2x1834 <2 12
RM64 Trimless E 20° Medium HW 2700 >90 2x2067 <2 31

H 31° Wide HQ 3000 >90 2x2122 <2
K - Without optics WW 3000 >80 2x2582 <3

NN 4000 >80 2x2665 <3

LED nominal lumen

24 W COB LED Lumen delivered up to 2x3300 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

X Not included QM66 Visible trim B 10° Narrow HC 3000 >98 2x2476 <2 12
RM66 Trimless E 20° Medium HW 2700 >90 2x2792 <2 31

H 31° Wide HQ 3000 >90 2x2860 <2
K - Without optics WW 3000 >80 2x3487 <3

NN 4000 >80 2x3602 <3

LED nominal lumen

33 W COB LED Lumen delivered up to 2x4130 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

X Not included QM68 Visible trim B 10° Narrow HC 3000 >98 2x3142 <2 12
RM68 Trimless E 20° Medium HW 2700 >90 2x3635 <2 31

H 31° Wide HQ 3000 >90 2x3735 <2
K - Without optics WW 3000 >80 2x4510 <3

NN 4000 >80 2x4695 <3

LED nominal lumen
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Ø 95 mm   |  Precision  |  Accessories 

IOS-Wechselreflektoren/
Взаимозаменяемая оптика IOS

Description Code

Precision - Eng strahlend /
Precision - Узкий пучок

0.35135.0000

(12°-12W, 17W, 24W, 33W)

Description Code

Precision - Mittel strahlend/
Precision - Средний пучок

0.35136.0000

(24°-12W, 17W, 24W, 33W)

Nicht für die Artikelnummern/Недоступно для кодов: 3M54A / 4M54A / QM58B.DT / 
RM58B.DT

Nicht für die Artikelnummern/Недоступно для кодов: 3M54A / 4M54A / QM58B.DT / 
RM58B.DT

Optik-Zubehör/
Дополнительное оборудование для оптики

Description Code Finishes

1-mm-Glasfilter/
Фильтры из стекла 1 мм

0.26406.00 4A
5A
6A
7A
8A
9A

Description Code

Feinmaschiges Wabenraster/
Мелкая ячеистая решетка

0.26446.0000

Description Code

Grobmaschiges Wabenraster/
Крупная ячеистая решетка

0.26454.0000

Description Code

Gläser für farbiges Gel (2 Stk.)/
Стекла для цветного геля (2 шт.)

0.26414.0000

Description Code

Linse für elliptischen 
Ausstrahlungswinkel/
Линза для эллиптического пучка

0.26459.0000

Description Code

Farbkorrekturfilter 3000K - 2700K /
Селективный фильтр 3000K - 2700K

0.26563.0000

Description Code

Opallinse/
Опаловая линза

0.26466.0000

Description Code

Farbkorrekturfilter 2700K - 2500K /
Селективный фильтр 2700K - 2500K

0.26422.0000

Description Code

Streulinse/
Рассеивающая линза

0.26474.0000

Description Code

Farbkorrekturfilter 2700K - 2200K/ 
Селективный фильтр 2700K - 2200K

0.26430.0000

Description Code

Kreuzraster/
Крестообразная решетка

0.26479.0000

Description Code

Farbkorrekturfilter 2700K - 2000K/
Селективный фильтр 2700K - 2000K

0.26438.0000

Description Code

Flügelblenden/
Кашетирующие шторки

0.26487.0000

Description Code

Farbkorrekturfilter 3000K - 3600K /
Селективный фильтр 3000K - 3600K

0.26571.0000

Description Code Finishes

45°-Wall-Washer-Blendschute/
Конус 45° wall washer

0.26491.00 12
31

Description Code

Farbkorrekturfilter 3000K - 4000K /
Селективный фильтр 3000K - 4000K

0.26579.0000
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Ø 95 mm  |  Performance  |  Accessories

IOS-Wechselreflektoren/
Взаимозаменяемая оптика IOS

Description Code

Performance - Eng strahlend/
Performance - Узкий пучок

0.35155.0000

(10°-12W, 17W, 24W, 33W)

Description Code

Performance - Breit strahlend/
Performance - Широкий пучок

0.35157.0000

(31°-12W, 17W, 24W, 33W)

Description Code

Performance - Mittel strahlend/
Performance - Средний пучок

0.35156.0000

(20°-12W, 17W, 24W, 33W)

Optik-Zubehör/
Дополнительное оборудование для оптики

Description Code Finishes

1-mm-Glasfilter/
Фильтры из стекла 1 мм

0.26407.00 4A
5A
6A
7A
8A
9A

Description Code

Farbkorrekturfilter 3000K - 4000K /
Селективный фильтр 3000K - 4000K

0.26580.0000

Description Code

Feinmaschiges Wabenraster/
Мелкая ячеистая решетка

0.26447.0000

Description Code

Gläser für farbiges Gel (2 Stk.)/
Стекла для цветного геля (2 шт.)

0.26415.0000

Description Code

Grobmaschiges Wabenraster/
Крупная ячеистая решетка

0.26455.0000

Description Code

Farbkorrekturfilter 3000K - 2700K /
Селективный фильтр 3000K - 2700K

0.26564.0000

Description Code

Linse für elliptischen 
Ausstrahlungswinkel/
Линза для эллиптического пучка

0.26495.0000

Description Code

Farbkorrekturfilter 2700K - 2500K /
Селективный фильтр 2700K - 2500K

0.26423.0000

Description Code

Opallinse/
Опаловая линза

0.26467.0000

Description Code

Farbkorrekturfilter 2700K - 2200K/ 
Селективный фильтр 2700K - 2200K

0.26431.0000

Description Code

Streulinse/
Рассеивающая линза

0.26475.0000

Description Code

Farbkorrekturfilter 2700K - 2000K/
Селективный фильтр 2700K - 2000K

0.26439.0000

Description Code

Kreuzraster/
Крестообразная решетка

0.26483.0000

Description Code

Farbkorrekturfilter 3000K - 3600K /
Селективный фильтр 3000K - 3600K

0.26572.0000

Description Code Finishes

45°-Wall-Washer-Blendschute/
Конус 45° wall washer

0.26499.00 12
31
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512

Electrical Devices

Ø 60 mm  |  Electrical Devices

Betriebsgeräte/
Блоки питания

9 W 	 POWER LED

Type Code W Size (mm) Cut-out Tech. specifications mA Connectable fixtures Max.distance Cable section

On/Off 0.30420.0000 20
110 52

22 56 mm 198-264Vac  170-280Vdc / 0.50/60Hz 700 Min: 1 20 m 1.5 mm2

Phase-cut T.30420.0000 12
99 39

23 45 mm 230-240 / 50/60Hz 700 Min: 1 20 m 1.5 mm2

Dimm 1-10V V.30420.0000 20
110 52

22 56 mm 99-264Vac  170-280Vdc / 0.50/60Hz 700 Min: 1 20 m 1.5 mm2

DALI D.30420.0000 20
108 52

22 56 mm 99-264Vac  170-280Vdc / 0.50/60Hz 700 Min: 1 20 m 1.5 mm2

9 W 	 COB LED

Type Code W Size (mm) Cut-out Tech. specifications mA Connectable fixtures Max.distance Cable section

On/Off 0.30021.0000 10
100 44

25 51 mm 220-240Vac / 50/60Hz 260 Min: 1 10 m 1.5 mm2

Phase-cut T.30021.0000 10
100 44

25 52 mm 220-240Vac / 50/60Hz 260 Min: 1 10 m 1.5 mm2

Dimm 1-10V V.30021.0000 33
180 32

32 45 mm 220-240Vac / 50/60Hz 260 Min: 1 10 m 1.5 mm2

DALI D.30021.0000 33
180 32

32 45 mm 220-240Vac / 50/60Hz 260 Min: 1 10 m 1.5 mm2

12 W 	 COB LED

Type Code W Size (mm) Cut-out Tech. specifications mA Connectable fixtures Max.distance Cable section

On/Off 0.30412.0000 20
110 52

22 56 mm 198-264Vac  170-280Vdc / 0.50/60Hz 350 Min: 1 20 m 1.5 mm2

Phase-cut T.30412.0000 20
127 44

28 52 mm 220-240Vac / 50/60Hz 350 Min: 1 20 m 1.5 mm2

Dimm 1-10V V.30040.0000 33
180 32

32 45 mm 220-240Vac / 50/60Hz 350 Min: 1 20 m 1.5 mm2

DALI D.30040.0000 33
180 32

32 45 mm 220-240Vac / 50/60Hz 350 Min: 1 20 m 1.5 mm2

12 W 	 Warm Dimming COB LED

Type Code W Size (mm) Cut-out Tech. specifications mA Connectable fixtures Max.distance Cable section

Phase-cut T.30424.0000 18
113 44

28 52 mm 220-240Vac / 50/60Hz 350 Min: 1 20 m 1.5 mm2

Dimm 1-10V V.30040.0000 33
180 32

32 45 mm 198-264Vac  170-280Vdc / 0.50/60Hz 350 Min: 1 20 m 1.5 mm2

DALI D.30040.0000 33
180 32

32 45 mm 198-264Vac  176-264Vdc / 0.50/60Hz 350 Min: 1 20 m 1.5 mm2

Ø 60 mm  |  Ø 95 mm  |  Electrical Devices

Weitere Vorrichtungen/
Другие устройства

Type Code Size (mm) Cut-out Tech. specifications Connectable fixtures Max.distance Cable section
Drahtlose Bluetooth-Steuerungsvorrichtung/
Устройство беспроводного управления 
bluetooth

0.26101.0000
36 50

23 45 mm
220-240V, 50-60Hz 0,6A 
for DALI drivers

Max: 1 - 1.5 mm2

Notlichtversorgungseinheit mit Dauerschaltung 1 Std.*/
Блок аварийного освещения типа “всегда включен” 
1ч*

0.35081.0000
160 90

55 105 mm 220-240V / 50/60 Hz Max: 1 20 m 1.5 mm2

Notlichtversorgungseinheit mit Dauerschaltung 3 Std.*/
Блок аварийного освещения типа “всегда включен” 
3ч*

0.35081.UK00
160 90

55 105 mm 220-240V / 50/60 Hz Max: 1 20 m 1.5 mm2

Für LED-Leuchten (17-34W), Ni/Cd-Akku / Для светодиодных светильников (17-34Вт), Ni/Cd-аккумуляторы
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Betriebsgeräte/
Блоки питания

12 W 	 COB LED

Type Code W Size (mm) Cut-out Tech. specifications mA Connectable fixtures Max.distance Cable section

On/Off 0.30341.0000 25
157 43

32 54 mm 220-240Vac / 50/60Hz 350 Min: 1 20 m 1.5 mm2

Phase-cut T.30412.0000 18
127 44

28 52 mm 220-240Vac / 50/60Hz 350 Min: 1 20 m 1.5 mm2

Dimm 1-10V V.30341.0000 33
180 32

32 45 mm 120-277Vac / 50/60Hz 350 Min: 1 20 m 1.5 mm2

DALI D.30341.0000 36
170 43

32 54 mm 99-264Vac  170-280Vdc / 0.50/60Hz 350 Min: 1 20 m 1.5 mm2

17 W 	 COB LED

Type Code W Size (mm) Cut-out Tech. specifications mA Connectable fixtures Max.distance Cable section

On/Off 0.30400.0000 20
110 52

22 56 mm 198-264Vac  170-280Vdc / 0.50/60Hz 500 Min: 1 20 m 1.5 mm2

Phase-cut T.30400.0000 22
127 44

28 52 mm 220-240Vac / 50/60Hz 500 Min: 1 20 m 1.5 mm2

Dimm 1-10V V.30400.0000 20
180 32

32 45 mm 99-264Vac  170-280Vdc / 0.50/60Hz 500 Min: 1 20 m 1.5 mm2

DALI D.30400.0000 20
110 52

22 45 mm 99-264Vac  176-264Vdc / 0.50/60Hz 500 Min: 1 20 m 1.5 mm2

24 W 	 COB LED

Type Code W Size (mm) Cut-out Tech. specifications mA Connectable fixtures Max.distance Cable section

On/Off 0.30041.0000 40
166 52

24 57 mm 100-240Vac / 50/60Hz 700 Min: 1 20 m 1.5 mm2

Phase-cut T.30041.0000 36
166 52

24 57 mm 220-240Vac / 50/60Hz 700 Min: 1 20 m 1.5 mm2

Dimm 1-10V V.30041.0000 33
180 32

32 45 mm 220-240Vac / 50/60Hz 700 Min: 1 20 m 1.5 mm2

DALI D.30041.0000 32
180 32

32 70 mm 99-264Vac  176-264Vdc / 0.50/60Hz 700 Min: 1 20 m 1.5 mm2

33 W 	 COB LED

Type Code W Size (mm) Cut-out Tech. specifications mA Connectable fixtures Max.distance Cable section

On/Off 0.30408.0000 38
130 42

30 52 mm 198-264Vac  176-264Vdc / 50/60Hz 950 Min: 1 20 m 1.5 mm2

Dimm 1-10V V.30408.0000 40
125 79

22 82 mm 99-264Vac  170-280Vdc / 0.50/60Hz 950 Min: 1 20 m 1.5 mm2

DALI D.30408.0000 40
125 79

22 82 mm 198-264Vac  170-280Vdc / 0.50/60Hz 950 Min: 1 20 m 1.5 mm2

33 W 	 Warm dimming COB LED

Type Code W Size (mm) Cut-out Tech. specifications mA Connectable fixtures Max.distance Cable section

Phase-cut T.30348.0000 40
165 40

30 45 mm 220-240Vac / 50/60Hz 900 Min: 1 20 m 1.5 mm2

Dimm 1-10V V.30425.0000 45
204 50

33 60 mm 220-240Vac / 50/60Hz 900 Min: 1 20 m 1.5 mm2

DALI D.30346.0000 36
170 43

32 54 mm 198-264Vac  170-280Vdc / 0.50/60Hz 900 Min: 1 20 m 1.5 mm2

Ø 95 mm  |  Electrical Devices
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–
Yori 
Semi-recessed
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Ø 43 mm  |  Precision Risk 1  0.15 Kg
 IP20    850°     CB  

45

ø43

70
,5

80
,3

18
0

ø45 0°-90° 356°

Code example:
X . FM31 A . HW 12

Accessories:  p.518
Finishes: p.380
Drivers: p. 532-535
Photometric data: 
www.reggiani.net
 
 

4 W POWER LED Lumen delivered up to 435 lm / Lumen maintenance: L90 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

X Not included FM31 Precision A 7° Very narrow HW 2700 >90 410 <3 12
B 11° Narrow HQ 3000 >90 415 <3 31
E 23° Medium WW 3000 >80 485 <3
H 40° Wide NN 4000 >80 530 <3

LED nominal lumen

9 W POWER LED Lumen delivered up to 750 lm / Lumen maintenance: L90 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

X Not included FM32 Precision A 7° Very narrow HW 2700 >90 725 <3 12
B 11° Narrow HQ 3000 >90 730 <3 31
E 23° Medium WW 3000 >80 845 <3
H 40° Wide NN 4000 >80 940 <3

LED nominal lumen

6,5 W Warm Dimming COB LED Lumen delivered up to 130 lm / Lumen maintenance: L70 B50=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

X Not included FM32 Precision B 27° Medium DT 1800-2800 >95 10-550 <4 12

LED nominal lumen 31
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Ø 43 mm  |  Performance Risk 1  0.15 Kg
 IP20    850°     CB  

45

ø43

70
,5

80
,3

18
0

ø45 0°-90° 356°

Code example:
X . FM41 B . HW 12

Accessories:  p.519
Finishes: p.380
Drivers: p. 532-535
Photometric data: 
www.reggiani.net
 
 

4 W POWER LED Lumen delivered up to 450 lm / Lumen maintenance: L90 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

X Not included FM41 Performance B 6° Narrow HW 2700 >90 410 <3 12
E 18° Medium HQ 3000 >90 415 <3 31
H 36° Wide WW 3000 >80 485 <3

NN 4000 >80 530 <3

LED nominal lumen

9 W POWER LED Lumen delivered up to 780 lm / Lumen maintenance: L90 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

X Not included FM42 Performance B 6° Narrow HW 2700 >90 725 <3 12
E 18° Medium HQ 3000 >90 730 <3 31
H 36° Wide WW 3000 >80 845 <3

NN 4000 >80 940 <3

LED nominal lumen
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Ø 43 mm   |  Precision Accessories 

Optik-Zubehör/
Дополнительное оборудование для оптики

Description Code Finishes

1-mm-Glasfilter/
Фильтры из стекла 1 мм

0.26400.00 4A
5A
6A
7A
8A
9A

Description Code

Feinmaschiges Wabenraster/
Мелкая ячеистая решетка

0.26440.0000

Description Code

Grobmaschiges Wabenraster/
Крупная ячеистая решетка

0.26448.0000

Description Code

Gläser für farbiges Gel (2 Stk.)/
Стекла для цветного геля (2 шт.)

0.26408.0000

Description Code

Linse für elliptischen 
Ausstrahlungswinkel/
Линза для эллиптического пучка

0.26456.0000

Description Code

Farbkorrekturfilter 3000K - 2700K /
Селективный фильтр 3000K - 2700K

0.26557.0000

Description Code

Opallinse/
Опаловая линза

0.26460.0000

Description Code

Farbkorrekturfilter 2700K - 2500K /
Селективный фильтр 2700K - 2500K

0.26416.0000

Description Code

Streulinse/
Рассеивающая линза

0.26468.0000

Description Code

Farbkorrekturfilter 2700K - 2200K/ 
Селективный фильтр 2700K - 2200K

0.26424.0000

Description Code

Kreuzraster/
Крестообразная решетка

0.26476.0000

Description Code

Farbkorrekturfilter 2700K - 2000K/
Селективный фильтр 2700K - 2000K

0.26432.0000

Description Code

Flügelblenden/
Кашетирующие шторки

0.26484.0000

Description Code

Farbkorrekturfilter 3000K - 3600K /
Селективный фильтр 3000K - 3600K

0.26565.0000

Description Code Finishes

45°-Wall-Washer-Blendschute/
Конус 45° wall washer

0.26488.00 12
31

Description Code

Farbkorrekturfilter 3000K - 4000K /
Селективный фильтр 3000K - 4000K

0.26573.0000

Description Code Finishes

Snoot, kurz/
Короткий тубус

0.26556.0000 12
31
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Ø 43 mm   |  Performance Accessories 

Optik-Zubehör/
Дополнительное оборудование для оптики

Description Code Finishes

1-mm-Glasfilter/
Фильтры из стекла 1 мм

0.26401.00 4A
5A
6A
7A
8A
9A

Description Code

Farbkorrekturfilter 3000K - 4000K /
Селективный фильтр 3000K - 4000K

0.26574.0000

Description Code

Feinmaschiges Wabenraster/
Мелкая ячеистая решетка

0.26441.0000

Description Code

Gläser für farbiges Gel (2 Stk.)/
Стекла для цветного геля (2 шт.)

0.26409.0000

Description Code

Grobmaschiges Wabenraster/
Крупная ячеистая решетка

0.26449.0000

Description Code

Farbkorrekturfilter 3000K - 2700K /
Селективный фильтр 3000K - 2700K

0.26558.0000

Description Code

Linse für elliptischen 
Ausstrahlungswinkel/
Линза для эллиптического пучка

0.26492.0000

Description Code

Farbkorrekturfilter 2700K - 2500K /
Селективный фильтр 2700K - 2500K

0.26417.0000

Description Code

Opallinse/
Опаловая линза

0.26461.0000

Description Code

Farbkorrekturfilter 2700K - 2200K/ 
Селективный фильтр 2700K - 2200K

0.26425.0000

Description Code

Streulinse/
Рассеивающая линза

0.26469.0000

Description Code

Farbkorrekturfilter 2700K - 2000K/
Селективный фильтр 2700K - 2000K

0.26433.0000

Description Code

Kreuzraster/
Крестообразная решетка

0.26480.0000

Description Code

Farbkorrekturfilter 3000K - 3600K /
Селективный фильтр 3000K - 3600K

0.26566.0000

Description Code Finishes

45°-Wall-Washer-Blendschute/
Конус 45° wall washer

0.26496.00 12
31
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Ø 60 mm  |  Precision Risk 1  0.90 Kg
 IP20    850°     CB  

ø60

ø54
ø64

11
7

14
2

 
18

0

ø55 0°-90° 356°

Code example:
X . NM32 A . HW 12

Accessories:  p.522
Finishes: p.380
Drivers: p. 532-535
Photometric data: 
www.reggiani.net
 
 

9 W POWER LED Lumen delivered up to 770 lm / Lumen maintenance: L90 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

X Not included NM32 Precision A 8° Very narrow HW 2700 >90 725 <3 12
HQ 3000 >90 730 <3 31
WW 3000 >80 845 <3
NN 4000 >80 940 <3

LED nominal lumen

9 W COB LED Lumen delivered up to 1115 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

X Not included GM32 Precision B 12° Narrow HC 3000 >98 960 <2 12
E 20° Medium HW 2700 >90 1050 <2 31
K - Without optics HQ 3000 >90 1100 <2

WW 3000 >80 1300 <3
NN 4000 >80 1360 <3

LED nominal lumen

12 W COB LED Lumen delivered up to 1455 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

X Not included GM33 Precision B 12° Narrow HC 3000 >98 1250 <2 12
E 20° Medium HW 2700 >90 1370 <2 31
K - Without optics HQ 3000 >90 1420 <2

WW 3000 >80 1700 <3
NN 4000 >80 1775 <3

LED nominal lumen

17 W COB LED Lumen delivered up to 1970 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

X Not included GM34 Precision B 12° Narrow HC 3000 >98 1700 <2 12
E 20° Medium HW 2700 >90 1870 <2 31
K - Without optics HQ 3000 >90 1920 <2

WW 3000 >80 2320 <3
NN 4000 >80 2400 <3

LED nominal lumen

12 W Warm Dimming COB LED Lumen delivered up to 690 lm / Lumen maintenance: L70 B50=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

X Not included GM33 Precision B 27° Medium DT 1700-3000 >95 100-1000 <4 12

LED nominal lumen 31
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Ø 60 mm  |  Performance Risk 1  0.90 Kg
 IP20    850°     CB  

ø60

ø54
ø64

11
7

14
2

 
18

0

ø55 0°-90° 356°

Code example:
X . GM42 B . HC 12

Accessories:  p.523
Finishes: p.380
Drivers: p. 532-535
Photometric data: 
www.reggiani.net
 
 

9 W COB LED Lumen delivered up to 1200 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

X Not included GM42 Performance B 13° Narrow HC 3000 >98 960 <2 12
E 24° Medium HW 2700 >90 1050 <2 31
H 40° Wide HQ 3000 >90 1100 <2
K - Without optics WW 3000 >80 1300 <3

NN 4000 >80 1360 <3

LED nominal lumen

12 W COB LED Lumen delivered up to 1560 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

X Not included GM43 Performance B 13° Narrow HC 3000 >98 1250 <2 12
E 24° Medium HW 2700 >90 1370 <2 31
H 40° Wide HQ 3000 >90 1420 <2
K - Without optics WW 3000 >80 1700 <3

NN 4000 >80 1775 <3

LED nominal lumen

17 W COB LED Lumen delivered up to 2110 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

X Not included GM44 Performance B 13° Narrow HC 3000 >98 1700 <2 12
E 24° Medium HW 2700 >90 1870 <2 31
H 40° Wide HQ 3000 >90 1920 <2
K - Without optics WW 3000 >80 2320 <3

NN 4000 >80 2400 <3

LED nominal lumen
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IOS-Wechselreflektoren/
Взаимозаменяемая оптика IOS

Description Code

Precision - Eng strahlend/
Precision - Узкий пучок

0.35125.0000

(12°-9W, 12W, 17W)

Description Code

Precision - Mittel strahlend/
Precision - Средний пучок

0.35126.0000

(20°-9W, 12W, 17W)

Nicht für die Artikelnummern/Недоступно для кодов: NM32A / GM53B.DT Nicht für die Artikelnummern/Недоступно для кодов: NM32A / GM53B.DT

Ø 60 mm  |  Precision  |  Accessories

Optik-Zubehör/
Дополнительное оборудование для оптики

Description Code Finishes

1-mm-Glasfilter/
Фильтры из стекла 1 мм

0.26402.00 4A
5A
6A
7A
8A
9A

Description Code

Feinmaschiges Wabenraster/
Мелкая ячеистая решетка

0.26442.0000

Description Code

Grobmaschiges Wabenraster/
Крупная ячеистая решетка

0.26450.0000

Description Code

Gläser für farbiges Gel (2 Stk.)/
Стекла для цветного геля (2 шт.)

0.26410.0000

Description Code

Linse für elliptischen 
Ausstrahlungswinkel/
Линза для эллиптического пучка

0.26457.0000

Description Code

Farbkorrekturfilter 3000K - 2700K /
Селективный фильтр 3000K - 2700K

0.26559.0000

Description Code

Opallinse/
Опаловая линза

0.26462.0000

Description Code

Farbkorrekturfilter 2700K - 2500K /
Селективный фильтр 2700K - 2500K

0.26418.0000

Description Code

Streulinse/
Рассеивающая линза

0.26470.0000

Description Code

Farbkorrekturfilter 2700K - 2200K/ 
Селективный фильтр 2700K - 2200K

0.26426.0000

Description Code

Kreuzraster/
Крестообразная решетка

0.26477.0000

Description Code

Farbkorrekturfilter 2700K - 2000K/
Селективный фильтр 2700K - 2000K

0.26434.0000

Description Code

Flügelblenden/
Кашетирующие шторки

0.26485.0000

Description Code

Farbkorrekturfilter 3000K - 3600K /
Селективный фильтр 3000K - 3600K

0.26567.0000

Description Code Finishes

45°-Wall-Washer-Blendschute/
Конус 45° wall washer

0.26489.0000 12
31

Description Code

Farbkorrekturfilter 3000K - 4000K /
Селективный фильтр 3000K - 4000K

0.26575.0000

Projektionsvorsatz/
Формирователь пучка

52

87
Description Code Finishes

Projektionsvorsatz - quadratische Lichtbilder/
Формирователь пучка, форма пучка - квадратная

0.26651.00 21

52

87
Description Code Finishes

Projektionsvorsatz - runde Lichtbilder /
Формирователь пучка, форма пучка - круглая

0.26650.00 21
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523

Ø 60 mm  |  Performance  |  Accessories

IOS-Wechselreflektoren/
Взаимозаменяемая оптика IOS

Description Code

Performance - Eng strahlend/
Performance - Узкий пучок

0.35145.0000

(13°-9W, 12W, 17W)

Description Code

Performance - Breit strahlend/
Performance - Широкий пучок

0.35147.0000

(40°-9W, 12W, 17W)

Description Code

Performance - Mittel strahlend/
Performance - Средний пучок

0.35146.0000

(24°-9W, 12W, 17W)

Optik-Zubehör/
Дополнительное оборудование для оптики

Description Code Finishes

1-mm-Glasfilter/
Фильтры из стекла 1 мм

0.26403.00 4A
5A
6A
7A
8A
9A

Description Code

Farbkorrekturfilter 3000K - 4000K /
Селективный фильтр 3000K - 4000K

0.26576.0000

Description Code

Feinmaschiges Wabenraster/
Мелкая ячеистая решетка

0.26443.0000

Description Code

Gläser für farbiges Gel (2 Stk.)/
Стекла для цветного геля (2 шт.)

0.26411.0000

Description Code

Grobmaschiges Wabenraster/
Крупная ячеистая решетка

0.26451.0000

Description Code

Farbkorrekturfilter 3000K - 2700K /
Селективный фильтр 3000K - 2700K

0.26560.0000

Description Code

Linse für elliptischen 
Ausstrahlungswinkel/
Линза для эллиптического пучка

0.26493.0000

Description Code

Farbkorrekturfilter 2700K - 2500K /
Селективный фильтр 2700K - 2500K

0.26419.0000

Description Code

Opallinse/
Опаловая линза

0.26463.0000

Description Code

Farbkorrekturfilter 2700K - 2200K/ 
Селективный фильтр 2700K - 2200K

0.26427.0000

Description Code

Streulinse/
Рассеивающая линза

0.26471.0000

Description Code

Farbkorrekturfilter 2700K - 2000K/
Селективный фильтр 2700K - 2000K

0.26435.0000

Description Code

Kreuzraster/
Крестообразная решетка

0.26481.0000

Description Code

Farbkorrekturfilter 3000K - 3600K /
Селективный фильтр 3000K - 3600K

0.26568.0000

Description Code Finishes

45°-Wall-Washer-Blendschute/
Конус 45° wall washer

0.26497.00 12
31

Projektionsvorsatz/
Формирователь пучка

52

87
Description Code Finishes

Projektionsvorsatz - quadratische Lichtbilder/
Формирователь пучка, форма пучка - квадратная

0.26651.00 21

52

87
Description Code Finishes

Projektionsvorsatz - runde Lichtbilder /
Формирователь пучка, форма пучка - круглая

0.26650.00 21
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Ø 75 mm  |  Precision Risk 1  0.58 Kg
 IP20    850°     CB  

ø75

15
0

18
0

12
5

ø54
ø64

ø55 0°-90° 356°

Code example:
X . LM33 B . HC 12

Accessories:  p.526
Finishes: p.380
Drivers: p. 532-535
Photometric data: 
www.reggiani.net
 
 

12 W COB LED Lumen delivered up to 1575 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

X Not included LM33 Precision B 12° Narrow HC 3000 >98 1323 <2 12
E 24° Medium HW 2700 >90 1491 <2 31
K - Without optics HQ 3000 >90 1533 <2

WW 3000 >80 1859 <3
NN 4000 >80 1920 <3

LED nominal lumen

17 W COB LED Lumen delivered up to 1465 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

X Not included PM34 Precision A 7° Very narrow HC 3000 >98 1700 <2 12
HW 2700 >90 1870 <2 31
HQ 3000 >90 1920 <2
WW 3000 >80 2320 <3
NN 4000 >80 2400 <3

LED nominal lumen

17 W COB LED Lumen delivered up to 2190 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

X Not included LM34 Precision B 12° Narrow HC 3000 >98 1834 <2 12
E 24° Medium HW 2700 >90 2067 <2 31
K - Without optics HQ 3000 >90 2122 <2

WW 3000 >80 2582 <3
NN 4000 >80 2665 <3

LED nominal lumen

24 W COB LED Lumen delivered up to 2955 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

X Not included LM36 Precision B 12° Narrow HC 3000 >98 2476 <2 12
E 24° Medium HW 2700 >90 2792 <2 31
K - Without optics HQ 3000 >90 2860 <2

WW 3000 >80 3487 <3
NN 4000 >80 3602 <3

LED nominal lumen

28 W COB LED Lumen delivered up to 3325 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

X Not included LM37 Performance B 12° Narrow HC 3000 >98 2777 <2 12
E 24° Medium HW 2700 >90 3137 <2 31
K - Without optics HQ 3000 >90 3207 <2

WW 3000 >80 3898 <3
NN 4000 >80 4054 <3

LED nominal lumen

25 W Warm Dimming COB LED Lumen delivered up to 1100 lm / Lumen maintenance: L70 B50=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

X Not included LM36 Precision B 25° Medium DT 1700-3000 >95 100-2500 <4 12

LED nominal lumen 31
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Ø 75 mm  |  Performance Risk 1  0.58 Kg
 IP20    850°     CB  

ø75

15
0

18
0

12
5

ø54
ø64

ø55 0°-90° 356°

Code example:
X . LM43 B . HC 12

Accessories:  p.527
Finishes: p.380
Drivers: p. 532-535
Photometric data: 
www.reggiani.net
 
 

12 W COB LED Lumen delivered up to 1800 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

X Not included LM43 Performance B 12° Narrow HC 3000 >98 1323 <2 12
E 24° Medium HW 2700 >90 1491 <2 31
H 48° Wide HQ 3000 >90 1533 <2
K - Without optics WW 3000 >80 1859 <3

NN 4000 >80 1920 <3

LED nominal lumen

17 W COB LED Lumen delivered up to 2480 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

X Not included LM44 Performance B 12° Narrow HC 3000 >98 1834 <2 12
E 24° Medium HW 2700 >90 2067 <2 31
H 48° Wide HQ 3000 >90 2122 <2
K - Without optics WW 3000 >80 2582 <3

NN 4000 >80 2665 <3

LED nominal lumen

24 W COB LED Lumen delivered up to 3550 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

X Not included LM46 Performance B 12° Narrow HC 3000 >98 2476 <2 12
E 24° Medium HW 2700 >90 2792 <2 31
H 48° Wide HQ 3000 >90 2860 <2
K - Without optics WW 3000 >80 3487 <3

NN 4000 >80 3602 <3

LED nominal lumen

28 W COB LED Lumen delivered up to 3770 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

X Not included LM47 Performance B 12° Narrow HC 3000 >98 2777 <2 12
E 24° Medium HW 2700 >90 3137 <2 31
H 48° Wide HQ 3000 >90 3207 <2
K - Without optics WW 3000 >80 3898 <3

NN 4000 >80 4054 <3

LED nominal lumen
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Ø 75 mm  |  Precision Accessories

IOS-Wechselreflektoren/
Взаимозаменяемая оптика IOS

Description Code

Precision - Eng strahlend/
Precision - Узкий пучок

0.35130.0000

(12°-12W, 17W, 24W, 28W)

Description Code

Precision - Mittel strahlend/
Precision - Средний пучок

0.35131.0000

(24°-12W, 17W, 24W, 28W)

Nicht für die Artikelnummern/Недоступно для кодов: PM34A / LM36B.DT Nicht für die Artikelnummern/Недоступно для кодов: PM34A / LM36B.DT

Optik-Zubehör/
Дополнительное оборудование для оптики

Description Code Finishes

1-mm-Glasfilter/
Фильтры из стекла 1 мм

0.26404.00 4A
5A
6A
7A
8A
9A

Description Code

Feinmaschiges Wabenraster/
Мелкая ячеистая решетка

0.26444.0000

Description Code

Grobmaschiges Wabenraster/
Крупная ячеистая решетка

0.26452.0000

Description Code

Gläser für farbiges Gel (2 Stk.)/
Стекла для цветного геля (2 шт.)

0.26412.0000

Description Code

Linse für elliptischen 
Ausstrahlungswinkel/
Линза для эллиптического пучка

0.26458.0000

Description Code

Farbkorrekturfilter 3000K - 2700K /
Селективный фильтр 3000K - 2700K

0.26561.0000

Description Code

Opallinse/
Опаловая линза

0.26464.0000

Description Code

Farbkorrekturfilter 2700K - 2500K /
Селективный фильтр 2700K - 2500K

0.26420.0000

Description Code

Streulinse/
Рассеивающая линза

0.26472.0000

Description Code

Farbkorrekturfilter 2700K - 2200K/ 
Селективный фильтр 2700K - 2200K

0.26428.0000

Description Code

Kreuzraster/
Крестообразная решетка

0.26478.0000

Description Code

Farbkorrekturfilter 2700K - 2000K/
Селективный фильтр 2700K - 2000K

0.26436.0000

Description Code

Flügelblenden/
Кашетирующие шторки

0.26486.0000

Description Code

Farbkorrekturfilter 3000K - 3600K /
Селективный фильтр 3000K - 3600K

0.26569.0000

Description Code Finishes

45°-Wall-Washer-Blendschute/
Конус 45° wall washer

0.26490.00 12
31

Description Code

Farbkorrekturfilter 3000K - 4000K /
Селективный фильтр 3000K - 4000K

0.26577.0000
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Ø 75 mm  |  Performance Accessories

IOS-Wechselreflektoren/
Взаимозаменяемая оптика IOS

Description Code

Performance - Eng strahlend/
Performance - Узкий пучок

0.35150.0000

(12°-12W, 17W, 24W, 28W)

Description Code

Performance - Breit strahlend/
Performance - Широкий пучок

0.35152.0000

(48°-12W, 17W, 24W, 28W)

Description Code

Performance - Mittel strahlend/
Performance - Средний пучок

0.35151.0000

(24°-12W, 17W, 24W, 28W)

Optik-Zubehör/
Дополнительное оборудование для оптики

Description Code Finishes

1-mm-Glasfilter/
Фильтры из стекла 1 мм

0.26405.00 4A
5A
6A
7A
8A
9A

Description Code

Farbkorrekturfilter 3000K - 4000K /
Селективный фильтр 3000K - 4000K

0.26578.0000

Description Code

Feinmaschiges Wabenraster/
Мелкая ячеистая решетка

0.26445.0000

Description Code

Gläser für farbiges Gel (2 Stk.)/
Стекла для цветного геля (2 шт.)

0.26413.0000

Description Code

Grobmaschiges Wabenraster/
Крупная ячеистая решетка

0.26453.0000

Description Code

Farbkorrekturfilter 3000K - 2700K /
Селективный фильтр 3000K - 2700K

0.26562.0000

Description Code

Linse für elliptischen 
Ausstrahlungswinkel/
Линза для эллиптического пучка

0.26494.0000

Description Code

Farbkorrekturfilter 2700K - 2500K /
Селективный фильтр 2700K - 2500K

0.26421.0000

Description Code

Opallinse/
Опаловая линза

0.26465.0000

Description Code

Farbkorrekturfilter 2700K - 2200K/ 
Селективный фильтр 2700K - 2200K

0.26429.0000

Description Code

Streulinse/
Рассеивающая линза

0.26473.0000

Description Code

Farbkorrekturfilter 2700K - 2000K/
Селективный фильтр 2700K - 2000K

0.26437.0000

Description Code

Kreuzraster/
Крестообразная решетка

0.26482.0000

Description Code

Farbkorrekturfilter 3000K - 3600K /
Селективный фильтр 3000K - 3600K

0.26570.0000

Description Code Finishes

45°-Wall-Washer-Blendschute/
Конус 45° wall washer

0.26498.00 12
31
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Ø 95 mm  |  Precision Risk 1  0.90 Kg
 IP20    850°     CB  

ø95

14
1 18

0
18

0

ø54

ø64

ø55 0°-90° 356°

Code example:
X . MM33 B . HC 12

Accessories:  p.530
Finishes: p.380
Drivers: p. 532-535
Photometric data: 
www.reggiani.net
 
 

12 W COB LED Lumen delivered up to 1690 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

X Not included MM33 Precision B 12° Narrow HC 3000 >98 1323 <2 12
E 24° Medium HW 2700 >90 1491 <2 31
K - Without optics HQ 3000 >90 1533 <2

WW 3000 >80 1859 <3
NN 4000 >80 1920 <3

LED nominal lumen

17 W COB LED Lumen delivered up to 1510 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

X Not included QM34 Precision A 7° Very narrow HC 3000 >98 1700 <2 12
HW 2700 >90 1870 <2 31
HQ 3000 >90 1920 <2
WW 3000 >80 2320 <3
NN 4000 >80 2400 <3

LED nominal lumen

17 W COB LED Lumen delivered up to 2350 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

X Not included MM34 Precision B 12° Narrow HC 3000 >98 1834 <2 12
E 24° Medium HW 2700 >90 2067 <2 31
K - Without optics HQ 3000 >90 2122 <2

WW 3000 >80 2582 <3
NN 4000 >80 2665 <3

LED nominal lumen

24 W COB LED Lumen delivered up to 3170 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

X Not included MM36 Precision B 12° Narrow HC 3000 >98 2476 <2 12
E 24° Medium HW 2700 >90 2792 <2 31
K - Without optics HQ 3000 >90 2860 <2

WW 3000 >80 3487 <3
NN 4000 >80 3602 <3

LED nominal lumen

33 W COB LED Lumen delivered up to 4080 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

X Not included MM38 Precision B 12° Narrow HC 3000 >98 3142 <2 12
E 24° Medium HW 2700 >90 3635 <2 31
K - Without optics HQ 3000 >90 3735 <2

WW 3000 >80 4510 <3
NN 4000 >80 4695 <3

LED nominal lumen

37 W COB LED Lumen delivered up to 4480 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

X Not included MM39 Precision B 12° Narrow HC 3000 >98 3473 <2 12
E 18° Medium HW 2700 >90 3940 <2 31
K - Without optics HQ 3000 >90 4000 <2

WW 3000 >80 4880 <3
NN 4000 >80 5090 <3

LED nominal lumen

33 W Warm Dimming COB LED Lumen delivered up to 1520 lm / Lumen maintenance: L70 B50=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

X Not included MM38 Precision B 25° Medium DT 1700-3000 >95 100-3100 <4 12

LED nominal lumen 31
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Ø 95 mm  |  Performance Risk 1  0.90 Kg
 IP20    850°     CB  

ø95

14
1 18

0
18

0

ø54

ø64

ø55 0°-90° 356°

Code example:
X . MM43 B . HC 12

Accessories:  p.531
Finishes: p.380
Drivers: p. 532-535
Photometric data: 
www.reggiani.net
 
 

12 W COB LED Lumen delivered up to 1800 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

X Not included MM43 Performance B 10° Narrow HC 3000 >98 1323 <2 12
E 20° Medium HW 2700 >90 1491 <2 31
H 31° Wide HQ 3000 >90 1533 <2
K - Without optics WW 3000 >80 1859 <3

NN 4000 >80 1920 <3

LED nominal lumen

17 W COB LED Lumen delivered up to 2500 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

X Not included MM44 Performance B 10° Narrow HC 3000 >98 1834 <2 12
E 20° Medium HW 2700 >90 2067 <2 31
H 31° Wide HQ 3000 >90 2122 <2
K - Without optics WW 3000 >80 2582 <3

NN 4000 >80 2665 <3

LED nominal lumen

24 W COB LED Lumen delivered up to 3300 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

X Not included MM46 Performance B 10° Narrow HC 3000 >98 2476 <2 12
E 20° Medium HW 2700 >90 2792 <2 31
H 31° Wide HQ 3000 >90 2860 <2
K - Without optics WW 3000 >80 3487 <3

NN 4000 >80 3602 <3

LED nominal lumen

33 W COB LED Lumen delivered up to 4300 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

X Not included MM48 Performance B 10° Narrow HC 3000 >98 3142 <2 12
E 20° Medium HW 2700 >90 3635 <2 31
H 31° Wide HQ 3000 >90 3735 <2
K - Without optics WW 3000 >80 4510 <3

NN 4000 >80 4695 <3

LED nominal lumen

37 W COB LED Lumen delivered up to 4530 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

X Not included MM49 Performance B 10° Narrow HC 3000 >98 3473 <2 12
E 20° Medium HW 2700 >90 3940 <2 31
H 31° Wide HQ 3000 >90 4000 <2
K - Without optics WW 3000 >80 4880 <3

NN 4000 >80 5090 <3

LED nominal lumen
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Ø 95 mm   |  Precision  |  Accessories 

IOS-Wechselreflektoren/
Взаимозаменяемая оптика IOS

Description Code

Precision - Eng strahlend /
Precision - Узкий пучок

0.35135.0000

(12°-12W, 17W, 24W, 33W, 37W)

Description Code

Precision - Mittel strahlend/
Precision - Средний пучок

0.35136.0000

(24°-12W, 17W, 24W, 33W, 37W)

Nicht für die Artikelnummern/Недоступно для кодов: QM34A / MM38B.DT Nicht für die Artikelnummern/Недоступно для кодов: QM34A / MM38B.DT

Optik-Zubehör/
Дополнительное оборудование для оптики

Description Code Finishes

1-mm-Glasfilter/
Фильтры из стекла 1 мм

0.26406.00 4A
5A
6A
7A
8A
9A

Description Code

Feinmaschiges Wabenraster/
Мелкая ячеистая решетка

0.26446.0000

Description Code

Grobmaschiges Wabenraster/
Крупная ячеистая решетка

0.26454.0000

Description Code

Gläser für farbiges Gel (2 Stk.)/
Стекла для цветного геля (2 шт.)

0.26414.0000

Description Code

Linse für elliptischen 
Ausstrahlungswinkel/
Линза для эллиптического пучка

0.26459.0000

Description Code

Farbkorrekturfilter 3000K - 2700K /
Селективный фильтр 3000K - 2700K

0.26563.0000

Description Code

Opallinse/
Опаловая линза

0.26466.0000

Description Code

Farbkorrekturfilter 2700K - 2500K /
Селективный фильтр 2700K - 2500K

0.26422.0000

Description Code

Streulinse/
Рассеивающая линза

0.26474.0000

Description Code

Farbkorrekturfilter 2700K - 2200K/ 
Селективный фильтр 2700K - 2200K

0.26430.0000

Description Code

Kreuzraster/
Крестообразная решетка

0.26479.0000

Description Code

Farbkorrekturfilter 2700K - 2000K/
Селективный фильтр 2700K - 2000K

0.26438.0000

Description Code

Flügelblenden/
Кашетирующие шторки

0.26487.0000

Description Code

Farbkorrekturfilter 3000K - 3600K /
Селективный фильтр 3000K - 3600K

0.26571.0000

Description Code Finishes

45°-Wall-Washer-Blendschute/
Конус 45° wall washer

0.26491.00 12
31

Description Code

Farbkorrekturfilter 3000K - 4000K /
Селективный фильтр 3000K - 4000K

0.26579.0000
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Ø 95 mm  |  Performance  |  Accessories

IOS-Wechselreflektoren/
Взаимозаменяемая оптика IOS

Description Code

Performance - Eng strahlend/
Performance - Узкий пучок

0.35155.0000

(10°-12W, 17W, 24W, 33W, 37W)

Description Code

Performance - Breit strahlend/
Performance - Широкий пучок

0.35157.0000

(31°-12W, 17W, 24W, 33W, 37W)

Description Code

Performance - Mittel strahlend/
Performance - Средний пучок

0.35156.0000

(20°-12W, 17W, 24W, 33W, 37W)

Optik-Zubehör/
Дополнительное оборудование для оптики

Description Code Finishes

1-mm-Glasfilter/
Фильтры из стекла 1 мм

0.26407.00 4A
5A
6A
7A
8A
9A

Description Code

Farbkorrekturfilter 3000K - 4000K /
Селективный фильтр 3000K - 4000K

0.26580.0000

Description Code

Feinmaschiges Wabenraster/
Мелкая ячеистая решетка

0.26447.0000

Description Code

Gläser für farbiges Gel (2 Stk.)/
Стекла для цветного геля (2 шт.)

0.26415.0000

Description Code

Grobmaschiges Wabenraster/
Крупная ячеистая решетка

0.26455.0000

Description Code

Farbkorrekturfilter 3000K - 2700K /
Селективный фильтр 3000K - 2700K

0.26564.0000

Description Code

Linse für elliptischen 
Ausstrahlungswinkel/
Линза для эллиптического пучка

0.26495.0000

Description Code

Farbkorrekturfilter 2700K - 2500K /
Селективный фильтр 2700K - 2500K

0.26423.0000

Description Code

Opallinse/
Опаловая линза

0.26467.0000

Description Code

Farbkorrekturfilter 2700K - 2200K/ 
Селективный фильтр 2700K - 2200K

0.26431.0000

Description Code

Streulinse/
Рассеивающая линза

0.26475.0000

Description Code

Farbkorrekturfilter 2700K - 2000K/
Селективный фильтр 2700K - 2000K

0.26439.0000

Description Code

Kreuzraster/
Крестообразная решетка

0.26483.0000

Description Code

Farbkorrekturfilter 3000K - 3600K /
Селективный фильтр 3000K - 3600K

0.26572.0000

Description Code Finishes

45°-Wall-Washer-Blendschute/
Конус 45° wall washer

0.26499.00 12
31
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Electrical devices

Ø 43 mm  |  Ø 60 mm  |  Ø 75 mm  |  Ø 95 mm  |  Electrical Devices

Ø 43 mm  |  Electrical Devices

Betriebsgeräte/
Блоки питания

4 W 	 POWER LED

Type Code W Size (mm) Cut-out Tech. specifications mA Connectable fixtures Max.distance Cable section

On/Off 0.30375.0000 4
180 32

32 45 mm 198-264Vac  190-245Vdc / 0.50/60Hz 350 Min: 1 20 m 1.5 mm2

Phase-cut T.30370.0000 4
99 39

23 45 mm 230-240 / 50/60Hz 350 Min: 1 20 m 1.5 mm2

Dimm 1-10V V.30375.0000 4
180 32

32 45 mm 198-264Vac  170-280Vdc / 0.50/60Hz 350 Min: 1 20 m 1.5 mm2

DALI D.30375.0000 4
180 32

32 45 mm 198-264Vac  176-264Vdc / 0.50/60Hz 350 Min: 1 20 m 1.5 mm2

9 W 	 POWER LED

Type Code W Size (mm) Cut-out Tech. specifications mA Connectable fixtures Max.distance Cable section

On/Off 0.30340.0000 10
180 32

32 45 mm 198-264Vac  190-245Vdc / 0.50/60Hz 700 Min: 1 20 m 1.5 mm2

Phase-cut T.30320.0000 12
99 39

23 45 mm 230-240 / 50/60Hz 700 Min: 1 20 m 1.5 mm2

Dimm 1-10V V.30349.0000 14
180 32

32 45 mm 198-264Vac  170-280Vdc / 0.50/60Hz 700 Min: 1 20 m 1.5 mm2

DALI D.30349.0000 14
180 32

32 45 mm 198-264Vac  176-264Vdc / 0.50/60Hz 700 Min: 1 20 m 1.5 mm2

6,5 W 	 Warm dimming COB LED

Type Code W Size (mm) Cut-out Tech. specifications mA Connectable fixtures Max.distance Cable section

Dimm 1-10V V.30349.0000 14
180 32

32 45 mm 198-264Vac  170-280Vdc / 0.50/60Hz 700 Min: 1 20 m 1.5 mm2

DALI D.30349.0000 14
180 32

32 45 mm 198-264Vac  176-264Vdc / 0.50/60Hz 700 Min: 1 20 m 1.5 mm2

Weitere Vorrichtungen/
Другие устройства

Type Code Size (mm) Cut-out Tech. specifications Connectable fixtures Max.distance Cable section
Drahtlose Bluetooth-Steuerungsvorrichtung/
Устройство беспроводного управления 
bluetooth

0.26101.0000
36 50

23 45 mm
220-240V, 50-60Hz 0,6A 
for DALI drivers

Max: 1 - 1.5 mm2

Notlichtversorgungseinheit mit Dauerschaltung 1 Std.*/
Блок аварийного освещения типа “всегда включен” 
1ч*

0.35081.0000
160 90

55 105 mm 220-240V / 50/60 Hz Max: 1 20 m 1.5 mm2

Notlichtversorgungseinheit mit Dauerschaltung 3 Std.*/
Блок аварийного освещения типа “всегда включен” 
3ч*

0.35081.UK00
160 90

55 105 mm 220-240V / 50/60 Hz Max: 1 20 m 1.5 mm2

Notlichtversorgungseinheit für LED-Leuchten mit NiCd-Akkus, Autonomie 1–3 Std. / Блок аварийного освещения для светодиодных светильников с Ni/Cd-аккумуляторами с 
автономностью 1ч/3ч.
Die Notlichtversorgungseinheit kann nicht durch den Einbauausschnitt der Leuchte geführt werden. Das Zubehör muss daher von der Leuchte entfernt (max. 5 m) positioniert werden./
Блок аварийного освещения нуждается в отверстии для встраивания, имеющего размеры, превышающие размеры прибора; поэтому устройство необходимо расположить 
удаленно на максимальном расстоянии 5м от прибора.
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Ø 60 mm  |  Electrical Devices

Betriebsgeräte/
Блоки питания

9 W 	 POWER LED

Type Code W Size (mm) Cut-out Tech. specifications mA Connectable fixtures Max.distance Cable section

On/Off 0.30340.0000 10
180 32

32 45 mm 198-264Vac  190-245Vdc / 0.50/60Hz 700 Min: 1 20 m 1.5 mm2

Phase-cut T.30320.0000 12
99 39

23 45 mm 230-240 / 50/60Hz 700 Min: 1 20 m 1.5 mm2

Dimm 1-10V V.30349.0000 14
180 32

32 45 mm 198-264Vac  170-280Vdc / 0.50/60Hz 700 Min: 1 20 m 1.5 mm2

DALI D.30349.0000 14
180 32

32 45 mm 198-264Vac  176-264Vdc / 0.50/60Hz 700 Min: 1 20 m 1.5 mm2

9 W 	 COB LED

Type Code W Size (mm) Cut-out Tech. specifications mA Connectable fixtures Max.distance Cable section

On/Off 0.30021.0000 10
100 44

25 51 mm 220-240Vac / 50/60Hz 260 Min: 1 10 m 1.5 mm2

Phase-cut T.30021.0000 10
100 44

25 52 mm 220-240Vac / 50/60Hz 260 Min: 1 10 m 1.5 mm2

Dimm 1-10V V.30021.0000 33
180 32

32 45 mm 120-277Vac / 50/60Hz 260 Min: 1 10 m 1.5 mm2

DALI D.30021.0000 33
180 32

32 45 mm 220-240Vac / 50/60Hz 260 Min: 1 10 m 1.5 mm2

12 W 	 COB LED

Type Code W Size (mm) Cut-out Tech. specifications mA Connectable fixtures Max.distance Cable section

On/Off 0.30341.0000 25
157 43

32 54 mm 220-240Vac / 50/60Hz 350 Min: 1 20 m 1.5 mm2

Phase-cut T.30412.0000 18
127 44

28 52 mm 220-240Vac / 50/60Hz 350 Min: 1 20 m 1.5 mm2

Dimm 1-10V V.30341.0000 33
180 32

32 45 mm 120-277Vac / 50/60Hz 350 Min: 1 20 m 1.5 mm2

DALI D.30341.0000 36
170 43

32 54 mm 198-264Vac  170-280Vdc / 0.50/60Hz 350 Min: 1 20 m 1.5 mm2

17 W 	 COB LED

Type Code W Size (mm) Cut-out Tech. specifications mA Connectable fixtures Max.distance Cable section

On/Off 0.30342.0000 25
157 43

32 54 mm 220-240Vac / 50/60Hz 500 Min: 1 20 m 1.5 mm2

Phase-cut T.30342.0000 22
127 44

28 52 mm 220-240Vac / 50/60Hz 500 Min: 1 20 m 1.5 mm2

Dimm 1-10V V.30342.0000 33
180 32

32 45 mm 120-277Vac / 50/60Hz 500 Min: 1 20 m 1.5 mm2

DALI D.30342.0000 36
170 43

32 54 mm 198-264Vac  170-280Vdc / 0.50/60Hz 500 Min: 1 20 m 1.5 mm2

12 W 	 Warm dimming COB LED

Type Code W Size (mm) Cut-out Tech. specifications mA Connectable fixtures Max.distance Cable section

Phase-cut T.30412.0000 18
127 44

28 52 mm 220-240Vac / 50/60Hz 350 Min: 1 20 m 1.5 mm2

Dimm 1-10V V.30341.0000 33
180 32

32 45 mm 120-277Vac / 50/60Hz 350 Min: 1 20 m 1.5 mm2

DALI D.30341.0000 36
170 43

32 54 mm 198-264Vac  170-280Vdc / 0.50/60Hz 350 Min: 1 20 m 1.5 mm2
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Ø 75 mm  |  Electrical Devices

Betriebsgeräte/
Блоки питания

12 W 	 COB LED

Type Code W Size (mm) Cut-out Tech. specifications mA Connectable fixtures Max.distance Cable section

On/Off 0.30341.0000 25
157 43

32 54 mm 220-240Vac / 50/60Hz 350 Min: 1 20 m 1.5 mm2

Phase-cut T.30412.0000 18
127 44

28 52 mm 220-240Vac / 50/60Hz 350 Min: 1 20 m 1.5 mm2

Dimm 1-10V V.30341.0000 33
180 32

32 45 mm 120-277Vac / 50/60Hz 350 Min: 1 20 m 1.5 mm2

DALI D.30341.0000 36
170 43

32 54 mm 198-264Vac  170-280Vdc / 0.50/60Hz 350 Min: 1 20 m 1.5 mm2

17 W 	 COB LED

Type Code W Size (mm) Cut-out Tech. specifications mA Connectable fixtures Max.distance Cable section

On/Off 0.30342.0000 25
157 43

30 54 mm 220-240Vac / 50/60Hz 500 Min: 1 20 m 1.5 mm2

Phase-cut T.30342.0000 22
113 44

28 52 mm 220-240Vac / 50/60Hz 500 Min: 1 20 m 1.5 mm2

Dimm 1-10V V.30342.0000 33
180 32

32 45 mm 120-277Vac / 50/60Hz 500 Min: 1 20 m 1.5 mm2

DALI D.30342.0000 36
170 43

32 54 mm 198-264Vac  170-280Vdc / 0.50/60Hz 500 Min: 1 20 m 1.5 mm2

24 W 	 COB LED

Type Code W Size (mm) Cut-out Tech. specifications mA Connectable fixtures Max.distance Cable section

On/Off 0.30344.0000 35
157 43

30 54 mm 220-240Vac / 50/60Hz 700 Min: 1 20 m 1.5 mm2

Phase-cut M.30023.T000 33
113 44

28 45 mm 220-240Vac / 50/60Hz 700 Min: 1 20 m 1.5 mm2

Dimm 1-10V V.30343.0000 33
180 32

32 45 mm 120-277Vac / 50/60Hz 700 Min: 1 20 m 1.5 mm2

DALI D.30344.0000 36
170 43

32 54 mm 198-264Vac  170-280Vdc / 0.50/60Hz 700 Min: 1 20 m 1.5 mm2

28 W 	 COB LED

Type Code W Size (mm) Cut-out Tech. specifications mA Connectable fixtures Max.distance Cable section

On/Off 0.30345.0000 35
157 43

30 54 mm 220-240Vac / 50/60Hz 800 Min: 1 20 m 1.5 mm2

Phase-cut T.30345.0000 40
165 40

30 50 mm 800 Min: 1 20 m

Dimm 1-10V V.30345.0000 33
180 32

32 45 mm 120-277Vac / 50/60Hz 800 Min: 1 20 m 1.5 mm2

DALI D.30345.0000 36
170 43

32 54 mm 198-264Vac  170-280Vdc / 0.50/60Hz 800 Min: 1 20 m 1.5 mm2

25 W 	 Warm dimming COB LED

Type Code W Size (mm) Cut-out Tech. specifications mA Connectable fixtures Max.distance Cable section

Phase-cut M.30023.T000 33
180 53

32 45 mm 220-240Vac / 50/60Hz 700 Min: 1 20 m 1.5 mm2

Dimm 1-10V V.30343.0000 33
180 32

32 45 mm 120-277Vac / 50/60Hz 700 Min: 1 20 m 1.5 mm2

DALI D.30344.0000 33
170 43

32 54 mm 198-264Vac  170-280Vdc / 0.50/60Hz 700 Min: 1 20 m 1.5 mm2
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Ø 95 mm  |  Electrical Devices

Betriebsgeräte/
Блоки питания

12 W 	 COB LED

Type Code W Size (mm) Cut-out Tech. specifications mA Connectable fixtures Max.distance Cable section

On/Off 0.30341.0000 25
157 43

32 54 mm 220-240Vac / 50/60Hz 350 Min: 1 20 m 1.5 mm2

Phase-cut T.30412.0000 18
127 44

28 52 mm 220-240Vac / 50/60Hz 350 Min: 1 20 m 1.5 mm2

Dimm 1-10V V.30341.0000 33
180 32

32 45 mm 120-277Vac / 50/60Hz 350 Min: 1 20 m 1.5 mm2

DALI D.30341.0000 36
170 43

32 54 mm 99-264Vac  170-280Vdc / 0.50/60Hz 350 Min: 1 20 m 1.5 mm2

17 W 	 COB LED

Type Code W Size (mm) Cut-out Tech. specifications mA Connectable fixtures Max.distance Cable section

On/Off 0.30342.0000 25
157 43

30 54 mm 220-240Vac / 50/60Hz 500 Min: 1 20 m 1.5 mm2

Phase-cut T.30342.0000 22
113 44

28 52 mm 220-240Vac / 50/60Hz 500 Min: 1 20 m 1.5 mm2

Dimm 1-10V V.30342.0000 33
180 32

32 45 mm 120-277Vac / 50/60Hz 500 Min: 1 20 m 1.5 mm2

DALI D.30342.0000 36
170 43

32 54 mm 198-264Vac  170-280Vdc / 0.50/60Hz 500 Min: 1 20 m 1.5 mm2

24 W 	 COB LED

Type Code W Size (mm) Cut-out Tech. specifications mA Connectable fixtures Max.distance Cable section

On/Off 0.30344.0000 35
157 43

30 54 mm 220-240Vac / 50/60Hz 700 Min: 1 20 m 1.5 mm2

Phase-cut M.30023.T000 33
113 44

28 45 mm 220-240Vac / 50/60Hz 700 Min: 1 20 m 1.5 mm2

Dimm 1-10V V.30343.0000 33
180 32

32 45 mm 120-277Vac / 50/60Hz 700 Min: 1 20 m 1.5 mm2

DALI D.30344.0000 36
170 43

32 54 mm 198-264Vac  170-280Vdc / 0.50/60Hz 700 Min: 1 20 m 1.5 mm2

33 W 	 COB LED

Type Code W Size (mm) Cut-out Tech. specifications mA Connectable fixtures Max.distance Cable section

On/Off 0.30346.0000 40
157 43

30 54 mm 220-240Vac / 50/60Hz 950 Min: 1 20 m 1.5 mm2

Phase-cut T.30346.0000 38
165 40

30 50 mm 220-240Vac / 50/60Hz 950 Min: 1 20 m 1.5 mm2

Dimm 1-10V V.30346.0000 33
180 32

32 45 mm 120-277Vac / 50/60Hz 950 Min: 1 20 m 1.5 mm2

DALI D.30346.0000 36
170 43

32 54 mm 198-264Vac  170-280Vdc / 0.50/60Hz 950 Min: 1 20 m 1.5 mm2

37 W 	 COB LED

Type Code W Size (mm) Cut-out Tech. specifications mA Connectable fixtures Max.distance Cable section

On/Off 0.30347.0000 40
157 43

30 54 mm 220-240Vac / 50/60Hz 1050 Min: 1 20 m 1.5 mm2

Phase-cut T.30347.0000 37
175 44

30 54 mm 220-240Vac / 50/60Hz 1050 Min: 1 20 m 1.5 mm2

Dimm 1-10V V.30347.0000 40
157 43

30 54 mm 120-277Vac / 50/60Hz 1050 Min: 1 20 m 1.5 mm2

DALI D.30347.0000 36
170 43

32 54 mm 198-264Vac  170-280Vdc / 0.50/60Hz 1050 Min: 1 20 m 1.5 mm2

33 W 	 Warm dimming COB LED

Type Code W Size (mm) Cut-out Tech. specifications mA Connectable fixtures Max.distance Cable section

Phase-cut T.30348.0000 40
165 40

30 45 mm 220-240Vac / 50/60Hz 900 Min: 1 20 m 1.5 mm2

Dimm 1-10V V.30425.0000 45
204 50

33 60 mm 220-240Vac / 50/60Hz 900 Min: 1 20 m 1.5 mm2

DALI D.30346.0000 36
170 43

32 54 mm 198-264Vac  170-280Vdc / 0.50/60Hz 900 Min: 1 20 m 1.5 mm2
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–
Yori
Channel
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–
Yori 
Channel

DE 	 Der Strahler Yori Channel ist in einer eigens entwickelten 
Aluminiumführung untergebracht und sowohl für die Einbaumontage 
mit Einputzrahmen als auch in der Anbauversion erhältlich. Die 
stranggepresste Führung ist extrem kompakt gehalten und 
ermöglicht so eine diskrete Platzierung im Raum. Die Leuchten Yori 
Channel tragen die besonderen Merkmale der Yori-Familie wie die 
rückgesetzte Optik, die Verfügbarkeit von Linsen und Optiken der 
neuesten Generation sowie eine breite Auswahl an Zubehör.

RU	 Yori Channel - это прожектор, устанавливаемый в 
специально разработанную монтажную шину из алюминия и 
предлагаемый во встраиваемой версии с невидимой рамкой и 
для установки на поверхность. Размер шины очень компактен, 
поэтому прибор неброско вписывается в окружающую среду. 
Осветительные приборы Yori Channel обладают отличительными 
характеристиками серии Yori, такими как оптика в заднем 
положении, наличие линз и оптики нового поколения и широкий 
выбор дополнительного оборудования.

DE Version für den Montage mit 
Einputzrahmen
RU Встраиваемый вариант с 
невидимой рамкой

DE Version für die 
Anbaumontage
RU Вариант для установки на 
поверхность
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Ø 43 mm  |  Precision Risk 1  0.50 Kg
 IP20    850°     CB  

36

70
,5

10
48

ø43 230

0°-90° 356°

Code example:
0 . FM11 B . HW 12

Accessories:  p.541
Channel/Canale: p.556-561
Finishes: p.380
Photometric data: 
www.reggiani.net
 
 

Ø 43 mm  |  Performance Risk 1  0.50 Kg
 IP20    850°     CB  

36

70
,5

10
48

ø43 230

0°-90° 356°

Code example:
0 . FM21 B . HW 12

Accessories:  p.542
Channel/Canale: p.556-561
Finishes: p.380
Photometric data: 
www.reggiani.net
 
 

4 W POWER LED Lumen delivered up to 435 lm / Lumen maintenance: L90 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

0 On-Off FM11 Precision A 7° Very narrow HW 2700 >90 410 <3 12
T Phase-cut B 11° Narrow HQ 3000 >90 415 <3 31
D DALI E 23° Medium WW 3000 >80 485 <3

H 40° Wide NN 4000 >80 530 <3

LED nominal lumen

9 W POWER LED Lumen delivered up to 750 lm / Lumen maintenance: L90 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

0 On-Off FM12 Precision A 7° Very narrow HW 2700 >90 725 <3 12
T Phase-cut B 11° Narrow HQ 3000 >90 730 <3 31
D DALI E 23° Medium WW 3000 >80 845 <3

H 40° Wide NN 4000 >80 940 <3

LED nominal lumen

6,5 W Warm Dimming COB LED Lumen delivered up to 130 lm / Lumen maintenance: L70 B50=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

D DALI FM12 Precision B 27° Medium DT 1800-2800 >95 10-550 <4 12

LED nominal lumen 31

4 W POWER LED Lumen delivered up to 450 lm / Lumen maintenance: L90 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

0 On-Off FM21 Performance B 6° Narrow HW 2700 >90 410 <3 12
T Phase-cut E 18° Medium HQ 3000 >90 415 <3 31
D DALI H 36° Wide WW 3000 >80 485 <3

NN 4000 >80 530 <3

LED nominal lumen

9 W POWER LED Lumen delivered up to 780 lm / Lumen maintenance: L90 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

0 On-Off FM22 Performance B 6° Narrow HW 2700 >90 725 <3 12
T Phase-cut E 18° Medium HQ 3000 >90 730 <3 31
D DALI H 36° Wide WW 3000 >80 845 <3

NN 4000 >80 940 <3

LED nominal lumen

Overview p.378
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Ø 43 mm   |  Precision  |  Accessories 

IOS-Wechselreflektoren/
Взаимозаменяемая оптика IOS

Description Code Finishes

1-mm-Glasfilter/
Фильтры из стекла 1 мм

0.26400.00 4A
5A
6A
7A
8A
9A

Description Code

Feinmaschiges Wabenraster/
Мелкая ячеистая решетка

0.26440.0000

Description Code

Grobmaschiges Wabenraster/
Крупная ячеистая решетка

0.26448.0000

Description Code

Gläser für farbiges Gel (2 Stk.)/
Стекла для цветного геля (2 шт.)

0.26408.0000

Description Code

Linse für elliptischen 
Ausstrahlungswinkel/
Линза для эллиптического пучка

0.26456.0000

Description Code

Farbkorrekturfilter 3000K - 2700K /
Селективный фильтр 3000K - 2700K

0.26557.0000

Description Code

Opallinse/
Опаловая линза

0.26460.0000

Description Code

Farbkorrekturfilter 2700K - 2500K /
Селективный фильтр 2700K - 2500K

0.26416.0000

Description Code

Streulinse/
Рассеивающая линза

0.26468.0000

Description Code

Farbkorrekturfilter 2700K - 2200K/ 
Селективный фильтр 2700K - 2200K

0.26424.0000

Description Code

Kreuzraster/
Крестообразная решетка

0.26476.0000

Description Code

Farbkorrekturfilter 2700K - 2000K/
Селективный фильтр 2700K - 2000K

0.26432.0000

Description Code

Flügelblenden/
Кашетирующие шторки

0.26484.0000

Description Code

Farbkorrekturfilter 3000K - 3600K /
Селективный фильтр 3000K - 3600K

0.26565.0000

Description Code Finishes

45°-Wall-Washer-Blendschute/
Конус 45° wall washer

0.26488.00 12
31

Description Code

Farbkorrekturfilter 3000K - 4000K /
Селективный фильтр 3000K - 4000K

0.26573.0000

Description Code Finishes

Snoot, kurz/
Короткий тубус

0.26556.0000 12
31
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Ø 43 mm   |  Performance  |  Accessories 

Optik-Zubehör/
Дополнительное оборудование для оптики

Description Code Finishes

1-mm-Glasfilter/
Фильтры из стекла 1 мм

0.26401.00 4A
5A
6A
7A
8A
9A

Description Code

Farbkorrekturfilter 3000K - 4000K /
Селективный фильтр 3000K - 4000K

0.26574.0000

Description Code

Feinmaschiges Wabenraster/
Мелкая ячеистая решетка

0.26441.0000

Description Code

Gläser für farbiges Gel (2 Stk.)/
Стекла для цветного геля (2 шт.)

0.26409.0000

Description Code

Grobmaschiges Wabenraster/
Крупная ячеистая решетка

0.26449.0000

Description Code

Farbkorrekturfilter 3000K - 2700K /
Селективный фильтр 3000K - 2700K

0.26558.0000

Description Code

Linse für elliptischen 
Ausstrahlungswinkel/
Линза для эллиптического пучка

0.26492.0000

Description Code

Farbkorrekturfilter 2700K - 2500K /
Селективный фильтр 2700K - 2500K

0.26417.0000

Description Code

Opallinse/
Опаловая линза

0.26461.0000

Description Code

Farbkorrekturfilter 2700K - 2200K/ 
Селективный фильтр 2700K - 2200K

0.26425.0000

Description Code

Streulinse/
Рассеивающая линза

0.26469.0000

Description Code

Farbkorrekturfilter 2700K - 2000K/
Селективный фильтр 2700K - 2000K

0.26433.0000

Description Code

Kreuzraster/
Крестообразная решетка

0.26480.0000

Description Code

Farbkorrekturfilter 3000K - 3600K /
Селективный фильтр 3000K - 3600K

0.26566.0000

Description Code Finishes

45°-Wall-Washer-Blendschute/
Конус 45° wall washer

0.26496.00 12
31
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Ø 60 mm  |  Precision Risk 1  0.65 Kg
 IP20    850°     CB  

230

42

11
7

48

ø60

25

0°-90° 356°

Code example:
0 . HM12 A . HW 12

Accessories:  p.546
Channel/Canale: p.556-561
Finishes: p.380
Photometric data: 
www.reggiani.net
 
 

9 W POWER LED Lumen delivered up to 770 lm / Lumen maintenance: L90 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

0 On-Off HM12 Precision A 8° Very narrow HW 2700 >90 725 <3 12
T Phase-cut HQ 3000 >90 730 <3 31
D DALI WW 3000 >80 845 <3

NN 4000 >80 940 <3

LED nominal lumen

9 W COB LED Lumen delivered up to 1115 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

0 On-Off GM12 Precision B 12° Narrow HC 3000 >98 960 <2 12
T Phase-cut E 20° Medium HW 2700 >90 1050 <2 31
D DALI K - Without optics HQ 3000 >90 1100 <2

WW 3000 >80 1300 <3
NN 4000 >80 1360 <3

LED nominal lumen

12 W COB LED Lumen delivered up to 1455 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

0 On-Off GM13 Precision B 12° Narrow HC 3000 >98 1250  <2 12
T Phase-cut E 20° Medium HW 2700 >90 1370  <2 31
D DALI K - Without optics HQ 3000 >90 1420  <2

WW 3000 >80 1700  <3
NN 4000 >80 1775  <3

LED nominal lumen

17 W COB LED Lumen delivered up to 1970 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

0 On-Off GM14 Precision B 12° Narrow HC 3000 >98 1700 <2 12
T Phase-cut E 20° Medium HW 2700 >90 1870 <2 31
D DALI K - Without optics HQ 3000 >90 1920 <2

WW 3000 >80 2320 <3
NN 4000 >80 2400 <3

LED nominal lumen

12 W Warm Dimming COB LED Lumen delivered up to 690 lm / Lumen maintenance: L70 B50=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

D DALI GM13 Precision B 27° Medium DT 1700-3000 >95 100-1000 <4 12

LED nominal lumen 31
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Ø 60 mm  |  Performance Risk 1  0.65 Kg
 IP20    850°     CB  

230

42

11
7

48

ø60

25

0°-90° 356°

Code example:
X . GM22 B . HC 12

Accessories:  p.547
Channel/Canale: p.556-561
Finishes: p.380
Photometric data: 
www.reggiani.net
 
 

9 W COB LED Lumen delivered up to 1200 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

0 On-Off GM22 Performance B 13° Narrow HC 3000 >98 960 <2 12
T Phase-cut E 24° Medium HW 2700 >90 1050 <2 31
D DALI H 40° Wide HQ 3000 >90 1100 <2

K - Without optics WW 3000 >80 1300 <3
NN 4000 >80 1360 <3

LED nominal lumen

12 W COB LED Lumen delivered up to 1560 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

0 On-Off GM23 Performance B 13° Narrow HC 3000 >98 1250  <2 12
T Phase-cut E 24° Medium HW 2700 >90 1370  <2 31
D DALI H 40° Wide HQ 3000 >90 1420  <2

K - Without optics WW 3000 >80 1700  <3
NN 4000 >80 1775  <3

LED nominal lumen

17 W COB LED Lumen delivered up to 2110 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

0 On-Off GM24 Performance B 13° Narrow HC 3000 >98 1700 <2 12
T Phase-cut E 24° Medium HW 2700 >90 1870 <2 31
D DALI H 30° Wide HQ 3000 >90 1920 <2

K - Without optics WW 3000 >80 2320 <3
NN 4000 >80 2400 <3

LED nominal lumen
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Ø 60 mm  |  Precision  |  Accessories

Optik-Zubehör/
Дополнительное оборудование для оптики

Description Code Finishes

1-mm-Glasfilter/
Фильтры из стекла 1 мм

0.26402.00 4A
5A
6A
7A
8A
9A

Description Code

Feinmaschiges Wabenraster/
Мелкая ячеистая решетка

0.26442.0000

Description Code

Grobmaschiges Wabenraster/
Крупная ячеистая решетка

0.26450.0000

Description Code

Gläser für farbiges Gel (2 Stk.)/
Стекла для цветного геля (2 шт.)

0.26410.0000

Description Code

Linse für elliptischen 
Ausstrahlungswinkel/
Линза для эллиптического пучка

0.26457.0000

Description Code

Farbkorrekturfilter 3000K - 2700K /
Селективный фильтр 3000K - 2700K

0.26559.0000

Description Code

Opallinse/
Опаловая линза

0.26462.0000

Description Code

Farbkorrekturfilter 2700K - 2500K /
Селективный фильтр 2700K - 2500K

0.26418.0000

Description Code

Streulinse/
Рассеивающая линза

0.26470.0000

Description Code

Farbkorrekturfilter 2700K - 2200K/ 
Селективный фильтр 2700K - 2200K

0.26426.0000

Description Code

Kreuzraster/
Крестообразная решетка

0.26477.0000

Description Code

Farbkorrekturfilter 2700K - 2000K/
Селективный фильтр 2700K - 2000K

0.26434.0000

Description Code

Flügelblenden/
Кашетирующие шторки

0.26485.0000

Description Code

Farbkorrekturfilter 3000K - 3600K /
Селективный фильтр 3000K - 3600K

0.26567.0000

Description Code Finishes

45°-Wall-Washer-Blendschute/
Конус 45° wall washer

0.26489.00 12
31

Description Code

Farbkorrekturfilter 3000K - 4000K /
Селективный фильтр 3000K - 4000K

0.26575.0000

Projektionsvorsatz/
Формирователь пучка

52

87
Description Code Finishes

Projektionsvorsatz - quadratische Lichtbilder/
Формирователь пучка, форма пучка - квадратная

0.26651.00 21

52

87
Description Code Finishes

Projektionsvorsatz - runde Lichtbilder /
Формирователь пучка, форма пучка - круглая

0.26650.00 21

IOS-Wechselreflektoren/
Взаимозаменяемая оптика IOS

Description Code

Precision -  Eng strahlend/
Precision - Узкий пучок

0.35125.0000

(12°-9W, 12W, 17W)

Description Code

Precision - Mittel strahlend/
Precision - Средний пучок

0.35126.0000

(20°-9W, 12W, 17W)

Nicht für die Artikelnummern/Недоступно для кодов: HM12A / GM13B.DT Nicht für die Artikelnummern/Недоступно для кодов: HM12A / GM13B.DT
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Ø 60 mm  |  Performance  |  Accessories

IOS-Wechselreflektoren/
Взаимозаменяемая оптика IOS

Description Code

Performance -  Eng strahlend/
Performance - Узкий пучок

0.35145.0000

(13°-9W, 12W, 17W)

Description Code

Performance - Breit strahlend/
Performance - Широкий пучок

0.35147.0000

(40°-9W, 12W, 17W)

Description Code

Performance - Mittel strahlend/
Performance - Средний пучок

0.35146.0000

(24°-9W, 12W, 17W)

Optik-Zubehör/
Дополнительное оборудование для оптики

Description Code Finishes

1-mm-Glasfilter/
Фильтры из стекла 1 мм

0.26403.00 4A
5A
6A
7A
8A
9A

Description Code

Farbkorrekturfilter 3000K - 4000K /
Селективный фильтр 3000K - 4000K

0.26576.0000

Description Code

Feinmaschiges Wabenraster/
Мелкая ячеистая решетка

0.26443.0000

Description Code

Gläser für farbiges Gel (2 Stk.)/
Стекла для цветного геля (2 шт.)

0.26411.0000

Description Code

Grobmaschiges Wabenraster/
Крупная ячеистая решетка

0.26451.0000

Description Code

Farbkorrekturfilter 3000K - 2700K /
Селективный фильтр 3000K - 2700K

0.26560.0000

Description Code

Linse für elliptischen 
Ausstrahlungswinkel/
Линза для эллиптического пучка

0.26493.0000

Description Code

Farbkorrekturfilter 2700K - 2500K /
Селективный фильтр 2700K - 2500K

0.26419.0000

Description Code

Opallinse/
Опаловая линза

0.26463.0000

Description Code

Farbkorrekturfilter 2700K - 2200K/ 
Селективный фильтр 2700K - 2200K

0.26427.0000

Description Code

Streulinse/
Рассеивающая линза

0.26471.0000

Description Code

Farbkorrekturfilter 2700K - 2000K/
Селективный фильтр 2700K - 2000K

0.26435.0000

Description Code

Kreuzraster/
Крестообразная решетка

0.26481.0000

Description Code

Farbkorrekturfilter 3000K - 3600K /
Селективный фильтр 3000K - 3600K

0.26568.0000

Description Code Finishes

45°-Wall-Washer-Blendschute/
Конус 45° wall washer

0.26497.00 12
31

Projektionsvorsatz/
Формирователь пучка

52

87
Description Code Finishes

Projektionsvorsatz - quadratische Lichtbilder/
Формирователь пучка, форма пучка - квадратная

0.26651.00 21

52

87
Description Code Finishes

Projektionsvorsatz - runde Lichtbilder /
Формирователь пучка, форма пучка - круглая

0.26650.00 21
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Ø 75 mm  |  Precision Risk 1  0.95 Kg
 IP20    850°     CB  

36

1
2

5
4

8

ø75 230

0°-90° 356°

Code example:
0 . LM13 B . HC 12

Accessories:  p.550
Channel/Canale: p.556-561
Finishes: p.380
Photometric data: 
www.reggiani.net
 
 

12 W COB LED Lumen delivered up to 1575 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

0 On-Off LM13 Precision B 12° Narrow HC 3000 >98 1323 <2 12
T Phase-cut E 24° Medium HW 2700 >90 1491 <2 31
D DALI K - Without optics HQ 3000 >90 1533 <2

WW 3000 >80 1859  <3
NN 4000 >80 1920  <3

LED nominal lumen

17 W COB LED Lumen delivered up to 1465 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

0 On-Off MM14 Precision A 7° Very narrow HC 3000 >98 1700  <2 12
T Phase-cut HW 2700 >90 1870  <2 31
D DALI HQ 3000 >90 1920  <2

WW 3000 >80 2320  <3
NN 4000 >80 2400  <3

LED nominal lumen

17 W COB LED Lumen delivered up to 2190 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

0 On-Off LM14 Precision B 12° Narrow HC 3000 >98 1834  <2 12
T Phase-cut E 24° Medium HW 2700 >90 2067  <2 31
D DALI K - Without optics HQ 3000 >90 2122  <2

WW 3000 >80 2582  <3
NN 4000 >80 2665  <3

LED nominal lumen

24 W COB LED Lumen delivered up to 2955 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

0 On-Off LM16 Precision B 12° Narrow HC 3000 >98 2476 <2 12
T Phase-cut E 24° Medium HW 2700 >90 2792 <2 31
D DALI K - Without optics HQ 3000 >90 2860 <2

WW 3000 >80 3487  <3
NN 4000 >80 3602  <3

LED nominal lumen

28 W COB LED Lumen delivered up to 3325 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

0 On-Off LM17 Precision B 12° Narrow HC 3000 >98 2777 <2 12
D DALI E 24° Medium HW 2700 >90 3137 <2 31

K - Without optics HQ 3000 >90 3207 <2
WW 3000 >80 3898  <3
NN 4000 >80 4054  <3

LED nominal lumen

25 W Warm Dimming COB LED Lumen delivered up to 1100 lm / Lumen maintenance: L70 B50=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

D DALI LM16 Precision B 25° Medium DT 1700-3000 >95 100-2500 <4 12

LED nominal lumen 31
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Ø 75 mm  |  Performance Risk 1  0.95 Kg
 IP20    850°     CB  

36

1
2

5
4

8

ø75 230

0°-90° 356°

Code example:
0 . LM23 B . HC 12

Accessories:  p.551
Channel/Canale: p.556-561
Finishes: p.380
Photometric data: 
www.reggiani.net
 
 

12 W COB LED Lumen delivered up to 1800 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

0 On-Off LM23 Performance B 12° Narrow HC 3000 >98 1323 <2 12
T Phase-cut E 24° Medium HW 2700 >90 1491 <2 31
D DALI H 48° Wide HQ 3000 >90 1533 <2

K - Without optics WW 3000 >80 1859  <3
NN 4000 >80 1920  <3

LED nominal lumen

17 W COB LED Lumen delivered up to 2480 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

0 On-Off LM24 Performance B 12° Narrow HC 3000 >98 1834  <2 12
T Phase-cut E 24° Medium HW 2700 >90 2067  <2 31
D DALI H 48° Wide HQ 3000 >90 2122  <2

K - Without optics WW 3000 >80 2582  <3
NN 4000 >80 2665  <3

LED nominal lumen

24 W COB LED Lumen delivered up to 3550 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

0 On-Off LM26 Performance B 12° Narrow HC 3000 >98 2476 <2 12
T Phase-cut E 24° Medium HW 2700 >90 2792 <2 31
D DALI H 48° Wide HQ 3000 >90 2860 <2

K - Without optics WW 3000 >80 3487  <3
NN 4000 >80 3602  <3

LED nominal lumen

28 W COB LED Lumen delivered up to 3770 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

0 On-Off LM27 Performance B 12° Narrow HC 3000 >98 2777 <2 12
D DALI E 24° Medium HW 2700 >90 3137 <2 31

H 48° Wide HQ 3000 >90 3207 <2
K - Without optics WW 3000 >80 3898  <3

NN 4000 >80 4054  <3

LED nominal lumen
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Ø 75 mm  |  Precision  |  Accessories

IOS-Wechselreflektoren/
Взаимозаменяемая оптика IOS

Description Code

Precision -  Eng strahlend/
Precision - Узкий пучок

0.35130.0000

(12°-12W, 17W, 24W, 28W)

Description Code

Precision - Mittel strahlend/
Precision - Средний пучок

0.35131.0000

(24°-12W, 17W, 24W, 28W)

Nicht für die Artikelnummern/Недоступно для кодов: LM16B.DT / MM14A Nicht für die Artikelnummern/Недоступно для кодов: LM16B.DT / MM14A

Optik-Zubehör/
Дополнительное оборудование для оптики

Description Code Finishes

1-mm-Glasfilter/
Фильтры из стекла 1 мм

0.26404.00 4A
5A
6A
7A
8A
9A

Description Code

Feinmaschiges Wabenraster/
Мелкая ячеистая решетка

0.26444.0000

Description Code

Grobmaschiges Wabenraster/
Крупная ячеистая решетка

0.26452.0000

Description Code

Gläser für farbiges Gel (2 Stk.)/
Стекла для цветного геля (2 шт.)

0.26412.0000

Description Code

Linse für elliptischen 
Ausstrahlungswinkel/
Линза для эллиптического пучка

0.26458.0000

Description Code

Farbkorrekturfilter 3000K - 2700K /
Селективный фильтр 3000K - 2700K

0.26561.0000

Description Code

Opallinse/
Опаловая линза

0.26464.0000

Description Code

Farbkorrekturfilter 2700K - 2500K /
Селективный фильтр 2700K - 2500K

0.26420.0000

Description Code

Streulinse/
Рассеивающая линза

0.26472.0000

Description Code

Farbkorrekturfilter 2700K - 2200K/ 
Селективный фильтр 2700K - 2200K

0.26428.0000

Description Code

Kreuzraster/
Крестообразная решетка

0.26478.0000

Description Code

Farbkorrekturfilter 2700K - 2000K/
Селективный фильтр 2700K - 2000K

0.26436.0000

Description Code

Flügelblenden/
Кашетирующие шторки

0.26486.0000

Description Code

Farbkorrekturfilter 3000K - 3600K /
Селективный фильтр 3000K - 3600K

0.26569.0000

Description Code Finishes

45°-Wall-Washer-Blendschute/
Конус 45° wall washer

0.26490.00 12
31

Description Code

Farbkorrekturfilter 3000K - 4000K /
Селективный фильтр 3000K - 4000K

0.26577.0000



Yo
ri 

C
ha

nn
el

#
th

ei
llu

m
in

at
io

nc
ol

le
ct

iv
e

w
w

w
.r

eg
gi

an
i.n

et

551

Ø 75 mm  |  Performance  |  Accessories

IOS-Wechselreflektoren/
Взаимозаменяемая оптика IOS

Description Code

Performance -  Eng strahlend/
Performance - Узкий пучок

0.35150.0000

(12°-12W, 17W, 24W, 28W)

Description Code

Performance - Breit strahlend/
Performance - Широкий пучок

0.35152.0000

(48°-12W, 17W, 24W, 28W)

Description Code

Performance - Mittel strahlend/
Performance - Средний пучок

0.35151.0000

(24°-12W, 17W, 24W, 28W)

Optik-Zubehör/
Дополнительное оборудование для оптики

Description Code Finishes

1-mm-Glasfilter/
Фильтры из стекла 1 мм

0.26405.00 4A
5A
6A
7A
8A
9A

Description Code

Farbkorrekturfilter 3000K - 4000K /
Селективный фильтр 3000K - 4000K

0.26578.0000

Description Code

Feinmaschiges Wabenraster/
Мелкая ячеистая решетка

0.26445.0000

Description Code

Gläser für farbiges Gel (2 Stk.)/
Стекла для цветного геля (2 шт.)

0.26413.0000

Description Code

Grobmaschiges Wabenraster/
Крупная ячеистая решетка

0.26453.0000

Description Code

Farbkorrekturfilter 3000K - 2700K /
Селективный фильтр 3000K - 2700K

0.26562.0000

Description Code

Linse für elliptischen 
Ausstrahlungswinkel/
Линза для эллиптического пучка

0.26494.0000

Description Code

Farbkorrekturfilter 2700K - 2500K /
Селективный фильтр 2700K - 2500K

0.26421.0000

Description Code

Opallinse/
Опаловая линза

0.26465.0000

Description Code

Farbkorrekturfilter 2700K - 2200K/ 
Селективный фильтр 2700K - 2200K

0.26429.0000

Description Code

Streulinse/
Рассеивающая линза

0.26473.0000

Description Code

Farbkorrekturfilter 2700K - 2000K/
Селективный фильтр 2700K - 2000K

0.26437.0000

Description Code

Kreuzraster/
Крестообразная решетка

0.26482.0000

Description Code

Farbkorrekturfilter 3000K - 3600K /
Селективный фильтр 3000K - 3600K

0.26570.0000

Description Code Finishes

45°-Wall-Washer-Blendschute/
Конус 45° wall washer

0.26498.00 12
31
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Ø 95 mm  |  Precision Risk 1  1.30 Kg
 IP20    850°     CB  

230

42

22
2

14
1

48

ø95

0°-90° 356°

Code example:
0 . NM13 B . HC 12

Accessories:  p.554
Channel/Canale: p.556-561
Finishes: p.380
Photometric data: 
www.reggiani.net
 
 

12 W COB LED Lumen delivered up to 1690 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

0 On-Off NM13 Precision B 12° Narrow HC 3000 >98 1323 <2 12
T Phase-cut E 24° Medium HW 2700 >90 1491 <2 31
D DALI K - Without optics HQ 3000 >90 1533 <2

WW 3000 >80 1859 <3
NN 4000 >80 1920 <3

LED nominal lumen

17 W COB LED Lumen delivered up to 1510 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

0 On-Off PM14 Precision A 7° Very narrow HC 3000 >98 1700 <2 12
T Phase-cut HW 2700 >90 1870 <2 31
D DALI HQ 3000 >90 1920 <2

WW 3000 >80 2320 <3
NN 4000 >80 2400 <3

LED nominal lumen

17 W COB LED Lumen delivered up to 2350 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

0 On-Off NM14 Precision B 12° Narrow HC 3000 >98 1834 <2 12
T Phase-cut E 24° Medium HW 2700 >90 2067 <2 31
D DALI K - Without optics HQ 3000 >90 2122 <2

WW 3000 >80 2582 <3
NN 4000 >80 2665 <3

LED nominal lumen

24 W COB LED Lumen delivered up to 3170 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

0 On-Off NM16 Precision B 12° Narrow HC 3000 >98 2476 <2 12
T Phase-cut E 24° Medium HW 2700 >90 2792 <2 31
D DALI K - Without optics HQ 3000 >90 2860 <2

WW 3000 >80 3487 <3
NN 4000 >80 3602 <3

LED nominal lumen

33 W COB LED Lumen delivered up to 4080 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

0 On-Off NM18 Precision B 12° Narrow HC 3000 >98 3142 <2 12
D DALI E 24° Medium HW 2700 >90 3635 <2 31

K - Without optics HQ 3000 >90 3735 <2
WW 3000 >80 4510 <3
NN 4000 >80 4695 <3

LED nominal lumen

37 W COB LED Lumen delivered up to 4480 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

0 On-Off NM19 Precision B 12° Narrow HC 3000 >98 3473 <2 12
D DALI E 24° Medium HW 2700 >90 3940 <2 31

K - Without optics HQ 3000 >90 4000 <2
WW 3000 >80 4880 <3
NN 4000 >80 5090 <3

LED nominal lumen

33 W Warm Dimming COB LED Lumen delivered up to 1520 lm / Lumen maintenance: L70 B50=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

D DALI NM18 Precision B 25° Medium DT 1700-3000 >95 100-3100 <4 12

LED nominal lumen 31
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Ø 95 mm  |  Performance Risk 1  1.30 Kg
 IP20    850°     CB  

230

42

22
2

14
1

48

ø95

0°-90° 356°

Code example:
0 . NM23 B . HW 12

Accessories:  p.555
Channel/Canale: p.556-561
Finishes: p.380
Photometric data: 
www.reggiani.net
 
 

12 W COB LED Lumen delivered up to 1800 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

0 On-Off NM23 Performance B 10° Narrow HC 3000 >98 1323 <2 12
T Phase-cut E 20° Medium HW 2700 >90 1491 <2 31
D DALI H 31° Wide HQ 3000 >90 1533 <2

K - Without optics WW 3000 >80 1859 <3
NN 4000 >80 1920 <3

LED nominal lumen

17 W COB LED Lumen delivered up to 2500 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

0 On-Off NM24 Performance B 10° Narrow HC 3000 >98 1834 <2 12
T Phase-cut E 20° Medium HW 2700 >90 2067 <2 31
D DALI H 31° Wide HQ 3000 >90 2122 <2

K - Without optics WW 3000 >80 2582 <3
NN 4000 >80 2665 <3

LED nominal lumen

24 W COB LED Lumen delivered up to 3300 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

0 On-Off NM26 Performance B 10° Narrow HC 3000 >98 2476 <2 12
T Phase-cut E 20° Medium HW 2700 >90 2792 <2 31
D DALI H 31° Wide HQ 3000 >90 2860 <2

K - Without optics WW 3000 >80 3487 <3
NN 4000 >80 3602 <3

LED nominal lumen

33 W COB LED Lumen delivered up to 4130 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

0 On-Off NM28 Performance B 10° Narrow HC 3000 >98 3142 <2 12
D DALI E 20° Medium HW 2700 >90 3635 <2 31

H 31° Wide HQ 3000 >90 3735 <2
K - Without optics WW 3000 >80 4510 <3

NN 4000 >80 4695 <3

LED nominal lumen

37 W COB LED Lumen delivered up to 4530 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

0 On-Off NM29 Performance B 10° Narrow HC 3000 >98 3473 <2 12
D DALI E 20° Medium HW 2700 >90 3940 <2 31

H 31° Wide HQ 3000 >90 4000 <2
K - Without optics WW 3000 >80 4880 <3

NN 4000 >80 5090 <3

LED nominal lumen
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Ø 95 mm   |  Precision  |  Accessories 

IOS-Wechselreflektoren/
Взаимозаменяемая оптика IOS

Description Code

Precision -  Eng strahlend /
Precision - Узкий пучок

0.35135.0000

(12°-12W, 17W, 24W, 33W, 37W)

Description Code

Precision - Mittel strahlend/
Precision - Средний пучок

0.35136.0000

(24°-12W, 17W, 24W, 33W, 37W)

Nicht für die Artikelnummern/Недоступно для кодов: PM14A / NM18B.DT Nicht für die Artikelnummern/Недоступно для кодов: PM14A / NM18B.DT

Optik-Zubehör/
Дополнительное оборудование для оптики

Description Code Finishes

1-mm-Glasfilter/
Фильтры из стекла 1 мм

0.26406.00 4A
5A
6A
7A
8A
9A

Description Code

Feinmaschiges Wabenraster/
Мелкая ячеистая решетка

0.26446.0000

Description Code

Grobmaschiges Wabenraster/
Крупная ячеистая решетка

0.26454.0000

Description Code

Gläser für farbiges Gel (2 Stk.)/
Стекла для цветного геля (2 шт.)

0.26414.0000

Description Code

Linse für elliptischen 
Ausstrahlungswinkel/
Линза для эллиптического пучка

0.26459.0000

Description Code

Farbkorrekturfilter 3000K - 2700K /
Селективный фильтр 3000K - 2700K

0.26563.0000

Description Code

Opallinse/
Опаловая линза

0.26466.0000

Description Code

Farbkorrekturfilter 2700K - 2500K /
Селективный фильтр 2700K - 2500K

0.26422.0000

Description Code

Streulinse/
Рассеивающая линза

0.26474.0000

Description Code

Farbkorrekturfilter 2700K - 2200K/ 
Селективный фильтр 2700K - 2200K

0.26430.0000

Description Code

Kreuzraster/
Крестообразная решетка

0.26479.0000

Description Code

Farbkorrekturfilter 2700K - 2000K/
Селективный фильтр 2700K - 2000K

0.26438.0000

Description Code

Flügelblenden/
Кашетирующие шторки

0.26487.0000

Description Code

Farbkorrekturfilter 3000K - 3600K /
Селективный фильтр 3000K - 3600K

0.26571.0000

Description Code Finishes

45°-Wall-Washer-Blendschute/
Конус 45° wall washer

0.26491.00 12
31

Description Code

Farbkorrekturfilter 3000K - 4000K /
Селективный фильтр 3000K - 4000K

0.26579.0000
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Ø 95 mm  |  Performance  |  Accessories

IOS-Wechselreflektoren/
Взаимозаменяемая оптика IOS

Description Code

Performance -  Eng strahlend/
Performance - Узкий пучок

0.35155.0000

(10°-12W, 17W, 24W, 33W, 37W))

Description Code

Performance - Breit strahlend/
Performance - Широкий пучок

0.35157.0000

(31°-12W, 17W, 24W, 33W, 37W))

Description Code

Performance - Mittel strahlend/
Performance - Средний пучок

0.35156.0000

(20°-12W, 17W, 24W, 33W, 37W))

Optik-Zubehör/
Дополнительное оборудование для оптики

Description Code Finishes

1-mm-Glasfilter/
Фильтры из стекла 1 мм

0.26407.00 4A
5A
6A
7A
8A
9A

Description Code

Farbkorrekturfilter 3000K - 4000K /
Селективный фильтр 3000K - 4000K

0.26580.0000

Description Code

Feinmaschiges Wabenraster/
Мелкая ячеистая решетка

0.26447.0000

Description Code

Gläser für farbiges Gel (2 Stk.)/
Стекла для цветного геля (2 шт.)

0.26415.0000

Description Code

Grobmaschiges Wabenraster/
Крупная ячеистая решетка

0.26455.0000

Description Code

Farbkorrekturfilter 3000K - 2700K /
Селективный фильтр 3000K - 2700K

0.26564.0000

Description Code

Linse für elliptischen 
Ausstrahlungswinkel/
Линза для эллиптического пучка

0.26495.0000

Description Code

Farbkorrekturfilter 2700K - 2500K /
Селективный фильтр 2700K - 2500K

0.26423.0000

Description Code

Opallinse/
Опаловая линза

0.26467.0000

Description Code

Farbkorrekturfilter 2700K - 2200K/ 
Селективный фильтр 2700K - 2200K

0.26431.0000

Description Code

Streulinse/
Рассеивающая линза

0.26475.0000

Description Code

Farbkorrekturfilter 2700K - 2000K/
Селективный фильтр 2700K - 2000K

0.26439.0000

Description Code

Kreuzraster/
Крестообразная решетка

0.26483.0000

Description Code

Farbkorrekturfilter 3000K - 3600K /
Селективный фильтр 3000K - 3600K

0.26572.0000

Description Code Finishes

45°-Wall-Washer-Blendschute/
Конус 45° wall washer

0.26499.00 12
31
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Surface  |  Accessories

Komponenten für die Montage von Strahlern für Anbauführung/
Компоненты для монтажа прожекторов на монтажную шину для установки на поверхность

41

l. 2400
524,

5

Description Code Finishes

Anbauführung + Verbindungselement, Länge: 2400 mm/
Монтажная шина для установки на поверхность + соединение. Длина: 2400 мм

0.25401.00 12
31

35,3

l. 2400

Description Code Finishes

Führungsabdeckung mit Federn. Länge: 2400 mm/
Крышка для монтажной шины с пружинами. Длина: 2 400 мм

0.25432.00 12
31

41

l. 2300

524,
5

Description Code Finishes

Anbauführung, L 2300, zusätzlich für Modul 0.25401.00 für Reihenmontage von insgesamt maximal 10 YORI-Leuchten 
einschließlich mechanischer Verbindung/
Монтажная шина для установки на поверхность дл. 2 300 дополнительно к модулю 0.25401.00 для непрерывной 
линии с не более чем 10 YORI всего на отрезке, с механическим соединением

0.25801.00 12
31

35,3

l. 2300

Description Code Finishes

Führungsabdeckung mit Federn. Länge: 2.300 mm/
Крышка для монтажной шины с пружинами. Длина: 2 300 мм

0.25874.00 12
31

41

41
81

57
.5

Description Code Finishes

Anfangseinspeisung, bestehend aus Steckverbinder, 41-mm-Abdeckung, Sockel mit 41-mm-Abdeckung mit Gabel, 
Fugenabdeckung, 81-mm-Führungsabdeckung   /
Модуль блока питания с соединителем, крышкой 41 мм, основанием крышки 41 мм с вилкой, крышкой-
заполнителем, крышкой монтажной шины 81 мм

0.25850.00 12
31

41
4120

57
.5

Description Code Finishes

Abschlussmodul, bestehend aus 41-mm-Abdeckung, Sockel mit 41-mm-Abdeckung mit Gabel, Fugenabdeckung,
20-mm-Führungsabdeckung/
Торцевой модуль с крышкой 41 мм, основанием крышки 41 мм с вилкой, крышкой-заполнителем, крышкой
монтажной шины 20 мм

0.25851.00 12
31

41
142

200 Description Code Finishes

Mitteleinspeisung, bestehend aus mittigem Körper, mechanischer Verbindung und 142-mm-Abdeckung/
Центральный модуль питания, состоящий из центрального корпуса, механического соединения и крышки 
142 мм

0.25852.00 12
31

3040

5

Description Code Finishes

Modul zur Befestigung der Anbauführung /
Модуль для крепления монтажной шины к поверхности 

0.25410.00 12
31

27

72

16

Description Code Finishes

Steckverbindung mit Stecker und Buchse für Stromkabel mit max. Querschnitt von 1,5 mm Winkelverbinder für 
Anbauführung/
Соединитель с вилкой и розеткой для электрического кабеля с максимальным сечением 1,5 мм

0.25417.00 00

121

41

Description Code Finishes

L-Verbinder für Anbauführung/
“L”-образное соединение для монтажной шины, устанавливаемой на поверхность

0.25853.00 12
31

201

41

Description Code Finishes

T-Verbinder für Anbauführung/
“Т”-образное соединение для монтажной шины, устанавливаемой на поверхность

0.25854.00 12
31

41

Description Code Finishes

Kreuzverbinder für Anbauführung/
“Х”-образное соединение для монтажной шины, устанавливаемой на поверхность

0.25855.00 12
31

7045

10
0

Description Code Finishes

Halterung für verdeckt liegende Führung/
Скрытый держатель монтажной шины

0.25431.00 12
31
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Surface  |  Accessories

0.25882*

0.25872*

0.25850 0.25401 0.25852 0.25801 0.25851

DE	Beispiel für die Anordnung von Führungen/
Mögliche Anordnung in Reihenmontage (max. 10 Leuchten) unter Nutzung desselben Stromkabels/
RU	 Пример конфигурации монтажных шин
Возможна конфигурация с непрерывной линией до 10 приборов с использованием того же кабеля питания.

Anbaumontage/
Поверхность

* Kabel und Abdeckungen: S. 561/
* Кабели и крышки: стр.561

0.25882*

0.25872*
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Pendant  |  Accessories

Komponenten für die Montage von Strahlern für Pendelführung/
Компоненты для монтажа прожекторов на монтажную шину для подвешивания

41

l. 2400
524,

5

Description Code Finishes

Anbauführung + Verbindungselement, Länge: 2400 mm/
Монтажная шина для установки на поверхность + соединение. Длина: 2 400 мм

0.25401.00 12
31

35,3

l. 2400

Description Code Finishes

Führungsabdeckung mit Federn. Länge: 2400 mm/
Крышка для монтажной шины с пружинами. Длина: 2 400 мм

0.25432.00 12
31

41

l. 2300

524,
5

Description Code Finishes

Anbauführung, L 2300, zusätzlich für Modul 0.25401.00 für Reihenmontage von insgesamt maximal 10 YORI-Leuchten 
einschließlich mechanischer Verbindung/
Монтажная шина для установки на поверхность дл. 2 300 дополнительно к модулю 0.25401.00 для непрерывной 
линии с не более чем 10 YORI всего на отрезке, с механическим соединением

0.25801.00 12
31

35,3

l. 2300

Description Code Finishes

Führungsabdeckung mit Federn. Länge: 2.300 mm/
Крышка для монтажной шины с пружинами. Длина: 2 300 мм

0.25874.00 12
31

41

41
81

57
.5

Description Code Finishes

Anfangseinspeisung, bestehend aus Steckverbinder, 41-mm-Abdeckung, Sockel mit 41-mm-Abdeckung mit Gabel, 
Fugenabdeckung, 81-mm-Führungsabdeckung   /
Модуль блока питания с соединителем, крышкой 41 мм, основанием крышки 41 мм с вилкой, крышкой-
заполнителем, крышкой монтажной шины 81 мм

0.25850.00 12
31

41
4120

57
.5

Description Code Finishes

Abschlussmodul, bestehend aus 41-mm-Abdeckung, Sockel mit 41-mm-Abdeckung mit Gabel, Fugenabdeckung,
20-mm-Führungsabdeckung/
Торцевой модуль с крышкой 41 мм, основанием крышки 41 мм с вилкой, крышкой-заполнителем, крышкой
монтажной шины 20 мм

0.25851.00 12
31

41

200
Description Code Finishes

Mitteleinspeisung, bestehend aus mittigem Körper, mechanischer Verbindung und 142-mm-Abdeckung/
Центральный модуль питания, состоящий из центрального корпуса, механического соединения и крышки 
142 мм

0.25857.00 12
31

35

200

10

Description Code Finishes

Modul zur Befestigung der Anbauführung /
Модуль для крепления монтажной шины к поверхности 

0.25856.00 12
31

27

72

16

Description Code Finishes

Steckverbindung mit Stecker und Buchse für Stromkabel mit max. Querschnitt von 1,5 mm Winkelverbinder für 
Anbauführung/
Соединитель с вилкой и розеткой для электрического кабеля с максимальным сечением 1,5 мм

0.25417.00 00

121

41

Description Code Finishes

L-Verbinder für Anbauführung/
“L”-образное соединение для монтажной шины, устанавливаемой на поверхность

0.25858.00 12
31

201

41

Description Code Finishes

T-Verbinder für Anbauführung/
“Т”-образное соединение для монтажной шины, устанавливаемой на поверхность

0.25859.00 12
31

41

Description Code Finishes

Kreuzverbinder für Anbauführung/
“Х”-образное соединение для монтажной шины, устанавливаемой на поверхность

0.25860.00 12
31
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Komponenten für die Montage von Strahlern für Pendelführung/
Компоненты для монтажа прожекторов на монтажную шину для подвешивания

50

40

Description Code Finishes

Modul zur Befestigung der Pendelführung/
Модуль для крепления монтажной шины для подвешивания

0.02283.00 12
31

Description Code Finishes

Gewindestangenabhängung M6 mit Baldachin, F max. 20 kg. Länge: 1.000 mm/
Комплект для подвешивания. M6 со штангой F макс. 20кг. Длина: 1 000 мм

0.02223.00 12
31

Description Code Finishes

Rohrabhängung für Pendelrohr F max 20 kg. Länge: 2000 mm Ø 16 mm/
Комплект для подвешивания с трубкой. F макс. 20кг. Длина: 2 000 мм Ø16 мм

0.25862.00 12
31

Pendant  |  Accessories

0.25850 0.25401 0.25856 0.25801 0.25851

0.25862

* Kabel und Abdeckungen: S. 561/
* Кабели и крышки: стр.561

Pendelmontage/
Подвесной светильник

0.25882*

0.25872*

DE	Beispiel für die Anordnung von Führungen/
Mögliche Anordnung in Reihenmontage (max. 10 Leuchten) unter Nutzung desselben Stromkabels/
RU	 Пример конфигурации монтажных шин
Возможна конфигурация с непрерывной линией до 10 приборов с использованием того же кабеля питания.

0.25882*

0.25872*
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Recessed  |  Accessories

Komponenten für die Montage von Strahlern für Führung mit Einputzrahmen/
Компоненты для монтажа прожекторов на монтажную шину с невидимой рамкой

l. 2400
41

52
14

.5

Description Code Finishes

Führung mit Einputzrahmen + Verbindungselement, Länge: 2400 mm/
Монтажная шина с невидимой рамкой + соединение. Длина: 2 400 мм

0.25402.00 12
31

35,3

l. 2400

Description Code Finishes

Führungsabdeckung mit Federn. Länge: 2400 mm/
Крышка для монтажной шины с пружинами. Длина: 2 400 мм

0.25432.00 12
31

l. 2300
41

52
14

.5

Description Code Finishes

Führung für Montage mit Einputzrahmen, L 2300, zusätzlich für Modul 0.25402.00 für Reihenmontage von insgesamt 
maximal 10 YORI-Leuchten mit mechanischer Verbindung/
Монтажная шина с невидимой рамкой дл.2 300 дополнительно к модулю 0.25402.00 для непрерывной линии с 
не более чем 10 YORI всего на отрезке, с механическим соединением

0.25811.00 12
31

35,3

l. 2300

Description Code Finishes

Führungsabdeckung mit Federn. Länge: 2.300 mm/
Крышка для монтажной шины с пружинами. Длина: 2 300 мм

0.25874.00 12
31

41
179

56

Description Code Finishes

Anfangsspeisung, bestehend aus Steckverbinder, Sockel mit 46,5-mm-Abdeckung mit Gabel, Fugenabdeckung, 
129-mm-Führungsabdeckung/
Модуль блока питания с соединителем, основанием с крышкой 46,5 мм с вилкой, с крышкой-заполнителем, 
крышкой монтажной шины 129 мм

0.25433.00 12
31

5146

24

Description Code

Zubehör für Abhängung/
Приспособление для подвешивания

0.25430.00

27

72

16

Description Code Finishes

Steckverbindung mit Stecker und Buchse für Stromkabel mit max. Querschnitt von 1,5 mm/
Соединитель с вилкой и розеткой для электрического кабеля с максимальным сечением 1,5 мм

0.25417.00 00

* Kabel und Abdeckungen: S. 561/
* Кабели и крышки: стр.561

0.25882*

0.25877*

0.25433
0.25433

0.25402
0.25811

DE	Beispiel für die Anordnung von Führungen/
Mögliche Anordnung in Reihenmontage (max. 10 Leuchten) unter Nutzung desselben Stromkabels/
RU	 Пример конфигурации монтажных шин
Возможна конфигурация с непрерывной линией до 10 приборов с использованием того же кабеля питания.

Trimless

0.25882*

0.25877*
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Recessed  |  Accessories

Komponenten für die Montage von Strahlern für Führung mit Einputzrahmen/
Компоненты для монтажа прожекторов на монтажную шину с невидимой рамкой

300

Description Code Finishes

Anschlussfertig verdrahtetes Kabel mit Stecker und Buchse. Länge: 230 mm/
Кабель питания с готовой проводкой, вилкой и розеткой. Длина: 230 мм

0.25880.00 00

530

Description Code Finishes

Anschlussfertig verdrahtetes Kabel mit Stecker und Buchse. Länge: 460 mm/
Кабель питания с готовой проводкой, вилкой и розеткой. Длина: 460 мм

0.25881.00 00

750

Description Code Finishes

Anschlussfertig verdrahtetes Kabel mit Stecker und Buchse. Länge: 690 mm/
Кабель питания с готовой проводкой, вилкой и розеткой. Длина: 690 мм

0.25882.00 00

230
39,1

Description Code Finishes

Steife Abdeckung für Anbau- und Pendelführung Länge: 230 mm/
Жесткая крышка для монтажной шины для установки на поверхность и подвешивания. Длина: 230 мм

0.25870.00 12
31

460
39,1

Description Code Finishes

Steife Abdeckung für Anbau- und Pendelführung Länge: 460 mm/
Жесткая крышка для монтажной шины для установки на поверхность и подвешивания. Длина: 460 мм

0.25871.00 12
31

690
39,1

Description Code Finishes

Steife Abdeckung für Anbau- und Pendelführung Länge: 690 mm/
Жесткая крышка для монтажной шины для установки на поверхность и подвешивания. Длина: 690 мм

0.25872.00 12
31
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–
Yori
Channel Arm
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–
Yori 
Channel Arm

73°

68°

45°

45°

45°

45° 45°
90°

0°

90°45°

90°

0°

90°

73°

68°

45°

45°

45°

45° 45°
90°

0°

90°45°

90°

0°

90°

73°

68°

45°

45°

45°

45° 45°
90°

0°

90°45°

90°

0°

90°

73°

68°

45°

45°

45°

45° 45°
90°

0°

90°45°

90°

0°

90°

73°

68°

45°

45°

45°

45° 45°
90°

0°

90°45°

90°

0°

90°

73°

68°

45°

45°

45°

45° 45°
90°

0°

90°45°

90°

0°

90°

73°

68°

45°

45°

45°

45° 45°
90°

0°

90°45°

90°

0°

90°

73°

68°

45°

45°

45°

45° 45°
90°

0°

90°45°

90°

0°

90°

Yori Channel Arm Ø 60 mm

DE 	 Der Strahler Yori Channel Arm ist mit einem speziellen Gelenkarm für 
die Ausrichtung der Leuchte ausgestattet. Seine Eigenschaften machen ihn 
besonders für die Installation in Vouten von geringer Größe geeignet. Die große 
Flexibilität des Gelenks ermöglicht die optimale Positionierung der Leuchte 
auch ohne Überstand über die abgehängte Decke.

RU	 Yori Channel Arm - это прожектор, оснащенный специальным 
шарнирным кронштейном для регулировки направления луча. Благодаря 
своим характеристикам, он является идеальным решением для установки 
в углублениях небольшого размера. Большая гибкость шарнира позволяет 
оптимально размещать прибор, не выступая за уровень подвесного 
потолка.

DE	Verstellbarkeit
RU	Поворот

Yori Channel Arm Ø 95 mm



Yo
ri 

C
ha

nn
el

 A
rm

#
th

ei
llu

m
in

at
io

nc
ol

le
ct

iv
e

w
w

w
.r

eg
gi

an
i.n

et

565



#
th

ei
llu

m
in

at
io

nc
ol

le
ct

iv
e

w
w

w
.r

eg
gi

an
i.n

et
Yo

ri 
C

ha
nn

el
 A

rm

566

Ø 60 mm  |  Precision Risk 1  0.75 Kg
 IP20    850°     CB  

ø60

111 170 228

11
717

0

78

* *

Code example:
0 . UM12 A . HC 12

Accessories:  p.568
Channel/Canale: p.574-575
Finishes: p.380
Photometric data: 
www.reggiani.net

Notes:
*Verstellbarkeit/Поворот
 p.564 
 

9 W POWER LED Lumen delivered up to 770 lm / Lumen maintenance: L90 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

0 On-Off UM12 Precision A 8° Very narrow HW 2700 >90 725 <3 12
T Phase-cut HQ 3000 >90 730 <3 31
D DALI WW 3000 >80 845 <3

NN 4000 >80 940 <3

LED nominal lumen

9 W COB LED Lumen delivered up to 1115 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

0 On-Off QM12 Precision B 12° Narrow HC 3000 >98 960 <2 12
T Phase-cut E 20° Medium HW 2700 >90 1050 <2 31
D DALI K - Without optics HQ 3000 >90 1100 <2

WW 3000 >80 1300 <3
NN 4000 >80 1360 <3

LED nominal lumen

12 W COB LED Lumen delivered up to 1455 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

0 On-Off QM13 Precision B 12° Narrow HC 3000 >98 1250  <2 12
T Phase-cut E 20° Medium HW 2700 >90 1370  <2 31
D DALI K - Without optics HQ 3000 >90 1420  <2

WW 3000 >80 1700  <3
NN 4000 >80 1775  <3

LED nominal lumen

17 W COB LED Lumen delivered up to 1970 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

0 On-Off QM14 Precision B 12° Narrow HC 3000 >98 1700 <2 12
T Phase-cut E 20° Medium HW 2700 >90 1870 <2 31
D DALI K - Without optics HQ 3000 >90 1920 <2

WW 3000 >80 2320 <3
NN 4000 >80 2400 <3

LED nominal lumen

Overview p.378
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Ø 60 mm  |  Performance Risk 1  0.75 Kg
 IP20    850°     CB  

ø60

111 170 228

11
717

0

78

* *

Code example:
0 . QM22 B . HC 12

Accessories:  p.569
Channel/Canale: p.574-575
Finishes: p.380
Photometric data: 
www.reggiani.net
 
 Notes:
*Verstellbarkeit/Поворот
p.564 

9 W COB LED Lumen delivered up to 1200 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

0 On-Off QM22 Performance B 13° Narrow HC 3000 >98 960 <2 12
T Phase-cut E 24° Medium HW 2700 >90 1050 <2 31
D DALI H 40° Wide HQ 3000 >90 1100 <2

K - Without optics WW 3000 >80 1300 <3
NN 4000 >80 1360 <3

LED nominal lumen

12 W COB LED Lumen delivered up to 1560 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

0 On-Off QM23 Performance B 13° Narrow HC 3000 >98 1250  <2 12
T Phase-cut E 24° Medium HW 2700 >90 1370  <2 31
D DALI H 40° Wide HQ 3000 >90 1420  <2

K - Without optics WW 3000 >80 1700  <3
NN 4000 >80 1775  <3

LED nominal lumen

17 W COB LED Lumen delivered up to 2110 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

0 On-Off QM24 Performance B 13° Narrow HC 3000 >98 1700 <2 12
T Phase-cut E 24° Medium HW 2700 >90 1870 <2 31
D DALI H 40° Wide HQ 3000 >90 1920 <2

K - Without optics WW 3000 >80 2320 <3
NN 4000 >80 2400 <3

LED nominal lumen



#
th

ei
llu

m
in

at
io

nc
ol

le
ct

iv
e

w
w

w
.r

eg
gi

an
i.n

et
Yo

ri 
C

ha
nn

el
 A

rm

568

Ø 60 mm  |  Precision  |  Accessories

Optik-Zubehör/
Дополнительное оборудование для оптики

Description Code Finishes

1-mm-Glasfilter/
Фильтры из стекла 1 мм

0.26402.00 4A
5A
6A
7A
8A
9A

Description Code

Feinmaschiges Wabenraster/
Мелкая ячеистая решетка

0.26442.0000

Description Code

Grobmaschiges Wabenraster/
Крупная ячеистая решетка

0.26450.0000

Description Code

Gläser für farbiges Gel (2 Stk.)/
Стекла для цветного геля (2 шт.)

0.26410.0000

Description Code

Linse für elliptischen 
Ausstrahlungswinkel/
Линза для эллиптического пучка

0.26457.0000

Description Code

Farbkorrekturfilter 3000K - 2700K /
Селективный фильтр 3000K - 2700K

0.26559.0000

Description Code

Opallinse/
Опаловая линза

0.26462.0000

Description Code

Farbkorrekturfilter 2700K - 2500K /
Селективный фильтр 2700K - 2500K

0.26418.0000

Description Code

Streulinse/
Рассеивающая линза

0.26470.0000

Description Code

Farbkorrekturfilter 2700K - 2200K/ 
Селективный фильтр 2700K - 2200K

0.26426.0000

Description Code

Kreuzraster/
Крестообразная решетка

0.26477.0000

Description Code

Farbkorrekturfilter 2700K - 2000K/
Селективный фильтр 2700K - 2000K

0.26434.0000

Description Code

Flügelblenden/
Кашетирующие шторки

0.26485.0000

Description Code

Farbkorrekturfilter 3000K - 3600K /
Селективный фильтр 3000K - 3600K

0.26567.0000

Description Code Finishes

45°-Wall-Washer-Blendschute/
Конус 45° wall washer

0.26489.00 12
31

Description Code

Farbkorrekturfilter 3000K - 4000K /
Селективный фильтр 3000K - 4000K

0.26575.0000

Projektionsvorsatz/
Формирователь пучка

52

87
Description Code Finishes

Projektionsvorsatz - quadratische Lichtbilder/
Формирователь пучка, форма пучка - квадратная

0.26651.00 21

52

87
Description Code Finishes

Projektionsvorsatz - runde Lichtbilder /
Формирователь пучка, форма пучка - круглая

0.26650.00 21

IOS-Wechselreflektoren/
Взаимозаменяемая оптика IOS

Description Code

Precision -  Eng strahlend/
Precision - Узкий пучок

0.35125.0000

(12°-9W, 12W, 17W)

Description Code

Precision - Mittel strahlend/
Precision - Средний пучок

0.35126.0000

(20°-9W, 12W, 17W)

Nicht für die Artikelnummern/Недоступно для кодов: UM12A Nicht für die Artikelnummern/Недоступно для кодов: UM12A
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Ø 60 mm  |  Performance  |  Accessories

IOS-Wechselreflektoren/
Взаимозаменяемая оптика IOS

Description Code

Performance -  Eng strahlend/
Performance - Узкий пучок

0.35145.0000

(13°-9W, 12W, 17W)

Description Code

Performance - Breit strahlend/
Performance - Широкий пучок

0.35147.0000

(40°-9W, 12W, 17W)

Description Code

Performance - Mittel strahlend/
Performance - Средний пучок

0.35146.0000

(24°-9W, 12W, 17W)

Optik-Zubehör/
Дополнительное оборудование для оптики

Description Code Finishes

1-mm-Glasfilter/
Фильтры из стекла 1 мм

0.26403.00 4A
5A
6A
7A
8A
9A

Description Code

Farbkorrekturfilter 3000K - 4000K /
Селективный фильтр 3000K - 4000K

0.26576.0000

Description Code

Feinmaschiges Wabenraster/
Мелкая ячеистая решетка

0.26443.0000

Description Code

Gläser für farbiges Gel (2 Stk.)/
Стекла для цветного геля (2 шт.)

0.26411.0000

Description Code

Grobmaschiges Wabenraster/
Крупная ячеистая решетка

0.26451.0000

Description Code

Farbkorrekturfilter 3000K - 2700K /
Селективный фильтр 3000K - 2700K

0.26560.0000

Description Code

Linse für elliptischen 
Ausstrahlungswinkel/
Линза для эллиптического пучка

0.26493.0000

Description Code

Farbkorrekturfilter 2700K - 2500K /
Селективный фильтр 2700K - 2500K

0.26419.0000

Description Code

Opallinse/
Опаловая линза

0.26463.0000

Description Code

Farbkorrekturfilter 2700K - 2200K/ 
Селективный фильтр 2700K - 2200K

0.26427.0000

Description Code

Streulinse/
Рассеивающая линза

0.26471.0000

Description Code

Farbkorrekturfilter 2700K - 2000K/
Селективный фильтр 2700K - 2000K

0.26435.0000

Description Code

Kreuzraster/
Крестообразная решетка

0.26481.0000

Description Code

Farbkorrekturfilter 3000K - 3600K /
Селективный фильтр 3000K - 3600K

0.26568.0000

Description Code Finishes

45°-Wall-Washer-Blendschute/
Конус 45° wall washer

0.26497.00 12
31

Projektionsvorsatz/
Формирователь пучка

52

87
Description Code Finishes

Projektionsvorsatz - quadratische Lichtbilder/
Формирователь пучка, форма пучка - квадратная

0.26651.00 21

52

87
Description Code Finishes

Projektionsvorsatz - runde Lichtbilder /
Формирователь пучка, форма пучка - круглая

0.26650.00 21
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Ø 95 mm  |  Precision Risk 1  1.40 Kg
 IP20    850°     CB  

122 205
ø95

263

19
121

0

14
1

78

* *

Code example:
0 . RM13 B . HC 12

Accessories:  p.572
Channel/Canale: p.574-575
Finishes: p.380
Photometric data: 
www.reggiani.net
 
 Notes:
*Verstellbarkeit/Поворот 
p.564 

12 W COB LED Lumen delivered up to 1690 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

0 On-Off RM13 Precision B 12° Narrow HC 3000 >98 1323 <2 12
T Phase-cut E 24° Medium HW 2700 >90 1491 <2 31
D DALI K - Without optics HQ 3000 >90 1533 <2

WW 3000 >80 1859 <3
NN 4000 >80 1920 <3

LED nominal lumen

17 W COB LED Lumen delivered up to 1510 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

0 On-Off KM14 Precision A 7° Very narrow HC 3000 >98 1700 <2 12
T Phase-cut HW 2700 >90 1870 <2 31
D DALI HQ 3000 >90 1920 <2

WW 3000 >80 2320 <3
NN 4000 >80 2400 <3

LED nominal lumen

17 W COB LED Lumen delivered up to 2350 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

0 On-Off RM14 Precision B 12° Narrow HC 3000 >98 1834 <2 12
T Phase-cut E 24° Medium HW 2700 >90 2067 <2 31
D DALI K - Without optics HQ 3000 >90 2122 <2

WW 3000 >80 2582 <3
NN 4000 >80 2665 <3

LED nominal lumen

24 W COB LED Lumen delivered up to 3170 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

0 On-Off RM16 Precision B 12° Narrow HC 3000 >98 2476 <2 12
T Phase-cut E 24° Medium HW 2700 >90 2792 <2 31
D DALI K - Without optics HQ 3000 >90 2860 <2

WW 3000 >80 3487 <3
NN 4000 >80 3602 <3

LED nominal lumen

33 W COB LED Lumen delivered up to 4080 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

0 On-Off RM18 Precision B 12° Narrow HC 3000 >98 3142 <2 12
D DALI E 24° Medium HW 2700 >90 3635 <2 31

K - Without optics HQ 3000 >90 3735 <2
WW 3000 >80 4510 <3
NN 4000 >80 4695 <3

LED nominal lumen

37 W COB LED Lumen delivered up to 4480 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

0 On-Off RM19 Precision B 12° Narrow HC 3000 >98 3473 <2 12
D DALI E 24° Medium HW 2700 >90 3940 <2 31

K - Without optics HQ 3000 >90 4000 <2
WW 3000 >80 4880 <3
NN 4000 >80 5090 <3

LED nominal lumen
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Ø 95 mm  |  Performance Risk 1  1.40 Kg
 IP20    850°     CB  

122 205
ø95

263

19
121

0

14
1

78

* *

Code example:
0 . RM23 B . HC 12

Accessories:  p.573
Channel/Canale: p.574-575
Finishes: p.380
Photometric data: 
www.reggiani.net
 
 Notes:
*Verstellbarkeit/Поворот 
p.564 

12 W COB LED Lumen delivered up to 1800 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

0 On-Off RM23 Performance B 10° Narrow HC 3000 >98 1323 <2 12
T Phase-cut E 20° Medium HW 2700 >90 1491 <2 31
D DALI H 31° Wide HQ 3000 >90 1533 <2

K - Without optics WW 3000 >80 1859 <3
NN 4000 >80 1920 <3

LED nominal lumen

17 W COB LED Lumen delivered up to 2500 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

0 On-Off RM24 Performance B 10° Narrow HC 3000 >98 1700 <2 12
T Phase-cut E 20° Medium HW 2700 >90 1870 <2 31
D DALI H 31° Wide HQ 3000 >90 1920 <2

K - Without optics WW 3000 >80 2320 <3
NN 4000 >80 2400 <3

LED nominal lumen

24 W COB LED Lumen delivered up to 3300 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

0 On-Off RM26 Performance B 10° Narrow HC 3000 >98 2476 <2 12
T Phase-cut E 20° Medium HW 2700 >90 2792 <2 31
D DALI H 31° Wide HQ 3000 >90 2860 <2

K - Without optics WW 3000 >80 3487 <3
NN 4000 >80 3602 <3

LED nominal lumen

33 W COB LED Lumen delivered up to 4130 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

0 On-Off RM28 Performance B 10° Narrow HC 3000 >98 3142 <2 12
D DALI E 20° Medium HW 2700 >90 3635 <2 31

H 31° Wide HQ 3000 >90 3735 <2
K - Without optics WW 3000 >80 4510 <3

NN 4000 >80 4695 <3

LED nominal lumen

37 W COB LED Lumen delivered up to 4530 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

0 On-Off RM29 Performance B 10° Narrow HC 3000 >98 3473 <2 12
D DALI E 20° Medium HW 2700 >90 3940 <2 31

H 31° Wide HQ 3000 >90 4000 <2
K - Without optics WW 3000 >80 4880 <3

NN 4000 >80 5090 <3

LED nominal lumen
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Ø 95 mm    |  Precision  |  Accessories 

Optik-Zubehör/
Дополнительное оборудование для оптики

Description Code Finishes

1-mm-Glasfilter/
Фильтры из стекла 1 мм

0.26406.00 4A
5A
6A
7A
8A
9A

Description Code

Feinmaschiges Wabenraster/
Мелкая ячеистая решетка

0.26446.0000

Description Code

Grobmaschiges Wabenraster/
Крупная ячеистая решетка

0.26454.0000

Description Code

Gläser für farbiges Gel (2 Stk.)/
Стекла для цветного геля (2 шт.)

0.26414.0000

Description Code

Linse für elliptischen 
Ausstrahlungswinkel/
Линза для эллиптического пучка

0.26459.0000

Description Code

Farbkorrekturfilter 3000K - 2700K /
Селективный фильтр 3000K - 2700K

0.26563.0000

Description Code

Opallinse/
Опаловая линза

0.26466.0000

Description Code

Farbkorrekturfilter 2700K - 2500K /
Селективный фильтр 2700K - 2500K

0.26422.0000

Description Code

Streulinse/
Рассеивающая линза

0.26474.0000

Description Code

Farbkorrekturfilter 2700K - 2200K/ 
Селективный фильтр 2700K - 2200K

0.26430.0000

Description Code

Kreuzraster/
Крестообразная решетка

0.26479.0000

Description Code

Farbkorrekturfilter 2700K - 2000K/
Селективный фильтр 2700K - 2000K

0.26438.0000

Description Code

Flügelblenden/
Кашетирующие шторки

0.26487.0000

Description Code

Farbkorrekturfilter 3000K - 3600K /
Селективный фильтр 3000K - 3600K

0.26571.0000

Description Code Finishes

45°-Wall-Washer-Blendschute/
Конус 45° wall washer

0.26491.00 12
31

Description Code

Farbkorrekturfilter 3000K - 4000K /
Селективный фильтр 3000K - 4000K

0.26579.0000

IOS-Wechselreflektoren/
Взаимозаменяемая оптика IOS

Description Code

Precision -  Eng strahlend /
Precision - Узкий пучок

0.35135.0000

(12°-12W, 17W, 24W, 33W, 37W)

Description Code

Precision - Mittel strahlend/
Precision - Средний пучок

0.35136.0000

(24°-12W, 17W, 24W, 33W, 37W)

Nicht für die Artikelnummern/Недоступно для кодов: KM14A Nicht für die Artikelnummern/Недоступно для кодов: KM14A
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Ø 95 mm  |  Performance  |  AccessoriesØ 95 mm  |  Performance  |  Accessories

IOS-Wechselreflektoren/
Взаимозаменяемая оптика IOS

Description Code

Performance -  Eng strahlend/
Performance - Узкий пучок

0.35155.0000

(10°-12W, 17W, 24W, 33W, 37W))

Description Code

Performance - Breit strahlend/
Performance - Широкий пучок

0.35157.0000

(31°-12W, 17W, 24W, 33W, 37W))

Description Code

Performance - Mittel strahlend/
Performance - Средний пучок

0.35156.0000

(20°-12W, 17W, 24W, 33W, 37W))

Optik-Zubehör/
Дополнительное оборудование для оптики

Description Code Finishes

1-mm-Glasfilter/
Фильтры из стекла 1 мм

0.26407.00 4A
5A
6A
7A
8A
9A

Description Code

Farbkorrekturfilter 3000K - 4000K /
Селективный фильтр 3000K - 4000K

0.26580.0000

Description Code

Feinmaschiges Wabenraster/
Мелкая ячеистая решетка

0.26447.0000

Description Code

Gläser für farbiges Gel (2 Stk.)/
Стекла для цветного геля (2 шт.)

0.26415.0000

Description Code

Grobmaschiges Wabenraster/
Крупная ячеистая решетка

0.26455.0000

Description Code

Farbkorrekturfilter 3000K - 2700K /
Селективный фильтр 3000K - 2700K

0.26564.0000

Description Code

Linse für elliptischen 
Ausstrahlungswinkel/
Линза для эллиптического пучка

0.26495.0000

Description Code

Farbkorrekturfilter 2700K - 2500K /
Селективный фильтр 2700K - 2500K

0.26423.0000

Description Code

Opallinse/
Опаловая линза

0.26467.0000

Description Code

Farbkorrekturfilter 2700K - 2200K/ 
Селективный фильтр 2700K - 2200K

0.26431.0000

Description Code

Streulinse/
Рассеивающая линза

0.26475.0000

Description Code

Farbkorrekturfilter 2700K - 2000K/
Селективный фильтр 2700K - 2000K

0.26439.0000

Description Code

Kreuzraster/
Крестообразная решетка

0.26483.0000

Description Code

Farbkorrekturfilter 3000K - 3600K /
Селективный фильтр 3000K - 3600K

0.26572.0000

Description Code Finishes

45°-Wall-Washer-Blendschute/
Конус 45° wall washer

0.26499.00 12
31
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Surface  |  Accessories

Komponenten für die Montage von Strahlern für Anbauführung/
Компоненты для монтажа прожекторов на монтажную шину для подвешивания

41

l. 2400
524,

5

Description Code Finishes

Anbauführung + Verbindungselement, Länge: 2400 mm/
Монтажная шина для установки на поверхность + соединение. Длина: 2 400 мм

0.25401.00 12
31

35,3

l. 2400

Description Code Finishes

Führungsabdeckung mit Federn. Länge: 2400 mm/
Крышка для монтажной шины с пружинами. Длина: 2 400 мм

0.25432.00 12
31

41

l. 2300

524,
5

Description Code Finishes

Anbauführung, L 2300, zusätzlich für Modul 0.25401.00 für Reihenmontage von insgesamt maximal 10 YORI-Leuchten 
einschließlich mechanischer Verbindung/
Монтажная шина для установки на поверхность дл. 2 300 дополнительно к модулю 0.25401.00 для непрерывной 
линии с не более чем 10 YORI всего на отрезке, с механическим соединением

0.25801.00 12
31

35,3

l. 2300

Description Code Finishes

Führungsabdeckung mit Federn. Länge: 2.300 mm/
Крышка для монтажной шины с пружинами. Длина: 2 300 мм

0.25874.00 12
31

41

41
81

57
.5

Description Code Finishes

Anfangseinspeisung, bestehend aus Steckverbinder, 41-mm-Abdeckung, Sockel mit 41-mm-Abdeckung mit Gabel, 
Fugenabdeckung, 81-mm-Führungsabdeckung   /
Модуль блока питания с соединителем, крышкой 41 мм, основанием крышки 41 мм с вилкой, крышкой-
заполнителем, крышкой монтажной шины 81 мм

0.25850.00 12
31

41
4120

57
.5

Description Code Finishes

Abschlussmodul, bestehend aus 41-mm-Abdeckung, Sockel mit 41-mm-Abdeckung mit Gabel, Fugenabdeckung,
20-mm-Führungsabdeckung/
Торцевой модуль с крышкой 41 мм, основанием крышки 41 мм с вилкой, крышкой-заполнителем, крышкой
монтажной шины 20 мм

0.25851.00 12
31

41
142

200 Description Code Finishes

Mitteleinspeisung, bestehend aus mittigem Körper, mechanischer Verbindung und 142-mm-Abdeckung/
Центральный модуль питания, состоящий из центрального корпуса, механического соединения и крышки 
142 мм

0.25852.00 12
31

27

72

16

Description Code Finishes

Steckverbindung mit Stecker und Buchse für Stromkabel mit max. Querschnitt von 1,5 mm Winkelverbinder für 
Anbauführung/
Соединитель с вилкой и розеткой для электрического кабеля с максимальным сечением 1,5 мм

0.25417.00 00

121

41

Description Code Finishes

L-Verbinder für Anbauführung/
“L”-образное соединение для монтажной шины, устанавливаемой на поверхность

0.25853.00 12
31

201

41

Description Code Finishes

T-Verbinder für Anbauführung Kreuzverbinder für Anbauführung
“Т”-образное соединение для монтажной шины, устанавливаемой на поверхность

0.25854.00 12
31

7045

10
0

Description Code Finishes

Halterung für verdeckt liegende Führung/
Скрытый держатель монтажной шины

0.25431.00 12
31

0.25882*

0.25872*

0.25850 0.25401 0.25852 0.25801 0.25851

DE	Beispiel für die Anordnung von Führungen. Mögliche Anordnung in Reihenmontage (max. 10 Leuchten) unter Nutzung desselben Stromkabels/
RU	 Пример конфигурации монтажных шин. Возможна конфигурация с непрерывной линией до 10 приборов с использованием того же кабеля питания.

Anbaumontage/
Поверхность

* Kabel und Abdeckungen: S. 561/ * Кабели и крышки: стр.561

0.25431 0.25431
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Surface  |  Accessories

Komponenten für die Montage von Strahlern für Anbauführung/
Компоненты для монтажа прожекторов на монтажную шину с невидимой рамкой

300

Description Code Finishes

Anschlussfertig verdrahtetes Kabel mit Stecker und Buchse. Länge: 230 mm/
Кабель питания с готовой проводкой, вилкой и розеткой. Длина: 230 мм

0.25880.00 00

530

Description Code Finishes

Anschlussfertig verdrahtetes Kabel mit Stecker und Buchse. Länge: 460 mm/
Кабель питания с готовой проводкой, вилкой и розеткой. Длина: 460 мм

0.25881.00 00

750

Description Code Finishes

Anschlussfertig verdrahtetes Kabel mit Stecker und Buchse. Länge: 690 mm/
Кабель питания с готовой проводкой, вилкой и розеткой. Длина: 690 мм

0.25882.00 00

230
39,1

Description Code Finishes

Steife Abdeckung für Anbau- und Pendelführung Länge: 230 mm/
Жесткая крышка для монтажной шины для установки на поверхность и подвешивания. Длина: 230 мм

0.25870.00 12
31

460
39,1

Description Code Finishes

Steife Abdeckung für Anbau- und Pendelführung Länge: 460 mm/
Жесткая крышка для монтажной шины для установки на поверхность и подвешивания. Длина: 460 мм

0.25871.00 12
31

690
39,1

Description Code Finishes

Steife Abdeckung für Anbau- und Pendelführung Länge: 690 mm/
Жесткая крышка для монтажной шины для установки на поверхность и подвешивания. Длина: 690 мм

0.25872.00 12
31
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–
Yori 
Edge
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–
Yori 
Edge

DE 	 Yori Edge wurde für den Einsatz in Vouten, architektonischen 
Elementen und Simsen entwickelt. Die Leuchte besitzt neben einem 
4-fach-Gelenk einen praktischen mechanischen Anschluss für 
3-Phasen-Stromschienen und einen Remote-Treiber mit Adapter 
für 3-Phasen-Stromschienen (ON/OFF, dimmbar und DALI) zur 
Positionierung in abgehängten Decken. Komplettiert wird die Lösung 
durch eine stranggepresste Aluminiunführung zur Verspachtelung im 
Plafond, die in linearen, Eck- und T-Modulen erhältlich ist, sowie eine 
Abdeckung für den eleganten, minimalistischen Vouten-Abschluss. 
Yori Edge lässt sich dank der breiten Auswahl an Zubehör in Räume 
mit unterschiedlichen architektonischen Merkmalen einfügen und 
weiß mit Flexibilität, Leistungsstärke und unsichtbarer Präsenz zu 
glänzen. Der Strahler mit Remote-Treiber kann getrennt von der 
stranggepressten Aluminiumführung bestellt werden.

RU	 Yori Edge - это решение, разработанное для установки в 
углубления, архитектурные элементы и карнизы. Светильник, 
оснащенный шарнирным кронштейном, сочлененным в 
4 точках, имеет практичное механическое крепление для 
3-контурной шины и дистанционный драйвер с адаптером для 
3-контурной шины (Вкл/Выкл и Димм/DALI) для размещения в 
подвесном потолке. Решение дополняет линейная монтажная 
шина из алюминия для встраивания в подвесной потолок с 
последующим выравниванием, предлагаемая в виде линейных 
модулей, угловых модулей, T-образных модулей и крышки, 
чтобы придать углублению элегантный и минималистичный 
вид. Yori Edge, благодаря широкому выбору дополнительного 
оборудования, можно легко приспособить под условия 
помещений с различными архитектурными характеристиками, 
где этот прибор обеспечит гибкость, эффективность и будет 
практически невидимым. Прожектор с дистанционным 
драйвером можно заказать отдельно от монтажной шины.

Overview p.378
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DE	Verstellbarkeit
RU	Поворот

15°

15°

240°170°
165°

Stromschienenadapter/
Адаптер для шины

Reggiani-3-Phasen-Stromschiene/
3-контурная шина Reggiani

Profil aus stranggepresstem 
Aluminium/
Экструдированный 
алюминиевый профиль

Gelenkarm/
Шарнирный кронштейн

Fernbedienungstreiber/
Удаленный драйвер
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Führungsabdeckung/ 
Крышка канала

>180

14
1

150

18
0

>200

>345

210

Führung für Treiberpositionierung/
Канал для размещения драйвера

Bügel für Linearbeleuchtung/
Скоба для линейного освещения

Reggiani-3-Phasen-Stromschiene/
3-контурная шина Reggiani

DE	Perimetrische Montage
RU	Периметральный монтаж

DE	150-mm-Führung
RU	Канал 150 мм
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90°-Winkelmodul aus 
stranggepresstem Aluminium/ 
Угловой элемент 90° из 
экструдированного алюминия
 0.26603.00

Führungsabdeckung aus Metall für 
Aluminiumprofil / 1000 mm / 
Металлическая крышка канала для 
алюминиевого профиля / 1000 мм
0.26607.00

Endkappe aus 
stranggepresstem 
Aluminium/ 
Торцевой элемент из 
экструдированного 
алюминия
0.26602.00

Profil aus stranggepresstem 
Aluminium, 2000 mm/
Экструдированный 
алюминиевый профиль 
2000мм
0.26601.00

Profil aus 
stranggepresstem 
Aluminium, 1000 mm/
Экструдированный 
алюминиевый профиль 
1000мм
0.26600.00

T-Verbindung aus stranggepresstem 
Aluminium/
“Т”-образное соединение из 
экструдированного алюминия
0.26606.00

Führungsabdeckung aus 
Metall für T-Verbindung/ 
Металлическая крышка 
канала для “Т”-
образного соединения 
0.26610.00

Linea luce Slim Low L500 mm 
0.26620.00

Yori Edge
Ø 75 mm | Precision 
LL53

Stromschiene/Шина
0.02030.00

Führungsabdeckung 
aus Metall für 
Endkappe / 
Металлическая 
крышка канала 
для последнего 
элемента 
0.26612.00
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Ø 60 mm  |  Precision Risk 1  0.42 Kg
 IP20    850°     CB  

ø60

80

11
7

* *

Code example:
X . ML52 B . HW 12

Accessories:  p.586
Drivers: p. 596
Channel/Canale: p.592-595
Finishes: p.380
Photometric data: 
www.reggiani.net
 
 
 Notes:
*Verstellbarkeit/Поворот
 p.579 

9 W POWER LED Lumen delivered up to 770 lm / Lumen maintenance: L90 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

X Not included ML52 Precision A 8° Very narrow HW 2700 >90 725 <3 12
HQ 3000 >90 730 <3 31
WW 3000 >80 845 <3
NN 4000 >80 940 <3

LED nominal lumen

9 W COB LED Lumen delivered up to 1115 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

X Not included GL52 Precision B 12° Narrow HC 3000 >98 960 <2 12
E 20° Medium HW 2700 >90 1050 <2 31
K - Without optics HQ 3000 >90 1100 <2

WW 3000 >80 1300 <3
NN 4000 >80 1360 <3

LED nominal lumen

12 W COB LED Lumen delivered up to 1455 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

X Not included GL53 Precision B 12° Narrow HC 3000 >98 1250  <2 12
E 20° Medium HW 2700 >90 1370  <2 31
K - Without optics HQ 3000 >90 1420  <2

WW 3000 >80 1700  <3
NN 4000 >80 1775  <3

LED nominal lumen

17 W COB LED Lumen delivered up to 1970 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

X Not included GL54 Precision B 12° Narrow HC 3000 >98 1700 <2 12
E 20° Medium HW 2700 >90 1870 <2 31
K - Without optics HQ 3000 >90 1920 <2

WW 3000 >80 2320 <3
NN 4000 >80 2400 <3

LED nominal lumen
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Ø 60 mm  |  Performance Risk 1  0.42 Kg
 IP20    850°     CB  

ø60

80

11
7

* *

Code example:
X . GL62 B . HC 12

Accessories:  p.587
Drivers: p. 596
Channel/Canale: p.592-595
Finishes: p.380
Photometric data: 
www.reggiani.net
 
 
 Notes:
*Verstellbarkeit/Поворот 
p.579 
 
 

9 W COB LED Lumen delivered up to 1200 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

X Not included GL62 Performance B 13° Narrow HC 3000 >98 960 <2 12
E 24° Medium HW 2700 >90 1050 <2 31
H 40° Wide HQ 3000 >90 1100 <2
K - Without optics WW 3000 >80 1300 <3

NN 4000 >80 1360 <3

LED nominal lumen

12 W COB LED Lumen delivered up to 1560 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

X Not included GL63 Performance B 13° Narrow HC 3000 >98 1250  <2 12
E 24° Medium HW 2700 >90 1370  <2 31
H 40° Wide HQ 3000 >90 1420  <2
K - Without optics WW 3000 >80 1700  <3

NN 4000 >80 1775  <3

LED nominal lumen

17 W COB LED Lumen delivered up to 2110 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

X Not included GL64 Performance B 13° Narrow HC 3000 >98 1700 <2 12
E 24° Medium HW 2700 >90 1870 <2 31
H 40° Wide HQ 3000 >90 1920 <2
K - Without optics WW 3000 >80 2320 <3

NN 4000 >80 2400 <3

LED nominal lumen
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Ø 60 mm  |  Precision  |  Accessories

Optik-Zubehör/
Дополнительное оборудование для оптики

Description Code Finishes

1-mm-Glasfilter/
Фильтры из стекла 1 мм

0.26402.00 4A
5A
6A
7A
8A
9A

Description Code

Feinmaschiges Wabenraster/
Мелкая ячеистая решетка

0.26442.0000

Description Code

Grobmaschiges Wabenraster/
Крупная ячеистая решетка

0.26450.0000

Description Code

Gläser für farbiges Gel (2 Stk.)/
Стекла для цветного геля (2 шт.)

0.26410.0000

Description Code

Linse für elliptischen 
Ausstrahlungswinkel/
Линза для эллиптического пучка

0.26457.0000

Description Code

Farbkorrekturfilter 3000K - 2700K /
Селективный фильтр 3000K - 2700K

0.26559.0000

Description Code

Opallinse/
Опаловая линза

0.26462.0000

Description Code

Farbkorrekturfilter 2700K - 2500K /
Селективный фильтр 2700K - 2500K

0.26418.0000

Description Code

Streulinse/
Рассеивающая линза

0.26470.0000

Description Code

Farbkorrekturfilter 2700K - 2200K/ 
Селективный фильтр 2700K - 2200K

0.26426.0000

Description Code

Kreuzraster/
Крестообразная решетка

0.26477.0000

Description Code

Farbkorrekturfilter 2700K - 2000K/
Селективный фильтр 2700K - 2000K

0.26434.0000

Description Code

Flügelblenden/
Кашетирующие шторки

0.26485.0000

Description Code

Farbkorrekturfilter 3000K - 3600K /
Селективный фильтр 3000K - 3600K

0.26567.0000

Description Code Finishes

45°-Wall-Washer-Blendschute/
Конус 45° wall washer

0.26489.00 12
31

Description Code

Farbkorrekturfilter 3000K - 4000K /
Селективный фильтр 3000K - 4000K

0.26575.0000

Projektionsvorsatz/
Формирователь пучка

52

87
Description Code Finishes

Projektionsvorsatz - quadratische Lichtbilder/
Формирователь пучка, форма пучка - квадратная

0.26651.00 21

52

87
Description Code Finishes

Projektionsvorsatz - runde Lichtbilder /
Формирователь пучка, форма пучка - круглая

0.26650.00 21

IOS-Wechselreflektoren/
Взаимозаменяемая оптика IOS

Description Code

Precision -  Eng strahlend/
Precision - Узкий пучок

0.35125.0000

(12°-9W, 12W, 17W)

Description Code

Precision - Mittel strahlend/
Precision - Средний пучок

0.35126.0000

(20°-9W, 12W, 17W)

Nicht für die Artikelnummern/Недоступно для кодов: ML52A Nicht für die Artikelnummern/Недоступно для кодов: ML52A 
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Ø 60 mm  |  Performance  |  Accessories

IOS-Wechselreflektoren/
Взаимозаменяемая оптика IOS

Description Code

Performance -  Eng strahlend/
Performance - Узкий пучок

0.35145.0000

(13°-9W, 12W, 17W)

Description Code

Performance - Breit strahlend/
Performance - Широкий пучок

0.35147.0000

(40°-9W, 12W, 17W)

Description Code

Performance - Mittel strahlend/
Performance - Средний пучок

0.35146.0000

(24°-9W, 12W, 17W)

Optik-Zubehör/
Дополнительное оборудование для оптики

Description Code Finishes

1-mm-Glasfilter/
Фильтры из стекла 1 мм

0.26403.00 4A
5A
6A
7A
8A
9A

Description Code

Farbkorrekturfilter 3000K - 4000K /
Селективный фильтр 3000K - 4000K

0.26576.0000

Description Code

Feinmaschiges Wabenraster/
Мелкая ячеистая решетка

0.26443.0000

Description Code

Gläser für farbiges Gel (2 Stk.)/
Стекла для цветного геля (2 шт.)

0.26411.0000

Description Code

Grobmaschiges Wabenraster/
Крупная ячеистая решетка

0.26451.0000

Description Code

Farbkorrekturfilter 3000K - 2700K /
Селективный фильтр 3000K - 2700K

0.26560.0000

Description Code

Linse für elliptischen 
Ausstrahlungswinkel/
Линза для эллиптического пучка

0.26493.0000

Description Code

Farbkorrekturfilter 2700K - 2500K /
Селективный фильтр 2700K - 2500K

0.26419.0000

Description Code

Opallinse/
Опаловая линза

0.26463.0000

Description Code

Farbkorrekturfilter 2700K - 2200K/ 
Селективный фильтр 2700K - 2200K

0.26427.0000

Description Code

Streulinse/
Рассеивающая линза

0.26471.0000

Description Code

Farbkorrekturfilter 2700K - 2000K/
Селективный фильтр 2700K - 2000K

0.26435.0000

Description Code

Kreuzraster/
Крестообразная решетка

0.26481.0000

Description Code

Farbkorrekturfilter 3000K - 3600K /
Селективный фильтр 3000K - 3600K

0.26568.0000

Description Code Finishes

45°-Wall-Washer-Blendschute/
Конус 45° wall washer

0.26497.0000 12
31

Projektionsvorsatz/
Формирователь пучка

52

87
Description Code Finishes

Projektionsvorsatz - quadratische Lichtbilder/
Формирователь пучка, форма пучка - квадратная

0.26651.00 21

52

87
Description Code Finishes

Projektionsvorsatz - runde Lichtbilder /
Формирователь пучка, форма пучка - круглая

0.26650.00 21
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Ø 75 mm  |  Precision Risk 1  0.55 Kg
 IP20    850°     CB  

ø75

103

12
5

* *

Code example:
X . LL53 B . HC 12

Accessories:  p.590
Drivers: p. 597
Channel/Canale: p.592-595
Finishes: p.380
Photometric data: 
www.reggiani.net
 
 Notes:
*Verstellbarkeit/Поворот 
p.579 
 

12 W COB LED Lumen delivered up to 1575 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

X Not included LL53 Precision B 12° Narrow HC 3000 >98 1323 <2 12
E 24° Medium HW 2700 >90 1491 <2 31
K - Without optics HQ 3000 >90 1533 <2

WW 3000 >80 1859  <3
NN 4000 >80 1920  <3

LED nominal lumen

17 W COB LED Lumen delivered up to 1465 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

X Not included NL54 Precision A 7° Very narrow HC 3000 >98 1700  <2 12
HW 2700 >90 1870  <2 31
HQ 3000 >90 1920  <2
WW 3000 >80 2320  <3
NN 4000 >80 2400  <3

LED nominal lumen

17 W COB LED Lumen delivered up to 2190 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

X Not included LL54 Precision B 12° Narrow HC 3000 >98 1834  <2 12
E 24° Medium HW 2700 >90 2067  <2 31
K - Without optics HQ 3000 >90 2122  <2

WW 3000 >80 2582  <3
NN 4000 >80 2665  <3

LED nominal lumen

24 W COB LED Lumen delivered up to 2955 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

X Not included LL56 Precision B 12° Narrow HC 3000 >98 2476 <2 12
E 24° Medium HW 2700 >90 2792 <2 31
K - Without optics HQ 3000 >90 2860 <2

WW 3000 >80 3487  <3
NN 4000 >80 3602  <3

LED nominal lumen

28 W COB LED Lumen delivered up to 3325 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

X Not included LL57 Precision B 12° Narrow HC 3000 >98 2777 <2 12
E 24° Medium HW 2700 >90 3137 <2 31
K - Without optics HQ 3000 >90 3207 <2

WW 3000 >80 3898  <3
NN 4000 >80 4054  <3

LED nominal lumen
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Ø 75 mm  |  Performance Risk 1  0.55 Kg
 IP20    850°     CB  

ø75

103

12
5

* *

Code example:
X . LL63 B . HC 12

Accessories:  p.591
Drivers: p. 597
Channel/Canale: p.592-595
Finishes: p.380
Photometric data: 
www.reggiani.net
 
 Notes:
*Verstellbarkeit/Поворот 
p.579 

12 W COB LED Lumen delivered up to 1800 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

X Not included LL63 Performance B 12° Narrow HC 3000 >98 1323 <2 12
E 24° Medium HW 2700 >90 1491 <2 31
H 48° Wide HQ 3000 >90 1533 <2
K - Without optics WW 3000 >80 1859  <3

NN 4000 >80 1920  <3

LED nominal lumen

17 W COB LED Lumen delivered up to 2480 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

X Not included LL64 Performance B 12° Narrow HC 3000 >98 1834  <2 12
E 24° Medium HW 2700 >90 2067  <2 31
H 48° Wide HQ 3000 >90 2122  <2
K - Without optics WW 3000 >80 2582  <3

NN 4000 >80 2665  <3

LED nominal lumen

24 W COB LED Lumen delivered up to 3550 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

X Not included LL66 Performance B 12° Narrow HC 3000 >98 2476 <2 12
E 24° Medium HW 2700 >90 2792 <2 31
H 48° Wide HQ 3000 >90 2860 <2
K - Without optics WW 3000 >80 3487  <3

NN 4000 >80 3602  <3

LED nominal lumen

28 W COB LED Lumen delivered up to 3770 lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h 

Driver Version Optics LED K CRI lm SDCM Finishes

X Not included LL67 Performance B 12° Narrow HC 3000 >98 2777 <2 12
E 24° Medium HW 2700 >90 3137 <2 31
H 48° Wide HQ 3000 >90 3207 <2
K - Without optics WW 3000 >80 3898  <3

NN 4000 >80 4054  <3

LED nominal lumen
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Ø 75 mm  |  Precision  |  Accessories

Optik-Zubehör/
Дополнительное оборудование для оптики

Description Code Finishes

1-mm-Glasfilter/
Фильтры из стекла 1 мм

0.26404.00 4A
5A
6A
7A
8A
9A

Description Code

Feinmaschiges Wabenraster/
Мелкая ячеистая решетка

0.26444.0000

Description Code

Grobmaschiges Wabenraster/
Крупная ячеистая решетка

0.26452.0000

Description Code

Gläser für farbiges Gel (2 Stk.)/
Стекла для цветного геля (2 шт.)

0.26412.0000

Description Code

Linse für elliptischen 
Ausstrahlungswinkel/
Линза для эллиптического пучка

0.26458.0000

Description Code

Farbkorrekturfilter 3000K - 2700K /
Селективный фильтр 3000K - 2700K

0.26561.0000

Description Code

Opallinse/
Опаловая линза

0.26464.0000

Description Code

Farbkorrekturfilter 2700K - 2500K /
Селективный фильтр 2700K - 2500K

0.26420.0000

Description Code

Streulinse/
Рассеивающая линза

0.26472.0000

Description Code

Farbkorrekturfilter 2700K - 2200K/ 
Селективный фильтр 2700K - 2200K

0.26428.0000

Description Code

Kreuzraster/
Крестообразная решетка

0.26478.0000

Description Code

Farbkorrekturfilter 2700K - 2000K/
Селективный фильтр 2700K - 2000K

0.26436.0000

Description Code

Flügelblenden/
Кашетирующие шторки

0.26486.0000

Description Code

Farbkorrekturfilter 3000K - 3600K /
Селективный фильтр 3000K - 3600K

0.26569.0000

Description Code Finishes

45°-Wall-Washer-Blendschute/
Конус 45° wall washer

0.26490.00 12
31

Description Code

Farbkorrekturfilter 3000K - 4000K /
Селективный фильтр 3000K - 4000K

0.26577.0000

IOS-Wechselreflektoren/
Взаимозаменяемая оптика IOS

Description Code

Precision -  Eng strahlend/
Precision - Узкий пучок

0.35130.0000

(12°-12W, 17W, 24W, 28W)

Description Code

Precision - Mittel strahlend/
Precision - Средний пучок

0.35131.0000

(24°-12W, 17W, 24W, 28W)

Nicht für die Artikelnummern/Недоступно для кодов: NL54A Nicht für die Artikelnummern/Недоступно для кодов: NL54A
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Ø 75 mm  |  Performance  |  Accessories

IOS-Wechselreflektoren/
Взаимозаменяемая оптика IOS

Description Code

Performance -  Eng strahlend/
Performance - Узкий пучок

0.35150.0000

(12°-12W, 17W, 24W, 28W)

Description Code

Performance - Breit strahlend/
Performance - Широкий пучок

0.35152.0000

(48°-12W, 17W, 24W, 28W)

Description Code

Performance - Mittel strahlend/
Performance - Средний пучок

0.35151.0000

(24°-12W, 17W, 24W, 28W)

Optik-Zubehör/
Дополнительное оборудование для оптики

Description Code Finishes

1-mm-Glasfilter/
Фильтры из стекла 1 мм

0.26405.00 4A
5A
6A
7A
8A
9A

Description Code

Farbkorrekturfilter 3000K - 4000K /
Селективный фильтр 3000K - 4000K

0.26578.0000

Description Code

Feinmaschiges Wabenraster/
Мелкая ячеистая решетка

0.26445.0000

Description Code

Gläser für farbiges Gel (2 Stk.)/
Стекла для цветного геля (2 шт.)

0.26413.0000

Description Code

Grobmaschiges Wabenraster/
Крупная ячеистая решетка

0.26453.0000

Description Code

Farbkorrekturfilter 3000K - 2700K /
Селективный фильтр 3000K - 2700K

0.26562.0000

Description Code

Linse für elliptischen 
Ausstrahlungswinkel/
Линза для эллиптического пучка

0.26494.0000

Description Code

Farbkorrekturfilter 2700K - 2500K /
Селективный фильтр 2700K - 2500K

0.26421.0000

Description Code

Opallinse/
Опаловая линза

0.26465.0000

Description Code

Farbkorrekturfilter 2700K - 2200K/ 
Селективный фильтр 2700K - 2200K

0.26429.0000

Description Code

Streulinse/
Рассеивающая линза

0.26473.0000

Description Code

Farbkorrekturfilter 2700K - 2000K/
Селективный фильтр 2700K - 2000K

0.26437.0000

Description Code

Kreuzraster/
Крестообразная решетка

0.26482.0000

Description Code

Farbkorrekturfilter 3000K - 3600K /
Селективный фильтр 3000K - 3600K

0.26570.0000

Description Code Finishes

45°-Wall-Washer-Blendschute/
Конус 45° wall washer

0.26498.00 12
31
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Accessories

Perimetrische Montage/
Периметральный монтаж

174,6
1000

75,1

32,5

Description Code Finishes

Profil aus stranggepresstem Aluminium, 1000mm/
Экструдированный алюминиевый профиль 1000мм

0.26600.00 12
31

174,6
2000

75,1

32,5

Description Code Finishes

Profil aus stranggepresstem Aluminium, 2000mm/
Экструдированный алюминиевый профиль 2000мм

0.26601.00 12
31

500 500

Description Code Finishes

90°-Außenwinkelmodul aus stranggepresstem Aluminium/
Внешний угловой элемент 90° из экструдированного алюминия

0.26604.00 12
31

175 175
Description Code Finishes

90°-Innenwinkelmodul aus stranggepresstem Aluminium/
Внутренний угловой элемент 90° из экструдированного алюминия

0.26605.00 12
31

DE	150-mm-Voute
RU	Углубление 150 мм

DE	 Innenumfang
RU	Внутренний периметр

DE	Außenumfang
RU	Наружный периметр
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Accessories

150-mm-Voute/
Углубление 150 мм

174,6
1000

75,1

32,5

1000

21
0

Description Code Finishes

Zwei Profile aus stranggepresstem Aluminium, 1000 mm/
Пара экструдированных алюминиевых профилей 1000мм

0.26613.00 12
31

 210x1000

174,6
2000

75,1
32,5

2000

21
0

Description Code Finishes

Zwei Profile aus stranggepresstem Aluminium, 2000 mm/
Пара экструдированных алюминиевых профилей 2000мм

0.26614.00 12
31

 210x2000

500 500

325

Description Code Finishes

Endkappe aus stranggepresstem Aluminium/
Торцевой элемент из экструдированного алюминия

0.26602.00 12
31

 210x360

500 500

175175

Description Code Finishes

90°-Winkelmodul aus stranggepresstem Aluminium/
Угловой элемент 90° из экструдированного алюминия

0.26603.00 12
31

 210x360x143

175 175

175

174,6

500

75,1

32,5

210

210

50
0 14

3

143

14
3

Description Code Finishes

T-Verbindung aus stranggepresstem Aluminium/
“Т”-образное соединение из экструдированного алюминия

0.26606.00 12
31

 210x500x143

481 1000

12
8

Description Code Finishes

Voutenabdeckung aus Metall für 1000-mm-Aluminiumprofil. Integrierte Halterungsbügel für Linea Luce 
Slim Low/
Металлическая крышка канала для алюминиевого профиля 1000 мм. Встроенные опорные скобы 
для Linea Luce Slim Low

0.26607.00 12
31

481 489

12
8

Description Code Finishes

Voutenabdeckung aus Metall für Anfangskappe. Integrierte Halterungsbügel für Linea Luce Slim Low/
Металлическая крышка канала для первого элемента. Встроенные опорные скобы для Linea 
Luce Slim Low

0.26608.00 00
31

490,5 490,5

12
7

Description Code Finishes

Voutenabdeckung aus Metall für 90°-Winkel.  Integrierte Halterungsbügel für Linea Luce Slim Low/
Металлическая крышка канала для углового элемента 90°. Встроенные опорные скобы для 
Linea Luce Slim Low

0.26609.00 12
31

490,5 491

Description Code Finishes

Voutenabdeckung aus Metall für T-Verbindung. Integrierte Halterungsbügel für Linea Luce Slim Low/
Металлическая крышка канала для “Т”-образного соединения. Встроенные опорные скобы для 
Linea Luce Slim Low

0.26610.00 12
31

481 489

12
8

Description Code Finishes

Voutenabdeckung aus Metall für Endkappe. Integrierte Halterungsbügel für Linea Luce Slim Low/
Металлическая крышка канала для последнего элемента. Встроенные опорные скобы для Linea 
Luce Slim Low

0.26612.00 12
31

97

29
,1

30

58,5 Description Code Finishes

Zwei Halterungsbügel für Linea Luce Slim Low. Bei Vouten ohne Metallabdeckung zu verwenden./
Пара опорных скоб для Linea Luce Slim Low. Применяется в случае использования канала без 
металлических крышек

0.26611.00 12
31

360

21
0

360

210

14
3

143

21
0
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Accessories

Stromschienen und Montagekomponenten/
Шины и компоненты для монтажа 

37
,8

L1
D-

N L3
D+

L2

31,4

Description Code Finishes

Stromschiene, L. 1000mm/
Шина дл. 1 000 мм

0.02030.00 10
21

37
,8

L1
D-

N L3
D+

L2

31,4

Description Code Finishes

Stromschiene, L. 2000mm/
Шина дл. 2 000 мм

0.02031.00 10
21

37
,8

L1
D-

N L3
D+

L2

31,4

Description Code Finishes

Stromschiene, L. 3000mm/
Шина дл. 3000 мм

0.02032.00 10
21

37
,8

L1
D-

N L3
D+

L2

31,4

Description Code Finishes

Stromschiene, L. 4000mm/
Шина дл. 4000 мм

0.02033.00 10
21

31
,4

95
Description Code Finishes

Anfangseinspeisung links. Schutzleiter rechts. Polarisierungsnase links./
Левый торец. Провод заземления справа. Прямая полярность.

0.02038.00 10
21

31
,4

95
Description Code Finishes

Anfangseinspeisung rechts. Schutzleiter links. Polarisierungsnase rechts./
Правый торец. Провод заземления слева. Обратная полярность.

0.02039.00 10
21

25
,4

114,7
Description Code Finishes

Verbinder/
Сквозное соединение

0.02040.00 10
21

31,4

37
,8

2
Description Code Finishes

Endkappe für Anbaustromschiene mit Arretierschraube/
Крышка для шины для установки на поверхность с блокировочным винтом

0.02041.00 10
21
28
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Linea Luce Slim Low  |  Electrical Devices

Drivers

20 W 	 LOW POWER LED 

Type Code W Size (mm) Cut-out Tech. specifications mA Max.distance Cable section

On/Off 0.31566.0000 20
166 40

14 56 mm 220/240 Vac 50/60 Hrz 12Vcc 12 Vcc 5 m 1.5 mm2

Weitere Vorrichtungen/
Другие устройства

Type Code

Dimm 1-10V 0.31567.0000 Dimmvorrichtung, 1–10 V, einzubauen zwischen Treiber und LED 12/24 V, max. 120 W/
Устройство управления Диммер 1-10В устанавливается между драйвером и светодиодом 12/24В- макс. 120Вт

DALI
Switch Dim

0.31568.0000 Vorrichtung DALI/SWITCH DIM, einzubauen zwischen Treiber und LED 12/24 V, max. 120 W/
Устройство управления DALI/SWITCH DIM устанавливается между драйвером и светодиодом 12/24В- макс. 120Вт

Linea Luce Slim/
Linea Luce Slim

7

10 500

Description Code LED K Finishes

Linea luce Slim Low L500 mm/
Linea luce Slim Low L500 mm, 4,5 W

0.26620 HW 2700 00
WW 3000
NN 4000

7

10 1000

Description Code LED K Finishes

Linea luce Slim Low L1000 mm/
Linea luce Slim Low L1000 mm, 9 W

0.26621 HW 2700 00
WW 3000
NN 4000

7

10 2000

Description Code LED K Finishes

Linea luce Slim Low L2000 mm/
Linea luce Slim Low L2000 mm, 18 W

0.26622 HW 2700 00
WW 3000
NN 4000

(RGB-Version auf Anfrage lieferbar)/
(Версия RGB поставляется по требованию) Code example:

0.26620 . HW 00

Accessories
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Ø 60 mm  |  Electrical Devices

Treiber mit Stromschienenadapter/
Драйвер с адаптером для шины

9 W 	 POWER LED

Type Code W Size (mm) Tech. specifications mA Cable section

On/Off 0.30359.0000 10
180 32

32 198-264Vac  190-245Vdc / 0.50/60Hz 700 1.5 mm2

Phase-cut T.30359.0000 12
99 39

23 220-240Vac / 50/60Hz 700 1.5 mm2

Dimm 1-10V V.30359.0000 14
180 32

32 198-264Vac  190-245Vdc / 0.50/60Hz 700 1.5 mm2

DALI D.30359.0000 14
180 32

32 198-264Vac  190-245Vdc / 0.50/60Hz 700 1.5 mm2

9 W 	 COB LED

Type Code W Size (mm) Tech. specifications mA Cable section

On/Off 0.30360.0000 20
110 52

22 198-264Vac  170-280Vdc / 0.50/60Hz 250 1.5 mm2

Phase-cut T.30360.0000 10
100 44

25 220-240Vac / 50/60Hz 250 1.5 mm2

Dimm 1-10V V.30360.0000 33
180 32

32 120-277Vac / 50/60Hz 250 1.5 mm2

DALI D.30360.0000 33
180 32

32 220-240Vac / 50/60Hz 250 1.5 mm2

12 W 	 COB LED

Type Code W Size (mm) Tech. specifications mA Cable section

On/Off 0.30361.0000 25
157 43

30 220-240Vac / 50/60Hz 350 1.5 mm2

Phase-cut T.30361.0000 18
113 44

28 220-240Vac / 50/60Hz 350 1.5 mm2

Dimm 1-10V V.30361.0000 33
180 32

32 120-277Vac / 50/60Hz 350 1.5 mm2

DALI D.30361.0000 36
170 43

32 198-264Vac  170-280Vdc / 0.50/60Hz 350 1.5 mm2

17 W 	 COB LED

Type Code W Size (mm) Tech. specifications mA Cable section

On/Off 0.30362.0000 25
110 52

22 220-240Vac / 50/60Hz 500 1.5 mm2

Phase-cut T.30362.0000 22
166 46

34 220-240Vac / 50/60Hz 500 1.5 mm2

Dimm 1-10V V.30362.0000 33
180 32

32 120-277Vac / 50/60Hz 500 1.5 mm2

DALI D.30362.0000 36
110 52

22 198-264Vac  170-280Vdc / 0.50/60Hz 500 1.5 mm2
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Ø 75 mm  |  Electrical Devices

Treiber mit Stromschienenadapter/
Драйвер с адаптером для шины

12 W 	 COB LED

Type Code W Size (mm) Tech. specifications mA Cable section

On/Off 0.30361.0000 25
157 43

30 220-240Vac / 50/60Hz 350 1.5 mm2

Phase-cut T.30361.0000 18
113 44

28 220-240Vac / 50/60Hz 350 1.5 mm2

Dimm 1-10V V.30361.0000 33
180 32

32 120-277Vac / 50/60Hz 350 1.5 mm2

DALI D.30361.0000 36
170 43

32 198-264Vac  170-280Vdc / 0.50/60Hz 350 1.5 mm2

17 W 	 COB LED

Type Code W Size (mm) Tech. specifications mA Cable section

On/Off 0.30362.0000 25
157 43

30 220-240Vac / 50/60Hz 500 1.5 mm2

Phase-cut T.30362.0000 22
113 44

28 220-240Vac / 50/60Hz 500 1.5 mm2

Dimm 1-10V V.30362.0000 33
180 32

32 120-277Vac / 50/60Hz 500 1.5 mm2

DALI D.30362.0000 36
170 43

32 198-264Vac  170-280Vdc / 0.50/60Hz 500 1.5 mm2

24 W 	 COB LED

Type Code W Size (mm) Tech. specifications mA Cable section

On/Off 0.30363.0000 35
157 43

30 220-240Vac / 50/60Hz 700 1.5 mm2

Phase-cut T.30363.0000 36
113 44

28 220-240Vac / 50/60Hz 700 1.5 mm2

Dimm 1-10V V.30363.0000 33
180 32

32 120-277Vac / 50/60Hz 700 1.5 mm2

DALI D.30363.0000 36
170 43

32 198-264Vac  170-280Vdc / 0.50/60Hz 700 1.5 mm2

28 W 	 COB LED

Type Code W Size (mm) Tech. specifications mA Cable section

On/Off 0.30364.0000 35
157 43

30 220-240Vac / 50/60Hz 800 1.5 mm2

Dimm 1-10V V.30364.0000 33
180 32

32 120-277Vac / 50/60Hz 800 1.5 mm2

DALI D.30364.0000 36
170 43

32 198-264Vac  170-280Vdc / 0.50/60Hz 800 1.5 mm2
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